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40 cm PSS KG1
Planum:

40 cm FSS KG2
Erdplanum

≥ 30 cm Gleisschotter
Betonschwelle B70

30 cm Oberboden*

Kanal bis DN 2000 Kanal bis DN 2000

* Muldensubstrat mit schadstoffbindenen materialeigenschaften nach DWA-A
138 und M 153 (ph-Wert 6-8, Humusanteil 1-3%, Tongehalt bis 10 %, mit
Eisenhydroxidzuschlag, schadstofffrei in Feststoff und Eluat entsprechend
den Vorgaben nach Laga)

Schiene 49E1

Bestandsgelände
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Regelquerschnitt RQ 10
Sulzbach

Bau-km 6,6+02 - 7,0
001

X X

Legende

Bestand

Planung

Rückbau

Planung (nachrichtlich)

tangierende Planung (nachrichtlich)

Hinweise
- Bodenverbesserung schematisch dargestellt, wird in der

Ausführungsplanung unter Berücksichtigung des wasserrechtlichen
Erlaubnisantrages detailliert.

- Oberleitung schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung
detailliert.

- Entwässerungsanlage schematisch dargestellt, wird in der
Ausführungsplanung unter Berücksichtigung des wasserrechtlichen
Erlaubnisantrages detailliert.

- Kabeltrog und Kabelführung schematisch dargestellt, werden in der
Ausführungsplanung detailliert.

- Gründung schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung
detailliert.

- Zaunanlagen schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung
detailliert.

- Lärmschutzwand bzw. Stützwand sind nachrichtlich dargestellt und
der Anlage 13 zu entnehmen.

- In den Regelquerschnitten sind ausschließlich die Anlagen der RTW
dargestellt, die Lage der Bestandsleitungen und entsprechende
Leitungsverlegungen sind der Anlage 17 zu entnehmen.

- Die dargestellte Lichtraumbegrenzung im
   BOStrab Bereich sind entsprechend der VGF für Stadtbahnfahrzeuge
- Die dargestellten S-Bahn-Lichtraumprofile im EBO Bereich sind entspr.

DB RiL 800.0130A01
- Das Schienenprofil und die Schwelle sind nachrichtlich dargestellt und

wird in der Ausführungsplanung festgelegt.
- Der Rückbau ist der Anlage 5 zu entnehmen.

(zur Planfeststellung beantragt)

(zur Planfeststellung beantragt)
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0 Antragsfassung 19.12.2017 TM
a 1. Änderung im Verfahren 23.10.2020 TM

2. Änderung

KM
XY
TM

Vorhabenträger

Planungsgesellschaft mbH
Stiftstraße 9-17
60313 Frankfurt

Planverfasser

Planungsgemeinschaft RTW
Geschäftsführung
c/o Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Lindleystraße 11
60314 Frankfurt

RTW

Frankfurt/M, den 16.12.2022 

DB E&C GmbH

Frankfurt/M, den 16.12.2022

Frankfurt
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Buchschlag
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2  Neu-Isenburg Zentrum 
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Geprüft gemäß BOStrab

Frankfurt/M, den 16.12.2022 gez. Christian Wallner

gez. Horst Amann gez. i.A. Thorsten Meyer
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b 2. Änderung im Verfahren 14.12.2022 TM
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