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1 Zusammenfassung

Im Zusammenhang mit den Planungen fir die Regionaltangente West (RTW) wurde gepruft, ob
Immissionskonflikte aus vorhabensbedingten Gerduschimmissionen zu erwarten sind.

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit den schalltechnischen Auswirkungen der Ver-
kehrszunahme auf der vorhandenen, unveranderten Bahnstrecke 3611 zwischen dem Bahnhof
Bad Homburg und der Abzweigung der RTW-Neubautrasse nordlich der Ortslage Frankfurt-
Praunheim innerhalb des Planfeststellungsabschnitts Nord.

Die Ergebnisse der Untersuchung der bestehenden Strecke 3611 lassen sich wie folgt zusam-

menfassen:
a Durch die Verkehrszunahme tritt eine Zunahme der Gerauscheinwirkungen im Wesentli-
chenum

AL tagmacnt=+0,8/+1,3 dB(A)

ein. Gleichzeitig werden die nach rechtlicher Einschatzung als Zumutbarkeitsschwelle
bzw. Schwellenwerte der erheblichen Verkehrslarmbelastung

Lr,Tag/Nacht: 70 / 60 dB(A)

am Tag zwar weitestgehend eingehalten, in der Nacht jedoch entlang des gesamten Stre-
ckenabschnitts erstmals oder weitergehend Uberschritten.

a Der hier untersuchte Streckenabschnitt wird baulich nicht verandert, erfahrt durch das
Planvorhaben jedoch eine Erhéhung von Zugfahrten. Dies stellt keine wesentliche Ande-
rung im Sinne der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) dar.

a Die Zunahme des Zugverkehrs bzw. die daraus resultierende Larmzunahme ist als nicht
unerheblich einzustufen und auf Grund der daraus entstehenden Uberschreitung der Zu-
mutbarkeitsschwelle kann ein Anspruch auf Schallschutz abgeleitet werden, es besteht
jedoch keine gesetzliche Verpflichtung zur Untersuchung und Einrichtung aktiver Schall-
schutzmalinahmen. Grundsatzlich wirden passive Schallschutzmafnahmen zur Befrie-
digung des Anspruchs ausreichen.

a Hierbei wurde unter Auswertung der Rechtsprechung, wonach im Rahmen der Abwéagung
nur der von einem Vorhaben herriihrende La&rmzuwachs zu bericksichtigen ist, sowie im
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Hinblick auf die Intention des Gesetz- bzw. Verordnungsgebers bezogen auf die Ausge-
staltung des in den 88 41 ff. BImSchG i. V. m. der 16. BImSchV normierten Schall-
schutzsystems, bei dem der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber bewusst von einer von einer
baulichen Anderung unabhangigen Larmsanierung abgesehen hat, folgendes maRgebli-
che Schutzziel festgelegt:

Untersuchung einer Kompensation des vorhabenbedingten Larmzuwachses mit dem Ziel,
den Status quo zu erhalten, also einer Kompensation, der kausal auf die RTW zuriickge-
henden Larmzunahme.

a Zum Erreichen dieses Schutzziels wurden im Rahmen der Abwagung Varianten aktiver
SchallschutzmaRnahmen untersucht und dem Schutz durch passive Malnahmen gegen-
Ubergestellt.

Die Abwagung kommt abschlief3end zum Ergebnis, dass aktive SchallschutzmalRnahmen
nicht zielfihrend sind. Mit Hilfe passiver SchallschutzmafRnahmen l&asst sich ein effekti-
verer Schallschutz fur die in der Nacht zum Schlafen genutzten Aufenthaltsrdume erzie-
len, als dies mit den untersuchten aktiven SchallschutzmaRnahmen moglich wéare. Daher
wird empfohlen, die schutzwiirdigen Nutzungen, an denen die Erheblichkeitsschwelle
Uberschritten wird, mit passiven Schallschutzmalinahmen auszustatten.

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die Regionaltangente West (RTW) ist eine neue tangentiale Schienenverbindung im Orts — und
Nachbarschaftsverkehr der Metropolregion Frankfurt RheinMain zur Verbesserung des 6ffentli-
chen Schienenpersonennahverkehrs durch die Verbindung der westlichen Stadtteile der Stadt
Frankfurt am Main sowie der umliegenden Kreise, Stadte und Gemeinden miteinander und un-
tereinander und zur besseren intermodalen Anbindung des Flughafens Frankfurt am Main.
Durch diese Funktion der RTW wird die historisch gewachsene Verbindung tiber den Kopfbahnhof
Frankfurt Hauptbahnhof ergénzt, was mittelbar zu einer Entlastung des Hauptbahnhofs und da-
mit des S-Bahntunnels fihrt.

Far die RTW sollen dabei - insbesondere um die Eingriffe in private Grundsticksflachen bzw. in
Natur und Landschaft und den Flachenverbrauch zu minimieren sowie um Kosten zu reduzieren
- weitgehend vorhandene Strecken der Deutschen Bahn mitgenutzt werden, die durch neu zu
bauende Teilabschnitte miteinander verknupft werden. Soweit erforderlich werden die bestehen-
den Bahnstrecken und Bauwerke angepasst.
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Geplant ist die Realisierung zweier Linien, die sich im Kernbereich tberlagern. Diese beiden Li-
nien sollen zum einen von Bad Homburg und zum anderen von Frankfurt-Praunheim/Gewerbe-
gebiet jeweils Gber Eschborn, Frankfurt-Hochst, den Flughafen-Regionalbahnhof und Neu-Isen-
burg Bahnhof, zum einen nach Neu-Isenburg Birkengewann und zum anderen zum Bahnhof
Dreieich-Buchschlag verlaufen. Es ist vorgesehen, dass die beiden Linien jeweils halbsttndlich
verkehren und sich im Kernabschnitt zwischen Eschborn und Neu-Isenburg Bahnhof zu einem
Viertelstundentakt ergéanzen.

Linie 1:  Bad Homburg — Eschborn — Hochst — Flughafen —Neu-Isenburg Bahnhof - Neu-I1sen-
burg Birkengewann

Linie 2:  Praunheim — Eschborn — Héchst — Flughafen — Neu-Isenburg Bahnhof - Dreieich-
Buchschlag

Die beiden RTW-Linien sollen aninsgesamt 26 Stationen halten, von denen 13 bereits bestehende
Stationen darstellen.

Aufgrund der Streckenlange der RTW wurde diese zunéchst in insgesamt vier Planfeststellungs-
abschnitte (Nord, Mitte, Stid 1 und Sud 2) gegliedert, fur die jeweils ein eigenstandiges Planfest-
stellungsverfahren durchgefiihrt wird.

Weitere Details zur Gesamtmalinahme sind dem Erléuterungsbericht ,,Gesamtvorhaben Region-
altangente West"“ zu entnehmen.

Der hier behandelte Planfeststellungsabschnitt *Nord" enthéalt einen Teilabschnitt, in dem der
Neubau einer Bahnanlage erforderlich ist. In einem weiteren Abschnitt werden die zukiinftigen
Verkehre der RTW uber die Strecke 3611 vom Anschluss der RTW-Neubaustrecke bis Bad Hom-
burg der Deutschen Bahn abgewickelt. Da die Regelungen des § 41 Bundes-Immissionsschutz-
gesetz, und somit der hieraus gegebenenfalls resultierende Rechtsanspruch auf LArmvorsorge-
maRknahmen, an den Neubau bzw. an die wesentliche Anderung eines Verkehrsweges gebunden
ist, gelten diese nicht fiir den Streckenabschnitt der Strecke 3611, in die keine baulichen Eingriffe
vorgenommen werden. Gleichwohl werden sich im Einwirkungsbereich dieses Streckenabschnit-
tes aufgrund der projektbedingten Verkehrserhohungen auch Erhdhungen der Schienenver-
kehrslarmimmissionen ergeben.

Nach der Rechtsprechung u. a. des BVerwG (vgl. Urteil vom 17.03.2005 — Az. 4 A 18.04; Beschluss
vom 09.09.2013 - Az. 7 B 2.13; vgl. auch das Urteil vom 21.11.2013 -7 A 28.12 ) ist eine L4rmzu-
nahme an einer Bestandsstrecke, die baulich nicht erheblich veréandert wird, ausnahmsweise
gleichwohl im Rahmen der Abwéagung zu bericksichtigen, wenn sie ,,mehr als unerheblich ist
und ein eindeutiger Ursachenzusammenhang zwischen dem erheblichen baulichen Eingriff und
der zu erwartenden Verkehrszunahme auf dem nicht davon betroffenen Streckenbereich besteht.
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Die Verkehrszunahme auf der Bestandsstrecke 3611 geht auf die fur die RTW erst neu zu schaf-
fende Schieneninfrastrukturstrecke — Errichtung einer neuen tangentialen Schienenverbindung
im Rhein-Main-Gebiet — zurtick, die durch eine Verbindung von Bestandsstrecken (durch ent-
sprechende Anpassungsmafinahmen) mit neu zu bauenden Streckenabschnitten entsteht. Die
RTW und auch die Gber die Bestandsstrecke 3611 verlaufende neue Linie 1 von Bad-Homburg,
Uber Eschborn - Hochst - Flughafen bis hach Neu-Isenburg Zentrum, schafft neue bisher nicht
vorhandene direkte (umsteigefreie) Verknupfungen von verschiedenen Stadtteilen der Stadt
Frankfurt sowie der umliegenden Gemeinden, Stéadte und Kreise und verbindet auch erstmals
mehrere Arbeitsplatzgebiete mit diesen bzw. auch untereinander. Die Realisierung der RTW be-
wirkt damit durch die Bereitstellung einer ganz neuen Schienenverbindung auch die Aufnahme
neuer Verkehrsaufkommen aus bisher nicht (derart) angebundenen bzw. miteinander verbunde-
nen Verkehrsquellen sowie durch die Einrichtung neuer Haltestellen an den Neubauabschnitten
auch aus vollstandig neuen Verkehrsquellen, auch auf der Bestandsstrecke (vgl. zum Umgang
mit Verkehrsaufkommen aus einer neuen Verkehrsquelle: BVerwG, Urteil vom 21.11.2013 -7 A
28.12). Es werden damit (neue) Verkehrsaufkommen aus Verkehrsquellen Uber die Bestands-
strecke gefiihrt, die aufgrund der bislang nicht vorhandenen Verbindung der Bestandsstrecke zu
diesen Verkehrsquellen, nicht tber diese geleitet wurden. Die Verkehrszunahme und die damit
verbundene Larmzunahme ist somit vorliegend nicht lediglich Folge einer ,bloRen* Ertiichtigung
an anderer Stelle der Bestandsstrecke, was den vorliegenden Fall auch aus anderen Fallen der
Verkehrszunahme auf Bestandsstrecken heraushebt.

Hiernach besteht die Verpflichtung, die projektbedingten Erh6hungen zu ermitteln und im Rah-
men einer Gesamtabwagung zu beurteilen. Soweit man hierbei zu dem Ergebnis gelangt, dass
die Erhohungen erheblich sind, sind gegebenenfalls konkrete Schallschutzmanahmen in Erwa-
gung zu ziehen.

Der diesbeziiglich hier zu betrachtende Abschnitt beginnt am Bahnhof Bad Homburg und endet
am neu zu bauenden Ubergang zur Neubautrasse der RTW suidlich der Ortslage Steinbach (Be-
triebs-km 9+696). Auf dem Abschnitt der Strecke 3611 wird durch das Gesamtvorhaben ein ho-
heres Zugverkehrsaufkommen erzeugt.

Aufgabe des vorliegenden Gutachtens ist es, die Gerauscheinwirkungen durch die Bahnstrecke
3611 zu ermitteln und zu bewerten. Dabei sind die Gerduscheinwirkungen mit dem durch die zu-
satzlichen zige erhéhten Verkehrsaufkommen (Prognose-Planfall) mit dem Verkehrsaufkom-
men ohne die Ziige der RTW (Prognose-Nullfall) zu vergleichen. Die zukiinftige Gesamtbelastung
und die projektbedingte Erhdhung der Gerduscheinwirkungen sind zu ermitteln und hinsichtlich
des immissionsschutzrechtlichen Bedarfs fir Schallschutzma3nahmen zu bewerten.
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3 Bearbeitungsgrundlagen

3.1 Rechtsgrundlagen und Regelwerke

Der durchgefihrten schalltechnischen Untersuchungen liegen die folgenden Gesetze, Verord-
nungen, Richtlinien und Regelwerke zu Grunde:

/1] Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Ge-
rdusche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange (Bundes-lmmissionsschutzgesetz —
BImSchG) in der aktuell giltigen Fassung

/2] Artikel 1, Elftes Gesetz zur Anderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 2. Juli
2013 (BGBI. | S. 1943) (11. BImSchGANdG)

/3/  16.Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutz-gesetzes (Verkehrslarm-
schutzverordnung — 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, geandert durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269)

/4] Anlage 2 (zu § 4) der 16. BImSchV: Berechnung des Beurteilungspegels fir Schienenwege
(Schall 03), gultig ab 01. Januar 2015

/5] 24.Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-
SchallschutzmaRnahmenverordnung — 24. BImSchV) vom 04. Februar 1997 in ihrer berich-
tigten Fassung vom 16. Mai 1997

/6/  Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie
fur Magnetschwebebahnen, Teil VI — Schutz vor Schallimmissionen aus Schienenverkehr,
Eisenbahn-Bundesamt, Fachstelle Umwelt, Stand Dezember 2012

[7/  Verfigung des Eisenbahn-Bundesamtes zur Auslegung des ,.erheblichen baulichen Ein-
griffs“i.S.d. 81 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 der 16. BImSchV mit Bezug auf das Urteil des BVerwG
vom 18.07.2013 (Az. 7 A 9.12), 23.07.2014, Geschaftszeichen 23.10-23pv/003-2300#018

/8/  Regelwerk 808.0210A02 — Kostenkennwertekatalog KKK, Version V5.0, DB Netz AG, Dezem-
ber 2015

/9/  Abléseberechnung nach ABBV Juli 2010 fir Schallschutzwéande aus Aluminium, DB Sys-
temtechnik GmbH, April 2016

/10/ Richtlinie fur die Férderung von MaBnahmen zur Larmsanierung an bestehenden Schie-
nenwegen der Eisenbahnen des Bundes, Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung, Januar 2013
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3.2 Daten- und Planunterlagen

Zur Bearbeitung wurden die nachfolgenden Daten- und Planunterlagen herangezogen:

/11/ Regionaltangente West / Los 1, Vorzugsvariante: Lageplane Entwurfsplanung, Anlage 9,
Malistab 1:1.000, Planungsgemeinschaft Regionaltangente West, Stand Juli 2019

/12/ Digitale Datengrundlagen, zur Verfiigung gestellt von der Planungsgemeinschaft Region-
altangente West, Stand Juli 2019

/13/ Bebauungsplane der Stadt Frankfurt am Main, PlanAS Planauskunftssystem der Stadt
Frankfurt am Main, www.planAS-frankfurt.de

/14/ Bebauungsplane der Stadt Bad Homburg, entnommen der aktuellen Homepage der Stadt
Bad Homburg
Flachennutzungsplan, Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/ Rhein-Main, MaRstab
1:10.000, Stand 2015, www.pvfrm.de

/15/ Angaben zum prognostizierten Schienenverkehrsaufkommen auf der RTW-Trasse im
Prognosejahr 2030, zur Art der eingesetzten Fahrzeuge und zur Streckengeschwindigkeit,
RTW Planungsgesellschaft mbH, Marz 2019

/16/ Angaben zum prognostizierten Schienenverkehrsaufkommen auf der DB-Strecke 3611 im
Prognosejahr 2030 (Nullfall) zur Art der eingesetzten Fahrzeuge und zur Streckenge-
schwindigkeit, DB AG, Mai 2019

/17/ Faltblatt zum Fahrzeugtyp U5, Hrsg: Verkehrsgesellschaft Frankfurt Main mbH

/18/ IVL-Plane der Strecke 3611, zur Verfuigung gestellt von RTW GmbH, Stand 19.10.2015

4 Beschreibung des Planvorhabens

4.1 Streckenverlauf und Abschnittsbildung

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit dem Planfeststellungsabschnitt Nord, der am
Bahnhof Bad Homburg beginnt und in einem Teilabschnitt auf der vorhandenen Bahnstrecke
3611 verlauft. Von der vorhandenen Bahnstrecke, die baulich unverandert bleibt, wird ein An-
schluss an die neu herzustellende Trasse der RTW, die von Praunheim nach Hochst verlauft, ge-
schaffen. Bei Neubau-km 7,0 endet der Planfeststellungsabschnitt Nord zwischen den Ortslagen
Eschborn und Sossenheim, wo der Planfeststellungsabschnitt Mitte beginnt.

In Abbildung 1 ist der Planfeststellungsabschnitt Nord wiedergegeben.
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Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit den schalltechnischen Auswirkungen der projekt-
bedingten Verkehrszunahme auf der vorhandenen Strecke 3611 im Streckenabschnitt Bahnhof
Bad Homburg — Oberursel — Steinbach bis zum Abzweig der Neubautrasse der RTW im Planfest-
stellungsabschnitt Nord, in Abbildung 1 nordlich der blauen Trennlinie. Projektbedingt ist kein
baulicher Eingriff in die Strecke 3611 geplant. Die Untersuchung zu den schalltechnischen Aus-
wirkungen des Neubauabschnittes innerhalb des Planfeststellungsabschnitts Nord, die nach den
Regelungen der Verkehrslarmschutzverordnung (16.BImSchV) zu erfolgen hat, wurde gesondert
durchgefuhrt. Vorgehensweise und Untersuchungsergebnisse sind im Bericht 20058001-VVS-9
(Anlage 20.1a neu) dokumentiert.

Abbildung 1 Lage des Planfeststellungsabschnitts Nord

Die vorhandene Strecke 3611 tangiert folgende schutzwiirdige Nutzungen:

O  Im Stadtgebiet Bad Homburg von ca. km 19,0 bis km 17,8: Misch- und Kerngebiet sowie
Gewerbegebiete
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a Im Stadtgebiet Oberursel (Kernstadt) von km 16,9 bis km 13,8: Wohn-, Misch- und Gewer-
begebiete

a Im Stadtteil Oberursel-Stierstadt vom km 13,6 bis km 12,6: Wohn- und Mischgebiete
a In der Ortslage Steinbach von km 12,6 bis km 11,6: Misch- und Gewerbegebiete
Far die betreffenden Siedlungsareale sind die schalltechnischen Auswirkungen des Vorhabens

zu ermitteln und im Rahmen einer immissionsschutzrechtlichen Abwéagung zu beurteilen. Gege-
benenfalls sind zusatzlicher Schutzvorkehrungen an der Strecke in Betracht zu ziehen.

4.2 Verkehrsprognose 2030 fur die Strecke 3611

Im Prognose-Nullfall 2030, d. h. im baulichen Bestand, verkehren nach Angaben der DB AG /16/
auf der Strecke 3611 zwischen Praunheim und dem Bahnhof Bad Homburg insgesamt in beiden
Richtungen

N Tag/macht = 127 / 23 Zlige

(ausschlieRlich Personenziige) am Tag bzw. in der Nacht.

Die RTW verkehrt zwischen 05.00 Uhr frith und 01.00 Uhr nachts im 15-Minuten-Takt im Kernab-
schnitt und im 30-Minuten-Takt in den AuRenabschnitten /15/.

Im Planfall 2030 wird die Strecke 3611 zwischen dem Bahnhof Bad Homburg und dem Abzweig
zur Neubautrasse im Tag- bzw. Nachtzeitraum insgesamt fiir beide Richtungen von

N Tag/Nacht = 64 /20
RTW-Langztigen (Doppeltraktion) befahren. Im Prognose-Planfall 2030 erhdht sich das Ver-
kehrsaufkommen damit auf der Strecke 3611 sudlich des Bahnhofs Bad Homburg um die Anzahl
der in beiden Richtungen verkehrenden RTW-Fahrzeuge insgesamt fur beide Richtungen auf
N Tag/Nacht = 191 /43 Zuge
Die Zunahme der Ziige, bezogen auf den Prognose-Nullfall 2030betragt

ApTag/Nacht =ca.+50%/+87%

am Tag bzw. in der Nacht.
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5 Anforderungen an den Schallschutz

Nach den einschlagigen gesetzlichen Regelungen (8 41 Bundes-Immissionsschutzgesetz; 16.
Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes -16. BImSchV) ist der ,.er-
hebliche bauliche“ Eingriff in einen vorhandenen Verkehrsweg oder der Neubau eines solchen,
die notwendige wenn auch nicht hinreichende Bedingung fiir einen Rechtsanspruch auf geeignete
MaRnahmen zum Verkehrslarmschutz. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass, soweit sich
vorhabenbedingte schalltechnische Zusatzlasten ergeben, ohne dass es zu einem baulichen Ein-
griffin einen Verkehrsweg kommt, keinerlei Anspriche auf schalltechnischen Schutzvorkehrun-
gen geben kann. Das Bundesverwaltungsgericht hat diesbeztiglich u. a. in einer Entscheidung
aus dem Jahr 2013 (Urteil des BVerG vom 09.09.2013, Az. 7 B 2.13) darauf hingewiesen, dass auch
in solchen Fallen die Belange des Schallschutzes im Rahmen einer Gesamtabwagung zu berick-
sichtigen sind, wenn der La&rmzuwachs an der bestehenden Strecke mehr als unerheblich ist und
ein eindeutiger Ursachenzusammenhang zwischen dem Vorhaben und der zu erwartenden Ver-
kehrszunahme besteht.

Im vorliegenden Fall erfahrt eine bestehende Eisenbahnstrecke (Strecke 3611) eine Verkehrszu-
nahme, ohne dass dafiir bauliche Anderungen vorgenommen werden miissen.

Dadurch ergibt sich durch das geplante Vorhaben eine Verkehrsmehrung auf der Strecke, die
demzufolge auch eine Erhéhung der Schienenverkehrslarmimmissionen nach sich zieht. Es stellt
sich nun die Frage, wie die vom Bundesverwaltungsgericht geforderte Abwagung der hieraus
resultierenden schalltechnischen Belange zu erfolgen hat. Als mdgliche Erkenntnisquelle fiir die
Festlegung des Procedere kdnnen zum Beispiel die vom Eisenbahnbundesamt aufgestellten Re-
gelungen fir vergleichbare Vorhaben im Netz der Deutschen Bahn orientierend herangezogen
werden. In der Verfigung des Eisenbahn-Bundesamtes /7/ wird mit Bezug auf die Rechtspre-
chung des BVerwG (Urteil vom 09.09.2013, Az. 7 B 2.13) hierzu ausgefuhrt:

»Sowelt innerhalb des beantragten planfestzustellenden Vorhabens in Streckenbereichen
kein erheblicher baulicher Eingriff vorgenommen wird, sich die vermehrte Verkehrsaufnahme
aber auch auf diesen Bereich auswirkt, ist ein damit einhergehender Ldrmzuwachs im Rah-
men der Abwégung zu berticksichtigen. “

In der EBA-Verfugung /7/ finden sich aber keine konkreten Ausfiihrungen zu dem ,,im Rahmen
der Abwagung“ zu erreichenden Schutzziel, sofern ein mehr als unerheblicher Larmzuwachs
auftritt.

In Anlehnung an die Definitionen der 16. BImSchV ist es naheliegend, grundsatzlich dann von
einem relevanten Larmzuwachs auszugehen, wenn die Beurteilungspegel infolge der
projektbedingten Verkehrsmehrung um mindestens 3 dB(A) ansteigen und die jeweiligen
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV tberschritten werden. Gleiches gilt, wenn die Werte von
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70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts vorhabenbedingt erstmals erreicht oder weitergehend oder
Uberschritten werden. Im Rahmen der vorliegenden Betrachtung kommt es dabei aber auch im-
mer auf die konkreten Umstande des jeweiligen Einzelfalls an. Im Gegensatz zur Vorgehensweise
im Rahmen der Larmvorsorge ist zudem im Falle eines erheblichen LArmzuwachses nicht die
Einhaltung der Immissionsgrenzwerte gemaR 16. BImSchV zu gewahrleisten, sondern lediglich
sicherzustellen, dass sich die vor dem Ausbau vorhandene Vorbelastung nicht erheblich erhéht.

Vor diesem Hintergrund sind folgende Fragestellungen zu untersuchen:

U  Zunéchst ist zu klaren, wie hoch die Verkehrslarmbelastung fur den Prognose-Nullfall ist
und wie grofR der projektbedingte LArmzuwachs ist. Zur Beurteilung der ,,Erheblichkeit*
des Larmzuwachses werden orientierend die Kriterien einer ,,wesentlichen Anderung“ der
Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) herangezogen.

0  Soweitdie Prifung zu dem Ergebnis flihrt, dass es vorhabenbedingt zu einem "erheblichen
Larmzuwachs" kommt, ist zu klaren, mit welchen technischen MalRnahmen dieser Larm-
zuwachs vermieden werden kann.

6 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

Schalltechnische Untersuchungen zum Verkehrslarm beruhen ausschlie3lich auf Schallausbrei-
tungsberechnungen. Die anzuwendenden Berechnungsverfahren gelten fiir standardisierte Be-
dingungen und basieren auf zahlreichen speziell zur Erstellung der Berechnungsverfahren
durchgefihrten Einzelmessungen. Dabei werden verschiedene Einflisse, wie beispielsweise die
betrieblichen Randbedingungen, Besonderheiten des Fahrweges sowie Absorptions-, Beugungs-
und Dampfungseffekte in der Schallausbreitung bericksichtigt.

Die Berechnungsergebnisse bieten eine Unabhéngigkeit von den Zufélligkeiten einer Messung,
wie z. B. von Witterungsverhaltnissen und von betrieblichen Besonderheiten am Messtag. Insbe-
sondere erlaubt das Verfahren, Prognosen der zukiinftigen Larmsituation zu erstellen. Die Be-
rechnungsverfahren sind so konzipiert, dass in nahezu allen Féllen die Ergebnisse von Messun-
gen unter denen von Berechnungen liegen. Die Berechnung erfolgt somit grundsétzlich zu Guns-
ten der Larmbetroffenen.

Einzelpunktberechnungen zur Darstellung der Veranderung der Gerauscheinwirkungen an Ge-
bauden erfolgen fir insgesamt 45 reprasentative Immissionsorte entlang der Bestandsstrecke.

Neben den Einzelpunktberechnungen werden zur Veranschaulichung der durch die geplante

Zugfrequenz verursachten Gerauscheinwirkungen flachenhafte Schallausbreitungsberechnun-
gen durchgefuhrt.
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Fir die Ausbreitungsberechnungen bei Schienenverkehrswegen wird die vom Gesetzgeber zwin-
gend zur Anwendung vorgegebene Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schie-
nenwegen Schall03-2012 /4/ herangezogen. Das Regelwerk Schall03.2012 dient zur Ermittlung
der Gerauscheinwirkungen in der Umgebung von Bahnanlagen sowohl nach Eisenbahn-Bau- und
-Betriebsordnung (EBO) als auch gemaf Stralenbahn-Bau- und -Betriebsordnung (BOStrab).

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel fir Eisenbahnen ist gemaR Schall 03 Abschnitt 8.2 und
fur Stadtbahnen gemaR Schall 03 Abschnitt 8.3 eine Pegelkorrektur Stralle — Schiene
(Schienenbonus) von

Ks=-5dB
anzuwenden. Die Anwendung der Pegelkorrektur wurde in § 4 in Verbindung mit Anlage 2 /3/
festgelegt und durch das 11. BImSchGANndG /2/ mit Wirkung zum 01.01.2015 fiir Eisenbahnen und
zum 01.01.2019 fur StraBenbahnen abgeschafft (vgl. § 43 Absatz 2 Satz 2 und 3 des BImSchG /1/).

Der hier zu untersuchende Streckenabschnitt ist rechtlich als Eisenbahnstrecke, die der EBO
unterliegt, eingestuft. Fur das vorliegende Verfahren bedeutet dies rechtlich, dass der Schie-
nenbonus nicht mehr angewendet werden darf und somit

Ks=0dB

betréagt.

6.1 Berechnungsgrundlagen

Die wesentliche Grundlage der Berechnungen ist ein Schallquellen- und Ausbreitungsmodell.
Zentraler Bestandteil ist das digitale Gelandemodell, in dem die maligeblichen Verkehrs-
larmemittenten als Linienschallquellen abgebildet werden. Die Geldndetopographie ist hthen-
richtig erfasst. Die abschirmende Wirkung der gesamten Bebauung wird gemafR den Vorgaben
der Schall03-2012 /4/ in der Ausbreitung bericksichtigt. Dariber hinaus werden gemal
Schall03-2012 /4/ 3 Reflexionen bericksichtigt. Abschirmung und Reflexion kénnen dazu fihren,
dass nicht zwingend die der Bahnstrecke nachstgelegenen Geb&aude die hdchsten Beurteilungs-
pegel aufweisen. Durch Reflexionen zwischen Gebdudefassaden treten maximale Beurteilungs-
pegel haufig im Ortskern und nicht am Rand der Bebauung auf.

Far den gesamten Einwirkungsbereich der betrachteten Streckenabschnitte werden Schallaus-
breitungsberechnungen getrennt fiir den Tagzeitraum (06.00 bis 22.00 Uhr) und den Nachtzeit-
raum (22.00 bis 06.00 Uhr) durchgefihrt. Die Ermittlung der Emissionspegel sowie der Beurtei-
lungspegel nach dem Teilsttickverfahren erfolgt mit dem Programm SoundPLAN, Version 8.1
(SoundPLAN GmbH, Backnang).
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6.2 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der flachendeckenden Ausbreitungsberechnungen werden in Schallimmissions-
planen dokumentiert und erlauben eine groliraumige Beurteilung sowie eine Abgrenzung kriti-
scher Einwirkungsbereiche fiir eine reprasentative Immissionshéhe im 1. Obergeschoss (6,3 m
Uber Gelande). Hierbei wird der Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslarm an Rasterpunkten
im gesamten Untersuchungsraum bestimmt und fir eine Darstellung als Isophonen interpoliert.

Waéhrend die Schallimmissionsplane eine flachendeckende, qualitative Darstellung der Immissi-
onen im gesamten Einwirkungsbereich ermdglichen, kann die Schallsituation anhand von Ein-
zelpunktberechnungen quantitativ fir jeden ausgewahlten Immissionsort in jeder Geschoss-
ebene dokumentiert werden. Der Beurteilungspegel aus der Einzelpunktberechnung beschreibt
die Schallsituation am gedffneten Fenster und ist die zur Priifung eines Rechtsanspruches mal3-
gebende GroRe.

Far exemplarische Gebaude wurden Immissionsorte an den der Bahnanlage zugewandten Ge-
baudefassaden festgelegt. Die reprasentativen Berechnungspunkte wurden innerhalb der ge-
schlossenen Bebauung so ausgewahlt, dass Objekte mit besonderem Schutzbedirfnis, in Kriti-
schen Randlagen abgeschlossener Siedlungseinheiten, mit maximalen Geschosszahlen oder
sehr vielen zur Bahnanlage orientierten schutzwirdigen Nutzungen erfasst sind und gleichzeitig
eine statistische Streuung der Immissionsorte gewahrleistet ist. Lage und Bezeichnung der 45
reprasentativen Berechnungspunkte ist den Ergebnistabellen in Anhang 2 sowie den Schal-
limmissionspléanen in Anhang 3.1 bis 3.6 zu entnehmen.

Die Beurteilungspegel sind nach Anlage 2 zu § 4 der 16. BImSchV auf ganze dB(A) aufzurunden.

7 Untersuchungsergebnisse

7.1 Emissionen

Die schalltechnischen Parameter der auf der Strecke 3611 im Nullfall 2030 verkehrenden Zuge
wurden den Angaben aus /16/ entnommen.

Entlang der Regionaltangente West werden Stadtbahnfahrzeuge eingesetzt, die vergleichbar mit
dem Fahrzeugtyp U5 sind /17/. Fir die schalltechnischen Untersuchungen werden Zige der
Fahrzeugkategorie 21 (StralRenbahn-Niederflurfahrzeuge mit Klimaanlage) gemaR Beiblatt 2 der
Schall03-2012 /4/ gewahlt. Die Lange der Zuge betragt als Langzug (Doppeltraktion) ca. 100 m.
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Korrekturwerte fur den Einfluss des Fahrweges werden abschnittsweise zugeordnet und je nach
Art der Korrektur arithmetisch oder spektral auf die oben genannten Schallleistungspegel ad-
diert. Die Gleise sind in einem Schotteroberbau mit Betonschwellen verlegt. Dies entspricht der
Standardfahrbahnart nach Nummer 5.4 der Schall03-2012, daher wird auf solchen Abschnitten
kein Korrekturwert in Ansatz gebracht.

Erhohte Schallemissionen an Briickenbauwerken werden gemafl Schall03-2012, Tabelle 9 be-
rucksichtigt. Die Korrekturwerte Ker sind abhéngig von der Briickenkonstruktion. Fiir Bricken
mit massiver Fahrbahnplatte oder mit besonderem stahlernen Uberbau und Schwellengleis im
Schotterbett wird demgemaf ein Korrekturwert von

Ker = 3 dB(A)
in Ansatz gebracht.
Die Radien im Verlauf der Trasse betragen zum Teil
R <300 m.

Gemal Schall03-2012, Abschnitt 4.9 ist zusatzlich zu der Korrektur fur die Geschwindigkeit der
Pegel der langenbezogenen Schallleistung von Rollgerduschen in Radien unter 500 m um

K =3dB,
in Radien unter 300 m um
K=8dB

zu erhohen. Die abschnittsbezogenen Schallleistungspegel in 0 m, 4 m und 5 m Héhe Gber SO fir
den Nullfall (ohne RTW-Zuge) sind abschnittsweise in Anhang 1.1 wiedergegeben. Die Schallleis-
tungspegel im Planfall (mit den RTW-Ziigen) sind Anhang 1.2 zu entnehmen.

7.2 Immissionsprognose

Die Gerauscheinwirkungen wurden fir 45 reprasentative, an der Strecke 3611 gelegene Immis-
sionsorte im Null- und Planfall als Beurteilungspegel ermittelt (siehe Anhang 3.1 bis 3.6). Die
Berechnungsergebnisse sind fur die Beurteilungszeitraume Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nacht
(22:00 bis 06:00 Uhr) fur den Nullfall sowie fur den Planfall in immissionsortbezogenen Pegelta-
bellen dokumentiert. Wie aus den Tabellen in Anhang 2 und in Anhang 3.1 bis 3.6 ersichtlich,
betragen die Differenzen der Beurteilungspegel an den représentativen Immissionsorten zwi-
schen den Beurteilungspegeln am Tag und in der Nacht ca. 2 bis 3 dB(A), wahrend die Differenz
der Immissionsgrenzwerte 10 dB(A) ausmacht. Daher ist der Beurteilungszeitraum Nacht aus
schalltechnischer Sicht der kritischere Beurteilungszeitraum.
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Weiterhin zeigt Anhang 3.1 bis 3.6 die Schallausbreitung im Planfall mit der kritischen 70 dB(A)-
Isophone am Tag (violette Linie) und der kritischen 60 dB(A)-Isophone in der Nacht (rote Linie).
Die 70-dB(A)-Isophone (Tag) verlauft meist zwischen der Bahnstrecke und den Geb&uden, woraus
zu entnehmen ist, dass Beurteilungspegel am Tag an den schutzwirdigen Nutzungen weniger
als 70 dB(A) betragen. Der Verlauf der 60-dB(A)-Isophone (Nacht) tangiert mindestens die erste
Gebé&udereihe. Die im Korridor innerhalb der roten Isophonen liegenden schutzwiirdigen Nutzun-
gen entlang der Strecke sind durch eine Uberschreitung des Pegelwerts 60 dB(A) in der Nacht
betroffen.

Wie Anhang 2 und 3 zeigen, betragt die Pegelerhohung durch die zuséatzlich verkehrenden Ziige
bis zu
AL tagmacht=+0,8/+1,3 dB(A)

Im Planfall erhdhen sich die Beurteilungspegel an den reprasentativen Immissionsorten auf bis
zu
Lr,Tag/Nacht =73 / 71 dB(A)

Der Pegelwert
Lr,Tag =70 dB(A)

wird an lediglich 4 von 45 reprasentativen Immissionsorten, der Pegelwert
Lr,Nacht: 60 dB(A)
wird dagegen an 34 von 45 repréasentativen Immissionsorten tiberschritten.

Die Erhdéhung auf Giber 60 dB(A) in der Nacht tritt in groRerem Umfang an schutzwiirdigen Wohn-
nutzungen in den Wohn- und Mischgebieten in Oberursel (Kernstadt und Stadtteil Stierstadt) so-
wie an einzelnen schutzwiirdigen Wohnnutzungen in Gewerbegebieten in Bad Homburg, Oberur-
sel und Steinbach auf.

Die Erh6hung auf tiber 70 dB(A) am Tag tritt lediglich an einigen Blronutzungen, die nur am Tag
genutzt werden, auf

Wie die Ergebnisse zeigen, sind neben den Gebduden mit einem reprasentativen Immissionsort
weitere Gebdude innerhalb des 60-dB(A)-Korridors nachts durch eine Erhéhung auf Beurtei-
lungspegel Gber dem Schwellenwert betroffen. Anhang 4 zeigt die Gebaudefassaden mit einer
Uberschreitung von 60 dB(A) in der Nacht stockwerksscharf. Ein Anspruch auf Schallschutz dem
Grunde nach entsteht auf Grund der Uberschreitung des Schwellenwerts 60 dB(A) in der Nacht
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an 103 Gebauden. Von diesen 103 Gebauden sind 4 Gebaude auch am Tag durch eine Uberschrei-
tung des Schwellenwerts 70 dB(A) betroffen. Die betroffenen Fassaden mit einer Uberschreitung
sind in Anhang 3 griin eingefarbt. Die Anzahl der durch die Uberschreitungen betroffenen
Wohneinheiten wird auf ca. 229 Wohneinheiten geschéatzt.

7.3 Beurteilung der veranderten Gerauschsituation

Vor dem Hintergrund der in Abschnitt 5 beschriebenen Anforderungen an den Schallschutz kann
die aus der Zunahme des Zugverkehrs resultierende Zunahme der LA&rmimmissionen an der Be-
standsstrecke nicht mehr als unerheblich eingestuft werden. DemgemaR ist im Zusammenhang
mit dem Vorhaben der RTW in Erwagung zu ziehen, dass an der Strecke 3611 Schallschutzmal3-
nahmen zur Reduzierung der Schienenverkehrslarmimmissionen ergriffen werden. Aufgrund
des Sachverhaltes, dass die Schwellenwerte fiir eine erhebliche Verkehrslarmbelastung fur den
Tag von 70 dB (A) und fiir die Nacht von 60 dB (A) bereits im Nullfall Gberschritten sind und vor-
habenbedingt eine wahrnehmbare Erhéhung erfahren oder gegebenenfalls auch erstmals vor-
habenbedingt Gberschritten werden, ist es hier geboten, im Rahmen der Abwagung aller plane-
rischer Belange auch Schallschutzmalinahmen an der Strecke 3611 in Betracht zu ziehen. Im
Rahmen der Abwagung unter Berticksichtigung aller Umstande des vorliegenden Einzelfalls ist
daher dartber zu entscheiden, welche SchutzmalRnahmen vorliegend in Betracht zu ziehen sind.

In den Bereichen, in denen eine Haufung von betroffenen schutzwiirdigen Nutzungen vorliegt, die
eine Erhohung der Gerauscheinwirkungen erfahren, werden daher auch aktive Schallschutzmal3-
nahmen im Rahmen der Abwéagung untersucht.

Hierbei wurde unter Auswertung der Rechtsprechung, wonach im Rahmen der Abwagung nur
der von einem Vorhaben herriihrende Larmzuwachs zu berticksichtigen ist, sowie im Hinblick auf
die Intention des Gesetz- bzw. Verordnungsgebers bezogen auf die Ausgestaltung des in den 8§
41 ff. BImSchG i. V. m. der 16. BImSchV normierten Schallschutzsystems, bei dem der Gesetz-
bzw. Verordnungsgeber bewusst von einer von einer baulichen Anderung unabhangigen Larm-
sanierung abgesehen hat, folgendes maligebliche Schutzziel festgelegt:

U  Untersuchung einer Kompensation des vorhabenbedingten Larmzuwachses mit dem Ziel,
den Status quo zu erhalten, also einer Kompensation, der kausal auf die RTW zuriickge-

henden LA&rmzunahme.

Zum Erreichen des Schutzziels stehen grundsatzlich folgende bauliche MalRnahmen zur Verfu-
gung:
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Q

Besonders Uberwachtes Gleis ("BUG™)

Das ,,Besonders uberwachte Gleis* (BUG) stellt eine Mdglichkeit des aktiven Schallschut-
zes direkt an der Quelle dar. Es wurde vom Eisenbahn-Bundesamt mit Verfigung vom
16.03.1998 (Pr. 1110 Rap/Rau 98) als eine besondere Vorkehrung anerkannt, mit der eine
weitergehende dauerhafte LArmminderung nachgewiesen ist.

Erfahrungen in der Anwendung des ,,BuG* wéahrend der vergangenen 10 Jahre haben ge-
zeigt, dass ein wirkungsvoller und wirtschaftlicher Einsatz dieses Verfahrens nur dann
gewahrleistet werden kann, wenn bestimmte Randbedingungen berticksichtigt werden.
Diese Vorgaben beziehen sich sowohl auf streckenspezifische und betriebsbedingte Pa-
rameter als auch auf Bedingungen im Zusammenhang mit der Uberwachung und Unter-
haltung der Gleisanlagen. Demzufolge sollte das ,,BUG" nach den Vorgaben des Umwelt-
Leitfadens /6/ in folgenden Fallen nicht vorgesehen werden:

Streckenabschnitte mit Langen kleiner als 300 m,
Streckenabschnitte mit Fahrgeschwindigkeiten kleiner als 80 km/h,
Bahnhofsbereiche,

Streckenabschnitte mit Bahnubergangen,

Streckenabschnitte mit Kurvenradien kleiner als 500 m,

O 0O 0 0 00

Streckenabschnitte mit WeichenstrafRen (nicht bezogen auf einzelne Weichen).

Erfahrungswerten zufolge betragen die jahrlichen Gesamtkosten pro Gleis gemaf /8/

Kgig,13ahr = 5.000 € / km.

Der Kostenansatz beinhaltet den Aufwand fiir die halbjahrlichen Uberwachungsfahrten
und fir die ca. alle 4 bis 6 Jahre erforderlichen Schleifarbeiten.

Far die Bertcksichtigung im Rahmen der Nutzen-Kosten-Analyse wird der genannte jahr-
liche Unterhaltungsaufwand laufzeitunabhangig kapitalisiert. Der Kapitaleinsatz betragt
187.000 € pro Gleis und damit fur die zweigleisige Strecke

Ksic = 374.000 € / km.

Ein Vorteil des "BUG" ist, dass keine baulichen Eingriffe in die Bahnanlage erforderlich
sind. Im vorliegenden Fall ist der Einsatz des "BUG" jedoch nicht sinnvoll, da eine Haufung
von Schutzfallen insbesondere im Bahnhofsbereich Oberursel auftritt. Gerade in Bahn-
hofsbereichen ist der Einsatz des "BuG" jedoch nicht moglich. Weiterhin ist die Strecken-
lange der Ortsdurchfahrt Stierstadt gemessen an der Gesamtstrecke sehr gering, so dass
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der betriebliche Aufwand in keinem wirtschaftlichen Verhéaltnis zum Nutzen steht. Daher
wird das "BUG" als Schallschutzmalinahme ausgeschlossen.

a Schienenstegdampfer
Im Rahmen des von der Bundesregierung im Jahr 2009 aufgelegten Konjunkturpakets Il
wurden innovative Malnahmen zur Minderung von Schienenlarmemissionen untersucht.
Unter anderem wurde die schalltechnische Wirksamkeit von Schienenstegdampfern in
Versuchsreihen ermittelt.

Schienenstegdampfer werden an beiden Seiten der Schienenstege angebracht und wir-
ken wie Masse-Feder-Systeme. Sie reduzieren die Schienenstegschwingungen und min-
dern so die Larmabstrahlung. Auf Grund der positiven Untersuchungsergebnisse fanden
Schienenstegdampfer als Minderungsmafinahme in die Anlage 2 zu § 4 der 16. BImSchV
(Schall 03) /4/ Eingang. lhre larmmindernde Wirkung erstreckt sich auf die durch die
Schienenrauheit verursachten Gerausche sowie auf die durch Radrauheit am Rad-
Schiene-Kontakt und die als Kdrperschall Gbertragenen Rollgerausche auf Grund der
Schienen- und Radrauheit durch Kesselwagenaufbauten bei Guterztgen.

Ein Vorteil der Schienenstegdampfer ist der geringe bauliche Eingriff in den Schienenweg.
Weiterhin wirken die Schienenstegdampfer nach beiden Seiten der Strecke. Konkret be-
deutet dies, dass durch die Schienenstegdampfer fir die Siedlungsflachen beiderseits ei-
nes Schienenwegs eine spirbare Pegelminderung erzielt werden kann. Demnach ist es
nach dem gegenwartigen Stand der Technik sachgerecht, den Einsatz der Schienensteg-
dampfer in Betracht zu ziehen.

Der Einsatz von Schienenstegdampfern ist nicht moglich in Weichenbereichen.

Die Kosten fur den Einbau der Schienenstegdampfer werden derzeit mit

Kssp = 949.000 € / km (eingleisige Strecke)

veranschlagt /9/.

a Schienenstegabschirmung
Schienenstegabschirmungen werden ghnlich wie Schienenstegdampfer an beiden Seiten
der Schienenstege angebracht. Sie fanden ebenfalls Eingang als Minderungsmaflnahme
in die Anlage 2 zu 8 4 der 16. BImSchV (Schall 03) /4/. Ihre mindernde Wirkung beschrankt
sich jedoch auf die Minderung der durch die Schienenrauheit am Rad-Schiene-Kontakt
verursachten Gerausche. Im vorliegenden Fall ist dieser Nachteil gegentber den Schie-
nenstegdampfern jedoch unerheblich, da die Strecke ausschlief3lich von Personenziigen
befahren wird. Auch bei der Schienenstegabschirmung ist der bauliche Eingriff in den
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Schienenweg sehr gering und die Wirksamkeit ist auf beiden Seiten des Schienenwegs
gegeben.

Der Einsatz der Schienenstegabschirmung ist nicht moglich in Weichenbereichen.

Die Kosten fur den Einbau der Schienenstegabschirmung werden derzeit mit

Kssa = 777.000 € / km (eingleisige Strecke)

veranschlagt /9/.

a Larmschutzwande
Larmschutzwéande mindern die Immissionen auf ihrem Ausbreitungsweg durch Abschir-
mung bzw. Beugung. Wesentliche Parameter bei der Dimensionierung von Schallschutz-
wanden sind die Wandlange und insbesondere die Wandhdhe, bezogen jeweils auf Schie-
nenoberkante.

Ein Vorteil von LArmschutzwanden ist, dass mit zunehmenden Abmessungen eine gro-
Rere Pegelminderung gegentiber den MaRnahmen an der Schiene (Schienenstegdampfer,
Schienenstegabschirmung) erzielt werden kann. Der bauliche Aufwand zur Errichtung
von Larmschutzwanden ist jedoch erheblich héher als bei den Manahmen an der
Schiene, und geht einher mit einem zusatzlichen Flachenbedarf fir die neben dem Gleis
anzuordnenden Wande und deutlichen Eingriffen in die stadtebauliche Substanz sowie
Natur und Landschatft.
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Abbildung 2 Baukosten fur Schallschutzwéande /8/
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Die Baukosten fur Schallschutzwéande werden dem Kostenkennwertekatalog der DB Netz
AG /8/ entnommen. Sie variieren in Abhangigkeit der Hohe. In /8/ sind die Kostenansatze
in Abhangigkeit von der Wandhthe dargestellt.

a Passive Schallschutzmal3nahmen
Passiver Schallschutz umfasst alle baulichen Veranderungen an vom Schienenverkehrs-
larm betroffenen Gebauden zur Senkung der Gerduscheinwirkungen (Immissionen), ins-
besondere innerhalb der Gebaude. Passive Schallschutzmaf3nahmen sind bauliche Ver-
besserungen an Umfassungsbauteilen schutzbedirftiger Raume, die die Einwirkungen
durch Verkehrslarm mindern..

Der Umfang passiver Schallschutzmafnahmen ist vom Geb&udegrundriss, der Raumnut-
zung und der vorhandenen Bausubstanz abhangig. Da die tatsachlich erforderlichen MaR3-
nahmen erst nach einer bautechnischen Bestandsaufnahme aller anspruchsberechtigten
Objekte festgelegt werden kdnnen, erfolgt die Dimensionierung des passiven Schallschut-
zes in der Regel im Nachgang zum Planfeststellungsverfahren.

Beim Einsatz von passiven MalRnahmen sind keinerlei Eingriffe in die Substanz des Schie-
nenwegs erforderlich. Ein Nachteil der passiven MaRnahmen ist jedoch, dass der Schutz
nur fur Innenrdume besteht, Aulienwohnbereiche dagegen ungeschiitzt bleiben.

Die Kosten fur passive Schallschutzmalinahmen an Gebauden werden mit bis zu
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Kpassiv=5.000 € pro Wohneinheit
veranschlagt.

7.4 Abwagung von SchallschutzmalRnahmen

Um die oben genannten Zielvorgaben zu erfillen, werden folgende SchallschutzmafRnahmen in
einem Abwéagungsprozess untersucht.

Aktive Malnahmen wie

O  Larmschutzwéande als MaBnahmen neben dem Gleis
U  Schienenstegdampfer als Malinahmen am Gleis

O  Schienenstegabschirmung als Malnahmen am Gleis

wurden in den betroffenen Siedlungsbereichen mit hoher Siedlungsdichte

Oberursel Ost von km 16,4 bis km 15,3
Oberursel West von km 16,4 bis km 16,2
Stierstadt Ost von km 13,4 bis km 12,9
Stierstadt West von km 13,7 bis km 13,0

I W Wy

untersucht und deren Vor- und Nachteile gegentiiber passiven Malinahmen (d. h. verbesserte
Fenster und Tiren sowie zusatzlich schallgedammte Liftungseinrichtungen fur in der Nacht zum
Schlafen genutzte Aufenthaltsraume) abgewogen. Die Abwagung erfolgte unter Berlcksichti-
gung aller, von Immissionskonflikten betroffener schutzwirdigen Nutzungen in den oben ge-
nannten Bereichen.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die LArmschutzwénde mit einer H6he von bis zu 2,0 m Uber
SO das einzuhaltende Schutzziel zwar erreichen, fir ihre Herstellung jedoch ein hoher baulicher
Aufwand mit massiven Eingriffen in den baulichen Bestand erforderlich ist. Die Kosten zur Her-
stellung dieser Larmschutzwéande belaufen sich auf

ca. Kisw = 3,401 Mio. €.

Der Eingriff in den baulichen Bestand ist bei MalRhahmen am Gleis wie den Schienenstegdamp-
fern oder der Schienenstegabschirmung zwar nur gering, demgegenuber steht die nur geringe
Schutzwirkung der beiden SchallschutzmafRnahme, die mit einer Minderung von ca. 2 dB(A) in
einem Bereich liegt, Die Kosten zur Herstellung der Schienenstegdampfer belaufen sich auf ins-
gesamt ca.
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Kssp = 3,872 Mio. €,
die Kosten der Schienenstegabschirmung belaufen sich auf insgesamt ca.
Kssa=3,170 Mio. €.

Vor diesem Hintergrund ist es zielfuhrender, mit Hilfe passiver SchallschutzmalRinahmen einen
effektiveren Schallschutz fur die in der Nacht zum Schlafen genutzten Aufenthaltsraume zu er-
zielen, als dies mit den untersuchten aktiven SchallschutzmalRnahmen mdglich wéare. Daher wird
empfohlen, die schutzwiirdigen Nutzungen, an denen die Erheblichkeitsschwelle tberschritten
wird, mit passiven Schallschutzmalinahmen Auszustatten.

Anhang 3 zeigt die Beurteilungspegel und Uberschreitungen der Schwellenwerte tabellarisch,
stockwerksscharf pro betroffener Fassade. Zur genauen Identifikation sind die Fassaden in An-
hang 3 mit Buchstaben gekennzeichnet, die in Anhang 4.1 bis 4.7 zu lokalisieren sind.

Der Anspruch auf passiven Schallschutz an den gekennzeichneten Fassaden besteht dann, wenn
sich Fenster von schutzbeddrftigen, in der Nacht zum Schlafen genutzten Aufenthaltsraumen
befinden.

In der Nacht ergibt sich an einigen Biirogeb&uden, insbesondere in Gewerbegebieten, zwar eine
Uberschreitung des Pegelwerts 60 dB(A), jedoch kein Anspruch auf Schallschutz, da die Gebaude
nachts nicht genutzt werden. Dies betrifft im Wesentlichen Gebdude im Bad Homburg im Umfeld
des Bahnhofs an der FrolingstraRe, HorexstralRe und Industriestralie.

Die Dimensionierung der konkret erforderlichen MalRnahmen erfolgt objektbezogen im Nach-
gang zur Planfeststellung in Anlehnung an die Verkehrswege-Schallschutzmalinahmenverord-
nung (24. BImSchV) /5/ unter Beruicksichtigung des Urteils des BVerwG vom 21.11.2013 (AZ. 7 A
28.12, Rn 58). In diesem Urteil ging es ebenfalls um die Bewdltigung von einer Verkehrszunahme
auf einer Bestandsstrecke und deren Bewaltigung im Rahmen des Abwéagungsgebotes. Hier hat
das BVerwG zum passiven Schallschutz folgendes ausgefihrt:

»Die Gewdhrung passiven Ldrmschutzes ist in dieser Situation nicht an den Vorgaben der
Vierundzwanzigsten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (Verkehrswege-SchallschutzmalBnahmenverordnung - 24. BImSchV) vom 4. Februar
1997 (BGBI'1S. 172, ber. S. 1253) auszurichten. Dies ist schon deswegen nicht geboten, weil
diese Regelungen sich nach § 1 auf die Bestimmungen der 16. BImSchV und die darin fest-
gelegten Immissionsgrenzwerte beziehen und deswegen auf die Gewdhrleistung von In-
nenraumpegeln abzielen, die die Larmvorsorge garantieren. Ein solcher Larmschutz wére
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gemessen an dem Ziel der Einhaltung der grundrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle wah-
rend einer Ubergangszeit letztlich iiberschieSend. Im Grundsatz reicht es demgegentiber
aus, die Schalldammung der Rdume jeweils so zu erhéhen, dass der Wert, um den der
malsgebliche Beurteilungspegel die Zumutbarkeitsschwelle dberschreitet, kompensiert
wird. In der Praxis diirfte dies néherungsweise darauf hinauslaufen, dass bei einer Uber-
schreitung der Zumutbarkeitsschwelle um 5 dB(A) ein Schallschutzfenster der gegendiber
dem Bestand nédchst héheren Schallschutzklasse dem rechtlich gebotenen Schutzan-
spruch gendigt (vgl. Bracher, in: Landmann/Rohmer, Umnmweltrecht, Umweltrecht Besonde-
rer Teil, 24. BImSchV, § 3 Rn. 3). Hierftir wére dann eine finanzielle Entschadigung zu leis-
ten. Falls der Larmbetroffene selbst weitergehenden Schutz erreichen will und insofern
einen besseren Ldrmschutzstandard begehrt, wére die Kostendifferenz zu erstatten.

Zur Ermittlung der gemald Anhang zur 24. BImSchV erforderlichen bewerteten Schalldamm-
MaRe kénnen die in Anhang 4 ausgewiesenen Beurteilungspegel der von Uberschreitungen der
Schwellenwerte betroffenen Immissionsorte herangezogen werden.

Die Kosten fiir die passiven SchallschutzmaBnahmen fiir 103 von Uberschreitungen der Schwel-
lenwerte betroffenen Gebaude bzw. 229 von Uberschreitungen der Schwellenwerte betroffenen

Wohneinheiten betragen, , ca.

Kpassiv = 1,145 Mio. €.
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8 Fazit

Die durchgefihrten schalltechnischen Untersuchungen belegen, dass der zunehmende Schie-
nenverkehr auf der vorhandenen und baulich unveranderten Strecke 3611 innerhalb des Plan-
feststellungsabschnitts Nord an schutzwirdigen Nutzungen, insbesondere an Wohngeb&uden
eine nicht unerhebliche Gerauschzunahme ausldst, wobei Immissionskonflikten in der Art ent-
stehen, dass der Schwellenwert der erheblichen Verkehrslarmbelastung von 60 dB(A) in der
Nacht erstmals oder weitergehend tiberschritten wird.

Als Vorzugsvariante zum Schallschutz werden passive Schallschutzmalinahmen empfohlen.

AUFGESTELLT:
Dipl.-Irg. Klaus Dietrich

GEPRUFT: /M

Dipl. -Ing (Fﬁ) Matthias John-Tschoeppe

KREBS+KIEFER FRITZ AG | www.kuk.de Seite 27 von 28



ANHANG

KREBS+KIEFER FRITZ AG | www.kuk.de Seite 28 von 28



Regionaltangente West

Emissionen des Schienenverkehrs
Prognose 2030, Nullfall

A\

KREBS +KIEFER
FRITZ AG

DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 1 Km: 7+740
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
7+740 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 2 Km: 8+825
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 573 | 459 | 781 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 835 | 599 | 459 | 784 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
8+825 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 3 Km: 8+905
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63.5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
8+905 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 4 Km: 13+245
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 573 | 459 | 781 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 835 | 599 | 459 | 784 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+245 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 5 Km: 13+260
Zugart Anzahl Ziige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 769 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63.5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+260 | Standardfahrbahn - - - - - - -
03.09.2019; Bericht Nr. 20058001-VVS-10 ANHANG 1.1
KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt .
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Prognose 2030, Nullfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 6 Km: 14+567
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 83,7 | 56,3 - 68,8 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 824 | 57,3 | 459 | 80,7 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 86,1 | 599 | 459 | 810 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+567 | Bahnibergang - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 7 Km: 14+591
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+591 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 8 Km: 14+850
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 573 | 459 | 781 | 55,6 | 44,2
- | Gesamt 63,5 115 - - - 835 | 599 | 459 | 784 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+850 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 9 Km: 14+889
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+889 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 10  Km: 15+169
Zugart Anzahl Ziige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 83,7 | 56,3 - 68,8 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 824 | 573 | 459 | 80,7 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 861 | 599 | 459 | 810 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+169 | Bahnibergang - - - - - - -
03.09.2019; Bericht Nr. 20058001-VVS-10 ANHANG 1.1
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DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 11  Km: 15+188
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+188 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 12 Km: 15+856
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 573 | 459 | 781 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 835 | 599 | 459 | 784 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+856 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 13 Km: 15+910
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63.5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+910 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 14  Km: 18+037
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 86,0 | 56,3 - 711 | 414 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 848 | 573 | 459 | 831 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 884 | 599 | 459 | 833 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+037 | Standardfahrbahn - 8,0 - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 15 Km: 18+476
Zugart Anzahl Ziige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 769 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63.5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+476 | Standardfahrbahn - - - - - - -
19+330 | Standardfahrbahn - - - - - - -
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Regionaltangente West
Emissionen des Schienenverkehrs
Prognose 2030, Nullfall

*® KREBS+KIEFER
FRITZ AG

DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 16 ~ Km: 7+740
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
7+740 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 17 Km: 8+824
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 573 | 459 | 781 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 835 | 599 | 459 | 784 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
8+824 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 18  Km: 8+904
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63.5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
8+904 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 19  Km: 13+244
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 573 | 459 | 781 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 835 | 599 | 459 | 784 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+244 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 20  Km: 13+259
Zugart Anzahl Ziige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 769 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63.5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+259 | Standardfahrbahn - - - - - - -
03.09.2019; Bericht Nr. 20058001-VVS-10 ANHANG 1.1
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Regionaltangente West

Emissionen des Schienenverkehrs W™ KREBS +KIEFER

Prognose 2030, Nullfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 21 ~ Km: 14+563
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 83,7 | 56,3 - 68,8 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 824 | 57,3 | 459 | 80,7 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 86,1 | 599 | 459 | 810 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+563 | Bahnibergang - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 22 Km: 14+587
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+587 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 23 Km: 14+858
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 573 | 459 | 781 | 55,6 | 44,2
- | Gesamt 63,5 115 - - - 835 | 599 | 459 | 784 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+858 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 24 Km: 14+899
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+899 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 25  Km: 15+174
Zugart Anzahl Ziige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 83,7 | 56,3 - 68,8 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 824 | 573 | 459 | 80,7 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 861 | 599 | 459 | 810 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+174 | Bahnibergang - - - - - - -
03.09.2019; Bericht Nr. 20058001-VVS-10 ANHANG 1.1
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Regionaltangente West
Emissionen des Schienenverkehrs
Prognose 2030, Nullfall

*® KREBS+KIEFER
FRITZ AG

DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 26 Km: 15+190
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+190 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 27 Km: 15+867
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 573 | 459 | 781 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 835 | 599 | 459 | 784 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+867 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 28 Km: 15+927
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63.5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+927 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 29  Km: 18+039
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 86,0 | 56,3 - 711 | 414 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 848 | 573 | 459 | 831 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 884 | 599 | 459 | 833 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+039 | Standardfahrbahn - 8,0 - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 30 Km: 18+480
Zugart Anzahl Ziige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 769 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63.5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+480 | Standardfahrbahn - - - - - - -
19+274 | Standardfahrbahn - - - - - - -
03.09.2019; Bericht Nr. 20058001-VVS-10 ANHANG 1.1
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Regionaltangente West

Emissionen des Schienenverkehrs

*® KREBS+KIEFER
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Prognose 2030, Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 1 Km: 7+740
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 55,6 | 44,2
- | Gesamt 63,5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
7+740 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 2 Km: 8+825
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 573 | 459 | 781 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 835 | 599 | 459 | 784 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
8+825 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 3 Km: 8+905
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 55,6 | 44,2
- | Gesamt 63,5 115 - - - 807 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
8+905 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 4 Km: 9+693
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 57,3 | 459 | 753 | 55,6 | 44,2
2 | RTW_ Langzug 32,0 10,0 80 100 - 735 | 57,1 - 715 | 550 -
- | Gesamt 955 215 - - - 814 | 617 | 459 | 770 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
9+693 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 5 Km: 13+245
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 57,3 | 459 | 781 | 55,6 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 765 | 57,1 - 745 | 550 -
- | Gesamt 955 215 - - - 843 | 617 | 459 | 799 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+245 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
03.09.2019; Bericht Nr. 20058001-VVS-10 ANHANG 1.2
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Regionaltangente West
Emissionen des Schienenverkehrs
Prognose 2030, Planfall

A\

KREBS +KIEFER
FRITZ AG

DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 6 Km: 13+260
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 44,2
2 | RTW_ Langzug 32,0 10,0 80 100 - 735 | 57,1 - 715 | 55,0 -
- | Gesamt 955 215 - - - 814 | 617 | 459 | 770 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+260 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 7 Km: 14+567
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 83,7 | 56,3 - 68,8 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 82,4 | 57,3 | 459 | 80,7 | 55,6 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 776 | 57,1 - 755 | 550 -
- | Gesamt 955 215 - - - 86,7 | 617 | 459 | 821 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+567 | Bahnibergang - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 8 Km: 14+591
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 57,3 | 459 | 753 | 556 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 735 | 57,1 - 715 | 55,0 -
- | Gesamt 955 215 - - - 814 | 617 | 459 | 770 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+591 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 9 Km: 14+850
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 573 | 459 | 78,1 | 556 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 765 | 57,1 - 745 | 550 -
- | Gesamt 955 215 - - - 843 | 617 | 459 | 799 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+850 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 10  Km: 14+889
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 57,3 | 459 | 753 | 556 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 735 | 57,1 - 715 | 550 -
- | Gesamt 955 215 - - - 814 | 617 | 459 | 770 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+889 | Standardfahrbahn - - - - - - -
03.09.2019; Bericht Nr. 20058001-VVS-10 ANHANG 1.2
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Prognose 2030, Planfall
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DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 11 ~ Km: 15+169
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 83,7 | 56,3 - 68,8 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 82,4 | 57,3 | 459 | 80,7 | 55,6 | 44,2
2 | RTW_ Langzug 32,0 10,0 80 100 - 776 | 57,1 - 755 | 55,0 -
- | Gesamt 955 215 - - - 867 | 617 | 459 | 821 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+169 | Bahnibergang - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 12 Km: 15+188
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 57,3 | 459 | 753 | 556 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 735 | 57,1 - 715 | 550 -
- | Gesamt 955 215 - - - 814 | 617 | 459 | 770 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+188 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 13 Km: 15+856
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 57,3 | 459 | 78,1 | 556 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 76,5 | 57,1 - 74,5 | 55,0 -
- | Gesamt 955 215 - - - 843 | 617 | 459 | 799 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+856 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 14  Km: 15+910
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 57,3 | 459 | 753 | 556 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 735 | 57,1 - 715 | 550 -
- | Gesamt 955 215 - - - 814 | 617 | 459 | 770 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+910 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 15 Km: 18+037
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 86,0 | 56,3 - 711 | 414 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 84,8 | 57,3 | 459 | 831 | 556 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 815 | 57,1 - 79,5 | 550 -
- | Gesamt 955 215 - - - 892 | 617 | 459 | 848 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+037 | Standardfahrbahn - 8,0 - - - - -
03.09.2019; Bericht Nr. 20058001-VVS-10 ANHANG 1.2
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DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 16 ~Km: 18+476
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 44,2
2 | RTW_ Langzug 32,0 10,0 80 100 - 735 | 57,1 - 715 | 55,0 -
- | Gesamt 955 215 - - - 814 | 617 | 459 | 770 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+476 | Standardfahrbahn - - - - - - -
19+330 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 17 Km: 7+740
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 769 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
7+740 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 18  Km: 8+824
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 573 | 459 | 78,1 | 556 | 442
- | Gesamt 63.5 115 - - - 835 | 599 | 459 | 784 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
8+824 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 19  Km: 8+904
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 3611 2030 32,5 11,0 80 202 - 769 | 573 | 459 | 753 | 556 | 442
- | Gesamt 63,5 115 - - - 80,7 | 599 | 459 | 755 | 558 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
8+904 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 20  Km: 9+418
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 414 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 735 | 57,1 - 715 | 550 -
- | Gesamt 955 215 - - - 814 | 617 | 459 | 770 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
9+418 | Standardfahrbahn - - - - - - -
03.09.2019; Bericht Nr. 20058001-VVS-10 ANHANG 1.2
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Prognose 2030, Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 21  Km: 13+244
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 57,3 | 459 | 781 | 55,6 | 44,2
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 80 100 - 76,5 | 57,1 - 74,5 | 55,0 -
- | Gesamt 955 215 - - - 843 | 617 | 459 | 799 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+244 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 22 Km: 13+259
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 57,3 | 459 | 753 | 55,6 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 735 | 57,1 - 715 | 550 -
- | Gesamt 95,5 215 - - - 814 | 617 | 459 | 770 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+259 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 23 Km: 14+563
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 83,7 | 56,3 - 68,8 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 82,4 | 57,3 | 459 | 80,7 | 55,6 | 44,2
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 80 100 - 77,6 | 57,1 - 75,5 | 55,0 -
- | Gesamt 955 215 - - - 867 | 617 | 459 | 821 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+563 | Bahnibergang - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 24 Km: 14+587
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 57,3 | 459 | 753 | 55,6 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 735 | 57,1 - 715 | 550 -
- | Gesamt 955 215 - - - 814 | 617 | 459 | 770 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+587 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 25  Km: 14+858
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 57,3 | 459 | 781 | 55,6 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 765 | 57,1 - 745 | 550 -
- | Gesamt 955 215 - - - 843 | 617 | 459 | 799 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+858 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
03.09.2019; Bericht Nr. 20058001-VVS-10 ANHANG 1.2
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DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 26 Km: 14+899
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 573 | 459 | 753 | 556 | 44,2
2 | RTW_ Langzug 32,0 10,0 80 100 - 735 | 57,1 - 715 | 55,0 -
- | Gesamt 955 215 - - - 814 | 617 | 459 | 770 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+899 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 27 Km: 15+174
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 83,7 | 56,3 - 68,8 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 82,4 | 57,3 | 459 | 80,7 | 55,6 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 776 | 57,1 - 755 | 550 -
- | Gesamt 955 215 - - - 86,7 | 617 | 459 | 821 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+174 | Bahnibergang - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 28 Km: 15+190
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 57,3 | 459 | 753 | 556 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 735 | 57,1 - 715 | 55,0 -
- | Gesamt 955 215 - - - 814 | 617 | 459 | 770 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+190 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 29  Km: 15+867
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 81,1 | 56,3 - 66,2 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 798 | 573 | 459 | 78,1 | 556 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 765 | 57,1 - 745 | 550 -
- | Gesamt 955 215 - - - 843 | 617 | 459 | 799 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+867 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 30 Km: 15+927
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 57,3 | 459 | 753 | 556 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 735 | 57,1 - 715 | 550 -
- | Gesamt 955 215 - - - 814 | 617 | 459 | 770 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+927 | Standardfahrbahn - - - - - - -
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Regionaltangente West

Emissionen des Schienenverkehrs ® KREBS +KIEFER
Prognose 2030, Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 31  Km: 18+039
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0m 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 86,0 | 56,3 - 71,1 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 84,8 | 57,3 | 459 | 83,1 | 55,6 | 44,2
2 | RTW Langzug 32,0 10,0 80 100 - 815 | 57,1 - 79,5 | 55,0 -
- | Gesamt 955 215 - - - 892 | 617 | 459 | 848 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+039 | Standardfahrbahn - 8,0 - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall 2030 Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 32  Km: 18+480
Zugart Anzahl Zige |Geschwin Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Name Tag Nacht | digkeit je Zug Max Tag Nacht
km/h m 0Om 4m 5m 0Om 4m 5m
70 | RB-VT 3611 2030 31,0 0,5 80 104 - 78,2 | 56,3 - 63,3 | 41,4 -
71 | S 36112030 32,5 11,0 80 202 - 76,9 | 57,3 | 459 | 753 | 55,6 | 44,2
2 | RTW_Langzug 32,0 10,0 80 100 - 735 | 57,1 - 715 | 550 -
- | Gesamt 95,5 215 - - - 814 | 617 | 459 | 770 | 584 | 442
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerdusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+480 | Standardfahrbahn - - - - - - -
19+274 | Standardfahrbahn - - - - - - -
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Regionaltangente West
Veranderung des Schienenverkehrslarms W™ KREBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Spalte Beschreibung
Fass untersuchte Fassade
Stock untersuchte Geschossebene
Lr, Nullfall Beurteilungspegel im Prognose-Nullfall
Lr, Planfall Beurteilungspegel im Prognose-Planfall
dLr, Plan / Null | Pegeldifferenz Prognose-Planfall abzuglich Prognose-Nullfall:
positive Werte - Erhéhung der Beurteilungspegel
negative Werte - Senkung der Beurteilungspegel
Erhéhung erstmalige Uberschreitung oder weitergehende Erhéhung
der bereits erreichten Beurteilungspegel
von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) nachts
dLr, IGW Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes im Prognose-Planfall
Anspruch Anspruch auf Larmvorsorgemalinahmen ?
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Regionaltangente West
Veranderung des Schienenverkehrslarms W™ KREBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass | Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Erhéhung dLr, IGW Anspruch
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | auf>70/60 Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) ja/nein
IP 135 IndustriestralRe 13 Steinbach Nutzungsart: GE Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
] EG | 63,7 58,9 64,4 60,2 0,7 1,3 ja - 0,2 ja
1.0G| 65,0 60,3 65,8 61,6 0,8 1,3 ja - 1,6 ja
2.0G| 652 60,4 65,9 61,8 0,7 1,4 ja - 1,8 ja
IP 136 Bahnposten sidl. 8 Steinbach Nutzungsart: AU Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
w EG | 70,9 66,1 71,6 67,5 0,7 1,4 ja 1,6 7,5 ja
1.0G| 70,2 65,4 70,9 66,7 0,7 1,3 ja 0,9 6,7 ja
IP 137 SiemensstralRe 17b Steinbach Nutzungsart: GE Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
] EG | 655 60,7 66,2 62,1 0,7 1,4 ja - 21 ja
1.0G| 66,1 61,3 66,8 62,6 0,7 1,3 ja - 2,6 ja
2.0G| 66,0 61,3 66,8 62,6 0,8 1,3 ja - 2,6 ja
IP 138 SiemensstralRe 99 Steinbach Nutzungsart: Ml Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NO EG | 60,8 56,1 61,6 57,4 0,8 1,3 nein - - nein
1.0G| 62,1 57,4 62,9 58,7 0,8 1,3 nein - - nein
2.0G| 63,0 58,3 63,8 59,6 0,8 1,3 nein - - nein
IP 139 Am Bahnhof 141 Steinbach Nutzungsart: Ml Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
w EG | 63,3 58,6 64,1 59,9 0,8 1,3 nein - - nein
1.0G | 64,7 60,0 65,5 61,3 0,8 1,3 ja - 1,3 ja
2.0G| 64,8 60,1 65,6 61,4 0,8 1,3 ja - 14 ja
IP 141 Gorlitzer Stral3e 3 Ob.-Stierstadt Nutzungsart: WA Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NW EG | 67,9 63,1 68,6 64,4 0,7 1,3 ja - 4,4 ja
1.0G| 68,0 63,3 68,8 64,6 0,8 1,3 ja - 4,6 ja
2.0G| 67,9 63,1 68,6 64,5 0,7 1,4 ja - 4,5 ja
IP 142 Bahnweg 4 Ob.-Stierstadt Nutzungsart: WA Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
] EG | 66,5 61,8 67,3 63,1 0,8 1,3 ja - 31 ja
1.0G | 66,8 62,1 67,6 63,4 0,8 1,3 ja - 3,4 ja
IP 143 Stierstadter StraRe 1 Ob.-Stierstadt ~ Nutzungsart: Ml Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
] EG | 67,7 63,0 68,5 64,3 0,8 1,3 ja - 4,3 ja
1.0G | 68,6 63,9 69,4 65,2 0,8 1,3 ja - 52 ja
IP 144 Stierstadter StrafRe 10 Ob.-Stierstadt ~ Nutzungsart: Ml Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
] EG | 67,4 62,6 68,1 63,9 0,7 1,3 ja - 3,9 ja
1.0G| 67,4 62,6 68,1 63,9 0,7 1,3 ja - 3,9 ja
2.0G| 67,2 62,4 67,9 63,7 0,7 1,3 ja - 3,7 ja
IP 145 Stierstadter Stral3e 14 Ob.-Stierstadt Nutzungsart: Mi Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
] EG | 654 60,6 66,1 61,9 0,7 1,3 ja - 1,9 ja
1.0G| 66,0 61,3 66,8 62,6 0,8 1,3 ja - 2,6 ja
2.0G| 66,0 61,3 66,8 62,6 0,8 1,3 ja - 2,6 ja
IP 146 Zimmersmihlenweg 85 Ob.-Stierstadt Nutzungsart: GE Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
w EG | 66,4 61,7 67,2 63,0 0,8 1,3 ja - 3,0 ja
1.0G | 66,7 61,9 67,4 63,2 0,7 1,3 ja - 3,2 ja
IP 147 Zimmersmihlenweg 75a  Ob.-Stierstadt Nutzungsart: GE Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
w EG | 67,2 62,5 68,0 63,8 0,8 1,3 ja - 3,8 ja
1.0G| 67,3 62,6 68,1 63,9 0,8 1,3 ja - 3,9 ja
2.0G| 67,1 62,4 67,9 63,7 0,8 1,3 ja - 3,7 ja
IP 148 Gattenhtferweg 43 Oberursel Nutzungsart: GE Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NO EG | 64,6 59,8 65,3 61,1 0,7 1,3 ja - 11 ja
1.0G | 65,7 61,0 66,5 62,3 0,8 1,3 ja - 2,3 ja
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Regionaltangente West
Veranderung des Schienenverkehrslarms W™ KREBS +KIEFER
durch das Vorhaben FRITZ AG
Fass | Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Erhéhung dLr, IGW Anspruch
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | auf>70/60 Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) ja/nein
IP 149 Gattenhtferweg 33 Oberursel Nutzungsart: GE Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
] EG | 68,1 63,3 68,8 64,6 0,7 1,3 ja - 4,6 ja
1.0G| 68,0 63,2 68,7 64,5 0,7 1,3 ja - 4,5 ja
2.0G| 67,6 62,9 68,4 64,2 0,8 1,3 ja - 4,2 ja
IP 150 Gattenhotferweg 31 Oberursel Nutzungsart: GE Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NW EG | 68,5 63,8 69,3 65,1 0,8 1,3 ja - 51 ja
1.0G | 68,0 63,2 68,7 64,5 0,7 13 ja - 4,5 ja
IP 152 Nassauer Stral3e 1 Oberursel Nutzungsart: WA Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
SO EG | 69,7 65,0 70,5 66,3 0,8 1,3 ja 0,5 6,3 ja
1.0G| 69,3 64,5 70,0 65,8 0,7 1,3 ja - 5,8 ja
IP 154 HauffstraRe 18 Oberursel Nutzungsart: WA Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NW EG | 62,8 58,1 63,5 59,4 0,7 13 nein - - nein
1.0G| 64,2 59,5 64,9 60,8 0,7 1,3 ja - 0,8 ja
2.0G| 64,8 60,0 65,5 61,3 0,7 1,3 ja - 1,3 ja
IP 155 LenaustralRe 4 Oberursel Nutzungsart: WA Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NW EG | 63,2 58,4 63,9 59,7 0,7 13 nein - - nein
1.0G| 644 59,6 65,1 60,9 0,7 1,3 ja - 0,9 ja
IP 156 UhlandstrafRe 7 Oberursel Nutzungsart: WA Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NW EG | 63,2 58,4 63,9 59,7 0,7 13 nein - - nein
1.0G| 64,4 59,6 65,1 60,9 0,7 1,3 ja - 0,9 ja
2.0G| 64,7 60,0 65,5 61,3 0,8 1,3 ja - 1,3 ja
IP 157 Lessingstral3e 13-15 Steinbach Nutzungsart: WA Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NW EG | 67,3 62,6 68,1 63,9 0,8 1,3 ja - 3,9 ja
1.0G| 67,4 62,7 68,2 64,0 0,8 1,3 ja - 4,0 ja
20G| 67,2 62,4 67,9 63,8 0,7 1,4 ja - 3.8 ja
3.0G| 66,8 62,1 67,6 63,4 0,8 13 ja - 3,4 ja
IP 158 Franziska-Schild-Weg 44a Oberursel Nutzungsart: Ml Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NW EG | 675 62,7 68,2 64,0 0,7 1,3 ja - 4,0 ja
1.0G| 67,5 62,8 68,3 64,1 0,8 1,3 ja - 4,1 ja
2.0G| 67,6 62,8 68,3 64,2 0,7 14 ja - 4,2 ja
IP 159 Bruchwiesenstral3e 21b Oberursel Nutzungsart: WA Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NW EG | 64,8 60,1 65,6 61,4 0,8 1,3 ja - 1,4 ja
1.0G| 65,8 61,0 66,5 62,3 0,7 1,3 ja - 2,3 ja
2.0G| 65,8 61,0 66,5 62,3 0,7 13 ja - 2,3 ja
IP 160 BruchwiesenstralRe 25a Oberursel Nutzungsart: WA Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NW EG | 64,6 59,9 65,4 61,2 0,8 1,3 ja - 1,2 ja
1.0G| 65,5 60,8 66,3 62,1 0,8 1,3 ja - 2,1 ja
2.0G | 65,6 60,8 66,3 62,1 0,7 1,3 ja - 2,1 ja
IP 161 BruchwiesenstralRe 27 Oberursel Nutzungsart: WA Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NW EG | 63,9 59,2 64,7 60,5 0,8 1,3 ja - 0,5 ja
1.0G| 65,2 60,4 65,9 61,7 0,7 1,3 ja - 1,7 ja
2.0G| 653 60,6 66,1 61,9 0,8 1,3 ja - 1,9 ja
IP 162 Im Hopfengarten 40A Oberursel Nutzungsart: WA Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NW EG | 66,8 62,0 67,5 63,4 0,7 1,4 ja - 3.4 ja
1.0G| 66,9 62,2 67,7 63,5 0,8 1,3 ja - 35 ja
2.0G| 66,8 62,1 67,6 63,4 0,8 1,3 ja - 34 ja
22.08.2019 - Projekt 20058001-VVS-10 AN HANG 2
KREBS+KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt Seite 3von 6
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de tab203

SoundPLAN 8.1




Regionaltangente West
Veranderung des Schienenverkehrslarms
durch das Vorhaben

*® KREBS+KIEFER
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FRITZ AG
Fass | Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Erhéhung dLr, IGW Anspruch
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | auf>70/60 Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) ja/ nein
IP 163 Bahnweg 14 Ob.-Stierstadt Nutzungsart: WA Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
SO EG 62,0 57,3 62,8 58,6 0,8 1,3 nein - - nein
1.0G| 63,5 58,8 64,3 60,1 0,8 1,3 ja - 0,1 ja
IP 256 Gattenhoferweg 27 Oberursel Nutzungsart: Ml Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
SwW EG 58,6 53,9 59,4 55,2 0,8 1,3 nein - - nein
1.0G| 594 54,7 60,2 56,0 0,8 1,3 nein - - nein
2.0G| 60,5 55,8 61,3 57,1 0,8 1,3 nein - - nein
3.0G| 61,9 57,2 62,7 58,5 0,8 1,3 nein - - nein
40G| 62,5 57,8 63,3 59,1 0,8 1,3 nein - - nein
IP 257 Im Setzling 3 Oberursel Nutzungsart: Ml Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NW EG 56,5 51,7 57,2 53,1 0,7 14 nein - - nein
1.0G| 57,1 52,4 57,9 53,7 0,8 1,3 nein - - nein
2.0G| 58,1 53,4 58,9 54,7 0,8 1,3 nein - - nein
3.0G| 59,3 54,5 60,0 55,9 0,7 14 nein - - nein
4.0G| 60,1 55,3 60,8 56,7 0,7 14 nein - - nein
IP 270 Frolingstrae 15 Bad Homburg Nutzungsart: GE Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
S EG 63,0 58,3 63,8 59,6 0,8 1,3 nein - - nein
1.0G| 64,4 59,7 65,1 61,0 0,7 1,3 ja - 1,0 ja
2.0G | 64,8 60,0 65,5 61,4 0,7 14 ja - 14 ja
3.0G| 64,8 60,1 65,6 61,4 0,8 1,3 ja - 14 ja
40G | 64,8 60,1 65,6 61,4 0,8 1,3 ja - 14 ja
5.0G | 64,7 60,0 65,5 61,3 0,8 1,3 ja - 1,3 ja
6.0G | 64,5 59,7 65,2 61,0 0,7 1,3 ja - 1,0 ja
IP 271 Frélingstrale 11 Bad Homburg Nutzungsart: Ml Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
SO EG 58,3 53,5 59,0 54,8 0,7 1,3 nein - - nein
1.0G | 59,0 54,3 59,7 55,6 0,7 1,3 nein - - nein
2.0G| 59,7 54,9 60,4 56,2 0,7 1,3 nein - - nein
3.0G| 60,3 55,6 61,1 56,9 0,8 1,3 nein - - nein
4.0G | 60,9 56,1 61,6 57,4 0,7 1,3 nein - - nein
50G| 61,1 56,4 61,9 57,7 0,8 1,3 nein - - nein
6.0G| 61,2 56,5 62,0 57,8 0,8 1,3 nein - - nein
7.0G| 61,3 56,5 62,0 57,8 0,7 1,3 nein - - nein
8.0G| 61,3 56,5 62,0 57,8 0,7 1,3 nein - - nein
9.0G| 61,2 56,4 61,9 57,7 0,7 1,3 nein - - nein
10.0G 61,0 56,2 61,7 57,5 0,7 1,3 nein - - nein
11.0G 60,8 56,0 61,5 57,3 0,7 1,3 nein - - nein
12.0G 60,7 55,9 61,4 57,2 0,7 1,3 nein - - nein
13.0G 60,6 55,8 61,3 57,1 0,7 1,3 nein - - nein
14.0G 60,5 55,8 61,2 57,1 0,7 1,3 nein - - nein
15.0G 60,4 55,7 61,1 57,0 0,7 1,3 nein - - nein
16.0G 60,3 55,6 61,1 56,9 0,8 1,3 nein - - nein
17.0G 60,2 55,5 61,0 56,8 0,8 1,3 nein - - nein
18.0G 60,1 55,4 60,9 56,7 0,8 1,3 nein - - nein
19.0G 60,0 55,3 60,8 56,6 0,8 1,3 nein - - nein
20.03 59,9 55,2 60,7 56,5 0,8 1,3 nein - - nein
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Regionaltangente West
Veranderung des Schienenverkehrslarms
durch das Vorhaben

*® KREBS+KIEFER
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FRITZ AG
Fass | Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Erhéhung dLr, IGW Anspruch
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | auf>70/60 Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja/ nein dB(A) ja/ nein
IP 272 Froélingstrae 5 Bad Homburg Nutzungsart: Ml Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
S EG 58,6 53,9 59,4 55,2 0,8 1,3 nein - - nein
1.0G| 59,5 54,7 60,2 56,0 0,7 13 nein - - nein
2.0G| 60,3 55,6 61,1 56,9 0,8 1,3 nein - - nein
3.0G| 611 56,4 61,9 57,7 0,8 1,3 nein - - nein
40G| 61,6 56,8 62,3 58,1 0,7 1,3 nein - - nein
5.0G| 61,8 57,1 62,6 58,4 0,8 1,3 nein - - nein
IP 273 SchleuRRnerstralRe 21 Bad Homburg Nutzungsart: GE Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
S EG 63,7 58,9 64,4 60,2 0,7 1,3 ja - 0,2 ja
1.0G | 64,5 59,8 65,2 61,1 0,7 1,3 ja - 1,1 ja
2.0G| 64,7 60,0 65,5 61,3 0,8 1,3 ja - 1,3 ja
3.0G| 64,9 60,2 65,6 61,5 0,7 1,3 ja - 15 ja
IP 274 HorexstralRe 2-4 Bad Homburg Nutzungsart: MK Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
N EG 66,9 62,2 67,7 63,5 0,8 1,3 ja - 3,5 ja
1.0G| 67,0 62,2 67,7 63,5 0,7 1,3 ja - 3,5 ja
2.0G| 66,8 62,0 67,5 63,3 0,7 1,3 ja - 3,3 ja
3.0G| 66,5 61,8 67,3 63,1 0,8 1,3 ja - 3,1 ja
IP 275 HorexstralRe 6 Bad Homburg Nutzungsart: MK Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
N EG 63,3 58,6 64,1 59,9 0,8 1,3 nein - - nein
1.0G | 64,7 59,9 65,4 61,2 0,7 1,3 ja - 1,2 ja
2.0G| 64,9 60,1 65,6 61,5 0,7 1,4 ja - 15 ja
3.0G| 64,9 60,1 65,6 61,4 0,7 1,3 ja - 1,4 ja
4.0G | 64,9 60,1 65,6 61,4 0,7 1,3 ja - 1,4 ja
IP 276 SchleuRRnerstralRe 26 Bad Homburg Nutzungsart: GE Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
S EG 64,4 59,7 65,2 61,0 0,8 1,3 ja - 1,0 ja
1.0G | 65,6 60,8 66,3 62,2 0,7 1,4 ja - 2,2 ja
IP 277 IndustriestralRe 1 Bad Homburg Nutzungsart: GE Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
N EG 67,2 62,5 68,0 63,8 0,8 1,3 ja - 3,8 ja
1.0G| 68,6 63,9 69,4 65,2 0,8 1,3 ja - 52 ja
2.0G| 69,6 64,9 70,4 66,2 0,8 1,3 ja 0,4 6,2 ja
3.0G| 69,7 65,0 70,5 66,3 0,8 1,3 ja 0,5 6,3 ja
4.0G | 69,7 65,0 70,5 66,3 0,8 1,3 ja 0,5 6,3 ja
5.0G| 69,6 64,9 70,4 66,3 0,8 1,4 ja 0,4 6,3 ja
IP 278 Schaberweg 7 Bad Homburg Nutzungsart: GE Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
S EG 71,6 66,9 72,4 68,3 0,8 1,4 ja 2,4 8,3 ja
1.0G | 72,7 68,0 73,5 69,4 0,8 1,4 ja 3,5 9,4 ja
2.0G| 73,0 68,3 73,8 69,6 0,8 1,3 ja 3,8 9,6 ja
3.0G| 73,0 68,3 73,8 69,7 0,8 1,4 ja 3,8 9,7 ja
IP 279 Urseler StralRe 63 Bad Homburg Nutzungsart: GE Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
(0] EG 64,9 60,2 65,7 61,5 0,8 1,3 ja - 15 ja
1.0G| 66,1 61,3 66,8 62,7 0,7 1,4 ja - 2,7 ja
IP 280 Adenauerallee 2-4 Oberursel Nutzungsart: Ml Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
SO EG 57,4 52,6 58,1 53,9 0,7 1,3 nein - - nein
1.0G | 58,0 53,3 58,7 54,5 0,7 1,2 nein - - nein
2.0G| 58,7 53,9 59,4 55,2 0,7 1,3 nein - - nein
3.0G| 59,3 54,5 60,0 55,8 0,7 1,3 nein - - nein
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Regionaltangente West
Veranderung des Schienenverkehrslarms
durch das Vorhaben

*® KREBS+KIEFER

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

FRITZ AG
Fass | Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan / Null Erhéhung dLr, IGW Anspruch
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | auf>70/60 Tag Nacht Larmschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) ja/nein
IP 281 Nassauer StralRe 4 Oberursel Nutzungsart: Ml Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
SO EG | 57,7 53,0 58,5 54,3 0,8 1,3 nein - - nein
1.0G| 584 53,6 59,1 54,9 0,7 1,3 nein - - nein
2.0G| 59,0 54,2 59,7 55,5 0,7 1,3 nein - - nein
3.0G| 59,6 54,8 60,3 56,1 0,7 1,3 nein - - nein
IP 282 Austral3e 2 Oberursel Nutzungsart: Ml Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
SO EG | 575 52,7 58,2 54,0 0,7 1,3 nein - - nein
1.0G| 58,1 53,4 58,9 54,7 0,8 1,3 nein - - nein
2.0G| 58,7 54,0 59,5 55,3 0,8 1,3 nein - - nein
IP 285 Stierstadter Straf3e 6 Ob.-Stierstadt Nutzungsart: Mi Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
] EG | 57,4 52,7 58,2 54,0 0,8 1,3 nein - - nein
1.0G| 58,9 54,1 59,6 55,4 0,7 1,3 nein - - nein
2.0G| 60,3 55,6 61,1 56,9 0,8 1,3 nein - - nein
IP 286 Urseler Stral3e 205 Nutzungsart: AU Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NW EG | 60,1 55,4 60,9 56,7 0,8 1,3 nein - - nein
1.0G| 62,1 57,4 62,9 58,7 0,8 1,3 nein - - nein
IP 287 Gattenhd6ferweg 39 Oberursel Nutzungsart: Ml Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NW EG | 65,6 60,9 66,4 62,2 0,8 1,3 ja - 2,2 ja
1.0G| 66,8 62,1 67,6 63,4 0,8 1,3 ja - 34 ja
2.0G| 67,0 62,2 67,7 63,5 0,7 1,3 ja - 3,5 ja
3.0G| 66,8 62,1 67,6 63,4 0,8 1,3 ja - 34 ja
4.0G | 66,6 61,9 67,4 63,2 0,8 1,3 ja - 3,2 ja
5.0G| 66,4 61,6 67,1 62,9 0,7 1,3 ja - 2,9 ja
6.0G| 66,1 61,4 66,9 62,7 0,8 1,3 ja - 2,7 ja
IP 288 Gattenhdtferweg 37 Oberursel Nutzungsart: Ml Schwellenwert T/N 70/ 60 dB(A)
NW EG | 65,8 61,0 66,5 62,3 0,7 1,3 ja - 2,3 ja
1.0G | 66,7 61,9 67,4 63,2 0,7 1,3 ja - 3,2 ja
2.0G| 66,6 61,9 67,4 63,2 0,8 1,3 ja - 3,2 ja
3.0G| 66,4 61,7 67,2 63,0 0,8 1,3 ja - 3,0 ja
4.0G| 66,1 61,4 66,9 62,7 0,8 1,3 ja - 2,7 ja
5.0G| 65,8 61,1 66,6 62,4 0,8 1,3 ja - 2,4 ja
6.0G | 65,5 60,8 66,2 62,1 0,7 1,3 ja - 2,1 ja
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Regionaltangente West

Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER
FRITZ AG

Spalte

Beschreibung

Himmels-
Schwellenwert
Geschoss
Beurteilungspegel Lr
dLr, Schwellenwert

passiv

Orientierung der untersuchten Gebaudefassade

Erheblichkeitsschwelle tags/nachts

untersuchte Geschossebene

Beurteilungspegel im Prognose-Planfall ohne Larmschutz

Uberschreitung des Schwellenwertes im Prognose-Planfall

Verbleibt ein Rechtsanspruch auf passive LarmschutzmalRnahmen geméaR 24. BImSchV?
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG

KREBS+KIEFER FRITZ AG, Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Bad Homburg  FrolingstraBe 15 Nutzungsart GE
D S 70/60 EG 64,1 59,9 - - nein
1.0G 65,4 61,2 - 1,2 ja
2.0G 65,7 61,5 - 15 ja
3.0G 65,8 61,6 - 1,6 ja
4.0G 65,8 61,6 - 1,6 ja
5.0G 65,6 61,5 - 15 ja
6.0G 65,5 61,4 - 1,4 ja
Bad Homburg  Frolingstralie 15 Nutzungsart GE
E S 70/60 EG 64,3 60,2 - 0,2 ja
1.0G 65,6 61,4 - 14 ja
2.0G 65,9 61,7 - 1,7 ja
3.0G 65,9 61,7 - 1,7 ja
4.0G 65,9 61,7 - 1,7 ja
5.0G 65,7 61,5 - 15 ja
6.0G 65,6 61,4 - 14 ja
Bad Homburg  FrolingstraBe 15 Nutzungsart GE
F ] 70/60 EG 63,4 59,2 - - nein
1.0G 64,8 60,7 - 0,7 ja
2.0G 65,2 61,0 - 1,0 ja
3.0G 65,2 61,0 - 1,0 ja
4.0G 65,1 60,9 - 0,9 ja
5.0G 64,9 60,7 - 0,7 ja
6.0G 64,7 60,5 - 0,5 ja
Bad Homburg  FrolingstraBe 15 Nutzungsart GE
G S 70/60 EG 63,7 59,5 - - nein
1.0G 65,1 60,9 - 0,9 ja
2.0G 65,5 61,3 - 1,3 ja
3.0G 65,5 61,3 - 1,3 ja
4.0G 65,5 61,3 - 1,3 ja
5.0G 65,3 61,1 - 11 ja
6.0G 65,1 61,0 - 1,0 ja
Bad Homburg  FrolingstraBe 15 Nutzungsart GE
M S 70/60 EG 63,7 59,5 - - nein
1.0G 65,1 60,9 - 0,9 ja
2.0G 65,4 61,2 - 1,2 ja
3.0G 65,4 61,2 - 1,2 ja
4.0G 65,4 61,2 - 1,2 ja
5.0G 65,2 61,0 - 1,0 ja
6.0G 65,0 60,8 - 0,8 ja
Bad Homburg  FrolingstraBe 15 Nutzungsart GE
N w 70/60 EG 63,9 59,7 - - nein
1.0G 65,2 61,1 - 11 ja
2.0G 65,6 61,4 - 14 ja
3.0G 65,6 61,4 - 14 ja
4.0G 65,6 61,4 - 14 ja
5.0G 65,4 61,2 - 1,2 ja
6.0G 65,2 61,0 - 1,0 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG

KREBS+KIEFER FRITZ AG, Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Bad Homburg  FrolingstraBe 15 Nutzungsart GE
0] S 70/60 EG 64,1 59,9 - - nein
1.0G 65,4 61,3 - 1,3 ja
2.0G 65,7 61,5 - 15 ja
3.0G 65,8 61,6 - 1,6 ja
4.0G 65,7 61,5 - 15 ja
5.0G 65,5 61,4 - 1,4 ja
6.0G 65,3 61,1 - 1,1 ja
Bad Homburg  Frolingstralie 15 Nutzungsart GE
P 0] 70/60 EG 63,3 59,1 - - nein
1.0G 64,7 60,5 - 0,5 ja
2.0G 65,1 60,9 - 0,9 ja
3.0G 65,1 60,9 - 0,9 ja
4.0G 65,1 60,9 - 0,9 ja
5.0G 64,9 60,7 - 0,7 ja
6.0G 64,7 60,5 - 0,5 ja
Bad Homburg  FrolingstraBe 15 Nutzungsart GE
Q S 70/60 EG 63,7 59,5 - - nein
1.0G 65,1 60,9 - 0,9 ja
2.0G 65,5 61,3 - 1,3 ja
3.0G 65,5 61,4 - 1,4 ja
4.0G 65,5 61,3 - 1,3 ja
5.0G 65,4 61,2 - 1,2 ja
6.0G 65,2 61,0 - 1,0 ja
Bad Homburg Horexstralke 2-4 Nutzungsart MK
A N 70/60 EG 67,7 63,5 - 3,5 ja
1.0G 67,7 63,5 - 3,5 ja
2.0G 67,5 63,3 - 3,3 ja
3.0G 67,2 63,0 - 3,0 ja
Bad Homburg  Horexstralle 2-4 Nutzungsart MK
B W 70/60 EG 64,3 60,2 - 0,2 ja
1.0G 65,3 61,1 - 1,1 ja
2.0G 65,4 61,2 - 1,2 ja
3.0G 65,4 61,2 - 1,2 ja
Bad Homburg Horexstralke 2-4 Nutzungsart MK
C N 70/60 EG 62,7 58,6 - - nein
1.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
2.0G 64,8 60,6 - 0,6 ja
3.0G 64,8 60,6 - 0,6 ja
Bad Homburg  Horexstralle 2-4 Nutzungsart MK
D 0] 70/60 EG 63,1 58,9 - - nein
1.0G 64,6 60,5 - 0,5 ja
2.0G 64,9 60,8 - 0,8 ja
3.0G 64,9 60,7 - 0,7 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG

KREBS+KIEFER FRITZ AG, Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Bad Homburg  Horexstralle 2-4 Nutzungsart MK
E @) 70 /60 EG 65,0 60,8 - 0,8 ja
1.0G 65,4 61,3 - 13 ja
2.0G 65,5 61,3 - 13 ja
3.0G 65,4 61,3 - 1,3 ja
Bad Homburg Horexstralke 2-4 Nutzungsart MK
F N 70 /60 EG 68,6 64,4 - 4,4 ja
1.0G 68,6 64,4 - 4,4 ja
2.0G 68,3 64,1 - 4,1 ja
3.0G 68,0 63,8 - 3,8 ja
Bad Homburg  Horexstralle 2-4 Nutzungsart MK
N N 70 /60 EG 66,7 62,6 - 2,6 ja
1.0G 66,9 62,7 - 2,7 ja
2.0G 66,8 62,6 - 2,6 ja
3.0G 66,6 62,5 - 2,5 ja
Bad Homburg Horexstralke 2-4 Nutzungsart MK
R @) 70 /60 EG 65,1 61,0 - 1,0 ja
1.0G 65,6 61,4 - 14 ja
2.0G 65,6 61,4 - 14 ja
3.0G 63,6 59,4 - - nein
Bad Homburg IndustriestralRe 1 Nutzungsart GE
C N 70 /60 EG 67,9 63,8 - 3,8 ja
1.0G 69,3 65,2 - 52 ja
2.0G 70,3 66,1 0,3 6,1 ja
3.0G 70,5 66,3 0,5 6,3 ja
4.0G 70,4 66,3 0,4 6,3 ja
5.0G 70,4 66,2 0,4 6,2 ja
Bad Homburg IndustriestralRe 1 Nutzungsart GE
D w 70 /60 EG 67,6 63,4 - 3,4 ja
1.0G 68,7 64,6 - 4,6 ja
2.0G 69,8 65,6 - 5,6 ja
3.0G 70,0 65,9 - 59 ja
4.0G 70,0 65,8 - 5,8 ja
5.0G 69,9 65,7 - 57 ja
Bad Homburg  Schaberweg 7 Nutzungsart GE
A S | 70/ 60 3.06 | 66,7 626 | - 26 | ja
Bad Homburg  Schaberweg 7 Nutzungsart GE
B | W | 70/ 60 3.06 | 696 655 | - 55 | ja
Bad Homburg Schaberweg 7 Nutzungsart GE
C | N | 70/ 60 3.06 | 668 626 | - 26 | ja
Bad Homburg  Schaberweg 7 Nutzungsart GE
D w 70 /60 1.0G 69,3 65,2 - 52 ja
2.0G 71,6 67,4 1,6 7,4 ja
3.0G 70,7 66,5 0,7 6,5 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG

KREBS+KIEFER FRITZ AG, Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Bad Homburg  Schaberweg 7 Nutzungsart GE
E S 70/60 1.0G 74,5 70,4 4,5 10,4 ja
2.0G 74,7 70,6 4,7 10,6 ja
3.0G 74,6 70,5 4,6 10,5 ja
Bad Homburg  Schaberweg 7 Nutzungsart GE
F (0] 70/60 EG 71,9 67,8 19 7,8 ja
1.0G 73,5 69,3 3,5 9,3 ja
2.0G 73,8 69,6 3,8 9,6 ja
3.0G 73,9 69,8 3,9 9,8 ja
Bad Homburg Schaberweg 7 Nutzungsart GE
G S 70/60 EG 72,4 68,2 2,4 8,2 ja
1.0G 73,5 69,3 3,5 9,3 ja
2.0G 73,7 69,6 3,7 9,6 ja
3.0G 73,8 69,6 3,8 9,6 ja
Bad Homburg  Schaberweg 7 Nutzungsart GE
H 0] 70/60 EG 67,8 63,6 - 3,6 ja
1.0G 69,5 65,3 - 53 ja
2.0G 71,0 66,8 1,0 6,8 ja
3.0G 71,5 67,3 15 7,3 ja
Bad Homburg  SchleuRRnerstraBe 21 Nutzungsart GE
| S 70/60 EG 64,4 60,2 - 0,2 ja
1.0G 65,2 61,0 - 1,0 ja
2.0G 65,4 61,2 - 1,2 ja
3.0G 65,6 61,4 - 1,4 ja
Bad Homburg  Schleuf3nerstralle 26 Nutzungsart GE
B S 70/60 EG 65,2 61,0 - 1,0 ja
1.0G 66,3 62,1 - 2,1 ja
Bad Homburg  Urseler Stral3e 63 Nutzungsart GE
E 0] 70/60 EG 65,6 61,5 - 15 ja
1.0G 66,8 62,6 - 2,6 ja
Ob.-Stierstadt  AkazienstraRe 2 Nutzungsart MI
| N 70/60 EG 61,3 57,1 - - nein
1.0G 63,3 59,1 - - nein
2.0G 64,9 60,7 - 0,7 ja
Ob.-Stierstadt  Akazienstrae 2 Nutzungsart MI
J 0] 70/60 EG 65,7 61,5 - 15 ja
1.0G 66,6 62,4 - 2,4 ja
2.0G 66,8 62,6 - 2,6 ja
Ob.-Stierstadt Am Ameisenberg 12 Nutzungsart WA
B 0] 70/60 EG 65,2 61,0 - 1,0 ja
1.0G 66,1 61,9 - 19 ja
2.0G 66,2 62,0 - 2,0 ja
Ob.-Stierstadt Bahnweg 3 Nutzungsart WA
B | N | 70 / 60 | 10G | 655 61,4 - 14 | ia
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG

KREBS+KIEFER FRITZ AG, Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Ob.-Stierstadt Bahnweg 3 Nutzungsart WA
C NO 70 /60 EG 66,5 62,3 - 2,3 ja
1.0G 66,5 62,4 - 2,4 ja
Ob.-Stierstadt Bahnweg 3 Nutzungsart WA
D SO 70 /60 1.0G 66,2 62,0 - 2,0 ja
N 70 /60 EG 64,0 59,8 - - nein
1.0G 64,9 60,8 - 0,8 ja
Ob.-Stierstadt Bahnweg 4 Nutzungsart WA
E @) 70 /60 EG 66,7 62,6 - 2,6 ja
1.0G 67,2 63,0 - 3,0 ja
Ob.-Stierstadt Bahnweg 4 Nutzungsart WA
F N 70 /60 EG 66,5 62,3 - 2,3 ja
1.0G 67,0 62,8 - 2,8 ja
Ob.-Stierstadt Bahnweg 4 Nutzungsart WA
G @) 70 /60 EG 67,2 63,0 - 3,0 ja
1.0G 67,5 63,3 - 3,3 ja
Ob.-Stierstadt Bahnweg 4 Nutzungsart WA
H S 70 /60 EG 66,3 62,1 - 2,1 ja
1.0G 66,5 62,3 - 2,3 ja
Ob.-Stierstadt Bahnweg 4 Nutzungsart WA
[ | S | 70/ 60 1.0G 64,7 60,5 - 05 | ja
Ob.-Stierstadt Bahnweg 4c Nutzungsart WA
D @) 70 /60 EG 66,8 62,6 - 2,6 ja
1.0G 67,2 63,0 - 3,0 ja
@) 70 /60 EG 66,8 62,6 - 2,6 ja
1.0G 67,2 63,0 - 3,0 ja
Ob.-Stierstadt Bahnweg 5 Nutzungsart WA
C @) 70/60 EG 66,6 62,4 - 2,4 ja
1.0G 67,1 62,9 - 29 ja
2.0G 67,0 62,8 - 2,8 ja
3.0G 66,9 62,7 - 2,7 ja
@) 70 /60 EG 65,7 61,5 - 15 ja
1.0G 66,4 62,3 - 2,3 ja
2.0G 66,4 62,2 - 2,2 ja
Ob.-Stierstadt Bahnweg 7 Nutzungsart WA
D N 70 /60 EG 65,6 61,4 - 14 ja
1.0G 66,4 62,2 - 2,2 ja
2.0G 66,4 62,2 - 2,2 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG

KREBS+KIEFER FRITZ AG, Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Ob.-Stierstadt Bahnweg 8 Nutzungsart WA
A 0] 70/60 EG 66,1 61,9 - 19 ja
1.0G 66,7 62,5 - 2,5 ja
2.0G 66,7 62,5 - 2,5 ja
SO 70/60 EG 64,5 60,4 - 0,4 ja
1.0G 65,8 61,6 - 1,6 ja
2.0G 65,9 61,7 - 1,7 ja
Ob.-Stierstadt Bahnweg 11 Nutzungsart WA
F 0] 70/60 EG 64,4 60,2 - 0,2 ja
1.0G 65,6 61,4 - 1,4 ja
Ob.-Stierstadt Bahnweg 12 Nutzungsart WA
B (0] 70/60 EG 63,8 59,7 - - nein
1.0G 65,3 61,1 - 1,1 ja
2.0G 65,5 61,3 - 1,3 ja
Ob.-Stierstadt Bahnweg 12 Nutzungsart WA
C 0] 70/60 EG 63,9 59,7 - - nein
1.0G 65,3 61,1 - 1,1 ja
2.0G 65,6 61,4 - 1,4 ja
Ob.-Stierstadt Bahnweg 13 Nutzungsart WA
D (0] 70/60 EG 64,3 60,1 - 0,1 ja
1.0G 65,4 61,2 - 1,2 ja
Ob.-Stierstadt Bahnweg 14 Nutzungsart WA
C SO 70/60 EG 62,7 58,5 - - nein
1.0G 64,2 60,1 - 0,1 ja
Ob.-Stierstadt  Danziger StraRe 1 Nutzungsart WA
A W 70/60 EG 62,1 57,9 - - nein
1.0G 63,7 59,5 - - nein
2.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
3.0G 64,7 60,5 - 0,5 ja
Ob.-Stierstadt  Danziger StraRe 1 Nutzungsart WA
B W 70/60 EG 61,8 57,6 - - nein
1.0G 63,4 59,3 - - nein
2.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
3.0G 64,5 60,4 - 0,4 ja
Ob.-Stierstadt  Danziger StralRe 1 Nutzungsart WA
\% W 70/60 EG 61,8 57,6 - - nein
1.0G 63,4 59,2 - - nein
2.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
3.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
Ob.-Stierstadt  Danziger StraRe 1 Nutzungsart WA
W S 70/60 EG 61,8 57,6 - - nein
1.0G 63,4 59,2 - - nein
2.0G 64,2 60,1 - 0,1 ja
3.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive K= KREBS +KIEFER
SchallschutzmalRnahmen e —
Immissionsorte entlang der Strecke 3611
Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja/ nein
Ob.-Stierstadt  Danziger StraRe 1 Nutzungsart WA
X w 70 /60 EG 62,1 57,9 - - nein
1.0G 63,7 59,5 - - nein
2.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
3.0G 64,7 60,5 - 0,5 ja
Ob.-Stierstadt  Danziger StraRe 1 Nutzungsart WA
Y N 70 /60 EG 61,8 57,7 - - nein
1.0G 63,5 59,3 - - nein
2.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
3.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
Ob.-Stierstadt  Danziger StraRe 1 Nutzungsart WA
Z w 70 /60 EG 61,8 57,6 - - nein
1.0G 63,4 59,2 - - nein
2.0G 64,2 60,1 - 0,1 ja
3.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
Ob.-Stierstadt  Danziger StraRe 2 Nutzungsart WA
A w 70 /60 EG 61,2 57,0 - - nein
1.0G 62,6 58,4 - - nein
2.0G 63,8 59,6 - - nein
3.0G 64,1 60,0 - - nein
4.0G 64,2 60,1 - 0,1 ja
Ob.-Stierstadt  Danziger StraRe 2 Nutzungsart WA
B w 70 /60 EG 61,7 57,6 - - nein
1.0G 63,1 59,0 - - nein
2.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
3.0G 64,7 60,5 - 0,5 ja
4.0G 64,8 60,6 - 0,6 ja
Ob.-Stierstadt  Danziger StraRe 2 Nutzungsart WA
C S 70 /60 EG 62,1 57,9 - - nein
1.0G 63,5 59,4 - - nein
2.0G 64,7 60,5 - 0,5 ja
3.0G 64,9 60,7 - 0,7 ja
4.0G 64,9 60,7 - 0,7 ja
Ob.-Stierstadt  Danziger StraRe 2 Nutzungsart WA
F S 70 /60 EG 61,5 57,3 - - nein
1.0G 62,9 58,7 - - nein
2.0G 64,1 60,0 - - nein
3.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
4.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
Ob.-Stierstadt  Danziger StraRe 3 Nutzungsart WA
B w 70 /60 EG 61,3 57,2 - - nein
1.0G 62,8 58,6 - - nein
2.0G 63,9 59,7 - - nein
3.0G 64,2 60,0 - - nein
4.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
5.0G 64,2 60,1 - 0,1 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG

KREBS+KIEFER FRITZ AG, Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Ob.-Stierstadt  Danziger Stral3e 3 Nutzungsart WA
C w 70/60 EG 61,4 57,3 - - nein
1.0G 62,8 58,6 - - nein
2.0G 64,0 59,8 - - nein
3.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
4.0G 64,4 60,2 - 0,2 ja
5.0G 64,4 60,2 - 0,2 ja
Ob.-Stierstadt  Danziger Stral3e 3 Nutzungsart WA
D w 70/60 EG 61,6 57,4 - - nein
1.0G 62,9 58,7 - - nein
2.0G 64,1 59,9 - - nein
3.0G 64,4 60,2 - 0,2 ja
4.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
5.0G 64,2 60,0 - - nein
Ob.-Stierstadt  Danziger Stral3e 5 Nutzungsart WA
A S 70/60 EG 61,9 57,7 - - nein
1.0G 63,3 59,1 - - nein
2.0G 64,4 60,2 - 0,2 ja
3.0G 64,6 60,5 - 0,5 ja
4.0G 64,6 60,5 - 0,5 ja
5.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
6.0G 64,4 60,3 - 0,3 ja
7.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
8.0G 64,2 60,0 - - nein
9.0G 64,0 59,8 - - nein
Ob.-Stierstadt  Danziger Strafl3e 5 Nutzungsart WA
C S 70/60 EG 61,9 57,7 - - nein
1.0G 63,3 59,1 - - nein
2.0G 64,4 60,2 - 0,2 ja
3.0G 64,7 60,5 - 0,5 ja
4.0G 64,7 60,5 - 0,5 ja
5.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
6.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
7.0G 64,4 60,2 - 0,2 ja
8.0G 64,2 60,0 - - nein
9.0G 64,1 59,9 - - nein
Ob.-Stierstadt  Danziger Stral3e 6 Nutzungsart WA
C S 70/60 EG 61,9 57,7 - - nein
1.0G 63,2 59,1 - - nein
2.0G 64,4 60,2 - 0,2 ja
3.0G 64,6 60,5 - 0,5 ja
4.0G 64,7 60,5 - 0,5 ja
5.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
6.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
7.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
8.0G 64,2 60,0 - - nein
9.0G 64,0 59,8 - - nein
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG

KREBS+KIEFER FRITZ AG, Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Ob.-Stierstadt  Gorlitzer Stralle 1 Nutzungsart WA
A W 70/60 EG 67,9 63,7 - 3,7 ja
1.0G 68,2 64,1 - 4,1 ja
2.0G 68,1 63,9 - 3,9 ja
Ob.-Stierstadt  Gorlitzer StraRe 3 Nutzungsart WA
B S 70/60 EG 63,6 59,4 - - nein
1.0G 64,1 59,9 - - nein
2.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
Ob.-Stierstadt  Gorlitzer Stral3e 3 Nutzungsart WA
C SW 70/60 EG 66,2 62,0 - 2,0 ja
1.0G 66,5 62,3 - 2,3 ja
2.0G 66,4 62,2 - 2,2 ja
Ob.-Stierstadt  Gorlitzer Stral3e 3 Nutzungsart WA
D SW 70/60 EG 67,2 63,1 - 3,1 ja
1.0G 67,3 63,2 - 3,2 ja
2.0G 67,2 63,0 - 3,0 ja
Ob.-Stierstadt  Gorlitzer Stral3e 3 Nutzungsart WA
E NW 70/60 EG 68,6 64,4 - 4.4 ja
1.0G 68,7 64,6 - 4,6 ja
2.0G 68,6 64,4 - 4,4 ja
Ob.-Stierstadt  Gorlitzer Stral3e 3 Nutzungsart WA
F W 70/60 EG 67,8 63,7 - 3,7 ja
1.0G 68,1 63,9 - 3,9 ja
2.0G 68,0 63,8 - 3,8 ja
Ob.-Stierstadt  Gorlitzer StraRe 5 Nutzungsart WA
A W 70/60 EG 69,0 64,8 - 4,8 ja
1.0G 69,0 64,8 - 4,8 ja
Ob.-Stierstadt  Gorlitzer Stral3e 5 Nutzungsart WA
D S 70/60 EG 67,1 62,9 - 2,9 ja
1.0G 67,0 62,9 - 2,9 ja
Ob.-Stierstadt  Gorlitzer StraRe 5 Nutzungsart WA
E w 70/60 EG 69,5 65,3 - 53 ja
1.0G 69,5 65,3 - 5,3 ja
Ob.-Stierstadt  Gorlitzer Stral3e 5 Nutzungsart WA
F S 70/60 EG 69,8 65,7 - 5,7 ja
1.0G 69,7 65,5 - 5,5 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StraRe 1 Nutzungsart MI
A S 70/60 EG 62,4 58,2 - - nein
1.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter Straf3e 1 Nutzungsart Ml
E N 70/60 EG 64,4 60,2 - 0,2 ja
1.0G 67,2 63,1 - 3,1 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG

KREBS+KIEFER FRITZ AG, Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Ob.-Stierstadt  Stierstadter Strafze 1 Nutzungsart Ml
F N 70/60 EG 64,6 60,4 - 0,4 ja
1.0G 69,0 64,8 - 4,8 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StraRe 1 Nutzungsart MI
G 0] 70/60 EG 67,9 63,7 - 3,7 ja
1.0G 69,7 65,5 - 5,5 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter Stral3e 1 Nutzungsart Ml
H 0] 70/60 EG 68,4 64,2 - 4,2 ja
1.0G 69,3 65,1 - 51 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter Stral3e 7 Nutzungsart Ml
B N 70/60 EG 67,6 63,5 - 3,5 ja
1.0G 67,6 63,4 - 3,4 ja
2.0G 67,4 63,2 - 3,2 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter Stral3e 7 Nutzungsart Ml
C 0] 70/60 EG 69,5 65,3 - 53 ja
1.0G 69,3 65,1 - 51 ja
2.0G 68,8 64,6 - 4,6 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StraRe 7 Nutzungsart MI
F (6] 70/60 EG 63,8 59,6 - - nein
1.0G 65,3 61,1 - 1,1 ja
2.0G 65,9 61,7 - 1,7 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter Stral3e 8 Nutzungsart Ml
A 0] 70/60 EG 67,8 63,6 - 3,6 ja
1.0G 67,9 63,8 - 3,8 ja
2.0G 67,7 63,6 - 3,6 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StraRe 8 Nutzungsart MI
B SO 70/60 EG 66,9 62,8 - 2,8 ja
1.0G 67,5 63,4 - 3,4 ja
2.0G 67,4 63,2 - 3,2 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter Stral3e 8 Nutzungsart Ml
C NO 70/60 EG 65,9 61,7 - 1,7 ja
1.0G 66,8 62,6 - 2,6 ja
2.0G 66,7 62,5 - 2,5 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter Stral3e 8 Nutzungsart Ml
D NW 70/60 EG 64,9 60,7 - 0,7 ja
1.0G 66,1 61,9 - 19 ja
2.0G 66,2 62,0 - 2,0 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StraRe 8 Nutzungsart MI
E NO 70/60 EG 67,6 63,5 - 3,5 ja
1.0G 68,1 63,9 - 3,9 ja
2.0G 67,9 63,7 - 3,7 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG

KREBS+KIEFER FRITZ AG, Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Ob.-Stierstadt  Stierstadter Stral3e 8 Nutzungsart Ml
F SO 70/60 EG 66,7 62,5 - 2,5 ja
1.0G 67,0 62,8 - 2,8 ja
2.0G 66,9 62,8 - 2,8 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter Strafze 9 Nutzungsart Ml
A N 70/60 EG 64,3 60,2 - 0,2 ja
1.0G 64,8 60,7 - 0,7 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter Stralze 9 Nutzungsart Ml
B (0] 70/60 EG 68,0 63,8 - 3,8 ja
1.0G 68,0 63,9 - 3,9 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter Strafze 9 Nutzungsart Ml
C S 70/60 EG 63,9 59,8 - - nein
1.0G 64,4 60,2 - 0,2 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter Stral3e 9a Nutzungsart Ml
A N 70/60 EG 63,6 59,4 - - nein
1.0G 64,2 60,1 - 0,1 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StraRe 9a Nutzungsart MI
B 0] 70/60 EG 67,9 63,7 - 3,7 ja
1.0G 68,0 63,8 - 3,8 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StraRe 10 Nutzungsart MI
A N 70/60 EG 64,4 60,2 - 0,2 ja
1.0G 65,0 60,8 - 0,8 ja
2.0G 65,1 60,9 - 0,9 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StralRe 10 Nutzungsart Ml
B 0] 70/60 EG 68,1 63,9 - 3,9 ja
1.0G 68,1 63,9 - 3,9 ja
2.0G 67,9 63,7 - 3,7 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StralRe 10 Nutzungsart Ml
C S 70/60 EG 64,3 60,1 - 0,1 ja
1.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
2.0G 64,7 60,5 - 0,5 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StralRe 11 Nutzungsart Ml
C N 70/60 EG 64,7 60,6 - 0,6 ja
1.0G 65,8 61,6 - 1,6 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StraRe 11 Nutzungsart MI
D 0] 70/60 EG 66,3 62,1 - 2,1 ja
1.0G 66,9 62,7 - 2,7 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StraRe 13 Nutzungsart MI
D N 70/60 EG 64,8 60,6 - 0,6 ja
1.0G 65,6 61,4 - 1,4 ja
2.0G 65,6 61,4 - 1,4 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG

KREBS+KIEFER FRITZ AG, Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StraRe 13 Nutzungsart MI
E 0] 70/60 EG 65,8 61,6 - 1,6 ja
1.0G 66,8 62,6 - 2,6 ja
2.0G 66,4 62,3 - 2,3 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter Stral3e 14 Nutzungsart Ml
B N 70/60 EG 64,6 60,4 - 0,4 ja
1.0G 65,5 61,3 - 1,3 ja
2.0G 65,5 61,4 - 1,4 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter Stral3e 14 Nutzungsart Ml
C (0] 70/60 EG 66,1 61,9 - 19 ja
1.0G 66,7 62,5 - 2,5 ja
2.0G 66,7 62,5 - 2,5 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StralRe 15 Nutzungsart Ml
C | N | 70/ 60 | 2.0G 65,1 60,9 - 09 | ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StralRe 15 Nutzungsart Ml
D N 70/60 EG 65,5 61,3 - 1,3 ja
1.0G 66,3 62,1 - 2,1 ja
2.0G 65,7 61,5 - 15 ja
Ob.-Stierstadt  Stierstadter StralRe 15 Nutzungsart Ml
E 0] 70/60 EG 65,8 61,6 - 1,6 ja
1.0G 66,7 62,5 - 2,5 ja
2.0G 66,8 62,6 - 2,6 ja
Ob.-Stierstadt  WeilRkirchener Stral3e 2 Nutzungsart WA
A S 70/60 EG 65,3 61,1 - 1,1 ja
1.0G 66,2 62,0 - 2,0 ja
2.0G 66,4 62,3 - 2,3 ja
Ob.-Stierstadt  WeiRkirchener Stral3e 2 Nutzungsart WA
B W 70/60 EG 67,7 63,5 - 3,5 ja
1.0G 68,2 64,0 - 4,0 ja
2.0G 68,2 64,0 - 4,0 ja
Ob.-Stierstadt  WeilRkirchener Stral3e 2 Nutzungsart WA
C S 70/60 EG 66,8 62,6 - 2,6 ja
1.0G 67,0 62,8 - 2,8 ja
2.0G 67,0 62,8 - 2,8 ja
Ob.-Stierstadt  Weil3kirchener Stral3e 2 Nutzungsart WA
D W 70/60 EG 67,6 63,4 - 3,4 ja
1.0G 68,0 63,8 - 3,8 ja
2.0G 68,0 63,8 - 3,8 ja
Ob.-Stierstadt  WeiRkirchener Stral3e 2 Nutzungsart WA
E W 70/60 EG 67,0 62,9 - 2,9 ja
1.0G 67,6 63,4 - 3,4 ja
2.0G 67,6 63,4 - 3,4 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG

KREBS+KIEFER FRITZ AG, Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Ob.-Stierstadt  WeilRkirchener StralRe 3 Nutzungsart WA
B S 70/60 EG 62,9 58,7 - - nein
1.0G 65,1 60,9 - 0,9 ja
Ob.-Stierstadt  WeilRkirchener StralRe 3 Nutzungsart WA
C W 70/60 EG 61,1 56,9 - - nein
1.0G 66,0 61,9 - 19 ja
Ob.-Stierstadt  WeiRkirchener StralRe 3 Nutzungsart WA
D W 70/60 EG 62,7 58,6 - - nein
1.0G 65,3 61,1 - 1,1 ja
Ob.-Stierstadt  Zimmersmihlenweg 75 Nutzungsart GE
E W 70/60 EG 66,8 62,6 - 2,6 ja
1.0G 67,3 63,1 - 3,1 ja
Ob.-Stierstadt ~ Zimmersmihlenweg 75 Nutzungsart GE
F N 70/60 EG 63,5 59,3 - - nein
1.0G 64,6 60,5 - 0,5 ja
Ob.-Stierstadt  Zimmersmihlenweg 75 Nutzungsart GE
G W 70/60 EG 63,3 59,2 - - nein
1.0G 65,5 61,3 - 1,3 ja
Ob.-Stierstadt ~ Zimmersmiihlenweg 75a Nutzungsart GE
A S 70/60 EG 67,1 62,9 - 2,9 ja
1.0G 67,1 62,9 - 2,9 ja
2.0G 66,9 62,7 - 2,7 ja
Ob.-Stierstadt  Zimmersmiihlenweg 75a Nutzungsart GE
B W 70/60 EG 67,9 63,7 - 3,7 ja
1.0G 68,0 63,8 - 3,8 ja
2.0G 67,8 63,6 - 3,6 ja
Ob.-Stierstadt  Zimmersmiihlenweg 75a Nutzungsart GE
C N 70/60 EG 64,3 60,1 - 0,1 ja
1.0G 64,7 60,5 - 0,5 ja
2.0G 64,8 60,6 - 0,6 ja
Ob.-Stierstadt ~ Zimmersmihlenweg 85 Nutzungsart GE
D W 70/60 EG 67,1 62,9 - 2,9 ja
1.0G 67,4 63,2 - 3,2 ja
Oberursel Bruchwiesenstrale 17 Nutzungsart WA
A NW 70/60 EG 62,3 58,2 - - nein
1.0G 63,7 59,6 - - nein
2.0G 65,9 61,7 - 1,7 ja
Oberursel Bruchwiesenstrale 17 Nutzungsart WA
B NO 70/60 EG 62,4 58,2 - - nein
1.0G 63,2 59,0 - - nein
2.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive K= KREBS +KIEFER
Schallschutzmal3ihahmen e —
Immissionsorte entlang der Strecke 3611
Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Oberursel Bruchwiesenstraflle 21 Nutzungsart WA
A NW 70/60 EG 63,6 59,5 - - nein
1.0G 65,2 61,1 - 1,1 ja
2.0G 66,2 62,0 - 2,0 ja
Oberursel Bruchwiesenstralle 21 Nutzungsart WA
B NW 70/60 EG 63,8 59,6 - - nein
1.0G 65,7 61,5 - 15 ja
2.0G 66,4 62,3 - 2,3 ja
Oberursel Bruchwiesenstraflle 21 Nutzungsart WA
C NO 70/60 EG 60,5 56,4 - - nein
1.0G 63,4 59,3 - - nein
2.0G 64,6 60,5 - 0,5 ja
Oberursel Bruchwiesenstralle 21a Nutzungsart WA
A NW 70/60 EG 61,8 57,6 - - nein
1.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
2.0G 65,2 61,1 - 1,1 ja
Oberursel Bruchwiesenstraflle 21b Nutzungsart WA
E SW 70/60 EG 63,2 59,0 - - nein
1.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
2.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
Oberursel Bruchwiesenstrafl3e 21b Nutzungsart WA
F NW 70/60 EG 65,5 61,4 - 1,4 ja
1.0G 66,5 62,3 - 2,3 ja
2.0G 66,5 62,3 - 2,3 ja
Oberursel Bruchwiesenstrafle 25 Nutzungsart WA
A NW 70/60 EG 64,7 60,5 - 0,5 ja
1.0G 65,9 61,7 - 1,7 ja
NW 70/60 EG 65,3 61,1 - 1,1 ja
1.0G 66,2 62,0 - 2,0 ja
2.0G 66,3 62,1 - 2,1 ja
Oberursel Bruchwiesenstralle 27 Nutzungsart WA
B NW 70/60 EG 64,7 60,5 - 0,5 ja
1.0G 65,9 61,7 - 1,7 ja
2.0G 66,0 61,8 - 1,8 ja
Oberursel Bruchwiesenstralle 27 Nutzungsart WA
C NO 70/60 EG 64,5 60,3 - 0,3 ja
1.0G 65,8 61,6 - 1,6 ja
2.0G 63,9 59,7 - - nein
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG

KREBS+KIEFER FRITZ AG, Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Oberursel BruchwiesenstraflRe 29 Nutzungsart WA
A NW 70/60 EG 64,3 60,1 - 0,1 ja
1.0G 65,6 61,4 - 1,4 ja
NW 70/60 EG 64,4 60,2 - 0,2 ja
1.0G 65,7 61,5 - 15 ja
NW 70/60 EG 64,6 60,4 - 0,4 ja
1.0G 65,8 61,6 - 1,6 ja
Oberursel Bruchwiesenstraflie 33 Nutzungsart WA
B NO 70/60 EG 64,6 60,4 - 0,4 ja
1.0G 65,9 61,7 - 1,7 ja
Oberursel Bruchwiesenstraflle 35 Nutzungsart WA
A NW 70/60 EG 64,3 60,1 - 0,1 ja
1.0G 65,6 61,4 - 1,4 ja
2.0G 65,8 61,6 - 1,6 ja
NW 70/60 EG 64,8 60,6 - 0,6 ja
1.0G 65,9 61,7 - 1,7 ja
2.0G 66,0 61,9 - 19 ja
Oberursel BruchwiesenstralRe 37 Nutzungsart WA
B NO 70/60 EG 64,9 60,7 - 0,7 ja
1.0G 66,1 61,9 - 19 ja
2.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
Oberursel Bruchwiesenstrafl3e 39 Nutzungsart WA
A NW 70/60 EG 64,5 60,3 - 0,3 ja
1.0G 65,8 61,6 - 1,6 ja
NW 70/60 EG 64,7 60,5 - 0,5 ja
1.0G 65,9 61,7 - 1,7 ja
Oberursel BruchwiesenstralRe 41 Nutzungsart WA
B NO 70/60 EG 64,7 60,5 - 0,5 ja
1.0G 66,0 61,8 - 1,8 ja
Oberursel Bruchwiesenstralie 43 Nutzungsart WA
A NW 70/60 EG 64,4 60,2 - 0,2 ja
1.0G 65,7 61,5 - 15 ja
2.0G 65,9 61,7 - 1,7 ja
NW 70/60 EG 61,7 57,5 - - nein
1.0G 63,1 58,9 - - nein
2.0G 64,1 59,9 - - nein
3.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
4.0G 64,8 60,6 - 0,6 ja
5.0G 64,9 60,7 - 0,7 ja
6.0G 64,8 60,6 - 0,6 ja
7.0G 64,7 60,5 - 0,5 ja
8.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 11 Nutzungsart Ml
M W 70/60 EG 65,6 61,4 - 1,4 ja
1.0G 66,5 62,3 - 2,3 ja
2.0G 66,6 62,4 - 2,4 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive K= KREBS +KIEFER
SchallschutzmalRnahmen e —
Immissionsorte entlang der Strecke 3611
Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Oberursel Franziska-Schild-Weg 11 Nutzungsart MI
N SW 70/60 EG 64,9 60,7 - 0,7 ja
1.0G 65,8 61,6 - 1,6 ja
2.0G 66,0 61,8 - 1,8 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 11 Nutzungsart MI
o W 70/60 EG 65,8 61,7 - 1,7 ja
1.0G 66,6 62,4 - 24 ja
2.0G 66,6 62,4 - 2,4 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 11 Nutzungsart MI
P W 70/60 EG 67,5 63,4 - 3,4 ja
1.0G 67,9 63,7 - 3,7 ja
2.0G 67,8 63,6 - 3,6 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 11 Nutzungsart Ml
Q W 70/60 EG 68,6 64,4 - 4,4 ja
1.0G 68,6 64,4 - 4,4 ja
2.0G 68,3 64,1 - 4,1 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 11 Nutzungsart MI
R N 70/60 EG 67,3 63,1 - 31 ja
1.0G 67,4 63,3 - 3,3 ja
2.0G 67,2 63,0 - 3,0 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 11 Nutzungsart MI
S N 70/60 EG 66,1 61,9 - 1,9 ja
1.0G 66,7 62,5 - 25 ja
2.0G 66,5 62,3 - 2,3 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 11 Nutzungsart Ml
T N 70/60 EG 65,2 61,0 - 1,0 ja
1.0G 66,0 61,9 - 1,9 ja
2.0G 66,0 61,8 - 1,8 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 11 Nutzungsart MI
U N 70/60 EG 63,7 59,6 - - nein
1.0G 65,0 60,8 - 0,8 ja
2.0G 65,1 60,9 - 0,9 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 11 Nutzungsart Ml
\% N 70/60 EG 62,8 58,6 - - nein
1.0G 64,3 60,2 - 0,2 ja
2.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 44 Nutzungsart Ml
D NW 70/60 EG 64,4 60,2 - 0,2 ja
1.0G 65,6 61,5 - 15 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 44 Nutzungsart MI
E NW 70/60 EG 64,5 60,3 - 0,3 ja
1.0G 65,7 61,5 - 15 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive K= KREBS +KIEFER
Schallschutzmalinahmen ——r
Immissionsorte entlang der Strecke 3611
Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja/nein
Oberursel Franziska-Schild-Weg 44 Nutzungsart MI
F NW 70/60 EG 64,5 60,3 - 0,3 ja
1.0G 65,8 61,6 - 1,6 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 44a Nutzungsart MI
A NW 70/60 EG 68,2 64,0 - 4,0 ja
1.0G 68,2 64,1 - 4,1 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 44a Nutzungsart Ml
B NO 70/60 EG 63,8 59,7 - - nein
1.0G 64,2 60,1 - 0,1 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 44a Nutzungsart MI
D SW 70/60 EG 64,1 59,9 - - nein
1.0G 65,0 60,8 - 0,8 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 46 Nutzungsart MI
B SW 70/60 EG 64,1 59,9 - - nein
1.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 46 Nutzungsart MI
C NW 70/60 EG 68,3 64,1 - 4,1 ja
1.0G 68,4 64,2 - 4,2 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg 46 Nutzungsart Ml
D NO 70/60 EG 65,9 61,7 - 1,7 ja
1.0G 65,0 60,8 - 0,8 ja
Oberursel Franziska-Schild-Weg Nutzungsart Ml
A | NW | 70/ 60 | Ec 65,9 61,7 - 1,7 | ja
Oberursel Gattenhoferweg 31 Nutzungsart GE
A NW 70/60 EG 67,2 63,0 - 3,0 ja
1.0G 68,3 64,1 - 4,1 ja
Oberursel Gattenhoferweg 31 Nutzungsart GE
G SW 70/60 EG 66,9 62,7 - 2,7 ja
1.0G 67,1 62,9 - 2,9 ja
Oberursel Gattenhoferweg 33 Nutzungsart GE
A S 70/60 EG 64,6 60,5 - 0,5 ja
1.0G 64,8 60,6 - 0,6 ja
2.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
Oberursel Gattenhoferweg 33 Nutzungsart GE
C N 70/60 EG 63,9 59,7 - - nein
1.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
2.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
Oberursel Gattenhoferweg 33 Nutzungsart GE
D o 70/60 EG 68,6 64,4 - 4,4 ja
1.0G 68,6 64,4 - 4,4 ja
2.0G 68,3 64,1 - 4,1 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG

KREBS+KIEFER FRITZ AG, Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja /nein
Oberursel Gattenhoferweg 33 Nutzungsart GE
E 0] 70/60 EG 68,0 63,8 - 3,8 ja
1.0G 68,6 64,4 - 4,4 ja
2.0G 68,3 64,1 - 4,1 ja
Oberursel Gattenhoferweg 33 Nutzungsart GE
F 0] 70/60 EG 68,8 64,6 - 4,6 ja
1.0G 68,7 64,5 - 4,5 ja
2.0G 68,3 64,1 - 4,1 ja
Oberursel Gattenhoferweg 37 Nutzungsart Ml
A NW 70/60 EG 65,0 60,9 - 0,9 ja
1.0G 66,8 62,6 - 2,6 ja
2.0G 66,9 62,7 - 2,7 ja
3.0G 66,8 62,6 - 2,6 ja
4.0G 66,6 62,4 - 2,4 ja
5.0G 66,4 62,2 - 2,2 ja
6.0G 66,1 61,9 - 1,9 ja
Oberursel Gattenhoferweg 37 Nutzungsart Ml
B SW 70/60 EG 64,9 60,7 - 0,7 ja
1.0G 66,4 62,2 - 2,2 ja
2.0G 66,4 62,2 - 2,2 ja
3.0G 66,3 62,1 - 2,1 ja
4.0G 66,1 61,9 - 1,9 ja
5.0G 65,8 61,6 - 1,6 ja
6.0G 65,5 61,3 - 1,3 ja
Oberursel Gattenhoferweg 37 Nutzungsart Ml
C NW 70/60 EG 65,7 61,5 - 1,5 ja
1.0G 67,0 62,8 - 2,8 ja
2.0G 67,0 62,8 - 2,8 ja
3.0G 66,8 62,6 - 2,6 ja
4.0G 66,6 62,4 - 2,4 ja
5.0G 66,3 62,1 - 2,1 ja
6.0G 66,0 61,8 - 1,8 ja
Oberursel Gattenhoferweg 39 Nutzungsart Ml
A NW 70/60 EG 67,1 62,9 - 2,9 ja
1.0G 68,1 63,9 - 3,9 ja
2.0G 68,4 64,3 - 4,3 ja
3.0G 68,3 64,1 - 4,1 ja
4.0G 68,1 63,9 - 3,9 ja
5.0G 67,9 63,7 - 3,7 ja
6.0G 67,6 63,4 - 3,4 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive K= KREBS +KIEFER
Schallschutzmaflinahmen e —
Immissionsorte entlang der Strecke 3611
Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Oberursel Gattenhoferweg 39 Nutzungsart Ml
B SW 70/60 EG 67,2 63,0 - 3,0 ja
1.0G 68,4 64,2 - 4,2 ja
2.0G 68,5 64,3 - 4,3 ja
3.0G 68,3 64,2 - 4,2 ja
4.0G 68,1 63,9 - 3,9 ja
5.0G 67,8 63,6 - 3,6 ja
6.0G 67,5 63,3 - 3,3 ja
Oberursel Gattenhoferweg 39 Nutzungsart Ml
C NW 70/60 EG 64,9 60,8 - 0,8 ja
1.0G 66,8 62,6 - 2,6 ja
2.0G 67,0 62,8 - 2,8 ja
3.0G 66,9 62,8 - 2,8 ja
4.0G 66,8 62,6 - 2,6 ja
5.0G 66,6 62,4 - 2,4 ja
6.0G 66,4 62,2 - 2,2 ja
Oberursel Gattenhoferweg 39 Nutzungsart Ml
J SW 70/60 EG 65,1 61,0 - 1,0 ja
1.0G 66,0 61,9 - 19 ja
2.0G 66,5 62,4 - 2,4 ja
3.0G 66,4 62,2 - 2,2 ja
4.0G 66,2 62,0 - 2,0 ja
5.0G 65,9 61,8 - 1,8 ja
6.0G 65,7 61,5 - 15 ja
Oberursel Gattenhoferweg 43 Nutzungsart GE
B NO 70/60 EG 63,1 59,0 - - nein
1.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
Oberursel Gattenhoferweg 43 Nutzungsart GE
D NO 70/60 EG 65,3 61,1 - 1,1 ja
1.0G 66,2 62,0 - 2,0 ja
Oberursel Gattenhoferweg 43 Nutzungsart GE
E SO 70/60 EG 65,6 61,4 - 1,4 ja
1.0G 66,8 62,6 - 2,6 ja
Oberursel Gattenhoferweg 43 Nutzungsart GE
F NO 70/60 EG 65,3 61,1 - 1,1 ja
1.0G 66,4 62,3 - 2,3 ja
Oberursel Hauffstrale 11 Nutzungsart WA
B NW 70/60 EG 63,3 59,1 - - nein
1.0G 64,7 60,5 - 0,5 ja
2.0G 65,3 61,1 - 1,1 ja
Oberursel HauffstralRe 18 Nutzungsart WA
C NW 70/60 EG 63,2 59,0 - - nein
1.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
2.0G 65,2 61,1 - 1,1 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive K= KREBS +KIEFER
Schallschutzmaflinahmen ——r
Immissionsorte entlang der Strecke 3611
Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Oberursel HauffstralRe 18 Nutzungsart WA
D NW 70 /60 EG 63,5 59,3 - - nein
1.0G 64,9 60,7 - 0,7 ja
2.0G 65,4 61,3 - 1,3 ja
Oberursel Homburger Landstral3e 48 Nutzungsart Ml
A NW 70 /60 EG 64,9 60,7 - 0,7 ja
1.0G 66,2 62,0 - 2,0 ja
2.0G 66,3 62,1 - 2,1 ja
Oberursel Homburger Landstral3e 48 Nutzungsart Ml
B NO 70/60 EG 62,9 58,7 - - nein
1.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
2.0G 64,6 60,5 - 0,5 ja
Oberursel Homburger Landstralie 48a Nutzungsart Ml
A NW 70 /60 EG 65,0 60,8 - 0,8 ja
1.0G 65,8 61,6 - 1,6 ja
Oberursel Homburger Landstralie 48a Nutzungsart Ml
B SwW 70 /60 EG 63,4 59,2 - - nein
1.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
Oberursel Homburger LandstraRe 48a Nutzungsart Ml
C NW 70 /60 EG 66,6 62,5 - 25 ja
1.0G 67,1 63,0 - 3,0 ja
Oberursel Homburger Landstrafie 48b Nutzungsart Ml
A | NW | 70/ 60 | EG 67,0 62,8 - 2,8 ja
Oberursel Homburger Landstrafie 48b Nutzungsart Ml
B | NO | 70/ 60 | EG 65,7 61,6 - 1,6 ja
Oberursel Homburger Landstralie 62 Nutzungsart GE
B SO 70 /60 EG 63,0 58,9 - - nein
1.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
2.0G 65,0 60,9 - 0,9 ja
Oberursel Homburger LandstraRe 64 Nutzungsart GE
B SO 70/60 EG 61,7 57,6 - - nein
1.0G 63,2 59,1 - - nein
2.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
Oberursel Homburger LandstraRe 64 Nutzungsart GE
D SO 70 /60 EG 63,0 58,9 - - nein
1.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
2.0G 65,0 60,9 - 0,9 ja
SO 70 /60 EG 63,0 58,8 - - nein
1.0G 64,4 60,3 - 0,3 ja
2.0G 65,0 60,8 - 0,8 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive K= KREBS +KIEFER
SchallschutzmalRnahmen e —
Immissionsorte entlang der Strecke 3611
Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja/nein
Oberursel Homburger Landstrale 68 Nutzungsart GE
D SO 70/60 EG 63,0 58,8 - - nein
1.0G 64,4 60,2 - 0,2 ja
2.0G 65,0 60,9 - 0,9 ja
Oberursel Homburger Landstrafie 70 Nutzungsart GE
D SO 70/60 EG 62,9 58,8 - - nein
1.0G 64,4 60,2 - 0,2 ja
2.0G 65,0 60,8 - 0,8 ja
Oberursel Homburger LandstraRe 72 Nutzungsart GE
F o 70/60 EG 62,6 58,5 - - nein
1.0G 64,0 59,9 - - nein
2.0G 64,8 60,6 - 0,6 ja
Oberursel Homburger Landstralie 72 Nutzungsart GE
G SO 70/60 EG 62,8 58,6 - - nein
1.0G 64,2 60,0 - - nein
2.0G 64,9 60,7 - 0,7 ja
Oberursel Im Hopfengarten 4b Nutzungsart WA
A NW 70/60 EG 66,8 62,6 - 2,6 ja
1.0G 67,3 63,1 - 31 ja
2.0G 67,2 63,0 - 3,0 ja
Oberursel Im Hopfengarten 4b Nutzungsart WA
B NO 70/60 EG 63,8 59,6 - - nein
1.0G 64,4 60,2 - 0,2 ja
2.0G 64,4 60,2 - 0,2 ja
Oberursel Im Hopfengarten 14 Nutzungsart WA
B NW 70/60 EG 65,0 60,8 - 0,8 ja
1.0G 66,1 61,9 - 1,9 ja
Oberursel Im Hopfengarten 22 Nutzungsart WA
A NW 70/60 EG 66,4 62,2 - 2,2 ja
1.0G 66,9 62,8 - 2,8 ja
Oberursel Im Hopfengarten 22 Nutzungsart WA
D SW 70/60 EG 64,0 59,8 - - nein
1.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
Oberursel Im Hopfengarten 30 Nutzungsart WA
A NW 70/60 EG 65,1 61,0 - 1,0 ja
1.0G 66,2 62,0 - 2,0 ja
Oberursel Im Hopfengarten 40A Nutzungsart WA
B NW 70/60 EG 67,5 63,3 - 3,3 ja
1.0G 67,7 63,5 - 3,5 ja
2.0G 67,5 63,3 - 3,3 ja
Oberursel Im Hopfengarten 48 Nutzungsart WA
A ‘ NW 70/ 60 } EG ‘ 61,4 57,2 - - nein
1.0G 64,3 60,1 - 0,1 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive K= KREBS +KIEFER
Schallschutzmaflinahmen e —
Immissionsorte entlang der Strecke 3611
Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Oberursel Im Hopfengarten 48 Nutzungsart WA
D SwW 70 /60 EG 63,8 59,6 - - nein
1.0G 64,5 60,3 - 0,3 ja
Oberursel In der Steingasse 43 Nutzungsart WA
A NW 70 /60 EG 65,1 60,9 - 0,9 ja
1.0G 66,2 62,0 - 2,0 ja
2.0G 66,3 62,1 - 21 ja
NW 70/60 EG 63,8 59,6 - - nein
1.0G 65,0 60,9 - 0,9 ja
2.0G 65,1 60,9 - 0,9 ja
Oberursel In der Steingasse 48 Nutzungsart WA
B SwW 70 /60 EG 62,8 58,6 - - nein
1.0G 64,1 59,9 - - nein
2.0G 64,4 60,2 - 0,2 ja
Oberursel In der Steingasse 48 Nutzungsart WA
C NW 70/60 EG 65,4 61,2 - 1,2 ja
1.0G 66,3 62,1 - 21 ja
2.0G 66,3 62,2 - 2,2 ja
Oberursel In der Steingasse 48 Nutzungsart WA
D NO 70 /60 EG 66,2 62,0 - 2,0 ja
1.0G 67,1 62,9 - 29 ja
2.0G 67,0 62,8 - 2,8 ja
Oberursel In der Steingasse 48 Nutzungsart WA
E NW 70 /60 EG 65,5 61,3 - 13 ja
1.0G 66,4 62,2 - 2,2 ja
2.0G 66,5 62,3 - 2,3 ja
Oberursel Lenaustrale 4 Nutzungsart WA
A NW 70/60 EG 63,9 59,7 - - nein
1.0G 65,1 60,9 - 0,9 ja
NW 70 /60 EG 63,8 59,6 - - nein
1.0G 65,0 60,8 - 0,8 ja
2.0G 65,4 61,2 - 1,2 ja
NW 70 /60 EG 64,1 59,9 - - nein
1.0G 65,2 61,0 - 1,0 ja
2.0G 65,5 61,3 - 1,3 ja
Oberursel LenaustralRe 10 Nutzungsart WA
B NW 70 /60 EG 64,0 59,8 - - nein
1.0G 65,2 61,0 - 1,0 ja
Oberursel Lessingstralie 10 Nutzungsart WA
A NW 70 /60 EG 64,0 59,9 - - nein
1.0G 65,2 61,0 - 1,0 ja
2.0G 65,6 61,4 - 1,4 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive K= KREBS +KIEFER
Schallschutzmal3ihahmen ——r
Immissionsorte entlang der Strecke 3611
Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Oberursel Lessingstralie 10 Nutzungsart WA
B NW 70/60 EG 64,4 60,2 - 0,2 ja
1.0G 65,5 61,3 - 1,3 ja
2.0G 65,8 61,6 - 1,6 ja
Oberursel Lessingstralie 10 Nutzungsart WA
C N 70/60 EG 64,2 60,0 - - nein
1.0G 65,3 61,1 - 1,1 ja
2.0G 65,6 61,4 - 1,4 ja
Oberursel Lessingstralie 10 Nutzungsart WA
D NW 70/60 EG 64,4 60,2 - 0,2 ja
1.0G 65,5 61,3 - 1,3 ja
2.0G 65,8 61,6 - 1,6 ja
Oberursel Nassauer Strale 1 Nutzungsart WA
A NO 70/60 EG 66,8 62,6 - 2,6 ja
1.0G 66,8 62,6 - 2,6 ja
Oberursel Nassauer Straflle 1 Nutzungsart WA
B SO 70/60 EG 71,3 67,1 1,3 7,1 ja
1.0G 70,6 66,5 0,6 6,5 ja
Oberursel Nassauer Straflle 1 Nutzungsart WA
C SW 70/60 EG 70,4 66,2 0,4 6,2 ja
1.0G 69,7 65,5 - 5,5 ja
Oberursel Nassauer Straflle 1 Nutzungsart WA
D SO 70/60 EG 70,5 66,3 0,5 6,3 ja
1.0G 70,0 65,8 - 5,8 ja
Oberursel Nassauer Straflle 1 Nutzungsart WA
E SW 70/60 EG 66,1 61,9 - 19 ja
1.0G 66,3 62,1 - 2,1 ja
Oberursel Uhlandstrale 7 Nutzungsart WA
| NW 70/60 EG 63,7 59,5 - - nein
1.0G 65,0 60,8 - 0,8 ja
2.0G 65,1 60,9 - 0,9 ja
Oberursel Uhlandstrale 7 Nutzungsart WA
J W 70/60 EG 63,2 59,0 - - nein
1.0G 64,4 60,2 - 0,2 ja
2.0G 65,0 60,8 - 0,8 ja
Oberursel Uhlandstrale 7 Nutzungsart WA
K NW 70/60 EG 63,9 59,7 - - nein
1.0G 65,1 60,9 - 0,9 ja
2.0G 65,4 61,3 - 1,3 ja
Oberursel UhlandstraRe 12 Nutzungsart WA
A NW 70/60 EG 62,4 58,2 - - nein
1.0G 63,9 59,7 - - nein
2.0G 64,6 60,4 - 0,4 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive K= KREBS +KIEFER
Schallschutzmal3ihahmen ——r
Immissionsorte entlang der Strecke 3611
Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Steinbach Am Bahnhof 141 Nutzungsart Ml
A W 70/60 EG 64,1 59,9 - - nein
1.0G 65,4 61,2 - 1,2 ja
2.0G 65,5 61,3 - 1,3 ja
Steinbach Bahnposten sudl. 8 Nutzungsart AU
A N 70/60 EG 66,6 62,5 - 2,5 ja
1.0G 66,5 62,3 - 2,3 ja
Steinbach Bahnposten sudl. 8 Nutzungsart AU
C S 70/60 EG 66,6 62,4 - 2,4 ja
1.0G 66,4 62,2 - 2,2 ja
Steinbach Bahnposten sudl. 8 Nutzungsart AU
D W 70/60 EG 71,6 67,4 1,6 7,4 ja
1.0G 70,9 66,7 0,9 6,7 ja
Steinbach Industriestralle 13 Nutzungsart GE
B 0] 70/60 EG 64,4 60,2 - 0,2 ja
1.0G 65,7 61,5 - 15 ja
2.0G 65,9 61,7 - 1,7 ja
Steinbach LessingstrafRe 5 Nutzungsart WA
A W 70/60 EG 66,5 62,3 - 2,3 ja
1.0G 67,0 62,8 - 2,8 ja
2.0G 66,9 62,7 - 2,7 ja
3.0G 66,7 62,5 - 2,5 ja
Steinbach Lessingstralle 13-15 Nutzungsart WA
A NW 70/60 EG 68,1 63,9 - 3,9 ja
1.0G 68,1 64,0 - 4,0 ja
2.0G 67,9 63,7 - 3,7 ja
3.0G 67,5 63,4 - 3,4 ja
Steinbach SiemensstralRe 17b Nutzungsart GE
B N 70/60 EG 65,7 61,5 - 15 ja
1.0G 66,4 62,2 - 2,2 ja
2.0G 66,4 62,2 - 2,2 ja
Steinbach SiemensstralRe 17b Nutzungsart GE
C 0] 70/60 EG 66,2 62,0 - 2,0 ja
1.0G 66,7 62,5 - 2,5 ja
2.0G 66,7 62,5 - 2,5 ja
Steinbach SiemensstralRe 17b Nutzungsart GE
D 0] 70/60 EG 66,2 62,0 - 2,0 ja
1.0G 66,8 62,6 - 2,6 ja
2.0G 66,7 62,5 - 2,5 ja
Steinbach SiemensstralRe 17b Nutzungsart GE
E 0] 70/60 EG 66,1 61,9 - 19 ja
1.0G 66,7 62,5 - 2,5 ja
2.0G 66,7 62,5 - 2,5 ja
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Regionaltangente West
Ermittlung des Anspruchs auf passive
SchallschutzmalRnahmen
Immissionsorte entlang der Strecke 3611

*® KREBS+KIEFER

FRITZ AG

Fassade Himmels- Schwellenwert Geschoss | Beurteilungspegel Lr | dLr, Schwellenwert passiv
(s. Anh. 5) richtung tags/nachts Tag Nacht Tag Nacht Anspruch
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein
Steinbach SiemensstralRe 17b Nutzungsart GE
F SO 70/60 EG 64,8 60,6 - 0,6 ja
1.0G 65,5 61,3 - 1,3 ja
2.0G 65,4 61,2 - 1,2 ja
ANHANG 3

22.08.2019 - Projekt 20058001-VVS-10
KREBS+KIEFER FRITZ AG, Heinrich-Hertz-Str. 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de

Seite 26 von 26

tab204

SoundPLAN 8.1



2567518

=== Emission Schiene
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- Mischgebiete
|:| Sondernutzung Einzelhandel

Fassade mit Anspruch
wemn guf passiven Schallschutz
(Kennung der Fassade s. Anhang 4)

Plangrundlagen technische Planung:
PGRTW, Frankfurt

Beurteilungspegel
Verkehrslarm am Tag

in dB(A)

- 70dB(A): Ausldseschwelle Gesundheitsgefahr

Beurteilungspegel
Verkehrslarm in der Nacht

in dB(A)

[ | 66dB(A): Ausloseschwelle Gesundheitsgefahr
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PGRTW, Frankfurt

Beurteilungspegel
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Beurteilungspegel
Verkehrslarm am Tag

in dB(A)

- 70dB(A): Ausloseschwelle Gesundheitsgefahr

Beurteilungspegel
Verkehrslarm in der Nacht

in dB(A)

- 66dB(A): Ausléseschwelle Gesundheitsgefahr
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Industriestrale
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