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1 Zusammenfassung

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bau der Regionaltangente West wurde geprift, ob Immis-
sionskonflikte aus vorhabenbedingten Erschitterungen und sekundarem Luftschall zu erwarten
sind. Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a Die erschitterungstechnischen Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass im ge-
samten Neubauabschnittes des PfA Nord sowohl die Anhaltswerte der DIN 4150-2 fir Er-
schitterungseinwirkungen auf Menschen in Geb&auden als auch die Immissionsrichtwerte
fur sekundaren Luftschall sowohl fir den Tag- als auch fur den Nachtzeitraum eingehal-
ten oder unterschritten werden.

a Demzufolge kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der zukunftige Schie-
nenverkehr auf dem Neubauabschnitt der RTW-Strecke zu keinen Immissionen aus Er-
schitterungen und aus sekundaren Luftschall fiihren werden die als "erheblich bel&sti-
gend" einzustufen waren.

a Im Streckenabschnitt zwischen Bad Homburg und Praunheim wurde gepruft, ob durch die
Verkehrsmehrung durch die RTW-Zuge auf der Bestandsstrecke 3611 mogliche Schutz-
anspriche auf Grundlage der Eigentums- bzw. Gesundheitsverletzung im Prognose-
Planfall ausgeltst werden kénnen. Die zu erwartenden Beurteilungsschwingstérken lie-
gen jedoch weit unter der Zumutbarkeitsschwelle, so dass ebenfalls keine erheblich be-
lastigenden Immissionen zu erwarten sind.

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die Regionaltangente West (RTW) ist eine neue tangentiale Schienenverbindung im Orts — und
Nachbarschaftsverkehr der Metropolregion Frankfurt RheinMain zur Verbesserung des 6ffentli-
chen Schienenpersonennahverkehrs durch die Verbindung der westlichen Stadtteile der Stadt
Frankfurt am Main sowie der umliegenden Kreise, Stadte und Gemeinden miteinander und un-
tereinander und zur besseren intermodalen Anbindung des Flughafens Frankfurt am Main.
Durch diese Funktion der RTW wird die historisch gewachsene Verbindung tiber den Kopfbahnhof
Frankfurt Hauptbahnhof ergénzt, was mittelbar zu einer Entlastung des Hauptbahnhofs und da-
mit des S-Bahntunnels fihrt.

Far die RTW sollen dabei - insbesondere um die Eingriffe in private Grundsticksflachen bzw. in
Natur und Landschaft und den Flachenverbrauch zu minimieren sowie um Kosten zu reduzieren
- weitgehend vorhandene Strecken der Deutschen Bahn mitgenutzt werden, die durch neu zu
bauende Teilabschnitte miteinander verknuipft werden. Soweit erforderlich werden die bestehen-
den Bahnstrecken und Bauwerke angepasst.
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Geplant ist die Realisierung zweier Linien, die sich im Kernbereich tberlagern. Diese beiden Li-
nien sollen zum einen von Bad Homburg und zum anderen von Frankfurt-Praunheim/Gewerbe-
gebiet jeweils Uber Eschborn, Frankfurt-Hochst, den Flughafen-Regionalbahnhof und Neu-Isen-
burg Bahnhof, zum einen nach Neu-Isenburg Birkengewann und zum anderen zum Bahnhof
Dreieich-Buchschlag verlaufen. Es ist vorgesehen, dass die beiden Linien jeweils halbsttndlich
verkehren und sich im Kernabschnitt zwischen Eschborn und Neu-Isenburg Bahnhof zu einem
Viertelstundentakt ergéanzen.

Linie 1:  Bad Homburg — Eschborn — Hochst — Flughafen — Neu-Isenburg Bahnhof - Neu-Isen-
burg Birkengewann

Linie 2:  Praunheim — Eschborn — Héchst — Flughafen — Neu-Isenburg Bahnhof - Dreieich-
Buchschlag

Die beiden RTW-Linien sollen aninsgesamt 26 Stationen halten, von denen 13 bereits bestehende
Stationen darstellen.

Aufgrund der Streckenlange der RTW wurde diese zunachst in insgesamt vier Planfeststellungs-
abschnitte (Nord, Mitte, Stid 1 und Sud 2) gegliedert, fur die jeweils ein eigenstandiges Planfest-
stellungsverfahren durchgefiihrt wird.

Weitere Details zur Gesamtmalinahme sind dem Erléuterungsbericht ,,Gesamtvorhaben Region-
altangente West“ zu entnehmen.

Der hier behandelte Planfeststellungsabschnitt *Nord" enthélt einen Teilabschnitt, in dem die
zukunftigen Verkehre der RTW (ber die Bahnstrecke 3611 zwischen dem Bahnhof Bad Homburg
und km 9+696 abgewickelt werden. Ab km 9+696 zweigen Verbindungsgleise von der Strecke
3611 ab, die in den neu zu bauenden Teilabschnitt miinden. Dieser verlauft zwischen Frankfurt-
Praunheim und der Grenze des Planfeststellungsabschnitts Nord zum Planfeststellungsab-
schnitt Mitte (ndrdlich der Ortslage Frankfurt-Sossenheim).

Beim Betrieb schienengebundener Fahrzeuge kommt es im Kontaktbereich zwischen Rad und
Schiene zu Schwingungsanregungen, die auf Stérungen des stationaren Abrollvorganges zurtick-
zufuihren sind. Verantwortlich hierfir sind einerseits Inhomogenitaten der Schiene, andererseits
auch das Rad selbst, das in der Regel einen ungleichmafigen Verschleily erfahrt. Die impulsfor-
mige Anregung des Radsatzes und des Gleiskorpers wiederum hat die Anregung von Eigen-
schwingungen des Gesamtsystems zur Folge.

Die aus den dynamischen Lasten resultierenden Schwingungen des Gleisoberbaus werden Uber
den Untergrund auf nahestehende Geb&ude lbertragen, die ihrerseits zu Schwingungen ange-
regt werden. Die auftretenden Schwingungsamplituden sind in der Regel so gering, dass Bau-
werksschéaden als Folge der dynamischen Beanspruchung ausgeschlossen werden kénnen. Den-
noch kénnen Schwingungen bereits bei geringen Schwingstarken zu Beeintrachtigungen des
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Wohlbefindens von Menschen in Gebauden fiihren. Uber die Geschossdecken werden Schwin-
gungen des Gebaudekdrpers auf den Menschen Ubertragen, die vom Kdrper direkt als mechani-
sche Schwingungsimmissionen wahrgenommen werden. Weiterhin fuhren die in ein Bauwerk
eingeleiteten Schwingungen zu einer Schallabstrahlung der Raumbegrenzungsflachen in Form
von hérbarem (sekundéarem) Luftschall. Selbst Immissionen, die als mechanische Schwingungen
nicht mehr spirbar sind, kénnen dann akustisch wahrnehmbar sein.

Gerausche und Erschutterungen zéhlen gemall 8 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) /1/ je nach Starke und Wahrnehmbarkeit zu den Immissionen, die geeignet sind, Ge-
fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Beléastigungen fiir die Allgemeinheit oder die Nach-
barschaft herbeizufiihren.

Im Rahmen der vorliegenden erschitterungstechnischen Untersuchung ist zunéchst zu prifen,
welche Immissionen aus Erschitterungen und sekundarem Luftschall beim zukiinftigen Betrieb
der RTW im Planfeststellungsabschnitt *"Nord" zu erwarten sind und ob diese zu erheblichen Be-
lastigungen von Menschen in Geb&auden fihren kdnnen.

Soweit relevante Konfliktpotentiale festgestellt werden, sind geeignete VorsorgemafRnahmen zur
Vermeidung bzw. zur Minimierung der Immissionskonflikte zu erarbeiten.

3 Bearbeitungsgrundlagen

3.1 Rechtsgrundlagen und Regelwerke

Der durchgefuhrten erschuitterungstechnischen Untersuchung liegen die folgenden Gesetze,
Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke zu Grunde:

/1/ Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Ge-
rdusche, Erschitterungen und &ahnliche Vorgéange (Bundes-Immissionsschutzgesetz —
BImSchG) in der aktuell giltigen Fassung

12/ Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwWVfG) in der aktuell gultigen Fassung

/3/ 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung — 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, geandert durch Art. 1 der Ver-
ordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269)

14/ 24. Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
wege-Schallschutzmallnahmenverordnung — 24. BImSchV) vom 4. Februar 1997 in ihrer

berichtigten Fassung vom 16. Mai 1997
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/5/ Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 21.12.2010, BVerwG 7 A 14.09

/6/ Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung so-
wie fir Magnetschwebebahnen, Teil VI — Schutz vor Schallimmissionen aus Schienenver-
kehr, Eisenbahn-Bundesamt, Fachstelle Umwelt, Stand Dezember 2012

17/ DIN 4150, Teil 1 ,,Erschutterungen im Bauwesen — Vorermittlung von Schwingungsgro-
fen®, Juni 2001

/8/ DIN 4150, Teil 2 ,,Erschitterungen im Bauwesen — Einwirkungen auf Menschen in Gebau-
den®, Juni 1999

19/ DB-Richtlinie 820.2050, Erschitterungen und sekundarer Luftschall, Stand vom
15.09.2017

3.2 Planunterlagen

Zur Bearbeitung wurden die nachfolgenden Planunterlagen und Schriftsatze herangezogen:

/10/  Regionaltangente West, Genehmigungsplanung, Anlage 10.1a, MafRstab 1:1.000, Pla-
nungsgemeinschaft Regionaltangente West, Stand Mai 2020

/11/  Digitale Datengrundlagen, zur Verfuigung gestellt von der Planungsgemeinschaft Region-
altangente West, Stand Juli 2019

/12/  Bebauungsplane der Stadt Frankfurt am Main, PlanAS Planauskunftssystem der Stadt
Frankfurt am Main, www.planAS-frankfurt.de

/13/  Bebauungsplane der Stadt Bad Homburg, entnommen der aktuellen Homepage der Stadt
Bad Homburg

/14/  Flachennutzungsplan, Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/ Rhein-Main, Mal3stab
1:10.000, Stand 2015, www.pvfrm.de

/15/  Bebauungsplan 696 ,,Gewerbegebiet nordlich Heerstral3e* (Entwurf), Stadt Frankfurt,
Stand 13.12.2012

/16/  Angaben zum prognostizierten Schienenverkehrsaufkommen auf der RTW-Trasse im
Prognosejahr 2030, zur Art der eingesetzten Fahrzeuge und zur Streckengeschwindigkeit,
RTW GmbH, Mai 2019
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/17/  Angaben zur zulassigen Geschwindigkeit auf den Streckenabschnitten der RTW, E-Mail
vom Ingenieurbiro Schifler Plan vom 13.06.2019

/18/  Angaben zum prognostizierten Schienenverkehrsaufkommen auf der DB-Strecke 3611 im
Prognosejahr 2030 (Nullfall) zur Art der eingesetzten Fahrzeuge und zur Streckenge-
schwindigkeit, RTW Planungsgesellschaft mbH, Marz 2019

/19/  Faltblatt zum Fahrzeugtyp U5, Hrsg: Verkehrsgesellschaft Frankfurt Main mbH

/20/  Auswertung der Fahrplane der VGF-Linien U3 und U7, August 2019

4 Beschreibung des Planvorhabens

4.1 BaumalRnahme

Die Regionaltangente West ist in die vier Planfeststellungsabschnitte Nord, Mitte, Stid 1 und Sud
2 unterteilt. Die vorliegende Untersuchung gilt fur den Planfeststellungsabschnitt Nord, der am
Bahnhof Bad Homburg beginnt und in einem Teilabschnitt auf der vorhandenen Bahnstrecke
3611 verlauft. Von der vorhandenen Bahnstrecke, die baulich unverandert bleibt, wird ein An-
schluss an die neu herzustellende Trasse der RTW, die von Praunheim nach Hochst verlauft, ge-
schaffen. Sudlich der Uberfiihrung der Neubautrasse iiber die BAB A 66 endet der Planfeststel-
lungsabschnitt Nord unmittelbar noérdlich der Ortslage Sossenheim, wo der Planfeststellungs-
abschnitt Mitte beginnt.

In Abbildung 1 ist der Planfeststellungsabschnitt Nord dargestellt.

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit den erschitterungstechnischen Auswirkungen
im Planfeststellungsabschnitt Nord, der am Bahnhof Bad Homburg beginnt und in einem Teilab-
schnitt auf der vorhandenen Bahnstrecke 3611 verlauft. Von der vorhandenen Bahnstrecke, die
baulich unveradndert bleibt, wird ein Anschluss an die neu herzustellende Trasse der RTW
(Abbildung 1, stdlich der blauen Trennlinie), die von Praunheim nach Hoéchst verlauft, geschaf-
fen. Bei Neubau-km 7,0 endet der Planfeststellungsabschnitt Nord zwischen den Ortslagen
Eschborn und Sossenheim, in dem der Planfeststellungsabschnitt Mitte beginnt.
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Abbildung 1: Lage des Planfeststellungsabschnitts Nord

4.2 Immissionsschutzrechtliche Einstufung

Aus Sicht des Immissionsschutzes stellt das hier betrachtete Planvorhaben den Neubau einer
zweigleisigen Stadtbahnstrecke sowie den Streckenbereich ohne eine Anderung des Schienen-
verkehrsweges innerhalb des Planfeststellungsbereiches dar. AulRer im Anschlussbereich an
das bestehende Schienennetz (Strecke 3611) besteht daher keine erschitterungstechnische Vor-
belastung. Die baurechtliche Genehmigung fur das Vorhaben wird im Rahmen eines Planfest-
stellungsverfahrens angestrebt. Hierbei ist die Vorhabentragerin verpflichtet, den Grundsatz der
Konfliktvermeidung bzw. der Konfliktlosung folgend, sicherzustellen, dass die Vertraglichkeit
des Vorhabens mit schutzbedurftigen Nutzungen im Einwirkungsbereich der MaRnahme gege-
ben ist. Soweit die durchgeflhrten Untersuchungen zu dem Ergebnis fihren, dass eine durch-
gangige Konfliktfreiheit nicht zu erwarten ist, sind von der Vorhabentrégerin geeignete MaRnah-
men zu ergreifen, mit denen die Vertraglichkeit des Vorhabens gewahrleistet werden kann.
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4.3 Bebauung im Einwirkungsbereich der MaRinahme

Der Planfeststellungsabschnitt Nord beginnt am Bahnhof Bad Homburg und verlauft in einem
Teilabschnitt auf der vorhandenen Bahnstrecke 3611 durch den sudlichen Teil der Stadt Bad
Homburg und durch drei Stadtteile der Stadt Oberursel. Die neue Trassenfuhrung beginnt in
Hohe der StraRe ,,Steinbacher Hohl* im Stadtteil Frankfurt-Praunheim. Die Ziige wechseln dort
die Fahrtrichtung tber eine Weichenverbindung, die den Wechsel vom Richtungsgleis Ost auf das
Richtungsgleis West erméglicht.

Im weiteren Streckenverlauf befinden sich zunéchst keine relevanten schutzwiirdigen Bebauun-
gen in erschutterungstechnisch relevanter Streckennéhe. Erst im Gewerbegebiet Siid in Esch-
born verlauft die Trasse in der N&he von schutzwiirdigen Nutzungen. Bei diesen Gebauden han-
delt es sich in der Mehrzahl um mehr Birogeb&ude. Ferner befindet sich im Gewerbegebiet ein
mehrstockiges Hotel.

Die Bestandstrasse verlauft durch die folgenden Ortschaften:

0  Gewerbliche Nutzungen (Blro, Geschéfte, Einzelhandel) im Bereich der Stadt Bad Hom-
burg zwischen ca. Bahn-km 18+700 und Bahn-km 17+800, Abstand der Nutzungen zur
Trasse ab 15 m.

U  Wohngebaude entlang der Strecke 3611 in Oberursel in Allgemeinen Wohngebieten und
Mischgebieten zwischen ca. Bahn-km 16+500 und Bahn-km 14+700, Abstand der Nutzun-
gen zur Trasse ab 15 m.

U  Wohngebaude entlang der Strecke 3611 in Stierstadt in Allgemeinen Wohngebieten und
Mischgebieten zwischen ca. Bahn-km 13+700 und Bahn-km 12+900, Abstand der Nutzun-
gen zur Trasse ab 9,5 m (Ml) und ab 11,5 (WA)

U  Wohngebaude in Mischgebieten und Birogebaude in Gewerbegebieten entlang der Strecke
3611 zwischen ca. Bahn-km 12+500 und Bahn-km 11+600, Abstand der Nutzungen zur
Trasse ab 22,5 m (MI) und ab 19,5 (GE)

Die Neubautrasse tangiert folgende schutzwiirdige Nutzungen:

U  Wohngebaude in Wohngebieten (Beginn der Strecke) und im AuRenbereich des Stadtteils

Frankfurt-Praunheim zwischen ca. km 2+446 und km 3+100, Abstand der Nutzungen zur
Trasse an 25 m bzw. ab 40 m (Siehe Lageplanausschnitte in Anhang 1.1 und Anhang 1.2).
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U  Geplantes Gewerbegebiet in Frankfurt-Praunheim zwischen ca. km 2+500 und km 0+200
des Strallenbahnanschlusses auf Hohe der Willy-Berking-Stralie, Abstand der Nutzungen
zur Trasse ab 21 m (Siehe Lageplanausschnitte in Anhang 1.3).

U  Birogebdude sowie Hotels im Gewerbegebiet Sid in Eschborn zwischen ca. km 5+400 und
km 6+100, Abstand der Nutzungen zur Trasse ab 15 m bzw. 9 m (Siehe Lageplanausschnitte
Anhang 1.4 und Anhang 1.5).

Die an der Trasse gelegenen Wohngeb&aude im Stadtteil Frankfurt-Sossenheim (Ende Planfest-
stellungsabschnitt Nord) liegen mindesten 90 m von der Strecke entfernt. Da in derart grofl3en
Abstanden zur Trasse einer Stadtbahnstrecke Konflikte aufgrund von Erschitterungsimmissio-
nen ausgeschlossen werden kdnnen, erfolgen fur die genannten Siedlungsareale keine Untersu-
chungen.

5 Anforderungen an den Immissionsschutz

5.1 Erschutterungen

Im Gegensatz zu schalltechnischen Problemstellungen existieren derzeit keine gesetzlichen
Bestimmungen, in denen Grenzwerte flr Erschitterungsimmissionen festgelegt sind. Daher
werden die in Fachkreisen allgemein anerkannten Anhaltswerte geméaf DIN 4150-2 /8/ zur Be-
urteilung von Erschitterungseinwirkungen auf Menschen in Gebduden herangezogen. Bei Ein-
haltung dieser Anhaltswerte kann davon ausgegangen werden, dass die Erschitterungen keine
»erheblich belastigenden” Einwirkungen darstellen. Erhebliche Belastigungen stellen die nied-
rigste Qualifikationsstufe schadlicher Umwelteinwirkungen dar.

Die Rechtsgrundlage fur Anspruche auf Schutzmalinahmen ist in 8 74 (2) Hessisches Verwal-
tungsverfahrensgesetz (HVwWVfG) /2/ begriindet. Hiernach sind dem Tréager eines Vorhabens Vor-
kehrungen oder die Einrichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzuerlegen, die zum Wohl der
Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen erforderlich sind. Sind solche Vor-
kehrungen oder Anlagen untunlich, das heif3t mit angemessenem Aufwand zum Schutzzweck
nicht realisierbar, oder sind die Malfthahmen mit dem Vorhaben nicht vereinbar, so besteht ein
entsprechender Entschadigungsanspruch.

5.1.1 Beurteilungsverfahren

Zur Beurteilung der Erschitterungsimmissionen im Einwirkungsbereich von Bahnanlagen sind
gemal’ DIN 4150-2 /8/ zwei Beurteilungsgrofen heranzuziehen:

d die maximale zeit- u. frequenzbewertete Schwingstarke KBrmax,
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d die Beurteilungsschwingstarke KBerr.

Beide Beurteilungsgroéfien sind getrennt fur die drei Richtungs-komponenten X, Y (horizontal)
und Z (vertikal) zu ermitteln. Der jeweils grofRte der drei Werte ist der Beurteilung zu Grunde zu
legen. Die Beurteilung erfolgt anhand der Kriterien Au (flir KBrmax) und Ar (fir KBerr). Ist KBrmax
kleiner oder gleich dem unteren Anhaltswert Au, so werden die Anforderungen der Norm erfullt.
Dann gilt als nachgewiesen, dass die schienenverkehrsinduzierten Erschiitterungsimmissionen
nichtals ,,erheblich belastigend* einzustufen sind. Ubersteigt die maximale bewertete Schwing-
starke den unteren Anhaltswert, erfolgt die Beurteilung in einem weiteren Prifschritt auf Basis
der Beurteilungsschwingstérke KBerr im Vergleich zu dem Beurteilungsanhaltswert Ar. Hierbei
kennzeichnet der KBemax-Wert den Maximalwert aller einzelnen Zugvorbeifahrten. Der KBerr-
Wert ist der Mittelwert aller Zugvorbeifahrten tber den jeweiligen Beurteilungszeitraum (Tag /
Nacht).

5.1.2 Anhaltswerte

Die Anhaltswerte A zur Beurteilung von Erschitterungsimmissionen in Wohnungen und ver-
gleichbar genutzten RGumen werden in Tabelle 1 der DIN 4150-2 jeweils in Abhangigkeit von der
Art der baulichen Nutzung der Umgebung des Einwirkungsortes sowie fiir den Tag- und den
Nachtzeitraum festgelegt.

Tags nachts

Zeile | Einwirkungsort
Au Ar Au Ar

Einwirkungsorte, in deren Umgebung nur gewerbliche Anla-
gen und gegebenenfalls ausnahmsweise Wohnungen fir In-

1 . . L . 0,40 0,20 0,30 0,15
haber und Leiter der Betriebe sowie fir Aufsichtspersonal
und Bereitschaftspersonen untergebracht sind
Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend gewerbli-

2 i 0,30 0,15 0,20 0,10
che Anlagen untergebracht sind
Einwirkungsorte, in deren Umgebung weder vorwiegend ge-

3 werbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen unterge-| 0,20 0,10 0,15 0,07
bracht sind
Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend oder aus-

4 - . 0,15 0,07 0,10 0,05
schlie3lich Wohnungen untergebracht sind
Besonders schutzbedirftige Einwirkungsorte, z.B. in Kran-

5 kenh&dusern, Kurkliniken, soweit sie in dafir ausgewiesenen| 0,10 0,05 0,10 0,05

Sondergebieten liegen

Tabelle 1: Anhaltswerte A zur Beurteilung von Erschitterungen
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5.1.3 Verkehrsmehrung im Bestandsnetz

Im Prognose-Planfall fahren die RTW-Zlge auf der vorhandenen Strecke 3611 im Streckenab-
schnitt Bahnhof Bad Homburg — Oberursel — Steinbach bis zum Abzweig der Neubautrasse der
RTW im Planfeststellungsabschnitt Nord, in Abbildung 1 nérdlich der blauen Trennlinie. Die Stre-
cke 3611 wird derzeit durch die Personennahverkehrszuge (S-Bahn, Taunusbahn) befahren. Pro-
jektbedingt ist kein baulicher Eingriff in die Strecke 3611 geplant. Die Anderung im Prognose-
Planfall gegeniiber dem Prognose-Nullfall besteht im Prinzip in der Vermehrung des Zugver-
kehrs durch die RTW-Zlige.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob Schutzanspriiche entstehen kénnen, wenn
durch die Verkehrsmehrung Erschitterungsimmissionen hervorgerufen werden, die oberhalb
kritischer Schwellenwerte liegen. Da in diesem Bereich keine baulichen Eingriffe vorgenommen
werden, entstehen gemal} dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 21.12.2010 ,,BVerwG
7 A 14.09“ /5/ nur dann Vorsorgeanspruche, sofern Eigentums- bzw. Gesundheitsverletzung auf-
grund von Erschitterungsimmissionen vorliegen. Konkret weist das Gericht darauf hin, dass eine
Zumutbarkeitsschwelle bei Beurteilungsschwingstéarken (KBerr-Werte) von mindestens 0,3 am
Tag und 0,23 in der Nacht liegen muss. Das bedeutet, dass den Betroffenen ohne Weiteres die
Erschitterungsimmissionen bis zum 1,5-fachen Anhaltswert fir Industriegebiete zugemutet
werden kann. Es kommt somit auf die Frage an, ob die Werte durch dieses Vorhaben auf diese
kritische Werte angehoben werden oder ob sie derzeit schon tber den kritischen Werte liegen
und noch weiter erhoht werden.

5.2 Sekundarer Luftschall

5.2.1 Grundlagen der Beurteilung

Zur Ermittlung und Beurteilung von Gerduschimmissionen aus sekundarem Luftschall gibt es
derzeit weder normative Festsetzungen noch giltige Rechtsverordnungen. Daher ist es erforder-
lich, sich fir eine sachgerechte Beurteilung an andere Gesetze, Verordnungen und Regelwerke
auf Grundlage von Plausibilitatsbetrachtungen anzulehnen.

Bei der Beurteilung schienenverkehrsinduzierter sekundéarer Luftschallimmissionen ist zu-
nachst zu bericksichtigen, dass es sich hierbei — wenn auch im weiteren Sinne — um Verkehrs-
larmimmissionen handelt. Demzufolge kann das Bundes-Immissionsschutzgesetz herangezo-
gen werden, das sich in den 88 41 bis 43 mit Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdusche
befasst. In 8 43 BImSchG /1/ wird die Bundesregierung erméchtigt, erforderliche Vorschriften zu
erlassen. Hierbei wird explizit darauf hingewiesen, dass den Besonderheiten des Schienenver-
kehrs Rechnung zu tragen ist. Dies ist fur primare Luftschallimmissionen mit Erlass der Ver-
kehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) geschehen. Eine Regelung zum sekundaren Luft-
schall gibt es derzeit nicht.

KREBS+KIEFER FRITZ AG | www.kuk.de Seite 14 von 27



AZ: 20058001-VVE-3, Stand: 03.06.2020 ¥® KREBS +KIEFER
Projekt: RTW; PFA Nord FRITZ AG

Ein Anhaltspunkt fur die Beurteilung sekundéarer Luftschallimmissionen ergibt sich aus der Ver-
kehrswege-SchallschutzmaRnahmenverordnung (24. BImSchV /4/), die — wenn auch indirekt —
Vorgaben fir zuldssige Innenraumpegel aus Verkehrslarmimmissionen in Abhéngigkeit von der
Raumnutzung angibt - auch wenn der sekundére Luftschall streng genommen nicht den Rege-
lungen der 24. BImSchV unterliegt, da deren Anwendung die Uberschreitung der Immissions-
grenzwerte nach § 2 der 16. BImSchV durch den Bau oder die wesentliche Anderung einer 6f-
fentlichen StralRe oder eines Schienenverkehrsweges voraussetzt. In Anlehnung an die 24. BiIm-
SchV scheint es dennoch gerechtfertigt, den aus Tabelle 1 der 24. BImSchV (Korrektursummand
D zur Bericksichtigung der Raumnutzung) abgeleiteten Innenpegel (Korrektursummand D zu-
zuglich 3 dB(A)) als Beurteilungsmalstab auch hinsichtlich sekundéren Luftschalls heranzuzie-
hen (siehe hierzu auch Kapitel 5.2.2).

Der Vollstandigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass das Heranziehen von Anforderungswer-
ten gemaR Verkehrswege-SchallschutzmalRnahmenverordnung fir die Beurteilung sekundéarer
Luftschallimmissionen implizit die in der Rechtsprechung allgemein anerkannten Zumutbar-
keitsschwellen bei Innenraumpegeln tags von 40 dB(A) fur Wohnraume und nachts von 30 dB(A)
fur Schlafraume bertcksichtigt. Der Verordnungsgeber der 24. BImSchV hat diese Zumutbar-
keitsschwellen ebenfalls zu Grunde gelegt. Diese wurden vom Bundesverwaltungsgericht bereits
in der Zeit vor Inkrafttreten der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) am Malistab des
8 74 (2) Satz 2 HVYWVTG /2/ bestimmt. Da die 24. BImSchV nicht nur Anforderungswerte fiir Wohn-
und Schlafraume nennt, sondern ebenfalls Anforderungen fur andere Nutzungen, sollen diese
Anforderungswerte fur die Beurteilung sekundarer Luftschallimmissionen hilfsweise herange-
zogen werden. Ungeachtet dessen ist die mafRigebliche Grundlage der Beurteilung die von der
Rechtsprechung entwickelte Zumutbarkeitsschwelle, von denen auch der Verordnungsgeber der
24. BImSchV ausgegangen ist.

5.2.2 Immissionsrichtwerte

In der Anlage zur 24. BImSchV /4/ sind die mathematischen Beziehungen angegeben, nach denen
das erforderliche bewertete Schalldamm-Mal} der gesamten AuRenflache eines Raumes rech-
nerisch zu ermitteln ist, wenn auf Grund von Grenzwertiiberschreitungen dem Grunde nach ein
Rechtsanspruch auf LArmvorsorgemalinahmen besteht.

Zur Vermeidung von Kommunikations- bzw. Schlafstérungen wurde festgelegt, dass die Beurtei-
lungspegel in Wohnraumen tags 40 dB(A) bzw. in SchlafrAumen nachts 30 dB(A) nicht tber-
schreiten sollten. Fir andere schutzbedirftige RAume gelten die entsprechenden oben aufge-
fuhrten Innenschallpegel. Die Ermittlung der oben genannten in der Verkehrswege-Schall-
schutzmalinahmenverordnung nicht explizit angegebenen Beurteilungspegel erfolgt anhand der
in der Verordnung ausgewiesenen Korrektursummanden D. Der fir den Tag und die Nacht zu-
lassige Beurteilungspegel berechnet sich aus dem Korrektursummanden D wie folgt:
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LrNachtrtag =D + 3 dB

Die Korrektursummanden stellen faktisch den Zielwert fiir den jeweiligen Innenraumpegel dar,
der um 3 dB gemindert ist. Deshalb wird dieser Wert in der Verordnung auch als Korrektursum-
mand und nicht als Immissionsrichtwert bezeichnet! Die Subtraktion von 3 dB ist erforderlich,
um die reduzierte Schalldammwirkung von AuRenbauteilen (insbesondere von Fenstern) bei ge-
richtet einfallendem Schall, wie er bei Einwirkung durch Schienenverkehrslarm vorliegt, in der
Berechnung zu beriicksichtigen. Dies ist sinnvoll, weil so die Méglichkeit besteht, den Nachweis
der Eignung von AuRenbauteilen aus Sicht des Schallschutzes auf Grundlage allgemeiner bau-
akustischer Prifzeugnisse zu fuhren. In diesen werden in der Regel die bauakustischen Eigen-
schaften von Aulienbauteilen bei diffusem und nicht bei gerichtetem Schalleinfall ausgewiesen.

Zeile Raumnutzung LriT Lrin
[dB(A)] [dB(A)]
Raume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden - 30
Wohnraume 40 -
Behandlungs- und Untersuchungsraume in Arztpraxen, 40 -

Operationsraume, wissenschaftliche Arbeitsrdume, Lese-
raume in Bibliotheken, Unterrichtsrdume

4 Konferenz- und Vortragsrdume, Burordaume, allgemeine 45 -
Laborraume
5 GrolRraumburos, Schalterraume, Druckerraume von DV- 50 -

Anlagen, soweit dort standige Arbeitsplatze vorhanden sind
Sonstige Raume, die zum nicht nur voribergehenden Aufent- | entsprechend der Schutz-

6 halt von Menschen bestimmt sind bedurftigkeit der jeweili-
gen Nutzung festzusetzen
Lrit Beurteilungspegel innerhalb von Raumen fiir den Tag
LrinN Beurteilungspegel innerhalb von Raumen fur die Nacht
Tabelle 2: Immissionsrichtwerte fur sekundaren Luftschall

Demzufolge kénnen die in Tabelle 2 angegebenen Immissionsrichtwerte fiir eine Beurteilung des
Innenschallpegels aufgrund von sekundaren Luftschallimmissionen herangezogen werden. Die
oben beschriebene Anwendung der Immissionsrichtwerte wurde von dem Bundesverwaltungs-
gericht /5/ bestatigt, in dem sich das Gericht u.a. mit der Beurteilung von sekundaren Luftschal-
limmissionen befasst.
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6 Arbeitsgrundsatze und Vorgehensweise

Die Ermittlungen und die Beurteilung verkehrsinduzierter Immissionen aus Erschitterungen
und sekundarem Luftschall erfolgt in einem Verfahren, in dem fiir den gesamten Einwirkungs-
bereich der geplanten Bahnanlage die aus anderen Projekten gewonnene Erfahrungswerte
extrapoliert werden. Hierzu werden erschitterungstechnische Einwirkungsmatrizen berechnet,
in denen sdmtliche erschitterungstechnisch relevanten Abstéande zwischen der Bahnanlage und
Gebauden und sdmtliche dem Grunde nach moglichen Deckeneigenfrequenzen unterstellt wer-
den. Als Ergebnis dieser Betrachtung erhalt man Korridorbreiten innerhalb denen erschitte-
rungsbedingte Konflikte nicht ausgeschlossen werden konnen.

Im Folgenden wird das Vorgehen fur die Prognostizierung der Immissionen aus Erschitterungen
und aus sekundarem Luftschall erlautert.

6.1 Prognose

Die Ermittlung der erschutterungstechnischen Beurteilungsgréf3en im Untersuchungsraum er-
folgt anhand von Ausbreitungsberechnungen bei denen die Ergebnisse von zahlreicher Ausbrei-
tungsmessungen im Frankfurter Raum zu Grunde gelegt wurden.

L]

o O D
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Abbildung 2: Ubertragung von Erschiitterungen

Hierbei wird ein Quellen- und Ausbreitungsmodell entwickelt, das die Ubertragung der Erschiit-
terungen ausgehend von der Quelle (Emittent) bis zum Immissionsort (Gebdude mit schutzwiir-
digen Nutzungen) abbildet. Bei der Erstellung des Prognosemodells wird von der in Abbildung 2
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skizzierten Ubertragungskette ausgegangen. Die dargestellten Ubertragungswege werden se-
parat abgebildet und dann zu einer Gesamtibertragungsfunktion Uberlagert.

6.1.1 Emission

Bei oberirdischen Schienenverkehrswegen wird die Emission (Quellstarke) durch die in einem
festgelegten Abstand zur Gleisachse im Erdboden gemessenen Schwingstarken charakterisiert.
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird ein standardisiertes Emissionsspektrum fur ty-
pische Stadtbahnfahrzeuge zu Grunde gelegt. Dieses wurde im Sinne einer oberen Abschatzung
als obere Einhullende aus einer Vielzahl messtechnisch ermittelter Einzelspektren von Stadt-
oder StraBenbahnfahrzeugen mit entsprechendem Oberbau gebildet.

Das fir die Prognose herangezogene standardisierte Emissionsspektrum ist in Anhang 2.1 ta-
bellarisch und grafisch dokumentiert. Fir Bereiche mit Kurven wurde eine Korrekturfunktion zur
Berucksichtigung der erhdhten Erschitterungsemissionen angewandt (Anhang 2.2). Fir Berei-
che mit unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten wird die Korrekturfunktion in Anhang 2.3 be-
rucksichtigt. Die mit diesen Korrekturfunktionen korrigierte Emissionsanséatze finden sich in An-
hang 2.4 bis Anhang 2.6.

6.1.2 Transmission

6.1.2.1 Transferfunktion 1

Als Transferfunktion T wird die entfernungsbedingte Amplitudenabnahme der Schwingschnelle
zwischen Emissionsort und einem Ort im Erdreich unmittelbar vor einem Gebaude bezeichnet.
Da der Emissionspunkt von 8 m nicht gleich der Gebdudevorderkante ist, wird mit Hilfe der bei
Messungen im Frankfurter Raum ermittelten Abnahmeexponente ,,n“ die Erschitterungsemis-
sion auf die entsprechenden Immissionswerte an der Gebdudevorderkante des betreffenden
schutzbedirftigen Gebdudes umgerechnet. Eine grafische Darstellung der Ti-Funktion findet
sich in Anhang 3.1.

6.1.2.2 Transferfunktion 2

Die Transferfunktion T2 beschreibt das Ubertragungsverhalten vom Boden auf das Gebaudefun-
dament. Sie unterliegt selbst bei verschiedenen Geb&udetypen relativ geringen Schwankungen
und weist keine ausgepragte spektrale Abhangigkeit auf. Erschitterungen werden umso leichter
auf ein Gebaude Ubertragen, je geringer die Gebdaudemasse ist. Zur derzeitigen Planungsphase
ist eine messtechnische Erhebung der T2-Funktion nicht mdglich. Daher wurde die Transferfunk-
tion 2 aus Messungen an vergleichbaren Gebauden ibernommen.

Eine graphische Darstellung der T2-Funktion fur Einfamilienhduser findet sich in Anhang 3.2. Die
T2-Funktion fir mehrgeschossige Gebdude ist in Anhang 3.3 grafisch dargestellt.
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6.1.2.3 Transferfunktion 3

Far die Extrapolation der Prognoseergebnisse und fur die Darstellung der Ergebnisse in einer
Einwirkungsmatrix werden alle moglichen Geschossdeckeneigenfrequenzen im Frequenzbe-
reich zwischen 10 Hz und 80 Hz bei der Abstandsvariation einer fiktiven Bebauung bericksichtigt.
Die zu Grunde gelegte, normierte Ubertragungsfunktion, die in Anhang 3.4 dargestellt ist, basiert
auf statistischen Auswertungen von Messungen, die im Einwirkungsbereich von Bahnstrecken
durchgefihrt wurden. Angegeben ist der Mittelwert zuztglich der Standardabweichung. Die
Ubertragungsfunktionen wurden, um eine sachgerechte Mittelung zu ermdglichen, auf die jewei-
ligen Deckeneigenfrequenz normiert.

6.2 Immission

6.2.1 Einwirkungen in Gebauden

Als Erschitterungsimmissionen werden die bauwerksbezogenen, gemafl: DIN 4150-2 in der
Mitte von RGumen ermittelten KB-bewerteten Schwingstarken bezeichnet. Die KB-Bewertung ist
eine frequenzbezogene Bezugsbewertungskurve fur Erschitterungssignale. Sie wird herangezo-
gen fur die Bewertung bei nicht vorgegebener Kérperhaltung und setzt sich zusammen aus Ele-
menten der Bewertung von Einwirkungen im Stehen und Sitzen.

Als maRgebende Beurteilungsgréfie gemal DIN 4150-2 wird in der Vorabschéatzung die Beurtei-
lungsschwingstarke KBerr ausgewiesen und beurteilt. Da hier die Schwingstarke der Vertikal-
komponente (z-Richtung) die der Horizontalkomponenten (x-, y-Richtung) tbersteigt, wird die
Untersuchung ausschlieB3lich fir die Vertikalkomponenten der Erschitterungsimmissionen
durchgefihrt.

Im vorliegenden Fall wurde zur Bestimmung des Beurteilungspegels fir den sekundaren Luft-
schall die Richtlinie 820.2050 der DB AG /9/ herangezogen. Die Berechnung des A-bewerteten
sekundaren Luftschallpegels erfolgt nach den Gesamtpegel-Korrelationsbeziehungen. Hierin
wird ein linearer Zusammenhang zwischen dem A-bewerteten Schwinggeschwindigkeitspegel
und dem sekundaren Luftschallpegel genannt. Die Abhéngigkeiten wurden dabei fiir verschie-
dene Deckenkonstruktionsformen (Stahlbetondecken, Holzbalkendecken) beschrieben. Dem-
nach kann zur Ermittlung der Einwirkungen aus sekundarem Luftschall, hervorgerufen durch
schienengebundenen Personen- und Guterverkehr, in erster Naherung folgende Beziehung her-
angezogen werden:

Lseka=15,75+0,60 « Lv,A  [dB(A)] bei Stahlbetondecken
Lseka=19,88+ 0,47 «Lv,A  [dB(A)] bei Holzbalkendecken,

mit
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Lseka A-bewerteter sekundarer Luftschallpegel [dB(A)],
Lva  A-bewerteter Gesamt-Schwinggeschwindigkeitspegel [dB(A)]

Der Auswertebereich wird bei der Einzahlmethode bis 100 Hz beschrankt, da erfahrungsgeman
oberhalb von 80 Hz keine pegelbestimmenden Anteile im Spektrum des sekundaren Luftschall-
pegels vorhanden sind.

6.2.2 Extrapolation auf die Gesamtheit aller Gebaude

Um die Untersuchungsergebnisse der gebdudebezogenen Prognosen auf die Gesamtheit aller
schutzbedirftigen Gebaude im Einwirkungsbereich des Vorhabens zu extrapolieren, werden so
genannte "Einwirkungsmatrizen™ berechnet. Hierbei werden die auf die jeweilige Eigenfrequenz
normierten Ubertragungsfunktionen der Geschossdecken statistisch ausgewertet. AnschlieRend
werden im Abstandsbereich

R=4..52m

Ausbreitungsberechnungen unter Beriicksichtigung einer mittleren Ubertragungsfunktion fiir
die Geschossdecken unter Berucksichtigung aller theoretisch moglichen Eigenfrequenzen von
Geschossdecken im Frequenzbereich

fo=10...80 Hz

durchgefihrt. Die so ermittelten Beurteilungsschwingstarken werden anschlieRend tabellarisch
dargestellt. In den Tabellen ist jeweils fur einen Abstand (R) die Beurteilungsschwingstarke fur
alle betrachteten Deckeneigenfrequenzen nebeneinander angegeben. Die Ergebnisse fir ver-
schiedene Abstande sind untereinander aufgetragen. Diese Darstellung wird als "Einwirkungs-
matrix" bezeichnet. Beurteilungsschwing-stérken, die oberhalb des jeweils giiltigen Anhaltswer-
tes liegen sind rot hinterlegt dargestellt. Soweit Anhaltswerte zu mindestens 67 % ausgeschopft
werden, sind die jeweiligen Angaben zu den Beurteilungs-schwingstarken gelb hinterlegt. Aus
der Einwirkungsmatrix konnen somit Grenzabstande zwischen der Strecke und der Bebauung
ermittelt werden, ab denen Konflikte aufgrund von Erschitterungsimmissionen nicht ausge-
schlossen werden kdnnen.

6.3 Betriebsparameter

6.3.1 Fahrzeugen, Zugzahlen, Geschwindigkeiten, Oberbau

Entlang der Regionaltangente West werden Stadtbahnfahrzeuge eingesetzt, die vergleichbar mit
dem Fahrzeugtyp U5 der U-Bahn Frankfurt sind /19/. Die Lange der Ziige betragt als
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a RTW-Kurzzug (Einfachtraktion): ca. 50 m,
a RTW-Langzug (Doppeltraktion): ca. 100 m.

Auf der Linie 1 (Neu-Isenburg-Birkengewanne - Bad-Homburg) kommen ausschliellich Lang-
zlige eingesetzt.

Die Linie 2 beginnt in Dreieich-Buchschlag und teilt sich am neuen Haltepunkt Sossenheim-Dun-
antsiedlung auf nach Bad Soden bzw. Praunheim. Zwischen Dreieich-Buchschlag und Sossen-
heim-Dunantsiedlung verkehren Langziige, die am Haltepunkt Sossenheim-Dunantsiedlung zu
Kurzziigen geteilt bzw. die in umgekehrter Fahrtrichtung aus beiden Richtungen ankommenden
Kurzziige zu Langziigen gekoppelt werden.

Im Prognose-Nullfall 2030, das heif3t im baulichen Bestand, verkehren nach Angaben der DB AG
/18/ auf der 3611 zwischen Praunheim und dem Bahnhof Bad Homburg insgesamt in beiden Rich-
tungen

N Tag/macht = 127 / 23 Ziige

(ausschlieBlich Personenziige, siehe Anhang 5.1) am Tag bzw. in der Nacht.

Die RTW verkehrt zwischen 05.00 Uhr frith und 01.00 Uhr nachts im 15-Minuten-Takt im Kernab-
schnitt und im 30-Minuten-Takt in den AuRenabschnitten /16/.

Im Planfall 2030 wird die Strecke 3611 zwischen dem Bahnhof Bad Homburg und dem Abzweig
zur Neubautrasse im Tag- bzw. Nachtzeitraum insgesamt fiir beide Richtungen von

N Tag/Nacht = 64 / 20 RTW-Langzuge
befahren. Im Prognose-Planfall 2030 erhoht sich das Verkehrsaufkommen damit auf der Strecke
3611 siudlich des Bahnhofs Bad Homburg um die Anzahl der in beiden Richtungen verkehrenden
RTW-Fahrzeuge insgesamt fiir beide Richtungen (Anhang 5.2) auf

N Tag/Nacht = 191 /43 Zuge

Auf der Neubautrasse (Abschnitt Praunheim bis Anschluss von Strecke 3611) verkehren im Tag-
bzw. Nachtzeitraum insgesamt fiir beide Richtungen (Anhang 5.4)

N Tag/Nacht = 64 /20 KUFZZUge.
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Ab der Zusammenfiihrung tGber Eschborn verdoppelt sich die Anzahl der in beiden Richtungen
verkehrenden RTW-Fahrzeuge insgesamt fiir beide Richtungen auf

N Tag/Nacht = 128 /40 RTW—Zuge,

davon jeweils 50 % Kurz- und Langziige. Des Weiteren finden zwischen der Abstellanlage Esch-
born Ost und der Haltestelle Praunheim 4 Betriebsfahrten pro Richtung in der Nacht statt.

Die Linie U5 der VGF weist laut aktuellem Fahrplan ein Verkehrsaufkommen von

N Tag/Nacht = 213 /49 ZUgen
am Tag bzw. in der Nacht auf. Die Linie endet derzeit nordlich der Haltestelle Heerstralie. Die
Linie wird im Planfall an der Haltestelle Gewerbegebiet Praunheim an die RTW angeschlossen.
Die verlangerte Trasse der U5 wird in der Nacht voraussichtlich von 4 RTW-Zigen pro Richtung
fir Betriebsfahrten von und nach der Abstellanlage Eschborn-Ost genutzt, womit sich die Ge-
samtzahl der Ziige im Planfall (Anhang 5.3) auf

N Tag/Nacht = 213 /57 Zuge
am Tag bzw. in der Nacht erhoht.

Auf der Bestandsstrecke betragt die zulassige Streckenhdchstgeschwindigkeit

Vmax = 80 km/h

Far die RTW-Zige im Neubauabschnitt werden zulassige Geschwindigkeiten von

Vau =70 km/h
beriicksichtigt.

Im Kurvenbereich, der fur diese fiir die erschiitterungstechnische Prognose relevant ist, werden
Geschwindigkeiten von

V=50 km/h
angesetzt.

KREBS+KIEFER FRITZ AG | www.kuk.de Seite 22 von 27



AZ: 20058001-VVE-3, Stand: 03.06.2020 ¥® KREBS +KIEFER
Projekt: RTW; PFA Nord FRITZ AG

6.3.2 Ermittlung von Einwirkzeiten

6.3.2.1 Erschutterungen

Far die Ermittlung der Beurteilungsschwingstérke nach Maligabe der DIN 4150 Teil 2 ist das
Taktmaximalverfahren anzuwenden. Hierbei werden die in Zeitfenstern von 30 s Dauer auftre-
tenden Spitzenwerte der bauwerksbezogenen Schwingstarke herangezogen. Da die Vorbeifahrt
eines einzelnen Stadtbahnfahrzeuges bei typischen Geschwindigkeiten und bei typischen Fahr-
zeuglangen stets deutlich weniger als 30 s in Anspruch nimmt, wird dem Grundsatz des Taktma-
ximalverfahrens folgend fiir jede Stadtbahn-Vorbeifahrt eine Einwirkungsdauer von 30 s bertck-
sichtigt.

6.3.2.2 Sekundéare Luftschallimmissionen

Die Einwirkzeit des sekundéaren Luftschalls, jeweils bezogen auf den Beurteilungszeitraum Tag
(06.00 bis 22.00 Uhr) bzw. Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr), ergibt sich aus der Gesamtzahl der in dem
betreffenden Streckenabschnitt innerhalb des Beurteilungszeitraumes verkehrenden Schienen-
fahrzeuge und deren geschwindigkeitsabh&angiger Vorbeifahrtzeit. Um zu bericksichtigen, dass
Fahrzeuge bereits vor und auch nach der Vorbeifahrt wahrgenommen werden kénnen, wird bei
der Bestimmung der signifikanten Einwirkungszeit einer Zugvorbeifahrt mit der 1,5-fachen Zug-
lange gerechnet. Die Einwirkungszeit Te einer Zugvorbeifahrt betragt dabei

Te=1,5 ¢ Zuglange ¢ 3,6 / Vmax
mit
Vmax maximale Strecken- bzw. zugspezifische Hochstgeschwindigkeit [km/h]

7 Untersuchungsergebnisse

7.1 RTW-Neubaustrecke

In so genannten ,,Einwirkungsmatrizen* werden die Beurteilungsschwingstarken KBer flir den
aus Sicht des Immissionsschutzes hier maRgebenden Tagzeitraumes in Abhangigkeit vom Ab-
stand r und der Deckeneigenfrequenz fo dargestellt. Diese ermdglichen, die Einhaltung der An-
forderungen nach DIN 4150-2 an Gebauden allgemein in Abhangigkeit des Abstandes zur ndchst-
gelegenen Gleisachse und der entsprechenden Gebietseinstufung zu tberprifen.

Auf Grund der unterschiedlichen Emissionsbedingungen im Untersuchungsbereich werden die

Einwirkungsmatrizen fir folgende typische Streckenquerschnitte, Streckenfiihrungen und Ge-
schwindigkeiten berechnet (siehe Tabelle 3).
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MQ1 betrachtet in Wohngebieten des Stadtteils Frankfurt-Praunheim befindlichen Wohnge-
baude, MQ2 im AuRenbereich liegende Wohngebaude. Im Bereich von MQ2 wird eine zukiinftige
mdogliche Bebauung im Gewerbegebiet untersucht. MQ3 und MQ4 liegen im Gewerbegebiet Std
in Eschborn.

In den Einwirkungsmatrizen von Anhang 4.1.1 bis Anhang 4.4.4 wird bei griin gekennzeichneten
Feldern der Beurteilungsanhaltswert Ar zu maximal 2/3 ausgeschopft. Gelb kennzeichnet eine
Unterschreitung der A-Werte bei einer Ausschépfung von mehr als 2/3. Bei rot hinterlegten Fel-
dern werden die Beurteilungsanhaltswerte tberschritten, die Anforderungen der DIN 4150-2
sind in diesem Fall nicht eingehalten.

Messquerschnitt Fahrzeugtyp Strecke Gebietsnutzung @ Geschwindigkeit
vinkm/h
RTW Gerade WA 30
MQ1
Stadtbahn Gerade WA 30
RTW Gerade Ml 70
MQ2
Stadtbahn Gerade Ml 50
RTW Gerade GE 70
MQ3 RTW Kurve GE 50
Stadtbahn Kurve GE 50
MQ4 RTW Gerade GE 70
MQ5 RTW Gerade GE 70
Tabelle 3: Geschwindigkeiten Messquerschnitte

Wie den Matrizen in Anhang 4 zu entnehmen ist, ergeben sich folgende Grenzabstande r fur die
unterschiedlichen Querschnitte, ab denen von einer Konfliktfreiheit auszugehen ist. Nachfol-
gend sind diese Grenzabstande r sowie die Abstande d zu den ndchstgelegenen Immissionsor-
ten fur typische Deckeneigenfrequenzen von 16 Hz bis 40 Hz angegeben:

a MQ1: WA d>45m r:8m,
a MQ2: Ml d>40m r>10m,
a MQ2: GE dz21m r:16m,
a MQ3: GE d>15m r6m,
a MQ4: GE d>9m r6m,

Bei der Ermittlung der jeweiligen Grenzabstande wird stets von der héchst moglichen Schutzbe-
durftigkeit ausgegangen. Dies ist erforderlich, um den hier gebotenen Grundsatz der oberen Ab-
schatzung konsequent anzuwenden. Demgeman werden fur das Mischgebiet (MI) schutzbedtirf-
tige Schlafraume unterstellt. Dementsprechend wurde fur das Hotel im Bereich des MQ3 eben-
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falls eine schutzbedurftige Nachtnutzung berticksichtigt. Soweit nach den vorliegenden Erkennt-
nissen nicht ausgeschlossen werden kann, dass in gewerblich genutzten Immobilien auch Raume
durch Arztpraxen genutzt werden, wird der entsprechende Immissionsrichtwert gemaf der obi-
gen Tabelle 2 angewendet. Ansonsten werden die Anforderungswerte fir typische Blroraume
unterstellt. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass in den jeweiligen Gebauden auch keine
besondere Schutzbedirftigkeit fir den Nachtzeitraum besteht.

Der Vergleich der Mindestabstéande d zwischen der geplanten Trasse und Gebauden mit schutz-
bedirftigen Nutzungen mit den jeweiligen Grenzabstéanden r fihrt zu dem Ergebnis, dass diese
stets gréf3er sind als die jeweiligen Mindestabstande zur Bebauung. Demgemal: kann davon aus-
gegangen werden, dass das Vorhaben keine Immissionen aus Erschitterungen und aus sekun-
darem Luftschall hervorbringen wird, die die hier relevanten Schwellenwerte tberschreiten wer-
den. Konkret ist also festzustellen, dass das Planvorhaben, das heil’t der Betrieb der RTW und
der Stadtbahnen auf dem neu zu errichtenden Streckenabschnitt, zu keinen erheblich belasti-
genden Immissionen aus Erschitterungen und aus sekundaren Luftschall fihren wird.

7.2 Verkehrsmehrung im Bestandnetz

Im Prognose-Planfall fahren die RTW-Zlge auf der vorhandenen Strecke 3611 im Streckenab-
schnitt Bahnhof Bad Homburg — Oberursel — Steinbach bis zum Abzweig der Neubautrasse der
RTW im Planfeststellungsabschnitt Nord, in Abbildung 1 nérdlich der blauen Trennlinie. Die Stre-
cke 3611 wird derzeit durch die Personennahverkehrsziige (S-Bahn, Taunusbahn) befahren.

Die nachstgelegenen schutzwiirdigen Nutzungen, die den geringsten Abstand zur Bestandsstre-
cke aufweisen, befinden sich im Ortsteil Stierstadt. Der Abstand zwischen der Strecke und des
nachstgelegenen Immissionsortes im Mischgebiet (MI) bzw. im Allgemeinen Wohngebiet (WA)
belauft sich auf

d29,5m (M)
d 2 11,5 m (WA).

Um zu prifen, welche Erschitterungseinwirkungen im Prognose-Planfall zu erwarten sind, wird
ein ,worst case“-Szenario betrachtet. Das bedeutet, dass fir alle Zuggattungen das Emissions-
spektrum der S-Bahn, da sie eine hohere Achslast gegentber des RTW-Zuges hat, zu Grunde
gelegt wird. Die hierbei fur die nachstgelegenen Immissionsorte ermittelten Beurteilungs-
schwingstérken belaufen sich unter Bertcksichtigung der typischen Ausbreitungsbedingungen
und Gebaudetransferfunktionen am Tag bzw. in der Nacht auf unter

KBFTr, Tag/Nacht < 0,058 / 0,039
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Die zu erwartenden Beurteilungsschwingstarken schopfen die gultigen Anhaltswerte bis zu
PTag/Nacht = 58 % / 56 %.

Somit liegen die kiinftig zu erwartenden Beurteilungsschwingstarken weit unter der Grenze zur
Eigentums- bzw. Gesundheitsverletzung.

Es ist zu erwédhnen, dass es hierbei nur um die Beurteilungsschwingstarken KBrrr geht. Bei ma-
ximalen bewerteten Schwingstarken KBemax &ndert sich im Prognose-Planfall nichts, da die ma-
ximalen Werte durch die bereits verkehrenden S-Bahn-Zuge aufgrund der htheren Achslast be-
stimmt werden.

8 AbschlieRende Bemerkungen

Die erschutterungstechnische Untersuchung zu PfA Nord belegt, dass infolge der zukunftig
durch den Schienenverkehr hervorgerufenen Immissionen aus Erschutterungen und sekunda-
rem Luftschall keine ,,erheblichen Bel&astigungen* von Menschen in Gebduden zu erwarten sind.
Es sind also keine weiterfiihrenden Malinahmen zum Erschitterungsschutz in Form erschutte-
rungsarmer Sonderoberbauformen erforderlich.
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Quelle: Handbuch Schall und Erschitterungen beim Schienenverkehr
Studiengesellschaft fur unterirdische Verkehrsanlagen e. V. (STUVA)
Koéln, F. Kriger, 1993
Tabelle 11.1: Mittlere relative Einfliisse verschiedener Parameter
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Quelle: empirisch
Bezugsspektrum A:
Bezugsspektrum B:
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Gerade - V5 = 70 km/h
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Prognose-Planfall

Ausgangs-Spektrum A Prognose-Spektrum P
K1 Betrieb Zuggattung Stadtbahn RTW / Stadtbahn
K2 Geschwindigkeit 50 km/h 70 km/h
K3 Fahrweg Kurvenbereich nein nein
K4 Weichenbereich nein nein
K5 Oberbau Rillensch. a. Betonplatte Rillensch. a. Betonplatte
K6 Tunnel Tunnelform
K7 Bauwerk Wandstéarke
K8 Tunnelgrindung
K9 Bodenverhéltnisse
K10 Emissionspunkt 8 m Punkt 8 m Punkt
K11 Sonstiges MeRverfahren Max-Hold Max-Hold
K12
K13
K14
K15
Ausgangsspektrum in dB Referenz: v,=5*10"° m/s
fl[HZ] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 %
A 30,0 30,0 30,0 338 375 413 450 488 525 563 600 60,0 60,0 600 550 50,0 450 40,0 40,0 40,0 67,2

Berlcksichtigte Korrekturen in dB
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

Lyo 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Lko

LKlO

I-Kll

I—K12

LKl3

I—Kl4

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: vg=5*10"" m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P 33,0 330 330 368 405 443 480 518 555 593 63,0 63,0 63,0 63,0 580 53,0 480 43,0 430 43,0 70,2
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Gerade - V5 = 30 km/h
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Prognose-Planfall

Ausgangs-Spektrum A Prognose-Spektrum P
K1 Betrieb Zuggattung Stadtbahn RTW / Stadtbahn
K2 Geschwindigkeit 50 km/h 30 km/h
K3 Fahrweg Kurvenbereich nein nein
K4 Weichenbereich nein nein
K5 Oberbau Rillensch. a. Betonplatte Rillensch. a. Betonplatte
K6 Tunnel Tunnelform
K7 Bauwerk Wandstéarke
K8 Tunnelgrindung
K9 Bodenverhéltnisse
K10 Emissionspunkt 8 m Punkt 8 m Punkt
K11 Sonstiges MeRverfahren Max-Hold Max-Hold
K12
K13
K14
K15
Ausgangsspektrum in dB Referenz: v,=5*10"° m/s
fl[HZ] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 %
A 30,0 30,0 30,0 338 375 413 450 488 525 563 600 60,0 60,0 600 550 50,0 450 40,0 40,0 40,0 67,2

Berlcksichtigte Korrekturen in dB

f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
LKl

Lyo -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

Lko

LKlO

I-Kll

I—K12

LKl3

I—Kl4

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: vg=5*10"" m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P 27,0 27,0 270 30,8 345 383 420 458 495 533 57,0 57,0 57,0 57,0 52,0 470 420 370 370 370 642
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Emissionsspektrum S KREBS +KIEFER
FRITZ AG
Kurve - V. = 50 km/h
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Prognose-Planfall

Ausgangs-Spektrum A Prognose-Spektrum P
K1 Betrieb Zuggattung Stadtbahn RTW / Stadtbahn
K2 Geschwindigkeit 50 km/h 50 km/h
K3 Fahrweg Kurvenbereich nein ja
K4 Weichenbereich nein nein
K5 Oberbau Rillensch. a. Betonplatte Rillensch. a. Betonplatte
K6 Tunnel Tunnelform
K7 Bauwerk Wandstéarke
K8 Tunnelgrindung
K9 Bodenverhéltnisse
K10 Emissionspunkt 8 m Punkt 8 m Punkt
K11 Sonstiges MeRverfahren Max-Hold Max-Hold
K12
K13
K14
K15
Ausgangsspektrum in dB Referenz: v,=5*10"° m/s
fl[HZ] 4 5 63 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 %
A 30,0 30,0 30,0 338 375 413 450 488 525 563 600 60,0 60,0 600 550 50,0 450 40,0 40,0 40,0 67,2

Berlcksichtigte Korrekturen in dB
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

Lks 00 05 10 20 30 40 50 67 83 100 11,7 133 150 11,7 83 50 40 30 20 1,0

Lko

LKlO

I-Kll

I—K12

LKl3

I—Kl4

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: vg=5*10"" m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 125 16 20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 X
P 30,0 305 31,0 358 405 453 50,0 555 608 663 71,7 733 750 71,7 63,3 550 49,0 43,0 420 410 796

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de AN HANG 2 . 6



25675283

Abnahme der Schwinggeschwindigkeit «ff.fffé'('““
in Abhangigkeit des Abstandes

. _ _ . _ _____ ____ _ _ _ _ _______ _ __________ __ ______________ |
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlaae20 3 Betriebserschitterunaen\A-Einaanasdaten\[A3-Trans

Quelle: Ermittelte Exponente auf Grundlage durchgefihrter
Ausbreitungsmessungen in und in der Umgebung
von Frankfurt am Main

-1,8
T T
1<
(O]
c
o
o
X
L
4 6 10 16 25 40 63 100 160 250
Terzmittenfrequenz f [Hz]
03.06.2020
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25675283

Ubertragungsfunktion W€ creas - aeren
Erdreich - Fundament (T2)

. |
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Redionaltangente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlage20 3 Betriebserschiitterungen\A-Einganasdaten\[A3-Trans

Quelle: Statistische Auswertung der vorliegenden Messergebnisse
fir 112 Bebaungen
Ubertragung vom Erdreich auf das Geb4udefundament
KREBS+KIEFER FRITZ AG

Gebaudetyp: Einfamilienhauser

Schwingrichtung: vertikal (2)

Mittelwert
20

15

10

Ubertragungsfaktor AL, [dB]

-10

-15

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200
Terzmittenfrequenz f [Hz]

03.06.2020
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25675283

Ubertragungsfunktion W€ creas - aeren
Erdreich - Fundament (T2)

. |
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Redionaltangente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlage20 3 Betriebserschiitterungen\A-Einganasdaten\[A3-Trans

Quelle: Statistische Auswertung der vorliegenden Messergebnisse
fir 112 Bebaungen
Ubertragung vom Erdreich auf das Geb4udefundament
KREBS+KIEFER FRITZ AG

Gebaudetyp: Mehrfamilienhduser
Schwingrichtung: vertikal (2)
Mittelwert
20
15
10

Ubertragungsfaktor AL, [dB]

-10

-15

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200
Terzmittenfrequenz f [Hz]

03.06.2020
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25675283

Ubertragungsfunktion W€ creas - aeren
Fundament - Geschossdecke (T3)

. |
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Redionaltangente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlage20 3 Betriebserschiitterungen\A-Einganasdaten\[A3-Trans

Quelle: Statistische Auswertung der vorliegenden Messergebnisse
flr 469 Bebaungen
Ubertragung vom Gebaudefundament auf die Geschossdecke
KREBS+KIEFER FRITZ AG

Deckenart: Stahlbetondecke

Schwingrichtung: vertikal (2)

Mittelwert + Standardabweichuna

30

25

20

15

10

Ubertragungsfaktor AL, [dB]

-10
3,15 0,252 0,5 1 2 4 8
Terzmittenfrequenz f [Hz]

03.06.2020
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W™ KREBS +KIEFER

Erschitterungsimmissionen FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ1 Tagzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlaae20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\TMO1 WA xIslIP

Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:

Gebietsnutzung: WA RTW 30 km/h 50m  nein

Raumnutzung: Wohnen RTW Betriebsf. 30 km/h 50 m nein
Stadtbahn 30 km/h 25m  nein

Beurteilungsschwingstarken KBgr, mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhangigkeit des
maRgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 3,2 3,5 3,8 4.4 51 6,4 7,9 8,8 9,7 9,4
6 0,0 14 15 1,7 3,3 4,0 4,9 54 6,0 59
8 0,0 0,0 0,0 1,3 15 1,8 3,5 3,9 4,2 4,1
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 1,7 3,0 3,2 3,2
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 15 1,6 1,6
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Niniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Gberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.
03.06.2020
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W™ KREBS +KIEFER

Erschitterungsimmissionen FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ1 Nachtzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlaae20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\TMO1 WA xIslIP

Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:

Gebietsnutzung: WA RTW 30 km/h 50m  nein

Raumnutzung: Wohnen RTW Betriebsf. 30 km/h 50 m nein
Stadtbahn 30 km/h 25m  nein

Beurteilungsschwingstarken KBgr, mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhangigkeit des
maRgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 2,8 2,9 3,2 3,7 4.4 54 6,8 7,5 8,3 8,1
6 0,0 15 1,6 1,8 2,8 34 4,2 4,6 5,2 51
8 0,0 0,0 0,0 14 1,6 1,9 3,0 3,3 3,5 3,5
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 18 2,6 2,7 2,7
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 1,6 17 1,7
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 14
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Niniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Gberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.
03.06.2020
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W™ KREBS +KIEFER

Sekundarer Luftschall FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ1 Tagzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlaae20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\TMO1 WA xIslIP

Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:

Gebietsnutzung: WA RTW 30 km/h 50m  nein

Raumnutzung: Wohnen RTW Betriebsf. 30 km/h 50 m nein
Stadtbahn 30 km/h 25m  nein

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhangigkeit des Gleisabstandes und maRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&uden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 23,6 23,8 23,9 24,2 24,8 25,6 26,6 27,8 29,4 30,5
6 21,5 21,7 21,8 22,1 22,7 23,5 24,5 25,6 27,2 28,4
8 20,1 20,2 20,4 20,7 21,2 22,0 23,0 24,2 25,6 27,0
10 18,9 19,1 19,3 19,5 20,1 20,9 21,8 23,0 24,5 25,8
12 18,0 18,2 18,3 18,6 19,2 19,9 20,9 22,1 23,5 24,9
14 17,2 17,4 17,6 17,8 18,4 19,1 20,1 21,3 22,7 24,1
16 16,6 16,7 16,9 17,2 17,7 18,5 19,4 20,6 22,0 23,4
18 16,0 16,1 16,3 16,6 17,1 17,8 18,8 20,0 21,3 22,8
20 15,4 15,6 15,8 16,0 16,5 17,3 18,3 19,5 20,8 22,2
22 14,9 15,1 15,3 15,5 16,1 16,8 17,8 19,0 20,3 21,7
24 14,5 14,7 14,8 15,1 15,6 16,3 17,3 18,5 19,8 21,3
26 14,1 14,2 14,4 14,7 15,2 15,9 16,9 18,1 19,4 20,8
28 13,7 13,9 14,0 14,3 14,8 15,5 16,5 17,7 19,0 20,4
30 13,3 13,5 13,7 13,9 14,4 15,2 16,2 17,3 18,6 20,1
32 13,0 13,2 13,3 13,6 14,1 14,8 15,8 17,0 18,2 19,7
34 12,7 12,8 13,0 13,3 13,8 14,5 15,5 16,7 17,9 19,4
36 12,4 12,5 12,7 13,0 13,5 14,2 15,2 16,3 17,6 19,1
38 12,1 12,2 12,4 12,7 13,2 13,9 14,9 16,1 17,3 18,8
40 11,8 12,0 12,2 12,4 12,9 13,6 14,6 15,8 17,0 18,5
42 11,6 11,7 11,9 12,1 12,7 13,4 14,4 15,5 16,7 18,3
44 11,3 11,5 11,7 11,9 12,4 13,1 14,1 15,3 16,5 18,0
46 11,1 11,2 11,4 11,7 12,2 12,9 13,9 15,0 16,2 17,8
48 10,9 11,0 11,2 114 11,9 12,7 13,6 14,8 16,0 17,5
50 10,6 10,8 11,0 11,2 11,7 12,4 13,4 14,6 15,7 17,3
52 10,4 10,6 10,8 11,0 11,5 12,2 13,2 14,4 15,5 17,1

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfillt.

.
|:| Der Immissionsrichtwert fir den Tag wird unterschritten,

Der Immissionsrichtwert fir den Tag wird Uberschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfullt.

IRW 40 dB(A)

03.06.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.1.3



W™ KREBS +KIEFER

Sekundarer Luftschall FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ1 Nachtzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlaae20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\TMO1 WA xIslIP

Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:

Gebietsnutzung: WA RTW 30 km/h 50m  nein

Raumnutzung: Wohnen RTW Betriebsf. 30 km/h 50 m nein
Stadtbahn 30 km/h 25m  nein

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhangigkeit des Gleisabstandes und maRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&uden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 22,5 22,7 22,8 23,1 23,7 24,5 25,5 26,7 28,3 29,5
6 20,4 20,6 20,8 21,0 21,6 22,4 23,4 24,6 26,1 27,4
8 19,0 19,1 19,3 19,6 20,1 20,9 21,9 23,1 24.6 25,9
10 17,9 18,0 18,2 18,5 19,0 19,8 20,8 21,9 234 24,7
12 17,7 17,8 18,0 18,3 18,8 19,6 20,6 21,8 23,2 24,5
14 16,2 16,3 16,5 16,8 17,3 18,1 19,0 20,2 21,6 23,0
16 15,5 15,6 15,8 16,1 16,6 17,4 18,4 19,5 20,9 22,3
18 14,9 15,0 15,2 15,5 16,0 16,8 17,7 18,9 20,3 21,7
20 14,3 14,5 14,7 14,9 15,5 16,2 17,2 18,4 19,7 21,1
22 13,8 14,0 14,2 14,4 15,0 15,7 16,7 17,9 19,2 20,6
24 13,4 13,6 13,7 14,0 14,5 15,3 16,2 17,4 18,7 20,2
26 13,0 13,1 13,3 13,6 14,1 14,8 15,8 17,0 18,3 19,7
28 12,6 12,8 12,9 13,2 13,7 14,4 15,4 16,6 17,9 19,4
30 12,2 12,4 12,6 12,8 13,3 14,1 15,1 16,2 17,5 19,0
32 11,9 12,1 12,2 12,5 13,0 13,7 14,7 15,9 17,1 18,6
34 11,6 11,7 11,9 12,2 12,7 13,4 14,4 15,6 16,8 18,3
36 11,3 11,4 11,6 11,9 12,4 13,1 14,1 15,3 16,5 18,0
38 11,0 11,2 11,3 11,6 12,1 12,8 13,8 15,0 16,2 17,7
40 10,7 10,9 111 11,3 11,8 12,5 13,5 14,7 15,9 17,4
42 10,5 10,6 10,8 11,0 11,6 12,3 13,3 14,4 15,6 17,2
44 10,2 10,4 10,6 10,8 11,3 12,0 13,0 14,2 15,4 16,9
46 10,0 10,1 10,3 10,6 11,1 11,8 12,8 13,9 15,1 16,7
48 9,8 9,9 10,1 10,3 10,8 11,6 12,5 13,7 14,9 16,4
50 9,5 9,7 9,9 10,1 10,6 11,3 12,3 13,5 14,6 16,2
52 9,3 9,5 9,7 9,9 10,4 11,1 12,1 13,3 14,4 16,0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfillt.

.
|:| Der Immissionsrichtwert fiir die Nacht wird unterschritten,

Der Immissionsrichtwert fur die Nacht wird tberschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfullt.

IRW 30 dB(A)

03.06.2020
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W™ KREBS +KIEFER

Erschitterungsimmissionen FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ2 Tagzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:

Gebietsnutzung: MI RTW 70 km/h 50m  nein

Raumnutzung: Wohnen RTW Betriebsf. 70 km/h 50 m nein
Stadtbahn 50 km/h 25m  nein

Beurteilungsschwingstarken KBgr, mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhangigkeit des
maRgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 6,5 7,1 7,8 8,9 10,8 13,2 16,2 17,9 19,9 19,3
6 4,2 4,5 51 5,8 6,8 8,6 10,5 11,6 12,5 12,3
8 3,1 3,4 3,7 4.4 51 6,1 1,7 8,6 9,1 9,0
10 15 1,7 3,0 3,4 41 4.8 57 6,8 7,1 7,1
12 0,0 1,4 15 1,7 3,2 3,9 4,7 52 54 54
14 0,0 0,0 1,3 15 1,7 3,1 4,0 4.4 45 4,5
16 0,0 0,0 0,0 1,3 15 1,7 3,2 3,8 3,9 3,9
18 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 15 1,7 3,1 3,2 3,2
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 15 1,7 1,7 1,7
22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 15 15 15
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 14 14
26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Niniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Gberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.
03.06.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.2.1



W™ KREBS +KIEFER

Erschitterungsimmissionen FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ2 Nachtzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlaae20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\TMO2 MI.xIs1IP

Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:

Gebietsnutzung: MI RTW 70 km/h 50m  nein

Raumnutzung: Wohnen RTW Betriebsf. 70 km/h 50 m nein
Stadtbahn 50 km/h 25m  nein

Beurteilungsschwingstarken KBgr, mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhangigkeit des
maRgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 55 6,1 6,6 7,6 91 11,2 13,7 15,2 16,8 16,3
6 3,5 3,8 4,4 5,0 59 7,3 8,9 9,8 10,6 10,4
8 2,6 2,8 3,1 3,8 4.4 5,2 6,5 7,2 7,7 7,6
10 1,6 1,8 25 2,8 3,5 4,2 5,0 57 6,0 6,0
12 0,0 15 1,6 1,8 2,7 3.4 4,1 45 4,7 4,7
14 0,0 0,0 14 1,6 18 2,7 3,5 3,8 4,0 4,0
16 0,0 0,0 0,0 14 1,6 1,8 2,7 3,3 34 3,4
18 0,0 0,0 0,0 0,0 14 1,6 18 2,6 2,7 2,7
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 1,6 1,8 18 1,8
22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 1,6 1,6 1,6
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 15 15
26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Niniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Gberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.
03.06.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.2.2



W™ KREBS +KIEFER

Sekundarer Luftschall FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ2 Tagzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlaae20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\TMO2 MI.xIs1IP

Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:

Gebietsnutzung: MI RTW 70 km/h 50m  nein

Raumnutzung: Wohnen RTW Betriebsf. 70 km/h 50 m nein
Stadtbahn 50 km/h 25m  nein

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhangigkeit des Gleisabstandes und maRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&uden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 24,3 24,5 24.6 25,0 25,5 26,3 27,3 28,5 30,1 31,3
6 22,3 22,4 22,6 22,9 23,4 24,2 25,2 26,4 27,9 29,2
8 20,8 21,0 211 21,4 22,0 22,7 23,7 24,9 26,4 27,7
10 19,7 19,8 20,0 20,3 20,8 21,6 22,6 23,8 25,2 26,6
12 18,8 18,9 19,1 19,4 19,9 20,7 21,7 22,8 242 25,6
14 18,0 18,2 18,3 18,6 19,1 19,9 20,9 22,1 234 24,8
16 17,3 17,5 17,6 17,9 18,4 19,2 20,2 21,4 22,7 24,1
18 16,7 16,9 17,0 17,3 17,8 18,6 19,6 20,8 22,1 23,5
20 16,2 16,3 16,5 16,8 17,3 18,0 19,0 20,2 215 23,0
22 15,7 15,8 16,0 16,3 16,8 17,5 18,5 19,7 21,0 22,5
24 15,2 154 15,6 15,8 16,3 17,1 18,1 19,2 20,5 22,0
26 14,8 15,0 15,2 15,4 15,9 16,7 17,7 18,8 20,1 21,6
28 14,4 14,6 14,8 15,0 15,5 16,3 17,3 18,4 19,7 21,2
30 14,1 14,2 14,4 14,7 15,2 15,9 16,9 18,1 19,3 20,8
32 13,7 13,9 14,1 14,3 14,8 15,6 16,6 17,7 19,0 20,5
34 13,4 13,6 13,8 14,0 14,5 15,3 16,2 17,4 18,6 20,1
36 13,1 13,3 13,5 13,7 14,2 14,9 15,9 17,1 18,3 19,8
38 12,8 13,0 13,2 13,4 13,9 14,7 15,6 16,8 18,0 19,5
40 12,6 12,7 12,9 13,1 13,7 14,4 15,4 16,5 17,7 19,3
42 12,3 12,5 12,6 12,9 13,4 14,1 15,1 16,3 17,5 19,0
44 12,1 12,2 12,4 12,6 13,2 13,9 14,9 16,0 17,2 18,8
46 11,8 12,0 12,2 12,4 12,9 13,6 14,6 15,8 17,0 18,5
48 11,6 11,8 11,9 12,2 12,7 13,4 14,4 15,5 16,7 18,3
50 11,4 11,5 11,7 12,0 12,5 13,2 14,2 15,3 16,5 18,1
52 11,2 11,3 115 11,7 12,3 13,0 14,0 15,1 16,3 17,8

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfillt.

.
|:| Der Immissionsrichtwert fir den Tag wird unterschritten,

Der Immissionsrichtwert fir den Tag wird Uberschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfullt.

IRW 40 dB(A)

03.06.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.2.3



W™ KREBS +KIEFER

Sekundarer Luftschall FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ2 Nachtzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlaae20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\TMO2 MI.xIs1IP

Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:

Gebietsnutzung: MI RTW 70 km/h 50m  nein

Raumnutzung: Wohnen RTW Betriebsf. 70 km/h 50 m nein
Stadtbahn 50 km/h 25m  nein

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhangigkeit des Gleisabstandes und maRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&uden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 23,4 23,6 23,7 24,0 24,6 25,4 26,4 27,6 29,2 30,3
6 21,3 21,5 21,6 21,9 22,5 23,3 24,3 25,4 27,0 28,2
8 19,9 20,0 20,2 20,5 21,0 21,8 22,8 24,0 25,4 26,7
10 18,7 18,9 19,1 19,3 19,9 20,7 21,6 22,8 24,3 25,6
12 18,6 18,7 18,9 19,2 19,7 20,5 21,5 22,6 24,1 25,4
14 17,0 17,2 17,4 17,6 18,2 18,9 19,9 21,1 22,5 23,9
16 16,4 16,5 16,7 17,0 17,5 18,2 19,2 20,4 21,8 23,2
18 15,8 15,9 16,1 16,3 16,9 17,6 18,6 19,8 21,1 22,6
20 15,2 15,4 15,5 15,8 16,3 17,1 18,1 19,2 20,6 22,0
22 14,7 14,9 15,1 15,3 15,8 16,6 17,6 18,7 20,1 21,5
24 14,3 14,4 14,6 14,9 15,4 16,1 17,1 18,3 19,6 21,1
26 13,9 14,0 14,2 14,4 15,0 15,7 16,7 17,9 19,1 20,6
28 13,5 13,6 13,8 14,1 14,6 15,3 16,3 17,5 18,7 20,2
30 13,1 13,3 13,5 13,7 14,2 15,0 15,9 17,1 18,4 19,9
32 12,8 12,9 13,1 134 13,9 14,6 15,6 16,8 18,0 19,5
34 12,5 12,6 12,8 13,0 13,6 14,3 15,3 16,4 17,7 19,2
36 12,2 12,3 12,5 12,7 13,3 14,0 15,0 16,1 17,4 18,9
38 11,9 12,0 12,2 12,5 13,0 13,7 14,7 15,8 17,1 18,6
40 11,6 11,8 11,9 12,2 12,7 134 14,4 15,6 16,8 18,3
42 11,3 11,5 11,7 11,9 12,4 13,2 14,1 15,3 16,5 18,0
44 11,1 11,3 11,4 11,7 12,2 12,9 13,9 15,1 16,2 17,8
46 10,9 11,0 11,2 11,4 12,0 12,7 13,7 14,8 16,0 17,5
48 10,6 10,8 11,0 11,2 11,7 12,4 13,4 14,6 15,8 17,3
50 10,4 10,6 10,8 11,0 11,5 12,2 13,2 14,4 15,5 17,1
52 10,2 10,4 10,6 10,8 11,3 12,0 13,0 14,1 15,3 16,9

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfillt.

.
|:| Der Immissionsrichtwert fiir die Nacht wird unterschritten,

Der Immissionsrichtwert fur die Nacht wird tberschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfullt.

IRW 30 dB(A)

03.06.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.2.4



25675283

KK KREBS+KIEFER

Erschitterungsimmissionen FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ3 Tagzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlace20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\IMO3 GE.xIs14.3

Strecke: RTW Fahrzeugtyp:  Geschwindigkeit: Lange: Kurve:

Gebietsnutzung: GE RTW 70 km/h 50m  nein

Raumnutzung: Blro RTW Betriebsf. 50 km/h 50m ja
Stadtbahn 50 km/h 25m ja

Beurteilungsschwingstarken KBgr, mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhangigkeit des
maRgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m]
4
6 11,4 11,9 13,0 14,7
8 8,4 8,9 9,6 10,9 12,9
10 6,7 7,0 7,7 8,7 10,2
12 5,5 58 6,4 7,2 8,5
14 4,7 50 55 6,2 7,3 8,9 11,5 14,0 15,0 12,6
16 4,1 4.4 4.8 54 6,3 7,7 10,0 12,1 12,9 10,9
18 2,9 3,9 4,2 4.8 5,6 6,8 8,9 10,7 11,3 9,6
20 2,6 2,8 3,8 4,3 51 6,1 7,9 9,6 10,0 8,5
22 0,0 2,5 2,7 3,9 4,6 55 7,1 8,7 9,0 7,7
24 0,0 0,0 2,5 2,8 4,2 51 6,5 7,9 8,2 7,0
26 0,0 0,0 0,0 2,6 3,9 4,7 6,0 7,3 7,5 6,4
28 0,0 0,0 0,0 2,4 2,8 4,3 55 6,7 6,9 59
30 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 4,0 51 6,2 6,4 54
32 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 3,7 4.8 5,8 59 51
34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 4,5 54 55 4.7
36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 4,2 51 5,2 4.4
38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4.8 4,9 4,2
40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 4,6 4,6 3,9
42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 4,3 4,3 3,7
44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 4,1 4,1 2,7
46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 3,9 3,9 2,5
48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,7 2,4
50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 0,0
52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,5 0,0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Niniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Gberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.
03.06.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralBe 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.3.1



25675283

&K KREBS +KIEFER

Erschitterungsimmissionen FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ3 Nachtzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlace20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\IMO3 GE.xIs14.3

Strecke: RTW Fahrzeugtyp:  Geschwindigkeit: Lange: Kurve:

Gebietsnutzung: GE RTW 70 km/h 50m  nein

Raumnutzung: Blro RTW Betriebsf. 50 km/h 50m ja
Stadtbahn 50 km/h 25m ja

Beurteilungsschwingstarken KBgr, mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhangigkeit des
maRgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m]
4
6 8,4 8,8 9,6
8 6,3 6,6 7,2 8,1 9,6
10 50 53 57 6,5 7,6
12 41 4.4 4,8 54 6,4
14 3,5 3,7 41 4,7 55
16 3,1 3,3 3,6 41 4,8 59 7,6 9,2 9,7 8,2
18 2,1 29 3,2 3,6 4,3 5,2 6,7 8,1 8,5 7,2
20 19 2,0 2,9 3,3 3,8 4.7 6,0 7,3 7,6 6,5
22 0,0 1,8 2,0 3,0 3,4 4,2 54 6,6 6,9 5,8
24 0,0 0,0 1,8 2,0 3,1 3,9 5,0 6,0 6,2 53
26 0,0 0,0 0,0 1,9 29 3,5 4,6 5,5 57 4,9
28 0,0 0,0 0,0 1,7 2,0 3,2 4,2 51 5,2 45
30 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 3,0 3,9 4.8 4,9 4,2
32 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 2,8 3,7 45 45 3,9
34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 3,4 4,2 4,2 3,6
36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 3,2 3,9 4,0 3,4
38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,7 3,7 3,1
40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 3,5 3,5 3,0
42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 3,3 3,3 2,8
44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 3,1 3,1 1,9
46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 3,0 29 1,8
48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 1,7
50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 0,0
52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,8 0,0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Niniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Gberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.
03.06.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralBe 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.3.2



W™ KREBS +KIEFER

Sekundarer Luftschall FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ3 Tagzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlace20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\IMO3 GE.xIs14.3

Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:

Gebietsnutzung: GE RTW 70 km/h 50m  nein

Raumnutzung: Blro RTW Betriebsf. 50 km/h 50m ja
Stadtbahn 50 km/h 25m  ja

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhangigkeit des Gleisabstandes und maRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&uden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 28,5 28,7 28,9 29,2 29,9 30,7 31,7 33,2 34,9 35,2
6 26,5 26,6 26,8 27,2 27,8 28,6 29,6 31,1 32,7 33,2
8 25,0 25,2 25,4 25,7 26,3 27,1 28,2 29,6 31,2 31,7
10 23,9 24,1 24,2 24,6 25,2 26,0 27,0 28,5 30,0 30,6
12 23,0 23,1 23,3 23,7 24,3 25,0 26,1 27,6 29,0 29,6
14 22,3 22,4 22,6 23,0 23,5 24,3 25,4 26,8 28,3 28,9
16 21,5 21,6 21,8 22,2 22,8 23,5 24,6 26,0 27,5 28,1
18 20,9 21,0 21,2 21,5 22,1 22,9 24,0 25,4 26,8 27,5
20 20,3 20,5 20,7 21,0 21,6 22,3 23,4 24,9 26,2 26,9
22 19,8 20,0 20,2 20,5 21,1 21,8 229 24,3 25,7 26,4
24 19,3 19,5 19,7 20,0 20,6 21,4 22,4 23,9 25,2 26,0
26 18,9 19,1 19,3 19,6 20,2 20,9 22,0 23,4 24,8 25,5
28 18,5 18,7 18,9 19,2 19,8 20,5 21,6 23,0 24,3 25,1
30 18,2 18,3 18,5 18,8 19,4 20,2 21,2 22,7 24,0 24,7
32 17,8 18,0 18,1 18,5 19,0 19,8 20,9 22,3 23,6 24,4
34 17,5 17,6 17,8 18,1 18,7 19,5 20,6 22,0 23,2 24,1
36 17,2 17,3 17,5 17,8 18,4 19,2 20,2 21,7 22,9 23,7
38 16,9 17,0 17,2 17,5 18,1 18,9 19,9 21,4 22,6 23,4
40 16,6 16,7 16,9 17,2 17,8 18,6 19,7 21,1 22,3 23,2
42 16,4 16,5 16,7 17,0 17,6 18,4 19,4 20,8 22,1 22,9
44 16,1 16,2 16,4 16,7 17,3 18,0 19,1 20,5 21,8 22,6
46 15,8 16,0 16,2 16,5 17,0 17,8 18,9 20,3 21,5 22,4
48 15,6 15,7 15,9 16,2 16,8 17,6 18,6 20,1 21,3 22,1
50 15,4 15,5 15,7 16,0 16,6 17,3 18,4 19,8 21,0 21,9
52 15,2 15,3 15,5 15,8 16,4 17,1 18,2 19,6 20,8 21,7

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfillt.

.
|:| Der Immissionsrichtwert fir den Tag wird unterschritten,

Der Immissionsrichtwert fir den Tag wird Uberschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfullt.

IRW 45 dB(A)

03.06.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.3.3



W™ KREBS +KIEFER

Sekundarer Luftschall FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ3 Nachtzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlace20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\IMO3 GE.xIs14.3

Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:

Gebietsnutzung: GE RTW 70 km/h 50m  nein

Raumnutzung: Blro RTW Betriebsf. 50 km/h 50m ja
Stadtbahn 50 km/h 25m  ja

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhangigkeit des Gleisabstandes und maRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&uden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 26,7 26,8 27,0 27,4 28,0 28,8 29,9 31,3 33,0 33,4
6 24,7 24,9 25,1 25,4 26,1 26,8 27,9 29,4 31,0 31,4
8 23,4 23,5 23,7 24,1 24,7 25,4 26,5 28,0 29,5 30,0
10 22,3 22,4 22,6 23,0 23,6 24,3 25,4 26,9 28,4 28,9
12 21,9 22,1 22,3 22,6 23,2 24,0 25,1 26,5 28,0 28,6
14 20,8 21,0 21,1 21,5 22,1 22,9 23,9 25,4 26,8 27,5
16 19,9 20,1 20,3 20,6 21,2 22,0 23,1 24,5 25,9 26,6
18 19,3 19,5 19,7 20,0 20,6 21,4 22,5 23,9 25,3 26,0
20 18,8 19,0 19,1 19,5 20,1 20,8 21,9 23,3 24,7 25,4
22 18,3 18,5 18,7 19,0 19,6 20,3 21,4 22,9 24,2 24,9
24 17,9 18,0 18,2 18,5 19,1 19,9 21,0 22,4 23,7 24,5
26 17,4 17,6 17,8 18,1 18,7 19,5 20,5 22,0 23,3 24,0
28 17,1 17,2 17,4 17,7 18,3 19,1 20,1 21,6 22,9 23,7
30 16,7 16,8 17,0 17,4 17,9 18,7 19,8 21,2 22,5 23,3
32 16,4 16,5 16,7 17,0 17,6 18,4 19,4 20,9 22,1 22,9
34 16,0 16,2 16,4 16,7 17,3 18,0 19,1 20,5 21,8 22,6
36 15,7 15,9 16,1 16,4 17,0 17,7 18,8 20,2 21,5 22,3
38 15,4 15,6 15,8 16,1 16,7 17,4 18,5 19,9 21,2 22,0
40 15,2 15,3 15,5 15,8 16,4 17,1 18,2 19,7 20,9 21,7
42 15,0 15,2 15,4 15,7 16,2 17,0 18,1 19,5 20,7 21,6
44 14,6 14,8 15,0 15,3 15,9 16,6 17,7 19,1 20,3 21,2
46 14,4 14,6 14,8 15,1 15,6 16,4 17,5 18,9 20,1 21,0
48 14,2 14,3 14,5 14,8 15,4 16,2 17,2 18,7 19,9 20,7
50 14,0 14,1 14,3 14,6 15,2 15,9 17,0 18,4 19,6 20,5
52 13,7 13,9 14,1 14,4 15,0 15,7 16,8 18,2 19,4 20,3

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfillt.

.
|:| Der Immissionsrichtwert fiir die Nacht wird unterschritten,

Der Immissionsrichtwert fur die Nacht wird tberschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfullt.

IRW 45 dB(A)

03.06.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt

Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.3.4



W™ KREBS +KIEFER

Erschitterungsimmissionen FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ4 Tagzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlaae20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\IMO4 GE-Hotel.

Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:
Gebietsnutzung: GE RTW 70 km/h 100m nein
Raumnutzung: Hotel RTW 70 km/h 50 m nein

Beurteilungsschwingstarken KBgr, mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhangigkeit des
maRgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 4,6 49 53 6,1 7,2 9,0 115 12,4 13,3 12,7
6 2,6 2,8 3,6 4,1 4,8 6,0 7,5 8,1 8,5 8,2
8 2,0 2,1 2,3 2,6 3,6 45 5,6 6,1 6,2 6,0
10 0,0 0,0 18 2,1 24 3,6 4,4 4,8 49 4,7
12 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,4 3,6 4,0 4,0 3,9
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,1 34 34 3,3
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,3 2,3 2,3
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 2,0 2,0 2,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Niniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Gberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.
03.06.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.4.1



W™ KREBS +KIEFER

Erschitterungsimmissionen FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ4 Nachtzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlaae20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\IMO4 GE-Hotel.

Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:
Gebietsnutzung: GE RTW 70 km/h 100m nein
Raumnutzung: Hotel RTW 70 km/h 50 m nein

Beurteilungsschwingstarken KBgr, mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhangigkeit des
maRgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 3,6 3,9 4,2 4.8 57 7,1 9,1 9,8 10,5 10,0
6 2,1 2,2 2,9 3,3 3,8 4,7 5,9 6,4 6,7 6,5
8 15 1,7 18 2,1 2,9 3,5 4,4 4.8 49 4.8
10 0,0 0,0 15 1,6 19 2,8 3,5 3,8 3,9 3,8
12 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,9 2,9 3,1 3,2 3,1
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 24 2,7 2,7 2,6
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,8 18 1,8
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 1,6 1,6 1,6
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Niniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Gberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.
03.06.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.4.2



W™ KREBS +KIEFER

Sekundarer Luftschall FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ4 Tagzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlaae20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\IMO4 GE-Hotel.

Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:
Gebietsnutzung: GE RTW 70 km/h 100m nein
Raumnutzung: Hotel RTW 70 km/h 50 m nein

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhangigkeit des Gleisabstandes und maRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&uden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 24,2 24,4 24,5 24,8 25,3 26,1 27,1 28,3 29,8 31,0
6 22,2 22,3 22,5 22,8 23,3 24,1 25,1 26,2 27,6 28,9
8 20,7 20,9 21,0 21,3 21,8 22,6 23,6 24,8 26,1 27,4
10 19,6 19,7 19,9 20,2 20,7 21,4 22,5 23,6 249 26,3
12 18,6 18,8 19,0 19,2 19,7 20,5 21,5 22,7 23,9 25,3
14 17,8 18,0 18,2 18,4 18,9 19,7 20,7 21,8 23,1 24,5
16 17,2 17,3 17,5 17,7 18,2 19,0 20,0 21,1 22,4 23,8
18 16,5 16,7 16,9 17,1 17,6 18,3 19,4 20,5 21,7 23,2
20 16,0 16,1 16,3 16,5 17,1 17,8 18,8 19,9 21,1 22,6
22 15,5 15,6 15,8 16,0 16,5 17,3 18,3 19,4 20,6 22,1
24 15,0 15,2 15,4 15,6 16,1 16,8 17,8 18,9 20,1 21,6
26 14,6 14,7 14,9 15,1 15,6 16,4 17,4 18,5 19,7 21,2
28 14,2 14,3 14,5 14,8 15,3 16,0 17,0 18,1 19,2 20,8
30 13,8 14,0 14,2 14,4 14,9 15,6 16,6 17,7 18,9 20,4
32 13,5 13,6 13,8 14,0 14,5 15,3 16,3 17,4 18,5 20,0
34 13,2 13,3 13,5 13,7 14,2 14,9 15,9 17,0 18,2 19,7
36 12,9 13,0 13,2 13,4 13,9 14,6 15,6 16,7 17,8 19,4
38 12,6 12,7 12,9 13,1 13,6 14,3 15,3 16,4 17,5 19,1
40 12,3 12,4 12,6 12,8 13,3 14,0 15,0 16,2 17,2 18,8
42 12,0 12,2 12,4 12,6 13,1 13,8 14,8 15,9 17,0 18,5
44 11,8 11,9 12,1 12,3 12,8 13,5 14,5 15,6 16,7 18,3
46 11,5 11,7 11,9 12,1 12,6 13,3 14,3 15,4 16,4 18,0
48 11,3 114 11,7 11,8 12,3 13,0 14,0 15,2 16,2 17,8
50 11,1 11,2 11,4 11,6 12,1 12,8 13,8 14,9 16,0 17,6
52 10,9 11,0 11,2 114 11,9 12,6 13,6 14,7 15,7 17,3

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfillt.

.
|:| Der Immissionsrichtwert fir den Tag wird unterschritten,

Der Immissionsrichtwert fir den Tag wird Uberschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfullt.

IRW 40 dB(A)

03.06.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.4.3



W™ KREBS +KIEFER

Sekundarer Luftschall FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ4 Nachtzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlaae20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\IMO4 GE-Hotel.

Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:
Gebietsnutzung: GE RTW 70 km/h 100m nein
Raumnutzung: Hotel RTW 70 km/h 50 m nein

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhangigkeit des Gleisabstandes und maRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&uden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]

[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 22,2 22,3 22,5 22,8 23,3 24,1 25,1 26,3 27,7 28,9
6 20,1 20,3 20,5 20,7 21,3 22,0 23,0 24,2 25,6 26,9
8 18,7 18,8 19,0 19,3 19,8 20,5 21,6 22,7 24,1 25,4
10 17,5 17,7 17,9 18,1 18,6 19,4 20,4 21,6 229 24,2
12 17,3 17,4 17,6 17,8 18,4 19,1 20,1 21,3 22,6 23,9
14 15,8 16,0 16,1 16,4 16,9 17,6 18,7 19,8 21,1 22,5
16 15,1 15,3 15,4 15,7 16,2 16,9 17,9 19,1 20,3 21,7
18 14,5 14,6 14,8 15,1 15,6 16,3 17,3 18,5 19,7 21,1
20 13,9 14,1 14,3 14,5 15,0 15,7 16,8 17,9 19,1 20,5
22 13,4 13,6 13,8 14,0 14,5 15,2 16,2 17,4 18,6 20,0
24 13,0 13,1 13,3 13,5 14,0 14,8 15,8 16,9 18,1 19,6
26 12,6 12,7 12,9 13,1 13,6 14,3 15,3 16,5 17,6 19,1
28 12,2 12,3 12,5 12,7 13,2 13,9 14,9 16,1 17,2 18,7
30 11,8 11,9 12,1 12,3 12,8 13,6 14,6 15,7 16,8 18,3
32 11,4 11,6 11,8 12,0 12,5 13,2 14,2 15,3 16,5 18,0
34 11,1 11,3 11,5 11,7 12,2 12,9 13,9 15,0 16,1 17,6
36 10,8 11,0 11,2 114 11,9 12,6 13,6 14,7 15,8 17,3
38 10,5 10,7 10,9 11,1 11,6 12,3 13,3 14,4 15,5 17,0
40 10,2 10,4 10,6 10,8 11,3 12,0 13,0 14,1 15,2 16,8
42 10,0 10,1 10,3 10,5 11,0 11,7 12,7 13,8 14,9 16,5
44 9,7 9,9 10,1 10,3 10,8 11,5 12,5 13,6 14,7 16,2
46 9,5 9,6 9,8 10,0 10,5 11,2 12,2 13,3 14,4 16,0
48 9,3 9,4 9,6 9,8 10,3 11,0 12,0 13,1 14,2 15,7
50 9,0 9,2 9,4 9,6 10,1 10,8 11,8 12,9 13,9 15,5
52 8,8 9,0 9,2 9,4 9,9 10,6 11,6 12,7 13,7 15,3

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfillt.

.
|:| Der Immissionsrichtwert fiir die Nacht wird unterschritten,

Der Immissionsrichtwert fur die Nacht wird tberschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfullt.

IRW 30 dB(A)

03.06.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.4.4



W™ KREBS +KIEFER

Erschitterungsimmissionen FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ5 Tagzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlace20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\MO5 GE-Biiro.x

Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:
Gebietsnutzung: GE RTW 70 km/h 100m nein
Raumnutzung: Blro RTW 70 km/h 50 m nein

Beurteilungsschwingstarken KBgr, mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhangigkeit des
maRgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 4,7 50 5,5 6,3 7,4 9,3 11,8 12,8 13,7 13,0
6 2,6 34 3,7 4,2 5,0 6,2 7,7 8,4 8,8 8,5
8 2,0 2,1 2,3 3,2 3,8 4,6 57 6,2 6,4 6,2
10 0,0 0,0 18 2,1 3,0 3,7 4,5 49 5,0 49
12 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 3,7 4,1 4,1 4,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,2 3,5 3,5 34
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 3,0 3,0 2,9
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 2,0 2,0 2,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Niniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Gberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.
03.06.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stral3e 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.5.1



W™ KREBS +KIEFER

Erschitterungsimmissionen FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ5 Nachtzeitraum

. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Ueberarbeituna 2020\01 PfA Nord\Blaudruck\Anlace20 3 Betriebserschiitterunaen\D-Proanose\MO5 GE-Biiro.x

Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:
Gebietsnutzung: GE RTW 70 km/h 100m nein
Raumnutzung: Blro RTW 70 km/h 50 m nein

Beurteilungsschwingstarken KBgr, mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhangigkeit des
maRgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebauden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 3,7 4,0 4,3 50 58 7.4 9,3 10,1 10,8 10,3
6 2,1 2,7 2,9 34 3,9 49 6,1 6,6 6,9 6,7
8 15 1,7 18 2,6 3,0 3,6 4,5 49 51 49
10 0,0 0,0 15 1,6 24 2,9 3,6 3,9 4,0 3,9
12 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 2,4 3,0 3,2 3,2 3,2
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 25 2,7 2,7 2,7
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 2,4 2,4 2,3
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 1,6 1,6 1,6
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird maximal zu 2/3 ausgeschopft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfullt.

Niniy

Der Beurteilungsanhaltswert A, wird Gberschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind_nicht eingehalten.
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W™ KREBS +KIEFER

Sekundarer Luftschall FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ5 Tagzeitraum
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Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:
Gebietsnutzung: GE RTW 70 km/h 100m nein
Raumnutzung: Blro RTW 70 km/h 50 m nein

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhangigkeit des Gleisabstandes und maRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&uden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 24,4 24,6 24,8 25,0 25,6 26,4 27,4 28,6 30,0 31,2
6 22,4 22,5 22,7 23,0 23,5 24,3 25,3 26,5 27,9 29,1
8 20,9 21,1 21,2 215 22,0 22,8 23,8 25,0 26,3 27,6
10 19,7 19,9 20,1 20,3 20,9 21,6 22,6 23,8 25,1 26,4
12 18,8 18,9 19,1 19,4 19,9 20,6 21,7 22,8 24,1 25,5
14 18,0 18,1 18,3 18,6 19,1 19,8 20,8 22,0 23,2 24,6
16 17,3 17,4 17,6 17,8 18,4 19,1 20,1 21,3 22,5 23,9
18 16,7 16,8 17,0 17,2 17,7 18,5 19,5 20,6 21,8 23,3
20 16,1 16,2 16,4 16,7 17,2 17,9 18,9 20,0 21,2 22,7
22 15,6 15,7 15,9 16,1 16,6 17,4 18,4 19,5 20,7 22,2
24 15,1 15,3 15,5 15,7 16,2 16,9 17,9 19,0 20,2 21,7
26 14,7 14,8 15,0 15,2 15,7 16,5 17,5 18,6 19,8 21,3
28 14,3 14,4 14,6 14,8 15,3 16,1 17,1 18,2 19,3 20,8
30 13,9 14,1 14,3 14,5 15,0 15,7 16,7 17,8 18,9 20,5
32 13,6 13,7 13,9 14,1 14,6 15,3 16,3 17,5 18,6 20,1
34 13,2 13,4 13,6 13,8 14,3 15,0 16,0 17,1 18,2 19,8
36 12,9 13,1 13,3 13,5 14,0 14,7 15,7 16,8 17,9 19,4
38 12,6 12,8 13,0 13,2 13,7 14,4 15,4 16,5 17,6 19,1
40 12,4 12,5 12,7 12,9 13,4 14,1 15,1 16,2 17,3 18,9
42 12,1 12,2 12,4 12,6 13,1 13,8 14,8 15,9 17,0 18,6
44 11,8 12,0 12,2 12,4 12,9 13,6 14,6 15,7 16,8 18,3
46 11,6 11,7 11,9 12,1 12,6 13,3 14,3 15,4 16,5 18,1
48 11,4 11,5 11,7 11,9 12,4 13,1 14,1 15,2 16,3 17,8
50 11,1 11,3 11,5 11,7 12,2 12,9 13,9 15,0 16,0 17,6
52 10,9 11,1 11,3 11,5 11,9 12,6 13,6 14,8 15,8 17,4

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfillt.

.
|:| Der Immissionsrichtwert fir den Tag wird unterschritten,

Der Immissionsrichtwert fir den Tag wird Uberschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfullt.

IRW 45 dB(A)
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W™ KREBS +KIEFER

Sekundarer Luftschall FRITZ AG
Einwirkungsmatrix MQ5 Nachtzeitraum
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Strecke: RTW Fahrzeugtyp: Geschwindigkeit: Lange: Kurve:
Gebietsnutzung: GE RTW 70 km/h 100m nein
Raumnutzung: Blro RTW 70 km/h 50 m nein

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhangigkeit des Gleisabstandes und maRgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Geb&uden.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m] 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
4 22,4 22,5 22,7 23,0 23,5 24,3 25,3 26,5 28,0 29,2
6 20,3 20,5 20,7 20,9 215 22,2 23,3 24,4 25,8 27,1
8 18,9 19,0 19,2 19,5 20,0 20,7 21,8 22,9 24,3 25,6
10 17,7 17,9 18,0 18,3 18,8 19,6 20,6 21,7 23,1 24,4
12 17,4 17,5 17,7 18,0 18,5 19,2 20,3 21,4 22,7 24,1
14 15,9 16,1 16,3 16,5 17,0 17,8 18,8 19,9 21,2 22,6
16 15,2 154 15,6 15,8 16,3 17,1 18,1 19,2 20,5 21,9
18 14,6 14,8 15,0 15,2 15,7 16,4 17,4 18,6 19,8 21,2
20 14,0 14,2 14,4 14,6 15,1 15,9 16,9 18,0 19,2 20,7
22 13,5 13,7 13,9 14,1 14,6 15,3 16,3 17,5 18,7 20,1
24 13,1 13,2 13,4 13,6 14,1 14,9 15,9 17,0 18,2 19,7
26 12,6 12,8 13,0 13,2 13,7 14,4 15,4 16,6 17,7 19,2
28 12,2 12,4 12,6 12,8 13,3 14,0 15,0 16,2 17,3 18,8
30 11,9 12,0 12,2 12,4 12,9 13,6 14,6 15,8 16,9 18,4
32 115 11,7 11,9 12,1 12,6 13,3 14,3 154 16,5 18,1
34 11,2 11,3 115 11,7 12,2 13,0 14,0 15,1 16,2 17,7
36 10,9 11,0 11,2 11,4 11,9 12,6 13,6 14,8 15,9 17,4
38 10,6 10,7 10,9 11,1 11,6 12,3 13,3 14,5 15,6 17,1
40 10,3 10,5 10,7 10,9 11,3 12,1 13,1 14,2 15,3 16,8
42 10,0 10,2 10,4 10,6 11,1 11,8 12,8 13,9 15,0 16,5
44 9,8 9,9 10,1 10,3 10,8 11,5 12,5 13,6 14,7 16,3
46 9,6 9,7 9,9 10,1 10,6 11,3 12,3 13,4 14,5 16,0
48 9,3 9,5 9,7 9,9 10,3 11,0 12,0 13,2 14,2 15,8
50 9,1 9,2 9,4 9,6 10,1 10,8 11,8 12,9 14,0 15,6
52 8,9 9,0 9,2 9,4 9,9 10,6 11,6 12,7 13,8 15,3

Abstand zur néchstgelegenen Gleisachse [m]

die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfillt.

.
|:| Der Immissionsrichtwert fiir die Nacht wird unterschritten,

Der Immissionsrichtwert fur die Nacht wird tberschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfullt.

IRW 45 dB(A)

03.06.2020
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&K KREBS+KIEFER

Betriebsprogramm KREBS-
Prognose-Nullfall 2030

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Ueberarbeitung_2020\01_PfA_Nord\Blaudruck\Anlage20_3_Betriebserschitterungen\D-Prognose\[26-Betriebspro

Strecke: 3611  Frankfurt am Main Hauptbahnhof tief - Friedberg
Streckenabschnitt: Bad Homburg - Oberursel
Richtung: beide Richtungen

Anzahl Zuglange Vorbeifahrtzeit
[m] [s]
RB-VT 62 1 104 80 4.7
S-Bahn 65 22 202 80 9,1
Summe: 127 23
03.06.2020
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25675283

Betriebsprogramm « KREBS - KIEFER
Prognose-Planfall 2030
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Strecke: 3611  Frankfurt am Main Hauptbahnhof tief - Friedberg
Streckenabschnitt: Bad Homburg - Oberursel
Richtung: beide Richtungen

Anzahl Zuglange Vorbeifahrtzeit
[m] [s]
RB-VT 62 1 104 80 4,7
S-Bahn 65 22 202 80 9,1
RTW 64 20 100 80 4,5
Summe: 191 43
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25675283

Betriebsprogramm « KREBS - KIEFER
Prognose-Planfall 2030
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Strecke: RTW  Bad Homburg - Dreieich-Buchschlag Bf.
Streckenabschnitt: Praunheim
Richtung: beide Richtungen

Anzahl Zuglange Vorbeifahrtzeit
[m] [s]
RTW 64 20 50 70 2,6
U-Bahn 213 49 25 50 1,8
RTW Betriebsf. 8 8 50 70 2,6
Summe: 285 77
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&K KREBS+KIEFER

Betriebsprogramm KREBS-
Prognose-Planfall 2030
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Strecke: RTW  Bad Homburg - Dreieich-Buchschlag Bf.
Streckenabschnitt: PFA Nord
Richtung: beide Richtungen

Anzahl Zuglange Vorbeifahrtzeit
[m] [s]
RTW 64 20 50 70 2,6
Summe: 64 20
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