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1 Zusammenfassung

Im Zusammenhang mit den Planungen fiir die Regionaltangente West (§TW)
wurde gepruft, ob Immissionskonflikte aus vorhabensbedingten Gerauschifnmis-
sionen zu erwarten sind.

Neubautrasse nordlich der Ortslage Frankfurt-Praunheimfinnerhalb des Plan-
feststellungsabschnitts Nord.

Die Ergebnisse der Untersuchung der bestehendengtrecke 3611 lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

a Durch die Verkehrszunahme tritt eing’Zunahme der Gerauscheinwirkun-
gen im Wesentlichen um

ALrtaginagnt=+ 1,2 / + 1,2 dB(A)

ein. Gleichzeitig werden ghe nach rechtlicher Einschatzung als Zumutbar-
keitsschwelle bzw. Scfvellenwerte der erheblichen Verkehrslarmbelas-

tung
Lr,Tag/Nacht = 70 / 60 dB[A]

am Tag zyfr weitestgehend eingehalten, in der Nacht jedoch entlang des
gesamtgh Streckenabschnitts erstmals oder weitergehend uberschritten.

a Deg’hier untersuchte Streckenabschnitt wird baulich nicht verandert, er-

rt durch das Planvorhaben jedoch eine Erhohung von Zugfahrten. Dies
stellt keine wesentliche Anderung im Sinne der Verkehrslarmschutzver-
ordnung (16. BImSchV) dar.

Die Zunahme des Zugverkehrs bzw. die daraus resultierende Larmzu-
nahme ist als nicht unerheblich einzustufen und auf Grund der daraus
entstehenden Uberschreitung der Zumutbarkeitsschwelle kann ein An-
spruch auf Schallschutz abgeleitet werden, es besteht jedoch keine ge-
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setzliche Verpflichtung zur Untersuchung und Einrichtung aktiver Schall-
schutzmalinahmen. Grundsatzlich wirden passive Schallschutzmafinah

men zur Befriedigung des Anspruchs ausreichen.

setz- bzw. Verordnungsgebers bezogen auf die Ausgestaliyhg des in den
8§ 41 ff. BImSchG i. V. m. der 16. BImSchV normiertengbchallschutzsys-
tems, bei dem der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber begusst von einer von
einer baulichen Anderung unabhidngigen Larmsanifrung abgesehen hat,
folgendes mafigebliche Schutzziel festgelegt:
Untersuchung einer Kompensation des vorbhfibenbedingten Larmzuwach-
ses mit dem Ziel, den Status quo zu erhgflten, also einer Kompensation,
der kausal auf die RTW zuriickgehendegf/LLarmzunahme.
a Zum Erreichen dieses Schutzzielsgivurden im Rahmen der Abwagung Va-
rianten aktiver Schallschutzmgfinahmen untersucht und dem Schutz
durch passive Mafinahmen ggffenlibergestellt.
Die Abwagung kommt gfschlieBend zum Ergebnis, dass aktive Schall-
schutzmaf3inahmen night zielfihrend sind. Mit Hilfe passiver Schall-
schutzmafBnahmen gasst sich ein effektiverer Schallschutz fir die in der
Nacht zum Schl

den untersuchy€n aktiven SchallschutzmaBBnahmen maglich ware. Daher

en genutzten Aufenthaltsraume erzielen, als dies mit

wird empfoh#en, die schutzwiirdigen Nutzungen, an denen die Erheblich-

chverhalt und Aufgabenstellung

e RTW Planungsgesellschaft mbH beabsichtigt, den Schienenpersonennahver-
kehr im Ballungsraum Frankfurt durch die Regionaltangente West (RTW) als
neue Stadtbahnverbindung weiter zu verbessern. Die RTW-Strecke verlauft mit je
einem Linienast von Frankfurt-Praunheim bzw. von Bad Homburg kommend
Uber den zentralen Abschnitt Eschborn - Hochst - Flughafen - Stadion bis nach
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Neu-lsenburg-Birkengewann bzw. nach Dreieich-Buchschlag. Uber rund zwei
Drittel der etwa 42 km langen Strecke kdnnen bereits vorhandene Gleisanlage
genutzt werden. Die bestehenden Streckenabschnitte der Deutschen Bahn

werden dabei durch neu zu errichtende Bahnkdrper und Gleise fiir die RTW er-

ganzt und mit diesen verknupft.

Der hier behandelte Planfeststellungsabschnitt "Nord” enthalt egien Teilab-
schnitt, in dem der Neubau einer Bahnanlage erforderlich ist. In gfhem weiteren
Abschnitt werden die zukilinftigen Verkehre der RTW lber die Strecke 3611 der
Deutschen Bahn abgewickelt. Da die Regelungen d § 41 Bundes-
Immissionsschutzgesetz, und somit der hieraus gegebegfenfalls resultierende
Rechtsanspruch auf Larmvorsorgemafinahmen, an dengeubau bzw. an die we-
sentliche Anderung eines Verkehrsweges gebundengst, gelten diese nicht fiir
den Streckenabschnitt der Strecke 3611, in die kejfle baulichen Eingriffe vorge-
nommen werden. Gleichwohl werden sich im Efiwirkungsbereich dieses Stre-
ckenabschnittes aufgrund der projektbedingteyfVerkehrserhohungen auch Erho-
hungen der Schienenverkehrslarmimmissiogen ergeben.

Nach der Rechtsprechung u. a. des BVgfwG (vgl. Urteil vom 17.03.2005 - Az. 4 A
18.04; Beschluss vom 09.09.2013 #Az. 7 B 2.13; vgl. auch das Urteil vom
21.11.2013 - 7 A 28.12 ] ist einefarmzunahme an einer Bestandsstrecke, die
baulich nicht erheblich verand wird, ausnahmsweise gleichwohl im Rahmen
der Abwagung zu bericksichffgen, wenn sie ,mehr als unerheblich ist und ein
eindeutiger Ursachenzusagfmenhang zwischen dem erheblichen baulichen Ein-
griff und der zu erwartegllen Verkehrszunahme auf dem nicht davon betroffenen
Streckenbereich bestgfit.

Die Verkehrszunghme auf der Bestandsstrecke 3611 geht auf die fiir die RTW
erst neu zu sgfiaffende Schieneninfrastrukturstrecke - Errichtung einer neuen
tangentialengSchienenverbindung im Rhein-Main-Gebiet - zuriick, die durch eine
Verbindunf von Bestandsstrecken (durch entsprechende Anpassungsmafnah-
men) neu zu bauenden Streckenabschnitten entsteht. Die RTW und auch die
Uberdiie Bestandsstrecke 3611 verlaufende neue Linie 1 von Bad-Homburg, lber
Esgnborn - Hochst - Flughafen bis nach Neu-lsenburg Zentrum, schafft neue

sher nicht vorhandene direkte (umsteigefreie) Verkniipfungen von verschiede-
nen Stadtteilen der Stadt Frankfurt sowie der umliegenden Gemeinden, Stadte
und Kreise und verbindet auch erstmals mehrere Arbeitsplatzgebiete mit diesen
bzw. auch untereinander. Die Realisierung der RTW bewirkt damit durch die Be-
reitstellung einer ganz neuen Schienenverbindung auch die Aufnahme neuer
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Verkehrsaufkommen aus bisher nicht (derart) angebundenen bzw. miteinander
verbundenen Verkehrsquellen sowie durch die Einrichtung neuer Haltestellen a
den Neubauabschnitten auch aus vollstandig neuen Verkehrsquellen, auch ff
der Bestandsstrecke (vgl. zum Umgang mit Verkehrsaufkommen aus einergieu-
en Verkehrsquelle: BVerwG, Urteil vom 21.11.2013 - 7 A 28.12]). Es werdeyf damit
(neue) Verkehrsaufkommen aus Verkehrsquellen lber die Bestandssifecke ge-
fuhrt, die aufgrund der bislang nicht vorhandenen Verbindung der BgStandsstre-
cke zu diesen Verkehrsquellen, nicht Uber diese geleitet wurden. #Die Verkehrs-
zunahme und die damit verbundene Larmzunahme ist somitglorliegend nicht
lediglich Folge einer ,bloBen™ Ertiichtigung an anderer Stellgfder Bestandsstre-
cke, was den vorliegenden Fall auch aus anderen Fallen gler Verkehrszunahme
auf Bestandsstrecken heraushebt.

Hiernach besteht die Verpflichtung, die projektbedifigten Erhohungen zu ermit-
teln und im Rahmen einer Gesamtabwagung zugbeurteilen. Soweit man hierbei
zu dem Ergebnis gelangt, dass die Erhohungeg erheblich sind, sind gegebenen-
falls konkrete Schallschutzmafinahmen in agung zu ziehen.

Der diesbezlglich hier zu betrachtendeffAbschnitt beginnt am Bahnhof Bad Hom-
burg und endet am neu zu bauendepfUbergang zur Neubautrasse der RTW sud-
lich der Ortslage Steinbach (Betrigfis-km 9+696). Auf dem Abschnitt der Strecke
3611 wird durch das Gesamtvgghaben ein hoheres Zugverkehrsaufkommen er-

Aufgabe des vorliegendgh Gutachtens ist es, die Gerauscheinwirkungen durch
die Bahnstrecke 361 zu ermitteln und zu bewerten. Dabei sind die Ge-
rauscheinwirkungeg/mit dem durch die zusatzlichen Zige erhohten Verkehrs-
aufkommen (Proghose-Planfall) mit dem Verkehrsaufkommen ohne die Ziige der
RTW (PrognosgfNullfall) zu vergleichen. Die zukiinftige Gesamtbelastung und die
projektbedingte Erhohung der Gerauscheinwirkungen sind zu ermitteln und hin-
sichtlich g€s immissionsschutzrechtlichen Bedarfs fir Schallschutzmaf3inahmen

earbeitungsgrundlagen

3.1 Rechtsgrundlagen und Regelwerke

Der durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen liegen die folgenden
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke zu Grunde:
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/1 Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigung, Gerdusche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes
Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der aktuell glltigen Fassung

/2]  Artikel 1, Elftes Gesetz zur Anderung des Bundes-Immiggions-
schutzgesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBL. 1 S. 1943) (11. BImSchGAn

/3/ 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsscfitz-gesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. J#ni 1990, gean-
dert durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezembey’2014 (BGBL. | S.
2269)

14/  Anlage 2 (zu § 4) der 16. BImSchV: Berechnung def Beurteilungspegels fir
Schienenwege (Schall 03], giiltig ab 01. Januar 2815

/5] 24. Verordnung zur Durchfiihrung des Bupfles-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrswege-SchallschutzmaBnahmengerordnung - 24. BImSchV) vom
04. Februar 1997 in ihrer berichtigten fissung vom 16. Mai 1997

16/ Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrghtlichen Planfeststellung und Plange-
nehmigung sowie fir Magnetsgfiwebebahnen, Teil VI - Schutz vor Schal-
limmissionen aus Schienengerkehr, Eisenbahn-Bundesamt, Fachstelle

Umwelt, Stand Dezember 2

/7] Verfiigung des Eisenbgfin-Bundesamtes zur Auslegung des .erheblichen
baulichen Eingriffs” #S. d. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 der 16. BImSchV mit Bezug
auf das Urteil des#BVerwG vom 18.07.2013 (Az. 7 A 9.12), 23.07.2014, Ge-
schaftszeichen 23.10-23pv/003-2300#018

/8/  Regelwerk #08.0210A02 - Kostenkennwertekatalog KKK, Version V5.0, DB

19/ Ablogfberechnung nach ABBV Juli 2010 fiir Schallschutzwande aus Alumi-
iy, DB Systemtechnik GmbH, April 2016

Richtlinie fur die Forderung von Maf3nahmen zur Larmsanierung an beste-
henden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes, Bundesministerium
fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Januar 2013
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3.2 Daten- und Planunterlagen

Zur Bearbeitung wurden die nachfolgenden Daten- und Planunterlagen heran
zogen:

/11/ Regionaltangente West / Los 1, Vorzugsvariante: Lageplane Ent
nung, Anlage 9, Mafistab 1:1.000, Planungsgemeinschaft Regio
West, Stand Juni 2016

ltangente

/12/ Digitale Datengrundlagen, zur Verfligung gestellt von der
schaft Regionaltangente West, Stand Juni 2016

anungsgemein-

/13/ Bebauungsplane der Stadt Frankfurt am Main, P@hAS Planauskunftssys-

tem der Stadt Frankfurt am Main, www.planAS-fgankfurt.de

/14/ Bebauungsplane der Stadt Bad Homburg, epfhommen der aktuellen
Homepage der Stadt Bad Homburg
Flachennutzungsplan, PlanungsverbangfBallungsraum Frankfurt/ Rhein-
Main, Maf3stab 1:10.000, Stand 2015, /ww.pvfrm.de

/15/ Angaben zum prognostizierten ienenverkehrsaufkommen auf der RTW-
Trasse im Prognosejahr 20254zur Art der eingesetzten Fahrzeuge und zur
Streckengeschwindigkeit, Planungsgesellschaft mbH, Mai 2017

/16/ Angaben zum prognostfierten Schienenverkehrsaufkommen auf der DB-
Strecke 3611 im Prggnosejahr 2025 (Nullfalll zur Art der eingesetzten
Fahrzeuge und zyf Streckengeschwindigkeit, RTW Planungsgesellschaft
mbH, Mai 2017

[17/ Faltblatt zugh Fahrzeugtyp U5, Hrsg: Verkehrsgesellschaft Frankfurt Main
mbH

/18/ Angajfen zu den Kostenansétzen fiir das ,.Besonders tiberwachte Gleis”, DB
Sygemtechnik GmbH

VL-Plane der Strecke 3611, zur Verfiigung gestellt von RTW GmbH, Stand
19.10.2015
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4 Beschreibung des Planvorhabens

4.1 Streckenverlauf und Abschnittsbildung

Die Regionaltangente West ist in die vier Planfeststellungsabschnitte NordfMitte,
Sid 1 und Sid 2 unterteilt.

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit dem Planfeststelfingsabschnitt
Nord, der am Bahnhof Bad Homburg beginnt und in einem Teilgbschnitt auf der
vorhandenen Bahnstrecke 3611 verlauft. Von der vorhandengft Bahnstrecke, die
baulich unverandert bleibt, wird ein Anschluss an die neu erzustellende Trasse
der RTW, die von Praunheim nach Hochst verlauft, geschfiffen. Sudlich der Uber-
fuhrung der Neubautrasse Uber die BAB A 66 endejfder Planfeststellungsab-
schnitt Nord unmittelbar nordlich der Ortslage Hbchst, wo der Planfeststel-
lungsabschnitt Mitte beginnt.

In Abbildung 1 ist der Planfeststellungsabscinitt Nord wiedergegeben.

Die vorliegende Untersuchung befasstgSich mit den schalltechnischen Auswir-
kungen der projektbedingten Verkeffrszunahme auf der vorhandenen Strecke
3611 im Streckenabschnitt Bahn Bad Homburg - Oberursel - Steinbach bis
zum Abzweig der Neubautrassefder RTW im Planfeststellungsabschnitt Nord, in
Abbildung 1 nordlich der blaugh Trennlinie. Projektbedingt ist kein baulicher Ein-
griff in die Strecke 3611 g€plant. Die Untersuchung zu den schalltechnischen
Auswirkungen des Neubgllabschnittes innerhalb des Planfeststellungsabschnitts
Nord, die nach n Regelungen der Verkehrslarmschutzverordnung
(16.BImSchV] zu egfllgen hat, wurde gesondert durchgefiihrt. Vorgehensweise
und Untersuchungsergebnisse sind im Bericht 20058001-VVS-4 (KREBS+KIEFER
FRITZ AG; Stand 15.12.2017) dokumentiert.
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Abbildung 1 Lage des Planfeststellungsabschnitts Nord

Die vorhandene Strecke 3411 tangiert folgende schutzwiirdige Nutzungen:

a Im StadtgebieyyBad Homburg von ca. km 19,0 bis km 17,8: Misch- und
Kerngebiet gfwie Gewerbegebiete

O Im Staglgebiet Oberursel (Kernstadt) von km 16,9 bis km 13,8: Wohn-,
Mischf und Gewerbegebiete

a Stadtteil Oberursel-Stierstadt vom km 13,6 bis km 12,6: Wohn- und
Mischgebiete

o In der Ortslage Steinbach von km 12,6 bis km 11,6: Misch- und Gewerbege-
biete
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Fur die betreffenden Siedlungsareale sind die schalltechnischen Auswirkungen
des Vorhabens zu ermitteln und im Rahmen einer immissionsschutzrechtliche
Abwagung zu beurteilen. Gegebenenfalls sind zusatzlicher Schutzvorkehrun

an der Strecke in Betracht zu ziehen.

4.2 Verkehrsprognose 2030 fiir die Strecke 3611

Gegenwartig liegen Verkehrsprognosen fir das Jahr 2025 vor, dieglr die schall-
technischen Untersuchungen herangezogen werden konnen. Dgher werden zu-
nachst die Verkehrsverhaltnisse auf den betreffenden Stregfenabschnitten fur
den Prognosehorizont 2025 erortert. In Anbetracht des Sgf€hverhaltes, dass die
voraussichtliche Zeitspanne zwischen der geplanten Ipfetriebnahme der RTW
und dem Prognosehorizont 2025 zu gering ist, ist es #rforderlich, anschlieBend
die gewonnenen Erkenntnisse zum Verkehrsaufkogfmen fir den Prognosehori-
zont 2030 zu extrapolieren. Die so fiir das Jahr 2040 ermittelte Verkehrsprognose
ist dann Grundlage fur alle weiteren Schalltechgfischen Untersuchungen.

Im Prognose-Nullfall (2025), d. h. im baulfhen Bestand, verkehren nach Anga-
ben der RTW GmbH /16/ auf der Stregke 3611 zwischen Praunheim und dem
Bahnhof Bad Homburg insgesamt in Beiden Richtungen

N TagfNacht = 148 / 48 Zuge
(ausschlieBlich Personenzijfe) am Tag bzw. in der Nacht.

Die RTW verkehrt zwig€hen 05.00 Uhr frih und 01.00 Uhr nachts im 15-Minuten-
Takt im Kernabschngt und im 30-Minuten-Takt in den AuBenabschnitten /15/.

Im Planfall (2025)/wird die Strecke 3611 zwischen dem Bahnhof Bad Homburg
und dem Abzwgflg zur Neubautrasse im Tag- bzw. Nachtzeitraum insgesamt fir
beide Richtugfgen von

N Tag/Nacht = 64 / 20

RTY-Zigen befahren. Im Prognose-Planfall (2025) erhéht sich das Verkehrsauf-

mmen damit auf der Strecke 3611 sidlich des Bahnhofs Bad Homburg um die
Anzahl der in beiden Richtungen verkehrenden RTW-Fahrzeuge insgesamt fir
beide Richtungen auf

N Tag/Nacht = 212 / 68 Zi.ige.
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Die Zunahme der Zige, bezogen auf den Prognosehorizont 2025, betragt
ApTag/Nacht =+43 % / +41%
am Tag bzw. in der Nacht.

Es wurde oben bereits darauf hingewiesen, dass der Prognosehorizgnt 2025 zur
rechtssicheren Klarung maglicher Anspriiche auf Schallschutz niglft ausreichend
ist und dass die Verkehrsprognosen somit fiir das Jahr 20304Zu extrapolieren
sind. Da hierzu gegenwartig noch keine verkehrstechnischey/Expertisen vorlie-
gen, ist es erforderlich, sich mit einer Abschatzung zu bep£lfen. In Abstimmung
mit der Vorhabentragerin wird kalkulatorisch unterstellf; dass die Verkehre auf
den jeweiligen Streckenabschnitten in der Zeitspanngfvon 2025-2030 um maxi-
mal
pP=15%

zunehmen werden. Bezogen auf die Streckg 3611 bedeutet dies, dass der Ver-
kehr mit Fahrzeugen der Deutschen Bahgf um 15 % zunimmt. Das bedeutet fir
den Prognosehorizont 2030 dass sich dg5 Verkehrsaufkommen auf etwa

N Tag/Nagfht = 234 / 75 Ziige.

belauft. An der oben fiir den Bfognosehorizont 2025 ausgewiesenen prozentualen
Anderung des Verkehrsaufommens wird sich in 2030 nichts dndern, da die pau-
schale Anhebung des Vgfkehrsaufkommens um 15 % gleichermal3en fir beide
relevanten Lastfalle (YUllfall / Planfall) erfolgt. Da es sich hierbei um eine grobe
Abschatzung "nachgben” handelt, konnen diese Verkehrserhéhungen nicht kon-
kreten Zuggattupfen zugeordnet werden. Daher werden samtliche Berechnun-
gen zu den Emyfsionen des Schienenverkehrs auf Grundlage der Prognosezahlen
fur das Jahg’2025 durchgefihrt. Die Zunahme der Verkehrslarmemission auf-
grund degfabgeschatzten Zunahme des Verkehrsaufkommens um 15 % im Jahr
2030 wjgd hierbei wie folgt ermittelt:

AL’w = 10*log (1 + 0,15) = + 0,6 dB(A)/m

Die Erhohung des Verkehrsaufkommens um die abgeschatzten 15 % wird also
durch einen dem Zuwachs entsprechenden Zuschlag von 0,6 dB (A) beriicksich-
tigt, so dass sich im Ergebnis alle Berechnungsergebnisse auf den Prognoseho-
rizont 2030 beziehen.
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5 Anforderungen an den Schallschutz

Nach den einschlagigen gesetzlichen Regelungen (§ 41 Bund
Immissionsschutzgesetz; 16. Verordnung zur Durchfihrung des BundesimmySsi-
onsschutzgesetzes -16. BImSchV]) ist der ,erhebliche bauliche” Eingriff igfeinen
vorhandenen Verkehrsweg oder der Neubau eines solchen, die notwengfge wenn
auch nicht hinreichende Bedingung fir einen Rechtsanspruch ayy geeignete
Maf3inahmen zum Verkehrslarmschutz. Das bedeutet im Umkehggchluss nicht,
dass, soweit sich vorhabenbedingte schalltechnische Zusatzlastgh ergeben, ohne
dass es zu einem baulichen Eingriff in einen Verkehrsweg kgghmt, keinerlei An-
spriche auf schalltechnischen Schutzvorkehrungen gebegfkann. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat diesbeziiglich u. a. in einer Entgfheidung aus dem Jahr
2013 (Urteil des BVerG vom 09.09.2013, Az. 7 B 2.13]#arauf hingewiesen, dass
auch in solchen Fallen die Belange des Schallschyffizes im Rahmen einer Ge-
samtabwagung zu bericksichtigen sind, wenn dgff Larmzuwachs an der beste-
henden Strecke mehr als unerheblich ist undg€in eindeutiger Ursachenzusam-
menhang zwischen dem Vorhaben und dergzu erwartenden Verkehrszunahme
besteht.

Im vorliegenden Fall erfahrt eine beftehende Eisenbahnstrecke (Strecke 3611)
eine Verkehrszunahme, ohne dagf dafiir bauliche Anderungen vorgenommen

werden missen.

Dadurch ergibt sich durch gfis geplante Vorhaben eine Verkehrsmehrung auf der
Strecke, die demzufolge glch eine Erhohung der Schienenverkehrslarmimmissi-
onen nach sich zieht. Js stellt sich nun die Frage, wie die vom Bundesverwal-
tungsgericht gefordgfite Abwagung der hieraus resultierenden schalltechnischen
Belange zu erfolg€n hat. Als mogliche Erkenntnisquelle fur die Festlegung des
Procedere kongen zum Beispiel die vom Eisenbahnbundesamt aufgestellten Re-
gelungen fligergleichbare Vorhaben im Netz der Deutschen Bahn orientierend
herangezoffen werden. In der Verfligung des Eisenbahn-Bundesamtes /7/ wird
mit Bezfg auf die Rechtsprechung des BVerwG (Urteil vom 09.09.2013, Az. 7 B
2.13) fierzu ausgefiihrt:

.Soweit innerhalb des beantragten planfestzustellenden Vorhabens in Stre-
ckenbereichen kein erheblicher baulicher Eingriff vorgenommen wird, sich die
vermehrte Verkehrsaufnahme aber auch auf diesen Bereich auswirkt, ist ein
damit einhergehender Ldrmzuwachs im Rahmen der Abwégung zu beriick-
sichtigen.”
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In der EBA-Verfiigung /7/ finden sich aber keine konkreten Ausfiihrungen zu dem
.im Rahmen der Abw&gung” zu erreichenden Schutzziel, sofern ein mehr al

unerheblicher Larmzuwachs auftritt.

In Anlehnung an die Definitionen der 16. BImSchV ist es naheliegend, gru
lich dann von einem relevanten Larmzuwachs auszugehen,
Beurteilungspegel infolge der projektbedingten Verkehrsme
mindestens 3 dB(A] ansteigen und die jeweiligen Immissionsg
16. BImSchV uberschritten werden. Gleiches gilt, wenn die W
tags bzw. 60 dB(A) nachts vorhabenbedingt erstmals erreicht#der weitergehend
oder Uberschritten werden. Im Rahmen der vorliegenden Bgftrachtung kommt es
dabei aber auch immer auf die konkreten Umstande dgf jeweiligen Einzelfalls
an. Im Gegensatz zur Vorgehensweise im Rahmen deg/Larmvorsorge ist zudem
im Falle eines erheblichen Larmzuwachses gficht die Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte gemafl 16. BImSchV zu ggivahrleisten, sondern lediglich
sicherzustellen, dass sich die vor dem Ausbay vorhandene Vorbelastung nicht

erheblich erhoht.

Vor diesem Hintergrund sind folgende Frggestellungen zu untersuchen:
O  Zunachst ist zu klaren, wie h die Verkehrslarmbelastung fir den Prog-
nose-Nullfall ist und wie B der projektbedingte Larmzuwachs ist. Zur
Beurteilung der ,Erheblighkeit” des Larmzuwachses werden orientierend
die Kriterien einer ,wgfentlichen Anderung” der Verkehrslirmschutzver-
ordnung (16. BImSchV) herangezogen.

O  Soweit die Priffing zu dem Ergebnis fihrt, dass es vorhabenbedingt zu ei-

nem “erhebli€hen Larmzuwachs” kommt, ist zu klaren, mit welchen tech-

en fir standardisierte Bedingungen und basieren auf zahlreichen speziell zur
rstellung der Berechnungsverfahren durchgefihrten Einzelmessungen. Dabei
werden verschiedene Einflisse, wie beispielsweise die betrieblichen Randbedin-
gungen, Besonderheiten des Fahrweges sowie Absorptions-, Beugungs- und
Dampfungseffekte in der Schallausbreitung bericksichtigt.
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Die Berechnungsergebnisse bieten eine Unabhangigkeit von den Zufalligkeiten
einer Messung, wie z. B. von Witterungsverhaltnissen und von betrieblichen Be
sonderheiten am Messtag. Insbesondere erlaubt das Verfahren, Prognosen g€r
zukinftigen Larmsituation zu erstellen. Die Berechnungsverfahren sind sogon-
zipiert, dass in nahezu allen Fallen die Ergebnisse von Messungen untegf/denen
von Berechnungen liegen. Die Berechnung erfolgt somit grundsatzlichfzu Guns-
ten der Larmbetroffenen.

Einzelpunktberechnungen zur Darstellung der Veranderung dergGerauscheinwir-
kungen an Gebauden erfolgen fiir insgesamt 41 reprasentatjve Immissionsorte

entlang der Bestandsstrecke.

Neben den Einzelpunktberechnungen werden zur Vegnschaulichung der durch
die geplante Zugfrequenz verursachten Gerausgheinwirkungen flachenhafte
Schallausbreitungsberechnungen durchgefihrt.

Lage und Bezeichnung der Immissionsortg?und der Untersuchungsabschnitte
sowie die Ergebnisse der schalltechnisgffen Berechnungen kénnen den Uber-
sichtslageplanen in Anlage 20.2.1 Blatt#i bis 6 entnommen werden.

Fir die Ausbreitungsberechnunggh bei Schienenverkehrswegen wird die vom
Gesetzgeber zwingend zur Anw#ndung vorgegebene Richtlinie zur Berechnung
der Schallimmissionen von Sghienenwegen Schall 03 /4/ herangezogen. Das Re-
gelwerk Schall 03 dient z rmittlung der Geraduscheinwirkungen in der Umge-
bung von Bahnanlageng’sowohl nach Eisenbahn-Bau- und -Betriebsordnung
(EBO) als auch gemafStralenbahn-Bau- und -Betriebsordnung (BOStrab).

Bei der Ermittlugfj der Beurteilungspegel fiir Eisenbahnen ist gemafl Schall 03
Abschnitt 8.24und fir Stadtbahnen gemafR Schall 03 Abschnitt 8.3 eine
Pegelkorrek#ir Strafe - Schiene (Schienenbonus) von

Ks=-5dB

anzfiwenden. Die Anwendung der Pegelkorrektur wurde in § 4 in Verbindung mit

lage 2 /3/ festgelegt und durch das 11. BImSchGAndG /2/ mit Wirkung zum
01.01.2015 fir Eisenbahnen und zum 01.01.2019 fir Straenbahnen abgeschafft
(vgl. § 43 Absatz 2 Satz 2 und 3 des BImSchG /1/).
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Der hier zu untersuchende Streckenabschnitt ist rechtlich als Eisenbahnstrecke,
die der EBO unterliegt, eingestuft. Fir das vorliegende Verfahren bedeutet die
rechtlich, dass der Schienenbonus nicht mehr angewendet werden darf.

6.1 Berechnungsgrundlagen

Die wesentliche Grundlage der Berechnungen ist ein Schallquellen- yfid Ausbrei-
tungsmodell. Zentraler Bestandteil ist das digitale Gelandemodg, in dem die
mafigeblichen Verkehrslarmemittenten als Linienschallquellengabgebildet wer-
den. Die Gelandetopographie ist hohenrichtig erfasst. Die absghirmende Wirkung
der gesamten Bebauung wird gemaf den Vorgaben der Sclall 03 /4/ in der Aus-
breitung berlcksichtigt. Dariiber hinaus werden gemaf Fchall 03 /4/ 3 Reflexio-
nen beriicksichtigt. Abschirmung und Reflexion konngh dazu fiihren, dass nicht
zwingend die der Bahnstrecke nachstgelegenen Ggfaude die hochsten Beurtei-
lungspegel aufweisen. Durch Reflexionen zwischgh Gebaudefassaden treten ma-
ximale Beurteilungspegel haufig im Ortskern g#hd nicht am Rand der Bebauung
auf.

Fir den gesamten Einwirkungsbereigh der betrachteten Streckenabschnitte
werden Schallausbreitungsberechnuyffgen getrennt fir den Tagzeitraum (06.00
bis 22.00 Uhr) und den Nachtzeitgfum (22.00 bis 06.00 Uhr) durchgefiihrt. Die
Ermittlung der Emissionspegel gfwie der Beurteilungspegel nach dem Teilstiick-
verfahren erfolgt mit dem BProgramm SoundPLAN, Version 7.4 (SoundPLAN
GmbH, Backnang).

6.2 Darstellung defergebnisse

Die Ergebnisse gf€r flachendeckenden Ausbreitungsberechnungen werden in
Schallimmissiggfsplanen dokumentiert und erlauben eine grof3irdaumige Beurtei-
lung sowie ejfle Abgrenzung kritischer Einwirkungsbereiche fiir eine reprasenta-
tive Immiggflonshohe im 1. Obergeschoss (6,3 m liber Gelande). Hierbei wird der
Beurteiyfngspegel aus Schienenverkehrslarm an Rasterpunkten im gesamten
UnteggfUuchungsraum bestimmt und fir eine Darstellung als Isophonen interpo-

ahrend die Schallimmissionsplane eine flachendeckende, qualitative Darstel-
lung der Immissionen im gesamten Einwirkungsbereich ermaglichen, kann die
Schallsituation anhand von Einzelpunktberechnungen quantitativ fir jeden aus-
gewahlten Immissionsort in jeder Geschossebene dokumentiert werden. Der
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Beurteilungspegel aus der Einzelpunktberechnung beschreibt die Schallsituation
am geoffneten Fenster und ist die zur Prifung eines Rechtsanspruches mafige-
bende Grofle.

Fir exemplarische Gebaude wurden Immissionsorte an den der Bahnan
gewandten Gebaudefassaden festgelegt. Die reprasentativen Berechnyfigspunk-
ss Objekte

eschlossener

te wurden innerhalb der geschlossenen Bebauung so ausgewahlt,
mit besonderem Schutzbeddirfnis, in kritischen Randlagen a
Siedlungseinheiten, mit maximalen Geschosszahlen oder sehrgielen zur Bahn-
anlage orientierten schutzwiirdigen Nutzungen erfasst sind yfid gleichzeitig eine
statistische Streuung der Immissionsorte gewahrleistet igl. Lage und Bezeich-
nung der Berechnungspunkte ist den Schallimmissiongflanen in Anlage 20.2.1
Blatt 1 bis 6 sowie den Ergebnistabellen in Anhang 2 zf entnehmen.
Die Beurteilungspegel sind nach Anlage 2 zu

dB(A) aufzurunden.

der 16. BImSchV auf ganze

7 Untersuchungsergebnisse

7.1 Emissionen

der auf der Strecke 3611 im Nullfall 2025 ver-

gaben aus /16/ entnommen.

Die schalltechnischen Paramet
kehrenden Ziige wurden den
Entlang der Regionaltanfente West werden Stadtbahnfahrzeuge eingesetzt, die
vergleichbar mit dem Jahrzeugtyp U5 sind /17/. Fiir die schalltechnischen Unter-
Zige der Fahrzeugkategorie 21 (StraBenbahn-Nieder-
limaanlage) gemaf Beiblatt 2 der Schall03 /4/ gewahlt. Die

etragt als Langzug (4 Zugeinheiten) ca. 100 m.

suchungen werde

flurfahrzeuge mi

mit Betonschwellen verlegt. Dies entspricht der Standardfahrbahnart nach
ummer 5.4 der Schall 03, daher wird auf solchen Abschnitten kein Korrektur-
wert in Ansatz gebracht.

Erhohte Schallemissionen an Brickenbauwerken werden gemaf3 Schall 03, Ta-
belle 9 berticksichtigt. Die Korrekturwerte Ker sind abhangig von der Briicken-
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konstruktion. Fir Briicken mit massiver Fahrbahnplatte oder mit besonderem
stahlernen Uberbau und Schwellengleis im Schotterbett wird demgemaB ei
Korrekturwert von

Ker = 3 dB(A)
in Ansatz gebracht.
Die Radien im Verlauf der Trasse betragen zum Teil
R <300 m.

Gemafl Schall 03, Abschnitt 4.9 ist zusatzlich zu r Korrektur fur die

Geschwindigkeit der Pegel der langenbezogen#n Schallleistung von

Rollgerauschen in Radien unter 500 m um
K=3dB,

in Radien unter 300 m um

6). Diefferechnungsergebnisse sind fir die Beurteilungszeitraume Tag (06:00 bis
22:097Uhr) und Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) fiir den Nullfall sowie fiir den Planfall
mmissionsortbezogenen Pegeltabellen dokumentiert. Wie aus den Tabellen
rsichtlich, betragen die Differenzen der Beurteilungspegel an den reprasentati-
ven Immissionsorten zwischen den Beurteilungspegeln am Tag und in der Nacht
ca. 2 bis 3 dB(A), wahrend die Differenz der Immissionsgrenzwerte 10 dB(A)
ausmacht. Daher ist der Beurteilungszeitraum Nacht aus schalltechnischer Sicht
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der kritischere Beurteilungszeitraum. Die Berechnungsergebnisse im Null- und
Planfall sind auch in Anhang 2 wiedergegeben.

Weiterhin zeigt Anlage 20.2.1 Blatt 1 bis 6 die Schallausbreitung mit der Ariti-
schen 60 dB(A)-Isophone in der Nacht im Planfall. Im Wesentlichen ist dj erste

Gebaudereihe entlang der Strecke durch eine Uberschreitung des Peggfwerts 60
dB(A) betroffen.

Wie Anlage 20.2.1. Blatt 1 bis 6 zeigt, betragt die Pegelerhohyfig durch die zu-
satzlich verkehrenden Ziige bis zu

ALr,Tag/Nach\ =+ 1,2 / 1,2 dB‘A]

Im Planfall erhohen sich die Beurteilungspegel an gfen reprasentativen Immissi-
onsorten auf bis zu

Lr,Tag/Nacht = 73 / dB[A).

Der Pegelwert
70 dB(A)

wird an lediglich 2 von 36 repragfntativen Immissionsorten, der Pegelwert
Lr,Nacht= 60 dB[A]
wird dagegen an 34 vgff 36 reprasentativen Immissionsorten Uberschritten.

Damit tritt an allfn schutzwiirdigen Nutzungen innerhalb der in Anlage 20.2.1.
Blatt 1 bis 6 dgfgestellten, den Schwellenwert der erheblichen Verkehrslarmbe-
lastung nacpfs markierenden 60-dB(A]-Isophonen eine Erhéhung auf. Dies ist in
groflere mfang an schutzwiirdigen Wohnnutzungen in den Wohn- und Misch-
gebietef in Oberursel (Kernstadt und Stadtteil Stierstadt) sowie an einzelnen
schupgwirdigen Wohnnutzungen in Gewerbegebieten in Bad Homburg, Oberursel
ungl Steinbach der Fall. Fir Bironutzungen, die nur am Tag genutzt werden, be-

eht dieses Erfordernis nur an sehr wenigen Objekten, namlich nur dort, wo der
Schwellenwert der erheblichen Verkehrslarmbelastung auch am Tag tberschrit-

ten wird.
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7.3 Beurteilung der veranderten Gerauschsituation

Vor dem Hintergrund der in Abschnitt 5 ab S. 14 beschriebenen Anforderung

heblich eingestuft werden. Demgemaf} ist im Zusammenhang mit dem Jforhaben
der RTW in Erwagung zu ziehen, dass an der Strecke 3611 Schallschyftzmalinah-
men zur Reduzierung der Schienenverkehrslarmimmissionen ergffffen werden.
Aufgrund des Sachverhaltes, dass die Schwellenwerte fir eineferhebliche Ver-
kehrslarmbelastung fiir den Tag von 70 dB (A) und fir die Nficht von 60 dB (A)
bereits im Nullfall Gberschritten sind und vorhabenbedingy/eine wahrnehmbare
Erhohung erfahren oder gegebenenfalls auch erstmalsglorhabenbedingt lber-
schritten werden, ist es hier geboten, im Rahmen deg’ Abwagung aller planeri-
scher Belange auch SchallschutzmalBnahmen an degf/Strecke 3611 in Betracht zu
ziehen. Im Rahmen der Abwagung unter Berlckgfichtigung aller Umstande des
vorliegenden Einzelfalls ist daher dariber zu£ntscheiden, welche Schutzmaf-

nahmen vorliegend in Betracht zu ziehen sing/

In den Bereichen, in denen eine Hauf von betroffenen schutzwirdigen Nut-
zungen vorliegt, die eine Erhohung dgif Gerauscheinwirkungen erfahren, werden
daher auch aktive Schallschutzmgfinahmen im Rahmen der Abwagung unter-
sucht.

Hierbei wurde unter Auswgftung der Rechtsprechung, wonach im Rahmen der
Abwagung nur der von gfhem Vorhaben herriihrende Larmzuwachs zu berlick-
sichtigen ist, sowie i inblick auf die Intention des Gesetz- bzw. Verordnungs-
gebers bezogen aufflie Ausgestaltung des in den §§ 41 ff. BImSchG i. V. m. der
16. BImSchV norpflerten Schallschutzsystems, bei dem der Gesetz- bzw. Verord-
nungsgeber bgflusst von einer von einer baulichen Anderung unabhingigen
Larmsanieryfig abgesehen hat, folgendes mafBgebliche Schutzziel festgelegt:

U Ugllersuchung einer Kompensation des vorhabenbedingten Larmzuwach-
es mit dem Ziel, den Status quo zu erhalten, also einer Kompensation, der
kausal auf die RTW zurickgehenden Larmzunahme.

Zum Erreichen des Schutzziels stehen grundsatzlich folgende bauliche Mafinah-
men zur Verfligung:
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Q Besonders iiberwachtes Gleis ("BiiG")
Das ..Besonders tiberwachte Gleis” (BuG) stellt eine Mdglichkeit des akti
ven Schallschutzes direkt an der Quelle dar. Es wurde vom Eisenba
Bundesamt mit Verfigung vom 16.03.1998 (Pr. 1110 Rap/Rau 98] al
besondere Vorkehrung anerkannt, mit der eine weitergehende da

ine
rhafte

Larmminderung nachgewiesen ist.

Erfahrungen in der Anwendung des ,BUG" wéhrend deyvergangenen
10 Jahre haben gezeigt, dass ein wirkungsvoller und wiggschaftlicher Ein-
satz dieses Verfahrens nur dann gewahrleistet werd€n kann, wenn be-
stimmte Randbedingungen bericksichtigt werden. Jiese Vorgaben bezie-
hen sich sowohl auf streckenspezifische und betgfebsbedingte Parameter
als auch auf Bedingungen im Zusammenhan it der Uberwachung und
Unterhaltung der Gleisanlagen. Demzufolgg/sollte das ..BUG" nach den
Vorgaben des Umwelt-Leitfadens /6/ in {flgenden Fallen nicht vorgese-
hen werden:

Q Streckenabschnitte mit Lanp#en kleiner als 300 m,

(M

Streckenabschnitte
80 km/h,

Fahrgeschwindigkeiten kleiner als

Bahnhofsbereich

Ksiic,1Jahr = 5.000 € / km.

Der Kostenansatz beinhaltet den Aufwand fiir die halbjahrlichen Uberwa-
chungsfahrten und fur die ca. alle 4 bis 6 Jahre erforderlichen Schleifar-
beiten.

Fir die Berlcksichtigung im Rahmen der Nutzen-Kosten-Analyse wird
der genannte jahrliche Unterhaltungsaufwand laufzeitunabhangig kapita-
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lisiert. Der Kapitaleinsatz betragt 187.000 € pro Gleis und damit fir die
zweigleisige Strecke

Ksic = 374.000 € / km.

Ein Vorteil des "BUG" ist, dass keine baulichen Eingriffe in die Baffnanlage
G" jedoch

re im Bahn-

erforderlich sind. Im vorliegenden Fall ist der Einsatz des "
nicht sinnvoll, da eine Haufung von Schutzfallen insbeson
hofsbereich Oberursel auftritt. Gerade in Bahnhofsbereighen ist der Ein-
satz des "BUG" jedoch nicht madglich. Weiterhin ist diegbtreckenlange der
Ortsdurchfahrt Stierstadt gemessen an der GesamjfStrecke sehr gering,
so dass der betriebliche Aufwand in keinem wif5chaftlichen Verhaltnis
zum Nutzen steht. Daher wird das "BUG" alf Schallschutzmaf3nahme

ausgeschlossen.

a Schienenstegdampfer

Im Rahmen des von der Bundesregiegling im Jahr 2009 aufgelegten Kon-
junkturpakets Il wurden innovative #lainahmen zur Minderung von Schie-
nenlarmemissionen untersucht.g0nter anderem wurde die schalltechni-
sche Wirksamkeit von Schie

telt.

nstegdampfern in Versuchsreihen ermit-

Schienenstegdampfer yferden an beiden Seiten der Schienenstege ange-

bracht und wirken yffe Masse-Feder-Systeme. Sie reduzieren die Schie-
nenstegschwingugffen und mindern so die Larmabstrahlung. Auf Grund
der positiven Ugltersuchungsergebnisse fanden Schienenstegdampfer als

Minderungsng@fnahme in die Anlage 2 zu § 4 der 16. BImSchV (Schall 03)

uten bei Guterzigen.

Ein Vorteil der Schienenstegdampfer ist der geringe bauliche Eingriff in
den Schienenweg. Weiterhin wirken die Schienenstegdampfer nach bei-
den Seiten der Strecke. Konkret bedeutet dies, dass durch die Schienen-
stegdampfer fir die Siedlungsflachen beiderseits eines Schienenwegs ei-
ne spurbare Pegelminderung erzielt werden kann. Demnach ist es nach
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dem gegenwartigen Stand der Technik sachgerecht, den Einsatz der
Schienenstegdampfer in Betracht zu ziehen.

Der Einsatz von Schienenstegdampfern ist nicht moglich in Weighien-
bereichen.

Die Kosten fir den Einbau der Schienenstegdampfer werden g€rzeit mit

Ksso = 949.000 € / km (eingleisige Strec

veranschlagt /9/.

d Schienenstegabschirmung

Schienenstegabschirmungen werden ahnlicg” wie Schienenstegdampfer
an beiden Seiten der Schienenstege angebygacht. Sie fanden ebenfalls Ein-
gang als Minderungsmafinahme in die f/Anlage 2 zu § 4 der 16. BImSchV
(Schall 03] /4/. Ihre mindernde Wirkghg beschrankt sich jedoch auf die
Minderung der durch die Schienepfauheit am Rad-Schiene-Kontakt ver-
ursachten Gerausche. Im vorlieg#gnden Fall ist dieser Nachteil gegeniber
den Schienenstegdampfern fdoch unerheblich, da die Strecke aus-
schlieBlich von Personenzifen befahren wird. Auch bei der Schienen-
stegabschirmung ist der fauliche Eingriff in den Schienenweg sehr gering
und die Wirksamkeit isffauf beiden Seiten des Schienenwegs gegeben.

Der Einsatz der ienenstegabschirmung ist nicht moglich in Weichen-
bereichen.

Die Kostepfrir den Einbau der Schienenstegabschirmung werden derzeit
mit
Kssa = 777.000 € / km (eingleisige Strecke)

vgfanschlagt /9/.

Larmschutzwande

Larmschutzwande mindern die Immissionen auf ihrem Ausbreitungsweg
durch Abschirmung bzw. Beugung. Wesentliche Parameter bei der Di-
mensionierung von Schallschutzwanden sind die Wandlange und insbe-
sondere die Wandhadhe, bezogen jeweils auf Schienenoberkante.
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Abbildung 2 Baukosten fiir Schallschutzwande /8/

Ein Vorteil von Larmschutzwanden ist, dass mit zunehmenden Abmes-
sungen eine groBere Pegelminderung gegeniiber den Maf3nahmen an deg
Schiene (Schienenstegdampfer, Schienenstegabschirmung) erzielt w,
den kann. Der bauliche Aufwand zur Errichtung von Larmschutzwagiden
ist jedoch erheblich hoher als bei den Mafinahmen an der Schigge, und
geht einher mit einem zusatzlichen Flachenbedarf fir die ngben dem
Gleis anzuordnenden Wande und deutlichen Eingriffen in diegtadtebauli-

che Substanz sowie Natur und Landschaft.
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Die BayRosten fir Schallschutzwande werden dem Kostenkennwerteka-
talogflier DB Netz AG /8/ entnommen. Sie variieren in Abh&ngigkeit der
Hoffe. In /8/ sind die Kostenansatze in Abhangigkeit von der Wandhdhe
rgestellt.
a Passive SchallschutzmaBnahmen
Passiver Schallschutz umfasst alle baulichen Veranderungen an vom
Schienenverkehrslarm betroffenen baulichen Anlagen zur Senkung der
Gerauscheinwirkungen (Immissionen], insbesondere innerhalb der Ge-
baude. Passive SchallschutzmaBBnahmen sind bauliche Verbesserungen
an Umfassungsbauteilen schutzbedirftiger Raume, die die Einwirkungen
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durch Verkehrslarm mindern. Zu den Maf3nahmen gehort auch der Ein-
bau von Liftungseinrichtungen in Raumen, die iberwiegend zum Schla
fen genutzt werden und in schutzbedirftigen Raumen mit einer Saugf-

Raume baulicher Anlagen nach auflen abschlie3en, insbesogfdere Fens-
ter, Turen, Rollladenkasten, Wande, Dacher sowie Dec unter nicht
ausgebauten Dachraumen.

Der Umfang passiver Schallschutzmaf3nahmen isvom Gebaudegrund-
riss, der Raumnutzung und der vorhandenen Bgflsubstanz abhangig. Da
die tatsachlich erforderlichen Mafinahmen t nach einer bautechni-
schen Bestandsaufnahme aller anspruchsbgfechtigten Objekte festgelegt
werden konnen, erfolgt die Dimensionieryfig des passiven Schallschutzes

in der Regel im Nachgang zum Planfesigtellungsverfahren.

Beim Einsatz von passiven Mafinahfnen sind keinerlei Eingriffe in die Sub-
stanz des Schienenwegs erfordgflich. Ein Nachteil der passiven Maf3nah-
men ist jedoch, dass der Sch nur fir Innenraume besteht, AuBenwohn-
bereiche dagegen ungeschjfizt bleiben.

Die Kosten fir passivgfochallschutzmaf3nahmen an Gebauden werden mit
bis zu

Kpassiv=5.000 € pro Gebaude
veranschlagt.

7.4 Abwagunggfon SchallschutzmaBBhahmen

Um die obegff genannten Zielvorgaben zu erfillen, werden folgende Schall-

schutzmaffhahmen in einem Abwagungsprozess untersucht.

Aktivg/MalBnahmen wie
Larmschutzwande als Mallnahmen neben dem Gleis
Schienenstegdampfer als Maflnahmen am Gleis

U Schienenstegabschirmung als Mallnahmen am Gleis

wurden in den betroffenen Siedlungsbereichen mit hoher Siedlungsdichte
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Oberursel Ost von km 16,4 bis km 15,3
Oberursel West von km 16,4 bis km 16,2
Stierstadt Ost von km 13,4 bis km 12,9
Stierstadt West von km 13,7 bis km 13,0

UO0D0CD

untersucht und deren Vor- und Nachteile gegeniiber passiven Mafinahgfien (d. h.
verbesserte Fenster und Tiren sowie zusatzlich schallgedammte JUftungsein-
richtungen fir in der Nacht zum Schlafen genutzte Aufenthaltsrgfime) abgewo-
gen. Die Abwagung erfolgte unter Beriicksichtigung aller, vop#immissionskon-
flikten betroffener schutzwiirdigen Nutzungen in den oben geglannten Bereichen.
Die Dimensionierung der konkret erforderlichen Mallingffmen erfolgte objektbe-
zogen im Nachgang zur Planfeststellung in Anlehnyhg an die Verkehrswege-
SchallschutzmaBnahmenverordnung (24. BImSchV)//5/ unter Berticksichtigung
des Urteils des BVerwG vom 21.11.2013 (AZ. 7 8.12, Rn 58). In diesem Urteil
ging es ebenfalls um die Bewaltigung von eingf’ Verkehrszunahme auf einer Be-
standsstrecke und deren Bewaltigung im men des Abwagungsgebotes. Hier
hat das BVerwG zum passiven Schallschujf folgendes ausgefihrt:
.Die Gewdhrung passiven Larng&chutzes ist in dieser Situation nicht an den
Vorgaben der Vierundzwanzygfsten Verordnung zur Durchfiihrung des Bun-
des-Immissionsschutzgesftzes (Verkehrswege-Schallschutzmalinahmen-
verordnung - 24. BIm$€hV] vom 4. Februar 1997 [BGBl | S. 172, ber. S.
1253) auszurichten. Qles ist schon deswegen nicht geboten, weil diese Re-
gelungen sich naclf§ 1 auf die Bestimmungen der 16. BImSchV und die da-
Immissionsgrenzwerte beziehen und deswegen auf die

von Innenraumpegeln abzielen, die die Ldrmvorsorge ga-

ausgdie Schalldammung der Rdume jeweils so zu erhéhen, dass der Wert,
den der mafigebliche Beurteilungspegel die Zumutbarkeitsschwelle
iberschreitet, kompensiert wird. In der Praxis dirfte dies ndherungsweise
darauf hinauslaufen, dass bei einer Uberschreitung der Zumutbarkeits-
schwelle um 5 dB[A)] ein Schallschutzfenster der gegeniiber dem Bestand
ndchst héheren Schallschutzklasse dem rechtlich gebotenen Schutzan-
spruch genlgt [vgl. Bracher, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Um-
weltrecht Besonderer Teil, 24. BImSchV, § 3 Rn. 3). Hierfiir wére dann eine

finanzielle Entschadigung zu leisten. Falls der Larmbetroffene selbst wei-
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tergehenden Schutz erreichen will und insofern einen besseren Larm-
schutzstandard begehrt, wére die Kostendifferenz zu erstatten. ”

Zur Ermittlung der gemafl Anhang zur 24. BImSchV erforderlichen bewerjften
Schalldamm-MafBle konnen die in Anhang 3 ausgewiesenen Beurteilun
fur die innerhalb der Schutzabschnitte gelegenen Immissionsorte und
hang 2 fiir die vereinzelt innerhalb der Gewerbegebiete gelegenen | issionsor-
te herangezogen werden.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Larmschutzwande ghit einer Hohe von
bis zu 2,0 m Uber SO das einzuhaltende Schutzziel zwar egfeichen, fir ihre Her-
stellung jedoch ein hoher baulicher Aufwand mit massivgh Eingriffen in den bau-
lichen Bestand erforderlich ist. Die Kosten zur Herstfllung dieser Larmschutz-

wande belaufen sich auf ca.

Kisw = 3,401 Mi
Der Eingriff in den baulichen Bestand jgt bei MaBnahmen am Gleis wie den
Schienenstegdampfern oder der Schighenstegabschirmung zwar nur gering,
demgegeniiber steht die nur gering# Schutzwirkung der beiden Schallschutz-
mafnahme, die mit einer Minderyfg von ca. 2 dB(A) in einem Bereich liegt, der
icht objektiv wahrnehmbar ist. Die Kosten zur
Herstellung der Schienenstegffbschirmung belaufen sich dennoch auf insgesamt
ca.
Kssa = 3,170 Mio. €.
Vor diesem Hintergfund ist es zielfihrender, mit Hilfe passiver Schallschutz-

mafinahmen einefl effektiveren Schallschutz fir die in der Nacht zum Schlafen

dagimten Luftungseinrichtungen auszustatten, die in der Nacht einen ungestor-
n Schlaf auch bei geschlossenen Fenstern ermoglichen. Die Kosten fir die
passiven Schallschutzmafinahmen an diesen Gebauden betragen maximal ca.

Kpassiv = 1,695 Mio. €.
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8 AbschlieBende Bemerkungen

Die durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen belegen, dass der
nehmende Schienenverkehr auf der vorhandenen und baulich unverandgften

Nutzungen, insbesondere an Wohngebauden eine nicht unerhebliche G£rausch-
zunahme auslost, wobei Immissionskonflikten in der Art entstehey dass der
Schwellenwert der erheblichen Verkehrslarmbelastung von 6040B(A) in der

Nacht erstmals oder weitergehend uberschritten wird.

Als effektivste Mallnahme zum Schallschutz werden passife Schallschutzmafi-
nahmen in Form verbesserten Fenstern und schallgedagfmten Liftungseinrich-
tungen empfohlen.

AUFGESTELLT: ) //

Dipl.-Ing. Klaus Dietrich

GEPRUFT: %Mﬂ%'ﬁg‘f

Friederike Sweekhorst B. Sc.
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Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.2a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS+ KIEFER/
Strecke 3611 Nullfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 1 K +740
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags ‘ nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74.0 240 - - - 795 | 594 | 5 | 773 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeraugfhe| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

7+740 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 2 Km: 8+825

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m m 4m 5m 0om 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 74,7 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 24,0 - - - 824 | 594 | 521 | 802 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleigiftems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gegtusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

8+825 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Homburg Abschnitt: 3 Km: 8+905

Zugart Anzahl Zige Gesch Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74.0 24 - - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 507
Schienen- Fahrflach Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zust gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl dB dB dB dB dB dB
8+905 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Glei Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 4 Km: 13+245
Zugart nzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - - 824 | 594 | 521 | 80,2 | 57,3 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahn zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km © c2 dB dB dB dB dB dB
13+245 | Standardfahrbah - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 5 Km: 13+260
Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
10,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -
74.0 240 - - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 507
Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilome Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
cl c2 dB dB dB dB dB dB
+260 | Standardfahrbahn - - - - - - -
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Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.2a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS+ KIEFER/
Strecke 3611 Nullfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 6 K 4+567
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags ‘ nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 733 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 83,3 | 58,2 | 51,7 2,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 77,0 | 51,2 - - - -

-_| Gesamt 74.0 240 - - - 845 | 594 | 5 | 823 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeraugfhe| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+567 | Bahnibergang - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 7 Km: 14+591
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m m 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 719 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 24,0 - - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleigiftems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gegtusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+591 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Homburg Abschnitt: 8 Km: 14+850
Zugart Anzahl Zige Gesch Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74.0 24 - - - 824 | 594 | 521 | 802 | 573 | 507
Schienen- Fahrflach Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zust gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl dB dB dB dB dB dB
14+850 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall Glei Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 9 Km: 14+889
Zugart nzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahn zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km © c2 dB dB dB dB dB dB
14+889 | Standardfahrbah - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 10 Km: 15+169
Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
4,0 - 100 203 - 733 | 48,2 | 41,7 - - -
60,0 24,0 100 135 - 833 | 58,2 | 51,7 | 823 | 57,3 | 50,7
10,0 - 90 126 - 77,0 | 512 - - - -
74.0 240 - - - 845 | 594 | 521 | 823 | 573 | 507
Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilome Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
cl c2 dB dB dB dB dB dB
+169 | Bahniibergang - - - - - - -
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Anlage 20.2 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.2a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS+ KIEFER/
Strecke 3611 Nullfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 11 K 5+188
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags ‘ nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

-_| Gesamt 74.0 240 - - - 795 | 594 | 5 | 773 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeraugfhe| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+188 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 12 Km: 15+856
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m m 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 74,7 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 24,0 - - - 824 | 594 | 521 | 802 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleigiftems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gegtusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+856 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Homburg Abschnitt: 13 Km: 15+910
Zugart Anzahl Zige Gesch Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74.0 24 - - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 507
Schienen- Fahrflach Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zust gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl dB dB dB dB dB dB
15+910 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Glei Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 14  Km: 18+037
Zugart nzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 76,1 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 86,1 | 58,2 | 51,7 | 851 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 795 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - - 873 | 594 | 521 | 851 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahn zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km © c2 dB dB dB dB dB dB
18+037 | Standardfahrbah - 8,0 - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 15 Km: 18+476
Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
10,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -
74.0 240 - - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 507
Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilome Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
cl c2 dB dB dB dB dB dB
Standardfahrbahn - - - - - - -
Standardfahrbahn - - - - - - -
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Anlage 20.2 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.2a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS+ KIEFER/
Strecke 3611 Nullfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 16 K +736
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags ‘ nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

-_| Gesamt 74.0 240 - - - 795 | 594 | 5 | 773 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeraugfhe| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

7+736 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 17 Km: 8+820

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m m 4m 5m 0om 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 74,7 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 24,0 - - - 824 | 594 | 521 | 802 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleigiftems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gegtusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

8+820 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Ef&inkfurt Abschnitt: 18  Km: 8+900

Zugart Anzahl Zige Gesch Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74.0 24 - - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 507
Schienen- Fahrflach Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zust gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl dB dB dB dB dB dB
8+900 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Glei Richtung: Frankfurt Abschnitt: 19  Km: 13+240
Zugart nzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - - 824 | 594 | 521 | 80,2 | 57,3 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahn zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km © c2 dB dB dB dB dB dB
13+240 | Standardfahrbah - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 20 Km: 13+255
Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
10,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -
74.0 240 - - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 507
Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilome Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
cl c2 dB dB dB dB dB dB
+255 | Standardfahrbahn - - - - - - -
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Anlage 20.2 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.2a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS+ KIEFER/
Strecke 3611 Nullfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 21 K 4+559
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags ‘ nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 733 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 83,3 | 58,2 | 51,7 2,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 77,0 | 51,2 - - - -

-_| Gesamt 74.0 240 - - - 845 | 594 | 5 | 823 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeraugfhe| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+559 | Bahnibergang - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 22 Km: 14+583
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m m 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 719 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 24,0 - - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleigiftems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gegtusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+583 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Ef&inkfurt Abschnitt: 23 Km: 14+854
Zugart Anzahl Zige Gesch Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74.0 24 - - - 824 | 594 | 521 | 802 | 573 | 507
Schienen- Fahrflach Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zust gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl dB dB dB dB dB dB
14+854 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Nullfall Glei Richtung: Frankfurt Abschnitt: 24 Km: 14+895
Zugart nzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahn zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km © c2 dB dB dB dB dB dB
14+895 | Standardfahrbah - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 25 Km: 15+170
Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
4,0 - 100 203 - 733 | 48,2 | 41,7 - - -
60,0 24,0 100 135 - 833 | 58,2 | 51,7 | 823 | 57,3 | 50,7
10,0 - 90 126 - 77,0 | 512 - - - -
74.0 240 - - - 845 | 594 | 521 | 823 | 573 | 507
Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilome Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
cl c2 dB dB dB dB dB dB
+170 | Bahniibergang - - - - - - -
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Anlage 20.2 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.2a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS+ KIEFER/
Strecke 3611 Nullfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 26 K 5+186

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags ‘ nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

-_| Gesamt 74.0 240 - - - 795 | 594 | 5 | 773 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeraugfhe| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+186 | Standardfahrbahn - - - - - - -

DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 27 Km: 15+863

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m m 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 74,7 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 24,0 - - - 824 | 594 | 521 | 802 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleigiftems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gegtusch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+863 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -

DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Ef&inkfurt Abschnitt: 28 Km: 15+923

Zugart Anzahl Zige Gesch Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74.0 24 - - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 507
Schienen- Fahrflach Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zust gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl dB dB dB dB dB dB
15+923 | Standardfahrbahn - - - - - - -

DB-Strecke 3611 Nullfall Glei Richtung: Frankfurt Abschnitt: 29  Km: 18+035

Zugart nzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 76,1 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 86,1 | 58,2 | 51,7 | 851 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 795 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - - 873 | 594 | 521 | 851 | 573 | 507

Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbah zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km © c2 dB dB dB dB dB dB
18+035 | Standardfahrbah - 8,0 - - - - -
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Anlage 20.2 entfallt

Emissionen des Schienenverkehrs * KREBS + KIEFER/
Strecke 3611 Nullfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Nullfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 30  Kmy#18+476
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags ‘ nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -
-_| Gesamt 74.0 240 - - - 795 | 594 | 5 | 773 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeraugfhe| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+476 | Standardfahrbahn - - - - - - -
19+270 | Standardfahrbahn - - - - - -
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Anlage 20.2 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.2a neu
Emissionen des Schienenverkehrs a® KREBS + KIEFER/
Strecke 3611 Planfall FRITZ AG
Achse 251 Gleis: Richtung: Abschnitt: 1 K +000
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m

2 | RTW_ U5 Langzug 32,0 10,0 80 100 - 735 | 57,1 - ,5 | 550 -

- | Gesamt 32,0 10,0 - - - 735 | 571 - 15 | 550 -
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. nstige Briicke

kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |QuietschgerauschggGerausche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
0+000 | Standardfahrbahn - - - - - - -
0+078 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 2 Km: 7+738
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m [0 4m 5m 0Om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -
- | Gesamt 74,0 240 - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbgfms- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | geraysch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
7+738 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: BagfH{omburg Abschnitt: 3 Km: 8+823
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km m 0m 4 m 5m 0m 4 m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 00 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74,0 240, - - - 824 | 594 | 521 | 802 | 57,3 | 507
Schienen- Fahrflache Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustan gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl © dB dB dB dB dB dB

8+823 | Standardfahrbahn - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 4 Km: 8+903

Zugart zahl Zlige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name ags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnal zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB

8+903 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 5 Km: 9+694

Zugal Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. me tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m

13 | S (Dreifachtrgjftion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltrgtion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Jreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 54,5 -

- | Ges 106,0] 340 - - - 806 | 612 | 521 | 785 | 59.1 | 507
Schienen Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilome Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

cl c2 dB dB dB dB dB dB
1694 | Standardfahrbahn - - - - - - -
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Anlage 20.2 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.2a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS+ KIEFER/
Strecke 3611 Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 6 K 3+243
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags ‘ nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 0,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 77,3 | 56,6 75,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - - 836 | 612 1 | 814 | 591 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungendy. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |QuietschgeragfiSsche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB d dB dB dB
13+243 | Standardfahrbahn - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 7 Km: 13+258
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 10 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - | - 806 | 612 | 521 | 785 | 59,1 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- isbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch erausch KL | Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+258 | Standardfahrbahn - - \ - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung” Bad Homburg Abschnitt: 8 Km: 14+565
Zugart Anzahl Zige Gesghw. | Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 733 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24 100 135 - 833 | 58,2 | 51,7 | 823 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 4 90 126 - 77,0 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 0,0 90 100 - 78,3 | 56,6 - 76,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,04 34,0 - - - 854 | 612 | 521 | 833 | 59.1 | 507
Schienen- Fahgitachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart stand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+565 | Bahnibergang - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall leis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 9 Km: 14+589
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 545 -
- | Gesamt 1060 340 - - - 806 | 612 | 521 | 785 | 59.1 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fairbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+589 | Standardfghrbahn - - - - - - -
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Anlage 20.2 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.2a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS+ KIEFER/
Strecke 3611 Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 10 K 4+848
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags ‘ nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 0,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 77,3 | 56,6 75,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - - 836 | 612 1 | 814 | 591 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungendy. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeragfische| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB d dB dB dB
14+848 | Standardfahrbahn - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 11~ Km: 14+887
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 10 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - | - 806 | 612 | 521 | 785 | 59,1 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- isbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch erausch KL | Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+887 | Standardfahrbahn - - \ - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung” Bad Homburg Abschnitt: 12 Km: 15+167
Zugart Anzahl Zige Gesghw. | Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 733 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24 100 135 - 833 | 58,2 | 51,7 | 823 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 4 90 126 - 77,0 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 0,0 90 100 - 78,3 | 56,6 - 76,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,04 34,0 - - - 854 | 612 | 521 | 833 | 59.1 | 507
Schienen- Fahgitachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart stand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+167 | Bahnibergang - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall leis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 13 Km: 15+186
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 545 -
- | Gesamt 1060 340 - - - 806 | 612 | 521 | 785 | 59.1 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fairbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+186 | Standardfghrbahn - - - - - - -
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Anlage 20.2 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.2a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS+ KIEFER/
Strecke 3611 Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 14 K 5+854
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags ‘ nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 0,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 77,3 | 56,6 75,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - - 836 | 612 1 | 814 | 591 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungendy. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |QuietschgeragfiSsche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB d dB dB dB
15+854 | Standardfahrbahn - - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 15 Km: 15+908
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 10 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - | - 806 | 612 | 521 | 785 | 59,1 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- isbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch erausch KL | Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+908 | Standardfahrbahn - - \ - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung” Bad Homburg Abschnitt: 16 Km: 18+035
Zugart Anzahl Zige Gesghw. | Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 76,1 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24 100 135 - 86,1 | 58,2 | 51,7 | 851 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 4 90 126 - 79,5 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 0,0 90 100 - 82,3 | 56,6 - 80,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,04 34,0 - - - 885 | 612 | 521 | 864 | 59.1 | 507
Schienen- Fahgitachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart stand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+035 | Standardfahrbahn - 8,0 - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall leis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 17 Km: 18+474
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 545 -
- | Gesamt 1060 340 - - - 806 | 612 | 521 | 785 | 59.1 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fairbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+474 | Standardfgnrbahn - - - - - - -
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Anlage 20.2 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.2a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS+ KIEFER/
Strecke 3611 Planfall R o
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 1 Richtung: Bad Homburg Abschnitt: 18 K 8+505

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags ‘ nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74,0 24,0 - - - 795 | 594 | 5 | 773 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgeraugfhe| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+505 | Standardfahrbahn - - - - - - -
19+328 | Standardfahrbahn - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 19  Km: 7+740

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -

- | Gesamt 74,0 240 - - 795 | 594 | 521 | 77,3 | 573 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Glgfbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch ausch KL | Quietschgerausche| Gerausche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
7+740 | Standardfahrbahn - - - - - - -

DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung#*rankfurt Abschnitt: 20 Km: 8+824

Zugart Anzahl Zige Geschfv. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -

12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

- | Gesamt 74,0 0 - - - 824 | 594 | 521 | 802 | 57,3 | 507
Schienen- Fahrflacifen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zus#ind gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl 2 dB dB dB dB dB dB
8+824 | Standardfahrbahn - - - - - 3,0 -

DB-Strecke 3611 Planfall Glgis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 21 Km: 8+904

Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m

13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 719 | 512 - - - -

- | Gesamt 74.0 240 - - - 795 | 594 | 521 | 773 | 573 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahffart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km c2 dB dB dB dB dB dB

8+904 | Standardfahrb - - - - - - -
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Anlage 20.2 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.2a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS+ KIEFER/
Strecke 3611 Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 22 Km#9+407
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags ‘ nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 72,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - - 806 | 612 1 | 785 | 591 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungendy. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |QuietschgeragfiSsche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB d dB dB dB
9+407 | Standardfahrbahn - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 23 Km: 13+244
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 10 - 77,3 | 56,6 - 753 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - | - 836 | 612 | 521 | 814 | 59,1 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- isbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch erausch KL | Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+244 | Standardfahrbahn - - \ - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung” Frankfurt Abschnitt: 24 Km: 13+259
Zugart Anzahl Zige Gesghw. | Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 4 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 0,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,04 34,0 - - - 806 | 612 | 521 | 785 | 59.1 | 507
Schienen- Fahgitachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart stand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
13+259 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall leis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 25  Km: 14+563
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 733 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 833 | 58,2 | 51,7 | 823 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 77,0 | 51,2 - - - -
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 78,3 | 56,6 - 76,3 | 545 -
- | Gesamt 1060 340 - - - 854 | 612 | 521 | 833 | 591 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fairbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+563 | Bahnibergang - - - - - - -
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Anlage 20.2 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.2a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS+ KIEFER/
Strecke 3611 Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 26 K 4+587
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags ‘ nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 72,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - - 806 | 612 1 | 785 | 591 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungendy. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |QuietschgeragfiSsche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB d dB dB dB
14+587 | Standardfahrbahn - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 27 Km: 14+858
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 10 - 77,3 | 56,6 - 753 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - | - 836 | 612 | 521 | 814 | 59,1 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- isbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch erausch KL | Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+858 | Standardfahrbahn - - \ - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung” Frankfurt Abschnitt: 28 Km: 14+899
Zugart Anzahl Zige Gesghw. | Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 4 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 0,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,04 34,0 - - - 806 | 612 | 521 | 785 | 59.1 | 507
Schienen- Fahgitachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart stand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
14+899 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall leis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 29  Km: 15+174
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 733 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 833 | 58,2 | 51,7 | 823 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 77,0 | 51,2 - - - -
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 78,3 | 56,6 - 76,3 | 545 -
- | Gesamt 1060 340 - - - 854 | 612 | 521 | 833 | 591 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fairbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+174 | Bahnibegang - - - - - - -
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Anlage 20.2 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.2a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS+ KIEFER/
Strecke 3611 Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 30 K 5+190
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags ‘ nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 72,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - - 806 | 612 1 | 785 | 591 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungendy. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |QuietschgeragfiSsche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB d dB dB dB
15+190 | Standardfahrbahn - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 31  Km: 15+867
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0Om 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 71,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 81,2 | 58,2 | 51,7 | 80,2 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 74,7 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 10 - 77,3 | 56,6 - 753 | 545 -

- | Gesamt 106,0] 340 - | - 836 | 612 | 521 | 814 | 59,1 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- isbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch erausch KL | Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+867 | Standardfahrbahn - - \ - - - 3,0 -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung” Frankfurt Abschnitt: 32 Km: 15+927
Zugart Anzahl Zige Gesghw. | Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 4 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 0,0 90 100 - 74,3 | 56,6 - 72,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,04 34,0 - - - 806 | 612 | 521 | 785 | 59.1 | 507
Schienen- Fahgitachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart stand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
15+927 | Standardfahrbahn - - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall leis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 33 Km: 18+039
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0om 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 76,1 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 86,1 | 58,2 | 51,7 | 851 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 79,5 | 51,2 - - - -
2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 823 | 56,6 - 80,3 | 545 -
- | Gesamt 1060 340 - - - 885 | 612 | 521 | 864 | 59.1 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fairbahnart zustand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM
km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+039 | Standardfghrbahn - 8,0 - - - - -
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Anlage 20.2 entfallt

Regionaltangente West ersetzt durch Anlage 20.2a neu
Emissionen des Schienenverkehrs W= KREBS+ KIEFER/
Strecke 3611 Planfall FRITZ AG
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 34 K 8+480
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB{A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags ‘ nachts
km/h m 0m 4m 5m 0 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 7,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 32,0 10,0 90 100 - 74,3 | 56,6 72,3 | 54,5 -

- | Gesamt 106,0] 340 - - - 806 | 612 1 | 785 | 591 | 50,7
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungendy. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch | gerausch KL |QuietschgeragfiSsche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB d dB dB dB
18+480 | Standardfahrbahn - - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung: Frankfurt Abschnitt: 35  Km: 18+527
Zugart Anzahl Zige Geschw. | Léange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0m 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24,0 100 135 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 - 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 64,0 20,0 90 10 - 774 | 59,6 - 753 | 57,5 -

- | Gesamt 1380] 440 - | - 816 | 625 | 521 | 794 | 604 | 507
Schienen- Fahrflachen- Kurvenfahr- isbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart zustand gerausch erausch KL | Quietschgerdusche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+527 | Standardfahrbahn - - \ - - - - -
DB-Strecke 3611 Planfall Gleis: 2 Richtung” Frankfurt Abschnitt: 36 Km: 18+605
Zugart Anzahl Zige Gesghw. | Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m 0m 4m 5m 0om 4m 5m
13 | S (Dreifachtraktion) 4,0 - 100 203 - 68,2 | 48,2 | 41,7 - - -
12 | S (Doppeltraktion) 60,0 24 100 135 - 78,2 | 58,2 | 51,7 | 77,3 | 57,3 | 50,7
14 | LINT 41 (Dreifachtraktion) 10,0 90 126 - 71,9 | 51,2 - - - -

2 | RTW U5 Langzug 64,0 0,0 80 100 - 76,5 | 60,1 - 745 | 58,1 -

- | Gesamt 13804 440 - - - 813 | 628 | 521 | 79.1 | 60,7 | 507
Schienen- Fahgitachen- Kurvenfahr- | Gleisbrems- | Vorkehrungen g. | Sonstige Briicke
kilometer Fahrbahnart stand gerausch | gerausch KL |Quietschgerausche| Gerdusche| KBr | KLM

km cl c2 dB dB dB dB dB dB
18+605 | Standardfahrbahn - - - - - - -
19+274 | Standardfahrbahn - - - - - - -
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Anlage 20.2 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.2a neu

Regionaltangente West
Veradnderung der Schienenverkehrslarmimmissionen
durch die zuséatzlichen Zige der RTW

W\* KREBS +KIEF
FRITZ AG

Spalte Beschreibung
Fass
untersuchte Fassade
Stock
untersuchte Geschossebene
Lr, Nullfall . .
Beurteilungspegel im Prognose-Nullfall
Lr, Planfall . .
Beurteilungspegel im Prognose-Planfall
dLr, Plan/ Null . .
Pegeldifferenz Prognose-Planfall abziiglich Prognose-Nullfall:
positive Werte - Erhéhung der Beurteilungspegel
negative Werte - Senkung der Beurteilungspegel
Erhéhun . . .
9 erstmalige Uberschreitung oder weitergehende Erh6hung
der bereits erreichten Beurteilungspegel
von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) nachts
dLr, IGW . . _ .
Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes im Progfiose-Planfall
Anspruch
Anspruch auf Larmvorsorgemal3nahmen ?
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Anlage 20.2 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.2a neu

Regionaltangente West
Veranderung der Schienenverkehrslarmimmissionen \* KREBS +KIEF
durch die zuséatzlichen Zige der RTW FRITZ AG
Fass | Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/ Null Erh6hung dLr, IGW spruch
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | auf>70/60 Tag Nacht armschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) ja/nein
IP 135 - IndustriestralRe 13 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachtgf 70/ 60 dB(A)
0] EG | 624 60,2 63,5 61,4 1,2 1,2 ja - 1 ja
1.0G| 637 61,5 64,9 62,7 1,2 1,2 ja - 4 ja
2.0G | 63,9 61,7 65,0 62,9 1,2 1,2 ja - 2,9 ja
IP 136 - Bahnpodsten sudl. 8 Nutzungsart AU Grenzwert taggl/ nachts 70/ 60 dB(A)
w EG | 69,6 67,4 70,8 68,6 1,2 1,2 ja 0, 8,6 ja
1.0G| 68,9 66,7 70,1 67,9 1,2 1,2 ja 4 7,9 ja
IP 137 - Siemensstrale 17b Nutzungsart GE Grenzwyfrt tags / nachts 70/ 60 dB(A)
0] EG | 64,2 62,0 65,4 63,2 1,2 1,2 ja - 3.2 ja
1.0G| 64,8 62,5 65,9 63,8 1,2 1,2 ja - 3.8 ja
2.0G | 64,7 62,5 65,9 63,7 1,2 1,2 ja - 3,7 ja
IP 138 - Siemensstraflie 99 Nutzungsart Ml renzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
NO EG | 595 57,3 60,7 58,5 1,2 1,2 ein - - nein
1.0G| 60,8 58,6 62,0 59,8 1,2 1,2 ja - - ja
2.0G | 61,7 59,5 62,9 60,7 1,2 1,2 ja - 0,7 ja
IP 139 - Am Bahnhof 141 Nutzungsagy’ Ml Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
w EG | 62,1 59,8 63,2 61,1 1,2 1, ja - 11 ja
1.0G| 634 61,2 64,6 62,4 1,2 ja - 2,4 ja
2.0G| 635 61,3 64,7 62,5 1,2 2 ja - 2,5 ja
IP 141 - Gorlitzer Stral3e 3 NyZungsart WA  Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
NW EG | 66,6 64,4 67,7 65,6 1, 1,2 ja - 5,6 ja
1.0G| 66,7 64,5 67,9 65,7 1,2 ja - 57 ja
2.0G | 66,6 64,4 67,8 65,6 2 1,2 ja - 5,6 ja
IP 142 - Bahnweg 4 Nutzungsart WA Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
0] EG | 652 63,0 66,4 64, 1,2 1,2 ja - 4,2 ja
1.0G| 655 63,3 66,7 6 1,2 1,2 ja - 4,5 ja
IP 143 - Stierstadter StrafRe 1 Nutzungsart Ml Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
0] EG | 664 64,2 67,6 65,4 1,2 1,2 ja - 5,4 ja
1.0G| 67,3 65,1 68,5 66,3 1,2 1,2 ja - 6,3 ja
IP 144 - Stierstadter Straf3e 10 Nutzungsart Ml Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
0] EG | 66,1 63,9 2 65,1 1,2 1,2 ja - 51 ja
1.0G| 66,1 63,8 7,2 65,1 1,2 1,2 ja - 51 ja
2.0G | 659 63,7 67,0 64,9 1,2 1,2 ja - 4,9 ja
IP 145 - Stierstadter Strafe 14 Nutzungsart Ml Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
0] EG | 641 .8 65,2 63,1 1,2 1,2 ja - 31 ja
1.0G| 64,7 2,5 65,9 63,7 1,2 1,2 ja - 3,7 ja
2.0G | 64,7 62,5 65,9 63,7 1,2 1,2 ja - 3,7 ja
IP 146 - Zimmersgiuhlenweg 85 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
w EG | 65 62,9 66,3 64,1 1,2 1,2 ja - 4,1 ja
1.0G 4 63,2 66,5 64,4 1,2 1,2 ja - 4,4 ja
IP 147 - Zi ersmihlenweg 75a Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
w E 65,9 63,7 67,1 64,9 1,2 1,2 ja - 4,9 ja
149G | 66,0 63,8 67,2 65,0 1,2 1,2 ja - 5,0 ja
‘OG | 658 63,6 67,0 64,8 1,2 1,2 ja - 4,8 ja
IP 14%- Gattenhtferweg 43 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
N EG | 63,2 61,0 64,4 62,2 1,2 1,2 ja - 2,2 ja
1.0G| 644 62,2 65,6 63,4 1,2 1,2 ja - 3,4 ja
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Anlage 20.2 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.2a neu

Regionaltangente West
Veranderung der Schienenverkehrslarmimmissionen \* KREBS +KIEF
durch die zuséatzlichen Zige der RTW FRITZ AG
Fass | Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/ Null Erh6hung dLr, IGW spruch
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | auf>70/60 Tag Nacht armschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) ja/nein
IP 149 - Gattenhtferweg 33 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachtg? 70/ 60 dB(A)
0] EG | 66,8 64,6 67,9 65,8 1,2 1,2 ja - ja
1.0G| 66,7 64,5 67,8 65,7 1,2 1,2 ja - 4 ja
2.0G | 66,3 64,1 67,5 65,3 1,2 1,2 ja - 53 ja
IP 150 - Gattenhotferweg 31 Nutzungsart GE Grenzwert taggl/ nachts 70/ 60 dB(A)
NW EG | 67,2 65,0 68,4 66,2 1,2 1,2 ja 6,2 ja
1.0G | 66,7 64,5 67,9 65,7 1,2 1,2 ja 57 ja
IP 152 - Nassauer Strafie 1 Nutzungsart WA  Grenzyfrt tags / nachts 70/ 60 dB(A)
SO EG | 685 66,3 69,7 67,5 1,2 1,2 ja - 75 ja
1.0G| 68,1 65,9 69,3 67,1 1,2 1,2 ja - 7,1 ja
IP 154 - Hauffstrale 18 Nutzungsart WA enzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
NW EG | 615 59,3 62,7 60,5 1,2 1,2 i - 0,5 ja
1.0G| 629 60,7 64,0 61,9 1,2 1,2 1a - 19 ja
2.0G | 634 61,2 64,6 62,4 1,2 1,2 ja - 2,4 ja
IP 155 - Lenaustralle 4 Nutzungsart VA  Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
NW EG | 61,9 59,7 63,0 60,9 1,2 1,2 ja - 0,9 ja
1.0G| 63,1 60,9 64,2 62,1 1,2 1, ja - 2,1 ja
IP 156 - UhlandstralRe 7 sart WA  Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
NW EG | 61,9 59,6 63,0 60,9 1,2 1,2 ja - 0,9 ja
1.0G| 63,0 60,8 64,2 62,0 1,2 1,2 ja - 2,0 ja
2.0G | 634 61,2 64,6 62,4 1, 1,2 ja - 2,4 ja
IP 157 - Lessingstrale 13-15 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
NW EG | 66,1 63,8 67,2 65,1 1,2 1,2 ja - 51 ja
1.0G| 66,1 63,9 67,3 65,1 1,2 1,2 ja - 51 ja
2.0G | 659 63,7 67,1 64,9 1,2 1,2 ja - 4,9 ja
3.0G | 655 63,3 66,7 6 1,2 1,2 ja - 4,5 ja
IP 158 - Franziska-Schild-Weg 44a Nutzungsart Ml Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
NW EG | 66,2 64,0 67,3 1,2 1,2 ja - 5.2 ja
1.0G| 66,2 64,0 67,4 65,2 1,2 1,2 ja - 5.2 ja
2.0G | 66,3 64,1 67 65,3 1,2 1,2 ja - 5,3 ja
IP 159 - Bruchwiesenstralle 2 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
NW EG | 635 61,3 4,6 62,5 11 11 ja - 2,5 ja
1.0G| 64,5 62,2 65,5 63,4 11 11 ja - 3.4 ja
2.0G | 645 65,6 63,4 1,1 1,1 ja - 3,4 ja
IP 160 - Bruchwiesensifalle 25a Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
NW EG | 63,3 64,5 62,3 1,2 1,2 ja - 2,3 ja
1.0G| 64,2 62,0 65,4 63,2 1,2 1,2 ja - 3.2 ja
2.0G 62,0 65,4 63,3 1,2 1,2 ja - 3,3 ja
IP 161 - Bruch senstralRe 27 Nutzungsart WA Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
NW 60,4 63,8 61,7 1,2 1,2 ja - 1,7 ja
61,6 65,0 62,8 1,2 1,2 ja - 2,8 ja
61,8 65,2 63,0 1,2 1,2 ja - 3,0 ja
Hopfengarten 40A Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
65,5 63,3 66,7 64,5 1,2 1,2 ja - 4,5 ja
65,7 63,4 66,8 64,6 1,2 1,2 ja - 4,6 ja
65,5 63,3 66,7 64,5 1,2 1,2 ja - 4,5 ja
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Anlage 20.2 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.2a neu

Regionaltangente West
Veranderung der Schienenverkehrslarmimmissionen \* KREBS +KIEF
durch die zuséatzlichen Zige der RTW FRITZ AG
Fass | Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/ Null Erh6hung dLr, IGW spruch
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | auf>70/60 Tag Nacht armschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja / nein dB(A) ja/ nein
IP 163 - Bahnweg 14 Nutzungsart WA  Grenzwert tags / nachtg? 70 / 60 dB(A)
SO EG | 60,7 58,5 61,9 59,7 1,2 1,2 ja - ja
1.0G| 62,2 60,0 63,4 61,2 1,2 1,2 ja - 2 ja
IP 270 - Frolingstrale 15 Nutzungsart GE Grenzwert tags ghachts 70/ 60 dB(A)
S EG | 61,7 59,5 62,8 60,7 11 1,2 ja - 0,7 ja
1.0G| 63,1 60,9 64,2 62,0 11 1,2 ja 2,0 ja
2.0G | 63,5 61,3 64,6 62,4 11 11 ja 24 ja
3.0G| 63,5 61,3 64,6 62,4 11 11 ja - 24 ja
40G| 635 61,3 64,6 62,4 11 11 ja - 24 ja
50G| 634 61,2 64,4 62,3 1,0 11 ja - 2,3 ja
6.0G | 63,2 60,9 64,2 62,0 1,0 1,1 ja - 2,0 ja
IP 271 - FrolingstralRe 11 Nutzungsart Ml renzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
SO EG | 56,9 54,7 58,0 55,8 1,0 11 - - nein
1.0G| 57,6 55,4 58,7 56,5 1,0 11 ein - - nein
2.0G | 58,3 56,1 59,4 57,2 11 11 nein - - nein
3.0G| 59,0 56,8 60,0 57,9 11 11 nein - - nein
40G | 595 57,3 60,6 58,4 11 11 nein - - nein
5.0G | 59,8 57,6 60,8 58,6 1,0 1, nein - - nein
6.0G | 59,9 57,7 60,9 58,7 1,0 nein - - nein
7.0G | 59,9 57,7 61,0 58,8 1,0 1 nein - - nein
8.0G | 59,9 57,7 60,9 58,8 1,0 11 nein - - nein
9.0G | 59,8 57,6 60,8 58,7 1,0 1,0 nein - - nein
10.0G 59,6 57,4 60,6 58,4 1,0 nein - - nein
11.0G 59,4 57,2 60,4 58,3 11 nein - - nein
12.0G@ 59,3 57,1 60,3 58,2 ,0 11 nein - - nein
13.0G 59,2 57,0 60,2 58,1 1,0 11 nein - - nein
14.0@ 59,1 56,9 60,2 58, 1,0 11 nein - - nein
15.03@ 59,0 56,8 60,1 1,0 11 nein - - nein
16.0G 58,9 56,7 60,0 .8 1,0 11 nein - - nein
17.0G 58,8 56,6 59,9 7,7 1,0 11 nein - - nein
18.0 58,7 56,5 59,8 57,6 1,0 11 nein - - nein
19.0G 58,6 56,4 57,5 1,0 11 nein - - nein
20.0G 58,5 56,3 5 57,4 1,0 1,1 nein - - nein
IP 272 - FrolingstraRe 5 Nutzungsart Ml Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
S EG | 57,3 55,1 56,2 11 11 nein - - nein
1.0G| 58,1 55,9 59,2 57,0 11 11 nein - - nein
2.0G | 59,0 60,0 57,9 11 11 nein - - nein
3.0G| 59,8 6 60,9 58,7 11 11 nein - - nein
40G | 60,2 8,0 61,3 59,1 11 11 nein - - nein
5.0G| 60,5 58,3 61,5 59,3 1,0 1,1 ja - - ja
IP 273 - SchleuRnfrstrale 21 Nutzungsart GE Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
S EG 60,1 63,8 61,6 15 15 ja - 1,6 ja
1.0G 61,0 64,6 62,5 15 15 ja - 25 ja
61,2 64,8 62,6 1,4 15 ja - 2,6 ja
61,3 65,0 62,8 1,4 15 ja - 2,8 ja
orexstralRe 2-4 Nutzungsart MK Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
, 63,4 66,5 64,4 0,9 0,9 ja - 4.4 ja
63,5 66,6 64,4 0,9 1,0 ja - 4.4 ja
63,3 66,4 64,3 1,0 1,0 ja - 4,3 ja
63,0 66,2 64,0 1,0 1,0 ja - 4,0 ja
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Anlage 20.2 entfallt
ersetzt durch Anlage 20.2a neu

Regionaltangente West
Veranderung der Schienenverkehrslarmimmissionen W* KREBS +KIEF
durch die zuséatzlichen Zige der RTW FRITZ AG
Fass | Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/ Null Erh6hung dLr, IGW spruch
werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht | auf>70/60 Tag Nacht armschutz
dB(A) dB(A) dB(A) ja/nein dB(A) ja/nein
IP 275 - HorexstralRe 6 Nutzungsart MK Grenzwert tags / nachtg 70 / 60 dB(A)
N EG | 62,0 59,8 62,9 60,7 0,8 0,9 ja - ja
1.0G| 634 61,2 64,2 62,1 0,9 0,9 ja - 1 ja
2.0G | 63,6 61,4 64,5 62,3 0,9 0,9 ja - 2,3 ja
3.0G| 63,6 61,4 64,5 62,3 0,9 0,9 ja - 2,3 ja
4.0G | 63,6 61,4 64,5 62,3 0,9 1,0 ja - 2,3 ja
IP 276 - SchleulRnerstral3e 26 Nutzungsart GE Grenzwergfags / nachts 70/ 60 dB(A)
S EG | 631 60,9 64,3 62,2 1,2 13 ja - 2,2 ja
1.0G| 64,3 62,1 65,5 63,3 1,2 1,2 ja - 3,3 ja
IP 277 - IndustriestralRe 1 Nutzungsart GE Grefizwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
N EG | 659 63,7 67,1 65,0 1,2 1,2 ja - 5,0 ja
1.0G| 67,3 65,1 68,5 66,4 1,2 1,2 j - 6,4 ja
2.0G| 68,3 66,1 69,5 67,4 1,2 1,2 - 7.4 ja
3.0G| 684 66,3 69,6 67,5 1,2 1,2 ja - 75 ja
4.0G| 684 66,2 69,6 67,5 1,2 1,2 ja - 75 ja
5.0G | 68,3 66,2 69,5 67,4 1,2 1,2 ja - 7,4 ja
IP 278 - Schaberweg 7 Nutzungs GE Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
S EG | 703 68,2 71,5 69,4 1,2 ja 15 9,4 ja
1.0G| 715 69,3 72,7 70,5 1,2 2 ja 2,7 10,5 ja
20G | 71,7 69,5 72,9 70,8 1,2 1,2 ja 2,9 10,8 ja
3.0G| 71,7 69,6 73,0 70,8 1,2 1,2 ja 3,0 10,8 ja
IP 279 - Urseler Stral3e 63 utzungsart GE Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
0] EG | 63,6 61,4 64,8 62,6 1,2 ja - 2,6 ja
1.0G | 64,7 62,5 65,9 63,8 1,2 1,2 ja - 3,8 ja
IP 280 - Adenauerallee 2-4 Nutzungsart Ml Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
SO EG | 56,0 53,8 57,2 55, 11 1,2 nein - - nein
1.0G| 56,6 54,4 57,8 11 1,2 nein - - nein
2.0G | 57,2 55,0 58,4 2 11 1,2 nein - - nein
3.0G| 57,8 55,6 59,0 56,8 1,1 1,2 nein - - nein
IP 281 - Nassauer Stral3e 4 Nutzungsart Ml Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
SO EG | 56,3 54,1 55,3 1,2 1,2 nein - - nein
1.0G| 57,0 54,8 A 56,0 1,2 1,2 nein - - nein
2.0G| 57,6 55,4 8,8 56,6 1,2 1,2 nein - - nein
3.0G | 58,2 56,0 59,3 57,2 1,2 1,2 nein - - nein
IP 282 - AustralRe 2 Nutzungsart Ml Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
SO EG | 56,2 57,3 55,1 1,2 1,2 nein - - nein
1.0G| 56,8 4,6 57,9 55,8 1,2 1,2 nein - - nein
2.0G| 574 55,2 58,6 56,4 1,2 1,2 nein - - nein
IP 285 - Stiersta r StralRe 6 Nutzungsart Ml Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
0] EG 53,9 57,3 55,1 1,2 1,2 nein - - nein
1.0G 55,3 58,7 56,5 1,2 1,2 nein - - nein
2.0G [#/59,0 56,8 60,2 58,0 1,2 1,2 nein - - nein
eler Strafl3e 205 Nutzungsart AU Grenzwert tags / nachts 70/ 60 dB(A)
58,8 56,6 60,0 57,8 1,2 1,2 nein - - nein
60,8 58,6 62,0 59,8 1,2 1,2 ja - - ja
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