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unkorrigiertes Emissionsspektrum
Stadtbahnfahrzeug
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Emissionen-Stadtbahn.xls]ANHANG 2.1

Quelle: Standardisiertes Emissionspektrum auf Grundlage durchgeführter
Quellstärkenmessungen an Stadtbahnen auf Rasengleis,
fester Fahrbahn bzw. offener Oberbau

Geschwindigkeit: 50 km/h
Messposition: 8 m von nächstgelegener Gleisachse
Schwingrichtung: z

Lv f
[dB] [Hz]
30,0 4
30,0 5
30,0 6,3
33,8 8
37,5 10
41,3 12,5
45,0 16
48,8 20
52,5 25
56,3 31,5
60,0 40
60,0 50
60,0 63
60,0 80
55,0 100
50,0 125
45,0 160
40,0 200
40,0 250
40,0 315
67,2

Referenz:
v0 = 5·10-8 m/s
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Korrekturfunktion
Weiche
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Emissionen-Stadtbahn.xls]Korrektur-Weiche

Quelle: Handbuch Schall und Erschütterungen beim Schienennahverkehr
Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen e.V. (STUVA), Köln
F. Krüger, 1993
Tabelle 11.1: Mittlere relative Einflüsse verschiedener Parameter

Schwingrichtung: vertikal (z)

Lv f
[dB] [Hz]
5,0 4
5,0 5
5,0 6,3
5,0 8
5,0 10
5,0 12,5
5,0 16
6,7 20
8,3 25

10,0 31,5
11,7 40
13,3 50
15,0 63
13,3 80
11,7 100
10,0 125
8,3 160
6,7 200
5,0 250
3,3 315-40
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Korrekturfunktion
Geschwindigkeit
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Emissionen-Stadtbahn.xls]Korrektur -v

Quelle: empirisch
Bezugsspektrum A
Bezugsspektrum B

Schwingrichtung: vertikal (z)

Lv v
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K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Emissionen-Stadtbahn.xls]Gerade-v-70

Parameter
K1 Betrieb Zuggattung
K2 Geschwindigkeit
K3 Fahrweg Kurvenbereich
K4 Weichenbereich
K5 Oberbau
K6 Tunnel Tunnelform
K7 Bauwerk Wandstärke
K8 Tunnelgründung
K9 Bodenverhältnisse
K10 Emissionspunkt
K11 Sonstiges Meßverfahren
K12
K13
K14
K15

Ausgangsspektrum in dB Referenz: v0=5*10-8 m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

A 30,0 30,0 30,0 33,8 37,5 41,3 45,0 48,8 52,5 56,3 60,0 60,0 60,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 40,0 40,0 67,2

Berücksichtigte Korrekturen in dB
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

LK1

LK2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

LK3

LK4

LK5

LK6

LK7

LK8

LK9

LK10

LK11

LK12

LK13

LK14

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: v0=5*10-8 m/s

f[Hz] 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

P 33,0 33,0 33,0 36,8 40,5 44,3 48,0 51,8 55,5 59,3 63,0 63,0 63,0 63,0 58,0 53,0 48,0 43,0 43,0 43,0 70,2

8 m Punkt
Max-Hold

Prognose-Spektrum P

70 km/h
nein
nein

Rillensch. a. Betonplatte

8 m Punkt
Max-Hold

Rillensch. a. Betonplatte

RTW

Prognosespektrum

Ausgangs-Spektrum A
Stadtbahn
50 km/h

nein
nein

Gerade - vmax = 70 km/h

20.07.2017
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K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Emissionen-Stadtbahn.xls]Gerade-v-60

Parameter
K1 Betrieb Zuggattung
K2 Geschwindigkeit
K3 Fahrweg Kurvenbereich
K4 Weichenbereich
K5 Oberbau
K6 Tunnel Tunnelform
K7 Bauwerk Wandstärke
K8 Tunnelgründung
K9 Bodenverhältnisse
K10 Emissionspunkt
K11 Sonstiges Meßverfahren
K12
K13
K14
K15

Ausgangsspektrum in dB Referenz: v0=5*10-8 m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

A 30,0 30,0 30,0 33,8 37,5 41,3 45,0 48,8 52,5 56,3 60,0 60,0 60,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 40,0 40,0 67,2

Berücksichtigte Korrekturen in dB
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

LK1

LK2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

LK3

LK4

LK5

LK6

LK7

LK8

LK9

LK10

LK11

LK12

LK13

LK14

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: v0=5*10-8 m/s

f[Hz] 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

P 31,5 31,5 31,5 35,3 39,0 42,8 46,5 50,3 54,0 57,8 61,5 61,5 61,5 61,5 56,5 51,5 46,5 41,5 41,5 41,5 68,7

Max-Hold Max-Hold
8 m Punkt 8 m Punkt

Rillensch. a. Betonplatte Rillensch. a. Betonplatte

50 km/h 60 km/h
nein nein
nein nein

Prognosespektrum
Gerade - vmax = 60 km/h

Ausgangs-Spektrum A Prognose-Spektrum P
Stadtbahn RTW

20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
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K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Emissionen-Stadtbahn.xls]Gerade-v-30

Parameter
K1 Betrieb Zuggattung
K2 Geschwindigkeit
K3 Fahrweg Kurvenbereich
K4 Weichenbereich
K5 Oberbau
K6 Tunnel Tunnelform
K7 Bauwerk Wandstärke
K8 Tunnelgründung
K9 Bodenverhältnisse
K10 Emissionspunkt
K11 Sonstiges Meßverfahren
K12
K13
K14
K15

Ausgangsspektrum in dB Referenz: v0=5*10-8 m/s
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

A 30,0 30,0 30,0 33,8 37,5 41,3 45,0 48,8 52,5 56,3 60,0 60,0 60,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 40,0 40,0 67,2

Berücksichtigte Korrekturen in dB
f[Hz] 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

LK1

LK2 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

LK3

LK4

LK5

LK6

LK7

LK8

LK9

LK10

LK11

LK12

LK13

LK14

LK15

Prognosespektrum in dB Referenz: v0=5*10-8 m/s

f[Hz] 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

P 27,0 27,0 27,0 30,8 34,5 38,3 42,0 45,8 49,5 53,3 57,0 57,0 57,0 57,0 52,0 47,0 42,0 37,0 37,0 37,0 64,2

Prognosespektrum
Gerade - vmax = 30 km/h

Ausgangs-Spektrum A Prognose-Spektrum P
Stadtbahn RTW
50 km/h 30 km/h

nein nein
nein nein

Rillensch. a. Betonplatte Rillensch. a. Betonplatte

8 m Punkt 8 m Punkt
Max-Hold Max-Hold

20.07.2017
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Abnahme der Schwinggeschwindigkeit
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Zusammenstellung der Exponente.xlsx]ANHANG 3

Quelle: Ermittelte Exponente auf Grundlage durchgeführter
Ausbreitungsmessungen in und in der Umgebung
von Frankfurt am Main

Aufgrund der stärken Abnahme der Schwinggeschwindigkeit bei höheren Terzen und folglich
unzureichend genauen Messung aufgrund des elektronischen Rauschens wurde der Bereich
ab 80 Hz gleich dem gemessenen Wert bei 63 Hz gesetzt.

n f
[-] [Hz]

-0,1 4
-0,2 5
-0,2 6,3
-0,3 8
-0,3 10
-0,4 12,5
-0,5 16
-0,7 20
-0,8 25
-1,1 31,5
-1,2 40
-1,1 50
-1,3 63
-1,3 80
-1,3 100
-1,3 125
-1,3 160
-1,3 200
-1,3 250
-1,3 315
-0,8 MW

Referenz:
v0 = 5·10-8 m/s
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Übertragungsfunktion
Erdreich - Fundament (T2)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Transferfunktion 2 und 3 nach RiL.xlsx]T3-10Zeilenhöhe 10,5 Schriftgröße 6

Quelle: 18. Symposium-Bauwerksdynamik und Erschütterungsmessungen
ZIEGLER CONSULTANTS
an der Empa Dübendorf, 29. Mai 2015
Bild 4.1 Ankopplungsspektren für verschiedene Gebäudetypen
Übertragung vom Erdreich auf das Gebäudefundament

Gebäudetyp: Einfamilienhäuser
Schwingrichtung: vertikal (z)
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Übertragungsfunktion
Erdreich - Fundament (T2)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Transferfunktion 2 und 3 nach RiL.xlsx]T3-10Zeilenhöhe 10,5 Schriftgröße 6

Quelle: 18. Symposium-Bauwerksdynamik und Erschütterungsmessungen
ZIEGLER CONSULTANTS
an der Empa Dübendorf, 29. Mai 2015
Bild 4.1 Ankopplungsspektren für verschiedene Gebäudetypen
Übertragung vom Erdreich auf das Gebäudefundament

Gebäudetyp: Hochhäuser
Schwingrichtung: vertikal (z)
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Übertragungsfunktion
Fundament - Geschossdecke (T3)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Transferfunktion 2 und 3 nach RiL.xlsx]T3-10Zeilenhöhe 10,5 Schriftgröße 6

Quelle: Erschütterungen und sekundärer Luftschall, DB AG-Richtlinie 800.25ff
(Ausgabe: Entwurf 2006, RiL 800.2502, Seite 23-24)
Körperschall-Pegeldifferenz [dB]
zwischen Raum und Erdboden vorm Gebäude

Deckenart: Stahlbetondecke
Resonanzfrequenz: 10 Hz
Schwingrichtung: vertikal (z)
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Übertragungsfunktion
Fundament - Geschossdecke (T3)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Transferfunktion 2 und 3 nach RiL.xlsx]T3-10Zeilenhöhe 10,5 Schriftgröße 6

Quelle: Erschütterungen und sekundärer Luftschall, DB AG-Richtlinie 800.25ff
(Ausgabe: Entwurf 2006, RiL 800.2502, Seite 23-24)
Körperschall-Pegeldifferenz [dB]
zwischen Raum und Erdboden vorm Gebäude

Deckenart: Stahlbetondecke
Resonanzfrequenz: 12,5 Hz
Schwingrichtung: vertikal (z)
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Übertragungsfunktion
Fundament - Geschossdecke (T3)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Transferfunktion 2 und 3 nach RiL.xlsx]T3-10Zeilenhöhe 10,5 Schriftgröße 6

Quelle: Erschütterungen und sekundärer Luftschall, DB AG-Richtlinie 800.25ff
(Ausgabe: Entwurf 2006, RiL 800.2502, Seite 23-24)
Körperschall-Pegeldifferenz [dB]
zwischen Raum und Erdboden vorm Gebäude

Deckenart: Stahlbetondecke
Resonanzfrequenz: 16 Hz
Schwingrichtung: vertikal (z)
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Übertragungsfunktion
Fundament - Geschossdecke (T3)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Transferfunktion 2 und 3 nach RiL.xlsx]T3-10Zeilenhöhe 10,5 Schriftgröße 6

Quelle: Erschütterungen und sekundärer Luftschall, DB AG-Richtlinie 800.25ff
(Ausgabe: Entwurf 2006, RiL 800.2502, Seite 23-24)
Körperschall-Pegeldifferenz [dB]
zwischen Raum und Erdboden vorm Gebäude

Deckenart: Stahlbetondecke
Resonanzfrequenz: 20 Hz
Schwingrichtung: vertikal (z)
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Übertragungsfunktion
Fundament - Geschossdecke (T3)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Transferfunktion 2 und 3 nach RiL.xlsx]T3-10Zeilenhöhe 10,5 Schriftgröße 6

Quelle: Erschütterungen und sekundärer Luftschall, DB AG-Richtlinie 800.25ff
(Ausgabe: Entwurf 2006, RiL 800.2502, Seite 23-24)
Körperschall-Pegeldifferenz [dB]
zwischen Raum und Erdboden vorm Gebäude

Deckenart: Stahlbetondecke
Resonanzfrequenz: 25 Hz
Schwingrichtung: vertikal (z)
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Übertragungsfunktion
Fundament - Geschossdecke (T3)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Transferfunktion 2 und 3 nach RiL.xlsx]T3-10Zeilenhöhe 10,5 Schriftgröße 6

Quelle: Erschütterungen und sekundärer Luftschall, DB AG-Richtlinie 800.25ff
(Ausgabe: Entwurf 2006, RiL 800.2502, Seite 23-24)
Körperschall-Pegeldifferenz [dB]
zwischen Raum und Erdboden vorm Gebäude

Deckenart: Stahlbetondecke
Resonanzfrequenz: 31,5 Hz
Schwingrichtung: vertikal (z)
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Übertragungsfunktion
Fundament - Geschossdecke (T3)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Transferfunktion 2 und 3 nach RiL.xlsx]T3-10Zeilenhöhe 10,5 Schriftgröße 6

Quelle: Erschütterungen und sekundärer Luftschall, DB AG-Richtlinie 800.25ff
(Ausgabe: Entwurf 2006, RiL 800.2502, Seite 23-24)
Körperschall-Pegeldifferenz [dB]
zwischen Raum und Erdboden vorm Gebäude

Deckenart: Stahlbetondecke
Resonanzfrequenz: 40 Hz
Schwingrichtung: vertikal (z)

DLv f
[dB] [Hz]

3,15
0,8 4
0,8 5
0,9 6,3
1,0 8
1,1 10
1,1 12,5
1,2 16
1,7 20
2,9 25
6,4 31,5

11,5 40
5,7 50
2,1 63
1,2 80
1,3 100
0,1 125
-0,3 160
-1,1 200
-1,5 250
-2,8 315

Mittelwert + Standardabweichung

Terzmittenfrequenz f [Hz]

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Üb
er

tr
ag

un
gs

fa
kt

or
 D

L v
[d

B
]

20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.9

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Übertragungsfunktion
Fundament - Geschossdecke (T3)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Transferfunktion 2 und 3 nach RiL.xlsx]T3-10Zeilenhöhe 10,5 Schriftgröße 6

Quelle: Erschütterungen und sekundärer Luftschall, DB AG-Richtlinie 800.25ff
(Ausgabe: Entwurf 2006, RiL 800.2502, Seite 23-24)
Körperschall-Pegeldifferenz [dB]
zwischen Raum und Erdboden vorm Gebäude

Deckenart: Stahlbetondecke
Resonanzfrequenz: 50 Hz
Schwingrichtung: vertikal (z)
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Übertragungsfunktion
Fundament - Geschossdecke (T3)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Transferfunktion 2 und 3 nach RiL.xlsx]T3-10Zeilenhöhe 10,5 Schriftgröße 6

Quelle: Erschütterungen und sekundärer Luftschall, DB AG-Richtlinie 800.25ff
(Ausgabe: Entwurf 2006, RiL 800.2502, Seite 23-24)
Körperschall-Pegeldifferenz [dB]
zwischen Raum und Erdboden vorm Gebäude

Deckenart: Stahlbetondecke
Resonanzfrequenz: 63 Hz
Schwingrichtung: vertikal (z)
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Übertragungsfunktion
Fundament - Geschossdecke (T3)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Transferfunktion 2 und 3 nach RiL.xlsx]T3-10Zeilenhöhe 10,5 Schriftgröße 6

Quelle: Erschütterungen und sekundärer Luftschall, DB AG-Richtlinie 800.25ff
(Ausgabe: Entwurf 2006, RiL 800.2502, Seite 23-24)
Körperschall-Pegeldifferenz [dB]
zwischen Raum und Erdboden vorm Gebäude

Deckenart: Stahlbetondecke
Resonanzfrequenz: 80 Hz
Schwingrichtung: vertikal (z)
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Erschütterungsimmissionen
Einwirkungsmatrix MQ1 Tagzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ1.xls]KBFTr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Wohngebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 30 km/h

Beurteilungsschwingstärken KBFTr mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhängigkeit des
maßgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,4 2,8 2,9 3,4 4,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird maximal zu 2/3 ausgeschöpft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar wird überschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind nicht eingehalten.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m]
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Erschütterungsimmissionen
Einwirkungsmatrix MQ1 Nachtzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ1.xls]KBFTr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Wohngebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 30 km/h

Beurteilungsschwingstärken KBFTr mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhängigkeit des
maßgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,9 2,2 2,3 2,7 3,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 2,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird maximal zu 2/3 ausgeschöpft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar wird überschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind nicht eingehalten.
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Sekundärer Luftschall
Einwirkungsmatrix MQ1 Tagzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ1.xls]KBFTr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Wohngebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 30 km/h

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhängigkeit des Gleisabstandes und maßgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
30,0 30,2 30,5 31,0 31,8 32,7 33,0 33,7 35,0 36,9
27,3 27,5 27,8 28,3 29,1 30,0 30,3 31,0 32,3 34,1
25,4 25,5 25,9 26,4 27,2 28,1 28,4 29,1 30,4 32,2
23,9 24,0 24,4 25,0 25,8 26,6 26,9 27,7 28,9 30,7
23,9 24,0 24,4 25,0 25,8 26,6 26,9 27,7 28,9 30,7
21,7 21,8 22,2 22,8 23,5 24,3 24,7 25,5 26,6 28,5
20,8 20,9 21,3 21,9 22,7 23,5 23,9 24,6 25,8 27,6
20,0 20,2 20,6 21,1 21,9 22,7 23,1 23,9 25,0 26,8
19,3 19,5 19,9 20,4 21,2 22,0 22,4 23,2 24,3 26,1
18,7 18,8 19,3 19,8 20,6 21,4 21,8 22,6 23,6 25,4
18,1 18,3 18,7 19,3 20,0 20,8 21,2 22,0 23,0 24,8
17,6 17,7 18,2 18,7 19,5 20,3 20,7 21,5 22,5 24,3
17,1 17,2 17,7 18,3 19,0 19,8 20,2 21,0 22,0 23,8
16,6 16,8 17,3 17,8 18,6 19,3 19,7 20,6 21,6 23,3
16,2 16,4 16,8 17,4 18,1 18,9 19,3 20,1 21,1 22,9
15,8 16,0 16,5 17,0 17,8 18,5 18,9 19,8 20,7 22,5
15,4 15,6 16,1 16,7 17,4 18,1 18,5 19,4 20,3 22,1
15,1 15,2 15,7 16,3 17,0 17,8 18,2 19,0 20,0 21,7
14,7 14,9 15,4 16,0 16,7 17,4 17,9 18,7 19,6 21,4
14,4 14,6 15,1 15,7 16,4 17,1 17,5 18,4 19,3 21,1
14,1 14,3 14,8 15,4 16,1 16,8 17,2 18,1 19,0 20,8
13,8 14,0 14,5 15,1 15,8 16,5 16,9 17,8 18,7 20,5
13,5 13,7 14,3 14,8 15,5 16,2 16,7 17,5 18,4 20,2
13,3 13,5 14,0 14,6 15,3 16,0 16,4 17,3 18,2 19,9
13,0 13,2 13,8 14,3 15,0 15,7 16,1 17,0 17,9 19,6

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Immissionsrichtwert für den Tag wird unterschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfüllt.

Der Immissionsrichtwert für den Tag wird überschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfüllt.
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.1.3

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Sekundärer Luftschall
Einwirkungsmatrix MQ1 Nachtzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ1.xls]KBFTr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Wohngebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 30 km/h

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhängigkeit des Gleisabstandes und maßgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
28,0 28,1 28,5 29,0 29,8 30,6 30,9 31,6 33,0 34,8
25,2 25,4 25,8 26,3 27,1 27,9 28,2 29,0 30,2 32,1
23,3 23,5 23,9 24,4 25,2 26,0 26,3 27,1 28,3 30,1
21,8 22,0 22,4 22,9 23,7 24,5 24,9 25,6 26,8 28,6
21,8 22,0 22,4 22,9 23,7 24,5 24,9 25,6 26,8 28,6
19,6 19,8 20,2 20,7 21,5 22,3 22,7 23,4 24,6 26,4
18,7 18,9 19,3 19,8 20,6 21,4 21,8 22,6 23,7 25,5
17,9 18,1 18,5 19,1 19,8 20,6 21,0 21,8 22,9 24,7
17,2 17,4 17,8 18,4 19,1 19,9 20,3 21,1 22,2 24,0
16,6 16,8 17,2 17,7 18,5 19,3 19,7 20,5 21,6 23,3
16,0 16,2 16,6 17,2 18,0 18,7 19,1 19,9 21,0 22,8
15,5 15,7 16,1 16,7 17,4 18,2 18,6 19,4 20,4 22,2
15,0 15,2 15,6 16,2 17,0 17,7 18,1 18,9 20,0 21,7
14,6 14,7 15,2 15,8 16,5 17,3 17,7 18,5 19,5 21,3
14,1 14,3 14,8 15,3 16,1 16,8 17,2 18,1 19,1 20,8
13,7 13,9 14,4 15,0 15,7 16,4 16,9 17,7 18,7 20,4
13,3 13,5 14,0 14,6 15,3 16,1 16,5 17,3 18,3 20,0
13,0 13,2 13,7 14,2 15,0 15,7 16,1 17,0 17,9 19,7
12,7 12,9 13,4 13,9 14,6 15,4 15,8 16,6 17,6 19,3
12,3 12,5 13,1 13,6 14,3 15,0 15,5 16,3 17,3 19,0
12,0 12,2 12,8 13,3 14,0 14,7 15,2 16,0 16,9 18,7
11,7 11,9 12,5 13,0 13,7 14,5 14,9 15,7 16,6 18,4
11,5 11,7 12,2 12,8 13,5 14,2 14,6 15,5 16,4 18,1
11,2 11,4 12,0 12,5 13,2 13,9 14,3 15,2 16,1 17,8
10,9 11,2 11,7 12,3 13,0 13,6 14,1 15,0 15,8 17,6

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Immissionsrichtwert für die Nacht wird unterschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfüllt.

Der Immissionsrichtwert für die Nacht wird überschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfüllt.
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.1.4

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Erschütterungsimmissionen
Einwirkungsmatrix MQ1 Tagzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ1-Weiche.xls]Lr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Wohngebiet
Weiche: ja

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 30 km/h

Beurteilungsschwingstärken KBFTr mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhängigkeit des
maßgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
7,4 8,1 9,1 10,3 11,9 13,7 16,7 19,4 24,8 27,4
3,8 4,2 4,7 5,3 6,1 7,0 8,5 9,9 12,3 13,5
2,4 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 5,2 6,1 7,5 8,2
0,0 0,0 2,1 2,4 2,7 3,0 3,6 4,2 5,1 5,6
0,0 0,0 2,1 2,4 2,7 3,0 3,6 4,2 5,1 5,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,4 2,8 3,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird maximal zu 2/3 ausgeschöpft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar wird überschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind nicht eingehalten.
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.2.1

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Erschütterungsimmissionen
Einwirkungsmatrix MQ1 Nachtzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ1-Weiche.xls]Lr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Wohngebiet
Weiche: ja

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 30 km/h

Beurteilungsschwingstärken KBFTr mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhängigkeit des
maßgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
5,9 6,4 7,2 8,1 9,4 10,8 13,2 15,3 19,6 21,6
3,0 3,3 3,7 4,2 4,8 5,5 6,7 7,8 9,7 10,7
1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 3,4 4,1 4,8 5,9 6,5
0,0 0,0 1,7 1,9 2,1 2,4 2,8 3,3 4,0 4,4
0,0 0,0 1,7 1,9 2,1 2,4 2,8 3,3 4,0 4,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,9 2,2 2,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird maximal zu 2/3 ausgeschöpft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar wird überschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind nicht eingehalten.
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.2.2

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Sekundärer Luftschall
Einwirkungsmatrix MQ1 Tagzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ1-Weiche.xls]Lr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Wohngebiet
Weiche: ja

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 30 km/h

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhängigkeit des Gleisabstandes und maßgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
39,6 39,8 40,2 40,7 41,5 42,2 42,6 43,5 45,3 46,8
35,8 36,0 36,4 36,9 37,7 38,4 38,8 39,8 41,5 43,0
33,1 33,3 33,7 34,2 35,0 35,7 36,1 37,1 38,8 40,3
31,0 31,2 31,6 32,1 32,9 33,7 34,1 35,1 36,7 38,2
31,0 31,2 31,6 32,1 32,9 33,7 34,1 35,1 36,7 38,2
27,8 28,0 28,5 29,0 29,8 30,5 31,0 32,0 33,5 35,0
26,6 26,8 27,2 27,8 28,5 29,3 29,7 30,8 32,3 33,8
25,5 25,7 26,1 26,7 27,4 28,2 28,6 29,7 31,2 32,6
24,5 24,7 25,1 25,7 26,4 27,2 27,6 28,7 30,2 31,7
23,6 23,8 24,3 24,8 25,6 26,3 26,8 27,9 29,3 30,8
22,8 23,0 23,4 24,0 24,7 25,5 26,0 27,1 28,5 29,9
22,1 22,3 22,7 23,2 24,0 24,7 25,2 26,3 27,7 29,2
21,4 21,6 22,0 22,6 23,3 24,1 24,5 25,7 27,0 28,5
20,7 20,9 21,4 21,9 22,7 23,4 23,9 25,0 26,4 27,8
20,1 20,3 20,8 21,3 22,1 22,8 23,3 24,4 25,8 27,2
19,6 19,8 20,2 20,8 21,5 22,3 22,7 23,9 25,2 26,7
19,0 19,2 19,7 20,2 21,0 21,7 22,2 23,4 24,7 26,1
18,5 18,7 19,2 19,7 20,5 21,2 21,7 22,9 24,2 25,6
18,0 18,3 18,7 19,3 20,0 20,7 21,2 22,4 23,7 25,1
17,6 17,8 18,2 18,8 19,6 20,3 20,8 22,0 23,2 24,7
17,2 17,4 17,8 18,4 19,1 19,9 20,4 21,5 22,8 24,2
16,7 17,0 17,4 18,0 18,7 19,4 20,0 21,1 22,4 23,8
16,4 16,6 17,0 17,6 18,3 19,0 19,6 20,7 22,0 23,4
16,0 16,2 16,6 17,2 17,9 18,7 19,2 20,4 21,6 23,0
15,6 15,8 16,3 16,8 17,6 18,3 18,8 20,0 21,2 22,7

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Immissionsrichtwert für den Tag wird unterschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfüllt.

Der Immissionsrichtwert für den Tag wird überschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfüllt.

IRW 40 dB(A)
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.2.3

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Sekundärer Luftschall
Einwirkungsmatrix MQ1 Nachtzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ1-Weiche.xls]Lr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Wohngebiet
Weiche: ja

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 30 km/h

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhängigkeit des Gleisabstandes und maßgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
37,5 37,7 38,1 38,6 39,4 40,2 40,5 41,5 43,2 44,7
33,7 33,9 34,3 34,8 35,6 36,4 36,8 37,7 39,4 40,9
31,0 31,2 31,6 32,2 32,9 33,7 34,1 35,1 36,7 38,2
28,9 29,1 29,5 30,1 30,8 31,6 32,0 33,0 34,6 36,1
28,9 29,1 29,5 30,1 30,8 31,6 32,0 33,0 34,6 36,1
25,8 26,0 26,4 26,9 27,7 28,5 28,9 29,9 31,5 32,9
24,5 24,7 25,2 25,7 26,5 27,2 27,7 28,7 30,2 31,7
23,4 23,6 24,1 24,6 25,4 26,1 26,6 27,6 29,1 30,6
22,4 22,7 23,1 23,6 24,4 25,1 25,6 26,7 28,1 29,6
21,6 21,8 22,2 22,7 23,5 24,2 24,7 25,8 27,2 28,7
20,7 20,9 21,4 21,9 22,7 23,4 23,9 25,0 26,4 27,9
20,0 20,2 20,6 21,2 21,9 22,7 23,2 24,3 25,7 27,1
19,3 19,5 19,9 20,5 21,2 22,0 22,5 23,6 25,0 26,4
18,7 18,9 19,3 19,9 20,6 21,4 21,8 23,0 24,3 25,8
18,1 18,3 18,7 19,3 20,0 20,8 21,2 22,4 23,7 25,2
17,5 17,7 18,1 18,7 19,4 20,2 20,7 21,8 23,2 24,6
17,0 17,2 17,6 18,2 18,9 19,7 20,2 21,3 22,6 24,1
16,5 16,7 17,1 17,7 18,4 19,2 19,7 20,8 22,1 23,5
16,0 16,2 16,6 17,2 17,9 18,7 19,2 20,3 21,6 23,1
15,5 15,7 16,2 16,7 17,5 18,2 18,7 19,9 21,2 22,6
15,1 15,3 15,8 16,3 17,1 17,8 18,3 19,5 20,7 22,2
14,7 14,9 15,3 15,9 16,6 17,4 17,9 19,1 20,3 21,8
14,3 14,5 14,9 15,5 16,3 17,0 17,5 18,7 19,9 21,3
13,9 14,1 14,6 15,1 15,9 16,6 17,1 18,3 19,5 21,0
13,5 13,8 14,2 14,8 15,5 16,2 16,8 17,9 19,2 20,6

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Immissionsrichtwert für die Nacht wird unterschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfüllt.

Der Immissionsrichtwert für die Nacht wird überschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfüllt.
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.2.4

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Erschütterungsimmissionen
Einwirkungsmatrix MQ2 Tagzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ2.xls]Lr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Mischgebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 60 km/h

Beurteilungsschwingstärken KBFTr mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhängigkeit des
maßgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
2,1 2,4 2,9 3,3 3,6 4,0 4,7 4,9 5,8 6,9
0,0 0,0 2,0 2,2 2,4 2,6 3,0 3,1 3,5 4,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,2 2,5 2,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird maximal zu 2/3 ausgeschöpft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar wird überschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind nicht eingehalten.
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KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.3.1

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Erschütterungsimmissionen
Einwirkungsmatrix MQ2 Nachtzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ2.xls]Lr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Mischgebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 60 km/h

Beurteilungsschwingstärken KBFTr mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhängigkeit des
maßgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
1,7 1,9 2,3 2,6 2,9 3,2 3,7 3,9 4,6 5,5
0,0 0,0 1,6 1,8 1,9 2,0 2,3 2,4 2,8 3,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,8 2,0 2,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird maximal zu 2/3 ausgeschöpft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar wird überschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind nicht eingehalten.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m]
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.3.2

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Sekundärer Luftschall
Einwirkungsmatrix MQ2 Tagzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ2.xls]Lr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Mischgebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 60 km/h

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhängigkeit des Gleisabstandes und maßgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
29,8 29,9 30,3 30,8 31,6 32,4 32,8 33,5 34,8 36,6
27,1 27,2 27,6 28,1 28,9 29,7 30,1 30,8 32,1 33,9
25,2 25,3 25,7 26,2 27,0 27,8 28,2 28,9 30,2 32,0
23,7 23,8 24,2 24,7 25,5 26,4 26,7 27,5 28,7 30,5
23,7 23,8 24,2 24,7 25,5 26,4 26,7 27,5 28,7 30,5
21,4 21,6 22,0 22,5 23,3 24,1 24,5 25,3 26,4 28,2
20,6 20,7 21,1 21,7 22,4 23,2 23,6 24,4 25,5 27,3
19,8 19,9 20,4 20,9 21,7 22,5 22,9 23,6 24,7 26,5
19,1 19,2 19,7 20,2 21,0 21,8 22,2 23,0 24,0 25,8
18,4 18,6 19,0 19,6 20,4 21,1 21,5 22,3 23,4 25,2
17,9 18,0 18,5 19,0 19,8 20,6 21,0 21,8 22,8 24,6
17,3 17,5 18,0 18,5 19,3 20,0 20,5 21,3 22,3 24,1
16,9 17,0 17,5 18,0 18,8 19,6 20,0 20,8 21,8 23,6
16,4 16,6 17,0 17,6 18,3 19,1 19,5 20,3 21,3 23,1
16,0 16,1 16,6 17,2 17,9 18,7 19,1 19,9 20,9 22,7
15,6 15,8 16,2 16,8 17,5 18,3 18,7 19,5 20,5 22,3
15,2 15,4 15,9 16,4 17,2 17,9 18,3 19,2 20,1 21,9
14,8 15,0 15,5 16,1 16,8 17,5 18,0 18,8 19,8 21,5
14,5 14,7 15,2 15,8 16,5 17,2 17,6 18,5 19,4 21,2
14,2 14,4 14,9 15,5 16,2 16,9 17,3 18,2 19,1 20,9
13,9 14,1 14,6 15,2 15,9 16,6 17,0 17,9 18,8 20,5
13,6 13,8 14,3 14,9 15,6 16,3 16,7 17,6 18,5 20,2
13,3 13,5 14,1 14,6 15,3 16,0 16,4 17,3 18,2 20,0
13,0 13,3 13,8 14,4 15,1 15,8 16,2 17,1 17,9 19,7
12,8 13,0 13,6 14,1 14,8 15,5 15,9 16,8 17,7 19,4

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Immissionsrichtwert für den Tag wird unterschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfüllt.

Der Immissionsrichtwert für den Tag wird überschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfüllt.

IRW 40 dB(A)

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.3.3

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Sekundärer Luftschall
Einwirkungsmatrix MQ2 Nachtzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ2.xls]Lr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Mischgebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 60 km/h

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhängigkeit des Gleisabstandes und maßgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
27,7 27,9 28,2 28,7 29,5 30,4 30,7 31,4 32,7 34,6
25,0 25,2 25,5 26,1 26,9 27,7 28,0 28,7 30,0 31,9
23,1 23,2 23,6 24,2 24,9 25,8 26,1 26,9 28,1 29,9
21,6 21,8 22,2 22,7 23,5 24,3 24,7 25,4 26,6 28,4
21,6 21,8 22,2 22,7 23,5 24,3 24,7 25,4 26,6 28,4
19,4 19,5 19,9 20,5 21,3 22,1 22,4 23,2 24,4 26,2
18,5 18,6 19,1 19,6 20,4 21,2 21,6 22,3 23,5 25,3
17,7 17,9 18,3 18,8 19,6 20,4 20,8 21,6 22,7 24,5
17,0 17,2 17,6 18,1 18,9 19,7 20,1 20,9 22,0 23,8
16,4 16,5 17,0 17,5 18,3 19,1 19,5 20,3 21,3 23,1
15,8 16,0 16,4 17,0 17,7 18,5 18,9 19,7 20,8 22,5
15,3 15,4 15,9 16,5 17,2 18,0 18,4 19,2 20,2 22,0
14,8 15,0 15,4 16,0 16,7 17,5 17,9 18,7 19,7 21,5
14,3 14,5 15,0 15,5 16,3 17,0 17,5 18,3 19,3 21,0
13,9 14,1 14,6 15,1 15,9 16,6 17,0 17,9 18,8 20,6
13,5 13,7 14,2 14,7 15,5 16,2 16,6 17,5 18,4 20,2
13,1 13,3 13,8 14,4 15,1 15,8 16,3 17,1 18,1 19,8
12,8 13,0 13,5 14,0 14,8 15,5 15,9 16,8 17,7 19,5
12,4 12,6 13,1 13,7 14,4 15,1 15,6 16,4 17,4 19,1
12,1 12,3 12,8 13,4 14,1 14,8 15,3 16,1 17,0 18,8
11,8 12,0 12,5 13,1 13,8 14,5 15,0 15,8 16,7 18,5
11,5 11,7 12,3 12,8 13,5 14,2 14,7 15,5 16,4 18,2
11,2 11,5 12,0 12,6 13,3 14,0 14,4 15,3 16,1 17,9
11,0 11,2 11,7 12,3 13,0 13,7 14,1 15,0 15,9 17,6
10,7 10,9 11,5 12,1 12,7 13,4 13,9 14,7 15,6 17,4

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Immissionsrichtwert für die Nacht wird unterschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfüllt.

Der Immissionsrichtwert für die Nacht wird überschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfüllt.

IRW 30 dB(A)

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.3.4

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Erschütterungsimmissionen
Einwirkungsmatrix MQ3 Tagzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ3.xls]Lr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Gewerbegebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 70 km/h

Beurteilungsschwingstärken KBFTr mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhängigkeit des
maßgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
2,9 3,3 4,0 4,3 4,9 5,6 6,6 6,9 7,9 8,2
0,0 0,0 2,9 3,0 3,2 3,6 4,1 4,3 4,8 5,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,1 3,4 3,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird maximal zu 2/3 ausgeschöpft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar wird überschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind nicht eingehalten.

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.4.1

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Erschütterungsimmissionen
Einwirkungsmatrix MQ3 Nachtzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ3.xls]Lr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Gewerbegebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 70 km/h

Beurteilungsschwingstärken KBFTr mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhängigkeit des
maßgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
2,3 2,6 3,2 3,4 3,9 4,4 5,2 5,4 6,2 6,5
0,0 0,0 2,3 2,3 2,5 2,8 3,3 3,4 3,8 4,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,5 2,7 2,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird maximal zu 2/3 ausgeschöpft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar wird überschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind nicht eingehalten.
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.4.2

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Sekundärer Luftschall
Einwirkungsmatrix MQ3 Tagzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ3.xls]Lr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Gewerbegebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 70 km/h

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhängigkeit des Gleisabstandes und maßgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
33,0 33,2 33,5 34,0 34,8 35,6 36,1 36,9 38,3 39,6
30,3 30,5 30,8 31,3 32,2 33,0 33,5 34,3 35,6 36,9
28,4 28,5 28,9 29,4 30,3 31,1 31,6 32,5 33,7 35,0
26,9 27,1 27,5 28,0 28,8 29,6 30,1 31,0 32,2 33,5
26,9 27,1 27,5 28,0 28,8 29,6 30,1 31,0 32,2 33,5
24,7 24,9 25,2 25,8 26,6 27,4 27,9 28,8 30,0 31,2
23,8 24,0 24,4 24,9 25,7 26,5 27,1 28,0 29,1 30,3
23,0 23,2 23,6 24,2 25,0 25,7 26,3 27,2 28,3 29,5
22,3 22,5 22,9 23,5 24,3 25,1 25,6 26,6 27,6 28,8
21,7 21,9 22,3 22,9 23,7 24,4 25,0 25,9 27,0 28,2
21,1 21,3 21,8 22,3 23,1 23,9 24,4 25,4 26,4 27,6
20,6 20,8 21,3 21,8 22,6 23,3 23,9 24,9 25,8 27,1
20,1 20,3 20,8 21,3 22,1 22,9 23,4 24,4 25,3 26,6
19,6 19,9 20,4 20,9 21,7 22,4 23,0 24,0 24,9 26,1
19,2 19,5 19,9 20,5 21,3 22,0 22,6 23,5 24,5 25,7
18,8 19,1 19,6 20,1 20,9 21,6 22,2 23,2 24,1 25,3
18,4 18,7 19,2 19,8 20,5 21,2 21,8 22,8 23,7 24,9
18,1 18,3 18,9 19,4 20,2 20,9 21,5 22,5 23,3 24,5
17,8 18,0 18,6 19,1 19,8 20,5 21,1 22,1 23,0 24,2
17,4 17,7 18,3 18,8 19,5 20,2 20,8 21,8 22,7 23,8
17,1 17,4 18,0 18,5 19,2 19,9 20,5 21,5 22,3 23,5
16,9 17,1 17,7 18,2 18,9 19,6 20,2 21,2 22,1 23,2
16,6 16,9 17,4 18,0 18,7 19,4 19,9 21,0 21,8 22,9
16,3 16,6 17,2 17,7 18,4 19,1 19,7 20,7 21,5 22,7
16,1 16,4 17,0 17,5 18,2 18,8 19,4 20,5 21,2 22,4

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Immissionsrichtwert für den Tag wird unterschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfüllt.

Der Immissionsrichtwert für den Tag wird überschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfüllt.

IRW 45 dB(A)
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.4.3

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Sekundärer Luftschall
Einwirkungsmatrix MQ3 Nachtzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ3.xls]Lr-Nacht

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Gewerbegebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 70 km/h

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhängigkeit des Gleisabstandes und maßgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
30,9 31,1 31,4 31,9 32,8 33,6 34,1 34,9 36,3 37,6
28,2 28,4 28,8 29,3 30,1 30,9 31,4 32,2 33,6 34,8
26,3 26,5 26,9 27,4 28,2 29,0 29,5 30,4 31,6 32,9
24,8 25,0 25,4 25,9 26,7 27,5 28,1 28,9 30,1 31,4
24,8 25,0 25,4 25,9 26,7 27,5 28,1 28,9 30,1 31,4
22,6 22,8 23,2 23,7 24,5 25,3 25,9 26,8 27,9 29,1
21,7 21,9 22,3 22,9 23,7 24,4 25,0 25,9 27,0 28,2
20,9 21,1 21,6 22,1 22,9 23,7 24,2 25,2 26,2 27,5
20,2 20,4 20,9 21,4 22,2 23,0 23,5 24,5 25,5 26,8
19,6 19,8 20,3 20,8 21,6 22,4 22,9 23,9 24,9 26,1
19,0 19,3 19,7 20,3 21,0 21,8 22,4 23,3 24,3 25,5
18,5 18,7 19,2 19,7 20,5 21,3 21,8 22,8 23,8 25,0
18,0 18,3 18,7 19,3 20,0 20,8 21,4 22,3 23,3 24,5
17,6 17,8 18,3 18,8 19,6 20,3 20,9 21,9 22,8 24,0
17,1 17,4 17,9 18,4 19,2 19,9 20,5 21,5 22,4 23,6
16,8 17,0 17,5 18,0 18,8 19,5 20,1 21,1 22,0 23,2
16,4 16,6 17,1 17,7 18,4 19,2 19,7 20,7 21,6 22,8
16,0 16,3 16,8 17,4 18,1 18,8 19,4 20,4 21,3 22,4
15,7 16,0 16,5 17,0 17,8 18,5 19,1 20,1 20,9 22,1
15,4 15,6 16,2 16,7 17,5 18,2 18,7 19,8 20,6 21,8
15,1 15,4 15,9 16,4 17,2 17,9 18,4 19,5 20,3 21,5
14,8 15,1 15,6 16,2 16,9 17,6 18,2 19,2 20,0 21,2
14,5 14,8 15,4 15,9 16,6 17,3 17,9 18,9 19,7 20,9
14,2 14,5 15,1 15,6 16,3 17,0 17,6 18,6 19,4 20,6
14,0 14,3 14,9 15,4 16,1 16,8 17,4 18,4 19,2 20,3

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Immissionsrichtwert für die Nacht wird unterschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfüllt.

Der Immissionsrichtwert für die Nacht wird überschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfüllt.

IRW 45 dB(A)
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.4.4

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Erschütterungsimmissionen
Einwirkungsmatrix MQ4 Tagzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ4.xls]Lr-Tag

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Gewerbegebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 70 km/h

Beurteilungsschwingstärken KBFTr mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhängigkeit des
maßgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
2,9 3,3 4,0 4,3 4,9 5,6 6,6 6,9 7,9 8,2
0,0 0,0 2,9 3,0 3,2 3,6 4,1 4,3 4,8 5,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,1 3,4 3,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird maximal zu 2/3 ausgeschöpft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar wird überschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind nicht eingehalten.
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.5.1

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Erschütterungsimmissionen
Einwirkungsmatrix MQ4 Nachtzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ4.xls]Lr-Tag

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Gewerbegebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 70 km/h

Beurteilungsschwingstärken KBFTr mit dem Faktor 100 multipliziert in Abhängigkeit des
maßgeblichen Gleisabstandes und Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
2,3 2,6 3,2 3,4 3,9 4,4 5,2 5,4 6,2 6,5
0,0 0,0 2,3 2,3 2,5 2,8 3,3 3,4 3,8 4,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,5 2,7 2,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird maximal zu 2/3 ausgeschöpft,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar  wird eingehalten oder unterschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind erfüllt.

Der Beurteilungsanhaltswert Ar wird überschritten,
die Anforderungen der DIN 4150-2 sind nicht eingehalten.
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.5.2

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Sekundärer Luftschall
Einwirkungsmatrix MQ4 Tagzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ4.xls]Lr-Tag

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Gewerbegebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 70 km/h

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhängigkeit des Gleisabstandes und maßgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
33,0 33,2 33,5 34,0 34,8 35,6 36,1 36,9 38,3 39,6
30,3 30,5 30,8 31,3 32,2 33,0 33,5 34,3 35,6 36,9
28,4 28,5 28,9 29,4 30,3 31,1 31,6 32,5 33,7 35,0
26,9 27,1 27,5 28,0 28,8 29,6 30,1 31,0 32,2 33,5
26,9 27,1 27,5 28,0 28,8 29,6 30,1 31,0 32,2 33,5
24,7 24,9 25,2 25,8 26,6 27,4 27,9 28,8 30,0 31,2
23,8 24,0 24,4 24,9 25,7 26,5 27,1 28,0 29,1 30,3
23,0 23,2 23,6 24,2 25,0 25,7 26,3 27,2 28,3 29,5
22,3 22,5 22,9 23,5 24,3 25,1 25,6 26,6 27,6 28,8
21,7 21,9 22,3 22,9 23,7 24,4 25,0 25,9 27,0 28,2
21,1 21,3 21,8 22,3 23,1 23,9 24,4 25,4 26,4 27,6
20,6 20,8 21,3 21,8 22,6 23,3 23,9 24,9 25,8 27,1
20,1 20,3 20,8 21,3 22,1 22,9 23,4 24,4 25,3 26,6
19,6 19,9 20,4 20,9 21,7 22,4 23,0 24,0 24,9 26,1
19,2 19,5 19,9 20,5 21,3 22,0 22,6 23,5 24,5 25,7
18,8 19,1 19,6 20,1 20,9 21,6 22,2 23,2 24,1 25,3
18,4 18,7 19,2 19,8 20,5 21,2 21,8 22,8 23,7 24,9
18,1 18,3 18,9 19,4 20,2 20,9 21,5 22,5 23,3 24,5
17,8 18,0 18,6 19,1 19,8 20,5 21,1 22,1 23,0 24,2
17,4 17,7 18,3 18,8 19,5 20,2 20,8 21,8 22,7 23,8
17,1 17,4 18,0 18,5 19,2 19,9 20,5 21,5 22,3 23,5
16,9 17,1 17,7 18,2 18,9 19,6 20,2 21,2 22,1 23,2
16,6 16,9 17,4 18,0 18,7 19,4 19,9 21,0 21,8 22,9
16,3 16,6 17,2 17,7 18,4 19,1 19,7 20,7 21,5 22,7
16,1 16,4 17,0 17,5 18,2 18,8 19,4 20,5 21,2 22,4

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Immissionsrichtwert für den Tag wird unterschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfüllt.

Der Immissionsrichtwert für den Tag wird überschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfüllt.

IRW 40 dB(A)
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20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.5.3

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu



Sekundärer Luftschall
Einwirkungsmatrix MQ4 Nachtzeitraum
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschütterungen\[Einwirkungsmatrix MQ4.xls]Lr-Tag

          Strecke: RTW Gebietsnutzung: Gewerbegebiet
Weiche: nein

Kurve: nein
Geschwindigkeit: 70 km/h

Beurteilungpegel Lri [dB(A)] in Abhängigkeit des Gleisabstandes und maßgeblichen
Deckeneigenfrequenzen von Gebäuden.

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
30,9 31,1 31,4 31,9 32,8 33,6 34,1 34,9 36,3 37,6
28,2 28,4 28,8 29,3 30,1 30,9 31,4 32,2 33,6 34,8
26,3 26,5 26,9 27,4 28,2 29,0 29,5 30,4 31,6 32,9
24,8 25,0 25,4 25,9 26,7 27,5 28,1 28,9 30,1 31,4
24,8 25,0 25,4 25,9 26,7 27,5 28,1 28,9 30,1 31,4
22,6 22,8 23,2 23,7 24,5 25,3 25,9 26,8 27,9 29,1
21,7 21,9 22,3 22,9 23,7 24,4 25,0 25,9 27,0 28,2
20,9 21,1 21,6 22,1 22,9 23,7 24,2 25,2 26,2 27,5
20,2 20,4 20,9 21,4 22,2 23,0 23,5 24,5 25,5 26,8
19,6 19,8 20,3 20,8 21,6 22,4 22,9 23,9 24,9 26,1
19,0 19,3 19,7 20,3 21,0 21,8 22,4 23,3 24,3 25,5
18,5 18,7 19,2 19,7 20,5 21,3 21,8 22,8 23,8 25,0
18,0 18,3 18,7 19,3 20,0 20,8 21,4 22,3 23,3 24,5
17,6 17,8 18,3 18,8 19,6 20,3 20,9 21,9 22,8 24,0
17,1 17,4 17,9 18,4 19,2 19,9 20,5 21,5 22,4 23,6
16,8 17,0 17,5 18,0 18,8 19,5 20,1 21,1 22,0 23,2
16,4 16,6 17,1 17,7 18,4 19,2 19,7 20,7 21,6 22,8
16,0 16,3 16,8 17,4 18,1 18,8 19,4 20,4 21,3 22,4
15,7 16,0 16,5 17,0 17,8 18,5 19,1 20,1 20,9 22,1
15,4 15,6 16,2 16,7 17,5 18,2 18,7 19,8 20,6 21,8
15,1 15,4 15,9 16,4 17,2 17,9 18,4 19,5 20,3 21,5
14,8 15,1 15,6 16,2 16,9 17,6 18,2 19,2 20,0 21,2
14,5 14,8 15,4 15,9 16,6 17,3 17,9 18,9 19,7 20,9
14,2 14,5 15,1 15,6 16,3 17,0 17,6 18,6 19,4 20,6
14,0 14,3 14,9 15,4 16,1 16,8 17,4 18,4 19,2 20,3

r Abstand zur nächstgelegenen Gleisachse [m]

Der Immissionsrichtwert für die Nacht wird unterschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV sind erfüllt.

Der Immissionsrichtwert für die Nacht wird überschritten,
die Anforderungen der 24. BImSchV nicht sind erfüllt.

IRW 30 dB(A)

Abstand r Deckeneigenfrequenzen [Hz]
[m]
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

20.07.2017

KREBS+KIEFER FRITZ AG - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.5.4

Anlage 20.3 entfällt
ersetzt durch Anlage 20.3a neu


