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Technische Ausstattung:
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Rohranschluss DN 400 
zum öffentl. Kanal
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Maßgebliche Schwellenlänge: 
2.00 m + 1.70 m + 1.70 m = 5.40 m

10 cm Sauberkeitsschicht C20/25 XC3 
20 cm Frostschutzschicht 0/32 mm

Gelände 
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Bauwerk aus Stahlbeton 
C30/37 XC2, XD1, XF2, XM2

2,00

80Geröll-/ Sandfang herstellen 
20 - 25 cm Wasserbausteine oder 10 cm Rasengittersteine 

20 cm Beton C35/45 XC4, XF4, XA3, XM2, WA 
20 cm Frostschutzmaterial 0/32 mm

Geröll-/ Sandfang herstellen 
20 - 25 cm Wasserbausteine oder 10 cm Rasengittersteine 

20 cm Beton C35/45 XC4, XF4, XA3, XM2, WA 
20 cm Frostschutzmaterial 0/32 mm

2

mechanischer Havarieschieber DN 300. 
Schieber mit Spindelverlängerung für Einbautiefe bis 2.50 m. 

Notentleerungsschieber DN 200. Plattenschieber mit Spindelverlängerung für Einbautiefe bis 2.50 m. 

Gitterrostabdeckung für Bauwerk. Rost mit Maschenweite 30 x 30 mm aus Stahl - 
feuerverzinkt 30x3 mm. Gitterrost 4-teilig. Auflage am Bauwerk über vier Eckpfosten. 
Einstiegsöffnung mit Scharnier und Verriegelung. Umlaufende Träger nach statischen 
Erfordernissen. Auflager auf Bauwerk nach RiZ-ING Gel 7 

Geländer zum Aufdübeln, Werkstoff Stahl, feuerverzinkt und beschichtet mit Handlauf und Knieholm. 
Pfosten Ø 60,3 mm, Wandstärke 2,9 mm mit Kugelkopf zur Aufnahme von Handlauf und Knieholm. 
Handlauf und Knieholm Ø 60,3 mm, Wandstärke 2,9 mm. Geländerhöhe 1,00 m. 
Nach RiZ-ING Gel 7 

Betriebstreppe, 13 Stk. Blockstufen 80/35/20, nach RiZ ING bast, Bösch 1, 
Auftrittshöhe = 20 cm, Auftrittsbreite = 30 cm auf 10 cm Beton C35/45 XC4, XF4, XA3, XM2, WA 

Geröll-/ Sandfang aus 20 - 25 cm großen Wasserbausteinen oder Rasengitterplatten, 
auf mind. 20 cm Beton C35/45 XC4, XF4, XA3, XM2, WA und 20 cm Frostschutzschicht 0/32 mm 
Abmessungen: 2,0 m x 1,5 m x 0,4 m

Sicherheitssteigleiter aus Edelstahl 1.4571

Konisches Wirbelventil DN 400, rechtsdrehend Qd = 300 l/s
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3-dimensional anströmbares 
klappbares Treibgutgitter 

Stababstand 10 cm

3-dimensional anströmbares 
klappbares Treibgutgitter 

Stababstand 10 cm

Winkeleisenrahmen

Schachtwand

Gitterrostabdeckung 
(Maschenweite 3 cm)

Anker

Detail Auflager 
Gitterrostabdeckung

M 1 : 10
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Alle Maße und Höhenangaben sind in der Örtlichkeit vor Beginn der Baumaßnahme zu überprüfen; 
ggf. notwendige Korrekturen sind mit der Bauleitung / örtliche Bauüberwachung abzustimmen. 
Höhenangaben in m ü NHN. Lagebezug: Gauß-Krüger. 
Bauwerkssohl-, -wand- und -deckenstärken sind entsprechend den statischen Berechnungen 
auszuführen; ebenso die Ausbildung von Bauwerksfugen.
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A 661, Ostumgehung Frankfurt am Main 
Endausbau der A 661 zwischen 

AS Friedberger Landstraße und AS Frankfurt a.M. - Ost 
mit Direktrampe, Verflechtungsstreifen, 

Aufhebung Alleenspange und erweiterter Lärmschutz
Bau-km 8+750 bis Bau-km 11+902 (Regenrückhaltebecken) 

Straße: A 661 Ortsumgehung Bau-km 10+400 
Beginn: zw. NK 5818 119 u. NK 5818 126 Str.km 315,050 
Ende: zw. NK 5818 119 u. NK 5818 126 Str.km 318,202 Maßstab: 1 : 50

Ablaufbauwerk
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