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vorh. Beckenüberlauf in

Gewässer "Riedgraben"
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3.32 ‰

D

D Befestigung des Gewässers 
"Riedgraben" im Auslaufbereich und 

Prallufer mit Wasserbausteinen 
(Kantenlänge=20-25cm) in 

15cm Beton [XF3, WF] C35/45
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Alle Maße und Höhenangaben sind in der Örtlichkeit vor Beginn der Baumaßnahme zu überprüfen; 
ggf. notwendige Korrekturen sind mit der Bauleitung / örtliche Bauüberwachung abzustimmen. 
Höhenangaben in m ü NHN. Lagebezug: Gauß-Krüger. 
Bauwerkssohl-, -wand- und -deckenstärken sind entsprechend den statischen Berechnungen 
auszuführen; ebenso die Ausbildung von Bauwerksfugen.
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Straße: A 661 Ortsumgehung 
Beginn: zw. NK 5818 119 u. NK 5818 126 Str.km 315,050 
Ende: zw. NK 5818 119 u. NK 5818 126 Str.km 318,202 Maßstab: 1 : 250

Lageplan

A 661, Ostumgehung Frankfurt am Main 
Endausbau der A 661 zwischen 

AS Friedberger Landstraße und AS Frankfurt a.M. - Ost 
mit Direktrampe, Verflechtungsstreifen, 

 Aufhebung Alleenspange und erweiterter Lärmschutz 
Bau-km 8+750 bis Bau-km 11+902 (Regenrückhaltebecken) 

Bau-km 10+400

N 

O 

S

W

Gemarkung Seckbach 
Flur 36

Dezernent

Regelquerschnitt D - D 
Not-Überlaufscharte

Legende:

vorh. Böschung 
gepl. Dammerhöhung (Wallung) 
gepl. Not-Überlaufscharte (Rasengitterplatten) 
gepl. Zuwegung 
gepl. Bankette 
gepl. Nebenflächen 
vorh. Regenwasserkanal 
vorh. Zaunanlage ersatzlos abbauen 
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