
Profil-Gruppe: 1

Die Böschungsneigung ist mit 1:2 anzulegen

WSP Einstauhöhe Beckenüberlauf 144,82 müNN

Urgelände

Das Gerinne ist mittels Formsteinen
(Beton-Sohlschale) herzustellen

Betriebstreppe aus Blockstufen im
Bereich der Zuläufe

Ablaufhöhe
141.56 müNN

Bohrung B 31

145,61 müNN

Andeckung Böschung
50 cm Oberboden auf
Bentonitmatte

142,389 müNN

Böschungsstück Zulauf
DN 400 SB, Befestigung mit
Rasengittersteinen in
Beton C30/37 XC2, XF2

143,25 müNN

Böschungsstück Zulauf
DN 1000 SB, Befestigung mit
Rasengittersteinen in
Beton C30/37 XC2, XF2

Max. Wasserspiegel 145.11 müNN

Beckenzufahrt 3.00 m Breite,
Befestigung mit Rasengittersteinen

Böschungsflächen mit
Kokosmatten als
Erosionsschutz abdecken

Urgelände

3.00 1.00

Flügelwände

Betriebsumfahrt
Fahrbahnbreite 3.00 m
Bankettstreifenbreite 1.00 m
Befestigung der Deckschicht in
ungebundener Bauweise
5 cm Deckschicht 0/16
20 cm Schottertragschicht 0/32
30 cm Frostschutzschicht 0/45

Geröllfang

1:2

141.06 müNN
141.56 müNN

Die Abtreppung in den Geröllfang
ist mit Rasengittersteinen gegen
Erosion zu sichern

Stationierung [m]

139.00 m ü. NHN
Überhöhung = 1.0
M = 1:100

[m ü. NHN]

[m ü. NHN]

Schnittachse Becken (Längsschnitt)

Höhe Urgelände und Auffüllung (altes RRB)

Höhe Urgelände

Höhe Becken Planung
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Bohrung B 32

4.00 GW (17.06.2014)
4.40 GW (17.06.2014)

3.50 GW (17.06.2014)
3.00 GW (17.06.2014)

Das Gelände ist mit
Stahlgitter-Mattenzäunen
(Verschraubung nach
innen) einzuzäunen
(Höhe 2.00 m)

Rampenzufahrt in  das Becken mit einem Gefälle von 10%
Befestigung mit Rasengittersteinen
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Auffülung des
bestehenden Beckens

10 cm Rasengittersteine20 cm Beton C30/37 XC2, XF2, XM230 cm Frostschutzschicht 0/45

Zuwegung in Asphaltbauweise Bk 1,0
4 cm Deckschicht
14 cm Tragschicht
37 cm Frostschutzschicht 0/45
55 cm Gesamtaufbau

DN 500 SB
DN 500 SB
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Freibord = 50 cm

800 StLage und Tiefe von vorhandene
Trinkwasserleitung vor Baubeginn
erkunden.

Profil-Gruppe: 1

Profil-Gruppe: 1

Stationierung [m]

139.00 m ü. NHN
Überhöhung = 1.0
M = 1:100

[m ü. NHN]

[m ü. NHN]

SchnittachseBecken 0+ 170
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BAB661

Stationierung [m]

139.00 m ü. NHN
Überhöhung = 1.0
M = 1:100
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2.00

Bauwerk OK/Betriebsumfahrt 145.61 müNN
Gitterrostabdeckung Stabstahl verzinkt

WSP Einstauhöhe Beckenüberlauf 144,82 müNN
Tauchwand aus Edelstahl V4A

Steckbares Geländer aus
Edelstahl

Trockenwetterrinne ist
mittels Formsteinen
(Beton-Sohlschale)
herzustellen

Trockenwetterrinne ist
mittels Formsteinen
(Beton-Sohlschale)
herzustellen

Abfahrt BAB 661

Das Gelände ist mit
Stahlgitter-Mattenzäunen
(Verschraubung nach
innen) einzuzäunen
(Höhe 2.00 m)

 1:2

Das Gelände ist mit
Stahlgitter-Mattenzäunen
(Verschraubung nach
innen) einzuzäunen
(Höhe 2.00 m)

 1:2

2.00

Bauwerk OK/Betriebsumfahrt 145.61 müNN
Gitterrostabdeckung Stabstahl verzinkt

WSP Einstauhöhe Beckenüberlauf 144,82 müNN
Tauchwand aus Edelstahl

Steckbares Geländer aus
Edelstahl

Ablaufhöhe 141.560 müNN

Schmutzfanggitter

Beckensohle 141.060 müNN

Das Gelände ist mit
Stahlgitter-Mattenzäunen
(Verschraubung nach
innen) einzuzäunen
(Höhe 2.00 m)

Das Gelände ist mit
Stahlgitter-Mattenzäunen
(Verschraubung nach
innen) einzuzäunen
(Höhe 2.00 m)

Geröllfang, Befestigung
mit Rasengittersteinen

Auffüllung des
bestehenden Beckens
mit verdichtungsfähigem,
bindigem Boden.

Abfahrt BAB 661
BAB661

 1:2
 1:2

Urgelände

Urgelände

Urgelände

Urgelände

Höhe Urgelände und Auffüllung (altes RRB)

Höhe Urgelände

Höhe Becken Planung

Höhe Urgelände und Auffüllung (altes RRB)

Höhe Urgelände

Höhe Becken Planung

Zufahrtsbreite 3.00 m
10 cm Rasengittersteine
20 cm Beton C30/37 XC2, XF2,
XM2
30 cm Frostschutzschicht 0/45

10 cm Rasengittersteine
20 cm Beton C30/37 XC2, XF2, XM1
30 cm Frostschutzschicht 0/45

Max. Wsp. 145.11 müNN

Max. Wsp. 145,11 müNN

Andeckung Böschung
mit 50 cm Oberboden

Betriebsumfahrt
Fahrbahnbreite 3.00 m
Bankettstreifenbreite 1.00 m
Befestigung der Deckschicht in
ungebundener Bausweise
5 cm Deckschicht 0/16
20 cm Schottertragschicht 0/32
30 cm Frostschutzschicht 0/45

Betriebsumfahrt
Fahrbahnbreite 3.00 m
Bankettstreifenbreite 1.00 m
Befestigung der Deckschicht in
ungebundener Bausweise
5 cm Deckschicht 0/16
20 cm Schottertragschicht 0/32
30 cm Frostschutzschicht 0/45

Betriebsumfahrt
Fahrbahnbreite 3.00 m
Bankettstreifenbreite 1.00 m
Befestigung der Deckschicht in
ungebundener Bausweise
5 cm Deckschicht 0/16
20 cm Schottertragschicht 0/32
30 cm Frostschutzschicht 0/45

Betriebsumfahrt
Fahrbahnbreite 3.00 m
Bankettstreifenbreite 1.00 m
Befestigung der Deckschicht in
ungebundener Bausweise
5 cm Deckschicht 0/16
20 cm Schottertragschicht 0/32
30 cm Frostschutzschicht 0/45

Bentonitmatte am Übergang
zwischen anstehenden Boden
und Auffüllung verlegen

Andeckung Böschung
mit 50 cm Oberboden

Bentonitmatte am Übergang
zwischen anstehenden Boden
und Auffüllung verlegen

Bentonitmatte am Übergang
zwischen anstehenden Boden
und Auffüllung verlegen

Andeckung Böschung
mit 50 cm Oberboden

Auffüllung des
bestehenden Beckens
mit verdichtungsfähigem,
bindigem Boden.

Bentonitmatte am Übergang
zwischen anstehenden Boden
und Auffüllung verlegen

Andeckung Böschung
mit 50 cm Oberboden

1.00 3.00 1.003.00

1.00 3.00 1.003.00
Freibord = 50 cm

Freibord = 50 cm

Betriebstreppen im Bereich der Zu- und Abläufe,
24 Stk. Blockstufen 100/35/15,
Auftrittshöhe ≈ 15 cm, Auftrittsbreite ≈ 30 cm
(nach RiZ ING, Bösch 1)
auf 10 cm Beton C30/37 XC2, XF2, XM2,
konstruktiv bewehrt
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Alle Maße und Höhenangaben sind in der Örtlichkeit vor Beginn der Baumaßnahme zu überprüfen;
ggf. notwendige Korrekturen sind mit der Bauleitung / örtliche Bauüberwachung abzustimmen.
Höhenangaben in m ü NHN.  Lagebezug: Gauß-Krüger.

Maßstab:     1 : 100
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AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement

Aufgestellt:
Fulda, den
Hessen Mobil
- Dezernat Planung und Bau Riederwaldtunnel -

  bearbeitet
  gezeichnet

  geprüft

Datum Zeichen

FachbereichsleiterProjektingenieur

Okt-20

  Hünfeld, den 29.10.2020     gez.   Schott

Okt-20

Schott

Lenz
ElmApr-15

i. A. Hilmar Heuseri. A. Moritz Dehnhard

Beginn: NK 5818 - 119  AS Friedberger Landstr., km 315
Straße: A 661 Teilendausbau zw. Bau-km 8+225  u. 11+700

A 661, Ostumgehung Frankfurt a. M.

Ende:    NK 5818 - 126  AS Frankfurt a. M. - Ost, km 318

Str.-Km 9 + 350 Herstellung des RRB 2a

Genehmigt:
Frankfurt (Main), den
Hessen Mobil
- Dezernat Planung und Bau Riederwaldtunnel -

i. A. Jürgen Semmler
Dezernent

Geprüft:
Fulda, den
Hessen Mobil
- Dezernat Planung und Bau Riederwaldtunnel -

NN+145.80m

( 145.40 ) 0.40

( 144.10 ) 1.70

( 141.80 ) 4.00

( 138.30 ) 7.50

( 135.80 ) 10.00
135.80

(%)
w

39,6% 

52,1%  4.00 GW 
17.06.14 

 4.40 GW 
17.06.14 

37% 

28,6% 

38,8% 

39,1% 

41,7% 

34,3% 

B 31
R = 34 79 889     H = 55 56 027

EAA 139/14/07

U, s, halbfest, DIN 18300 Klasse 4, hellbraun

U, t, s, halbfest, DIN 18300 Klasse 4, braun

T, u, s', steif, rotbraun-braun, DIN 18300 Klasse 4/5

U, s- s, g, weich, DIN 18300 Klasse 4, braun

T, halbfest, grau, DIN 18300 Klasse 4/5

0.40

1.30

2.30

3.50

2.50

NN+143.71m

( 143.21 ) 0.50

( 142.11 ) 1.60

( 141.21 ) 2.50

( 138.71 ) 5.00

( 138.31 ) 5.40

( 133.71 ) 10.00
133.71

(%)
w

35,7%  3.00 GW 
17.06.14 

 3.50 GW 
17.06.14 

33,5% 

27,4% 

31,1% 

32,4% 

49,8% 

27,3% 

33,2% 

B 32
R = 34 79 258     H = 55 55 959

EAA 139/14/07

U, s, g, durchwurzelt

U, t, s, grau

U, s, g', halbfest, DIN 18300 Klasse 4, braun

T, u, s', halbfest, DIN 18300 Klasse 4/5

S, x', DIN 18300 Klasse 3, hellbraun

T, steif bis halbfest, grau-braun, DIN 18300 Klasse 4/5

0.50

1.10

0.90

2.50

0.40

4.60

Erhöhung Überlaufschwelle um 22cm und Betriebsumfahrt um 11cm 15.10.2020 LenzA


