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Trockenwetterrinne, 85 m
Befestigung mit
Beton-Sohlschalen
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Abstandslinie zum Fahrbahnrand 10m 

Abstandslinie zum Fahrbahnrand 10m 
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Abstandslinie zum Fahrbahnrand 10m 

Abstandslinie zum Fahrbahnrand 10m 

WSP Einstauhöhe BÜ 144,82 müNN

Abfahrt BAB 661
(siehe separate Planung)

BAB 661
(siehe separate Planung)
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Drosselbauwerk
Detail siehe Unterlage 6/2

Stahlgitter-Mattenzaun
(Verschraubung nach innen)
Zaunhöhe = 2.00 m
Länge = 415 m

Betriebstreppe, 29 Stk
Blockstufen 100/35/15,
Auftrittshöhe ≈ 18 cm
Auftrittsbreite ≈ 27 cm
(nach RiZ ING, Bösch 1)

Geröllfang, Absetztiefe = 50 cm.
Befestigung mit Rasengittersteinen
in Beton C30/37 XC2, XF2, XM2

Trockenwetterrinne, 43 m
Befestigung mit
Beton-Sohlschalen

Betriebsumfahrt
Breite 3.00 m
Befestigung der Deckschicht in
ungebundener Bausweise

Betriebstreppe, 24 Stk.
Blockstufen 100/35/15,
Auftrittshöhe ≈ 15 cm
Auftrittsbreite ≈ 30 cm
(nach RiZ ING, Bösch 1)

Betriebstreppe, 20 Stk
Blockstufen 100/35/15,

Auftrittshöhe ≈ 15 cm
Auftrittsbreite ≈ 30 cm

(nach RiZ ING, Bösch 1)

Zulauf-Böschungsstück
ist durch Rasengittersteine
in Beton C25/30 XC2, XF2
zu sichern, 2,5 m2

Zulauf-Böschungsstück
ist durch Rasengittersteine
in Beton C25/30 XC2, XF2

zu sichern, 6m2

Beckenzufahrt 3.00 m breit,
Befestigung mit
Rasengittersteinen
in Beton C30/37 XC2, XF2, XM2

Andeckung der Böschungsflächen
mit 20 cm Oberboden, Kokosmatten
als Erosionsschutz und Anspritzrasen

Rampenzufahrt
Gefälle von 10%,
Befestigung mit
Rasengittersteinen
in Beton
C30/37 XC2, XF2, XM2

Wendemöglichkeit

Abschließbares zweiflügeliges Tor
Durchfahrtsbreite = 4.00 m

Zuwegung in
Asphaltbauweise
Bk1,0 gem. RStO 12
Aufbau 55 cm. Längsschnitt siehe Unterlage 6/1
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Innere Böschung mit Bentonitmatten unter
50 cm Oberboden abdecken.

Innere Böschung mit Bentonitmatten unter
50 cm Oberboden abdecken.
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Lage und Tiefe von vorh.
Trinkwasserleitung DN 800 Stahl
vor Bauausführung erkunden.

Abfahrt BAB 661
(siehe separate Planung)

Blattgröße: 1.393 m x 0.494 m = 0.688 m2Maßstab: 1:250
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Planungsbüro Schott, Unterm Kirschberg 1, 36088 Hünfeld

Einschnittböschung
Bankett

Umfahrt hydraulisch gebundene Deckschicht

Dammböschung

Zeichenerklärung Lageplan

Befestigung mit Rasengittersteinen

Auffüllung altes RRB

Planung Entwässerung

Bestand Entwässerung

B 32 Lage der Baugrunderkundung (Bohrpunktnummer)

Gerinne

Zuwegung in Asphaltbauweise

Kanal geplant im Zuge RRB 2a

5

1

Alle Maße und Höhenangaben sind in der Örtlichkeit vor Beginn der Baumaßnahme zu überprüfen;
ggf. notwendige Korrekturen sind mit der Bauleitung / örtliche Bauüberwachung abzustimmen.
Höhenangaben in m ü NHN.  Lagebezug: Gauß-Krüger.

Fläche mit Bentonitmatte und Oberboden andecken

Trinkwasserleitung Bestand

Maßstab:     1 : 250
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