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Stellungnahme

BAB A661 Endausbau Ostumgehung Frankfurt/Main - Dimensionierung
der Kanéle und der RRB im Zuge der Vervollstandigung der
Westfahrbahn zw. AS Friedberger LandstraBe und AD Erlenbruch

Auswirkungen auf die Entwasserungsplanung durch Verwendung der
Regenspenden nach KOSTRA-DWD 2010R

Anlass
Im Jahr 2014 wurde vom Biro BGS Wasser die Entwasserungsplanung sowie die

hydraulische Berechnung der Kanadle und der beiden RRB im Zuge der
Vervollstandigung der Westfahrbahn zwischen AS Friedberger Landstrale und AD
Erlenbruch erstellt. Im Vorfeld des Plananderungsverfahrens, welches
voraussichtlich im 2. Quartal 2020 beantragt wird, ist die vorliegende
Entwasserungsplanung aus dem Jahr 2014 auf Aktualitat zu prifen.

Vergleich KOSTRA-DWD 2000 - KOSTRA-DWD 2010R

Den vorliegenden hydrodynamischen Berechnungen liegen Bemessungsregen
aus dem KOSTRA-Atlas KOSTRA-DWD 2000 zu Grunde. Zwischenzeitlich
wurden die Bemessungsregen von Seiten des Deutschen Wetterdienstes
angepasst, sodass der aktuell zu verwendende KOSTRA-Atlas KOSTRA-DWD
2010R ist.

In Tabelle 1 sind die maflgeblichen Regenspenden gegentibergestelit.




Tabelle 1: KOSTRA-DWD 2000 / KOSTRA-DWD 2010R firn=1a', n=0,33a", n=0,2a"und
n=0,1a"

R " Kostra-DWD 2000 | Kostra-DWD 2010R Abweichun
eg[le;in?uer Regenspende rp) [l/(s*ha)] fir Wiederkehrzeiten 9
T=1a T=3a T=5a T=10a T=1a T=3a T=5a T=10a T=1a T=3a T=5a T=10a
5 179,5 2759 320,8 381,6 175,6 269.3 312,9 3721 -2% 2% -3% -3%
10 139,4 202,8 232.4 2724 136.9 202,6 2331 274,5 -2% 0% 0% 1%
15 113,9 163,6 186,7 218,1 112,2 165,5 190,3 223,9 -2% 1% 2% 3%
20 96,3 138,1 157,5 183,9 95,1 141,0 162,4 191.4 -1% 2% 3% 4%
30 73,6 106,3 121,5 1421 72,8 110,1 1275 151,0 -1% 3% 5% 6%
45 54,3 79,9 91,8 108,0 53,9 84,2 98,2 117.3 -1% 5% 7% 8%
60 43,1 64,6 74,6 88,2 42,8 68.9 81,0 97,5 -1% 6% 8% 10%
90 31,0 46.4 53,6 63,3 31.1 491 57,5 68,9 0% 5% 7% 8%
120 24,6 36,7 42,4 50,1 24,8 38,7 45,1 53,9 1% 5% 6% 7%
180 17.7 26,4 30,5 35,9 18,0 27,6 32,1 38,1 2% 4% 5% 6%
240 14,1 20,9 241 28,4 14,4 21,8 25,2 29,9 2% 4% 4% 5%
360 10,1 15 17,3 204 10,4 15,6 17,9 21,2 3% 4% 3% 4%
540 7.3 10,8 124 14,6 7.6 11,1 12,8 15,0 4% 3% 3% 3%
720 58 8,5 9,8 11,6 6.1 8,8 10,0 11,8 5% 3% 2% 2%
1080 4.1 6.1 71 8,4 44 6,3 7.2 8,3 7% 3% 1% -1%
1440 3.2 4,9 57 6,8 3.5 5,0 5.6 6,5 9% 2% 2% -5%
2880 22 3.3 3.8 4,6 2.1 3.1 3.5 4.1 -5% 6% -9% -12%
4320 1,7 2,5 29 34 1,6 23 2,6 3.1 -6% -9% -12% -10%

Bei der Bemessung von Rohrleitungen werden nach aktuellem Stand der Technik
Regenereignisse von kurzzeitiger Dauer angesetzt. Fir die Kanaldimensionierung
in der StraRenentwasserung liegen die Regendauern zwischen 5 und 15 Minuten.
In der Regel sind die kurzen Regenereignisse (beginnend mit dem 15-
Minutenregen ris) maflgebend flr die Kanalnetzbelastung [1].

Die Ergebnisse des 15 minltigen Regens, der alle 5 Jahre bzw. alle 10 Jahre
auftritt, stellen die maximalen Belastungen der Kanale (nicht der Regenbecken)
dar [1].

Die [a]nzuwendende Jahrlichkeit des Bemessungsregens ergibt sich aus den
Vorgaben der RAS-Ew’ und sollte fiir die StraRenentwasserung n= 1 a™' betragen.
Bei der Mittelstreifenentwasserung sollte die Jahrlichkeit des Bemessungsregens
bei n= 0,33 a’ liegen. Fir die Bemessung der beiden Regenriickhaltebecken
wurde in den Berechnungen im Jahr 2014 eine Jahrlichkeit von n=0,1a"
verwendet.

Auswirkungen auf die Kanaldimensionierung

Da sich die Regenspenden der Dauerstufen 5 bis 15 Minuten bei einer Jahrlichkeit
von n= 1a™' bei der KOSTRA-DWD 2010R Version reduziert haben, sind fir die
Bemessungen der Mulden, StralRenseitengraben und der Rohrleitungen keine
Anderungen an den Nennweiten erforderlich.

Die neu geplante Mittelstreifenentwasserung ist nach RAS-Ew mit einem 15-
minltigen Bemessungsregen mit einer Jahrlichkeit n= 0,33 a™' zu bemessen. Bei
der KOSTRA-DWD 2010R Version haben sich die Regenspenden fur einen 3-
jahrlichen Bemessungsregen mit einer Dauer von 15 min um 1,9 l/(s*ha) erhoht.

1 Forschungsgesellschaft fiir Stralen- und Verkehrswesen (FGSV): Richtlinie fiir die Anlage von StraRen, Teil
Entwasserung — RAS-Ew; Kéin; 2005
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Aus den Ergebnislisten der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung geht hervor,
dass die beiden Haltungen 8360 und 8370 bei der angesetzten Regenspende von
186,7 l/(s*ha) (n=0,33; D= 15min, Kostra-DWD 2000) zu 78% bzw. zu 79%
ausgelastet sind.

Weiterhin geht aus den Ergebnislisten zu den hydrodynamischen
Kanalnetzberechnungen hervor, dass die beiden Haltungen 8360 und 8370 in der
aktuellen Dimension in der Lage sind den Niederschlag des 5-jahrlichen
Regenereignisses mit 15-minttiger Dauer im Freispiegel abzuflihren (Auslastung
Q/Qv=0,9).

Aus diesem Grund sind fir die Rohrleitungen der Mittelstreifenentwasserung auch
bei einer grolReren Regenspende des Bemessungsregens (n= 0,33; D= 15min) der
KOSTRA-DWD 2010R Version keine Anderungen an den Nennweiten erforderlich.

Auswirkungen auf die Bemessung der Regenriickhaltebecken

Die Bemessung der Regenrtickhaltebecken (RRB) wurde mit den Regenspenden
nach KOSTRA-DWD 2010R erneut durchgefiihrt. Eine Ubersicht der Ergebnisse
ist in Tabelle 2 aufgeflihrt.

Tabelle 2: Vergleich Beckendimensionierung KOSTRA-DWD 2000 / KOSTRA-DWD 2010R

Nutzvolumen

Nutzvolumen gewahites bei
erfoderliches . Volumen . erfoderliches
. bei . Notiiberlauf
Kurzbezeich | Standort Volumen . Ausfiihrungs . Volumen
Art Notiiberlauf Ausfiihrungs
nung [ca. km A66] | KOSTRA- KOSTRA- planung lanun KOSTRA-
DWD 2000 KOSTRA- | PaMUN9 | pyp 2010R
DWD 2000 DWD 2000 KOSTRA-
- . . DWD %000 .
" 4.955' m? 3.720 m? 4.520° m? 4.400" m?® 4.799° m?
Regenruck-
haltgebegken RRB 2a 9+300 (n=0,1) (n=0,1) (n=0,1) (n=0,1) (n=0,1)
N-A-Modell | N-A-Modell | DWA-A 117 | DWA-A 117 | DWA-A 117
. 1.108° m? 845° m?
E&itgfgn RRB 3 10+400 (n=0,1) (n=0,1)
N-A-Modell DWA-A 117

1 Angaben stammen aus den Planunterlagen BGS Wasser, 2014

2 Angaben stammen aus dem Erlauterungsbericht BGS Wasser, Seite 8; 2014
3 Angaben stammen aus dem Erlauterungsbericht Planungsbiro Schott, 2017
4 Angaben stammen aus den Planunterlagen Planungsbiiro Schott, 2017

6 eigene Berechnungen

Auf Grund der Aktualisierung des Bemessungsregens, wird im Vergleich zur
Ausfuihrungsplanung ein geringfligiges grof3eres Beckenvolumen fiir das Becken
RRB 2a erforderlich. Da das erforderlich Volumen des RRB 2a, das bei der N-A-
Modellierung ermittelt wurde, wesentlich groRer ist als das Beckenvolumen der
Ausfuhrungsplanung, wird empfohlen das bei der N-A-Modellierung ermittelte
Beckenvolumen (4.955 m?) bei den Planungen weiterzuverfolgen.

Ebenfalls ist das mittels N-A-Modellierung ermittelte Beckenvolumen des RRB 3
(1.108 m?) in den weiteren Planungen zu berlcksichtigen.

Die Bemessungsblatter der Regenruckhaltebecken sowie die verwendeten
Regenreihen sind als Anlage beigeflgt.
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Uberflutungssicherheit
Gemall Vorgabe von Hessen Mobil (AulRenstelle Fulda) ist das

Entwéasserungssystem auf ein 10-jahrliches Regenereignis auszulegen. Zusatzlich
ist zwischen Friedberger LandstraBe und Seckbachtalbriicke ein Uberstau
auszuschlie3en [1].

Die Ergebnisse des 15 minutigen Regens, der alle 5 Jahre bzw. alle 10 Jahre
auftritt stellen die maximalen Belastungen der Kanale (nicht der Regenbecken) dar
[1]. Daher liegt der Berechnung des Uberstaunachweises ein Bemessungsregen
riso,1 zu Grunde.

Im Vergleich zu den Regenspenden der Dauerstufe 15min fur das 10-jahrliche

Ereignis der KOSTRA-DWD 2000 Version, hat sich die Regenspende flr diese
Dauerstufe bei der KOSTRA-DWD 2010R Version um ca. 3% (5,8 I/s) erhoht.

Bei den in den Unterlagen von 2014 geplanten Kanalen ist die Vorgabe, dass bei
einem 10-jahrlichen Ereignis kein Uberstau auftritt, eingehalten. Der Abstand
zwischen Gelandeoberkante und Wasserspielgel von 0,25m wird nicht
unterschritten.

Bei einem 10-jahrlichen Regenereignis der Dauerstufe 15min (KOSTRA-DWD
2000) findet in den neugeplanten Haltungen (H 8360, H 8370 und H 8380)
Druckabfluss statt. Die Auslastung betragt (Q/Qv=1,0). Der Wasserspiegel steigt
maximal auf 0,53m unter Gelande [1]. Aufgrund des im Jahr 2017 geanderten
Bemessungsregens ris.0,1 einhergehend mit einer hdheren Regenspende, ist mit
einem groReren Abfluss in dem Kanal zu rechen.

Die Leistung eines Kanals ist zwar bei Druckabfluss gréRer als bei Vollfillung,
jedoch wird bereits in den Berechnungen von 2014 die Uberlastung der Haltungen
H 8360, H 8370 und H 8380 nachgewiesen. Um weiterhin die
Uberflutungssicherheit fir einen Bemessungsregen riso+ einzuhalten, wird
empfohlen die Haltungen H 8360, H 8370 und H 8380 auf DN 800 zu vergréfern
[1]. Unter Voraussetzung der Nennweitenanderung auf DN 800 der Haltungen
H8360, H 8370 und H 8380, wird ein zuséatzlicher Nachweis mittels
hydrodynamischer Kanalnetzberechnung fur nicht erforderlich gehalten.

Aufgestellt,
Gelnhausen, den 13.03.2020

i. A. gez.
Katja Paul
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Anlagen

Anlage 1 Kostra- DWD 2010R Datenblatt

Anlage 2 Vergleich Regenspenden KOSTRA-DWD 2000 und KOSTRA-
DWD 2010R

Anlage 3 Bemessungsblatter RRB 2a

Anlage 4 Bemessungsblatter RRB 3

Unterlagen

(1]

(2]

(3]

(4]

(3]

BGS Wasser Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH,
Darmstadt; Erlauterungsbericht BAB A 661 Endausbau Ostumgehung
Frankfurt/M; Hydraulische Berechnung und Uberpriifung/ Dimensionierung
der Kanale und der RRB im Zuge der Vervollstdndigung der Westfahrbahn
zw. AS Friedberger Landstral3e und AD Erlenbruch®, Stand 07/2014

Ergebnisausdrucke der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung n= 0,33;
D= 15 min

Ergebnisausdrucke der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung n= 0,2;
D= 15 min

BGS Wasser Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH,
Darmstadt; Lageplan 1 Berechnungssystem Endausbau T= 10 Jahre,
Stand 07/2014

Planungsbiiro Schott, Hiinfeld, Lageplan, Stand 02/2017
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KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagshohen nach
KOSTRA-DWD 2010R

d

Rasterfeld : Spalte 24, Zeile 67
Ortsname : Frankfurt am Main (HE)
Bemerkung
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe Niederschlagshéhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a
5 min 5,3 7,0 8,1 9,4 11,2 12,9 14,0 15,3
10 min 8,2 10,7 12,2 14,0 16,5 19,0 20,4 22,2
15 min 10,1 13,1 14,9 17,1 20,2 23,2 24,9 27,2
20 min 11,4 14,9 16,9 19,5 23,0 26,4 28,5 31,0
30 min 13,1 17,3 19,8 22,9 27,2 314 33,9 37,0
45 min 14,6 19,7 22,7 26,5 31,7 36,8 39,9 43,7
60 min 15,4 21,3 24,8 29,2 35,1 41,0 44,5 48,9
90 min 16,8 22,9 26,5 31,1 37,2 43,4 47,0 51,5
2h 17,8 24,2 27,9 32,5 38,8 451 48,8 53,5
3h 19,5 26,0 29,8 34,7 41,2 47,7 51,6 56,4
4h 20,7 27,4 31,3 36,3 43,0 49,7 53,6 58,6
6h 22,6 29,5 33,6 38,7 45,7 52,7 56,7 61,9
9h 24,6 31,8 36,0 41,4 48,6 55,8 60,0 65,4
12h 26,1 33,6 37,9 43,4 50,8 58,2 62,5 68,0
18 h 28,5 36,2 40,7 46,3 54,0 61,7 66,2 71,9
24 h 30,3 38,2 42,8 48,6 56,5 64,4 69,0 74,8
48 h 36,6 47,0 53,1 60,8 71,3 81,7 87,8 95,5
72h 40,9 52,8 59,8 68,6 80,5 92,4 99,4 108,2
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschliefllich Unterbrechungen
hN Niederschlagshohe in [mm]

Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Niederschlagshéhen hN [mm] je Dauerstufe

Wiederkehrintervall Klassenwerte - -
15 min 60 min 24 h 72h
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
1a [mm] 10,10 15,40 30,30 40,90
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
100a [mm] 30,20 54,80 82,70 120,10

Wenn die angegebenen Werte fur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beitas<T<5a ein Toleranzbetrag von £10 %,
beiS5a<T<50a ein Toleranzbetrag von £15 %,
bei50a<T=<100a ein Toleranzbetrag von +20 %

Berucksichtigung finden.

l:lwh KOSTRA-DWD 2010R 3.2.2 - Copyright © itwh GmbH 2017 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de

100 a
17,1
24,7
30,2
34,5
41,2
48,8
54,8
57,6
59,8
62,9
65,3
68,8
72,6
75,4
79,6
82,7
105,9
120,1



KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 24, Zeile 67
Ortsname : Frankfurt am Main (HE)
Bemerkung
Zeitspanne : Januar - Dezember
Dauerstufe Niederschlagspenden rN [l/(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a
5 min 175,6 234,7 269,3 312,9 372,1 431,2 465,8 509,4
10 min 136,9 178,3 202,6 233,1 2745 315,9 340,1 370,6
15 min 112,2 145,8 165,5 190,3 223,9 2575 277,2 301,9
20 min 95,1 1241 141,0 162,4 191,4 2204 237,3 258,7
30 min 72,8 96,4 110,1 127,5 151,0 174,5 188,3 205,6
45 min 53,9 73,0 84,2 98,2 17,3 136,4 147,6 161,7
60 min 42,8 59,3 68,9 81,0 97,5 114,0 123,6 135,7
90 min 31,1 42,5 49,1 57,5 68,9 80,3 87,0 95,4
2h 24,8 33,6 38,7 451 53,9 62,7 67,8 74,3
3h 18,0 241 27,6 32,1 38,1 44,2 47,8 52,2
4h 14,4 19,0 21,8 25,2 29,9 345 37,3 40,7
6h 10,4 13,7 15,6 17,9 21,2 24,4 26,3 28,6
9h 7,6 9,8 111 12,8 15,0 17,2 18,5 20,2
12h 6,1 7,8 8,8 10,0 11,8 13,5 14,5 15,7
18 h 4,4 5,6 6,3 7,2 8,3 9,5 10,2 111
24 h 35 44 5,0 5,6 6,5 75 8,0 8,7
48 h 2,1 2,7 3,1 35 4,1 47 5,1 55
72h 1,6 2,0 2,3 2,6 3,1 3,6 3,8 4,2
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschliefllich Unterbrechungen
rN Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Niederschlagshéhen hN [mm] je Dauerstufe

Wiederkehrintervall Klassenwerte - -
15 min 60 min 24 h 72h
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
1a [mm] 10,10 15,40 30,30 40,90
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe
100a [mm] 30,20 54,80 82,70 120,10

Wenn die angegebenen Werte fur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beitas<T<5a ein Toleranzbetrag von £10 %,
beiS5a<T<50a ein Toleranzbetrag von £15 %,
bei50a<T=<100a ein Toleranzbetrag von +20 %

Berucksichtigung finden.

d

l:lwh KOSTRA-DWD 2010R 3.2.2 - Copyright © itwh GmbH 2017 - Engelbosteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de

100 a
568,6
4121
335,6
287,7
229,2
180,8
152,2
106,8
83,0
58,3
45,4
31,9
22,4
17,4
12,3
9,6
6,1
4,6



A 661 Ostumgehung Frankfurt

13.03.2020
Anlage 2 Vergleich Regenspenden DWD Kostra 2000 - DWD Kostra 2010R
Kostra-DWD 2000 | Kostra-DWD 2010R .
Reg[e;?i(ri]?uer Regenspende rpr) [I/(s*ha)] flr Wiederkehrzeiten Abweichung

T=1a T=3a T=5a T=10a T=1a T=3a T=5a T=10a T=1a T=3a T=5a T=10a

5 179,5 275,9 320,8 381,6 175,6 269,3 312,9 372,1 -2% -2% -3% -3%
10 139,4 202,8 232,4 272,4 136,9 202,6 233,1 274,5 -2% 0% 0% 1%
15 113,9 163,6 186,7 218,1 112,2 165,5 190,3 223,9 -2% 1% 2% 3%
20 96,3 138,1 157,5 183,9 95,1 141,0 162,4 191,4 -1% 2% 3% 4%
30 73,6 106,3 121,5 1421 72,8 110,1 127,5 151,0 -1% 3% 5% 6%
45 54,3 79,9 91,8 108,0 53,9 84,2 98,2 117,3 -1% 5% 7% 8%
60 43,1 64,6 74,6 88,2 42,8 68,9 81,0 97,5 -1% 6% 8% 10%
90 31,0 46,4 53,6 63,3 31,1 49,1 57,5 68,9 0% 5% 7% 8%
120 24,6 36,7 42,4 50,1 24,8 38,7 45,1 53,9 1% 5% 6% 7%
180 17,7 26,4 30,5 35,9 18,0 27,6 32,1 38,1 2% 4% 5% 6%
240 14,1 20,9 241 28,4 14,4 21,8 25,2 29,9 2% 4% 4% 5%
360 10,1 15 17,3 20,4 10,4 15,6 17,9 21,2 3% 4% 3% 4%
540 7,3 10,8 12,4 14,6 7,6 11,1 12,8 15,0 4% 3% 3% 3%
720 5,8 8,5 9,8 11,6 6,1 8,8 10,0 11,8 5% 3% 2% 2%
1080 4,1 6,1 7,1 8,4 4,4 6,3 7,2 8,3 7% 3% 1% -1%
1440 3,2 4,9 57 6,8 3,5 5,0 5,6 6,5 9% 2% -2% -5%
2880 2,2 3,3 3,8 4,6 2,1 3,1 3,5 4,1 -5% -6% -9% -12%
4320 1,7 2,5 2,9 3,4 1,6 2,3 2,6 3,1 -6% -9% -12% -10%




Bemessung von Riickhalteraumen
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

A 661 Ostumgehung Frankfurt
RRB 2a
Kostra DWD 2010R

Auftraggeber:

Riickhalteraum:

Eingabedaten: V, = (rppn)-dar) * D * fz* fo* 0,06 mit qq, = (Qqrrre + Qar,ris - Qr2a) / Ay

Einzugsgebietsflache A m? 173.300
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,64
undurchlassige Flache A, m? 110.097
vorgelagertes Volumen RUB VRrog m?

vorgegebener Drosselabfluss RUB QqrroB I/s
Trockenwetterabfluss Qs I/s

Drosselabfluss Qqr I/s 50,0
Drosselabflussspende bezogen auf A, Aar I/(s ha) 4.5
gewabhlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) L m 60,0
gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) bs m 28,0
gewahlte max. Einstauhéhe (Rechteckbecken) z m 2,6
gewahlte Boschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor f; - 1,20
Fliel3zeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors te min 15
Abminderungsfaktor fa - 0,995
Ergebnisse:

mafgebende Dauer des Bemessungsregens |D min 240
mafRgebende Regenspende Mn I/(s*ha) 29,9
erfordl. spezifisches Speichervolumen Verfsu m3/ha 436
erforderliches Speichervolumen Vet m? 4799
vorhandenes Speichervolumen \' m® 5310
Beckenlange an Béschungsoberkante L, m 67,8
Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m 35,8
Entleerungszeit te h 29,5
Bemerkungen:

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut flr technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-1004-1062

ATV-A138-7.3.xls 13.03.2020 Seite 1



Bemessung von Riickhalteraumen
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

A 661 Ostumgehung Frankfurt
RRB 2a
Kostra DWD 2010R

Auftraggeber:

Riickhalteraum:

ortliche Regendaten: Fiilldauer RUB: Berechnung:
D [min] rom [1/(s*ha)] Dgrey [min] Vsu [mslha]
30 151,0 0,0 314,7
45 117,3 0,0 363,4
60 97,5 0,0 399,5
90 68,9 0,0 4149
120 53,9 0,0 424,2
180 38,1 0,0 432,7
240 29,9 0,0 435,9
360 21,2 0,0 429,5
540 15,0 0,0 404,5
720 11,8 0,0 374,3
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Bemessung von Riickhalteraumen
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

A 6610stumgehung Frankfurt
RRB 3
Kostra DWD 2010R

Auftraggeber:

Riickhalteraum:

Eingabedaten: V, = (rppn)-dar) * D * fz* fo* 0,06 mit qq, = (Qqrrre + Qar,ris - Qr2a) / Ay

Einzugsgebietsflache Ac m? 64.200
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,68
undurchlassige Flache A, m? 43.600
vorgelagertes Volumen RUB VRrog m?

vorgegebener Drosselabfluss RUB QqrroB I/s
Trockenwetterabfluss Qs I/s

Drosselabfluss Qqr I/s 250,0
Drosselabflussspende bezogen auf A, Aar I/(s ha) 57,3
gewabhlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) L m 11,9
gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) bs m 37,0
gewahlte max. Einstauhéhe (Rechteckbecken) z m 2,2
gewahlte Boschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,2
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor f, - 1,15
Fliel3zeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors te min 5,8
Abminderungsfaktor fa - 1,000
Ergebnisse:

maflgebende Dauer des Bemessungsregens |D min 30
malgebende Regenspende Mn I/(s*ha) 151
erfordl. spezifisches Speichervolumen Verfsu m3/ha 194
erforderliches Speichervolumen Vet m? 845
vorhandenes Speichervolumen \' m® 1266
Beckenlange an Béschungsoberkante L, m 17,1
Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m 42,3
Entleerungszeit te h 1,4
Bemerkungen:
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Bemessung von Riickhalteraumen
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

A 6610stumgehung Frankfurt
RRB 3
Kostra DWD 2010R

Auftraggeber:

Riickhalteraum:

ortliche Regendaten: Fiilldauer RUB: Berechnung:
D [min] rom [1/(s*ha)] Dgrey [min] Vsu [mslha]

5 3721 0,0 108,6

10 274,5 0,0 149,8

15 223,9 0,0 172,4

20 191,4 0,0 185,0

30 151,0 0,0 193,9

45 117,3 0,0 186,2

60 97,5 0,0 166,3
90 68,9 0,0 71,8
120 53,9 0,0 0,0
180 38,1 0,0 0,0
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