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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die RTW Planungsgesellschaft mbH beabsichtigt, den Schienenpersonennahverkehr im Bal-
lungsraum Frankfurt durch die Regionaltangente West (RTW) als neue Stadtbahnverbindung wei-
ter zu verbessern. Die RTW-Strecke verlauft mit je einem Linienast von Frankfurt-Praunheim
bzw. von Bad Homburg kommend Uber den zentralen Abschnitt Eschborn — Héchst — Flughafen
— Stadion bis nach Neu-Isenburg-Birkengewann bzw. nach Dreieich-Buchschlag. Uber rund zwei
Drittel der etwa 49 km langen Strecke kdnnen bereits vorhandene Gleisanlagen genutzt werden.
Die bestehenden Streckenabschnitte der Deutschen Bahn AG werden dabei durch neu zu errich-
tende Bahnkdorper und Gleise fir die RTW ergdnzt und mit diesen verknipft.

Der zu untersuchende Abschnitt der RTW beginnt an der Grenze zum Planfeststellungsabschnitt
Nord bei ca. km 7,0+00, in Hohe der Ortslage Sossenheim nérdlich des Dunantrings. An der
Grenze des Planfeststellungsabschnitts ,,Mitte” zum Planfeststellungsabschnitt ,,Stid“ bei ca. km
16,3+50 fugt sich die RTW in Héhe Kelsterbach an die vorhandene Bahnstrecke 3683.

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens fiir das Vorhaben ,,Regionaltangente West" wurden
im Planfeststellungsabschnitt an insgesamt 13 Gebauden, die sich alle im direkten Einwirkungs-
bereich der geplanten RTW-Strecke befinden, Erschitterungsmessungen durchgefiihrt. Ziel der
Erschitterungsmessungen ist es, das erschitterungsrelevante baudynamische Verhalten der
Gebéaude zu bestimmen. Weiterhin wurden an zwei Messquerschnitten Emissions- und Ausbrei-
tungsbedingungen messtechnisch erfasst, um die vorhandenen Ausbreitungsbedingungen der
schienenverkehrsinduzierten Schwingungen im Einwirkungsbereich der geplanten Ausbaustre-
cke im Planfeststellungsabschnitt RTW Mitte messtechnisch zu erfassen. Die Messergebnisse
dienen ebenfalls als Basis der Prognoseberechnungen fiir die erschitterungstechnische Unter-
suchung.

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der messtechnischen Untersuchung prasentiert.
Die Prognose der zuklinftigen Erschitterungseinwirkungen wird separat behandelt.

2 Bearbeitungsgrundlagen

Der durchgefuhrten erschuitterungstechnischen Untersuchung liegen die folgenden Gesetze,
Verordnungen, Schriftsatze; Richtlinien und Regelwerke zu Grunde:

/1/ DIN 4150, Teil 1,,Erschitterungen im Bauwesen: Vorermittlung von SchwingungsgrofRen®,
Juni 2001
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12/ DIN 4150, Teil 2 ,,Erschiitterungen im Bauwesen: Einwirkungen auf Menschen in Gebau-
den®, Juni 1999

/3/ DIN 45669, Teil 1, ,,Messung von Schwingungsimmissionen* — Schwingungsmesser — An-
forderungen und Priifungen, Marz 2019

14/ DIN 45669, Teil 2, ,,Messung von Schwingungsimmissionen* - Messverfahren, Juni 2005

/5/ DIN 45672, Teil 1, ,,Schwingungsmessungen in der Umgebung von Schienenverkehrswe-
gen“ Teil 1: Messverfahren vom Februar 2018

/6/ DIN 45672, Teil 2, ,,Schwingungsmessungen in der Umgebung von Schienenverkehrswe-
gen“ Teil 2: Auswerteverfahren vom Juli 1995

3 Messdurchfiihrung

Die Messungen an insgesamt 13 Gebauden und 2 Messquerschnitten wurden im Zeitraum von
20.03.2017 bis 13.04.2017 gemal’ den Vorgaben der DIN 45672-1 /5/ durchgefihrt. In den An-
hangen (Anhang 1 bis Anhang 15) ist das Datum der Messdurchfihrung der entsprechenden
Gebaude zu entnehmen.

3.1 Anregung durch Schienenverkehr

3.1.1 Beschreibung der Emissionsbedingungen

Auf der vorhandenen Bahnstrecke wurden fast ausschlie3lich Nahverkehrsziige registriert. Fer-
ner wurde eine S-Bahn-Vorbeifahrt messtechnisch erfasst.

Bei der vorhandenen Bahnstrecke handelt es sich um eine eingleisige Schienenverkehrsstrecke
zwischen Frankfurt-Hochst und Bad Soden mit konventionellem Schienenoberbau, d. h. Beton-
schwellen auf Schotteroberbau. Die Trasse verlauft bis auf Héhe der Zuckschwerdtstralle eben-
erdig. Im weiteren Verlauf bis zum Bahnhof Frankfurt-Hochst befindet sich die Strecke auf einem
Damm.
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3.1.2 Beschreibung der Messquerschnitte

3.1.2.1 Immissionsorte

Die Erschitterungsmessungen wurden an insgesamt 10 reprasentativ ausgewahlten Gebauden
durchgefihrt, die sich alle im direkten Einwirkungsbereich der Bestandsstrecke befinden. Sie
wurden so ausgewahlt, dass auf Grund der gegebenen Abstande zur Trasse und der vorhande-
nen Substanz, ein erschitterungstechnisches Konfliktpotential nicht ausgeschlossen werden
kann. Im Einzelnen wurden die Messungen an den folgenden Geb&auden durchgefthrt:

MPO1: Dunantring 99

MPO02: Dunantring 113

MPO03: Finthener Weg 17

MPO04: Sossenheimer Weg 170
MPO05: Katharina-Petri-Stralle 1
MPO06: Paul-Wempe-Allee 1
MPOQ7:Alois-Brisbois-Weg 44
MPO08:BilltalstralRe 42

MPO09: Thiotmannstralle 2
MP10: Thiotmannstralle 1

aaogagaoaaoaaogaaaaq

In den Anhangen (Anhang 1.1 bis Anhang 10.1) erfolgt eine Beschreibung der Messobjekte. Bei
den messtechnisch untersuchten Gebauden handelt es sich um Wohngeb&dude in Massivbau-
weise.

3.1.2.2 Ausbreitungsquerschnitte

Die Ausbreitungsmessungen wurden an der Strecke 3640 bei ca. RTW-km 8,4 auf einer landwirt-
schaftlichen Nutzflache auf Héhe des Mombacher Weges (MQ1) und bei ca. RTW-km 9,6 auf Hohe
der Thiotmannstral’e (MQ2) durchgefiihrt. Es wurden jeweils 2 Messketten mit je 4 Messpositio-
nen senkrecht zur Bahnstrecke installiert. Die Messungen wurden am 10.04.2017 im Zeitraum
von 9:30 Uhr bis 14:00 Uhr bzw. 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr gemanR den Vorgaben der DIN 45672-1
/5/ durchgefiihrt. Die Trasse verlauft im Bereich von MQ1 ebenerdig und an MQ2 auf einem
Damm.

3.1.3 Beschreibung der Messkette

Die Durchfuhrung der Erschiitterungsmessungen erfolgte mit einer Messanlage, die der Anfor-
derungen gemal DIN 45669-1 /3/ entspricht. Die Komponenten der Messanlage sind in der Prin-
zipskizze (Abbildung 1) dargestellt.
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Abbildung 1: Prinzipskizze der Messanordnung

Die einzelnen Kanéale der Messanlage — bestehend aus Messensoren und Messverstarker - wur-
den letztmalig im Mai 2019 im Labor mit einem kalibrierten Referenzaufnehmer im Kopf-an-
Kopf-Verfahren fur den relevanten Frequenzbereich ruckfuhrbar kalibriert. Vor der Durchfih-
rung der Messungen wurde die Funktionsfahigkeit der Messgerate durch kurze StoRanregungen
an den Sensoren auf ihre Funktionsfahigkeit tiberpruft.

Die Abtastung der analogen Messsignale erfolgte mit einer Abtastrate von
fs = 1024 Hz.

Somit bietet die Abtastung die Moglichkeit die Signale bis zu einer Frequenz von 500 Hz spektral
auszuwerten. Die in der Messkette eingesetzten Komponenten sind in Tabelle 1 aufgefuhrt.
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GEOPHONE: elektrodynam. Absolutschwingungsaufnehmer
Hersteller: Western Data Systems
Kennfrequenz: 4,5+ 0,5 Hz fur alle 3 Komponenten

Empfindlichkeit:

0,29 £ 5% V/cm/s fiir alle 3 Komponenten

MESSVERSTARKER:

VM-116; 8 Kanale

Hersteller:

Wolfel Engineering GmbH + Co. KG

Frequenzbereich:

1..315Hz

MeRbereich:

Schwinggeschwindigkeit 0,1 ... 500 mm/s

Nachweisgrenze:

mindestens 0,001 mm/s (gem. DIN 45669)

Genauigkeitsklasse:

DIN 45669-1 im genannten Frequenzbereich

LAPTOP
Hersteller: Samsung
CPU: Intel Pentium M 2,0 GHz
A/D-WANDLER DAQ-Card 6036-E , 16 Kanéle
Hersteller: National Instruments
Auflosung: 16 Bit
SOFTWARE: MEDA-AD
Hersteller: Wolfel Monitoring Systems GmbH + Co. KG
Version: 2020-1
Tabelle 1: Komponenten des eingesetzten Messsystems

Entsprechend den Empfehlungen der DIN 45672 /5/,/6/ erfolgt anschliel3end, d.h. im Rahmen der
Auswertung der Signale, eine Bandbegrenzung auf

f=4..315Hz

durch eine entsprechende digitale Bandpassfilterung. Die Signale werden fur jedes registrierte
Ereignis unmittelbar nach Durchfiihrung der Messung auf dem Bildschirm des Messrechners
angezeigt und auf Plausibilitat gepraft.

3.1.4 Anordnung der Schwingungssensoren

3.1.4.1 Ermittlung der Ubertragungsfunktion T:

Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten wurden die Sensoren in folgenden Absténden installiert:

Messquerschnitt MQ1: 11 m, 18 m, 34 m, 66 m (MK1/MK2)
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Messquerschnitt MQ2: 25,5m, 34,5 m, 43,0 m, 51,0 m (MK1)
23,5m, 31,5 m, 39,5 m, 47,5 m (MK2)

Die Ankopplung der Sensoren (Messpositionen) erfolgte auf ca. 60 cm langen Erdspieen an das
Erdreich gemald den Vorgaben der DIN 45669-2 /4/. Die Erdspief3e weisen einen x-férmigen Quer-
schnitt und in dem hier relevanten Frequenzbereich im Boden, keine Eigenschwingungen auf.
Um Kontaktresonanzen zu vermeiden, wurden die Sensoren mittels Gewinden, die mit Spannrin-
gen gesichert waren, an die Pflocke befestigt. Der Abstand der 2 Messketten untereinander be-
trug an MQ1 ca. 35 m und an MQ2 ca. 30 m.

Die Anordnung der Sensoren sowie die Ankopplungsbedingungen der Sensoren an den Messpo-
sitionen sind in Anhang 14.1 bis Anhang 15.2 angegeben. Eine Fotodokumentation der Messpo-
sitionen sowie Angaben zu den verwendeten Sensoren findet sich in Anhang 14.3 bis Anhang
15.4.

3.1.4.2 Ermittlung der Ubertragungsfunktion T2 und T3

Zur Ermittlung der Gebaudeubertragungsfunktionen (Transmission T2 und Ts) wird es zunachst
erforderlich den Ubertragungsweg der Schwingungen vom Erdreich auf das Gebaudefundament
messtechnisch zu erfassen. Hierzu wurde vor dem Geb&ude ein Sensor ebenfalls auf einem ca.
60 cm langen Erdspiel? an das Erdreich angekoppelt. Zuséatzlich wurde eine weitere Messposition
im Bereich des der Bahntrasse zugewandten Gebaudefundaments eingerichtet. Hier wurden
Schwinggeschwindigkeiten in drei Raumrichtungen gemessen. Das gewahlte Koordinatensystem
wurde an den Gebdudeachsen ausgerichtet. Es wurde darauf geachtet, dass moéglichst die Mess-
richtung X parallel zur Bahnstrecke, die Messrichtung Y quer zur Bahn verlauft. Die Messrich-
tung Z ist hierbei vertikal angeordnet. Die Ankopplung der Sensoren erfolgte gemaf DIN 45669-
2 /41

In Anbetracht des Sachverhaltes, dass die am Sensor anstehenden Schwingbeschleunigungen
stets deutlich unterhalb der Erdbeschleunigung liegen, reicht die Gravitationskraft aus, um den
Sensor in Position zu halten. Kontaktresonanzen werden durch Beachtung der Vorgaben in /4/
vermieden.

Des Weiteren wurde der Ubertragungsweg vom Fundament auf die Geschossdecken messtech-
nisch ermittelt. Dazu erfolgte zusatzlich die Installation der Schwingungsaufnehmer in Fuf3bo-
denmitte der einzelnen schutzwirdigen RAume. Nach Moglichkeit wurden in 3 R&umen in unter-
schiedlichen Geschosslagen die Schwingungsimmissionen in vertikaler Richtung (Messrichtung
Z) erfasst.
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Die Anordnung der Sensoren sowie die Ankopplungsbedingungen der Sensoren an den Messpo-
sitionen, die von der Oberflachenbeschaffenheit des Bodens bzw. der Bodenbel&age in den jewei-
ligen RAumen, abhéngen, sind in Anhang 1.1 bis Anhang 10.1 angegeben. Eine Fotodokumenta-
tion der Messpositionen sowie Angaben zu den verwendeten Sensoren findet sich in Anhang 1.2
bis Anhang 10.2.

3.1.5 Messdurchfuhrung

Sowohl bei den Ausbreitungsmessungen als auch bei den Messungen der Geb&udelibertragungs-
funktionen wurden die durch den Schienenverkehr auf der Bestandsstrecke resultierenden Er-
schitterungen fur jede einzelne Zugvorbeifahrt messtechnisch erfasst. Es erfolgte die Registrie-
rung der Schwingungssignale v (t) an allen in Kapitel 3.1.4 aufgefiihrten Messpositionen zeit-
gleich.

Des Weiteren wurde mit einer Radarpistole die Geschwindigkeit bzw. mit einer Stoppuhr die Vor-
beifahrtzeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge registriert. Die Signale wurden fur jedes Ereignis un-
mittelbar nach Durchfiihrung der Messung auf dem Bildschirm des Messrechners angezeigt und
auf Plausibilitat gepruft. Soweit Storungen festgestellt wurden, wurde die jeweilige Messung ver-
worfen. Sofern Ubersteuerungen fiir einzelne Kanale auftraten, wurden die Messungen ebenfalls
verworfen, die Aussteuerung angepasst und eine erneute Messung durchgefiihrt. Die zur Aus-
wertung verwertbaren Messergebnisse wurden direkt nach der Plausibilititsprifung der v(t)-
Signale flr die spatere Auswertung digital abgespeichert.

Die Signale wurden dann nach Absolvierung des Messprogramms im Labor gemafR DIN 45672-2
/6/ ausgewertet. Eine Zusammenstellung der messtechnisch erfassten Zugereignisse mit An-
gabe der Fahrtrichtung sowie der gefahrenen Geschwindigkeit findet sich in Anhang 1.3 bis An-
hang 10.3 und Anhang 14.5 bis Anhang 15.5. Eine statistische Auswertung der gemessenen Fahr-
zeuge ist in Anhang 1.4 bis Anhang 10.4 und Anhang 14.6 bis Anhang 15.6 tabellarisch darge-
stellt.

3.1.6 Auswertung der Messungen

Zur Ermittlung der bauphysikalischen Kenndaten der Gebaude sowie der Ubertragung der
Schwingungen auf das Geb&aude erfolgt die Auswertung der Schwingschnelle v(t) im Frequenzbe-
reich gemal: DIN 45672-2 /6/.

3.1.6.1 Gebaudeubertragungsfunktionen

Die Auswertung im Frequenzbereich erfolgt mit Hilfe von Terzanalysen. Hierbei wird der glei-
tende Effektivwert in Terzbdndern mit einer konstanten relativen Breite von 23 % gebildet.
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Mit Hilfe der Terzanalyse wird das Spektrum Lvrmax (frn) des Maximal-Terzschnellepegels nach der
folgenden Gleichung fur jede Sensorposition und jedes Zugereignis ermittelt:

LvFmax (an) =20 |g (VFmax(an)/VO)

mit Bezugswert vo = 5 «10-8 m/s. Danach werden die Terzschnellespektren der Einzelereignisse
gemittelt. Der Bereich der Terzmittenfrequenz erstreckt sich von 4 Hz bis 315 Hz. Die Vorgehens-
weise bei der Auswertung im Frequenzbereich ist in Abbildung 2 schematisch dargestellt. An-
schlielRend werden fiir den vorgenannten Frequenzbereich Verhéltniswerte der einzelnen Mess-
positionen auf den Geschossdecken zu der am Gebdudefundament und vom Fundament zum
Freifeldpunkt vor dem Gebaude gebildet. Hieraus erhélt man die Transferfunktionen Ts und T-.

Messwerte: v (t) [mm/s]

Messung der Schwinggeschwindigkeit als Funktion der Zeit
mit Tiefpassfilterung auf eine Grenzfrequenz von 315 Hz

L1
Ve (t) [mm/s]

Bildung des gleitenden Effektivwertes mit der Zeitkonstanten “FAST” = 125 ms

41
VFmax(an) [m m/ S]

Emittlung der Maximalwerte des gleitenden Effektivwertes in den Terzbandern

g
Lvaax(an) [d B]

Bildung des Maximal-Terzschnellepegel mit V¢= 5 * 10 m/s

Abbildung 2: Auswertung im Frequenzbereich

3.1.7 Abnahmekoeffizienten

Far die Ermittlung der Ausbreitungsbedingungen werden auf Basis der Messwerte an den ein-
zelnen Messpositionen Regressionsanalysen durchgefiihrt. Es wird fur jede Terzmittenfrequenz
die Abnahme der Schwinggeschwindigkeit in Abhangigkeit vom Abstand mit der nachfolgenden
Gleichung bestimmt:

log KBrri=c—nelogr
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Hierbei bedeuten:

r Abstand der Messposition zur Gleisanlage
c Achsenabschnitt
n Steigung der Regressionsgeraden

Durch die Vielzahl an einzelnen Messwerten und Abstanden erhalt man dann eine frequenzab-
hangige exponentielle Abnahmebeziehung fiir jede Zuggattung mit einer hinreichenden statisti-
schen Sicherheit.

3.2 Fremdanregung

Im Bereich der geplanten RTW-Strecke war es natiirlich nicht méglich, die Ubertragungsfunkti-
onen von Gebauden mittels Zuganregung zu bestimmen. Daher wurde das schwingungstechni-
sche Ubertragungsverhalten von Geschossdecken mit Hilfe einer Fremdanregung zu analysie-
ren.

3.2.1 Beschreibung der Immissionsorte

Die Erschiitterungsmessungen zur Analyse des Ubertragungsverhaltens von GeschoRdecken
wurden in insgesamt 3 reprasentativ ausgewahlten Gebauden in jeweils 3 RGumen in der Len-
australie in Frankfurt-Hochst durchgefiihrt. Diese sind im Einzelnen die nachfolgend aufgefuhr-
ten Gebaude:

a MP11:Leunastralle 38
a MP12:Leunastral3e 30
a MP13:Leunastralle 20

In den Anhéngen (Anhang 11.1 bis Anhang 13.1) erfolgt eine Beschreibung der Messobjekte. Bei
den messtechnisch untersuchten Geb&uden handelt es sich um Wohngeb&ude in Massivbauweise
mit Holzbalkendecken.

3.2.2 Beschreibung der Messkette

Der analoge Teil der Messkette besteht aus dem Sensor (Geophon) der ein der Schwinggeschwin-
digkeit proportionales Spannungssignal liefert und aus dem Messverstarker, der das analoge
Messsignal konditioniert. Hierbei wird der Spannungsbereich des Messsignals angepasst, so
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dass beim Ausschopfen der Messbereichsgrenze ein Messsignal von 10 V zur Digitalisierung an-
steht. Des Weiteren wird im Verstarker eine Tiefpassfilterung der Signale mit einer Grenzfre-
quenz von

fe =315 Hz

vorgenommen. Das Filter entspricht den Anforderungen an Schwingungsmesser nach /3/. Es
handelt sich demnach um einen Filter 2. Ordnung. Die Komponenten der Messanlage sind in
der Prinzipskizze in Abbildung 3 dargestellt. In Tabelle 2 sind die einzelnen Komponenten des
Messsystems angegeben.

Geophon

Erfassung des Signals
in U [V] ~ v(t) [mm/s]

gy =
Messverstarker

Verstarkung des Messsignals
Linearisierung des Signals
Tiefpassfilterung des Signals Grenzfrequenz
80 Hz oder 315 Hz

L1
A/D-Wandler

Umwandlung Analog — Digital
mit 16 Bit Auflosung

1
Mess-Software

Umwandlung U [V] in v(t) [mm/s]
Visualisierung der Signale

L1
Ausgabe
L1 S
Bild- Speicher-
schirm medium

Bunssepuajeubis abojeuy

Bunjsejqy
leubis
aleybiqg

Bunjlagieiaajeubis ajeybiqg

Abbildung 3: Prinzipskizze der Messanordnung
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Die digitale Abtastung der analogen Messsignale erfolgte mit einer Frequenz von

fs = 2048 Hz.

Somit werden die Zeitverlaufe der Schwingungssignale mit einer spektralen Bandbreite von bis

zu
fo = 1024 Hz
erfasst.
GEOPHONE: elektrodynam. Absolutschwingungsaufnehmer
Hersteller: Western Data Systems, Typ SM6
Kennfrequenz: 4,5+0,5 Hz fir alle 3 Komponenten
Empfindlichkeit: 0,29 + 5% V/cm/s fur alle 3 Komponenten
MESSVERSTARKER:
Hersteller: EBG Darmstadt
Verstarkungsfaktoren: 1/20/50
LAPTOP
Hersteller: Medion
CPU: Intel Atom N270 1,6 GHz
A/D-WANDLER DT 9816
Hersteller: Data Translation
Wandlungsrate: 16 Bit
SOFTWARE: MEDA-AD
Hersteller: Wolfel Messsysteme Software GmbH + Co. KG
Version: 2014-2
Tabelle 2: Komponenten des verwendeten Messsystems

Um eine hinreichende spektrale Auflosung zu realisieren, wurden die Schwingungssignale in

Zeitfenstern von

T=1,6sec

Dauer erfasst. Somit konnte eine spektrale Auflésung von

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de
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realisiert werden. Diese Auflésung ist fur die hier bestehende Aufgabenstellung vollkommen
ausreichend, da die Ubertragungsfunktionen fiir die Erschiitterungsprognose in Terzbandbreite
benétigt werden. Die oben angegebene hohe Aufldsung ist insbesondere fiir die Ermittlung der
Terzpegel unterhalb von 10 Hz erforderlich. Fir den Frequenzbereich dartber wére eine deutlich
geringere spektrale Auflosung ausreichend.

Die Messdaten wurden fur jedes Schwingungsereignis, hier fur jede erfasste Impulsantwort einer
Geschossdecke, unmittelbar nach Messdurchfiihrung auf dem Bildschirm des Messrechners an-
gezeigt und auf Plausibilitat geprift. Die auf dem Bildschirm angezeigten v(t)-Signale werden
nach Sichtung des Messergebnisses abgespeichert und nach Absolvierung des Messprogramms
im Labor ausgewertet.

3.2.3 Anordnung der Sensoren

Die Anordnung der Sensoren in den einzelnen Raumen ist in den Skizzen der Anhange 11.1 bis
13.3 dokumentiert. Hierbei ist der Sensor in der Mitte des Deckenfeldes schematisch dargestellt.

Die Ankopplungsbedingungen der Sensoren, die von der Oberflachenbeschaffenheit des Bodens
abhangen, sind ebenfalls in Anhang 11.1 bis Anhang 13.1 angegeben. Die Ankopplung der Sen-
soren erfolgte gemal DIN 45669-2 /4/. Wie bereits geschrieben liegen die am Sensor anstehen-
den Schwingbeschleunigungen stets deutlich unterhalb der Erdbeschleunigung, sodass die Gra-
vitationskraft ausreicht, um den Sensor in Position zu halten. Kontaktresonanzen werden durch
Beachtung der Vorgaben in DIN 45669-2 vermieden.

3.2.4 Durchfiihrung der Deckenmessungen

Ziel der hier beschriebenen bauphysikalischen Grundlagenerhebung ist es das schwingungs-
technische Ubertragungsverhalten von Geschossdecken im Hinblick auf die Durchfiihrung einer
Erschitterungsprognose zur Beurteilung von Einwirkungen auf Menschen in Gebauden zu quan-
tifizieren. Daher wird die Auswahl der Messpositionen geméaR den Vorgaben der DIN 4150-2 /2/
vorgenommen. Konkret wurden die Messungen an 3 Gebauden in jeweils 3 RAumen durchge-
fuhrt. Die Sensoren wurden in Deckenmitte bzw. Deckenfeldmitte der R&ume positioniert. Die
Messpositionen sind in den Prinzipskizzen in Anhang 11.1 bis Anhang 13.1 dargestellt. Das prin-
zipielle Vorgehen ist in Abbildung 4 dargestelit.

Die Messanordnung zielt darauf ab, die 1. Biegeeigenschwingung der GeschoRdecke bzw. des
Deckenfeldes anzuregen und zu analysieren. Dies ist sinnvoll, da aus umfangreichen Immissi-
onsmessungen an Bahnstrecken bekannt ist, dass es in der Regel zur Anregung dieser Grund-
schwingungsform der Geschol3decke kommt. Dies ergibt sich aus dem Sachverhalt, dass der An-
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regungsprozess der Geschossdecke als eine Fullpunkterregung anzusehen ist, wobei die Anre-
gung uber die vertikale Schwingungsamplitude der aufgehenden Wande ndherungsweise gleich-
phasig erfolgt.

|:| Geophon

* Krafteinleitung

Abbildung 4: Systemskizze zur Anordnung des Geophons

Nachdem die Messpositionen eingerichtet wurden, wurde ein Kraftimpuls durch einen fallenden
Sandsack in die Decke eingeleitet, dieser regt die Decke zu Eigenschwingungen an. Die Position
der Anregung wird hierbei so gewahlt, dass moglichst die erste Biegeschwingungsform angeregt
wird. Die Impulsantwort der Decke wird mit dem Messsystem als Zeitsignale v(t) [mm/s] erfasst
und digital abgespeichert. Im Prinzip wird das ,,Ausschwingen® der durch den Impuls des Sand-
sackes angeregten Decke digital aufgezeichnet. Dieser im Zeitbereich aufgezeichnete Aus-
schwingvorgang wird anschlieend ausgewertet.

3.2.5 Auswertung der Schwingungsmessungen

Die Auswertung der Messungen erfolgt nach Abschluss der durchgefihrten Messungen im La-
bor. Nach Sichtung der Signale werden die Signale einer digitalen Tiefpassfilterung mit einer
Grenzfrequenz von

fe =80 Hz
unterzogen. Hierdurch werden stérende hoherfrequente Nebeneffekte (z.B. das Mitschwingen
des Bodenbelages) eliminiert. Im Anschluss werden aus den gefilterten Signalen mittels FFT-

Analyse Schmalbandspektren erzeugt. Diese liefert direkt als Ergebnis die Eigenfrequenz der
jeweiligen Decke.

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | www.kuk.de Seite 17 von 22



AZ 20058001-805-VME-1, Stand: 07.05.2021 &
Projekt: Regionaltangente West, RTW Mitte W= KREBS +KIEFER

In Abbildung 5 ist der typische Verlauf eines Ausschwingsignales im Zeitbereich dargestellt. Der
Rote Kreis kennzeichnet eine Stoérung durch Nebeneffekte die nach der Filterung eliminiert ist.
Das gefilterte Signal ist im zweiten Fenster der Abbildung 5 dargestellt. Das 3. Fenster zeigt das
Schmalbandspektrum mit der ausgepragten Spitze bei 21 Hz, hierbei handelt es sich um die Ei-
genfrequenz fo der Decke.

Der Amplitudenverlauf beim Ausschwingen der Decke lasst Ruickschlusse auf das Schwingungs-
verhalten der Decke, d.h. seine Eigenfrequenz und, wie bereits dargestellt, auch auf die DAmp-
fung der Schwingung zu. Der Grad der Dampfung kann anhand des logarithmischen Dekrements
quantifiziert werden. Es gilt

A: In (Xm/Xn)

A Logarithmisches Dekrement
Xm Amplitude des ersten Ausschlags
Xn Amplitude des zweiten Ausschlags

Es wird also eine Auswertung der logarithmischen Verhaltniszahlen aufeinander folgender
Amplituden vorgenommen (siehe Abbildung 5 graue Linie im gefilterten Zeitverlauf). Aus dem
logarithmischen Dekrement lasst sich das Lehrsche Dampfungsmalf fur das System ermitteln.
Das Lehrsche Dampfungsmal ergibt sich aus folgender Gleichung:

D A

J@2 )+ A2

A Logarithmisches Dekrement
D Lehrsches Dampfungsmaf

Die Eigenfrequenzen der Decken und das Lehrsche DampfungsmaR sind fir die einzelnen Mes-
sungen in den Anhéangen Anhang 11.2 bis Anhang 13.2 dokumentiert.
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Abbildung 5: Messtechnische Analyse von Ausschwingvorgangen
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Die Berechnung der Ubertragungsfunktionen der Geschossdecken erfolgte durch die Abbildung
der Decke als Einmassenschwinger mit der messtechnisch ermittelten Eigenfrequenz und der
messtechnisch erhobenen Dampfung. Die Ubertragungsfunktion ergibt sich aus folgender Glei-
chung:

2 2
Vi) = J1+4-D?-n

J@A-n*)* +4.-D% -0’

V(f)  Ubertragungsfunktion in Abhangigkeit von der Frequenz f,

n = fo/f
Frequenzverhaltnis Eigenfrequenz der Decke fo zur Frequenz f;
D Lehrsches Dampfungsmaf.

Mit diesem Ergebnis erhalt man eine lineare Ubertragungsfunktion im Schmalband. Aus der
Schmalbandfunktion werden Terzbandfunktionen erstellt die anschliel}end logarithmiert wer-
den. Die Ergebnisse sind in den Anhadngen Anhang 11.3 bis Anhang 13.5 dargestellt.

4 Untersuchungsergebnisse

4.1 Transferfunktionen T2und T3

Die Untersuchungsergebnisse fur die 10 ausgewahlten Gebdude im Bereich der bestehenden
Gleisanlage und der hierin ausgewahlten Deckenfelder sind in Anhang 1.5 bis Anhang 10.6 do-
kumentiert. FUr jedes Messobjekt sind die ermittelten T--Funktionen sowie die Ts-Funktionen
graphisch und numerisch dargestellt.

Fir die dargestellten Ubertragungsfunktionen ist das Ubertragungsmaf AL, in dB fiir den Fre-
quenzbereich von 4 Hz bis 315 Hz ausgewiesen. Fiir die Ts-Funktion ist das Ubertragungsman
jeweils flr mindestens eine Geschossdecke je Messobjekt angegeben. Die Graphiken zeigen die
Resonanzfrequenzen der Geschossdecken als Mittelwert.

4.2 Immissionsspektren

Ferner wird fir jedes messtechnisch untersuchte Deckenfeld das entsprechende Immissions-
spektrum dargestellt. Diese sind in Anhang 1.7 bis Anhang 10.7 graphisch und tabellarisch dar-
gestellt. Hierbei werden die Spektren im Frequenzbereich von 4 Hz bis 315 Hz als Mittelwert fur
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jede Geschossdecke angegeben. Zusatzlich werden jeweils die Anzahl der erfassten Zugereig-
nisse, die mittlere Geschwindigkeit der Fahrzeuge und die mittleren Summenpegel angegeben.

In Anhang 8.8 sind zusatzlich die Immissionsspektren einer S-Bahn-Vorbeifahrt dargestellt, die
vermutlich unplanmagig in Richtung Bahnhof F-HOchst gefahren ist. Die hierbei erfassten Mess-
daten wurden wie auch bei planmaBigen Zugvorbeifahrten fiir die Bestimmung der Ubertra-
gungsfunktionen verwendet.

4.3 Ubertragungsfunktion Ts

Die Untersuchungsergebnisse fir die 3 ausgewahlten Gebaude im Bereich der neugeplanten
RTW-Strecke und der hierin ausgewéahlten Deckenfelder sind in Anhang 11.3 bis Anhang 13.5
dokumentiert. Fur jedes Messobjekt sind die ermittelten Ts-Funktionen graphisch und numerisch
dargestellt.

Fir die Ubertragungsfunktionen ist das UbertragungsmaR ALy in dB fiir den Frequenzbereich von
4 Hz bis 315 Hz ausgewiesen. Die Graphiken zeigen die Resonanzfrequenzen der Geschossdecken
als Mittelwert.

4.4 Ausbreitungsfunktionen

Die Dokumentation der Ergebnisse erfolgt in Anhang 14.7 bis Anhang 15.9. Die Abnahme der
Schwinggeschwindigkeit in Abhangigkeit vom Abstand wird fur jede Terzmittenfrequenz gra-
phisch als Regressionsgerade ausgewertet und dokumentiert. In jedem Graphen sind die Mess-
werte als rote Quadrate und die Regressionsgerade blau gekennzeichnet. Die graphische Dar-
stellung erfolgt hierbei doppelt logarithmisch. Eine Zusammenfassung der frequenzabhéngigen
exponentiellen Abnahmebeziehung findet sich dann am Ende des jeweiligen Anhangs numerisch
in Tabellenform als Exponent fiir jede Terzmittenfrequenz.
AUFGESTELLT: 7/
P N//\/*’*\,.,,
Dipl.-Phys. Andreas Malizki

GEPRUFT UND FREIGEGEBEN:

B. Eng.Mikis Gutsche

ENDE DES BERICHTS
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Messprotokoll Erschitterungen « KREBS +KIEFER
Beschreibung des Messortes

K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschiitterunasmessunaen\E-Auswertuna\lP01-Dunantrina 99\[Messprotokoll IP64.xIsx11.1

Immissionsort: MP1 Datum: 22.03.2017

Objektadresse: Dunantring 99
65936 F-Sossenheim

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2 + ausgebautes Dachgeschoss
Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1960

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum néchstgelegenen Gleis (Bestand): 255 m

Lageplan (nicht maRstéblich)

M, .
Mgl
S,
0,

Haltepunkt Dunantsiedlung

éahnslem Fahrtri Nord
TR L 003
o %5 o
ahn: -ahrtrichtung Sud
=T

T ol 517 7 e
70 e i

e

T2y — / 1
— —
Bestandsgleis f

S s s a7 A
Smtucsawns: e

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Schlafen Gaste

4@ KG EG 1. 0G DG
Y P S P

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess-
i Geschoss Nutzung Deckenaufbau RaumgroRe Bodenbelag | Ankopplung

position

1 KG Lager Bodenplatte Beton 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 49mx36m Fliesen 3

3 1.0G Schlafen Stahlbeton 49mx4,1lm Parkett 3

4 DG Gaste Stahlbeton 47mx4,7m Beton 3

5 FF Garten 4

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geman DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
22.09.2020 2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel
KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt
ANHANG 1.1
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Messprotokoll Erschitterungen

Messposition 1:

Messposition 5:

22.09.2020

&K KREBS+KIEFER

) it FRITZ AG
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Redionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschitterunasmessunaen\E-Auswertuna\IPO1-Dunantrina 99\[Messprotokoll IP64.xlsx11.2
KG Lager Messposition 2:  EG  Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition4: DG Gaste
FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[oam/cal
1 1 z V18 0,99 0,2
2 1 X H5 0,98 0,1
3 1 y H4 0,98 0,1
4 2 z V5 1,01 0,5
5 3 z V15 0,99 0,5
6 4 z V11 0,99 0,5
7 5 z V24 0,99 0,5
KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt
ANHANG 1.2
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Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

&K KREBS+KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP01-Dunantring_99\[Messprotokoll_IP64.xlsx]1.3

Objektadresse:  Dunantring 99
65936 F-Sossenheim

Datum:
Zeitraum:

22.03.2017
14:33 bis 16:48

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Fahrt-

richtung

v [km/h]

Richtung
F = Frankfurt
B = Bad Soden

Bemerkung

01

14:33

NV

(61
o

02

14:48

NV

a1
iy

03

15:35

NV

04

15:49

NV

05

16:03

NV

06

16:18

NV

07

16:33

NV

08

16:48

NV

R IN|IFPIN]IPINIFPDN

MO|TM|WW|TM|T| M|

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de
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Messprotokoll Erschitterungen (‘mﬂ
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IPO1-Dunantring_99\[Messprotokoll_IP64.xIsx]1.4

Objektadresse: Dunantring 99 Datum: 22.03.2017
65936 F-Sossenheim Zeitraum: 14:33 bis 16:48

Gemessene Durchschnittsvorbeifahtzeit T, [s]

Zuggattung
NV S-Bahn
Fahrtrichtung 1 55 +/-2 0 +/-0
Fahrtrichtung 2 50 +/-2 0 +/-0
Mittelwert 52 +/-3 0 +/-0

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

Zuggattung
NV S-Bahn

Fahrtrichtung 1 4 0
Fahrtrichtung 2 4 0
Summe 8 0
22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraBe 2 - 64295 Darmstadt

ANHANG 1.4

(06151) 885-383 - www.kuk.de



29005447

Ubertragungsfunktion T2 & nes e
Erdreich - Fundament

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IPO1-Dunantring_99\[Messprotokoll_IP64.xIsx]1.5

Messpunkt: MP1 Datum: 22.03.2017
Objekt: Dunantring 99
65936 F-Sossenheim

Freifeld: 4,0 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung:  vertikal (2)

Mittelwert

5 T2 f
1 [dB] | [Hz]

4

5

Ubertragungsmass A L, [dB]

-15 X

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt
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Ubertragungsfunktion T3 & ress - erer
Fundament - Geschossdecke

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IPO1-Dunantring_99\[Messprotokoll_IP64.xIsx]1.6

Messpunkt: MP1 Datum: 22.03.2017
Objekt: Dunantring 99, 65936 F-Sossenheim
Geschoss: EG 1.0G DG
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Gaste
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 I I I l I I EG | 1.0G | DG f

1 ——EG —=—1.0G ——DG [dB] | [dB] ‘ [dB] | [Hz]
. 03 | 08 | -02
05 | 07 | 02
. 08 | 07 | 07
] 12 | 14 | 12
12 | 26 | 25
15 11 | 52 | 43
1,0 | 129 | 10,7
09 | 194 | 16,1

20

10 6,7 11 5,2

] 132 | 04 | 61

109 | 02 | 27

5 57 | 07 | 05

y \ \ 45 | 02 | 0,3

] /\\ 29 | 18 | 07

] 40 | 1,2 | 1.1

| 25 | 03 | 11

] 20 | 03 | 1,0

. 14 | 02 | 10

" 11 | 04 | 11
315 63 125 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Ubertragungsmass A L, [dB]

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 1.6



29005447

Immissionsspektrum S kReBs +KIEFER
Personennahverkehr (NV) e A
KA\B. Projekie\2005\18001-RTW-Regionaltangente-West\C- Bearbeitung\ErschUtterUngsmessungen\E- Auswertung\POL- Dunantring. 99\[Messprotokoll 1Po4 xioxl L7
Quelle: Erschutterungsmessung Dunantring 99, Datum: 22.03.2017
65936 F-Sossenheim, KREBS+KIEFER FRITZ AG
Anzahl der Zuge: 8 Messposition: 2 3 4
Geschwindigkeit: 52 [km/h] Sensor: V5 V15 Vi1
Mittelwert
80 ] T I I I I I EG 1.0G D]€] f
: —e—EG —8—1. OG —%—DG [dB] [dB] [dB] [HZ]
] 26,2 | 26,7 | 257
70 1 284 | 295 | 29,0 G
] 355 | 36,9 | 37,0
60 - 37,2 | 399 | 398
; ] 41,7 | 457 | 456
E ] 441 | 50,4 | 49,6
2 50 : 3 42,1 | 552 | 52,9
% ] 41,0 | 604 | 57,2
g s 49,6 | 50,2 | 533
= 407 491 | 490 | 476
g ] 487 | 488 | 41,7
é 20 - V 499 | 46,6 | 41,8
£ ] 454 | 449 | 39,2
5 : 38,3 | 446 | 39,9
20 36,4 | 376 | 415
] 345 | 39,1 | 382
] 32,9 | 334 | 310
10 31,5 | 228 | 20,7
] 225 | 153 | 13,6
0 - 205 | 12,6 | 10,5

315 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 96,8 | 63,0 | 60,8

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 1.7



Messprotokoll Erschitterungen
Beschreibung des Messortes

&K KREBS +KIEFER
FRITZ AG

K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschiitterunasmessunaen\E-Auswertuna\lP02-Dunantrina 113\[Messprotokoll IP67.xIsx12.1

Immissionsort: MP2

Objektadresse: Dunantring 113
65936 F-Sossenheim

Datum: 20.03.2017

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 2
Anzahl der Kellergeschosse: 1
Baujahr: 1962
Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum néchstgelegenen Gleis (Bestand): 32,0 m
Lageplan (nicht maRstéblich)
\ b d
g
& :
Z’ég)
X
Haltepunkt Dunantsiedlung
aauj;\nge 2 Auﬂenbahnfiﬂeﬁ»q:
N

A Shor

‘ahnsteig Fahrtrichtun:

o : \\ ‘. N
oL / /(7\\\ 3

Orientierung der Messpunkte
Gaste Wohnen Wohnen

Schlafen

4@ KG G EG G

1.0G 1.0G
$

z X <é Triaxial & veriikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess-
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgroéie Bodenbelag Ankopplung
iti

1 KG Géaste Bodenplatte Fliesen 2

2 EG Wohnen Stahlbeton 57mx39m Fliesen 2

3 1.0G Wohnen Stahlbeton 57mx39m Fliesen 2

4 1.0G Schlafen Stahlbeton 40mx39m Parkett 2

5 FF Garten 4

Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geman DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
22.09.2020 2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel
KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt
ANHANG 2.1

(06151) 885-383 - www.kuk.de



Messprotokoll Erschitterungen

Messposition 1:

Messposition 5:

22.09.2020

&K KREBS+KIEFER

. . FRITZ AG
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Redionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschitterunasmessunaen\E-Auswertuna\lP02-Dunantrina 113\[Messprotokoll IP67.xlsx12.2
KG Gaste Messposition 2:  EG  Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Wohnen Messposition 4: 1. 0G Schlafen
FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[oam/cal
1 1 z V18 0,99 0,2
2 1 X H5 0,98 0,1
3 1 y H4 0,98 0,1
4 2 z V25 0,99 0,5
5 3 z V14 1,01 0,5
6 4 z V12 1,00 0,5
7 5 z V24 0,99 0,5
KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt
ANHANG 2.2

(06151) 885-383 - www.kuk.de



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

&K KREBS+KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP02-Dunantring_113\[Messprotokoll_IP67.xIsx]2.3

Objektadresse:

Dunantring 113

65936 F-Sossenheim

Datum:
Zeitraum:

20.03.2017
9:34 bis 12:49

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Fahrt-

richtung

v [km/h]

Richtung
F = Frankfurt
B = Bad Soden

Bemerkung

01

9:34

NV

[6)]
©

B

02

10:35

NV

)]
(o]

03

10:48

NV

04

11:33

NV

05

11:48

NV

06

12:33

NV

07

12:49

NV

RIN|FP NP ININ

M|W|TM|@|TM|T

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 2.3



Messprotokoll Erschitterungen (‘mﬂ
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP02-Dunantring_113\[Messprotokoll_IP67.xIsx]2.4

Objektadresse: Dunantring 113 Datum: 20.03.2017
65936 F-Sossenheim Zeitraum: 9:34 bis 12:49

Gemessene Durchschnittsvorbeifahtzeit T, [s]

Zuggattung
NV S-Bahn
Fahrtrichtung 1 64 +/- 6 0 +/-0
Fahrtrichtung 2 58 +-1 0 +/-0
Mittelwert 61 +/-5 0 +/-0

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

Zuggattung
NV S-Bahn

Fahrtrichtung 1 3 0
Fahrtrichtung 2 4 0
Summe 7 0
22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraBe 2 - 64295 Darmstadt

ANHANG 2.4

(06151) 885-383 - www.kuk.de



29005447

Ubertragungsfunktion T2 & nes e
Erdreich - Fundament

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP02-Dunantring_113\[Messprotokoll_IP67.xIsx]2.5

Messpunkt: MP2 Datum: 20.03.2017
Objekt: Dunantring 113
65936 F-Sossenheim

Freifeld: 4,5 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung:  vertikal (2)

Mittelwert
5 T2 f
7 [dB] [ [HZz]
] 4
i 5
0 -
g |
g -
<
@ -5
I
E -
%]
2 _
>
g _
= 10 >
-15 3 [
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.5



29005447

Ubertragungsfunktion T3 & kreas e
Fundament - Geschossdecke
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP02-Dunantring_113\[Messprotokoll_IP67.xIsx]2.6
Messpunkt: MP2 Datum: 20.03.2017
Objekt: Dunantring 113, 65936 F-Sossenheim
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30 , I , , , , EG | 1.0G | 1.06 ‘ f
T ——EG —a—1.0G —%—1.0G [dB] | [dB] | [dB] | [HZ]

0,2 1,1 0,2
25 0,5 1,4 0,4
] 0,7 1,2 0,3
| 0,4 2,5 1,0
20 0,1 2,3 1,5
0,7 1,6 0,1
] 0,8 6,5 2,3

Ubertragungsmass A L, [dB]

15 5,0 11,3 4.7
] 154 | 17,6 | 14,7
: \ 178 | 129 | 226
10 A 12,1 | 101 | 20,9

12,4 7,3 8,1
] 10,8 2,4 59

] 1,2 0,5 4,8
| 1,2 0,7 2,5

0,2 0,8 0,7

_ 0,4 15 1,0

'5 015 111 1,1
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.6



29005447

Immissionsspektrum & kreas e
Personennahverkehr (NV)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP02-Dunantring_113\[Messprotokoll_IP67.xIsx]2.7
Quelle: Erschiutterungsmessung Dunantring 113, Datum: 20.03.2017
65936 F-Sossenheim, KREBS+KIEFER FRITZ AG
Anzahl der Zuge: 7 Messposition: 2 3 4
Geschwindigkeit: 61 [km/h] Sensor: V25 V14 V12
Mittelwert
80 I T T I I l EG 1.0G | 1.0G f
| —e—EG —a—1.0G —%—1.0G [dB] | [dB] | [dB] | [HZ]
i 30,4 | 31,3 30,1 4
707 355 | 364 | 336 G
] 39,7 | 40,9 | 40,0
60 @ 442 46,2 42,6

49,0 | 51,2 | 471
49,4 | 51,7 | 50,1
50 49,1 | 54,8 | 50,7
47,9 | 543 | 47,6
57,0 | 59,2 | 56,3

40 60,8 | 55,9 | 65,6
46,1 | 442 | 549
30 50,7 | 45,6 | 46,3

56,3 | 47,9 | 51,4
451 | 435 | 49,9
20 445 | 424 | 466
395 | 387 | 411
341 | 332 | 329

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 108 m/s

10 1 28,0 | 26,9 | 265
] 20,4 | 258 | 21,7
0 160 | 243 | 146

315 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 643 | 63,6 | 67,0

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 2.7



Messprotokoll Erschitterungen

Beschreibung des Messortes

&K KREBS +KIEFER
FRITZ AG

K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschiitterunasmessunaen\E-Auswertuna\lP03-Finthener Wea 17\[Messprotokoll 1P80.xlsx13.1

Datum: 05.04.2017

MP3
Finthener Weg 17

Immissionsort:
Objektadresse:

65936 F-Sossenheim

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:
Anzahl der Kellergeschosse:
Baujahr:

Art der Baukonstruktion:

Abstand zum néchstgelegenen Gleis (Bestand):

2
1

1965

Massivbau mit Betonbalken

135 m

Lageplan (nic
Ld Al

mafistablich)

=

Orientierung der Messpunkte

Lager Wohnen Schlafen Kind
KG 4@ EG 1.0G 1.0G
v ") S
Z X 4é Triaxial G Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- N
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau RaumgroRe Bodenbelag | Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 45mx4,6m Parkett 2
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 43mx4,6m Estrich 2
4 1.0G Kind Stahlbeton 40mx22m PVC 2
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geman DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
22.09.2020 2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel
KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt
ANHANG 3.1

(06151) 885-383 - www.kuk.de



Messprotokoll Erschitterungen

Messposition 1:

Messposition 5:

22.09.2020

&K KREBS+KIEFER

. . FRITZ AG
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Redionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschitterunasmessunaen\E-Auswertuna\IP03-Finthener Wea 17\[Messprotokoll 1P80.xIsx13.2
KG Lager Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: 1. 0G Kind
FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[oam/cal
1 1 z V16 1,00 0,2
2 1 X H9 0,99 0,1
3 1 y H7 0,99 0,1
4 2 z V10 1,01 0,5
5 3 z V13 0,99 0,5
6 4 z V22 1,01 0,5
7 5 z V24 0,99 0,5
KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt
ANHANG 3.2

(06151) 885-383 - www.kuk.de



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

&K KREBS+KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP03-Finthener_Weg_17\[Messprotokoll_IP80.xIsx]3.3

Objektadresse:

Finthener Weg 17

65936 F-Sossenheim

Datum:
Zeitraum:

05.04.2017
9:33 bis 12:48

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Fahrt-

richtung

v [km/h]

Richtung
F = Frankfurt
B = Bad Soden

Bemerkung

01

9:33

NV

N
D

02

9:49

NV

w
o

03

10:34

NV

04

10:48

NV

05

11:32

NV

06

11:49

NV

07

12:32

NV

08

12:48

NV

R INFPIN]IPINIFPN

MO|TM|WW|TM|T| M|

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 3.3



Messprotokoll Erschitterungen (‘mﬂ
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP03-Finthener_Weg_17\[Messprotokoll_IP80.xIsx]3.4

Objektadresse: Finthener Weg 17 Datum: 05.04.2017
65936 F-Sossenheim Zeitraum: 9:33 bis 12:48

Gemessene Durchschnittsvorbeifahtzeit T, [s]

Zuggattung
NV S-Bahn
Fahrtrichtung 1 40 +/- 6 0 +/-0
Fahrtrichtung 2 25 +/-2 0 +/-0
Mittelwert 32 +/-8 0 +/-0

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

Zuggattung
NV S-Bahn

Fahrtrichtung 1 4 0
Fahrtrichtung 2 4 0
Summe 8 0
22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraBe 2 - 64295 Darmstadt

ANHANG 3.4

(06151) 885-383 - www.kuk.de



29005447

Ubertragungsfunktion T2 & nes e
Erdreich - Fundament

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP03-Finthener_Weg_17\[Messprotokoll_IP80.xIsx]3.5

Messpunkt: MP3 Datum: 05.04.2017
Objekt: Finthener Weg 17
65936 F-Sossenheim

Freifeld: 2,0 m vor dem Gebéaude (MP5)
Schwingungsrichtung:  vertikal (2)

Mittelwert

5 T2 f
1 [dB] | [Hz]

4

5

Ubertragungsmass A L, [dB]

-15 y

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 3.5



29005447

Ubertragungsfunktion T3 & ress - erer
Fundament - Geschossdecke

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP03-Finthener_Weg_17\[Messprotokoll_IP80.xIsx]3.6

Messpunkt: MP3 Datum: 05.04.2017
Objekt: Finthener Weg 17, 65936 F-Sossenheim
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Kind
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30 I I I I I l EG | 1.0G | 1.0G

‘ f
[Hz]

[dB] | [dB] | [dB]
2,8 -1,2 | -0,7
25 0,6 -04 | -05
] -0,1 0,7 -0,4
| -1,7 0,0 -1,3
20 0,0 2,9 1,0
i -0,1 4,7 2,7
] 2,3 8,2 3,3
15 8,0 20,5 55
155 | 17,8 | 11,7
] 53 7,6 13,9
1,2 1,7 6,3

10
] 1,1 1,2 47
- x&\ 11 | 15 | 24
5 - 11 | 1,3 | 21

] 08 | 02 | 19
] / 03 | 02 | 18

0 A > | 0,2 0,2 1,5
1 02 | 03 | 16

] 02 | 07 | 10

" 04 | 07 | 15
315 63 125 25 50 100 200 400

—e—EG —8—1. 0G —¥—1.0G

Ubertragungsmass A L, [dB]

Terzmittenfrequenz f [Hz]

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG -Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 3.6



29005447

Immissionsspektrum & kreas e
Personennahverkehr (NV)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP03-Finthener_Weg_17\[Messprotokoll_IP80.xIsx]3.7
Quelle: Erschutterungsmessung Finthener Weg 17, Datum: 05.04.2017
65936 F-Sossenheim, KREBS+KIEFER FRITZ AG
Anzahl der Zuge: 8 Messposition: 2 3 4
Geschwindigkeit: 32 [km/h] Sensor: V10 V13 V22
Mittelwert
80 I T T I I l EG 1.0G | 1.0G f
| —e—EG —a—1.0G —%—1.0G [dB] | [dB] | [dB] | [HZ]
- 30,1 | 26,1 | 26,6 4
707 343 | 332 | 332 G
] 379 | 388 | 37,6
60 40,0 | 416 | 404

45,6 | 48,6 | 46,6
47,6 | 52,4 | 50,5

50 % 51,6 | 57,4 | 525
\S& 56,4 | 68,9 | 53,9
60,7 | 63,0 | 56,9

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 108 m/s

40 1 I’p 50,7 | 53,1 | 59,4
] 454 | 485 | 53,1
30 - 42,1 | 451 | 50,6
] ./ 41,9 | 38,8 | 450
] \ 358 | 388 | 438
20 379 | 41,1 | 429
: \3—9 326 | 325 | 399
] 300 | 256 | 35,7
10 241 | 259 | 298
] 15,6 | 284 | 258
0 ] 153 | 20,3 | 27,4

315 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 63,2 | 70,4 | 63,7

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 3.7



Messprotokoll Erschiitterungen € kreas-ierer
Beschreibung des Messortes

K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschiitterunasmessunaen\E-Auswertuna\lP04-Sossenheimer Wea 170\[Messprotokoll 1P170.xIsx14.1
Immissionsort: MP4 Datum: 05.04.2017
Objektadresse: Sossenheimer Weg 170

65936 F-Sossenheim

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1970

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum néchstgelegenen Gleis (Bestand): 65 m

Lageplan (nit aBstabI_Lch

—

Orientierung der Messpunkte
Essen Schlafen Schlafen Schlafen

KG 4@ EG G 1.0G G 2.0G G

Z X 4é Triaxial G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

::\)A:ssii_on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgroie Bodenbelag | Ankopplung
1 KG Essen Bodenplatte Fliesen 2
2 EG Schlafen Stahlbeton 40mx3,6m Teppich 1
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 40mx3,6m Laminat 3
4 2.0G Schlafen Stahlbeton 40mx3,6m Teppich 1
5 FF Garten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geman DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
22.09.2020 2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.1



Messprotokoll Erschitterungen

Messposition 1:

Messposition 5:

22.09.2020

&K KREBS+KIEFER

. . FRITZ AG
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Redionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschitterunasmessunaen\E-Auswertuna\lP04-Sossenheimer Wea 170\[Messprotokoll IP170.x1sx14.2
KG Essen Messposition2: EG Schlafen
Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: 2. 0G Schlafen
FF Garten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[oam/cal
1 1 z V16 1,00 0,2
2 1 X H9 0,99 0,1
3 1 y H7 0,99 0,1
4 2 z V10 1,01 0,5
5 3 z V23 0,99 0,5
6 4 z V22 1,01 0,5
7 5 z V24 0,99 0,5
KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt
ANHANG 4.2

(06151) 885-383 - www.kuk.de



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

&K KREBS+KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschiitterungsmessungen\E-Auswertung\IP04-Sossenheimer_Weg_170\[Messprotokoll IP170.xIsx]4.3

Objektadresse:

Sossenheimer Weg 170
65936 F-Sossenheim

Datum:
Zeitraum:

05.04.2017
14:31 bis 16:48

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Fahrt-

richtung

v [km/h]

Richtung
F = Frankfurt
B = Bad Soden

Bemerkung

01

14:31

NV

N
(8]

(o8]

Anfahrt

02

14:31

NV

N
(6]

Abfahrt

03

14:49

NV

Anfahrt

04

14:49

NV

Abfahrt

05

15:33

NV

Anfahrt

06

15:33

NV

Abfahrt

07

15:48

NV

Anfahrt

08

15:48

NV

Abfahrt

09

16:01

NV

Anfahrt

10

16:01

NV

Abfahrt

11

16:18

NV

Anfahrt

12

16:32

NV

Anfahrt

13

16:33

NV

Abfahrt

14

16:48

NV

Anfahrt

15

16:48

NV

RPIRININIRPININ|IFPIRININIFRPIRPININ

MMV M|V|TTM|TM|TV|[T|T M|

Abfahrt

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 4.3



Messprotokoll Erschitterungen (‘mﬂ
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP04-Sossenheimer_Weg_170\[Messprotokoll_IP170.xIsx]4.4

Objektadresse: Sossenheimer Weg 170 Datum: 05.04.2017
65936 F-Sossenheim Zeitraum: 14:31 bis  16:48

Gemessene Durchschnittsvorbeifahtzeit T, [s]

Zuggattung
NV S-Bahn
Fahrtrichtung 1 27 +/-8 0 +/-0
Fahrtrichtung 2 26 +/-3 0 +/-0
Mittelwert 27 +/-6 0 +/-0

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

Zuggattung
NV S-Bahn

Fahrtrichtung 1 7 0
Fahrtrichtung 2 8 0
Summe 15 0
22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraBe 2 - 64295 Darmstadt

ANHANG 4.4

(06151) 885-383 - www.kuk.de



29005447

Ubertragungsfunktion T2 & nes e
Erdreich - Fundament

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP04-Sossenheimer_Weg_170\[Messprotokoll_IP170.xIsx]4.5

Messpunkt: MP4 Datum: 05.04.2017
Objekt: Sossenheimer Weg 170
65936 F-Sossenheim

Freifeld: 4,5 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung:  vertikal (2)

Mittelwert
5 T2 f
7 [dB] [ [HZz]

0 -
g |
g -
<
@ -5
I
E -
[
2 _
>
g _
§ ]
2 -10

-15

-20

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.5



29005447

Ubertragungsfunktion T3 & ress - erer
Fundament - Geschossdecke

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP04-Sossenheimer_Weg_170\[Messprotokoll_IP170.xIsx]4.6

Messpunkt: MP4 Datum: 05.04.2017
Objekt: Sossenheimer Weg 170, 65936 F-Sossenheim
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Schlafen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30 I I I I I l EG | 1.0G | 2.0G

‘ f
[Hz]

——EG —8—1. 0G -2 0G [d B] [d B] [d B]
1 0,1 0,1 1,1

25 0,2 0,1 0,2
] 0,1 1,2 1,3
| 1,0 1,8 1,8
20 2,4 3,5 3,8
2,0 2,8 3,7
] 2,2 3,9 5,4
15 2,6 5,0 7,0
1,7 59 8,3
] 2,6 7,8 12,9

Ubertragungsmass A L, [dB]

10 12,0 | 10,8 | 109
] { 173 | 151 | 12,3
i 12,2 6,9 6,9

] 3,1 1,8 0,5
| 0,4 0,5 0,3

0,5 0,3 0,2
i 1,5 0,2 0,5
0,3 0,9 0,2

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.6



29005447

Immissionsspektrum & kreas e
Personennahverkehr (NV)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP04-Sossenheimer_Weg_170\[Messprotokoll_IP170.xIsx]4.7
Quelle: Erschitterungsmessung Sossenheimer Weg 170, Datum: 05.04.2017
65936 F-Sossenheim, KREBS+KIEFER FRITZ AG
Anzahl der Zuge: 15 Messposition: 2 3 4
Geschwindigkeit: 27 [km/h] Sensor: V10 V23 V22
Mittelwert
80 I T T I I l EG 1.0G | 2.0G f
| —e—EG —a—1.0G —%—2.0G [dB] | [dB] | [dB] | [HZ]
- 27,7 28,1 29,1 4
707 31,6 | 32,8 | 331 G
] 36,1 | 37,7 | 37,8
60 35,2 36,0 36,0
] 39,2 | 40,2 | 40,5
: 40,4 | 41,1 | 42,0
50 432 | 449 | 46,4

43,7 | 46,1 | 48,1
43,3 | 475 | 499
39,8 | 44,9 | 50,1
47,2 | 46,0 | 46,2
51,0 | 48,7 | 46,0
51,2 | 46,0 | 459
46,7 | 47,2 | 4338
20 42,2 | 410 | 354

’H\K 38,1 | 338 | 29,3

40,0 | 288 | 241

40

30

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 108 m/s

10 1 28,9 | 256 | 18,6
] 246 | 21,7 | 185
0 173 | 182 | 134

315 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 57,0 | 56,2 | 57,0

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 4.7



Messprotokoll Erschiitterungen € kreas-ierer
Beschreibung des Messortes

K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschiitterunasmessunaen\E-Auswertuna\lP05-Katharina-Petri-1\[Messprotokoll 1P84.xIsx15.1

Immissionsort: MP5 Datum: 13.04.2017

Objektadresse: Katharina-Petri-Stralle 1
65936 F-Hochst

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 6

Anzahl der Kellergeschosse: 2

Baujahr: 1990

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum néchstgelegenen Gleis (Bestand): 245 m

Lageplan (nlcht maBstabllch)

) t /
\ l\\c?»'\\-\}l\ 7 /@ / ’/ T Ubi\::\ gl ,/
e L 7 / P i
) \\Qf‘ PP 5\‘ /i 7‘7

2/, _ /Bestandsstrecke 364
bamgny  Frankfurt-Hoéchst - Ba

| Bestandsgleis =

el A

/ = X

e Haltepunkt Sossenheim Bf Z X 1
T Bauart 1 Aulenbahnsteig (neu) i - Z . —p\ b
T Nutzlnge 105 m ' ( \ 17
Nutzbreite 3,00m z 2 ) = : = oy <l
Hohe tiber Schienenoberkante 76 cm | A \ -

l % A\ Sl I
” // X -

el 5 e

P~ £ — LD LA \

Orientierung der Messpunkte
Trepenhaus Schlafen Schlafen

2. UG EG 5.0G
y ? o Py

Z X 4é Triaxial G Vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

::\)A:ssii_on Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgroie Bodenbelag | Ankopplung
1 2.UG Trepenhaus Bodenplatte Fliesen 2
2 EG Schlafen Stahlbeton 35mx3,6m Laminat 3
3 5.0G Schlafen Stahlbeton 24mx3,6m PVC 2
4
5 FF Vorgarten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geman DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
22.09.2020 2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.1



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschiitterunasmessunaen\E-Auswertuna\IP05-Katharina-Petri-1\[Messprotokoll IP84.xlsx15.2

Messposition 5:

&K KREBS+KIEFER

FRITZ AG

Messposition 1: 2. UG Trepenhaus Messposition2: EG Schlafen
Messposition 3: 5. 0G Schlafen Messposition 4:
FF Vorgarten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[oam/cal
1 1 z V18 0,99 0,1
2 1 X H5 0,98 0,1
3 1 y H4 0,98 0,1
4 2 z V21 1,01 0,2
5 3 z V13 0,99 0,2
6 5 z V19 0,99 0,2

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 5.2



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

&K KREBS+KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP05-Katharina-Petri-1\[Messprotokoll_IP84.x1sx]5.3

Objektadresse:

Katharina-Petri-StralRe 1

65936 F-Hochst

Datum:
Zeitraum:

13.04.2017
13:32 bis 16:23

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Fahrt-

richtung

v [km/h]

Richtung
F = Frankfurt
B = Bad Soden

Bemerkung

01

13:32

NV

IS
w

02

13:48

NV

w
(3]

03

14:32

NV

04

14:48

NV

05

15:32

NV

06

15:50

NV

07

16:02

NV

08

16:23

NV

R IN|IFPIN]IPINIFPDN

MO|TM|WW|TM|T| M|

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 5.3



Messprotokoll Erschitterungen (‘mﬂ
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP05-Katharina-Petri-1\[Messprotokoll_IP84.xIsx]5.4

Objektadresse: Katharina-Petri-Stralle 1 Datum: 13.04.2017
65936 F-Hochst Zeitraum: 13:32 bis 16:23

Gemessene Durchschnittsvorbeifahtzeit T, [s]

Zuggattung
NV S-Bahn
Fahrtrichtung 1 30 +/-4 0 +/-0
Fahrtrichtung 2 48 +/-4 0 +/-0
Mittelwert 39 +/- 10 0 +/-0

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

Zuggattung
NV S-Bahn

Fahrtrichtung 1 4 0
Fahrtrichtung 2 4 0
Summe 8 0
22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraBe 2 - 64295 Darmstadt

ANHANG 5.4

(06151) 885-383 - www.kuk.de



29005447

Ubertragungsfunktion T2 & nes e
Erdreich - Fundament

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP05-Katharina-Petri-1\[Messprotokoll_IP84.xIsx]5.5

Messpunkt: MP5 Datum: 13.04.2017
Objekt: Katharina-Petri-StraRe 1
65936 F-Hochst

Freifeld: 4,0 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung:  vertikal (2)

Mittelwert

5 T2 f
1 [dB] | [Hz]

4

5

Ubertragungsmass A L, [dB]

-10

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.5



29005447

Ubertragungsfunktion T3 & nes e
Fundament - Geschossdecke

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP05-Katharina-Petri-1\[Messprotokoll_IP84.xIsx]5.6

Messpunkt: MP5 Datum: 13.04.2017
Objekt: Katharina-Petri-Strae 1, 65936 F-Hochst
Geschoss: EG 5.0G
Raumnutzung: Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30 I I I I l l EG | 5.0G| Lv f
- e e o [dB] | [dB] | [dB] | [HZ]
] 14 | 21 - 4
25 1,8 3,4 - 5
i 22 | 41 | -
i 17 | 49 | -
_ 20 2,5 51 -
g ] 44 | 87 | -
b : 42 | 76 | -
é 15 i 5,7 9,0 -
S ] 68 | 82 | -
% T 13,2 9,3 -
g 10 1 131 | 80 | -
3 |
] 9,7 5,2 -
. 3,7 5,0 -
5 _ 2,5 2,4 -
i 3\/ 14 | 13 | -
. 1,6 11 -
0 04 | 12 | -
| 0,7 11 -
i 02 | 09 | -
-5 - 0,4 0,3 -

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 5.6



&K KREBS +KIEFER
FRITZ AG

Messprotokoll Erschitterungen
Beschreibung des Messortes

K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschiitterunasmessunaen\E-Auswertuna\lP06-Paul-Wempe-Allee 1\[Messprotokoll 1P126.xIsx16.1
MP6 Datum: 11.04.2017
Paul-Wempe-Allee 1

65929 F-Hochst

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort:
Objektadresse:

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 2007

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum néchstgelegenen Gleis (Bestand): 18,0 m

Lageplan (nlcht maBstabllch)

rr
‘m._k;’

gtutzwand L= 89.01m
Hohe max. 0,6'm =

8073 - - n
oy i

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen

2.0G

Schlafen
1.0G

Wohnen
KG EG

$

z X <é Triaxial G Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- N
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgroie Bodenbelag | Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 4,4mx53m PVC 2
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 44mx4.2m Laminat 3
4 2.0G Wohnen Stahlbeton 41mx38m Laminat 3
5 FF Parkplatz 3 auf Platte
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geman DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
22.09.2020 2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 6.1



Messprotokoll Erschitterungen

&K KREBS+KIEFER

. . FRITZ AG
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Redionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschitterunasmessunaen\E-Auswertuna\IP06-Paul-Wempe-Allee 1\[Messprotokoll 1P126.xIsx16.2
Messposition1: KG Lager Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: 2. 0G Wohnen
Messposition5: FF Parkplatz
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[oam/cal
7 1 z V16 1,00 0,2
9 1 y H7 0,99 0,2
10 2 z V21 1,01 0,5
11 3 z V20 1,00 0,2
12 4 z V24 0,99 0,5
8 5 z V19 1,01 0,5
22.09.2020
KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt
ANHANG 6.2

(06151) 885-383 - www.kuk.de



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

&K KREBS+KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP06-Paul-Wempe-Allee_1\[Messprotokoll_IP126.xIsx]6.3

Objektadresse:

Paul-Wempe-Allee 1

65929 F-Hochst

Datum:
Zeitraum:

11.04.2017
14:33 bis 17:38

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Fahrt-

richtung

v [km/h]

Richtung
F = Frankfurt
B = Bad Soden

Bemerkung

01

14:33

NV

w
(o]

02

14:56

NV

N
N

03

15:31

NV

04

15:50

NV

05

16:02

NV

06

16:21

NV

07

16:31

NV

08

16:54

NV

09

17:02

NV

10

17:20

NV

11

17:38

NV

NI IN[FRPIN]IFPINIFPINIEPIN

TITMT|M|T|TM|T|T|T|T|T

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 6.3



Messprotokoll Erschitterungen (‘mﬂ
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP06-Paul-Wempe-Allee_1\[Messprotokoll_IP126.xIsx]6.4

Objektadresse: Paul-Wempe-Allee 1 Datum: 11.04.2017
65929 F-Hochst Zeitraum: 14:33 bis 17:38

Gemessene Durchschnittsvorbeifahtzeit T, [s]

Zuggattung
NV S-Bahn
Fahrtrichtung 1 25 +/-3 0 +/-0
Fahrtrichtung 2 43 +/- 6 0 +/-0
Mittelwert 34 +/- 10 0 +/-0

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

Zuggattung
NV S-Bahn

Fahrtrichtung 1 5 0
Fahrtrichtung 2 6 0
Summe 11 0
22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraBe 2 - 64295 Darmstadt

ANHANG 6.4

(06151) 885-383 - www.kuk.de



29005447

Ubertragungsfunktion T2 & nes e
Erdreich - Fundament

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP06-Paul-Wempe-Allee_1\[Messprotokoll_IP126.xIsx]6.5

Messpunkt: MP6 Datum: 11.04.2017
Objekt: Paul-Wempe-Allee 1
65929 F-Hochst

Freifeld: 4,4 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung:  vertikal (2)

Mittelwert
5 T2 f
7 [dB] [ [HZz]
] 4
i 5
0 __‘_—‘/r«
g |
g -
<
@ -5
I
E -
%]
2 _
>
g _
§ ]
D
-10 | \
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 6.5



29005447

Ubertragungsfunktion T3 & ress - erer
Fundament - Geschossdecke

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP06-Paul-Wempe-Allee_1\[Messprotokoll_IP126.xIsx]6.6

Messpunkt: MP6 Datum: 11.04.2017
Objekt: Paul-Wempe-Allee 1, 65929 F-Hochst
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Wohnen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30 I l I I I l EG | 1.0G | 2.0G

‘ f
[Hz]

[dB] | [dB] | [dB]
0,4 0,3 1,2
25 0,6 0,3 1,4
] 0,6 0,7 1,1
| 0,5 0,5 1,8
20 0,5 0,4 2,3
0,7 0,3 2,0
] 2,5 0,4 3,5
15 10,2 3,5 7,2
18,6 8,3 15,7
] 139 | 116 | 191
10 7,0 18,0 | 13,6
5,8 6,6 7,7
1 1,2 4,6 5,8

—e—EG —8—1. 0G —¥—2.0G

Ubertragungsmass A L, [dB]

] 0,4 0,3 0,2
| 0,3 0,2 0,1

0,4 0,6 0,4

_ 15 1,3 0,7

'5 013 0|3 1,5
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 6.6



29005447

Immissionsspektrum & kreas e
Personennahverkehr (NV)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP06-Paul-Wempe-Allee_1\[Messprotokoll_IP126.xIsx]6.7
Quelle: Erschiutterungsmessung Paul-Wempe-Allee 1, Datum: 11.04.2017
65929 F-Hochst, KREBS+KIEFER FRITZ AG
Anzahl der Zuge: 11 Messposition: 3 4 5
Geschwindigkeit: 34 [km/h] Sensor: V20 V24 V19
Mittelwert
80 I T T I I l EG 1.0G | 2.0G f
| —e—EG —a—1.0G —%—2.0G [dB] | [dB] | [dB] | [HZ]
- 30,1 31,9 31,1 4
707 321 | 345 | 334 G
] 33,1 | 36,1 | 359
60 33,9 39,0 | 40,2

36,5 | 40,8 | 42,6
41,2 | 424 | 441
50 A 47,6 | 454 | 486
59,2 | 52,6 | 56,2
67,9 | 57,6 | 64,9
56,9 | 54,6 | 62,1
442 | 551 | 50,8
448 | 455 | 46,7
47,8 | 434 | 524
448 | 413 | 426
20 40,5 | 385 | 332
343 | 30,1 | 24,6
248 | 29,0 | 26,3

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 108 m/s
IN
o
\/
7 \ -

30

10 1 212 | 234 | 204
] 18,2 | 23,0 | 17,3
0 152 | 178 | 163

315 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 689 | 61,8 | 67,5

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

22.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 6.7



&K KREBS +KIEFER
FRITZ AG

Messprotokoll Erschitterungen
Beschreibung des Messortes

K:\B' Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschiitterunasmessunaen\E-Auswertuna\lP07-Alois-Brisbois-Wea 44\[Messprotokoll 1P127.xIsx17.1
Immissionsort: MP7 Datum: 11.04.2017
Objektadresse: Alois-Brisbois-Weg 44

65929 F-Hochst

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 2006

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum néchstgelegenen Gleis (Bestand): 16,0 m

Lageplan (nlcht maBstabllch)

rr
‘m._k;’

nd L= 88.01'm
emax. 0,8’ m [~

8073 -
B T F47

Orientierung der Messpunkte

Waschen Wohnen Schlafen Schlafen
KG EG 1.0G 2.0G
v $ (") ")
z X <é Triaxial G Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- R
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgroie Bodenbelag | Ankopplung
1 KG Waschen Bodenplatte Fliesen 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 44mx53m Fliesen 2
3 1.0G Schlafen Stahlbeton 44mx4.2m Laminat 3
4 2.0G Schlafen Stahlbeton 41mx38m Laminat 3
5 FF Gehweg 3 auf Platte
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geman DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
23.09.2020 2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 7.1



Messprotokoll Erschitterungen

Messposition 1:

Messposition 5:

23.09.2020

&K KREBS+KIEFER

) o FRITZ AG
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Redionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschitterunasmessunaen\E-Auswertuna\lP07-Alois-Brisbois-Wea 44\[Messprotokoll 1P127.xIsx17.2
KG Waschen Messposition2: EG Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Schlafen Messposition 4: 2. 0G Schlafen
FF Gehweg
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[oam/cal
1 1 z V16 1,00 0,2
3 1 y H7 0,99 0,1
2 2 z V14 1,00 0,5
4 3 z V15 1,01 0,2
5 4 z V23 1,00 0,2
6 5 z V15 1,01 1,0
KREBS + KIEFER FRITZ AG - HHeinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt
ANHANG 7.2

(06151) 885-383 - www.kuk.de



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

&K KREBS+KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP07-Alois-Brisbois-Weg_44\[Messprotokoll_IP127.xIsx]7.3

Objektadresse:

Alois-Brisbois-Weg 44

65929 F-Hochst

Datum:
Zeitraum:

11.04.2017
14:33 bis 17:38

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Fahrt-

richtung

v [km/h]

Richtung
F = Frankfurt
B = Bad Soden

Bemerkung

01

14:33

NV

w
(o]

02

14:56

NV

N
N

03

15:31

NV

04

15:50

NV

05

16:02

NV

06

16:21

NV

07

16:31

NV

08

16:54

NV

09

17:02

NV

10

17:20

NV

11

17:38

NV

NI IN[FRPIN]IFPINIFPINIEPIN

TITMT|M|T|TM|T|T|T|T|T

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 7.3



Messprotokoll Erschitterungen (‘mﬂ
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP07-Alois-Brisbois-Weg_44\[Messprotokoll_IP127 xIsx]7.4

Objektadresse: Alois-Brisbois-Weg 44 Datum: 11.04.2017
65929 F-Hochst Zeitraum: 14:33 bis  17:38

Gemessene Durchschnittsvorbeifahtzeit T, [s]

Zuggattung
NV S-Bahn
Fahrtrichtung 1 25 +/-3 0 +/-0
Fahrtrichtung 2 43 +/- 6 0 +/-0
Mittelwert 34 +/- 10 0 +/-0

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

Zuggattung
NV S-Bahn

Fahrtrichtung 1 5 0
Fahrtrichtung 2 6 0
Summe 11 0
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraBe 2 - 64295 Darmstadt

ANHANG 7.4

(06151) 885-383 - www.kuk.de



29005447

Ubertragungsfunktion T2 & nes e
Erdreich - Fundament

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP07-Alois-Brisbois-Weg_44\[Messprotokoll_IP127 xIsx]7.5

Messpunkt: MP7 Datum: 11.04.2017
Objekt: Alois-Brisbois-Weg 44
65929 F-Hochst

Freifeld: 2,3 mvor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung:  vertikal (2)

Mittelwert
5 T2 f
7 [dB] [ [HZz]
] 4
i 5
0
g |
g -
<
@ -5
I
E -
[
2 _
>
g _
B A
D
-10
_ X [
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 7.5



29005447

Ubertragungsfunktion T3 & ress - erer
Fundament - Geschossdecke

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP07-Alois-Brisbois-Weg_44\[Messprotokoll_IP127.xIsx]7.6

Messpunkt: MP7 Datum: 11.04.2017
Objekt: Alois-Brisbois-Weg 44, 65929 F-Hochst
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Wohnen Schlafen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30 I I I l I I EG | 1.0G | 2.0G

‘ f
[Hz]

[dB] | [dB] | [dB]
0,7 | 05 | -03
25 08 | 12 | 01
i 15 | 26 | 15
' 29 | 44 | 24
20 21 | 54 | 33
34 | 82 | 46
- 78 | 114 | 47
15 157 | 145 | 6,0
194 | 128 | 68
: 135 | 95 | 113
10 86 | 83 | 130
78 | 72 | 138

. 120 | 66 | 125
5 | / 87 | 14 | 56
l 20 | 14 | 25
: 07 | 07 | 12

—e—EG —8—1. 0G —¥—2.0G

Ubertragungsmass A L, [dB]

0,5 0,4 0,7

i 1,2 1,4 0,3

'5 110 111 0,6
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 7.6



29005447

Immissionsspektrum & kreas e
Personennahverkehr (NV)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP07-Alois-Brisbois-Weg_44\[Messprotokoll_IP127.xIsx]7.7
Quelle: Erschutterungsmessung Alois-Brishois-Weg 44, Datum: 11.04.2017
65929 F-Hochst, KREBS+KIEFER FRITZ AG
Anzahl der Zuge: 11 Messposition: 3 4 5
Geschwindigkeit: 34 [km/h] Sensor: V15 V23 V15
Mittelwert
80 T I I I I I EG 1.0G | 2.0G f
| —e—EG —a—1.0G —%—2.0G [dB] | [dB] | [dB] | [HZ]
i 33,6 334 | 32,6 4
707 349 | 353 | 342 G
] 36,6 | 37,7 | 36,6
60 38,2 39,7 37,7

40,7 | 44,0 | 419
45,9 | 50,7 | 47,2
50 N 53,7 | 57,3 | 50,6
65,7 | 64,6 | 56,0
70,9 | 64,4 | 583

40 - 57,7 | 53,7 | 55,6
] 49,3 | 49,0 | 53,6
30 453 | 4477 | 514

479 | 42,6 | 484
46,1 | 38,8 | 43,0
20 36,8 | 36,2 | 37,2
353 | 338 | 29,2
29,6 | 26,2 | 26,8

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 108 m/s

10 1 228 | 196 | 24,0
] 21,0 | 17,2 | 19,4
0 200 | 138 | 15,8

315 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 72,3 | 683 | 63,2

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 7.7



&K KREBS +KIEFER
FRITZ AG

Messprotokoll Erschitterungen
Beschreibung des Messortes

K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschiitterunasmessunaen\E-Auswertuna\IP08-BilltalstraBe 42\[Messprotokoll IP95.xIsx18.1

MP8 Datum: 22.03.2017

Billtalstrale 42
65929 F-Hochst

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Immissionsort:
Objektadresse:

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3 + ausgebautes DG

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr: 1963

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum néchstgelegenen Gleis (Bestand): 210 m

Lageplan (nicht maBstabllch) .

gif v

w
/’f’ N,
< — — =_\(/
2\ _,J I\
" = I o
e ! i A e
h_é — N
= '

= inRlchtung
L “"Praunhein

_— — <
Bestandsslrecké 3640
Frankfurt-Héchst - Bad Soden S|

I_*\..&i - 1
o v /w:ﬁ%ﬂ/h»

tiitzwand)./
a3l
oy / /
D/ / i $arnide
Orientierung der Messpunkte
Lager Schalfen Wohnen Essen
4@ KG EG 1.0G 2.0G
v S S S
z X <é Triaxial G Vertikal
Allgemeine Angaben zu den Messpunkten
Mess- N
position Geschoss Nutzung Deckenaufbau Raumgroie Bodenbelag | Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte Estrich 2
2 EG Schalfen Stahlbeton 32mx4,1m Parkett 2
3 1.0G Wohnen Stahlbeton 32mx4,1lm Parkett 2
4 2.0G Essen Stahlbeton 32mx4,1lm Laminat 3
5 FF Parkplatz 3 auf Platte
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geman DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
23.09.2020 2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 8.1



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschiitterunasmessunaen\E-Auswertuna\IP08-Billtalstrae 42\[Messprotokoll IP95.xIsx18.2

Messposition 1:

KG Lager

Messposition 3: 1. 0G Wohnen

Messposition 5:

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

FF Parkplatz

Messposition 2:

&K KREBS+KIEFER

EG Schalfen

Messposition 4: 2. 0G Essen

FRITZ AG

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[nm/cl

1 1 z V18 0,99 0,2

2 1 X H5 0,98 0,2

3 1 y H4 0,98 0,2

4 2 z V25 0,99 0,5

5 3 z V14 1,01 0,5

6 4 z V12 1,00 0,5

7 5 z V24 0,99 0,5

(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 8.2



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

&K KREBS+KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP08-BilltalstraRe_42\[Messprotokoll_1P95.xIsx]8.3

Objektadresse:

BilltalstralRe 42
65929 F-Hochst

Datum:
Zeitraum:

22.03.2017
9:52 bis 12:51

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Fahrt-

richtung

v [km/h]

Richtung
F = Frankfurt
B = Bad Soden

Bemerkung

01

9:52

NV

w
N

02

10:26

S

N
w

3-fache Traktion

03

10:34

NV

04

10:52

NV

05

11:31

NV

06

11:51

NV

07

12:32

NV

08

12:51

NV

NN RN RS

M@ |TM|@W|T|T@|T|T

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 8.3



Messprotokoll Erschitterungen (‘mﬂ
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP08-BilltalstralRe_42\[Messprotokoll_IP95.xIsx]8.4

Objektadresse:  Billtalstrafle 42 Datum: 22.03.2017
65929 F-Hochst Zeitraum: 9:52 bis 1251

Gemessene Durchschnittsvorbeifahtzeit T, [s]

Zuggattung
NV S-Bahn
Gleis 1 39 +/-4 43 +/-0
Gleis 2 65 +/-1 0 +/-0
Mittelwert 52 +/-14 22 +/-0

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

Zuggattung
NV S-Bahn

Gleis 1 4 1

Gleis 2 3 0

Summe 7 1

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt

ANHANG 8.4

(06151) 885-383 - www.kuk.de



29005447

Ubertragungsfunktion T2 & nes e
Erdreich - Fundament

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP08-Billtalstrale_42\[Messprotokoll_IP95.xIsx]8.5

Messpunkt: MP8 Datum: 22.03.2017
Objekt: BilltalstraRe 42
65929 F-Hochst

Freifeld: 4,7 m vor dem Gebaude (MP5)
Schwingungsrichtung:  vertikal (2)

Mittelwert
5 T2 f
7 [dB] [ [HZz]
] 4
| K/\ 5
0
g |
g -
<
@ -5
I
E -
%]
2 _
>
g _
§ 1
2 -10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 8.5



29005447

Ubertragungsfunktion T3 & ress - erer
Fundament - Geschossdecke

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP08-Billtalstrale_42\[Messprotokoll_IP95.xIsx]8.6

Messpunkt: MP8 Datum: 22.03.2017
Objekt: BilltalstraRe 42, 65929 F-Hochst
Geschoss: EG 1.0G 2.0G
Raumnutzung: Schalfen Wohnen Essen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
30 I l I I I l EG | 1.0G | 2.0G

‘ f
[Hz]

—e—EG —8—1. 0G -2 0G [d B] [d B] [d B]
1 0,5 0,4 0,1

25 0,7 0,8 0,6
] 0,6 1,0 0,9
] 0,3 0,9 1,0
20 0,5 1,3 1,8
0,3 1,6 2,1
] 2,4 3,9 4,4
15 A 6,0 6,7 8,7
6,6 8,6 12,5
7 8,0 10,8 | 11,1
10 S 18,8 | 12,8 | 159
14,7 7,0 5,4
1 16,2 | 12,6 7,8
5 10,8 | 12,6 5,4
| 9,8 6,6 7,5
. 51 2,6 2,4

Ubertragungsmass A L, [dB]

08 | 1,0 | 02

] 07 | 1,1 | 04

. 07 | 11 | 07
315 63 125 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 8.6



29005447

Immissionsspektrum & kreas e
Personennahverkehr (NV)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP08-Billtalstrale_42\[Messprotokoll_IP95.xIsx]8.7
Quelle: Erschiutterungsmessung Billtalstralle 42, Datum: 22.03.2017
65929 F-Hochst, KREBS+KIEFER FRITZ AG
Anzahl der Zuge: 7 Messposition: 2 3 4
Geschwindigkeit: 52 [km/h] Sensor: V25 V14 V12
Mittelwert
80 I T T I I l EG 1.0G | 2.0G f
| —e—EG —a—1.0G —%—2. 0G [dB] | [dB] | [dB] | [HZ]
- 299 | 30,7 | 304 4
707 285 | 298 | 203 G
] 335 | 354 | 347
60 418 | 42,6 | 42,6
. ] ( 454 | 462 | 466
§ ] 443 | 456 | 46,1
3 50 473 | 49,0 | 49,3
“?} - !‘ 496 | 505 | 52,4
% i 51,3 53,4 57,2
S, 40
= - 58,9 | 61,7 | 62,3
2 ] 616 | 557 | 589
C -
2 30 55,2 475 45,6
£ ] 57,6 | 54,0 | 485
CRE. ) 524 | 544 | 47,0
20 458 | 42,6 | 43,2
i 38,5 | 36,0 | 36,0
| 30,1 | 34,6 | 31,2
10 ] 221 | 29,1 | 29,7
] 19,9 | 25,2 | 25,6
0 - 16,7 | 20,6 | 17,9

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 657 | 64,7 | 655

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 8.7



29005447

Immissionsspektrum (‘mﬂ
S-Bahn-Verkehr (S)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP08-Billtalstrale_42\[Messprotokoll_IP95.xIsx]8.8
Quelle: Erschiutterungsmessung Billtalstralle 42, Datum: 22.03.2017

65929 F-Hochst, KREBS+KIEFER FRITZ AG
Anzahl der Zuge: 1 Messposition: 2 3 4
Geschwindigkeit: 22 [km/h] Sensor: V25 V14 V12

Mittelwert
80 , I , , , , EG | 1.0G|2.0G| f
] B B B H
| —e—EG —8—1. 0G ——2. 0G [d ] [d ] [d ] [ Z]

29,2 | 30,3 | 29,7 4
32,0 | 338 | 33,0 5
39,4 | 41,3 | 405
N 39,1 | 41,8 | 409
43,9 | 46,0 | 46,0
46,9 | 48,7 | 4838
) 48,4 | 49,7 | 50,4

58,1 | 58,7 | 60,9

55,1 | 56,6 | 60,8
60,1 | 62,6 | 59,9
63,9 | 58,4 | 60,3
58,7 | 50,0 | 471
59,9 | 56,1 | 494
\ 55,5 | 55,0 | 489

70

60

50

40

30

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 108 m/s

20 474 | 42,3 | 39,2
] 379 | 366 | 342

] 29,6 | 340 | 294
101 234 | 309 | 291
] 19,4 | 251 | 257

0 ] 19,9 | 206 | 239

315 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 683 | 66,8 | 67,0

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 8.8



Messprotokoll Erschitterungen « KREBS +KIEFER
Beschreibung des Messortes

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschiitterungsmessungen\E-Auswertung\IP09-Thiotmann_2\[Messprotokoll_IP160.xIsx]9.1

Immissionsort: MP9 Datum: 11.04.2017

Objektadresse: Thiotmannstralle 2
65929 F-Hochst

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr:

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum nachstgelegenen Gleis (Bestand): 250 m

Lageplan (nicht maf3stablich)

/L5 (R 5

4

("/f-‘.\\g: F. &
24 /] Bestandsgleis

7 LA

L

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Wohnen Schlafen

KG EG 1. 0G 1. 0G
y ? o o

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

g/l::;;_m Geschoss Nutzung Deckenaufbau RaumgroRe Bodenbelag | Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte Beton 2
2 EG Wohnen Stahlbeton 42mx3,6m Kork 3
3 1.0G Wohnen Stahlbeton 42mx3,6m Teppich 1
4 1.0G Schlafen Stahlbeton 42mx2,6m PVC 2
5 FF Vorgarten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geman DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
23.09.2020 2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 9.1



Messprotokoll Erschitterungen

Messposition 1:

Messposition 5:

23.09.2020

&K KREBS+KIEFER

) it FRITZ AG
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Redionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschiitterunasmessunaen\E-Auswertuna\IP09-Thiotmann 2\[Messprotokoll 1P160.xIsx19.2
KG Lager Messposition 2:  EG  Wohnen
Messposition 3: 1. 0G Wohnen Messposition 4: 1. 0G Schlafen
FF Vorgarten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[oam/cal
1 1 z V18 0,99 0,2
2 1 X H5 0,98 0,1
3 1 y H4 0,98 0,1
4 2 z V11 0,99 0,2
5 3 z V10 1,01 0,2
6 4 z V13 0,99 0,2
10 5 z V23 0,99 0,5
KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt
ANHANG 9.2

(06151) 885-383 - www.kuk.de



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

&K KREBS+KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP09-Thiotmann_2\[Messprotokoll_1P160.xIsx]9.3

Objektadresse:

Thiotmannstrale 2

65929 F-Hochst

Datum:
Zeitraum:

11.04.2017
9:31 bis 1251

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Fahrt-

richtung

v [km/h]

Richtung
F = Frankfurt
B = Bad Soden

Bemerkung

01

9:31

NV

IS
©

02

9:50

NV

w
o

03

10:31

NV

04

10:53

NV

05

11:31

NV

06

11:51

NV

07

12:31

NV

08

12:51

NV

R INFPIN]IPINIFPN

MO|TM|@W|TM|T| M|

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 9.3



Messprotokoll Erschitterungen (‘mﬂ
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP09-Thiotmann_2\[Messprotokoll_IP160.xIsx]9.4

Objektadresse: Thiotmannstrafe 2 Datum: 11.04.2017
65929 F-Hochst Zeitraum: 9:31 bis  12:51

Gemessene Durchschnittsvorbeifahtzeit T, [s]

Zuggattung
NV S-Bahn
Fahrtrichtung 1 29 +-1 0 +/-0
Fahrtrichtung 2 46 +/-8 0 +/-0
Mittelwert 37 +/- 10 0 +/-0

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

Zuggattung
NV S-Bahn

Fahrtrichtung 1 4 0
Fahrtrichtung 2 4 0
Summe 8 0
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraBe 2 - 64295 Darmstadt

ANHANG 9.4

(06151) 885-383 - www.kuk.de



29005447

Ubertragungsfunktion T2 & nes e
Erdreich - Fundament

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP09-Thiotmann_2\[Messprotokoll_IP160.xIsx]9.5

Messpunkt: MP9 Datum: 11.04.2017
Objekt: Thiotmannstrafe 2
65929 F-Hochst

Freifeld: 2,5 m vor dem Geb&ude (MP5)
Schwingungsrichtung:  vertikal (2)

Mittelwert

5 T2 f
1 [dB] | [Hz]

N

—
o 4
=]
—_

>
1 -
<
9] -
@ 5
©
E -
n
[
c -
=)
(o))
(o] -
S
+—
N
I3 -
=

-10

Ay

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 9.5



29005447

Ubertragungsfunktion T3 & kreas e
Fundament - Geschossdecke
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP09-Thiotmann_2\[Messprotokoll_IP160.xIsx]9.6
Messpunkt: MP9 Datum: 11.04.2017
Objekt: Thiotmannstrale 2, 65929 F-Hochst
Geschoss: EG 1.0G 1.0G
Raumnutzung: Wohnen Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 , I , , , , EG | 1.0G 1.00‘ f
| —— EG —8—1. OG ——1. OG [d B] [d B] [d B] [HZ]
- 2,4 2,4 0,1
T 4.6 4.0 1,6
20

] 3,7 3,5 1,3
] 1,8 2,4 0,3
1,4 2,8 0,1
15 0,4 2,7 0,1

1 3 0,8 4,0 0,6
0,9 51 1,1
] 7,2 12,2 3,5

Ubertragungsmass A L, [dB]

10 | ) 16,3 | 200 | 2.9
] 18,8 | 14,7 | 11,2
7 13,1 | 11,0 | 12,3
5 - 13,8 | 89 | 58
. 11,5 | 74 | 35
| 9.0 | 41 | 11
] S0 49 | 14 | 11
0 28 | 10 | 05
l 14 | 05 | 04
1 1,4 | 04 | 03
5 11 | 03 | 03

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 9.6



29005447

Immissionsspektrum & kreas e
Personennahverkehr (NV)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP09-Thiotmann_2\[Messprotokoll_IP160.xIsx]9.7
Quelle: Erschiutterungsmessung Thiotmannstralie 2, Datum: 11.04.2017
65929 F-Hochst, KREBS+KIEFER FRITZ AG
Anzahl der Zuge: 8 Messposition: 2 3 4
Geschwindigkeit: 37 [km/h] Sensor: Vi1 V10 V13
Mittelwert
80 I T T I I l EG 1.0G | 1.0G f
| —e—EG —a—1.0G —%—1.0G [dB] | [dB] | [dB] | [HZ]
- 294 | 294 | 27,0 4
707 31,0 | 31,3 | 289 G
] 32,4 | 32,1 | 30,0
60 320 | 32,5 | 29,8

359 | 37,3 | 346
419 | 450 | 423
50 r 49,3 | 54,2 | 49,7
48,9 | 54,0 | 50,0
50,3 | 55,2 | 46,5

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 108 m/s

40 - 557 | 59,4 | 424
] 50,9 | 46,7 | 43,3
30 | K 41,6 | 396 | 408
] 448 | 399 | 368
: \ﬁ 411 | 371 | 331
20 397 | 364 | 31,3
] 355 | 348 | 283
] 30,1 | 330 | 259
10 256 | 212 | 20,0
] 202 | 17,2 | 181
0. 146 | 16,0 | 16,3

315 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 994 | 62,7 | 55,0

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 9.7



Messprotokoll Erschitterungen « KREBS +KIEFER
Beschreibung des Messortes

K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschiitterunasmessunaen\E-Auswertuna\lP10-Thiotmann 1\[Messprotokoll 1P161.xIsx110.1

Immissionsort: MP10 Datum: 11.04.2017

Objektadresse: Thiotmannstraie 1
65929 F-Hochst

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller: 3

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr:

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Betonbalken
Abstand zum néchstgelegenen Gleis (Bestand): 270 m

Lageplan (nicht maRstéblich)
B e /"\%\

A r_/'%‘r .Ar /.
o -

B

Orientierung der Messpunkte
Lager Wohnen Schlafen

KG G EG EG
S

z X <é Triaxial & vertikal

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

g/l::;;_m Geschoss Nutzung Deckenaufbau RaumgroRe Bodenbelag | Ankopplung
1 KG Lager Bodenplatte Beton
2 EG Wohnen Stahlbeton 45mx2,3m Teppich 1
3 EG Schlafen Stahlbeton 45mx35m Teppich
4
5 FF Vorgarten 4
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geman DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod
23.09.2020 2 Metallplatte auf runden Fissen gemaf DIN 45669 4 Erdspiel

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 10.1



Messprotokoll Erschitterungen

&K KREBS+KIEFER

. . FRITZ AG
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Redionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschitterunasmessunaen\E-Auswertuna\IP10-Thiotmann 1\[Messprotokoll 1P161.xIsx110.2
Messposition1: KG Lager Messposition2: EG Wohnen
Messposition3: EG Schlafen Messposition 4:
Messposition5: FF Vorgarten
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
[oam/cal
7 1 z V25 1,00 0,2
2 z V12 1,00 0,2
3 z V22 1,01 0,2
11 5 z V15 0,99 0,5
23.09.2020
KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt
ANHANG 10.2

(06151) 885-383 - www.kuk.de



Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

&K KREBS+KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP10-Thiotmann_1\[Messprotokoll_IP161.xIsx]10.3

Objektadresse:

Thiotmannstralle 1

65929 F-Hochst

Datum:
Zeitraum:

11.04.2017
9:50 bis 12:51

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Fahrt-

richtung

v [km/h]

Richtung
F = Frankfurt
B = Bad Soden

Bemerkung

01

9:50

NV

w
o

02

10:31

NV

(6]
g

03

10:53

NV

04

11:31

NV

05

11:51

NV

06

12:31

NV

07

12:51

NV

SN Ol IS Ol TS Ol S

T|@WIM|@™|T|@| T

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 10.3



Messprotokoll Erschitterungen (‘mﬂ
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP10-Thiotmann_1\[Messprotokoll_IP161.xIsx]10.4

Objektadresse: Thiotmannstraie 1 Datum: 11.04.2017
65929 F-Hochst Zeitraum: 9:50 bis  12:51

Gemessene Durchschnittsvorbeifahtzeit T, [s]

Zuggattung
NV S-Bahn
Fahrtrichtung 1 29 +-1 0 +/-0
Fahrtrichtung 2 45 +/-9 0 +/-0
Mittelwert 37 +/- 10 0 +/-0

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

Zuggattung
NV S-Bahn

Fahrtrichtung 1 4 0
Fahrtrichtung 2 3 0
Summe 7 0
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraBe 2 - 64295 Darmstadt

ANHANG 10.4

(06151) 885-383 - www.kuk.de



29005447

Ubertragungsfunktion T2 & nes e
Erdreich - Fundament

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP10-Thiotmann_1\[Messprotokoll_IP161.xIsx]10.5

Messpunkt: MP10 Datum: 11.04.2017
Objekt: ThiotmannstraRe 1
65929 F-Hochst

Freifeld: 2,5 m vor dem Geb&ude (MP5)
Schwingungsrichtung:  vertikal (2)

Mittelwert
5 T2 f
7 [dB] [ [HZz]
o /\
g |
g -
<
@ -5
I
E -
%]
2 _
>
g _
§ 1
2 -10
-15
-20
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 10.5



29005447

Ubertragungsfunktion T3 & ress - erer
Fundament - Geschossdecke

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP10-Thiotmann_1\[Messprotokoll_IP161.xIsx]10.6

Messpunkt: MP10 Datum: 11.04.2017
Objekt: ThiotmannstraBle 1, 65929 F-Hochst
Geschoss: EG EG
Raumnutzung: Wohnen Schlafen
Deckenaufbau: Stahlbeton Stahlbeton
Schwingungsrichtung: vertikal (z) vertikal (z)
Mittelwert
25 , , I , , I EG ‘ EG ‘ 0 ‘ f
] kG .t [dB] | [dB] | [dB] | [Hz]
. 0,4 0,2 - 4
20 | 1,2 -0,3 -
] 1,0 0,4 -
7 0,1 0,1 -
_ ] 05 | 03 -
% 15 A 0,9 0,3 -
2 12 | 09 | -
a ] 22 | 21 | -
g T ) )
=X iy 1,7 11 -
% 10 | 6,9 1,2 -
E . 13,2 3,2 -
3 |
15,6 14,0 -
- 11,7 | 109 | -
] 8,5 6,6 -
] 55 | 4,4 -
. 1,8 2,3 -
01 13 | 11 | -
. 08 | 11 | -
] 0,5 1,3 -
. 03 | 07 -

3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 10.6



29005447

Immissionsspektrum & kreas e
Personennahverkehr (NV)
K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\IP10-Thiotmann_1\[Messprotokoll_IP161.xIsx]10.7
Quelle: Erschiutterungsmessung Thiotmannstrafie 1, Datum: 11.04.2017
65929 F-Hochst, KREBS+KIEFER FRITZ AG
Anzahl der Zuge: 7 Messposition: 2 3
Geschwindigkeit: 37 [km/h] Sensor: V12 V22
Mittelwert
80 I | I I I I EG | EG 0 f
: G G [dB] | [dB] | [dB] | [HZ]
- 26,3 | 26,1 | 27,0 4
70 ] 254 | 239 | 289 5
] 26,2 | 25,7 | 30,0
60 31,1 | 31,1 | 29,8

349 | 348 | 346
40,7 | 40,0 | 42,3
50 490 | 487 | 49,7
49,7 | 49,7 | 50,0
447 | 441 | 465
40 I 450 | 37,7 | 42,4
48,7 | 387 | 433
432 | 41,7 | 40,8
37,7 | 36,8 | 36,8
335 | 31,6 | 331
20 345 | 31,2 | 31,3
237 | 26,1 | 283
174 | 21,8 | 259

30

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 108 m/s

10 - 13,7 | 155 | 20,0
] 15,9 | 12,0 | 18,1
0 93 | 10,7 | 16,3

315 6,3 12,5 25 50 100 200 400 | 955 | 53,9 | 55,0

Terzmittenfrequenz f [Hz]

Referenz:
Vo =5-10° m/s

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StralRe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 10.7



Messprotokoll Erschitterungen « KREBS+ KIEFER
Beschreibung des Messortes

K:\B Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschiitterungsmessungen\E-Auswertung\IP11-Leunastrale 38\[Messprotokoll-IP11.xIsx]immissionsort

Immissionsort: MP11
Objektadresse: Leunastralie 38 Datum: 12.04.2017
65929 Frankfurt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr:

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Beton-/Holzbalkenbalken
Abstand zum néchstgelegenen Gleis (Bestand): m

Lageplan (nicht maRstéblich)
— =

s EE] L r

[REe

i
P!
3

Orientierung der Messpunkte
Wohnen 1.0G Wohnen 2.0G Wohnen 3.0G

$ $ $

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mes_s_— Geschoss | Raumnutzung Deckenaufbau Bemerkungen Bodenbelag Ankopp-
position lung

1 1.0G Wohnen Holzbalken zugewandt Teppich 1

2 2.0G Wohnen Holzbalken zugewandt Laminat 3

3 3.0G Wohnen Holzbalken zugewandt Laminat 3

4

5

6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geman DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 ErdspieR
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 11.1



29005447

Ubertragungsfunktion T3 € kreBs + KIEFER
Ubertragung Fundament-Geschossdecke

K:\B' Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Ueberarbeitung 2020\02 PFA Mitte\VVE\02 Prognose\[1-Prognoseblatt Fernbahn-20200115.xIsm]T-2-S
Objekt: MP11 Datum: 12.04.2017
LeunastralRe 38
65929 Frankfurt

FRITZ AG

Din [%] Lehrsches Dampfungsmald der Decke ermittelt Gber das logarithm. Dekrement
foin [Hz] Eigenfrequenz der Decke ermittelt aus der Schmalbandanalyse
MW arithmetischer Mittelwert

Ubertragungsfunktion -Einmassenschwinger-

Mittelwert

15

12
S

v 9
8
)
C
>

g 6
5
o]
)

3

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80
f[Hz]
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 11.2



29005447

Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament-Geschossdecke - Raum 1

K:\B Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Ueberarbeitung 2020\02 PFA Mitte\VWE\02 Prognose\[1-Prognoseblatt Fernbahn-20200115.xIsm]T-2-S

Datum:

Objekt:

Geschoss:
Raumnutzung:
Deckenaufbau:

Schwingungsrichtung:

Eigenfrequenz f, :

20

MP11
Leunastralle 38
65929 Frankfurt

1.0G
Wohnen
Holzbalken
vertikal (z)
11,9 Hz

Mittelwert

=
o

Ubertragungsmass AL, [dB]

-10

2,5 6.3

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de

12,5 25 50

Terzmittenfrequenz f [Hz]

&K KREBS +KIEFER

FRITZ AG

12.04.2017

16
3,0 3.4 25

5,1 6,0 v & |
101 | 119 | 77 [ECEN
129 | 149 | 103 BEEEN
2,9 52 | -50 ECEN
50 | -50 | -50 [EIN
50 | 50 | -50 [EN
50 | -50 | -50 [NEFEN
50 | -50 | -50 [N
50 | -50 | -50 [EON
50 | -50 | -50 GEEN
50 | -50 | -50 [ECIN
50 | -50 | -50

50 | -50 | -50 [EEE
50 | -50 | -50

50 | -50 | -50 [ELOIN
50 | -50 | -50 MEEO
50 | -50 | -50

ANHANG 11.3



29005447

Ubertragungsfunktion T3 &€ kness - ierer
Ubertragung Fundament-Geschossdecke - Raum 3

K:\B Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Ueberarbeitung 2020\02 PFA Mitte\VWE\02 Prognose\[1-Prognoseblatt Fernbahn-20200115.xIsm]T-2-S

Objekt: MP11 Datum: 12.04.2017
Leunastral3e 38
65929 Frankfurt
Geschoss: 2.0G
Raumnutzung: Wohnen
Deckenaufbau: Holzbalken
Schwingungsrichtung:  vertikal (z)
Eigenfrequenz f, : 13,1 Hz
Mittelwert
20

-

15
)
S0 125 |
2 32 [
£ 50 | 01 | -50 NNELEN
) 50 | -50 | -50 EEN
35 50 | -50 | -50 [NEEE
s 50 | -50 | -50 GO
E t 50 | 50 | -50 EIM
> ‘: 50 | 50 | -50 WGENN

0 | 50 | -50 | -50 MOCONN

| 50 | 50 | -50
| 50 | -50 | -50 MEEEN
\ 50 | -50 | -50
! \ 50 | -50 | -50 LN
-5 50 | -50 | -50 E
50 | 50 | -50
-10
2,5 63 125 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 11.4



29005447

Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament-Geschossdecke - Raum 3

&K KREBS +KIEFER

FRITZ AG

K:\B Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Ueberarbeitung 2020\02 PFA Mitte\VWE\02 Prognose\[1-Prognoseblatt Fernbahn-20200115.xIsm]T-2-S

12.04.2017

Objekt:

Geschoss:
Raumnutzung:
Deckenaufbau:

Schwingungsrichtung:

Eigenfrequenz f, :

20

MP11
Leunastralle 38
65929 Frankfurt

3.0G
Wohnen
Holzbalken
vertikal (z)
10,6 Hz

Mittelwert

=
o

Ubertragungsmass AL, [dB]

-10

Datum:

2,5 6.3

23.09.2020

12,5 25 50 100 200

Terzmittenfrequenz f [Hz]

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de

2,0
3,8 4.4 3,2
7,0 8,2 55 EEN
136 | 153 | 114 [ECEN
86 | 116 | 40 [EEEN
50 | 08 | -50 NN
50 | -50 | -50 [EIN
50 | -50 | -50 [EN
50 | -50 | -50 [EFEN
50 | -50 | -50 O
50 | -50 | -50 NOEONN
50 | -50 | -50 ICEEN
50 | -50 | -50 [ECIN
50 | 50 | -50
50 | -50 | -50 [EEE
50 | 50 | -50
50 | -50 | -50 [EOIN
50 | -50 | -50 [EEO
50 | -50 | -50
ANHANG 11.5



Messprotokoll Erschitterungen « KREBS+ KIEFER
Beschreibung des Messortes

K:\B' Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschiitterungsmessungen\E-Auswertung\IP12-Leunastrale 30\[Messprotokoll-IP12.xIsx]immissionsort

Immissionsort: MP12

Objektadresse: Leunastrale 30 Datum: 12.04.2017
65929 Frankfurt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr:

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Beton-/Holzbalkenbalken
Abstand zum néchstgelegenen Gleis (Bestand): m

Lageplan (nicht maRstéblich)
— =

L r

=~
=
[=2}

=TT NETVINE S

Orientierung der Messpunkte

Schlafen EG Schlafen 1.0G Schlafen 2.0G

) S $

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mes_s_— Geschoss | Raumnutzung Deckenaufbau Bemerkungen Bodenbelag Ankopp-
position lung

1 EG Schlafen Holzbalken zugewandt Laminat 3

2 1.0G Schlafen Holzbalken zugewandt Laminat 3

3 2.0G Schlafen Holzbalken zugewandt Laminat 3

4

5

6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geman DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 ErdspieR
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 12.1



29005447

Ubertragungsfunktion T3 € kreBs + KIEFER
Ubertragung Fundament-Geschossdecke

K:\B' Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschiitterungsmessungen\E-Auswertung\IP12-Leunastrale 30\[Messprotokoll-IP12.xIsx]immissionsort
Objekt: MP12 Datum: 12.04.2017
Leunastrale 30
65929 Frankfurt

FRITZ AG

Din [%] Lehrsches Dampfungsmald der Decke ermittelt Gber das logarithm. Dekrement
foin [Hz] Eigenfrequenz der Decke ermittelt aus der Schmalbandanalyse
MW arithmetischer Mittelwert

Ubertragungsfunktion -Einmassenschwinger-

Mittelwert

15

12
S

v 9
8
)
C
>

g 6
5
o]
)

3

o e ———
0 10 20 30 40 50 60 70 80
f[Hz]
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 12.2



29005447

Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament-Geschossdecke - Raum 1

&K KREBS +KIEFER

FRITZ AG

K:\B Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschiitterungsmessungen\E-Auswertung\IP12-Leunastrale 30\[Messprotokoll-IP12.xIsx]immissionsort

12.04.2017

Objekt: MP12
Leunastralle 30
65929 Frankfurt

Geschoss: EG
Raumnutzung: Schlafen
Deckenaufbau: Holzbalken
Schwingungsrichtung:  vertikal (z)
Eigenfrequenz f, : 26,6 Hz
Mittelwert
20

=
o

ol

Ubertragungsmass AL, [dB]

-10
2,5 6.3 12,5 25 50 100 200 400

Terzmittenfrequenz f [Hz]

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de

Datum:

0,4
0,6 0,7 05
0,9 1,0 08 EIN
14 1,6 P 0 |
2,3 2,6 il 125 |
3,9 45 32 R
7,2 8,5 57 [EN
157 | 181 | 124 [N
92 | 127 | 35 [NEEN
50 | 07 | -50 EOEN
50 | -50 | -50 NOEONN
50 | -50 | -50 ICEEN
50 | -50 | -50 [ECIN
50 | -50 | -50
50 | -50 | -50 [EEE
50 | -50 | -50
50 | -50 | -50 [EOIN
50 | -50 | -50 [EEO
50 | -50 | -50

ANHANG 12.3



29005447

Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament-Geschossdecke - Raum 3

&K KREBS +KIEFER
FRITZ AG

K:\B Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschiitterungsmessungen\E-Auswertung\IP12-Leunastrale 30\[Messprotokoll-IP12.xIsx]immissionsort

Objekt:

Geschoss:
Raumnutzung:
Deckenaufbau:

Schwingungsrichtung:

Eigenfrequenz f, :

20

MP12
Leunastralle 30
65929 Frankfurt

1.0G
Schlafen
Holzbalken
vertikal (z)
29,7 Hz

Mittelwert

=
o

ol

Ubertragungsmass AL, [dB]

-10

Datum: 12.04.2017

-

»
w

[

[N
(o)

N
ol

a

(o))
w

N 5

2,5 6.3

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de

12,5 25 50

Terzmittenfrequenz f [Hz]

ANHANG 12.4



29005447

Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament-Geschossdecke - Raum 3

&K KREBS +KIEFER
FRITZ AG

K:\B Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschiitterungsmessungen\E-Auswertung\IP12-Leunastrale 30\[Messprotokoll-IP12.xIsx]immissionsort

Objekt:

Geschoss:
Raumnutzung:
Deckenaufbau:

Schwingungsrichtung:

Eigenfrequenz f, :

20

MP12
Leunastralle 30
65929 Frankfurt

2.0G
Schlafen
Holzbalken
vertikal (z)
30,6 Hz

Mittelwert

=
o

ol

Ubertragungsmass AL, [dB]

-10

Datum: 12.04.2017

-

»
w

[

[N
(o)

N
ol

a

(o))
w

N 5

2,5 6.3

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de

12,5 25 50

Terzmittenfrequenz f [Hz]

ANHANG 12.5



Messprotokoll Erschitterungen « KREBS+ KIEFER
Beschreibung des Messortes

K:\B' Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschiitterungsmessungen\E-Auswertung\IP13-Leunastrale 20\[Messprotokoll-IP13.xIsx]immissionsort

Immissionsort: MP13

Objektadresse: Leunastralie 20 Datum: 12.04.2017
65929 Frankfurt

Allgemeine Angaben zum Gebaude

Anzahl der Geschosse ohne Keller:

Anzahl der Kellergeschosse: 1

Baujahr:

Art der Baukonstruktion: Massivbau mit Beton-/Holzbalkenbalken
Abstand zum néchstgelegenen Gleis (Bestand): m

Lageplan (nicht maRstéblich)
U p— =2

B

T e O

Orientierung der Messpunkte
Wohnen 2.0G Schlafen  3.0G Kind 4.0G

Y < $

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mes_s_— Geschoss | Raumnutzung Deckenaufbau Bemerkungen Bodenbelag Ankopp-
position lung

1 2.0G Wohnen Holzbalken zugewandt Laminat 3

2 3.0G Schlafen Holzbalken abgewandt PVC 2

3 4.0G Kind Holzbalken zugewandt Laminat 3

4

5

6
Ankopplung: 1 Metallplatte auf Spitzen geman DIN 45669 3 Messsensor auf Tripod

2 Metallplatte auf runden Fiissen gemaf DIN 45669 4 ErdspieR
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 13.1



29005447

Ubertragungsfunktion T3 € kreBs + KIEFER
Ubertragung Fundament-Geschossdecke

K:\B' Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Ueberarbeitung 2020\02 PFA Mitte\VVE\02 Prognose\[1-Prognoseblatt Fernbahn-20200115.xIsm]T-3-M
Objekt: MP13 Datum: 12.04.2017
Leunastrale 20
65929 Frankfurt

FRITZ AG

Din [%] Lehrsches Dampfungsmald der Decke ermittelt Gber das logarithm. Dekrement
foin [Hz] Eigenfrequenz der Decke ermittelt aus der Schmalbandanalyse
MW arithmetischer Mittelwert

Ubertragungsfunktion -Einmassenschwinger-

Mittelwert

15

12
S

v 9
8
)
C
>

g 6
5
o]
)

3

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80
f[Hz]
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 13.2



29005447

- ; &
Ubertragungsfunktion T3 S KREBS+KIEFER
. FRITZ AG
Ubertragung Fundament-Geschossdecke - Raum 1
K:\B Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Ueberarbeitung 2020\02 PFA Mitte\VVE\02 Prognose\[1-Prognoseblatt Fernbahn-20200115.xIsm]T-3-M
Objekt: MP13 Datum: 12.04.2017

Leunastralle 20
65929 Frankfurt

Geschoss: 2.0G
Raumnutzung: Wohnen
Deckenaufbau: Holzbalken
Schwingungsrichtung:  vertikal (z)
Eigenfrequenz f, : 39,4 Hz
Mittelwert
20

-

15
- | 8 |
3
10 125 |
4 | 16 |
:
5
5 | 315 |
£ | 40 |
g
>

0 | 80 |
| 125 |
g—E—El—E—EI—E—E—E

™ | 250 |

-10
25 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de ANHANG 13.3



29005447

Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament-Geschossdecke - Raum 3

K:\B Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Ueberarbeitung 2020\02 PFA Mitte\VVE\02 Prognose\[1-Prognoseblatt Fernbahn-20200115.xIsm]T-3-M

Datum: 12.04.2017

Objekt:

Geschoss:
Raumnutzung:
Deckenaufbau:

Schwingungsrichtung:

Eigenfrequenz f, :

20

MP13
Leunastralle 20
65929 Frankfurt

3.0G
Schlafen
Holzbalken
vertikal (z)
31,3 Hz

Mittelwert

=
o

ol

Ubertragungsmass AL, [dB]

-10

2,5 6.3

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de

12,5 25 50

Terzmittenfrequenz f [Hz]

200

400

&K KREBS +KIEFER
FRITZ AG

-

»
w

[

[N
(o)

N
ol

a

(o))
w

N 5

ANHANG 13.4



29005447

Ubertragungsfunktion T3

Ubertragung Fundament-Geschossdecke - Raum 3

K:\B Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Ueberarbeitung 2020\02 PFA Mitte\VVE\02 Prognose\[1-Prognoseblatt Fernbahn-20200115.xIsm]T-3-M

Datum: 12.04.2017

Objekt:

Geschoss:
Raumnutzung:
Deckenaufbau:

Schwingungsrichtung:

Eigenfrequenz f, :

20

MP13
Leunastralle 20
65929 Frankfurt

4.0G

Kind
Holzbalken
vertikal (z)
20,2 Hz

Mittelwert

=
o

ol

Ubertragungsmass AL, [dB]

-10

2,5 6.3

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Stralle 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de

12,5 25 50

Terzmittenfrequenz f [Hz]

200

400

&K KREBS +KIEFER
FRITZ AG

-

»
w

[

[N
(o)

N
ol

a

(o))
w

N 5

ANHANG 13.5



Messprotokoll Erschitterungen € kres +KiEFER

. FRITZ AG
Beschreibung des Messortes
e — s
KB Proiekte\2005\8001-RTW- SH\C- 1\MO1-Dunantrina\IMe koll- br MOLxIsx114.1
Objektadresse: Sossenheim Datum: 10.04.2017
65936 Frankfurt am Main Flurstiick: 14/1

Lageplan (nicht maﬂstébl@)‘

Messkette

@ Messposition MP Messpunkt

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mess-
Lage . Glei
position g Abstand 1. Gleis |Ankopplung
1 Freifeld 11m an Erdreich mit Erdspie
2 Freifeld 18m an Erdreich mit Erdspie
3 Freifeld 34m an Erdreich mit Erdspie
4 Freifeld 66 m an Erdreich mit Erdspie
5 Freifeld 11m an Erdreich mit Erdspie
6 Freifel m an Erdreich mit Erdspie
7 Freifeld 4 m i
8 Freifel 6 m an Erdreich mit Erdspief
23.09.2020
KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt
ANHANG 14.1

(06151) 885-383 - www.kuk.de



Messprotokoll Erschiitterungen

Beschreibung des Messortes

&€ kReBs+KIEFER
FRITZ AG

KB Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltandente-West\C-Bearbeituna\Erschutterunasmessunaen\E-Auswertuna\WOL-Dunantrina\Messprotokoll-Ausbreituna. MOLxIsxI14.2

Objektadresse:  Sossenheim
65936 Frankfurt am Main

Datum: 10.04.2017
Flurstiick: 14/1

Lageplan (nicht maRstéblich)

MP 4,8- MP 3,7-z MP 2,6-z MP 1,5-z
Vv V V V Gleis 1
SN

i
&
&
i
i
P
]
]

T N

Angaben zu den Absténden zwischen den Messpositionen und den Gleisen

MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7 MP 8 MP 9 MP 10
Gleis 1| 11,0m | 180m | 340m | 660m | 110m | 180m | 340m | 66,0 m
Gleis 2
Gleis 3
Gleis 4
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strale 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 14.2



Messprotokoll Erschitterungen

<€ kReBS +KIEFER

: . . FRITZ AG
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren
— - — e
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW- SH\C- 1\MO1-Dunantrina\IMe koll- b MO1.xIsx114.3
Messkette: MK1
Messposition 1: 11 m Messposition 2: 18 m
= e -
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
oamel
7 1 z V5 1,01 0,5
1 2 X V15 0,99 0,5
2 3 z Vi1 0,99 0,2
3 4 z V23 0,99 0,1
23.09.2020
KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt
ANHANG 14.3

(06151) 885-383 - www.kuk.de



Messprotokoll Erschitterungen

<€ kReBS +KIEFER

R . FRITZ AG
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren
— - — e
K:\B Proiekte\2005\8001-RTW- StC- 1\MO1-Dunantrina\IMe koll- b MO1.xlIsx114.4
Messkette: MK2
Messposition 5: 11 m Messposition 6: 18 m
S 2 ¢
Messposition 7: 34 Messposition 8: 66 m
Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
oamel
8 5 z V19 1,01 0,5
4 6 z V24 0,99 0,5
5 7 z V20 0,98 0,2
6 8 z V21 1,01 0,1
23.09.2020
KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-StraRe 2 - 64295 Darmstadt
ANHANG 14.4

(06151) 885-383 - www.kuk.de



Messprotokoll Erschitterungen

Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

—
KA\B_Projekte\2005\8001-RTW

KK KREBS +KIEFER
FRITZ AG

Objektadresse: ~ Sossenheim
65936 Frankfurt am Main

MQLXISL45

Datum: 10.04.2017
Zeitraum: 15:34 bis 17:51

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Fahrt-
richtung

Richtung
F = Frankfurt
B =Bad Soden

Bemerkung

01

15:34

NV

B

02

15:49

NV

03

16:03

NV

04

16:20

NV

angehalten

05

16:33

NV

06

16:48

NV

07

17:04

NV

08

17:19

NV

09

17:33

NV

10

17:51

NV

NN

To|n|o|n|e|(n|e|n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strafe 2 - 64295 Darmstadt
(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 14.5



Messprotokoll Erschiitterungen

<€ kReBS +KIEFER

: . - . . FRITZ AG
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten
K:\B MQ1.xIsx]14.6
Objektadresse: Sossenheim Datum: 10.04.2017
65936 Frankfurt am Main Zeitraum: 15:34  bis  17:51
Gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit v [km/h]
Zuggattung
NV S-Bahn
Fahrtrichtung 1 52 +-11 0 +-0
Fahrtrichtung 2 46 +-3 0 +-0
Mittelwert 49 +-9 0 +/-0

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

Zuggattung
NV S-Bahn
Fahrtrichtung 1 5 0
Fahrtrichtung 2 5 0
Summe 10 0
23.09.2020

KREBS + KIEFER FRITZ AG - Heinrich-Hertz-Strafe 2 - 64295 Darmstadt

(06151) 885-383 - www.kuk.de

ANHANG 14.6




Abnahme der Schwinggeschwindigkeit

In Abhangigkeit des Abstandes

&K KREBS +KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\MQ2-Thiotmannstra3e\[Emissionen_MQ2.x1s]12.10

Frankfurt-Sossenheim

10

4 Hz

Abnahme (-)
(@)
|_\

10

Abnahme (-)
(@)
[EEY

0,01

0,001

S5 Hz
u
[
[ |
[ ] Messwerte
Regressionsgerade
Abstand (m) 10 100

10

Abnahme (-)
(@)
[EEY

8 Hz

0,01
[ ] Messwerte
Regressionsgerade
0,001
1 Abstand (m) 10 100
10
6,3 Hz
) i
— a
)
£
= 0,1
c
Q0
<
0,01 B Messwerte
Regressionsgerade
0,001
1 Abstand (m) 10 100
10
10 Hz
1

Abnahme (-)
(@)
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Abnahme der Schwinggeschwindigkeit

in Abhangigkeit des Abstandes

&€ KREBS +KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\MQ2-Thiotmannstrale\[Emissionen_MQ2.xIs]12.10

Frankfurt-Sossenheim
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29005447

Abnahme der Schwinggeschwindigkeit
in Abhangigkeit des Abstandes

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\MQ2-Thiotmannstrale\[Emissionen_MQ2.xIs]12.10

Frankfurt-Sossenheim

&K KREBS+KIEFER

FRITZ AG
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29005447

Emissionsspektrum « KREBS « IEFER
Bezugsabstand 8 m zur Gleisachse MQ1

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\MQ1-Dunantring\[Emissionen_MQ1.xIs]14.10

Quelle: Erschitterungsmessungen Sossenheim, 65936 Frankfurt

KREBS + KIEFER FRITZ AG 10.04.2017
Strecke 3640: NV
Gleisbogen mit Anzahl der Zlge: 10
groRem Radius Geschwindigkeit: 49 [km/h]
Mittelwert
NV
80 Lv f

[dB] | [HZ]

70 T —— NV ?G\S\E
60 \

//
N/

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 108 m/s

30
20
10
0
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo=5-10° m/:
23.09.2020
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Messprotokoll Erschitterungen « NRERS « KEFER
Beschrelbung des Messortes

K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschitterunasmessunaen\E-Auswertuna\MO2-Thiotmannstralie\[Messprotokoll-Ausbreituna MO2.xlsx115.1
Objektadresse: Hochst Datum: 10.04.2017
65929 Frankfurt am Main

" S
5 £ i

| Bestandsgleis [/

G Messposition MP Messpunkt MK | Messkette m | Abstand

Allgemeine Angaben zu den Messpunkten

Mesfs.— Lage Abstand 1. Gleis |Ankopplung

position
1 Freifeld 25,5m an Erdreich mit Erdspiel3
2 Freifeld 34,5m an Erdreich mit Erdspiel3
3 Freifeld 43,0m an Erdreich mit Erdspiel3
4 Freifeld 51,0m an Erdreich mit Erdspiel3
5 Freifeld 23,5m an Erdreich mit Erdspiel3
6 Freifeld 31,5m an Erdreich mit Erdspiel
7 Freifeld 39,5m an Erdreich mit Erdspiel
8 Freifeld 47,5m an Erdreich mit Erdspiel

23.09.2020
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Messprotokoll Erschitterungen

Beschreibung des Messortes

&K KREBS +KIEFER

FRITZ AG

K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschiitterunasmessunaen\E-Auswertuna\MO2-ThiotmannstraBe\[Messprotokoll-Ausbreituna MO2.xIsx115.2

Datum: 10.04.2017

Objektadresse:

Hochst

65929 Frankfurt am Main

Flurstick:

Lageplan (nicht maRstéblich)

MP 4,8-

VV

MP 3-z M

\V4

P7-z

MP 2-z MP 6-z

\VAVY

Dammlage:

MP 1-z MP 5-z

V V

~2m

Gleis 1

Angaben zu den Abstéanden zwischen den Messpositionen und den Gleisen

- - - - -6

MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7 MP 8 MP 9 MP 10
Gleis 1| 255m | 345m | 430m | 510m | 235m | 315m| 395m | 475 m
Gleis 2
Gleis 3
Gleis 4
23.09.2020
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29005447

Messprotokoll Erschitterungen « KREBS+KIEFER
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschiitterunasmessunaen\E-Auswertuna\MO2-Thiotmannstrae\[Messprotokoll-Ausbreituna MO2.xIsx115.3

Messkette: MK1

Messposition 1: 25,5m

»

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
L /cl
7 1 z V5 1,01 0,2
1 2 X V15 0,99 0,2
2 3 z V11 0,99 0,1
3 4 z V23 0,99 0,1

23.09.2020
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29005447

Messprotokoll Erschitterungen « KREBS+KIEFER
Dokumentation der Messsensoren / Kalibrierfaktoren

K:\B Proiekte\2005\8001-RTW-Reaionaltanaente-West\C-Bearbeituna\Erschiitterunasmessunaen\E-Auswertuna\MO2-Thiotmannstrae\[Messprotokoll-Ausbreituna MO2.xIsx115.4

Messkette: MK2

Messposition 5: 25,5m Messposition 6: 34,5m

b

i

Messpsitin 8: 51,0m
R

Kanal Mess- Mess- Sensor Nr. | Kalibrier- Mess-
position richtung faktor bereich
L /cl
8 5 z V19 1,01 0,2
4 6 z V24 0,99 0,2
5 7 z V20 0,98 0,1
6 8 z V21 1,01 0,1

23.09.2020
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Messprotokoll Erschitterungen
Dokumentation der einzelnen Zugvorbeifahrten

&K KREBS+KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\MQ2-Thiotmannstrale\[Messprotokoll-Ausbreitung_MQ2.xIsx]15.5

Objektadresse:  Hochst
65929 Frankfurt am Main

Datum:
Zeitraum:

10.04.2017
9:32 bis 13:52

Messung
Nr.:

Uhrzeit

Zuggattung

Fahrt-

richtung

v [km/h]

Richtung
F = Frankfurt
B = Bad Soden

Bemerkung

01

9:32

NV

N
]

02

9:52

NV

w
(o2}

03

10:31

NV

04

10:52

NV

05

11:32

NV

06

11:52

NV

07

12:31

NV

08

12:32

NV

09

13:01

GMz

Gleismesszug

10

13:31

NV

11

13:52

NV

SN F Ul = ey F N =N E N IS N =N E N

TM|®|TM|M|T ||| |T|T

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

23.09.2020
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Messprotokoll Erschitterungen
Ubersicht Geschwindigkeit, Anzahl Vorbeifahrten

&K KREBS + KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\MQ2-ThiotmannstraBe\[Messprotokoll-Ausbreitung_MQ2.xIsx]15.6

Objektadresse: Hochst Datum:
65929 Frankfurt am Main Zeitraum:

Gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit v [km/h]

10.04.2017
9:32 bis 13:52

Zuggattung
NV S-Bahn
Fahrtrichtung 1 36 +-1 0 +/-0
Fahrtrichtung 2 49 +/-3 0 +/-0
Mittelwert 42 +/-7 0 +/-0

Anzahl der messtechnisch erfassten Zugvorbeifahrten je Gleis

Zuggattung
NV S-Bahn
Fahrtrichtung 1 5 0
Fahrtrichtung 2 5 0
Summe 10 0

23.09.2020
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Abnahme der Schwinggeschwindigkeit

In Abhangigkeit des Abstandes

&K KREBS +KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\MQ2-Thiotmannstra3e\[Emissionen_MQ2.x1s]12.10
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Abnahme der Schwinggeschwindigkeit

in Abhangigkeit des Abstandes

&€ KREBS +KIEFER
FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\MQ2-Thiotmannstrale\[Emissionen_MQ2.xIs]12.10

Frankfurt-Hochst
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29005447

Abnahme der Schwinggeschwindigkeit

in Abhangigkeit des Abstandes

&K KREBS+KIEFER

FRITZ AG

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\MQ2-Thiotmannstrale\[Emissionen_MQ2.xIs]12.10

Frankfurt-Hochst
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29005447

Emissionsspektrum « KREBS « IEFER
Bezugsabstand 8 m zur Gleisachse MQ2

K:\B_Projekte\2005\8001-RTW-Regionaltangente-West\C-Bearbeitung\Erschitterungsmessungen\E-Auswertung\MQ2-Thiotmannstrae\[Emissionen_MQ2.xIs]15.10

Quelle: Erschitterungsmessungen Hochst, 65929 Frankfurt

KREBS + KIEFER FRITZ AG 10.04.2017
Strecke 3640: NV
Dammlage Anzahl der Zlge: 10
Geschwindigkeit: 42 [km/h]
Mittelwert
NV
80 Lv f

[dB] | [HZ]

0 2R

i VAL
\

40

- \~

Schwingschnelle L, [dB] rel. 5 x 108 m/s

20
10
0
3,15 6,3 12,5 25 50 100 200 400
Terzmittenfrequenz f [Hz]
Referenz:
Vo=5-10° m/:
23.09.2020
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