Wirtschaftsweg
. (unbefestigt )
Anpassung des best. Geléndes 0
am Wirtschaftsweg 60%

>8,0 %
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Aufbau nach DWA 904 / gem. RLW 2005
(Tabelle 8.3a Standardbauweisen fir den
landl Wegebau Teil 1 / geringe Beanspruchung)

20 cm Schottertragschicht 0/45mm

20 cm Gesamtaufbau

Planum Ey2 > = 45MN/m?

bei Bedarf 40 cm Bodenverbesserung gem.
Bodengutachten

30 cm Oberboden
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Kelsterbach B40 Einschnitt
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— Schiene 54E3
—— Betonschwelle B70

—— =2 30 cm Gleisschotter
—— Planum

—— 35 cm FSS KG2

—— Erdplanum

—— Bodenverbesserung gemal Bodengutachten

Legende

Bestand

Planung (zur Planfeststellung beantragt)

Planung (nachrichtlich)

tangierende Planung (nachrichtlich)

Rickbau (zur Planfeststellung beantragt)

Hinweise

- Bodenverbesserung schematisch dargestellt, wird in der
Ausfiihrungsplanung unter Berlicksichtigung des wasserrechtlichen
Erlaubnisantrages detailliert.

- Oberleitung schematisch dargestellt, wird in der Ausfiihrungsplanung
detailliert.

- Entwéasserungsanlage schematisch dargestellt, wird in der
Ausfiihrungsplanung unter Berlicksichtigung des wasserrechtlichen
Erlaubnisantrages detailliert.

- Kabeltrog und Kabelflihrung schematisch dargestellt, werden in der
Ausfiihrungsplanung detailliert.

- Grindung schematisch dargestellt, wird in der Ausflihrungsplanung
detailliert.

- Zaunanlagen schematisch dargestellt, wird in der Ausfiihrungsplanung
detailliert.

- La&rmschutzwand bzw. Stiitzwand sind nachrichtlich dargestellt und
der Anlage 13 zu entnehmen.

- In den Regelquerschnitten sind ausschlieBlich die Anlagen der RTW
dargestellt, die Lage der Bestandsleitungen und entsprechende
Leitungsverlegungen sind der Anlage 17 zu entnehmen.

- Die dargestellte Lichtraumbegrenzung im
BOStrab Bereich sind entsprechend der VGF fiir Stadtbahnfahrzeuge

- Die dargestellten S-Bahn-Lichtraumprofile im EBO Bereich sind entspr.

DB RiL 800.0130A01
- Das Schienenprofil ist nachrichtlich dargestellt und wird in der
Ausflhrungsplanung festgelegt.
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