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Blattgröße: 75,9 * 57,8 = 0,439

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m

links

rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

q = 2,5 %

q = 2,5 %

0,000 20,000 418,250 438,250

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 4,00 m

Verziehung

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 4,00 m

Verziehung

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=∞
L=438,250 m

0,000 438,250

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

324,00 m ü. NHN

48,000 m

4,400 %

km

h TS

f

T

H      6000,000 m

   48,000 m

   -0,192 m

  344,818 m

  0+048,000

=

=

=

=

145,173 m

6,000 %

km

h TS

f

T

H       900,000 m

   38,250 m

    0,813 m

  336,108 m

  0+193,173

=

=

=

=

39,495 m
2,500 %

22,363 m

2,500 %

km

h TS

f

T

H       900,000 m

   16,875 m

   -0,158 m

  336,410 m

  0+300,031

=

=

=

=

126,989 m

6,250 %

km

h TS

f

T

H      1000,000 m

    9,500 m

    0,045 m

  328,473 m

  0+427,020

=

=

=

=

11,230 m

4,350 %
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Mulde rechts und links

Bauwerke / Durchlässe
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5Station Gradiente
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Entwässerung links
Höhen, Nennweite, Gefälle Entwässerungsleitung
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Entwässerung rechts
Höhen, Nennweite, Gefälle Entwässerungsleitung
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