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Blattgröße: 114,5 * 70,0 = 0,802

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m

links

rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Bla
tt 

1

Blatt 2
 Blatt 3 

Blatt 4
B
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AS W
est

AS N
ordwest

AS Nord

A
S

 O
st

A
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q = 2,5 % ∆s = 0,40 %

q = 2,5 % ∆s = 0,40 %

∆s = 0,225 %
q = 2,5 % q = 5 %

∆s = 0,185 %
∆s = 0,40 %

q = 2,5 %q = 2,5 % ∆s = 0,40 %

q = 2,5 % ∆s = 0,40 %

∆s = 0,225 %
q = 2,5 % q = 5 %

∆s = 0,185 %
∆s = 0,40 %

q = 2,5 %

977,551 2,551 27,551 212,989 237,989 262,989 307,434 421,318 475,484 500,484 525,484

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 4,00 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 4,00 m

Maßstab: 4,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=1000
L=1546,510 m A=350 L=122,500 m

R=1600 L=139,466 m

A=250 L=104,167 m
R=600 L=113,884 m A=250 L=104,167 m

R=∞
L=269,176 m

941,301 63,801 203,267 307,434 421,318 525,484

Krümmung
Maßstab 400/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

262,00 m ü. NHN

801,894 m

1,150 %

km

h TS

f

T

H      6000,000 m

   85,507 m

   -0,609 m

  281,838 m

  3+337,458

=

=

=

=

489,346 m

4,000 %
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Bauwerk 04
Brücke (mit Blendschutzwänden für 
Fledermäuse)  im Zuge der B 275
(Umgehungsstraße) über den
Wernborner Weg

Bau-km 2+973,653

LW =   12,75 m

BzG = 11,60 m

KrW = 78,275 gon

LH  ≥     4,50 m

KH =      0,60 mMLC  50/50-100

Bauwerk 05Ü
Brücke im Zuge eines 
Wirtschaftsweges über die 
B 275 (Umgehungsstraße)

Bau-km 3+540,146

LW =   16,50 m

BzG =  4,50 m

KrW = 92,320 gon

LH  ≥     4,70 m

KH =      1,20 mMLC
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Bauwerke / Durchlässe
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Entwässerung links
Höhen, Nennweite, Gefälle Entwässerungsleitung
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Entwässerung mittig
Höhen, Nennweite, Gefälle Entwässerungsleitung
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Entwässerung rechts
Höhen, Nennweite, Gefälle Entwässerungsleitung
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Station Gelände
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