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Blattgröße: 74,0 * 59,2 = 0,438

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m

links

rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

q = 4 % ∆s = 0,077 % ∆s = 0,50 %

q = 2,5 % q = 2,5 %
q = 4 % ∆s = 0,077 % ∆s = 1,162 %

q = 2,5 % q = 2,5 %

0,000 29,394 48,722
58,028

62,060 82,060 107,394
112,060

127,060
127,394

147,394 182,034 343,250 358,572
358,573

373,573 397,489
403,573

413,250
420,000

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 4,00 m

a = 7,25 m

Verziehung

a = 4,00 mVerziehung

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts a = 4,00 mVerziehung

Verziehung

a = 10,50 m

Verziehung a = 7,25 m Verziehung

Verziehung

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=∞

L=2,782 m

R=50
L=26,612 m

A=70
L=98,000 m

R=∞
L=19,015 m

A=225 L=168,750 m R=300 L=48,997 m A=100L=33,333 m R=∞
L=53,049 m

0,000
2,782

29,394 127,394 146,409 315,159 364,156 397,489

Krümmung
Maßstab 250/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

290,00 m ü. NHN

55,000 m

2,500 %

km

h TS

f

T

H      1500,000 m

   15,752 m

   -0,083 m

  305,703 m

  0+055,000

=

=

=

=

189,007 m

4,600 %

km

h TS

f

T

H      3000,000 m

   54,003 m

    0,486 m

  297,008 m

  0+244,007

=

=

=

=

116,167 m

1,000 %

km

h TS

f

T

H     10373,248 m

   49,826 m

    0,120 m

  295,847 m

  0+360,174

=

=

=

=

59,826 m

0,039 %
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Bauwerk 34
Drchlass im Zuge der B 275alt
über den Stockheimer Grundbach

Bau-km 0+133,875

LW =     2,50 m

BzG = 33,00 m

KrW = 67,531 gon

LH  =     1,50 m

KH =      0,30 mMLC  50/50-100

Bauwerk 35
Durchlass im Zuge der B 275alt
über den Stockheimer Bach

Bau-km 0+316,828

LW =     2,50 m

BzG = 20,00 m

KrW = 78,351 gon

LH  =     1,20 m

KH =      0,30 mMLC  50/50-100
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Bauwerke / Durchlässe
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Entwässerung links
Höhen, Nennweite, Gefälle Entwässerungsleitung
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Entwässerung rechts
Höhen, Nennweite, Gefälle Entwässerungsleitung
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