| 2.50

Regelguerschnitt E-E
Wirtschaftswege mit Querungshilfe fur Fledermause

| 3.00 | 2.50 | 3.00 , 100 |

Pflegestreifen

Hecke Krautsaum Fahrbahn Bankett

25 cm Schotterrasen

12 9%

L_10 cm Oberboden mit Rasenansaat

20 cm Oberboden mit Rasenansaat

Befestigungsaufbau gemald DWA-A 904 (RLW):
— 5 cm ungebundene Deckschicht

— 35 cm Schottertragschicht

40 cm Gesamt

Ev2 auf Erdplanum und Dammschittung > 45 MN/m?

Frosteinwirkungszone II
Anstehender Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F3

10 cm Oberboden mit Rasenansaat

Datum Name
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gezeichnet 10/2017 Wodtke

o
E I B s EntWUFfS- und |ngen|eurburo Petersbugeng:ranngz gepruf‘t 10/2017 Schimmel
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Strallenbauverwaltung

Unterlage / Blatt-Nr.: 14/ 5
Hessen Mobil Dezernat Planung Rhein-Main

Stral’enquerschnitt E-E

StralRe / Abschn.-Nr. / Station:
B 275/ B 456 0+000 bis 5+761

Hessen-ID: 04139 Mafstab: 1:50

Nord-Ost-Umgehung Usingen

Bau-km 0+000 bis 5+761

Aufgestellt:

Wiesbaden im Dezember 2017
Hessen Mobil

- Dezernat Planung Rhein-Main -

i. A. Dr. Ulrike Triesch
Dezernentin




