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Sickerleitung DN 100

alle 80 m Inspektionsschacht

DN 400 aus PE HD

tragfähige

Erdstoffauffüllung
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Fahrstreifen
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25 cm Schotterrasen

 2.5 % 

Ev2 auf Erdplanum und Dammschüttung > 45 MN/m²

Frosteinwirkungszone II

Anstehender Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F3
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Regelquerschnitt C-C (RQ 1 gemäß RAL)

Ein- und Ausfahrrampen AS Usingen Süd

  4 cm Splittmastixasphalt

  6 cm Asphaltbinder

12 cm Asphalttragschicht

48 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamt

20 cm Oberboden mit Rasenansaat

10 cm Oberboden mit Rasenansaat
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10 cm Oberboden mit Rasenansaat

Nr. Art der Änderung

Datum Zeichen

Steinbach

Wodtke

Schimmel

Straßenbauverwaltung

Hessen Mobil Dezernat Planung Rhein-Main

Straße / Abschn.-Nr. / Station:

B 275 / B 456   0+000 bis 5+761

10/2017

10/2017

10/2017

i. A. Dr. Ulrike Triesch

b = 3.00 m

h > 2.00 m

1:1.5

Böschungshöhe h

Regelböschung

Einschnittsböschung 

Ausbildung der Damm- und

T=1.5xh3.00 m

Tangentenlänge

der Ausrundung

h < 2.00 m


