
Befestigung

Umfahrung und Zufahrt

bei Längsneigungen ≥ 6 %

10 cm bit. Tragdeckschicht 0/16
25 cm Schottertragschicht 0/32

Zufahrt

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung

Straße / Abschn.-Nr. / Station:

Hessen-ID: 04139

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:

Hessen Mobil Dezernat Planung Rhein-Main

B 275 / B456    0+000 bis   5+761

Bau-km 0+000 bis 5+761

1:50

Regelzeichnung RRB

Nord-Ost-Umgehung Usingen

18 / 1

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-km 0+000 - 5+761

Aufgestellt:
Wiesbaden im Dezember 2017
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- Dezernat Planung Rhein-Main -

Dezernentin
i. A. Dr. Ulrike Triesch
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Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

10/2017 Strunck
10/2017
10/2017

CARD/1
SteinbachEntwurfs- und Ingenieurbüro

Straßenwesen GmbH

Büro Berlin
Petersbuger Straße 94

10247 Berlin
Tel: 030 787 706 70
 Email: bb@eibs.de

20cm standfestes Planum
20cm Betonbettung C 16/20

Ansicht Tauchdamm Absetzbecken

Schnitt durch Tauchdamm

Seitenwange des Auflagerbetons
Böschungsstück

20cm Betonbettung C 16/20
20cm standfestes Planum

Ansicht

A

Beckenauslauf
M 1:50

OK Beckensohle

Ansicht A

Böschungssicker und Sickerschicht
werden nur bei dauerhaft hoch 
anstehendem Grundwasser ausgeführt

OK Schlammstapelraum

Dauerstau

Stauziel

Beckeneinlauf 

M 1:50

Absetzbecken

Schnitt A - A

Stauziel

Dauerstau

1:2

2

1:2
Betonbettung C 16/20

1:1

Detail Rohrlagerung 

M 1 : 20

15

1:1

Muffe

standfestes Planum

OK Schlamm-
stapelraum

2

Stauziel

Dauerstau 

1:2

OK Tauchdamm

M 1:50

DN Notüberlauf (StB) ≥ DN Zulauf

20cm Beton C 30/37 (LP), XF4, XD2, XC2, XA2

50cm Sickerschicht

50cm Lehmdichtung, kf-Wert ≤ 10-7 m/s
10cm Sauberkeitsschicht Beton C 12/15

Blockstufen

50cm Lehmdichtung, kf-Wert ≤ 10-7 m/s
20cm Betonbettung C 16/20

50cm Lehmdichtung, kf-Wert ≤ 10-7 m/s

50cm Böschungssickerschicht

Detail Böschungstreppe (nach RiZ Bösch 2)
M 1 : 50

Stauziel

Dauerstau
1:2

Wasserbaupflaster in 
Betonbettung C 16/20, 40cm

20cm Beton C 30/37 (LP), XF4, XD2, XC2, XA2

50cm Sickerschicht

50cm Lehmdichtung, kf-Wert ≤ 10-7 m/s

10cm Sauberkeitsschicht
aus Beton C 12/15

Tauchdammrohr
Anzahl und Nennweite entsprechend Bemessung
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Bemerkung:
- Anzahl und Querschnitt der Tauchdammrohre nach
   hydraulischem Erfordernis gemäß Bemessung

  Absetzbecken - Einfassung mit Kantensteinen 8/25

Bemerkung:
- im Speicherbecken und oberhalb des Dauerstaus im

Abstand links Abstand rechts
Böschungs-

treppe
Rohrabstand

Tauchrohr

≥ 60≥ 1,00

Sickerschicht

Böschungssicker 
mit Ringdränage

Böschungssicker
mit Ringdränage

Vollsicker DN 200

Vollsicker DN 200

Böschungssicker mit
Ringdränage

Sickerschicht

Diensttreppe (Blockstufen)

0.3

Zulauf RRB DN

Längsschnitt

4.0%

OK Gelände

schematische Darstellung ohne Maßstab

und Speicherung

Dauerstau (Absetzbecken)

Stauziel

1:2
1:2

Absetzbecken für
Schweb- und Feststoffrückhaltung

Sohle (Speicherbecken) = Dauerstau (Absetzbecken) - 0.05m
Tauchdammrohre StB

4.0%

von Leichtflüssigkeiten
Tauchdamm zur Rückhaltung

Stauziel

Speicherbecken

1:2

OK Umfahrung

Drosselbauwerk mit Drosseleinrichtung
im Nebenschluss zum Ablaufbauwerk
mit Überlaufschwelle (Notüberlauf)

Umfahrung
4.0%

1:2

4.0%

~
{2

.0
0}

0
.0

5

Auslauf Drosselleitung nach Bemessung

Notüberlauf

Böschungsstück

1:2

in Beton C 16/20
20cm Wasserbaupflaster 

standfestes
Auffüllmaterial

Tauchdammrohre  DN 600 StB

Absetzbecken

Dauerstau (Absetzbecken)

Stauziel

Schlammstapelraum

20 cm standfestes Planum
20 cm Betonbettung C 16/20
Seitenwange des Auflagerbetons

30cm Schotter 5/50

Sohle (Speicherbecken) =
Dauerstau (Absetzbecken) - 0.05m

1:1.5

20 cm standfestes Planum
20 cm Betonbettung C 16/20

Böschungsstück
Seitenwange des Auflagerbetons

1:1.5 1:2
Stauziel

4%

in der jeweiligen Dauerstau- und Stauzielhöhe einzubauen
3 farbige Steine aus Wasserbaupflaster auf beiden Seiten des Tauchdammes

Bemerkung:

- zur Markierung von Dauerstau und Stauziel sind jeweils

Speicherbecken

         0.40 m Ölschicht

standfestes
Auffüllmaterial

  3 cm Brechsandgemisch 0/5
27cm Schottertragschicht 0/45

Wartungsüberfahrt

4%
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0.75

0
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25

30 cm Schotter 5/50

10cm Sauberkeitsschicht
aus Beton C 12/15

Steigmass 17 / 34  bei Neigung 1:2

seitliche Einfassung mit Kantenstein 8 x 25

B

Sohle (Speicherbecken) =
Dauerstau (Absetzbecken) - 0.05m

Stauziel

B Treppe aus 
Blockstufen

20cm Betonbettung C 16/20
Seitenwange des Auflagerbetons

Sohle (Speicherbecken) =
Dauerstau (Absetzbecken) - 0.05m

Schnitt B - B  -  Auslauf Drosseleitung

Stauziel

Böschungsstück

20cm standfestes Planum

Auslauf PP-Rohr
zum Drosselschacht

50cm Lehmdichtung, kf-Wert ≤ 10-7 m/s

Wasserbaupflaster in Betonbettung
C 16/20, 40cm

30cm Schotter 5/50 10cm Sauberkeitsschich, Beton C12/15
50cm Lehmdichtung, kf-Wert ≤ 10-7 m/s

1:2

≥ 
4

0

≥ 
4

0

1,15 1,15 1,00 75 75

50cm Böschungssickerschicht

- bei kleinen Abmessungen RRB können die Böschungs-
  treppen auch seitlich angeordnet werden

20 cm Betonbettung C 16/20
20 cm standfestes Planum

Seitenwange des Auflagerbetons
Tauchdammrohr DN 600 StB

Drosselleitung

OK Beckensohle

≥ 
2

0

Speicherbecken

1,00

1,00

Beckenauslauf
M 1:50

Notüberlauf DN

20cm Betonbettung C 16/20
Seitenwange des Auflagerbetons

Sohle (Speicherbecken) =
Dauerstau (Absetzbecken) - 0.05m

Schnitt B - B  - Auslauif Notüberlaiuf

Stauziel

Böschungsstück

20cm standfestes Planum

50cm Lehmdichtung, kf-Wert ≤ 10-7 m/s

Wasserbaupflaster in Betonbettung
C 16/20, 40cm

30cm Schotter 5/50 10cm Sauberkeitsschich, Beton C12/15
50cm Lehmdichtung, kf-Wert ≤ 10-7 m/s

1:2

Speicherbecken

1,00

≥ 
4

0

  3 cm Brechsandgemisch 0/5
27cm Schottertragschicht 0/45

≥ 2,90

Blattgröße: 107,4 * 40,4 = 0,43


