Feststellungsentwurf

B 275 / B 456 — Nord-Ost-Umgehung (NOU) Usingen Hauptkennwerte RRB 1

schematische Darstellung ohne MaRstab
Absetzbecken fir

Schweb- und Feststoffriickhaltung
und Speicherung

Tauchdamm zur Rickhaltung
von Leichtfllissigkeiten

Unterlage 18 Anlage 6
Seite 1

Drosselbauwerk mit Drosseleinrichtung
im N_ebenschluss 2um Ablaufbauwerk
mit Uberlaufschwelle (Nottberlauf)

Speicherbecken

OK Geléande
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Zulauf RRB DN

Taucmammrame B

~{2 00}

Tauchdammrohr

Bischungssicker
it Ringdiranage

Bdschungssicker und Sickerschicht
werden nur bei dauerhaft hoch
anstehendem Grundwasser ausgefihrt

Wallsicker G 200

'
Sickerschioht

Station 0+233, stidostlich B 275

Lage:

Zulauf 115y 159,9 I/s Zulauf Absetzbecken:
Drosselwert: 17 I/s

Sohle Absetzbecken:
erf. Stauvolumen: 421 m? Dauerstau Absetzbecken:
Einstauhdhe: 1,02 m Stauziel:

Sohle Speicherbecken:
Zulauf DN: 500 mm Stauziel:
Tauchrohr DN: 600 mm 2 Stck.
Drosselleitung DN: 250 mm Einlauf Drosselleitung:
Notlberlauf DN: 500 mm Einlauf NotlUberlauf:
Vorflutleitung DN : 500 mm

Auslauf Drosselbauwerk:
Vorfluter: Stockheimer Grundbach Auslauf Auslaufbauwerk:
Einleitstelle: ca. 346 5618 / 557 7925 GK 3 Grad Einleithdhe Vorflut:

(Renaturierung geplant)

\
véah i {Speicherbecken] = Davarsizn iAosstzbacken) - 0. 35m ‘

Anzahl und Nennweite entsprechend Bemessung

Auslauf Drosselleitung
nach Bemassung

DN Notiiberlauf (StB)
= DN Zulauf

Héhenwerte [m 0. NN]
297,30

295,50
297,50
298,47
297,45
298,47

297,45
297,45

297,20

297,15

296,18
(Renaturierung geplant)



Feststellungsentwurf

B 275 / B 456 — Nord-Ost-Umgehung (NOU) Usingen

schematische Darstellung ohne Malistab

Absetzbecken fiir

Schweb- und Feststoffriickhaltung

und Speicherung

OK Gelande

Hauptkennwerte RRB 2

Tauchdamm zur Rickhaltung

von Leichtflussigkeiten

T

Unterlage 18 Anlage 6
Seite 2

Drosselbauwerk mit Drosseleinrichtung
im Nebenschluss zum Ablaufbauwerk
mit Uberlaufschwelle (Notiiberlauf)

Speicherbecken
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Dauerstau {(Absetzbecken)

N

Zulauf RRB DN

~{2.00}

Bischungssicker
mit Ringelranage

Béschungssicker und Sickerschicht
werden nur bei dauerhaft hoch 0
anstehendem Grundwasser ausgeflhrt | vasoeronzo

Lage:

Zulauf 115y
Drosselwert:

erf. Stauvolumen:
Einstauh6he:

Zulauf DN:
Tauchrohr DN:

Drosselleitung DN:

Notuberlauf DN:
Vorflutleitung DN :

Vorfluter:
Einleitstelle:

4
Sickerschicht

Station 0+419,6, siidostlich B 275

219,2 I/s
17 /s

399 m*
1,02 m

500 mm
600 mm
250 mm
500 mm
500 mm

Stockheimer Bach

ca. 346 5846 / 557 7900
(Renaturierung geplant)

2 Stck.

GK 3 Grad
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Tauchdammrohr
Anzahl und Nennweite entsprechend Bemessung

Zulauf Absetzbecken:

Sohle Absetzbecken:
Dauerstau Absetzbecken:

Stauziel:

Sohle Speicherbecken:

Stauziel:

Einlauf Drosselleitung:
Einlauf Notuberlauf:

Auslauf Drosselbauwerk:
Auslauf Auslaufbauwerk:

Einleithohe Vorflut:

|
¥, = | | L . . *
= vSuh fe{Specherbecken] = Davsrsteu {Roseizbarker] - 0.35m |

Auslauf Drosselleitung
nach Bemessung

DN Notliberlauf (StB)
= DN Zulauf

Héhenwerte [m 0. NN]
293,00

291,20
293,20
294,17
293,15
294,17

293,15
293,15

292,85

292,00

291,30
(Renaturierung geplant)



Feststellungsentwurf

B 275 / B 456 — Nord-Ost-Umgehung (NOU) Usingen

schematische Darstellung ohne MaRstab

Zulauf RRB DN

Hauptkennwerte RRB 3

Absetzbecken flr
Schweb- und Feststoffriickhaltung
und Speicherung

Tauchdamm zur Rickhaltung
von Leichtfllissigkeiten

Drosselbauwerk mit Drosseleinrichtung
im N_ebenschluss 2um Ablaufbauwerk
mit Uberlaufschwelle (Nottberlauf)

Speicherbecken

Unterlage 18 Anlage 6

Umfahrung

Bischungssicker
it Ringdiranage

Y

~{2 00}

Bdschungssicker und Sickerschicht
werden nur bei dauerhaft hoch 0
anstehendem Grundwasser ausgeflhrt | vasoeronzme  sokerseion

Lage:

Zulauf 115y
Drosselwert:

erf. Stauvolumen:
Einstauh6he:

Zulauf DN:
Tauchrohr DN:

Drosselleitung DN:

Notuberlauf DN:
Vorflutleitung DN :

Vorfluter:
Einleitstelle:

Station 2+480, stdlich B 27

185,7 Is
10 /s

743 m*
0,75 m

500 mm
600 mm
250 mm
500 mm
500 mm

5

2 Stck.

Vorflutgraben zum Eschbach

346 7344 | 557 8924

GK 3 Grad

Taucmammrame B
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Tauchdammrohr
Anzahl und Nennweite entsprechend Bemessung

Zulauf Absetzbecken:

Sohle Absetzbecken:

Dauerstau Absetzbecken:

Stauziel:
Sohle Speicherbecken:
Stauziel:

Einlauf Drosselleitung:
Einlauf Notuberlauf:

Auslauf Drosselbauwerk:
Auslauf Auslaufbauwerk:

Einleithohe Vorflut:

\
= véah i {Speicherbecken] = Davarsizn iAosstzbacken) - 0. 35m ‘
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Auslauf Drosselleitung
nach Bemassung

DN Notiiberlauf (StB)

= DN Zulauf

Héhenwerte [m 0. NN]
286,65

284,75
286,85
287,55
286,80
287,55

286,80
286,80

286,55
286,42
285,50

Seite 3



Feststellungsentwurf

B 275 / B 456 — Nord-Ost-Umgehung (NOU) Usingen

schematische Darstellung ohne MaRstab

Absetzbecken fir

Hauptkennwerte RRB 4

Tauchdamm zur Rickhaltung

Unterlage 18 Anlage 6

Drosselbauwerk mit Drosseleinrichtung
im Nebenschluss zum Ablaufbauwerk

Speicherbecken

Schweb- und Feststoffriickhaltung von Leichtflissigkeiten mit Uberfaufschwelle (Notiberlauf)
und Speicherung
OK Gelande
‘ ‘ ‘ | Umfahrung
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Zulauf RRB DN % ; AL ‘ | Auslauf Drosselleitung
Stischungssicker ' Tauchdammrohr hach Bemessung
— Anzahl und Nennweite entsprechend Bemessung DN Notiiberlauf (StB)
= DN Zulauf
Bdschungssicker und Sickerschicht A
werden nur bei dauerhaft hoch 0 J
anstehendem Grundwasser ausgeflhrt | vasoeronzme  sokerseion
Lage: Station 3+957, sudwestlich B 275
Héhenwerte [m 0. NN]
Zulauf 115y 256,1 I/s Zulauf Absetzbecken: 259,00
Drosselwert: 26 /s
Sohle Absetzbecken: 257,20
erf. Stauvolumen: 718 m* Dauerstau Absetzbecken: 259,30
Einstauhdhe: 1,02 m Stauziel: 260,32
Sohle Speicherbecken: 259,25
Zulauf DN: 600 mm Stauziel: 260,32
Tauchrohr DN: 600 mm 3 Stck.
Drosselleitung DN: 250 mm Einlauf Drosselleitung: 259,25
Nottberlauf DN: 500 mm Einlauf Notlberlauf: 259,25
Vorflutleitung DN : 500 mm
Auslauf Drosselbauwerk: 259,00
Vorfluter: Usa Auslauf Auslaufbauwerk: 257,85
Einleitstelle: 346 8260/ 557 7534 GK 3 Grad Einleith6he Vorflut: ca. 255,75

Seite 4



Feststellungsentwurf

B 275 / B 456 — Nord-Ost-Umgehung (NOU) Usingen Hauptkennwerte RRB 5

schematische Darstellung ohne MaRstab
Absetzbecken fir

Schweb- und Feststoffriickhaltung
und Speicherung

Tauchdamm zur Rickhaltung
von Leichtfllissigkeiten

OK Gelande

T

Speicherbecken

Unterlage 18 Anlage 6
Seite 5

Drosselbauwerk mit Drosseleinrichtung
im N_ebenschluss 2um Ablaufbauwerk
mit Uberlaufschwelle (Nottberlauf)

Umfahrung
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Zulauf RRE DN . ?‘i e ‘
Pk FngeraGe Tauchdammrohr

Anzahl und Nennweite entsprechend Bemessung

Bdschungssicker und Sickerschicht
werden nur bei dauerhaft hoch 0

0|
|

Auslauf Drosselleitung
nach Bemassung

DN Notiiberlauf (StB)
= DN Zulauf

anstehendem Grundwasser ausgefihrt

'
Sickerschioht

Wallsicker G 200

Lage:

Zulauf 115y
Drosselwert:

erf. Stauvolumen:
Einstauh6he:

Zulauf DN:
Tauchrohr DN:

Drosselleitung DN:

Nottberlauf DN:

Vorflutleitung DN :

Vorfluter:
Einleitstelle:

Station 4+203,4, Ostlich B 275

250 I/s
20 I/s

765 m*
1,01 m

500 mm
600 mm
250 mm
500 mm
500 mm

3 Stck.

Usa Uber Durchlass alter Rollbach unter K726
ca. 346 8362 / 557 7527 GK 3 Grad

Zulauf Absetzbecken:

Sohle Absetzbecken:
Dauerstau Absetzbecken:
Stauziel:

Sohle Speicherbecken:
Stauziel:

Einlauf Drosselleitung:
Einlauf Notuberlauf:

Auslauf Drosselbauwerk:
Auslauf Auslaufbauwerk:
Einleithohe Vorflut:

Héhenwerte [m 0. NN]
265,20

263,30
265,40
266,41
265,35
266,41

265,35
265,35

265,15
264,85
255,80



