Schnitt A-A

Abdeckung Klasse C 250
verriegelbar, beliftet
nach EN 124/DIN 1229

Auflagerring AR-V
625x100 DIN 1034-1

Gewindespindeln fur Absperrschieber

Regelzeichnung Drosselbauwerk (DBW)

und Havarieschieber mit Stral3enkappe
(Bedienungsschliissel bleibt im Bauwerk)
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Bewehrung nach statischem Erfordernis !
a) Auslaufbauwerk b) Abflussregelung
Becken Becken AbfluR- | Stauziel | Auslauf Geratetyp/
NI DN¢ DN, |*1)DNg NI Bau - km Zufluk drosselung h1 ho Nennweite Bemerkung
mm mm mm I/s I/s m m
konisches Wirbelventil linksdrehend
RRB 1 250 250 300 RRB 1 B 275n 0+233,0 159,3 17 1,02 0,05 SUn 45-3 DN 125 in nasser Aufstellung
konisches Wirbelventil linksdrehend
RRB 2 20 20 300 RRB 2 B 275n 0+419,6 219.2 17 1,02 0,05 S(l)Jnr:SZS?; Dl\;rlgf\: - ilr?nsasrseer?ufstellunq
konisches Wirbelventil linksdrehend
RRB 3 250 250 300 RRB 3 B 275n 2+480,0 185,7 10 0,75 0,05 SUn 45-3 DN 80 in nasser Aufstellung
konisches Wirbelventil rechtsdrehend
RRB 4 B 275n 3+957 256,1 )
RRB 4 250 250 300 n 0 26 1,02 0,05 SUn 45-3 DN 125 in nasser Aufstellung
konisches Wirbelventil rechtsdrehend
RRB 2 2 RRB 5 B 275n 4+203,4 250 .
> S0 S0 300 5 20 1,01 005 | 5yp 45-3 DN 125 in nasser Aufstellung

*1) Nennweite ist von der Drosselart abhéngig
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Schnitt B-B (linksdrehend)
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Datum Name
bearbeitet 10/2017 Strunck
o o .. |gezeichnet | 10/2017 | CARDIL
E I B Entwurfs- und Ingenieurbro . oo % [gepruft 10/2017 | Steinbach
StraBenwesen GmbH Tt 030 S247 Berlin
Email: bb@eibs.de
Datum Name
Il Hessen Mobil bearbeitet
HESSEN -
n StraRen- und Verkehrsmanagement —— gezelllchnet
s gepruft
[
[
[
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
StralBenbauverwaltung Unterlage / Blatt-Nr.: 18/2

Hesse Mobil Dezernat Planung Rhein-Main

StralRe / Abschn.-Nr. / Station:
B 275/B 456 0+000 bis 5+761

Hessen-ID: 04139

MaRstab: 1:25

Regelzeichnung DBW

Bau-km 0+000 - 5+761

Nord-Ost-Umgehung Usingen

Bau-km 0+000 bis 5+761

Aufgestellt:

Wiesbaden im Dezember 2017

Hessen Mobil

- Dezernat Planung Rhein-Main -

i. A. Dr. Ulrike Triesch

Dezernentin

Blattgrofie:

63 * 34,2 =0,22




