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Böschungshöhe OK Becken

10 cm Sauberkeitsschicht C16/20

dichte, gelenkige Abdichtung
(Gelenkstück)

C 30/37 (LP) XF4, XD2, XC2, XA2
wasserdicht nach DIN 1045-1, 
cnom = 5,5 cm

Stauziel

Steigeisen
Steigmaß=25cm

DN1

Estrich

OK  Überlaufschwelle

OK Überlauf-
schwelle

DN3

2DN

Schnitt A-A

B

Schnitt B - B (RRB 1)

AA

Estrich

DN 
2

Bewehrung nach statischem Erfordernis !

m ü. HN

Einlauf
DN    DNBecken

Nr. 1
mm

DN

mm

DN2 3
mm

OK Schacht

m ü. HN m ü. HN

Stauziel

m ü. HN

Auslauf
DN

m

Bauwerks-
höhe
m

Auslaufbauwerk

RRB 1 500 500 299,10 297,15 297,15 298,47 2,15

m ü. HN

Sohle
Speicherbecken

Schacht-
höhe

2,40300 297,45

Schachteinstieg

Schachteinstieg

Gitterrost, lichte Weite
  750 x 750 mm

Steghöhe, Stabdicke, Maschenweite und Auflager
sind anhand von Belastungsklasse und Abmassen
mit der Systemberatung des Anbieters festzulegen
und nachzuweisen.

Gitterroste, überfahrbar, aufklappbar

Gitterrost, lichte Weite
  750 x 750 mm

25 75 25 1,00 25

Sohle 
Speicherbecken 30

h
2

DN 
3

Schlammraum

m ü. HN

Einlauf
DN

297,15

1 2 3

RRB 2 500 500 294,60 262,80 292,00 294,17 2,80 3,05300 293,15262,80

RRB 3 500 500 288,40 286,42 286,42 287,55 2,18 2,43300 286,80286,42

RRB 4 500 500 260,88 258,85 257,80 260,32 3,28 3,53300 259,25258,90

RRB 5 500 500 267,00 265,00 264,85 266,41 2,35 2,60300 265,35265,05

Gitterrost, lichte Weite
  750 x 750 mm

Gitterrost, lichte Weite
  750 x 750 mm

DN1

dichte, gelenkige Abdichtung
(Gelenkstück)

dichte, gelenkige Abdichtung
(Gelenkstück)

B

25 75 25 30 70 25
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Zulauf von
Speicherbecken

Auslauf zur 
Vorflut

Zulauf von
Drosselschacht

dichte, gelenkige Abdichtung
(Gelenkstück)

OK Überlauf-
schwelle

DN3

2DN

Schnitt B - B (RRB 5)

ASchachteinstieg

Schachteinstieg

Gitterrost, lichte Weite
  750 x 750 mm

Gitterrost, lichte Weite
  750 x 750 mm

DN1

dichte, gelenkige Abdichtung
(Gelenkstück)

dichte, gelenkige Abdichtung
(Gelenkstück)

25 75 25 30 70 25

2,50

2
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2,
00

2
5

Zulauf von
Speicherbecken

Auslauf zur 
Vorflut

Zulauf von
Drosselschacht

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung

Straße / Abschn.-Nr. / Station:

Hessen-ID: 04139

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:

Hesse Mobil Dezernat Planung Rhein-Main

B 275 / B 456    0+000 bis   5+761

Bau-km 0+000 bis 5+761

1:25

Regelzeichnung ABW

Nord-Ost-Umgehung Usingen

18 / 3

FESTSTELLUNGSENTWURF

Bau-km  0+000 - 5+761

Aufgestellt:
Wiesbaden im Dezember 2017
Hessen Mobil
- Dezernat Planung Rhein-Main -

Dezernentin
i. A. Dr. Ulrike Triesch

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement

Datum Name
bearbeitet
gezeichnet
geprüft

10/2017 Strunck
10/2017
10/2017

CARD/1
SteinbachEntwurfs- und Ingenieurbüro

Straßenwesen GmbH

Büro Berlin
Petersbuger Straße 94

10247 Berlin
Tel: 030 787 706 70
 Email: bb@eibs.de

Blattgröße:     89,8* 29,7 = 0,27

dichte, gelenkige Abdichtung

(Gelenkstück)

2
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RRB 4 - Auslauf in axialer Verlängerung
              zum Einlauf vom Speicherbecken

RRB 2 - Auslauf in axialer Verlängerung
              zum Einlauf vom Speicherbecken

              mit 45 Grad Abwinkelung

RRB 3 - Auslauf in axialer Verlängerung
              zum Einlauf vom Speicherbecken


