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1 VERANLASSUNG UND GEGENSTAND DES VORHABENS

1.1 Verwendete Abkiirzungen

Im vorliegenden Dokument werden folgende Abkurzungen verwendet:

ASF Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

DN diamétre nominal (Nennweite)

DP design pressure (Auslegungsdruck)

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
EnWG Energiewirtschaftsgesetz

GasHDrLtgV Gashochdruckleitungsverordnung

GOK Gelandeoberkante

HDD Horizontal Directional Drilling (Horizontalspulbohrverfahren)
KIT Kinzigtalleitung

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan

LHKW Leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

MKK Main-Kinzig-Kreis

MOP maximum operating pressure (Maximal zulassiger Betriebsdruck)
PF Planfeststellung

PFV Planfeststellungsverfahren

PN Pressure Nominal (Nenndruck)

RP Regierungsprasidium

UvP Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPG Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz

UuwB Untere Wasserbehdrde

1.2 Anlass und Notwendigkeit

Gegenstand dieses Projektes ist die Anderung der Leitungsfiihrung der Kinzigtalleitung der terranets
bw im Bereich der Gemeinde Wachtersbach aus dem dortigen Industriegebiet heraus.

Die Kinzigtalleitung wurde in den 1960er Jahren erbaut und dient als Bestandteil des Netzgebietes
Nord der terranets bw der sicheren Gasversorgung in Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen und
Thiringen.
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Im Bereich der Gemeinde Wachtersbach verlauft die Gashochdruckleitung in etwa parallel zum
FlieRgewasser Kinzig.

Im Zuge der Erschlielfung des Industriegebietes Wachtersbach in den 70er-Jahren wurde das ge-
samte Areal, auf dem das Gebiet errichtet wurde, durch Aufschittungen von Erdmaterial um mehrere
Meter angehoben. Dies geschah aus Hochwasserschutzgriinden, da es sich um Uberschwem-
mungsgebiet handelt.

Die Aufschittung und ErschlieBung erfolgten auf Basis des 1971 erstellten Bebauungsplanes, wel-
cher 1972 rechtskraftig wurde. Aufgrund einer Archivrecherche kann angenommen werden, dass die
Leitungseigentimerin bei dem Verfahren nicht beteiligt wurde. Der gesamte Vorgang scheint erst
1973 an die Leitungseigentumerin herangetragen worden zu sein, als der Ausbau des Rudelbaches
(Teufelsgraben) im Zuge der ErschlieRung eine Anpassung am Leitungsbestand erforderte. Darauf-
hin folgte ein Rechtsstreit mit abschlieRendem Vergleich. Es liegt die Vermutung nahe, dass man
vor diesem Hintergrund und unter Berlcksichtigung des damaligen technischen Regelwerkes keine
Méglichkeiten sah, gegen die Aufschiittung vorzugehen.

Durch den Verlauf der Gashochdruckleitung entlang der Hauptstra3e des Industriegebietes und die
aus der Aufschittung resultierende Erddeckung von bis zu 5 m ist es nicht beziehungsweise nur
unter sehr erschwerten Bedingungen maoglich, im Fall von Stérungen oder Reparaturmaflinahmen
auf die Leitung oder das begleitende Fernmeldekabel zuzugreifen. Zudem wird durch einen solchen
Eingriff auch die Infrastruktur des Industriegebietes erheblich beeintrachtigt, wie erfolgte Reparatur-
maflnahmen an dem Fernmeldekabel zeigten.

Vor diesem Hintergrund erscheint es im Sinne der Versorgungssicherheit erforderlich, die Gashoch-
druckleitung vorbeugend aus dem Industriegebiet heraus zu verlegen.

1.3 Projektdefinition und Antragsumfang

Gegenstand des angestrebten Planfeststellungsantrages ist die Umverlegung der KIT der terranets
bw, welche das Industriegebiet Wachtersbach umgeht. Der neu zu errichtende Leitungsabschnitt ist
in den vorhandenen Leitungsverlauf der Gashochdruckleitung einzubinden.

Der neu zu verlegende Leitungsabschnitt besteht aus folgenden Systemkomponenten:

¢ unterirdisch verlegte Stahlrohrleitung DN 500 (AuRendurchmesser mit Umhillung mind. 513
mm)

o Kabelanlage fir Nachrichtenlibertragungen, unterirdisch verlegt neben der Rohrleitung

o Kabelleerrohr d 50 (perspektivisch fur zukinftiges LWL-Kabel), unterirdisch verlegt neben
der Rohrleitung

e oberirdisch neu aufgestellte Markierungspfahle
Die insgesamt zu verlegende Leitungslange betragt ca. 1070 m.

Die Vorhabentragerin terranets bw tragt alle mit dem Vorhaben direkt verbundenen Kosten.
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1.4 Energiewirtschaftliche Begrindung

Die terranets bw GmbH ist ein unabhangiger Transportnetzbetreiber fir Gas. Seit 1961 betreibt die
terranets bw GmbH das Fernleitungsnetz sowie Gashochdruckanlagen in Baden-Wirttemberg. Mit
ihrem rund 2.700 km langen Gashochdruckleitungsnetz stellt die terranets bw GmbH den diskrimi-
nierungsfreien Transport von Gas von Niedersachsen bis an den Bodensee sicher und gewahrleistet
eine technisch zuverlassige Versorgung.

Heute sind viele Stadte und Gemeinden in Baden-Wirttemberg und Hessen sowie Teile Bayerns,
der Schweiz, Vorarlberg und das Firstentum Liechtenstein an das Leitungsnetz der terranets bw
GmbH angebunden.

Mit dem Betrieb der Fernleitungen kommt die terranets bw ihren gesetzlichen Pflichten nach. Ent-
sprechend §11 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sind die Betreiber von Energieversorgungs-
netzen verpflichtet, ...ein sicheres, zuverlassiges und leistungsfahiges Energieversorgungsnetz dis-
kriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht auszubauen, soweit es wirtschaftlich
zumutbar ist.

Nach §15 Abs.3 EnWG haben Betreiber von Fernleitungsnetzen dauerhaft die Transportfahigkeit
ihrer Anlagen sicherzustellen. Daraus ergibt sich auch die Pflicht, potentielle Schwachstellen die
Leitungssicherheit betreffend abzustellen.

2 BEHORDLICHE VERFAHRENSSCHRITTE

2.1 Planungshistorie

Das Leitungsnetz der Gas-Union GmbH wurde 2020 in die Gas-Union Transport GmbH ausgeglie-
dert. Die terranets bw GmbH hat im Dezember 2020 die Gas-Union Transport GmbH erworben und
auf sich verschmolzen. Terranets bw flhrt als Rechtsnachfolger das Verfahren fort und tritt seit De-
zember 2020 als Vorhabenstragerin auf.

Die Vorhabenstragerin hat im Marz 2015 einen Antrag auf Vorpriifung des Bauvorhabens ,Umverle-
gung Wachtersbach® beim Regierungsprasidium Darmstadt eingereicht. In dem Bescheid vom April
2015 wurde zunachst keine UVP-Pflicht festgestellt. Im Oktober hat die Vorhabenstragerin die An-
tragsunterlagen fur die Planfeststellung der Genehmigungsbehdrde zur Vorprufung vorgelegt. Im
Dezember 2015 konnte die Vollstandigkeitsprifung abgeschlossen werden. Nach einer Ruhephase
des Verfahrens wurden im Februar 2019 die Antragsunterlagen fiir das Planfeststellungsverfahren
erneut zur Vorabprifung eingereicht. Nach Abstimmung mit der Genehmigungsbehdrde konnte im
Juli 2020 die Antragstellung mit anschlieRender Offenlage erfolgen. Aufgrund der eingegangenen
Erwiderungen hinsichtlich der bauzeitlichen Wasserhaltung erfolgte im Marz 2021 eine Abstimmung
zwischen der Vorhabenstragerin und der Genehmigungsbehdrde, bei dem aus Griinden der Rechts-
sicherheit eine Umweltvertraglichkeitsprifung mit Offentlichkeitsbeteiligung empfohlen wurde. Der
Ubersichtlichkeit wegen hat die Vorhabenstragerin im September 2022 den laufenden Antrag auf
Planfeststellung zuriickgenommen und beschlossen einen neuen Antrag gemall Empfehlung zu
stellen.
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2.2 Umweltvertraglichkeitsprifung und Planfeststellungsverfahren

Die Vorhabentragerin folgt der Empfehlung der Planfeststellungsbehérde und beantragt der héheren
Rechtssicherheit wegen eine Umweltvertraglichkeitsprifung mit Offentlichkeitsbeteiligung sowie
Planfeststellung des Vorhabens.

Gemal § 16 UVPG hat die Vorhabentragerin einen Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswir-
kungen vorzulegen. Im Vorfeld der eigentlichen Umweltvertraglichkeitsprifung wurde ein Scoping
durchgeflihrt, durch das der Untersuchungsrahmen fir die Umweltvertraglichkeitsprifung festgelegt
wurde.

2.3 Zustandigkeiten
2.3.1 Vorhabentragerin
terranets bw GmbH
Am Wallgraben 135
70565 Stuttgart

2.3.2 Planungsbiiro

Ingenieurburo Becker & Partner GmbH
BahnhofstralRe 12
99880 Waltershausen

2.3.3 Planfeststellungsbehorde

Regierungsprasidium Darmstadt
Dezernat Il 33.1 — Stral3en- und Schienenverkehr
Wilhelminenstralte 1 - 3

64278 Darmstadt

2.4 Betroffene Gemeinden

Von dem Umverlegungsvorhaben ist folgende Gemeinde betroffen:
Gemeinde Wachtersbach: Gemarkung Wachtersbach

Die Lage der Gashochdruckleitung und die geplante Manahme sind im Ubersichtsplan dargestellt
(siehe Planfeststellungsunterlage 03).
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3 TECHNISCHE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

Die Umverlegung der KIT HD-9502 soll in offener Bauweise erfolgen. In der nachfolgenden Tabelle
werden die Kenndaten des Vorhabens zusammengefasst:

Tabelle 1: Kenndaten des Vorhabens

Lange des Leitungsneubaues: ca.1.070 m

Durchmesser: DN 500 (AuBRendurchmesser mit Umhullung mind.
513 mm)

Transportmedium: Erdgas, getrocknet

DP: 64 bar

MOP: 62,8 bar

Material: Stahlrohre nach DIN EN ISO 3183

Mindest-Rohruberdeckung: 1,20 m

Druckpriifung: GemalR DVGW-Arbeitsblatt G 469 bzw. VdTUV-
Merkblatt Rohrleitungen 1060

Korrosionsschutz: passiv: PE-Umhillung nach DIN 30670 und ggf.

zusatzliche Ummantelung
aktiv: kathodischer Korrosionsschutz (KKS)

Regelschutzstreifenbreite: mind. 8 m gemal DVGW-Arbeitsblatt G 463

oberirdische Kennzeichnung: gelbe Schilderpfahle, max. 2 m hoch

begleitendes Steuerkabel Fernmeldekabel aus Kupfer, parallel innerhalb
eines Leerrohres d 90 PE-HD im Rohrgraben
verlegt

weitere begleitende Leerrohre Leerrohr d 50 PE-HD, parallel im Rohrgraben

verlegt (perspektivisch fir zukinftiges LWL-Kabel)

3.1 Konstruktion der geplanten Leitung
3.1.1 Rohre und Bogen fiir die Umverlegung

Eine umfassende Ubersicht Giber Grundlagen und Regeln, die bei der Planung und Errichtung einer
Gashochdruckleitung zu berlicksichtigen sind, findet sich im DVGW-Arbeitsblatt G 463 (Gashoch-
druckleitungen aus Stahlrohren fur einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar; Planung und Er-
richtung) sowie in der DIN EN 1594 (Rohrleitungen fir einen maximal zuldssigen Betriebsdruck tber
16 bar — Funktionale Anforderungen).

Die Wanddicke der Rohre, die fir die Umverlegung zum Einsatz kommen sollen, wird aus der Zug-
festigkeit des ausgewahlten Werkstoffes unter Berticksichtigung des maximal zulassigen Betriebs-
druckes berechnet. Auf Grund der Art und der Lage des geplanten Leitungsabschnittes ist die Ein-
beziehung von zusatzlichen dufleren Kraften wie z. B. Erd- und Verkehrslasten nicht notwendig. Die
Berechnung und damit die Eignung der ausgewahlten Rohre fir die Umverlegung wird vom zustan-
digen Sachverstandigen gepruft und bestatigt.

Jedes der eingesetzten Rohre ist mit einem Prifzeugnis versehen, in dem ein unabhangiger Sach-
verstandiger die Einhaltung der technischen Lieferbedingungen nach DIN EN ISO 3183 durch den
Rohrhersteller bestéatigt. So sind fur jedes Rohr beispielsweise die Zusammensetzung der Schmelze
und die bestandene werksseitige Druckprifung dokumentiert. Gleiches gilt fir die Rohrbdgen, die
zum Einsatz kommen sollen. Nur Bauteile, fiir die ein solches Priifzeugnis vorliegt, werden in den
Umverlegungsabschnitt eingebaut.
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3.1.2 Korrosionsschutz

Gashochdruckleitungen missen gemal den technischen Vorschriften gegen Korrosion geschutzt
sein. Da es sich bei getrocknetem Erdgas um ein nichtkorrosives Medium handelt, kann die Gefahr
der Innenkorrosion vernachlassigt werden.

Der Schutz gegen die auRere Korrosionsgefahr wird unterschieden in passiven und aktiven Korro-
sionsschutz. Der passive Schutz besteht aus der Rohrumhillung mit einer Polyethylen-Beschich-
tung, die mindestens 2,5 mm betragt.

Der aktive Schutz der Rohrleitung erfolgt durch ein kathodisches Korrosionsschutzsystem, welches
die gesamte Gashochdruckleitung schitzt und in welches auch der neue Leitungsabschnitt einge-
bunden wird. Hier wird die Leitung mit einem schwachen Schutzstrom beaufschlagt, der einer mog-
lichen elektrochemischen Korrosion dauerhaft entgegenwirkt. Der Schutzstrom der Leitung ist fur
die Umwelt unschadlich. Die Einbindung des neuen Leitungsabschnittes stellt hinsichtlich des
Schutzstroms keine Veranderung der aktuellen Situation dar.

3.1.3 Qualitatssicherung

Wahrend der Bauausfuhrung unterliegen samtliche ausgefihrten Arbeiten einer standigen Kontrolle,
um die Errichtung und Einbindung des neuen Leitungsabschnittes nach gultigen Vorschriften und
Regelwerken sicherzustellen. So ist an der Uberwachung und Kontrolle neben den Bauaufsichten
des Auftraggebers immer auch ein unabhéngiger Sachverstandiger einer technischen Uberwa-
chungsorganisation nach §11 GasHDrLtgV beteiligt.

Die SchweilRarbeiten werden ausschlief3lich durch qualifizierte Schweiller vorgenommen, deren
Qualifikation anhand entsprechender Zeugnisse durch den Sachverstandigen Uberpruft wird. Die
Schweil3nahte werden mit zerstérungsfreien Prufverfahren (z. B. Ultraschall, Durchstrahlung) auf
ihre einwandfreie Ausflihrung hin kontrolliert.

Nach Fertigstellung und vor Einbindung des neuen Abschnittes in den Leitungsbestand wird eine
sogenannte Stressdruckprifung durchgefihrt. Dabei handelt es sich um eine Form der Wasser-
druckprufung. Dies dient der Normierung der Festigkeit und dem Erkennen eventuell versteckter
Fehlstellen, die trotz der vorhergehenden Prifungen nicht erkannt wurden.

Samtliche Zeugnisse, Abnahmeprotokolle, Berichte, Bau- und Planungsunterlagen werden zentral
gesammelt und in eine Bestandsdokumentation tberfihrt. Diese ist Bestandteil der Endabnahme
durch die zustéandige technische Uberwachungsorganisation.

3.2 Altlasten

Im Vorfeld der Erarbeitung dieser Antragsunterlagen wurden bei der zustandigen Behorde, der Ab-
teilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt des Regierungsprasidiums Darmstadt, Erkundigungen
zu bekannten Altlastenverdachtsflachen auf der geplanten Trasse eingeholt.
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Die Abfrage in der Altflachendatei FIS-AG des Landes Hessen ergab keine Eintrage fir die Grund-
stlicke, die von der Umverlegung betroffen sind. Die Behdrde wies darauf hin, dass bei Grundwas-
serentnahmen mit dem Anfall von LHKW-belastetem Wasser zu rechnen sei. Dieser Umstand wird
im Rahmen der Wasserhaltungsarbeiten beriicksichtigt werden.

Sollten sich im Zuge der Bauarbeiten Hinweise auf Altlastenablagerung ergeben, wird die boden-
kundliche Fachbauleitung alle erforderlichen Mallhahmen veranlassen, um eine fachgerechte Be-
wertung der tatsachlichen Belastungssituation und der sich daraus ableitenden gesetzlich geforder-
ten MalRnahmen sicherzustellen.

Nach Auskunft der UWB sind nérdlich der Industriestralle mehrere LHKW-Schaden bekannt. Der in
der Planfeststellungsunterlage 10 beschriebene LHKW-Schadensfall ,Rieser” liegt am nachsten an
der Trasse der Gashochdruckleitung. Danach ist aufgrund des Abstandes, der anzunehmenden Ab-
standsgeschwindigkeit des Grundwassers sowie der relativ kurzen Bauzeit von ca. sechs Monaten
in diesem Abschnitt eine Verschleppung von Schadstoffen in die Baugrube nicht zu erwarten. Wie
bereits von der UWB mitgeteilt wird fiir die Dauer der Baumafinahme die Durchfiihrung eines Grund-
wassermonitorings bezuglich LHKW empfohlen. Dies wird bei der Planung des weiteren Bauablaufs
unter Beachtung der Ergebnisse der erganzenden Baugrunduntersuchungen berlcksichtigt.

3.3 Kampfmittel und Munition

Der Bereich, in dem die Umverlegungsmalinahme stattfinden soll, befindet sich nach Auswertung
vorliegender Kriegsluftbilder durch den Kampfmittelrdumdienst des Landes Hessen in einem Bom-
benabwurfgebiet. Deshalb muss hier grundsatzlich vom Vorhandensein von Kampfmitteln ausge-
gangen werden.

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, ist vor Baubeginn eine systematische Uberpriifung der
Flachen entsprechend den Forderungen des Kampfmittelrdumdienstes erforderlich. Die Vorhaben-
tragerin hat bereits im Vorfeld der Baugrunderkundungsarbeiten im Juni 2015 eine Flachensondie-
rung auf den Flachen durchfiihren lassen, auf denen bodeneingreifende Tiefbauarbeiten stattfinden
sollen.

Die Sondier- und ggf. Rdumarbeiten werden nach dem neuesten Stand der Technik durchgefiihrt.
Erst nach der schriftlichen Freigabe der Flachen beginnen die bodeneingreifenden Tiefbauarbeiten
zur Herstellung des Rohrgrabens. Notwendige Verbauarbeiten werden gegebenenfalls zusatzlich
durch Bohrlochdetektierungen abgesichert.

Die freigegebenen Flachen werden dokumentiert und entsprechend den Vorgaben zur Dokumenta-
tion dem Kampfmittelraumdienst des Landes Hessen Ubergeben.

3.4 Denkmalschutz

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde eine Anfrage an die Untere Denkmalschutzbehérde des
Main-Kinzig-Kreises beziiglich archaologischer Verdachtsflachen und Bodendenkmaler gestellt. Per
E-Mail teilte die Behdérde am 24.11.2014 mit, dass keine Bodendenkmaler bekannt sind und gegen
die Planungen keine Bedenken bestehen.
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Davon ausgehend ist keine archaologische Baubegleitung geplant. Sollte es im Zuge der Tiefbauar-
beiten zu archaologischen Funden kommen, werden die Arbeiten an der betreffenden Stelle unver-
ziglich eingestellt und die Behdrde informiert, die dann weitere Schritte zur Untersuchung und Ber-
gung einleiten kann.

3.5 Arbeits- und Umweltschutz

Wahrend der Baudurchfiihrung werden samtliche gultigen Arbeitsschutz-, Unfallverhiitungs- und
Umweltschutzbestimmungen eingehalten.

Die Baugruben und offenen Rohrgraben werden durch Absperrungen so gesichert, dass Dritte nicht
versehentlich hineinstirzen kénnen. Die Rohrstrange gegen unbeabsichtigtes Bewegen gesichert
und die Lange der Rohrgraben wird wahrend arbeitsfreier Tage soweit wie mdglich minimiert. Gege-
benenfalls wird das Baufeld durch geeignete MalRnahmen (z. B. durch Bauzaune) gegen unbefugtes
Betreten gesichert.

Samtliche eingesetzten Baumaschinen werden mit biologisch abbaubaren Hydrauliklen betrieben.
Betankungen und Wartungsarbeiten werden so vorgenommen, dass das Eindringen von Treib- oder
Betriebsstoffen in den Boden zuverlassig verhindert wird.

Die Entsorgung von Abfallen erfolgt nach den einschlagigen Vorschriften und Gesetzen. Abfalle wer-
den an zentraler Stelle korrekt gesammelt und nachweislich entsorgt oder verwertet.

Durch sorgfaltig durchgeflihrte Belehrungen der 6rtlichen Bauaufsicht soll das Baustellenpersonal
hinsichtlich der 6kologischen und technischen Belange sensibilisiert werden.

3.6 Larm-, Staub- und Methanemissionen

Wahrend der Bauphase ist mit La&rm- und Staubemissionen durch die Bauarbeiten und den damit
verbundenen Baustellenverkehr zu rechnen. Die verwendeten Baumaschinen entsprechen den ge-
setzlichen Forderungen der Gerate- und Maschinenlarmverordnung.

Die Trasse grenzt unmittelbar an ein Industriegebiet an. Da die Wohngebiete in Wachtersbach jen-
seits dieses Areals liegen, muss nicht damit gerechnet werden, dass sich durch die Baustelle verur-
sachte Larm- oder Staubemissionen negativ auf Anwohner auswirken wird. Zudem ist geplant, nur
tagsiber zu arbeiten. Nacht-, Feiertags- oder Sonntagsarbeit ist nicht geplant. Falls unumganglich,
werden diese Arbeiten ordnungsgemal angemeldet und die entsprechenden Vorschriften und Auf-
lagen beachtet und umgesetzt.

Durch die im Zuge der Einbindung und Inbetriebnahme des neuen Leitungsabschnittes (vergleiche
Punkt 5.8) notwendige Entleerung des Sperrabschnittes kommt es infolge des freigesetzten restli-
chen Erdgases zu einer Methanemission. Diese wird auf das absolut notwendige Maf} reduziert.
Soweit es technisch maglich ist, wird das freigesetzte restliche Erdgas restlos und klimaschonend
verbrannt. Die technische Umsetzung des Verbrennens (Abfackeln) hangt allerdings vom Mindest-
druck des nachgelagerten Netzbetreibers ab.
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3.7 Licht und Erschutterungen

Es ist vorgesehen, dass die Arbeitszeiten, soweit moglich, zwischen 6 Uhr und 19 Uhr liegen und
somit Uberwiegend die Tageslichtstunden genutzt werden. Je nach Startzeitpunkt der Gesamtmal}-
nahme kann es allerdings sein, dass jahreszeitlich bedingt vor Sonnenaufgang bzw. nach Sonnen-
untergang gearbeitet wird. In diesen Fallen mussen diejenigen Stellen, an denen Arbeiten stattfinden,
kinstlich beleuchtet werden. Da die Beleuchtung jedoch zeitlich und 6rtlich begrenzt stattfindet und
sich in Trassennahe kein Wohngebiet befindet, ist nicht von einer Beeintrachtigung auszugehen.

Erschitterungen kdnnen vereinzelt durch die Arbeit mit Verdichtungsgeraten im Bereich des Arbeits-
streifens erzeugt werden. Rammarbeiten sind nach jetzigem Planungsstand nicht vorgesehen. Die
Abstande zu Gebauden des Industriegebietes sind jedoch so grof3, dass negative Auswirkungen
ausgeschlossen werden kdnnen. In Bezug auf Anlagen bzw. Fremdleitungen Dritter werden eventu-
elle Auflagen der Betreiber in jedem Fall beachtet und eingehalten.

3.8 Hochwasserschutz

Da die Umverlegung innerhalb der Kinzig-Aue und somit in einem Uberflutungsgebiet realisiert wer-
den soll, wird die Aufstellung eines Hochwassernotfallplanes in der Ausschreibung fur die Bauleis-
tungen berlcksichtigt. Dieser Notfallplan ist den o6rtlichen Behérden und dem Bauherrn vorzulegen
und mit Baufortschritt fortzuschreiben.

Bei einer drohenden Uberflutung der Kinzig-Aue werden alle notwendigen MalRnahmen ergriffen, um
Schaden an Mensch, Umwelt oder Material zu vermeiden. Dazu gehort insbesondere die Verlage-
rung samtlicher ortsveranderlicher Maschinen und wassergefahrdender Stoffe aus dem Uberflu-
tungsgebiet sowie die Sicherung von Baugruben, Graben und nicht verlegbarer Teile.

3.9 Wegeunterbrechungen

Im Zuge der BaumalRnahmen werden 6ffentliche Wege in Anspruch genommen. Die Wege sind teil-
weise asphaltiert, allerdings nicht klassifiziert. Sie werden nach heutigem Kenntnisstand auch nicht
fur Durchgangsverkehr genutzt, sondern dienen vorwiegend fir Radfahrer.

Zu einer Wegeunterbrechung und temporaren Sperrung kommt es eventuell im Bereich der Einbin-
dung des neuen Leitungsabschnittes an der Schiebergruppe Wachtersbach der terranets bw. Die
Unterbrechung wird dann zeitlich so eng wie moglich begrenzt und eine Umfahrung eingerichtet. Die
notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen werden durch den Bauausfiihrenden rechtzeitig be-
antragt. Dieser ist auch flr die Mitteilung an das zustandige Ordnungsamt und die &ffentliche Be-
kanntmachung verantwortlich.

Mit sonstigen Wegeunterbrechungen ist nicht zu rechnen.
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4 VARIANTENPRUFUNG

4.1 Zur Verfiigung stehende Korridore fiir die Umverlegung

Die Gashochdruckleitung verlauft im Bereich des Industriegebietes Wachtersbach grob von Siiden
nach Norden. Eine Anderung des Trassenverlaufes bedeutet hier demnach eine Abweichung von
der momentanen Trasse nach Westen oder Osten. Westlich grenzt das Industriegebiet direkt an die
Stadt Wachtersbach, so dass eine Trassenflhrung in dieser Richtung nicht in die Betrachtungen
einbezogen werden muss.

Den éstlichen Rand des Industriegebietes bildet die Kinzig-Aue. Dieses Uberflutungsgebiet wird
ausschlief3lich landwirtschaftlich genutzt. Weiter 6stlich verlauft die Kinzig, daran schlief3t sich ein
higeliges Waldgebiet an, welches wiederum durch die Autobahn A 66 sowie die Ortschaft Aufenau
begrenzt wird. Die 6stliche Grenze eines mdglichen Umverlegungskorridors bildet damit das Ufer
der Kinzig.

Von dem eigentlichen Ziel der terranets bw ausgehend, die Verlegung der Leitung aus dem Gewer-
begebiet heraus, bleibt mithin nur die Moglichkeit, die neue Trasse durch die 6stlich gelegene Kinzig-
Aue zwischen Industriegebiet und Kinzig-Ufer zu legen. Die einzige Alternative dazu ware eine Neu-
verlegung der Leitung im aktuellen Korridor, das heif3t in der Industriestralte Wachtersbach.

4.2 Verlegung im aktuellen Trassenkorridor

Die Industriestralle in Wachtersbach dient als Hauptzufahrt zum Industriegebiet von der Bundes-
strale B 276. Entsprechend hoch ist dort das Verkehrsaufkommen. Die Gashochdruckleitung liegt,
in Gasflussrichtung von Sid nach Nord gesehen, im rechten Randbereich der Stral’e. Der neue
Leitungsabschnitt kdnnte theoretisch in der aktuellen Achse Uber der Altleitung auf der gegentiber-
liegenden StralRenseite verlegt werden.

4.2.1 Variante A: Verlegung in der momentanen Achse uber der
Altleitung

Diese Variante kommt praktisch einer Hoherlegung der Gashochdruckleitung gleich. Dadurch kann
das Problem der massiven Uberdeckung der Leitung gelést werden, deren Zugénglichkeit ist jedoch
nicht verbessert, da im Fall einer Stérung an Leitung oder Fernmeldekabel trotzdem ein enormer
Arbeits- und Genehmigungsaufwand nétig ist, um die Gashochdruckleitung freilegen zu kdnnen.

Vorteile

e Eine Genehmigung des Landes Hessen ist wahrscheinlich nicht erforderlich, da der Schutz-
streifen der Leitung bereits dinglich gesichert ist.

o Eine erneute dingliche Sicherung ist nicht notwendig, da der bestehende Leitungsverlauf
nicht verandert wird. Es andert sich lediglich das H6henniveau.
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Nachteile

Da es sich bei der KIT um eine Gashochdruckleitung der terranets bw handelt, ist eine Au-
Rerbetriebnahme wahrend der Bauzeit nicht moglich, ohne die Gasabnehmer von der Ver-
sorgung abzuschneiden, womit die terranets bw ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach EnWG
nicht nachkommen wirde. Der Zeitraum flr eine AulRerbetriebnahme kann lediglich auf die
Umbindungsarbeiten beschrankt werden und muss so klein wie moglich gehalten werden.

Infolgedessen kann kein ausreichender Sicherheitsabstand zu der in Betrieb befindlichen
Leitung, wie ihn das DVGW-Regelwerk vorschreibt, eingehalten werden.

In der Industriestral’e sind samtliche Ver- und Entsorgungsleitungen und —kabel sowie
Grundstlicksanschlisse flr Energie, Wasser, Abwasser und Telekommunikation verlegt.
Diese befinden sich samtlich Gber dem Hohenniveau der Gashochdruckleitung und missen
zumindest temporar aufRer Betrieb genommen und wahrscheinlich mit umverlegt werden, da
sie auf dem gleichen Niveau wie die dann neue Leitung verlegt sind.

Die Industriestral’e muss tber den gesamten Bauzeitraum fir den Stral3enverkehr gesperrt
werden.

Im Vorfeld der Baumalinahme muissen Grundstliicksumzaunungen und Pflasterflachen auf
von der Stadt verpachteten oder verkauften Grundstlicken entfernt werden. Da die neue Lei-
tung nur noch durchschnittlich 1,5 m Uberdeckung aufweist, gestaltet sich die Wiederherstel-
lung insbesondere der Grundstliicksumzaunungen schwierig.

Da im Schutzstreifenbereich einer Gashochdruckleitung grundsatzlich keine baulichen Anla-
gen errichtet werden durfen, gestaltet sich die zuklnftige Nutzung des Industriegebietes
schwierig. Es ist nicht zu erwarten, dass die Eigentimer und Pachter einer Neuverlegung in
der alten Achse zustimmen.

Zusammenfassung

Abgesehen davon, dass das eigentliche Ziel der terranets bw, die KIT aus dem Industriegebiet her-
aus zu verlegen, mit dieser Variante nicht umgesetzt werden kann, tGiberwiegen die Nachteile deutlich.
Es ist unwahrscheinlich, dass sich alle Probleme, die diese Verlegungsvariante mit sich bringt, Uber-
haupt so weit gelést werden kénnen, dass eine Machbarkeit denkbar ist. Erste Gesprache mit der
Stadt Wachtersbach diesbeziglich ergaben dann auch, dass ein solcher Lésungsvorschlag abge-
lehnt werden wirde.

4.2.2 Variante B: Verlegung innerhalb der IndustriestraRe

Mit dieser Variante der Umverlegung lasst sich, wie bei der vorher beschriebenen auch, das Problem
der massiven Uberdeckung ldsen, nicht jedoch die eingeschrankten Zugriffsmoglichkeiten. Die
Gashochdruckleitung wiirde nach wie vor durch das Industriegebiet fihren.

Vorteile

Die KIT muss wahrend der Bauzeit nicht aul3er Betrieb genommen werden.
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e Ein ausreichender Sicherheitsabstand der zu errichtenden zur bestehenden Leitung ist ge-
geben.

Nachteile

e In der Industriestrale sind samtliche Ver- und Entsorgungsleitungen und —kabel sowie
Grundsticksanschlisse fur Energie, Wasser, Abwasser und Telekommunikation verlegt.
Diese befinden sich samtlich Gber dem Hohenniveau der Gashochdruckleitung und miissen
zumindest temporar aulRer Betrieb genommen und wahrscheinlich mit umverlegt werden, da
sie auf dem gleichen Niveau wie die dann neue Leitung verlegt sind.

¢ Die Industriestral’e muss Uber den gesamten Bauzeitraum fir den StralRenverkehr gesperrt
werden.

¢ Im Vorfeld der BaumaRnahme muissen Grundstiicksumzaunungen und Pflasterflachen auf
von der Stadt verpachteten oder verkauften Grundstlicken entfernt werden. Da die neue Lei-
tung nur noch durchschnittlich 1,5 m Uberdeckung aufweist, gestaltet sich die Wiederherstel-
lung insbesondere der Grundstlicksumzaunungen schwierig.

e Daim Schutzstreifenbereich einer Gashochdruckleitung grundséatzlich keine baulichen Anla-
gen errichtet werden durfen, gestaltet sich die zuklnftige Nutzung des Industriegebietes
schwierig. Es ist nicht zu erwarten, dass die Eigentumer und Pachter einer Neuverlegung in
der alten Achse zustimmen.

¢ Die Genehmigung des Landes Hessen zur Leitungsumverlegung ist notwendig, da der neue
Schutzstreifen nicht dinglich gesichert ist.

¢ Der neue Schutzstreifen muss dinglich gesichert werden, da sich die Leitungsachse aus dem
alten Schutzstreifen heraus verschoben hat.

Zusammenfassung

Mit der Verlegung der Gashochdruckleitung auf der der Altleitung gegenlberliegenden Strallenseite
ist zwar ein ausreichender Sicherheitsabstand zum in Betrieb befindlichen Leitungsabschnitt ge-
wahrleistet, das eigentliche Ziel der terranets bw ist aber auch hier nicht erreicht. Eine Einigung mit
der Stadt Wachtersbach und den Anliegern und Nutzern der Industriestrale ist hier sogar noch
schwieriger denkbar, da noch umfassendere Eingriffe in die vorhandene Infrastruktur notwendig sind.

Die Machbarkeit einer Realisierung kann hier ahnlich unwahrscheinlich bewertet werden wie bei der
vorhergehend untersuchten Variante. Erste Gesprache mit der Stadt Wachtersbach diesbeziiglich
ergaben dann auch, dass ein solcher Losungsvorschlag abgelehnt werden wiirde.

4.3 Verlegung der Leitung in der Kinzig-Aue ostlich von Wachtersbach

Die Kinzig-Aue schliel3t sich 6stlich an das Industriegebiet Wachtersbach an und wird von der Kinzig
begrenzt. Sie ist Teil des Naturparkes Hessischer Spessart sowie des Landschaftsschutzgebietes
Auenverbund Kinzig. Die Aue dient als klassisches Uberschwemmungsgebiet fiir die Kinzig und wird
ausschlief3lich landwirtschaftlich genutzt.
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Vor der Errichtung des Industriegebietes Wachtersbach war auch der Korridor, in dem die Gashoch-
druckleitung momentan verlegt ist, Teil dieses Auengebietes. Am westlichen Rand des Gebietes, das
heil’t unmittelbar 6stlich der Randgrundstlicke des Industriegebietes, ist eine Wassertransportleitung
DN 1200 der Hessenwasser GmbH & Co. KG verlegt. Fir die Verlegung der KIT gibt es theoretisch
zwei mogliche Korridore:

o westlich der Wassertransportleitung, das heif3t zwischen dieser und dem Industriegebiet so-
wie

e Ostlich der Wassertransportleitung, das heif3t zwischen dieser und dem Augraben bezie-
hungsweise der Kinzig.

Als zusatzliche Mdglichkeit ist es zumindest theoretisch moglich, den neuen Leitungsabschnitt im
horizontalen Spilbohrverfahren insgesamt geschlossen zu verlegen.

4.3.1 Variante C: Verlegung zwischen Wassertransportleitung und
Industriegebiet

Mit dieser Umverlegungsvariante ist das Ziel der terranets bw erreicht, die Gashochdruckleitung aus
dem Industriegebiet Wachtersbach heraus zu verlegen.

Vorteile

e Der Grundsatz der Trassenblindelung ist erfillt. Mit der Parallelfihrung mit vorhandenen Inf-
rastrukturen (hier: Wassertransportleitung DN 1200) soll eine sinnvolle Blindelung von
Schutzstreifen und Schneisen erreicht und damit die Einschrankung der Nutzbarkeit betroffe-
ner Flurstiicke minimiert werden.

¢ Die BaumalRnahme lasst sich, gemessen an einer Neuverlegung in der Industriestralle, gut
umsetzen. Da die Auenlandschaft lediglich landwirtschaftlich genutzt wird, besteht hier nicht
die Problematik der massiven Behinderung der Anlieger der Industriestralle.

o DerAbstand zum Ufer der Kinzig ist maximiert, da zwischen diesem und dem Leitungsverlauf
in jedem Fall noch der Augraben liegt.

Nachteile

e Die Zuganglichkeit zu Leitung oder Kabel in Stérungsfallen ist aufgrund der vorhandenen
Wassertransportleitung weiterhin eingeschrankt. Um Zugang zum Schutzstreifen der
Gashochdruckleitung zu bekommen, muss fast immer die Leitungsachse der Wassertrans-
portleitung Uberfahren werden, was eine Genehmigung der Hessenwasser GmbH & Co. KG
voraussetzt. Zudem sind die Zugangsmadglichkeiten im noérdlichen Teil des Umverlegungsab-
schnittes (vom Hessenwasser-Stationsgebaude bis zum Einbindepunkt) stark eingeschrankt,
da die Gashochdruckleitung dann in einem schmalen Streifen zwischen Industriegebiet und
Augraben liegt.
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e Selbiges gilt fir den Zugang zum Baufeld wahrend der Verlegung. Der Arbeitsstreifen befin-
det sich selbst bei eingeengter Ausfiihrung teilweise im Bereich der Aufschittung des Indust-
riegebietes. Teilweise missen bereits bebaute Grundstiicke in Anspruch genommen werden.

¢ Die Leitungsachse, zumindest aber ein Teil des Schutzstreifens, liegt auf Flachen, die im
Bebauungsplan der Stadt Wachtersbach fir das Industriegebiet als Grinstreifen ausgewie-
sen sind und laut Aussage der Stadt mit Gehdlzen bepflanzt werden sollen. Diese Tatsache
steht im Widerspruch zu den Regeln und Vorschriften fur Fernleitungen, nach denen Schutz-
streifen frei von tiefwurzelnden Gehdlzen bleiben mussen.

¢ Die Verlegung des neuen Leitungsabschnittes bedeutet einen Eingriff in die Auenlandschaft.
Dieser Eingriff ist allerdings temporarer Art und verursacht, eine korrekte Bauausfiihrung vo-
rausgesetzt, keine bleibenden Veranderungen der Auenflachen. Eventuelle Drainagewirkun-
gen des Rohrgrabens werden durch entsprechende Malinhahmen minimiert bzw. ganzlich
vermieden (siehe Punkt Tiefbauarbeiten).

e Die Umverlegung muss in einer standortbezogenen Prifung des Einzelfalles nach UVPG auf
ihre Umweltvertraglichkeitsprifungspflicht hin untersucht werden. Des Weiteren bedarf die
Gesamtmalinahme einer Genehmigung durch das Land Hessen.

Zusammenfassung

Die Verlegung der KIT in einer Trasse zwischen dem Industriegebiet Wachtersbach und der Was-
sertransportleitung der Hessenwasser GmbH & Co. KG ist erheblich einfacher umzusetzen als eine
Verlegung innerhalb der Industriestraf3e. Die Lage der Leitung ist allerdings aufgrund der erschwer-
ten Zuganglichkeit des Schutzstreifens problematisch. Zudem kollidiert der Trassenkorridor mit dem
Bebauungsplan der Stadt Wachtersbach, was eine Durchfiihrung dieser Verlegungsvariante prak-
tisch unmoéglich macht.

4.3.2 Variante D: Verlegung ostlich der Wassertransportleitung

Mit einer Verlegung 6Ostlich der Wassertransportleitung ist das Ziel der terranets bw umgesetzt, die
Leitung aus dem Industriegebiet heraus umzuverlegen, um einerseits das Problem der massiven
Uberdeckung zu I6sen und andererseits die Zugriffsméglichkeiten in Stérungsfallen zu optimieren.

Vorteile

o Der Grundsatz der Trassenblindelung ist erflillt. Mit der Parallelfiihrung mit vorhandenen Inf-
rastrukturen (hier: Wassertransportleitung DN 1200) soll eine sinnvolle Bindelung von
Schutzstreifen und Schneisen erreicht und damit die Einschrankung der Nutzbarkeit betroffe-
ner Flurstlicke minimiert werden.

¢ Die Baumalinahme lasst sich, gemessen an einer Neuverlegung in der Industriestralte, gut
umsetzen. Da die Auenlandschaft lediglich landwirtschaftlich genutzt wird, besteht hier nicht
die Problematik der Behinderung der Anlieger der Industriestralle. Zudem befinden sich 6st-
lich der Wassertransportleitung keinerlei bauliche Anlagen, die die Umverlegung erschweren.
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Die Leitungsachse bzw. der Schutzstreifen kollidieren nicht mit dem Bebauungsplan der
Stadt Wachtersbach.

Die Zugriffsmoglichkeiten zu Leitung und Begleitkabel in Stérungsfallen ist unter den gege-
benen Randbedingungen optimiert.

Nachteile

Die Verlegung des neuen Leitungsabschnittes bedeutet einen Eingriff in die Auenlandschaft.
Dieser Eingriff ist allerdings temporarer Art und verursacht, eine korrekte Bauausfiihrung vo-
rausgesetzt, keine bleibenden Veranderungen der Auenflachen. Eventuelle Drainagewirkun-
gen des Rohrgrabens werden durch entsprechende MaRnahmen minimiert bzw. ganzlich
vermieden.

Die Umverlegung in dieser Variante erfordert eine Umweltvertraglichkeitspriifung mit Offent-
lichkeitsbeteiligung sowie Planfeststellung.

Im Trassenverlauf dieser Variante wird an einer Stelle der Augraben gekreuzt. Unmittelbar
nach dieser Kreuzung betragt der Abstand der Leitungsachse zur Uferbéschung der Kinzig
ca. 15 m. Das Laufverlagerungspotenzial des Flusses wird dadurch eingeschrankt. Die all-
gemeine Anforderung eines Mindestabstandes von 10 m zwischen dem Schutzstreifen der
Gashochdruckleitung und dem Ufer der Kinzig ist gewahrleistet. Aufgrund der beengten
Platzverhaltnisse betragt die festgelegte Schutzstreifenbreite der KIT in diesem Bereich le-
diglich 6,0 m. An der engsten Stelle betragt der Abstand zwischen dem Schutzstreifen der
Gashochdruckleitung und dem Ufer der Kinzig 10,7 m.

Zusammenfassung

Die hier betrachtete Variante der Trassenflihrung Iasst sich sehr gut umsetzen. Die Ziele, die die
terranets bw mit der Leitungsumverlegung verfolgt, werden erreicht. Lediglich der Abstand zur Kinzig
an der Engstelle nach der Kreuzung des Augrabens kann nicht ideal eingehalten werden. Dieser
Umstand Iasst sich allerdings aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten nicht umgehen.

Verlegung im Spulbohrverfahren

Das Spulbohrverfahren (HDD) soll hier nur kurz angesprochen werden, da zumindest die theoreti-
sche Mdglichkeit besteht, die Umverlegung derart zu realisieren.

Vorteile

Die gesamte Umverlegung kann in geschlossener Bauweise ausgefihrt werden. Tiefbauar-
beiten und damit Eingriffe in die Auenlandschaft sind lediglich an den Start- und Zielpunkten
notwendig. Lediglich Oberbodenarbeiten fur die Aufstellung der Maschinen waren unver-
meidlich.

Nachteile

Fir die Vorbereitung des Rohrstranges ist eine grof3e Flache erforderlich. Im Idealfall wird
der gesamte Rohrstrang vorgefertigt.
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e Der Untergrund ist aufgrund seiner Charakteristik nach einschlagigen Erfahrungen nicht fur
ein HDD-Verfahren geeignet. Die Gefahr, dass die Emulsion, die den Bohrkanal stabilisieren
soll, durch Grundwasser oder losen Untergrund unkontrolliert an die Oberflache oder in Ge-
wasser austritt (Ausblaser), ist sehr hoch.

Zusammenfassung

Allein schon aufgrund der fir den Vorbau des Rohrstranges bendétigten Flache, die nicht zur Verfu-
gung steht, ist eine Verlegung mittels HDD nicht durchflhrbar. Dazu kommt die Gefahr der Verun-
reinigung der Auenlandschaft und der Kinzig, die in einem Landschaftsschutzgebiet als Ausschluss-
kriterium herangezogen werden muss.

4.4 Auswahl der Umverlegungstrasse

Von den beiden denkbaren Trassenkorridoren kommt aus Grinden der Durchfiuhrbarkeit nur die
Umverlegung durch die Kinzig-Aue in Frage, da eine Neuverlegung in der Industriestral’e die dort
vorhandene Infrastruktur in einem Male unterbrechen wirde, dass eine Einigung mit der Stadt
Wachtersbach nicht denkbar erscheint. Dazu kommt, dass durch die vorhandenen Ver- und Entsor-
gungsleitungen, die sdmtlich in Mitleidenschaft gezogen wirden, die Wirtschaftlichkeit der Umverle-
gungsmalfinahme in keinem vernunftigen Verhaltnis zum Nutzen stiinde.

Betrachtet man den Trassenkorridor durch die Kinzig-Aue allein, steht wiederum nur die Verlegung
Ostlich der vorhandenen Wassertransportleitung (Punkt 4.3.2) zur Auswabhl, da beide anderen Vari-
anten mindestens ein Ausschlusskriterium erfullen.

Als Trasse fiir die Umverlegung der KIT wird daher die vorhergehend als Variante D beschrie-
bene 6stliche Parallelfiihrung mit der Wassertransportleitung DN 1200 der Hessenwasser
GmbH & Co. KG gewahit.

5 BAUDURCHFUHRUNG

5.1 Grundsatzliche Hinweise

Die geplante Gashochdruckleitung wird unterirdisch verlegt. Die Verlegung erfolgt in offener Bau-
weise, es wird zunachst ein Rohrgraben ausgehoben und das zuvor zu Rohrstrangen verschweif3te
Rohr dort eingebracht.

Die baulichen Aktivitaten erfolgen grundsatzlich innerhalb des ausgewiesenen Arbeitsstreifens. Eine
Ausnahme hierzu bilden eventuell erforderliche Schlauchleitungen zur Wasserableitung durch die
Wasserhaltungsarbeiten.

Die gesetzlichen Vorschriften bezlglich Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit werden beachtet.

Der Arbeitsstreifen und dessen Grenzen werden in den Bau- und Rechtserwerbsplanen im Grundriss
dargestellt.
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Im Verlauf der Trassenfiihrung kreuzt die geplante Gashochdruckleitung einige unterirdische Ver-
sorgungsleitungen sowie mehrere FlieRgewasser. Samtliche dieser Kreuzungen werden im Bau-
werks- und Kreuzungsverzeichnis tabellarisch erfasst, wobei die Kreuzungsmethode bezeichnet
wird.

Alle gekreuzten Bauwerke sowie alle Versorgungsleitungen werden auf Kosten der Vorhabentrage-
rin wahrend der Bauzeit gesichert und anschlieRend wieder in ihren urspriinglichen Zustand versetzt.
Dauerhafte Anderungen sind nicht geplant.

5.2 Herstellen und Rekultivieren des Arbeitsstreifens

Voraussetzung fir die Durchfihrung der Umverlegungsarbeiten ist ein Arbeitsstreifen, der gewahr-
leistet, dass sich einerseits samtliche bendtigten Fahrzeuge und Gerate entlang der Trasse bewegen
lassen und andererseits ein Rohrgraben ausgehoben und der Rohrstrang vorgefertigt und abgelegt
werden kann.

Zur Herstellung des Arbeitsstreifens werden zunachst beidseitig der geplanten Leitungsachse auf
einer festgelegten Breite samtliche Hindernisse sowie vorhandener Bewuchs entfernt. Gegebenen-
falls mussen bewirtschaftete Flachen abgemaht werden. Ist der Arbeitsstreifen frei, wird der Mutter-
boden in anfallender Machtigkeit abgetragen und separat gelagert. Damit wird sichergestellt, dass
die Oberflache nach Abschluss der Bauarbeiten wieder in den Ursprungszustand zurlckversetzt
werden kann.

Innerhalb des Arbeitsstreifens wird eine Baustral’e angelegt.

Im Bereich des Arbeitsstreifens befindliche Grenzmarkierungen werden gesichert und anschlief3end
auf Kosten der Vorhabentragerin wiederhergestellt.

Nach Abschluss aller BaumalRnahmen und Rickbau eventueller Baustelleneinrichtungen, ein-
schlieBlich der Baustralle, wird der Arbeitsstreifen rekultiviert, das heif’t in seinen urspringlichen
Zustand zurlckversetzt. Dies geschieht in mehreren Schritten.

Zuerst wird in der Regel der Unterboden mit landwirtschaftlichen Geraten aufgelockert. Anschlie-
Rend wird die Flache planiert, um Mutterbodenverlust durch die offenen Lockerungsfurchen zu ver-
meiden. Der Oberboden wird ausschlief3lich bei geeigneter Witterung aufgetragen, einplaniert und
anschlielend mit geeigneten Geraten gelockert, bevor er schlussendlich dem Eigentiimer bezie-
hungsweise Bewirtschafter wieder bergeben wird. Es wird ein Abnahmeprotokoll angefertigt.

5.3 Tiefbauarbeiten

Beim Anlegen des Rohrgrabens sowie der Baugruben wird der anfallende Aushub separat vom Mut-
terboden innerhalb des Arbeitsstreifens gelagert. Sollten unterschiedliche Schichten an Aushub an-
stehen, so werden diese getrennt voneinander abgelegt, so dass ein Wiedereinbau in der urspring-
lichen Schichtenfolge stattfinden kann. Sollte sich herausstellen, dass der urspriingliche Boden nicht
fur einen Wiedereinbau geeignet ist, wird ein Bodenaustausch vorgenommen.
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Die neu verlegte Rohrleitung wird in steinfreies Material gebettet. Ist kein entsprechendes Material
vorhanden, kann das Aushubmaterial mit Siebmaschinen aufbereitet werden. Alternativ wird geeig-
netes Material beschafft und verbaut. Der Uberschissige Aushub wird abgefahren und entsorgt.

5.4 Rohrbauarbeiten

Die Rohre werden vom Rohrlagerplatz auf die Trasse ausgefahren und dort neben dem vorbereite-
ten Rohrgraben ausgelegt. Dort findet das sogenannte Vorstrecken statt, das heift die Rohre wer-
den mit einander zu langeren Rohrstrangen verschweildt. Die Schweilnahte werden einer zersto-
rungsfreien Werkstoffprifung unterzogen und anschlielend mit einem zugelassenen Nachumhitil-
lungssystem umhiuillt (siehe Punkt Korrosionsschutz). Die Lange der Rohrstrange richtet sich dabei
nach den ortlichen Gegebenheiten (Bogen, Gewasserkreuzungen etc.).

Die Rohrstrange werden nach Fertigstellung in den Rohrgraben abgesenkt und dort zu einem durch-
gehenden Strang verbunden. Beim Absenken muss der Rohrgraben trocken sein. Angaben bezlig-
lich vorzusehender WasserhaltungsmafRnahmen sind im Punkt 5.11.1 aufgefihrt. Die anfallenden
Wassermengen werden nach Vorgaben der zustandigen Behdrden in den nachsten geeigneten Vor-
fluter eingeleitet. Hierzu wird eine Einleitgenehmigung bei der zustéandigen Behdrde beantragt.

Parallel zur Leitung wird ein begleitendes Fernmeldekabel aus Kupfer in 50 cm Abstand innerhalb
eines Leerrohres d 90 PE-HD im Rohrgraben mit verlegt. Dartiber hinaus wird perspektivisch fir ein
zukunftiges LWL-Kabel ein zweites PE-HD-Leerrohr in der Dimension d 50 mitverlegt.

5.5 Vermeidung von Drainagewirkungen des Rohrgrabens

Zur Vermeidung unerwunschter Drainagewirkungen entlang des Rohrstranges wird der Einbau von
Ton- oder Lehmriegeln vorgenommen. Die Riegel werden quer zum Rohrgraben angelegt und flllen
den Querschnitt vollstandig aus. Dort, wo die Riegel eingebaut werden, muss der Rohrgraben (Gra-
bensohle und Grabenwand) punktuell erweitert werden, um sie mit dem ungestért anstehenden Bo-
den verzahnen zu kdnnen. So entsteht eine Barriere, die eine Drainagewirkung entlang des Rohr-
grabens verhindert. Die genaue Lage der Riegel wird im Zuge des Bauablaufes in Abstimmung mit
dem Baugrundgutachter und der zustéandigen Bauleitung vor Ort festgelegt.

5.6 Korrosionsschutz

Die neu verlegte Rohrleitung wird in den aktiven Korrosionsschutz der bestehenden Gashochdruck-
leitung eingebunden. Nach Abschluss der Umverlegungsmalinahme werden Kontrollmessungen
durchgefiihrt, um die Wirksamkeit des aktiven Korrosionsschutzes nachzuweisen.

Um den passiven Korrosionsschutz zu gewahrleisten, sind die Rohre mit einer Kunststoffumhillung
versehen. Schweilnahte, Werksbdgen und Umhullungsfehlstellen an den Rohren werden mit zuge-
lassenen Nachumhullungssystemen umhullt. Unmittelbar wahrend des Absenkvorganges wird die
Unversehrtheit der Umhallung mit einem Hochspannungsprifgerat auf Porenfreiheit Gberprift.
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5.7 Druckprufung

Vor der Einbindung in den Leitungsbestand der terranets bw wird der neu verlegte Rohrleitungsab-
schnitt einer Wasserdruckprifung unterzogen. Damit werden die Dichtheit und Festigkeit des Sys-
tems nachgewiesen. Nach erfolgter Prifung wird die Leitung entleert und getrocknet.

Das fiir die Druckpriifung bendétigte Wasser (ca. 210 m?®) wird aufgrund der benétigten Wasserqualitat
dem offentlichen Leitungsnetz entnommen. Da es durch die Prifung nicht verunreinigt wird, kann es
anschlie®end in den nachstgelegenen Vorfluter eingeleitet werden. Hierzu wird eine Einleitgenehmi-
gung bei der zustandigen Behdrde beantragt.

5.8 Einbindung und Inbetriebnahme des neuen Leitungsabschnittes

Nach Fertigstellung des neu zu verlegenden Leitungsabschnittes wird dieser in den Leitungsbestand
der terranets bw eingebunden. Dazu wird ein detaillierter Ablaufplan unter Bertcksichtigung der be-
rufsgenossenschaftlichen Vorschriften erstellt.

Die bestehende Gashochdruckleitung wird von der Armaturengruppe Wachtersbach bis zur nachst-
gelegenen Schiebergruppe bei Bad Soden-Salminster entleert und inertisiert. Zuvor wird der Lei-
tungsdruck im genannten Sperrabschnitt Gber die angrenzenden Abnahmestationen, soweit es tech-
nisch maoglich ist, abgefahren. Das im Sperrabschnitt verbleibende Erdgas wird, je nach Mindest-
druck des nachgelagerten Netzbetreibers, ausgeblasen oder abgefackelt. Nach der Vorverlegung
des neuen Leitungsstranges wird dieser in die bestehende Leitung eingebunden. Die Schwei3néhte
der Einbindung werden einer zerstérungsfreien Werkstoffpriifung sowie einer Sichtprifung unter Be-
triebsdruck unterzogen. Anschlief3end wird die Nachumhullung zum Korrosionsschutz aufgebracht.

Die Inbetriebnahme des neuen Leitungsabschnittes erfolgt auf Grundlage der Abnahmebescheini-
gung des Sachverstandigen.

5.9 Leitungsmarkierung

Der neue Verlauf der Gashochdruckleitung wird mittels Schilderpfahlen markiert. Dabei werden die
Pfahle vorwiegend an Wege- und Gewasserkreuzungen aufgestellt, wobei darauf geachtet wird,
dass die Nutzung der wiederhergestellten Grundstiicke méglichst nicht beeintrachtigt wird.

5.10 Sicherung der Altleitung

Der aus der Gashochdruckleitung ausgebundene und nicht mehr bendétigte Leitungsabschnitt ver-
bleibt in der Industriestralle, da ein Riickbau einen nicht zumutbaren Eingriff in die Infrastruktur des
Industriegebietes Wachtersbach darstellen wirde. Stattdessen wird der dann auf3er Betrieb genom-
mene Leitungsabschnitt verddmmt und verschlossen. Dazu wird jeweils an den Enden des Leitungs-
abschnittes Uber Einflllstutzen ein hydraulisch abbindender Trockenmértel eingebracht, der durch
Zugabe von Wasser zu einer fliefahigen Suspension angemischt wird und anschlieRend aushartet.
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5.11 Sonstige Arbeiten
5.11.1 WasserhaltungsmafRnahmen

Die Umverlegung der Gashochdruckleitung wird in offener Bauweise durchgefiihrt. Aufgrund der
Lage der Umverlegungstrasse im Uberflutungsgebiet der Kinzig und den vorzunehmenden Gewas-
serkreuzungen am Augraben und am Rudelbach (Teufelsgraben) missen entsprechende Wasser-
haltungsmalinahmen vorgesehen werden.

Der rund 1070 m lange Verlegegraben wird in mehrere langere Leitungsabschnitte mit Grabentiefen
von 2 m bis 2,5 m (Leitungsabschnitte “Strecke®) und vier kirzere Abschnitte mit Sohltiefen von 4 m
bis 4,5 m (Leitungsabschnitte “Duker”) untergliedert. Da der Grundwasserspiegel im Baubereich ca.
1,5 m unter Gelande ausspiegelt ist entsprechend den oben genannten Grabentiefen eine Absen-
kung des Grundwasserspiegels zur Trockenlegung des Verlegegrabens erforderlich. Die Absenkung
soll in der ,Strecke” mittels einer geschlossenen Wasserhaltung tber Vertikalbrunnen und/ oder Va-
kuumlanzen erfolgen. Die einzelnen Abschnitte ,Strecke® werden mdéglichst kurz gewahlt. Damit wird
die Standzeit offener Graben und somit auch die Pumpmengen der einzelnen Abschnitte deutlich
reduziert. Weiterhin kann bei dem Einsatz von Vakuumlanzen eine kleinraumige Absenkung mit we-
sentlich geringeren Pumpmengen und geringerer Ausdehnung der Absenktrichter erzielt werden.
Damit ist auch eine Minimierung der Auswirkungen auf die benachbarte Bebauung verbunden.

In den Leitungsabschnitten “Diker” ist eine Abschottung des Grundwassers mittels Verbaukasten
vorgesehen. Dadurch werden in den genannten Abschnitten die Pumpmengen deutlich reduziert, da
der seitliche Zulauf des Grundwassers in die Baugrube durch den Verbau stark behindert wird und
somit hier wesentlich kleinere Absenktrichter entstehen.

Die Wasserhaltungsmalinahmen werden auf Grundlage der Ergebnisse der erganzenden Baugrun-
derkundung geplant und optimiert. Zielsetzung ist dabei eine auf das absolut notwendige Maf} redu-
zierte Grundwasserentnahme. Die berechnete Férdermenge belauft sich im Zeitraum einer bautech-
nisch hydrogeologisch glinstigen Jahreszeit auf etwa 131.800 m?3. Bei einer Bauausfihrung in einer
bautechnisch hydrogeologisch ungiinstigen Jahreszeit ist mit erhéhten Fordermengen zu rechnen.
Diese belaufen sich gemaf Berechnung auf etwa 170.120 m3. Unter Bericksichtigung eines Sicher-
heitsfaktors ist von einer Gesamtférdermenge von 196.000 m*® auszugehen (vgl. Planfeststellungs-
unterlage 13.1).

Zudem muss bei anhaltenden Niederschlagen wahrend der Bauphase mit dem Einsatz einer offenen
Wasserhaltung gerechnet werden. Bei der offenen Wasserhaltung wird das Oberflachenwasser, das
sich im Rohrgraben sammelt, abgepumpt und abgeleitet. Da insbesondere das Wasser aus der of-
fenen Wasserhaltung sedimentbelastet ist, wird es vor der Einleitung Uber ausreichend dimensio-
nierte Absetzbecken (transportable Stahlcontainer) und Strohballenfilter gereinigt. Die Absetzbecken
werden im Arbeitsstreifen aufgestellt.

Das in die Vorfluter einzuleitende geférderte Grundwasser wird hinsichtlich seiner chemischen Was-
serqualitdt Uberwacht. Hierzu werden im Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) konkrete
Analysen von Parametern vorgeschlagen. Durch die Einleitung des geforderten Grundwassers wird
auch die Wassermenge im jeweiligen Vorfluter erhdht. Die Grundwassereinleitung kann daher im
Hinblick auf Fische und deren Laichzeit als unkritisch betrachtet werden.
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Die Ableitung des geférderten Grund- und Niederschlagswassers zu den Einleitstellen in die jewei-
lige Vorflut erfolgt in der Regel durch transportable Schlauchleitungen mit Schnellkupplungen. Die
Verlegung der Schlauchleitungen zur Einleitung in die Vorflut aul3erhalb des Arbeitsstreifens erfolgt
von Hand, so dass keine Beeintrachtigung des Bodens und der Vegetation erfolgt.

Die WasserhaltungsmalRnahmen sind detailliert und umfassend im Geotechnischen Bericht erlautert
(siehe Planfeststellungsunterlage 10).

Weiterhin ist das fur die Druckprtifung der neuen Leitung erforderliche Trinkwasser (ca. 210 m*) nach
erfolgter Prifung aus der Leitung zu entfernen und ebenfalls dem Vorfluter zuzufiihren.

Flr die WasserhaltungsmafRnahmen werden wasserrechtliche Erlaubnisse beantragt (siehe unten).

o Wasserrechtlicher Antrag gemal § 8 WHG auf Erlaubnis zum Entnehmen, Zutageférdern,
Zutageleiten und Ableiten nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG zur temporaren Grundwasserhaltung
und Einleitung des geférderten Grundwassers sowie von Tagwasser aus der Baugrubenwas-
serhaltung in den Vorfluter Augraben [optional Rudelbach (Teufelsgraben)].

e Antrag auf Einleitung von Wasser aus Druckprifung.

e Antrag gem. § 22 HWG in Verbindung mit § 36 WHG auf Ausnahme fur Anlagen in, an,
Uber und unter oberirdischen Gewassern.

e Antrag gemaR § 78 Abs. 5 WHG auf Ausnahme fiir den Bau im Uberschwemmungsgebiet.

Darlber hinaus wird ein Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vorgelegt, der sich mit den
Auswirkungen auf das Grundwasser und die Oberflachengewasser im Vorhabensgebiet
auseinandersetzt.

5.11.2 Fremdleitungskreuzungen und Parallelfiihrung

Im Zuge der Planung der Leitungstrasse wurden alle potenziellen Fremdleitungsbetreiber angefragt
und Informationen zu den Fremdleitungen im Arbeitsstreifen eingeholt. Die ermittelten Fremdleitun-
gen wurden in die Lageplane ibernommen. Samtliche Fremdleitungskreuzungen werden im Bau-
werks- und Kreuzungsverzeichnis aufgefuhrt.

Rechtzeitig vor Baubeginn werden die betroffenen Fremdleitungsbetreiber bezuglich der Lage ihrer
Anlagen durch den Bauunternehmer nochmals angefragt. Dieser beantragt die notwendigen Erlaub-
nisscheine fur Erdarbeiten.

Die Fremdleitungen werden im Kreuzungsbereich eingemessen und gekennzeichnet. Wahrend der
Arbeiten in betroffenen Abschnitten werden grundsatzlich samtliche Auflagen der Fremdleitungsbe-
treiber beachtet. Dies gilt insbesondere flir die Wassertransportleitung DN 1200, die Gber weite Stre-
cken parallel der geplanten Umverlegungstrasse verlauft. Der Schutzstreifen der Wassertransport-
leitung wird zum Schutz dieser, in Absprache mit dem Eigentimer, teilweise zur Lagerung von Aus-
hub genutzt.

Die Eigentimer beziehungsweise Betreiber der Fremdleitungen werden zeitnah Uber den Arbeits-
fortschritt informiert und die Arbeiten abgestimmt. Neben der Uberwachung der Aushubarbeiten, gilt
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dies auch fur Bohrarbeiten im Zuge von Wasserhaltungsmafnahmen, fir Spund- und Rammarbeiten
sowie flr Sicherungsmafnahmen beim Uberfahren der Fremdleitungen mit Baufahrzeugen.

Im Zuge der Planung wurde die Lage der Fremdleitungen mittels Suchschachtungen ermittelt. Au-
Rerdem wurden sechs Schachtbauwerke sowie das Wasserwerk entlang der parallel zur geplanten
Gashochdruckleitung verlaufenden Trinkwassertransportleitung der Hessenwasser GmbH & Co. KG
begangen, um deren genaue Lage und Hoéhe zu ermitteln. Die aus den Suchschachtungen und den
Begehungen gewonnenen Erkenntnisse wurden in die Lageplane zur Umverlegung eingearbeitet.
Die bereits bekannten Auflagen der Fremdleitungsbetreiber (z. B. Freilegen der Leitung in Hand-
schachtung oder Kreuzungsabstande) werden in die Ausfiuhrungsunterlagen eingearbeitet und de-
ren Einhaltung wahrend der Bauausfuhrung genau Uberwacht.

5.12 Baulogistik
5.12.1 Rohrlagerplatz und Baustelleneinrichtungsflache

Far die Zwischenlagerung der bendtigten Rohre und Bogen sowie sonstiger bendtigter Materialien
und Gerate werden Rohrlagerplatze benétigt. Diese werden innerhalb der Flursticke 111/1 und
112/2, Flur 10, Gemarkung Wachtersbach angelegt, da hier genligend Platz zum be- und abladen
der Rohrtransporte zur Verfligung steht.

Zudem liegen die Rohrlagerplatze dann nicht an einer Durchgangsstralle, wodurch Behinderungen
des gewerblichen Betriebes und Verkehrs vermieden werden sollen.

Auf den beiden genannten Flurstiicken wird auch die Baustelleneinrichtungsflache mit Biro- und
Materialcontainern angelegt.

Insgesamt sind fiir die Rohrlagerplatze und die Baustelleneinrichtungsflache ein Areal von ca. 3.305
m? vorgesehen. Die Rohrlagerplatze und die Baustelleneinrichtungsflache werden so angelegt, dass
nachteilige Umweltauswirkungen in jedem Fall vermieden werden. Die Flachen werden komplett
umzaunt, um unbefugtes Betreten zu verhindern. Nach Abschluss der BaumalRnahme werden die
Flachen wieder in den Ursprungszustand versetzt.

5.12.2 Baustellenzufahrten

Der Verkehr von und zu dem Rohrlagerplatz beziehungsweise des Baustelleneinrichtungsareals in-
nerhalb des Flurstlickes 111/1, Flur 10, Gemarkung Wachtersbach erfolgt teilweise Uber einen as-
phaltierten Weg, der nach aktuellem Kenntnisstand vorwiegend von Radfahrern genutzt wird. Erste
Absprachen zur Nutzung des Weges flr den Baustellenverkehr mit der Stadt Wachtersbach sind
bereits erfolgt. Die fiir die Nutzung dieses Weges sowie auch der Baustellenzufahrten erforderlichen
Genehmigungen werden rechtzeitig vor Baubeginn eingeholt.

Der Verkehr von und zu dem Rohrlagerplatz beziehungsweise des Baustelleneinrichtungsareals in-
nerhalb des Flurstiickes 112/2, Flur 10, Gemarkung Wachtersbach erfolgt Gber eine asphaltierte
Strale, die als Zufahrt zur Klaranlage Wachtersbach dient.
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Sollten Schaden an dem genutzten Weg beziehungsweise der genutzten Stralle auftreten, die eine
Nutzung durch Personen oder Fahrzeuge unméglich machen, werden diese unverziglich beseitigt.
Gleiches gilt fur grobe Verschmutzungen durch Baufahrzeuge.

Der Arbeitsstreifen ist von beiden Seiten Uber teilweise asphaltierte Wirtschaftswege erreichbar, so
dass keine neuen Baustellenzufahrten angelegt werden missen.

Samtliche genutzten Wege werden nach Abschluss der BaumalRnahme in ihren Ursprungszustand
zurlckversetzt.

5.12.3 Bauzeitraum

Ziel der Vorhabentragerin ist es, unmittelbar nach Beginn der Erteilung der behérdlichen Genehmi-
gungen mit den Bauarbeiten zu beginnen. Der tatsachliche Baubeginn kann sich jedoch jahreszeit-
lich bedingt verschieben. Voraussichtlich wird die Bauzeit etwa sechs Monate umfassen. Ein detail-
lierter Bauzeitenplan wird rechtzeitig vor Baubeginn erstellt und an die betroffenen Behdrden und
sonstigen Stellen Ubergeben.

6 BETRIEB DER GASHOCHDRUCKLEITUNG

6.1 Sicherheitskonzept

Das Gefahrdungspotential fir den Transport von Erdgas kann als niedrig eingestuft werden. Die
Errichtung und der Betrieb von Gashochdruckleitungen stltzen sich auf eine ausgereifte Technolo-
gie, die standig verbessert wird. Erdgas als Medium ist nicht wassergefahrdend, nicht korrosiv und
nicht giftig. Zudem dienen Gashochdruckleitungen ausschliefdlich dem Transport von Erdgas. Che-
mische Umwandlungen oder verfahrenstechnische Prozesse finden nicht statt. In der freien Atmo-
sphare steigt Erdgas nach oben, da es eine geringere Dichte aufweist und somit leichter als Luft ist.

Fir Gashochdruckleitungen gelten in Deutschland technische Regeln, die auf einem umfassenden
Sicherheitskonzept und auf einem langjahrigen Erfahrungsschatz aufbauen. Es wurden Vorsorge-
maflinahmen gegen ein Ereignis, wie zum Beispiel eine ungewollte Stofffreisetzung, entwickelt und
im technischen Regelwerk festgelegt.

Diese Sicherheitsphilosophie ist in der GasHDrLtgV verankert, welche vom Gesetzgeber erlassen
wurde, um typische Gefahren, die von dieser Art Fernleitungen ausgehen, zu verhindern.

Die terranets bw halt sich hinsichtlich Errichtung und Betrieb ihres Leitungsnetzes, zu dem auch der
umzuverlegende Abschnitt gehort, strikt an diese Gesetzlichkeiten und technischen Regeln, um die
Sicherheit zu gewahrleisten.

Im Folgenden sind exemplarisch einige wichtige Aktivitaten diesbezuglich aufgezahlt.
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6.1.1 Planung und Bau

Einsatz modernster Planungs- und Berechnungsverfahren

Auswahl hochwertiger Werkstoffe fir Rohre und Formteile sowie fir den passiven Korrosi-
onsschutz

bereits werksseitig umfangreiche Priifungen der einzubauenden Rohre und Formteile (TUV-
Zertifikate, Werksabnahmen, Bauteilprifungen)

Gewabhrleistung der Ausflihrungsqualitat der Schweifindhte durch moderne zerstdérungsfreie
Prifverfahren

Gewahrleistung einer hohen Ausflihrungsqualitat durch ein System aus Bautiberwachung
und Dokumentation wahrend der Bauphase

Druckprifung der Leitung entsprechend den Vorgaben des DVGW-Regelwerkes, insbeson-
dere des Arbeitsblattes G 469

oberirdische Kennzeichnung des Leitungsverlaufes durch Schilderpfahle

6.1.2 Betrieb und Uberwachung

Verhinderung unzulassig hoher Leitungsdriicke durch ein System automatischer Druckabsi-
cherungseinrichtungen

standige Uberwachung der Gashochdruckleitung und ihrer Nebenanlagen durch ein Bereit-
schaftssystem (Betriebsflihrer, Messwarte)

Schutz vor AuRenkorrosion durch ein kathodisches Korrosionsschutzsystem, welches fort-
laufend Uberwacht wird

vertraglich gebundene Rohrbaufirmen, welche in Stérungsfallen jederzeit kurzfristig einsatz-
fahig sind

regelmafige Streckenkontrolle durch Befahrung oder Begehung der Leitungstrasse

Einhaltung eines verbindlichen Wartungs- und Prifplanes

Damit beschrankt sich das Gefahrenpotential nahezu ausschlieRlich auf aufdere Einwirkungen Dritter,
mehrheitlich um ungenehmigte Tiefbauarbeiten im Bereich des Schutzstreifens, bei denen der Ur-
heber keine Kenntnis vom Vorhandensein der Gashochdruckleitung hat.

6.2

Flachenbedarf im Betrieb

Einmal errichtet, ist der Flachenbedarf sehr gering, da der neue Abschnitt ebenso wie die gesamte
Gashochdruckleitung unterirdisch verlegt ist. Die Beschrankungen beziehen sich also ausnahmslos
auf die Nutzungsmoglichkeit.
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Die Gashochdruckleitung wird zur Sicherung des Bestandes und um Kontrolle und Instandhaltung
zu ermdglichen, in einem Schutzstreifen verlegt. Der Schutzstreifen wird durch eine beschrankt per-
sonliche Dienstbarkeit gesichert.

Im Schutzstreifen dirfen keine Gebaude oder sonstige baulichen Anlagen errichtet oder Einwirkun-
gen vorgenommen werden, die den Bestand oder Betrieb der Leitung beeintrachtigen oder gefahr-
den. Die spatere Kreuzung der Leitungstrasse mit Strallen, Wegen oder Fremdleitungen/ —kabeln
ist mdglich, wenn dadurch der Bestand der Leitung nicht gefahrdet oder beeintrachtigt wird.

Die landwirtschaftliche Nutzung ist uneingeschrankt moglich, jedoch nicht das Bepflanzen des
Schutzstreifens mit tiefwurzelnden Geholzen.

Der Schutzstreifen geht aus den Planunterlagen der Planfeststellungsunterlagen hervor.

Als sichtbare Anlagenteile der Leitung werden entlang der Trasse Schilderpfahle aufgestellt. Sie die-
nen der Visualisierung des Anlagenverlaufes. Die Pfahle missen nicht zwingend auf der Leitungs-
achse aufgestellt werden. Vielmehr wird darauf geachtet, dass sie einer landwirtschaftlichen Nut-
zung nicht im Wege stehen. Deshalb stehen sie vorwiegend am Rand von Verkehrswegen und Was-
serlaufen. Die Flacheneigentimer, auf deren Flurstiicken Schilderpfahle aufgestellt werden, erhalten
daflr eine Entschadigung.

6.3 Angaben Uber Emissionen

Die Gashochdruckleitung mit allen Einbauteilen (Formteile, Flansche, Armaturen) ist ein geschlos-
senes System, das vor der Inbetriebnahme von amtlich anerkannten Sachverstandigen auf Festig-
keit und Dichtheit geprift wird. Emissionen von Erdgas treten daher beim bestimmungsgemaiien
Betrieb der Gashochdruckleitung nicht auf.

Emissionen von untergeordneter Bedeutung (Larm, Abgase und Staube) entstehen wahrend des
regularen Leitungsbetriebes nur durch das aus Sicherheitsgriinden regelmafig durchzufiihrende
Befliegen der Leitung zu Kontrollzwecken. Das Befliegen der Leitung dient insbesondere zur Fest-
stellung von Unregelmafigkeiten im Bereich der Trasse und erfolgt mittels Kleinhubschrauber im
Turnus von 4 Wochen in einer H6he von ca. 100 m mit maximal 85 km/h. In Bereichen, die durch
das Befliegen nicht einsehbar sind, erfolgt alternativ eine Begehung oder das Befahren der Trasse
im gleichen Turnus.

Bei einer Leckage an der Gashochdruckleitung (nicht bestimmungsgemaler Betrieb einer Gashoch-
druckleitung), die bei sorgfaltiger, dem neuesten Stand der Technik entsprechender Bau- und Be-
triebsdurchfiihrung nur durch die unzulassige Einwirkung Dritter denkbar ist, kann Erdgas austreten.
Durch geeignete Ma3nahmen unter Einbeziehung der Fernwirktechnik wird sichergestellt, dass bei
einem derartigen Ereignis die Leitung unverzlglich zur Beseitigung der Stérung abgesperrt und au-
3er Betrieb genommen wird.
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7 DINGLICHE SICHERUNG UND RECHTE DRITTER

Zur dinglichen Sicherung der neuen Leitungstrasse wird mit allen Grundstlickseigentiimern tber die
Inanspruchnahme der Grundstlicke zur Errichtung der Leitung gesondert verhandelt. Zum Zeitpunkt
der Antragstellung lagen bereits die Mehrzahl der Einverstandniserklarungen vor.

Die dingliche Sicherung fiir den Bereich des Schutzstreifens geschieht durch die Eintragung einer
beschrankten personlichen Dienstbarkeit in das Grundbuch. Hierflir werden mit den Grundstlicksei-
gentimern entsprechende Gestattungsvertrage abgeschlossen, die auch die Zahlung einer ange-
messenen Entschadigung fir die Einrdumung der Leitungsrechte vorsehen (Dienstbarkeitsentscha-
digung). Die Hohe dieser Entschadigung richtet sich nach den von der Rechtsprechung anerkannten
Richtlinien. Danach sind fir die Flache des Schutzstreifens regelmafig 10 % bis max. 20 % des
jeweiligen Verkehrswertes als Berechnungsgrundlage anzusetzen. Der Schutzstreifen der neuen
Leitungstrasse wird in den Lage- und Rechtserwerbsplanen dargestellt. Im Grunderwerbsverzeich-
nis werden samtliche vom Schutzstreifen betroffenen Flurstiicke aufgelistet und die Grof3e (m?2) der
Schutzstreifenflache ausgewiesen.

Sollten privatrechtliche Vertrage nicht zustande kommen, kann die Leitungstrasse, sofern sie plan-
festgestellt ist, Uber Eigentumsbeschrankungsverfahren gesichert werden. Mit dem Planfeststel-
lungsbeschluss wird die Zulassigkeit einer Enteignung nach dem Energiewirtschaftsgesetz festge-
stellt.

Neben der Zustimmung der Grundstlickseigentiimer werden rechtzeitig vor Baubeginn entspre-
chende Bauerlaubnisse von den Bewirtschaftern der betroffenen Grundstiicke eingeholt. Aulerdem
werden in diesem Zusammenhang Absprachen mit den Bewirtschaftern getroffen, was die Sicher-
stellung der Bewirtschaftung der Flachen betrifft (Uberfahrten Gber den Arbeitsstreifen, Aufstellung
temporarer Weidezaune etc.).

Die betroffenen Eigentimer und Bewirtschafter erhalten fur die tatsachlich genutzten Flachen eine
Entschadigung. Die H6he der Entschadigungssumme, in die auch Nutzungsausfalle und Folgescha-
den eingerechnet werden, wird zusammen mit einem landwirtschaftlichen Sachverstandigen festge-
legt. Die Basis daflr bilden die von den Bauernverbanden herausgegebenen Richtlinien fir solche
Falle. In Sonderfallen, bei denen diese Richtlinien nicht zutreffen, erfolgt eine individuelle Sonderre-
gelung.

8 VORSCHRIFTEN UND TECHNISCHE REGELWERKE FUR DEN BAU

Fir die Errichtung und den Betrieb von Gashochdruckleitungen mit mehr als 16 bar Auslegungsdruck
gelten die anerkannten Regeln der Technik, insbesondere das Regelwerk des DVGW, sowie die
Verordnung Uber Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV).

Die fur die in diesem Antrag gegenstandliche Umverlegung wichtigsten DVGW-Arbeitsblatter sind
nachfolgend aufgezahit:

e G 412: Kathodischer Korrosionsschutz (KKS) von erdverlegten Gasverteilungsnetzen und
Gasverteilungsleitungen
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G 451: Bodenschutz bei Planung und Errichtung von Gastransportleitungen

G 463: Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren fiir einen Auslegungsdruck von mehr als 16
bar; Planung und Errichtung

G 469: Druckprufverfahren Gastransport/Gasverteilung

GW 301: Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen —
Anforderungen und Prifungen

GW 350: Schweiltverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und Wasserversor-
gung; Herstellung, Prifung und Bewertung

Weitere anzuwendende Vorschriften sind unter anderem:

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Baustellenverordnung (BaustellV)
Unfallverhutungsvorschriften (UVV)

AD 2000-Merkblatter der ,Arbeitsgemeinschaft Druckbehalter"

DIN EN 1594 (Rohrleitungen fiir einen maximal zulassigen Betriebsdruck iber 16 bar — Funk-
tionale Anforderungen)

Der bauausfiihrende Unternehmer flr die Errichtung der Rohrleitung hat die Qualifikation Gruppe
G1 nach DVGW GW 301 zu erfiillen. Dabei handelt es sich um die hochste Qualifikationsstufe, die
ein Rohrleitungsbauunternehmen in Deutschland nach DVGW erreichen kann. AuRerdem ist ein
Qualifikationsmanagementsystem gemafd DIN EN ISO 9001, einschliel3lich Zertifizierung oder ein
vergleichbares System nachzuweisen.
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