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1 Bauvorhaben

Die terranets bw GmbH beabsichtigt die Umverlegung der Kinzigtalleitung KIT HD-9502 DN 500 St
MOP 62,8 (Ltg.-km 136,313 - 137,366) in Wachtersbach, Industriegebiet. Die Umverlegung erfolgt
auf circa 1070 m mit einem beiliegenden Nachrichtenkabel sowie einem Kabelleerrohr innerhalb
eines dinglich gesicherten Schutzstreifens innerhalb der Kinzig-Aue parallel zur Industriestraf3e in
Wachtersbach beziehungsweise zu einer bestehenden Trinkwassertransportleitung der Hessenwas-
ser GmbH & Co. KG. Details zum Bauvorhaben kénnen dem Erlauterungsbericht entnommen wer-
den (siehe Planfeststellungsunterlage 02).

Im Verlauf der Trassenflhrung unterquert die geplante Gashochdruckleitung vier oberirdische Flief3-
gewasser. Dabei handelt es sich um den Augraben, den Rudelbach (Teufelsgraben) sowie zwei Gra-
ben ohne Namen.

Die aufgefihrten Gewasserkreuzungen sind im Bauwerks- und Kreuzungsverzeichnis tabellarisch
erfasst (siehe Planfeststellungsunterlage 05). Dabei werden neben der Bauweise auch die betroffe-
nen Flurstiucke genannt.

Bei der geplanten Gashochdruckleitung, einschlief3lich des beiliegenden Nachrichtenkabels sowie
des Kabelleerrohres, handelt es sich um eine Leitungsanlage im Sinne des § 36 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG).

Beantragt wird hiermit die Ausnahme fiir Leitungsanlagen unter oberirdischen Gewassern gem. §
22 Hessisches Wassergesetz (HWG) in Verbindung mit § 36 Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

2 Hochwasserriickhaltung/ Retentionsraumverlust

Die Hochwasserriickhaltung wird durch die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung der Lei-
tungsanlage infolge ihrer unterirdischen Lage nicht beeintrachtigt. Oberirdische Bauteile sind — mit
Ausnahme von Schilder-/ Markierungspfahlen — nicht vorgesehen. Ein Verlust von verloren gehen-
dem Ruckhalteraum (Retentionsraumverlust) ist nicht gegeben und muss folglich nicht ausgeglichen
werden.

3 Veranderung des Wasserstandes und Abflusses bei Hochwasser

Der Wasserstand und Abfluss bei Hochwasser wird durch die Errichtung, den Betrieb und die Unter-
haltung der Leitungsanlage nicht nachteilig verandert, da die bestehende Gelandestruktur erhalten
bleibt. Durch die vermessungstechnische Aufnahme des Gelandes im Vorfeld der Malihahme wird
die Wiederherstellung der vor Baubeginn vorgefundenen Gelandestruktur sichergestellt.

4 Beeintrachtigung des bestehenden Hochwasserschutzes

Der bestehende Hochwasserschutz wird durch die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung der

Leitungsanlage nicht beeintrachtigt, da die bestehende Gelandestruktur und somit der bestehende

Hochwasserschutz erhalten bleibt. Durch die vermessungstechnische Aufnahme des Gelandes im
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Vorfeld der MaRnahme wird die Wiederherstellung der vor Baubeginn vorgefundenen Gelandestruk-
tur, einschliel3lich des bestehenden Hochwasserschutzes, sichergestellt.

5 Hochwasseranpassung wahrend der Ausfilhrung

Das Bauvorhaben wird hochwasserangepasst ausgefiihrt. Bauzeitig werden die dafir erforderlichen
Maflinahmen in einem vorhabenbezogenen Hochwasseralarm- und Einsatzplan ausgearbeitet und
umgesetzt. Gegebenenfalls erforderliche bauzeitige Auswirkungen auf den Hochwasserschutz, wel-
che sich aus § 22 HWG (1) Nr. 1, 2, 3 und 5 ergeben, werden in diesem Plan bericksichtigt.

6 Beeinflussung der Gewassereigenschaft

Die Eigenschaft der genannten oberirdischen Gewasser wird durch die Errichtung, den Betrieb und
die Unterhaltung der Leitungsanlage nicht nachteilig beeinflusst, da die bestehenden Gelandestruk-
turen und somit die bestehenden Gewassereigenschaften erhalten bleiben. Durch die vermessungs-
technische Aufnahme des Gelandes im Vorfeld der MalRnahme wird die Wiederherstellung der vor
Baubeginn vorgefundenen Gelandestruktur, und somit der bestehenden Eigenschaft der genannten
oberirdischen Gewasser, sichergestellt.

7 Zusammenfassung

Die Leitungsanlage wird unter den genannten oberirdischen Gewassern so errichtet, betrieben und
unterhalten, dass keine schadlichen Gewasserveranderungen zu erwarten sind und die Gewas-
serunterhaltung nicht mehr erschwert wird, als es den Umstanden nach unvermeidbar ist.

Die Hochwasserrlickhaltung, der Wasserstand und Abfluss im Hochwasserfall, der bestehende
Hochwasserschutz sowie die Gewassereigenschaft der genannten oberirdischen Gewasser werden
durch die Leitungsanlage nicht beeintrachtigt beziehungsweise verandert. Im vorhabenbezogenen
Hochwasseralarm- und Einsatzplan werden etwaige bauzeitige Auswirkungen auf den Hochwasser-
schutz berlcksichtigt.
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