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1 Bauvorhaben

Die terranets bw GmbH beabsichtigt die Umverlegung der Kinzigtalleitung KIT HD-9502 DN 500 St
MOP 62,8 (Ltg.-km 136,313 - 137,366) in Wachtersbach, Industriegebiet. Die Umverlegung erfolgt
auf circa 1070 m mit einem beiliegenden Nachrichtenkabel sowie einem Kabelleerrohr innerhalb
eines dinglich gesicherten Schutzstreifens innerhalb der Kinzig-Aue parallel zur Industriestraf3e in
Wachtersbach beziehungsweise zu einer bestehenden Trinkwassertransportleitung der Hessenwas-
ser GmbH & Co. KG. Details zum Bauvorhaben kénnen dem Erlauterungsbericht entnommen wer-
den (siehe Planfeststellungsunterlage 02).

Vor der Einbindung des neu verlegten Trassenabschnittes in die Bestandstrasse wird dieser einer
Druckprifung nach dem Druck-/ Volumenmessverfahren D2 nach DVGW-Arbeitsblatt G 469 bzw.
VdTUV-Merkblatt Rohrleitungen 1060 ,Richtlinien fiir die Durchfiihrung des Stresstests* unterzogen.
Dabei wird Wasser als Prifmedium eingesetzt. Nach erfolgter Prifung wird die Leitung entleert und
das Wasser entsorgt.

Beantragt wird hiermit die Einleitung des flr die Druckprifung bendtigten Wassers in den Vorfluter
Augraben.

2 Wasserbedarf und Entnahmeeinrichtung

Das fir die Druckprifung benétigte Wasser soll dem 6ffentlichen Trinkwassernetz entnommen wer-
den. Als Entnahmestelle soll nach Mdglichkeit ein in der Nahe der Schiebergruppe Wachtersbach
(Anfang des Umverlegungsabschnittes) befindlicher Hydrant dienen. Es wird zunachst ein ausrei-
chend dimensionierter Vorlagebehalter befillt. Die Einspeisung in die Rohrleitung erfolgt dann Gber
eine Saugleitung mittels einer Kreiselpumpe aus dem Vorlagebehalter.

Insgesamt werden fur die Druckpriifung circa 210 m® Wasser benétigt. Die Entnahme aus dem
Trinkwassernetz erfolgt am Stiick, wobei die Geschwindigkeit der Enthahme noch nicht spezifiziert
ist.

Der neu verlegte Trassenabschnitt wird vom stdwestlichen Ende aus befillt. Um die in der Leitung
befindliche Luft zu verdrangen, wird vor der Beflillung ein Molch eingesetzt. Dieser wird anschlie-
Rend mit Wasserdruck durch den Rohrstrang gedriickt.

3 Entleerung der Rohrleitung

Nach erfolgter Druckpriifung, die voraussichtlich etwa zwei Tage in Anspruch nehmen wird, wird das
Wasser mittels Druckluft langsam wieder zum sudwestlichen Ende des neu verlegten Trassenab-
schnittes zurickgedriickt.

Die Verweilzeit in der Rohrleitung und die Komprimierung wahrend der Druckprifung vermindern
den Sauerstoffgehalt im Wasser und kdnnen zu Ablagerungen von Bodenresten und Rost flhren.
Durch die Nachschaltung von Absetzbecken konnen diese Beimengungen sedimentiert werden. Au-
Rerdem wird das Wasser wieder mit Sauerstoff angereichert, bevor es in die Vorflut eingeleitet wird
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(durch zusatzliche Verwirbelung o. a.). Die Anlagen zur Aufbereitung des Druckprifungswassers
werden innerhalb des ausgewiesenen Arbeitsstreifens aufgestellt.

4 Einleitung des Wassers

Die Einleitung des aufbereiteten Druckprifungswassers erfolgt in der gleichen Weise wie die in der
Planfeststellungsunterlage 13.1 beschriebenen Einleitung des geférderten Wassers aus der Was-
serhaltung fir Ausflihrungsabschnitt 1 (BG 05 — BG 11). Es werden nach Mdglichkeit auch die glei-
chen temporaren Schlauchleitungen und die gleiche Einleitstelle benutzt. Uber ein Drei-Kammer-
Absetzbecken mit Strohballenfilter und Wasseruhr wird das Druckprifungswasser in den Vorfluter
Augraben eingeleitet.

Gemarkung: Wachtersbach

Flur: 10

Flurstlck: 94

maximale Einleitung: Gesamtmenge ca. 210 m?

Volumenstrom Férderpumpe: ca. 30 m*/h (entspricht ca. 8 I/s)

lichte Weite Zuleitung: C-Druckschlauch (@ 42 oder 52 mm) oder B-Druckschlauch (&
75 mm) zum Absetzbecken

Vorfluter: Augraben

Aufnahmefahigkeit Vorflut: ausreichend, da zum Zeitpunkt der Druckprifung keine Bau-

grubenwasserhaltung erfolgt [Volumenstrom (Durchflussrate)
aus Baugrubenwasserhaltung > Volumenstrom aus der Druck-
prufung]

5 Auswirkungen auf Gewasser

Negative Auswirkungen auf Gewasser sind nicht zu erwarten. Samtliche benétigten Pumpen werden
mit vollstandig biologisch abbaubaren Schmierstoffen betrieben und einer standigen Kontrolle un-
terzogen. Bei Undichtigkeiten an Forderaggregaten werden diese unverziglich ausgetauscht. Auf
diese Weise wird gewahrleistet, dass das zur Einleitung kommende Wasser sauber ist und im Zuge
der Druckprifung keinerlei schadliche Stoffe aufgenommen hat.
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