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1 Anlass des Vorhabens

Hamburg ist mit seinem Hafen und den ansassigen Wirtschaftsunternehmen Logistik-
zentrum und Hauptverkehrsknotenpunkt in einer wachsenden Metropolregion mit rund
5,3 Mio. Einwohnern. Eine funktionierende Wirtschaft ist auf die Mobilitat von Menschen
und Gutern angewiesen. Um diese Mobilitdt sowie die Erreichbarkeit der Welthandels-
stadt Hamburg sicherzustellen, ist es erforderlich, auch weiterhin einen Schwerpunkt des
politischen Handelns auf den Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zu setzen. Die
Umsetzung des Mobilitdtsprogramms 2013 und die Erarbeitung eines umfassenden Ver-
kehrsentwicklungsplans tragt dieser Anforderung Rechnung.

Das Ruckgrat der Mobilitat fur die rund 1,81 Millionen Einwohner Hamburgs bzw. taglich
Uber 400.000 Pendler (320.000 Ein- und 102.000 Auspendler) bildet dabei der 6&ffentli-
che Personennahverkehr (OPNV) mit seinen Bussen und Bahnen. Die Fahrgastzahlen
in Hamburg wachsen dabei seit 2007 mit rund zwei Prozent pro Jahr tber dem jahrli-
chen bundesweiten Durchschnitt von ca. einem Prozent. Dieser Trend wird sich voraus-
sichtlich auch in den nachsten Jahren fortsetzen. Der OPNYV sichert die gesellschaftliche
Teilhabe aller Einwohnerinnen und Einwohner Hamburgs, starkt den Wirtschaftsstandort
sowie den Umwelt- und Ressourcenschutz. Die Erhéhung des OPNV-Anteils am Ge-
samtverkehrsaufkommen ist ein erklartes Ziel des Hamburger Senats. Sie entlastet zu-
dem den StralRenraum und tragt zur Erhéhung der Attraktivitdt und Lebensqualitat der
Stadt bei. Eine zukunftsfahige Mobilitat muss langfristige Losungen fur das FlieRen des
notwendigen und nicht verlagerbaren Wirtschaftsverkehrs sowohl fir den Ziel- und
Quellverkehr im Hamburger Hafen, den Zulieferer- und Durchgangsverkehr in der Stadt
sowie eine Entlastung des StralRenraums vom motorisierten Individualverkehr schaffen.
Dabei missen die entsprechenden Loésungen auf umweltfreundlichen Fortbewegungs-
mitteln und -modellen beruhen sowie qualitativ hochwertig sein und eine nachhaltige
Entwicklung erméglichen. Nur mit einem starken OPNV lassen sich die vielfaltigen politi-
schen, 6kologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen Hamburgs losen.

In den vergangenen Jahren wurden bereits zahlreiche MalZnahmen angestof3en, um den
OPNV zukunftssicher zu gestalten und auszubauen. Dazu zahlen u.a. die Optimierung
und Modernisierung des bestehenden Bussystems auf stark frequentierten MetroBus-
Linien, der Bau einer neuen U-Bahn-Linie (U4) in die HafenCity und deren Erweiterung
bis zu den Elbbrticken, der Bau einer neuen Durchmesser-U-Bahn-Linie (U5) durch die
Stadt, die viele Stadtteile zum ersten Mal miteinander und an das Schnellbahnnetz ver-
binden wird, der neuen der Bau zuséatzlicher Schnellbahnhaltestellen an bestehenden
Strecken (S Elbbriicken, S Ottensen, U Oldenfelde), sowie die Vorhaben zum Ausbau
des S-Bahn-Netzes (S4 bis Bad Oldesloe und Elektrifizierung der AKN Strecke bis Kal-
tenkirchen sowie deren einheitlicher Betrieb als S21). Nicht zuletzt erfolgen ein verstark-
ter barrierefreier Ausbau von Schnellbahnhaltestellen sowie die Vernetzung des OPNV
mit unterschiedlichen komplementaren Verkehrsangeboten wie Fahrrad und Carsharing.

Hamburg wachst auch in Zukunft. Bis 2025 wird eine Bevodlkerungszunahme von rund
100.000 Einwohnern erwartet. Heutige Planungen fiir den Ausbau des OPNV miissen
diesen Zuwachs antizipieren. Nur so kdnnen gesicherte Aussagen Uber den Bedarf an
OPNV in den nachsten 20 bis 30 Jahren getroffen werden. Nur eine langfristige Per-
spektive fur den weiteren Ausbau des o6ffentlichen Personennahverkehrs schafft es, so-
wohl die bestehenden, als auch die zukiinftigen Mobilitdtsbedtrfnisse abzudecken.

Tréger des U-Bahn Bauvorhabens U4 ist die Hamburger Hochbahn AG, die bereits die
vorhandenen U-Bahnlinien in Hamburg betreibt.

Gegenstand dieser Unterlage sind die schalltechnischen Untersuchungen zu be-
triebs- und baubedingten Schallimmissionen.
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Kurzbeschreibung des Vorhabens

Fur die Anbindung des Potenzialgebiets Horner Geest hat sich eine Abzweigung aus der
Linie U2/U4 als vorzugswaurdig erwiesen. Im Bereich der bestehenden Haltestelle Horner
Rennbahn soll hierzu eine Ausfadelung erfolgen. Die Trassierung folgt anschlie3end
dem StralRenverlauf der Manshardtstral3e bis in den Bereich der Einmindung Danneral-
lee.

Im Bereich Horner Rennbahn wird eine neue Haltestelle ,Horner Rennbahn I siidlich der
bestehenden Haltestelle ,Horner Rennbahn I errichtet. An der neuen Haltestelle mit ei-
nem Bahnsteig werden alle stadtauswartsfahrenden Zige halten. Im Abstand von ca.
1000 m zur Haltestelle Horner Rennbahn wird die Haltestelle Stoltenstralle und nach
weiteren 600 m die Endhaltestelle Dannerallee angeordnet. Im Anschluss der Endhalte-
stelle soll eine zweigleisige Abstellanlage fir 2 Ziige errichtet werden.

Die Trasse der neuen U-Bahn Linie U4 von der Haltestelle Horner Rennbahn auf die
Horner Geest wird in 3 Abschnitte unterteilt (siehe Abbildung 1):

e Abschnitt 1: westliche und 6stliche Ausfadelung und Anschluss an den Bestand
der U2/ U4, neue Haltestelle Horner Rennbahn | und Bestands-
haltestelle Horner Rennbahn Il

e Abschnitt 2: Kreuzungsbauwerk U2/U4 neu, sowie Streckenabschnitt bis zur
Kehr- und Abstellanlage Dannerallee, inklusive der Haltestellen
Stoltenstral3e und Dannerallee

e Abschnitt 3: Kehrgleis 6stlich Haltestelle Burgstral3e
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Abbildung 1: Geplante Trasse der U4 Horner Geest
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3 Allgemeines zu Schallimmissionen

Als lastig empfundene Gerauschimmissionen werden als La&rm bezeichnet. Bei Larm
handelt es sich also nicht um einen physikalischen Begriff, sondern um einen Ausdruck
fur ein subjektives Empfinden. Dieses ist abhangig von verschiedenen Einflissen, wie
z.B. von der Art der Gerduschquelle oder von ihrem Frequenzspektrum.

Zur zahlenméaRigen Beschreibung von zeitlich schwankenden Gerduschimmissionen wie
z.B. dem Baularm wird der A-bewertete Mittelungspegel herangezogen. Diese Grolde
bertcksichtigt sowohl die Intensitat als auch die Dauer jedes Schallereignisses wahrend
des betrachteten Zeitraumes. Die A-Bewertung ist eine Frequenzbewertung, die dem
menschlichen Horempfinden naherungsweise angepasst ist. In zahlreichen Untersu-
chungen wurde eine gute Korrelation des Mittelungspegels mit dem Lastigkeitsempfin-
den festgestellt. Daher dient diese Grol3e, getrennt fur die Tageszeit und die Nachtzeit in
Deutschland generell als Bemessungsgrol3e fiir Schallimmissionen.

4 Gliederung der Untersuchung

Die Verlangerung der U-Bahn-Linie U 4 erfolgt in Form von unterirdischen Streckenab-
schnitten, aus denen prinzipiell keine nennenswerten betriebsbedingten Larmimmissio-
nen zu erwarten waren. Allerdings gehdrt zu dem Vorhaben auch der Bau des Kehrglei-
ses Burgstralie dstlich der Haltestelle Burgstrale, wo die U-Bahn in einem Einschnitt
verlauft, weshalb in diesem Abschnitt betriebsbedingte Gerduschimmissionen entstehen.
Es muss daher geprift werden, ob der Bau des Kehrgleises und die damit verbundene
Verschiebung der Bestandsgleise eine ,wesentliche Anderung“ im Sinne der 16. BIm-
SchV - Verkehrslarmschutzverordnung [16] verursacht.

AuRBerdem sind im Bereich der neuen Haltestellen technische Anlagen geplant, die zum
Teil dauernd in Betrieb sind, zum Teil in Form von regelm&Rigen Probelaufen. Die
schalltechnische Beurteilung dieser Anlagen richtet sich nach der TA Larm [5].

SchlieBlich sind die baubedingten Schallimmissionen zu prognostizieren — soweit das
nach dem derzeitigen Stand méglich ist — und nach der AVV Baularm [7] zu beurteilen.

Um diese drei unterschiedlichen Themen angemessen darstellen zu kénnen, wird dieser
Untersuchungsbericht in drei Teile gegliedert:

e Teil A — Schalltechnische Untersuchung nach der 16. BImSchV
e Teil B — Schalltechnische Untersuchung nach TA Larm

e Teil C — Untersuchungen zum Baularm
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Teil A — Schalltechnische Untersuchung nach 16. BImSchV

5

6.2

Untersuchung nach 16. BImSchV - Aufgabenstellung

Aufgrund des nahezu ausschlie3lich unterirdischen Verlaufs der U-Bahnlinie treten mit
einer Ausnahme keine betriebsbedingten Schallimmissionen durch Verkehrsgerédusche
auf. Der durch Koérperschallibertragung entstehende ,sekundare Luftschall* ist zu den
Erschitterungswirkungen zu zahlen und wird in der Erschitterungstechnischen Untersu-
chung (Anlage 22) behandelt.

Schallimmissionen aus dem Betrieb der U-Bahn, also die direkte Einwirkung von Fahr-
gerauschen, beschranken sich auf den Bereich des geplanten Kehrgleises 0stlich der
Haltestelle BurgstralRe. Zur Realisierung des Kehrgleises missen die aul3eren Gleise
auseinandergerickt werden, um das Kehrgleis dazwischen errichten zu kénnen. Dieses
stellt einen ,erheblichen baulichen Eingriff‘ in die Strecke dar und muss daher schall-
technisch nach der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) [16] beurteilt werden.

Grundlagen der Untersuchung nach 16. BImSchV
Besonderheiten des Verkehrslarms

Bei der Bewertung von Verkehrslarm werden die Auswirkungen fir jeden Verkehrsweg
einzeln festgestellt und anhand der gesetzlichen Grenzwerte beurteilt. Es wird also nach
dem Verursacherprinzip beurteilt, das heil$t beim Schienenverkehrslarm wird keine Vor-
belastung durch StralRenverkehrslarm bericksichtigt und umgekehrt.

Der durch den Neubau und Ausbau von StralR3en oder Schienenwegen verursachte Ver-
kehrslarm ist zu vermeiden, bzw. falls Anspriiche auf Larmvorsoge ausgelost werden,
durch Larmvorsorgemafinahmen zu mindern. Dabei ist dem aktiven Schallschutz in
Form von Maflinahmen auf dem Ausbreitungsweg und am Fahrweg vor dem passiven
Schallschutz (in erster Linie Schallschutzfenster) der Vorzug zu geben, sofern die Kos-
ten des aktiven Schallschutzes in einem angemessenen Verhaltnis zu der erzielten Wir-
kung stehen.

Rechtliche Grundlagen

Grundlage zur Beurteilung der Zumutbarkeit von Verkehrsgerauschen ist das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [1]. Hiernach gilt gemal § 41 Abs.1: “... bei dem
Bau oder der wesentlichen Anderung offentlicher StraRen sowie von Eisenbahnen,
Magnetschwebebahnen und Stralenbahnen ist [...] sicherzustellen, dass durch diese
keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdusche hervorgerufen werden
koénnen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind“. § 41 Abs.2 BImSchG be-
stimmt, dass dies nicht gilt, soweit die Kosten flr SchutzmaRnahmen auf3er Verhdltnis
zum Schutzzweck stehen.

Aufgrund von § 43 BImSchG wurde zur Durchfiihrung des 8§ 41 und des § 42 bei Stra-
Ben und Schienenwegen die 16. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BiImSchV) [16] erlas-
sen. Darin sind die folgenden Immissionsgrenzwerte festgesetzt:
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Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
Tag Nacht

6 bis 22 Uhr 22 bis 6 Uhr
an Krankenhausern, Schulen, Kurheimen
und Altenheimen 57 dB(A) 47 dB(A)
in reinen und allgemeinen Wohngebie-
ten und Kleinsiedlungsgebieten 59 dB(A) 49 dB(A)
in Kerngebieten, Dorfgebieten und
Mischgebieten 64 dB(A) 54 dB(A)
in Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A)

Wird die zu schitzende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgeubt, so ist nur
der Immissionsgrenzwert fir diesen Zeitraum anzuwenden.

Fur Parkanlagen, Erholungswald, Sport- und Grinflachen, Friedhofe oder vergleichbare
Flachen kann nach der 16. BImSchV kein Schallschutz gewahrt werden. Hier fehlt das
Merkmal der Nachbarschaft, d.h. die Zuordnung zu einem bestimmten Personenkreis mit
regelmafiigem und nicht nur voribergehendem Aufenthalt. Die genannten Immissions-
grenzwerte sind maRgeblich fur den Neubau oder die wesentliche Anderung eines Ver-
kehrsweges.

Eine wesentliche Anderung im Sinne der 16. BImSchV ist in dessen § 1 Anwendungsbe-
reich wie folgt definiert:

Eine Anderung ist wesentlich, wenn

1. eine Stral3e um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fur den Kraft-
fahrzeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende
Gleise baulich erweitert wird oder

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem
zu andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3
Dezibel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens 60
Dezibel (A) in der Nacht erhdht wird.

Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem
zu dndernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms von mindestens 70
Dezibel (A) am Tage oder 60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erheblichen
baulichen Eingriff erhéht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten.

Gemal Satz 2 wird fur den Bereich des Kehrgleises Burgstral3e geprtift, ob eine wesent-
liche Anderung vorliegt. Bei nachgewiesener wesentlicher Anderung besteht bei gleich-
zeitiger Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV ein Anspruch auf
Larmvorsorge.
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6.3 Berechnungsverfahren

Die mit den o.g. Grenzwerten zu vergleichenden Beurteilungspegel werden getrennt flr
die Tagzeit (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und die Nachtzeit (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr), nach
dem in Anlage 2 zu § 4 der 16. BImSchV [16] festgelegten Verfahren (,Schall 03%) be-
rechnet.

Zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen werden Gleise in Abschnit-
te mit gleicher Verkehrszusammensetzung, gleicher Geschwindigkeit und gleicher Fahr-
bahnart unterteilt. FUr jeden so entstandenen Abschnitt werden fir jedes (Frequenz-)
Oktavband langenbezogene Schallleistungspegel in mehreren Héhenbereichen — z.B. in
der Hohe der Schiene fur Fahrgerausche oder auf dem Dach des Wagens fur Aggregat-
gerausche — abhangig von der Fahrzeugkategorie errechnet. Folgende Gréf3en werden
u.a. bei der Berechnung der langenbezogenen Schallleistungspegel bericksichtigt:

e Art, Anzahl und Geschwindigkeit der auf dem jeweiligen Streckenabschnitt verkeh-
renden Fahrzeugeinheiten, ermittelt aus dem durchschnittlichen téglichen Be-
triebsprogramm

¢ Rollgerausche, aerodynamische Geréausche, Aggregatgerausche und Antriebsge-
rausche entsprechend der Art der Fahrzeugeinheit

e Pegelkorrekturen fur unterschiedliche Schallabstrahlung der Schienen oder Refle-
xionen an der Fahrbahn entsprechend der Fahrbahnart

o Pegelkorrekturen fur weitere Besonderheiten des Schienenweges wie Bricken-
bauarten oder Quietschgerdusche bei engen Kurvenradien

Ausgehend von jeder Emissionsquelle werden bei der Schallausbreitung die geometri-
sche Ausbreitung aufgrund von Abstand, Luftabsorption, Bodeneinflissen und Abschir-
mungen durch Hindernisse sowie Reflexionen bis zur 3. Ordnung berticksichtigt. Die Be-
rechnungsverfahren beschreiben ausbreitungsbegiinstigende Witterungsbedingungen
wie sie bei leichtem Mitwind und/oder leichter Bodeninversion auftreten. Neben den Ein-
flissen auf dem Schallausbreitungsweg gehen auch Richtwirkung und Abstrahicharakte-
ristik der Emissionsquelle in die Immissionsberechnungen ein. Auf Grundlage der Im-
missionsberechnungen erfolgt die Bildung sogenannter Beurteilungspegel fir den Ta-
ges- und den Nachtzeitraum. Die Beurteilungspegel entsprechen energiedquivalenten
Dauerschalldruckpegeln und sind fir die schalltechnische Beurteilung maf3gebend.

6.4 Verwendete Unterlagen

In der schalltechnischen Untersuchung wurden folgende Unterlagen verwendet:

e Lage- und Hohenplane des Planfeststellungsabschnittes
e geplantes Betriebsprogramm U4
¢ Luftbilder des Untersuchungsbereiches

¢ Bebauungsplane der Freien und Hansestadt Hamburg
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7 Ortliche Gegebenheiten

Die Gleise befinden sich in dem fir die Untersuchung relevanten Bereich in einem ca. 6
bis 8 m tiefen Einschnitt zwischen den beiden Tunneln in Richtung der U-Bahn- Halte-
stelle BurgstraRe im Westen und der U-Bahn-Haltestelle Hammer Kirche im Osten.

Nordlich der Gleise erstrecken sich Teile des Thorls Park, hinter dem sich mehrge-
schossige Bebauung in einem allgemeinen Wohngebiet befindet.

Sudlich der Gleise verlauft parallel zum Einschnitt die Hammer LandstralRe, an der
ebenso mehrgeschossige Wohnbebauung in allgemeinen und reinen Wohngebieten
liegt, siehe Lageplanskizze 1, Anlage 21.05.

Der schalltechnischen Untersuchung liegen in diesem Bereich folgende Bebauungspla-
ne, Durchfiihrungsplane bzw. Baustufenplane zugrunde:

¢ Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Hamm — Mitte 7, Bezirk Hamburg
Mitte, Ortsteil 125, September 1966

¢ Freie und Hansestadt Hamburg, Durchfiihrungsplan D 138, Bezirk Hamburg Mitte,
Hamm-Nord, Ortsteil 123, Oktober 1954

e Freie und Hansestadt Hamburg, Durchfiihrungsplan D 218, Bezirk Hamburg Mitte,
Hamm-Nord, Ortsteil 125, Oktober 1958

8 Schallemissionen

Die Ausgangsgrofe fur die Berechnung der Beurteilungspegel ist der lAngenbezogene
Schalleistungspegel LW’, der fir jeden Streckenabschnitt fir jede Oktave mit Mittenfre-
guenzen von 63 Hz bis 8 kHz in unterschiedlichen Hohen abhéangig der Art der Schall-
quelle fur Tages- und Nachtzeitraum ermittelt wird. Die energetische Summation tber al-
le Oktaven und die unterschiedlichen Hohen stellt ein Maf3 fir die von der Strecke aus-
gehende Schallabstrahlung im Tages- bzw. Nachtzeitraum dar. Er wird wesentlich be-
stimmt durch die Art, Anzahl und Geschwindigkeit der auf dem jeweiligen Streckenab-
schnitt verkehrenden Fahrzeugeinheiten. Hinzu kommen Korrekturen fir Fahrbahnart,
Briicken sowie des Weiteren ton-, impuls- und informationshaltige Gerédusche (wie etwa
bei Kurvenfahrgerduschen bei engen Radien), die gemaf Schall 03, Kap. 8.3 in der Be-
rechnung bertcksichtigt sind.

Die fahrzeugbedingten Emissionen werden bestimmt durch die Art, Anzahl und Ge-
schwindigkeit der auf dem jeweiligen Streckenabschnitt verkehrenden Fahrzeuge. Fur
den hier betroffenen Streckenabschnitt werden auf der sicheren Seite liegend ein 90-
Sekunden-Takt im Tageszeitraum und ein 150-Sekunden-Takt im Nachtzeitraum ange-
setzt.
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Tabelle 2 und Tabelle 3 sind die berechneten langenbezogenen Schallleistungspegel (in
der Summe uber alle Oktavb&nder und Hohen ohne Bericksichtigung der Richtwirkung)
fur beide durchgehende Gleise und fur das Kehrgleis angegeben. Dabei wurde ange-
nommen, dass die Geschwindigkeit auf den durchgehenden Gleisen 80 km/h betragt.

Tabelle 2: Emissionsdaten aus dem U-Bahn-Betrieb je durchgehendes Gleis

Emissionstabelle nach Schall 03
Zuggattun Anzahl Ziige Geschwindigkeit [ Anzahl der | Lw'i (dBA)
99 9 Tag Nacht (km/h) Achsen Tag | Nacht
U-Bahn
DT-4 Kurzzug 14 123 80 12 61.5 73.9
U-Bahn
DT-5 Kurzzug 98 0 80 16 71.2 -
U-Bahn 561 0 80 24 805 | -
Vollziige

Fur das Kehrgleis wurde als ,Worst Case“ angenommen, dass alle hier einfahrenden
Zige das gesamte Kehrgleis nutzen, d.h. Uber das Gleis in dessen voller Lange in beide
Richtungen fahren. Daraus ergibt sich die doppelte Anzahl der jeweiligen U-Bahn-Ziige.
Fur das Kehrgleis wurde nach Schall 03 mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h gerech-
net. Daraus ergeben sich folgende Schallleistungspegel.

Tabelle 3: Emissionsdaten aus dem U-Bahn-Betrieb auf dem Kehrgleis

Emissionstabelle nach Schall 03
Zuggattun Anzahl Ziige Geschwindigkeit | Anzahl der Lw',i (dBA)
99 9 Tag Nacht (km/h) Achsen Tag | Nacht
U-Bahn
DT-4 Kurzzug 4 62 30 12 46.2 | 61.1
U-Bahn
DT-5 Kurzzug 20 0 30 16 54.3 -
U-Bahn 112 0 30 24 633 | -
Vollzige

Bei den Immissionsberechnungen werden die durchgehenden Gleise und das Kehrgleis
zusammen bericksichtigt.

Die in Tabelle 2 und Tabelle 3 angegebenen Daten gelten fiir Schwellengleise im Schot-
terbett. Im Untersuchungsbereich sind keine Besonderheiten am Fahrweg wie z.B. Bri-
cken zu beriicksichtigen. Fahrzeuge der Baureihe DT3 sind nicht beriicksichtigt, weil in
den nachsten Jahren mit ihrer weitgehenden Ausmusterung zu rechnen ist. Nach Ziffer
5.1 der Anlage 2 zur 16. BImSchV sind Bauartunterschiede von U-Bahn-Fahrzeugen
ohnehin nur in Bezug auf die Zahl der Achsen relevant. Fahrzeuge der Baureihe DT3
verfigen die gleiche Anzahl von Achsen wie die zu ihrem Ersatz vorgesehenen Fahr-
zeuge der Baureihe DT5.
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9.1

9.2

10

Schallimmissionen — Priifung auf wesentliche Anderung

Die in der schalltechnischen Untersuchung beurteilten Gebaude mit Angabe der Num-
merierung — sowohl der Gebaude, als auch der Fassaden — sind in der Anlage 21.05
dargestellt. In Anlehnung am den Umwelt-Leitfaden des Eisenbahn-Bundesamtes [23]
wird zwischen Gebauden differenziert, welche sich innerhalb des Umbaubereiches — d.h.
die sich innerhalb eines Korridors befinden, welcher durch ein Lot auf die Schienenstre-
cke auf Hohe der jeweiligen Baugrenze begrenzt wird - und Gebauden aulierhalb des
Umbaubereiches. Fur die Gebaude innerhalb des Baubereiches werden die Emissionen
der gesamten Schienenstrecke bertcksichtigt, wahrend fur die Gebaude aul3erhalb des
Baubereiches nur die Emissionen aus dem Umbaubereich bertcksichtigt werden. Die
Grenzen des Umbaubereiches sind in der Anlage 21.05 rot markiert. Da in diesem Fall
der Umbaubereich auf der Westseite im Tunnel endet, bleibt nur die ¢stliche Grenze des
erheblichen baulichen Eingriffs scharf definiert.

Innerhalb des Umbaubereiches

Die Berechnungen zeigen, dass es innerhalb des Umbaubereiches zu keiner wesentli-
cher Anderung der Schallsituation kommt, da weder

o Beurteilungspegel um 3 dB(A) erhéht werden,
¢ noch die Beurteilungspegel 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts Uberschreiten,

e noch Beurteilungspegel von tber 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts weiter er-
hoht werden,

siehe Ergebnistabelle 1 in der Anlage 21.01.

AulRerhalb des Baubereiches

Die Berechnungen zeigen, dass es auch aul3erhalb des Umbaubereiches zu keiner we-
sentlicher Anderung der Schallsituation kommt. Gleichzeitig werden die Immissions-
grenzwerte der 16 BImSchV eingehalten, siehe Ergebnistabelle 2 in der Anlage 21.02.

Beurteilung nach 16. BImSchV

Da aus der UmbaumaRnahme keine wesentliche Anderung im Sinne der 16. BImSchV
resultiert, ergibt sich kein Anspruch auf Larmvorsorge.
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Teil B — Untersuchung nach TA Larm

11

Aufgabenstellung Anlagenlarm

Betriebslarm aus technischen Anlagen, der nicht dem Verkehrslarm zuzuordnen ist (s.
Teil A, Kap. 5), ist nach der TA Larm [5] zu beurteilen. Aufgrund der komplett unterir-
disch geplanten U-Bahn-Haltestellen (HST) treten bei normalem Betrieb keine betriebs-
bedingten Schallimmissionen auf, die nach TA Larm [5] zu beurteilen sind.

Im Brandfall werden Warme und Rauch Uber maschinelle Anlagen (RWA) ins Freie ge-
fuhrt. Die Funktionsfahigkeit dieser Anlagen muss turnusmaRig (2x im Jahr) mittels Pro-
beldufen sichergestellt werden.

AulRerdem ist oberirdisch die Aufstellung von Ruckkihlanlagen (RKA) vorgesehen. Die
Schallimmission aus den RKA ist nach der TA Larm zu beurteilen.

Die Schallemissionen der RKA und der RWA werden dem Stand der Technik entspre-
chend angesetzt, die Schallimmissionen werden berechnet und nach der TA Larm beur-
teilt.
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12
12.1

Grundlagen der Beurteilung nach TA Larm
Rechtliche Grundlagen

Generell sind fur Anlagen, die als genehmigungsbeddrftige oder nicht genehmigungsbe-
durftige Anlagen den Anforderungen des BImSchG [1] unterliegen, die Bestimmungen
der TA Larm [5] einzuhalten. Diese dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nach-
barschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerédusche sowie der Vorsorge
gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche. Die TA Larm legt unter Nr. 6.1
Immissionsrichtwerte (IRW) fest, welche fur unterschiedliche Nutzungen, entsprechend
Baunutzungsverordnung (BauNVO) [2], in Tages- und Nachtwerte eingeteilt sind. Der
Tageszeitraum umfasst die Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr, der Nachtzeitraum die Zeit von 22
Uhr bis 6 Uhr. MalRgebend fiir die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit
dem hochsten Beurteilungspegel (L;), zu dem die zu beurteilende Anlage relevant bei-
tragt. In der folgenden Tabelle 4 sind die IRW der TA Larm angegeben.

Tabelle 4: Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 der TA Larm
Buchstabe
Ta Nacht
gemaf Nr. 6.1 Gebietsbeschreibung Aéﬂ(uﬁsgh . J .
der TA Larm 6 Uhr bis 22 Uhr | 22 Uhr bis 6 Uhr

a Industriegebiete Gl 70 dB(A)
b Gewerbegebiete GE 65 dB(A) 50 dB(A)
c |n_Kernge_b|eten, Dorfgebieten und MK, MD, M 60 dB(A) 45 dB(A)

Mischgebieten

in allgemeinen Wohngebieten und
d Kleinsiedlungsgebieten WA 55 dB(A) 40 dB(A)
e in reinen Wohngebieten WR 50 dB(A) 35 dB(A)
f in Kurgebieten, fir Krankenhauser so 45 dB(A) 35 dB(A)

und Pflegeanstalten

Anmerkung: Die Anderung der BauNVO sieht die Einfiihrung eines neuen Gebietstyps ,Urbane
Gebiete - MU* mit Immissionsrichtwert tags/nachts 63/45 dB(A) vor. Da MU im vorliegenden Fall
ohne Relevanz ist, wird diese Kategorie in obiger Tabelle und im folgenden Text nicht berlcksich-
tigt.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen durfen die IRW am Tage um nicht mehr als
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Ist wegen voraussehbarer Besonderheiten beim Betrieb einer Anlage zu erwarten, dass
in seltenen Fallen oder Uber eine begrenzte Zeitdauer, aber an nicht mehr als zehn Ta-
gen oder Nachten eines Kalenderjahres und nicht an mehr als an jeweils zwei aufeinan-
der folgenden Wochenenden, die IRW auch bei Einhaltung des Standes der Technik zur
Larmminderung nicht eingehalten werden kénnen, kann eine Uberschreitung im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens zugelassen werden. In diesem Fall betragen die IRW fir
den Beurteilungspegel an Immissionsorten in Gebieten b bis f (s. Tabelle 4) tags/ nachts
70/ 55 dB(A).

Die Zuordnung der Gebiete ist den Festsetzungen in Bebauungsplanen (B-Plan) zu ent-
nehmen. Weicht die tatsachliche Nutzung erheblich von den Festsetzungen im B-Plan
ab, ist die tatsachliche Nutzung heranzuziehen. Ist kein B-Plan vorhanden, ist von der
tatsachlichen Nutzung auszugehen.
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12.2

12.3

Berechnung Wirkpegel

In Ubereinstimmung mit Pos. A.2.2 im Anhang der TA Larm werden die mit den o.g. IRW
zu vergleichenden Beurteilungspegel fur Gewerbelarm nach TA Larm in Verbindung mit
DIN-ISO 9613-2 [4] ermittelt. Die Immissionsprognose erfolgt im Sinne von Pos. A.2.3
der TA Larm als detaillierte Prognose in Oktaven und A-bewerteten Schallleistungspe-
geln. Das Berechnungsverfahren basiert auf zahlreichen Einzelmessungen. Dabei wer-
den verschiedene Einflisse auf die Schallentstehung und -ausbreitung bericksichtigt
wie Luftabsorption, Boden- und Meteorologiedampfung, Hindernisse im Schallausbrei-
tungsweg (z.B. Gebaude) und Schallreflexionen an Gebauden. Die nach dieser Richtli-
nie berechneten Wirkpegel gelten fur den Fall, dass leichter Wind von der Schallquelle
zum Immissionsort (I0) vorherrscht und Temperaturinversionen immissionsverstarkend
wirken.

Bildung Beurteilungspegel
Gemal TA Larm wird aus dem o.g. Wirkpegel durch Addition folgender Zuschlage der Lr
gebildet.

Ruhezeitenzuschlag

Fur den Betrieb in Tageszeiten erhohter Empfindlichkeit wird in Gebieten nach Nr. 6.1
Buchstabe d bis f der TA Larm (s. Tabelle 4, Seite 19) ein Ruhezeitenzuschlag in Hohe
von 6 dB angesetzt. Die Zeiten sind:

an Werktagen: 06:00 — 07:00 Uhr
20:00 — 22:00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen: 06.00 — 09:00 Uhr
13:00 — 15:00 Uhr
20:00 — 22:00 Uhr.

Zuschlag fir Ton- und Informationshaltigkeit: Fur die Teilzeiten, in denen in den zu
beurteilenden Gerduschimmissionen ein oder mehrere Tone hervortreten oder in denen
das Gerausch informationshaltig ist, betragt der Beurteilungszuschlag — je nach Auffal-
ligkeit — 3 dB oder 6 dB. Bei Anlagen, deren Gerausche nicht ton- oder informationshal-
tig sind, betragt der Zuschlag 0 dB.

Zuschlag fir Impulshaltigkeit: Fur die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Ge-
rausch Impulse enthalt, ist je nach Stérwirkung ein Zuschlag von 3 dB oder 6 dB anzu-
setzen. Bei Anlagen, deren Geréusche keine Impulse enthalten, betragt der Zuschlag
0 dB.
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12.4  Planungsrechtliche Beurteilungsgrundlagen

Der schalltechnischen Untersuchung liegen folgende Planungsgrundlagen zugrunde:
Bereich Horner Rennbahn
e Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 2, Bezirk Hamburg Mitte,

Ortsteil 130, Juni 1964

e Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 22, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 129, Oktober 1965

e Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 23, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 129, November 1968

Bereich Stoltenstral3e
e Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 9, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, Oktober 1964

e Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 10, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, Oktober 1964

Bereich Dannerallee
e Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 12, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, Juli 1968

e Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 11, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, August 1965

12.5 Schutzbedirftige Gebiete an der HST Horner Rennbahn

Fur die Anwendung der IRW im Zusammenhang mit der Beurteilung der Rickkihlanla-
gen an der HST Horner Rennbahn sind die Festsetzungen in den o.g. B-Planen mal3-
geblich. Eine B-Plan-Ubersicht mit der Lage der Immissionsorte (I0) (inkl. Gebietsaus-
weisung) zeigt Abbildung 2.

Aona kg

NN
e \ X

\,,_,_~———->/">/ 3 _ B-Plan Horn 2

IO West, WA _/./ P T_
L= ¥ : [10 Stdost 2, WR |
,/410 =

el W B \ | 10 Stidost, WR
u [10sud, WR |
\ B-Plan Horn 22 3 y

&

Abbildung 2: Bebauungspléane Horner Rennbahn, Positionen der Ruckkihlanlagen (RKA), Lage der Immis-
sionsorte (10) inkl. Gebietsausweisung: Gewerbegebiet (GE), allgemeines Wohngebiet (WA),
reines Wohngebiet (WR)
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12.6 Emissions- und Immissionsorte

In den folgenden drei Abbildungen sind die Positionen der Entrauchungsventilatoren, der
Ruckkihlanlagen (RKA) sowie der maf3geblichen Immissionsorte (I0) im Bereich der
drei Haltestellen dargestellit.

2x Entrauchung West |

I 2x Entrauchung suq I -

Seo—=——11o0st LIAS

T
RLLLLLL

i v i ..‘x._.n. ) \ oy I -
= = Lhrbew rs _A -
‘ ﬁx Entrauchung Ost | r = RKA 3

o -
Hst. Jorner Rennbahn Lssost
CRN

Abbildung 3: HST Horner Rennbahn, Positionen der Entrauchungsventilatoren, der Riickkiihlanlagen
(RKA) und der maRgeblichen Immissionsorte (I0)

2x Entrauchung Nord

WS

Abbildung 4: HST StoltenstralRe, Positionen der Entrauchungsventilatoren, der Riickkiihlanlage (RKA) und
der maf3geblichen Immissionsorte (10)
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1x Entrauchung

e ]S

1x Entrauchung
Sud

Abbildung 5: HST Dannerallee, Position der Entrauchungsventilatoren und der mafRgeblichen Immission-
sorte

In den folgenden drei Abbildungen sind die IO im Bereich der drei Haltestellen darge-
stellt.

= B e

~
Lol 10 Stdost 2 |2

Abbildung 6: HST Horner Rennbahn, Ansicht Stidwest, Lage der Immissionsorte (Quelle: Google)
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Abbildung 8: Haltestelle Dannerallee, Ansicht Nord, Lage der Immissionsorte (Quelle: Google)
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13
13.1

13.2

13.3

Schallemissionen

Allgemeines

Die Emissionen der Schallquellen werden durch den Schallleistungspegel Ly charakteri-
siert. Der Schallleistungspegel beschreibt die Schallenergie, die pro Zeiteinheit von der
Schallquelle abgestrahlt wird und ist nicht zu verwechseln mit dem Schalldruckpegel L,
der dort gemessen werden kann, wo die Betroffenen sich aufhalten.

Betriebszeiten

Fur die RKA wird ein 24h-Betrieb angesetzt.

Der 20-minitige RWA-Probelauf findet zweimal jahrlich werktags, tagstber in der Zeit
zwischen 8 Uhr und 20 Uhr statt.

Schallleistungspegel

Fur die Ausbreitungsberechnungen werden zur Einhaltung der Immissionsschutzziele
die folgenden, A-bewerteten Summen-Schallleistungspegel Lya angesetzt:

* Ruckkuhlanlagen HST Horner Rennbahn
RKA 1: tags/ nachts 69/ 69 dB(A)
RKA 2: tags/ nachts 69/ 58 dB(A)
RKA 3: tags/ nachts 74/ 60 dB(A)

* Riuckkihlanlage HST Stoltenstral3e
RKA 1: tags/ nachts 73/ 60 dB(A)

*  RWA: nur tags 106 dB(A) pro Ventilator

Die Angaben fur die RKA 1 an der HST Horner Rennbahn entsprechen einer normalen
Bauausflihrung.

Bei den RKA 2 und 3 sind die Kompressoren schalltechnisch hochwirksam zu kapseln.
Verbunden mit einer Reduzierung der Ventilatordrehzahl wahrend der Nachtzeit (mdg-
lich aufgrund der geringeren Umgebungstemperatur) kénnen die 0.g. Lwa erfahrungs-
gemaR eingehalten werden.

Fir die RKA 1 an der HST Stoltenstral3e sind aufgrund der héheren Kuhlleistung folgen-
de Schallschutzmafl3nahmen zielfihrend:

*  Kompressoren und Verflissiger sind baulich zu trennen

» Massive Einhausung der Kompressoren. Die zum Warmeaustausch erforderlichen
Laftungsoffnungen missen mit Schalldampfern versehen sein

*  Absorbierende Liftungsjalousien am Lufteintritt des Verflissigers

* Montage von Diffusoren (sog. AxiTop) am Luftaustritt des Verflussigers
(Ventilator-Druckseite)

* Nachtabsenkung
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14
14.1

14.2

14.3

14.4

Berechnung der Langzeit-Mittelungspegel

Berechnungsgrundlagen

Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgen mit dem Programm CadnaA [19] nach
TA Larm [5] auf Grundlage des Entwurfs der DIN ISO 9613-2 [4]. Der Nachweis der
normkonformen Gerauschimmissionsberechnung wird durch die Validierung des Pro-
gramms nach DIN 45687 [21] geflhrt.

Immissionsrichtwerte

Fur die Beurteilung der RKA sind an der HST Horner Rennbahn der IO Sidost 2
(s. Abbildung 2) und an der HST StoltenstraRe der IO Nord 2, beide ausgewiesen als
reines Wohngebiet maRgeblich. Die IRW tags / nachts betragen 50/ 35 dB(A). Ange-
strebt werden RKA-Beurteilungspegel, die 6 dB unter den o0.g. IRW liegen; demzufolge
betragen die maximal angestrebten Beurteilungspegel tags / nachts 44 / 29 dB(A).

Fur die Beurteilung der RWA gelten an allen HST die IRW tags/nachts von
70 / 55 dB(A) fur seltene Ereignisse.
Rechenmodell

Zur Berechnung der Schallausbreitung wurde ein dreidimensionales Modell erstellt. So-
wohl die RKA als auch die RWA-Offnungen sind als Punktschallquellen (PSQ), 3 m tber
dem Boden, angesetzt. Die 10 befinden sich zur sicheren Seite generell 5,6 m Gber Bo-
den (kurzeste Abstande zu den Schallquellen).

Berechnete Langzeit-Mittelungspegel

Die an den 10 berechneten Langzeit-Mittelungspegel sind in den folgenden Abbildungen
in Form von farbig codierten Schalldruckpegelverteilungen grafisch dargestellt.

18 dB(A)

RKA 2

AV 1

= 35.0dB
> 35.0dB
> 40.0dB
> 45.0dB
> 50.0dB
> 55.0dB
> 60.0dB
> 65.0dB
> 70.0dB
> 75.0dB
> 80.0dB
> 85.0dB

4

.;\\. Ny

] IO West, || 10 Sudost, f IO Siidost 2, N\
4 33 dB(A) { | 22dB(A) A\ 29 dB(A)

SN

IO Siid,
16 dB(A)

THLNN ]

Abbildung 9: HST Horner Rennbahn, Betrieb der Ruckkuhlanlagen (RKA), Schalldruckpegelverteilung
5,6 m Uiber Boden
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Entrauchung West

[ Entrauchung Nord

10 West

50 m

Entrauchung Ost

IO Sudost

Entrauchung
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[ - 35048
I > 400dB
Te) 1> 450dB

.. [ > 50.0dB
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- 500dB
> 65.0dB
- 700dB
Bl - 75048
Bl 300dB
I > 350dB

Abbildung 10: HST Horner Rennbahn, gleichzeitiger Probebetrieb der Entrauchungsanlagen, Schalldruck
pegelverteilung 5,6 m Gber Boden

Abbildung 11:

N

N

IO Nord,

10 Nord 2,
29 dB(A)

12 dB(A)

HST Stoltenstralie, Betrieb der Ruckkihlanlage (RKA),
Schalldruckpegelverteilung 5,6 m Uber Boden

<35.0dB
B 35048
I > 40.0dB
[ 1> 450dB
> 50.0dB
1> 550dB
B s00dB
B 65048
B> 70.0dB
B 5008
B s00dB
> 35.0dB
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<N

#l 2x Entrauchung Nord

I > 35.0dB
I > 40.0dB
[ 1>450dB
I > 50.0dB
1> 550dB
I > 60.0dB
I > 65.0dB
I > 70.0dB
> 75.0dB
Il > 30.0dB
I > 85.0dB
Abbildung 12: HST StoltenstralRe, gleichzeitiger Probebetrieb der Entrauchungsanlagen,
Schalldruckpegelverteilung 5,6 m Giber Boden
— I ——— 5 ‘ i
5 Ef. e < __| | 1x Entrauchung Nord
‘ N
| —— /= 1x Entrauchung Sid
| 4
/ | | B> 350dB
[ .-
; [ 1> 450dB
12 dleC [ > 50.0dB
50 m > 55.0dB
] B - 50.0dB
RN I - 65.0 dB
‘- I > 70.0dB
N B - 75.0dB
RN I > 50.0dB
. B - 850 dB

Abbildung 13: HST Dannerallee, gleichzeitiger Probebetrieb der Entrauchungsanlagen,
Schalldruckpegelverteilung 5,6 m Gber Boden
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15 Beurteilung nach TA Larm
15.1 Ruckkdihler

Erfahrungsgemaf sind die RKA-Schallimmissionen nicht ton- oder informationshaltig.
Demzufolge betragt der Beurteilungszuschlag fir Ton- und Informationshaltigkeit O dB.

Die RKA-Gerausche sind nicht impulshaltig. Demzufolge betragt der Beurteilungszu-
schlag fur Impulshaltigkeit O dB. In allgemeinen und reinen Wohngebieten ist fir den
RKA-Betrieb in Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit — bezogen auf 16 Tagesstun-
den — ein Beurteilungszuschlag von 1,9 dB anzusetzen.

Dementsprechend betragen die fir die RKA prognostizierten Beurteilungspegel am
mafgeblichen 10 Siidost 2 (HST Horner Rennbahn) bzw. IO Nord 2 (HST Stoltenstraf3e)
tags 44 dB(A) und nachts 29 dB(A) (s. Tabelle 5) — die IRW tags / nachts werden somit
um 6 dB unterschritten.

Tabelle 5: Beurteilungspegel fur die Rickkiihlanlagen (RKA)

Gebiets RKA-Beurtei-
iets- lungspegel
Haltestelle | Immissionsort| P€1S™ | IRW [dB(A)] 33&9
HS o auswei- [dB(A)]
(HST) (10) — gerundet
sung Tag | Nacht | Tag | Nacht
10 West WA 55 40 35 33
10 Ost GE 65 50 21 18
HST Homer 115 Siidost WR | 50 35 35 22
Rennbahn
10 Siidost 2 WR 50 35 44 29
10 Sid WR 50 35 20 16
HST 10 Nord WR 50 35 27 12
Stoltenstrale
10 Nord 2 WR 50 35 44 29

Bei den RKA ist nicht mit beurteilungsrelevanten Gerauschspitzen zu rechnen.

15.2 Rauch-Warme-Abzugsanlage

Nachdem der RWA-Probebetrieb nur werktags aul3erhalb der Ruhezeiten erfolgt, entfallt
ein Zuschlag fur den Betrieb in Tageszeiten erhéhter Empfindlichkeit.

Bei dem RWA-Probelauf kann eine tonale Gerduschkomponente nicht ausgeschlossen
werden. Zur sicheren Seite wird ein Beurteilungszuschlag von 3 dB angesetzt. Sowohl
die RKA- als auch die RWA-Gerausche sind nicht impulshaltig. Demzufolge betragt der
Beurteilungszuschlag fur Impulshaltigkeit 0 dB.

Die Beurteilungspegel fur die RWA liegen aufgrund des o.g. Tonhaltigkeitszuschlags um
3 dB uber den grafisch dargestellten Lr in Abbildung 10, Abbildung 12 und Abbildung 13.
Der fir seltene Ereignisse anzusetzende IRW tags von 70 dB(A) wird an allen HST um
mindestens 2 dB unterschritten.
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16

16.1

Tabelle 6: Ergebnistabelle fir RWA, ermittelte Beurteilungspegel

RWA- Beurteilungs- RWA-
Immissions- Langzeit- zuschlage Beurtei-
FENESEE (R ort (10) Mittelungspegel [dB] tags lungspegel
[dB(A)] Ton | Impuls | Ruhe [dB(A)]
IO West 54.3 3 0 0 58
HST Horner Re|13nbahn: 10 Ost 55.0 3 0 0 58
insg. 130.000 m7hmit |, ~'cpr0 o 53.8 3 0 0 57
vier Ventilatoren auf vier
Positionen IO Sidost 2 64,3 3 0 0 68
10 Sud 44.0 3 0 0 47
HST Stoltenstrale:
insg. 150.000 m¥h mit  |'© Nord 54.1 3 0 0 58
vier Ventilatoren auf 1, o,y 52.4 3 0 0 56
zwei Positionen
HST Dannerallee:
insg. 50.000 m3/h mit 10 Nord 58.8 3 0 0 62
zwei Ventilatoren auf |, o,y 52.0 3 0 0 55
zwei Positionen

Bei den RWA ist nicht mit beurteilungsrelevanten Gerauschspitzen zu rechnen.

Einwirkung auf Passanten

Die Gerausche der Rickkihler und der Rauch-Warme-Abzugsanlagen im Probebetrieb
werden auch Passanten betreffen. Hierfiir legen weder die TA-LArm noch andere Re-
gelwerke Richtwerte fest.

Ruckkuhler
Ausgehend von
+  maximalen RKA-Ly von tags / nachts 74 / 69 dB(A) und

+ einem Mindestabstand zwischen dem geometrischen Mittelpunkt der RKA und ei-
nem Passanten von 3 m

wirken wahrend des RKA-Betriebs auf einen Passanten maximal Dauer-
Schalldruckpegel von tags/ nachts 57/ 52 dB(A) ein, welche im Bereich der Umgebungs-
pegel liegen.
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16.2 Rauch-Warme-Abzugsanlage

Ausgehend von

* einem RWA-Ly von 106 dB(A) pro Ventilator,
+ einer RWA-Schallquellenh6he tber Boden von 3 m,
* einem Absperrbereich rund um die RWA mit einem Radius von 3 m,

* einer Richtwirkung nach oben mit einem Richtwirkungsmalf3 von 6 dB zur Seite

resultiert wahrend des Probebetriebs der RWA am Kopf eines an der Absperrung ste-
henden Passanten ein Momentan-Schalldruckpegel (d.h. ohne Ansatz einer Zeitbewer-
tung) von ca. 85 dB(A). Es ist davon auszugehen, dass fir die Zeiten der Probeldufe mit-
tels einer Absperrung der Schutz von Passanten sichergestellt wird.

17 Zusammenfassung TA Larm

Die Ausbreitungsberechnungen und die Beurteilung nach der TA Larm ergeben folgen-
des:

* Ruckkuhlanlage (RKA)
Unter der Voraussetzung, dass die RKA die folgenden Schallleistungspegel einhal-
ten, liegen die Beurteilungspegel an den maRgeblichen Immissionsorten (nachst-
gelegene reine Wohngebiete) um 6 dB unter den Immissionsrichtwerten.

HST Horner Rennbahn:

RKA 1: tags/ nachts 69/ 69 dB(A)
RKA 2: tags/ nachts 69/ 58 dB(A)
RKA 3: tags/ nachts 74/ 60 dB(A)

HST Stoltenstral3e:
RKA 1: tags/ nachts 73/ 60 dB(A)

* Rauch-Warme-Abzugsanlage (RWA)
Unter der Voraussetzung, dass pro Ventilator wahrend des nur tagstber stattfin-
denden 20-minitigen Probelaufs beider Anlagenteile ein Schallleistungspegel von
106 dB(A) eingehalten wird, kann fur alle Haltestellen die Aussage getroffen wer-
den, dass an den ndchstgelegenen Immissionsorten der fir seltene Ereignisse an-
zusetzende Immissionsrichtwert von 70 dB(A) um mindestens 2 dB unterschritten
wird.

*  Generell wird das in Kapitel 12.1 beschriebene sog. Spitzenpegelkriterium der TA
Larm eingehalten.
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Teil C — Untersuchungen zum Baularm

18 Aufgabenstellung der Baularmuntersuchung

Bei der Durchfihrung von BaumaRnhahmen ist eine Gerduscherzeugung durch Bauma-
schinen nicht vermeidbar. Gemafll dem Stand der Technik sind aber in jedem Fall Ver-
fahren oder Gerdte anzuwenden, die eine Minimierung der La&rmbelastung fur die be-
troffene Nachbarschaft gewahrleisten, soweit das technisch mdglich und wirtschaftlich
zumutbar ist.

Ziel der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung ist es, festzustellen, inwieweit in
der Bauzeit schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche vermieden und wie un-
vermeidliche schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche auf ein Mindestmal? be-
schrankt werden kénnen (8 22 Abs. 1 BImSchG). Als Beurteilungsmafistab wird zu-
nachst die AVV Baularm [7] herangezogen. Wenn und soweit die Mal3gaben der AVV
Baularm nicht eingehalten werden kénnen, ist ggf. ein projektspezifischer Beurteilungs-
maldstab zu entwickeln.

19 Rechtliche Grundlagen der Baularmuntersuchung

Die Beurteilung von Bauldrm ist in mehreren Gesetzen und Verordnungen geregelt.
Hierzu zahlt vor allem die ,Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
(AVV Baularm)“ in der die anzuwendenden Richtwerte, Vorschriften zur Messung von
Baularm und Vorgaben zur Beurteilung der Ergebnisse festgesetzt sind.

In der ,Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung (32. BImSchV)* [9] ist festgelegt,
welche Baumaschinen in Betrieb genommen werden dirfen und welche Anforderungen
diese erfullen mussen.

Nachfolgend sind diese Regelungen detaillierter beschrieben.
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19.1 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Bau-
l[arm)

Grundlage fur die Beurteilung der Schallimmissionen aus dem Baubetrieb ist die ,Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerauschimmissionen (AVV
Baularm)“[7]. Diese Vorschrift gilt fir Baustellen und geht grundsatzlich von Messungen
aus. Daher ist darin kein Prognoseverfahren vorgeschrieben. In Punkt 3.1.1 der AVV
Baularm sind die in Tabelle 7 dargestellten Immissionsrichtwerte festgelegt:

Tabelle 7: Immissionsrichtwerte nach Punkt 3.1.1 der AVV Baularm

Immissionsrichtwerte
in dB(A)
Tag |  Nacht

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anla-
gen und Wohnungen fiir Inhaber und Leiter der Betriebe 70
sowie fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonal unterge-
bracht sind (Gi)

Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen unter-
gebracht sind (Gv)

Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in
denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vor- 60 45
wiegend Wohnungen untergebracht sind (MI)

Gebiete in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht

65 50

sind (Wv) 55 40
Gebiete in denen ausschlie3lich Wohnungen unterge- 50 35
bracht sind (Wa)

Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten (SK/SA) 45 35

Als Nachtzeitraum gilt die Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr.

Der Immissionsrichtwert fur die Nachtzeit ist auch dann Uberschritten, wenn ein Mess-
wert oder mehrere Messwerte (Spitzenpegel gemal AVV Baularm) den Immissions-
richtwert um mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

Die Zuordnung der Gebiete ist entsprechend den Festsetzungen in Bebauungspléanen zu
entnehmen. Weicht die tatsadchliche Nutzung erheblich von den Festsetzungen im Be-
bauungsplan ab oder ist kein Bebauungsplan vorhanden, so ist von der tatsachlichen
Nutzung auszugehen.

Bei einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte um mehr als 5 dB(A) sollen MafR-
nahmen zur Minderung der Gerausche angeordnet werden (Nr. 4.1.1 AVV Baularm).

Folgende Mallhahmen kommen in Betracht:

e Malnahmen bei der Einrichtung der Baustelle

e Abschirmung der Baustelle

e Malinahmen an Baumaschinen

e Verwendung gerauscharmer Baumaschinen

e Anwendung gerduscharmer Bauverfahren

e Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen
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19.2

Entsprechend der AVV Baularm ist der Wirkpegel des Baularms nach dem Takt-
Maximalpegelverfahren (Larrms) mit einer Taktzeit von 5 Sekunden zu bilden. Zur Bil-
dung des Beurteilungspegels sieht die AVV Baularm unter Beriicksichtigung der durch-
schnittlichen taglichen Betriebsdauer der Baumaschinen folgende Werte fir eine Zeitkor-
rektur vor:

Tabelle 8: Zeitkorrektur der AVV Baularm

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer in der Zeit von Zeitkorrektur
7 Uhr bis 20 Uhr 20 Uhr bis 7 Uhr
bis 2% h bis 2 h 10 dB(A)
Uber 2% h bis 8 h Uber 2 h bis 6 h 5 dB(A)
Uber 8 h Uber 6 h 0dB(A)

32. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Die 32. Verordnung zur Durchflihrung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes (Gerate-
und Maschinenlarmschutzverordnung — 32. BImSchV) [9] gilt fur Gerate und Maschinen,
die nach Artikel 2 der Richtlinie 2000/14/EG des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes [8] zur Verwendung im Freien vorgesehen sind. In Abschnitt 3 der Verordnung wird
in 8 7 der Betrieb in Wohngebieten geregelt.

Demnach dirfen bestimmte Gerate und Maschinen in reinen, allgemeinen und besonde-
ren Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten (Erholungs-, Kur- und Kili-
nikgebieten, Gebieten fur die Fremdenbeherbergung) sowie auf dem Geldnde von Kran-
kenhausern und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen ganztagig sowie an Werkta-
gen in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr nicht betrieben werden. Fir Ruhezeiten im Zeitraum
zwischen 7 Uhr und 20 Uhr gelten zusatzliche Betriebsbeschrankungen fir bestimmte
Gerate und Maschinen, welche jedoch fiir den Baubetrieb nicht relevant sind.

Die betroffenen Maschinen sind im Anhang der Verordnung aufgefiihrt. Bei diesen han-
delt es sich Uberwiegend um Baumaschinen. In 8 7 Abs. 2 der 32. BImSchV ist geregelt,
dass die nach dem Landesrecht zusténdige Behorde im Einzelfall Ausnahmen von den
Einschrankungen zulassen kann, wenn dies im 6ffentlichen Interesse erforderlich ist.
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20

Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Die Bebauung im Bereich der BaumafRnahme in den Abschnitten 1 und 2 ist durch
mehrgeschossige Wohnbebauung gepragt. Die meisten Gebaude befinden sich in rei-
nen Wohngebieten. Einzelne Gebaude sowie kleine Bereiche sind in den Bebauungs-
planen als allgemeine Wohngebiete eingestuft.

Entlang der Manshardtstrae und der Stral3e Querkamp sowie im Bereich Dannerallee
und Rosenrotweg befinden sich mehrere Kleingartenanlagen.

Weiter sind im Untersuchungsraum mehrere Sondergebiete fur Schulen, Kindergarten
und Kirchen sowie fur eine Pflegeanstalt bzw. ein Altenwohnheim in der StraRe Beim
Pachthof zu beachten. Weiterhin gibt es mehrere kleine Sondergebiete fur Ladenge-
schéafte sowie ein Gewerbegebiet im Bereich des Bergmannrings.

Weiterhin gib es einzelne Gebéaude in o6ffentlichen Grinflachen und Gemeindebedarfs-
flachen, die nach ihrer tatsachlichen Nutzung eingestuft wurden.

Der schalltechnischen Untersuchung liegen folgende Bebauungsplane bzw. Baustufen-
plane zugrunde:

e Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 2, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, Juni 1964

e Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 7, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, November 1965

e Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 8, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, Dezember 1968

e Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 9, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, Oktober 1964

¢ Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 10, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, Oktober 1964

¢ Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 11, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, August 1965

¢ Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 12, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, Juli 1968

¢ Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 15, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, September 1965

¢ Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 16, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, November 1965

e Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 18, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, Januar 1965

¢ Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 19, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, Juli 1966

e Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 22, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 129, Oktober 1965

¢ Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 23, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 129, November 1968

e Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 24, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 129, Dezember 1966
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Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 34, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 130, Juni 1973

Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 38, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 129, Februar 1982

Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Horn 42, Bezirk Hamburg Mitte,
Ortsteil 129, Juni 1988

Baustufenplan der Hansestadt Hamburg Horn, Februar 1951

Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Billstedt 19, Bezirk Hamburg Mit-
te, Ortsteil 131, Oktober 1968

Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Billstedt 19, Bezirk Hamburg Mit-
te, Ortsteil 131, Januar 1970

Baustufenplan der Hansestadt Hamburg Billstedt, September 1951

Die Bebauung im Bereich des Kehrgleises ist durch mehrgeschossige Wohnbebauung
gepragt. In diesem Bereich gelten zwei Bebauungsplane und mehrere Durchfihrungs-
plane, die als Ubergeleitete Bebauungsplane anzusehen sind. In der Hammer Landstra-
Be befindet sich ein reines Wohngebiet. Hinter den Wohngebauden in der Hammer
Landstral3e liegt ein groRes Sondergebiet Schule. Das Gebiet, in dem das Stadtteilarchiv
Hamm und der Kulturladen Hamm untergebracht sind, wurde als Mischgebiet eingestuft.
Im untersuchten Bereich befinden sich zwei Sondergebiete Kirche und ein Gewerbege-
biet. Das Polizeikommissariat, Sievekingdamm 20, wurde als Mischgebiet eingestuft.

Der schalltechnischen Untersuchung liegen fiir diesen Bereich folgende Bebauungspla-
ne, Durchfiihrungsplane bzw. Baustufenplane zugrunde:

Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Hamm — Mitte 7, Bezirk Hamburg
Mitte, Ortsteil 125, September 1966

Freie und Hansestadt Hamburg, Bebauungsplan Hamm — Mitte 8, Bezirk Hamburg
Mitte, Ortsteil 125, Oktober 1966

Freie und Hansestadt Hamburg, Durchfihrungsplan D 33, Bezirk Hamburg Mitte,
Borgfelde und Hamm-Mitte, Ortsteile 120 und 125, Oktober 1954

Freie und Hansestadt Hamburg, Durchfihrungsplan D 38A, Bezirk Hamburg Mitte,
Hamm-Nord, Ortsteile 122, November 1956

Freie und Hansestadt Hamburg, Durchfihrungsplan D 54, Bezirk Hamburg Mitte,
Borgfelde, Ortsteile 121, November 1952

Freie und Hansestadt Hamburg, Durchfihrungsplan D 58, Bezirk Hamburg Mitte,
Hamm-Mitte, Ortsteile 125 und 126, Dezember 1958

Freie und Hansestadt Hamburg, Durchfihrungsplan D 115, Bezirk Hamburg Mitte,
Hamm-Nord, Ortsteil 122, April 1953

Freie und Hansestadt Hamburg, Durchfiihrungsplan D 138, Bezirk Hamburg Mitte,
Hamm-Nord, Ortsteil 123, Oktober 1954

Freie und Hansestadt Hamburg, Durchfihrungsplan D 149, Bezirk Hamburg Mitte,
Borgfelde, Ortsteil 121, Januar 1954

Freie und Hansestadt Hamburg, Durchfihrungsplan D 171, Bezirk Hamburg Mitte,
Hamm-Nord, Ortsteil 121 und 122, Februar 1954

Freie und Hansestadt Hamburg, Durchfihrungsplan D 184, Bezirk Hamburg Mitte,
Hamm-Nord, Ortsteil 123, Dezember 1954

Stand: 01.06.2018 Seite 36 von 79



HOCHBAHN Anlage 21.00
U4, Horner Geest Planfeststellungsunterlage
Schalltechnische Untersuchung

e Freie und Hansestadt Hamburg, Durchfihrungsplan D 218, Bezirk Hamburg Mitte,
Hamm-Nord, Ortsteil 125, Oktober 1958

¢ Freie und Hansestadt Hamburg, Durchfiihrungsplan D 219, Bezirk Hamburg Mitte,
Hamm-Nord, Ortsteile 123 und 124, November 1956

e Freie und Hansestadt Hamburg, Durchfihrungsplan D 226, Bezirk Hamburg Mitte,
Borgfelde, Ortsteile 121, Oktober 1957

e Baustufenplan der Hansestadt Hamburg Hamm - Geest, Januar 1955

20.1 Einstufung der Bebauung gemalf Bauleitplanung

Die Festsetzungen der Baunutzungsverordnung entsprechen in etwa folgenden Gebie-
ten nach der AVV Baularm:

e reines Wohngebiet: Gebiet, in dem ausschlieBlich Wohnungen untergebracht
sind

o allgemeines Wohngebiet: Gebiet, in dem vorwiegend Wohnungen unterge-
bracht sind

o Mischgebiet: Gebiet, in dem weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vor-
wiegend Wohnungen untergebracht sind

o Gewerbegebiet: Gebiet, in dem vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht
sind
Das Sondergebiet Laden wurde als ein Gebiet, in dem vorwiegend gewerbliche Anlagen
untergebracht sind, eingestuft.

Sondergebiete fir Schulen, Kindergarten sowie fur die Kirche wurden anhand der Ta-
ges-Richtwerte fiir ein Gebiet, in dem vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, beur-
teilt.

Kleingarten wurden anhand der Tages-Richtwerte fur ein Gebiet, in dem weder vorwie-
gend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, beurteilt.

Die Einstufung der einzelnen Gebiete innerhalb der Untersuchungsbereiche ist in den
schalltechnischen Lageplanskizzen 2 und 3 (Anlage 21.06 und 21.07) dargestellt.
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20.2

Vorbelastung

In Einklang mit der Rechtsprechung [10] kénnen die Richtwerte der AVV Baularm mali3-
voll angehoben werden, wenn bereits die Vorbelastung die Richtwerte Uberschreitet.

Im Bereich der Baustelle existiert eine nennenswerte Vorbelastung aus dem Stral3en-
verkehr. Aus der Larmkartierung der Freien und Hansestadt Hamburg (,Larm Stralen-
verkehr Tag 2017 - http://www.geoportal-hamburg.de/laerm/index.html ) ist zu entneh-
men, dass entlang mehrerer StralRen an den der Strafl’e zugewandten Fassaden zum
Teil Beurteilungspegel von mehr als 60 dB(A) herrschen.

Dies gilt fur folgende Straf3en:

e Bauerberg

o Dannerallee

¢ Hermannstall

¢ RennbahnstralRe (Pegel Uber 70 dB(A))
e Legienstralle

¢ Manshardtstral3e

e Sandkamp

o Sievekingsallee

e Washingtonallee

Da die Gebaude teilweise keine Fenster zur Stralenseite aufweisen und bei langen Ge-
bauden, die senkrecht zur StraRe ausgerichtet sind, die Vorbelastung mit zunehmendem
Abstand von der Straf3e deutlich abnimmt, ist eine generelle Anhebung der Richtwerte
aufgrund der Vorbelastung nicht zu vertreten.

In den Kleingartenanlagen existiert nur in einem fir die Berechnung interessanten Be-
reich entlang der Manshardtstra3e eine nennenswerte Vorbelastung. Da aber fiir Klein-
gartenanlagen ohnehin als Richtwert 60 dB(A) tags angesetzt werden, werden auch hier
die Richtwerte nicht erhoht.

Auch im Bereich des geplanten Kehrgleises existiert eine hohe Vorbelastung aus dem
Stral3enverkehr sowohl im Tages- als auch im Nachtzeitraum. An den Gebauden entlang
der folgenden Straf3en treten Beurteilungspegel Giber 65 dB(A) im Tages- und 55 dB(A)
im Nachtzeitraum auf:

Borgfelder Stral3e
Burgstralie
Carl-Petersen-Stral3e
EiffestralRe
Grevenweg

Hammer Landstral3e
Hammer Steindamm
Luisenweg
Sievekingdamm

An den der jeweiligen Stral3e zugewandten Fassadenseiten erreichen die Beurteilungs-
pegel z.T. mehr als 70 dB(A) im Tages- und 60 dB(A) im Nachtzeitraum.
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20.3

21

21.1

Gebéaude und Immissionsorte

Im Bereich der Baumalnahmen wurden fir insgesamt 1502 Gebéude und an 217 weite-
ren Immissionsorten (Kleingarten) Berechnungen durchgefihrt. Davon liegen 305 Ge-
b&aude im Bereich des Kehrgleises Burgstralle.

Bereiche ohne Betroffenheit im Sinne der AVV Bauldrm wurden im Weiteren nicht do-
kumentiert. Fur den Bereich der Bauabschnitte 1 und 2 sind 773 Gebaude und 59 Im-
missionsorte (Kleingarten), fur den Bereich des Kehrgleises 276 Gebaude in den Ergeb-
nistabellen 3 und 4 in den Anlagen 21.03 und 21.04 aufgefiihrt. Die Lage dieser Gebau-
de und der Immissionsorte mit jeweils zugehdoriger ID und Fassadennummer sind den
Lageplanskizzen 2 und 3 in den Anlagen 21.06 und 21.07 zu entnehmen. Die Adressen
der Gebaude mit der jeweiligen ID konnen umgekehrt den Ergebnistabellen 3 bzw. 4 in
den Anlagen 21.03 und 21.04 entnommen werden.

Berechnung der Schallimmissionen wéahrend der Bauzeit

Die Berechnungen basieren auf dem Bauablaufplan zum aktuellen Planungsstand.

Berechnungsverfahren

Die AVV Baularm [7] enthalt keine Angabe bzgl. der Schallausbreitungsberechnung.
Analog zur TA Larm [5] wird das Berechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 [4] ange-
wendet. Hierzu wurde mit Hilfe der Software CadnaA [19] ein dreidimensionales Re-
chenmodell erstellt.

Das Programm bertcksichtigt Linien- und Flachenquellen, die in Teilstlicke bzw. Teilfl&-
chen unterteilt werden, deren Ausdehnungen klein gegentiber dem jeweiligen Abstand
zum Immissionsort sind und die daher als Punktschallquellen behandelt werden kdnnen.

Bei der Ausbreitungsrechnung werden die Pegelminderungen durch

o AbstandsvergréRerung und Luftabsorption,

¢ die Boden- und Meteorologiedampfung und

e Abschirmungen — z.B. durch Gebaude (dabei Einbeziehung auch der Beugung
seitlich um Hindernisse herum)

bertcksichtigt. Die Pegelzunahme durch Reflexionen, z.B. an Gebauden, wird bis zur
3. Reflexionsordnung erfasst.

Die Ausbreitungsrechnung flir Baustellengerausche erfolgt entsprechend der Norm
DIN ISO 9613-2 [3], [4] unter folgenden Randbedingungen:

e Bodendampfung entsprechend Kap. 7.3.2 der DIN ISO 9613-2 (,alternatives
Verfahren®)

e Schwerpunktfrequenz von 500 Hz.
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21.2

Schallabstrahlung der Baumaschinen

Grundlage der Berechnungen sind Kennwerte fur die berlicksichtigten Baumaschinen
bzw. Bauverfahren. Die Ansatze zur Schallabstrahlung von Baumaschinen beruhen auf
Herstellerangaben oder Messergebnissen, die in der Regel als Schallleistungspegel
(Lwa) angegeben werden. Der Schallleistungspegel Lwa ist eine Kenngrof3e, welche die
Schallabstrahlung von Schallquellen beschreibt und die Grundlage fir Immissionsbe-
rechnungen bildet.

Die maximalen Schallleistungspegel fur Erd- und Stralenbaumaschinen werden nach
der Richtlinie 2000/14/EG [8] fur ab dem 03. Januar 2002 zugelassene Maschinen der
Stufe 1 begrenzt. Inzwischen stehen jedoch auch zahlreiche Maschinen und Geréate mit
geringerer Schallleistung zur Verfugung. Die Schallleistungspegel wurden verschiede-
nen Messberichten bzw. Richtlinien oder Verwaltungsvorschriften [11] [12] [13] [14] ent-
nommen. Darin sind in der Regel Mittelungspegel Uber ganze Arbeitszyklen erfasst.

Tabelle 9: Bautéatigkeiten mit typischem Schallleistungswirkpegel

Bautatigkeit Schallleistungswirkpegel in dB(A)
Baugelande freimachen (Baumrodung) 1€ nﬁ]ci? ISvr,(?Ee?ger%AE\)_/a%Che
BE-Flachen Lw"= 60 dB(A)/m?
Separieranlage 107.0
Pumpen, Druckluftanlagen 105.0
KampfmittelrAumung 106.2
Rammarbeiten (Vibrationsramme) 118.2
Erstellen eines Verbaus (Leitungen) 112.7
Bohrpfahlwand 110.1
Schlitzwande einbringen 111.8
Erdaushub (Tunnel) 112.8
Erdarbeiten (Leitungen/ StralRe) 107.7
Erdarbeiten (Kehrgleis — tags) 107.1
Erdarbeiten (Kehrgleis — nachts) 98.6
Abbruch der Schlitzwand 117.4
Abbruch (Gebéaude) 115.6
Betonierarbeiten 105.5
?etonierarbeiten Tunnel (Sohle, Wande, Deckel) 1103

ags

Bgtoniergrbeiten Tunnel (Sohle, Wande, Deckel) 99.6
nachts bis 22 Uhr

Ankerbohrungen 108.6
Uberschiittung Tunnel 109.3
Ruckbau der Hilfsbriucken 106.9
Asphaltierung StraBen und Parkplatze 109.5
Montagearbeiten (Erfahrungswert) 100
Grol3rohrvortrieb bzw. Microtunneling 106.1

Lw"": flachenbezogener Schallleistungspegel
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Im Folgenden werden die in der Tabelle 9 dargestellten Schallleistungswirkpegel, die
sich auf den jeweiligen Arbeitszyklus beziehen, detailliert abgeleitet.

Bei der Freimachung der Gelande bzw. der Baumrodung wurde ein Erfahrungswert von
70 dB(A)/m? eingesetzt.

Erfahrungsgemarn ist die Emission von Baustelleneinrichtungsflachen schwierig zu prog-
nostizieren. Bei allen BE-Flachen wurde ein Erfahrungswert von 60 dB(A)/m? angesetzt.
Bei den BE-Flachen, von denen bekannt ist, ab wann diese genutzt werden, wurde dies
berlcksichtigt. Alle anderen BE-Flachen wurden wéhrend des gesamten betrachteten
Zeitraums bericksichtigt.

Fur die Separieranlagen wurde Schalleistungswirkpegel von 107 dB(A) angenommen,
der von dem Hersteller garantiert wird.

Fur die Pumpen, Druckluftanlagen und &hnlichen stationaren Anlagen wurde ein Schal-
leistungswirkpegel von 107 dB(A) als ,Worst Case” angenommen.

Tabelle 10:  Schallleistung aus der KampfmittelrAumung (tagsuber)
Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgerst LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel
9 [dB(A)] Stunden larm ! [dB(A)]
Gerate
Tag Tag
Bagger mit Erdbohrer 110 8 -5 1 105.0
Sonstige Tatigkeiten 100 13 0 1 100.0
Summe’ Schallleistungswirkpegel: 106.2
Tabelle 11:  Schallleistung aus Rammarbeiten
Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsaerst LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel
9 [dB(A)] Stunden l&rm . [dB(A)]
Geréate
Tag Tag
Vibrationsramme 123 8 -5 1 118.0
Bagger 106 8 -5 1 101.0
Sonstige Tatigkeiten 100 13 0 1 100.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 118.2

! Die Summierung der Schallleistungswirkpegel erfordert logarithmische Rechenoperationen und entspricht
daher nicht der arithmetischen Addition der ermittelten Zahlenwerte.
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Tabelle 12:  Schallleistung aus der Herstellung des Verbaus (Leitungen)

Anteilige Bg- Zeitkorrektur Anzahl _
Arbeitsgerat LwA triebsdauer in | nach A:VV Bau- der Wirkpegel
[dB(A)] Stunden l&rm ' [dB(A)]
Tag Tag Geréate

Vibrationsramme 121 2 -10 1 111.0

Bohrgerat 112 2 -10 1 102.0

Bagger 106 8 -5 1 101.0

Mobilkran 105 8 -5 1 100.0

LKW > 12t - Fahrbe- 105 8 5 1 100.0
wegung

Sonstige Tatigkeiten 100 13 0 1 100.0

Summe Schallleistungswirkpegel: 112.7

In dieser Tabelle und wie auch in den folgenden Tabellen wurden ausschliel3lich die
Fahrbewegungen beriicksichtigt, die direkt auf dem Baufeld erfolgen. In diesem Fall
wurde angenommen, dass die gesamte Zeit aller LKW-Fahrbewegungen auf dem Bau-
feld nicht langer als 8 Stunden dauert.

Tabelle 13:  Schallleistung aus der Herstellung der Bohrpfahlwéande

Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgert LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel
9 [dB(A)] Stunden larm Cors [dB(A)]
erate
Tag Tag
Bohrgerat 114 8 -5 1 109.0
Bagger 106 8 -5 1 101.0
LKW > 12t - Fahrbe- 105 8 5 1 100.0
wegung
Sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 110.1
Tabelle 14:  Schallleistung aus der Herstellung der Schlitzwénde
Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgerst LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel
9 [dB(A)] Stunden larm ! [dB(A)]
Geréate
Tag Tag
Schlitzwandgreifer 110 13 0 1 110.0
LKW > 12t - Fahrbe- 105 8 5 1 100.0
wegung
Seilbagger (Beweh- 103 13 0 1 103.0
rung)
Lkw - Betonmischer 103 8 -5 1 98.0
Betonpumpe 106 8 -5 1 101.0
Sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 111.8

Der erforderliche Baugrubenverbau fir den Tunnel wird vorzugsweise als Schlitzwand-
verbau hergestellt. Wo es sich im Rahmen der Bauausfiihrung als erforderlich erweist,
wird ein Bohrpfahlwandverbau hergestelit.
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Tabelle 15:  Schallleistung aus dem Erdaushub fiir den Tunnel
Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgerst LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel

9 [dB(A)] Stunden larm ! [dB(A)]

Gerate

Tag Tag
Grol3er Bagger 108 13 0 2 111.0
LKW > 12 t - Fahrbe- 105 13 0 > 108.0
wegung
Sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0

Summe Schallleistungswirkpegel: 112.8

Beim Erdaushub wurden als ,Worst Case* zwei grolde Bagger angesetzt. Zwar ist wegen
Platzmangels nicht vorgesehen, Uberall mit 2 Baggern gleichzeitig zu arbeiten, es wéare
aber denkbar, dass aufgrund des engen Zeitplans der Einsatz eines zweiten Baggers
notwendig wird, um den Erdaushub zu beschleunigen. Weiterhin wére denkbar, dass an
trockenen Stellen zusétzlich ein bis zwei kleinere Bagger in der Baugrube eingesetzt
werden. In diesem Fall ware der Schallleistungswirkpegel zwar um bis zu 0.4 dB(A) ho-
her, da aber beide Bagger tief in der Baugrube arbeiten mussen, waren diese zusatzli-
chen Emissionen durch die Tunnelwdnde abgeschirmt, weshalb sie nicht explizit be-

trachtet werden.
Tabelle 16:  Schallleistung aus Erdarbeiten (Leitungen/Stral3e)
Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgert LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel
9 [dB(A)] Stunden lsrm . [dB(A)]
Gerate
Tag Tag
Bagger 106 8 -5 1 101.0
Planierraupe 109 8 -5 1 104.0
Gummirad Stahlwalze | 110 2.5 -10 1 100.0
LKW > 12t - Fahrbe- 105 8 5 1 100.0
wegung
Sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 107.7

An einigen Stellen werden wahrend der Leitungsverlegungen gleichzeitig 2 Bautrupps
eingesetzt. Entsprechend wird das mit einem Zuschlag von 3 dB(A) auf den Schallleis-

tungswirkpegel bericksichtigt.
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Tabelle 17:  Schallleistung aus Erdarbeiten (Kehrgleis — am Tag)
Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgerst LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel
9 [dB(A)] Stunden larm ! [dB(A)]
Gerate
Tag Tag
Bagger 106 13 0 1 106.0
LKW > 12 t - Fahrbe- 105 8 5 1 100
wegung
Sonstige Tatigkeiten 100 13 0 1 100.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 107.1
Tabelle 18:  Schallleistung aus Erdarbeiten (Kehrgleis — nachts)
Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgert LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel
9 [dB(A)] Stunden larm Gerite | [AB(A)]
Nacht Nacht
Bagger 106 2 -10 1 96.0
LKW > 12t - Fahrbe- 105 > -10 1 95.0
wegung
Sonstige Tatigkeiten 90 2 -10 1 80.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 98.6
Tabelle 19: Schallleistung aus dem Abbruch der Schlitzwand
Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgert LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel
9 [dB(A)] Stunden lsrm . [dB(A)]
Gerate
Tag Tag
Abbruchmeif3el 122 8 -5 1 117.0
Bagger 106 8 -5 1 101.0
LKW > 12t - Fahrbe- 105 8 5 1 100.0
wegung
Sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 117.2

Diese Bauarbeiten sind zwar um ca. 5 dB(A) lauter als der als ,Worst Case“ angenom-
mene Erdaushub, finden aber héchstens an 1 bis 2 Tagen gegeniber den jeweiligen
Gebauden statt. Daher kann es vorkommen, dass an diesen Tagen um bis zu 5 dB(A)
hdhere Beurteilungspegel auftreten als in Kapitel 23 berechnet. Diese sind aber wegen
der Kirze der Dauer fur Betrachtung mdéglicher Schallschutzmal3hahmen irrelevant.

Stand: 01.06.2018 Seite 44 von 79



HOCHBAHN

U4, Horner Geest

Anlage 21.00

Planfeststellungsunterlage
Schalltechnische Untersuchung

Tabelle 20:  Schallleistung aus dem Abbruch der Gebaude
Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgerst LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel
9 [dB(A)] Stunden larm ! [dB(A)]
Gerate
Tag Tag
Abbruchmeifiel 122 25 -10 1 112.0
Abbruchzange 117 8 -5 1 112.0
Bagger 106 8 -5 1 101.0
LKW > 12t - Fahrbe- 105 8 5 1 100.0
wegung
Sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 115.3

Bei den Abbrucharbeiten wurde davon ausgegangen, dass die meisten Arbeiten mit ei-
ner Abbruchzange durchgefuhrt werden. Es wurde angenommen, dass der Abbruch-
meil3el nicht l[Anger als 2,5 Stunden taglich (reine Einsatzzeit des Meil3els) im Einsatz ist.

Tabelle 21:  Schallleistung aus den Betonierarbeiten
Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl _

Arbeitsgerét LwA triebsdauer in | nach AW Bau- der Wirkpegel

[dB(A)] Stunden larm .. [dB(A)]
Tag Tag Gerate
Bagger 106 8 -5 1 101.0
Betonpumpe 100 8 -5 1 95.0
Betonmischer 105 8 -5 1 100.0
Sonstige Tatigkeiten 100 13 0 1 100.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 105.5
Tabelle 22:  Schallleistung aus den Betonierarbeiten (Tunnel)
Anteilige Be_- Zeitkorrektur Anzahl _

Arbeitsgerat LwA triebsdauer in | nach AW Bau- der Wirkpegel

[dB(A)] Stunden larm .. [dB(A)]
Tag Tag Geréate
Bagger (Bewehrung) 106 8 -5 3 105.8
Betonpumpe 100 8 -5 3 99.8

Betonmischer 105 8 -5 3 104.8
Sonstige Tatigkeiten 100 13 0 3 104.8
Summe Schallleistungswirkpegel: 110.3

Fur die Betonierarbeiten fur den Tunnel wurde angenommen, dass drei Bautrupps diese
Arbeiten in einem Abschnitt gleichzeitig durchfihren. Es ist zwar maoglich, dass in eini-
gen Abschnitten vier Bautrupps im Einsatz sind, wobei der gesamte Schallleistungs-
wirkpegel aus diesen Bauarbeiten um ca. 1.5 dB(A) hoher lage. Da aber in diesem Fall
die Bautrupps Uber einen grol3eren raumlichen Bereich verteilt arbeiten wirden, wéren
die Beurteilungspegel aus diesem Vorgang an den naheliegenden Gebauden nur ge-
ringfugig hoher als bei drei Bautrupps.
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Tabelle 23:  Schallleistung aus den Betonierarbeiten (Tunnel - nachts)
Anteilige Bg- Zeitkorrektur Anzahl _
Arbeitsgerat LwA triebsdauer in | nach A:VV Bau- der Wirkpegel
[dB(A)] Stunden larm Geriite [dB(A)]
Nacht Nacht

Bagger (Bewehrung) 106 2 -10 1 96.0
Betonpumpe 100 2 -10 1 90.0
Betonmischer 105 2 -10 1 95.0
Sonstige Tatigkeiten 100 2 -10 1 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 99.6

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Betonierarbeiten an einigen Stellen aus
baubetrieblichen Grinden um 20 Uhr noch nicht abgeschlossen sind und bis 22 Uhr
stattfinden werden. Dies wird bei den Berechnungen in den Kapiteln 23.1 bis Kapitel
23.22 nicht berticksichtigt, wird daftr aber in Kapitel 23.27 gesondert betrachtet

Tabelle 24:  Schallleistung aus Ankerbohrungen
Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgert LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel

9 [dB(A)] Stunden lsrm . [dB(A)]

Gerate

Tag Tag
Ankerbohrgerét 112 8 -5 1 107.0
Bagger 106 8 -5 1 101.0
Sonstige Tatigkeiten 100 13 0 1 100.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 108.6
Tabelle 25:  Schallleistung aus der Verfiillung
Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsaerst LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel

9 [dB(A)] Stunden larm ! [dB(A)]

Gerate

Tag Tag
Bagger 106 8 -5 1 101.0
Radlader 108 8 -5 1 103.0
LKW > 12t Fahrbewe- 105 8 5 1 100.0
gung

Gummirad Stahlwalze | 110 8 -5 1 105.0
Sonstige Tatigkeiten 100 13 0 1 100.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 109.3
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Tabelle 26:  Schallleistung aus dem Riickbau der Hilfsbriicken
Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgerst LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel
9 [dB(A)] Stunden l&rm ! [dB(A)]
Geréate
Tag Tag
Mobilkran 109 8 -5 1 104.0
Bagger 106 8 -5 1 101.0
LKW > 12 t - Fahrbe- 105 8 5 1 100.0
wegung
Sonstige Tatigkeiten 90 13 0 1 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 106.9

Fur den Rickbau der Bricken im Bereich des BA 1.5 wurde angenommen, dass diese
nacheinander zurlickgebaut werden. Der Abbruch der Bohrpfahle wird hier nicht betrach-

tet.
Tabelle 27:  Schallleistung aus der Asphaltierung Straf3en und Parkplétze
Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgert LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel
9 [dB(A)] Stunden lsrm . [dB(A)]
Gerate
Tag Tag
Bagger 106 8 -5 1 101.0
9 t Vibrationswalze 109 8 -5 1 104.0
Asphaltfertiger 112 8 -5 1 107.0
LKW > 12t - Fahrbe- 105 8 5 5 103.0
wegung
Sonstige Arbeiten 90 13 0 1 90.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 110.4
Tabelle 28:  Schallleistung aus dem Grof3rohrvortrieb bzw, dem Microtunneling
Anteilige Be- Zeitkorrektur Anzahl
Arbeitsgert LwA triebsdauer in | nach AVV Bau- der Wirkpegel
9 [dB(A)] Stunden larm ! [dB(A)]
Gerate
Tag Tag
Bagger 106 8 -5 1 101.0
Mobilkran 109 2.5 -10 1 99.0
LKW > 12t - Fahrbe- 105 8 5 1 100.0
wegung
Sonstige Arbeiten 100 13 0 1 100.0
Summe Schallleistungswirkpegel: 106.1

Sowohl wéahrend des GrolRrohrvortriebs als auch beim Microtunnelings erfolgt der Vor-
trieb von einem Startschacht aus in Richtung eines Zielschachts. Die Arbeiten entspre-
chend Tabelle 28 finden in der Nahe des jeweiligen Startschachts statt. In der Schallleis-
tung der ,sonstigen Arbeiten® sind hier weitere nicht naher bekannte Gerate bericksich-

tigt.
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21.3 Zuordnung Schallleistungswirkpegel

Die ermittelte Gesamtschallleistung wird in Form von Flachen- bzw. Linienschallquellen
in das Rechenprogramm eingesetzt. Das bedeutet, dass die einzelnen Schallquellen
nicht genau lokalisiert werden, sondern Uber die Flache verteilt angesetzt werden, was
einer zeitlichen Mittelung Uber die Beurteilungszeit entspricht, wahrend der sich die Lage
der Schallquellen andert.
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22

Bauablauf

Die Bauarbeiten in den Bauabschnitten 1 und 2 werden unabhéngig voneinander durch-
gefuhrt. Fur die Bauabschnitte sind jeweils 18 Bauphasen vorgesehen. Der Beginn, die
Dauer, das Ende und die Art der BaumalRBhahmen der jeweiligen Bauphase sind fir Ab-
schnitt 1 und 2 unterschiedlich. Daher wurden fiir die gesamte Bauzeit in der chronologi-
schen Zeitfolge Uber die gesamte schalltechnisch relevante Bauzeit (d.h. ohne die Arbei-
ten im fertiggestellten Tunnel) fur die schalltechnische Beurteilung sinnvolle Zeitab-
schnitte gebildet. Die Zeitabschnitte wurden so gewahlt, dass die fur die jeweiligen Ge-
baude immissionsbestimmenden Bauarbeiten jeweils innerhalb eines Zeitabschnittes
stattfinden.

Die einzelnen Bauabschnitte lassen sich in der Regel in folgende Hauptbautétigkeiten
einteilen:

e Bauvorbereitende Mal3nahmen

e Herstellung der Schlitzwand oder der Bohrpfahle
e Erdaushub/ Ankerbohrungen

e Unterwasserbetonsohle

e Errichtung Tunnelbauwerk (Betonage)

e Teilriickbau der Schlitzwande bzw. Bohrpféhle

¢ Verflllung Baugrube

o Wiederherstellung Oberflache / StralRe

Von diesen Phasen werden die schalltechnisch voraussichtlich maRgeblichen naher be-
trachtet: die Herstellung der Schlitzwande bzw. der Bohrpfahle und der Erdaushub. In
einigen Bereichen, wo die Tunnelbauarbeiten einen langeren Zeitraum in Anspruch
nehmen, wurden auch Betonierarbeiten explizit betrachtet. Dies ist im Kapitel 23 bei je-
dem Zeitabschnitt genauer dargestellt.

Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau bekannt ist, wie die Schlitzwéande bzw. Bohrpfah-
le zurtickgebaut werden, werden diese Bauarbeiten wahrend des Tunnelbaus nicht be-
trachtet. Falls diese Arbeiten mit einem Abbruchmeil3el durchgefiihrt werden, werden an
den Gebauden in den jeweiligen Bauabschnitten um ca. 5 dB(A) hdhere Beurteilungs-
pegel als wahrend der betrachteten Erdarbeiten bzw. um ca. 7 dB(A) hohere als wéh-
rend der Betonierarbeiten erwartet. Allerdings werden diese Arbeiten in dem jeweiligen
Bauabschnitt tber einen deutlich kiirzeren Zeitraum als die Erd- bzw. Betonierarbeiten
anfallen.

Zusétzlich werden andere Arbeiten wie das Erstellen der Bohrpfahle fir Briicken, Lei-
tungsverlegungen, Abbrucharbeiten, Rammarbeiten, Herstellen der BaustralRen, Verset-
zen der Garagen usw. betrachtet.

Immissionen der bauvorbereitenden MaflRnhahmen werden in den Kapiteln 23.23 und
23.24 gesondert betrachtet.

Schlie3lich werden Arbeiten im Abschnitt 3, Kehrgleis Burgstral3e, untersucht. Dabei
handelt es sich vor allem um Ramm- und Erdarbeiten.
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23 Schalltechnische Betrachtung der einzelnen Zeitabschnitte

Da die unterschiedlichen Bauphasen fir die Abschnitte 1 und 2 nicht gleichzeitig stattfin-
den und parallel andere Arbeiten wie die Verlegung des Betriebsschachts in der Stral3e
Hermannstal durchgefiihrt werden, wurden die gesamten Baumaflinahmen in sinnvolle
zeitliche Abschnitte unterteilt. Die jeweiligen Zeitabschnitte variieren zwischen einem
und mehreren Monaten. Diese Zeitabschnitte sind so gewahlt, dass in diesem Zeitraum
ahnliche Bauarbeiten im jeweiligen Bauabschnitt durchgefiihrt werden. Die Bauabschnit-
te sind in der Anlage 29.00 dargestellt. Wie schon oben erklart, werden fur den Tunnel-
bau die Erdarbeiten als ,Worst Case” eingesetzt und berechnet.

23.1  Zeitabschnitt 1 — 1 Monat

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:
e Leitungsverlegungen im BA 1.2
¢ Herstellung der provisorischen StraRenfiihrung in BA 1.3
e Herstellung der Medienbriicke in BA 2.3
e Leitungsverlegungen im BA 2.4
e Herstellung der BaustralRe im BA 2.5
e Herstellung des Schachts VS10

e Leitungsverlegungen im BA 2.9

Tabelle 29:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingérten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt T ——— 7(r)n(|thl’_tAuber
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
1 Monat 159 78 60 11

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fir den Zeitabschnitt sind in der Lageplanskizze 4 in der Anlage 21.08 darge-
stellt.
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Die hochsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet,
wobei hier und in den folgenden Kapiteln nur Bereiche mit Beurteilungspegeln tber 70
dB(A) betrachtet werden:

e Im Bereich der Kreuzung der Manshardtstra3e mit der Stral3e Hermannstal ist
mit erheblichen Uberschreitungen der Richtwerte zu rechnen. Allerdings ist da-
von auszugehen, dass die Bohrpfahlwénde fir die Briicke B1 nicht tGber den
gesamten Zeitraum erstellt werden, sondern dass diese Arbeiten innerhalb ei-
ner Woche abgeschlossen werden. Bei den anderen Arbeiten werden um 5 bis
10 dB(A) geringere Beurteilungspegel erwartet.

e Im Bauabschnitt 2.4 bzw. 2.5 ist an dem Gebaude Manshardtstrale 9a-c (ID
738) mit Beurteilungspegel von bis zu 87 dB(A) zu rechnen, wenn Spundwan-
de fur die Leitungen mit einer Vibrationsramme erstellt werden. Diese Arbeiten
werden ca. 1 Woche andauern. Wéahrend der Erdarbeiten sind mit ca. 5 dB(A)
geringeren Beurteilungspegeln zu rechnen.

23.2 Zeitabschnitt 2 — 1 Monat

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:

e Teilrickbau des Gebaudes Rennbahnstral3e 27
o Herstellung der Medienbriicke im BA 1.3

e Leitungsverlegungenim BA 1.4

e Leitungsverlegungen in den BA 2.4 und 2.5

e Herstellung des Schachts VS10

e Leitungsverlegungen im BA 2.9

Tabelle 30:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingéarten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
Zeitabschnitt mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl ngaude
Zwischen 5 mit Lr Uber
<5dB(A) und 10 > 10 dB(A) 70 dB(A) tags
dB(A)
1 Monat 125 58 60 9

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fiir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.02 dargestellit.
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Die héchsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

e An den Gebauden in den BA 1.1 bis 1.3: dort findet der Teilrickbau des Ge-
baudes RennbahnstralRe 27 statt. Diese Arbeiten dauern héchstens 10 Tage,
da fur den Abbruch des Gebaudes 2-3 Tage und fur den Abbruch der Funda-
mente ca. 1 Woche eingeplant sind. Daher sind die berechneten Beurteilungs-
pegel nicht Uber den gesamten Zeitabschnitt zu erwarten. An dem Gebaude
Rennbahnstralle 27 (ID 364) sind Beurteilungspegel von tber 85 dB(A) wah-
rend des Abbruchs zu erwarten.

e Im Bauabschnitt 2.4 bzw. 2.5 ist an dem Gebaude Manshardtstrale 13a,b
(ID 727) mit Beurteilungspegeln von bis zu 88 dB(A) zu rechnen, wenn Spund-
wande fur die Leitungen mit einer Vibrationsramme erstellt werden. Diese Ar-
beiten werden ca. 1 Woche andauern. Wéahrend der Erdarbeiten sind mit ca. 5
dB(A) geringeren Beurteilungspegeln zu rechnen.

23.3 Zeitabschnitt 3 — 1 Monat

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:
e Herstellung der Medienbriicken in BA 1.4
e Leitungsverlegungen in den BA 2.4 und 2.5
e Herstellung der Schachte VS11 und VS10

e Microtunneling von VS10 zu VS11

e Herstellung der Zufahrt im BA 2.6

e Rickbau der Garagen im BA 2.8

e Leitungsverlegungen im BA 2.9

Tabelle 31:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingérten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzah| Gebéude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt T ——— 7(r)n(|:itBLtAu?er
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
1 Monat 158 52 57 9

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fiir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.03 dargestellit.
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Die héchsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

e Im Bauabschnitt 2.4 bzw. 2.5 ist an dem Gebaude Bei den Tennisplatzen 1,3
(ID 712) mit Beurteilungspegeln von bis zu 88 dB(A) und an dem Gebaude
Manshardtstraf3e 5a,b (ID 735) von bis zu 85 dB(A) zu rechnen, wenn Spund-
wande fur die Leitungen mit einer Vibrationsramme erstellt werden. Diese Ar-
beiten werden ca. 1 Woche andauern. Wéahrend der Erdarbeiten sind mit ca. 5
dB(A) geringeren Beurteilungspegeln zu rechnen.

e Wahrend der Herstellung der Zufahrt zwischen der Manshardtstral3e und dem
Heinrich-Kaufmann-Ring kénnen an zwei Gebauden Beurteilungspegel von
73 dB(A) auftreten.

e An dem Gebaude Manshardtstraf3e 108,110 im BA 2.8 kdnnen ebenso Beurtei-
lungspegel von bis zu 75 dB(A) auftreten, wenn die Leitungen in diesem Be-
reich verlegt werden. Da aber die Rammarbeiten etwa eine Woche andauern
werden, werden wahrend der Erdarbeiten um ca. 5 dB(A) geringere Beurtei-
lungspegel erwartet.
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23.4  Zeitabschnitt 4 — 4 Monate

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:
e Herstellung der Bohrpfahlwand im BA 1.2
e Leitungsverlegungenin BA 1.3 und 1.4
e Herstellung der Busbriicke im BA 1.4
o Herstellung der Medienbriicke im BA 1.5
e Leitungsverlegungen in den BA 2.4, 2.5
o Herstellung der Leitungsbriicke im BA 2.5
e Herstellung der provisorischen Stral3e im BA 2.6
e Herstellung der Schachte VS11, VS9, VS7, VS6
e Microtunneling von VS10 zu VS11 und zu VS9
e Microtunneling von VS9 zu VS8
e Leitungsverlegungen im BA 2.8

e Herstellung der Leitungsbriicke im BA 2.9

Tabelle 32:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingérten) mit Uberschreitung der Richtwerte der
AVV-Baularm.

Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt G — 7(r)n(|:itBLtAu?er
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
4 Monate 235 125 102 27

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fiir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.04 dargestellt.

Die hochsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

¢ An dem Gebaude RennbahnstralRe 27 (ID 364) wahrend der Herstellung der
Schlitzwénde im BA 1.3 kdnnen Beurteilungspegel von bis zu 78 dB(A) auftre-
ten.

e Im Bereich des BA 1.5 werden an den gewerblich genutzten Gebauden Beur-
teilungspegel von bis zu 77 dB(A) und an den Wohngebauden bis zu 73 dB(A)
erwartet. Es ist davon auszugehen, dass die larmintensivsten Arbeiten inner-
halb 1 bis 2 Wochen abgeschlossen werden. Wahrend weiteren 4-5 Wochen
werden um ca. 5-7 dB(A) geringere Beurteilungspegel erwartet. Wenn den Bau
abgeschlossen ist, werden Richtwerte der AVV voraussichtlich in diesem Be-
reich eingehalten
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Im Bauabschnitt 2.4 bzw. 2.5 ist an dem Gebaude Manshardtstral3e 1 (ID 726)
mit Beurteilungspegeln von bis zu 84 dB(A) zu rechnen, wenn der Verbau fir
die Leitungen mit einer Vibrationsramme erstellt wird. Diese Arbeiten werden
ca. 1 Woche andauern. Wahrend der Erdarbeiten ist mit ca. 5 dB(A) geringeren
Beurteilungspegeln zu rechnen. An weiteren Gebduden entlang der
ManshardtstrafRe in dem Bereich zwischen den StraRen Hermannstal und An
den Tennisplatzen ist mit Beurteilungspegeln tber 70 dB(A), an einigen sogar
Uber 75 dB(A), zu rechnen.

Im Bereich der Kreuzung der Manshardtstraf3e mit der Rudolf-RoR-Allee ist mit
Beurteilungspegeln von bis zu 77 dB(A) an dem gewerblich genutzten Gebéau-
de Manshardtstral’e 74 (ID 925) zu rechnen. An den nahegelegenen Wohnge-
bauden ist mit Beurteilungspegeln von bis zu 71 dB(A) zu rechnen.

Weiterhin ist im BA 2.7 an dem Geb&aude Manshardtstral3e 86,88.90 mit Beur-
teilungspegeln von bis zu 72 dB(A) zu rechnen, wenn der Schacht VS6 erstellt
wird.

An dem Gebadude Manshardtstrale 108,110 im BA 2.8 kénnen Beurteilungs-
pegel von bis zu 75 dB(A) auftreten, wenn die Leitungen im diesem Bereich
verlegt werden. Wahrend die Rammarbeiten etwa eine Woche andauern wer-
den, werden wahrend der Erdarbeiten um ca. 5 dB(A) geringere Beurteilungs-
pegel erwartet.

An dem Geb&ude Dietzweg 1-3 im BA 2.9 kdnnen Beurteilungspegel von bis
zu 74 dB(A) auftreten, wenn die Leitungsbriicke gegeniber dem Haus erstellt
wird. Die larmintensivsten Arbeiten werden voraussichtlich ca. 1 Woche an-
dauern, weitere weniger larmintensive Bauarbeiten werden voraussichtlich wei-
tere 2 Wochen andauern. In diesem Zeitraum werden um ca. 5 dB(A) geringere
Beurteilungspegel erwartet. Wahrend weiterer 3 Monate werden um ca. 10
dB(A) geringere Beurteilungspegel erwartet.

23.5 Zeitabschnitt 5 — 3 Monate

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:

Herstellung der Bohrpfahlwand im BA 1.1
Erdarbeiten im BA 1.2

Herstellung des Startschachts im BA 1.3
Leitungsverlegungen im BA 1.5
Herstellung der Leitungsbriicke im BA 2.4
Leitungsverlegungen in den BA 2.4 und 2.5
Microtunneling von VS7 zu VS8
Herstellung der Schachte VS6 und VS5

Leitungsverlegungen im BA 2.8
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Tabelle 33:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingarten) mit Uberschreitung der Richtwerte der
AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt E I —m——— 7(r)n(|jté_;\utt>er
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
3 Monate 215 141 118 39

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.05 dargestelit.

Die héchsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

Im Bereich der BA 1.1, 1.2 und 1.3 kénnen an mehreren Gebauden wahrend
der Herstellung der Bohrpfahle im BA 1.1 und 1.2 und Erdarbeiten im BA 1.3
Beurteilungspegel von 70 dB(A) auftreten. An dem Gebéude Rennbahnstralle
27 (ID 364) kbnnen wegen des geringen Abstandes zur Baugrube Beurtei-
lungspegel von bis zu 80 dB(A) auftreten.

Im Bereich des BA 1.5 werden sowohl an den Wohn- als auch an den gewerb-
lich genutzten Gebauden wahrend des Baus der Bohrpfahlwande fir die Bri-
cken Beurteilungspegel von bis zu 75 dB(A) erwartet. Allerdings treten diese
voraussichtlich nicht Gber den gesamten Zeitraum, sondern innerhalb von 3 bis
4 Wochen auf.

Im Bereich der Kreuzung Manshardtstral3e / Hermannstal finden Arbeiten zur
Herstellung der Leitungsbriicke und des Betriebsschachts Hermannstal sowie
Leitungsverlegungen voraussichtlich gleichzeitig statt. An naheliegenden
Wohngebauden kdnnen Beurteilungspegel bis 80 dB(A) auftreten. Wirden die
larmintensivsten Bauarbeiten nicht gleichzeitig stattfinden, waren die Beurtei-
lungspegel bis zu 3 dB(A) geringer.

Im Bereich der Kreuzung Manshardtstral3e / Stoltenstraf3e kdnnen wahrend der
Leitungsverlegungen, vor allem bei der Herstellung des Verbaus mit einer Vib-
rationsramme, Beurteilungspegel von bis zu 75 dB(A) an gewerblich genutzten
Gebauden und Wohngebauden sowie in der Kleingartenanlage nérdlich der
ManshardtstralRe auftreten.

In den BA 2.7 und 2.8 kdénnen an einigen Gebauden Beurteilungspegel von bis
zu 72 dB(A) auftreten. An dem Gebadude Legienstralle 250a-c (ID 2111) sind
Beurteilungspegel bis zu 76 dB(A) wahrend ca. einer Woche maéglich, wenn in
diesem Bereich Verbau fir Leitungen erstellt wird.

23.6  Zeitabschnitt 6 — 3 Monate

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:

Herstellung der Schlitzwand im BA 1.1
Betonierarbeiten im BA 1.2

Erdarbeiten im BA 1.3

Herstellung des Startschachts im BA 1.3

Herstellung des Zielschachts im BA 1.3
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Leitungsverlegungen im BA 2.3

Herstellung des Betriebsschachts Hermannstal

Herstellung der Leitungsbriicken im BA 2.5

Leitungsverlegungen im BA 2.5

Microtunneling von BS 1.6 zu VS11

Leitungsverlegungen im BA 2.6

Herstellung der Schachte VS4 und VS3

Microtunneling von VS7 zu VS6, von VS5 zu VS6 und von VS5 zu VS4

Herstellung der Leitungsbriicke im BA 2.7

Tabelle 34:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingarten) mit Uberschreitung der Richtwerte der
AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt T ——— 7(r)né|tBLtAUber
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
3 Monate 242 168 127 34

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fiir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.06 dargestellt.

Die hochsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

In den Bereichen der BA 1.1 und 1.2 findet die Herstellung der Schlitzwénde
auf der Siudseite des Tunnels statt. Im BA 1.2 werden Betonagearbeiten
durchgefuhrt. Und im BA 1.3 werden Start- und Zielschacht erstellt sowie Erd-
arbeiten durchgefuhrt. Daher werden in diesen Bereichen an mehreren Ge-
bauden Beurteilungspegel von 70 dB(A) Uberschritten. An dem Gebaude
RennbahnstralRe 27 (ID 364) kdnnen Beurteilungspegel bis zu 78 dB(A) auftre-
ten.

Im Bereich des BA 1.5 werden Bohrpfahle erstellt. Dabei werden an den ge-
werblich genutzten Gebauden Beurteilungspegel von bis zu 75 dB(A) erwartet.
Am einzigen Wohngebaude, Sandkamp 23d-f (ID 541), werden Beurteilungs-
pegel von 70 dB(A) ebenso Uberschritten und erreichen 73 dB(A) an der der
Baustelle zugewandten Fassade.

Im Bereich der Kreuzung der Manshardtstral3e / Hermannstal finden immer
noch mehrere Arbeiten statt Dort werden Beurteilungspegel von bis zu 76
dB(A) erwartet.

Im BA 2.5 wird eine Leitungsbriicke erstellt. Dabei kdnnen an nachstgelegenen
Geb&uden Manshardtstral3e 18a-c (ID 730) und Bei den Tennisplatzen 1,3
(ID 712) Beurteilungspegel von bis zu 75 dB(A) auftreten. Diese Arbeiten dau-
ern ca. 3 Wochen an, wobei zwei Wochen lang um ca. 3 dB(A) geringere Beur-
teilungspegel erwartet werden.
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Im BA 2.5 finden Leitungsverlegungen statt. Dabei konnen an dem Gebaude
Speckenreye 11 (Gb4) (ID 751) Beurteilungspegel von bis zu 72 dB(A) auftre-
ten. Dabei dauert das Erstellen des Verbaus ca. 3 Wochen. Wahrend der an-
deren Bauarbeiten werden um ca. 5 dB(A) geringere Beurteilungspegel erwar-
tet.

Im Bereich der Kreuzung des Manshardtstra3e und Stoltenstrale finden wei-
terhin Leitungsverlegungen statt. Dazu werden in diesem Bereich zwei Lei-
tungsbriicken erstellt. An mehreren Gebauden errechnen sich Beurteilungspe-
gel Uber 70 dB(A) bis zu 75 dB(A). Allerdings werden beide Briicken innerhalb
von 5 bis 6 Wochen nacheinander erstellt. Die larmintensivsten Arbeiten wer-
den voraussichtlich insgesamt ca. 2 Wochen andauern. Wahrend der Leitungs-
verlegungen werden die larmintensivsten Phasen ebenso ca. 3 Wochen an-
dauern. Dabei werden Uber gro3e Teile des Zeitabschnitts deutlich geringere
Beurteilungspegel erwartet.

Im Bereich der Kreuzung der Manshardtstra3e mit der Legienstrale sowie in
den BA 2.8 und 2.9 finden Leitungsverlegungen statt. An den Wohngebauden
sudlich der Manshardtstral3e in diesem Bereich kénnen Beurteilungspegel von
bis zu 75 dB(A) auftreten.

23.7  Zeitabschnitt 7 — 3 Monate
In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:

Erdarbeiten im BA 1.2

Herstellung des Startschachts im BA 1.3

Herstellung des Zielschachts im BA 1.3

Betonierarbeiten im BA 1.3

Rammarbeiten im BA 1.5

Herstellung der Bohrpfahlwand und der Schlitzwand im BA 1.5
Herstellung der Schlitzwand im BA 1.7

Herstellung des Betriebsschachts Hermannstal
Leitungsverlegungen in den BA 2.5, 2.6 und 2.7

Herstellung der Schachte VS3 und VS2

Microtunneling von VS4 zu VS3

Tabelle 35:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingérten) mit Uberschreitung der Richtwerte der
AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt St 7cr)n(|thI)_tAut:er
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (AJitags
dB(A)
3 Monate 282 142 100 25
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Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.07 dargestelit.

Die hochsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

Im BA 1.2 finden Erdarbeiten und im Bereich des BA 1.3 Betonagearbeiten
sowie die Herstellung der Schachte statt. Dabei werden an dem Gebaude Am
Gojenboom 48,50 (ID 307) Beurteilungspegel von bis zu 72 dB(A) und an dem
Gebaude Rennbahnstralie 27 (ID 364) von bis zu 76 dB(A) erwartet.

Im westlichen Teil des BA 1.5 finden die Herstellung der Bohrpféhle sowie
Rammarbeiten statt. Im dstlichen Teil des BA werden die Schlitzwande herge-
stellt. Dabei werden in diesem Bereich an mehreren Gebauden Beurteilungs-
pegel von tber 70 dB(A) erwartet. An einem Wohngebaude, Meurerweg 1,3,5
(ID 519), kénnen Beurteilungspegel von bis zu 79 dB(A) auftreten. An einem
gewerblich genutzten Gebaude, Rennbahnstral3e 28a,c (ID 521), kbnnen Beur-
teilungspegel von bis zu 89 dB(A) wahrend der Rammarbeiten auftreten. Es ist
davon auszugehen, dass diese nur wenige Tage andauern, Dabei werden Utber
einen langeren Zeitraum, zumindest im westlichen Bereich des BA 1.5, um 5
bis 13 dB(A) geringere Beurteilungspegel erwartet.

Im BA 2.4 gegenuiber dem Schacht Hermannstal werden an 4 Gebauden Beur-
teilungspegel tber 70 dB(A) bis zu 75 dB(A) erwartet.

Im BA 2.8 kbnnen wahrend des Baus des Schachts VS3 an dem nachstgele-
genen Gebaude Manshardtstraf3e 108,110 (2113) Beurteilungspegel von bis zu
79 dB(A) auftreten.

23.8  Zeitabschnitt 8 — 3 Monate
In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:

Erdarbeiten im BA 1.2

Herstellung des Zielschachts im BA 1.3

GrofRrohrvortrieb zwischen Start- und Zielschacht im BA 1.3
Herstellung der Bohrpfahlwand und der Schlitzwand im BA 1.5
Erdarbeiten im BA 1.7

Herstellung des Betriebsschachts Hermannstal
Leitungsverlegungen im BA 2.5, 2.6 und 2.7
Leitungsverlegung in den BA 2.6 und 2.7

Herstellung des Schachts VS1

Microtunneling von VS3 zu VS2 und von VS1 zu VS2
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Tabelle 36:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingarten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt E I —m——— 7(r)n(|jté_;\utt>er
<5dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
3 Monate 246 143 87 19

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.08 dargestellt.

Die héchsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

e Im BA 1.2 finden weiterhin Erdarbeiten und im Bereich des BA 1.3 Betonage-
arbeiten sowie die Herstellung der Schéachte statt. Dabei werden an dem Ge-
baude Am Gojenboom 48,50 (ID 307) Pegel von bis zu 72 dB(A) und an dem
Gebaude RennbahnstralRe 27 (ID 364) von bis zu 78 dB(A) erwartet.

¢ Im westlichen Teil des BA 1.5 findet die Herstellung der Bohrpfahle statt. Im
ostlichen Teil des BA werden die Schlitzwande hergestellt. Dabei werden in
diesem Bereich an mehreren Gebauden Beurteilungspegel von tber 70 dB(A)
erwartet. An einem Wohngeb&ude, Meurerweg 1,3,5 (ID 519), kdnnen Beurtei-
lungspegel von bis zu 79 dB(A) auftreten. An dem gewerblich genutzten Ge-
baude Rennbahnstralle 28a,c (ID 521) kdnnen Beurteilungspegel von bis zu 76
dB(A) auftreten.

e Im BA 1.7 kdnnen an einem Gebaude, Hermannstal 38c,d (ID 614), Beurtei-
lungspegel von 71 dB(A) auftreten.

¢ Im BA 2.4 gegeniber dem Schacht Hermannstal werden an 2 Geb&uden Beur-
teilungspegel von bis zu 73 dB(A) erwartet.

¢ Im BA 2.5 werden an dem gewerblich genutzten Gebaude Manshardtstral3e 66
(ID 737) Beurteilungspegel von bis zu 72 dB(A) erwartet, wenn gegeniiber dem
Gebaude Verbauten erstellt werden. Diese Arbeiten werden ca. 3 bis 4 Wo-
chen andauern. In den restlichen 2 Monaten des Zeitabschnittes ist mit um ca.
5 dB(A) geringeren Beurteilungspegeln zu rechnen.

¢ In den Bereichen 2.7 und 2.8 finden Leitungsverlegungen statt. Dabei kénnen
an zwei Gebduden Manshardtstral3e 86,88.90 (ID 928) und Manshardtstra-
3e 108,110 (ID 2113) Beurteilungspegel von 70 dB(A) lberschritten werden.
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23.9 Zeitabschnitt 9 — 1 Monat

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:

Abbruch der Terrasse (Am Gojenboom 46)
GrofRrohrvortrieb zwischen Start- und Zielschacht im BA 1.3
Herstellung der Schlitzwand und Erdarbeiten im BA 1.5
Betonierarbeiten im BA 1.7

Herstellung des Betriebsschachts Hermannstal
Leitungsverlegungen in den BA 2.5, 2.6 und 2.7

Microtunneling von VS1 zu VS2 und Anschluss an VS1

Tabelle 37:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingérten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt P —— 7cr)n(llltEIS_;\ulier
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
1 Monat 196 92 85 19

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fiir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.09 dargestellit.

Die hochsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

Im BA 1.1 findet der Abbruch der Terrasse statt. Dabei kdnnen an dem ge-
werblich genutzten Gebdude Am Gojenboom 46 (ID 306) Beurteilungspegel
von bis zu 86 dB(A) auftreten.

Im westlichen Teil des BA 1.5 finden Erdarbeiten statt. Im Ostlichen Teil des BA
werden die Schlitzwande hergestellt. Dabei werden in diesem Bereich an meh-
reren Gebauden Beurteilungspegel von lber 70 dB(A) erwartet. An einem
Wohngebaude, Gebaude Meurerweg 1,3,5 (ID 519), kdnnen Beurteilungspegel
von bis zu 79 dB(A) auftreten. An dem gewerblich genutzten Gebdude Renn-
bahnstral3e 28a,c (ID 521) kdnnen Beurteilungspegel von bis zu 78 dB(A) auf-
treten.

Im BA 2.4 gegenuiber dem Schacht Hermannstal werden an 2 Gebauden Beur-
teilungspegel von bis zu 73 dB(A) erwartet.

Im Bereich der Kreuzung der Manshardtstral3e mit der Rudolf-Ro3-Allee sowie
im BA 2.7 kénnen wahrend der Leitungsverlegungen an 5 Gebauden Beurtei-
lungspegel von Uber 70 dB(A) auftreten. An einem gewerblich genutzten Ge-
baude, ManshardtstraRe 74 (ID 925), werden Beurteilungspegel von bis zu
87 dB(A) erwartet, wenn gegeniiber dem Haus Verbauten fir Leitungen erstellt
werden.
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23.10 Zeitabschnitt 10 — 5 Monate

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:

Herstellung der Bohrpfahlwand im BA 1.1

GrofRrohrvortrieb zwischen Start- und Zielschacht im BA 1.3
Erdarbeiten und Betonierarbeiten im BA 1.5
Betonierarbeiten im BA 1.7

Herstellung des Betriebsschachts Hermannstal

Leitungsverlegungen in den BA 2.6, 2.7 und 2.8

Tabelle 38:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingérten) mit Uberschreitung der Richtwerte der
AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt P —— 7cr)nc|1|tE|3_tAu?er
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
5 Monate 151 75 65 17

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fiir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.10 dargestellit.

Die héchsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

Im BA 1.1 wird die Bohrpfahlwand auf der Nordseite erstellt. Dabei kénnen an
dem gewerblich genutzten Gebaude Am Gojenboom 46 (ID 306) Beurteilungs-
pegel von bis zu 79 dB(A) auftreten.

Im westlichen Teil des BA 1.5 finden Erdarbeiten statt. Im dstlichen Teil des BA
werden Betonagearbeiten durchgefiihrt. Dabei werden in diesem Bereich an
mehreren Gebauden Beurteilungspegel von tber 70 dB(A) erwartet. An einem
Wohngebaude, Meurerweg 1,3,5 (ID 519), kénnen Beurteilungspegel von bis
zu 76 dB(A) auftreten. An dem gewerblich genutzten Gebaude Rennbahnstra-
Re 28a,c (ID 521) konnen Beurteilungspegel von bis zu 78 dB(A) auftreten.

Im BA 2.4 gegenuiber dem Schacht Hermannstal werden an 2 Geb&auden Beur-
teilungspegel von bis zu 73 dB(A) erwartet.

In den BA 2.6, 2.7 und 2.8 kdnnen wahrend der Herstellung des Verbaus an
den naheliegenden Gebauden Manshardtstrale 74 (ID 925), Manshardtstral3e
76 (ID 926), Manshardtstralle 80,82,84 (ID 927), GralRmannweg 1a,b (ID
1316), Dietzweg 1-3 (1502) Beurteilungspegel von tiber 75 dB(A) auftreten. An
weiteren Gebauden kdnnen Beurteilungspegel von bis zu 73 dB(A) auftreten.
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23.11 Zeitabschnitt 11 — 3 Monate

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:

GrofRrohrvortrieb zwischen Start- und Zielschacht im BA 1.3
Betonierarbeiten im BA 1.5

Herstellung des Betriebsschachts Hermannstal
Leitungsverlegungen im BA 1.6

Rammarbeiten im BA 2.7

Herstellung der Schlitzwand im BA 2.7

Leitungsverlegungen im BA 2.7

Tabelle 39:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingarten) mit Uberschreitung der Richtwerte der
AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt P —— 7cr)n(llltEIS_;\ulier
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
3 Monate 92 58 39 15

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fiir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.11 dargestellit.

Die héchsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

Im westlichen Teil des BA 1.5 finden Erdarbeiten statt. Dabei werden in diesem
Bereich an mehreren Gebauden Beurteilungspegel von tber 70 dB(A) erwartet.
An einem Wohngebaude, Sandkamp 23d-f (ID 541), kdnnen Beurteilungspegel
von bis zu 73 dB(A) auftreten. An dem gewerblich genutzten Gebdude Renn-
bahnstraf3e 28a,c (ID 521) kdnnen Beurteilungspegel von bis zu 75 dB(A) auf-
treten.

In der Rudolf-Ro3-Allee werden im Kreuzungsbereich mit der Manshardtstral3e
Leitungen verlegt. Dabei werden im diesen Bereich Beurteilungspegel von Uber
70 dB(A) an 3 Wohngebauden erwartet.

Im Bereich der Legienstralle werden Rammarbeiten durchgefihrt. Im BA 2.8
werden Schlitzwande erstellt und Leitungen verlegt. Dabei werden an mehre-
ren Gebauden Beurteilungspegel von Uber 70 dB(A) erwartet. An dem néchst-
gelegenen Gebaude LegienstralRe 250a-c (ID 2111) kénnen Beurteilungspegel
von bis zu 77 dB(A) auftreten. Diese Arbeiten werden voraussichtlich einige
Wochen andauern. Daher werden in der tbrigen Zeit des Zeitabschnittes um 3-
5 dB(A) geringere Beurteilungspegel entlang der Manshardtstrale und um 5
bis 11 dB(A) geringere Beurteilungspegel in der Legienstralle erwartet.
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23.12 Zeitabschnitt 12 — 1 Monat

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:
e Erdarbeitenim BA 1.1
e Ruckverlegung der provisorischen StraRenfihrung in BA 1.3
e Betonierarbeiten im BA 1.5
o Herstellung der Medienbriicke im BA 1.6
e Herstellung der Schlitzwand in den BA 1.8 und 2.6
e Erdarbeitenim BA 2.8

Tabelle 40:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingérten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt P —— 7cr)n(llltEIS_;\ulier
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
1 Monat 140 104 82 15

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fiir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.12 dargestellit.

Die héchsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

e Im BA 1.1 werden Erdarbeiten durchgefiihrt. Dabei kénnen an 4 Gebauden
Beurteilungspegel von bis zu 71 dB(A) auftreten.

¢ Im westlichen Teil des BA 1.5 finden Betonagearbeiten statt. Dabei werden in
diesem Bereich an mehreren Gebauden Beurteilungspegel von tber 70 dB(A)
erwartet. An dem Wohngebdude Sandkamp 23d-f (ID 541) kénnen Beurtei-
lungspegel von bis zu 73 dB(A) auftreten. An dem gewerblich genutzten Ge-
baude Rennbahnstralie 28a,c (ID 521) kénnen Beurteilungspegel von bis zu 75
dB(A) auftreten.

e Im BA 2.6 werden auf der nordlichen Seite des Tunnels Schlitzwande erstellt,
dabei kénnen am nachstgelegenen Gebaude Manshardtstral’e 59a (ID 874)
Beurteilungspegel von bis zu 73 dB(A) auftreten.

¢ Im BA 2.8 werden Erdarbeiten durchgefihrt, dabei kbnnen an den Gebauden
entlang der Manshardtstral3e Beurteilungspegel von bis zu 72 dB(A) auftreten.
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23.13 Zeitabschnitt 13 — 1 Monat

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:

Abdichtungsarbeiten im BA 1.1

Erdarbeiten im BA 1.1

Ruckverlegung der provisorischen Stra3enfihrung in BA 1.3
Herstellung der Schlitzwand im BA 1.4

Betonierarbeiten im BA 1.5

Herstellung der Medienbriicke im BA 1.6

Herstellung der Schlitzwand in den BA 1.8

Erdarbeiten im BA 2.7

Tabelle 41:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingérten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt P —— 7cr)n(llltEIS_;\ulier
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
1 Monat 139 107 68 18

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fiir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.13 dargestellit.

Die héchsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

Im BA 1.1 werden Erdarbeiten und Abdichtungsarbeiten durchgefiihrt. Dabei
kénnen an nachstgelegenen Gebauden Beurteilungspegel von bis zu 74 dB(A)
auftreten.

Im westlichen Teil des BA 1.5 finden Betonagearbeiten statt. Dabei werden in
diesem Bereich an mehreren Gebauden Beurteilungspegel von tber 70 dB(A)
erwartet. An einem Wohngebaude, Sandkamp 23d-f (ID 541), kbnnen Beurtei-
lungspegel von bis zu 73 dB(A) auftreten. An dem gewerblich genutzten Ge-
baude Rennbahnstral3e 28a,c (ID 521) kdnnen Beurteilungspegel von bis zu 75
dB(A) auftreten.

Im BA 1.8 werden Schlitzwande erstellt. Dabei kbnnen an den zwei nachstge-
legenen Gebauden Beurteilungspegel von bis zu 73 dB(A) auftreten.

Im BA 2.6 werden auf der nordlichen Seite des Tunnels Schlitzwande erstellt,
dabei kénnen an den zwei nachstgelegenen Gebauden Heinrich-Kaufmann-
Ring 44 (ID 1242) und Rudolf-Rof3-Allee 1,3 (ID 1245) Beurteilungspegel von
bis zu 71 dB(A) bzw. 72 dB(A) auftreten.

Im BA 2.8 werden Erdarbeiten durchgefiihrt, dabei kénnen an den Gebauden
entlang der Manshardtstral3e Beurteilungspegel von bis zu 72 dB(A) auftreten.
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23.14 Zeitabschnitt 14 — 4 Monate

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:

¢ Abdichtungsarbeiten im BA 1.1

e Erdarbeiten im BA 1.4

¢ Rickbau der Bricken im BA 1.5

e Erbarbeiten im BA1.6

e Abbruch der Telekomgebaudes

e Erdarbeiten in den BA 2.4 und 2.6

e Betonierarbeiten im BA 2.7

Tabelle 42:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingérten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt P —— 7cr)n(llltEIS_;\ulier
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
4 Monate 167 80 82 16

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fiir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.14 dargestellit.

Die héchsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

¢ Im BA 1.5 werden Briicken nach der Fertigstellung des Tunnels zuriickgebaut.
Dabei kénnen an 3 Gebauden Beurteilungspegel von 70 dB(A) Uberschritten
werden. Diese Arbeiten werden voraussichtlich héchstens nach 3 Wochen ab-
geschlossen sein. Danach ist mit keinen nennenswerten Belastungen zu rech-

nen.

¢ Im Bereich des BA 2.3 wird das Telekomgebaude abgebrochen. Dabei werden
an den Wohngeb&auden Beurteilungspegel von bis zu 74 dB(A) erwartet. Aller-
dings dauern die larmintensiven Arbeiten ca. 2 Wochen.

e Im BA 2.4 finden Erdarbeiten statt. Dabei werden an mehreren Gebauden Be-
urteilungspegel von tber 70 dB(A) erwartet. An vier Gebauden kdnnen Beurtei-

lungspegel von Uber 75 dB(A) auftreten.
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23.15 Zeitabschnitt 15 -2 Monate

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:

¢ Abdichtungsarbeiten im BA 1.1

e Betonierarbeiten im BA 1.4

e Rickbau der Briicke im BA 1.6

¢ Rickbau des Parkhauses

e Erdarbeiten in den BA 2.4 und 2.6

e Betonagearbeiten im BA 2.8

Tabelle 43:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingéarten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt P —— 7cr)n(llltEIS_;\ulier
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
2 Monate 174 73 73 13

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fiir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.15 dargestellit.

Die héchsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

¢ Im Bereich der BA 2.1-2.2 werden Teile des Parkhauses abgebrochen. Dabei
werden an zwei gewerblich genutzten Gebauden Beurteilungspegel von bis zu
71 dB(A) bzw. 72 dB(A) erwartet. Allerdings dauern die larmintensiven Arbeiten
nur ca. 2 Wochen.
e Im Bereich des BA 2.3 wird ein Schacht abgebrochen und im BA 2.4 finden
Erdarbeiten statt. Dabei werden im Kreuzungsbereich der ManshardtstraRe mit
der Strae Hermannstal an mehreren Geb&uden Beurteilungspegel von uber
70 dB(A), teilweise aber auch Uber 75 dB(A) erwartet. Die larmintensiven Ar-
beiten dauern ca. 2-3 Wochen.
e Im BA 2.4 finden Erdarbeiten statt. Dabei werden an mehreren Geb&uden Be-
urteilungspegel von tber 70 dB(A) erwartet. An vier Gebauden kdnnen Beurtei-

lungspegel von Uber 75 dB(A) auftreten.
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23.16 Zeitabschnitt 16 — 4 Monate

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:
e Riickbau des StraRenprovisoriums im BA 1.4
e Herstellen der Schlitzwénde in den BA 2.1 und 2.2
e Erdarbeitenim BA 2.4

e Betonierarbeiten in den BA 2.6 und 2.8

Tabelle 44:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingarten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt P —— 781clitE|3_tAUt:er
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
4 Monate 112 51 47 8

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fiir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.16 dargestellt.

Die héchsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

e Im BA 2.4 finden Erdarbeiten statt. Dabei werden an mehreren Gebauden Be-
urteilungspegel von tiber 70 dB(A) erwartet. An vier Gebauden kdnnen Beurtei-
lungspegel von Uber 75 dB(A) auftreten.

23.17 Zeitabschnitt 17 — 7 Monate

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:
e Abbrucharbeiten im BA 1.1
e Betonierarbeiten im BA 1.1
e Erdarbeiten in den BA 2.1 und 2.2
e Betonierarbeiten in den BA 2.4, 2.6 und 2.8

e Erdarbeiten in den BA 2.9 und 2.10

Tabelle 45:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingérten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt St 7cr)n(|thI)_tAut:er
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (AJitags
dB(A)
7 Monate 219 121 67 8

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fiir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.17 dargestellt.
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Die hochsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

e Im BA 1.1 werden Betonagearbeiten sowie der Abbruch der Tunnelwand
durchgefuhrt. Dabei werden wahrend des Abbruchs an dem Gebaude Am Go-
jenboom 46 (ID 306) Beurteilungspegel von bis zu 76 dB(A) erwartet. Die Ab-
brucharbeiten werden voraussichtlich mehrere Wochen andauern. In den rest-
lichen ca. 6 Monaten des Zeitabschnittes werden deutlich geringere Beurtei-
lungspegel erwartet.

e Im BA 2.4 finden Erdarbeiten statt. Dabei werden an 5 Geb&uden Beurtei-
lungspegel von Uber 70 dB(A) erwartet. An einem Gebaude kénnen Beurtei-
lungspegel von bis zu 76 dB(A) auftreten.

e In den BA 2.8 und 2.9 finden Betonierarbeiten und Erdarbeiten statt. Dabei
konnen im Bereich der Kreuzung der Manshardtstra3e mit der Dannerallee an
zwei Gebduden Beurteilungspegel von Gber 70 dB(A) auftreten.

23.18 Zeitabschnitt 18 — 5 Monate

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:
e Abbrucharbeiten in den BA 2.1-2.2
e Betonierarbeiten in den BA 2.1-2.2
e Herstellung der Schlitzwand in den BA 2.3, 2.5 und 2.7

e Betonierarbeiten in den BA 2.9 und 2.10

Tabelle 46:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingérten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzahl Gebéude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt T — 7(r)n(|:itBLtAu?er
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
5 Monate 166 58 40 3

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.18 dargestellt.

Die hochsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

e In den BA 2.1-2.2 finden der Teilabbruch des alten Tunnels sowie Betonierar-
beiten statt. Im BA 2.3 werden gleichzeitig Schlitzwande erstellt. Dabei kdnnen
in diesem Bereich an zwei gewerblich genutzten Gebauden Beurteilungspegel
von bis zu 71 dB(A) bzw. 75 dB(A) auftreten. Da die Abbrucharbeiten weniger
als einen Monat andauern werden, werden in den BA 2.1 und 2.2 wahrend wei-
terer 6 Monate um 2 bis 3 dB(A) geringere Beurteilungspegel erwartet.
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23.19 Zeitabschnitt 19 — 3 Monate

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:
e Betonierarbeiten in den BA 2.1 und 2.2

e Erdarbeiten in den BA 2.3, 2.5 und 2.7

Tabelle 47:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingarten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt E I —m——— 781(;té_;\utt>er
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
7 Monate 155 55 40 1

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fiir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.19 dargestellit.

Die héchsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

e Im BA 2.3 werden Erdarbeiten durchgefuhrt. Dabei kbnnen an dem gewerbli-
chen genutzten Gebaude Sandkamp 35 (NG) (ID 543) Beurteilungspegel von
bis 75 dB(A) auftreten. Allerdings hat dieses Gebdude zu diesem Zeitpunkt
keine schutzwirdige Nutzung.

23.20 Zeitabschnitt 20 — 6 Monate
In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:

e Erdarbeiten im BA 2.7

e Betonierarbeiten in den BA 2.1, 2.2, 2.3 und 2.5

Tabelle 48:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingérten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzahl Gebéude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt T ——— 7{)n(;tl?i_';0\Uber
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
6 Monate 112 40 28 1

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fiir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.20 dargestellit.
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Die héchsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

e Im BA 2.3 werden Betonagearbeiten durchgefiihrt. Dabei kdnnen an dem ge-
werblichen genutzten Geb&dude Sandkamp 35 (NG) (ID 543) Beurteilungspegel
von bis 73 dB(A) auftreten. Allerdings hat dieses Gebaude zu diesem Zeitpunkt
keine schutzwirdige Nutzung.

23.21 Zeitabschnitt 21 — 4 Monate

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:

e Betonierarbeiten in den BA 2.3, 2.5 und 2.7

Tabelle 49:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingérten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt T ——— 7(r)né|tl3LtAUber
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
4 Monate 92 32 17 2

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen fir den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.21 dargestellt.

Die hochsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

e Im BA 2.3 werden Betonagearbeiten durchgefiihrt. Dabei kénnen an einem
gewerblichen genutzten Gebaude Sandkamp 35 (NG) (ID 543) Beurteilungs-
pegel von bis 73 dB(A) auftreten. Allerdings hat dieses Gebaude zu diesem
Zeitpunkt keine schutzwirdige Nutzung.

e In Teilen des BA 2.5 werden Betonagearbeiten durchgefiihrt. Dabei knnen an
einem Gebaude, Speckenreye 11 (Gb4) (ID 751), Beurteilungspegel von bis
72 dB(A) auftreten.

23.22 Zeitabschnitt 22 — 7 Monate

In diesem Zeitraum finden folgende Arbeiten statt:

e Betonierarbeiten im BA 2.5
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23.23

23.24

Tabelle 50:  Anzahl der Gebaude bzw. Immissionsorte (Kleingarten) mit Uberschreitung der Richtwerte der

AVV-Baularm.
Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte
mit Uberschreitungen der Richtwerte Anzahl Gebaude
Zeitabschnitt E I —m——— 7(r)n(|jté_;\utt>er
<5dB(A) und 10 > 10 dB(A) (A) tags
dB(A)
7 Monate 30 17 11 0

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 3 in der Anlage 21.03 dargestellt. Iso-
phonen flr den Zeitabschnitt sind in der Anlage 21.08.22 dargestellt.

Die héchsten Uberschreitungen der Richtwerte werden in folgenden Bereichen erwartet:

e Die einzigen larmintensiven Arbeiten werden im BA 2.5 entlang der
ManshardtstrafRe im Bereich zwischen den StrafRen Kroogblécke und Specken-
reye durchgefihrt. Dort erreichen die Beurteilungspegel an zwei Gebauden,
Bei den Tennisplatzen 1,3 (ID 712) und ManshardtstraRe 13a,b (ID 727), 70
dB(A).

Baumrodung

Fir die Baumrodung wurde ein flachenbezogener Schalleistungspegel Ly~ von
70 dB(A)/m? angenommen. Es wurde mit einer 45 m mal 8 m groBen Rodungsflache, die
in einem Abstand von ca. 2 m zum nachstgelegenen Gebaude liegt, gerechnet. An der
der Rodungsflache zugewandten Fassade errechnen sich Beurteilungspegel von 65
dB(A). Allerdings wird schon in einem Abstand von ca. 30 m zur Rodungsflache der
Richtwert der AVV Baularm von 50 dB(A) tags fiir Gebiete, in denen ausschlie3lich
Wohnungen untergebracht sind, eingehalten. Da man davon ausgehen kann, dass die
Arbeiten auf dieser Flache innerhalb von ein bis zwei Tagen abgeschlossen sind, ist
auch nur an hochstens zwei Tagen mit Uberschreitungen des Richtwertes an den jewei-
ligen Geb&auden zu rechnen.

Kampfmittelraumung

Wie flur die Baumrodung wurde mit einer Testquelle gerechnet, die voraussichtlich der
Einwirkung wéhrend eines Tages entspricht. Es wurde mit einer 360 m? groRen Flache,
die in einem Abstand von ca. 2 m zu den nachstgelegenen Gebauden liegt, mit einem
Schallleistungspegel LWA von 106,1 dB(A) gerechnet. An der der Flache zugewandten
Fassade errechnet sich ein Beurteilungspegel von 75 dB(A). In einem Abstand von ca.
30 m zu dem Testfeld werden Beurteilungspegel von 60 dB(A) erwartet und in einem
Abstand von ca. 130 m zu der zu untersuchten Flache ware der Richtwert der AVV Bau-
larm von 50 dB(A) tags fur die Gebiete, in denen ausschlielich Wohnungen unterge-
bracht sind, eingehalten. Man kann davon ausgehen, dass die Arbeiten so schnell fort-
schreiten, dass Uberschreitungen der Richtwerte der AVV-Bauldrm nur an wenigen Ta-
gen zu erwarten sind.
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23.25

23.26

23.27

23.28

StraRenbau

Wie in den Kapiteln 23.23 und 23.24 wird hier abgeschatzt, welche Immissionen allein
aus den StralRenarbeiten zu erwarten sind. Es wurde angenommen, dass an einem Tag
ca. 100 m der Manshardtstral3e asphaltiert werden kénnen. Die Berechnungen zeigen,
dass an einem Haus in der Mitte des 100 m langen Abschnittes Beurteilungspegel von
bis zu 69 dB(A) erreicht werden. In einem Abstand von 100 m zur Bauflache werden Be-
urteilungspegel von 54 dB(A) erwartet. Daher ist davon auszugehen, dass hdchstens an
zwei Tagen mit Uberschreitungen der Richtwerte an den Gebauden in der ersten Be-
bauungsreihe zu rechnen ist.

Baustelleneinrichtungsflachen (BE-Flachen)

Die Berechnungen zeigen, dass nur an wenigen Wohngebauden mit Uberschreitungen
der Richtwerte der AVV Bauldrm allein aus den BE-Flachen zu rechnen ist. An den
meisten Gebauden in unmittelbarer Nahe zu BE-Flachen errechnen sich Beurteilungs-
pegel von unter 55 dB(A), somit werden die Richtwerte der AVV Baularm fiir Gebiete, in
denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, eingehalten oder in Gebieten, in de-
nen ausschlie3lich Wohnungen untergebracht sind, um bis zu 5 dB(A) uberschritten.

Im Bereich der BE-Flache 11 werden an 2 Gebauden (ID 1522 und 1523) Beurteilungs-
pegel von bis zu 57 dB(A) erwartet, da die BE-Flache bis zur Grundstiickgrenze der je-
weiligen Gebaude reicht.

Betonierarbeiten im Nachtzeitraum

Wie im Kapitel 21.2 bereits angedeutet, besteht die Mdglichkeit, dass an einigen Stellen
die Betonierarbeiten bis 22 Uhr andauern missen. Es wird angenommen, dass nur ein
Bautrupp in einem Bereich langer arbeiten muss. Wie fur Baumrodung und Kampfmittel-
raumung wird exemplarisch ausgerechnet, mit welchen Beurteilungspegeln in der Nacht
zu rechnen ist. Die Berechnungen zeigen, dass an den néchstgelegenen Gebauden Be-
urteilungspegel von bis zu 62 dB(A) zu erwarten sind. In einem Abstand von 40 m zu Be-
tonierarbeiten sind Beurteilungspegel von ca. 53 dB(A) zu erwarten. Erst in einem Ab-
stand von ca. 180 m von der Betonierarbeiten bei freier Schallausbreitung, z.B. entlang
der Manshardstral3e, werden die Richtwerte der AVV Bauldarm von 40 dB(A) nachts fur
Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, eingehalten. Sollten zwei
Bautrupps bis 22 Uhr arbeiten missen, wirden die Beurteilungspegel um 3 dB(A) stei-
gen, bei drei Bautrupps sind es ca. 5 dB(A). Es ist aber zu beachten, dass diese Bauar-
beiten in der Nachtrandzeit gegentiber dem jeweiligen Gebaude nur an wenigen Tagen
stattfinden und keine weitere Arbeiten in die Nachtkernzeit zu erwarten sind.

Separieranlagen

Separieranlagen werden sowohl wahrend der Leitungsverlegungen als auch wahrend
der Bau des Tunnels an mehreren Standorten verwendet. Diese missen sowohl im Ta-
ges- als in der Nachtzeitraum laufen. Da im Nachtzeitraum die Richtwerte der AVV Bau-
larm geringer sind, wird nur der Nachtzeitraum untersucht. Die Berechnungen zeigen,
dass in der Nahe der jeweiligen Separieranlage Beurteilungspegel von bis zu 64 dB(A)
an der ndchstgelegenen Bebauung auftreten kdnnen. Die Separieranlagen werden da-
her eingehaust bzw. mit geeigneten MaRnahmen geddmmt. Deswegen kann davon aus-
gegangen werden, dass die Richtwerte der AVV Baularm eingehalten bzw. in Einzelfal-
len geringfuigig, um bis 5 dB(A), Uberschritten werden.
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23.29 Pumpen, Druckluftanlagen usw.

Wahrend der Leitungsverlegungen werden an mehreren Standorten Pumpen, Vakuum-
brunnen, Druckluftanlagen und &hnliche Anlagen verwendet. Diese mussen teilweise
sowohl im Tages- als in der Nachtzeitraum laufen. Da im Nachtzeitraum die Richtwerte
der AVV Baularm geringer sind, wird nur der Nachtzeitraum untersucht. Die Berechnun-
gen zeigen, dass in der Nahe der jeweiligen Anlage Beurteilungspegel von bis zu
62 dB(A) an der nachstgelegenen Bebauung auftreten kdnnen. Daher werden diese An-
lagen eingehaust bzw. mit geeigneten MalRnahmen gedammt. Unter Berticksichtigung
solcher Maflinahmen kann davon ausgegangen werden, dass die Richtwerte der AVV
Baularm eingehalten bzw. in Einzelfallen geringfiigig, um bis 5 dB(A), Uberschritten wer-
den.

23.30 Kehrgleis Burgstralie

Im Bereich des Kehrgleises werden die Bauarbeiten sowohl im Tages- als auch im
Nachtzeitraum stattfinden. Durch Optimierung des Bauablaufs konnten bereits alle Ar-
beiten in der Nachtkernzeit ausgeschlossen werden. Weiterhin ist es nach Angabe der
Planer moglich, die larmintensivsten Rammarbeiten im Zeitraum von 7 bis 20 Uhr durch-
zufuhren. Die Ubrigen Arbeiten missen teilweise weiterhin zwischen 20 und 22 Uhr, also
im Nachtzeitraum, stattfinden. Dabei ist die Dauer der Arbeiten auf 2 Stunden begrenzt.

Tabelle 51:  Anzahl der Gebaude mit Uberschreitung der Richtwerte der AVV—Baularm.

Anzahl Gebaude bzw. Berechnungspunkte Anzahl Gebaude
mit Uberschreitungen der Richtwerte it Lt iib
Bauarbeiten ; mit Lr Uber
Zwischen 5 70 dB(A) tags bzw.
<5 dB(A) und 10 > 10 dB(A) 60 dB(A) nachts
dB(A)
Rammarbeiten - tags 46 18 8 0
Erdarbeiten — tags 2 0 0 0
Erdarbeiten — nachts —
20 bis 22 Uhr 15 3 0 0

Detaillierte Ergebnisse sind in der Ergebnistabelle 4 in der Anlage 21.04 dargestellt.

Sudlich der Hammer LandstraRe erreichen die Uberschreitungen der Richtwerte im Ta-
geszeitraum 13 dB(A) an zwei Gebauden, ID 3215, ID 3235, die Beurteilungspegelblei-
ben jedoch unter der Vorbelastung aus dem Stral3enverkehr von Uber 70 dB(A) im Ta-
geszeitraum.

An einem Gebaude nérdlich der Hammer Landstral3e errechnet sich ein Beurteilungspe-
gel von 68 dB(A). Somit wird dort der Richtwert der AVV Baularm um bis zu 13 dB(A)
Uberschritten. In diesem Beriech existiert zwar Vorbelastung aus dem Stral3enverkehr,
diese liegt aber im Bereich von 55 dB(A). Die Rammarbeiten dauern in diesem Bereich 3
Tage an.
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24.1
2411

Schallschutzkonzept

Aufgrund der o.g. Ermittlungen verfolgt die Hamburger HOCHBAHN AG das folgende
Konzept zum Umgang mit Baularm:

Zum Planungsstand der Planfeststellung ist es weder mdglich noch erforderlich, fir die
jeweiligen Zeitabschnitte ein vollstandiges Schallschutzkonzept zu entwickeln. Da aus
den 0.g. Betrachtungen aber deutlich wird, dass die MaRgaben der AVV Baularm in der
Bauzeit des Vorhabens nicht durchweg eingehalten werden kénnen, wird die Planfest-
stellungsbehorde dartiber zu entscheiden haben, unter welchen Voraussetzungen das
Vorhaben auch im Hinblick auf die Belastungen durch den Bauldarm zugelassen werden
kann.

Dabei kann sich die Planfeststellungsbehorde regelmafig darauf beschranken, den ver-
bindlichen Rahmen des Zumutbaren festzulegen und die Instrumente zu bestimmen, mit
denen die Rechte der Betroffenen zu wahren sind. Zum Zeitpunkt der Planfeststellung
darf das Baularmkonzept auch zu einem gewissen Grad unbestimmt sein, damit die
Vorhabentragerin auf nicht voraussehbare Stérungen im Bauablauf ohne Anderungen
des Planfeststellungsbeschlusses reagieren kann (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom
08.09.2016, Az.: 3 A 5/15).

Die Annahmen zu den Geréuscheinwirkungen sind als eine Art Worst-Case-Szenario zu
betrachten. So werden sich die errechneten Geréuscheinwirkungen schon dadurch rela-
tivieren, dass die Baugerdate sich innerhalb des groRen Baustellenbereichs bewegen und
die Gerauschimmissionen sich daher schon durch den Abstand des jeweiligen Immissi-
onsortes zum Baugerat vermindern. Gerade in Bezug auf die larmintensiven Arbeiten
durch Schlitzwandbagger und sonstige Erdarbeiten ist zu beachten, dass diese ortlich
nur temporar, namlich zur Herstellung des jeweiligen Teilabschnitts auftreten.

Vermeidungs- und Verminderungsmaflinahmen
Optimierung des Bauablaufs

Bei den Berechnungen wurde angenommen, dass mehrere Bauarbeiten zur gleichen
Zeit stattfinden werden. Falls die larmintensiven Bauarbeiten im selben Umfeld nachei-
nander und nicht gleichzeitig durchgeflihrt werden, kénnen bei ahnlichen Tatigkeiten die
Beurteilungspegel um bis zu 3 dB(A) gesenkt werden. Bei einer Kumulation [armintensi-
ver Bauarbeiten verkirzt sich andererseits die Dauer der Einwirkung.

Eine weitere Moglichkeit, die Beurteilungspegel zu senken, ist eine raumliche Trennung
der Bauarbeiten. Wenn die Leitungen auf beiden Seiten der Manshardtstrale verlegt
werden, ware es denkbar, diese Arbeiten nicht gleichzeitig durchzufihren, sondern auf
einer Seite erst zu beginnen, wenn die Arbeiten auf der anderen Seite 100-150 m weiter
fortgeschritten sind. Dadurch kdnnen die Beurteilungspegel an den Gebauden gegen-
Uber der Baustelle um bis zu 3 dB(A) abgesenkt werden.

Falls die Mdglichkeit besteht, sollen die pegelbestimmenden Baumaschinen, wie z.B.
grolRe Bagger, wahrend des Aushubs fur den Tunnel oder die Schlitzwandgreifer nicht
langer als 8 Stunden taglich eingesetzt werden. So kdnnen die Beurteilungspegel an
naheliegenden Gebauden um bis zu 5 dB(A) verringert werden. Die Vorhabentragerin
wird solche Optimierungen des Bauablaufs bei der Ausfiihrungsplanung nach Mdéglich-
keit vorsehen.
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24.1.2

24.1.3

2414

Aktive SchallschutzmalRnahmen wahrend der Bauzeit

Temporare Larmschutzwande konnten nur dort errichtet werden, wo neben der Baugru-
be und dem erforderlichen Arbeitsraum noch ausreichend Platz auf Grundstiicken der
Stadt Hamburg ist. Das ist z.B. gerade dort nicht der Fall, wo die Baularmbelastungen
wegen des geringen Abstandes zu Wohngebduden am grofiten sind. Zudem haben
Larmschutzwande zwingend eine begrenzte Hohe und sind daher regelmafig zum
Schutz der oberen Geschosse in den angrenzenden Gebauden untauglich.

Um an der angrenzenden Bebauung einen Vollschutz, also die Einhaltung der Richtwer-
te zu gewahrleisten, musste die Baustelle groRraumig mit einer Einhausung versehen
werden. Da sich die Baumaschinen in dieser Einhausung bewegen mussten, waren Ho-
hen von bis zu 20 m notwendig. Eine solche Einhausung ware ein massives Bauwerk,
das nach Fertigstellung eines Bauabschnittes abgerissen und an neuer Stelle wiederer-
richtet werden musste. Wegen der immensen Kosten und der zuséatzlichen Bauzeit (Er-
stellung und Rickbau Einhausung) wird eine Einhausung der Baustelle als unverhalt-
nismanig bzw. unmdéglich angesehen.

Denkbar ware in besonders stark betroffenen Bereichen der Einsatz mobiler Schall-
schutzwande, welche je nach Bauabschnitt versetzt werden. Die Hohe dieser Schall-
schutzwénde wird einerseits durch ihren Schutzzweck und andererseits durch &rtliche
Gegebenheiten bestimmt. So bendétigen die mobilen Schallschutzwande ein Fundament,
welches als Betonplatte ausgebildet wird. Je hoher die mobile Schallschutzwand ist,
umso breiter ist diese Betonplatte. Wegen der beengten Platzverhaltnisse zwischen
Tunnelbaustelle und Bebauung kdnnten nur in Teilbereichen temporare Schallschutz-
wande angeordnet werden. Hohen von mehr als 6 m wurden nicht untersucht, da der
Aufwand fur die notwendigen Fundamente stark steigt und eine mobile Schallschutz-
wand mit dieser Hohe ein massives Bauwerk darstellt. Wegen dieser Héhenbegrenzung
konnen temporére Schallschutzwande bestenfalls in den unteren Geschossen von Ge-
bauden Pegelminderungen herbeifiihren, bleiben dariiber aber weitgehend wirkungslos.
Damit erweist sich die Schutzwirkung temporéarer Larmschutzwande im Verhaltnis zum
Aufwand ihrer Errichtung als unzulénglich und wird nicht weiter verfolgt.

Schallschutzfolien

Die Errichtung mobiler Schallschutzwénde ist im Hinblick auf den Platzbedarf kaum
mdglich. Eine weitere denkbare SchallschutzmaRnahme ist der Einsatz einer Schall-
schutzfolie an einem Gerlist vor den Fassaden. Diese flihrt zu einer Pegelminderung an
den Gebauden, deren Hohe jedoch nicht gesichert ist. Eine Pegelminderung von 3 bis 5
dB(A) erscheint mdglich. In jedem Fall muss gewahrleistet sein, dass die Schallschutzfo-
lie als schalldicht anzusehen ist, also darf die Folie keine Offnungen haben. Gleichzeitig
muss aber gewdhrleistet werden, dass der Raum zwischen dem Geb&ude und der
Schallschutzfolie ausreicht, damit das Geb&ude beluftet werden kann. Das Anbringen
einer Schallschutzfolie ist bei den beengten Verhéltnissen im Planungsgebiet haufig
nicht moglich, da die Zuwegung zu den Gebauden immer sichergestellt werden muss.

Aus den oben beschriebenen Griinden wird die Schallschutzfolie nicht als MalRnahme
empfohlen.

Anwohnerinformation

Die Anwohner werden frihzeitig Gber die BaumalRnahmen, die Bauverfahren, die Dauer
und die zu erwartenden Larmeinwirkungen aus dem Baubetrieb informiert. Dazu wird
u.a. eine Ansprechstelle eingerichtet.
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24.2
2421

24.2.2

Zumutbarkeit des Bauldrms
Nachtzeit, Sonn- und Feiertage

Néachtliche Stérungen durch Bauldrm sind weitgehend ausgeschlossen. Die Mal3gaben
der AVV Bauldarm werden fur die Nachtzeit, d.h. von 20:00 Uhr abends bis 07:00 Uhr
morgens, eingehalten, weil in diesen Zeiten larmintensive Bauarbeiten nicht durchge-
fuhrt werden. Das gilt in Anlehnung an 8 7 Abs. 1 Nr. 1 der 32. BImSchV ganztégig auch
fur den gesamten Tageszeitraum von Sonn- und Feiertagen. In Einzelfallen wird es un-
vermeidlich sein, hiervon Ausnahmen zu machen, etwa wenn bestimmte Arbeiten wegen
ihres Umfangs nicht um 20:00 Uhr beendet werden kdnnen. Die betroffenen Menschen
werden rechtzeitig vorher informiert.

Fur die Herstellung des Kehrgleises BurgstralRe kénnen auch Arbeiten in der Nachtzeit
erforderlich sein, um Sperrungen der U-Bahnlinien so kurz wie méglich zu halten. Nach
Maglichkeit werden nur die Nachtrandzeiten in Anspruch genommen und keine beson-
ders larmintensiven Arbeiten nach 20:00 Uhr ausgefiihrt. Durch die verbleibenden Erd-
arbeiten werden die Richtwerte der AVV Baularm nur vereinzelt tGberschritten. Dabei
werden maximale Pegel von bis zu 47 dB(A) prognostiziert. Diese Belastung hélt sich
deutlich im Rahmen der ohnehin vorhandenen Vorbelastung durch den Stral3en- und
Schienenverkehr, der hier nachtliche Pegel bis zu ca. 60 dB(A) fur den Stral3enlarm bzw.
50 — 55 dB(A) fur den Schienenlarm mit sich bringt (Strategische Larmkarten Stral3en-
verkehr und Schienenverkehr, Lnight, Stand November 2017,
www.hamburg.de/laermkarten). Da die Arbeiten an der BurgstralRe im Gleis erfolgen und
deswegen in dieser Zeit keine U-Bahnen fahren, entfallen in den Arbeitszeiten zudem
die bestehenden Gerauscheinwirkungen durch U-Bahnen vollstandig.

Tageszeitraum

Die obigen Darstellungen haben gezeigt, dass in der Bauzeit tagsiber bereichsweise
Gerauschpegel zu erwarten sind, die die Richtwerte der AVV Baularm Uberschreiten.
Denkbare und verhaltnismaRige Vermeidungs- und Minderungsmafl3nahmen werden
keine vollstéandige Abhilfe schaffen kénnen. Der Nutzen des fertiggestellten Vorhabens
fur das offentliche Wohl rechtfertigt es aber, hier einen von der AVV Baularm abwei-
chenden Mal3stab flir die Zumutbarkeit des Baularms anzusetzen, denn die Bauarbeiten
fur das Vorhaben sind im offentlichen Interesse dringend erforderlich und kénnten ohne
die Uberschreitung der Immissionsrichtwerte nicht oder nicht rechtzeitig durchgefiihrt
werden (vergl. Ziffer 5.2.2 Nr. 2 der AVV Baularm).

Ziel dieses Zumutbarkeitsmal3stabes muss es vorrangig sein, Gesundheitsgefahrdungen
durch Bauldarm auszuschlieRen. Wiinschenswert ist es dabei regelméRig, dass an den
Fassaden der schutzwiirdigen Gebaude nur Pegel auftreten, die nicht als gesundheits-
gefahrdend eingeschatzt werden. Fur dauerhafte Mittelungspegel etwa von Stral3enver-
kehrsgerduschen wird diese Pegelgrenze fur Immissionsorte an der Aul3enseite der
Fassade etwa bei 70 bis 75 dB(A) angenommen. Baugerausche treten demgegeniber
nur voribergehend und nicht mit der gleichen RegelméaRigkeit auf. Die Grenze gesund-
heitsgefahrdenden Bauldrms dirfte daher also deutlich oberhalb eines Mittelungspegels
von 70 dB(A) liegen. Solche Pegel kdnnen beim Bau der U4 nicht tberall und in jeder
Bauphase vermieden werden. Eine Minderung an der Quelle, d.h. direkt am Baugeréat
oder auf dem Ausbreitungsweg ist nicht so weit mdglich, dass diese Werte flachende-
ckend eingehalten werden kdnnten, obwohl ohnehin nur gerduscharme Verfahren und
gedammte Maschinen eingesetzt werden, wenn dies technisch mdglich ist.

In dieser Konstellation muss daher auch in Betracht gezogen werden, dass es fur den
voribergehenden Zeitraum des Baubetriebes nicht auf den Schall an der Aul3enseite der
Gebaude ankommt. MalRgeblich ist insofern vielmehr die tagsiber zu erwartende Ge-
rauschbelastung in den Innenraumen.
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Ein solcher Mal3stab wird in bestimmten Féllen auch in der Bauleitplanung anerkannt
(vergl. Leitfaden Larm in der Bauleitplanung 2010, Freie und Hansestadt Hamburg, Be-
hdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen, Erganzung vom 19.12.2012). In der Bauleitpla-
nung wird dabei vorausgesetzt, dass die Innenraumpegel bei gekipptem Fenster einge-
halten werden. Die Beeintrachtigungen durch Baularm werden aber — anders als die in
der Bauleitplanung zu berticksichtigenden Larmeinwirkungen — in jedem Falle voriber-
gehend sein und auch in der Bauzeit der U4 nicht durchgehend, sondern jeweils zeitlich
begrenzt auftreten. Daher ist es gerechtfertigt, als Maf3stab der Zumutbarkeit des Bau-
larms einen zumutbaren Innenraumpegel bei geschlossenem Fenster heranzuziehen.
Ein solcher Maf3stab ist auch von der Rechtsprechung in bauaufsichtsrechtlichen Ver-
fahren gegeniber dauerhaftem Gewerbelarm am Tage anerkannt worden (vergl. OVG
Miunster, Urteil vom 01.06.2011 - 2 A 1058/09)

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass alle betroffenen schutzwirdigen
Nutzungseinheiten tber Aufenthaltsrdume verfiigen, in denen bei geschlossenem Fens-
ter zumutbare Innenraumpegel eingehalten werden. Im Planfeststellungsverfahren sind
ggf. MaRgaben fur den Fall zu entwickeln, dass das in Einzelfallen nicht der Fall ist.

Zusammenfassung Baularm

Die Berechnungen zum Baularm fur den Bau der U4 Horner Geest ergaben, dass wah-
rend der mehrjahrigen Bauzeit wahrend unterschiedlich langer Bautatigkeiten Uber-
schreitungen der Richtwerte der AVV Bauldrm auftreten. Die Ergebnisse der Prognose-
berechnungen, die sich auf den Planungstiefgang zum Zeitpunkt der Erstellung der Plan-
feststellungsunterlagen beziehen, sind in Larmkarten und Ergebnistabellen dokumen-
tiert.

Zum Schutz vor unzumutbarem Bauldrm sieht die Vorhabentragerin folgende Schutzvor-
kehrungen vor:

1. Schéadliche Umwelteinwirkungen durch Baularm werden nach dem Stand der Tech-
nik vermieden. Nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umweltein-
wirkungen werden auf ein Mindestmall beschrankt. Die Vorhabentragerin ergreift
dazu alle moglichen und zumutbaren Maflinahmen zur Minderung des Baularms.

2. Die Vorhabentragerin informiert die Anwohner fortlaufend tber die Baumal3nahmen,
die Bauverfahren, die Dauer und die zu erwartenden Larmeinwirkungen aus dem
Baubetrieb. Dazu wird u.a. eine Ansprechstelle eingerichtet.

3. Beim Kehrgleis Burgstral3e sind keine weiteren MalRnahmen geboten. Die Bau-
larmauswirkungen werden tags wie nachts durch den Umgebungslarm kaschiert.
Zudem entfallen wegen der Arbeiten im Gleis gleichzeitig alle Gerdusche durch den
U-Bahnbetrieb.

OBERMEYER Planen + Beraten
Institut fur Umweltschutz und Bauphysik

i.V. Dr. rer. nat. W. Herrmann i.A. M.Sc. Andreas Frick
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