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z.B. zum Beispiel
z.T. zum Teil
ZHK-UQN zuléssige Hochstkonzentration-Umweltqualitatsnorm
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Autobahn GmbH, vertreten durch die DEGES Deutsche Einheit Fernstraenplanungs-
und -bau GmbH, plant die 8-streifige Erweiterung der A 1 zwischen dem AD Siiderelbe und der
AS HH-Harburg.

Die vorliegende Planung umfasst den siidlichsten Abschnitt des Bedarfsplanvorhabens zur 8-strei-
figen Erweiterung der A1 Autobahndreieck Hamburg-Sudost — Landesgrenze Hamburg/Niedersach-
sen. Das Vorhaben liegt in den Bezirken Harburg (Stadtteil Neuland) sowie Hamburg-Mitte (Stadtteil
Wilhelmsburg) der Freien und Hansestadt Hamburg. VVorhabentréger ist die Bundesrepublik Deutsch-
land, Bundesfernstralenverwaltung, vertreten durch die Autobahn GmbH des Bundes, diese vertreten
durch die Deutsche Einheit FernstraBenplanungs- und -bau GmbH (DEGES). Trager der Baulast ist
die Bundesrepublik Deutschland (Unterlage 1).

Das Vorhaben unterliegt den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie! (WRRL) und befindet
sich im Einzugsgebiet des Oberflachenwasserkorpers Elbe-Ost (DE_RW_DEHH el 01) und der
Grundwasserkorper Este-Seeve Lockergestein (DE_GB_DENI_NI11_3) und Bille Marsch/Niederung
Geesthacht (DE_GB_DEHH_EI12); siehe nachfolgende Abbildung 1.

Im Rahmen des Fachbeitrages WRRL wird (iberprift, ob das Bauvorhaben mit den Zielen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist.

! Richtlinie 20060/60/EG des Européaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens fir MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI. L
327 vom 22.12.2000, S. 1). Geé&ndert durch: Richtlinie

353-vem-28-12.2013,-S-8-12) 2014/101/EU vom 30.10.2014 (ABI. L 311 vom 31.10. 2014)
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Abbildung 1: Raumliche Lage des geplanten Vorhabens und der Oberflachen- und Grundwasser-
korper
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1.1 Rechtliche Grundlagen
1.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemal der WRRL ist eine Verschlechterung des Zustands der oberirdischen Gewaésser als auch
des Grundwassers durch das Bauvorhaben zu vermeiden.

Fur oberirdische Gewasser gilt entsprechend nach § 27 WHG Absatz 1 Folgendes:

,,Oberirdische Gewisser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder erheblich verdndert
eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und chemischen Zustands vermieden wird und

2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.

Weiterhin gilt entsprechend § 27, Absatz 2 WHG fir kuinstliche oder erheblich verédnderte Gewés-
ser:
,»Oberirdische Gewisser, die nach § 28 als kiinstlich oder erheblich veréndert eingestuft werden,
sind so zu bewirtschaften, dass
1. eine Verschlechterung ihres dkologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands
vermieden wird (Verschlechterungsverbot) und
2. ein gutes dkologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder er-
reicht werden (Zielerhaltungs- und Zielerreichungsgebot, vereinfacht: Verbesse-
rungsgebot).

Fur das Grundwasser ist entsprechend nach 8 47 Abs. 1 WHG Folgendes zu berlicksichtigen:
,,Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmaRigen und seines chemischen Zustands vermie-
den wird (Verschlechterungsverbot);

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf
Grund der Auswirkungen menschlicher Tétigkeiten umgekehrt werden (Trendumkehr-
gebot);

3. ein guter mengenmalRiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wer-
den; zu einem guten mengenmaRigen Zustand gehdort insbesondere ein Gleichgewicht
zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung (Zielerhaltungs- und
Zielerreichungsgebot, vereinfacht: Verbesserungsgebot).«

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie? (WRRL — Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens fir Mallnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik) trat am 22.12.2000 in Kraft
und wurde mit der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes in nationales Recht umgesetzt.

Die rechtliche Grundlage bilden neben Art. 4 der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG)
(Verschlechterungsverbot, Verbesserungsgebot) das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), insbesondere die
88 27 bis 31 sowie § 47, die Oberflachengewasserverordnung (OGewV) und die Grundwasserverord-
nung (GrwV).

Die Vorgaben der WRRL wurden im Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009, das am
1. Mérz 2010 in Kraft getreten ist, in nationales Recht umgesetzt.

Ein Vorhaben muss demzufolge mit der Oberflachen- und Grundwasserverordnung bzw. mit den
Umweltzielen der WRRL vereinbar sein.

2 Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf-
fung eines Ordnungsrahmens fur Manahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABI.

L 327 vom 22. 12 2000 S. 1). Zuletzt geandert durch dle Rlchtllnle %@%%G#%E&wep&seher@aﬁa—
: —114} 2014/101/EU vom

30.10.2014 (ABI T3t vom 3110, 2014)
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1.1.2 Aktuelle Rechtsprechung

Im Zusammenhang mit der Beurteilung der geplanten Weservertiefung hatte das Bundesverwal-
tungsgericht (BVerwG) dem Europdischen Gerichtshof (EuGH) Fragen zur Auslegung der WRRL in
Bezug auf Oberflachengewdsser vorgelegt. Im Urteil vom 01.07.2015 (Rs. C-461/13) hat der EuGH
die rechtlichen Anforderungen nach der WRRL fiir die Vorhabenzulassung grundlegend formuliert
(BOSCH & PARTNER 2020):

e Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i bis iii der Richtlinie 2000/60/EG des Europiischen Parlaments und
des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir Malnahmen der Gemein-
schaft im Bereich der Wasserpolitik ist dahin auszulegen, dass die Mitgliedstaaten vorbehaltlich
der Gewdhrung einer Ausnahme verpflichtet sind, die Genehmigung fiir ein konkretes Vorhaben
zu versagen, wenn es eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflichenwasserkdrpers verur-
sachen kann oder wenn es die Erreichung eines guten Zustands eines Oberflichengewéssers bzw.
eines guten Okologischen Potenzials und eines guten chemischen Zustands eines Oberflichenge-
wissers zu dem nach der Richtlinie mafigeblichen Zeitpunkt gefdhrdet.

« Der Begriff der Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkdrpers in Art. 4 Abs. 1
Buchst. a Ziff. i der Richtlinie 2000/60 ist dahin auszulegen, dass eine Verschlechterung vorliegt,
sobald sich der Zustand mindestens einer Qualitdtskomponente im Sinne des Anhangs V der
Richtlinie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Ver-
schlechterung der Einstufung des Oberflachenwasserkorpers insgesamt fuhrt. Ist jedoch die be-
treffende Qualitdtskomponente im Sinne von Anhang V bereits in der niedrigsten Klasse einge-
ordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine ,,Verschlechterung des Zustands*
eines Oberflachenwasserkorpers im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i dar.

Der EuGH stellt mit Urteil zur Weservertiefung somit klar, dass die wasserrechtlichen Bewirt-
schaftungsziele des Art. 4 Abs. 1 WRRL nicht nur Zielvorgaben fiir die Mallnahmen- und Bewirt-
schaftungsplanung darstellen, sondern auch bei der Zulassung eines konkreten Vorhabens als striktes
Recht zu beachten sind. Seitdem dient der Fachbeitrag WRRL der Priifung und dem Nachweis der
Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den wasserrechtlichen Bewirtschaftungszielen.

Das Urteil besagt ebenfalls, dass fiir eine Verschlechterung des Gewasserzustands ein Klassen-
sprung bei mindestens einer Qualitatskomponente erforderlich ist. Befindet sich die Qualitatskompo-
nente bereits im schlechtesten Zustand, stellt jede nachteilige Verénderung dieser Qualitatskompo-
nente eine Verschlechterung dar.

In einer Entscheidung vom 05.05.2022 (Az. C 525/20) hat sich der EUGH damit beschaftigt, wie
mit Auswirkungen voriibergehender Art oder kurzer Dauer auf die Gewasserqualitdt umzugehen ist.
Nach Auffassung des EuGH ist die Wasserrahmenrichtlinie dahingehend auszulegen, dass auch solche
Auswirkungen bei der Prifung einer mdglichen Verschlechterung der Gewadsserqualitét (Verschlech-
terungsverbot) zu berlicksichtigen sind (Az. C 525/20, Rn 31).

« Grundsatzlich liegt eine Verschlechterung im Sinne des Verschlechterungsverbots vor, sobald sich
der Zustand mindestens einer Qualitdtskomponente im Sinne des Anhangs V der WRRL um eine
Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Ein-
stufung des Oberflachenwasserkdrpers insgesamt fuhrt. Ist jedoch die betreffende Qualitatskom-
ponente bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Kompo-
nente eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkdrpers dar. Dieser Grundsatz
gilt auch fur Verschlechterungen kurzer Dauer oder voriibergehender Art (Az. C 525/20, Rn 27).

o Art. 4 der WRRL ist dahingehend auszulegen, dass dieser es den Mitgliedstaaten nicht erlaubt bei
der Beurteilung, ob ein konkretes Programm oder VVorhaben mit dem Ziel der Verhinderung einer
Verschlechterung der Wasserqualitdt vereinbar ist, voriibergehende Auswirkungen von kurzer
Dauer und ohne langfristige Folgen fiir die Gewdsser nicht zu berlicksichtigen; es sei denn, dass
sich diese Auswirkungen ihrem Wesen nach offensichtlich nur geringfligig auf den Zustand der
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betroffenen Wasserkérper auswirken und es im Sinne von Rn 27 des Urteils C 525/20 nicht zu
einer ,,Verschlechterung* dieser Wasserkdrper fihren kann.

«  Ausdriicklich hat sich der EuGH dagegen ausgesprochen, den Monitoringzyklus von bis zu sechs
Jahren als Malstab fiir den Zeitraum der Verschlechterung anzusetzen.

Im Ergebnis kdnnen kurzzeitige oder voriibergehende Auswirkungen (z. B. bauzeitlicher Art) da-
mit nicht mehr von vornherein aus dem Prifprogramm des Fachbeitrags WRRL ausgenommen wer-
den, sondern mussen — wie andere Auswirkungen auch — ermittelt und bewertet werden.

Zahlreiche Urteile des BVerwG haben zu einer Konkretisierung der MaRstébe fiir die Priifung der
Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den wasserrechtlichen Bewirtschaftungszielen beigetragen:

Dem Urteil zur Elbvertiefung vom 09.02.2017 (7 A 2.15 (7 A 14.12)) kénnen folgende Vorga-
ben fir die methodische Bearbeitung des Fachbeitrags WRRL zur Priifung der Vereinbarkeit des VVor-
habens mit den wasserrechtlichen Bewirtschaftungszielen entnommen werden:

« Fur die Verschlechterungspriifung kommt es mafgeblich auf die biologischen Qualitatskompo-
nenten an; die hydromorphologischen, chemischen und allgemeinen chemisch-physikalischen
Qualitatskomponenten nach Anlage 3 Nr. 2 und 3 zur OGewV haben nur unterstiitzende Bedeu-
tung (Rn. 496 f.).

« Raumliche BezugsgroRe fiir die Priifung der Verschlechterung ist grundsétzlich der OWK in sei-
ner Gesamtheit. Ort der Beurteilung sind die flr den Wasserkorper reprasentativen Messstellen.
Lokal begrenzte Verénderungen sind daher nicht relevant, solange sie sich nicht auf den gesamten
Wasserkorper oder andere Wasserkorper auswirken (vgl. Dallhammer & Fritzsch, ZUR 2016,
S. 340 - 351). Sofern lokal begrenzte Verédnderungen der unterstiitzenden QK sich in spezifischer
Weise auf die biologischen QK mit Relevanz fiir den OWK insgesamt auswirken kénnen, miissen
die betroffenen Teilbereiche aber zusétzlich gesondert betrachtet werden. (Rn. 506).

« Dass Anderungen, die mit Messverfahren nicht erfasst werden konnen, keine relevanten Wirkun-
gen zeigen, ist plausibel. Dariiber hinaus konnen aber auch messbare Anderungen, namentlich bei
dynamischen Parametern, marginal sein, wenn sie in Relation zur nattirlichen Band- oder Schwan-
kungsbreite nicht ins Gewicht fallen (Rn. 533).

« Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Oberflachenwasserkérpers liegt vor, so-
bald durch das Vorhaben mindestens eine Umweltqualitdtsnorm im Sinne der Anlage 8 zur
OGewV 2016 berschritten wird. Hat ein Schadstoff die Umweltqualitatsnorm bereits iberschrit-
ten, ist jede weitere vorhabenbedingte, messtechnisch erfassbare Erhéhung der Schadstoffkon-
zentration eine Verschlechterung (Rn. 578).

« Fureinen VerstoR gegen das Verbesserungsgebot ist maRgeblich, ob die Folgewirkungen des Vor-
habens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit faktisch zu einer Vereitelung der Bewirtschaftungs-
ziele fuhren (Rn. 582, LS 10).

« Die Wasserrahmenrichtlinie und das Wasserhaushaltsgesetz verlangen nicht, bei der VVorhabenzu-
lassung die kumulierenden Wirkungen anderer VVorhaben zu berticksichtigen (Rn. 594 f.).

Dem Urteil des BVerwG vom 27.11.2018 zur A 20, TS 4 (Az. 9 A 8.17) kann zudem Folgendes
entnommen werden:

« Daten missen vollstandig aktuell sein entsprechend der VVorgaben der Anlage 10 Nr. 1 der OGewV
fir die Uberblicksweise Uberwachung (Rn. 26 f.).

« Bei der Bewertung der biologischen Qualitatskomponenten sind die VVorgaben bezliglich des Be-
wertungssystems, It. Anlage 5 zur OGewV zu verwenden (Rn. 28 ff.). Fur die biologische Quali-
tatskomponente Fischfauna ist daher grundsétzlich das fischbasierte Bewertungssystem fiir Fliel3-
gewasser (fiBS) heranzuziehen.

« Das Verschlechterungsverbot fiir das Grundwasser ist ebenfalls zu priifen. Dementsprechend sind
in der Auswirkungsprognose quantitative Angaben zur GréRe des Grundwasserkdrpers und zur
angenommenen Verschlechterung der Neubildungsrate durch die vorhabenbedingte Versiegelung
von Flachen darzulegen (Rn. 40).
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» Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkorpers liegt vor, wenn vor-
habenbedingt eine Umweltqualitdtsnorm im Sinne von Anhang | der Richtlinie 2006/118 oder ein
Schwellenwert eines Mitgliedstaats im Sinne von Anhang Il dieser Richtlinie bei mindestens ei-
nem Schadstoff Uberschritten wird oder wenn die anderen, in Anhang V Tabelle 2.3.2 der WRRL
genannten Bedingungen nicht eingehalten werden.

Des Weiteren wurde im Rahmen der Verhandlung zum Neubau der A 33/B 61, Zubringer Um-
meln vor dem BVerwG beziglich der Verschlechterung eines Grundwasserkérpers nachfolgender
Sachverhalt dargelegt:

« Liegt der Grundwasserkdrper jedoch bereits in der niedrigsten Klasse im Sinne von Anhang V der
WRRL, wiirde jede spatere Erhohung der Schadstoffkonzentration, die die vom Mitgliedstaat fest-
gelegten Umweltqualitdtsnormen oder Schwellenwerte (berschreitet, zwangsldufig eine Ver-
schlechterung darstellen. In diesem Fall stellt ein Anstieg der Konzentration eines anderen Schad-
stoffs auch eine Verschlechterung dar, wenn er die vom Mitgliedstaat festgelegten Umweltquali-
tiatsnormen oder Schwellenwerte tiberschreitet.” (Schlussantrag Generalbundesanwalt Gerard Ho-
gan vom 12.11.2019, Rs. C-535/18, Rn. 66).

Das BVerwG hat in seinem Urteil zur A 20, TS 4 vom 27.11.2018 (Az. 10 A 8.17) des Weiteren
festgestellt,

« dass die grundwasserabhangigen Landtkosysteme ausschliellich mittelbare Bedeutung tber den
Grundwasserpfad erlangen (vgl. 88 4 Abs. 2 Nr. 2¢, 7 Abs. 2 Nr. 2c GrwV). Ein guter mengen-
maRiger Zustand liegt u. a. dann vor, wenn der Grundwasserspiegel keinen anthropogenen Veran-
derungen unterliegt, die zu einer signifikanten Schédigung von grundwasserabhangigen Landdko-
systemen fiihren wiirden. Ein guter chemischer Zustand des Grundwassers setzt voraus, dass die
Schadstoffkonzentrationen nicht derart hoch sind, dass die grundwasserabhangigen Landokosys-
teme signifikant beschadigt werden.

Weitere Konkretisierungen erfolgten mit dem Urteil des BVerwG zur A 143 vom 12.06.2019 (Az.
9 A218):

« Das Verschlechterungsverbot fiir nicht berichtspflichtige Oberflachengewdésser muss nicht eigen-
stdndig gepriift werden (Rn. 141).

« Das Verschlechterungsverbot gilt bei Einwirkungen auf Kleingewasser, die selbst keine Gewas-
serkdrper sind und die auch keinem benachbarten Gewasserkdrper zugeordnet sind, nur insoweit,
als es in einem Gewasserkdrper, in den das kleinere Gewasser einmiindet oder auf den es einwirkt,
zu Beeintrachtigungen kommt. Verschlechterungen sind nur in Bezug auf diese Gewéasserkorper
zu prifen (Rn. 141).

« Entscheidend bei Oberflachenwasserkdrpern ist die Beurteilung an der représentativen Messstelle.
Das Fehlen von Messungen direkt in den Kleingewdssern, in die entwassert wird, ist nicht zu
beanstanden (Rn. 141).

Dem Urteil des BVerwG zur A 39, AS 7 (Az. 9 A 13.18) zwischen Wolfsburg und Liineburg
kann entnommen werden, dass der Ist-Zustand aller betroffenen Oberflachenwasserkdrper vollstandig
ermittelt werden muss, wenn vorhabenbedingte Wirkpfade und Wirkfaktoren auf die biologischen
Qualitatskomponenten sowie auf allgemeine physikalisch-chemische Parameter und Hydromorpholo-
gie einwirken kénnen (Rn. 163). Daraus lasst sich ableiten, dass eine vollstandige Beschreibung des
Ist-Zustandes dann nicht erforderlich ist, wenn vorhabenbedingte Wirkpfade und Wirkfaktoren aus-
geschlossen werden kdnnen.

In einer Entscheidung des EUGH vom 28.05.2020 (Az. C 538/18) zum Neubau der A 33/B 61,
Zubringer Ummeln, hat sich der EUGH mit der Verschlechterung eines Grundwasserkorpers beschaf-
tigt und nachfolgenden Sachverhalt dargelegt:

Liegt der Grundwasserkorper jedoch bereits in der niedrigsten Klasse im Sinne von Anhang V der
WRRL, wirde jede spatere Erhthung der Schadstoffkonzentration, die die vom Mitgliedstaat festge-
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legten Umweltqualitatsnormen oder Schwellenwerte Uberschreitet, zwangslaufig eine Verschlechte-
rung darstellen. In diesem Fall stellt ein Anstieg der Konzentration eines anderen Schadstoffs auch
eine Verschlechterung dar, wenn er die vom Mitgliedstaat festgelegten Umweltqualitdtsnormen oder
Schwellenwerte iberschreitet (Rn. 110).

1.2 Fachliche Grundlagen

Neben den gesetzlichen Grundlagen und der einschlagigen Rechtsprechung zu den wasserrechtli-
chen Bewirtschaftungszielen werden nachfolgend aufgefuhrte Hinweise, Empfehlungen und Leitfa-
den bei der Beurteilung der im Rahmen des Fachbeitrags WRRL zu priifenden Inhalte zu Grunde
gelegt/herangezogen:

o Vermerk der Behorde fir Umwelt und Energie des Landes Hamburg (Amt fir Umweltschutz —
Wasserwirtschaft -W1304) mit Hinweisen zur Erstellung von Fachbeitrégen Wasserrahmenricht-
linie (Stand: 19.02.2019)

« Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Straenabfliissen (IFS 2018), Studie im Auf-
trag der Niedersachsischen Landesbehorde fir Straenbau und Verkehr (2018)

« LAWA Bund-/L&nder-Arbeitsgemeinschaft Wasser: Fachtechnische Hinweise fur die Erstellung
der Prognose im Rahmen des Vollzugs des Verschlechterungsverbotes (2020)

« LAWA Bund-/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser: Handlungsempfehlung Verschlechterungs-
verbot®“ (2017)

« LAWA Bund-/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser: Ableitung von Geringfugigkeitsschwellen-
werten fiir das Grundwasser (2016)

« LAWA Bund-/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser: Rahmenkonzeption Monitoring Teil B, Be-
wertungsgrundlagen und Methodenbeschreibungen, Arbeitspapier Il — Hintergrund- und Orientie-
rungswerte fiir physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten zur unterstiitzenden Bewertung
von Wasserkorpern entsprechend EG-WRRL (2015)

o LfULG Séchsisches Landesamt flir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: Fachtechnische Ar-
beitshilfe zur Prognoseentscheidung hinsichtlich des ékologischen Zustands im Rahmen der Pri-
fung des Verschlechterungsverbots. - Sachsische Arbeitshilfe Version 1.1, 11.03.2021.

« Forschungsgesellschaft flr StraBen- und Verkehrswesen e. V.: Merkblatt zur Berlicksichtigung
der Wasserrahmenrichtlinie in der StraBenplanung — M WRRL (2021), Korrekturen und Ergén-
zungen durch FGSV, Juli 2024 (Korrekturblatt FGSV 513)

1.3 Methodisches Vorgehen

Der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie hat das Ziel zu ermitteln, ob und wenn ja welche durch
das Vorhaben moglicherweise bau-, anlage- und/oder betriebsbedingten Verschlechterungen auf die
betroffenen Wasserkdrper hervorgerufen werden. Dazu missen die Art, Intensitat, die raumliche
Reichweite und die Zeitdauer des Auftretens der projektspezifischen Auswirkungen auf die einzelnen
einstufungsrelevanten Qualitdtskomponenten bzw. Parameter abgeschatzt und hinsichtlich der
Schwere bewertet werden.

Hierbei ist fiir die betroffenen Oberflachenwasserkérper (OWK) darzulegen, ob es zu einer Ande-
rung der Zustandsklasse der betroffenen Qualitatskomponenten (QK) nach Anlage 3 der Oberflachen-
gewasserverordnung fur die Einstufung des dkologischen Gewasserzustands/-potenzials kommen
kann. Dies erfolgt insbesondere im Hinblick auf die biologischen und hydromorphologischen Quali-
tatskomponenten sowie die flussgebietsspezifischen Schadstoffe als auch fir die allgemeinen physi-
kalisch-chemischen Qualitatskomponenten. Des Weiteren sind auch die Auswirkungen auf den che-
mischen Zustand aufzuzeigen.

Die Auswirkungen des Bauvorhabens werden fiir die berichtspflichtigen FlieRgewésser bzw.
Oberflachenwasserkdrper beurteilt, die bau-, anlage- oder betriebsbedingt vom Vorhaben betroffen
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sind. Die Regelungen der Wasserrahmenrichtlinie beziehen sich dabei grundsatzlich auf die komplet-
ten Wasserkorper, so dass dementsprechend maf3geblich fur die Bewertung der Auswirkungen der
jeweils abgegrenzte Wasserkorper zu betrachten ist.

Daher ist der Ort der Bewertung der Auswirkungen nicht zwingend die betreffende Stelle im Was-
serkdrper, an der ein Eingriff bzw. eine Einleitung stattfindet, sondern der Gebietsauslass bzw. eine
reprasentative Messstelle am FlieRgewasser, soweit sich diese unterhalb der Einleitung befindet. Diese
Annahme wird sowohl durch das Urteil des OVG Hamburg vom 18.01.2013 als auch durch die LAWA
(2017) sowie das Urteil des BVerwG 7 A 2.15, Urteil vom 09.02.2017 zur Elbvertiefung, bestatigt.

Nebengewasser sind demzufolge nur zu bewerten, wenn mit einer Verschlechterung des Haupt-
gewassers gerechnet werden muss.

Der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie umfasst die folgenden wesentlichen Arbeitsschritte:

1. Beschreibung des VVorhabens mit seinen potenziellen projektspezifischen Wirkungen
Es erfolgt eine Beschreibung des VVorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Um-
fang und zur Ausgestaltung, zur GréRe und zu anderen wesentlichen Merkmalen des VVorha-
bens.

2. Ubersicht tiber die betroffenen Wasserkorper
Es erfolgt eine allgemeine Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkdrper und
der rdumlichen Lage zum geplanten Vorhaben.

3. Ermittlung der relevanten Wirkfaktoren - Relevanzpriifung
Die Relevanzpriifung dient der weiteren Abgrenzung der méglichen Betroffenheit einzelner
QK in einem Wasserkdrper oder Teilkomponenten, wie z. B. dem chemischen Zustand in
einem Wasserkorper. Im Rahmen der Relevanzprifung wird geprift, ob die Vorhabenwir-
kungen verniinftigerweise und mit hinreichender Sicherheit Giberhaupt geeignet sind, die Be-
wirtschaftungsziele der WRRL negativ beeinflussen zu kdnnen und damit weiter betrachtet
werden missen.

4. Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes fur die durch das VVorhaben betroffenen Was-
serkdrper
Es erfolgt eine Darstellung der Einstufung des 6kologischen und chemischen Zustands basie-
rend auf den Beschreibungen und Bewertungen der einzelnen Qualitdtskomponenten im ak-
tuellen Bewirtschaftungsplan. Fir die Grundwasserkdrper werden die entsprechenden Be-
schreibungen und Bewertungen fiir den mengenmagigen und chemischen Zustand nach GrwV
vorgenommen.

5. Auswirkungsprognose mit Beurteilung der projektrelevanten vorhabenbedingten Wirkfakto-
ren auf die betroffenen Wasserkorper
In der Auswirkungsprognose erfolgt die Beurteilung der relevanten bau-, anlage- und be-
triebsbedingten Wirkungen sowie der geplanten MalRnahmen auf den 6kologischen und den
chemischen Zustand bzw. das Potenzial der OWK unter Berlicksichtigung der verschiedenen
Qualitatskomponenten sowie die Beurteilung der relevanten Wirkungen auf den mengenmé-
Rigen und den chemischen Zustand der GWK. Bei der Bewertung werden fachbeitragsrele-
vante Vermeidungsmalinahmen ber(cksichtigt.
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2 Allgemeine Beschreibung der Qualitatskomponenten nach
WRRL

2.1 Definition Wasserkérper gemals WRRL

Ein Oberflachenwasserkdrper ist nach der WRRL ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt
eines Oberflachengewassers. Oberflachenwasserkérper sind Fliisse, Seen, Ubergangsgewasser und
Kistengewadsser. Fir die Oberflachenwasserkdrper von FlieRgewassern erfolgt eine weitere Unter-
scheidung nach den Einzugsgebieten sowie bei groieren Fliissen abschnittsweise unter Beriicksichti-
gung der Okoregion. Die MindestgroRe eines Oberflichenwasserkorpers betragt 10 km? (OGewV,
Anlage 1).

Ein Grundwasserkdorper ist entsprechend der WRRL ein abgegrenztes Grundwasservolumen in-
nerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter, der unter Beriicksichtigung von Daten zur Hydrologie,
Hydrogeologie, Geologie und Landnutzung festgelegt wurde.

2.2 Einstufung des Zustands/des Potenzials von Oberflachenwasserkor-
pern

Oberflachenwasserkérper werden entsprechend der WRRL in natiirliche, erheblich verénderte
oder kiinstliche Gewasser eingeteilt. Die Bewertung bzw. Beschreibung des Zustands eines Gewassers
bzw. Wasserkdrpers erfolgt entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie fiir den chemischen Zustand
und fir den 6kologischen Zustand oder das dkologische Potenzial bei kiinstlichen oder erheblich ver-
anderten Gewassern. Das dkologische Potenzial ist ein Bewirtschaftungsziel der Wasserrahmenricht-
linie flr oberirdische Gewasser, die als kiinstlich und erheblich verandert eingestuft werden. Die Be-
wertungsgrundlagen fiir die Einstufung in eine bestimmte Zustands- bzw. Potenzialklasse misst sich
daran, wie stark die Qualitdt eines Oberflachenwasserkdrpers von den Referenzbedingungen eines
vergleichbaren, durch menschliche Einfliisse unbeeintrachtigten Wasserkorpers abweicht.

Die Einstufung des chemischen Zustands fiir Oberflachenwasserkdrper erfolgt anhand festgelegter
Umweltqualitatsnormen (UQN, siehe § 6 OGewV). Fir insgesamt 46 Stoffe liegen in der Anlage 8,
Tab. 2 der Oberflachengewasserverordnung Umweltqualitdtsnormen vor. Sie entsprechen den in An-
hang Il der Richtlinie 2013/39/EU genannten prioritaren Stoffen sowie bestimmten anderen Schad-
stoffen und Nitrat. Sie beziehen sich ausschlieBlich auf die wassrige Phase. Der chemische Zustand
des untersuchten oberirdischen Gewassers bzw. Oberflachenwasserkdrpers ist in Abhangigkeit dieser
Normen als gut oder nicht gut einzustufen, d. h. es wird gepriift, ob die UQN eingehalten wird oder
nicht.

Die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials richtet sich nach den folgenden in der
Oberflachengewasserverordnung festgelegten Qualitatskomponenten (8 5 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2
Satz 1, OGewV):

1. Biologische Qualitatskomponenten

2. Hydromorphologische Qualitdtskomponenten

3. Chemische (flussgebietsspezifische Schadstoffe) und allgemeine physikalisch-chemische
Qualitdtskomponenten

Sowohl die hydromorphologischen als auch die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitéts-
komponenten dienen dabei der unterstiitzenden Beurteilung der biologischen Komponenten (s. 0.).
Die chemischen Qualitatskomponenten sind hingegen direkt bewertungsrelevant.

Die zusténdige Behorde stuft den dkologischen Zustand eines Oberflachenwasserkdrpers nach
MaRgabe von Anlage 4 Tabellen 1 bis 5 OGewV in die Klassen sehr guter, guter, maRiger, unbefrie-
digender oder schlechter Zustand ein. Fir kiinstliche oder erheblich verénderte Wasserkdrper existie-
ren die Zustandsklassen: hdchstes, gutes, méRiges, unbefriedigendes oder schlechtes Potenzial.

Die biologischen Qualitatskomponenten umfassen in FlieBgewassern folgende Gruppen:
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Tabelle 1: Biologische Qualitdtskomponenten zur Beurteilung des 6kologischen Zustands und
des 6kologischen Potenzials (OGewV, Anlage 3)

Biologische Komponenten

Phytoplankton (in planktondominierten Gewéssern)

Makrophyten/Phytobenthos

Diatomeen

Ubriges Phytobenthos

Makrophyten

Benthische wirbellose Fauna (= Makrozoobenthos)

Fische

Die Bewertung des Phytoplanktons erfolgt Giber die Artenzusammensetzung und Biomasse. Mak-
rophyten bzw. Phytobenthos sowie Makrozoobenthos (= benthische wirbellose Fauna) werden hin-
sichtlich ihrer Artenzusammensetzung und Artenhaufigkeit bewertet. In die Bewertung der Fischfauna
geht neben Artenzusammensetzung und Artenhdufigkeit auch die Altersstruktur des Bestands ein.

In der folgenden Tabelle 2 findet sich eine Ubersicht der zu bewertenden hydromorphologischen
Komponenten.

Tabelle 2: Hydromorphologische Qualitdtskomponenten zur unterstiitzenden Beurteilung der
biologischen Qualitatskomponenten von Oberflachenwasserkdrpern (OGewV, An-
lage 3)

Hydromorphologische Komponenten

Wasserhaushalt
Abfluss und Abflussdynamik

Verbindung zu Grundwasserkdrpern

Durchgangigkeit des Flusses

Morphologische Bedingungen

Tiefen- und Breitenvariation

Struktur und Substrat des Flussbetts

Struktur der Uferzone

Zu den chemischen Qualitatskomponenten zéhlen flussgebietsspezifische Schadstoffe, flr die
ebenfalls Umweltqualitdtsnormen existieren (OGewV, Anlage 6). Fur insgesamt 67 Stoffe wurden
Jahresdurchschnitts- und zuléssige Héchstkonzentrations-Umweltqualitatsnormen (JD- und ZHK-
UQN) abgeleitet. Ein GroRteil der Stoffe umfasst dabei Pflanzenschutz- und Behandlungsmittel, die
ihren Ursprung nicht im StralRenbetrieb und -verkehr haben.

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten zur Beurteilung des 6kologi-
schen Zustands bzw. Potenzials von FlieBgewéssern umfassen die in Tabelle 3 aufgefiihrten Parame-
ter:
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Tabelle 3: Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten zur unterstiitzenden Be-
urteilung der biologischen Qualitatskomponenten von Oberflachenwasserkdrpern
(OGewV, Anlage 3)

Aligemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten

Temperaturverhaltnisse

Sauerstoffhaushalt:

Sauerstoffgehalt, Sauerstoffsattigung
TOC
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

Eisen

Salzgehalt:
Chlorid
Leitfahigkeit bei 25 °C
Sulfat

Versauerungszustand:

pH-Wert

Saurekapazitat Ks (bei versauerungsgefahrdeten Gewassern)

Néhrstoffverhéltnisse:

Gesamt-Phosphor

ortho-Phosphat-Phosphor
Gesamt-Stickstoff
Nitrat-Stickstoff

Ammonium-Stickstoff

Ammoniak-Stickstoff

Nitrit-Stickstoff

Die Bewertung der Parameter der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten
erfolgt basierend auf Gewadssertypen und Typengruppen entsprechend der FlieRgewassertypisierung
der LAWA (siehe Anlage 1, Nummer 2.1 OGewV). Bei Uberschreitung der Qualitatskomponenten
besteht kein guter 6kologischer Zustand bzw. kein gutes ékologisches Potenzial mehr fiir die betrach-
teten Gewasser. Eine Zusammenstellung der Schwellenwerte fiir sémtliche bundesdeutsche Fliege-
wassertypen findet sich in Anlage 7 der OGewV.

Fur die Bewertung der Temperaturverhaltnisse werden die Temperatur als auch die Temperaturer-
héhung mit Zuordnung zu den Fischgemeinschaften zu den Gewdssertypen in der Oberflachenwas-
serverordnung herangezogen. Entsprechend Anlage 7 der OGewV kann zwischen salmonidengeprag-
ten Gewadssern des Epirhithrals (Sa-ER, obere Forellenregion), Metarhithrals (Sa-MR, mittlere Forel-
lenregion) und Hyporhithrals (Sa-HR, Aschenregion) unterschieden werden. Das Rhithral beschreibt
den Lebensraum Bach. Es wird in den oberen (Epi-), mittleren (Meta-) und unteren (Hypo-) Bachab-
schnitt unterteilt. Weiterhin existieren cyprinidengepragte (karpfenartige Fische) Gewaésser des
Rhithrals. Mindungswarts schlieen sich das Epipotamal (EP), das Metapotamal (MP) und das Hy-
popotamal (HP) an. Das Potamal charakterisiert den Unterlauf eines FlieBgewassers. Mit der Bezeich-
nung ff/tempff werden hingegen Gewasser beschrieben, die fischfrei oder temporar fischfrei sind.
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Zustand/Potenzial der Oberflachenwasserkorper

Okologischer Zustand

Chemischer Zustand

Okologisches Potenzial
[ sehrgut | gut [ magig |
Biologische Chemische Hydromorphologische Allgemeine Umweltqualitdétsnormen zur Beurtei-

Qualitatskomponenten

Qualitatskomponente

Qualitdtskomponenten

physikalisch-chemische

lung des chemischen Zustands

Morphologische Bedingungen
e Tiefen- u. Breitenvaria-
tion
e  Struktur und Substrat
des Flussbetts
Struktur der Uferzone

vgl. Anlage 7 OGewV

(Flussgebietsspezifische Schad- | (unterstiitzend) Qualitatskomponenten
stoffe) (unterstutzend)
e Phytoplankton * vgl. Anlage 6 OGewV * Wasserhaushalt ¢ Nahrstoffverhéltnisse e Prioritdre Stoffe sowie bestimmte
e Makrophyten/Phytobenthos e Abfluss und Abfluss- e Versauerungszustand andere Schadstoffe und Nitrat
e Makrozoobenthos dynamik e Salzgehalt * vgl. Anlage 8 OGewV
o Fische e  Verbindung zu Grund- e  Sauerstoffhaushalt
wasserkorpern e  Temperaturverhalt-
e Durchgéangigkeit des Flusses nisse

Abbildung 2: Gesamtbewertung der Oberflachenwasserkorper nach WRRL (6kologischer Zustand/ékologisches Potenzial und chemischer Zustand)
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2.3 Einstufung des Zustands von Grundwasserkdrpern

Grundwasserkdrper werden entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie nach dem mengenméRigen
und dem chemischen Grundwasserzustand bewertet und eingestuft. Die Bewertungsgrundlagen fir die
Einstufung in eine bestimmte Zustandsklasse messen sich daran, wie stark die Qualitat eines Grund-
wasserkorpers von den Referenzbedingungen eines vergleichbaren, durch menschliche Einfliisse un-
beeintrachtigten Wasserkorpers abweicht.

Fur die Einstufung des mengenmé&Bigen Zustandes eines Grundwasserkorpers gilt entsprechend
§ 4 GrwV Folgendes:

»(1) Die zustandige Behorde stuft den mengenmaéfigen Grundwasserzustand als gut oder
schlecht ein.
(2) Der mengenmaRige Grundwasserzustand ist gut, wenn
1. die Entwicklung der Grundwasserstdnde oder Quellschiittungen zeigt, dass die langfris-
tige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot nicht
uibersteigt und durch menschliche Téatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasser-
standes zukdinftig nicht dazu fiihren, dass
a) die Bewirtschaftungsziele nach den 8§ 27 und 44 des Wasserhaushaltsgesetzes fur
die Oberflachengewasser, die mit dem Grundwasserkorper in hydraulischer Verbin-
dung stehen, verfehlt werden,
b) sich der Zustand dieser Oberflachengewdsser im Sinne von 8 3 Nummer 8 des Was-
serhaushaltsgesetzes signifikant verschlechtert,
¢) Landdkosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind, signifikant ge-
schadigt werden und
d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen infolge
raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRrichtung nach-
teilig verdndert wird.*

Fur die Einstufung des chemischen Grundwasserzustandes ist entsprechend 8§ 7 der GrwV hinge-
gen Folgendes zu berticksichtigen:

»(1) Die zustédndige Behorde stuft den chemischen Grundwasserzustand als gut oder schlecht
ein.
(2) Der chemische Grundwasserzustand ist gut, wenn
1. die in Anlage 2 enthaltenen oder die nach 8§ 5 Absatz 1 Satz 2 festgelegten Schwellen-
werte an keiner Messstelle nach § 9 Absatz 1 im Grundwasserkorper tiberschritten wer-
den oder
2. durch die Uberwachung nach § 9 festgestellt wird, dass

a) es keine Anzeichen fir Eintrdge von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tatig-
keit gibt, wobei Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit bei Salzen
allein keinen ausreichenden Hinweis auf derartige Eintrage geben,

b) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des 6kologi-
schen oder chemischen Zustands der Oberflachengewésser zur Folge hat und dem-
entsprechend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit dem
Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehender Oberflachengewasser fuhrt
und

c) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung unmittelbar
von dem Grundwasserkorper abhdngender Land6kosysteme fiihrt.

Die Grundlagen fir die Beurteilung des chemischen Grundwasserzustandes sind demzufolge u. a.
die in Anlage 2 der Grundwasserverordnung aufgefiihrten Stoffe mit den zugehdrigen Schwellenwer-
ten.

Daneben findet sich auch in den Anlagen 7 und 8 der GrwV eine Zusammenstellung geféhrlicher
Schadstoffe und Schadstoffgruppen sowie sonstiger Schadstoffe und Schadstoffgruppen, fiir die aller-
dings keine Schwellenwerte zur Beurteilung des guten chemischen Zustandes festgeschrieben wurden.
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Entsprechend 8 7 Abs. (2), 2.a sollten keine Anzeichen fir Eintrdge von Schadstoffen auf Grund
menschlicher Téatigkeiten existieren, um den guten Grundwasserzustand zu gefahrden.

Die Einstufung (gut oder schlecht) des chemischen Grundwasserstands (8 7 GrwV) wurde auf der
Basis von Schwellenwerten fiir die in Anlage 2 der GrwV aufgefiihrten Schadstoffe und Schadstoff-
gruppen durch die zustandige Behorde vorgenommen. Bei der Festlegung der Schwellenwerte miissen
jedoch geogen bedingte Hintergrundwerte der Grundwasserkorper berlicksichtigt werden (8 5 Ab-
schnitt 2 GrwV). Ein guter chemischer Grundwasserzustand liegt vor, wenn die Schwellenwerte an
keiner der reprasentativen Messstellen (8 9 Abschnitt 1 GrwV) tiberschritten werden.

Allerdings bleibt der gute chemische Grundwasserzustand entsprechend 8 7 Abschnitt 3 GrwV
erhalten, wenn

1. die nach § 6 Absatz 2 fir jeden relevanten Stoff oder jede relevante Stoffgruppe ermittelte
Flachensumme weniger als ein Flnftel der Flache des Grundwasserkorpers betrégt,

2. bei nachteiligen Verénderungen des Grundwassers durch schadliche Bodenveranderungen
und Altlasten die festgestellte oder die in absehbarer Zeit zu erwartende Ausdehnung der
Uberschreitung fiir jeden relevanten Stoff oder jede relevante Stoffgruppe auf insgesamt we-
niger als 25 km? pro Grundwasserkdrper und bei Grundwasserkorpern, die kleiner als
250 km2 sind, auf weniger als ein Zehntel der Flache des Grundwasserkorpers begrenzt ist,

3. bei der Wassergewinnung von mehr als 100 m3/Tag in einem Einzugsgebiet unter Beriick-
sichtigung des angewandten Aufbereitungsverfahrens nicht der Schwellenwert der Trink-
wasserverordnung uberschritten wird und die Nutzungsméglichkeiten des Grundwassers
nicht signifikant beeintréchtigt werden.
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3  Vorhabenbeschreibung

3.1 Streckenbeschreibung
Die folgende technische Beschreibung des VVorhabens ist der Unterlage 1 entnommen:

Die vorliegende Planung umfasst den stidlichsten Abschnitt des Bedarfsplanvorhabens zur 8-strei-
figen Erweiterung der A1 Autobahndreieck Hamburg-Sudost — Landesgrenze Hamburg/Niedersach-
sen.

Die Baustrecke der A1l in der VKE 714.3 (Planungsabschnitt Std) weist eine Lange von
2:850 2,580 km auf. Der Stralenentwurf orientiert sich am Bestand. Die Baumalinahme wird wesent-
lich durch die Querung der Siiderelbe geprégt. Die Suderelbbriicke Uiberspannt den Auenbereich der
Stderelbe und schlie3t mit den angrenzenden Dammstrecken an die Hauptdeichlinien an. Sie ist fur
eine hochwasserfreie Fihrung der A 1 erforderlich.

Die Hohengestaltung orientiert sich am Bestand und wird nur im Bereich der Hauptdeiche an der
Stderelbe aus Griinden des Hochwasserschutzes und der Schiffbarkeit der Studerelbe leicht angeho-
ben. Die gestreckte Linienfuhrung erlaubt eine tbersichtliche Streckengestaltung.

Pragendes Bauwerk wird die Stiderelbbriicke. Mit einem obenliegenden Tragwerk wird die Fluss-
guerung betont.

Fur die 8-streifig auszubauende A 1 wird auf der freien Strecke gemall RAA der RQ 43,5 als Re-
gelquerschnitt verwendet. Er wird im Bereich der AS HH-Harburg durch die erforderlichen Ein- und
Ausfahrtstreifen ergénzt. Angesichts der sehr hohen Verkehrsstarken (118.900 Kfz/24h im Analyse-
fall, PTV 2019) soll auf der A 1 eine 6+0 Verkehrsfihrung in Arbeitsstellen gewéhrleistet werden.
Auf Grund der verkehrsbehérdlichen Anordnungen in der Freien und Hansestadt Hamburg wird fir
diese 6+0-Verkehrsfiihrung eine Fahrbahnbreite von 19,00 m erforderlich.

Eine Besonderheit stellt die Aufweitung des Mittelstreifens zur Sicherstellung der Einordnung des
obenliegenden Tragwerkes der Siiderelbbriicke dar. Der 6stliche Uberbau wird dabei an der Bestands-
achse orientiert. Die neue Hauptachse wird an die westliche Richtungsfahrbahn (Rifa Bremen) gelegt.
Um den Abstand herzustellen, wird die Achse um 4,50 m parallel nach Westen verschoben.

3.2 Bauwerke
3.2.1 Ubersicht

Die nachfolgenden Erléuterungen zu den Bauwerken sind der Unterlage 1 — technischer Erldute-
rungsbericht entnommen.

Der Ausbau der A 1 erfordert den Ersatzneubau vorhandener Ingenieurbauwerke, den Neubau von
Ingenieurbauwerken und den Ersatzneubau eines Teilbauwerkes einer Autobahniberfiihrung (siehe
Tabelle 4 und Tabelle 5).

Tabelle 4: Ingenieurbauwerke im Zuge der A 1 Siiderelbe (Unterlage 1)
Bau-km Bau- Beschreibung Lichte Lichte Hohe/ Breite zw. | Vorgesehene Griindung
werks-Nr. Weite Lichtraumhohe | Gelandern
[m] [m] [m]
> 8,61
3 (i. B. d. Schiff- Widerlager, Pfeiler 20
4841, Slderelbbriicke, Uberbau fahrts6ffnung bez. und 50 mit Tiefgriindung;
324106 | a4 9 West und Ost 38350 | surMThw (+212m | 913 | Strompfeiler 30 und 40
U. NHN), tideab- mit Flachgriindung
hangig
Briicke im Zuge der A 1 .
4851, " A 46,91 * bis i
31+727 4852 Uiber den Neulander Elb- | 16,06 2450 4736 Tiefgriindung

deich (West u. Ost)
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Bau-km Bau- Beschreibung Lichte Lichte Hohe/ Breite zw. | Vorgesehene Griindung
werks-Nr. Weite Lichtraumhohe | Gelandern
[m] [m] [m]
486.1 Briicke im Zuge der A1
31+573 o Uber Neulander Wettern 8,72 =340 4743 * Tiefgriindung
486.2
(West u. Ost)
Briicke im Zuge der A1
Uber die Rampe der AS
30+755 4871 HH-Harburg und den 20,00 =470 46,36 * Tiefgriindung
Finfhausener-Landweg
(Neu nur Westseite)

* Breite zwischen den Larmschutzwanden

Tabelle 5: Stutzwénde im Zuge der A 1 Suderelbe (Unterlage 1)

Bauwerk Bauwerksbezeichnung Bau-km Lénge Hohe

von - bis [m] [m]

Stw Nordwest (Svm.ﬁ? es nerdrchen Widerlagers des BW 484) 32¢381 | 1510 <40

Stw Nordost (Siitgttl?gaggsﬁcgrdd?ghen Widerlagers des BW 484) 32+381 2150 <40
gt | Demene_eon s | oo | 0
Nord (81 25) | Wl tonplt i GOK o |25 | iy

3.2.2 BW 484 Siiderelbbriicke

Fur die Suderelbbriicke wird im Zuge der Verbreiterung der A 1 ein Ersatzneubau erforderlich.
Das Ergebnis der VVorplanung ist eine Stabbogenbriicke, deren Konstruktion nachfolgend beschrieben
wird.

Grindung

Eine mdglichst kollisionsfreie Griindung hat (ibergeordnete Relevanz bei der VVerortung der neuen
Unterbauten. Im Zuge eines Optimierungsprozesses wéahrend der Ausarbeitung der VVorzugsvariante
wurden die neuen Widerlager ca. 30 m hinter den Bestandswiderlagern angeordnet, so dass sich die
neue Gesamtbriickenlange im Vergleich zum Bestand mit 2 x 30 m mehr, zu rd. 383,5 m errechnet.
Neben den zurlickgesetzten Widerlagern ist die Weitung der Schifffahrtséffnung eine weitere Rand-
bedingung. Die neuen, die Schifffahrtséffnung begrenzenden Pfeiler werden jeweils ca. 15 m neben
den Bestandspfeilern angeordnet, so dass sich eine Offnungsbreite fiir die Schifffahrt von rd. 134 m
ergibt. Die zwei noch zusatzlichen Pfeiler zwischen Achse 40 (sudlicher Bogenkampfer) und Achse 10
(Widerlager Siid) werden mit rd. 24 m bzw. 17 m Abstand zu den Bestandsunterbauten angeordnet.

Unterbauten

Die Unterbauten bestehen aus vier Pfeilern in den Achsen 20, 30, 40 und 50 sowie zwei Widerla-
gern in den Achsen 10 und 60. Sowohl Pfeiler als auch Widerlager sind aus Stahlbeton. Die Pfeiler
weisen im Grundriss eine langgezogene Rechteckform mit spitz zulaufenden kurzen Kanten aus. Uber
die Ho6he nimmt die Pfeilerlange zu. Die Pfeilerbreite betragt konstant ca. 4,0 m. Die Pfeiler werden
als massive Vollpfeiler ohne Hohlrdume ausgebildet.

Die Widerlagergestaltung richtet sich nach den Gestaltungsvorgaben firr Briickenbauwerke, die un-
terhalb der Autobahn verlaufen. Die vertikalen Flachen erhalten eine Klinkervorsatzschale, die von
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einem hellen Betonsockel gefasst wird. Die Fligel greifen bis zu deren Enden die Geometrie der au-
Renliegenden Brickenhaupttrager auf und lassen die Briicke in ihrer Ganze langer wirken. Beide Wi-
derlager werden als begehbare Widerlager mit Besichtigungsgang ausgebildet.

Eine Weiternutzung der Bestandswiderlager ist aus geometrischen Griinden nicht mdglich, da die
neuen Uberbauten in Summe 2 Fahrspuren mehr aufnehmen miissen und somit die neue Gesamtbreite
von der bestehenden Breite abweicht. Neben den geometrischen Randbedingungen weisen die Be-
standswiderlager nicht die erforderliche Bewehrung im Bereich méglicher Auflager auf.

Uberbau

Fir die Uberfiinrung des Verkehrs sind zwei getrennte Uberbauten vorgesehen. Die Uberbauten
tiberspannen insgesamt funf Felder mit Spannweiten zwischen 47 m und 134 m. In Kilometrierungs-
richtung beginnen die Uberbauten am stidlichen Widerlager in der Achse 10 und enden am nérdlichen
Widerlager in der Achse 60. Die insgesamt 383,5 m werden mit Einzelspannweiten von 47,0 m —
65,5 m — 65,5 m — 134,0 m — 74 m uiberbriickt. Die Uberbauten werden auf gesamter Lange als durch-
laufende Konstruktion ohne zusatzliche Ubergangskonstruktion geplant. Die Mindesthohe der Kon-
struktionsunterkante (KUK) ergibt sich unter Berticksichtigung des Sturmflutbemessungswasserstan-
des von +8,17 m {i. NHN und einem Zuschlag von 50 cm zu KUKeymin = +8,67 m (0. NHN. Der Zu-
schlag von 50 cm dient zur Vermeidung eines Anstrémens der Uberbauten durch Treibgut etc. Unter
Berlicksichtigung des Anschlusses an die direkt nordlich anschlieRende Verkehrseinheit und die sich
daraus ableitende Gradiente ergibt sich eine lichte Hohe von 8,61 m im Bereich der Schifffahrtsoff-
nung bezogen auf ein mittleres Tidehochwasser von +2,12 m 1. NHN.

Im Bereich der Schifffahrtséffnung mit der gréRten Einzelspannweite von 134 m ist ein Wechsel
des Tragsystems erforderlich. Hier werden die seitlich angeordneten Haupttréger in einen Bogen mit
Versteifungstrager, Langerschen Balken, aufgespalten. Die Aufhédngung der Versteifungstrager er-
folgt mit schlanken Stahlh&ngern (10 Stk.).

Die Suderelbe liegt im Zustandigkeitsbereich der Hamburg Port Authority (HPA) und wird der
Klasse Vb der Binnenwasserstrallen zugeordnet. GeméaR der Klassifizierung der Binnenwasserstralien
des Bundes ist ein Gefahrdungsraum von 10,5 m Héhe zu bertcksichtigen. Unter Zugrundelegung
eines maximalen schiffbaren Wasserstandes von +5,0 m . NHN ergibt sich die Oberkante des Ge-
fahrdungsraumes zu +15,50 m {i. NHN. Der gesamte Uberbau ist somit fiir einen méglichen Anprall
auszulegen. Ebenso sind alle Unterbauten fiir einen entsprechenden Anprall auszulegen.

Der nachfolgenden Abbildung 3 ist die L&ngs- und Draufsicht der Siiderelbbriicke zu entnehmen.
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Abbildung 3: BW 484 iiber den OWK Elbe-Ost mit dem L&ngsschnitt (oben) und der Draufsicht (s. Unterlage 1)
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3.2.3 BW 486 Uber die Neulander Wettern

Aufgrund des Bauwerksalters, der erhdhten Verkehrshelastungen sowie der neuen geometrischen
Randbedingungen ist ein Ersatzneubau des Bauwerks zwingend erforderlich (siehe Abbildung 4). Fir
die Geometrie des Neubaus ist das Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen fiir Tiere und zur Ver-
netzung von Lebensrdumen an Stralien, kurz MAQ, zu berlcksichtigen. VVor und hinter dem Durchlass
kommt es zu Gewadsseranpassungen an den Bestand. Die Durchlassldnge betrdgt 51,31 m (Unter-
lage©l).

BS-A +3.00m NHN
BPP +180mNHN —=
A 4

ErEiEsEiisEEasessig

Pfahigriindung
Abbildung 4: BW 486 uber die Neuldnder Wettern (siehe Unterlage 15.1/5)

3.2.4 BW 487 uber die Finfhausener-Landweg-Wettern

Das vorhandene Bauwerk 487 besteht aus 3 Teilbauwerken 487.1 (Ost), 487.2 (West) und 487.3
(Mitte). Die Teilbauwerke 487.1 und 487.3 wurden 2012 neu gebaut. Das westlich befindliche Teil-
bauwerk 487.2 wurde 1964 im Zuge der 6-streifigen Erweiterung der A 1 nach Westen hin erstelit.
Aufgrund des Bauwerksalters, der erhohten Verkehrsbelastungen sowie der neuen geometrischen
Randbedingungen ist ein Ersatzneubau des Teilbauwerks 487.2 zwingend erforderlich. Die Bauwerks-
breite betragt 46,36 m (siehe Abbildung 5, Unterlage 15.1/6).
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Abbildung 5: BW 487 iiber die Fiinfhausener-Landweg-Wettern (siehe Unterlage 15.1/6)

3.3 Herstellung Suderelbbricke (BW 484.1, 484.2)
3.3.1 Baufelder

Fur den Neubau der Suderelbbriicke werden im Wesentlichen 3 Baufelder bendtigt. Baufeld 1
umfasst den Taktkeller stidwestlich des sudlichen Widerlagers, das sudliche Widerlager sowie den
Pfeiler in Achse 20. Baufeld 2 umfasst das nordliche Widerlager sowie den Pfeiler in Achse 50. Die
Pfeiler in den Achsen 30 und 40 sowie die bauzeitlichen Hilfspfeiler im Flussbett bilden das Baufeld 3
(siehe Abbildung 6).
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Abbilduhg 6: Bauféldér und BéustelIeheinrichfungsflé&hen der Siiderelbbriicke (siehe Unterlaée 13
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Baufeld 1

Baufeld 1 umfasst den Taktkeller sidwestlich des stidlichen Widerlagers, das stdliche Widerlager
sowie den Pfeiler in Achse 20. Die ErschlieBung der sudlichen BE-Flachen und damit auch von Bau-
feld 1 erfolgt iiber die vorhandenen Strafien ,,Fiinthausener Hauptdeich* und ,,Schweenssand-Haupt-
deich*.

Baufeld 2

Das nordliche Baufeld 2 grenzt sich an seiner Westseite mit einer Stutzkonstruktion zum FFH-
Gebiet ,,Heuckenlock/Schweenssand* (DE 2526-302) mit den darin enthaltenen Lebensraumtypen ab.
Als Stitzkonstruktion ist eine tiefgegriindete Winkelstitzwand oder eine Tragerbohlwand am Bau-
feldrand vorgesehen. Der Eingriff in den Baugrund erfolgt somit nur punktuell.

Innerhalb des Baufeldes wird an der Westseite der Bestandsfahrbahn der A 1 eine fir die Bauzeit
mehrfach riickverankerte Stitzwand (Stitzwand West) von der Autobahnebene hergestellt. Das Er-
fordernis dieser Stltzkonstruktion begriindet sich aus dem Abtrag der weichen Bodenschichten des
Stralendammes und der damit verbundenen Baugrundverbesserungsmafnahmen fir den 8-streifigen
Ausbau in diesem Bereich.

Das Baufeld 2 grenzt an seiner Ostseite an das FFH-Gebiet ,,Heuckenlock/Schweenssand‘
(DE 2526-302). Die Planung sieht vor, dass flr die zusétzliche Fahrspur die Dammverbreiterung mit-
tels einer von oben, also von der Ebene der Bestandsfahrbahn, herzustellende Stiitzkonstruktion
(Stutzwand Nordost) ausgefiihrt wird. Damit &ndert sich die Neigung und die Breite des Bestands-
dammes nicht, lediglich die Dammkrone wird um das Mal} der zusétzlichen Fahrspur verbreitert.

Baufeld 3

Fur die ErschlieBung des dritten Baufeldes ist der Wasserweg zu nutzen. Die Strompfeiler werden
im Schutze von Spundwandkasten hergestellt. Zur Herstellung der Spundwandkésten kommen Stel-
zenpontons zum Einsatz, die ein Bohrgerat bzw. einen Seilbagger tragen. Weitere Pontons werden fiir
die Materiallagerung erforderlich. Die Erreichbarkeit der Strompfeilerbaufelder erfolgt iber mobile
Schwimmstege. Die Schwimmstege kénnen direkt bis zu den Strompfeilerbaufeldern montiert wer-
den, alternativ wird eine Bootsanlegestelle am Ufer installiert, von der aus mit kleinen Booten das
Personal zum Einsatzort gebracht wird.

Der Materialtransport erfolgt Gber kleine Binnenschiffe bzw. Schuten. Als Anlegestelle werden
Stahlanlegedalben vor den Spundwandkasten in das Flussbett gerammt. Die Bestiickung der Schiffe
bzw. Schuten kann dabei von bereits vorhandenen und gut erreichbaren Anlegern wie dem Peute-
Hafen an der Norderelbe oder Moorburg bzw. dem Seehafen an der Siiderelbe erfolgen (Uberpriifung
und Abstimmung der 0. a. Anlegestellen erfolgt im Zuge der Ausschreibungsplanung).

Fir die Herstellung der Uberbauten ist ein Langseinschub vorgesehen. Der notwendige Taktkeller
wird im Bereich des stidlichen Widerlagers vorgesehen. Kernstiick des Langseinschubs ist die Uber-
briickung der rd. 134 m langen Haupt6ffnung unter Berlicksichtigung des Tidenhubs der Stiderelbe.
Dieser betragt im betrachteten Abschnitt rd. 3,80 m.

3.3.2 Verkehrs- und Bauphasen Siiderelbbricke

Die nachfolgenden Erl&uterungen zum Bauablauf und der Bautechnologie entstammen der Un-
terlage 16.1 und 16.2.

Wahrend des 8-streifigen Ausbaus der im Bestand 6-streifigen A 1 wird mit kurzfristiger Aus-
nahme (Verkehrsfihrungsphase 0, Herstellung Deichschluss nérdlich und stidlich BW 484) eine 6-
streifige Verkehrsfiihrung aufrechterhalten. Die Freie und Hansestadt Hamburg méchte jedoch gleich-
zeitige Behelfsverkehrsfiihrungen auf der A 7 und der A 1 vermeiden. Daher sieht das aufgestellte
Bauablaufkonzept vor, den neuen westlichen Uberbau der Stiderelbbriicke mit moglichst geringen
Einschrankungen des Verkehrs zu errichten und erst mit Inbetriebnahme dieses Uberbaus auch die
Streckenarbeiten an der VKE 714.3 (Planungsabschnitt Stid) mit den 3 anderen Bauwerken (485, 486
und 487 siehe Tabelle 44) aufzunehmen.
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Hinweis: Bei den nachfolgenden Zeitangaben handelt es sich um die Dauer der eingerichteten Ver-
kehrsphasen. Die Dauer der Bauphasen orientiert sich grob an diesen Zeitphasen, weicht jedoch da-
von ab, bedingt durch Bautétigkeiten in Baufeldern, die von der Verkehrsfiihrung unabhéngig sind.

Vorlaufphase (Verkehrsphase 0) — ca. 2,5 Monate

BPO.1 Herstellung der Dichtwand jeweils in Nord und Stid zum Liickenschluss der Deiche
(hier wird eine kurzzeitige gesonderte Verkehrsfiihrung erforderlich, ggf. verbunden mit Wo-
chenendsperrungen

BP0.2 Herstellen der Baustelleneinrichtungsflachen Nord und Siid

BP0.3 Bau der provisorischen Unterbauten der Achsen 20-50 in Seitenlage (westlich neben
Bestand)

BPO0.4 Hilfsstlitzengrindung zwischen den Achsen 40 und 50 West

Verkehrsfihrung Phase 10 — ca. 3 Monate

BP 10.1 Westflugel der Widerlager teilweise zurtickbauen
BP 10.2 Léngsverbau Taktkeller Sud-West herstellen

BP 10.3 Léangsverbau Nord herstellen

BP 10.4 Baugrundverbesserungen inkl. Spundwandwand

BP 10.5 Provisorische Widerlager Achse 10 + 60 in Seitenlage sowie Taktkeller West her-
stellen

Verkehrsfihrung Phase 20/30 — ca. 30 Monate

BP 20.1 Uberbau West im Taktschiebeverfahren herstellen

BP 20.2 Taktkeller West zuriickbauen sowie temporaren Damm Suid-West herstellen
BP 20.3 Fahrbahnplatte Uberbau West herstellen

BP 20.4 Ausbaugewerke Uberbau West herstellen

Verkehrsflhrung Phase 40 — ca. 27 Monate

BP 40.1 Abbruch der Bestandsiiberbauten BW484

BP 40.2 Abbruch der Bestandsunterbauten BW484

BP 40.3 Unterbauten - Achse 10-60 BW 484 herstellen

BP 40.4 Hilfsstitzengrindung zwischen Achse 40 und 50 Ost

BP 40.5 Langsverbau Taktkeller Ost herstellen

BP 40.6 Uberbau Ost im Taktschiebeverfahren herstellen

BP 40.7 Taktkeller Ost zuriickbauen

BP 40.8 Fahrbahnplatte Uberbau Ost herstellen

BP 40.9 Ausbaugewerke Uberbau Ost + Autobahndamm Siidost

BP 40.10 LSW und VZB Uberbau Ost sowie Damm Siid-Ost (Rifa Liibeck) herstellen

Verkehrsfihrung Phase 50 — 9 Monate

BP 50.1 Uberbau West quer verschieben

BP 50.2 Hilfsstitzengrindung zwischen Achse 40 und 50 zuriickbauen

BP 50.3 Unterbauten in Seitenlange inkl. VVerbauten zurlickbauen und Baugruben verfillen
BP 50.4 Nordwestliche Verbauten sowie temporére Fahrbahnplatte Nord-West zurlickbauen
BP 50.5 Autobahndamm West flr den Endzustand herstellen
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« BP50.6 LSW und VZB Rifa Bremen herstellen

Verkehrsfihrung Phase 60 — 3 Monate

« BP 60.1 Autobahndamm Nord-Ost sowie Geh- und Radweg fiir den Endzustand herstellen
« BP60.2 LSW und VZB Damm Nord-Ost herstellen (Rifa Liibeck)
« BP 60.3 Riickbau Baustelleneinrichtung

Die gesamte Bauzeit (Verkehrsphasen 10 bis 60) erstreckt sich iber rd. 72 Monate.
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Abblldung 8: Bauablauf der Suderelbbrucke wahrend der Verkehrsphase 40 bis 60 (s. Unterlage 16. 1)
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Abbildung 9: Bauablauf der Siiderelbbriicke bis Endzustand (s. Unterlage 16.1)
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3.4 Ruckbau der Bestandsbriicke

Mit Herstellung des nordlichen bauzeitlichen Widerlagers werden im nordlichsten Feld Risttirme
fir den spateren Rickbau montiert (Zeile 1 in Abbildung 10). Dies ist in dieser recht frilhen Phase
notwendig, da eine Zuwegung mit schwerem Gerét in spéteren Projektphasen nicht mehr maéglich ist.
Nach Ruckbau der Gelénder, des Fahrbahnbelages und der Stahlbetonfahrbahn wird ein Mittelstlick
des Uberbaus im Bereich der Schifffahrtsoffnung herausgetrennt und mit Hilfe von Pontons ausge-
schwommen (gruin dargestellt in den Zeilen 2 bis 4 in Abbildung 10).

Der gleiche Vorgang wird im Bereich des zweiten grofRen Feldes wiederholt (Zeilen 5 und 6 in
Abbildung 10), so dass im Suiden und Norden je ein Einfeldtrdger mit Kragarm im weiteren Bauablauf
riickzubauen ist (Zeile 7 in Abbildung 10). Der Riickbau der Einfeldtrdger mit Kragarmen erfolgt
kleinteilig unter zu Hilfenahme von Rusttiirmen (vgl. Zeile 8 und 9 in Abbildung 10).

Der zuvor beschriebene Ablauf erfolgt zuerst fiir den dstlichen Bestandstiberbau und anschlieRend
fiir den westlichen Bestandsiiberbau. Nach Demontage der Uberbauten erfolgt der Abbruch der Un-
terbauten. Dies erfolgt insbesondere im Bereich der Flusspfeiler zum Teil auch unter Wasser. Die
Bestandspfeiler werden bis ca. 1 m unterhalb der Gewassersohle zuriickgebaut (Unterlage 1, Unter-
lage 16.2).

Abbildung 10: Riickbaukonzept der Bestandsbriicke (Unterlage 16.2)

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « Wichernstrale 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0
Buro fur Hydrologie und Bodenkunde, Gert Hammer « Beethovenstralle 3 « 01465 Dresden OT Langebriick



A 1, 8-streifige Erweiterung zwischen AD Siiderelbe und AS HH-Harburg 2. Anderung im Verfahren 40
Stand: April 2022, Januar 2025

3.5 Entwasserungskonzept

Die Entwésserungskonzeption der VKE 714.3 (Abschnitt Siid) unterteilt sich in vier Entwasse-
rungsabschnitte (siehe Kapitel 3.6). Dies ist begriindet durch die zwischen der AS HH-Harburg und
der Suiderelbbriicke (BW 484) notwendigen Larmschutzmalinahmen in Form von Larmschutzwanden
beiderseits der Fahrbahn, fiir die bereichsweise ein geschlossenes Entwasserungssystem als Vorzugs-
16sung vorsehen wurde (Unterlage 18).

Des Weiteren wurden die VVorgaben des Bezirksamtes HH-Harburg beriicksichtigt:

- Schaffung eines Retentionsraumes fiir eine 30-jahrliche Uberschreitungshiufigkeit der Nie-
derschlagswahrscheinlichkeit geméal der anzusetzenden KOSTRA-Regenwerte 2010R zu-
zliglich Aufschlag des Toleranzbetrages (+15 %)

- Drosselabflussspende gor = 17 I/(s*ha) furr Einleitung in die Fiinfhausener-Landweg-Wettern

- Drosselabflussspende gor = 3 I/(s*ha) fur Einleitung in die Neuldnder Wettern

3.6 Entwasserungsabschnitte

Eine Ubersicht tiber die Entwésserungsabschnitte ist in der Unterlage 3 (Ubersichtslageplan) und
Abbildung 11 enthalten. Die Entwasserungskennwerte (Wassermenge, Einzugsflache, Einleitstellen
usw.) fur den Planzustand finden sich hingegen auf der Seite 4 3 der Unterlage 18.2 (Ergebnisse Was-
sertechnischer Berechnungen).

Der Entwasserungsabschnitt 4 bzw. die dort anfallenden Wassermengen werden in einem RBF
der VKE 714.2 behandelt. Die Planungen zum Abschnitt 714.3 sehen vor, die Beckenanlage bereits
im Zuge dieses Vorhabens planfestzustellen und zu errichten, um das Becken unabhé&ngig von dem
Bau der VKE 714.2 nutzen zu kénnen, d. h. ggf. auch zur Behandlung von bauzeitlich anfallendem
Abwasser. Aus diesem Grund werden die stralenspezifischen stofflichen Emissionen, die Uber die
Beckenanlage der VKE 714.2 abgefuhrt werden, im vorliegenden Gutachten bereits berticksichtigt
bzw. bewertet.
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Abbildung 11: Einleitstellen in das bestehende Gewassernetz und Entwésserungsabschnitte der
VKE 714.3derA 1
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Tabelle 6: Ubersicht tiber die Entwasserungsabschnitte (Unterlage 18.2) — siehe Abbildung 11
Entwasserungs- Qsem Einleit-
abschnitt (EA) Bau-km Behandlung Vorflut [ls] stelle

EA 1 30+000 bis 30+940 Rifa Bremen | Versickerung, drénierte | Grundwas- 49,9 E1-E3
bzw. 30+000 bis 30+735 Rifa Dammfumulden ser/Finfhause-
Liibeck ner-Landweg-
Wettern
EA2 30+940 bis 31+755 Rifa Bremen | Versickerung, drénierte | Grundwas- 8887 |E4-E7
bzw. 30+900 bis 31+742 Rifa Bdschungsfulgra- ser/Neulander
Liibeck ben/Mulden Wettern
EA3 314755 bis 32+167 Rifa Bremen | RBF Siiderelbe 14,2 E8
bzw. 31+742 bis 32+142 Rifa 28,0
Liibeck (Forder-
strom
Pump-
werk)
EA4 32+167 Rifa Bremen bzw. 32+142 | RBFA 4 Stillhorner 16,2 E9 (EL 4 der
Rifa Libeck bis BE VKE 714.3 bei | der VKE 714.2 Wettern VKE 714.2)
32+305 bzw. 32+580 (PF-Grenze)

Entwésserungsabschnitt 1

Der Entwésserungsabschnitt 1 der A 1 erstreckt sich vom Beginn des Anpassungsbereichs (Bau-
km 30+000) bis zu den stdlichen Ein- und Ausfadelungsspuren der AS HH-Harburg (ca. Bau-km
30+940 auf der Rifa Bremen und 30+925 auf der Rifa Libeck, sieche Abbildung 11). Dabei liegt die
A 1 durchgehend im Dachprofil bei Dammlage. Ein Grofiteil der Niederschlage (90 %) der Richtungs-
fahrbahnen versickert tber die jeweils anschlieRenden Bankette und Dammbdschungen bzw. fallt fur
die kritische Regenspende riit = 15 1/(s*ha) kein abzuleitender Oberflachenabfluss an. Demzufolge ist
entsprechend DWA-A 102-2 keine weitergehende Regenwasserbehandlung erforderlich. Fir die Wir-
kungsprognosen im Fachbeitrag kann somit von einer vollstdndigen Versickerung ausgegangen wer-
den.

Bei einem Niederschlagsereignis mit 30-jahrlichen Widerkehrintervall wird Uberschiissiges Nie-
derschlagswasser drénierten Filtergraben zugefihrt. Zur Bemessung des erforderlichen Speichervolu-
mens wird die volle Lange des betrachteten Grabensystems angesetzt. Dazu sind die Graben sehr flach
geneigt und im Bereich der Kontroll- und Reinigungsschéachte der Dranage werden Schwellen ange-
ordnet. Das auf dem BW 487.2 (Uberbau Rifa Bremen, Westseite) anfallende Niederschlagswasser
wird Uber eine Kaskade zusammen mit dem (berschiissigen Niederschlagswasser in den dranierten
Filtergraben eingeleitet. Uber einen Ablaufschacht mit Drosselvorrichtung wird das Wasser der Fiinf-
hausener-Landweg-Wettern zugefihrt.

Das Bauwerk 487.1 (Uberbau Rifa Bremen, Ostseite) wurde 2012 neu gebaut. Auf dem Bauwerk
wird lediglich der Deckenaufbau erneuert. Die Entwésserungseinrichtungen des Bauwerks 487.1 so-
wie die nordlich anschliefende A 1 mit Ausfadelungsstreifens bis zur Schleifenrampe (Rampe 1.1)
nordlich des Bauwerks sind nicht Bestandteil der Entwasserungsplanung der VKE 714.3. Der Entwurf
erfolgt in einer separaten Planung durch Dritte und ist in Unterlage 5.2 nur nachrichtlich dargestellt
(siehe Unterlage 18.1).

Entwasserungsabschnitt 2

Der Entwasserungsabschnitt 2 der A 1 erstreckt sich vom Bereich der Notrufsaulen (Dreiecksfla-
chen Bereich AS HH-Harburg) bis nérdlich des BW 485. Fir die Richtungsfahrbahn Bremen (West-
seite) umfasst dies eine Strecke zwischen Bau-km 30+920 bis 31+755. Fir die Richtungsfahrbahn
Liibeck (Ostseite) umfasst dies eine Strecke zwischen Bau-km 30+895 bis 31+742.

Im Bereich der Dreiecksflachen der AS HH-Harburg wird das anfallende Niederschlagswasser
Uber die bewachsenen Bodenzonen der Bankette, Dammbdschungen und Mulden zur Versickerung
gebracht (EA 2.1.1u. 2.2.1).
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Im Bereich der Rampen 1.2 (EA 2.2.2) und 1.4 (EA 2.1.2) sowie der ndrdlich daran anschlieRen-
den A 1 inklusive der Ein- und Ausfadelungsstreifen (EA 2.1.3 u. 2.2.3) wird das Niederschlagswasser
tUiber die Bankette und Dammbdschungen den drénierten Filtergraben zugefiihrt. Hier versickert eine
Abflussspende von 15 I/(s*ha) vollstandig. Die anschlieBenden Entwésserungsabschnitte (2.1.4.1,
2.1.4.2,2.1.5 Rifa Bremen; 2.2.4 - 2.2.6 Rifa Lubeck) werden tber Versickerungsmulden entwassert.
Entsprechend der wassertechnischen Berechnungen in Unterlage 18.2 versickern entlang dieser Ab-
schnitte rd. 80 % der Jahresniederschldge (Regenspende 8 I/(s*ha)). Demzufolge werden 10 % der
Abflisse Uber die drainiertenFitergraben Versickerungsmulden der Neuldnder Wettern zugefthrt und
10 % der angeschlossenen (Fahrbahn-)Fl&dchen entwéssern in das benachbarte FlieBgewésser. In die-
sem Zusammenhang ist anzumerken, dass bei einer Versickerungsleistung von 90 % der Jahresnieder-
schlage (siehe EA 1, Regenspende 15 I/(s*ha)) fir die Wirkungsprognosen im Fachbeitrag von einer
vollstdndigen Versickerung ausgegangen werden kann.

Somit wird aAb dem Beginn der L&rmschutzwénde auf der Westseite (Rifa Bremen) bei Bau-km
31+248200 und dem Beginn der Larmschutzwénde auf der Ostseite (Rifa Libeck) bei Bau-km
31+100060 wird-das auf den Richtungsfahrbahnen anfallende Wasser am FahrbahnauBenrand tber
Bankettmulden gefasst und zu 80 % versickert. Bei Starkniederschlagen wird das Niederschlagswasser
tiber Ablaufschachte und Transportleitungen in die am Bdschungsful vorhandenen dranierten Graben
abgeflhrt. Das Wasser wird dort gesammelt, nach Norden geleitet und tiber Ablaufschéchte mit Dros-
seleinrichtung in die Neuldnder Wettern eingeleitet.

Im Entwasserungsabschnitt liegen auch zwei Briickenbauwerke, deren anfallendes Niederschlags-
wasser ebenfalls in die Graben abgegeben wird. Die Transportleitungen werden jeweils unter der
Larmschutzwand hindurch in den Filtergraben gefiihrt (siehe Unterlage 18.1).

Entwasserungsabschnitt 3

Der Entwésserungsabschnitt 3 der A 1 erstreckt sich vom ndrdlichen Widerlager des BW 485 bis
zu den Gradientenhochpunkten der A 1 auf der Stderelbbriicke. Fir die Richtungsfahrbahn Bremen
(Westseite) umfasst dies eine Strecke zwischen Bau-km 31+755 bis 32+167, fiir die Richtungsfahr-
bahn Libeck (Ostseite) umfasst dies eine Strecke zwischen Bau-km 31+742 bis 32+142.

Das auf den Richtungsfahrbahnen anfallende Wasser wird am FahrbahnauRenrand tber Rinnen
gefasst und in die im Bankett befindlichen Transportleitungen abgefiihrt. Vor dem BW 485 wird die
Leitung nach Osten abgeschlagen und der norddstlich BW 485 geplanten Retentionsbodenfilteranlage
mit Ableitung in die Slderelbe (Einleitpunkt 8) zugefiihrt mit einem zwischengeschalteten Pumpwerk
mit Drosseleinrichtung (max. Férdermenge 28 1/s), um eine Durchdringung der Hochwasserschutz-
wand zu vermeiden (siehe Unterlage 18.1). Unter Ausnutzung des Freibords von 0,50 m ist ein Rlck-
halteraum fiir ein 100-jahrliches Regenereignis gewahrleistet. Bei Uberschreitung des 5-jahrlichen
Regenereignisses erfolgt ein Notiberlauf zum Pumpwerk und von dort zur Stiderelbe.

Entwésserungsabschnitt 4

Der Entwasserungsabschnitt 4 der A 1 erstreckt sich vom Gradientenhochpunkt der A 1 auf der
Slderelbbriicke bis zum Ende der Planfeststellungsgrenze der VKE 714.3 bei Bau-km 32+580. Fir
die wassertechnischen Berechnungen wird sich auf den letzten Schacht bei Bau-km 32+560 bezogen.

Die Entwésserung der A 1 erfolgt in diesem Abschnitt rohrgebunden und nach Richtungsfahrbah-
nen getrennt. Das anfallende Niederschlagswasser wird (iber Transportleitungen nach Norden in den
mittleren Bauabschnitt der A 1 (VKE 714.2) abgefilhrt und den dort geplanten Retentionsbodenfilter-
anlagen zugefiihrt. Die Baustrecke quert die Hauptdeichlinie des Moorwerder/Stillhorner Haupt-
deichs. Die Hauptdeichlinie wird als Hochwasserschutzwand unter der A 1 gefuhrt. Die Regenwas-
serkandle mussen durch die Hochwasserschutzwand gefihrt werden (siehe Unterlage 1, Kapitel 1.1).
GemaR den TR HWS-Bau ist flr die Leitungskreuzung ein Stahlmantelrohr sowie eine redundant aus-
gefiihrte Ringraumdichtung vorzusehen. Die geplanten Deckenhohen der A 1 liegen wasserseitig deut-
lich Gber dem angesetzten Bemessungswasserstand (9 m . NHN). Aufgrund dessen kann auf eine
Abwasserreinigung verzichtet werden.

Im Vergleich zur Bestandssituation wird die versiegelte Flache durch den Ausbau der A 1 deut-
lich erhoht. Die folgende Tabelle 7 liefert einen Flachenvergleich.
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Tabelle 7: Flachenvergleich Bestand - Planzustand (Unterlage 18)
Planzustand Bestand
Entwésserungsab- | Fahrbahnen u. Entwésserung | Entwasserungs- | Fahrbahnen u. Entwésserung
schnitt Standstreifen bzw. Vorflut abschnitt Standstreifen bzw. Vorflut
[m?] [m?]
EA1 34.094 | Versickerung/ Bauanfang - 42.399 | Versickerung Uber
(31.042 m? + | Funfhausener- BW 485 Dammschulter
3.052 m***) | Landweg-Wettern
(OPA) | (Notuberlauf)
EA2 34-895 | Versickerung BW 485 - Widerla- Westseite: | Westseite:
31.505 | (2945 8.746* m* + | ger Siiderelbbri- 3.457 | Versickerung Giber
(OPA) 28:950 cke (alt) Dammschulter
22-0759** m? — Ostseite: | Ostseite: Kanal-
90 %) / Neulander 3.457 | netz — Siiderelbe
Wettern
{2895 2.276 m?
— 10 %)
EA3 17.783 | Siiderelbe Widerlager Siider- 7.636 | Siiderelbe
(davon 6.509 mit elbbriicke (alt) -
OPA) Bauende
EA4 6.916 (Anteil aus | Stillhorner Wettern 4437/ k. A.
VKE 714.3) | — Stiderelbe
18.141 (gesamt)
(OPA)
Summe dezentrale 63.094 (+17.238) 45.856
Versickerung 63.323 (+17.467)
VKE 714.3
Summe Einleitung 27594 | (+12.064) 15.530
in Gewasser 26.975 | (+11.445)
VKE 714.3 (= 2895 2.276+
17.783+6.916)
* 2:945 8.746 m? (iber Versickerungsmulden (kein Oberflachenabfluss bei rkrit 15 1/(s-ha)
** 28:950 22.759 m? liber drainierte Filtergraben (kein Oberflachenabfluss bei rkrit 8 I/(s-ha)
***3.052 m? iiber Regenwasserbehandlungsanlage der AdB im Ostohr der AS HH-Harburg (Versickerung)

3.7 Entwasserungsanlagen
3.7.1 Drainierte Filtergraben

Die Entwésserungsabschnitte 1 und 2 werden bei Starkniederschlagsereignissen Uber autobahn-
parallel verlaufende drainierte Filtergraben entwassert. Die Bemessung der Graben erfolgt dabei fir
das 30-jahrliche Regenereignis, um den Forderungen des Bezirksamtes HH-Harburg gerecht zu wer-
den. Die neu anzulegenden Grében besitzen eine variierende Sohlbreite zwischen 0,50 und 4,00 m und
eine Tiefe von mindestens 0,30 m bei einer Boschungsneigung von 1 : 2, die der Dammbdschung der
Autobahn entspricht.

Aufgrund der vorherrschenden Hydrogeologie ist eine Gestaltung der BoschungsfulRgréaben im
Sinne der DWA-A 138 nicht mdglich. In den neu anzulegenden Graben erfolgt die Reinigung tber die
im gesamten Sohlbereich vorhandene 30 cm méchtige mit Schilf bzw. Reitgras bewachsene Boden-
zone mit anschlieBender Sammlung und Ableitung in der darunter liegenden Filterschicht inklusive
Dranageleitung (Unterlage 18.1).

Dieser Aufbau wurde in Anlehnung an die DWA-A 178 gewahlt und erfullt die Anforderungen
der RAS-Ew-2005/REWS 21. Die Drainageleitungen kénnen aufgrund von Héhenzwangspunkten nur
im EA 1 oberhalb des MHGW angeordnet werden. Im EA 2 ist eine entsprechende Abdichtung der
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Grében unterhalb der Drénage vorzusehen. Das in den Drainageleitungen anfallende Niederschlags-
wasser wird ber einen Ablaufschacht mit Drossel im EA 1 in die Finfhausener-Landweg-Wettern
und im EA 2 in die Neul&dnder Wettern eingeleitet (Unterlage 18.1).

Die Drainagen fiihren den behandelten Oberflachenabfluss allerdings nur bei Starkniederschlagen
ab. Im EA 1 versickern 90 % der Niederschldge (d. h. bis zu der krit. Regenspende: 15 1/(s-ha)) sowie
rd. 80 — 90 % im EA 2 (d. h. biszu-einer Regenspenden von 8 — 15 I/(s*ha), siehe Unterlage 18.2).

3.7.2 Versickerungsmulden

Im Bereich der Notrufséulen (Dreiecksflachen an der AS HH-Harburg) sind, wie im bestehenden
Entwdsserungssystem, Versickerungsmulden geplant. Die Mulden sind mit einer Breite von 3,5 m
(Tiefe 0,70 m) sowie einzelner Stauschwellen so ausgelegt, dass bis OK Stauschwelle ein Retentions-
raum fur ein 30-jahrliches Regenereignis geschaffen wird. Der Abstand von der Muldensohle bis zum
MHGW liegt deutlich > 1,0 m, so dass eine ausreichende Sickerpassage vorhanden ist.

Die Bemessung der Mulden erfolgt gemal DWA-A 138-1. Die Versickerungsfahigkeit der Mul-
den wird durch die allgemeine Verlustrate der bewachsenen Bodenzone mit gy = 150 1/s-ha (nach RAS-
Ew REwWS 21) angenommen, was durch die in diesem Bereich oberflachennah anstehenden sandigen
Bdoden gerechtfertigt ist. Die Verlustrate entspricht einem Bemessungs- ks -Wert von 1,5:10° m/s.

Die Entleerungszeit der Versickerungsmulden liegt fir ein 1-jahrliches Regenereignis deutlich
unter 24 Stunden. Bei Uberdurchschnittlichen Starkregenereignissen (> 30-jahrliche Wahrscheinlich-
keit) mit Einstau bis oberhalb 0,60 m erfolgt eine Entleerung der Mulden tber einen Notiberlauf in
die Entwasserungsgraben der nérdlichen Ein- bzw. Ausfadelungsspur der AS HH-Harburg, so dass
eine ausreichende Leistungsfahigkeit und Funktionsfahigkeit (Erhalt der bewachsenen Bodenzone)
der Muldenversickerung gegeben ist (Unterlage 18.1).

3.7.3 Retentionsbodenfilteranlagen

Die Bemessung der Retentionsbodenfilteranlagen erfolgt gemal DWA-Arbeitsblatt A 178 sowie
DWA-Arbeitsblatt A 117 unter Zugrundelegung des vereinfachten Bemessungsverfahrens. Fir die
Bemessung des erforderlichen Riickhalteraums wurde eine 5-jahrliche Uberschreitungshaufigkeit bei
der Ermittlung der KOSTRA-Regenwerte 2010R zuziiglich Aufschlag des Toleranzbetrages (15 %)
angesetzt, um eine ausreichende Havariesicherheit gewahrleisten zu kénnen. Aufgrund der durch die
oben aufgefiihrten Rahmenbedingungen bereits erreichten hohen Sicherheiten und der Lage auRRerhalb
von Bebauung wurde der Risikofaktor fz in Anlehnung an die RAS-Ew/REwWS 21 mit 1,0 festgelegt.

RBFA unterteilen sich in eine Vorstufe (hier Geschiebeschacht) und ein separates Regenriickhal-
tebecken als Trockenbecken mit Retentionsbodenfilter. Die Vorstufe dient dabei als Grobstoffriick-
halt. Des Weiteren ist ein Fangraum flr Leichtfllissigkeiten vorhanden. Die Tauchwand verhindert das
Eindringen von Leichtflissigkeiten in das Retentionsbodenfilterbecken. Im Riickhaltebecken ist ein
Bodenfilter integriert. Der Aufbau und die GroRe wurden gemalR DWA-A 178 festgelegt. Der umlie-
gende Teil wird als abgedichtetes Erdbecken hergestellt. Des Weiteren ist ein Ablaufbauwerk ange-
ordnet, welches den Abfluss des Beckens in die Suiderelbe regelt. Die Einleitmenge wird hierbei durch
den Drosselabfluss qorrer = 0,05 I/(s*m?2) gemall DWA-A 178 begrenzt. Bei der RBFA 1 erfolgt die
Einleitung in die Suderelbe mit einem zwischengeschalteten Pumpwerk (max. Fordermenge 28 I/s),
um eine Durchdringung der Hochwasserschutzwand zu vermeiden.

Die Einlaufleitung in den Geschiebeschacht (Vorstufe) ist so gewahlt, dass diese immer zur Halfte
eingestaut ist. Durch den Einstau der Rohrleitungen werden Verwirbelungen im Absetzbecken bei
Starkregenereignissen vermieden (Unterlage 18.1).

3.7.4 Versickerung lber die belebte Bodenzone

A e : inie-(REWS 21) sehen
eine detallllertere Betrachtung der Slckerpoten2|ale bewachsener Seltenflachen (Bankette, Dammbo-
schungen, Mulden, Nebenflachen) vor. Auf Grund des vorhandenen Dammaufbaus (Uiberwiegend
Sand) und potenzieller regionaler grobkorniger Dammbaustoffe wurde eine spezifische Verlustrate
von 200 l/(s*ha) fur Dammfléchen, von 10 I/(s*ha) flr Bankettflachen (gemaR REwS) sowie von
150 l/(s*ha) fur die (Bankett-)Mulden in den Entwaésserungsabschnitten 1 und 2 der A1 in der
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VKE 714.3 angesetzt. Infolge dieser spezifischen Verlustrate, die deutlich iber der gemal RAS-Ew
2005 REwS 21 und KOSTRA-Daten anzusetzenden Regenspende ris1 = 103,3 I/(s*ha) liegt, kann
neben dem auf Bdschungen anfallenden Niederschlagswasser auch Fahrbahnwasser zur Versickerung
gebracht werden. Damit kann die Einleitmenge in die drénierten BéschungsfuRgraben deutlich redu-
ziert werden (siehe Tabelle 6). Auf Grund der separaten Nachweisfuhrung flr die drénierten Bo-
schungsfuRgraben wird die bewachsene Bodenzone der Graben bei der Abflussermittlung nicht zum
Ansatz gebracht (Unterlage 18.1).

3.7.5 Gelandewasser

Infolge der sehr geringen Geldndeneigungen ist der Anteil des zustrémenden Geléandewassers, der
in den geplanten Entwésserungsanlagen berticksichtigt werden muss, vernachléssigbar gering (siehe
Unterlage 18.1).

3.8 Bauzeitliche Wasserhaltung

Nach Aussagen des Baugrundgutachtens ist mit dem Antreffen eines Weichschichthorizontes im
Untergrund das Vorhandensein von Stauwasser oberhalb und teilweise gespanntem Grundwasser un-
terhalb dieser Schichten zu erwarten. Eine groRflachige Grundwasserabsenkung ist nicht vorgesehen
(siehe Unterlage 1).

Die nachfolgenden Erlauterungen zur bauzeitlichen Wasserhaltung sind der Unterlage 1 — tech-
nischer Erlauterungsbericht — entnommen.

3.8.1 Porenwasser

Vorhabenbezogene Setzungsprozesse durch Auflast mobilisieren das Porenwasser der Weich-
schichten mechanisch und pressen es aus. Zur Einhaltung des Gewésserschutzes ist vor der Einleitung
in ein benachbartes Gewésser eine Aufbereitung und gezielte Ableitung des anfallenden Porenwassers
sicherzustellen. Die Aufbereitung des ausgepressten Porenwassers wird, sofern es zu fassen ist, fur
jede betroffene Flache in dezentralen Behandlungsanlagen (Reinigungsgraben mit Schilf bewachsen)
erfolgen, die nach dem Prinzip einer Pflanzenkldranlage wirken.

Gute Erfahrungen mit solchen Systemen macht man beim Bau der A 26 — West, wo im Bereich
der Strecke der A 26 und des Autobahnkreuzes A 26/A 7 entsprechende Behandlungsanlagen herge-
stellt sind.

Grundsétzlich wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Porenwasseranfall um ein zeitlich
klar begrenztes Phanomen handelt, welches im Wesentlichen nur wahrend der Herstellung und Liege-
zeit der Vorbelastung bzw. der gelagerten Bdden auftritt. Die Behandlungsanlagen sind insofern nur
als wahrend der Bauzeit erforderliche Manahmen zu verstehen.

Das ausgepresste Porenwasser enthalt vorrangig gelostes Eisen (Eisen-11) mit Gehalten von etwa
2 mg/l bis etwa 50 mg/l. Im Mittel ist mit Eisengehalten unter 10 mg/l zu rechnen. Ein Teil des gelds-
ten Eisens reagiert bei Luftzutritt zu Eisen-111 und féllt in Form von braunem Eisenocker aus, d. h. es
bilden sich im Wasser schwimmende Partikel. Diese Eisenocker-Partikel kdnnen durch Sedimentation
aus dem Wasser entfernt werden; bei geldstem Eisen-11 ware dies nur mit hohem Aufwand durch
chemische Reinigungsverfahren moglich. Die Qualitat der Sedimentation - und damit die Reinigungs-
leistung des Gesamtsystems - hangt entscheidend von der Grof3e der Eisen- I11-Partikel ab. Insofern
hat die Art der ,,Ausflockung® Auswirkungen auf die Effektivitit der Enteisenung.

Aus der mehrjéhrigen Erfahrung in verschiedenen Autobahnabschnitten ist ein 2-stufiges System
entwickelt worden, bestehend aus einem mit Schilf bewachsenen Schénungsteich zur Fallung des Ei-
sens per Oxidation sowie einem nachgeschalteten Grabensystem mit ausreichend langer FlieBstrecke,
in dem sich die ausflockenden Eisenpartikel absetzen kdnnen. Dieses fiir zentrale Anlagen vorgese-
hene Prinzip wird wie folgt auf eine dezentrale Anlage Ubertragen: Der gesamte Fassungsgraben, der
die Flache umschlief3t, wird als ein Reinigungsgraben, randlich mit Schilf bewachsen, ausgefiihrt.

Fir den Bauabschnitt 8-streifiger Ausbau der A 1 zwischen AD Siiderelbe und AS HH-Harburg
werden die in der Tabelle 8 angegebenen, mit der Wasserbehorde des Bezirks Harburg im Zuge der
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Planfeststellung der A 26-West abgestimmten Werte als vorléufige Grenzwerte der Einleitung ver-
wendet.

Aufgrund der im Bauabschnitt anstehenden Weichschichten (Klei und Torf) werden bei den Pa-
rametern Eisen und abfiltrierbare Stoffe die voraussichtlichen Einleitungswerte iberschritten. Fur alle
Flachen, die im Zuge der Griindung mit einer temporaren Auflast belastet werden und auf Weich-
schichten liegen, ist eine flachenumfassende Porenwasserfassung mit dezentraler Behandlung erfor-
derlich. Zu diesen Flachen z&hlen Baustelleneinrichtungsflachen, Baustrallen, ggf. Erweiterungen von
Fahrbahnflachen und Bauwerks- bzw. Bodenlagerflachen.

Grundsétzlich wird jede Bauflache, die eine Auflast mit einer Bodensetzung erzeugt, mit einem
Reinigungsgraben umfasst. Der Reinigungsgraben beginnt und endet an einem Schachtbauwerk, in
dem ein Drosselbauwerk und ein Pumpensumpf enthalten ist. Das gereinigte Wasser lauft aus dem
Schacht gedrosselt in das entsprechende benachbarte Gewasser.

Die Behandlung des Porenwassers in den dezentralen Reinigungsanlagen vollzieht sich in zwei
Stufen, welche baulich nicht voneinander getrennt sind:

- Stufe 1 Féllung des Eisens:

Um das Eisen auszuféllen, ist der Eintrag von Sauerstoff in das Porenwasser erforderlich. Der
alleinige Sauerstoffeintrag durch natiirlichen Luftzutritt an der Wasseroberflache reicht in der Regel
nicht aus. Daher wird ein Reinigungsgraben angelegt, wo mithilfe des intensiven Bewuchses der Sau-
erstoffeintrag erhoht wird. Daneben werden in die Graben alle ca. 10 m Kiesschwellen (Kies 32/64,
gebrochen und gewaschen) eingebaut, die tber- und durchstrémt werden und so den Sauerstoffeintrag
ins Wasser erhthen.

Bei Bedarf kann der Sauerstoffeintrag durch kiinstliche Belifter aus der Klaranlagentechnik wei-
ter intensiviert werden, was allerdings im ersten Schritt nicht vorgesehen ist.

- Stufe 2 Sedimentation:

Das Absetzen der geféllten Eisen-I11-Partikel erfolgt in dem gesamten Reinigungsgraben. Durch
die geringe FlieRgeschwindigkeit setzen sich die Partikel am Boden des Grabens ab und gelangen
nicht in die Gewasser. Unterstiitzt wird die Riickhaltung der Partikel durch die Anordnung der oben
genannten Kiesschwellen, welche einen Uberlauf nur aus den oberen (ockerfreien) Wasserschichten
ermoglichen.

Die vorhandenen Graben bleiben als Absetzgrében erhalten und bilden mit den Schilfbereichen
die Sedimentationsanlage. Kurz vor dem Schachtbauwerk am Ende des Grabens wird der Graben um
ca. 50 cm eingetieft. Diese Eintiefung wird als Schlammfang genutzt, der bei Bedarf gerdumt wird.

Bei der Herstellung der Anlage ist darauf zu achten, dass die Grabensohle durch flache Gestaltung
die Weichschichten nicht durchstof3t, so dass kein Kontakt zum Grundwasser des 1. Hauptgrundwas-
serleiters entsteht. Durch die moglichst flache Gestaltung wird dariiber hinaus der Grundbruchgefahr
vorgebeugt.

Das Porenwasser und das Niederschlagswasser aus den Bauflachen werden tiber umlaufende Gré-
ben gefasst. Dabei sind die umlaufenden Grében so zu bemessen, dass Drittbetroffenheiten durch auf
den jeweiligen Flachen anfallendes Niederschlagswasser vermieden werden. Darliber hinaus erfordert
die Einleitung von Niederschlagswasser in die benachbarten Gewasser eine entsprechende Abfluss-
drosselung. Die Abmessungen der umlaufenden Gréaben (siehe Abbildung 12) ergeben sich sowohl
aus dem erforderlichen Retentionsvolumen fiir das anfallende Niederschlagswasser als auch aus den
Voraussetzungen fiir die Porenwasserreinigung.
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Skizze Reinigungsgraben

Bdschungsneigung 1:2
Freibord ca. 0,10 m
alle 10 m Kiesschwellg

Wassertiefe
von 0,20 m bis 0,50 m

Sohlbreite von 0,50 bis 1,90 m

Abbildung 12: Prinzipskizze Graben Porenwasserbehandlung (Unterlage 1)

Die abzuleitende Wassermenge ergibt sich entsprechend den Anforderungen der vergleichbaren
wasserrechtlichen Erlaubnisse des Abschnittes A 26 West voraussichtlich aus dem Niederschlagswas-
ser eines 5-jahrlichen Niederschlagsereignisses und dem anfallenden Porenwasser.

Die Enden der Reinigungsgraben miinden in ein Schachtbauwerk, aus dem das anfallende Wasser
tiber ein entsprechendes Drosselbauwerk in die benachbarten Gewasser geleitet wird.

Die Reinigungsgraben tibernehmen zum einen die Reinigung des Porenwassers, zum anderen wird
in der Behandlungsanlage das 5-jahrliche Niederschlagsereignis bei einer zul&ssigen maximalen Dros-
selabflussspende von 17 I/s*ha zuriickgehalten.

Die Ermittlung der tatsdchlichen Wassermengen und die daraus resultierenden Abmessungen der
Reinigungsgrében erfolgen im Zuge der Baumalinahme. Die Ergebnisse sind den entsprechenden
Wasserbehorden zur Genehmigung vorzulegen:

e Einleitung in die Wilhelmsburger Gewésser (ndrdlich der Siiderelbe): Bezirksamt Ham-
burg-Mitte

e Einleitung in die Neul&dnder Gewasser (stdlich der Suderelbe): Bezirksamt Harburg

e Einleitung in die Elbe: Behorde fir Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BU-
KEA)

3.8.2 Baugrubenwasser

Das Baugrubenwasser setzt sich aus Prozesswasser und Niederschlagswasser zusammen. Daneben
sind im Baugrubenwasser gegebenenfalls Anteile von Torf und Klei sowie z. B. Zement aus der Her-
stellung von Mikrobohrpfahlen (GEWI-System) und der Unterwasserbetonsohle enthalten.

Vor Einleitung in ein benachbartes Gewasser muss das Baugrubenwasser gereinigt werden. Die
Belastungswerte des einzuleitenden Baugrubenwassers mussen unter den Einleitungswerten aus Ta-
belle 8 liegen.

Tabelle 8: Einleitungswerte aus vergleichbaren Vorhaben, Festsetzung durch Hamburger Was-
serbehdrden in vergleichbaren Vorhaben (siehe Unterlage 1)
Parameter Einheit Grenzwert bei Einleitung
Eisen-Il mg/l 1,0
Eisen (ges.) mg/l 3,0
BSBs mg/l 5,0
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 30
Ammonium-N (Sommer) mg/l 2,0
Ammonium-N (Winter) mg/l 4,0
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Im Abschnitt zwischen AD-Siiderelbe und AS HH-Harburg werden 13 Baugruben erstellt:

- Bauwerk 484 — Suiderelbbriicke: 2 Widerlager und 4 Briickenpfeiler
Die Baugruben von 2 Briickenpfeilern werden mittels riickverankerter Unterwasserbetonsohle
hergestellt.

Die Widerlager und 2 Briickenpfeiler werden in gedichteten Baugruben ohne Anschluss ans
Grundwasser flach gegriindet. Voraussichtliche Einleitung in die Elbe.

- Bauwerk 485 — Kreuzungsbauwerk Neulénder Elbdeich: 2 Widerlager
Die Widerlager werden in gedichteten Baugruben ohne Anschluss ans Grundwasser flach ge-
griindet. Voraussichtliche Einleitung in Neul&nder Wettern.

- Bauwerk 486 — Kreuzungsbauwerk Neulander Wettern: 2 Widerlager
Die Widerlager werden in gedichteten Baugruben ohne Anschluss ans Grundwasser flach ge-
griindet. Voraussichtliche Einleitung in die Neuldnder Wettern.

- Bauwerk 487 — Neulander StraBe/Funfhausener-Landweg: 2 Widerlager und 1 Brickenpfeiler
Die Widerlager und der Briickenpfeiler werden in gedichteten Baugruben ohne Anschluss ans
Grundwasser flach gegrindet. Voraussichtliche Einleitung in Fiinfhausener-Landweg-Wet-
tern.

Bei der Herstellung und nach der Herstellung der Baugruben fallt Wasser an, das in die Baugrube
eingeleitet bzw. dort gefasst und geférdert sowie anschlieend gereinigt werden muss.

- Wassermanagement bei Herstellung der Baugruben (Bauwerk 484, Baugruben mit rlckver-
ankerten Unterwasserbetonsohlen):
Zur Sicherung der Aushubarbeiten gegen hydraulischen Grundbruch wird aufgrund der Ein-
sickerung von Baugrubenwasser in den Grundwasserleiter und des VVolumenverlustes durch
die Bodenentnahme Wasser aus der Elbe bis zur Herstellung der Unterwasserbetonsohle in
die Baugrube eingeleitet. Nach Fertigstellung der UW-Betonsohle wird dieses Wasser entwe-
der mit Schuten zur Behandlung transportiert oder am Ufer tber eine Behandlungsanlage ge-
maR dem Merkblatt zum Umgang mit Baugrubenwasser fiir die Flachen des Sondervermé-
gens ,,Stadt und Hafen* (in Uberarbeitung) gereinigt und in die Elbe eingeleitet.

- Wasserzutritt nach Herstellung der Baugrube (alle Baugruben):
Nach der Fertigstellung aller Baugruben féallt im Zuge der Tagwasserhaltung Wasser aus Nie-
derschlag, Undichtigkeiten in der Baugrubenwand und ggf. der Baugrubensohle an. Dieses
Wasser wird in der Baugrube tber einen Pumpensumpf gefasst, lokal gem&R dem Merkblatt
zum Umgang mit Baugrubenwasser fiir die Fldchen des Sondervermogens ,,Stadt und Hafen*
(in Uberarbeitung) gereinigt und entweder in die Vorflut oder das Abwassersiel eingeleitet.

Grundsétzlich ist durch ein optimiertes Herstellungsverfahren der Baugrube sicherzustellen, dass
ein bauzeitlicher Stoffeintrag in den Grundwasserleiter minimiert wird und dass nachteilige Auswir-
kungen ausgeschlossen werden. Eine entsprechende Gewahrleistung des Grundwasserschutzes erfolgt
durch die folgenden Minderungsmalinahmen:

Reduzierung des Wasserliberdrucks in der Baugrube auf das technisch erforderliche MindestmabR,
triibungsarmer Aushub der Weichschichten in den Baugruben mit scharfkantigen, gedeckelten Grei-
fern. Der Einsatz von wassergefahrdenden Kraft- und Betriebsstoffen im Bereich der Baugruben ist
zu unterlassen, um Verunreinigungen auszuschlieen. Bei der Lagerung wassergeféhrdender Stoffe
muss durch geeignete MalRnahmen ein Zutritt zum Baugrubenwasser bei Leckagen o. &. Storféallen
sicher ausgeschlossen werden.

3.9 Kolkschutz

Um den erforderlichen Kolkschutz an den Briickenpfeilern im Endzustand sowie an den Spund-
wandkasten im Bauzustand zu konzipieren, wurden die Strdmungsbedingungen simuliert. Im Ergebnis
zeigt sich, dass an den bauzeitlichen Spundwanden erhebliche Kolktiefen insbesondere an den Pfeilern
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30 und 40 zu erwarten sind. Die grofte Kolktiefe wird sich voraussichtlich an der Ostseite der Spund-
wandkasten infolge Ebbstromung einstellen. Im Endzustand liegen die Kolktiefen geringer und blei-
ben im Trend unter den Werten des Bauzustands, lediglich am Pfeiler 50 sind héhere Kolktiefen prog-
nostiziert. Auch im Endzustand wird sich die grofite Kolktiefe an der Ostseite der Briickenpfeiler in-
folge Ebbstromung einstellen. Neben der lokal begrenzten Kolktiefe durch die Pfeilerstrukturen, kann
es durch baulich bedingte Einschniirung im Gesamtquerschnitt auch zu einem sogenannten globalen
Kolk kommen. Dieser ist nicht auf den Bereich der Pfeiler begrenzt, sondern fuhrt zur Eintiefung des
Flussbettes (iber die gesamte Gewasserbreite im Brlickenbereich. Ein solcher globaler Kolk wird nur
im Bauzustand zwischen den Spundwénden aufgrund der Einschniirung der Strdmung erwartet. Die
maximale Eintiefung der Flusssohle in Folge globalen Kolks zwischen den Spundwanden wird auf 0,8
m beziffert. Wobei anzunehmen ist, dass diese maximale Eintiefung aufgrund der zeitlichen Begren-
zung der Bauphase nicht erreicht wird. Im Endzustand der geplanten Briickenpfeiler ergibt sich der
gleiche globale Kolk wie bei den bereits bestehenden Briickenpfeilern. Im Ergebnis wird ein Kolk-
schutzkonzept vorgeschlagen, bei dem der Kolkschutz fiir die Spundwénde des Bauzustands als Teil
des endgultigen Kolkschutzes fir die Briickenpfeiler fungiert. Der vorgeschlagene Kolkschutzentwurf
basiert auf einer breit abgestuften Decksteinschicht mit Steinen eines 2,5- bis 3,5-fachen des mittleren
Decksteindurchmessers (D50). Dabei liegt der erforderliche Mindestkorndurchmesser fiir den Endzu-
stand zwischen 0,10 und 0,48 m. Die Decksteine werden ohne Verwendung von Filterschichten oder
Geotextilien verlegt (vgl. Unterlage 21.1).

Kolkschutz

Ersatzneubau A 1

......

Suderelbe

..... : Y| IR

Abbildung 13: Lage des geplanten Kolkschutzes nach Unterlage 21.1
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3.10 Landschaftspflegerische Mal3hahmen

Nachfolgend werden die zum Vorhaben gehorenden fachplanerischen Vermeidungs- und Aus-
gleichs- und ErsatzmalRnahmen dargestellt. Sie ergeben sich aus der Stralenentwésserung, dem Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 9), den FFH-Vertraglichkeitspriifungen (Unterlage 19.4)
und dem Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.2).

Die VermeidungsmaBnahmen des LBP, die die Schadensbegrenzungsmanahmen der FFH-VP
und des Artenschutzbeitrags integrieren, dienen gemaR 8 15 Abs. 1 BNatSchG dazu, vermeidbare
Beeintréchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Sie sind somit als projektimmanent ein-
zustufen.

Unvermeidbare Beeintréchtigungen sind durch MalRnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auszugleichen (AusgleichsmalRhahmen) oder zu ersetzen (ErsatzmalRnahmen). Da sich
diese Aufgabe auch auf den Wasserhaushalt bezieht, konnen entsprechende Ausgleichs- und Ersatz-
malnahmen einerseits dazu beitragen, nachteilige Auswirkungen auf die biologischen und hydromor-
phologischen Qualitatskomponenten, den chemischen Zustand als auch auf den mengenmafigen und
chemischen Zustand der Grundwasserkorper zu vermeiden oder andererseits eine positive Wirkung
auf die Bewirtschaftungsziele des betreffenden Wasserkoérpers nach 88 27 und 47 WHG zu entfalten.
Die Bewirtschaftungsziele sind im MalRnahmenprogramm der Flussgebietseinheit Elbe (FGE) (FGG
ELBE 2015a, FGG ELBE 2021b) angefiihrt.

3.10.1 Fachbeitragsrelevante bautechnische und bauzeitliche MalRnahmen zur Ver-
meidung und Minderung von Beeintrachtigungen

Neben den in Kapitel 3.8.2 beschriebenen MaRnahmen zur Behandlung anfallenden Baugruben-
wassers (Pumpensumpf, Behandlungsanlage gemall Merkblatt zum Umgang mit Baugrubenwasser,
siehe Anhang 1) sind in der nachfolgenden Tabelle 9 die sonstigen projektimmanenten Vermeidungs-
maRnahmen zusammenfassend dargestellt. Zum einen handelt es sich dabei um die Schadensbegren-
zungsmalinahmen der FFH-Vertraglichkeitsprifung zu den FFH-Gebieten ,,Heuckenlock und
Schweenssand und ,,Hamburger Unterelbe* (UL 19.4.1 und UL 19.4.2). Diese Malinahmen sind
zwingende Voraussetzung zur Gewabhrleistung der Vertraglichkeit des geplanten VVorhabens mit den
Schutz- und Erhaltungszielen der Schutzgebiete.

Zum anderen enthélt die Unterlage 18.1 Hinweise auf eingriffsreduzierende Malinahmen im Hin-
blick auf die hydraulische und stoffliche Belastung des Schutzgutes Wasser. Diese werden ebenfalls
bei der Beurteilung mdglicher Auswirkungen auf die betroffenen OWK und GWK beriicksichtigt und
sind ebenso in Tabelle 9 dargestelit.
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Tabelle 9: Projektimmanente VermeidungsmaRnahmen (FFH-Vertréglichkeitsprifungen (UL 19.4.1 und 19.4.2), Landschaftspflegerischer Begleitplan (Un-
terlage 9 und 19))
Nr. der Unter- MaRnahme Beschreibung der MaBnahme
MaBnahme | lage/Quelle
111V Unterlage Schutz der § 30 Biotope Zum Schutz hochwertiger Biotopstrukturen und Gehdlze ist die Inanspruchnahme von Biotopstrukturen im Sinne des Vermeidungsgrundsatzes §
1911 und hochwertiger Gehélze | 15 (1) BNatSchG auf das unbedingt erforderliche Maf zu beschrénken. Im Bereich sensibler Biotopstrukturen ist so weit wie mdglich auf einen
durch Ausweisung von Bau- | Arbeitsstreifen zu verzichten. Schutzwiirdige Biotopstrukturen werden in diesem rechtlichen Zusammenhang fiir die Bauzeit als Tabuzone ausge-
tabuzonen wiesen und mit Bauzaunen nach R SBB vor unerwiinschtem Betreten und Befahren geschiitzt (Zaunhéhe mind. 1,40 m). Schutzwiirdige Biotop-
strukturen in diesem Zusammenhang sind z. B. gesetzlich geschiitzte Biotope, Strukturen mit besonderen Lebensraumfunktionen fiir gefahrdete
oder geschiitzte Arten, Gehélzstrukturen oder andere Biotope mit langen Entwicklungszeiten und vorhandene Kompensationsmaltnahmen aus
anderen Planen und Projekten. Nach Bauende werden die Schutzzaune entfernt.
Gesamtumfang: alle als Bautabuzone ausgewiesenen Biotope innerhalb des Baufeldes - 484-m-Lénge 526 m Lange
112V Unterlage Wiederherstellung von Bio- | Nach Abschluss der BaumalRnahmen werden die bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen wiederhergestellt. Es erfolgt nach einer Boden-
19.11 topstrukturen lockerung (Tiefenlockerung) der Wiedereinbau der abgetragenen Bodenschichten (gemaf DIN 18915) im Bereich der Baustelleneinrichtungen

und der Arbeitsstreifen. Zudem werden die bauzeitlich genutzten Flachen hinsichtlich der Vegetationsbedeckung in ihren urspriinglichen Zustand
gebracht (z. B. Neuansaat von Krautfluren). Eine Wiederbegriinung der Griinlandflachen durch Mahdgutiibertragung oder Ansaat mit Saatgut
aus gebietseigener Herkunft gemaR § 40 BNatSchG ist vorzusehen.

UL 19.4.1 - FFH-Vertraglichkeitspriifung zum FFH-Gebiet ,Heuckenlock*
UL 19.4.2 - FFH-Vertraglichkeitspriifung zum FFH-Gebiet ,Hamburger Unterelbe"

1.18 Vern
(M7 in Un-
terlage
1941,

M1 in Unter-
lage 19.4.2)

Unterlage
19.4.1

19.4.2

Optimierung der Baustellen-
beleuchtung/Bauzeitenre-
gelung

Derzeit sind nachtliche Bauarbeiten nur fiir vereinzelte Ausnahmefalle geplant. Daher ist eine nachtliche Beleuchtung nur wahrend der tatsachli-
chen Bauzeiten vorzusehen. Bei nachtlichen Bauarbeiten bzw. wahrend Bauarbeiten im Winterhalbjahr, die aufgrund fehlenden Tageslichts eine
Beleuchtung erfordern, sind zur Vermeidung von Beeintrachtigungen von charakteristischen Arten des LRT 3270 (Fischarten, Makrozoobenthos,
nachtaktive Insekten) sowie von Fisch- und Rundmaulerarten des Anhangs Il der FFH-RL technische Manahmen zur Lichtsteuerung, Lichtlen-
kung sowie der Wahl der Leuchtmittel zu ergreifen (vgl. SCHROER et al. 2019). Dazu gehéren insbesondere
e die Vermeidung von Lichtemissionen in Bereiche (Abstrahlwinkel), in denen diese keinem Beleuchtungszweck dienen (Wahl der Ab-
strahlungsgeometrie),
e die Vermeidung von Lichtemissionen in Zeiten, in welchen kein Beleuchtungszweck vorhanden ist (Beleuchtungsstérkesteuerung),
e die Vermeidung von (iberdimensionierten Beleuchtungen, die (iber das erforderliche Mal hinausgehen (Wahl der Beleuchtungsstarke)
und
e die Wahl eines Lampentyps, dessen spektrale Zusammensetzung des Lichts eine moglichst geringe Anlockwirkung entfaltet (Wahl der
Lichtfarbe).

Aufgrund der groRen Reichweite méglicher Anlockwirkungen sind die technischen MaRnahmen zur Optimierung der Beleuchtung im Bereich
zwischen Bau-km 31+550 und Bau-km 32+600 vorzusehen.

In Bezug auf die Abstrahlungsgeometrie sind die Leuchten direkt auf den Arbeitsbereich zu richten. Ein Anstrahlen der Wasserflachen der Elbe
(Fische und Rundmauler) sowie ein Abstrahlen nach oben und in die Horizontale (Fledermduse, Insekten) sind unzuldssig. Die Beleuchtung ist
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Nr. der Unter- MaRnahme Beschreibung der MaBnahme
MaBnahme | lage/Quelle
nur wahrend nachtlicher Bautétigkeiten in den jeweils erforderlichen Bereichen einzuschalten, z. B. wahrend Betonagearbeiten oder dem Ein-
schieben des Oberbaus.
Fur nachtaktive Insekten des LRT 3270 (vor allem Nachtfalter, Netzflligler, Kdcherfliegen und Kéfer) ist dartiber hinaus die Wahl des Lampentyps
relevant. Bei nachtaktiven Insekten ist bekannt, dass sie durch kinstliches Licht, insbesondere kaltweiBes Licht mit einem hohen blauen Lichtan-
teil (Wellenlange von unter 490 Nanometer) beeintrachtigt werden (Energieverlust, Fallenverwirkung) (KLAus et al. 2005). Daher sind zur néchtli-
chen Baustellenbeleuchtung LEDs mit einer Farbtemperatur von max. 3000 K einem Spektralbereich von 500 bis 680 Nanometer einzuset-
zen (vgl. BIERBAUM et al. 2018). Zusatzlich sind Leuchtengehduse so zu konstruieren, dass sich fiir Insekten keine Méglichkeit bietet, in das In-
nere des Gehauses zu gelangen. Die Leuchtgehause diirfen eine Oberflachentemperatur von 60 °C nicht Uberschreiten.
Fur die Aufrechterhaltung von Funktionsbeziehungen sind im Bereich der Elbe méglichst dunkle (unbeleuchtete) Bereiche aufrechtzuerhalten.
Ein entsprechendes Beleuchtungskonzept istim Rahmen der Ausfiihrungsplanung unter Einbeziehung der Umweltbaubegleitung festzuschreiben
und im Rahmen der Ausfiihrung durch die Umweltbautiberwachung zu kontrollieren.
1.19 Veen Unterlage Einsatz schonender Ramm- | Am Schweenssander/Fiinfhausener-Hauptdeich (die Einrichtung der Hochwasserspundwand) — FFH-Gebiet ,Heuckenlock/Schweenssand* (M 8)
(M8inUn- | 1941 lverfahren/Bauzeltenrege- Siiderelbe, im Querungsbereich der BAB A 1 im FFH-Gebiet ,Hamburger Unterelbe* (M 2)
terlage 1942 ung Pfeilerstandorte:
1941, Nordliches Widerlager (Achse 60), Strompfeiler (Achse 50), Strompfeiler (Achse 40), Strompfeiler (Achse 30), Strompfeiler (Achse 20), Stidliches
M2 in Unter- Widerlager (Achse 10)
lage 19.4.2) Fir Rammungen - insbesondere die Rammungen in und am Gewasser sind folgende Bauzeiten einzuhalten:
1. April bis 30. September: 8:00-18:00 Uhr
1. Oktober bis 31. Marz:  8:00-16:00 Uhr
Samtliche im Umfeld bis 50 m von Gewéssern erforderlichen Rammungen sind mit schonenden Verfahren durchzufiihren, dazu zéhlen:
— Ausfiihrung der Rammarbeiten unter vorsorglich langsamer Erhéhung der Schallfrequenz/schwécheres Anrammen (Vergramungs-
rammung)
—  Vibrationsrammverfahren in Kombination mit Impulsrammverfahren zur Einsparung von Rammimpulsen
Die detaillierte Vorgehensweise ist im Rahmen der Bauausfiihrung in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung festzulegen.
1.20 Ve Unterlage Sach- und umweltgerechter | Im Rahmen der Bauphase ist zu gewahrleisten, dass keine festen und fliissigen Stoffe in die Siiderelbe gelangen. Wahrend der Bauphase ist ein
(M9inUn- | 1941 Ruckbau der Bestandsbrii- | wirksamer Schutz vor Unféllen mit wassergeféhrdenden Stoffen vorzusehen.
terlage 19.4.2 cke einschlieflich Pfeiler | \yahrend der BaumaRnahme anfallendes Abwasser, wassergefahrdende und -verunreinigende Stoffe, wie zementhaltiges Spiilwasser, Kalkbri-
19.4.1, und der bauzeitiichen Pfei- | hen Betonschizmme oder aus der Grundwasserhaltung entnommenes Grund- und Druckwasser sowie in den Baugruben angesammeltes Nie-
M3 in Unter- ler westlich der Bestands- | gerschiagswasser diirfen nicht in die Siiderelbe eingeleitet werden, sondern sind nach dem Stand der Technik schadlos zu entsorgen. Frischbe-
lage 19.4.2) briicke sowie bauzeitiche | on darf das Wasser in einer Baugrube nur verdrangen, wenn es separat aufgefangen und zwischengespeichert werden kann. Wasser, das lén-
Gewasserschutzmalinah- | gere Zeit iiber abgebundenem Beton gestanden hat, darf nicht sofort in die flieBende Welle zuriickgefiihrt werden; es ist in Absatzcontainern
men zwischenzuspeichern.
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Nr. der Unter- MaRnahme Beschreibung der MaBnahme
MaBnahme | lage/Quelle
Die Arbeiten am und im Gewasser erfordern einen sachgeméRen Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen im Baubetrieb sowie den Schutz der
Oberflachengewasser vor Verunreinigungen und Beschadigungen: Schadstoffe, die eine Beeintrachtigung des Grundwassers und des Boden-
haushaltes herbeifiihren kdnnten (z. B. Betriebsstoffe fiir die eingesetzten Baumaschinen), sind sachgemaR einzusetzen und zu lagern. Es sind
biologisch abbaubare Hydraulikéle und Fette einzusetzen. RegelméRiges Uberpriifen der Baumaschinen auf Leckagen.
Die Bauarbeiten sind so auszufiihren, dass eine Verunreinigung durch Ole, Kraftstoffe und andere Wasserschadstoffe oder sonstige nachteilige
Veranderungen ausgeschlossen ist. Transportfahrzeuge und alle bautechnologisch zur Realisierung des Vorhabens genutzten Gerate dirfen
nicht am Gewasser gereinigt werden.
Fur die Herstellung der Arbeitsinsel am stdlichen Pfeiler 20 ist ortstypisches Material zu verwenden.
Der Riickbau der Bestandsbriicke und Briickenpfeiler sowie der bauzeitlichen Pfeiler westlich der Bestandsbriicke ist unter Beachtung der fol-
genden Umweltauflagen vorzunehmen:
Bei den Abrissarbeiten diirfen keine Altbestandteile der Briicke, insbesondere auch keine Betonteile in das Gewasser eingetragen werden. Ab-
bruchgut auf dem Abbruchboden ist taglich zu berdumen. Die Lagerung von Abbruchmaterialien und dergleichen im oder am Gewasser sowie im
Bereich der Gewéasserrandstreifen ist nicht zuléssig. Fir die Einhaltung der Auflagen ist eine Umweltbaubegleitung einzusetzen.
Der Riickbau der Bestandspfeiler im Gewasser bis 1 m unter die Gewassersohle sowie der Riickbau der Behelfspfeiler hat durch Abspundung
des Baufeldes zu erfolgen. Ein Eintrag von verunreinigtem Pumpwasser in die Elbe ist zu unterlassen. Die geordnete Abwasser- und Abfallent-
sorgung der Baustelleneinrichtungen ist zu gewéhrleisten.
Die detaillierte Vorgehensweise fiir den gesamten Riickbau/Abbruch der Bestandsbriicke ist firr die Planfeststellungsunterlage detailliert in Ab-
stimmung mit der Technischen Planung festzulegen.
1.21 Vern Unterlage Umweltbaubegleitung Wahrend der gesamten Bauzeit der Elbbriicke ist aufgrund der Eingriffsintensitat eine Umweltbaubegleitung zur Gewahrleistung der Funktionsfa-
M10in U 19.4.1 higkeit der SchadensbegrenzungsmalRnahmen vorzusehen. Aufgabe der Umweltbaubegleitung ist es, bei allen MaBnahmen, die einen direkten
E | inUn- 19.4.2 Einfluss auf das FFH-Gebiet haben, die entsprechende fachgerechte bauliche Durchfiihrung mit dkologischem Fachwissen zu begleiten. Mit der
1e9r ng - Umweltbaubegleitung sind insbesondere:
T - die Beleuchtungsmafnahmen einschlieRlich das Beleuchtungskonzept im Zuge der Ausfiihrungsplanung,
M4 in Unter- - die Wasserhaltung, Wasserreinigung,
lage 19.4.2) - die Uberwachung der Abbrucharbeiten in Bezug auf Einhaltung von Umweltauflagen,
- die Wahl des einzusetzenden Baugerates insbesondere in Bezug auf vibrationsarme Rammverfahren
- sowie alle Fragen, die mdgliche Habitat- und Lebensraumstrukturen betreffen,
detailliert abzustimmen.
Gesamte Strecke, einschlieRlich Baufeld (und Baustelleneinrichtungsflachen)
Trassenverlauf und Baufeld im FFH-Gebiet ,Hamburger Unterelbe” und im FFH-Gebiet ,Heuckenlock/Schweenssand®
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3.10.2 Ausgleichs- und ErsatzmalBnahmen

In der folgenden Tabelle 10 werden die Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen des LBP zusammen-
fassend dargestellt, die sich gleichzeitig positiv auf die durch das VVorhaben betroffenen Wasserkorper
oder auf die jeweiligen Bewirtschaftungsziele des MalRnahmenprogramms FGE Elbe auswirken.
Durch Extensivierungsmanahmen bzw. Anderung der Flachennutzung kann sich die Grundwasser-
neubildung erhéhen mit positiver Wirkung auf den mengenmagigen Zustand des Grundwassers bzw.
positiver Wirkung auch auf die Abflussverhdltnisse im Einzugsgebiet des OWK. Die Beschreibungen
entstammen den MalRnahmenblattern des LBP (Unterlage 9.3).

Tabelle 10:  MalRnahmen des LBP mit Bezug zu den Wasserkorpern im Untersuchungsraum (Un-

terlage 9.3)
Einfluss auf
Nr. MaRnahme Umfang OWK | GWK
3.4 Acer | Herstellung einer hochwertigen seggen-, binsen- und hochstaudenrei- 30-283m2 | GWK: Este-Seeve

chen Feuchtwiese 38.387 m? Lockergestein

Ein Teil des Flurstlicks 3073 wird extensiv und wiesenvogelfreundlich ge- OWK: Elbe-Ost

maR Pflege- und Entwicklungsplan fiir das NSG ,Neulander Moorwiesen*

bewirtschaftet:

- keine maschinelle Bearbeitung zwischen 1. Marz und 30. Juni, keine Diin-
gung, kein Pflegeumbruch und keine Pflanzenschutzmittel, Pflegemahd min-
destens einmal im Jahr im Oktober einschlieRlich Raumung des Mahdgutes
- Mahd nicht vor Juli, mind. 6 Wochen zwischen Mahdterminen

- Offenhaltung der Manahmenflachen durch regelmaRige Mahd/ Bewei-
dung (bei Beweidung entstehen durch Trittwirkung offene Bodenstellen, die
fir bevorzugt auf Schlammbéden rastende und nahrungssuchende Limiko-
len vorteilhaft sind)

- Entfernen von Gehdlzen je nach deren Aufkommen im mehrjahrigen Ab-
stand.

- die durchschnittliche Vegetationshohe soll 20 cm (bei Dichtwuchs) bzw. 40-
50 cm (bei liickigem Bewuchs) nicht (iberschreiten

3.5Acer | Entwicklung von strukturreichen Gehdlzbesténden 8.248 m*> | GWK: Este-Seeve
Entlang der Autobahn, hinter der Larmschutzwand, wird auf dem siidlichen Lockergestein
Teil des Flurstlicks 283 sowie auf dem Flurstlick 263 ein mehrschichtiger, ii- OWK: Elbe-Ost

ckiger Gehdlzstreifen mit hohen Geblischen und stark aufgelockertem

durchsonnten Baumbestand von 1 ha GréRe angelegt. Vorhandene Gehdlze
werden gesichert und bei Bedarf gepflegt. j i i
en-Strauchschicht-auf-mind—600-m2verg

geR-aiSNaIAFYHRgsSraum owie auti

- Wichtig ist ebenfalls die Entwicklung
eines llickigen, unterholzreichen Geholzbestandes (Vermeidung eines ge-
schlossenen, dichten Bestandes).

Weiterhin wird eine flachendeckende Krautschicht, eine gut ausgebildete
Strauchschicht sowie ein einschichtiger Baumbestand (Hauptbaumart
Weide) entwickelt. Hierzu werden in den vorhandenen Brombeerbewuchs
gruppenweise Baumstandorte integriert, um die Strukturierungsvielfalt zu er-
héhen.

Randlich zur Autobahn wird eine Baumreihe zur optischen Eingriinung des
Autobahndammes gepflanzt.

3.6 Acer | Entwicklung von Extensivgriinland auf feuchten und nassen Standor- 1.617m*> | GWK: Este-Seeve
ten Lockergestein
Entlang der Autobahn, hinter der Larmschutzwand, wird auf dem nérdlichen OWK: Elbe-Ost

Teil des Flurstuicks 283 ein artenreiches Extensivgriiniand auf feuchten und
nassen Standorten hergestellt.

Es erfolgt die Bodenlockerung/-vorbereitung und Ansaat mit einer standort-
gerechten, arten- und krauterreichen Extensivgriinlandmischung regionaler
Herkiinfte (Regiosaatgut) fiir feuchte bis nasse Standorte.
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Einfluss auf
Nr. MaRnahme Umfang OWK | GWK
In Abstimmung mit der BUKEA werden die MaRnahmenfl&chen im NSG
Neuland mittels-Riekilussklappen.-Stauwehren-oder Grabenwiederherstel-
lungen-vernasst. Die-jeweiligen-Methoden-zur-Vernassung-der Flachenwer-
denim Rahmen-der Landschaftsoflegerischen-Ausfihrunasplanung-eraan
Die Planungen zur Verndssung wird durch ein Fachbt
Umsetzung begleitet.
41A Entsiegelung 13:247m* | GWK: Este-Seeve
Flachenentsiegelung umfasst den Riickbau nicht mehr benétigter Verkehrs- | 13.586 m? Lockergestein
flachen. Durch die Verschiebungen von Fahrbahnen und Banketten in Rich- OWK: Elbe-Ost
tung Westen kommt es im Bereich der gesamten Baustrecke zu Entsiege-
lungen der zahlreichen Klein- und Kleinstflachen. Die Flachen werden im
Rahmen der Gestaltungsmafinahmen wiederbegriint und sind in der FI&-
chenbilanz nach Staatsratemodell berticksichtigt worden.
42A Entwicklung einer artenreichen Feuchtwiese (Mahd) 5696 m* | GWK: Este-Seeve
Die erst vor einigen Jahren aus der Ackernutzung hervorgegangenen arten- Lockergestein
armen und ruderalisierten Flachen &stlich der BAB 1 (siidlich der AS HH- OWK: Elbe-Ost
Harburg) werden durch eine gezielte Umstellung der Nutzung und durch Ein-
bringen der charakteristischen Pflanzenarten zu einer geméahten artenrei-
chen Feuchtwiese entwickelt.
Es erfolgt die Bodenlockerung/-vorbereitung und Ansaat mit einer standort-
gerechten, arten- und krauterreichen Extensivgriinlandmischung regionaler
Herkiinfte (Regiosaatgut) fiir feuchte bis nasse Standorte.
43A Geholzpflanzung 1412m? | GWK: Este-Seeve
Randlich zur Autobahn (stlichen des Béschungsfulies und westlich des um- Lockergestein
verlegten Wassergrabens (Gewéasser 75)) wird eine Baumreihe zur opti- OWK: Elbe-Ost
schen Eingriinung des Autobahndammes gepflanzt.
47 - o 0450m2 | GWIK Este-S
Entwicklung von Extensivgriinland auf fuchten-und nassen Standor :
OWK:-Elbe-Ost
44 A Entwicklung eines Tide-Weiden-Auwalds 2970m? | GWK: Este-Seeve
Auf der in der Abbildung rot umrandeten Teilflache (GroRe: 2.970 m?) des Lockergestein
Flurstlickes 108 (GroRe: 36.928 m?) soll der sudlich angrenzende Tide-Wei- OWK: Elbe-Ost
den-Auwald (Biotoptyp WWT) nach Norden erweitert werden. In Anlehnung
an den LRT 91E0* Bach-Erlen-Eschenwélder und Erlen-Eschen-Quellwalder
bzw. dem Tide-Weiden-Auwald, der einer regelmafigen Uberflutung durch
die Elbe ausgesetzt ist, werden vornehmlich Silberweiden, Korb- und Grau-
weiden, Erlen und Eschen gepflanzt.
47A Aufweitung des Wettern und Riickbau der abgéngigen Briickenkon- 83 m? GWK: Este-Seeve
struktion Lockergestein
Es istin Abstimmung mit der BUKEA die Aufwertung einer Wettern herzu- OWK: Elbe-Ost
stellen, in einem Bereich einer derzeit noch vorhandenen, abgéangigen Bru-
ckenkonstruktion (,verbaut’). Hierbei ist zu beachten, dass bei der Herstel-
lung Teile von GMZ (§) in Anspruch genommen werden und gemaf der Ein-
griffsregelung und des Biotopschutzes kompensiert werden miissen.
Ggf. kann auch das GMZ (§) auf dem siidlichen Teil des Flst. In Form von
Griinlandextensivierung kompensiert werden (insgesamt sind Teile einer ca.
6,5 ha Flache dafiir geeignet).
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Einfluss auf
Nr. MaRnahme Umfang OWK | GWK
48A Aufwertung von Graben 1.787 m*> | GWK: Este-Seeve
Es ist in Abstimmung mit der BUKEA die Wiederherstellung und Aufwertung Lockergestein
eines Grabens vorgesehen. OWK: Elbe-Ost
Entwicklung/Sicherung einer gemihten artenreichen Feuchtwiese Lockergestein
OWK-Elbe-Ost
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4  Potenzielle projektspezifische Wirkungen

4.1 Potenzielle baubedingte Wirkungen

Potenzielle baubedingte Wirkungen auf die Wasserkorper (OWK, GWK) sind alle auf die zeitlich
befristete BaumaRnahme des Vorhabens beschrankten Wirkungen, die durch Baustellenverkehr,
Baustelleneinrichtungen und die Auswirkungen des Baubetriebs auftreten. Mit dem geplanten Vorha-
ben kénnen grundsatzlich folgende projektrelevante baubedingte Wirkungen verbunden sein:

Oberflachenwasserkdrper
« Gefahr baubedingter Beeintrachtigungen der Gewésserfauna durch Lichtimmissionen (z. B.
Baustellenbeleuchtung)

« Gefahr durch bauzeitliche Eingriffe in Gewésserrandbereiche durch Baufeld, Baustralien, Bauge-
riste, Behelfsbriicken und Einleitstellen

« bauzeitliche Eingriffe in die Gewésser durch Gewasserquerungen, Hilfspfeiler und Baugeruste
» Gefahr der baubedingten Stérung von Fischen durch Erschitterungen/baubedingte Rammungen

« Gefahr baubedingter Gewassertriibungen (Erdarbeiten im und am Gewaésser) durch Sedimentein-
trag und/oder Schwebstoffe, Schadstoff-/oder Baustoffeintragen durch Baufahrzeuge/Baumaschi-
nen (Treibstoffe, Schmiermittel oder sonstige Betriebsstoffe, Baustoffe)

« Gefahr der Beeintréchtigung der FlieRgewadsserqualitit und Abflussverhéltnisse durch Einleitung
von gehobenem Grundwasser bzw. Baugrubenwasser wéahrend der Bauausfiihrung

« Gefahr der Beeintréchtigung der FlieRgewasserqualitit und Abflussverhéltnisse durch Einleitung
von Porenwasser wahrend der Bauausfilhrung

Grundwasserkdrper

« Gefdhrdung der Grundwasserqualitat durch Leckagen und Emissionen von Baufahrzeugen und
Eintrag Uber den Grundwasserpfad auch in den Oberflachenwasserkorper

« Bodenverdichtung durch schweres Baugerat mit der Gefahr verringerter Grundwasserneubildung
mit Auswirkung auch auf den Wasserhaushalt im Oberflachenwasserkorper

» Baubedingte Eingriffe in das Grundwasser mit Auswirkungen auf die Strémungsverhaltnisse im
Grundwasser und grundwasserabhangige Landdkosysteme bzw. den mengenmaRigen Zustand

« Baubedingte Eingriffe in das Grundwasser mit der Folge verdnderter (Schad-)Stoffstrome im
Grundwasser und in Oberflachengewdssern (wenn diese von Grundwasser gespeist werden)

o Baubedingte Gefahrdung der Grundwasserqualitat durch Auspressung von Porenwasser in die
Grundwasserkdrper

4.2 Potenzielle anlagebedingte Wirkungen

Potenzielle anlagebedingte Wirkungen/Beeintrachtigungen sind alle durch den Baukérper dauer-
haft verursachten Verénderungen, die sich u. a. auf Gewadsserstruktur, 6kologische Durchgéngigkeit
von Gewassern, Grundwasserstromungen etc. auswirken. Sie sind zeitlich unbegrenzt und greifen in
das ortliche Wirkungsgeflige ein. Anlagebedingt sind durch das konkrete VVorhaben folgende Wirkun-
gen mdglich:

Oberflachenwasserkdrper
« Gefahr der nachhaltigen Verdichtung der Gewéssersohle durch Inanspruchnahme des FlieRgewds-
sers im Rahmen der Pfeilergrindungen

« Anlagebedingte Flacheninanspruchnahme der Gewéssersohle und Gefahr der Beeintréchtigung
der Gewasserflora und -fauna durch die Pfeiler und riickverankerten Unterwasserbetonsohlen der
neuen Suderelbbriicke sowie durch den erforderlichen Kolkschutz an den Pfeilern
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Gefahr der Erhéhung des Oberflachenabflusses und der Zunahme von Abflussspitzen im OWK
aufgrund der zusétzlichen Flachenversiegelung und von Einleitungen, die tiber das MaR der Vor-
belastung hinausgehen

Gefahr der Verdnderung der Lichtverhaltnisse/Schattenwurf, Temperatur, Gewasserstruktur sowie
weiterer abiotischer Faktoren, die Uber das Mal} der VVorbelastung durch das erweiterte Briicken-
bauwerk (6 auf 8 Streifen) hinausgehen

Gefahr von morphologischen Veranderungen durch z. B. veranderte Gewasserdynamik, Tiefen-

u. Breitenvariation, Sohlsubstrat in Zusammenhang mit den verénderten Pfeilerstandorten und
Widerlagern der Stderelbbriicke und Veranderung der Strdmungsverhéltnisse

Grundwasserkdrper

Gefahr der Verringerung der Grundwasserneubildung durch zusétzliche Flachenversiegelung mit
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt

Gefahr der Verdnderung von lokalen Grundwasserstromungen durch zu errichtende Dammbau-
werke, Griindungen von Bauwerken, Spundwénde

4.3 Potenzielle betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkungen werden durch Betrieb und Unterhaltung der Stral’e hervorgerufen.

Potenziell sind die folgenden Wirkungen auf die Wasserkdrper maoglich:

Oberflachenwasserkdrper

Gefahr der Beeintrachtigung der chemischen QK des OWK durch den zusatzlichen Eintrag von
flussgebietsspezifischen Schadstoffen (straBenbiirtige Schadstoffe Anlage 6 OGewV) Uber die in-
direkten und direkten Einleitungen in den OWK

Gefahr negativer Auswirkungen auf die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskompo-
nenten (insb. Chlorid) Uber die zusatzlichen indirekten und direkten Einleitungen in den OWK
(strallenblrtige Schadstoffe Anlage 7 OGewV)

Gefahr negativer Auswirkungen auf den chemischen Zustand des OWK (iber die zusétzlichen in-
direkten und direkten Einleitungen in den OWK (straRenblrtige Schadstoffe der Anlage 8
OGewV)

Grundwasserkdrper

L

Gefahr des tiber das Mal? der VVorbelastung hinausgehenden zusétzlichen Schadstoffeintrags (Rei-
fenabrieb, Fahrbahnabrieb, Tropfverluste, Tausalze usw.) tiber die Versickerung von StraRenab-
fliissen einschliellich der Gefahr der Beeintrachtigung von grundwasserabhéngigen Landdkosys-
temen und Oberflachengewassern
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5 Aligemeine Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen
Wasserkorper (Ubersichtsdarstellung)

5.1 Untersuchungsgebiet

In den folgenden Kapiteln wird dargelegt, welche Oberflachenwasserkorper (Kapitel 5.3) und
Grundwasserkdrper (Kapitel 5.5) vom Vorhaben der A 1, 8-streifige Erweiterung zwischen dem AD
Siderelbe und der AS HH-Harburg potenziell betroffen sein kénnen.

Alle Grundwasserkdrper, durch die die Trasse verlauft und alle Oberflachenwasserkorper, die
durch das VVorhaben der Trasse gequert werden bzw. in die Einleitungen vorgesehen sind, bilden das
Untersuchungsgebiet des vorliegenden Fachbeitrags WRRL.

Nicht berichtspflichtige Kleingewésser, die von der Trasse gekreuzt werden oder in die Einleitun-
gen stattfinden, gehoren als Teil der mit ihnen verbundenen berichtspflichtigen OWK ebenfalls zum
Untersuchungsgebiet.

5.2 Flussgebietseinheit

Die Flussgebietseinheit ist die Haupteinheit fir die Bewirtschaftung von Einzugsgebieten festge-
legter Landesgebiete, die aus einem oder mehreren benachbarten Einzugsgebieten bestehen kdnnen
(vgl. Artikel 2 der Richtlinie 2000/60/EG). Die Flussgebietseinheiten sind die Planungsraume fir die
Umsetzung der WRRL, in denen wasserrechtliche Bewirtschaftungspléne erstellt werden.

Das geplante Vorhaben liegt innerhalb der Flussgebietseinheit Elbe. Das Einzugsgebiet der Elbe
umfasst auf seiner ca. 1.094 km langen Fliestrecke von der Quelle im Riesengebirge (Tschechische
Republik) bis zur Mindung in die Nordsee insgesamt 148.268 km? (FGG ELBE 2020a).

Um eine fachlich fundierte, effektive und koordinierte VVorgehensweise fiir eine integrierte Ge-
wasserbewirtschaftung zu gewahrleisten, wurde im Rahmen der Umsetzung der WRRL vereinbart,
die Flussgebietseinheit nach hydrologischen Gesichtspunkten in acht Koordinierungsrdume entspre-
chend den Einzugsgebieten der Nebengewaésser zu unterteilen (FGG ELBE 2015a).

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Koordinierungsraumes ,,Tideelbe“. Die Lage im Ko-
ordinierungsraum ,, Tideelbe* als Teil der Flussgebietseinheit kann der nachfolgenden Abbildung 14
enthnommen werden.
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Planungseinheiten WRRL und HWRM-RL
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Abbildung 14: Lage des Vorhabens im Koordinierungsraum Tideelbe als Teil der Flussgebietsein-
heit Elbe (FGG ELBE 2015b)
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5.3 Voraussichtlich betroffene Oberflachenwasserkorper

Der Oberflachenwasserkorper Elbe-Ost wird durch die vorhandene Autobahn A 1 gequert und ist
somit direkt durch die 8-streifige Erweiterung betroffen. Eine weitere Betroffenheit ist durch ,,direkte
und indirekte” Einleitungen von Stralenoberflichenwasser gegeben. Eine grafische Darstellung des
Oberflachenwasserkdérpers findet sich in der nachfolgenden Abbildung 15.
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Abbildung 15: R&umliche Lage der OWK im Planungsraum

Der OWK Elbe-Ost ist ein etwa 35,9 km langer Abschnitt der Elbe. Dieser beginnt am Wehr
Geesthacht und verlauft bis nach Hamburg, wo sich der Elbestrom nérdlich Bullenhausen (an der
Bunthduser Spitze) in zwei Arme aufteilt und jeweils noch ca. 6 km nach Norden und Westen weiter-
verlduft bis zur Mundung der Dove-Elbe bzw. des Seevekanals. Der nach Westen flieRende Gewés-
serabschnitt wird auch als Stiderelbe und der nérdliche als Norderelbe bezeichnet.

In Tabelle 11 ist der direkt durch Querung betroffene Oberflachenwasserkorper Elbe-Ost entspre-
chend der FlieBgewassertypisierung der LAWA Klassifiziert (UMWELTBURO ESSEN 2008). Zudem
liegt fiir den Oberflachenwasserkdrper auch eine Einstufung entsprechend der Fischgemeinschaft vor
(Tabelle 11). Diese Zuordnung ist Voraussetzung fiir die Prognose méglicher Auswirkungen des Bau-
vorhabens auf die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten, da die Klassifizie-
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rung der Parameter entsprechend den Fischgemeinschaften und Gewassertypen erfolgt. Die Gewés-
sertypisierung bildet zudem die Bewertungsgrundlage fiir die biologischen Qualitdtskomponenten
Makrozoobenthos und Makrophyten/Phytobenthos. Die Fischregion stellt einen Parameter fir die Be-
wertung der biologischen Qualitatskomponente Fischfauna dar.

Tabelle 11:  Vom Vorhaben unmittelbar betroffener Oberflachenwasserkérper Elbe-Ost (UM-
WELTBURO ESSEN 2008, BFG 2021a)
Einstufung . . Wasserkor-
OWK-Nummer QUL Wasserkor- - Flschreqlonl FlieRgewéassertyp perlange
Name Fischgemeinschaft
per [km]
DE_RW_DEHH_el_01 | el_01/Elbe- | erheblich Brassengepragte 20 - Sandgepragte | 35,9
Ost veranderter Gewasser des Epipotamals, | Stréme
Wasserkor- des Metapotamals, des Hy-
per (HMWB) | popotamals

Der OWK Elbe-Ost geht unterhalb der Miindung des Seevekanals in den OWK Elbe-Hafen
(DE_RW_DEHH_el_02, siehe Abbildung 15) tber. Dieser ist ein ca. 34,4 km langer Elbabschnitt,
der aus der Norder- und Stderelbe besteht. Nach ca. 9,5 bzw. 10 km verbinden sich die beiden Elb-
fltisse wieder und verlaufen fur 6,5 km bis zum Airbus-Flughafen und dem OWK Elbe (West) (el_03).
In den OWK Elbe-Hafen finden keine direkten Eingriffe durch das Vorhaben statt.

Der dem Vorhaben naheliegende OWK Seevekanal (DEHH_se_01, siehe Abbildung 15) ist we-
der direkt noch indirekt durch das VVorhaben betroffen.

Die Neulénder Wettern und Flnfhausener-Landweg-Wettern miinden ca. 1,5 km unterhalb der
Stderelbbriicke in den OWK Elbe-Ost und besitzen keine Verbindung zum Seevekanal. In der Abbil-
dung 16 sind die durch das Vorhaben gequerten Vorfluter und die Einleitstellen dargestellt.

Durch das Bauvorhaben werden keine OWK-Standgewasser beriihrt. Demzufolge sind keine Wir-
kungsprognosen erforderlich.

5.4 Nicht berichtspflichtige Gewasser

Nicht berichtspflichtige Kleingewésser, die von der Trasse gekreuzt werden oder in die Einleitun-
gen stattfinden, gehoren als Teil der mit ihnen verbundenen berichtspflichtigen OWK ebenfalls zum
Untersuchungsgebiet.

Der siidliche Abschnitt der Trasse der A 1 (VKE 714.3), auf Héhe des Neuléndersees bis zur
Slderelbbriicke, liegt im FlieBgewdassernetz Hamburg Neuland. Zum Hamburger Neuland gehdren die
Gewaésser Neuldnder Wettern und Flinfhausener-Landweg-Wettern, die bereits von der Autobahn A 1
im Bestand gequert werden. Das gesamte FlieRgewéssernetz Hamburg Neuland ist durch ein Schopf-
werk und Deichsiel von der Elbe getrennt und weist nur einen bedingten permanenten Austausch mit
der Elbe auf.

Der Abschnitt ndrdlich der Siiderelbe entwéssert in den Abschnitt VKE 714.2 (siehe Abbil-
dung 11) und quert bereits im Bestand die Stillhorner Wettern. Im Zuge des Neubaus der A 26 kommt
es zu mehreren Einleitungen in die Stillhorner Wettern und die teilweise Verlegung der Wettern (BWS
GMBH 202152022).

In der folgenden Abbildung 16 sind die im Bereich der Trasse der A 1 vorhandenen nicht berichts-
pflichtigen Gewasser/Vorfluter dargestellt.

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « Wichernstrale 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0
Buro fur Hydrologie und Bodenkunde, Gert Hammer « Beethovenstralle 3 « 01465 Dresden OT Langebriick



A1, 8-streifige Erweiterung zwischen AD Siiderelbe und AS HH-Harburg 2. Anderung im Verfahren 64
Stand: April 2022, 03. Januar 2025

A B2 %S
i Legende
B| e A1 - Siiderelbe VKE 714.3
| A 26 - Abschnitt VKE 714.2

OWK Elbe-Hafen

OWK Elbe-Ost

OWK Seevekanal

nicht berichtspflichtige Gewasser
Einleitstellen

Pump- und Schépfwerk
Deichsiel Neuland

) ‘ EF Deichsiel Neuland |

e 2 2

Pumpn Schéfwerk NS Ne ulander
: '} A1 - Stderelbe

o

, fi \
{Usericommunitys H

Abbildung 1: Vohandene nich erichtspflichtige Gewéser im Bereich dr Trasse der A 1 mit den
Einleitstellen der VKE 714.3 (Nr. 1-8) sowie der Einleitstelle EL4 des EA 4 der
VKE 714.2

Die betroffenen Wettern Neulédnder Wettern, Flinfhausener-Landweg-Wettern und Stillhorner
Wettern sind aufgrund ihres Kastenprofiles, des Uberwiegend geradlinigen Laufes und die z. T. befes-
tigten Ufer per se strukturarm. Aufgrund von Wehren und Sohlschwellen ist die FlieBgeschwindigkeit
der Gewadsser i. d. R. sehr gering. Beim Betrieb des Schopfwerkes kénnen aber ortlich temporar sig-
nifikant erhdhte FlieRgeschwindigkeiten auftreten. Wahrend der Entwéasserung der Gewasserland-
schaft kann durch ein Freigerinne der Aufstieg von bestimmten Arten ermdéglicht werden (LIMNOBIOS
2013).

5.5 Voraussichtlich betroffene Grundwasserkorper
Das Bauvorhaben befindet sich im Verbreitungsgebiet der Grundwasserkdrper Este-Seeve Lo-

ckergestein (DE_GB_DENI_NI11_3) und Bille-Marsch/Niederung Geesthacht (DE_GB_DEHH_
El12, siehe Tabelle 12).
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Tabelle 12:  Grundwasserkérper im Untersuchungsgebiet (BFG 2021a)

Grundwasserkorpernummer Grundwasserkorpername Flache [km?]
DE_GB_DENI_NI11_3 Este-Seeve Lockergestein 1.101,1
DE_GB_DEHH_EI12 Bille-Marsch/Niederung Geesthacht 229,5

Die Grundwasserkdrper und ihre radumliche Lage sind in der Abbildung 17 dargestellt.
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Abbildung 17: Rdumliche Lage der betroffenen Grundwasserkorper Este-Seeve Lockergestein
(DE_GB_DENI_NI11_3) und Bille-Marsch/Niederung Geesthacht
(DE_GB_DEHH_EI12)

5.5.1 Grundwasserabhangige Landdkosysteme

Grundwasserabhangige Landokosysteme sind Oberflachenwasserékosysteme oder Landokosys-
teme, die direkt vom Grundwasser abhangig sind (GrwV Anlage 1 Nr. 1.4).

Die Darstellung der grundwasserabhangigen Okosysteme erfolgt auf Grundlage des Biotopkatas-
ters der FHH-Gebiete (FREIE UND HANSESTADT HAMBURG, 1999) in Kombination mit Grundwasser-
flurabstanden von Kkleiner 5 m und der LAWA-Einstufung von Standardbiotoptypen (LAWA-Projekt
G1.01). Dabei wurden nach EG-Recht gemeldete oder ausgewiesene Natura 2000-Gebiete (FFH-Ge-
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biete und EG-Vogelschutzgebiete), nach nationalem Recht festgesetzte Naturschutzgebiete und wei-
tere flachenhaft verbreitete Feuchtgebiete (in Landschaftsschutzgebieten oder Gebieten ohne jeglichen
Schutzstatus) beriicksichtigt. Bei dieser Vorgehensweise wurden auch kleinrdumige Okosysteme be-
trachtet, da in grundwassergepragten, aber intensiv kultivierten Landschaften oft nur noch sehr geringe
Flachenanteile an naturnahen Biotopen mit direktem Grundwasseranschluss auftreten, die nach § 28
HmbBNatSchAG vordringlich unter Schutz gestellt wurden (z. B. Moore, Stimpfe, Briiche) (FREIE
UND HANSESTADT HAMBURG 2005).

Zu den grundwasserabhdngigen Landdkosystemen im Umfeld der A 1 gehéren die Feuchtgebiete
des LSG Neuland. Das Landschaftsschutzgebiet mit Baggersee begleitet dabei im stidwestlichen Be-
reich die Trasse der A 1 bis auf Hohe Anschlussstelle HH-Harburg. Im Norden begleitet es auf beiden
Seiten die Neulander Wettern und wird im Norden durch das FFH-Gebiet ,,Heuckenlock/Schweens-
sand“ (DE 2526-302) begrenzt (FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 2005). Eine lagegenaue Abgren-
zung der relevanten Bereiche ist nicht vorhanden. In der folgenden Abbildung 18 ist daher die gesamte
Abgrenzung des LSG Neuland als Orientierung dargestelit.
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Abbildng 18: Lag des LSG Neuland und die geplante Trasse der A 1. Die Feuchtgebiete des LSG
sind als grundwasserabhangige Landdkosysteme anzusehen (METAVER 2021a, FREIE
UND HANSESTADT HAMBURG 2005)
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6 Ermittlung der relevanten Wirkfaktoren - Relevanzpriifung

6.1 Aufgabe der Relevanzprifung

Die Relevanzprifung dient der weiteren Abgrenzung der méglichen Betroffenheit einzelner QK
in einem Wasserkdrper oder Teilkomponenten, wie z. B. dem chemischen Zustand in einem Wasser-
korper.

Im Rahmen der Relevanzpriifung wird gepriift, ob die Vorhabenwirkungen verniinftigerweise und
mit hinreichender Sicherheit tiberhaupt geeignet sind, die Bewirtschaftungsziele der WRRL negativ
beeinflussen zu kénnen. Die Relevanzprifung dient somit der Prézisierung, welche vorhabenbedingte
Wirkpfade und Wirkfaktoren in der Auswirkungsprognose notwendigerweise weiter betrachtet wer-
den mussen und nicht bereits im Rahmen der Relevanzpriifung mit Sicherheit ausgeschlossen werden
kdnnen.

Vom Ergebnis der Relevanzpriifung ist abhéngig, ob der Ist-Zustand aller betroffenen Oberfla-
chenwasserkdrper vollstdndig ermittelt werden muss. Dies ist dann der Fall, wenn vorhabenbedingte
Wirkpfade und Wirkfaktoren auf die biologischen Qualitdtskomponenten sowie auf allgemeine phy-
sikalisch-chemische Parameter und Hydromorphologie einwirken kénnen (BVerwG zur A 39 AS 7
Rn. 163, vgl. Kapitel 1.1). Im Umkehrschluss lasst sich daraus ableiten, dass eine vollstdndige Be-
schreibung des Ist-Zustandes dann nicht erforderlich ist, wenn vorhabenbedingte Wirkpfade und
Wirkfaktoren im Ergebnis der Relevanzprifung bereits sicher ausgeschlossen werden kénnen.

Die geschilderten Sachverhalte lassen sich grundsatzlich auch auf die Grundwasserkdrper uber-
tragen, wenn vorhabenbedingte (negative) Wirkungen im Rahmen der Relevanzprifung zweifelsfrei
ausgeschlossen werden kdnnen.

Die unvermeidbaren Beeintrachtigungen sind dahingehend zu bewerten, ob sie gegen das Ver-
schlechterungsverbot, das Verbesserungsgebot und/oder das Gebot der Trendumkehr sowie gegen die
Bewirtschaftungsziele verstoRen.

Der folgenden Tabelle 13 sind die durch das geplante Vorhaben gequerten Wasserkorper zu ent-
nehmen.

Tabelle 13:  Vom Bauvorhaben gequerte Wasserkdrper

Oberflichenwasserkorper betroffen durch

Elbe-Ost Neubau Siiderelbbriicke, Abbruch Bestandsbriicke
Einleitung von Strallenoberflachenwasser tber die Vorfluter
e Neuldnder Wettern
e  Finfhausener-Landweg-Wettern
Direkteinleitung in die Stiderelbe
bauzeitliche Stoffeintrage (ggf. Uber die Vorfluter in den OWK)

Grundwasserkorper
Este-Seeve Lockergestein Querung, Versickerung von Strallenabfliissen
Bille Marsch/Niederung Geesthacht Querung, Versickerung von Strallenabfliissen
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6.2 Beschreibung der Wirkfaktoren sowie Begrindung fur die Abgren-
zung des Untersuchungsrahmens/Wirkreichweiten

6.2.1 Bau-und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme

Die Baumafinahmen queren den OWK Elbe-Ost. Insbesondere zur Herstellung des Briickenbau-
werks erfolgen bauzeitliche Eingriffe in den OWK. Anlagebedingt beschrankt sich die Flacheninan-
spruchnahme auf die Pfeilerstandorte, den Kolkschutz sowie das verbreiterte Briickenbauwerk (Funk-
tionsbeeintrachtigung, s. Kap. 6.2.2).

Die Grundwasserkorper Este-Seeve Lockergestein und Bille-Marsch/Niederung Geesthacht sind
durch zusatzliche Flachenversiegelung mit Auswirkung auf den Wasserhaushalt betroffen. Durch die
zu errichtenden Dammbauwerke, Griindungen von Bauwerken und Spundwénde kann es zur Veran-
derung von lokalen Grundwasserstrémungen kommen.

6.2.2 Bau-und anlagebedingte Veranderung der Lichtverhaltnisse unterhalb der
Brickenbauwerke

Die unterhalb des Briickenbauwerks liegenden Flachen werden anlagebedingt nicht direkt bean-
sprucht. Durch die Uberspannung erfolgt jedoch eine Verschattung (Licht, Niederschlage) unterhalb
des Bauwerks.

Die Siderelbe wird bereits aktuell durch die Stderelbbriicke im Zuge der A 1 (iberspannt. Im
Rahmen des Vorhabens kommt es jedoch durch die Erweiterung auf acht Fahrstreifen zu einer Ver-
breiterung des Briickenbauwerks um rund 17 m. Allerdings befindet sich im Gegensatz zum Bestands-
bauwerk zwischen den beiden neuen Teilbauwerken konstruktiv ein lichter Abstand von 1,50 m, der
Lichteinfall unter das Bauwerk zul&sst.

Zudem erfolgt wahrend der Bauzeit die Anlage des westlichen Teilbauwerks neben der Bestands-
briicke als Behelfsbauwerk, um die Verkehrsfiihrung auch wéhrend der Bauzeit aufrechtzuerhalten.

6.2.3 Bau-und anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/Mortalitét

Bei dem geplanten VVorhaben handelt es sich um die Erweiterung einer bestehenden Autobahn
bzw. den Ersatzneubau einer vorhandenen Autobahnbriicke. Das VVorhaben quert bereits im Bestand
den OWK mittels Briickenbauwerk (siehe Abbildung 19).

Die geplante Stderelbbriicke weist eine lichte Weite von 383,50 m und tideabhangig eine lichte
Hohe von > 8,35 m auf. Die aktuelle Bestandsbriicke weist dagegen eine lichte Weite von 325 m und
eine lichte Hohe von 7,25 m NHN auf.

Die Durchgéngigkeit der Stiderelbe (Wander- und Migrationskorridor bzw. Lebensraum von
Fisch- und Rundméulerarten) bleibt sowohl wahrend des Baus als auch nach Realisierung des Vorha-
bens unveréandert aufrechterhalten. Daher kdnnen fiir Fische und Rundmaéuler Beeintrachtigungen aus-
geschlossen werden, da keine koharenten Verbundfunktionen der genannten Arten betroffen sind.

LANGSSCHNITT A-A M. 1:500

N > Y

v r o
[SUED] i j )
nach Bremen = 1
< =

o o By i __ ool J l ‘ : -
= .IxLu,unHlHéillllrLLu,ulnlll,IIHHIHHIHIHEIBHIH 1uulg__ll,l1”-’”””.’”'””““ﬁu"‘u_u
L_;::__i, b:_.ﬁ (RS : 1 1) R S EL | mEm

ﬂ { ﬂ VLM I,U ' 5 V ﬁ

— =3 2 > .
Abbildung 19: Langsschnitt des Ersatzneubaus im Bereich der Unterelbe. In Gelb sind die riickzu-
bauenden Bestandspfeiler dargestellt (s. rote Pfeile zur Markierung, Unterlage
15.1/1).
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Bau- und anlagebedingte Auswirkungen auf die Mobilitat der Arten Uber das Mal? der bestehenden
Vorbelastung hinaus kdnnen ausgeschlossen werden.

Eine weitere Betrachtung von Beeintrachtigungen durch eine bau- und anlagebedingte Bar-
rierewirkung ist nicht erforderlich, da die Unterelbe grundsatzlich sowohl bau- als auch anla-
gebedingt passierbar bleibt.

Mdgliche baubedingte Barrierewirkungen durch Baustellenbeleuchtung werden im Kapitel 6.2.4
beschrieben.

6.2.4 Bauzeitliche Stérwirkungen

Eine bewertungsrelevante Stérung setzt voraus, dass eine Einwirkung auf das Tier erfolgt, die von
diesem als negativ wahrgenommen wird. Die Stoérung wirkt sich unmittelbar auf das betroffene Indi-
viduum aus. Als mogliche Reaktionen finden Beunruhigungen mit Folgen wie Flucht oder Meidung
der betroffenen Bereiche statt. Verdnderungen, welche von den Tieren nicht wahrgenommen werden
kodnnen, stellen keine Stérung dar (RUNGE et al. 2010).

Vorliegend werden im FB WRRL unter Beriicksichtigung der Vorbelastungen anthropogene St6-
rungen als relevant betrachtet, die sich moglicherweise erheblich negativ auf die biologischen Quali-
tatskomponenten auswirken (insbesondere Fische). Potenziell sind hier Stérquellen wie Larm, Beun-
ruhigung, visuelle Stdrreize und Licht mit ihren Parametern Intensitat, Dauer und Wiederholung zu
betrachten. In der relativ jungen Disziplin der Stérékologie wird von verschiedenen exogenen Reizen
ausgegangen, die erst dann als Stérung gelten, wenn sie eine fiir das Individuum wahrnehmbare
Schwelle Ubersteigen.

Definition des Begriffs ,,Storung*

Storung unterbricht oder verdndert andere (lebenswichtige) Aktivitaten wie Nahrungsaufnahme,
Nahrungssuche oder andere Aktivitdten im Zusammenhang mit der Fortpflanzung sowie Abléufe in
der Entwicklung von Tieren oder auch ihr Ruhen. Stérungen sind duflere Einwirkungen und kosten
das Tier Energie und/oder Zeit. Storreize mit einer hohen Intensitét, Frequenz und/oder Dauer kénnen
zu einer nachhaltigen Abnahme der Fitness eines Individuums bzw. einer Population fihren (héhere
Mortalitatsraten, geringere individuelle Lebenserwartung, abnehmender Reproduktionserfolg).

Die Auswirkungen von Stérungen hdngen von den Erfahrungen der betroffenen Individuen ab. So
ist die Stoérungsempfindlichkeit von Arten értlich und zeitlich verschieden ausgebildet und beruht in
der Regel in ihrem tatsachlichen Ausmal} auf Erfahrung und Lernen (REICHHOLF 2001: 11ff). Tiere
kdnnen Storreize z. B. mit Gefahrenquellen assoziieren (z. B. Schiisse mit dem Tod eines Artgenossen
als negative Konsequenz). Bedeutend sind dabei der Informationsinhalt des Reizes sowie die indivi-
duellen Erfahrungen des betroffenen Tieres. Bei vielen Arten ist eine Gewdhnung an bestimmte Sto-
rungen feststellbar, wenn diese sich haufig wiederholen und ihnen negative Konsequenzen fehlen
(BERGMANN & WILLE 2001).

Die Intensitét von Stérungen lasst sich nach REICHHOLF (2001) anhand der Reaktionen gliedern

« erhohte Aufmerksamkeit (= Ablenkung von anderen Aktivitaten oder Storung der Ruhe),
« Ausweichreaktionen (sofern raumlich moéglich und stérungsfreie Stellen zu erreichen sind),

» Fluchtreaktionen bedeuten das Verlassen der Stelle (Brutplatz, Ort der Ruhe oder der Nahrungs-
suche mit der Folge mehr oder weniger langer Abwesenheit oder ganzlichem Verlassen des Ge-
bietes).

o Wegbleiben ist die starkste Form der Auswirkungen von Stérungen, da sie den Verlust von Le-
bensmdglichkeiten bedeutet.
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Akustische/visuelle Storungen, Bewegungsunruhe

Im Zuge der Bautétigkeiten kann es zu akustischen und visuellen Storeinflissen kommen. Der
baubedingte Wirkraum definiert sich dabei (ber die moglicherweise betroffene biologische QK Fi-
sche.

Schall/Erschitterungen im Wasser

Im Zuge der Errichtung von Spundwénden fir die Pfeilergrindungen sind im Uferbereich sowie
im Strombereich der Elbe Rammungen erforderlich, von denen Larm und Erschitterungen ausgehen.
Bei Rammungen handelt es sich immer um mehrere Schlége Uber einen langeren Zeitraum mit einem
durchschnittlichen Schlagintervall von 1,0 bis 1,5 Sekunden. Rammarbeiten kénnen eine Quelle von
Unterwasserschall sein, wenn sich der zu rammende Pfahl im Wasser oder auf dem Land in Wasser-
néhe befindet. Die durch Rammarbeiten erzeugten impulsartigen Gerdusche sind durch eine relativ
schnelle Anstiegszeit bis zu einem maximalen Druckwert gekennzeichnet, gefolgt von einer Abkling-
zeit. Die Spitzenwerte, die beim Einschlagen von Pfahlen erreicht werden, variieren deutlich und han-
gen von zahlreichen Faktoren ab wie Pfahltyp und -durchmesser, HammergroRe, Untergrund usw. Die
vorherrschende Energie in Rammimpulsen liegt bei Frequenzen unter 500 Hz (LAUGHLIN 2006;
REYFF 2008, 2012 zit. in POPPER et al. 2014). Vibrationsrammen erzeugen dabei einen Dauerschall
mit niedrigeren Spitzendrucken als bei Impulsen, die beim Rammen von Rammprofilen entstehen.
Schallsignale, die von Vibrationsrammen erzeugt werden, bestehen in der Regel aus einer niedrigen
Grundfrequenz, die fur die Rotationsgeschwindigkeit der sich drehenden Masse im Vibrationshammer
charakteristisch ist (typischerweise in der GréRenordnung von 30 Hz) und ihren héheren Oberwellen
(z. B. LAUGHLIN 2006 zit. in POPPER et al. 2014).

Der bei den Rammarbeiten entstehende impulshafte Larm kann negative Auswirkungen auf die
Gewaésserfauna, inshesondere fiir Fische, hervorrufen. Dabei ist die Intensitat der Schallwelle im Was-
ser aufgrund der physikalischen Eigenschaften des Wassers eine andere als in der Luft. Da Schallin-
tensitaten in der Regel in Dezibel (dB) angegeben werden, sind Schallintensitaten im Wasser nicht mit
denen in der Luft vergleichbar, da unterschiedliche Bezugsintensitaten zugrunde liegen. Als Bezugs-
intensitét fur Unterwasserschall wird die Intensitét einer Schallwelle mit einem Druck von 1 Mikro-
pascal (uPa) verwendet. Als Referenzintensitdt fiir Schall in Luft wird die Intensitit einer Schallwelle
mit einem Druck von 20 Mikropascal (uPa) verwendet®. Wird also ein Effektivschalldruckpegel von
100 Pa in Wasser gemessen, wird das Ergebnis mit 160 dB re 1juPa angegeben, wahrend der gleiche
Pegel in Luft mit 134 dB angegeben wird (UNIVERSITY OF RHODE ISLAND AND INNER SPACE CENTER
2021).

Der Schalldruckpegel einer Hydraulikramme wird mit 127 dB(A) angegeben (OBERMEYER 2022).
Die Bezugsintensitaten, die zur Berechnung der Schallpegel in dB verwendet werden, sind allerdings
in Wasser und Luft unterschiedlich. Im Wasser entspricht diese Angabe dem Unterwasser-Schall-
druckpegel von 153 dB re 1 pPa (Unterschied von 26 dB — vgl. UNIVERSITY OF RHODE ISLAND AND
INNER SPACE CENTER 2021).

Unterwasserschall kann bei héherer Intensitét eine Vielzahl von Auswirkungen auf Arten der Ge-
waésserfauna haben. Dazu gehéren Tod, Gehdrschéden, Schaden an anatomischen Strukturen und Ver-
anderungen in der Physiologie, der Nervenfunktion, dem Verhalten und der Entwicklung (KNIGHT &
SWADDLE 2011 in POPPER et al. 2014). Durch Rammungen in und am Gewaésser hervorgerufener,
starker impulshafter Larm und die dabei entstehende Druckwelle kann die Schwimmblase oder andere
luftgefillite Korperhthlen verletzen. Arten mit einer Schwimmblase und anderen mit Gas geflllten
Organen haben ein groReres Gefahrdungspotenzial, ein physiologisches Trauma (Barotrauma) zu er-
leiden als solche ohne derartige Organe. Plotzliche Druck&nderungen, sei es hydrostatischer Druck
oder Schalldruck, kénnen dazu fiihren, dass Schaden an nahegelegenen Geweben wie Nieren und
Keimdrisen auftreten. Weitere Auswirkungen ergeben sich aus der Bewegung kleiner Blasen, die im
Kreislaufsystem als Folge eines Traumas auftreten kénnen (POPPER et al. 2014). Weiterhin sind Ein-
fliisse auf das Gehdr moglich, mit denen Verhaltensveranderungen verbunden sein kdnnen (POPPER

3 Dieser Wert fir Luft wurde gewahlt, weil er mit der Mindestschwelle eines jungen erwachsenen Men-
schen in ihrem besten Horbereich (1000-3000 Hz) ibereinstimmt (UNIVERSITY OF RHODE ISLAND AND
INNER SPACE CENTER 2021)
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et al. 2014). NEDWELL et al. (2007) stellen in Untersuchungen fest, dass bei Pegeln ab 90 dBht(Spe-
cies)* alle Individuen den Schall meiden. Bei den Rammarbeiten fir die Pfeiler im Gewasser ist somit
auch eine Barrierewirkung mdglich, da die Arten durch die Unterwasserrammungen vergramt werden
und so die Wanderung entlang der Elbe nicht fortsetzen kénnen. Gehdérschéden treten nach langerer
Exposition gegeniiber Pegeln von 90 dBht und mehr auf, wobei unmittelbare Gehérschédden nach Ex-
positionen von etwa 130 dBht (Species) auftreten (NEDWELL et al. 2007).

Storwirkungen durch Licht/Barriere- oder Fallenwirkung/Mortalitat

Wird eine Baustellenbeleuchtung fir nachtliche Bautétigkeiten erforderlich, kann diese sehr hohe
Reichweiten und Intensitaten entfalten und innerhalb des Lichtkegels vorkommende Tiere, Pflanzen
und Mikroorganismen beeintréchtigen. Dabei kann kiinstliches Licht

e die Orientierung von Tieren beeinflussen,

e Anlock-, Fixierungs- und Abschreckwirkung erzeugen,

e die circadiane (Tag-Nacht) Rhythmik storen sowie

e die Qualitat der Habitate beeintrachtigen. (NARISADA/SCHREUDER in HUGGINS &
SCHLACKE 2019).

Negative Auswirkungen werden inshesondere bei nachtaktiven Arten hervorrufen (u. a. Makro-
zoobenthos und Fische).

Beim Makrozoobenthos spielt der Anlockeffekt die grofite Rolle: Nachtaktive Wirbellose (z. B.
Kdcherfliegen) werden durch kinstliches Licht von ihrem natlrlichen Lebensraum weggelockt. An-
statt Nahrung zu suchen, sich zu paaren oder Eier zu legen, verfliegen sie ihre Energievorréte an den
Lampen. Es besteht die Gefahr, dass sie an der Lichtquelle gefangen bleiben, an Ubermiidung sterben,
in oder an der oft heiflen Lichtquelle verbrennen (KLAuUS et al. 2005). Durch viele einzelne Lichtpunkte
kann das langfristig zu Leerfangeffekten fiihren. Unter einem Leerfangeffekt ist das Resultat zu ver-
stehen, dass im Umfeld der Lichtquelle lokale Populationen stark abnehmen und es zu einer Verar-
mung der Fauna kommt. Als starker gefahrdet diirften besonders standorttreue und spezialisierte Arten
(K-Strategen) gelten (HUGGINS & SCHLACKE 2019).

Die Anlockwirkung wird u. a. durch die Helligkeit (Beleuchtungsstarke), den Abstrahlwinkel und
die Leuchtpunkththe bestimmt. Auch der Kontrast zur Umgebung und ggf. angestrahlte Flachen kon-
nen Einfluss auf die Starke des Anflugs haben (BFN 2019). Bei Art und Typ der Lichtquelle sind die
wichtigsten Faktoren die spektrale Zusammensetzung des Lichts (Farbe bzw. Wellenldnge) und Bauart
der Lichtquelle. Besonders stark reagieren die meisten Arten auf kurze Wellenléngen, d. h. Lichtemis-
sionen mit hohem Blaulicht- und UV-Lichtanteil. Grundsatzlich gilt, dass viele Arten UV-A-Licht
(315 - 400 nm Wellenlédnge) und blaues Licht (430 - 500 nm Wellenlange) intensiv wahrnehmen
(HUGGINS & SCHLACKE 2019).

Die in neuerer Zeit ermittelten Zahlen bezliglich einer Anflugdistanz, aus der Individuen angezo-
gen werden, liegen zwischen wenigen Metern und 100 - 200 m Entfernung; MIETH & KOLLIGS (1996
zitiert in BFN 2019) nennen aus Versuchen eine maximale Anlockweite von 130 m. Bei VOITH &
Hoir (2019) werden Anlockdistanzen bis 700 m angegeben. Dabei steigt die Reichweite der Anlock-
wirkung je héher der emittierende Lichtpunkt angeordnet und je hoher die Lichtintensitét ist.

Stark betroffen sind u. a. einige Artengruppen mit aquatischen Larven (z. B. Kdécherfliegen,
Trichoptera). Die Starke der Anlockwirkung differiert in Abhéngigkeit der jahreszeitlichen Aktivitats-
perioden. Daher wird im Winter kaum Makrozoobenthos angezogen. Im Gegensatz dazu sind wahrend
der Vegetationsperioden, besonders in den Sommermonaten, hohe Anflugzahlen zu erwarten. (HUG-
GINS & SCHLACKE 2019).

4 dBht(Species) ist ein Mag fiir den Schall, das den Vergleich der Auswirkungen von Larm auf eine Vielzahl von Ar-
ten ermdglicht. Die Lautstarke eines Geréuschs fir eine bestimmte Tierart kann bewertet werden, indem das Ge-
rausch durch einen Filter geleitet wird, der das Hérvermdgen der betreffenden Tierart nachahmt. Das von dem Filter
geforderte Verhalten wird anhand der gemessenen Horschwelle des Tieres definiert. Die Metrik &hnelt daher der
dB(A)-Skala, die fur die Verhaltensauswirkungen von Larm auf den Menschen verwendet wird, und kann als eine
Verallgemeinerung des Ansatzes auf andere Arten angesehen werden. Es handelt sich um eine dB-Skala, bei der der
einfache feste Bezugsdruck (in der Regel 1 yiPa fiir Unterwasserschall) durch die Horschwelle eines Tieres ersetzt
wird, so dass der Pegel in "dBs bezogen auf die Horschwelle" angegeben wird*“ (NEDWELL et al. 2007).
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Gewasserbewohnende Arten wie Fische oder Arten des Makrozoobenthos reagieren auf kinstli-
ches Licht in der Nacht. Eine Beleuchtung von Gewéssern sowie deren Uferbereiche kann starke Aus-
wirkungen auf die Gewasserfauna haben, Verhaltensanderungen, Veranderungen von Rauber-Beu-
tebeziehungen sowie Einfllsse auf die Chronobiologie, also die zeitliche Organisation von Physiolo-
gie und Verhalten eines Lebewesens (BRUNING & HOLKER 2013). Auf einige Fischarten wirkt Licht
anziehend, da viele Beutetiere von Licht angelockt werden.

Viele Fischlarven und Jungfische sind dagegen eher lichtscheu. Licht kann bei ihnen die tagespe-
riodischen Vertikal- und Horizontalwanderungen beeinflussen bzw. auch die Aktivitatsphase von tag-
aktiven Jagern wie zum Beispiel Hechten oder groRen Barschen durch hellere Lichtverhaltnisse in der
Nacht ausdehnen. In der Nacht wandernde Fische sind dadurch auch einem stérkeren Rauberdruck
ausgesetzt. Auch die Laichwanderung von Fischen kann durch kiinstliches Licht in der Nacht gestort
werden. Der Europdische Aal (Anguilla anguilla) beispielsweise wandert in den Monaten September
und Oktober zum Laichen aus dem Landesinneren (ber die Flisse in sein Schlupfgewasser, die Sar-
gassosee, zurlick. Die Wanderung in den Flissen erfolgt fast ausschlieBlich in der Nacht. Bereits ge-
ringe Beleuchtungsstérken kunstlichen Lichts konnen diese Wanderungen stéren oder sogar zu ihrer
Unterbrechung filhren (Navara & Nelson 2007 in BRUNING & HOLKER 2013). Auch fur andere nachts
wandernde Arten wie Lachse kénnen Beleuchtungen von Gewassern eine Barriere darstellen. Dadurch
kann die Wanderung zeit- und energieaufwendiger werden, wodurch die natirliche Fortpflanzung ge-
fahrdet wird (BRUNING & HOLKER 2013).

Im FB WRRL ist daher eine Fallen- und Barrierewirkung auf biologische QK Fische und
Makrozoobenthos durch die nachtliche Baustellenbeleuchtung zu prfen.

6.2.5 Stoffeintrage
6.2.5.1 StralRenspezifische Schadstoffe der Anlagen 6 und 8 der OGewV

Der Entwésserungsabschnitt 3 der A 1 erstreckt sich vom nérdlichen Widerlager des BW 485 bis
zu den Gradientenhochpunkten der A 1 auf der Stiderelbbriicke. Das auf den Richtungsfahrbahnen
anfallende Wasser wird am FahrbahnaufRenrand (ber Rinnen gefasst und in die im Bankett befindli-
chen Transportleitungen abgefiihrt. Vor dem BW 485 wird die Leitung nach Osten abgeschlagen und
der norddstlich BW 485 geplanten Retentionsbodenfilteranlage mit Ableitung in die Suderelbe (Ein-
leitpunkt 8) zugefihrt (vgl. Kapitel 3.6).

Im FB WRRL sind daher Beeintrachtigungen der chemischen QK des OWK durch den zuséatz-
lichen Eintrag von flussgebietsspezifischen Schadstoffen (Anlage 6 OGewV) sowie negative Aus-
wirkungen auf den chemischen Zustand des OWK (strallenbiirtige Schadstoffe der Anlage 8
OGewV) Uber die zusatzliche direkte Einleitung in den OWK zu prifen.

6.2.5.2 StralRenspezifische Schadstoffe der Anlage 7 der OGewV

Bei den allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten spielt insbesondere der Pa-
rameter Chlorid als Bestandteil von Streusalzen eine bedeutende Rolle. Daneben treten auch die Pa-
rameter BSBs, TOC, Gesamt-P, ortho-Phosphat-Phosphor und Ammonium-Stickstoff im Stralenab-
fluss auf und kdnnen in den Oberflachenwasserkdrper eingetragen werden (FGSV 2021).

Die Ausbringung von Tausalz auf die Stralenflachen zur Gewahrleistung der VVerkehrssicherheit
erfolgt bei vorhergesagten oder bestehenden Frostwetterlagen. Witterungsbedingt beschrankt sich der
mdgliche Einsatz von Tausalz zumeist auf das hydrologische Winterhalbjahr (November bis April).
Auftausalze bilden mit Eis und Schnee Gemische. Die Ldsungsprodukte gelangen tiber den Oberfla-
chenabfluss, das Spritzwasser bzw. Uber Sprithnebel und Staube in die Umgebung. Die Tausalzimmis-
sionen, inshesondere aber das streusalzreiche Gischtwasser, kann bei Pflanzen zum Absterben von
Trieben und zu einem gestdrten Wasserhaushalt fiihren. Auch salzhaltige Aerosole kdnnen sich auf
oberirdischen Pflanzenteilen ablagern, in die Pflanzen eindringen und zu Kontaktschaden (Hemmung
des Blattaustriebes oder Nichtaustreiben der Knospen, Trockenwerden von Teilen der Zweige) fihren
(BROD 1993).
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Das Tausalz wird nach Aufbringung auf die Verkehrsflachen auf unterschiedliche Arten verfrach-
tet. Der Transport erfolgt zumeist in geldstem Zustand im Niederschlags- bzw. Tauwasser. Ein Anteil
wird mit der durch den Fahrzeugverkehr von der Fahrbahnflache aufgewirbelten Gischt aus dem Be-
reich der befestigten Verkehrsflachen heraus verfrachtet. Ein weiterer Anteil wird mit dem von den
Verkehrsflachen abstromenden Niederschlagswasser in das Entwasserungssystem der Stra3e verfrach-
tet.

Mit der Verbreiterung der Fahrbahn und der Verwendung von offenporigem Asphalt im Gberwie-
genden Streckenabschnitt erhoht sich der Taumitteleinsatz, so dass zu prifen ist, wie sich die erhéhte
Fracht auf die biologischen QK Fische und Makrozoobenthos auswirkt. Fir die Stoffe BSBs,
TOC, Gesamt-P, ortho-Phosphat-Phosphor und Ammonium-Stickstoff sind die Auswirkungen der er-
hohten Frachten im StralRenabfluss ebenfalls zu priifen.

6.2.5.3 Frachten und Konzentrationen der strallenspezifischen Schadstoffe

Die Inhaltsstoffe von Stralenabfliissen sind in zahlreichen Mess- und Forschungskampagnen un-
tersucht worden. In der Studie von IFS (2018) bzw. FGSV (2021) sind Angaben zu Konzentrationen
bzw. Frachten in StraRenabwéssern und -sedimenten zusammengestellt. In der nachfolgenden Ta-
belle 14 sind die Ergebnisse aufgefihrt.

Tabelle 14. Typische (Gesamt-)Konzentrationen bzw. Frachten von relevanten Schadstoffen in
StraBenabwassern (IFS 2018, FGSV 2021)

Schadstoff Konzentration Konzentration Fracht Partikularer
Mittelwert Maximum Mittelwert Anteil
Blei 30 pgll 60 ugll 120 g/(ha*a) 0,90
Cadmium 0,6 ugll 1,2 pgll 2,6 g/(ha*a) 0,52
Chrom 30,0 ugll - 150 g/(ha*a) 0,87
Nickel 35,0 pg/l 70 gl 190 g/(ha*a) 0,76
Zink 420 ugll - 2.000 g/(ha*a) 0,76
Kupfer 110 pg/l - 520 g/(ha*a) 0,81
Benzo(a)pyren 0,18 ugll 0,36 gl 0,65 g/(ha*a) 0,97
Benzo(b)fluoranthen 0,30 ugll 0,60 pgl/l 1,10 g/(ha*a) 0,98
Benzo(g,h,i)-perylen 0,35 ugll 0,70 g/l 1,40 g/(ha*a) 0,98
Benzo(k)fluoranthen 0,15 ugll 0,30 pgl/l 0,55 gl(ha*a) 0,98
Indeno(1,2,3-cd)-pyren 0,26 ugll - 1,00 g/(ha*a) 0,98
PCB 28 0,0002 g/l - 0,0010 g/(ha*a) 0,90
PCB 52 0,0003 g/l - 0,0015 g/(ha*a) 0,90
PCB 101 0,0009 g/l - 0,0045 g/(ha*a) 0,90
PCB 138 0,0029 g/l - 0,0100 g/(ha*a) 0,90
PCB 153 0,0020 g/l - 0,0080 g/(ha*a) 0,90
PCB 180 0,0014 g/l - 0,0060 g/(ha*a) 0,90
Nonylphenol 0,21 pg/l 0,42 pg/l 0,90 g/(ha*a) 0,90
Octylphenol 0,05 pg/l - 0,20 g/(ha*a) 0,90
DEHP 10,20 pg/l - 34 g/(ha*a) 0,89
Benzol 0,005 pgll 0,010 pgll 0,03 g/(ha*a)
Fluoranthen 0,5 pgll 1,0 pgil 2,0 g/(ha*a) 0,96
Naphthalin 0,10 pg/l 0,20 ug/l 0,35 g/(ha*a) 0,83
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Schadstoff Konzentration Konzentration Fracht Partikularer

Mittelwert Maximum Mittelwert Anteil

Phenanthren 0,20 ugll - 0,90 g/(ha*a) 0,95

Anthracen 0,09 ugll 0,18 pgll 0,32 g/(ha*a) 0,96

BSBs 15 mgll - 85.000 g/(ha*a)

TOC 20 mgll - 112.000 g/(ha*a)

Eisen 5,5 mgll - 20.000 g/(ha*a) 0,97

0-PO4-P 0,5 mgll - 2.500 g/(ha*a)

Gesamt-P 0,5 mgll - 2.500 g/(ha*a)

NH4-N 0,8 mg/l - 4.000 g/(ha*a)

AFS 160 mgll - 660 kg/(ha*a)

AFS63 110 mg/l - 530 kg/(ha*a)

Die meisten der nachgewiesenen Schadstoffe emittieren gasformig oder lagern sich als feine Par-
tikel auf der Fahrbahn ab. Die Akkumulation der emittierten Schadstoffe wird vor allem durch den
Wind und die Verwirbelung der Luft durch die Fahrzeuge gesteuert (SIEKER & GROTTKER 1987). Uber
die Luftstromung konnen die sehr feinen Stoffpartikel in den straBennahen Bereich bis etwa 25 m
transportiert und abgelagert werden (BOLLER et al. 2006). Auf der StraRenoberflache werden die ab-
gelagerten Partikel durch ein Niederschlagsereignis suspendiert oder geldst und kénnen je nach Art
und Neigung des StraBenbanketts mit dem Spritz- und Stralenabflusswasser in den angrenzenden
Strallenrandbereich bis etwa 10 m verfrachtet werden (KOCHER 2007). In der Regel versickert der
Oberflachenabfluss in einer ca. 1 m breiten Infiltrationszone. Das Spritzwasser von der Fahrbahn be-
einflusst hingegen eine ca. 4 bis 10 m breite Zone neben dem Fahrbahnrand (WESSOLEK & KOCHER
2003, KoCcHER 2007).

Zu den strallenspezifischen Stoffen gehort zudem der Parameter Chlorid. Die Chloridkonzentra-
tion im Oberflachenabfluss einer Verkehrsanlage ist groRBen Schwankungen ausgesetzt. Sie ist vor al-
lem abhéngig von den Witterungsbedingungen und der damit verbundenen Ausbringungsmenge an
Tausalzen in den Wintermonaten.

Ein Teil des Chlorids wird mit den abflieBenden Stralenabwassern (iber die Entwésserungsein-
richtungen in die Oberflachengewdsser abgefiihrt. Ein anderer Teil des Salzes gelangt durch den Fahrt-
wind oder durch natirliche Luftbewegungen Uber die sogenannte Verkehrsgischt in den Stralenrand-
bereich. Hierbei wird zwischen Spritzwasser, Sprihnebel und Stauben unterschieden. Wahrend erste-
res eine Reichweite von wenigen Metern (bis etwa max. 10 m) aufweist, kénnen letztere Giber mehrere
Deka-Meter (bis etwa 40 m Reichweite) verfrachtet werden, wobei Uber 90 % der Deposition inner-
halb der ersten 20 m stattfindet (zitiert in RAssmus et al. 2003). Die Reichweite der Streusalzimmis-
sionen ist dabei abhédngig von der Verkehrsgeschwindigkeit.

6.2.5.4 Reinigungsleistung der Entwasserungsanlagen

Im vorliegenden Fall werden die StraBenabwasser uber Retentionsbodenfilter bzw. Mulden-Rigo-
lensysteme behandelt oder dezentral abgeleitet, so dass diese bei der Durchsickerung der Filterschicht
bzw. der belebten Bodenzone eine Behandlung erfahren. Entsprechend der Untersuchungen in IFS
(2018) bzw. FGSV (2021) fur Retentionsbodenfilteranlagen mit Uberleitung in Oberflachengewasser
kénnen ggf. Schwellenwertiiberschreitungen bei den Parametern BSBs, Blei, Benzo(a)pyren und
Chlorid auftreten. Der Parameter BSBs besitzt allerdings nur eine Bedeutung bei FlieRgewéssertypen,
fur die ein Schwellenwert < 3 mg/l gultig ist, da basierend auf den in FGSV (2021) enthaltenen Stu-
dienergebnissen von einer mittleren Konzentration von 3,6 mg/l im Ablauf von Retentionsbodenfil-
teranlagen ausgegangen werden kann. Fir den LAWA-FlieRgewassertyp 20 (Elbe-Ost und Elbe-Ha-
fen) beschreibt hingegen ein Schwellenwert < 4 mg/I den Ubergang von einem guten in einen maRigen
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Zustand. Demzufolge sind Untersuchungen fiir diesen Parameter entbehrlich. Die Ergebnisse der Stu-
dienauswertungen in IFS (2018) weisen flr die Stoffe Blei und Benzo(a)pyren folgende Ablaufkon-
zentrationen und -frachten fir RBFA aus (siehe Tabelle 15):

Tabelle 15:  Ablaufkonzentrationen und spezifische Ablauffrachten von Retentionsbodenfiltern

(IFS 2018)
Retentionsbodenfilter UGN
Parameter Ablaufkonzentration Ablauffracht JD-UQN ZHK-UQN
(gemessen) [ug/l] [9/(ha*a)] [ng/l] [ng/l]
Anlage 8, 0GewV
Benzo(a)pyren 0,0012 0,007 0,00017 0,27
Blei 1,35 7,6 1,2 14

Ergénzend ist zu bemerken, dass die Reinigungsleistung (Filtration, Sorptionsprozesse, Abbau)
der belebten Bodenzone trassennaher Standorte mit denen in Retentionsbodenfilteranlagen zu verglei-
chen bzw. sogar hoher anzusetzen ist, da der ,,natiirliche* Bodenfilter deutlich méchtiger ist als der
Filter in einer RBF-Anlage. Eine trassenbegleitende Versickerung ist zudem nur zuldssig, wenn der
mittlere hdchste Grundwasser- bzw. Flurabstand (MHGW) mindestens 1 m betrdgt. Die Vorgabe
wurde bei der Planung der A 1, VKE 714.3 entsprechend RAS-Ew-2005-bzw- REWS bericksichtigt
(siehe auch Unterlage 18.1). AusschlieRlich bei den drainierten Filtergraben im Entwéasserungsab-
schnitt 2 ist eine Anordnung oberhalb des MHGW nicht mdglich, so dass diese abgedichtet werden,
um das Eindringen von Grundwasser zu unterbinden.

Der Parameter Chlorid wird tber die Tausalzanwendung auf den Verkehrsflachen in die Oberfla-
chen- und Grundwasserkdrper eingetragen. Fir den Winterdienst auf dem Planungsabschnitt der A 1
ist die Autobahnmeisterei Stillhorn zustandig. Diese verwendet Natriumchlorid zur Behandlung der
Fahrbahnflachen. Das ausgebrachte Salz setzt sich dabei aus 70 % Trockensalz und 30 % flssiger
Sole zusammen (FS30).

Von der Autobahn GmbH des Bundes wurden die Verbrauchsmengen der Meisterei fur den Stre-
ckenabschnitt von Betriebs-km 157, 5 - Betriebs-km 149,0 der letzten Winterdienstperioden zur Ver-
fligung gestellt. Die in Tabelle 16 zusammengestellten Angaben beinhalten dabei die VVerbrauchsmen-
gen filr nur eine Fahrtrichtung.

Derzeit besitzt die A 1 einen Regelguerschnitt von 36 m (RQ 36), so dass 14,5 m Fahrbahnbreite
(1 Fahrtrichtung) versiegelt sind. Demzufolge berechnet sich eine Streufliche von insgesamt
123.205 m2 fiir den 0. g. Abschnitt. Basierend auf diesen Angaben lasst sich die Chloridausbringungs-
menge berechnen, wobei Chlorid einen Anteil an den Tausalzen von rd. 61 % besitzt.

Tabelle 16: Verbrauchsmengen an Tausalzen der AM Stillhorn auf der A 1 (Betriebs-km 157,5 -
149,0, 1 Fahrtrichtung), WD-Periode 2014/2015 - 2019/2020 (DIE AUTOBAHN GMBH
DES BUNDES, E-Mail vom 10.03.21)

Spezifische Tausalzverbrauchsmengen

Jahr Salz (fest) Fliissige Sole | Salz gesamt Salz gesamt Chilorid

[t (22%) [t] (fest) [t] (fest) [g/m’] [9/m?]
2014/2015 124,46 29,34 130,91 1.062 644
2015/2016 204,68 46,28 214,86 1.743 1.058
2016/2017 180,84 38,88 189,39 1.537 932
2017/2018 183,76 28,54 190,04 1.542 935
2018/2019 115,60 39,64 124,32 1.009 612
2019/2020 72,72 17,30 76,53 621 377
Mittelwert 151,52 34,13 154,34 1252 760
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Die maximale Tausalzausbringungsmenge wurde wéhrend der WD-Periode 2015/2016 mit
1.743 g/m? berechnet, wobei der Chloridanteil 1.058 g/m? betragt.

Fur die aktuellen Winterdienstperioden 2020/2021 — 2023/2024 kann hingegen aufgrund neuer
Datenerfassungen nur die Gesamtverbrauchsmenge fur den Streckenabschnitt der A 1 von Betriebs-
km 140,9 — Betriebs-km 159,7 angegeben werden (DIE AUTOBAHN GMBH DES BUNDES, E-Mail vom
08.10.24). Diese betragt: 661,403 t NaCl (Salz und Sole). Unter Beriicksichtigung des o. g. Regen-
querschnittes der A 1 bzw. einer Fahrbahnbreite von 14,5 m (1 Fahrtrichtung) berechnet sich somit
eine Streuflache von 272.600 m2. Je Winterdienstperiode wurden somit 607 g NaCl/m2 bzw.
368 g Cl/m2 ausgebracht. Die durchschnittliche Verbrauchsmenge wahrend der letzten 4 Winter-
dienstperioden korrespondiert mit dem Wert fiir die WD-Periode 2019/2020 von 377 g Cl/m2 und zeigt
die Abnahme des Tausalzverbrauches in den letzten Jahren infolge der zunehmend wérmeren Winter.
Fur die Wirkungsprognosen im Fachbeitrag wurden deshalb die aktuellen Daten verwendet, da sie flr
die zukinftigen Verhéltnisse reprasentativ sind. Die Annahmen beinhalten zudem zusétzliche Sicher-
heiten, da zukunftig verstérkt reine Solestreuung (FS 100) fur den Préventiveinsatz verwendet wird.
Das Flissigstreuen besitzt beim Préventiveinsatz deutliche Vorteile gegeniiber der FS 30-Technik, da
es verminderte Verlustraten auf den Fahrbahnflachen und demzufolge geringere Tausalzverbrauchs-
mengen aufweist (HAUSMANN 2012). Beim Praventiveinsatz werden bei der FS 30-Technik die Fahr-
bahnflachen in der Regel mit 10 g Salz und Sole/m?2 behandelt (entspricht 7,6 g Salz/m? als Festsub-
stanz). Diese Streumengen kdnnen mit der FS 100-Technik durch 15 g Sole/m2 kompensiert werden
(entspricht 3 g Salz/m? als Festsubstanz). Durch die FS 100-Technik kénnen demzufolge 4,6 g Salz/m?
eingespart werden. Bei einer durchschnittlichen Anzahl von 50 Préventiveinsatzen je Winterdienstpe-
riode (NIEBRUGGE 2011) berechnet sich somit eine Taustoffersparnis von 230 g Salz/m2.

Chlorid kann derzeit nicht mit technischen Mitteln aus den StraRenabfliissen entfernt werden und
wird zudem bei der Versickerung in den Untergrund von den Bodenschichten kaum zuriickgehalten.
Demzufolge kann bei den folgenden Wirkungsprognosen kein Wirkungsgrad angesetzt werden wie
bei den anderen relevanten stralRenspezifischen Stoffen.

6.2.6 Veradnderung hydrodynamischer Verhéltnisse

Im Zuge des Ersatzneubaus der Stiderelbe kommt es zu gednderten Pfeilerstellungen bzw. zu einer
Verbreiterung der Pfeiler durch die Erweiterung des Brickenbauwerks. Die Auswirkungen auf Was-
serstande, Stromungsverhaltnisse und Schubspannungen wurden im Rahmen eines Strdmungsgutach-
tens sowohl flir den Bau- als auch fir den Endzustand untersucht (Unterlage 21.2). Die Wirkung einer
Briicke bzw. ihrer Pfeiler/Widerlager auf den Wasserstand und die Strémung wird geprégt durch die
Pfeilerform und den Verbauungsgrad (lichte Breite senkrecht zur Stromungsrichtung und die Wasser-
tiefe an allen Bauteilen).

Im Ergebnis des Strémungsgutachtens kommt es im Bauzustand fiir mittlere Tiden und Abfliisse
durch den starkeren Verbau im Brlickenbereich zur Erhéhung der Strémungsgeschwindigkeit bei
Ebbstrom um +0,3 m/s und bei Flutstrom um +0,3 m/s. Im Endzustand &ndert sich bei Ebbstrom die
Stromungsgeschwindigkeit kaum, bei Flutstrom nimmt sie um ca. -0,1 m/s ab, da sich das Querprofil
weiter 6ffnet (groRere lichte Weite der Briicke im Vergleich zur Bestandsbriicke).

Die Anderungen der Tidewasserstinde durch die Erweiterung der A 1 bleiben gering und vor al-
lem lokal begrenzt auf den Pfeilerstau. Dieser fallt bei Tideniedrigwasser (Tnw) deutlicher aus und
betrdgt im Endzustand 1 bis 2 cm, fir den Bauzustand 1 bis 3 cm.

In Bezug auf Anderungen der Schubspannungen wird insbesondere der nordliche Briickenbereich
im Bauzustand von einer erhéhten Sohlschubspannung und folglich einem erhéhten Erosionsdruck
auf die Sohle und auch auf die Béschungen gepragt. In diesem Bereich ist von einer Zunahme des
Geschiebetransports und ggf. auch von einer leicht erhéhten Erosionstendenz auszugehen. Gleichzei-
tig bewirkt der erhdhte Verbauungsgrad eine reduzierte Sohlschubspannung im sudlichen Béschungs-
bereich, also eine Abnahme der Erosionsneigung. Der Erosionsdruck im Briickenquerschnitt lasst im
Endzustand wieder nach und erreicht dann wieder das Niveau des Ist-Zustandes. Im Mittel bleibt die
Erosionsneigung in der Elbe durch die Offnung des Querschnitts sogar leicht unter der des Ist-Zustan-
des (Unterlage 21.2).
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Fur die aquatischen Bewohner des Elbestroms verbleiben somit sowohl in der Bauzeit als auch im
Endzustand Bereiche mit unterschiedlichen Strémungsgeschwindigkeiten. Eine Durchwanderbarkeit
fur Fische und Rundmaduler bleibt somit aufrechterhalten. Projektbedinge Beeintrachtigungen
durch geanderte Stromungsverhaltnisse flr Fische und Rundmauler kénnen daher ausgeschlos-
sen werden und sind im Weiteren nicht weiter prufrelevant.

6.2.7 Relevanz der nicht berichtspflichtigen Gewasser (Vorfluter) fiur den OWK
Elbe-Ost

Wirkungen auf nicht berichtspflichtige Oberflachengewasser sind hinsichtlich des Verschlechte-
rungsverbots nur bewertungsrelevant, sofern und soweit diese Auswirkungen auf berichtspflichtige
OWK haben (vgl. BVerwG Urteil vom 9.2.2017, Rn. 506). Der malgebliche Raumbezug fir Aussa-
gen im Zusammenhang mit dem ,,Verschlechterungsverbot ist der OWK.

Demnach sind nicht berichtpflichtige Gewadsser nur dann zu beriicksichtigen, wenn sie aufgrund
ihrer biotischen und abiotischen Eigenschaften in einem funktionalen Zusammenhang zu dem unter-
halb folgenden OWK stehen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn in diesen Gewadssern Bedin-
gungen herrschen, die eine (Wieder-) Besiedlung degradierter oder renaturierter Abschnitte der OWK
zulassen (Wiederbesiedlungspotenzial). Auch Laichhabitate (Reproduktion) oder Aufwuchsgebiete
von aquatischen Organismen wéren in diesem Zusammenhang zu beriicksichtigen, falls sie eine ein-
stufungsrelevante Bedeutung fiir den folgenden OWK in seiner Gesamtheit haben. Beeintrachtigungen
dieser Lebensrdume konnen eine ,,Fernwirkung® auf die berichtspflichtigen OWK entfalten, indem sie
einerseits eine nachhaltige Verschlechterung des dkologischen Zustands verursachen und andererseits
der Zielerreichung entgegenstehen (LBV-SH 2017).

6.2.7.1 Ist-Zustand der betroffenen nicht berichtspflichtigen Gewéasser (Vorfluter)

Im Folgenden werden die durch das VVorhaben A 1 Suderelbe betroffenen, nicht berichtspflichten
Gewasser in ihrem Ist-Zustand beschrieben, um zu prifen, ob sie fir den OWK Elbe-Ost von Bedeu-
tung sind.

Neulander Wettern

Die Neulander Wettern ist ein ca. 3,5 km langes Gewasser, das in die Neue Moorwettern und (iber
das Pump- bzw. Schépfwerk Neuland in die Suderelbe flielit (siehe Foto 1).
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Foto 1: Neul&nder Wettern dstlich (links) und westlich (rechts) der bestehenden A 1 (Blo CoN-
SULT SH 2020)

Im Gewassersystem werden die Wasserstande durch zahlreiche Stauanlagen auf ein Betriebsni-
veau eingestellt und kénnen durch VergréRerung des Durchflussquerschnittes bzw. durch Anderung
der Stauhohe reguliert werden. Durch die Abriegelung zur Elbe und des verminderten Wasseraustau-
sches zwischen ihr weist das Gewdssernetz eine deutlich geringere Salzkonzentration auf (LIMNOBIOS
2013).

Die FlieBgeschwindigkeit der Wettern entspricht nicht den Préferenzen strémungsliebender Fisch-
arten. Das Fischartenspektrum der Neuldnder Wettern wurde im Rahmen der Erfassungen von LIMNO-
BI0S hauptséchlich von limnischen (stiRwasserbevorzugenden Arten) gepragt. Bestandsbildend waren
im Erfassungsjahr 2012 der Dreistachelige Stichling, Flussbarsch, Rotauge und Aland. Fische, die
wéhrend der durch die tidebeeinflussten Wasserstdnde der Siiderelbe zeitlich begrenzten Entwasse-
rung Uber das Freigerinne am Schopfwerk Neuland in das Gewéssersystem der Wettern einwandern,
steht nur ein begrenztes Besiedlungsareal zur Verfiigung, da Querbauwerke die aquatische Durchgan-
gigkeit unterbinden oder stark einschranken (LIMNOBIOS 2013).

In der folgenden Tabelle 17 sind die durch LimNOBIOS festgestellten Fischarten aufgelistet, die
rheophilen Arten (stromungsliebend) sind hervorgehoben. Zusétzlich fand im Erfassungsjahr 2018
durch Bio CONSULT eine Befischung des Hamburger Neulandes statt.

Tabelle 17:  Nachweise Fischarten in der Neul&nder Wettern (LiMNOBIOS 2013, BIo CONSULT

SH 2020)

Art nachgewiesene Arten davon rheophile (stro-

mungsliebende) Arten
2012 (erfasst) 2018
(LiMnoBIOS) (BIO CoNsuLT)

Hecht X

Rotauge X

Moderlieschen X

Aland X X
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Art nachgewiesene Arten davon rheophile (stro-

mungsliebende) Arten
2012 (erfasst) 2018
(LimnoBIOS) (BIO ConsuLT)

Schleie X

Giebel X

Steinbeiler X X

Aal X

Flussbarsch X

Dreistachliger Stichling X X X

Flunder X X

Bei Befischungen im Zuge der faunistischen Erfassung zur Erweiterung der A 1 im Erfassungsjahr
2018 konnten in dem stark verlandeten Gewésser keine Fische aufgefunden werden. Durch den sehr
niedrigen Wasserstand ohne Stromung wurde dem Gewasser auch keine bzw. eine geringe Bedeutung
flir Fische zugewiesen. Im Zuge der Amphibienerfassung (2018) konnte jedoch der Dreistachlige
Stichling festgestellt werden (Bio CONSULT SH 2020).

Funfhausener-Landweg-Wettern (Finfhausener Landwettern)

In die FUnfhausener-Landweg-Wettern findet derzeit eine Einleitung Uber ein bestehendes RRB
(HH-Harburg) der A 1 statt. Die Flinfhausener-Landweg-Wettern ist ein ca. 3,5 km langer Vorfluter,
der bereits durch ein Briickenbauwerk (Bauwerk 487) von der A 1 gequert wird und in die Neul&nder
Wettern mindet (siehe Foto 2 und Abbildung 16).

Foto 2: Finfhausener-Landweg-Wettern @stlich (Iink, Blick Richtung Stden) und westlich
(rechts, entlang des Funfhausener Landweges) der A 1 (Bio CONSULT SH 2020)

Durch Limnobios (2013) und Bio Consult (2020) wurde neben der Neulander Wettern auch in der
Funfhausener-Landweg-Wettern im Bereich des Neulédnder Sees der Fischbestand beprobt (siehe
Tabelle 18). Rheophile Arten konnten dabei nicht festgestellt werden.
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Tabelle 18: Nachgewiesene Fischarten in der Flinfhausener Landweg-Wettern (H6he Neulander
See; LIMNOBIOS 2013, Bio CONSULT SH 2020)

Art nachgewiesene Arten
2012 (Erfassungsjahr) | 2018 (Erfassungsjahr)
(LimnoBios 2013) (BIO ConsuLT 2020)

Hecht X

Schleie X

Schlammpeitzger X X

Aal X

Flussbarsch X

Dreistachliger Stichling X X
Neunstachliger Stichling X

Fische wurden 2018 zwar nachgewiesen, aber nur in geringem Umfang. Allerdings wurden zahl-
reiche Dreistachlige Stichlinge festgestellt. Der Nachweis von zwei Schlammpeitzgern ist angesichts
der Bedingungen in 2018 insoweit hervorzuheben, als offenbar die Bedingungen in diesem Gewasser
besser geeignet waren als in anderen befischten Gewassern. Dem Gewasser wird eine mittlere Bedeu-
tung fiir Fische zugeordnet (Bio CoNsSULT SH 2020).

6.2.7.2 Bedeutung der nicht berichtspflichtigen Gewasser (Vorfluter)

Im Zuge der Erweiterung der A1 kommt es zum baulichen Eingriff in die Vorflut (siehe
Kapitel 3.2.3). Zusétzlich kommt es in der Neuldnder Wettern zu einer Neubelastung durch eine Ein-
leitung (siehe Kapitel 3.6). Im Ist-Zustand findet keine Entwdsserung der A 1 in die Neuldnder Wettern
statt.

Die nicht berichtspflichtigen Gewésser der Neuldnder Wettern und der Flinfhausener-Landweg-
Wettern unterscheiden sich in ihrer Auspragung stark vom OWK Elbe-Ost. So weisen die Gewasser
deutlich geringere Stromungsverhaltnisse und Salzgehalte auf. Teilweise liegen gar gesamte Ab-
schnitte trocken (Bio CONSULT SH 2020). Dies bedingt, dass sich die vorkommenden Fischarten deut-
lich von denen der Elbe unterscheiden (siehe Kapitel 7.5.2.1). Das Fischartenspektrum wird haupt-
séchlich von limnischen, d. h. SiBwasser bevorzugenden Arten geprégt. Sie zeigen keine spezifischen
Stréomungspraferenzen oder bevorzugen Stillgewésser und sind obligatorische oder fakultative Pflan-
zenlaicher. Lediglich der Aal, die Flunder und die Wanderform des Dreistachligen Stichlings weisen
eine hohe Toleranz gegeniber wechselnden Salzgehalten (euryhalin) auf und werden als Wanderfisch-
arten gemall WRRL zu den stérungsempfindlichen Arten gezahlt (LiMNOBIOS 2013). Somit fungieren
die Gewésser des Hamburger Neulands nicht als Strahlursprung fiir den OWK Elbe-Ost.

In die Neulédnder Wettern kommt es im Plan-Zustand bei einem 30-j&hrlichen Regenereignis zur
gedrosselten Einleitung von nicht vollstandig versickerndem Regenwasser (siehe Kapitel 3.5). Im Ist-
Zustand findet keine Einleitung statt. Aufgrund des vorhandenen unterschiedlichen Artenspektrums
der Neulander Wettern gegentiber dem OWK Elbe-Ost ist keine Beeintrachtigung bzw. Verschlechte-
rung der QK Gewasserflora und -fauna zu erwarten. Zudem dient die Neul&nder Wettern nicht als
Strahlursprung fur den OWK Elbe-Ost. Durch das vorhandene Deichsiel Neuland kann des Weiteren
nur bedingt ein permanenter Wasser- und Artenaustausch zwischen der Neul&dnder Wettern und der
Suderelbe stattfinden.

Die potenziell einzuleitende Menge von ca. 8,8 I/s in die Neuldnder Wettern hat zudem keinen
nennenswerten Einfluss auf die Abflussmenge der Suiderelbe von mindestens 256 m3/s (= 55 % des
Mittelwasserabflusses der Elbe am Pegel Neu Darchau; MQ Jahresreihe 2016 — 2020, HPA 2020;
HPA, E-Mail vom 02.08.2021) bzw. 379 m3/s (= 55 % des Mittelwasserabflusses der Elbe am Pegel
Neu Darchau; MQ Jahresreihe 1874 — 2023; UNDINE 2024). Der gleiche Sachverhalt gilt auch fir die
Einleitungen Uber die Einleitstellen 1 -3 in die Finfhausener-Landweg-Wettern von insgesamt
49,9 I/s bei einem 30-jahrlichen Niederschlagsereignis (Unterlage 18.1).
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Eine Bedeutung fiir den OWK Elbe-Ost kann aufgrund der aufgefiihrten Punkte ausgeschlossen
werden. Zudem findet durch die Erweiterung der A 1 VKE 714.3 ein Ausbau der Gewasserquerungen
im Bestand an der Funfhausener-Landweg-Wettern statt. Somit ist der Eingriff in die Gewasser sehr
gering und grofitenteils bauzeitlich begrenzt, so dass sich nach Beendigung der MaRnahme ziigig der
Ausgangszustand wieder einstellt. Anlage- und betriebsbedingt kommt es durch die Erweiterung des
Briickenbauwerks und durch Einleitungen zu keinen negativen Beeinflussungen, die sich auf den
OWK auswirken kénnen. Ein Einfluss auf die Qualitaitskomponenten an den reprasentativen Mess-
stellen (Entfernung: Makrozoobenthos 3,4 km, Fische 7,0 km, siehe Kapitel 7.2) des Wasserkorpers
Elbe-Ost kann somit ausgeschlossen werden. Eine vertiefende Betrachtung der Wettern ist somit im
Folgenden nicht mehr erforderlich.

Die Neulédnder Wettern steht aufgrund ihrer Gewaéssercharakteristik und dem vorhandenen
Deichsiel in keinem funktionalen Zusammenhang zu dem unterhalb liegenden OWK Elbe-Ost. Eine
Bedeutung der Wettern fiir den OWK kann ausgeschlossen werden. Die Neuldnder Wettern weist we-
der ein (Wieder-) Besiedlungspotenzial fir den OWK Elbe-Ost auf, noch verfigt sie Uber geeignete
Laichhabitate (Reproduktion) oder Aufwuchsgebiete von aquatischen Organismen, die von Relevanz
fiir den OWK sind.

Die Einleitung des Entwasserungsabschnittes 4 erfolgt in die Stillhorner Wettern (siehe Kapitel
3.6) Uber eine RBFA, die im Zuge der A 1 planfestgestellt wird. Zudem kommt es im Zuge des Neu-
baus der A 26 (VKE 714.2) zu einer weiteren Einleitung von Entwéasserungsabschnitten der A 26 und
zur teilweisen Verlegung der Wettern. Neben der A 1 kommt es somit auch zur Einleitung von Re-
genwasser der A 26 in die Stillhorner Wettern. Diese Wirkungen werden im FB-WRRL der A 26
(BWS GMBH 20212022, Unterlage 18.9 des VKE 714.2) vertieft betrachtet.

Die Stillhorner Wettern wurde mit Blick auf die biologischen und chemischen sowie unterstiitzen-
den QK und deren Einfluss auf den OWK Elbe-Ost bereits im FB-WRRL der A 26 bewertet (BWS
GMBH 2021b2022, Unterlage 18.9 des VKE 714.2). Aufgrund der sehr langen Strémungspfade (Ver-
gleichmaRigung des Stofftransports bewirkt Reduzierung von Konzentrationsspitzen beim Eintrag in
den OWK) und langen Verweilzeitraumen bedingt die anteilige vorhabenbezogene Entwasserung liber
nicht berichtspflichtige Gewasser beziiglich des Stoffeintrags in die Oberflachenwasserkdrper aus-
schlielich mindernde Wirkungen. Es ist davon auszugehen, dass sich fur einen Teil der Parameter
durch Abbauprozesse eine Reduzierung der Eintragsmenge ergibt. Eine detaillierte Betrachtung der
hydraulischen und chemischen Prozesse des Stofftransports in den nicht berichtspflichtigen Gewas-
sern ist vor dem Hintergrund, dass die Stoffeintrége vollstandig als Eintrag in die Oberflachenwasser-
korper berticksichtigt werden, fiir die Bewertung nach WRRL daher nicht erforderlich (BWS GmBH
2021b2022).

Aufgrund der isolierten Lage besitzt die Stillhorner Wettern auch keine besondere Bedeutung fir
die biologischen Qualitdtskomponenten des berichtspflichtigen OWK Elbe-Ost. Nachteilige Verénde-
rungen in den OWK durch z. B. Sedimenteintrdge und hydromorphologische Belastungen von den
Lagerflachen auf die biologischen Qualitatskomponenten (Fische, Makrozoobenthos, Makrophyten)
kénnen ausgeschlossen werden (BWS GMBH 20212022).

Eine Betroffenheit durch vorhabenbezogene Auswirkungen auf den OWK Elbe-Ost konnte ins-
gesamt ausgeschlossen werden (BWS GMBH 202152022).

6.3 Betroffene Qualitatskomponenten des Oberflachenwasserkorpers
Elbe-Ost

Die in den nachfolgenden Tabellen dargelegten projektspezifischen Wirkfaktoren sind grundsatz-
lich geeignet, sich schadlich auf die Zustandsklasse von Qualitdtskomponenten der WK auszuwirken.
Zu unterscheiden ist dabei zwischen zeitlich begrenzten, baubedingten Wirkungen und den dauerhaf-
ten anlage- bzw. betriebsbedingten Wirkungen.

Beurteilungsrelevant sind dabei die (iber die Vorbelastung durch die bestehende Autobahn hin-
ausgehenden Wirkungen, die mit der Erweiterung von 6 auf 8 Fahrsteifen verbunden sind.
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Es wird abgeschatzt, inwieweit sich die mit dem Vorhaben verbundenen Belastungen als signifi-
kant erweisen kénnen und damit negative Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten nicht auszu-
schlieRen sind. Bei der Priifung der Betroffenheit der QK werden die in Kapitel 3.10.1 beschriebenen
Schutz- und Vermeidungsmaflnahmen im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot berticksichtigt.

Falls bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen offensichtlich zu keinen Verschlechterungen
der Qualitatskomponenten (6kologisches Potenzial, chemischer Zustand) des OWK Elbe-Ost fiihren,
wird eine weitere Betrachtung im Rahmen der Wirkungsprognose nicht erforderlich. In diesem Zu-
sammenhang werden auch Wirkungen gepruft, die ggf. tiber den Grundwasserkdrper und den damit
verbundenen Auswirkungen auf den OWK eintreten kdnnen.

Falls negative Vorhabenwirkungen nicht vollstandig ausgeschlossen werden kdnnen, werden die
verbleibenden Qualitatskomponenten einer vertiefenden Priifung und Bewertung hinsichtlich des Ver-
schlechterungsverbots unterzogen.

Fur die betroffenen Grundwasserkorper Este-Seeve Lockergestein und Bille-Marsch/Niederung
Geesthacht wird ebenfalls Gberprift, ob die Wirkungen des Bauvorhabens potenzielle Verschlechte-
rungen des chemischen und mengenméRigen Zustands nach sich ziehen (Tabelle 20).
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Tabelle 19:  Ermittlung der mdéglichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Betroffenheit der Qualitdtskomponenten des OWK Elbe-Ost

Okologischer Zustand/Potenzial
Chemi-
Biologische QK scher
o Zu-
Gewis- | Gewis- unterstiitzende QK stand
. serflora | serfauna
Potenzielle bau-, anlage-
und betriebsbedinge Wirk- . & .o Einschétzung Relevanz fiir die jeweilige QK
faktoren £ - L s |3 Eso
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g8 < |2 2 2|2 |2E 883|280
S8l |8 g |8 |2 |£§5 288 6
S 2 2 9 £ S S |2S 9060 | B8 o
82 8|8 |2 |2 |2|2 |58 |39=|828
E5 2|3 |8 |& |5 |8 |25 288|553
=8z = | |2 |[= |a |=L |38 | a=zZ
baubedingt
Gefahr baubedingter Beein- Durch die Lichtimmissionen der Baustellenbeleuchtung treten Wirkungen auf die Fischfauna
trachtigungen der Gewasser- (Scheuch- und Barrierewirkung auf ddmmerungs- und nachtaktive Arten) sowie das Makro-
fauna durch Lichtimmissionen zoobenthos (Lockwirkung auf adulte Stadien) mit resultierender erhdhter Mortalitat und vermin-
(z. B. Baustellenbeleuchtung) derter Reproduktion lokal (Lichtkegel) und zeitlich (Bauzeitraum) begrenzt auf.

X | x Kiinstliche Lichteinwirkung im Bereich von Gewassern kann starke Auswirkungen auf die Gewas-
serfauna haben, darunter Verhaltensanderungen, Veranderungen von Réuber-Beutebeziehungen
sowie Einfliisse auf die Chronobiologie, also die zeitliche Organisation von Physiologie und Ver-
halten eines Lebewesens (BRUNING & HOLKER 2013).

Ob es zu einer moglichen Beeintréchtigung durch baubedingte Auswirkungen kommt, ist im Rah-
men des FB WRRL zu prifen.
Gefahr durch bauzeitliche Ein- Durch die BaumalRnahme kommt es zu Eingriffen in die Gewasserrandbereiche der Elbe. Der
griffe in Gewasserrandberei- bauliche Eingriff wird aufgrund der Ausbildung des nérdlichen Widerlagers mit lageoptimierter
che durch Baufeld, Baustra- Baustrale als Durchfahrt deutlich minimiert werden. Am Stidufer sind stark (iberpragte Lebens-
Ren, Baugeriste, Behelfsbri- | X | X | X | X X raumbereiche mit z. T. Steinschiittungen zur Ufersicherung im Einflussbereich von Briicke und
cken und Einleitstellen Widerlager betroffen.
Ob es zu einer méglichen Beeintrachtigung durch baubedingte Auswirkungen kommt, ist im Rah-
men des FB WRRL zu priifen.
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Okologischer Zustand/Potenzial
Chemi-
Biologische QK scher
Gewds- | Gews- unterstiitzende QK stzaun- |
. serflora | serfauna
Potenzielle bau-, anlage-
und betriebsbedinge Wirk- . & . e Einschatzung Relevanz fiir die jeweilige QK
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Gefahr bauzeitlicher Eingriffe Durch die BaumalRnahme kommt es zu Engriffen in den OWK Elbe-Ost, die die Gewasserflora
in die Gewasser durch Ge- und -fauna beeinflussen kénnen. Es werden Behelfspfeiler an der Sohle errichtet, die Bestands-
wasserquerungen, Hilfspfeiler briicke wird abgerissen.
und Baugeriste Eine vertiefende Priifung der Auswirkungen auf die Gewasserflora und -fauna erfolgt im Rahmen
der Auswirkungsprognose.
Durch den geplanten Bauablauf und die Bauphasen kommt es zu keiner temporaren Unterbre-
chung des OWK Elbe-Ost. Aufgrund der Breite der Elbe (ca. 200 m) im Bereich der Stiderelbbri-
cke und der lokal begrenzten Eingriffe im Bereich der Pfeilergriindungen ist ein ausreichender Ab-
X| X | X|X X| X fluss vorhanden, um die Durchgangigkeit fiir die Gewésserfauna auch wahrend der Bauzeit zu
gewahrleisten. Den adulten Fischen und dem Makrozoobenthos stehen wahrend der Bauzeit wei-
terhin ausreichend Ausweichrdume zur Verfligung. Neben dem temporaren Einbau von Spund-
wanden im Bereich der Baugruben der Pfeiler kommen Pontons fiir den Vorschub der Behelfsbri-
cke und den Neubau zum Einsatz. Beim Abriss der Bestandsbriicke werden ebenso Pontons ein-
gesetzt (siehe Kapitel 3.3.1 und Kapitel 3.4).
Fur die unterstutzenden Qualitatskomponenten Morphologie und Durchgangigkeit kann eine lokal
beschrankte Beeintrachtigung an den reprasentativen Messstellen der Fische (Siiderelbe/Radar-
turm (Entfernung 5,5)) und des MZ P12 (SE) (Entfernung 2,3 km)) ausgeschlossen werden.
Gefahr baubedingter Gewas- Durch den Bau der Hilfspfeiler, den Abriss der Bestandsbriicke und einer Arbeitsinsel im Stiden
sertriibungen (Erdarbeiten im des Briickenbauwerks kann es bei der Errichtung der neuen und dem Rickbau der alten Briicke
und am Gewasser)durchSe- | X | X | X | X X zu Eintragen von Sediment und Schwebstoffen in den OWK kommen.
dimenteintrag und/oder Ob es zu einer méglichen Beeintrachtigung durch baubedingte Auswirkungen kommt, ist Gegen-
Schwebstoffe stand der Auswirkungsprognose.
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Okologischer Zustand/Potenzial
Chemi-
Biologische QK scher
Gewds- | Gews- unterstiitzende QK stzaun- |
. serflora | serfauna
Potenzielle bau-, anlage-
und betriebsbedinge Wirk- . & . e Einschatzung Relevanz fiir die jeweilige QK
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Gefahr der Schadstoff- Im Zuge der Arbeiten am und im Gewésser kann es zum Eintrag von technischen und chemi-
und/oder Baustoffeintrage schen Fremdstoffen (z. B. Bauteile, Schadstoffe) in den OWK Elbe-Ost kommen.
durch Baufahrzeuge/Bauma- Eintrage von Schadstoffen und Bauteilen (insbesondere Betonteile) kénnen die stoffliche und che-
schinen (Treibstoffe, Schmier- mische Zusammensetzung bzw. den pH-Wert des Gewassers verandern und so die Gewasser-
mittel oder sonstige Betriebs- X | x| x| x X X X | Qualitét und die Lebensraumfunktion fiir die biologischen QK beeintréchtigen. Betroffen sind vor
stoffe, Baustoffe) allem Fische sowie das Makrozoobenthos. Trotz der zeitlichen Begrenzung der Einwirkungen
kann aufgrund der langen Bauzeitraume eine nachhaltige Schadigung der Artenzusammenset-
zung bzw. des Migrationsgeschehens hervorgerufen werden.
Ob es zu einer mdglichen Beeintrachtigung durch baubedingte Auswirkungen kommt, ist Gegen-
stand der Auswirkungsprognose.
Gefahr von Beeintrachtigun- Im Zuge des Bauvorhabens kommt es bei der Errichtung von Spundwénden im Zuge der Pfeiler-
gen durch Erschitterungen griindungen zu Rammungen im Uferbereich sowie im Strombereich der Siiderelbe innerhalb von
und Schall im Zuge von Habitatflachen. Zudem werden im Strombereich zwischen Pfeiler 40 und Pfeiler 50 Dalben und
Rammarbeiten Leitbauwerke eingebracht. Das Rammen der Spundwande und Dalben kann zu plétzlichen Druck-
X wellen fiihren, die bei Fischen, die sich in der Nachbarschaft aufhalten, ein Platzen der Schwimm-
blase zur Folge haben kann.
Ob es zu einer mdglichen Beeintrachtigung durch baubedingte Auswirkungen kommt, ist Gegen-
stand der Auswirkungsprognose.
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Okologischer Zustand/Potenzial
Chemi-
Biologische QK scher
Gewds- | Gews- unterstiitzende QK stzaun- |
. serflora | serfauna
Potenzielle bau-, anlage-
und betriebsbedinge Wirk- & - Einschatzung Relevanz fiir die jeweilige QK
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Entsprechend den durchgefiihrten Baugrunderkundungen entlang der Strecke und der darauf auf-
bauenden Empfehlungen fiir die Bauausfiihrung ist von groflachigen Grundwasserabsenkungen
o infolge der z. T. gespannten Grundwasserverhaltnisse und angrenzenden Bebauung abzusehen
Gefahr der Beeintrachtigung (IGB Ingenieurgesellschaft mbH 2020). Der Bauablaufplan folgt den Empfehlungen und sieht
der Fliegewasserqualitat und nach derzeitigem Kenntnisstand keine Grundwasserabsenkungen vor. Demzufolge konnen Aus-
Abflussverhaltnisse durch Ein- wirkungen bzw. Beeintrachtigungen des chemischen Zustands infolge der Einleitung von gehobe-
leitung von gehobenem XX | X|X X X nem Grundwasser in FlieRgewasser ausgeschlossen werden.
Grundwasser bzw. Baugru-
benwasser wahrend der Bau-
ausfilhrung Wahrend der Bauausfiihrung erfolgen insbesondere durch die Errichtung von Pfeilern aber lokale
Eingriffe in das oberflachennahe Grundwasser, so dass Grundwasser gehoben und abgefiihrt
werden muss. Die Auswirkungen von Einleitungen werden im Rahmen der Auswirkungsprognose
gepruft.
Gefahr der Beeintrachtigung Infolge des gering tragfahigen Baugrundes (Torf-, Kleischichten) ist auf Bodenlagerflachen oder
der FlieRgewasserqualitat und sonstigen Betriebsflachen (bspw. Flachen zur Baugrubenwasserbehandlung) von Bodensetzun-
Abflussverhéltnisse durch Ein- | X | X | X | X X X gen durch Auflast auszugehen. Dadurch wird im Boden vorhandenes Porenwasser ausgepresst
leitung von Porenwasser wah- und muss abgefiihrt werden. Die Auswirkungen der Ableitungen bzw. Einleitungen in FlieRgewas-
rend der Bauausfiihrung ser werden im Rahmen der Auswirkungsprognose gepriift.
anlagebedingt
Gefahr der nachhaltigen Ver- Im Zuge der Errichtung von Hilfspfeilern, der Arbeitsinsel am stidlichen Widerlager und der neuen
dichtung der Gewassersohle Briickenpfeiler kommt es zu Eingriffen in die Gewéssersohle.
durch Inanspruchnahme des | X X | X X Ob es zu einer maglichen Beeintrachtigung durch anlagebedingte Auswirkungen kommt, ist Ge-
Fliegewassers im Rahmen genstand der Auswirkungsprognose.
der Pfeilergriindungen
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Okologischer Zustand/Potenzial
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Biologische QK scher
Gewds- | Gews- unterstiitzende QK stzaun- |
. serflora | serfauna
Potenzielle bau-, anlage-
und betriebsbedinge Wirk- & - Einschatzung Relevanz fiir die jeweilige QK
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Gefahr der Erh6hung des Im Bestand sind rd. 6,14 ha durch die A 1 im betroffenen Bauabschnitt der VKE 714.3 versiegelt
Oberflachenabflusses und der (Tabelle 7). Im Planzustand steigt der Flachenanteil auf 9,07 ha, so dass die zusétzlich versie-
Zunahme von Abflussspitzen gelte Flache durch die Fahrbahnen und Standstreifen der A 1 2,93 ha bzw. 0,0293 km? betragt
im OWK aufgrund der zusétz- (Tabelle 7). Bezogen auf die Grole des OWK Elbe-Ost (Lange 35,9 km) und unter Ber{icksichti-
lichen Fl&chenversiegelung gung der gewahlten Entwasserungsldsung wird es deshalb zu keiner Abflussverscharfung kom-
und von Einleitungen, die tber X X X X X X men.
das Mafs der Vorbelastung Die Entwasserungsplanungen sehen die Einleitung von insgesamt 89,1 I/s in das Gewéssersys-
hinausgehen tem des OWK Elbe-Ost vor (Tabelle 6). Infolge der geringen Einleitmenge kénnen mit Bezug auf
die Abflussverhaltnisse in der Elbe (756 m®/s, Kapitel 7.5.2.4) Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt des OWK ausgeschlossen werden.
Gefahr der Veranderung der Durch die Erweiterung des RQ 36 auf RQ 43,5 (Briickenverbreiterung um 7,50 m) kommt es zu
Lichtverhaltnisse/Schatten- einer zusatzlichen Beeintrachtigung der biologischen QK unterhalb und im nahen Umfeld des Bri-
wurf, Temperatur, Gewas- ckenbauwerks durch Schattenwurf.
serstrukiur sowie weiterer abi- Ob es zu einer méglichen Beeintrachtigung durch anlagebedingte Auswirkungen kommt, ist Ge-
otischer Faktoren, die dber X| X | X|X genstand der Auswirkungsprognose.
das Mal der Vorbelastung
durch das erweiterte Briicken-
bauwerk (6 auf 8 Streifen) hin-
ausgehen
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Okologischer Zustand/Potenzial
Chemi-
Biologische QK scher
o Zu-
Gewis- | Gewds- unterstiitzende QK stand
. serflora | serfauna
Potenzielle bau-, anlage-
und betriebsbedinge Wirk- . & . e Einschatzung Relevanz fiir die jeweilige QK
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Gefahr der dauerhaften Beein- Im Zuge der Errichtung von neuen Briickenpfeilern kommt es zu Eingriffen in das Gewésser, die
trachtigung der Gewasserflora iber das Mal} der Vorbelastung hinaus gehen und die Gewasserflora und -fauna dauerhaft beein-
und -fauna durch einen, tber trachtigen kdnnen.
das Maft der Vorbelastung X | XXX Ob es zu einer méglichen Beeintréchtigung durch anlagebedingte Auswirkungen kommt, ist Ge-
hinausgehenden, Flachenver- genstand der Auswirkungsprognose.
lust durch die Anlage der
neuen Briickenpfeiler
Gefahr von morphologischen Durch die Mainahme kommt es zu Eingriffen in die Gewassersohle und die Gewasserufer.
Veranderungen durch z. B. Ob es zu einer méglichen Beeintréchtigung der unterstiitzenden QK Wasserhaushalt und Mor-
veranderte Gewasserdynamik, phologie durch anlagebedingte Auswirkungen kommt, wird im Kapitel 10.2.4.2 gepriift.
Tiefen- u. Breitenvariation,
Sohlsubstrat in Zusammen-
hang mit den veranderten X XX | x X
Pfeilerstandorten und Widerla-
gern der Stiderelbbriicke und
Veranderung der Strémungs-
verhéltnisse
betriebsbedingt
Gefahr der Beeintrachtigung Infolge der gewahlten Entwasserungslosung Uber die belebte Bodenzone, Retentionsbodenfilter-
der chemischen QK des OWK anlagen sowie Mulden-Rigolensysteme werden straenbirtige partikulare flussgebietsspezifische
durch den zusatzlichen Ein- X | X X | X X Schadstoffe zurlickgehalten (siehe IFS 2018, FGSV 2021). Hierzu zahlen Kupfer, Chrom, Zink,
trag von flussgebietsspezifi- Phenanthren und PCB. Uberschreitungen von Umweltqualitatsnormen kdnnen demzufolge aus-
schen Schadstoffen (stralRen- geschlossen werden. Eine Wirkungsprognose ist daher nicht erforderlich.
birtige Schadstoffe Anlage 6
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OGewV) (iber die indirekten Der Parameter Cyanid ist zwar Bestandteil von Tausalzen. Es handelt sich hier aber um die kom-
und direkten Einleitungen in plexe Cyanidverbindung (Natrium-)Ferrocyanid (Fe(CN)s). In der OGewV, Anlage 6 bezieht sich
den OWK die JD-UQN von 10 g/l hingegen auf das Cyanid-Anion (CN-), welches hoch toxisch ist. Eine Be-
wertung von Cyanid im Rahmen des Fachbeitrages ist demzufolge nicht erforderlich. Eine Uber-
schreitung der UQN kann ausgeschlossen werden (siehe auch FGSV 2021).
Gefahr negativer Auswirkun- Bei den allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten besitzt infolge der gewahl-
gen auf die allgemeinen physi- ten Entwasserungsldsung nur der Parameter Chlorid eine Relevanz (siehe IFS 2018,
kalisch-chemischen Qualitats- FGSV 2021). Die Auswirkungen werden im Kapitel 10.2.2.2 geprift.
komponenten (insb. Chlorid)
{iber die zusatzlichen indirek- | X | X | X | X X
ten und direkten Einleitungen
in den OWK (straBenbiirtige
Schadstoffe Anlage 7
0GewV)
Gefahr negativer Auswirkun- Infolge der gewahlten Entwasserungslosung Uber die belebte Bodenzone, Retentionsbodenfilter-
gen auf den chemischen Zu- anlagen und Mulden-Rigolensysteme besitzen nur die Parameter Benzo(a)pyren und Blei eine
stand des OWK Uber die zu- Relevanz (siehe IFS 2018, FGSV 2021). Die Auswirkungen werden im Kapitel 10.2.2.2 gepriift.
sétzlichen indirekten und di- X
rekten Einleitungen in den
OWK (straenbirtige Schad-
stoffe der Anlage 8 OGewV)
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6.4 Betroffene Qualitatskomponenten der Grundwasserkdrper EI12 und NI11_3

Infolge der spezifischen Abgrenzung der beiden vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkdrper EI12 und NI11_3 in der Strommitte der Stiderelbe sind beide
Wasserkdrper in dhnlicher Auspragung, d. h. von den gleichen potenziellen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen, betroffen. Die in der folgenden Tabelle
ermittelte projektbezogene Relevanz betrifft demzufolge beide GWK.

Tabelle 20:  Ermittlung der mdéglichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Betroffenheit von Qualitatskomponenten der GWK
Potenzielle bau-, an_Iage- und betriebsbedinge Chemischer Zustand MengenméRiger Zu- Projektbezogene Relevanz
Wirkungen stand
baubedingt
Gefahrdung der Grundwasserqualitat durch Le- Durch den sachgemafRen Umgang und die sachgeméRe Lagerung von Schad-, Schmier-, Kraft-
ckagen und Emissionen von Baufahrzeugen und X oder sonstigen Betriebsstoffen nach dem Stand der Technik wird der Eintrag vermieden. Zudem
Eintrag (iber den Grundwasserpfad auch in den sind durch den Einsatz biologisch abbaubarer Hydraulikdle und Fette sowie bei regelméfigem
Oberflachenwasserkorper Uberpriifen der Baumaschinen auf Leckagen keine bauzeitlichen Schadstoffeintrage zu erwarten.
Bodenverdichtung durch schweres Baugerat mit Durch die Begrenzung der Bauzone und die Einrichtung von Bautabuzonen wird die Gefahr der Re-
der Gefahr verringerter Grundwasserneubildung duzierung der Grundwasserneubildung minimiert. Zudem werden temporar wahrend des Baus ver-
mit Auswirkung auf den Wasserhaushalt auch im X dichtete Flachen nach Abschluss der Baumanahme wiederhergestellt, so dass nachhaltige Auswir-
Oberflachenwasserkorper kungen auf die Grundwasserneubildung und auch auf den Wasserhauhalt des Oberflachenwasser-
kérpers vermieden werden (Vermeidungsmalnahme 1.12 V).
Baubedingte Eingriffe in das Grundwasser mit Die Auswirkungen baubedingter Eingriffe in das Grundwasser werden in den Kapiteln 10.3.1.1 und
Auswirkungen auf die Stromungsverhaltnisse im 10.4.1.1 geprift.
Grundwasser und grundwasserabhéngige X
Landdkosysteme bzw. den mengenmaRigen Zu-
stand
Baubedingte Eingriffe in das Grundwasser mit der Die Auswirkungen baubedingter Eingriffe in das Grundwasser werden in den Kapiteln 10.3.1.1 und
Folge veranderter (Schad-)Stoffstréme im Grund- X 10.4.1.1 geprift.
wasser und in Oberflachengewassern (wenn
diese von Grundwasser gespeist werden).
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Potenzielle bau-, an_Iage- und betriebsbedinge Chemischer Zustand MengenméRiger Zu- Projektbezogene Relevanz
Wirkungen stand

Baubedingte Gefahrdung der Grundwasserquali- Infolge des z. T. gering tragfahigen Baugrundes im Planungsabschnitt der VKE 714.3 ist insbeson-

tat durch Auspressung von Porenwasser in den dere auf BE-Flachen sowie weiteren (iberschiitteten Flachen von Bodensetzungen durch Auflast

Grundwasserkorper X auszugehen. Das Wasser wird zum einen nach oben als auch in Richtung Grundwasser verdréngt.
Die Auswirkungen auf den chemischen Zustand der GWK werden in den Kapiteln 10.3.2.1 und
10.4.2.1 geprift.

anlagebedingt

Gefahr der Verringerung der Grundwasserneubil- Im Bestand sind rd. 6,14 ha durch die A 1 im betroffenen Bauabschnitt der VKE 714.3 durch Fahr-

dung durch zusatzliche Flachenversiegelung mit bahnflachen und Standstreifen versiegelt. Im Planzustand steigt der Flachenanteil auf 9,1 ha, so

Auswirkung auf den Wasserhaushalt dass die zusatzlich versiegelte Flache durch die Fahrbahnen und Standstreifen der A 1 2,9 ha bzw.

X 0,0293 km? betragt. Bezogen auf die GréRe der betroffenen Grundwasserkérper NI11_3 mit einer

FlachengréRe von 1.101,1 km? und EL12 mit 229,5 km? (siehe Kap. 5.5, Tabelle 12) ist der Flachen-
anteil jedoch gering und wird keine Auswirkungen auf den mengenméagigen Zustand der GWK auf-
weisen.

Gefahr der Veranderung von lokalen Grundwas- Die Auswirkungen anlagebedingter Eingriffe in das Grundwasser werden in den Kapiteln 10.3.1.2

serstrémungen durch zu errichtende Dammbau- X und 10.4.1.2 gepriift.

werke, Griindungen von Bauwerken, Spund-

wande

betriebsbedingt

Gefahr des zusatzlichen Schadstoffeintrags (Rei- Es erfolgen keine Direkteinleitungen in das Grundwasser. Schwermetalle und Organika (bspw.

fenabrieb, Fahrbahnabrieb, Tropfverluste, Tau- PAK) werden bereits in der belebten Bodenzone zuriickgehalten und abgebaut. Im Ergebnis finden

salze usw.) (iber die Versickerung von Stralenab- sich im Sicker- und Grundwasser straBennaher Standorte keine Uberschreitungen von Schwellen-

fliissen einschlieRlich der Gefahr der Beeintrachti- werten (WESSOLEK & KOCHER 2002). Auch aktuelle Untersuchungen von WERKENTHIN et al. (2017)

gung von grundwasserabhangigen Landokosyste- X belegen diesen Sachverhalt. Neu angelegte Bankette gemaR den ,Zuséatzlichen Technischen Ver-

men und Oberflachengewassern tragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im Straenbau” (ZTV E-StB 2009) bieten einen
ausreichenden Schwermetallriickhalt, um eine Gefahrdung des Grundwassers auszuschliefen.
AusschlieRlich der Parameter Chlorid besitzt eine hohe Mobilitat. Die Auswirkungen des zusétzli-
chen Chlorideintrags in das Grundwasser werden in den Kapiteln 10.3.2.2 und 10.4.2.2 gepriift.
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6.5 Ergebnis der Relevanzprifung

Oberflachenwasserkdrper

Im Ergebnis der Relevanzpriifung kdnnen die in der nachfolgenden Tabelle 21 dargestellten pro-
jektspezifischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen auf den OWK Elbe-Ost nicht ausge-
schlossen werden, so dass eine vertiefende Betrachtung im Rahmen der Wirkungsprognose erforder-
lich wird.

Auswirkungen auf die Morphologie und Gewasserfauna des OWK Elbe-Ost durch hydraulischen
Stress (infolge von Einleitungen) kénnen durch Drosselung der Einleitungen der behandelten StralRen-
abwasser Uber drainierte Filtergraben und Retentionsbodenfilter ausgeschlossen werden. Betriebsbe-
dingte Lichtimmissionen tber das Mal} der bestehenden Autobahn hinaus treten aufgrund der Gradi-
entenflihrung der Trasse und der Lage zu den Gewassern nicht ein.

Im Ergebnis der Relevanzpriifung der potenziellen projektspezifischen Wirkungen auf die allge-
meinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten sowie den chemischen Zustand sind aus-
schliellich die Eintrdge von einzelnen straBenbiirtigen betriebsbedingten Schadstoffen in den OWK
Elbe-Ost einer vertiefenden Untersuchung zu unterziehen. Entsprechend der gewéhlten Entwésse-
rungslosung werden die Stralenabwasser dezentral versickert oder (iber Retentionsbodenfilter bzw.
Mulden-Rigolensysteme behandelt und in das nachgeordnete Gewadssernetz und in die Stiderelbe ab-
gefiihrt. Die Wirkungsprognosen sind deshalb unter Berlicksichtigung der Studienauswertungen in IFS
(2018) und FGSV (2021) nur fur die folgenden Parameter zu erarbeiten: Chlorid (Anlage 7, 0GewV),
Blei und Benzo(a)pyren (Anlage 8, OGewV).

Tabelle 21:  Zusammenfassende Darstellung der vertiefend zu betrachtenden bau-, anlage- und
betriebsbedingter Wirkungen auf den OWK Elbe-Ost

Okologischer Zustand/Potenzial
Lo Chemi-
Biologische QK scher
Gewisser- | Gewis- unterstiitzende QK Zustand
flora serfauna
Potenzielle Wirkungen & ° _%
o = S o g ©
S S 29 &
X o S | 58 | 58
= c o a 5= [ T = =
a2l o = © & v o2& =g
=8 £ 5 = @ S 53 ﬁ o E c
gal = | & S | 3| | 20 B2 | 2
> S ] ] S s S5l 8¢ c E
5ol 2| § < ° S| 28 985 wsS
o<| S o 2 o <= < EZ D23 TS
£5 2| 5|8 B | 5| 2|25 528 288
sS8lag|=s|lg|l=|=2]|8|3F5 £33 BES
baubedingt
Gefahr baubedingter Beeintrachtigungen der
Gewasserfauna durch Lichtimmissionen (z. B. X | X
Baustellenbeleuchtung)
Gefahr durch bauzeitliche Eingriffe in Gewas-
serrandbereiche durch Baufeld, Baustraflen, X X X X X
Baugeriiste, Behelfsbriicken und Einleitstellen
Gefahr bauzeitlicher Eingriffe in die Gewésser
durch Gewasserquerungen, Hilfspfeiler und X X X X
Baugeriiste
Gefahr baubedingter Gewassertriibbungen
(Erdarbeiten im und am Gewasser) durch Se- X X X X X
dimenteintrag und/oder Schwebstoffe
Gefahr der Schadstoff- und/oder Baustoffein-
trage durch Baufahrzeuge/Baumaschinen
(Treibstoffe, Schmiermittel oder sonstige Be- X X X X X X X
triebsstoffe, Baustoffe)
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Potenzielle Wirkungen

Okologischer Zustand/Potenzial

Biologische QK

Gewasser- | Gewas-

flora serfauna

unterstiitzende QK

Makrophyten/Phyto-
benthos/Diatomeen
Phytoplankton
Makrozoobenthos

Fische

Wasserhaushalt

Morphologie

Durchgangigkeit

/Aligemeine physikalisch-

chemische QK

Flussgebietsspezifische
Schadstoffe (Anlage 6

0GewV)

Schadstoffe mit Umweltqua-
lititsnormen (Anlage 8

0GewV)

Gefahr von Beeintrachtigungen durch Er-
schiitterungen und Schall im Zuge von
Rammarbeiten

b

Gefahr der Beeintrachtigung der FlieRgewas-
serqualitat und Abflussverhaltnisse durch Ein-
leitung von gehobenem Grundwasser bzw.
Baugrubenwasser wahrend der Bauausfiih-
rung

Gefahr der Beeintrachtigung der FlieRgewas-
serqualitat und Abflussverhaltnisse durch Ein-
leitung von Porenwasser wahrend der Bau-
ausfiihrung

anlagebedingt

Gefahr der nachhaltigen Verdichtung der Ge-
wassersohle durch Inanspruchnahme des
FlieRgewassers im Rahmen der Pfeilergriin-
dungen

Gefahr der dauerhaften Beeintrachtigung der
Gewasserflora und -fauna durch einen, ber
das Maf der Vorbelastung hinausgehenden,
Flachenverlust durch die Anlage der neuen
Briickenpfeiler

Gefahr der Veranderung der Lichtverhalt-
nisse/Schattenwurf, Temperatur, Gewas-
serstruktur sowie weiterer abiotischer Fakto-
ren, die (iber das MaR der Vorbelastung durch
das erweiterte Briickenbauwerk (6 auf 8 Strei-
fen) hinausgehen

Gefahr von morphologischen Veranderungen
durch z. B. veranderte Gewasserdynamik,
Tiefen- u. Breitenvariation, Sohlsubstrat in Zu-
sammenhang mit den veranderten Pfeiler-
standorten und Widerlagern der Stiderelbbrii-
cke und Veranderung der Stromungsverhalt-
nisse

betriebsbedingt

Gefahr negativer Auswirkungen auf die allge-
meinen physikalisch-chemischen Qualitats-
komponenten (insb. Chlorid) Uber die zusatzli-
chen indirekten und direkten Einleitungen in
den OWK (straBenbiirtige Schadstoffe An-
lage 7 OGewV)

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « Wichernstrale 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0

Buro fur Hydrologie und Bodenkunde, Gert Hammer « Beethovenstralle 3 « 01465 Dresden OT Langebriick



A 1, 8-streifige Erweiterung zwischen AD Siiderelbe und AS HH-Harburg 2. Anderung im Verfahren 94

Stand: April 2022, 03. Januar 2025

Okologischer Zustand/Potenzial

Biologische QK

Gewasser- | Gewas-
flora serfauna

unterstiitzende QK

Potenzielle Wirkungen

Makrophyten/Phyto-
benthos/Diatomeen
Phytoplankton
Makrozoobenthos
Wasserhaushalt

Fische

Morphologie

/Aligemeine physikalisch-

Durchgangigkeit
chemische QK

Schadstoffe mit Umweltqua-
lititsnormen (Anlage 8

Flussgebietsspezifische
0GewV)

Schadstoffe (Anlage 6

0GewV)

Gefahr negativer Auswirkungen auf den che-
mischen Zustand des OWK uber die zusatzli-
chen indirekten und direkten Einleitungen in
den OWK (straRlenbiirtige Schadstoffe der An-
lage 8 OGewV)

>

Grundwasserkdrper

Entsprechend der im Kapitel 6.4 geflihrten Relevanzpriifungen kénnen bau-, anlage- und betriebs-
bedingte Beeintrachtigungen der Grundwasserkdrper ebenfalls nicht grundsétzlich ausgeschlossen
werden. Im Folgenden wird in einem weiteren Schritt untersucht, welche Wirkungen vertiefend zu

priifen sind.

Tabelle 22:  Zusammenfassende Darstellung der vertiefend zu betrachtenden bau-, anlage- und

betriebsbedingten Wirkungen auf die GWK

der Gefahr der Beeintrachtigung von grundwasserabhangigen Landdkosystemen
und Oberflachengewassern

. . . - Chemischer MengenmaBiger
Potenzielle bau-, anlage- und betriebsbedinge Wirkungen Zustand Zustand
baubedingt
Baubedingte Eingriffe in das Grundwasser mit Auswirkungen auf die Strdmungsver-
haltnisse im Grundwasser und grundwasserabhangige Landokosysteme bzw. den X
mengenmaRigen Zustand
Baubedingte Eingriffe in das Grundwasser mit der Folge veranderter (Schad-)Stoff-
strdme im Grundwasser und in Oberflachengewassern (wenn diese von Grundwas- X
ser gespeist werden).

Baubedingte Gefahrdung der Grundwasserqualitat durch Auspressung von Poren- X

wasser in den Grundwasserkorper

anlagebedingt

Gefahr der Verénderung von lokalen Grundwasserstrémungen durch zu errichtende X
Dammbauwerke, Griindungen von Bauwerken, Spundwande

betriebsbedingt

Gefahr des zusétzlichen Schadstoffeintrags (Reifenabrieb, Fahrbahnabrieb, Tropf-

verluste, Tausalze usw.) (iber die Versickerung von Straenabfliissen einschlieRlich X
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7 Beschreibung und Bewertung des (Ist-) Zustandes/Potenzi-
als fur die vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper

7.1 Datenbasis

Fur die Bearbeitung des Fachgutachtens wurden folgende Datengrundlagen verwendet:
« Angaben zu den Abflussen in der Suderelbe im Bereich der Stiderelbbriicke (HPA, 2021)
« Datenabfragen zur Biologie (NLWKN 2020, 2024)
« Datenabfragen zur Chemie (BUKEA 2020, 2024)
« Digitale Daten zur Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG ELBE 2020a, 2024)
» Ergebnisse wassertechnische Berechnungen (Unterlage 18.2)
» FlieRgewassernetz Hamburg (METAVER 2021c)
« Hamburger Beitrag zum Bewirtschaftungsplan der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (BUKEA 2015)
« Hydrologische Daten Elbe (HPA 2020; Undine 2021, 2024)
» Oberflachenwasserkérper nach WRRL (BFG 2021a und b)

» Risikogebiet Kiistenhochwasser und Flusshochwasser 2. HWRM 2019 (GEOPORTAL HAMBURG
2021)

» Stammdaten Grundwassermessstellen (BUKEA 2021)

« Tausalzverbrauche der AM Stillhorn auf der A 1, Betriebs-km 157,5 — 149,0 wahrend der Win-
terdienstperioden 2014/2015 - 2019/2020 (Die AUTOBAHN GMBH DES BUNDES, NL Nord, E-
Mail vom 10.03.2021) sowie von Betriebs-km 140,9 — 159,7 wéhrend der Winterdienstperioden
2020/2021 — 2023/2024 (Die AUTOBAHN GMBH DES BUNDES, NL Nord, E-Mail vom
08.10.2024)

» Wasserkundliche Daten (METAVER 2021b)
«  Wassertechnischer Erlauterungsbericht (Unterlage 18.1)

« Zusammenstellung der befestigten Flachen fiir die Bestandssituation einschlie3lich des Entwasse-
rungspfades (INVER 2021)

7.2 Repréasentative biologische Messstellen

Unterhalb des VVorhabens der Siiderelbbriicke befinden sich nicht fir alle biologischen Qualitats-
komponenten représentative Messstellen im OWK Elbe-Ost. Entscheidend bei der Bewertung von
Wirkungen auf Oberflachenwasserkorper ist jedoch stets die ndchstgelegene reprasentative Messstelle
des betreffenden OWK. Sind unterhalb des VVorhabens keine Messstellen im betreffenden OWK vor-
handen, muss die ndchstgelegene im nachfolgenden OWK betrachtet werden. Somit sind die néchst-
gelegenen reprasentativen Messstellen die im OWK Elbe-Hafen (z. B. Fische (Messstelle: Stider-
elbe/Radarturm, Entfernung zum Vorhaben 5,6 km), Makrozoobenthos (P 12 (SE), Entfernung
2,3 km), siehe Abbildung 20 und Tabelle 23. In der folgenden Tabelle 23 werden die reprasentativen
biologischen Messstellen aufgelistet.
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Tabelle 23:  Représentative WRRL-Messstellen (Biologie) im Planungsraum
Oberflichenwasserkorper Messstelle Art Entferntt)lzg [z':::; UELEE
Elbe-Ost (DEHH_el_01) Schweenssand/NSG Makrophyten 0,6
Elbe-Ost (DEHH_el_01) Oortkaten Fische 5,7 (oberhalb Vorhaben)
Elbe-Hafen (DEHH_el_02) P 12 (SE) Makrozoobenthos 23
Elbe-Hafen (DEHH_el_02) Siiderelbe/Radarturm Fische 56
Elbe-Hafen (DEHH_el_02) P 11 (SE) Makrozoobenthos 9,5
Elbe-Hafen (DEHH_el_02) P8 Makrozoobenthos 14,1
Elbe-Hafen (DEHH_el_02) Seemannshoft Phytobenthos/Phyto- 14,1
plankton/Diatomeen
Elbe-Hafen (DEHH_el_02) P 9 (NE) Makrozoobenthos
Elbe-Hafen (DEHH_el_02) P 10 (NE) Makrozoobenthos
Elbe-Hafen (DEHH_el_02) Norderelbe/Uberseezentrum Fische

Kann im Ergebnis der Nachweisflhrung (siehe Kapitel 10.2) fur alle untersuchten Qualitatskom-
ponenten festgestellt werden, dass durch das geplante Bauvorhaben keine Verschlechterung des Ober-
flachenwasserkdrpers Elbe-Ost an den représentativen WRRL-Messstellen bzw. in seiner Gesamtheit
in dem Wasserkdrper zu erwarten ist, kann ebenso fiir den OWK Elbe-Hafen und seine représentativen
Messstellen eine negative Beeintrachtigung ausgeschlossen werden.

Eine Ist-Zustandsbeschreibung und eine Betrachtung der reprasentativen Messstellen (Lage siehe
Abbildung 20 und Abbildung 21 sowie Tabelle 23 bis Tabelle 25) fur die Teilkomponente im OWK
Elbe-Hafen sowie eine Auswirkungsprognose kénnen dann entfallen.

In der Abbildung 20 sind die Lage der biologischen (Fische, MZ, MP, PoD und Dia) Messstellen
und die dem OWK Elbe-Ost und Elbe-Hafen zuflieBenden Graben dargestellt.
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Abbildung 20: Lage der reprasentativen biologischen Messstellen und der Einleitstellen

Tabelle 24:  Vorhandene Daten der Oberflachenwasserkdrper und deren Relevanz (siehe Abbil-

dung 20)
Elbe-Ost Elbe-Hafen Bewertung der vorhandenen Daten
(DEHH_el_01) (DEHH_el_02)
Gewissersteckbrief X X Quelle: BFG 2021a und b
2.+3.BWZ 2.+3.BWZ Fur Bewertung ausreichend.
Fische R X (2021, 2024) Quelle: NLWKN 2020, 2024
Messstelle firr die Bewertung ausrei-
. chend. Aufgrund der Lage keine Da-
Messstellenname - Stiderelbe / Radarturm ten des OWK el_01 notwendig.
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Elbe-Ost
(DEHH_el_01)

Elbe-Hafen
(DEHH_el_02)

Bewertung der vorhandenen Daten

Makrozoobenthos

X (2021, 2022)

X (2021, 2022)

Messstellenname

P12 (SE)

P11 (SE)

Quelle: NLWKN 2020, 2024
Messstelle fir die Bewertung ausrei-
chend. Aufgrund der Lage keine Da-
ten des OWK el_01 notwendig.

Makrophyten

X (2021)

Quelle: NLWKN 2020, 2024, BioLoal-

SCHE KARTIERUNGEN UND GUTACHTEN

Messstellenname Schweenssand 2022

Messstelle fir die Bewertung des
Briickenbauwerks ausreichend.

Nachste Messstelle ca. 21 km ent-
ferntim OWK Elbe (West) (2018)

In der Stderelbe wachsen keine sub-
mersen Makrophyten, da wurzeinde
Schwimmblattpflanzen den mechani-
schen Beanspruchungen des tagli-
chen Strémungswechsels und des
groRen Tidenhubs nicht standhalten
(STILLER 2005).

Quelle: NLWKN 2024, BIOLOGISCHE
KARTIERUNGEN UND GUTACHTEN 2022
Messstelle fir die Bewertung ausrei-
chend. Aufgrund der Lage keine Da-
ten des OWK el_01 notwendig. Es
liegen keine aktuelleren Daten vor.

Quelle: FGG ELBE 2020a, 2024
Messstelle fir die Bewertung ausrei-
chend. Aufgrund der Lage keine Da-
ten des OWK el_01 notwendig. Es
liegen keine aktuelleren Daten vor.

POD ) X (2018) X (2019)

Seemanshoft

(Anleger) Seemanshoft

Messstellenname

Diatomeen X (2018)

Seemanshoft

Messstellenname (Anleger)

Quelle: FGG ELBe 2020a, 2024, BU-
KEA 2022

Messstelle fir die Bewertung ausrei-
chend. Aufgrund der Lage keine Da-
ten des OWK el_01 notwendig.

Phytoplankton X (2021, 2022)

Seemanshoft

Messstellenname (Anleger)

Quelle: BIOLOGISCHE KARTIERUNGEN
UND GUTACHTEN 2022
Messstelle/Ergebnisse fiir die Bewer-
tung ausreichend.

Gewasserstruktur X (2021)

Messstellenname Schweenssand

GeméR der OGewV Anlage 10 Nr. 1 sind die Daten fiir das 6kologische Potenzial vollstandig
aktuell fiir die Uberblicksweise Uberwachung aufzunehmen. So sind die biologischen Datengrundla-
gen alle drei Jahre und die Durchgéngigkeit und Morphologie alle sechs Jahre zu aktualisieren. Ge-
ringfligige Uberschreitungen des Uberwachungsintervalls, etwa wenn die Daten bei Erstellung des
Fachbeitrags noch aktuell genug sind und erst zum Zeitpunkt des Ergehens des Planfeststellungsbe-
schlusses das Intervall unwesentlich iberschreiten, sind dabei ohne Nachermittlung hinnehmbar (Ur-
teil BVerwG 9 A 8.17).

7.3 Reprasentative chemische Messstellen

In der folgenden Tabelle 25 sowie Abbildung 21 sind die reprasentativen chemischen Messstellen
im Bereich des Bauvorhabens dargestellt. Da sich die représentativen chemischen Gitemessstellen im
OWK el_01 oberhalb des Wirkraums des Bauvorhabens befinden, ist ergdnzend die unterhalb instal-
lierte Messstelle Seemannshoft im Wasserkorper el_02 Elbe-Hafen in die Betrachtung aufgenommen
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worden. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass der Oberflachenwasserkdrper el_02 vom
Wasserkorper el_01 getrennt wurde, da infolge der Hafenanlagen und -nutzungen besondere Belas-
tungen vorliegen, die nicht charakteristisch fir den OWK Elbe-Ost sind (FREIE UND HANSESTADT
HAMBURG 2005).

Tabelle 25:  Reprasentative Messstellen (Chemie) im Planungsraum

Oberflichenwasserkorper Name Messstellennummer Art

Elbe-Ost (DEHH_el_01) Zollenspieker Oezs Uberblicksmessstelle u.
operative Messstelle

Elbe-Ost (DEHH_el_01) Bunthaus Oebu Uberblicksmessstelle
Sedimente

Elbe-Hafen (DEHH_el_02) Seemannshdft Uesh Uberblicksmessstelle u.
operative Messstelle

L 518
e B
Sl

Freie und Hansestadt Hamburg [ o't

Gemtes ey OusiTios Sevmecs Bt SN, oy Genlishr @aair g, GHESALS BS, USTA
S BB, 16 A (v G Uoamrmatly 2

Abbildung 21: Lage der représentativen chemischen Messstellen
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7.4 Beurteilung des Gesamtzustands

Entscheidend fir die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials eines Oberflachen-
wasserkdrpers sowie zur Bewertung der Auswirkungen von BaumafRnahmen auf einen Wasserkarper
sind die in der Anlage 3 der OGewV benannten Qualitdtskomponenten. Zur unterstlitzenden Bewer-
tung dienen hier die Umweltqualitatsnormen fir flussgebietsspezifische Schadstoffe (Anlage 6,
OGewV) sowie die hydromorphologischen und allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskom-
ponenten (Anlage 7, OGewV).

MaRgebend fiir die Bewertung des 6kologischen Zustands sowie des 6kologischen Potenzials ist
dabei die jeweils schlechteste Bewertung einer biologischen Qualitdtskomponente (Anlage 3, Num-
mer 1 in Verbindung mit Anlage 4 OGewV). Wenn bereits bei einer der 6kologischen Qualitétskom-
ponenten nicht der gute Zustand eingehalten wird, kann der 6kologische Zustand bzw. das 6kologische
Potenzial maximal als méRig eingestuft werden. Der chemische Zustand wird hingegen basierend auf
den Umweltqualitdtsnormen in Anlage 8 der OGewV bewertet. Wird eine Qualitatsnorm nicht einge-
halten, ist der Zustand mit schlecht zu bewerten. Der Ist-Zustand der betroffenen Oberflachenwasser-
korper bildet die Grundlage bei der Bewertung der Auswirkungen des Bauvorhabens.

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat entsprechend Artikel 8 WRRL (2000/60/EG) Programme
zur Uberwachung des Zustands der Gewasser aufgestellt. Die Gewasseriiberwachung beinhaltet die
Uberblickstiberwachung, die operative Uberwachung und die Uberwachung zu Ermittlungszwecken.
Mit der Uberblicksiiberwachung sollen groRraumige Trends in der Gewdasserqualitat erkannt werden.
Fir die operative Uberwachung werden hingegen primér Gewésser untersucht, die aufgrund verschie-
dener Beeintrachtigungen den guten dkologischen Zustand bzw. das gute 6kologische Potenzial ver-
fehlen werden.

Im Ergebnis der durchgefiihrten Untersuchungsprogramme wird der chemische Zustand des Was-
serkorpers el 01 mit ,,nicht gut” bewertet. Die Einstufung des 6kologischen Potenzials erfolgte fiir
den OWK mit ,,mafig®.

In Tabelle 26 befindet sich eine Gesamtbewertung des Oberflachenwasserkérpers Elbe-Ost:

Tabelle 26:  Einstufung der Oberflachenwasserkorper Elbe-Ost im 3. Bewirtschaftungsplan (BFG

2021b)
Oberflaichenwasserkorper
el_01 - Elbe-Ost (DEHH_el_01)
Einstufung Wasserkorper erheblich verandert
Okologisches Potenzial méRig

Einstufung durch biologische

Qualitétskomponenten flussgebietsspezifische Schadstoffe

Uberschrittene UQN flussspezifische

Schadstoffe Imidacloprid, Nicosulfuron, Omethoat, Zink

Chemischer Ist-Zustand nicht gut

. Bromierte Diphenylether (BDE), Heptachlor und Heptachlorepoxide, Perflu-
Uberschrittene UQN prioritére Stoffe oroktansulfonsaure und ihre Derivate (PFOS), Quecksilber und Quecksilber-
verbindungen, Tributylzinnverbindungen (Tributylzinn-Kation)

Zielerreichung Okologisches Potenzial voraussichtlich erreicht 2027

Zielerreichung Chemischer Zustand nach 2027

In den nachfolgenden Kapiteln wird der Oberflachenwasserkdrper Elbe-Ost hinsichtlich seines
derzeitigen 6kologischen Potenzials und chemischen Zustands nochmals detailliert beschrieben, wo-
bei infolge des verstarkten Eingriffs in den OWK Elbe-Ost die biologischen Qualitdtskomponenten
einer intensiveren Betrachtung unterzogen werden.
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7.5 Oberflachenwasserkdrper Elbe-Ost
7.5.1 Chemischer Zustand

Im 3. Bewirtschaftungsplan sind folgende Schadstoffe der Anlage 8 der OGewV aufgefiihrt, die
den schlechten chemischen Zustand des OWK Elbe-Ost verursachen bzw. deren UQN (berschritten
werden. Des Weiteren sind in der Ubersicht die wichtigsten Herkunftsquellen bzw. Einsatzgebiete der
Schadstoffe benannt:

« Benzo(a)pyren (Herkunft: unvollstdndige Verbrennung fossiler Brennstoffe)
o Fluoranthen (Herkunft: unvollstdndige Verbrennung fossiler Brennstoffe)
« Hexachlorbenzol (Herkunft: Fungizid, Beizmittel)

o Quecksilber und Quecksilberverbindungen (Herkunft: Thermometer, Manometer, Lampen,
Verbrennung)

« Gesamt-Benzo(g,h,i)perylen und Indeno(1,2,3-cd)pyren (Herkunft: unvollstandige Verbren-
nung fossiler Brennstoffe)

o Tributylzinnverbindungen - Tributylzinn-Kation (Herkunft: Antifouling-Anstriche flr
Schiffsrimpfe und Einsatz als Biozid, z. B. in Holzschutzmitteln, Silikondichtstoffen)

Erganzend ist zu bemerken, dass im 2. Bewirtschaftungsplan Uberschreitungen der UQN fiir den
Parameter Benzo(a)pyren (als Leitparameter der PAK) aufgefiihrt sind. Im 3. Bewirtschaftungsplan
wird der Stoff allerdings nicht mehr benannt, obwohl die Analysenergebnisse der BUKEA (2020)
bzw. vom Elbe Datenportal (2021, 2024) deutliche Uberschreitungen der JD-UQN in den Jahren 2016
— 20202023 fur Benzo(a)pyren (als Leitparameter der PAK) dokumentieren (Anlage 1.1.2). Des Wei-
teren wird auch die JD-UQN fir den Parameter Fluoranthen (als straenspezifischer Stoff) in den
Jahren 2016 und 2017 sowie 2021 und 2022 nicht eingehalten (Anlage 1.1.2). Bei den aktuellen Mes-
sungen im Jahr 2023 wird die UQN hingegen eingehalten (Anlage 1.1.2).

Wie bereits im Kapitel 6.3 bzw. Tabelle 19 angemerkt, kénnen bei der gewéhlten Behandlungs-
form der StraRenabwasser vom Planungsabschnitt der A 1 Uberschreitungen der JD-UQN bei den Pa-
rametern Blei und Benzo(a)pyren auftreten. Im Folgenden werden deshalb die Untersuchungsergeb-
nisse der Jahre 2016 - 20202023 fiir die Messstelle in Zollenspieker vorgestelit.
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Abbildung 22: Gemessene Benzo(a)pyrenkonzentrationen an der Messstelle Zollenspieker (Oezs)
2016 - 20202023 (BUKEA, INSTITUT FUR HYGIENE UND UMWELT 2020 und ELBE-
DATENPORTAL 2021, 2024)
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Die Messungen verdeutlichen, dass die JD-UQN von 0,00017 g/l bei allen Untersuchungen nicht
eingehalten wird. Die hochste Belastung wurde mit 0,0074 pg/l (am 06.03.2017) bestimmt. Im Jah-
resmittel berechnen sich folgenden Konzentrationen fir die Bestandssituation (Anlage 1.1.2):

Jahr MW Benzo(a)pyren [ug/l]
2016 0,0039
2017 0,0039
2018 0,0017
2019 0,0020
2020 0,0024
2021 0,0030
2022 0,0022
2023 0,0019

Bei dem Parameter Blei sind hingegen keine Uberschreitungen der JD-UQN von 1,2 pg/l zu be-
obachten. Die maximale Konzentration wurde mit 8,220,314 ug/l Ende-desJahres 2018 am 02.08.2023
ermittelt.
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Abbildung 23: Gemessene Bleikonzentrationen an der Messstelle Zollenspieker (Oezs) 2016 -
20202023 (BUKEA, INSTITUT FUR HYGIENE UND UMWELT 2020 und ELBE-DATEN-
PORTAL 2021, 2024)

Im Jahresmittel berechnen sich folgende Konzentrationen fiir die Bestandssituation (An-
lage 1.1.2):

Jahr MW Blei [ug/l]
2016 0,03
2017 0,04
2018 0,05
2019 0,03
2020 0,03
2021 0,04
2022 0,04
2023 0,05
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7.5.2 Okologisches Potenzial
7.5.2.1 Biologische Qualitditskomponenten

Die Bewertung des 6kologischen Potenzials des OWK Elbe-Ost erfolgt anhand der biologischen
Qualitatskomponenten

« Makrophyten/Phytobenthos,
« Phytoplankton/Diatomeen,
« Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos) und

« Fische

den Umweltqualitatsnormen fir flussgebietsspezifische Schadstoffe sowie unterstiitzend anhand
von allgemeinen physikalisch-chemischen (Hintergrund-/Orientierungswerte) und o. g. hydromorpho-
logischen Qualitdtskomponenten (Gewéassermorphologie, Durchgangigkeit, Wasserhaushalt).

Makrophyten/Phytobenthos

Die QK Makrophyten/Phytobenthos werden nach der elektronischen Berichterstattung 2022 zum
3. Bewirtschaftungsplan WRRL mit ,,gut” bewertet (BFG 2021b).

Die néchstgelegene Messstelle ,,Schweenssand/NSG* liegt unterhalb des Vorhabens (siehe Ab-
bildung 20) und ist ca. 575 m entfernt.

Der OWK Elbe-Ost - el_01 ist im Bereich der geplanten Querung ein geradlinig gebauter Fluss
mit gut entwickelten Tiderdhrichten entlang des Ausbauprofils. Das von Schilf (Phragmites australis)
gepragte Tiderohricht ist 2021 wie in den Vorjahren sehr gut entwickelt und weiterhin stabil. Dem
Schilf vorgelagert ist eine 2 - 5 m breite Gppige Schlammuferflur u. a. mit Wasserpfeffer (Persicaria
hydropiper), Sumpf-Vergissmeinnicht (Myosotis scorpioides) und Wasserstern (Callitriche stagna-
lis). Hervorzuheben sind das konstante Vorkommen des Schierlings-Wasserfenchels (Oenanthe coni-
oides, 6kologische Kategorie 4) mit vielen Exemplaren (> 100 Rosetten und > 20 Adulte; BIOLOGI-
SCHE KARTIERUNGEN UND GUTACHTEN 2022).

Bezlglich der Makrophyten ist der OWK Elbe-Ost in den Typ TNq (grof3e NiederungsflieRgewads-
ser des Norddeutschen Tieflandes) eingestuft (POTTGIESSER & SOMMERHAUSER 2008).

In der Siiderelbe wachsen keine submersen Makrophyten, da wurzelnde Schwimmblattpflanzen
den mechanischen Beanspruchungen des taglichen Strémungswechsels und des grofRen Tidenhubs
nicht standhalten (STILLER 2005). Eine vertiefende Priifung und Beprobung der QK Makrophyten fin-
den daher im Wasserkdrper Elbe-Ost nicht statt (NLWKN 2020).

Phytoplankton/Diatomeen

Die QK Phytoplankton wird nach der elektronischen Berichterstattung 2022 zum 3. Bewirtschaf-
tungsplan WRRL mit ,,gut“ bewertet (BFG 2021b).

Fur das Phytoplankton liegt im OWK Elbe-Ost keine Messstelle unterhalb des VVorhabens. Die
nichstgelegene reprasentative Messstelle ,,Seemannshoft”, gemid3 WRRL, befindet sich im OWK
Elbe-Hafen ca. 14,2 km stromunterhalb der Stderelbbriicke (siehe Abbildung 20). Fir die Messstelle
liegen Erhebungen und Datensétze aus den Jahren 2018 und 2021 und 2022 vor (FGG ELBE 2020a,
2024, BUKEA 2022). Die reprasentative Messstelle unterscheidet sich allerdings deutlich von dem
Bereich an der Suderelbbricke. Im Bereich der Messtelle Seemannshoéft haben sich die Suder- und
Norderelbe wieder vereinigt. Der FlieBquerschnitt ist von einem kompletten Uferverbau mit (ber
500 m Breite gekennzeichnet. Zudem ist der Bereich der Messstelle deutlich vom Hafenbereich Ham-
burg (z. B. erhohter Schiffsverkehr) geprégt.

Die fur den OWK Elbe-Ost vorhandene Messstelle befindet sich in ca. 15 km (Zollenspieker) Ent-
fernung oberhalb des Briickenbauwerks. Fir die Messstelle liegen Erhebungen und Datensétze aus
den Jahren 2020 und 2021 vor (FGG ELBE 2020a, BUKEA 2022). Das Erscheinungsbild des Flie3ge-
waésserabschnittes der Elbe unterscheidet sich deutlich von dem im Querungsbereich der Stiderelbbri-
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cke. Die Elbe hat sich in diesem Abschnitt noch nicht aufgeteilt und weist damit einen deutlich gro-
Reren Flielquerschnitt von ca. 290 m und unterschiedliches Abflussverhalten auf. Aufgrund der Ent-
fernung zum Vorhaben und der sich unterscheidenden Auspragungen (ca. 80 m Kleinerer Flielquer-
schnitt sowie unterschiedliche Abflussverhéltnisse an der Suderelbbriicke) kénnen die Daten nicht
vergleichend herangezogen werden.

Entscheidend bei Bewertung von Oberflachenwasserkorpern ist die Beurteilung an der nachstge-
legenen repréasentativen Messstelle. Eine Betrachtung der néchstgelegenen Messstelle des Phytoplank-
tons im OWK-Elbe-Hafen ist jedoch erst dann notwendig, wenn ein negativer Einfluss durch projekt-
spezifische Wirkungen auf die biologischen QK im OWK Elbe-Ost nicht ausgeschlossen werden kann
(siehe Kapitel 6.3 und 10.2.3).

Die Diatomeen sind geméR Typ D 13.2 (Strome des Norddeutschen Tieflandes) zu bewerten.

Fur eine Bewertung des Ist-Zustandes der Diatomeen ergibt sich die gleiche VVorgehensweise wie
fiir das Phytoplankton. An der Messstelle Seemannshoft liegen Daten fiir die Diatomeen aus dem Jahr
2018 vor (FGG ELBE 2020a, 2024).

Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos)

Die QK Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos) wird im 3. Bewirtschaftungszeitraum
gemald Gewassersteckbrief (BFG 2021b) als ,,gut* eingestuft.

Die Elbe ist auf der gesamten Flie3strecke von der geplanten Querung bis zur Landesmessstelle
westlich der Stderelbbriicke ein geradlinig mit Trapezprofil ausgebauter Bereich. Die Messstelle P12
(SE) liegt ca. 2,3 km (siehe Abbildung 20) westlich der Querung. Die Messstelle befindet sich damit
unmittelbar im Abstrom des Vorhabens und im direkten Ubergang zwischen den OWK Elbe-Ost und
Elbe-Hafen (siehe Abbildung 20). Es ist keine weitere Messstelle vorhanden. Daher kénnen die Daten
ebenso représentativ fir die Bewertung des OWK Elbe-Ost verwendet werden, obwohl sich diese am
Beginn des OWK Elbe-Hafen befindet. Es handelt sich damit um die nachstgelegene reprasentative
Messstelle, fur die die Beurteilung stattfinden muss. Oberhalb des VVorhabens gelegene Messstellen
sind nicht betrachtungsrelevant.

Bei der Erfassung des Makrozoobenthos wurden an der Messstelle P12 (SE) folgende Arten fir
die Jahre 2018 und 2021 und 2022 festgestellt (siche Tabelle 27):
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Tabelle 27; Artenliste des Makrozoobenthos an der Landesmessstelle P12 aus 2018 und 2021
(NLWKN 2020, 2024)

Art Ind./m? (2018) Ind./m? (2021) Ind./m? (2022)
Turbellaria (Strudelwtirmer) - 7547 44968

sp.

Oligochaeta (Wenigborster)

Enchytraeidae - 786

Tubificidae, m. Haarborsten - 5

Tubificidae, 0. Haarborsten - 10

Crustacea (Krebstiere)

Bathyporeia pilosa - - 30
Copepoda sp. - - 1600
Gammarus sp. 5 - 10
Gammarus tigrinus - - 10
Gammarus zaddachi 5

Mollusca (Muscheln)

Corbicula fluminea 5 15 5
Dreissena polymorpha 5 5 20
Diptera (Zweifliigler)

Robackia demeijerei 314

Paratendipes nubilus - 5

Procladius sp. - - 5

Der gesamte Bereich der Messstelle ist in Bezug auf das Makrozoobenthos sublitoral gepragt. Dies
sind Teile des Wattenmeeres, die standig vom Wasser bedeckt sind (NLWKN 2020).

Fischfauna

Die QK Fische wird im 3. Bewirtschaftungszeitraum gemal Gewassersteckbrief (BFG 2021b) als
,»ZUt eingestuft.

Fur die Betrachtung der Fische lag im relevanten OWK Elbe-Ost keine Messstelle mehr unterhalb
des MaRnahmenbereiches. Die nachstgelegene reprasentative Messstelle Stiderelbe/Radarturm (Lage
siehe Abbildung 20, Fangbereich Moorburg) befindet sich in ca. 5,6 km Entfernung im OWK Elbe-
Hafen. Fiir die Messstelle liegen Erhebungen und Datensétze aus den Jahren 2018, urd 2021 und 2024
vor (NLWKN 2020, 2024).

Die reprasentative Messstelle unterscheidet sich allerdings deutlich in der Auspragung von dem
Bereich an der Siderelbbriicke. Im Bereich der Messtelle Siiderelbe/Radarturm wird die Stderelbe
deutlich vom Hafenbereich Hamburg (z. B. kompletter Verbau der Ufer) gepragt. Zudem kommt es
zwischen der Messstelle und der Stiderelbbriicke zum Zufluss des OWK Seevekanal.

Die fur den OWK Elbe-Ost vorhandene Messstelle befindet sich ca. 5,6 km (Oortkaten) oberhalb
des Briickenbauwerks. Aufgrund der Entfernung zum Vorhaben befindet sich die Messstelle oberhalb
des Bereichs der Aufteilung der Elbe in Stider- und Norderelbe. Die beiden Abschnitte unterscheiden-
den sich somit im Erscheinungsbild (ca. 80 m Kkleinerer FlieBquerschnitt sowie geringere Abflussver-
héltnisse an der Suderelbbriicke).

Entscheidend bei Bewertung von Oberflachenwasserkdrpern ist die Beurteilung an der néchstge-
legenen repréasentativen Messstelle. Eine Betrachtung der néchstgelegenen Messstelle der QK Fische
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im OWK-Elbe-Hafen ist jedoch erst dann sinnvoll, wenn ein negativer Einfluss durch projektspezifi-
sche Wirkungen auf die biologische QK Fische im OWK Elbe-Ost nicht ausgeschlossen werden kann.

7.5.2.2 Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Im 3. Bewirtschaftungsplan werden fiir den OWK Elbe-Ost folgende Stoffe benannt, deren Um-
weltqualitdtsnormen nicht eingehalten werden (BFG 2021b):

« Imidacloprid (Herkunft: Insektizid)
« Nicosulfuron (Herkunft: Herbizid)
o Omethoat (Herkunft: Insektizid)

o Zink (Herkunft: Korrosionsschutz)

AusschlieBlich beim Parameter Zink handelt es sich um einen stralenblrtigen Parameter, der als
Korrosionsschutz auch im Fahrzeugbau eingesetzt wird. Entsprechend der Studienergebnisse in IFS
(2018) sind jedoch keine Schwellenwertiiberschreitungen zu besorgen, wenn als Behandlungsform fur
den StraBenabfluss Retentionsbodenfilter verwendet werden bzw. die Entwasserung (ber die belebte
Bodenzone oder Mulden-Rigolensysteme erfolgt. Die in der OGewV, Anlage 6 festgeschriebene JD-
UQN von 800 mg/kg Schwebstoff bzw. Sediment wird dann im Ablauf eingehalten. Untersuchungs-
ergebnisse flr Schwebstoffe liegen erst im unterliegenden Wasserkorper Elbe-Hafen vor. Die Unter-
suchungsergebnisse der Jahre 2016 — 20202022 weisen hier jedoch keine Uberschreitungen der JD-
UQN auf (Anlage 1.2.3).

7.5.2.3 Allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

Im 3. Bewirtschaftungsplan fur den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe fiir den Zeitraum
von 2022 bis 2027 werden die Komponenten Sauerstoffhaushalt, der pH-Wert sowie Phosphorverbin-
dungen benannt, deren Schwellenwerte im OWK Elbe-Ost nicht eingehalten werden (FGG
ELBE 2021b). In den ausgewerteten Untersuchungsergebnissen fiir die in FGSV (2021) benannten
stralenspezifischen Stoffe der Messstelle in Zollenspieker spiegelt sich die erhdhte Belastung mit
Stoffen der Anlage 7, OGewV in der Uberschreitung der Schwellenwerte fiir die Parameter TOC (Be-
standteil des Sauerstoffgehaltes) und Gesamt-Phosphor wider (Anlage 1.1.1).

Fur den straBenspezifischen Stoff Chlorid wird der Orientierungswert von 200 mg/1 flir den guten
Okologischen Zustand bzw. das gute dkologische Potenzial trotz des Tideeinflusses an der Messstelle
in Zollenspieker (Oezs) nicht Uberschritten. Der Meerwassereinfluss spiegelt sich allerdings deutlich
in der Amplitude der Chloridbelastung wider. Die minimale Konzentration wurde mit 6461 mg Cl/I
ermittelt und die maximale Belastung mit 290 mg CI/l wéhrend der Untersuchungsjahre 2016 -
20202023.
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Abbildung 24: Gemessene Chloridkonzentrationen an der Messstelle Zollenspieker (Oezs) 2016 -
20202023 (BUKEA, INSTITUT FUR HYGIENE UND UMWELT 2020 und ELBE-DATEN-
PORTAL 2021, 2024)

Basierend auf den Untersuchungsergebnissen lassen sich folgende arithmetische Jahresmittel-
werte der Chloridkonzentrationen ableiten (Anlage 1.1.1):

Jahr MW CI [mg/l]
2016 155,4
2017 130,3
2018 185,3
2019 183,3
2020 161,7
2021 142,8
2022 165,0
2023 157,5

7.5.2.4 Hydromorphologische Qualitatskomponenten

Wasserhaushalt

Die Elbe ist im Bereich des OWK Elbe-Ost tidebeeinflusst. Im Hinblick auf den Abfluss ist der
vom Bauvorhaben betroffene Elbeabschnitt deshalb nur zu einem kleineren Teil durch den Oberwas-
serabfluss und durch einen gréReren Anteil durch den Gezeiteneinfluss der Nordsee geprégt. Am Pegel
Neu Darchau oberhalb der Messstelle Zollenspieker ist der Abfluss der Elbe noch unbeeinflusst von
den Gezeiten. Fir die Messstelle kénnen folgende Mittelwasserabfliisse angegeben werden (Tabelle
28).
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Tabelle 28:  Mittelwasserabfliisse am Pegel Neu Darchau (HPA 2015, IKSE 2020, UNDINE

2024)
Pegel
Neu Darchau

EZG (HPA 2015) [km? 131.950
Fluss-km (IKSE 2020) 536,4
MQ Jahresreihe 1874 — 2023 689
(UNDINE 2024) [m?/s]
MQ Jahresreihe 1926 — 2020 697
(HPA 2020) [m?/s]
MQ Jahresreihe 2016 — 2020 466
(HPA 2020) [m?/s]

Die langjéhrigen Aufzeichnungen veranschaulichen, dass in den letzten Jahren ein deutlicher
Rickgang des Abflusses in der Elbe zu beobachten ist.

An der Bunthausspitze (siehe Abbildung 21) teilt sich der Binnenabfluss auf ca. 55 — 60 % auf die
Sliderelbe und der Rest auf die Norderelbe auf (HPA, E-Mail vom 02.08.2021). Zur Bewertung des
Einflusses des Tidehubs auf den tideinduzierten Durchfluss wurde von der HPA der Tidehub am Pegel
Hamburg-Harburg unterhalb des Briickenbauwerks herangezogen. Darauf basierend ermittelt sich bei
niedrigen Abflussen (rd. 200 m3/s) ein Tidevolumen von 15 Mio. m3 in 5 Stunden stromauf und Uber
die Dauer von 7,5 h 20,4 Mio. m3 stromab (einschlieBlich des Oberwasserabflusses). Demzufolge kann
im Mittel ein Abfluss von 833 m3/s stromauf sowie 756 m3/s stromab fur den Bereich der Stderelb-
briicke angegeben werden. Die von der HPA ermittelten tideabhéngigen Abflusse bilden die Grund-
lage bei den folgenden Wirkungsprognosen in Kapitel 10.2 fir den Oberflachenwasserkdrper Elbe-
Ost.

Durchgangigkeit/Morphologie

Bei der Bewertung der unterstiitzenden QK Durchgéangigkeit und Morphologie wurde im 3. Be-
wirtschaftungsplan (BFG 2021b) festgestellt, dass die Durchgéngigkeit fiir den OWK Elbe-Ost gege-
ben ist, wohingegen die Morphologie mit ,,nicht ausreichend* bewertet wurde (laut BFG 2021b ,,Wert*“
nicht eingehalten).

Die Siderelbe ist geradlinig mit Trapezprofil ausgebildet. Die Flachen der beiden Siiderelbe-Ufer
befinden sich im Tidebereich der Elbe, unterliegen der Flussdynamik und werden durch SuBwasser-
watten mit Prielen, Sand- und Schlickwatten sowie durch Auwald und Roéhrichtbereiche gepréagt
(IBV 2021). Die Ufer im Bereich des nordlichen Briickenbauwerks (Widerlagers 50) der Siiderelb-
briicke sind mit Deckwerken befestigt (siehe Foto 3). Die Aufgabe eines Deckwerkes besteht darin,
das Ufer wasserseitig gegen die Wirkungen von Wellen und Strdmungen zu sichern.
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Foto 3: Blick Richtung Westen unterhalb des Briickenbauwerks auf das Deckwerk am nordli-
chen Ufer

Derzeit wird die Morphologie der Siiderelbe durch die drei Bestandspfeiler der Stiderelbbriicke
gekennzeichnet (siehe Foto 4). Sie weisen eine Breite von 4 m bei einer Grundflache von jeweils ca.
160 m2 auf (Grundlagendaten der technischen Planung; Unterlage 21.1).

Foto4:  Blick vom sudlichen Ufe ichtung Norden auf die Bestandspfeiler der Siiderelbbriicke
derAl

Die stdlichen Uferbereiche sind durch ca. 120 — 150 m breite Sand- und Schlickwatten gekenn-
zeichnet, werden aber ebenso von Réhrichtbestdnden und Auen begleitet und im Anschluss von Deck-
werken abgeldst (siehe Foto 5).
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Foto 5: Blick Richtung Osten (links) und Weste (rects) af die and-, Schlick- nd Roh-
richtbereiche am sudlichen Ufer um das Briickenbauwerk

Die Elbe einschlieBlich Sohle ist stark von der Schifffahrt und Fahrrinnenanpassungen geprégt.
Bei der Elbe handelt es sich um ein sehr dynamisches Okosystem, in dem im Zuge der regelmaRigen
Hochwasserereignisse sowie des Tideeinflusses permanente Umlagerungsprozesse des Substrats statt-
finden. Im Bereich der Briickenpfeiler ist die Sohle durch den Kolkschutz verbaut.

Durch das Briuckenbauwerk sind bereits aktuell keine Beeintréchtigungen der FlieRBgewésser-
durchgéngigkeit vorhanden. Querbauwerke befinden sich im OWK Elbe-Ost nicht. Lediglich strom-
aufwarts in ca. 27 km Entfernung befindet sich ein Wehr (Wehr Geesthacht) zum Ubergang des nichs-
ten OWK Elbe. Eine Auswirkung auf die Durchgéngigkeit im Bereich der Siiderelbe ist nicht gegeben.

7.6 Grundwasserkorper
7.6.1 EI12 (Bille-Marsch/Niederung Geesthacht)

Im 3. Bewirtschaftungsplan wird fuir den Grundwasserkérper EI12 sowohl der mengenmalige als
auch der chemische Grundwasserzustand mit gut bewertet (BFG 2021b).

7.6.1.1 Chemischer Zustand
Zur Uberwachung des Wasserkérperzustands wurde nordwestlich des Bauvorhabens die qualita-

tive Glitemessstelle 1042 (ZeidlerstraRe) eingerichtet (siehe Abbildung 25). Sie ist im Bereich von
-12,5 bis -10,5 m {. NN verfiltert und erschlief3t somit den 1. Hauptgrundwasserleiter.
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Abbildung 25: Lage der WRRL-GWMS im Planungsraum (GEOPORTAL HAMBURG 2021)

Die Untersuchungsergebnisse der Jahre 2015 — 20202024 dokumentieren Schwellenwertiber-
schreitungen bei den Parametern Ammonium, ortho-Phosphat und Sulfat (Anlage 2.2.1.1). Beim Pa-
rameter ortho-Phosphat wird allerdings nur bei einer einzigen Messung im Jahr 2015 der Schwellen-
wert von 0,5 mg/l nicht eingehalten. Bei den nachfolgenden Untersuchungen wird der Schwellenwert
der GrwV hingegen immer knapp unterschritten.

Die erhohte Ammoniumkonzentration ist geogen bedingt infolge der anmoorigen Bedingungen in
der Elbmarsch und nicht auf anthropogene Belastungen zurtickzufiinren. Gleiches gilt auch fiir die
erhohte Sulfatkonzentration. Das Vorkommen von Salzstécken im tiefen Untergrund fahrt bei geolo-
gischen Fenstern auch zur Belastung des oberflachennahen Grundwassers.

Die Chloridkonzentrationen befinden sich an der Messstelle 1042 hingegen unterhalb des Schwel-
lenwertes der GrwV von 250 mg/l. Die Analyseergebnisse in der Anlage 2.2.1.1 weisen eine relativ
gleichbleibende Belastung von ca. 110 mg/l wahrend des Untersuchungszeitraums aus.

Im Gegensatz dazu wurden wahrend der Baugrunderkundungen entlang der Strecke und der Er-
richtung von 5 Grundwassermessstellen stark differierende Chloridkonzentrationen wéhrend einer
Stichtagsmessung im Dezember 2019 festgestellt (145 — 432 mg Cl/I, Tabelle 30). Im Verbreitungs-
gebiet des GWK EI12 wurde allerdings nur die GWMS B 1-1 niedergebracht und eine Konzentration
von 160 mg/l ermittelt (IGB INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 2020).
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Abbildung 26: Lage der GWMS, die im Zuge der Baugrunderkundungen errichtet wurden (IGB IN-
GENIEURGESELLSCHAFT MBH 2020; topografische Grundlage: GEOPORTAL HAM-
BURG 2021)

Die Geringfiigigkeitsschwellenwerte (GFS) der LAWA (LAWA 2016) werden bei den stralien-
spezifischen Stoffen an der Messstelle 1042 ebenfalls zum groRen Teil eingehalten (Anlage 2.2.1.2).
Mit Ausnahme des Parameters Zink sind keine Schwellenwertliberschreitungen zu besorgen. Bei den
PAK Benzo(g,h,i)perylen und Indeno(123)pyren erreichen die Bestimmungsgrenzen der Messungen
den jeweiligen GFS der LAWA zwar nicht, bei den anderen PAK (Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoran-
then, Benzo(Kk)fluoranthen) zeigen sich aber keine Auffalligkeiten bzw. erhghte Konzentrationen, so
dass davon auszugehen ist, dass auch bei den o. g. Stoffen Benzo(g,h,i)perylen und Indeno(123)pyren
keine Schwellenwertiiberschreitungen auftreten.

7.6.1.2 Mengenmaliger Zustand

Im Geoportal der Freien und Hansestadt Hamburg finden sich Grundwassergleichen fur mittlere
Grundwasserstande fiir das hydrologische Jahr 2010. Der Darstellung in Abbildung 27 fir den Pla-
nungsraum ist zu entnehmen, dass das Grundwasser von der Elbe in Richtung Marschen stromt. Es
besteht eine hydraulische Verbindung zwischen dem Wasserstand der Elbe und dem 1. Hauptgrund-
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wasserleiter (HGWL), in den sich die Elbe eingeschnitten hat. Infolge der tidebedingten Wasserstands-
schwankungen in der Stiderelbe veréandern sich deshalb auch die Potenziale im Grundwasserleiter. Der
Einfluss nimmt allerdings mit zunehmendem Abstand zur Elbe ab. Bei niedrigen Grundwasserstanden
(Jahr 2019) kehrt sich die Situation hingegen um und die Elbe fungiert als Vorfluter, d. h. der Grund-
wasserstrom erfolgt in umgekehrter Richtung.
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Abbildung 27: Grundwassergleichen bei Mittelwasserverhaltnissen [m . NHN] (hydrologisches
Jahr 2010, GEOPORTAL HAMBURG 2021)

Der 1. Hauptgrundwasserleiter besteht aus Kiesen und Sanden und ist im Bereich der Elbmarschen
relativ homogen ausgebildet mit Méachtigkeiten von 15 — 20 m (IGB INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
2020).

Bei Messstelle 1042 handelt es sich parallel um eine quantitative Messstelle nach WRRL. Fir den
Zeitraum voam 01.01.2015 — 31.08.20242020 finden sich die Tagesmittelwerte der Wassersténde in
Anlage 2.1.1. Diese verdeutlichen den starken Tideeinfluss der Elbe (Anlage 2.1.1b). Die langjahrige
Statistik der Grundwasserstande vom 15.04.1967 — 12.09.2021 bzw. vom 01.01.2015 - 31.08.2024
liefert folgende Hauptzahlen (siehe Tabelle 29):

Tabelle 29:  Statistik der Grundwasserstande Messstelle 1042,-15.04-67—12.09.-21 (BUKEA, E-
Mail vom 09.12.2021, 30.09.2024)
Wasserstand Flurabstand

[m ii. NN] [m]
Mittelwert 0,08 1,44
15.04.67 - 12.09.21
Mittelwert 0,12 1,40
01.01.15-31.08.24
Maximum/min. Flurabstand 0,74 0,78
15.04.67 - 12.09.21 (28.02.90)
Maximum/min. Flurabstand 0,65 0,87
01.01.15-31.08.24 (12.01.15)
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Wasserstand Flurabstand
[m . NN] [m]
Minimum/max. Flurabstand -14 2,92
15.04.67 - 12.09.21 (02.07.75)
Minimum/max. Flurabstand -0,37 1,89
01.01.15-31.08.24 (18./19.03.18)

114

Die Trinkwasserentnahme im Verbreitungsgebiet des Grundwasserkorpers uberschreitet sowohl
im 2. BWZ als auch im 3. BWZ nicht das Dargebot, so dass der mengenmalige Zustand des Wasser-
korpers in der aktuellen Bewertung mit ,,gut eingestuft wird. Auch grundwasserabhéngige Landdko-
systeme sind durch Wasserentnahmen nicht gefahrdet (BFG 2021b).

7.6.2 NI11_3 (Este-Seeve Lockergestein)

Der Grundwasserkorper NI111_3 besitzt infolge einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung des
Einzugsgebietes Schwellenwertiberschreitungen bei den Parametern:

e Nitratund
e Pestizide (Simazin, Bentazon, Desethylterbuthylazin, Amitrol, Bromacil, Diuron)

Der chemische Grundwasserzustand wird im 3. Bewirtschaftungsplan mit ,,schlecht” bewertet
(BFG 2021b).

Der mengenmaéBige Grundwasserzustand ist hingegen trotz Nutzung zur Trinkwassergewinnung
gut.

7.6.2.1 Chemischer Zustand

Zur Uberwachung des chemischen Wasserkorperzustands wurde die Messstelle 7269 an der
Stralle Gohlbachtal, d. h. westlich des Seevekanals, eingerichtet. Sie erschlielt oberflachennahes, ge-
spanntes Grundwasser und ist nicht tidebeeinflusst. Der Filter der Messstelle befindet sich in einer
Tiefenlage von 2,96 — 12,96 m u. GOK (BUKEA, E-Mail vom 22.04.21).

Die Untersuchungsergebnisse der Jahre 2015 — 20212024 zeigen keine Uberschreitungen der
Schwellenwerte der GrwV (Anlage 2.2.2.1) und auch keine bei den Geringfligigkeitsschwellenwerten
der LAWA (Anlage 2.2.2.2). Die Chloridkonzentration erreicht einen maximalen Wert von 88 mg/I
im Jahr 2016.

Die trassennahen Beprobungen des Grundwassers zeigen hingegen deutlich erhdhte Konzentrati-
onen (Tabelle 30; Lage siehe Abbildung 26).

Tabelle 30: Gemessene Chloridkonzentrationen an 5 Grundwassermessstellen im Rahmen der
Baugrunderkundungen im Dezember 2019 (IGB INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

2020)
ow | Fmoru [ ot
B 1-1 El2 19,08 - 21,08 160
B1-4 NI11_3 22,0-24,0 184
B 1-11 NI11_3 11,0-13,0 255
B 1-19 NI11_3 17,0-19,0 145
B1-34 NI11_3 14,15-16,15 432
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Infolge der Tiefenlage der Filterstrecken ist davon auszugehen, dass die Messstellen auch von
tieferem Grundwasser beeinflusst sind, die die erhéhten Konzentrationen mit verursachen. Die Mess-
stelle B 1-34 befindet sich zudem erst in groRerer Entfernung zur Stiderelbe im Bereich der AS HH-
Harburg, so dass der Tideeinfluss hier deutlich gedampfter ist als an der Messstelle B 1-1 unmittelbar
nordlich der Stiderelbe. Der Standort der Messstelle befindet sich jedoch in direkter Nachbarschaft zur
vorhandenen Versickerungsanlage im Ostohr der Anschlussstelle Hamburg-Harburg, so dass neben
dem Einfluss von tieferem Grundwasser auch die bestehende Versickerung tausalzhaltiger StraRenab-
fliisse von der A 1 bei der Bewertung der Chloridbelastung zu beachten ist.

Ergénzend ist zu bemerken, dass sich die Messstelle 7269 nicht im Abstrom der Trasse befindet.
Die dominante GrundwasserflieRrichtung erfolgt zur Elbe bzw. zum Seevekanal, so dass diese nicht
durch das Bauvorhaben beeintrachtigt werden kann.

7.6.2.2 Mengenmaliger Zustand

Bei Messstelle 7269 (Gohlbachtal) handelt es sich parallel auch um eine quantitative, nicht tide-
beeinflusste Messstelle nach WRRL. Sie ist im Bereich von 4,0 bis 14 m 0. NN verfiltert. Die Was-
serstdnde von 2015 — 20202024 sind in der Anlage 2.1.2 dargestellt, parallel mit den Tidewasserstan-
den der Elbe am Pegel Harburg (Anlage 2.1.2b). Die Messungen weisen wie die Aufzeichnungen der
Abflisse am Pegel Neu Darchau der Elbe in den letzten Untersuchungsjahren eine fallende Tendenz
auf. Die langjahrige Statistik der Grundwasserstdnde vom 04.06.1991 — 01.09.2021 bzw. vom
01.01.2015 — 29.09.2024 liefert folgende Hauptzahlen:

Tabelle 31:  Statistik der Grundwasserstande Messstelle 7269;-04-06.91—01.09-21 (BUKEA, E-
Mail vom 09.12.2021, 30.09.2024)

Wasserstand Flurabstand

[m ii. NN] [m]
Mittelwert 14,97 1,99
04.06.91 - 01.09.21
Mittelwert 14,91 2,05
01.01.2015 - 29.09.2024
Maximum/min. Flurabstand 15,44 1,52
04.06.91 - 01.09.21
Maximum/min. Flurabstand 15,26 1,70
01.01.2015 - 29.09.2024
Minimum/max. Flurabstand 12,40 4,56
04.06.91 - 01.09.21
Minimum/max. Flurabstand 14,55 2,41
01.01.2015 - 29.09.2024

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Bauvorhaben befindet sich zudem die quantitative Messstelle
1214 (Finfhausener-Landweg-Wettern) mit einer Filterstrecke von -8 m . NN — -6 m 0. NN bzw.
7,01 -9,01 mu. GOK. Die Wasserstande ver-vom 01.01.2015 — 29.09. 20242020 (Tagesmittelwerte)
finden sich in der Anlage 2.1.1. Der Trend der Wasserstandsentwicklung zeigt eine leichte Zunahme

Abnahme bzw. annahernd glelchblelbende der Grundwasserstande Ggf—ke-nnenﬂeumedﬂgen—Was—

dleser—EFhehwsrngechmn—haben die Ursache sein.
Die langjahrige Statistik der Grundwasserstande vom 01.01.1972 — 08.12.2021 bzw. vom

01.01.2015 — 29.09.2024 liefert folgende Hauptzahlen:
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Tabelle 32: Statistik der Grundwasserstande Messstelle 1214; 010472081221 (BUKEA, E-

Mail vom 09.12.2021, 30.09.2024)

01.01.15-29.09.24

Wasserstand Flurabstand

[m ii. NN] [m]
Mittelwert 0,29 0,72
01.01.72-08.12.21
Mittelwert 0,30 0,71
01.01.15-29.09.24
Maximum/min. Flurabstand 0,68 0,33
01.01.72-08.12.21
Maximum/min. Flurabstand 0,68 0,33
01.01.15-29.09.24
Minimum/max. Flurabstand -0,16 1,17
01.01.72-08.12.21
Minimum/max. Flurabstand -0,26 1,27
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8 Bewirtschaftungsziele und MaBRnahmenprogramme der
vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper

8.1 Oberflachenwasserkdrper

Infolge des méRigen dkologischen Potenzials des OWK Elbe-Ost sowie des schlechten chemi-
schen Zustands (siehe Tabelle 26) sind MalRnahmen vorgesehen, um die Belastungen bzw. Ursachen
zu reduzieren.

Die erforderlichen Mafinahmen fur die betroffenen Oberflachenwasserkdrper konzentrieren sich
dabei vorzugsweise auf die Reduzierung stofflicher Belastungen sowie die Verbesserung der hydro-
morphologischen Qualitatskomponenten (Wasserhaushalt, Durchgangigkeit des Flusses).

Die Bewirtschaftungsziele fur die Oberflachenwasserkorper sind im Bewirtschaftungsplan der
Flussgebietsgemeinschaft Elbe aufgefiihrt. Eine Zusammenstellung der vorgesehenen MaRnahmen ist
der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen (siehe FGG ELBE 20153, 2021b).

Im 3. Bewirtschaftungszeitraum sind vor allem MalRhahmen zur Reduktion stofflicher Belastun-
gen im OWK Elbe-Ost vorgesehen.

Tabelle 33:  Geplante MaBnahmen im OWK Elbe-Ost (DEHH_el_01) im 3. Bewertungszeitraum
auf dem Territorium der Freien und Hansestadt Hamburg (FGG ELBE 2021b)

Anzahl der ge-

Belastungsschwerpunkt MaBnahmenbezeichnung planten MaRnah-
men im 3. BWZ

1.2 - Regenwasserentlastungen | 12 - Sonstige Manahmen zur Reduzierung der Stoffeintrage durch 1
Misch- und Niederschlagswassereinleitungen

4.1.4 - durch sonstige Ursachen | 72 - MaBnahmen zur Habitatverbesserung im Gewasser durch Lauf- 1

oder Nutzung veranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung

9 - Historische Belastungen 101 - Manahmen zur Reduzierung stofflicher Belastungen aus Se- 1
dimenten

4.1.4 - durch sonstige Ursachen | 503 - Informations- und FortbildungsmaRnahmen 1

oder Nutzung

8.2 Grundwasserkorper
8.2.1 NI11_3 (Este-Seeve Lockergestein)

Die Bewirtschaftungsziele fiir den Grundwasserkérper Este-Seeve Lockergestein sind ebenfalls
im aktualisierten MafRnahmenprogramm (gem. § 82 WHG bzw. Art. 11 WRRL) fiir den deutschen
Teil der Flussgebietseinheit Elbe zusammengestellt (FGG Elbe 2015a). Mit den erforderlichen Mal3-
nahmen soll der Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser verhindert oder begrenzt werden, um
einen guten chemischen Zustand des Grundwasserkdrpers zu erreichen.

In der nachfolgenden Tabelle 34 sind die relevanten MalRnahmen fiir den 3. Bewirtschaftungsplan
(2022 - 2027) aufgezeigt. Diese konzentrieren sich auf die Reduzierung von Belastungen aus der Land-
wirtschaft.
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Tabelle 34:  Geplante MaBnahmen am GWK Este-Seeve Lockergestein (DENI_NI11_3) im
3. Bewertungszeitraum (FGG ELBE 2021b)
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Belastungsschwerpunkt

MaRnahmenbezeichnung

Anzahl der ge-
planten MaRnah-
men im 3. BWZ

2.2 - aus landwirtschaftlicher
Nutzung

41 - Manahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage in das
Grundwasser durch Auswaschung aus der Landwirtschaft

42 - Mainahmen zur Reduzierung der Eintrége von Pflanzenschutz-
mitteln aus der Landwirtschaft

43 - Mainahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage durch beson-
dere Anforderungen in Wasserschutzgebieten

Anzahl steht noch
nicht fest

504 - BeratungsmaBnahmen

8.2.2 EI12 (Bille-Marsch/Niederung Geesthacht)

Im GWK EI12 (Bille-Marsch/Niederung Geesthacht) sind im 3. Bewirtschaftungsplan ausschlieR3-
lich MaRnahmen im Land Schleswig-Holstein zur weiteren Reduzierung der Stoffeintrdge aus der
Landwirtschaft vorgesehen (FGG ELBE 2021b), da die geogene Hintergrundbelastung des Grundwas-
serkorpers mit Chlorid als Belastungsfaktor keine Gultigkeit mehr besitzt bzw. aus dem Belastungs-
katalog herausgenommen wurde.
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9 Hochwasserrisiko-Managementplane

Der Oberflachenwasserkorper Elbe-Ost ist Bestandteil des Hochwasserrisikomanagementplans
(HWRMP) der Flussgebietsgemeinschaft Elbe und wird dem Hochwasserrisikogebiet Kiiste FGE
Elbe, Planungseinheit Tideelbestrom (Nr. 16, DESH_RG_95 TEL_TES) zugeordnet (FGG ELBE
2015c).

Die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten gemél EG-Hochwasserrisikomanage-
mentrichtlinie (2007/60/EG, HWRM-RL) fiir den 2. Berichtszyklus (2019 — 2025) zeigen allerdings
keine Risiken fiir Binnenhochwasser im Bereich der Studerelbe, sondern ausschlielflich fur Kisten-
hochwaésser auf (GEOPORTAL HAMBURG 2021).
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Tabelle 35:  Geplante Manahmen aus dem LAWA-BLANO Mafnahmenkatalog fur das Hochwasserrisikogebiet DESH_RG_95 TEL_TES auf dem Territo-
rium der Freien und Hansestadt Hamburg (FGG ELBE 2015¢, Anhang H3)

m:\linahmen- EU-Art nach HWRM-RL Bezeichnung Erlauterung

301 Vermeidung Festlegung von Vorrang- und Vorbe- Darstellung bereits bestehender und noch fehlender Vorrang- und Vorbehaltsgebiete in den Raumordnungs- und
haltsgebieten in den Raumordnungs- Regionalplanen. Weiterhin u. a. Anpassung der Regionalpléne, Sicherung von Retentionsrdumen, Anpassung der
und Regionalplanen Flachennutzungen, Bereitstellung von Flachen fiir Hochwasserschutz und Gewasserentwicklung.

303 Vermeidung Anpassung und/oder Anderung der Anderung bzw. Fortschreibung der Bauleitplane, Uberpriifung der ordnungsgemaRen Beriicksichtigung der Be-
Bauleitplanung bzw. Erteilung baurecht- | lange des Hochwasserschutzes bei der Neuaufstellung von Bauleitpldnen bzw. bei baurechtlichen Vorgaben
licher Vorgaben

308 Vermeidung: Hochwasserangepasster Umgang mit z. B. Umstellung der Energieversorgung von Ol auf Gasheizungen; hochwassersichere Lagerung von Hei-
Verringerung wassergefahrdenden Stoffen zungstanks. Beriicksichtigung der VAWS/VAUwWS (Anforderungen zur Gestaltung von Anlagen die mit wasserge-

fahrdenden Stoffen in Verbindung stehen)

309 Vermeidung: Malnahmen zur Unterstiitzung der Ver- | weitere MaRnahmen zur Bewertung der Anfalligkeit fir Hochwasser, Erhaltungsprogramme oder -mafnahmen
Sonstige Vorbeugungsmaf- | meidung von Hochwasserrisiken, Er- usw., Erarbeitung von fachlichen Grundlagen, Konzepten, Handlungsempfehlungen und Entscheidungshilfen fir
nahmen stellung von Konzeptionen/Studien/Gut- | das Hochwasserrisikomanagement APSFR abhangig entsprechend der EU-Arten, z. B. Fortschreibung/Uberprii-

achten fung der gewasserkundlichen Messnetze und -programme, Modellentwicklung, Modellanwendung und Modell-
pflege bspw. von Wasserhaushaltsmodellen

314 Schutz: Wiedergewinnung von nattirlichen MaRnahmen zur Férderung des natiirlichen Wasserriickhalts in der Flache durch Beseitigung/Ruckverlegung/
Management natrlicher Rickhalteflachen Riickbau von nicht mehr bendtigten Hochwasserschutzeinrichtungen (Deiche, Mauern), die Beseitigung von Auf-
Uberschwemmungen/Ab- schiittungen etc., Reaktivierung geeigneter ehemaliger Uberschwemmungsfléchen etc.
fluss und Einzugsgebietsma-
nagement

317 Schutz: Ausbau, Ertlichtigung bzw. Neubau von | Ausbau/Neubau von Bauwerken wie Deiche, Hochwasserschutzwénde und Sperrwerke einschl. der Festlegung
Anlagen im Gewasserbett stationdren und mobilen Schutzeinrich- | und Einrichtung von Uberlastungsstellen, Riickstauschutz und Gewahrleistung der Binnenentwésserung (z. B.
und im Uberschwemmungs- | tungen Uber Entwasserungsleitungen, Pumpwerke, Grobrechen, Riickstauklappen) sowie Einsatz mobiler Hochwasser-
gebiet schutzsysteme wie Dammbalkensysteme, Fluttore, Deichbalken etc.

318 Schutz: Unterhaltung von vorhandenen statio- MafRnahmen an Bauwerken wie Deiche, Hochwasserschutzwénde, einschl. groferer Unterhaltungsmafnahmen,
Anlagen im Gewasserbett naren und mobilen Schutzbauwerken die tiber die regelmaRige grundsatzliche Unterhaltung hinausgehen sowie der Festlegung und Einrichtung von
und im Uberschwemmungs- Uberlastungsstellen, Riickstauschutz und Gewahrleistung der Binnenentwasserung (z. B. {iber Entwésserungslei-
gebiet tungen, Pumpwerke, Grobrechen, Riickstauklappen), Uberpriifung und Anpassung der Bauwerke fiir den erfor-

derlichen Hochwasserschutz zur Erstellung bzw. Optimierung von Planen fiir die Gewasserunterhaltung bzw. zur
Gewasseraufsicht fir wasserwirtschaftliche Anlagen zur Sicherstellung der bestimmungsgemaRen Funktionstiich-
tigkeit von Hochwasserschutzanlagen und zur Gewahrleistung des schadlosen Hochwasserabflusses gemaR Be-
messungsgrole

322 Vorsorge: Einrichtung bzw. Verbesserung des Schaffung der organisatorischen und technischen Voraussetzungen flir Hochwasservorhersage und -warnung;
Hochwasservorhersage und | Hochwassermeldedienstes und der Verbesserung der Verfiigharkeit aktueller hydrologischer Messdaten (Niederschlags- und Abflussdaten), Optimie-
Warnungen Sturmflutvorhersage rung des Messnetzes, Minimierung der Stéranfalligkeit, Optimierung der Meldewege)
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I\Nllslinahmen- EU-Art nach HWRM-RL Bezeichnung Erlauterung

323 Vorsorge: Einrichtung bzw. Verbesserung von z. B. das Einsetzen von internetbasierten kommunalen Informationssystemen, Entwicklung spezieller Software fiir
Hochwasservorhersage und | kommunalen Warn- und Informations- kommunale Informationssysteme etc. sowie Manahmen zur Sicherung der ortlichen Hochwasserwarnung fir die
Warnungen systemen Offentlichkeit (z. B. Sirenenanlage)

324 Vorsorge: Planung und Optimierung des Krisen- Einrichtung bzw. Optimierung der Krisenmanagementplanung einschlieRlich der Alarm- und Einsatzplanung, der
Planung von Hilfsmalnah- und Ressourcenmanagements Bereitstellung notwendiger Personal- und Sachressourcen (z. B. Ausstattung von Materiallagern zur Hochwasser-
men fiir den Notfall/Notfall- verteidigung bzw. Aufstockung von Einheiten zur Hochwasserverteidigung), der Einrichtung/Optimierung von
planung Wasserwehren, Deich- und anderer Verbéande, der regelméRigen Ubung und Ausbildungsmafinahmen/Schulun-

gen fir Einsatzkréfte

325 Vorsorge: Verhaltensvorsorge APSFR-abhéngige Aufklarungsmafinahmen zu Hochwasserrisiken und zur Vorbereitung auf den Hochwasserfall
offentliches Bewusstsein und z. B. durch die Erstellung und Verdffentlichung von Gefahren- und Risikokarten; ortsnahe Information Gber die
Vorsorge Medien (Hochwassermerksteine, Hochwasserlehrpfade etc.), Veréffentlichung von Informationsmaterialen

329 Sonstiges Sonstige Mainahmen MaRnahmen, die keinem der EU-Aspekte zu den MalRnahmen zum Hochwasserrisikomanagement zugeordnet

werden konnen, die aber aufgrund von Erfahrungen relevant sind
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10 Beurteilung der vorhabenbedingten Beeintrachtigungen
auf die Qualitatskomponenten und Bewirtschaftungsziele
der betroffenen Wasserkorper

10.1 Bewertungsmalistabe flr die Beurteilung der Beeintrachtigungen

Der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie hat das Ziel zu ermitteln, ob und wenn ja welche durch
das VVorhaben bedingten Verschlechterungen auf die betroffenen Wasserkorper hervorgerufen werden.
Dazu mussen die Art, Intensitét, die rAumliche Reichweite und die Zeitdauer des Auftretens der pro-
jektspezifischen Auswirkungen auf die einzelnen einstufungsrelevanten Qualitatskomponenten/Para-
meter abgeschatzt und hinsichtlich ihrer Schwere bewertet werden.

Hierbei ist fur die betroffenen Oberflachenwasserkorper darzulegen, ob es zu einer Anderung der
Zustandsklasse der betroffenen Qualitatskomponenten nach Anlage 3 der Oberflachengewésserver-
ordnung flr die Einstufung des 6kologischen Gewésserzustands/-potenzials kommen kann.

Bei Grundwasserkorpern ist von einer projektbedingten Verschlechterung des chemischen Zu-
stands auszugehen, wenn mindestens eine der Qualitdtsnormen oder einer der Schwellenwerte im
Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2006/118 Uberschritten wird. Ferner ist von einer Verschlech-
terung auch dann auszugehen, wenn sich die Konzentration eines Schadstoffs, dessen Schwellenwert
bereits tiberschritten ist, voraussichtlich erhohen wird. Die an jeder Uberwachungsstelle gemessenen
Werte sind dabei individuell zu berticksichtigen (EuGH-Urteil vom 28.05.2020, C-535/18 (Rn. 119).

Nachfolgend werden die Malstabe dargelegt, die bei der Bewertung von Beeintrachtigungen des
Vorhabens gegeniiber dem Verschlechterungsverbot von Relevanz sind.

MaRgeblicher Gegenstand der Beurteilung ist das beantragte Vorhaben. Kumulierende Vorha-
ben sind nicht zu berticksichtigen.

Der maR3gebliche Raumbezug fiir Aussagen im Zusammenhang mit dem ,,Verschlechterungsver-
bot“ ist der Wasserkorper mit Bezug auf die jeweilige ,.représentative Oberflachen- oder Grund-
wassermessstelle®. Neben einem unmittelbar betroffenen Wasserkérper (z. B. durch Einleitung von
Abwasser in diesen) kdnnen auch mittelbar betroffene Wasserkorper fir die Bewertung relevant sein
(z. B. im Unterlauf eines Flusses), sofern die prognostizierten Wirkungen tber den unmittelbar be-
troffenen Wasserkorper hinausreichen kénnen.

Fur die Prognoseentscheidung sind die Auswirkungen eines Vorhabens auf den gesamten Was-
serkorper anhand der Auswirkungen an der représentativen Messstelle als mafgeblichem ,,Ort der
Beurteilung® abzuschétzen.

Ob ein Eingriff tatsachlich mit messbaren Auswirkungen im gesamten Wasserkdrper verbunden
ist, h&ngt von mehreren Parametern ab. Entscheidend sind vor allem die Intensitat und der Umfang
der Wirkungen des Vorhabens sowie die rdumliche Ausdehnung des Wirkbereichs, insbesondere bei
Grundwasserkdrpern. In den Fallen, in denen der Wirkbereich unterhalb der reprasentativen Mess-
stelle (bei Oberflachenwasserkorpern) liegt, stellt sich die Frage, ob das Vorhaben tiberhaupt wasser-
korperrelevante Auswirkungen in diesem hervorrufen wird oder ob nicht vielmehr die Auswirkungen
den angrenzenden, unterliegenden OWK betreffen.

Nachteilige Auswirkungen in einem FlieBgewasser, die sich nicht durch eine représentative Mess-
stelle abbilden lassen, sind im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot nicht relevant. Bei Grund-
wasserkorpern ist neben den Wirkungen auf die représentative Messstelle insbesondere die Flachen-
groRe des GWK in Bezug zur GrundwasserkorpergroRe relevant, die von Schwellenwertlberschrei-
tungen betroffen ist.

Die maRgebliche Dauer einer Verschlechterung schlielt temporére (z. B. baubedingte) Auswir-
kungen vom Verbotstatbestand aus, wenn mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass sich die Auswir-
kungen ihrem Wesen nach nur geringfiigig auf den Zustand der betroffenen Wasserkdrper auswirken
und nicht zu Verschlechterungen der Wasserkdrper filhren kénnen und sich der Ausgangszustand
kurzfristig wieder einstellt, d. h. die Auswirkung kurzzeitig und voriibergehend ist und nicht zu einer
»Verschlechterung® ihres Zustands fiihrt.
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Als Voraussetzung flr eine kurzfristige Wiederherstellung des Ausgangszustands nennen die
fachtechnischen Hinweise (LAWA 2020) als Voraussetzung, dass grundsatzlich geeignete Habitatbe-
dingungen im ggf. voriibergehend beeintréchtigten Gewasserabschnitt bzw. -bereich vorliegen und ein
hinreichendes Wiederbesiedlungspotenzial im erreichbaren Umfeld gegeben ist. Die Organismen
mussen den betroffenen Bereich auch tatséchlich zeitnah erreichen konnen, d. h., dass die Wander-
madglichkeiten nicht z. B. durch Wehre dauerhaft erheblich beeintréchtigt sind. Diesbeziglich sind
Besonderheiten der einzelnen BQK zu beachten. Wahrend Fische tiberwiegend mobil sind und — bei
entsprechender Durchgéngigkeit — Gewésserabschnitte tendenziell schnell wieder besiedeln kdnnen,
brauchen einige Artengruppen des Makrozoobenthos (z. B. Muscheln) dazu langere Zeitrdume. Flug-
fahige Insekten kdnnen hingegen auch groRere Distanzen in relativ kurzer Zeit zuriicklegen und auch
Querbauwerke tUberwinden. Diese benétigen zur Orientierung jedoch vielfach Gehélzstrukturen im
Uferbereich. Makrophyten kdnnen Gewésserabschnitte i. d. R. schnell wieder besiedeln, da diese hdu-
fig aus Samen in der Diasporenbank im Boden wachsen. Bei kurzzeitigen, aber deutlichen Auswir-
kungen auf die Lebensgemeinschaft (z. B. Verlust ganzer Altersklassen einer Fischart), kann eine
kurzfristige Wiederherstellung des Ausgangszustands — trotz giinstiger Habitatbedingungen und vor-
handenem Wiederbesiedlungspotenzial — unwahrscheinlich sein.

Der Verstofl gegen das ,,Verschlechterungsverbot® bedarf ferner einer hinreichenden Wahr-
scheinlichkeit des mdéglichen Schadenseintritts, abweichend vom strengeren Mal3stab z. B. im eu-
ropdischen Habitatrecht (BVERWG 2017).

Die Verschlechterung muss zumindest im Bereich des Wahrscheinlichen liegen. Hierzu kann im
Wesentlichen auf die Ausfuhrungen in der Arbeitshilfe des UBA zur Anwendung des § 31 Absatz 2
WHG (UBA 2014) verwiesen werden. Danach miissen sich Art, Umfang und Intensitéat der zu prog-
nostizierenden Beeintréchtigungen sowie deren Wahrscheinlichkeit mit hinreichender Zuverlassigkeit
und Genauigkeit vorhersagen lassen. Die Prognose sollte demnach so zutreffend sein, wie sie im (kon-
kreten) Einzelfall unter Berlicksichtigung der zu ihrer Zeit (mit verhéltnisméRigem, angemessenem
Aufwand) verfugbaren Erkenntnismittel und der Verwendung fachlich geeigneter Methoden sein
kann. Unsicherheiten bei der Prognose und den Erkenntnisliicken sind dementsprechend zu dokumen-
tieren, ihre Relevanz fur die Bewertung ist abzuschatzen.

Messtechnische Schwankungen: Schwankungen in Bewertungsergebnissen kénnen u. U. auf
messtechnische Ursachen zurilickzufiihren sein. Hierbei kénnen grundsatzlich zeitliche, rdumliche so-
wie methodische Faktoren unterschieden werden, die potenziell vorhabenbedingte Auswirkungen
Uiberdecken kénnen. Veranderungen, die nicht sicher messtechnisch nachweisbar sind oder innerhalb
einer natlrlichen, typspezifischen Schwankungsbreite liegen, haben — unabhéngig vom Zustand des
betroffenen OWK — auBen vor zu bleiben (LAWA 2020). Der Sachverhalt I&sst sich auch auf Grund-
wasserkorper tbertragen, so dass marginale messbare Anderungen keine Bedeutung hinsichtlich einer
Verschlechterung des Wasserkorperzustands besitzen, wenn diese in Bezug zu den natirlichen Band-
und Schwankungsbreiten nicht von Belang sind.

10.2 Oberflachenwasserkorper Elbe-Ost

10.2.1 Auswirkungen auf chemische Qualitatskomponenten (flussgebietsspezifische
Schadstoffe; Anlage 6 OGewV)

10.2.1.1 Baubedingte Auswirkungen

Gefahr der Beeintrachtigung der Flieigewasserqualitat durch Einleitung von gehobenem
Grundwasser bzw. Baugrubenwasser wahrend der Bauausfiihrung

Baubedingte Wirkungen auf die chemischen Qualitdtskomponenten kénnen durch die Entwésse-
rung von gelenztem Wasser aus den Baugruben und die Ableitung in den OWK Elbe-Ost eintreten.
Das in den Spundwandkésten anfallende Wasser besitzt zumeist eine erhéhte Schwebstoffbelastung,
die mit erhdhten Schwermetall- und ggf. auch organischen Belastungen einhergehen, da sich diese
Stoffe vorzugsweise an Partikel anlagern. Entsprechend des derzeit geplanten Bauablaufs ist vorgese-
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hen, das Baustellenwasser mittels Schuten abzufahren (siehe Kapitel 3.3.1), so dass keine flussge-
bietsspezifischen Schadstoffe in die Stiderelbe bzw. den OWK Elbe-Ost gelangen. Sollten Einleitun-
gen (auch in Nebengewésser) dennoch erforderlich werden, sind die VVorgaben der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, Behdorde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft — BUKEA zu beachten
(Merkblatt zum Umgang mit Baugrubenwasser, Stand Februar 2021, siehe Anhang 1). In diesem Fall
sind mit der Beantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung in 6ffentliche Abwasseran-
lagen oder FlieRgewasser die Ergebnisse einer Analyse durch ein zertifiziertes Labor vorzulegen. Das
zu untersuchende Parameterspektrum einschliel3lich der Unterlagen fir die Beantragung der Erlaubnis
finden sich im Anhang 1. Basierend auf den Untersuchungsergebnissen wird anschlielend die anzu-
wendende Behandlungsmethode vor der Einleitung durch die BUKEA festgelegt. Die Berlicksichti-
gung der Vorgaben/Schutzmanahmen gewéhrleistet, dass auch im Hinblick auf die Belange der
WRRL keine Verschlechterung des dkologischen Potenzials im OWK Elbe-Ost eintritt, wenn die
Slmpfungswasser kurzzeitig in das FlieRgewdssernetz des OWK eingeleitet werden. In der Tabelle
51 ist die Berucksichtigung dieser Vorgaben bei der Baugrubenentwésserung als erganzende bauzeit-
liche VermeidungsmalRnahme M1wrreL (OrdnungsgeméRe bauzeitliche Entwdsserung) definiert.

Gefahr der Beeintrachtigung der FlieBgewasserqualitat durch Einleitung von Porenwasser wah-
rend der Bauausfiihrung

Infolge des z. T. gering tragfahigen Baugrundes im Planungsabschnitt der VKE 714.3 ist insbe-
sondere auf BE-Flachen sowie weiteren uberschiitteten Flachen von Bodensetzungen durch Auflast
auszugehen. Infolgedessen wird im Boden vorhandenes Porenwasser ausgepresst und muss abgefuhrt
werden. Das Wasser aus den Weichschichten ist neben erhéhten Eisen- und Ammoniumgehalten auch
durch erhéhte Schwebstoffkonzentrationen gekennzeichnet, entsprechend den Untersuchungen in
BWS GmbH (2021a). Wie bereits in den vorgenannten Ausfiihrungen zum Baugrubenwasser darge-
legt, kdnnen deshalb auch erhéhte Schwermetall- und organische Belastungen (d. h. flussgebietsspe-
zifische Schadstoffe) begleitend auftreten. Fir die betroffenen Flachen sind demzufolge dezentrale
Behandlungsanlagen vor der Einleitung in ein FlieBgewdsser vorzusehen, wenn das Wasser nicht ab-
transportiert und anderweitig behandelt wird. Zu den potenziellen Behandlungsmethoden finden sich
im Kapitel 10.2.2.1 bzw. Kapitel 3.8.1 néhere Erléuterungen. Die Behandlungsmethoden gewahrleis-
ten, dass auch keine kurzzeitigen bzw. temporéren Verschlechterungen bei den flussgebietsspezifi-
schen Schadstoffen eintreten.

10.2.2 Auswirkungen auf allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten
(Anlage 7 OGewV)

10.2.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Gefahr der Beeintrachtigung der FlieRgewasserqualitat durch Einleitung von gehobenem
Grundwasser bzw. Baugrubenwasser wahrend der Bauausfiihrung

Fur anfallendes Baugrubenwasser gelten die gleichen Aussagen wie im Kapitel 10.2.1.1 mit Bezug
auch auf die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten.

Gefahr der Beeintrachtigung der FlieBgewasserqualitat durch Einleitung von Porenwasser wah-
rend der Bauausfuihrung

Ausgepresstes Porenwasser aus den Weichschichten ist vor allem durch erhéhte Eisenkonzentra-
tionen (Fe-Il bzw. Fe-gesamt) gepréagt. Daneben sind auch erhdhte Schwebstoff- sowie Ammoniumbe-
lastungen zu erwarten, entsprechend den Untersuchungen in BWS GMBH (2021a). Fir die betroffenen
Flachen sind demzufolge dezentrale Behandlungsanlagen vor der Einleitung in ein FlieBgewasser vor-
zusehen, wenn das Wasser nicht abgefahren und anderweitig behandelt wird. Als geeignete Methode
zur Porenwasserbehandlung kénnen Schilfgrdben bzw. -becken eingesetzt werden, deren Funktions-
weise vergleichbar mit einer Pflanzenklaranlage ist. Fir die Bemessung der Behandlungsbecken und
-grdben existieren keine Vorgaben bzw. Regelwerke. Entsprechend der Vorgehensweise in
BWS GmMBH (2021a) kann folgender Ansatz flr die Dimensionierung gewahlt werden, der auf empi-
rischen Erfahrungen an der A 26 in Niedersachsen und Hamburg basiert:
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Tabelle 36:  Berechnungsansatz zur Ermittlung der Abmessung einer Porenwasserbehandlungsan-
lage entsprechend BWS GMmBH (2021a)

erforderlicher Mindestflachen-/-langenbedarf je

bz m? iiberschiitteter Flache

Gesamtflache [m?] 0,039
Schilfbecken [m?] 0,010
Absetzgraben [m] 0,003

Die Behandlung des Porenwassers erfolgt in 2 Stufen. Die Féllung des Eisens wird durch Sauer-
stoffzufuhr ausgeldst, wobei sowohl intensiver Bewuchs in den Behandlungsanlagen als auch die In-
stallation von Kiesschwellen in den Behandlungsgraben die Zufuhr erhoht. AnschlieRend erfolgt das
Absetzen der gefallten Eisen-111-Partikel unterstitzt durch Schilfbewuchs. Die Abbildung 12 veran-
schaulicht beispielhaft die Gestaltung eines Behandlungsgrabens.

Der Bauablaufplan sieht die Errichtung von 2 BE-Flachen mit folgenden Flachengréen vor (Un-
terlage 16.2):
Baufeld und Baustelleneinrichtungsflachen: 111.771 m?

Des Weiteren werden durch verbreiterte Dammkorper bzw. die Errichtung von Bauwerken weitere
Flachen Uberschiittet. Zudem missen Baustralien eingerichtet werden. Fir diese Fldchen sind entspre-
chend des o. g. Ansatzes Behandlungsanlagen bzw. -flachen vorgesehen (siehe Kapitel 3.8.1). Infolge
der mehrmonatigen Setzungsprozesse ist jedoch davon auszugehen, dass die auftretenden Abfliisse
vergleichsweise gering ausfallen. Die Porenwasserbehandlung gewéhrleistet, dass keine (auch nicht
kurzzeitige) Verschlechterungen bei den allgemeinen physikalisch-chemischen QK eintreten.

10.2.2.2 Betriebsbedingte Wirkungen

Gefahr negativer Auswirkungen auf die allgemeinen physikalisch-chemischen QK des OWK
Uber die zusatzlichen indirekten und direkten Einleitungen in den OWK (stralienbiirtige Schad-
stoffe der Anlage 7 OGewV)

Betriebsbedingte Wirkungen sind ausschlieBlich im Hinblick auf den Parameter Chlorid zu prifen,
da infolge der gewahlten Behandlungsform der Stralenabwésser der A 1, VKE 714.3, bei allen ande-
ren allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten keine Uberschreitungen von Orien-
tierungswerten zu erwarten sind (siehe Kapitel 6.2.5.4). Chlorid gelangt tiber den Taumitteleinsatz in
die Oberflachengewasser.

Der Entwasserungsabschnitt 3 sowie ein geringer Flachenanteil des EA 2 entwassern direkt in den
OWK Elbe-Ost Uber eine Retentionsbodenfilteranlage bzw. ein Mulden-Rigolensystem bzw. drai-
nierte Filtergraben (Tabelle 7). Von den insgesamt angeschlossenen 20-:678-20.059 m?2 Fahrbahnfla-
chen der EA 2 und 3 werden 9:404 8.785 m2 aus offenporigem Asphalt hergestellt, der einen 1,5-fach
erhdhten Taumitteleinsatz infolge der grobporigen Oberflachenstruktur erfordert (siehe FGSV 2021).
Der Entwésserungsabschnitt 4 entwéssert ebenfalls tiber eine Retentionsbodenfilteranlage (Nr. 4 bzw.
EL 4, BWS GMBH 2021b2022) in den OWK Elbe-Ost bzw. zundchst in die Stillhorner Wettern. Die
Fahrbahnflachen werden ebenfalls aus offenporigem Asphalt hergestellt.

Die im Bestand vorhandenen Fahrbahnflachen bestehen hingegen nicht aus offenporigem Asphalt
und erfordern deshalb keinen erhdhten Bedarf an Tausalzen. Im Ist-Zustand entwéssern derzeit
15.530 m2 Fahrbahnflache lber das Kanalnetz (ohne vorherige Behandlung) in die Siiderelbe (Tabelle
7). Unter Beriicksichtigung dieser Randbedingungen sowie des Tausalzeinsatzes der AM Stillhorn auf
dem Streckenabschnitt der A 1 (Tabelle 16) berechnen sich folgende zusatzliche Frachten in den OWK
Elbe-Ost.
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Tabelle 37: Berechnete zuséatzliche Chloridfrachten in den OWK Elbe-Ost von der VKE 714.3

Cl-Verbrauch Fahrbahnflichen Chloridfrachten
WD-Periode AM Sfllllwrn Ist-Zustand | Planzustand | Ist-Zustand | Planzustand | Differenz
[g/m’] [m?] [m?] [t/a] [t/a] [t/]
2014/2015 644 10,007 29 440 12,433
20152016 1058 16423 36.829 20,406
201612017 932 1A 30 464 17,987
14,526 33442 +18.916
2017/2018 935 11,274 32,574 18,048
+16.320 9,503 21877 +12375
2018/2019 612 | 15530 +15.701 21310 11,807
OPA 13457 7617
2019/2020 377 (O o84 13117 7.268
2020/2021
2021/2022 Durchschnitt je
WD-Periode: 5,714 12,814 7,100
2022/2023 268
2023/2024

Der maximale Chlorideintrag in die Stderelbe wurde wahrend der WD-Periode 2015/2016 be-
rechnet. Im Vergleich zur Bestandssituation kommt es zu einem zusétzlichen Eintrag von rd.
244 20,4 Tonnen/Jahr. Der zusétzliche Eintrag wird im Folgenden in Beziehung gesetzt zur aktuellen
Chloridfracht in der Stiderelbe, basierend auf der VVorbelastung an der Messstelle in Zollenspieker. Fir
die Untersuchungen wurde zudem der mittlere tideinduzierte Niedrigwasserabfluss von 756 md3/s
stromab fiir den Bereich der Siiderelbbriicke entsprechend den Angaben in Kapitel 7.5.2.4 verwendet

(siehe Tabelle 38).

Die jahrliche Chloridfracht in der Elbe im Bereich der Stderelbbriicke im Ist-Zustand berechnet

sich wie folgt:

Mittlere Cl-Vorbelastung OWK Elbe-Ost [mg/l] * 756 [m3/s] * 31,536 [s/a] = Cl-Fracht Elbe [t/a]

Tabelle 38:  Vergleich berechnete zusatzliche Chloridfrachten in den OWK Elbe-Ost zur derzeiti-
gen Chloridfracht im OWK Elbe-Ost von der VKE 714.3

. Mittlerer Tideabfluss .

WD-Periode M|ttleg‘eN(}2(l-l\EI|%reb-c(e)I::tung stromab + niedriger Ch:fsrt'_dzf;as::;gbe Chloridfracht-

(einschl. taumittelfreie | pessstelle Zollenspieker B L Siiderelbbriicke zunoahme

Zeit) (Stiderelbbriicke) [%]
[mg/l] [ms] [t/a]

3633648 000036
1112014 - 1012015 153 0,00034
3723000 000057
11/2015 - 10/2016 156 0,00055
3355664 0,00056
1112016 - 1012017 141 000054
756 3846107 000049
11/2017 - 10/2018 161 0,00047
4507312 0,00027
1112018 - 1012019 189 000026
11/2019 - 10/2020 171 070480 0’00018
11/2020 - 10/2021 139 3304038 0,00021
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. Mittlerer Tideabfluss .
WD-Periode M|ttle5c‘e’v(':(l-l\sll<:):)j)|::tung stromab + niedriger Ch:mflzfl:asct::rt‘;lbe Chloridfracht-
(einschl. taumittelfreie | \essstelle Zollenspieker s s il Siiderelbbriicke EIIETTR
Zeit (Stiderelbbriicke) [%]
i) [mg/l [l [tl]
11/2021 — 10/2022 160 3812352 0,00019
11/2022 — 10/2023 168 3991056 0,00018

Die Fracht in der Stiderelbe nimmt demzufolge um maximal 0,0006 % zu. Die zusatzliche Fracht
befindet sich im Bereich der naturlichen Band- und Schwankungsbreite der Chloridbelastung des Ge-
wassers infolge des Tideeinflusses und des damit verbundenen Salzeintrags aus der Nordsee. Die vor-
gesehene Entwasserung der A 1 aus den RBFA und dem Mulden-Rigolensystem (drainierte Filtergra-
ben) des Entwésserungsabschnittes 2 wird deshalb zu keiner Verschlechterung im Hinblick auf die
Chloridkonzentration im OWK Elbe-Ost fiihren. In diesem Zusammenhang sind zudem die aktuellen
Tausalzverbrauchsmengen zu beriicksichtigen, die sich deutlich unterhalb des Verbrauchs wahrend
der WD-Periode 2015/2016 befinden (siehe Kap. 6.2.5.4 bzw. Tabelle 16). Die Zunahme der Chlorid-
fracht unter der Verwendung der aktuellen Werte betrégt hingegen nur maximal 0,00021 %.

10.2.3 Auswirkung auf die biologischen Qualitatskomponenten
10.2.3.1 Makrophyten/Phytobenthos/Phytoplankton (Gewasserflora)

10.2.3.1.1 Baubedingte Wirkungen

Nr. 1.1: Gefahr bauzeitlicher Eingriffe in die Gewasser durch Gewasserquerungen, Hilfspfeiler und Baugeriiste

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Fir die Herstellung des Ersatzneubaus der Siiderelbbriicke erfolgt die Anlage des westlichen Teilbauwerks zur Aufrechter-
haltung der Verkehrsfiihrung westlich der Bestandsbriicke. Dabei erfolgt die Anlage von drei bauzeitlichen Pfeilern mit einer
jeweiligen FlachengréRe von ca. 250 m?, die nach Beendigung der Herstellung der Siiderelbbriicke zurlickgebaut werden. Die
Pfeiler stehen auf riickverankerten Unterwasserbetonsohlen, die unter der Gewéssersohle eingebaut werden und nach Beendi-
gung der Bauarbeiten im Gewasserbett verbleiben (siehe Kapitel 10.2.4.2.2).

Fir die Herstellung der Spundwandkasten in den Achsen 30 und 40, die Dalben und die bauzeitlichen Hilfsstiitzen zwischen
den Achsen 40 und 50 werden Baustelleinrichtungsflachen auf dem Wasser erforderlich (siehe Abbildung 28). Diese werden
mittels Pontons und Stelzenpontons hergestellt, eine Andienung kann mit dem Schiff erfolgen, die Erreichbarkeit kann mit
schwimmenden Stegen sichergestellt werden.
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Abbildung 28: Lage der Hilfspfeiler (blau), Spundwande (rot) sowie der Dalben (griin; Unterlage 15)
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Nr. 1.1: Gefahr bauzeitlicher Eingriffe in die Gewasser durch Gewasserquerungen, Hilfspfeiler und Baugeriiste

Im Bereich zwischen dem Pfeiler 40 und dem Nordufer der Elbe liegt die Fahrrinne. Auch wahrend der Bauzeit wird der Schiffs-
verkehr aufrechterhalten. Dazu sind beidseits der Fahrrinne Leit- und Schutzdalben angeordnet. Darlber hinaus sind Hilfsstiit-
zen fir den Verschub ndrdlich der Fahrrinne erforderlich (sowohl fiir den Verschub des westlichen als auch des dstlichen Teil-
bauwerks). Die Pfahlbdcke fiir die Hilfsstlitzen und Dalben werden gerammt. Insgesamt werden voraussichtlich 24 Pfahle mit
einer Nennweite DN = 1000 benétigt, die zusammen eine Flache von ca. 20 m? beanspruchen (Lage s. Abbildung 29 und Ab-
bildung 30).

Leit/- und |Achse Hilfspfeiler fir Verschub|
Schutzdalben
BAUFELULKERAE m b
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& . B

&

Leit/- und Schutzdalben

Abbildung 29: Lage der bauzeitlichen Pfahlbdcke fiir die Hilfsstiitzen des westlichen Teilbauwerks sowie der erforderlichen
Leit- und Schutzdalben (Unterlage 1)
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Abbildung 30: Lage der bauzeitlichen Pfahlbocke fiir die Hilfsstiitzen des dstlichen Teilbauwerks (Unterlage 1)

s

Nach Fertigstellung der beiden Teilbauwerke der Stiderelbbriicke erfolgt der Riickbau der Hilfsstlitzengriindung sowie der
Riickbau der Schutz- und Leitdalben. Geplant ist ein vollstandiger Riickbau bis mindestens 1 m unter die Gewéassersohle. Der
Riickbau erfolgt tiber einen Ponton.

Bewertung der Beeintrachtigung:

In der Siiderelbe wachsen keine submersen Makrophyten, da wurzelnde Schwimmblattpflanzen den mechanischen Beanspru-
chungen des taglichen Stromungswechsels und des groRen Tidenhubs nicht standhalten (STILLER 2005). Eine Beeintrachtigung
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Nr. 1.1: Gefahr bauzeitlicher Eingriffe in die Gewasser durch Gewasserquerungen, Hilfspfeiler und Baugeriiste

von Wuchsstandorten der submers wachsenden Pflanzen der Elbe durch die bauzeitlichen Eingriffe bzw. eine baubedingte
Inanspruchnahme durch Hilfspfeiler und Baugeriste erfolgt daher nicht. Beeintrachtigungen des Lebensraums der Elbe kénnen
daher ausgeschlossen werden.

Bezliglich des Phytobenthos und der Diatomeen ist wahrend der Bauphase und aufgrund der kurzen Generationszeit von einer
schnellen Neubesiedlung des betroffenen Gewasserabschnittes auszugehen. Es geht somit kein Lebensraum fiir Leitarten ver-
loren. Zudem bleibt neben den bauzeitlich betroffenen Bereichen ausreichend Lebensraum in der Elbe vorhanden. Daher fiihrt
der zeitweise Verlust von Lebensraum auf einem maximal 100 m langen und 200 m breiten Abschnitt zu keiner Verschlechte-
rung der Lebensraumbedingungen im Wasserkérper. Es handelt sich um kleinflachige baubedingte und lokal begrenzte Ein-
griffe, die beziiglich der Gewasserflora angesichts der Gesamtlange des OWK (35,9 km) vernachléssigbar gering sind und zu
keiner Verénderung der Zustandsklasse beztiglich dieser QK fiihren.

Phytoplankton und einige Diatomeenarten bewegen sich frei im Wasser (KOHLER & K&PCKE 1996) und kdnnen sich aufgrund
ihrer GroRe nicht gegen stérkere Wasserbewegungen durchsetzen. Die baulichen Eingriffe haben nur lokal und zeitlich sehr
begrenzt einen Einfluss auf Phytoplankton und Diatomeen. Durch die wechselnden Strémungsverhaltnisse findet zudem ein
stetiger Weitertransport statt. Fir Phytoplankton und Diatomeen besteht somit keine Beeintrachtigung und Verschlechterung
der Zustandsklasse (auch nicht temporarer Art).

Zusitzliche MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung:
nicht erforderlich

Fazit: Eine Beeintrachtigung/Verschlechterung der Qualitdtskomponente Gewasserflora kann im OWK Elbe-Ost und
somit auch an den reprasentativen Messstellen im OWK-Hafen ausgeschlossen werden.

Nr. 1.2: Gefahr baubedingter Gewassertriibungen (Erdarbeiten im und am Gewésser) durch Sedimenteintrag und/oder
Schwebstoffe

Beschreibung der Beeintrachtigung:
Die Herstellung der Pfeiler fiir die neue Siiderelbbriicke erfolgt mittels Einbringen von Spundwandkésten im Elbestrom.

Nach Fertigstellung des westlichen Teilbauwerks in seiner bauzeitlichen Lage parallel zur A 1 erfolgt der schrittweise Riickbau
der bestehenden Briicke. Dazu erfolgt die Anlage von Riisttiirmen im Bereich der Ufer. Nach Demontage des Uberbaus erfolgt
der Riickbau der massiven Unterbauten bis ca. 1,0 m unter Gelédndeoberkante und Gewassersohle (siehe Abbildung 34).

Die tieferliegende Restgriindung verbleibt im Boden. Fiir den Riickbau sind teilweise Arbeiten unter Wasser erforderlich. Nach
Fertigstellung des Ersatzneubaus und Verschub des westlichen Uberbaus werden die bauzeitlichen Pfeiler westlich der Auto-
bahnbriicke zurlickgebaut.

Im Zuge der Arbeiten am und im Gewésser kann es zum Eintrag bzw. Aufwirbelungen von Sedimenten und Schwebstoffen in
die Siderelbe kommen.

Bewertung der Beeintrachtigung:

In der Stiderelbe wachsen keine submersen Makrophyten, da wurzelnde Schwimmblattpflanzen den mechanischen Beanspru-
chungen des taglichen Strémungswechsels und des groen Tidenhubs nicht standhalten (STILLER 2005). Eine Beeintrachtigung
von Wuchsstandorten der submers wachsenden Pflanzen der Elbe durch die bauzeitlichen Eingriffe und Gewassertriibungen
erfolgen daher nicht. Beeintrachtigungen des Lebensraums der Elbe kénnen daher ausgeschlossen werden.

Bei dem Lebensraumtyp handelt es sich zudem um ein sehr dynamisches Okosystem, in dem im Zuge der regelmaBigen
Hochwasserereignisse sowie des Tideeinflusses permanente Umlagerungsprozesse des Substrats und Gewassertriibungen
stattfinden. Durch die bauzeitlichen Eingriffe entstehen kurzzeitige Gewassertriibungen, die zudem jeweils nur einen kleinen
Teil des Lebensraums des Phytobenthos (PoD), Phytoplanton und der Diatomeen beeinflussen. Die Arten sind in der Lage, mit
extremen Geschiebefiihrungen zurechtzukommen und kdnnen sich schnell an neu gebildeten Sedimentstrukturen ansiedeln
(Phytobenthos und Diatomeen).

Eine Verschlechterung kann fiir die QK der Gewasserflora fiir den OWK Elbe-Ost ausgeschlossen werden. Eine weitere Be-
trachtung der reprasentativen Messstellen fiir die Teilkomponente im OWK Elbe-Hafen ist damit nicht notwendig.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung:

Durch die Mafinahme 1.20 Vren (Sach- und umweltgerechter Riickbau der Bestandsbriicke einschlieBlich Pfeiler und der Pfei-
ler der Behelfsbriicke sowie bauzeitliche Gewasserschutzmafinahmen, siehe Tabelle 9 in Kapitel 3.10.1) werden baubedingte
Wirkungen vermieden.

Der Riickbau der Bestandsbriicke und Briickenpfeiler sowie der bauzeitlichen Pfeiler westlich der Bestandsbriicke ist unter
Beachtung von Umweltauflagen vorzunehmen. Bei den Abrissarbeiten diirfen keine Altbestandteile der Briicke, insbesondere
auch keine Betonteile, in das Gewasser eingetragen werden. Abbruchgut auf dem Abbruchboden ist taglich zu berdumen. Die
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Nr. 1.2: Gefahr baubedingter Gewassertriibungen (Erdarbeiten im und am Gewésser) durch Sedimenteintrag und/oder
Schwebstoffe

Lagerung von Abbruchmaterialien und dergleichen im oder am Gewasser sowie im Bereich der Gewasserrandstreifen ist nicht
zuléssig. Fir die Einhaltung der Auflagen ist eine Umweltbaubegleitung einzusetzen.

Der Riickbau der Bestandspfeiler im Gewasser bis 1 m unter die Gewassersohle sowie der Riickbau der Behelfspfeiler hat
durch Abspundung des Baufeldes zu erfolgen. Ein Eintrag von verunreinigtem Pumpwasser in die Elbe ist nicht zulassig. Die
geordnete Abwasser- und Abfallentsorgung der Baustelleneinrichtungen ist zu gewahrleisten.

Im Rahmen der Bauphase wird gewahrleistet, dass keine festen und fliissigen Stoffe in die Stiderelbe gelangen. Wahrend der
Bauphase wird ein wirksamer Schutz vor Unfallen mit wassergefahrdenden Stoffen vorgesehen.

Wahrend der BaumalRnahme anfallendes Abwasser, wassergefahrdende und -verunreinigende Stoffe, wie zementhaltiges
Splilwasser, Kalkbriihen, Betonschldamme oder aus der Grundwasserhaltung entnommenes Grund- und Druckwasser sowie in
den Baugruben angesammeltes Niederschlagswasser werden nicht in die Siiderelbe eingeleitet. Frischbeton darf das Wasser
in einer Baugrube nur verdrangen, wenn es separat aufgefangen und zwischengespeichert werden kann. Wasser, das l&ngere
Zeit Uiber abgebundenem Beton gestanden hat, darf nicht sofort in die flieBende Welle zurlickgefiihrt werden; es ist in Absatz-
containern zwischenzuspeichern.

Durch die umfangreichen VermeidungsmaBnahmen ist sichergestellt, dass keine Eintrage von Schadstoffen und Bauteilen (ins-
besondere Betonteile) erfolgen, die die stoffliche und chemische Zusammensetzung bzw. den pH-Wert des Gewassers veran-
dern und so die Gewasserqualitat und die Lebensraumfunktion der Gewésserflora beeintrachtigen. Mit der entsprechenden
bauzeitlichen MaRnahme 1.20 Vern kommt es zu keiner Zeit zu einer Verschlechterung der Zustandsklasse des OWK Elbe-Ost
bzw. nicht zu sch&digenden Auswirkungen.

Fazit: Eine Beeintrachtigung der Qualitatskomponente Gewasserflora kann ausgeschlossen werden.

Nr. 1.3: Gefahr der Schadstoff- und/oder Baustoffeintrage durch Baufahrzeuge/Baumaschinen (Treibstoffe, Schmier-
mittel oder sonstige Betriebsstoffe, Baustoffe)

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Wahrend des Baus der Briicke besteht die Gefahr des Eintrags von Schmierstoffen, Kraftstoffen oder sonstigen Betriebsstoffen
durch Baufahrzeuge, Baumaschinen und Baustellenverkehr in den OWK.

Fir die Herstellung des Ersatzneubaus sind Betonagearbeiten im und am Gewasser sowie Abrissarbeiten der Bestandsbriicke
erforderlich. Im Zuge der Arbeiten am und im Gewésser kann es zum Eintrag von technischen und chemischen Fremdstoffen
(z. B. Bauteile, Schadstoffe) in die Stiderelbe kommen.

Im Hochwasserfall kdnnen zudem Baugerate, -materialien, Betriebsstoffe usw. in die benachbarten FlieRgewasser bzw. die
Suderelbe abgeschwemmt werden.

Bewertung der Beeintrachtigung:

Eintrage von Schadstoffen und Bauteilen (insbesondere Betonteile) kénnen die stoffliche und chemische Zusammensetzung
bzw. den pH-Wert des Gewassers verandern und so die Gewasserqualitat und die Lebensraumfunktion flir charakteristische
Arten beeintrachtigen.

In der Stderelbe wachsen keine submersen Makrophyten, da wurzelnde Schwimmblattpflanzen den mechanischen Beanspru-
chungen des taglichen Strémungswechsels und des groen Tidenhubs nicht standhalten (STILLER 2005). Beeintrachtigungen
des Lebensraums der Elbe kdnnen daher ausgeschlossen werden.

Zusitzliche MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung:

Durch die MaRnahme 1.20 Vern (Sach- und umweltgerechter Riickbau der Bestandsbriicke einschlieRlich Pfeiler und der bau-
zeitlichen Pfeiler westlich der Bestandsbriicke sowie bauzeitliche Gewasserschutzmalnahmen - siehe Wirkfaktor 1.2) kdnnen
schadliche Wirkungen ausgeschlossen werden. Zudem sind durch den Einsatz biologisch abbaubarer Hydraulikéle und Fette
sowie durch das regelmaRige Uberpriifen der Baumaschinen auf Leckagen keine bauzeitlichen Schadstoffeintrage zu erwar-
ten.

Durch die bauzeitliche MaBnahme M2wrr (Aufstellung eines Havarieplans) wird gewahrleistet, dass bei Hochwasser Bauge-
rate, -materialien und Betriebsstoffe friihzeitig aus dem Uberflutungsbereich entfernt werden, so dass eine Beeintrachtigung
des Lebensraums Elbe ausgeschlossen werden kann (siehe Tabelle 51).

Mit den entsprechenden bauzeitlichen MaBnahmen 1.20 Vrrn und M2wrrL kommt es zu keiner Zeit zu einer Verschlechterung
der Zustandsklasse des OWK Elbe-Ost bzw. nicht zu sch&digenden Auswirkungen.

Fazit: Eine Beeintrachtigung/Verschlechterung der Qualitdtskomponente Gewésserflora kann ausgeschlossen wer-
den.
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10.2.3.1.2 Anlagebedingte Wirkungen

Nr. 1.4: Gefahr der nachhaltigen Verdichtung der Gewassersohle durch Inanspruchnahme des FlieRgewassers im
Rahmen der Pfeilergriindungen

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Im Zuge der Errichtung des Ersatzneubaus der Stderelbbriicke erfolgt eine Veranderung der Pfeilerstellungen bzw. wird auf-
grund der Gradientenlage der Neubau von Pfeilern erforderlich. Die Strompfeiler stehen auf einer riickverankerten Unterwas-
serbetonsohle. Auf dieser stehen in der Flucht der Pfeiler der neuen Stiderelbbriicke auch die bauzeitlichen Pfeiler des westli-
chen Teilbauwerks. Diese Pfeiler werden spéter wieder zuriickgebaut. Die rlickverankerte Unterwasserbetonsohle bleibt als
Ganzes jedoch ca. 1 m unterhalb der Gewassersohle der Elbe im Untergrund erhalten (siehe Abbildung 34). Insgesamt haben
die drei im Sohlbereich der Elbe einzubauenden Unterwasserbetonsohlen eine Grofle von 2.250 m?.

Um die Briickenpfeiler ist ein Kolkschutz mit Decksteinen erforderlich. Diese werden bereits wahrend der Bauzeit angeschdittet,
um die Spundwande zu schiitzen. Die von den Decksteinen belegte Flache nimmt eine GroRe von ca. 8.325 m? rund um die
Pfeiler ein.

Bewertung der Beeintréchtigung:

In der Stderelbe wachsen keine submersen Makrophyten, da wurzelnde Schwimmblattpflanzen den mechanischen Beanspru-
chungen des taglichen Strémungswechsels und des groen Tidenhubs nicht standhalten (STILLER 2005). Eine Beeintréchtigung
von Wuchsstandorten der submers wachsenden Pflanzen der Elbe durch die anlagebedingten Eingriffe erfolgt daher nicht. Be-
eintréchtigungen des Lebensraums der Elbe kénnen daher ausgeschlossen werden.

Die dauerhaft unter der Gewassersohle verbleibenden riickverankerten Unterwasserbetonsohlen haben im Bereich der Sohle
eine Grolke von insgesamt 2.250 m?. Die (iber die Pfeiler hinausgehenden riickverankerten Unterwasserbetonsohlen sind kiinf-
tig wieder von Sohlsediment (iberdeckt, so dass sich innerhalb kurzer Zeit erneut besiedelte Lebensraume einstellen kdnnen.
Bezliglich des Phytobenthos (PoD) und der Diatomeen ist wahrend der Bauphase und aufgrund der kurzen Generationszeit
von einer schnellen Neubesiedlung des betroffenen Gewasserabschnittes auszugehen. Es geht somit kein Lebensraum fiir
Leitarten langfristig verloren. Zudem bleibt neben den bauzeitlich betroffenen Bereichen ausreichend Lebensraum in der Elbe
erhalten. Daher stellt der zeitweise Verlust von Lebensraum auf einem maximal 100 m langen und 200 m breiten Abschnitt
keine Verschlechterung fiir die QK dar.

Der Kolkschutz (8.325 m?) im Bereich der Sohle wird (ibersplilt, so dass die betroffenen Fléchen aufgrund der Dreidimensiona-
litdt weiterhin die Funktion als Lebensraum erfiillen. Pflanzenstandorte im Bereich der Sohle sind nicht betroffen.

Wirkungen bis zu den nachstgelegenen reprasentativen Landesmessstellen (Seemannshdft (Entfernung 14,1 km), siehe Abbil-
dung 20) mit Einfluss auf die Teilkomponente Phytobenthos und Diatomeen kdnnen damit sicher ausgeschlossen werden.

Zusitzliche MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung:
nicht erforderlich

Fazit: Eine Beeintrachtigung der Qualitatskomponente Gewéasserflora kann ausgeschlossen werden.

Nr. 1.5: Gefahr der dauerhaften Beeintrachtigung der Gewésserflora und -fauna durch einen iiber das MaR der Vor-
belastung hinausgehenden Flachenverlust aufgrund der Anlage der neuen Briickenpfeiler

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Im Zuge der Erweiterung der Stiderelbbriicke kommt es zu einem Neubau von drei Briickenpfeilern in der Elbe (20, 30 und 40)
sowie von zwei Pfeilern im Uferbereich (10 und 50) (siehe Abbildung 19 und Abbildung 33). Die drei Pfeiler in der Elbe nehmen
eine Flache von 2.250 m? ein. Davon nehmen die dauerhaften, oberirdisch sichtbaren Briickenpfeiler 660 m? in Anspruch

(220 m2 je Pfeiler).

Bewertung der Beeintrachtigung:

Die Bestandsbriicke der A 1 hat drei Briickenpfeiler, wovon zwei direkt im Wasserkorper der Elbe stehen (siehe Abbildung 19).
Aufgrund der Erhdhung der lichten Weite der Stiderelbbriicke um 60 m gegentiber der Bestandsbriicke, ist die Anlage eines
weiteren Pfeilers innerhalb der Siiderelbe erforderlich. Eine Nachnutzung der Bestandsbriickenpfeiler ist technisch nicht mdg-
lich. Die beiden Pfeiler der Bestandsbriicke (zusammen 320 m?) werden daher zurlickgebaut. Insgesamt befindet sich im Be-
reich der Stiderelbe gegeniiber der Bestandssituation ein Pfeiler mehr innerhalb des Wasserkérpers (insgesamt ca. 660 m?).
Damit werden nach Abzug der riickzubauenden Pfeiler 340 m? dauerhaft durch Pfeiler in Anspruch genommen.

In der Siiderelbe wachsen keine submersen Makrophyten, da wurzelnde Schwimmblattpflanzen den mechanischen Beanspru-
chungen des taglichen Stromungswechsels und des groRen Tidenhubs nicht standhalten (STILLER 2005). Eine Beeintrachtigung
von Wuchsstandorten der submers wachsenden Pflanzen der Elbe durch die anlagebedingten Eingriffe erfolgt daher nicht. Be-
eintréchtigungen des Lebensraums der Elbe kénnen daher ausgeschlossen werden.
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Nr. 1.5: Gefahr der dauerhaften Beeintrachtigung der Gewasserflora und -fauna durch einen iiber das MaR der Vor-
belastung hinausgehenden Flachenverlust aufgrund der Anlage der neuen Briickenpfeiler

Eine negative Beeinflussung der Gewasserflora durch dauerhafte anlagebedingte Fldcheninanspruchnahme (Briickenpfeiler)
ist ausgeschlossen, da mit dem Vorhaben keine relevante Mehrbelastung des OWK verbunden ist. Die neuen Unterwasserbe-
tonsohlen und Fundamente der Pfeiler weisen jeweils ein Breite von 4 m und eine Grundfldche von 220 m? auf. Insgesamt
ergibt sich somit eine Breite von 12 m (Pfeiler 20 - 40, Pfeiler 50 befindet sich aulerhalb des MW-Abflusses) und eine Gesamt-
flache von 660 m? bei einer Gewésserbreite von ca. 200 m. Im Ist-Zustand weisen die vorhandenen Briickenpfeiler eine Grund-
flache von jeweils 160 m? (Gesamt 480 m?) und eine Breite der Bestandspfeiler von jeweils 4 m auf (Gesamt 12 m).

Die aufgefiihrten Beeintréchtigungen sind vorhabenbedingt und im Vergleich zu FlieRquerschnitt und -lange (35,9 km) der Elbe
rdumlich begrenzt wirksam. Somit sind mit dem Vorhaben auch keine strukturellen Veranderungen der FlieRgeschwindigkeit
und Veranderungen der Substrate verbunden, die sich auf die Artenzusammensetzung der Gewéasserflora auswirken kdnnen.

Wirkungen bis zu den nachstgelegenen représentativen Landesmessstellen (Seemannshoft (Entfernung 14,1 km), siehe Abbil-
dung 20) mit Einfluss auf die Teilkomponente Phytobenthos und Diatomeen kénnen damit sicher ausgeschlossen werden.

Zusitzliche MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung:
nicht erforderlich

Fazit: Eine Beeintrachtigung der Qualitatskomponente Gewasserflora kann ausgeschlossen werden.

Nr. 1.6: Gefahr der Veranderung der Lichtverhaltnisse/Schattenwurf, Temperatur, Gewasserstruktur sowie weiterer
abiotischer Faktoren, die iiber das MaR der Vorbelastung durch das erweiterte Briickenbauwerk (6 auf 8 Streifen) hin-
ausgehen

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Durch die Erweiterung des RQ 36 auf RQ 43,5 (Briickenverbreiterung um 7,50 m) kommt es zu einer zuséatzlichen Beeintrachti-
gung der biologischen QK unterhalb und im nahen Umfeld des Briickenbauwerks durch Schattenwurf. Das Briickenbauwerk
weist im Endzustand einen um 17 m breiteren Querschnitt auf.

Bewertung der Beeintrachtigung:

Zwischen den beiden neuen Teilbauwerken (Richtungsfahrbahn Liibeck (Ostseite) und Bremen (Westseite)) kommt es zur In-
tegration eines Lichtschlitzes (Breite 1,5 m). Im Bestand ist das Bauwerk ohne Lichtschlitz angelegt. Dies verbessert zwischen
den Teilbauwerken die Licht- und somit Temperaturverhéltnisse unter dem Briickenbauwerk. Zwar stellt das erweiterte Bri-
ckenbauwerk eine zuséatzliche, Uber das MaR der Vorbelastung hinausgehende, Beeintrachtigung dar (Bestand ca. 13 ha/Plan-
zustand 18,7 ha), jedoch sind die angrenzenden Bereiche, die von der Erweiterung des neuen Briickenbauwerks betroffen
sind, bereits im Vorbelastungsbereich der Stiderelbbriicke.

Es handelt sich um lokal begrenzte anlagebedingte Eingriffe, die bezliglich der Gewasserflora angesichts der Gesamtlange des
OWK (35,9 km) vernachlassigbar gering sind und zu keiner Veranderung der Zustandsklasse dieser QK fiihren.

In der Stiderelbe wachsen keine submersen Makrophyten, da wurzelnde Schwimmblattpflanzen den mechanischen Beanspru-
chungen des taglichen Strémungswechsels und des groen Tidenhubs nicht standhalten (STILLER 2005). Eine Beeintréchtigung
von Wuchsstandorten der submers wachsenden Pflanzen der Elbe durch die anlagebedingten Eingriffe erfolgt daher nicht. Be-
eintréchtigungen des Lebensraums der Elbe kénnen daher ausgeschlossen werden.

Durch das 17 m breitere Briickenbauwerk kommt es zu keiner Uber das Maf der Vorbelastung hinausgehenden Temperatur-
verringerung unterhalb des Brlickenbauwerks, welche die Gewasserflora negativ beeinflussen kénnte. Der 1,5 m breite Schlitz
zwischen den Teilbauwerken verbessert gegeniber dem Bestand die Licht- und somit Temperaturverhaltnisse unter dem Br-
ckenbauwerk.

Wirkungen bis zu den nachstgelegenen reprasentativen Landesmessstellen (Seemannshéft (Entfernung 14,1 km), siehe Abbil-
dung 20) mit Einfluss auf die Teilkomponente Phytobenthos, Phytoplankton und Diatomeen konnen damit sicher ausgeschlos-
sen werden.

Zusétzliche MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung:
nicht erforderlich

Fazit: Eine Beeintrachtigung der Qualitatskomponente Gewéasserflora kann ausgeschlossen werden.
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10.2.3.2 Makrozoobenthos - benthische wirbellose Fauna (Gewasserfauna)

10.2.3.2.1 Baubedingte Wirkungen

Nr. 2.1: Gefahr baubedingter Beeintrachtigungen der Gewasserfauna durch Lichtimmissionen (z. B. Baustellenbe-
leuchtung)

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Aufgrund der Anforderungen bzgl. der vorgegebenen Sperrzeiten durch den Hochwasserschutz bzw. der bautechnologischen
Erfordernisse (z. B. Betonnage, Langseinschub des Briickenbauwerks) sind nachtliche Baumafnahmen nicht auszuschlieRen,
die eine Beleuchtung der Baustellenbereiche erforderlich machen. Ggf. sind auch Beleuchtungen zur Gewéhrleistung der Ver-
kehrssicherheit erforderlich. Derzeit ist die Autobahn im Bereich der Siiderelbe nicht beleuchtet.

Kiinstliche Lichteinwirkung im Bereich von Gewassern kann starke Auswirkungen auf die benthische wirbellose Fauna haben,
darunter Verhaltensanderungen, Veranderungen von Rauber-Beutebeziehungen sowie Einfliisse auf die Chronobiologie, also
die zeitliche Organisation von Physiologie und Verhalten eines Lebewesens (BRUNING & HOLKER 2013). Beeintrachtigungen
kénnen daher nicht ausgeschlossen werden.

Bewertung der Beeintréchtigung:

Derzeit sind nachtliche Bauarbeiten nur fir vereinzelte Ausnahmefélle geplant. Daher ist eine néchtliche Beleuchtung nur wah-
rend der tatsachlichen Bauzeiten vorzusehen. Die bauzeitlichen Eingriffe sind somit zeitlich begrenzt und fiihren im Vergleich
zum vorhandenen FlieBquerschnitt der Elbe zu keinen Beeintrachtigungen der Lebensraume des Makrozoobenthos. Es han-
deln sich um baubedingte und lokal begrenzte Eingriffe, die bezglich der wirbellosen Fauna angesichts der Gesamtlénge des
OWK (35,9 km) vernachlassigbar gering sind und zu keiner Veranderung der Zustandsklasse dieser QK fiihren. Eine Wirkung
kann dennoch nicht vollstdndig ausgeschlossen werden, so dass bauzeitliche VermeidungsmafRnahmen vorgesehen werden.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung:

Durch die VermeidungsmaRnahme 1.18 Veew (Optimierung der Baustellenbeleuchtung; siehe Tabelle 9 in Kapitel 3.10.1) wird
eine Beeintrachtigung der wirbellosen Fauna grundsétzlich ausgeschlossen. Auswirkungen auf die reprasentative Messstelle
P12 in 2,3 km Entfernung sind ausgeschlossen, da Malinahmen zur Lichtsteuerung, Lichtlenkung sowie der Wahl der Leucht-
mittel ergriffen werden. Dazu gehéren insbesondere

+ die Vermeidung von Lichtemissionen in Bereiche (Abstrahlwinkel), in denen diese keinem Beleuchtungszweck dienen
(Wahl der Abstrahlungsgeometrie),

+ die Vermeidung von Lichtemissionen in Zeiten, in welchen kein Beleuchtungszweck vorhanden ist (Beleuchtungsstarke-
steuerung),

+ die Vermeidung von tberdimensionierten Beleuchtungen, die (iber das erforderliche MaR hinausgehen (Wahl der Be-
leuchtungsstarke) und

+ die Wahl eines Lampentyps, dessen spekirale Zusammensetzung des Lichts eine mdglichst geringe Anlockwirkung ent-
faltet (Wahl der Lichtfarbe).

Fir nachtaktive Wirbellose (u. a. Kdcherfliegen) ist dariiber hinaus die Wahl des Lampentyps relevant. Bei nachtaktivem Mak-
rozoobenthos ist bekannt, dass es durch kiinstliches Licht, insbesondere kaltweiles Licht mit einem hohen blauen Lichtanteil
(Wellenlange von unter 490 Nanometer) beeintrachtigt wird (Energieverlust, Fallenverwirkung) (KLaus et al. 2005). Daher sind
zur nachtlichen Baustellenbeleuchtung LEDs mit einer Farbtemperatur von max. 3000 K einem Spektralbereich von 500 bis
680 Nanometer einzusetzen.

Fazit: Eine Beeintrachtigung der Qualitatskomponente Makrozoobenthos kann ausgeschlossen werden. Durch die
bauzeitliche Vermeidungsmafnahme 1.18 Veen kommt es zu keiner Zeit zu einer negativen Veranderung der
Zustandsklasse an der 2,3 km entfernten reprasentativen Messstelle P12 (siehe Abbildung 20).

Nr. 2.2: Gefahr bauzeitlicher Eingriffe in die Gewasser durch Gewasserquerungen, Hilfspfeiler und Baugeriiste

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Fir die Herstellung des Ersatzneubaus der Siiderelbbriicke erfolgt die Anlage des westlichen Teilbauwerks zur Aufrechter-
haltung der Verkehrsfiihrung westlich der Bestandsbriicke. Dabei erfolgt die Anlage von drei bauzeitlichen Pfeilern mit einer
Flachengrofe von ca. 250 m?, die nach Beendigung der Herstellung der Siiderelbbriicke zuriickgebaut werden. Die Pfeiler ste-
hen auf riickverankerten Unterwasserbetonsohlen, die unter der Gewassersohle eingebaut werden (siehe Abbildung 31 und
Foto 6).
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Nr. 2.2: Gefahr bauzeitlicher Eingriffe in die Gewasser durch Gewasserquerungen, Hilfspfeiler und Baugeriiste

Abbildung 31: Darstel- Foto 6:  Beispielbild: Pfeiler in geschlossener Spundwandbaugrube (Unterlage 16.2)
lung des bauzeitlichen Spund-
wandkasten (Unterlage 16.2)

Fir die Herstellung der Spundwandkasten in den Achsen 30 und 40, die Dalben und die bauzeitlichen Hilfsstiitzen zwischen
den Achsen 40 und 50 werden Baustelleneinrichtungsflachen auf dem Wasser erforderlich (siehe Abbildung 28). Diese werden
mittels Pontons und Stelzenpontons hergestellt, eine Andienung kann mit dem Schiff erfolgen, die Erreichbarkeit kann mit
schwimmenden Stegen sichergestellt werden.

Fir die Herstellung des Pfeiler 20 ist die Anschittung einer Arbeitsebene erforderlich. Daraus resultiert eine bauzeitliche Inan-
spruchnahme des Lebensraums von 1.100 m2 In diesem Bereich erfolgt eine Aufschiittung mit Wasserbausteinen, so dass
Arbeiten am Pfeiler von Land aus durchgefiihrt werden kénnen, da fiir Arbeiten mit Hilfe eines Pontons der Wasserstand in
dem Uferbereich zu flach ist (Abbildung 32).
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" l_" ‘ LI
Abbildung 32: Bauzeitliche Aufschiittung auf +2,85 m . NHN am stdlichen Widerlager zwischen Widerlager; rechts Pfeiler 20
im Schnitt dargestellt (Unterlage 15.1/1, ergénzt in orange die Lage der Anschiittung schematisch skizziert)

Im Bereich zwischen dem Pfeiler 40 und dem Nordufer der Elbe liegt die Fahrrinne. Auch wéhrend der Bauzeit wird der Schiffs-
verkehr aufrechterhalten. Dazu sind beidseits der Fahrrinne Leit- und Schutzdalben angeordnet. Darlber hinaus sind Hilfsstit-
zen fir den Verschub ndrdlich der Fahrrinne erforderlich (sowohl fir den Verschub des westlichen als auch des 6stlichen Teil-
bauwerks). Die Pfahlbdcke fir die Hilfsstitzen und Dalben werden gerammt. Insgesamt werden voraussichtlich 24 Pfahle mit
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Nr. 2.2: Gefahr bauzeitlicher Eingriffe in die Gewasser durch Gewasserquerungen, Hilfspfeiler und Baugeriiste

einer Nennweite DN = 1000 benétigt, die zusammen eine Flache von ca. 20 m? beanspruchen (Lage s. Abbildung 29 und Ab-
bildung 30).

Bewertung der Beeintrachtigung:

Im Bereich der Aufschiittung fir die Herstellung der Arbeitsinsel werden keine Lebensraumbereiche mit besonderer Funktion
fir das Makrozoobenthos in Anspruch genommen. Sie erfolgt groRtenteils unterhalb der Bestandsbriicke der A 1. Ein Teil der
bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen sind bereits durch Wasserbausteine verbaut (s. Foto 7).

20/0KT/2019

Foto 7: der Stdliche Bereich des Gewasserrandstreifens unterhalb des Bestandsbauwerks ist bereits mit Wasserbau-
steinen verbaut

Auch eine verstérkte Barrierewirkung ist mit der Arbeitsinsel nicht verbunden. Nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgt ein
vollstandiger Ruickbau der Arbeitsinsel. Durch die dynamischen Prozesse im Zuge der strémungs- und tidebedingten Umlage-
rungen der Sohle ist von einer raschen Regeneration der bauzeitlich beanspruchten Bereiche der Elbe auszugehen.

Auch durch die bauzeitlichen Pfeiler kommt es zu keinen Beeintrachtigungen der Lebensraumfunktion der Elbe. Die aufgefiihr-
ten Eingriffe befinden sich zudem im Vorbelastungsbereich des vorhandenen Briickenbauwerks. Eine Beeintrachtigung der
Migrations- und Wanderfunktion fiir Makrozoobenthos als charakteristische Arten, durch Verschattung oder eine verstarkte
Barrierewirkung kann ausgeschlossen werden. Briicken stellen fir benthische Wirbellose keine Barriere dar und werden von
diesen unterquert (u. a. Bestandsbriicke der A 1).

Durch den Einsatz von Pontons wahrend des Baus zum Verschieben des Uberbaus und den Abriss der Bestandsbriicke wer-
den die Eingriffe auf die Elbe deutlich minimiert. Aufgrund der vorhandenen Nutzung als Schifffahrtsstrale fiihrt die Nutzung zu
keiner wesentlichen Veranderung im Vergleich zum Ist-Zustand.

Die bauzeitlichen Eingriffe sind zeitlich begrenzt und fiihren im Vergleich zum vorhandenen FlieRquerschnitt der Elbe zu keinen
langfristigen Folgen fiir die Lebensraume des Makrozoobenthos. Es handelt sich um kleinflachige baubedingte und lokal be-
grenzte Eingriffe, die beziiglich der Gewasserfauna angesichts der Gesamtlange es OWK (35,9 km) vernachlassigbar gering
sind und zu keiner Veranderung der Zustandsklasse dieser QK fiihren.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung:
nicht erforderlich

Fazit: Die bauzeitlichen Wirkungen sind temporar und mit keiner langfristige Beeintréchtigung der Qualitatskompo-
nente Makrozoobenthos verbunden. Es kommt zu keinen negativen Veranderungen der Zustandsklasse an der
2,3 km entfernten reprasentativen Messstelle P12 (siehe Abbildung 20).
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Nr. 2.3: Gefahr baubedingter Gewassertriibungen (Erdarbeiten im und am Gewésser) durch Sedimenteintrag und/oder
Schwebstoffe

Beschreibung der Beeintrachtigung:
Die Herstellung der Pfeiler fiir die neue Siiderelbbriicke erfolgt mittels Einbringen von Spundwandkésten im Elbestrom.

Nach Fertigstellung des westlichen Teilbauwerks in seiner bauzeitlichen Lage parallel zur A 1 erfolgt der schrittweise Riickbau
der bestehenden Autobahnbriicke. Dazu erfolgt die Anlage von Risttirmen im Bereich der Ufer. Nach Demontage des Uber-
baus erfolgt der Riickbau der massiven Unterbauten bis ca. 1 m unter Gelandeoberkante und Gewassersohle. Die tiefer lie-
gende Restgriindung verbleibt im Boden. Fir den Riickbau sind teilweise Arbeiten unter Wasser erforderlich. Nach Fertigstel-
lung des Ersatzneubaus und Verschub des westlichen Uberbaus werden die bauzeitlichen Pfeiler westlich der Autobahnbriicke
zurlickgebaut.

Im Zuge der Arbeiten am und im Gewasser (z. B. Errichtung der Arbeitsinsel, Einbau der Spundwénde und des Kolkschutzes)
kann es zum Eintrag bzw. Aufwirbelungen von Sedimenten und Schwebstoffen in die Stiderelbe kommen. Kommt es wahrend
der Bautatigkeiten zu Starkregenereignissen, kann es vor allem bei der Herstellung der Bautechnologieflache (Oberbodenab-
trag, Auslegen mit Geovlies) zu Bodeneinschwemmungen in die Elbe kommen.

Bewertung der Beeintrachtigung:

Mit der Errichtung der neuen westlichen Briicke und der damit verbundenen Behelfspfeiler sowie dem Ersatzneubau kommt es
zur Einbringung von Spundwénden in die Gewassersohle und somit zu lokalen Sedimenteinschwemmungen ggf. in Verbindung
mit Kolmation. Abhéngig von der Dauer und Intensitat der Triibung sowie der Jahreszeit knnen damit im Bereich der Tri-
bungsfahne eine Abnahme der Artenhaufigkeit und Verschiebung der Artenzusammensetzung auftreten. Auch die Einbringung
des Kolkschutzes im Bereich der Briickenpfeiler sowie die Errichtung und der Riickbau der Arbeitsinsel am siidlichen Widerla-
ger konnen zu temporaren Sediment- und Schwebstoffeintragen fiihren.

Der Riickbau der Bestandspfeiler im Gewasser bis unter die Gewassersohle sowie der Riickbau der Behelfspfeiler erfolgen
durch Abspundung des Baufeldes. Somit kommt es wéhrend der Abrissarbeiten der Pfeiler und der Griindungen zu keinen zu-
satzlichen Eintragen in den OWK.

Kommt es wahrend der Bautatigkeiten zu Starkregenereignissen, sind die Auswirkungen zeitlich eng begrenzt. Aufgrund der
bei Starkregenereignissen vorherrschenden hohen Durchflussmengen (Verdiinnung) und des schnellen Abflusses besteht im
Bereich der Elbe keine Gefahr eines Zuschlammens der Zwischenrdume im Gewasserbett (Kolmation von Larvenlebensrau-
men). Zudem ist der Schwebstoffeintrag aus dem Baustellenbereich gegeniber der hochwasserbedingten Zunahme der
Schwebstofffracht vernachl@ssigbar. Damit sind keine nachhaltigen bzw. dauerhaften Beeintrachtigungen der Gewasserokolo-
gie durch bauzeitliche Gewassertriibungen gegeben.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung:

Durch die MaRnahme 1.20 Vern (Sach- und umweltgerechter Riickbau der Bestandsbriicke einschlieRlich Pfeiler und der Pfei-
ler der Behelfsbriicke sowie bauzeitliche Gewasserschutzmallnahmen, siehe Tabelle 9 in Kapitel 3.10.1) kénnen baubedingte
Wirkungen ausgeschlossen bzw. auf das unbedingt erforderliche MaR reduziert werden. Zudem handelt sich bei den Engriffen
um temporare lokal begrenzte Effekte, die aufgrund der Strémungsverhaltnisse der Elbe und des schlammigen Substrates auf
eine kurze Triibungsfahne beschrankt sind. Generell ist durch die dynamischen Prozesse im Zuge der strémungs- und tidebe-
dingten Umlagerungen der Sohle in der Elbe von einer erhdhten Geschiebefracht/Triibung auszugehen.

Aufgrund der Entfernung zur reprasentativen Messstelle (ca. 2,3 km), den zeitlich begrenzten Eingriffen und der entsprechen-
den bauzeitlichen VermeidungsmaRnahme 1.20 Veen sind keine Verschlechterungen der Zustandsklassen der Gewasserfauna
zu erwarten.

Fazit: Eine negative Wirkung auf die Qualitatskomponente Makrozoobenthos im Bereich des Briickenbauwerks kann
ausgeschlossen werden. Es kommt somit zu keiner Verschlechterung der QK an der reprasentative Messstelle
P12 (siehe Abbildung 20).

Nr. 2.4: Gefahr der Schadstoff- und/oder Baustoffeintrage durch Baufahrzeuge/Baumaschinen (Treibstoffe, Schmier-
mittel oder sonstige Betriebsstoffe, Baustoffe)

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Wahrend des Baus besteht die Gefahr des Eintrags von Schmierstoffen, Kraftstoffen oder sonstigen Betriebsstoffen durch Bau-
fahrzeuge, Baumaschinen und Baustellenverkehr in den OWK.

Fur die Herstellung des Ersatzneubaus sind Betonagearbeiten im und am Gewasser sowie Abrissarbeiten der Bestandsbriicke
erforderlich. Im Zuge der Arbeiten am und im Gewéasser kann es zum Eintrag von technischen und chemischen Fremdstoffen
(z. B. Bauteile, Schadstoffe) in die Stiderelbe kommen.

Im Hochwasserfall kdnnen zudem Baugeréate, -materialien, Betriebsstoffe usw. in die benachbarten FlieRgewésser bzw. die
Siderelbe abgeschwemmt werden.
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Nr. 2.4: Gefahr der Schadstoff- und/oder Baustoffeintrage durch Baufahrzeuge/Baumaschinen (Treibstoffe, Schmier-
mittel oder sonstige Betriebsstoffe, Baustoffe)

Bewertung der Beeintréchtigung:

Eintrdge von Schadstoffen und Bauteilen (insbesondere Betonteile) konnen die stoffliche und chemische Zusammensetzung
bzw. den pH-Wert des Gewéssers verdndern und so die Gewdsserqualitat und die Lebensraumfunktion fir charakteristische
Arten beeintrachtigen.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung:

Durch die MaRRnahme 1.20 Vern (Sach- und umweltgerechter Riickbau der Bestandsbriicke einschlieRlich Pfeiler und der bau-
zeitlichen Pfeiler westlich der Bestandsbriicke sowie bauzeitliche GewasserschutzmalRnahmen) kénnen schadliche Wirkungen
ausgeschlossen werden. Zudem sind durch den Einsatz biologisch abbaubarer Hydraulikéle und Fette sowie durch regelmafi-
ges Uberpriifen der Baumaschinen auf Leckagen keine bauzeitlichen Schadstoffeintrage zu erwarten.

Durch die Manahme M2wrrL (Aufstellung eines Havarieplans) wird gewahrleistet, dass bei Hochwasser Baugerate, -materia-
lien und Betriebsstoffe friinzeitig aus dem Uberflutungsbereich entfernt werden, so dass eine Beeintréchtigung des Lebens-
raums Elbe ausgeschlossen werden kann (siehe Tabelle 51).

Mit den entsprechenden bauzeitlichen Manahmen 1.20 Vern und M2wrre fiihren die temporaren Wirkungen zu keiner Ver-
schlechterung der Zustandsklasse des OWK Elbe-Ost bzw. zu keinen schadigenden Auswirkungen.

Fazit: Eine langfristige Beeintrachtigung der Qualitatskomponente Makrozoobenthos kann ausgeschlossen werden.
Es kommt zu keiner Verschlechterung der QK an der 2,3 km entfernten reprasentativen Messstelle P12 (siehe
Abbildung 20).

10.2.3.2.2 Anlagebedingte Wirkung

Nr. 2.5: Gefahr der nachhaltigen Verdichtung der Gewassersohle durch Inanspruchnahme des FlieBgewassers im
Rahmen der Pfeilergriindungen

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Im Zuge der Errichtung eines Ersatzneubaus der Siiderelbe erfolgt eine Veranderung der Pfeilerstellungen bzw. wird aufgrund
der Gradientenlage der Neubau von Pfeilern erforderlich. Die Pfeiler stehen auf Fundamenten, welche auf riickverankerten
Unterwasserbetonsohlen stehen. Auf diesen stehen in der Flucht der Pfeiler der neuen Siiderelbbriicke auch die bauzeitlichen
Pfeiler des westlichen Teilbauwerks. Diese Pfeiler werden spéater wieder zurlickgebaut. Die riickverankerte Unterwasserbeton-
sohle verbleibt als Ganzes jedoch ca. 1 m unterhalb der Gewassersohle der Elbe im Untergrund erhalten (siehe Abbildung 34).
Insgesamt haben die drei im Sohlbereich der Elbe einzubauenden Unterwasserbetonsohlen eine Grofe von 2.250 m?.

Um die Briickenpfeiler ist ein Kolkschutz mit Decksteinen erforderlich. Diese werden bereits wahrend der Bauzeit angeschdittet,
um die Spundwande zu schiitzen (siehe Abbildung 33). Die von den Decksteinen belegte Flache nimmt eine GréRe von ca.
8.325 m? rund um die Pfeiler ein.
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Nr. 2.5: Gefahr der nachhaltigen Verdichtung der Gewassersohle durch Inanspruchnahme des FlieBgewassers im
Rahmen der Pfeilergriindungen

Ersatzneubau A 1
Behelfsbriickenkonstruktion

——— Spundwande (bauzeitlich)
Bereich mit erforderlichen Kolkschutz

Bohrpfahlplatte (dauerhafte
Inanspruchnahme unter Gewassersohle)
I Pfeiler (dauerhafte Inanspruchnahme, oberirdisch)

V&, Pfeiler Behelfsbriicke (Riickbau)

"/ bauzeitliche Inanspruchnahme (Aufschittung)
Ruckbau Pfeiler Bestandsbriicke

Abbildung 33: Lage der Unterwasserbetonsohlen und Pfeiler sowie der riickzubauenden Pfeiler der Bestandsbriicke

Bewertung der Beeintrachtigung:

Die dauerhaft unter der Gewéssersohle verbleibenden riickverankerten Unterwasserbetonsohlen haben im Bereich der Sohle
eine GroRe von insgesamt 2.250 m Die Uber die Pfeiler hinausgehenden rlickverankerten Unterwasserbetonsohlen sind kiinf-
tig von Sohlsediment Uberdeckt, so dass sich innerhalb kurzer Zeit erneut besiedelte Lebensraume einstellen knnen. Bei dem
Lebensraumtyp handelt es sich um ein sehr dynamisches Okosystem, in dem im Zuge der regelméRigen Hochwasserereig-
nisse sowie des Tideeinflusses permanente Umlagerungsprozesse des Substrats stattfinden und so eine schnelle Regenerie-
rung erfolgen kann.

Der Kolkschutz (8.325m?) im Bereich der Sohle wird diberspiilt, so dass die betroffene Flache aufgrund der Dreidimensionalitat
weiterhin die Funktion als Lebensraum und Wanderkorridor fiir charakteristische Arten erfiillt.

Im Bereich der Stromelbe besiedeln hochspezialisierte Arten des Makrozoobenthos (Enchytraeide, Proppapus volki) die Sohle
der Elbe. Es sind Arten, die in der Lage sind, Biotope mit extremer Geschiebefiihrung zu besiedeln bzw. auch neu gebildete
Sedimentstrukturen schnell zu besiedeln (ScHOLL & Fuksa 2000). Eine dauerhafte Verschlechterung des Lebensraumes erfolgt
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Nr. 2.5: Gefahr der nachhaltigen Verdichtung der Gewassersohle durch Inanspruchnahme des FlieBgewassers im
Rahmen der Pfeilergriindungen

nicht. Relevante Strukturen und Funktionen bleiben in vollem Umfang erhalten, ebenso das lebensraumtypische Arteninventar,
durch das Vorhaben werden keine quantitativen und/oder qualitativen Veranderungen des Lebensraumes einschlieBlich seiner
Arten hervorgerufen.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung:
nicht erforderlich

Fazit: Die reprasentative Messstelle P12 befindet sich in 2,3 km Entfernung (siehe Abbildung 20). Eine langfristige
Beeintrachtigung der Qualitdtskomponente Makrozoobenthos kann ausgeschlossen werden. Es kommt zu kei-
ner Verschlechterung des Zustands der QK.

Nr. 2.6: Gefahr der dauerhaften Beeintrachtigung der Gewasserflora und -fauna durch einen iiber das MaR der Vor-
belastung hinausgehenden Flachenverlust durch die Anlage der neuen Briickenpfeiler

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Im Zuge der Erweiterung der Stiderelbbriicke kommt es zu einem Neubau von drei Briickenpfeilern in der Elbe (20, 30 und 40)
sowie von zwei Pfeilern im Uferbereich (10 und 50) (siehe Abbildung 19 und Abbildung 33). Die drei Pfeiler in der Elbe nehmen
eine Flache von 2.250 m? ein. Davon nehmen die dauerhaften, oberirdisch sichtbaren Briickenpfeiler 660 m? in Anspruch

(220 m2 je Pfeiler).

Bewertung der Beeintréchtigung:

Die Bestandsbriicke der A 1 hat drei Briickenpfeiler, wovon zwei direkt im Wasserkdrper der Elbe stehen (siehe Abbildung 19).
Aufgrund der Erhdhung der lichten Weite der Stiderelbbriicke um 60 m gegentiber der Bestandsbriicke, ist die Anlage eines
weiteren Pfeilers innerhalb der Siiderelbe erforderlich. Eine Nachnutzung der Bestandsbriickenpfeiler ist technisch nicht mdg-
lich. Die beiden Pfeiler der Bestandsbriicke (zusammen 320 m?) werden daher zurlickgebaut. Insgesamt steht im Bereich der
Siiderelbe gegeniber der Bestandssituation ein weiterer Pfeiler innerhalb des Wasserkérpers (insgesamt ca. 660 m?). Damit
werden nach Abzug der rlickzubauenden Pfeiler 340 m? durch Pfeiler dauerhaft in Anspruch genommen.

Eine negative Beeinflussung der benthisch wirbellosen Fauna durch dauerhafte anlagebedingte Flécheninanspruchnahme
(Brlickenpfeiler) ist ausgeschlossen, da mit dem Vorhaben keine relevante Mehrbelastung des OWK verbunden ist. Die neuen
Unterwasserbetonsohlen und Fundamente der Pfeiler weisen jeweils ein Breite von 4 m und eine Grundflache von 220 m? auf.
Insgesamt ergibt sich somit eine Breite von 12 m (Pfeiler 20-40, Pfeiler 50 befindet sich auBerhalb des MW-Abflusses) und
eine Gesamtflache von 660 m? bei einer Gewasserbreite von ca. 200 m. Im Ist-Zustand weisen die vorhandenen Brlickenpfeiler
eine Grundflache von jeweils 160 m? (Gesamt 480 m?) und eine Breite der Bestandspfeiler von jeweils 4 m auf (Gesamt 12 m).

Die aufgefiihrten Beeintrachtigungen sind vorhabenbedingt und im Vergleich zu FlieBquerschnitt und -lange (35,9 km) der Elbe
raumlich begrenzt wirksam. Somit sind mit dem Vorhaben auch keine strukturellen Veranderungen der FlieRgeschwindigkeit
und Veranderungen der Substrate verbunden, die sich auf die Artenzusammensetzung der Gewasserfauna auswirken kdnnen.

Zusitzliche MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung:
nicht erforderlich

Fazit: Eine langfristige Beeintrachtigung der Qualitdtskomponente Makrozoobenthos kann ausgeschlossen werden.
Es kommt zu keinem negativen Klassensprung an der 2,3 km entfernten reprasentativen Messstelle P12 (siehe
Abbildung 20).

Nr. 2.7: Gefahr der Veranderung der Lichtverhaltnisse/Schattenwurf, Temperatur, Gewasserstruktur sowie weiterer
abiotischer Faktoren, die iiber das MaR der Vorbelastung durch das erweiterte Briickenbauwerk (6 auf 8 Streifen) hin-
ausgehen

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Durch die Erweiterung des RQ 36 auf RQ 43,5 (Briickenverbreiterung um 7,50 m) kommt es zu einer zuséatzlichen Beeintrachti-
gung der biologischen QK unterhalb und im nahen Umfeld des Briickenbauwerks durch Schattenwurf. Im Rahmen des Vorha-
bens kommt es zu einer Verbreiterung des Briickenbauwerks um rund 17 m.

Bewertung der Beeintrachtigung:

Zwischen den beiden neuen Teilbauwerken (Richtungsfahrbahn Libeck (Ostseite) und Bremen (Westseite)) kommt es zur In-
tegration eines Lichtschlitzes (Breite 1,5 m). Im Bestand ist das Bauwerk ohne Lichtschlitz angelegt. Dies verbessert zwischen
den Teilbauwerken die Licht- und somit Temperaturverhéltnisse unter dem Briickenbauwerk. Das erweiterte Briickenbauwerk
stellt keine zusatzliche, (iber das Maf der Vorbelastung hinausgehende Beeintrachtigung dar (Bestand ca. 13 ha/Planzustand

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « Wichernstrale 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0
Buro fur Hydrologie und Bodenkunde, Gert Hammer « Beethovenstralle 3 « 01465 Dresden OT Langebriick



A 1, 8-streifige Erweiterung zwischen AD Siiderelbe und AS HH-Harburg 2. Anderung im Verfahren 140
Stand: April 2022, 03. Januar 2025

Nr. 2.7: Gefahr der Verénderung der Lichtverhéltnisse/Schattenwurf, Temperatur, Gewasserstruktur sowie weiterer
abiotischer Faktoren, die liber das MaR der Vorbelastung durch das erweiterte Briickenbauwerk (6 auf 8 Streifen) hin-
ausgehen

18,7 ha), denn die angrenzenden Bereiche, die von der Erweiterung des neuen Briickenbauwerks betroffen sind, befinden sich
bereits im Vorbelastungsbereich der Siiderelbbriicke.

Es handelt sich um kleinflachige, anlagebedingte und lokal begrenzte Eingriffe, die beziiglich der Gewasserfauna angesichts
der Gesamtlange des OWK (35,9 km) vernachlassigbar gering sind und zu keiner Veranderung der Zustandsklasse dieser QK
fihren.

Die Verschattung wirkt nicht als Barriere fiir Makrozoobenthos, da bereits im Bestand die Briicke unterwandert wird. Die Migra-
tionsfunktion bleibt somit auch fir das erweiterte Briickenbauwerk erhalten. Generell gilt eine anlagebedingte Verschattung nur
als lokal begrenzt und nicht ausreichend, die biologischen QK des OWK Elbe-Ost negativ zu beeinflussen.

Zusitzliche MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung:
nicht erforderlich

Fazit: Eine Beeintrachtigung der Qualitatskomponente Makrozoobenthos kann fiir den OWK Elbe-Ost und an der re-
prasentativen Messstelle P12 (Elbe-Hafen, siehe Abbildung 20) ausgeschlossen werden.

10.2.3.3 Fischfauna

10.2.3.3.1 Baubedingte Wirkungen

Nr. 3.1: Gefahr baubedingter Beeintrachtigungen der Gewasserfauna durch Lichtimmissionen (z. B. Baustellenbe-
leuchtung)

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Aufgrund der Anforderungen bzgl. der vorgegebenen Sperrzeiten durch den Hochwasserschutz bzw. der bautechnologischen
Erfordernisse (z. B. Betonnage, Langseinschub des Briickenbauwerks) sind nachtliche Baumafinahmen nicht auszuschlieRen,
die eine Beleuchtung der Baustellenbereiche erforderlich machen. Ggf. sind auch Beleuchtungen zur Gewahrleistung der Ver-
kehrssicherheit erforderlich. Derzeit ist die Autobahn im Bereich der Stiderelbe nicht beleuchtet.

Kiinstliche Lichteinwirkung im Bereich von Gewassern kann starke Auswirkungen auf die Fischfauna haben, darunter Verhal-
tensénderungen, Veranderungen von Rauber-Beutebeziehungen sowie Einfliisse auf die Chronobiologie, also die zeitliche Or-
ganisation von Physiologie und Verhalten eines Lebewesens (BRUNING & HOLKER 2013). Beeintrachtigungen charakteristischer
Arten kdnnen daher nicht ausgeschlossen werden.

Bewertung der Beeintrachtigung:

Derzeit sind nachtliche Bauarbeiten nur fur vereinzelte Ausnahmeféalle geplant. Daher ist eine nachtliche Beleuchtung nur wéh-
rend der tatsachlichen Bauzeiten vorzusehen. Die bauzeitlichen Eingriffe sind somit zeitlich begrenzt und fiihren im Vergleich
zum vorhandenen FlieRquerschnitt der Elbe zu keinen Beeintrachtigungen der Lebensraume der Fische. Es handelt sich um
baubedingte und lokal begrenzte Eingriffe, die beziiglich der Fische angesichts der Gesamtlange des OWK (35,9 km) vernach-
lassigbar gering sind und zu keiner Veranderung der Zustandsklasse dieser QK fiihren.

Nach Abschluss der Bautatigkeiten stehen die Lebensrdume wieder uneingeschrankt zur Verfligung. Die grote Reduzierung
der Anlockwirkung wird schlieBlich durch die Ausrichtung des Lichts auf den Baustellenbereich erreicht, so dass horizontale
Abstrahlwirkungen vermieden werden. Die Gefahr horizontaler Abstrahlungen wird zusatzlich verringert, wenn eine méglichst
niedrige Lichtpunkthdhe gewahlt wird. Denn je hoher die Lichtquelle der Leuchten installiert wird, desto groRer ist die Licht-
streuung und desto schwieriger ist die Vermeidung seitlicher Lichtabstrahlung (HUGGINS & SCHLACKE 2019).

Auch das direkte Anstrahlen von Wasserflachen kann durch die Ausrichtung und Abstrahigeometrie vermieden werden, so
dass dunkle Wanderbereiche fiir Fisch- und Rundmaulerarten im Gewasser aufrechterhalten bleiben.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung:

Derzeit sind nachtliche Bauarbeiten nur fiir vereinzelte Ausnahmefélle geplant. Daher ist eine nachtliche Beleuchtung nur wah-
rend der tatsachlichen Bauzeiten vorzusehen. Bei nachtlichen Bauarbeiten bzw. wahrend Bauarbeiten im Winterhalbjahr, die
aufgrund fehlenden Tageslichts eine Beleuchtung erfordern, sind zur Vermeidung von Beeintrachtigungen technische MaRnah-
men zur Lichtsteuerung, Lichtlenkung sowie der Wahl der Leuchtmittel zu ergreifen (vgl. SCHROER et al. 2019).

In Bezug auf die Abstrahlungsgeometrie sind die Leuchten direkt auf den Arbeitsbereich zu richten. Ein Anstrahlen der Wasser-
flachen der Elbe (Fische und Rundmauler) sind unzulassig. Die Beleuchtung ist nur wahrend nachtlicher Bautatigkeiten in den
jeweils erforderlichen Bereichen einzuschalten, z. B. wahrend Betonagearbeiten oder dem Einschieben des Oberbaus.

Fur die Aufrechterhaltung von Funktionsbeziehungen sind im Bereich der Elbe méglichst dunkle (unbeleuchtete) Bereiche auf-
rechtzuerhalten (VermeidungsmaBnahme 1.18 Veen).
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Nr. 3.1: Gefahr baubedingter Beeintrachtigungen der Gewasserfauna durch Lichtimmissionen (z. B. Baustellenbe-
leuchtung)

Durch die Vermeidungsmalinahme 1.18 Veen (Optimierung der Baustellenbeleuchtung; siehe Tabelle 9 in Kapitel 3.10.1) und
dem Verlauf der bestehenden sowie der erweiterten Trasse in Dammlage kann eine Beeintrachtigung der Fischfauna auf die
5,5 km entfernten Messstelle (Abbildung 20) ausgeschlossen werden.

Fazit: Eine negative Wirkung auf die Qualitdtskomponente Fische im Bereich des Briickenbauwerks kann ausge-
schlossen werden. Der Zustand der QK verschlechtert sich nicht. Auswirkungen an der représentative Mess-
stelle Stiderelbe/Radarturm (OWK Elbe-Hafen) sind ebenfalls nicht gegeben.

Nr. 3.2: Gefahr bauzeitlicher Eingriffe in die Gewasser durch Gewasserquerungen, Hilfspfeiler und Baugeriiste

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Fir die Herstellung des Ersatzneubaus der Siiderelbbriicke erfolgt die Anlage des westlichen Teilbauwerks zur Aufrechter-
haltung der Verkehrsfiihrung westlich der Bestandsbriicke. Dabei erfolgt die Anlage von drei bauzeitlichen Pfeilern mit jeweils
einer FlachengréRe von ca. 250 m?, die nach Beendigung der Herstellung der Siiderelbbriicke zuriickgebaut werden. Die Pfei-
ler stehen auf rlickverankerten Unterwasserbetonsohlen, die unter der Gewassersohle eingebaut werden.

Fir die Herstellung der Spundwandkasten in den Achsen 30 und 40, fiir die Dalben und fiir die bauzeitlichen Hilfsstiitzen zwi-
schen den Achsen 40 und 50 werden Baustelleneinrichtungsflachen auf dem Wasser erforderlich (siehe Abbildung 28). Diese
werden mittels Pontons und Stelzenpontons hergestellt, eine Andienung kann mit dem Schiff erfolgen, die Erreichbarkeit kann
mit schwimmenden Stegen sichergestellt werden.

Fir die Herstellung des Pfeilers 20 ist die Anschiittung einer Arbeitsebene erforderlich. Daraus resultiert eine bauzeitliche Inan-
spruchnahme des Lebensraums von 1.100 m2 In diesem Bereich erfolgt eine Aufschittung mit Wasserbausteinen, so dass
Arbeiten am Pfeiler von Land aus durchgefiihrt werden kénnen, da fiir Arbeiten mit Hilfe eines Pontons der Wasserstand in
dem Uferbereich zu flach ist (Abbildung 32).

Im Bereich zwischen dem Pfeiler 40 und dem Nordufer der Elbe liegt die Fahrrinne. Auch wahrend der Bauzeit wird der Schiffs-
verkehr aufrechterhalten. Dazu sind beidseits der Fahrrinne Leit- und Schutzdalben angeordnet. Darlber hinaus sind Hilfsstit-
zen fiir den Verschub ndrdlich der Fahrrinne erforderlich (sowohl fiir den Verschub des westlichen und des &stlichen Teilbau-
werks). Die Pfahlbdcke fir die Hilfsstiitzen und Dalben werden gerammt. Insgesamt werden voraussichtlich 24 Pfahle mit einer
Nennweite DN = 1000 bendtigt, die zusammen eine Flache von ca. 20 m? beanspruchen (Lage s. Abbildung 29 und Abbil-
dung 30).

Bewertung der Beeintrachtigung:

Im Bereich der Aufschiittung fir die Herstellung der Arbeitsinsel werden keine Lebensraumbereiche mit besonderer Funktion
fir charakteristische Tier- und Pflanzenarten in Anspruch genommen. Sie erfolgt grétenteils unterhalb der Bestandsbriicke
der A 1. Ein Teil der bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen ist bereits durch Wasserbausteine verbaut (s. Foto 7).

Auch eine verstarkte Barrierewirkung ist, aufgrund der Breite der Elbe an der Querungsstelle (ca. 200 m), nicht mit der Arbeits-

insel verbunden. Nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgt ein vollstandiger Riickbau der Arbeitsinsel. Durch die dynamischen

Prozesse im Zuge der strdmungs- und tidebedingten Umlagerungen der Sohle, ist von einer raschen Regeneration der bauzeit-
lich beanspruchten Bereiche der Elbe auszugehen.

Auch durch die bauzeitlichen Pfeiler kommt es zu keiner Beeintrachtigung der Lebensraumfunktion der Elbe. Eine Beeintrachti-
gung der Migrations- und Wanderfunktion fiir Fische als charakteristische Arten durch Verschattung oder einer verstarkten Bar-
rierewirkung kann ausgeschlossen werden. Die Elbe bleibt bauzeitlich fiir die Fische weiterhin passierbar.

Durch den Einsatz von Pontons wahrend des Baus zum Verschieben des Uberbaus und dem Abriss der Bestandsbriicke wer-
den die Eingriffe auf die Elbe deutlich minimiert. Aufgrund der vorhandenen Nutzung als Schifffahrtsstrale fiihrt die Nutzung zu
keiner wesentlichen Veranderung im Vergleich zum Ist-Zustand.

Die bauzeitlichen Eingriffe sind zeitlich begrenzt und fiihren, im Vergleich zum vorhandenen FlieBquerschnitt der Elbe, zu kei-
nen Beeintrachtigungen der Lebensraume der Fische und keiner Verschlechterung der QK. Es handelt sich um kleinflachige
baubedingte und lokal begrenzte Eingriffe, die angesichts der Gesamtlange des OWK (35,9 km) vernachlassigbar gering sind
und zu keiner Veranderung der Zustandsklasse beziiglich dieser QK fiihren.

Zusétzliche MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung:
nicht erforderlich

Fazit: Eine negative Wirkung auf die Qualitatskomponente Fische im Bereich des Briickenbauwerks kann ausge-
schlossen werden. Es kommt somit auch zu keinem Klassensprung an der reprasentative Messstelle Siide-
relbe/Radarturm (OWK Elbe-Hafen, siehe Abbildung 20).
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Nr. 3.3: Gefahr baubedingter Gewassertriibungen (Erdarbeiten im und am Gewésser) durch Sedimenteintrag und/oder
Schwebstoffe

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Im Zuge der Errichtung eines Ersatzneubaus der Siiderelbe erfolgt eine Veranderung der Pfeilerstellungen bzw. wird aufgrund
der Gradientenlage der Neubau von Pfeilern erforderlich. Die Pfeiler stehen auf Fundamenten, welche auf riickverankerten
Unterwasserbetonsohlen stehen. Auf dieser stehen in der Flucht der Pfeiler der neuen Stiderelbbriicke auch die bauzeitlichen
Pfeiler des westlichen Teilbauwerks. Diese Pfeiler werden spéter wieder zurlickgebaut. Die riickverankerte Unterwasserbeton-
sohle verbleibt als Ganzes jedoch ca. 1 m unterhalb der Gewdssersohle der Elbe im Untergrund erhalten (siehe Abbildung 34).
Insgesamt haben die drei im Sohlbereich der Elbe einzubauenden Unterwasserbetonsohlen eine Grofe von 2.250 m2,

Um die Briickenpfeiler ist ein Kolkschutz mit Decksteinen erforderlich. Diese werden bereits wéhrend der Bauzeit angeschiittet,
um die Spundwéande zu schiitzen (siehe Abbildung 33). Die von den Decksteinen belegte Flache nimmt eine Gréfie von ca.
8.325 m? rund um die Pfeiler ein.

Fischarten sind besonders empfindlich gegeniiber Schwebstoffeintrag. Wahrend der Briickenbauarbeiten kann es raumlich und

zeitlich begrenzt zu Veranderungen der abiotischen Standortbedingungen durch Ausbreitungen von Schwebstoffen einschlieR-
lich Gewassertriibung und ggf. durch Kolmation kommen.

Bewertung der Beeintrachtigung:

Mit der Errichtung der Behelfsbriicke sowie dem Ersatzneubau kommt es zur Einbringung von Spundwénden in die Gewasser-
sohle und somit zu lokalen Sedimenteinschwemmungen ggf. in Verbindung mit Kolmation. Abhéngig von der Dauer und Inten-
sitét der Triibung sowie der Jahreszeit kann damit im Bereich der Triibungsfahne eine Abnahme der Artenhaufigkeit und Ver-
schiebung der Artenzusammensetzung auftreten. Es handelt sich dabei jedoch um einen temporér lokal begrenzten Effekt, der
aufgrund der Strémungsverhaltnisse der Elbe und des schlammigen Substrates auf eine kurze Triibungsfahne beschrankt ist.

Kommt es wahrend der Bautatigkeiten zu Starkregenereignissen, kann es vor allem bei der Herstellung der Bautechnologiefla-
che (Oberbodenabtrag, Auslegen mit Geovlies) zu Bodeneinschwemmungen in die Elbe kommen. Die Auswirkungen sind zeit-
lich eng begrenzt. Aufgrund der bei Starkregenereignissen vorherrschenden hohen Durchflussmengen (Verdiinnung) und des
schnellen Abflusses besteht im Bereich der Elbe keine Gefahr eines Zuschidmmens der Zwischenrdume im Gewasserbett.
Zudem ist der Schwebstoffeintrag aus dem Baustellenbereich gegenliber der hochwasserbedingten Zunahme der Schweb-
stofffracht vernachldssigbar. Durch die natirlichen gewasserdynamischen Substratumlagerungen im Zuge von Hochwasserer-
eignissen, die eine Selbstregeneration bewirken, sind keine dauerhaften Schadigungen der Gewassersohle durch die bauzeitli-
chen Eingriffe gegeben.

Die aufgefiihrten Beeintrachtigungen sind vorhabenbedingt sehr kleinflachig und im Vergleich zum FlieBquerschnitt der Elbe,
raumlich begrenzt wirksam. Den adulten Fischen stehen zudem wéhrend der Bauzeit weiterhin ausreichend Ausweichrdume
zur Verfiigung.

Aufgrund der Entfernung zur reprasentativen Messstelle (ca. 5,6 km) und den zeitlich begrenzten Eingriffen sind damit keine
langfristigen Wirkungen und keine daraus folgenden Verschlechterungen der Zustandsklassen der Fische verbunden.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung:

Der Riickbau der Bestandspfeiler im Gewasser bis unter die Gewassersohle sowie der Riickbau der Behelfspfeiler hat durch
Abspundung des Baufeldes zu erfolgen (MaRnahme 1.20 Veen, Sach- und umweltgerechter Riickbau der Bestandsbriicke ein-
schlieRlich Pfeiler und der Pfeiler der Behelfsbriicke sowie bauzeitliche Gewasserschutzmalinahmen). Somit kommt es wah-
rend der Abrissarbeiten der Pfeiler und der Griindungen zu keinen zusatzlichen Eintragen in die Gewassersohle.

Auch die Einbringung des Kolkschutzes im Bereich der Briickenpfeiler und die Errichtung (Einsatz von ortstypischem Material
(MaBnahme 1.20 Vren)) und der Riickbau der Arbeitsinsel am siidlichen Widerlager fiihren zu temporéren Sediment- und
Schwebstoffeintragen.

Aufgrund der geringfiigigen Auswirkungen und der VermeidungsmaBnahme 1.20 Vern kommt es zu keiner Verschlechterung
der QK des OWK Elbe-Ost.

Fazit: Eine negative Wirkung auf die Qualitdtskomponente Fische im Bereich des Briickenbauwerks kann ausge-
schlossen werden. Es kommt somit auch zu keinem Klassensprung an der reprasentativen Messstelle Stide-
relbe/Radarturm (OWK Elbe-Hafen, siehe Abbildung 20).
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Nr. 3.4: Gefahr der Schadstoff- und/oder Baustoffeintrage durch Baufahrzeuge/Baumaschinen (Treibstoffe, Schmier-
mittel oder sonstige Betriebsstoffe, Baustoffe)

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Wahrend des Baus besteht die Gefahr des Eintrags von Schmierstoffen, Kraftstoffen oder sonstigen Betriebsstoffen durch Bau-
fahrzeuge, Baumaschinen und Baustellenverkehr in den OWK.

Fir die Herstellung des Ersatzneubaus sind Betonagearbeiten im und am Gewasser sowie Abrissarbeiten der Bestandsbriicke
erforderlich. Im Zuge der Arbeiten am und im Gewésser kann es zum Eintrag von technischen und chemischen Fremdstoffen
(z. B. Bauteile, Schadstoffe) in die Stiderelbe kommen.

Im Hochwasserfall kdnnen zudem Baugerate, -materialien, Betriebsstoffe usw. in die benachbarten FlieRgewasser bzw. die
Siiderelbe abgeschwemmt werden.

Bewertung der Beeintrachtigung:

Eintrage von Schadstoffen und Bauteilen (insbesondere Betonteile) knnen die stoffliche und chemische Zusammensetzung
bzw. den pH-Wert des Gewassers verandern und so die Gewasserqualitat und die Lebensraumfunktion fir charakteristische
Arten beeintrachtigen.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung:

Durch die Mainahme 1.20 Veen (Sach- und umweltgerechter Riickbau der Bestandsbriicke einschlieBlich Pfeiler und der bau-
zeitlichen Pfeiler westlich der Bestandsbriicke sowie bauzeitliche GewasserschutzmalRnahmen) kénnen schadliche Wirkungen
ausgeschlossen werden. Zudem sind durch den Einsatz biologisch abbaubarer Hydraulikble und Fette sowie durch regelmafi-
ges Uberpriifen der Baumaschinen auf Leckagen keine bauzeitlichen Schadstoffeintrage zu erwarten.

Durch die Manahme M2wrr (Aufstellung eines Havarieplans) wird gewahrleistet, dass bei Hochwasser Baugerate, -materia-
lien und Betriebsstoffe friihzeitig aus dem Uberflutungsbereich entfernt werden, so dass eine Beeintrachtigung des Lebens-
raums Elbe ausgeschlossen werden kann (siehe Tabelle 51).

Fazit: Mit der Umsetzung der bauzeitlichen MaRRnahmen 1.20 Vrrn und M2wrrL kommt es zu keiner Verschlechterung
der Zustandsklasse des OWK Elbe-Ost bzw. zu keiner schadigenden Auswirkung auf die Fischfauna. Eine ne-
gative Wirkung auf die Qualitdtskomponente Fische im Bereich des Briickenbauwerks und des OWK Elbe-Ost
kann ausgeschlossen werden. Es kommt somit auch zu keinem Klassensprung an der reprasentativen Mess-
stelle Siiderelbe/Radarturm (OWK Elbe-Hafen, siehe Abbildung 20).

Nr. 3.5: Gefahr von Beeintréchtigungen durch Erschiitterungen und Schall im Zuge von Rammarbeiten

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Im Zuge der Errichtung von Spundwanden fiir die Pfeilergriindungen im Uferbereich sowie im Strombereich der Elbe sind Ram-
mungen erforderlich, von denen Larm und Erschiitterungen ausgehen. Das Rammen der Spundwénde kann zu plétzlichen
Druckwellen fiihren, die bei Fischen, die sich in der Nachbarschaft aufhalten, ein Platzen der Schwimmblase zur Folge haben
kénnen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Rammarbeiten Individuen der charakteristischen Fisch-
arten getdtet werden. Auch eine Schadigung charakteristischer Rundméuler durch die Rammungen kann nicht ausgeschlossen
werden.

Fir die erforderlichen Rammungen der Spundwande fiir die Pfeiler der Achsen 20, 30 und 40, bei denen die Spundwande im
Gewasser hergestellt werden, wird in der Verkehrsphase 10 ein Zeitbedarf von 2 - 3 Monaten (ca. 400 h Rammdauer) geschatzt.
Fir die erforderlichen Rammungen der Spundwande fiir den Riickbau der drei Bestandspfeiler und die Herstellung der Baugru-
ben fir die neuen Pfeiler wird in der Verkehrsphase 40 ein Zeitbedarf von 4-5 Monaten (ca. 600 h Rammdauer im Zweikolon-
nenbetrieb) geschatzt (siehe Unterlage 16.2).

Bewertung der Beeintrachtigung:

Bei Rammarbeiten kdnnten anwesende bzw. durchwandernde Fische (z. B. Lachs, Nordseeschnépel, Finte, Rapfen) oder
Rundmauler (Flussneunauge) verletzt oder getétet werden, denn starker impulshafter Lrm und die dabei entstehende Druck-
welle kann die Schwimmblase oder andere luftgefiillte Kérperhdhlen verletzen (vgl. Kapitel 6.2.4).

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Fische und Neunaugen im unmittelbaren Umfeld der Baustelle aufhalten, wenn starke Er-
schitterungen bzw. starker Schalldruck auftreten, ist zwar gering. Dennoch kann eine Schédigung von durchwandernden Fi-
schen und Rundmaulern wéhrend der Rammarbeiten in der Elbe sowie im Uferbereich nicht ausgeschlossen werden. Es kann
zu einer Reduzierung der Populationsgroe durch das Téten oder Verletzen von Tieren kommen. Zudem ist eine Verhinderung
von Wanderbewegungen dann relevant, wenn die (iber 2 - 3 Monate dauernden Rammarbeiten wahrend der Hauptwanderzei-
ten der Arten liegen. Wenn laichbereite Adulte nicht ihre Laichgebiete erreichen kénnen, ist der Reproduktionserfolg gefahrdet.

Zusitzliche MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung:

Durch die VermeidungsmaBnahme 1.19 Vern kommt es zum Einsatz von schonenden Rammverfahren (z. B. Vibrationsramm-
verfahren) und somit zu keiner Beeintréchtigung der QK Fische. Die reproduzierenden und wandernden Fische werden aus der
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Nr. 3.5: Gefahr von Beeintréchtigungen durch Erschiitterungen und Schall im Zuge von Rammarbeiten

Wirkzone vergramt. Dadurch kénnen Schadigungen von Individuen durch das Platzen von Schwimmblasen bei Fischen ver-
mieden werden. Eine Begrenzung der Rammungen auf taghelle Zeiten erméglicht den nachts wandernden Fisch- und Rund-
maulerarten, die nichtlichen Wanderungen ungestort fortzusetzen.

Erhebliche Beeintréchtigungen der charakteristischen Fischarten kénnen so vermieden werden. Der Lebensraum Elbe bleibt
den Fischarten im vollen Umfang erhalten, ebenso die Funktion als Migrations- und Wanderkorridor.

Eine Beeintrachtigung der QK Fische kann an der reprasentativen Messstelle Stiderelbe/Radarturm (Entfernung 5,5 km, siehe
Kapitel 7.2) ausgeschlossen werden.

Fazit: Eine negative Wirkung auf die Qualitdtskomponente Fische im Bereich des Briickenbauwerks ist nicht zu prog-
nostizieren. Es kommt somit auch zu keinem Klassensprung an der reprasentativen Messstelle Stiderelbe/Ra-
darturm (OWK Elbe-Hafen, siehe Abbildung 20).

10.2.3.3.2 Anlagebedingte Wirkung

Nr. 3.6: Gefahr der nachhaltigen Verdichtung der Gewéssersohle durch Inanspruchnahme des FlieRgewassers im
Rahmen der Pfeilergriindungen

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Im Zuge der Errichtung eines Ersatzneubaus der Stiderelbe erfolgt eine Verénderung der Pfeilerstellungen bzw. wird aufgrund
der Gradientenlage der Neubau von Pfeilern erforderlich. Die Pfeiler stehen auf Fundamenten, welche auf riickverankerten
Unterwasserbetonsohlen stehen. Auf diesen stehen in der Flucht der Pfeiler der neuen Stiderelbbriicke auch die bauzeitlichen
Pfeiler des westlichen Teilbauwerks. Diese Pfeiler werden spater wieder zurlickgebaut. Die riickverankerte Unterwasserbeton-
sohle verbleibt als Ganzes jedoch ca. 1 m unterhalb der Gewassersohle der Elbe im Untergrund erhalten (siehe Abbildung 34).
Insgesamt haben die drei im Sohlbereich der Elbe einzubauenden Unterwasserbetonsohlen eine Grofe von 2.250 m2,

Um die Briickenpfeiler ist ein Kolkschutz mit Decksteinen erforderlich. Diese werden bereits wéhrend der Bauzeit angeschittet,
um die Spundwande zu schiitzen (siehe Abbildung 33). Die von den Decksteinen belegte Flache nimmt eine Grofke von ca.
8.325 m? rund um die Pfeiler ein.

Bewertung der Beeintrachtigung:

Die dauerhaft unter der Gewéssersohle verbleibenden riickverankerten Unterwasserbetonsohlen haben im Bereich der Sohle
eine Grdlke von 2.250 m2. Diese Platten befinden sich 1 m unterhalb der Sohle der Siiderelbe (siehe Abbildung 34). Die (iber
die Pfeiler hinausgehenden riickverankerten Unterwasserbetonsohlen sind kiinftig von Sediment iberdeckt, so dass sich inner-
halb kurzer Zeit erneut besiedelte Lebensraume einstellen kénnen. Bei dem Lebensraumtyp handelt es sich um ein sehr dyna-
misches Okosystem, in dem im Zuge der regelmaRigen Hochwasserereignisse sowie des Tideeinflusses permanente Umlage-
rungsprozesse des Substrats stattfinden und so eine schnelle Regenerierung erfolgen kann.

Auch sind im Flussbettsediment in der Elbe keine besonderen Habitatfunktionen, wie z. B. Laichhabitate fiir Fischarten vorhan-
den, deren Teilverlust zu einer Abnahme der Lebensraumfunktion fiihren wiirde.

Der Kolkschutz (8.325 m?) im Bereich der Sohle wird (ibersplilt, so dass die betroffene Fléche aufgrund der Dreidimensionalitat
weiterhin die Funktion als Lebensraum und Wanderkorridor fiir charakteristische Arten erfiillt.

Eine dauerhafte Verschlechterung durch die Inanspruchnahme der Sohle durch die Briickenpfeiler erfolgt nicht. Relevante
Strukturen und Funktionen bleiben in vollem Umfang erhalten, ebenso das lebensraumtypische Arteninventar. Durch das Vor-
haben werden keine quantitativen und/oder qualitativen Veranderungen des Lebensraumes einschlieBlich seiner charakteristi-
schen Arten hervorgerufen.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung:
nicht erforderlich

Fazit: Eine negative Wirkung auf die Qualitdtskomponente Fische im Bereich des Briickenbauwerks und des OWK
Elbe-Ost kann ausgeschlossen werden. Es kommt somit auch zu keinem Klassensprung an der reprasentati-
ven Messstelle Stiderelbe/Radarturm (OWK Elbe-Hafen, siehe Abbildung 20).
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Nr. 3.7: Gefahr der dauerhaften Beeintrachtigung der Gewéasserflora und -fauna durch einen iiber das MaR der Vor-
belastung hinausgehenden Flachenverlust durch die Anlage der neuen Briickenpfeiler

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Im Zuge der Erweiterung der Stiderelbbriicke kommt es zu einem Neubau von drei Briickenpfeilern in der Elbe (20, 30 und 40)
sowie von zwei Pfeilern im Uferbereich (10 und 50) (siehe Abbildung 19 und Abbildung 33). Die drei Pfeiler in der Elbe nehmen
eine Flache von 2.250 m? ein. Davon nehmen die dauerhaften, oberirdisch sichtbaren Briickenpfeiler 660 m? ein (220 m2 je
Pfeiler).

Bewertung der Beeintrachtigung:

Die Bestandsbriicke der A 1 hat drei Briickenpfeiler, wovon sich zwei direkt im Wasserkdrper der Elbe befinden (siehe Abbil-
dung 19). Aufgrund der Erhdhung der lichten Weite der Stiderelbbriicke um 60 m gegeniiber der Bestandsbriicke, ist die An-
lage eines weiteren Pfeilers innerhalb der Siiderelbe erforderlich. Eine Nachnutzung der Bestandsbriickenpfeiler ist technisch
nicht mdglich. Die beiden Pfeiler der Bestandsbriicke (zusammen 320 m?) werden daher zuriickgebaut. Insgesamt steht im
Bereich der Siiderelbe gegeniiber der Bestandssituation ein weiterer Pfeiler innerhalb des Wasserkérpers (insgesamt ca. 660
m?). Damit werden nach Abzug der riickzubauenden Pfeiler 340 m? dauerhaft durch Pfeiler in Anspruch genommen.

Eine negative Beeinflussung der Fische durch dauerhafte anlagebedingte Flacheninanspruchnahme (Briickenpfeiler) ist ausge-
schlossen, da mit dem Vorhaben keine relevante Mehrbelastung des OWK verbunden ist. Die neuen Unterwasserbetonsohlen
und Fundamente der Pfeiler weisen jeweils ein Breite von 4 m und eine Grundflache von 220 m? auf. Insgesamt ergibt sich
somit eine Breite von 12 m (Pfeiler 20 - 40, Pfeiler 50 befindet sich auBerhalb des MW-Abflusses) und eine Gesamtflache von
660 m? bei einer Gewasserbreite von ca. 200 m. Im Ist-Zustand weisen die vorhandenen Briickenpfeiler eine Grundflache von
jeweils 160 m? (Gesamt 480 m?) und eine Breite der Bestandspfeiler jeweils 4 m auf (Gesamt 12 m).

Die aufgefiihrten Beeintréchtigungen sind vorhabenbedingt und im Vergleich zum FlieRquerschnitt und -lange (35,9 km) der

Elbe rdumlich begrenzt wirksam. Somit sind mit dem Vorhaben auch keine strukturellen Veranderungen der FlieRgeschwindig-
keit und Veranderungen der Substrate verbunden, die sich auf die Artenzusammensetzung der Fische auswirken kdnnen.

Zusitzliche MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung:

Fazit: Eine negative Wirkung auf die Qualitatskomponente Fische im Bereich des Briickenbauwerks und des OWK
Elbe-Ost kann ausgeschlossen werden. Es kommt somit auch zu keinem Klassensprung an der reprasentati-
ven Messstelle Siiderelbe/Radarturm (OWK Elbe-Hafen, siehe Abbildung 20).

Nr. 3.8: Gefahr der Verénderung der Lichtverhaltnisse/Schattenwurf, Temperatur, Gewasserstruktur sowie weiterer
abiotischer Faktoren, die iiber das MaR der Vorbelastung durch das erweiterte Briickenbauwerk (6 auf 8 Streifen) hin-
ausgehen

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Durch die Erweiterung des RQ 36 auf RQ 43,5 (Briickenverbreiterung um 7,50 m) kommt es zu einer zusétzlichen Beeintrachti-
gung der biologischen QK unterhalb und im nahen Umfeld des Briickenbauwerks durch Schattenwurf. Im Rahmen des Vorha-
bens kommt es zu einer Verbreiterung des Briickenbauwerks um rund 17 m.

Bewertung der Beeintrachtigung:

Zwischen den beiden neuen Teilbauwerken (Richtungsfahrbahn Libeck (Ostseite) und Bremen (Westseite)) kommt es zur In-
tegration eines Lichtschlitzes (Breite 1,5 m). Im Bestand ist das Bauwerk ohne Lichtschlitz angelegt. Dies verbessert zwischen
den Teilbauwerken die Licht- und somit Temperaturverhaltnisse unter dem Briickenbauwerk. Zudem stellt das erweiterte Bri-
ckenbauwerk keine zusétzliche, Uber das MaR der Vorbelastung hinausgehende, Beeintrachtigung dar (Bestand ca.

13 ha/Planzustand 18,7 ha), denn die angrenzenden Bereiche, die von der Erweiterung des neuen Briickenbauwerks betroffen
sind, befinden sich bereits im Vorbelastungsbereich der Stiderelbbriicke.

Zusatzlich handelt sich um kleinflachige, baubedingte und lokal begrenzte Eingriffe, die beziiglich der Gewasserfauna ange-
sichts der Gesamtlange des OWK (35,9 km) vernachléssigbar gering sind und zu keiner Veranderung der Zustandsklasse be-
zlglich dieser QK fiihren.

Die Verschattung wirkt nicht als Barriere fiir Fischarten, da bereits im Bestand die Briicke unterwandert wird. Die Migrations-
funktion bleibt somit auch fir das erweiterte Briickenbauwerk erhalten. Generell gilt eine anlagebedingte Verschattung nur als
lokal begrenzt und nicht ausreichend, die biologischen QK des OWK Elbe-Ost negativ zu beeinflussen.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung:
nicht erforderlich

Fazit: Eine Beeintrachtigung der Qualitatskomponente Fische kann fir den OWK Elbe-Ost kann ausgeschlossen wer-
den.
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10.2.4 Auswirkungen auf hydromorphologische Qualitatskomponenten
10.2.4.1 Wasserhaushalt

10.2.4.1.1 Anlagebedingte Wirkung

Gefahr von morphologischen Verdnderungen durch z. B. veranderte Gewdasserdynamik,
Tiefen- u. Breitenvariation, Sohlsubstrat in Zusammenhang mit den veranderten Pfeilerstand-
orten und Widerlagern der Stiderelbbriicke und Veranderung der Strémungsverhaltnisse

Das in Kapitel 3.5 erlduterte Entwésserungskonzept berticksichtigt neben einer Drosselung des
Oberflachenabflusses von den Verkehrsflachen durch die Retentionsbodenfilteranlagen (EA 3 und 4)
auch eine Riickhaltung der Abfliisse von den Entwdsserungsabschnitten 1 und 2. Einleitungen in das
benachbarte FlieRgewdssernetz erfolgen von diesen Abschnitten zumeist nur bei Starkniederschlagen.
Die entsprechenden Mulden-Rigolensysteme (drainierte Filtergrdben) entlang der EA 1 und 2 wurden
entsprechend den Abstimmungen mit dem Bezirksamt Hamburg-Harburg flr ein Regenereignis mit
30-jahrlicher Uberschreitungshaufigkeit fiir Drosselabflussspenden von max. 17 I/(s*ha) bei Ablei-
tung in die Funfhausener-Landweg-Wettern bzw. 3 I/(s*ha) bei Entwasserung in die Neuldnder Wet-
tern dimensioniert. Fir die Bemessung der RBFA wurde hingegen eine 5-jahrliche Uberschreitungs-
héufigkeit angesetzt begriindet auf den Vorgaben in den DWA-Arbeitsblattern A 178 und A 117. Un-
ter Ausnutzung des Freibords von 0,50 m ist sogar ein Rickhalteraum fiir ein 100-jahrliches Regen-
ereignis gewahrleistet.

Im Ergebnis der wassertechnischen Berechnungen werden bei einem 30- bzw. 5-jahrlichen Stark-
niederschlagsereignis von 15 min. Dauer folgende Abfliisse von der A 1, VKE 714.3 in den OWK
Elbe-Ost abgefiihrt (siehe Tabelle 39; Unterlage 18.1).

Tabelle 39:  Gedrosselte Einleitungen vom Planungsabschnitt der A 1, VKE 714.3 in den OWK
Elbe-Ost
Einleitstelle Nr. Entwéasserungs- Gewasser LS 320 Einleitmenge
abschnitt [l/s]
RW HW
1 3568087 5926572 217
Funfhausener-
2 1 Landweg-Wettern 3568167 5926588 21,2
3 3568087 5926576 7,0
4 3568030 5927387 3938
5 ) Neulander 3567956 5927379 3,7
6 Wettern 3568028 5927393 0,6
7 3567955 5927384 0,6
8 3 Stiderelbe 3567979 5927753 14,2
9 Stillhorner
VKE 714.2 4 Wettern kA kA 16.2
Summe 89,1 89,0

Die ermittelte Einleitmenge von insgesamt 89;% 89,0 I/s wird sich nicht verscharfend auf die Ab-
flussverhéltnisse der Elbe im Bereich der Stderelbbriicke auswirken, insbesondere unter Beriicksich-
tigung eines mittleren tideinduzierten Niedrigwasserabflusses von 756 m3/s stromab.

Des Weiteren werden sowohl 4 Pfeiler durch den Ersatzneubau der Stderelbbriicke dauerhaft in
die Elbe eingebracht als auch die Widerlager in der Flussaue neu errichtet und vergroert. Die bau-
und anlagebedingten Auswirkungen auf die Abflussverhaltnisse in dem Strom wurden in einem sepa-
raten Gutachten gepriift (DHI WASY GmbH 2021). In diesem Zusammenhang wurden auch die Sach-
verhalte: Eisstau, Kolkbildung, Entwicklung der Wasserstédnde, Erosionen an den Béschungen, schad-
lose Hochwasserabfuhr sowie nautische Aspekte untersucht. In dem Gutachten wurden 3 Ereignisse
simuliert:
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o MNQ-Szenario mit mittleren Tideverhaltnissen (September 2017)
« Binnenhochwasserereignis (Juni 2013)

« Bemessungssturmflutszenario (Springtide vom 03.01.1976)
Letzteres berlicksichtigt zudem Windstau als auch einen Abfluss im Oberwasser von 2.600 md/s.

Fur mittlere Tiden und Abfliisse kommt es im Bauzustand durch den stérkeren Verbau im Bri-
ckenbereich zur Erhdéhung der Strdmungsgeschwindigkeit bei Ebb- und Flutstrom um +0,3 m/s. Im
Endzustand &ndert sich bei Ebbstrom die Stromungsgeschwindigkeit hingegen kaum. Bei Flutstrom
nimmt sie um ca. -0,1 m/s ab, da das Querprofil sich etwas weiter 6ffnet. Die Anderungen der Tide-
wasserstande bleiben gering und vor allem lokal begrenzt auf den Pfeilerstau (DHI WASY
GmBH 2021).

Des Weiteren wird der nordliche Briickenbereich im Bauzustand von einer erhdhten Sohl-
schubspannung und folglich einem erhdhten Erosionsdruck auf die Sohle und auch auf die Bdschun-
gen gepragt. In diesem Bereich ist von einer Zunahme des Geschiebetransports und ggf. auch von
einer leicht erhéhten Erosionstendenz auszugehen. Parallel bewirkt der erhéhte Verbauungsgrad eine
reduzierte Sohlschubspannung im sudlichen Boschungsbereich und demzufolge eine Abnahme der
Erosionsneigung an dieser Stelle. Der Erosionsdruck im Briickenquerschnitt Iasst im Endzustand je-
doch wieder nach und erreicht dann das Niveau des Ist-Zustandes. Im Mittel bleibt die Erosionsnei-
gung in der Elbe durch die Offnung des Querschnitts sogar leicht unterhalb der des Ist-Zustandes.

Festzuhalten bleibt somit, dass sowohl die bauzeitlichen als auch anlagebedingten Auswirkungen
des Bauvorhabens zu keinen nachhaltigen Verschlechterungen des Wasserhaushaltes bzw. der Ab-
flussverhaltnisse im OWK Elbe-Ost flhren.
10.2.4.2 Durchgéangigkeit und Morphologie

10.2.4.2.1 Baubedingte Wirkungen

Nr. 4.1: Gefahr durch bauzeitliche Eingriffe in Gewasserrandbereiche durch Baufeld, Baustraen, Baugeriiste, Behelfs-
briicken und Einleitstellen

Beschreibung der Beeintrachtigung:
Durch die Baumafinahme kommt es zu Eingriffen in die Gewasserrandbereich der Elbe im Umfeld der Bestandbrticke.

Fir die Herstellung des Ersatzneubaus der Siiderelbbriicke erfolgt die Anlage des westlichen Teilbauwerks zur Aufrechter-
haltung der Verkehrsfiihrung westlich der Bestandsbriicke (siehe Abbildung 28). Dabei erfolgt die Anlage von drei bauzeitlichen
Pfeilern mit jeweils einer FlachengréRe von ca. 250 m?, die nach Beendigung der Herstellung der Stiderelbbriicke zuriickge-
baut werden (siehe Abbildung 32 und Foto 6).

Fir die Herstellung des Pfeilers 20 ist die Anschittung einer Arbeitsebene erforderlich (siehe Abbildung 32). In diesem Bereich
erfolgt eine Aufschiittung mit Wasserbausteinen, so dass Arbeiten am Pfeiler von Land aus durchgefiihrt werden kdnnen, da
fur Arbeiten mit Hilfe eines Pontons der Wasserstand in dem Uferbereich zu flach ist. Die Anschiittung dient wahrend der Bau-
zeit gleichzeitig als Kolkschutz fiir den Pfeiler 20, der auch nach Ende der Bauzeit bestehen bleibt.

Fir die Herstellung des Ersatzneubaus der Siiderelbbriicke am ndrdlichen Ufer erfolgt die Anlage des westlichen Teilbauwerks
zur Aufrechterhaltung der Verkehrsfiihrung westlich der Bestandsbrticke.

Bewertung der Beeintrachtigung:

Im Bereich der Aufschittung fiir die Herstellung der Arbeitsinsel werden keine Bereiche der Gewasserrandstreifen mit beson-
derer Funktion fur charakteristische Tier- und Pflanzenarten in Anspruch genommen. Sie erfolgt grotenteils unterhalb der Be-
standsbriicke der A 1. Ein Teil der bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen ist bereits durch Wasserbausteine verbaut (s.
Foto 7). Nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgt ein vollstandiger Riickbau der Arbeitsinsel.

Im Norden der Siiderelbe liegen die durch Bauzufahrten und dem westlichen Teilbauwerk (bauzeitliche Lage) beeintrachtigten
Gewésserrandstreifen ebenfalls im Einflussbereich der bestehenden Autobahnbriicke. So sind die Flachen durch eine teilweise
vorhandene Befestigung sowie Teilverschattung durch die bestehende Briicke vorbelastet.

Nach dem Querverschub des westlichen Uberbaus im Norden der Siiderelbbriicke und dem Abschluss der Bauarbeiten erfolgt
ein Riickbau der BaustraRen, der bauzeitlichen Pfeiler sowie der Spundwandkéasten.

Generell liegen die betroffenen Gewasserrandbereiche des OWK Elbe-Ost im Vorbelastungsbereich der bestehenden A 1.
Eine besondere Auspragung der Gewasserrandstreifen ist nicht vorhanden (siehe Foto 8).
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Nr. 4.1: Gefahr durch bauzeitliche Eingriffe in Gewasserrandbereiche durch Baufeld, BaustraBen, Baugeriiste, Behelfs-
briicken und Einleitstellen

Foto 8: Blick Richtung Norden auf den Bereich westlich der bestehenden Siiderelbbriicke.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung:

Durch die Vermeidungsmafnahmen 1.11 V (Ausweisung von Tabuflachen) und 1.20 Vern (Sach- und umweltgerechter Riick-
bau der Bestandsbriicke einschlieRlich Pfeiler und der Pfeiler der Behelfsbriicke sowie bauzeitliche Gewésserschutzmalinah-
men, siehe Tabelle 9) kénnen baubedingte Wirkungen auf die Gewasserrandstreifen und die Morphologie ausgeschlossen
bzw. auf das unbedingt erforderliche MaR reduziert werden. Es kommt zu keiner Verschlechterung der unterstiitzenden QK des
OWK Elbe-Ost bzw. zu keiner schadigenden Auswirkung.

Fazit: Wirkungen auf die unterstiitzende Qualitatskomponente Morphologie im Bereich des Briickenbauwerks der A 1
sind ohne Auswirkung auf die QK der Gewasserflora und -fauna.

10.2.4.2.2 Anlagebedingte Wirkungen

Nr. 4.2: Gefahr der nachhaltigen Verdichtung der Gewassersohle durch Inanspruchnahme des FlieBgewassers im
Rahmen der Pfeilergriindungen

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Im Zuge der Errichtung eines Ersatzneubaus der Stiderelbbriicke erfolgt eine Veranderung der Pfeilerstellungen bzw. wird auf-
grund der Gradientenlage der Neubau von Pfeilern erforderlich. Die Pfeiler stehen auf Fundamenten, welche auf riickveranker-
ten Unterwasserbetonsohlen stehen. Auf diesen stehen in der Flucht der Pfeiler der neuen Siiderelbbriicke auch die bauzeitli-
chen Pfeiler des westlichen Teilbauwerks. Diese Pfeiler werden spéter wieder zuriickgebaut. Die rlickverankerte Unterwasser-
betonsohle verbleibt als Ganzes jedoch ca. 1 m unterhalb der Gewassersohle der Elbe im Untergrund erhalten (siehe Abbil-
dung 34). Insgesamt haben die drei im Sohlbereich der Elbe einzubauenden Unterwasserbetonsohlen eine Grofke von

2.250 m?,
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Nr. 4.2: Gefahr der nachhaltigen Verdichtung der Gewassersohle durch Inanspruchnahme des FlieRgewéssers im
Rahmen der Pfeilergriindungen
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Abbildung 34: Schnitt 2-2 (Achse 30) bei Bau-km 32+025,012 mit der eingebrachten riickverankerten Unterwasserbetonsohle
(rot) nach Riickbau der bauzeitlichen Pfeiler — Blickrichtung Nord (Unterlage 15.1/3)

Um die Briickenpfeiler ist ein Kolkschutz mit Decksteinen erforderlich. Diese werden bereits wahrend der Bauzeit angeschittet,
um die Spundwande zu schiitzen (siehe Abbildung 33). Die von den Decksteinen belegte Flache nimmt eine Grofke von ca.
8.325 m? rund um die Pfeiler ein.

Bewertung der Beeintrachtigung:

Die dauerhaft unter der Gewassersohle verbleibenden riickverankerten Unterwasserbetonsohlen haben im Bereich der Sohle
eine Grolke von 2.250 m2. Die Uber die Pfeiler hinausgehenden riickverankerten Unterwasserbetonsohlen sind kiinftig von ca.
1 m Sediment liberdeckt, so dass sich innerhalb kurzer Zeit erneut besiedelte Lebensraume einstellen kénnen. Zudem bleibt
neben den betroffenen Bereichen ausreichend Lebensraum in der Elbe vorhanden. Daher wird der zeitweise Verlust von Le-
bensraum auf einem maximal 100 m langen und 200 m breiten Abschnitt als unerheblich fiir den Wasserkérper angesehen
(Lange 35,9 km). Die aufgefiihrten Eingriffe der Errichtung der neuen Briickenpfeiler befinden sich zudem im Vorbelastungsbe-
reich des vorhandenen Briickenbauwerks.

Nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgt ein vollstandiger Riickbau der Arbeitsinsel und Behelfspfeiler. Durch die dynami-
schen Prozesse im Zuge der stromungs- und tidebedingten Umlagerungen der Sohle ist von einer raschen Regeneration der
beanspruchten Bereiche der Elbe auszugehen. Eine dauerhafte Beeintrachtigung der Sohle ist durch die verbleibenden Pfahl-
platten nicht zu erwarten.

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung:
nicht erforderlich

Fazit: Wirkungen auf die unterstiitzende Qualitdtskomponente Morphologie im Bereich des Briickenbauwerks der A 1
sind ohne Auswirkung auf die QK der Gewasserflora und -fauna.
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Nr. 4.3: Gefahr von morphologischen Veranderungen durch z. B. veranderte Gewasserdynamik, Tiefen- u. Breitenvari-
ation, Sohlsubstrat in Zusammenhang mit den veranderten Pfeilerstandorten und Widerlagern der Siiderelbbriicke

Beschreibung der Beeintrachtigung:

Im Zuge der Errichtung eines Ersatzneubaus der Siiderelbbriicke erfolgt eine Veranderung der Pfeilerstellungen bzw. wird auf-
grund der Gradientenlage der Neubau von Pfeilern erforderlich. Die Pfeiler stehen auf Fundamenten, welche auf riickveranker-
ten Unterwasserbetonsohlen stehen. Auf diesen stehen in der Flucht der Pfeiler der neuen Stiderelbbriicke auch die bauzeitli-
chen Pfeiler des westlichen Teilbauwerks. Diese Pfeiler werden spater wieder zurlickgebaut. Die riickverankerte Unterwasser-
betonsohle verbleibt als Ganzes jedoch ca. 1 m unterhalb der Gewéssersohle der Elbe im Untergrund erhalten (siehe Abbil-
dung 34).

Im Zuge der Erweiterung der Sitiderelbbriicke kommt es zu einem Neubau von drei Briickenpfeilern in der Elbe (20, 30 und 40)
sowie von zwei Pfeilern im Uferbereich (10 und 50) (siehe Abbildung 33 und Abbildung 19). Die drei Pfeiler in der Elbe nehmen
eine Flache von 2.250 m? ein. Davon beanspruchen die dauerhaften, oberirdisch sichtbaren Briickenpfeiler 660 m? (220 m? je
Pfeiler).

Um die Briickenpfeiler ist ein Kolkschutz mit Decksteinen erforderlich. Diese werden bereits wéhrend der Bauzeit angeschdttet,
um die Spundwande zu schiitzen. Die von den Decksteinen belegte Flache nimmt eine GroRe von ca. 8.325 m? rund um die
Pfeiler ein. Wahrend der Bauzeit ibernimmt die Anschiittung am Pfeiler 20 teilweise die Funktion des Kolkschutzes. Die Deck-
steine haben einen Durchmesser bis ca. 50 cm. Die erforderlichen Schichtdicken des Kolkschutzes liegen zwischen 0,75 m
und 1,70 m.

Bewertung der Beeintréchtigung:

Die Bestandsbriicke der A 1 hat drei Briickenpfeiler, wovon zwei direkt im Wasserkorper der Elbe stehen (siehe Abbildung 19).
Aufgrund der Erhdhung der lichten Weite der Siiderelbbriicke um 60 m gegentiber der Bestandsbriicke ist die Anlage eines
weiteren Pfeilers innerhalb der Stiderelbe erforderlich. Eine Nachnutzung der Bestandsbriickenpfeiler ist technisch nicht mdg-
lich. Die beiden Pfeiler der Bestandsbriicke (zusammen 320 m?) werden daher zurlickgebaut. Insgesamt steht im Bereich der
Stiderelbe gegeniiber der Bestandssituation ein weiterer Pfeiler innerhalb des Wasserkdrpers (insgesamt ca. 660 m?). Damit
werden nach Abzug der rlickzubauenden Pfeiler 340 m? durch Pfeiler dauerhaft in Anspruch genommen. Die Migrationsfunk-
tion der Elbe bleibt zudem aufrechterhalten. Es kommt durch den zusatzlichen Pfeiler zu keiner Erhéhung der Barrierewirkung
(siehe Abbildung 19). Der zusétzliche Pfeiler hat keine Auswirkungen auf die Lebensraumfunktion der Sohle der Elbe.

Die dauerhaft unter der Gewassersohle verbleibenden riickverankerten Unterwasserbetonsohlen haben im Bereich der Elbe
eine Grolke von 2.250 m2. Diese Platten befinden sich unterhalb der Sohle der Siiderelbe. Die iiber die Pfeiler hinausgehenden
rickverankerten Unterwasserbetonsohlen sind kiinftig von Sediment iiberdeckt, so dass sich innerhalb kurzer Zeit erneut be-
siedelte Lebensraume einstellen kénnen. Bei der Elbe handelt es sich um ein sehr dynamisches Okosystem, in dem im Zuge
der regelmaRigen Hochwasserereignisse sowie des Tideeinflusses permanent Umlagerungsprozesse des Substrats stattfinden
und so eine schnelle Regenerierung erfolgen kann. Im Bereich der Stromelbe besiedeln hochspezialisierte Arten des Makro-
zoobenthos (Enchytraeide, Proppapus volki) die Sohle der Elbe. Es sind Arten, die in der Lage sind, Biotope mit extremer Ge-
schiebeflihrung bzw. auch neu gebildete Sedimentstrukturen schnell zu besiedeln (ScHOLL & Fuksa 2000). Eine dauerhafte
Verschlechterung der Sohle erfolgt nicht. Relevante Strukturen und Funktionen bleiben in vollem Umfang erhalten, ebenso das
lebensraumtypische Arteninventar. Durch das Vorhaben werden keine quantitativen und/oder qualitativen Veranderungen des
Lebensraumes einschlieRlich seiner charakteristischen Arten hervorgerufen.

Der einzubringende Kolkschutz fiir die neuen Briickenpfeiler 30 und 40 entspricht dem Kolkschutz im Bestand. Der Briicken-
pfeiler 20 wird im Bereich des im Bestand vorhandenen Widerlagers Stid errichtet (siehe Foto 7). Hier ist bereits ein starker
Verbau des Ufers mit Wasserbausteinen vorhanden, so dass der notwendige Kolkschutz fiir den Pfeiler 20 zu keiner zusatzli-
chen Belastung der Sohle und der Radbereiche der Elbe fiihrt.

Im Ergebnis des Stromungsgutachtens nimmt Erosionsdruck im Briickenquerschnitt im Endzustand das Niveau des Ist-Zustan-
des an. Im Mittel bleibt die Erosionsneigung in der Elbe durch die Offnung des Querschnitts sogar leicht unter der des Ist-Zu-
standes (Unterlage 21.2). Eine Durchwanderbarkeit fiir Makrozoobenthos und Fische bleibt aufrechterhalten. Beeintrachtigun-
gen durch geanderte Strdmungs- und Sohlverhéltnisse kénnen daher ausgeschlossen werden.

Zusitzliche MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung:
nicht erforderlich

Fazit: Eine Beeintrachtigung der unterstiitzenden Qualitdtskomponenten der Morphologie und somit ein negativer Ein-
fluss auf die biologischen Qualitatskomponenten des OWK Elbe-Ost kann ausgeschlossen werden.
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10.2.5 Auswirkungen auf den chemischen Zustand
10.2.5.1 Baubedingte Auswirkungen

Gefahr der Beeintréchtigung der FlieBgewdasserqualitat und Abflussverhéltnisse durch Einlei-
tung von Baugrubenwasser wahrend der Bauausfihrung

Baubedingte Wirkungen auf den chemischen Zustand kénnen durch die Entwdasserung von gelenztem
Wasser aus den Baugruben und die Ableitung in den OWK Elbe-Ost eintreten. Das in den Spund-
wandkésten anfallende Wasser besitzt zumeist eine erhéhte Schwebstoffbelastung, die mit erhdhten
Schwermetall- und ggf. auch organischen Belastungen einhergehen, da sich diese Stoffe vorzugsweise
an Partikel anlagern. Entsprechend des derzeit vorgesehenen Bauablaufs ist vorgesehen, das Baustel-
lenwasser mittels Schuten abzufahren (siehe Kapitel 3.3.1 und 10.3.1), so dass keine prioritaren Schad-
stoffe in die Stderelbe bzw. den OWK Elbe-Ost gelangen. Sollten Einleitungen (auch in Nebenge-
waésser des OWK) dennoch erforderlich werden, sind die VVorgaben der Freien und Hansestadt Ham-
burg, Behorde fiir Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft — BUKEA zu beachten (Merkblatt
zum Umgang mit Baugrubenwasser, Stand Februar 2021, siehe Anhang 1). In diesem Fall sind mit
der Beantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung in ¢ffentliche Abwasseranlagen oder
FlieBgewasser die Ergebnisse einer Analyse durch ein zertifiziertes Labor vorzulegen. Das zu unter-
suchende Parameterspektrum einschlieflich der Unterlagen fiir die Beantragung der Erlaubnis finden
sich im Anhang 1. Basierend auf den Untersuchungsergebnissen wird anschliefend die anzuwen-
dende Behandlungsmethode vor der Einleitung durch die BUKEA festgelegt. Die Beriicksichtigung
der Vorgaben gewéhrleistet, dass auch im Hinblick auf die Belange der WRRL keine kurzzeitige Ver-
schlechterung des chemischen Zustandes im OWK Elbe-Ost eintritt, wenn temporar Simpfungswas-
ser in das FlieBgewéssernetz des OWK eingeleitet werden. In der Tabelle 51 ist die Berlicksichtigung
dieser Vorgaben bei der Baugrubenentwasserung als erganzende Vermeidungsmafinahme M1lwrrL
(Ordnungsgeméle bauzeitliche Entwasserung) definiert.

Gefahr der Beeintrachtigung der FlieBgewasserqualitat durch Einleitung von Porenwasser wah-
rend der Bauausfiihrung

Wie bereits in den Kapiteln 10.2.1.1 und 10.2.2.1 angemerkt, ist das ausgepresste Wasser aus den
Uiberschitteten Weichschichten vor allem durch erhdhte Eisen- und Ammoniumgehalte gekennzeich-
net (entsprechend den Untersuchungen in BWS GmMBH (2021a) bzw. Kapitel 3.8.1). Daneben besitzt
das Porenwasser auch eine erhohte Schwebstofflast, so dass ggf. auch erhdhte Schwermetall- und or-
ganische Belastungen begleitend auftreten, da sich diese Stoffe vorzugsweise an Partikel anlagern. Fir
die betroffenen Flachen sind demzufolge dezentrale Behandlungsanlagen vor der Einleitung in ein
FlieRgewasser vorzusehen, wenn das Wasser nicht abgefahren und anderweitig behandelt wird. Zu
den mdoglichen Behandlungsmethoden finden sich in den Kapiteln 10.2.2.1 und 3.8.1 nahere Erldute-
rungen. Die Behandlungsanlagen gewéhrleisten, dass auch keine kurzzeitige Verschlechterung des
chemischen Zustands eintritt.

10.2.5.2 Betriebsbedingte Auswirkungen

Gefahr negativer Auswirkungen auf den chemischen Zustand des OWK Uiber die zusatzlichen
indirekten und direkten Einleitungen in den OWK (stral3enbtirtige Schadstoffe der Anlage 8
OGewV)

Betriebsbedingte Auswirkungen sind infolge der zusétzlichen indirekten und direkten Einleitun-
gen straBenspezifischer Stoffe Uber die Retentionsbodenfilteranlagen als auch die Mulden-Rigolen-
systeme entlang des EA 2 zu erwarten. Die gewéhlte Behandlungsform der StraRenabwasser gewahr-
leistet, dass bei den meisten straenspezifischen Schadstoffen bereits im Ablauf der Anlagen die je-
weiligen UQN eingehalten werden (basierend auf den Untersuchungen in IFS (2018) bzw.
FGSV (2021)). AusschlieRlich bei den Parametern Blei und Benzo(a)pyren kénnen ggf. Uberschrei-
tungen der JD-UQN bzw. messbare Verschlechterungen eintreten, wenn der Abfluss im Einleitgewés-
ser nicht ausreichend ist.
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Im Folgenden wird ein Frachtenvergleich fur die beiden straBenspezifischen Stoffe Blei und
Benzo(a)pyren der Anlage 8 der OGewV erstellt (siehe Tabelle 14), um zu verdeutlichen, wie sich die
Stofffrachten im Planzustand infolge der Behandlung reduzieren, da nach bisherigem Kenntnisstand
die StraRenabwésser im Bestand unbehandelt in den OWK Siiderelbe abgefiihrt werden. Bei den Be-
rechnungen finden ausschlieBlich die zentral entwasserten Flachen der EA 2, 3 und 4 der VKE 714.3
Berlicksichtigung. Den Berechnungen liegen die Flachen aus Tabelle 7 zu Grunde, d. h. 15.530 m?
Fahrbahnflache entwéssern im Bestand direkt in den OWK Elbe-Ost und 274594 26.975 m2 im Plan-
zustand Uber die RBFA und das Mulden-Rigolensystem {drainierte-Fitergraben) des EA 2.

Tabelle 40: Vergleich Schadstofffrachten Bestand/Planzustand mit Entwasserung in den OWK
Elbe-Ost von der VKE 714.3

Schadstoff Fracht Fracht Fracht Fracht
StraRenabfluss RBF Ist-Zustand Planzustand
Mittelwert Mittelwert [g/a] [a/a]
(FGSV 2021) (FGSV 2021)
[g/(ha*a)] [g/(ha*a)]
Blei 120 76 186,36 20,97 20,50
Benzo(a)pyren 0,65 0,007 1,01 0,019

Im Ergebnis berechnet sich eine z. T. deutliche Abnahme der Stofffrachten im Planzustand. Eine
Verschlechterung des chemischen Zustands des OWK Elbe-Ost kann demzufolge ausgeschlossen wer-
den.

10.3 Grundwasserkdrper EI12 (Bille-Marsch/Niederung Geesthacht)
10.3.1 Auswirkungen auf den mengenmafigen Zustand
10.3.1.1 Baubedingte Auswirkungen

Bei der Bewertung der baubedingten Auswirkungen auf den mengenmaRigen Zustand ist der der-
zeitige Planungsstand zu Grunde gelegt worden. Dieser ist jedoch weiteren Anpassungen im Rahmen
des Bauwerksentwurfs unterworfen. Insofern sind die Zeit- und Mengenangaben als grobe Richtwerte
zu verstehen.

Gefahr baubedingter Eingriffe in das Grundwasser mit Auswirkungen auf die Strémungsver-
héaltnisse im Grundwasser und grundwasserabhangige Landokosysteme einschlielich veréan-
derter (Schad-)Stoffstrome im Grundwasser und in Oberflachengewassern (wenn diese von
Grundwasser gespeist werden)

Grundwasserabsenkungen

Baubedingte Auswirkungen auf den Grundwasserstand bzw. die Strémungsverhaltnisse sind in-
folge von temporéaren Grundwasserabsenkungen auf grundwasserabhéngige Landdkosysteme bzw.
den mengenmaligen Zustand zu priifen.

Entsprechend den durchgefiihrten Baugrunderkundungen entlang der Strecke und der darauf auf-
bauenden Empfehlungen flr die Bauausfuhrung ist von grof3flachigen Grundwasserabsenkungen auf
Grund der z. T. gespannten Grundwasserverhéltnisse und der angrenzenden Bebauung abzusehen
(IGB INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 2020). Der Bauablaufplan folgt den Empfehlungen und sieht
nach derzeitigem Kenntnisstand keine Grundwasserabsenkungen vor. Demzufolge kénnen auch ver-
anderte (Schad-)Stoffstrome im Grundwasser und in grundwassergespeisten Oberfldchengewassern
infolge von bauzeitlichen Grundwasserabsenkungen ausgeschlossen werden.
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Sonstige Eingriffe in das Grundwasser

Die folgenden technischen Angaben zum Vorhaben sind der Unterlage 16 entnommen.

e  Spundwéande/Spundwandkésten

Bereits wahrend der VorlaufmalRnahmen (Bauphase (BP) 0.3) werden provisorische Unterbauten
der Achsen 20 — 50 (in Seitenlage) fur das BW 484 hergestellt, die in das Grundwasser eingreifen,
wahrend die provisorischen Widerlager der Achsen 10 und 60 (in Seitenlage) erst in der Bauphase
10.5 errichtet werden. Die Achsen 50 und 60 befinden sich dabei im Verbreitungsgebiet des Grund-
wasserkorpers EI112 und die Achsen 10 — 40 im Grundwasserkorper NI11_3. Die Spundwénde werden
bis in die tragfahigen Sande niedergebracht und durchteufen somit die Weichschichten. Im nérdlichen
Baufeld kann entsprechend IGB INGENIEURGESELLSCHAFT MBH (2021) von einer mittleren Machtig-
keit der Weichschichten von 2,2 m ausgegangen werden.

Bei den folgenden Angaben zu den Grundwassereingriffen im Zuge der Errichtung der Briicken-
pfeiler bzw. -widerlager handelt es sich um circa-GréRen (siehe Tabelle 41):

Tabelle 41:  Umfang der Eingriffe in das Grundwasser im Zuge der BP 0.3 und 10.5 (Unter-
lage 16.2)
Bauwerk (in Seitenlage) Spundwandkasten Bohrpfahle Baugrubenaushub
[m?3] [Stk.] [m]
Achse 50 ca. 960 ca. 21 ca. 1.500
Achse 60(Widerlager Nord) ca. 630 ca. 25 ca. 750

Des Weiteren sind auch beim Abbruch der Bestandspfeiler Spundwandverbauten notwendig, die
gof. Auswirkungen auf die Strdmungsverhéltnisse des Grundwassers haben (BP 40.2). Zu dem Um-
fang der Eingriffe finden sich in der Unterlage 16.2 folgende Angaben:

Spundwandkasten [m?]

Bestandswiderlager Nord: 1.660
Bestandspfeiler Nord: 2.205
Bestandspfeiler Mitte: 2.415

Ergénzend ist zu bemerken, dass sich der Bestandspfeiler Mitte sowohl im Grundwasserkorper
El12 als auch im Grundwasserkorper NI111 3 befindet, entsprechend der Grenze der beiden Wasser-
korper in der Strommitte der Elbe.

Die Spundwandkaésten fiir die Bestandspfeiler werden bereits in der BP 40.2 wieder zuriickgebaut,
wahrend der Rickbau der Spundwénde der Achse 60 sowie der Achse 60 in Seitenlage erst in der
BP 50.4 erfolgt. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass es beim Riickbau und der Herstellung
der Spundwandkasten zu zeitlichen Uberschneidungen kommen kann.

Nach dem Riickbau der Bestandsbauten werden wahrend der Bauphase 40.3 die Unterbauten der
Achsen 50 und 60 ebenfalls mittels Spundwandkaésten errichtet.

Tabelle 42:  Umfang der Eingriffe in das Grundwasser im Zuge der BP 40.3 (Herstellung Unter-
bauten der Achsen 50 und 60 (Unterlage 16.2)
Bauwerk Spundwand Bohrpfahle Baugrubenaushub
[m3] [Stk.] [m?]
Achse 60 ca. 590 (Riickbau) ca. 50 keine Angaben
Achse 50 ca. 1.272 ca. 33 ca. 2.640

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « Wichernstrale 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0
Buro fur Hydrologie und Bodenkunde, Gert Hammer « Beethovenstralle 3 « 01465 Dresden OT Langebriick



A 1, 8-streifige Erweiterung zwischen AD Siiderelbe und AS HH-Harburg 2. Anderung im Verfahren 154
Stand: April 2022, 03. Januar 2025

Die Pfeilerbauten werden entsprechend des folgenden Ablaufschemas errichtet:

e Anschwimmen und Installieren von Pontons

e Einbau der Spundwénde zu einem geschlossenen Kasten, Herstellen der inneren Gurtung
bzw. Aussteifungsebene aus Stahl

e Montage einer Arbeitsebene auf dem Spundwandkasten fuir Ankergerat und Aushubgerét

e Bodenaushub bis UK der Unterwasserbetonsohle, Abtransport des Aushubs tiber Schuten
Herstellen Anker (Verpresspfahle) von der Arbeitsebene (Bohrflissigkeit verbleibt im
geschlossenen Spundwandkasten, ggf. Abpumpen und in Schuten auffangen)

e Tauchereinsatz zur Prifung der Anker, zur Montage der Ankerplatten und zur Herstel-
lung eines Stahlauflagers an den Spundwaénden

e Einbau des Unterwasserbetons mit einer Betonpumpe (Befestigung von zwei Transport-
leitungen, eine je Pfeilerachse) an der Bestandsbriicke West, Anfahren und Beschickung
der Leitung von den BE-Flachen aus)

e Aushérten des Betons der Unterwasserbetonsohle, anschlieend Lenzen der Baugrube
mittels Pumpen und Auffangen des Wassers in Schuten, danach fachgerechte Entsorgung

e Die aus der Pfeilerbaugrube der Achse 50 zu pumpende und damit zu entsorgende Was-
sermenge betrégt bei einem ordnungsgemélen Bauablauf und einer planméligen und
fachgerechten Herstellung der Unterwasserbetonsohle ca. > 4.400 m3.

e Bewehrungsarbeiten fiir die Pfeiler ausfiihren, Beginn mit der Fundamentplatte, anschlie-
Rend Betonieren (gleiches Verfahren wie bei der UW-Sohle mit am Bestand befestigten
Transportleitungen, die mittels einer Betonpumpe beschickt werden)

e Nach Erhéarten des Betons Herstellen des aufgehenden Pfeilers (Schalung, Bewehrung
und Betonieren)

e Nach Herstellung des endgiltigen Pfeilers und Inbetriebnahme der Briicke erfolgt der
Teilrlickbau der Spundwande (Unterwasserriickbau mittels thermischer Schneidverfah-
ren).

e Anschitten des Kolkschutzes

Infolge der gewéhlten Bauweise bei der Errichtung der Pfeilerbauten mittels Unterwasserbeton
sind keine nachhaltigen Eingriffe in das Grundwasser wahrend der Bauzeit erforderlich, da die Bau-
gruben bzw. Spundwandkésten bald nach Fertigstellung mit Unterwasserbeton beaufschlagt werden,
so dass kein bauzeitliches Grundwasser mehr den Gruben zustrémen kann und abgepumpt bzw. ent-
sorgt werden miisste. Die Spundwandkasten der Achsen 50 und 60 werden zudem mittels Dichtprofil
abgedichtet, so dass auch lateral kaum Grund- und Oberflachenwasser in die Baugruben eindringen
kann. Die noch einsickernde Wassermenge kann mit>5 I/h je Baugrube angegeben werden (Unterlage
16.2). Demzufolge fallen > 240 I/d in den Baugruben der Achsen 50 und 60 an, die schadlos entsorgt
werden miissen.

Auch der Wasseraustausch wird durch eine Spundwandkonstruktion beeintrachtigt, da eine
Spundwand in Abhéngigkeit der Schichtdicke der Weichschichten und der Héhe der Auskragung ca.
5 -8 m in den Boden gerammt werden muss (vgl. Unterlage 1).

Da die Spundwandverbauten (Spundwénde, Spundwandkasten) nur zeitlich begrenzt erforderlich
sind und spatestens in den Bauphasen 40.2, 50.3 (Spundwandkésten) und BP 50.4 (Spundwande Pfei-
ler Achse 60) bis 1 m unter Geldndeunterkante zuriickgebaut werden, sind die Eingriffe in das Grund-
wasserstromungsregime im Bereich der Elbe nur lokal. Das in Abbildung 27 dargestellte generelle
Stréomungsregime verédndert sich deshalb nicht. Die kurzzeitigen, lokalen Eingriffe flihren zu keiner
Verschlechterung des mengenmaRigen Zustands.

In der folgenden Abbildung sind die vorgesehenen Spundwénde nérdlich der Achse 60 veran-
schaulicht. Diese entstammt IGB INGENIEURGESELLSCHAFT MBH (2021) und beschreibt folgende tem-
porare und dauerhafte Verbauten:

Hochwasserschutzwand Nord

Spundwand flr die Verbreiterung der Fahrbahn Richtung Libeck

Spundwand fur die Abtragung der westlichen Boschung zur Baugrundverbesserung
Spundwand am Dammfuf3 fir die Bauzeit der Stiderelbbriicke und die Verbreiterung der Fahr-
bahn in Richtung Bremen

5. Bauzeitliche Spundwand fir die Durchfahrt durch das provisorische Widerlager

PR
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Abbildung 35: Vorgesehene temporare und dauerhafte Spundwénde nordlich der Achse 60 (Unter-
lage 16.1)
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Ergénzend ist jedoch zu bemerken, dass bei der Entsorgung der in den Baugruben anfallenden
Wassermengen wahrend der Bauzeit die VVorgaben der Freien und Hansestadt Hamburg, Behorde fir
Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft - BUKEA (Merkblatt zum Umgang mit Baugrubenwas-
ser, Stand Februar 2021, siehe Anhang 1) zu beachten sind (siehe auch Kapitel 11, Tabelle 51, Ver-
meidungsmaRnahme M1wgrrL (Ordnungsgemane bauzeitliche Entwasserung)).

Pfeiler

Die Pfeiler bzw. Widerlager der Achsen 50 und 60 in Seitenlage werden nur temporar errichtet
und in der Bauphase 50.3 bzw. 50.4 (Widerlager der Achse 60 in Seitenlage) wieder zurlickgebaut.
Die Achse 50 wird dabei nach Maglichkeit vollstandig zurlickgebaut, zwingend aber bis zu einer Tiefe
von 1 m unterhalb der Gelédndeoberkante. Die in Tabelle 41 aufgefilhrten erforderlichen Baugruben
bzw. Unterbauten einschlieBlich der Bohrpfahle sind demzufolge nur temporar. In die Grundwas-
serstromungsverhéltnisse im Bereich der Elbe wird demzufolge durch die Pfeiler in Seitenlage nur
temporar und lokal eingegriffen. Das in Abbildung 27 dargestellte generelle Strémungsregime veran-
dert sich deshalb nicht durch die Pfeilerbauten. Die kurzzeitigen, lokalen Eingriffe flihren ebenfalls zu
keiner Verschlechterung des mengenmalRigen Zustands.

Dalben

Des Weiteren werden im Rahmen der VVorlaufmaBnahmen Dalben in der Stiderelbe zwischen den
Achsen 40 und 50 als Hilfsstlitzengrindungen sowie Leit- bzw. Schutzeinrichtungen fur die 50 m
breite Fahrrinne installiert. Insgesamt sind voraussichtlich > 16 Dalben > DN1000 vorgesehen.

Wahrend der Bauphase 40.4 sind ebenfalls Hilfsstiitzengriindungen bzw. voraussichtlich
> 8 Pfahlbdcke > DN 1000 zwischen den Achsen 40 und 50 Ost vorgesehen, die in der BP 50.2 wieder
zuriickgebaut werden. Der Rickbau erfolgt bis mindestens 1 m unter der Gewadssersohle
(= -7 m ti. NHN)

Die Dalben werden ebenfalls in die grundwasserfiihrenden Schichten eingebracht und verandern
lokal das Stromungsregime. Infolge des geringen raumlichen Eingriffs und der zeitlichen Befristung
sind aber keine nachhaltigen Auswirkungen zu erwarten. Beeintrchtigungen von grundwasserabhan-
gigen Landdkosystemen kénnen deshalb ausgeschlossen werden; zumal sich das grundwasserabhén-
gige LSG Neuland auf der linken Elbseite befindet (GWK NI11_3) und die Dalben auf der rechten
Elbseite errichtet werden (siehe Kapitel 5.5.1). Die kurzzeitigen, lokalen Eingriffe fihren demzufolge
zu keiner Verschlechterung des mengenméRigen Zustands.

Die baubedingten Wirkungen auf das Grundwasser bzw. die Grundwasserstdnde werden zudem
auch keine Wirkungen auf die repréasentative Mengenmessstelle 1042 haben, da sich diese zum einen
nicht im Abstrom und zum anderen erst in gréRerer Entfernung (ca. 5 km) zum Bauvorhaben befindet
(Abbildung 25).
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10.3.1.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Anlagebedingte Eingriffe in das Grundwasser finden durch die Errichtung der Bauwerke, insbe-
sondere des BW 484 der Suderelbbriicke, der Hochwasserschutzwand (Dichtwand) Nord sowie durch
die Installation von dauerhaften Spundwanden statt.

Gefahr der Veranderung von lokalen Grundwasserstréomungen durch zu errichtende Damm-
bauwerke, Grindungen von Bauwerken, Spundwande

Pfeiler

Die Pfeilerbauwerke der Achse 50 bzw. der Widerlagerachse 60 greifen bis zu einer Tiefe von
max. —20,0 m 0. NN in die grundwasserfiihrenden Schichten des 1. Hauptgrundwasserleiters ein (Un-
terlage 15). Die Unterkanten der Pfeilergriindungen befinden sich allerdings auf einem Niveau von
0 m 0. NN (Achse 60) bzw. -1 m (Achse 50). Ausschliel3lich die Bohrpfahle mit einem Durchmesser
von > 1,2 m reichen bis zu der o. g. max. Tiefe von -20,0 m 4. NN. Bei den Tiefenangaben handelt es
sich um Circa-Grofen.

Die Bestandspfeiler bzw. -widerlager erreichen hingegen eine deutlich geringere Tiefe von max.
12,5 m . NN. Zudem sind im Bestand einschlieRlich der Widerlager nur 5 Pfeilerbauwerke bzw. 2,5
im Verbreitungsgebiet des GWK EI12 vorhanden.

Angaben zur voraussichtlichen Anzahl der vorgesehenen Bohrpfahle, die bis zur max. Tiefe von
-20,0 m Ui. NN reichen, finden sich in der Tabelle 42. Die Pfeilerbauten einschlie3lich der Bohrpféhle
beeinflussen sowohl im Bestand als auch im Planzustand lokal die Grundwasserstromungsrichtung.
Infolge der West-Ost-Ausrichtung kommt es zu einer Behinderung des Grundwasserabstroms in Rich-
tung der Marschen nach Norden bei Mittelwasserverhaltnissen. Da der Eingriff der Pfeilerbauten je-
doch nur lokal erfolgt und zudem bereits im Bestand Pfeiler bis in den 1. HGWL abgeteuft wurden,
werden keine Auswirkungen auf grundwasserabhéngige Landdkosysteme eintreten, die sich erst in
groRerer Entfernung zu den Pfeilerbauten bzw. im Verbreitungsgebiet des GWK NI11_3 befinden
(siehe Kapitel 5.5.1). Zudem werden die Bestandspfeiler bis zu einer Tiefe von -7,00 m (. NHN zu-
riickgebaut (Unterlage 15). Nur im Ausnahmefall, d. h., wenn der Riickbau nicht mit einem vertretba-
ren Aufwand mdglich ist, erfolgt die Entfernung bis zur Sohltiefe zzgl. einer Baggertoleranz von 1 m.

Winkelstutzwand

Zum Schutz des an das nordliche Baufeld angrenzende FFH-Gebiet bzw. der unmittelbar benach-
barten LRT-Fl&chen wird bauzeitlich eine Winkelstltzwand errichtet, die mittels Mikropfahlen ge-
grindet wird (Abbildung 36 und Abbildung 37). Nach Abschluss der BaumaRnahme wird die Wand
zuriickgebaut; die Pfahle (Mikroverpresspfahle oder Stahlrohrpfahle) verbleiben allerdings im Unter-
grund. Die Stahlrohrpféhle besitzen Durchmesser von rd. 30 — 40 cm und werden in Abstdnden von
ca. 3 m bis in die Flusssande eingebracht. Infolge der Dimension der Pfahle und der geringen Tiefen-
lage ist von keinen nachhaltigen Auswirkungen auf die Grundwasserstromungsverhéltnisse auszuge-
hen.
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Abblldung 36: BaustelIenelnrlchtungsflache (blau) und (Winkel-)Stlitzwénde (grin, Unterlage 16)
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Abbildung 37: Prinzipskizze einer pfahlgegriindeten Winkelstutzwand zur Abgrenzung des Baufelds
von den LRT-Flachen (Unterlage 16.2)

Hochwasserschutzwande

Die Hochwasserschutzwand Nord wird (ber eine Lange von 92,25 m und bis zu einer Tiefe von
voraussichtlich — 5,0 m . NHN bis zum Bemessungswasserstand +9,0 m . NHN quer zur Fahrbahn
bzw. parallel zur Suderelbe wahrend der BP 0 eingebracht (Unterlage 5/3 und Abbildung 35, Hoch-
wasserschutzwand Nr. 1 sowie Abbildung 38).
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7| Dichtwand (Bw 25) als neuer
Bestandteil der Deichline
;

Abbildung 38: Hochwasserschutzwand Nord (Unterlage 5, Blatt 3)

Sie unterbindet demzufolge lokal die Kommunikation zwischen Elbwasserstand und Grundwas-
serstand, da sich der Grundwasserstand bei Mittelwasserverhaltnissen bei ca. 0,5 m U. NHN befindet
(Abbildung 27). Der Grundwasserstrom wird jedoch nicht abgesperrt. Bei mittleren Grundwasserstan-
den sind aufgrund des geringen Potenzials sehr geringe Auswirkungen auf den Grundwasserstrom zu
erwarten. Zudem ist die Dichtwand in Zusammenhang mit dem vorhandenen Deich zu sehen. Das
vorhandene System wird dahingehend durch den Bau der Hochwasserschutzwand Nord nicht veran-
dert. Zudem befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hochwasserschutzwand Nord kein ex-
plizit ausgewiesenes grundwasserabhéngiges Landokosystem, das beeintréchtigt werden konnte.

Spundwénde

Im Zuge des Langsverbaus Nord wird eine Spundwand auf einer Lange von ca. 249 m (BP 10.3)
errichtet, die Kontakt zum Grundwasser besitzt (siehe Abbildung 35, Spundwand Nr. 3).
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Des Weiteren ist wahrend der BP 10.4 eine weitere Spundwand westlich der 0. g. vorgesehen, die
folgende Dimension besitzt (siehe Abbildung 35, Spundwand Nr. 4):

Nord: Spundwand West ca. 145 m, mit ca. 157 Stk. Riickverankerungen

Die dauerhafte Spundwand befindet sich in FlieRrichtung des Grundwassers. Infolgedessen behin-
dert sie den Grundwasserstrom nur bedingt und wird keine nachhaltigen Auswirkungen auf den men-
genmaRigen Grundwasserzustand haben.

Die anlagebedingten Wirkungen auf das Grundwasser bzw. die Grundwasserstdnde werden zudem
auch keine Wirkungen auf die reprasentative Mengenmessstelle 1042 haben, da sich diese zum einen
nicht im Abstrom und zum anderen erst in gréRerer Entfernung (ca. 5 km) zum Bauvorhaben befindet
(Abbildung 25).

Abschlielend ist anzumerken, dass auch moderate Anpassungen der den Prognosen zu Grunde
gelegten Zeit-, Flachen- und Mengenangaben keine nachhaltigen Auswirkungen auf den mengenma-
Rigen Zustand des Grundwasserkdrpers EI12 haben werden, da die baubedingten Eingriffe zum einen
zeitlich begrenzt bleiben und zudem nicht sémtliche Eingriffe in das Grundwasser parallel stattfinden.
Des Weiteren wirken sich moderate Anderungen bei den gehobenen Grundwassermengen im Ver-
gleich zum Volumen des Grundwasserkopers bzw. der grundwasserfiihrenden Schichten nicht nach-
haltig aus. Zudem werden zuséatzliche Simpfungs- bzw. Baugrubenwasser ebenso abgefiihrt wie die
derzeit quantifizierten Mengen.

10.3.2 Auswirkungen auf den chemischen Zustand
10.3.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Bei der Bewertung der baubedingten Auswirkungen auf den chemischen Zustand ist der derzeitige
Planungsstand zu Grunde gelegt worden. Dieser ist jedoch weiteren Anpassungen im Rahmen des
Bauwerksentwurfs unterworfen. Insofern sind die Zeit- und Mengenangaben als grobe Richtwerte zu
verstehen.

Baubedingte Gefahrdung der Grundwasserqualitat durch Auspressung von Porenwasser in den
Grundwasserkdrper

Baubedingte Auswirkungen des Vorhabens auf den Grundwasserkdrper EI12 sind ausschlie8lich
im Hinblick auf den Eintrag von mit Eisen und Ammonium belastetem Porenwasser in den Grund-
wasserkdrper zu prifen.

Infolge des z. T. gering tragfahigen Baugrundes im Planungsabschnitt der VKE 714.3 ist insbe-
sondere auf den Baustelleneinrichtungsflachen (BE-Flachen) sowie weiteren tiberschiitteten Flachen
von Bodensetzungen durch Auflast auszugehen. Das Wasser wird zum einen nach oben als auch in
Richtung Grundwasser verdréngt. Da die in den Untergrund verdrangte Porenwassermenge (ca. 50 %
siehe BWS GmBH 2021a) allerdings im Vergleich zum Volumen des Grundwasserkorpers vernach-
lassigbar klein sein wird, sind sowohl keine kurzzeitigen als auch keine nachhaltigen Auswirkungen
auf den chemischen Zustand des Grundwasserkdrpers zu erwarten. Die BE-Flachen unmittelbar nérd-
lich der Elbe grenzen zudem an keine explizit ausgewiesenen grundwasserabhéngigen Landdkosys-
teme an, so dass auch diese durch erhéhte Stoffbelastungen, die aus dem Porenwassereintrag resultie-
ren, nicht beeintrachtigt werden (Abbildung 3839).
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Abbildung 3839: BE-Flachen Nord (Unterlage 16.2)

Verschlechterungen des chemischen Zustands an der Messstelle 1042 kdnnen bereits jetzt ausge-
schlossen werden, da sich diese in ausreichender Entfernung (ca. 5 km) zu den Bauflachen befindet,
so dass in das Grundwasser infiltrierendes Porenwasser zum einen eine ausreichende Verdinnung
erfahrt. Zudem befindet sich die Messtelle nicht im Abstrom der VKE 714.3.

10.3.2.2 Betriebsbedingte Auswirkungen

Gefahr des zusatzlichen Schadstoffeintrags (Reifenabrieb, Fahrbahnabrieb, Tropfverluste,
Tausalze usw.) tber die Versickerung von StraBenabfliissen einschlieRBlich der Gefahr der Be-
eintrachtigung von grundwasserabhangigen Landodkosystemen und Oberflachengewéssern

Die Entwasserung des Entwéasserungsabschnitts 4 erfolgt sowohl im Bestand als auch im Planzu-
stand in die Suderelbe bzw. den OWK Elbe-Ost. Im Planzustand ist fiir die Behandlung der Stralen-
abwasser eine Retentionsbodenfilteranlage in der VKE 714.2 vorgesehen mit Uberleitung in die Still-
horner Wettern. StraBenspezifische Schadstoffe gelangen deshalb nur durch Spritzwasser und Spriih-
nebel in den fahrbahnbegleitenden Bereich und tiber den Sickerwasserpfad ggf. in das Grundwasser.
Schwermetalle und Organika (bspw. PAK) werden bereits in der belebten Bodenzone zurtickgehalten
und abgebaut. Im Ergebnis finden sich im Sicker- und Grundwasser stralennaher Standorte keine
Uberschreitungen von Schwellenwerten (WESSOLEK & KOCHER 2002). Auch aktuelle Untersuchun-
gen von WERKENTHIN et al. (2017) belegen diesen Sachverhalt. Neu angelegte Bankette geméaR den
»Zusitzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im Straenbau"
(ZTV E-StB 2009) bieten einen ausreichenden Schwermetallriickhalt, um eine Gefahrdung des Grund-
wassers auszuschlielRen.

Negative Auswirkungen auf den chemischen Grundwasserzustand sind deshalb nicht zu erwarten,
insbesondere nicht auf die ca. 5 km entfernte chemische GWMS 1042.
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Ergénzend ist anzumerken, dass auch moderate Anpassungen der den Prognosen zu Grunde ge-
legten Zeit-, Flachen- und Mengenangaben keine nachhaltigen Auswirkungen auf den chemischen
Zustand des Grundwasserkorpers EI12 haben werden, da die baubedingten Eingriffe zum einen zeit-
lich begrenzt bleiben und zudem nicht sémtliche Eingriffe in das Grundwasser parallel stattfinden.
Des Weiteren wirken sich moderate Anderungen bei den gehobenen Grundwassermengen im Ver-
gleich zum Volumen des Grundwasserkdpers bzw. der grundwasserfuhrenden Schichten nicht nach-
haltig aus. Zudem werden zusatzliche Stimpfungs- bzw. Baugrubenwasser ebenso abgefiihrt und be-
handelt wie die derzeit quantifizierten Mengen.

10.4 Grundwasserkdrper NI11 3 (Este-Seeve Lockergestein)
10.4.1 Auswirkungen auf den mengenmafigen Zustand
10.4.1.1 Baubedingte Auswirkungen

Bei der Bewertung der baubedingten Auswirkungen auf den mengenmaéRigen Zustand ist der der-
zeitige Planungsstand zu Grunde gelegt worden. Dieser ist jedoch weiteren Anpassungen im Rahmen
des Bauwerksentwurfs unterworfen. Insofern sind die Zeit- und Mengenangaben als grobe Richtwerte
zu verstehen.

Gefahr baubedingter Eingriffe in das Grundwasser mit Auswirkungen auf die Strémungsver-
haltnisse im Grundwasser und grundwasserabhangige Landdkosysteme einschlieBlich veran-
derter (Schad-)Stoffstrome im Grundwasser und in Oberflachengewassern (wenn diese von
Grundwasser gespeist werden)

Grundwasserabsenkungen

Wie bereits im Kapitel 10.3.1.1 ausgeflhrt, sind keine temporéaren Grundwasserabsenkungen ent-
lang der Strecke nach derzeitigem Kenntnisstand vorgesehen. Demzufolge kénnen auch veranderte
(Schad-)Stoffstrome im Grundwasser und in grundwassergespeisten Oberflachengewassern infolge
von bauzeitlichen Grundwasserabsenkungen ausgeschlossen werden.

Sonstige Eingriffe in das Grundwasser

Die folgenden technischen Angaben zum Vorhaben sind der Unterlage 16 entnommen.

e  Spundwande/Spundwandkasten

Bereits wahrend der VorlaufmaRnahmen (Bauphase 0.3) werden provisorische Unterbauten der
Achsen 20 — 50 (in Seitenlage) fiir das BW 484 hergestellt, die in das Grundwasser eingreifen, wah-
rend die provisorischen Widerlager der Achsen 10 und 60 (in Seitenlage) erst in der Bauphase 10.5
errichtet werden. Die Achsen 10 — 40 befinden sich dabei im Verbreitungsgebiet des Grundwasser-
korpers NI11 3. Bei den folgenden Angaben zu den Grundwassereingriffen im Zuge der Errichtung
der Brickenpfeiler bzw. -widerlager handelt es sich um Circa-Grof3en (siehe Tabelle 43):

Tabelle 43:  Umfang der Eingriffe in das Grundwasser im Zuge der BP 0.3 und 10.5 (siehe Unter-
lage 16)
Bauwerk (in Seitenlage) Spundwandkasten Bohrpfahle Baugrubenaushub
[m?] [Stk.] [m
Achse 40 ca. 1.760 ca. 44 (Mikropfahle) ca. 2.250
Achse 30 ca. 1.760 ca. 44 (Mikropfahle) ca. 2.250
Achse 20 ca. 960 ca. 21 ca. 1.500
Achse 10 (Widerlager Std) ca. 600 ca. 28 ca. 750

Plan T Planungsgruppe Landschaft und Umwelt « Wichernstrale 1b « 01445 Radebeul * Telefon: 0351.892 007-0
Buro fur Hydrologie und Bodenkunde, Gert Hammer « Beethovenstralle 3 « 01465 Dresden OT Langebriick




A 1, 8-streifige Erweiterung zwischen AD Siiderelbe und AS HH-Harburg 2. Anderung im Verfahren 161
Stand: April 2022, 03. Januar 2025

Des Weiteren sind auch beim Abbruch der Bestandspfeiler Spundwandverbauten notwendig, die
ggf. Auswirkungen auf Stromungsverhaltnisse des Grundwassers haben (BP 40.2). Zu dem Umfang
der Eingriffe finden sich in der Unterlage 16 folgende Angaben:

Spundwandkasten [m?]

Bestandspfeiler Mitte: 2.415
Bestandspfeiler Sud: 2.205
Bestandswiderlager Sid: 1.360

Der Bestandspfeiler Mitte befindet sich dabei, wie bereits im Kapitel 10.3.1 angemerkt, sowohl
im GWK EI12 als auch im GWK NI11_3 infolge seiner Lage in der Strommitte der Elbe. Die Spund-
wandkasten fir die Bestandspfeiler werden bereits in der BP 40.2 wieder zuriickgebaut, wéahrend der
Ruckbau der Spundwand der Achse 10 und der Achse 10 in Seitenlage erst in der BP 50.4 erfolgt. Bei
der Herstellung und dem Riickbau der Spundwandkésten kann es jedoch zu zeitlichen Uberschneidun-
gen kommen.

Nach dem Riickbau der Bestandsbauten werden wéhrend der Bauphase 40.3 die Unterbauten der
Achsen 10 — 40 ebenfalls mittels Spundwandkasten errichtet.

Tabelle 44.  Umfang der Eingriffe in das Grundwasser im Zuge der BP 40.3 (Errichtung Unter-
bauten der Achsen 10 — 60, Unterlage 16.2)

Bauwerk Spundwandkasten Bohrpfahle Baugrubenaushub
[m?] [Stk] [m’]

Achse 40 ca. 2.332 ca. 80 (Mikropfahle) ca. 3.600

Achse 30 ca. 2.332 ca. 80 (Mikropfahle) ca. 3.600

Achse 20 ca. 1.272 ca. 33 ca. 2.400

Achse 10 ca. 490 (Rickbau) ca. 50 keine Angaben

Die Pfeilerbauten werden entsprechend des in Kapitel 10.3.1.1 erlduterten Ablaufschemas errich-
tet. Die aus den Pfeilerbaugruben der Achsen 20, 30 und 40 zu pumpende und damit zu entsorgende
Wassermenge betrégt bei einem ordnungsgemafen Bauablauf und einer planmaiigen und fachgerech-
ten Herstellung der Unterwasserbetonsohle ca. > 43.000 m3.

Infolge der gewahlten Bauweise bei der Errichtung der Pfeilerbauten mittels Unterwasserbeton
sind keine nachhaltigen Eingriffe in das Grundwasser wahrend der Bauzeit erforderlich, da die Bau-
gruben bzw. Spundwandkésten bald nach Fertigstellung mit Unterwasserbeton beaufschlagt werden,
so dass kein bauzeitliches Grundwasser den Gruben mehr zustrémen kann und abgepumpt bzw. ent-
sorgt werden misste. Die Spundwandkésten werden zudem mittels Dichtprofil (Achsen 10 und 20)
bzw. Quelldichtung (Achen 30 und 40) abgedichtet, so dass auch lateral kaum Grund- und Oberfla-
chenwasser in die Baugruben eindringen kann. Die noch einsickernde Wassermenge kann mit
ca. > 5 I/s fiir die mittels Dichtprofil abgedichteten Baugruben angegeben werden und mit > 25 I/h bei
einer Abdichtung mittels Quelldichtung (Unterlage 16.2). Demzufolge fallen >1.440 I/d an, die schad-
los entsorgt werden miissen.

Da die Spundwandverbauten (Spundwande, Spundwandkasten) nur zeitlich begrenzt erforderlich
sind und spatestens in den Bauphasen 40.2, 50.3 (Spundwandkésten) und BP 50.4 (Spundwande Pfei-
ler Achse 10) zuriickgebaut werden, sind die Eingriffe in das Grundwasserstromungsregime im Be-
reich der Elbe nur tempordr und lokal. Das in Abbildung 27 dargestellte generelle Strémungsregime
verandert sich deshalb nicht. Die kurzzeitigen, lokalen Eingriffe filhren zu keiner Verschlechterung
des mengenmaéligen Zustands.

Erganzend ist jedoch zu bemerken, dass bei der Entsorgung der in den Pfeilerbaugruben anfallenden
Wassermengen wéhrend der Bauzeit die VVorgaben der Freien und Hansestadt Hamburg, Behorde flr
Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft - BUKEA (Merkblatt zum Umgang mit Baugruben-
wasser, Stand Februar 2021, siehe Anhang 1) zu beachten sind (siehe Kapitel 11, Tabelle 51, Ver-
meidungsmaRnahme M1wrrL (Ordnungsgemane bauzeitliche Entwasserung)).
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o  Pfeiler

Die Pfeiler bzw. Widerlager der Achsen 10 — 40 in Seitenlage werden nur tempordar errichtet und
in der Bauphase 50.3 bzw. 50.4 (Widerlager der Achse 10 in Seitenlage) wieder zuriickgebaut. Die
Achsen 20 — 40 werden dabei nach Mdglichkeit vollstandig zurlickgebaut, zwingend aber bis zu einer
Tiefe von 1 m unterhalb der Gewéssersohle. Die in Tabelle 43 aufgefiihrten erforderlichen Baugruben
bzw. Unterbauten einschlieBlich der Bohrpfahle sind demzufolge nur temporér. In die Grundwas-
serstromungsverhdltnisse im Bereich der Elbe wird demzufolge durch die Pfeiler in Seitenlage nur
tempordr und lokal eingegriffen. Das in Abbildung 27 dargestellte generelle Strémungsregime veran-
dert sich deshalb nicht durch die Pfeilerbauten. Die kurzzeitigen, lokalen Eingriffe fihren demzufolge
zu keiner Verschlechterung des mengenmaRigen Zustands.

Die baubedingten Wirkungen auf das Grundwasser bzw. die Grundwasserstdnde werden zudem
auch keine Wirkungen auf die reprasentative Mengenmessstelle 7269 haben, da sich diese zum einen
nicht im Abstrom und zum anderen erst in gréRerer Entfernung (ca. 4,6 km) zum Bauvorhaben befin-
det (Abbildung 25). Des Weiteren ist sie nicht tidebeeinflusst. Die Mengenmessstelle 1214 befindet
sich hingegen in unmittelbarer Nachbarschaft zur AS HH-Harburg. Eine Beeinflussung durch die Er-
richtung der Pfeiler in Seitenlage bzw. der temporéren Spundwande bzw. Spundwandkésten im Be-
reich der Slderelbbriicke kénnen infolge der Entfernung (ca. 1 km) zwar ausgeschlossen werden. Soll-
ten jedoch lokale Eingriffe in das Grundwasser im Zuge der Bauausfiihrung westlich der Anschluss-
stelle erforderlich werden, ist eine kontinuierliche Uberwachung der Wasserstinde wahrend der Bau-
zeit an der Messstelle erforderlich. Derzeit liegen jedoch keine Informationen zu bauzeitlichen Ein-
griffen im Bereich des Messstandortes vor. Da die Grundwassermessstelle gespanntes Grundwasser
erschlieRt, konnte sich insbesondere die Entfernung der geringdurchléssigen Deckschichten nachhaltig
auf die Grundwasserstande auswirken, da der Grundwasserspiegel dann ansteigt.

10.4.1.2 Anlagebedingte Auswirkungen

Gefahr der Veranderung von lokalen Grundwasserstrémungen durch zu errichtende Damm-
bauwerke, Griindungen von Bauwerken, Spundwande

Anlagebedingte Eingriffe in das Grundwasser finden durch die Errichtung der Bauwerke, insbe-
sondere des BW 484 der Siiderelbbriicke, der Hochwasserschutzwand Siid sowie durch die Installation
von dauerhaften Spundwanden statt.

Pfeiler

Die Pfeilerbauwerke der Achsen 20 — 40 bzw. der Widerlagerachse 10 greifen bis zu einer Tiefe
von max. —20,0 m 4. NN in die grundwasserfiihrenden Schichten des 1. Hauptgrundwasserleiters ein
(Unterlage 15). Die Unterkanten der Pfeilergriindungen befinden sich allerdings auf einem Niveau
von 0 m 0. NN (Achse 10), -2 m (Achse 20) bzw. -11 m . NN (Achsen 30 und 40). AusschlieRlich
die Bohrpfahle mit einem Durchmesser von > 1,2 m reichen bis zur der o. g. max. Tiefe von -20,0 m
U. NN. Die Bestandspfeiler bzw. -widerlager erreichen hingegen eine deutlich geringere Tiefe von
max. 12,5 m (. NN. Zudem sind im Bestand einschlielich der Widerlager nur insgesamt 5 Pfeiler-
bauwerke (in den GWK EL12 und NI11_3) vorhanden.

Angaben zur Anzahl der vorgesehenen Bohrpféhle, die bis zur max. Tiefe von -20,0 m . NN
reichen, finden sich in der Tabelle 44. Die Pfeilerbauten einschlieBlich der Bohrpfahle beeinflussen
sowohl im Bestand als auch im Planzustand lokal die Grundwasserstromungsrichtung. Infolge der
West-Ost-Ausrichtung kommt es zu einer Behinderung des Grundwasserabstroms in Richtung der
Marschen nach Suiden bei Mittelwasserverhéltnissen. Da der Eingriff der Pfeilerbauten jedoch nur
lokal erfolgt und zudem bereits im Bestand Pfeiler bis in den 1. HGWL abgeteuft wurden, werden
keine Auswirkungen auf grundwasserabhangige Landdkosysteme bzw. das LSG Neuland nachzuwei-
sen sein. Zudem werden die Bestandspfeiler bis zu einer Tiefe von -7,00 m 0. NHN zurlckgebaut
(Unterlage 15). Nur im Ausnahmefall, d. h., wenn der Riickbau nicht mit einem vertretbaren Aufwand
mdglich ist, erfolgt die Entfernung bis zur Sohltiefe zzgl. einer Baggertoleranz von 1 m.
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Hochwasserschutzwande

Die Hochwasserschutzwand (Dichtwand) Stid (siehe Abbildung 3940) wird Uber eine L&nge von
117 m und bis zu einer Tiefe von — 5,0 m . NHN bis zum Bemessungswasserstand +9,0 m 4. NHN
quer zur Fahrbahn bzw. parallel zur Siiderelbe wahrend der BP 0 eingebracht (Unterlage 5, Blatt 3).
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Abbildung 3940: | Hochwasserschutzwand Stid (Unterlage 46-2 Unterlage 5, Blatt 3)

Sie unterbindet demzufolge lokal die Kommunikation zwischen Elbwasserstand und Grundwas-
serstand, da sich der Grundwasserstand bei Mittelwasserverhdltnissen bei ca. 0,5 m 4. NHN befindet
(Abbildung 27). Bei mittleren Grundwasserstanden kann demzufolge kein Elbwasser mehr in Rich-
tung Stiden zum grundwasserabhangigen Landdkosystems LSG Neuland strémen (Abbildung 18). In-
folge der geringen Abriegelungsstrecke im Vergleich zur GesamtgréRe des die Elbe begleitenden Oko-
systems sind jedoch keine nachhaltigen, groBraumigen Auswirkungen zu erwarten. Die lokalen Aus-
wirkungen sind durch die Uberwachung der Wasserstiande an der GWMS B 1-11 vor Baubeginn und
wéhrend einer 2. Messkampagne ab Beginn der Bauarbeiten bis ca. 1 Jahr nach Fertigstellung der
Schutzwénde zu dokumentieren, um lokale Beeintréchtigungen zu erfassen und um ggf. MalRnahmen
einzuleiten, so dass eine ausreichende Grundwasserspeisung des Okosystems gewdahrleistet ist.

Als VermeidungsmalBnahme M3wrre ist deshalb ein Monitoring an der GWMS B 1-11 mit dem
erlauterten Umfang durchzufilhren (siehe Kapitel 11 und Tabelle 51).

Spundwéande

Zur Einrichtung des Taktkellers West wird eine dauerhafte Spundwand auf einer L&nge von 164 m
errichtet (BP 10.2), die Kontakt zum Grundwasser besitzt (Abbildung 4641).
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Abbildung 4041: Spundwand Weét (rot) und Spundwand fiir die BaugrUndverbesserung
(blau; Unterlage 16.2)
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Westlich dieser Spundwand wird fir den Taktkeller bzw. die Bau- und Montageflache eine Bau-
grundverbesserungsmalinahme mit ca. 1.600 Vollverdrangungsbohrpféhlen hergestellt.

Des Weiteren ist wahrend der BP 10.4 eine weitere Spundwand westlich der o. g. Spundwand
vorgesehen, die folgende Dimensionen besitzt:

e Siid: Spundwand West ca. 48 m

Die dauerhaften Spundwande befinden sich in FlieBrichtung des Grundwassers. Infolgedessen be-
hindern sie den Grundwasserstrom nur bedingt und werden keine nachhaltigen Auswirkungen auf den
mengenméRigen Grundwasserzustand haben.

Die anlagebedingten Wirkungen auf das Grundwasser bzw. die Grundwasserstande werden zudem
auch keine Wirkungen auf die reprasentative Mengenmessstelle 7269 haben, da sich diese zum einen
nicht im Abstrom und zum anderen erst in gréRerer Entfernung (ca. 4,6 km) zum Bauvorhaben befin-
det (Abbildung 25).

Da anlagebedingt eine Beeintrachtigung der Messstelle 1214 nur ausgeschlossen werden kann,
wenn die geringdurchlassigen Deckschichten nicht entfernt werden und keine Verbauten die Grund-
wasserstromungsverhéltnisse nachhaltig dndern, ist von groRflachigem Bodenaustausch im Bereich
der westlichen AS HH-Harburg abzusehen. Des Weiteren sollten Verbauten im Nahbereich sich nicht
bis in den 1. HGWL erstrecken. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein groBflachiger Bodenaustausch
bzw. eine Bodenverbesserung jedoch nur unmittelbar im Nordwesten und Siidwesten der Siiderelb-
briicke geplant, so dass eine Beeintrachtigung der Messstelle nicht zu erwarten ist. Dauerhafte Ver-
bauten sind in der Néhe des Messstandortes derzeit ebenfalls nicht vorgesehen bzw. es liegen keine
Erkenntnisse ber die Notwendigkeit vor, so dass der Bau der A 1 sich nicht anlagebedingt auf den
mengenméRligen Zustand auswirken wird. Eine Verschlechterung ist unter Berticksichtigung der Ver-
meidungsmaRnahme M4wgrL - Schutz GWMS 1214 — nicht abzuleiten (siehe Kapitel 11 und Tabelle
51).

Abschlielend ist anzumerken, dass auch moderate Anpassungen der den Prognosen zu Grunde
gelegten Zeit-, Flachen- und Mengenangaben keine nachhaltigen Auswirkungen auf den mengenma-
Rigen Zustand des Grundwasserkdrpers NI11_3 haben werden, da die baubedingten Eingriffe zum
einen zeitlich begrenzt bleiben und zudem nicht samtliche Eingriffe in das Grundwasser parallel statt-
finden. Des Weiteren wirken sich moderate Anderungen bei den gehobenen Grundwassermengen im
Vergleich zum Volumen des Grundwasserkopers bzw. der grundwasserfilhrenden Schichten nicht
nachhaltig aus. Zudem werden zusatzliche Stimpfungs- bzw. Baugrubenwasser ebenso abgefiihrt wie
die derzeit quantifizierten Mengen.

10.4.2 Auswirkungen auf den chemischen Zustand
10.4.2.1 Baubedingte Auswirkungen

Bei der Bewertung der baubedingten Auswirkungen auf den chemischen Zustand ist der derzeitige
Planungsstand zu Grunde gelegt worden. Dieser ist jedoch weiteren Anpassungen im Rahmen des
Bauwerksentwurfs unterworfen. Insofern sind die Zeit- und Mengenangaben als grobe Richtwerte zu
verstehen.

Baubedingte Gefahrdung der Grundwasserqualitat durch Auspressung von Porenwasser in den
Grundwasserkdrper

Baubedingte Auswirkungen des Vorhabens auf den Grundwasserkdrper NI11_3 sind ausschliel3-
lich im Hinblick auf den Eintrag von mit Eisen und Ammonium belastetem Porenwasser in den Grund-
wasserkorper zu prifen.

Infolge des z. T. gering tragfahigen Baugrundes im Planungsabschnitt der VKE 714.3 ist insbe-
sondere auf den BE-FI&chen sowie weiteren Uberschiitteten Flachen von Bodensetzungen durch Auf-
last auszugehen. Das Wasser wird zum einen nach oben als auch in Richtung Grundwasser verdréngt.
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Da die in den Untergrund verdrangte Porenwassermenge (ca. 50 % siehe BWS GMBH 2021a) aller-
dings im Vergleich zum Volumen des Grundwasserkorpers vernachlassigbar Klein sein wird, sind so-
wohl keine kurzzeitigen als auch keine nachhaltigen Auswirkungen auf den chemischen Zustand des
Grundwasserkdrpers und insbesondere an der reprasentativen Giitemessstelle 7269 zu erwarten. Die
BE-Flachen unmittelbar stidlich der Elbe grenzen allerdings an das grundwasserabhdngige Landdko-
system LSG Neuland an (vgl. Abbildung 18 und Abbildung 4142).
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Abbildung 4142: BE-Fléichen Siid (Unterlage 16.2)

Verschlechterungen des chemischen Zustands an der Messstelle 7269 kdnnen bereits jetzt ausge-
schlossen werden, da sich diese in ausreichender Entfernung zu den Baufléchen befindet, so dass in
das Grundwasser infiltrierendes Porenwasser eine ausreichende Verdinnung erfahrt. Zudem befindet
sich die Messtelle nicht im Abstrom der VKE 714.3.

10.4.2.2 Betriebsbedingte Auswirkungen

Gefahr des zusatzlichen Schadstoffeintrags (Reifenabrieb, Fahrbahnabrieb, Tropfverluste,
Tausalze usw.) tber die Versickerung von StraBenabflissen einschlieBlich der Gefahr der Be-
eintrachtigung von grundwasserabhangigen Landokosystemen und Oberflachengewéssern

Betriebsbedingte Auswirkungen des Bauvorhabens auf den Grundwasserkérper NI11_3 kénnen
gof. durch den zuséatzlichen Schadstoffeintrag infolge der Versickerung der Stralenabfliisse auftreten.

Strallenoberflachenwasser, welches Uber die belebte Bodenzone (Bdschungen, Mulden usw.) in
das Grundwasser eingetragen wird, durchlauft zunéchst eine Behandlung in der ungesattigten Boden-
zone. In der nachfolgenden Tabelle 45 und in Tabelle 46 sind die ermittelten Sickerwasserparameter
aus Bodenlésungen und oberflachennahem Grundwasser an verschiedenen Stralenstandorten aus ei-
ner Studie von WESSOLEK & KOCHER (2003) zusammengestellt. Die Losungskonzentrationen der un-
tersuchten Schadstoffe im Sickerwasser sind als verhaltnisméRig unproblematisch einzustufen. Die
ermittelten Schwermetallkonzentrationen liegen deutlich unter den Schwellenwerten der Grundwas-
serverordnung. Des Weiteren konnten keine organischen Schadstoffe im oberflachennahen Grund-
wasser nachgewiesen werden. Die Aussagen werden auch in der Studie von IFS (2018) bestétigt. Bei
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sachgerechter Versickerung werden die Schwellenwerte der GrwV nicht Uberschritten. Eine Beein-
trachtigung - auch des oberflaéchennahen Grundwassers - ist demzufolge nicht zu erwarten. Eine Aus-
nahme bildet der sehr mobile Parameter Chlorid, der (iber die Tausalzanwendung auf der A 1 in den

Untergrund eingetragen und in der Bodenzone kaum zuriickgehalten wird.

Tabelle 45:  Vergleich Sickerwasserkonzentration ausgewdahlter Schadstoffe und Priifwerte
BBodSchV (WESSOLEK & KOCHER 2003)
Parameter Einheit Sickerwasser-Konzentration (Median) Priifwerte BBodSchV5
Blei pg/l 0,49 25
Cadmium pall 0,12 5
Kupfer pgll 7,95 50
Nickel pgll 2,67 50
Chrom pgll 1,33 50
Zink mg/l 0,02 05
MKW pg/l <100 200
PAK pg/ <0,05 0,2
Naphthalin pgll <0,04 2
Benzol Mgl <05 1
Tabelle 46:  Konzentrationen an ausgewahlten Parametern/Schadstoffen im oberflachennahen
Grundwasser an verschiedenen Strallenstandorten (WESSOLEK & KOCHER 2003)
Parameter Einheit Grundwasser-Kon- Schwellenwerte GrwV Geringfiigigkeitsschwellen-
zentration werte (LAWA 2016)
(Median)
pH-Wert 6,75 - -
el. Leitfahigkeit | pS/cm 1.227 - -
Blei pg/l 1,6 10 1,2
Cadmium Mgl 0,07 0,5 0,3
Kupfer pgll 8,26 keine Angaben 54
Nickel Hgll 5,75 keine Angaben 7
Chrom Hgll 3,85 keine Angaben 34
Zink mg/l 0,01 keine Angaben 60
MKW mgl/l nicht nachgewiesen keine Angaben 100 (KW)
PAK (EPA) pgll nicht nachgewiesen keine Angaben 0,2
Naphthalin Mgl nicht nachgewiesen keine Angaben 2 (Naphthalin u. Methylnaphtha-
line, gesamt)
Benzol pgll nicht nachgewiesen keine Angaben 1

Die Entwdsserungsabschnitte 1 und 2 befinden sich im Verbreitungsgebiet des Grundwasserkor-
pers NI11_3. Entsprechend Tabelle 7 werden im Planzustand 63:094 63.323 m? dezentral entwéssert
und rd. 45.856 m2 im Bestand. Die zusétzliche Flache betragt demzufolge 47238 17.467 m2. Im Plan-
zustand ist offenporiger Asphalt (OPA) als Fahrbahnbelag vorgesehen, der mit einem erhohten
Taumitteleinsatz verbunden ist. Entsprechend FGSV (2021) ist mit einem zusatzlichen Bedarf an

5 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBI. | S. 1554), die zuletzt durch Artikel 102 der Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) gedndert worden ist.
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Streusalzen von 50 % zu rechnen. Bei einer durchschnittlichen Chloridausbringungsmenge von
760 g/m? (Tabelle 16) berechnet sich demzufolge im Planzustand ein Chlorideintrag parallel der
Trasse von #4895 72,156 t/a im Vergleich zu 34,835 t/a im Bestand wahrend der WD-Perioden
2014/2015 — 2019/2020. Unter Verwendung der aktuellen Verbrauchsmengen von im Mittel
368 g Cl/m2 wahrend der WD-Perioden 2020/2021 — 2023/2024 berechnen sich hingegen die Chlorid-
eintrage in den Untergrund mit 16,873 t/a (Bestand) bzw. 34,951 t/a (Planzustand).

In der Regel versickert der tausalzbelastete Oberflachenabfluss in einer ca. 1 m breiten Infiltrati-
onszone. Das Spritzwasser von der Fahrbahn beeinflusst hingegen eine ca. 4 bis 10 m breite Zone
neben dem Fahrbahnrand (WESSOLEK & KOCHER 2003, KOCHER 2007). Unter Beriicksichtigung die-
ser Randbedingungen sowie der Streckenldnge der EA 1 und 2 von rd. 1,750 km (Kapitel 3.6) berech-
net sich die mittlere Chloridkonzentration im trassenbegleitenden Grundwasser tiberschlagig wie folgt
basierend auf den aktuellen Tausalzverbrauchsmengen:

Tabelle 47:  Uberschlégig berechnete Chloridkonzentration im trassennahen Grundwasser der

EA1und 2

Parameter Bestand Planzustand
Streckenlange EA 1 und EA 2 [m] rd. 1.750
Fahrbahnflache {m?] 45.856 63:094 63.323 (OPA)
mittlere Cl-Streumenge [g/m?] 760 368 (x 1,5 bei OPA)
Machtigkeit GW-Leiter [m] 15
Volumen GW-Leiter:
Volism: 15 m Entfernung zur Fahrbahn [m?] 787.500
Volsom: 30 m Entfernung zur Fahrbahn [m?] 1.575.000
Clow: Mittlere Cl-Vorbelastung GWK [mg/l] 200
Clstreu: Mittlere Chloridmenge [kg/a] 34.835 16.873 74.895 34.951

Clowgesamt = (VOl15m bzw. 30m * Clew + Clstreu * 1000) / Vol15m bzw. 30 m

Clewgesamt : Berechnete Chloridkonzentration im Grundwasser [mg/l]

Entfernung zur Fahrbahn:

7m 246 295
15m 244 221 204 244
30-m 222 248

Als Vorbelastung des Grundwassers mit Chlorid wurde bei den Berechnungen eine Konzentration
von 200 mg/l angenommen (entsprechend den Untersuchungen im Rahmen der Baugrunderkundun-
gen (Bohrungen B 1-4 bis B 1-19, siehe Tabelle 30)).

Demzufolge sind Uberschreitungen des Schwellenwertes der GrwV von 250 mg/I im Bestand bis
zu einer Entfernung von ca. 5 7 m und im Planzustand von ca. 30 15 m (jeweils beidseitig der Trasse)
zu erwarten. Die betroffenen Flachenanteile erreichen sowohl im Ist- als auch im Planzustand keine
GroRenordnung von 10 Prozent der Grundwasserkdrperflache bzw. max. 25 kmz2 (siehe § 7 GrwV),
um eine Verschlechterung des chemischen Zustands zu verursachen. Eine Stoffausbreitung in dieser
Dimension ist entsprechend der iberschldgigen Berechnungen nicht realistisch.

Des Weiteren werden sich die zusatzlichen Chlorideintrége auch nicht an der reprasentativen G-
temessstelle 7269 auf Grund der Entfernung zur Trasse (ca. 4,6 km) bzw. der Verdinnungswirkung
abbilden.

Festzuhalten bleibt somit, dass die gewahlte Entwésserungslosung keine Beeintrachtigung des
chemischen Zustands des Grundwasserkdrpers verursachen wird.

Ergénzend ist anzumerken, dass auch moderate Anpassungen der den Prognosen zu Grunde ge-
legten Zeit-, Flachen- und Mengenangaben keine nachhaltigen Auswirkungen auf den chemischen
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Zustand des Grundwasserkdrpers NI11_3 haben werden, da die baubedingten Eingriffe zum einen
zeitlich begrenzt bleiben und zum anderen nicht sémtliche Eingriffe in das Grundwasser parallel statt-
finden. Des Weiteren wirken sich moderate Anderungen bei den gehobenen Grundwassermengen im
Vergleich zum Volumen des Grundwasserkopers bzw. der grundwasserfiihrenden Schichten nicht
nachhaltig aus. Zudem werden zusétzliche Sumpfungs- bzw. Baugrubenwasser ebenso abgefihrt und
behandelt wie die derzeit quantifizierten Mengen.

10.5 Verbleibende Beeintrachtigungen i. S. eines Verstol3es gegen das
Verschlechterungsverbot § 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG

Mit dem Vorhaben der 8-streifigen Erweiterung der A 1 zwischen dem AD Suderelbe und der AS
HH-Harburg sind im Ergebnis der Auswirkungsprognose und unter Berlicksichtigung der Vermei-
dungsmalnahmen keine Beeintrachtigungen i. S. eines Verstol3es gegen das Verschlechterungsverbot
§ 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG verbunden.

10.6 Auswirkungen auf geplante Malinahmen zur Verbesserung der Zu-
standsklasse (Verbesserungsgebot)

10.6.1 Oberflachenwasserkérper

Im 3. Bewirtschaftungszeitraum (2022 bis 2027) sind fur den betroffenen Oberflachenwasserkér-
per Elbe-Ost nachfolgende MaRnahmen geplant bzw. befinden sich derzeit in Realisierung (siehe Ta-
belle 33 in Kapitel 8.1). Nachfolgend wird eine Einschétzung gegeben, inwieweit die Wirkungen des
Vorhabens geeignet sind, das Erreichen der Bewirtschaftungsziele zu verhindern (siehe Tabelle 48).

Tabelle 48:  Auswirkungen des Vorhabens auf MalRnahmen des 3. Bewirtschaftungszeitraums in
dem vom Bauvorhaben betroffenen OWK Elbe-Ost (2022 bis 2027)
Belastung MaBnahmenbezeichnung Auswirkungen durch das Vorhaben

gen

1.2 - Regenwasserentlastun-

12 - Sonstige MaRnahmen zur Reduzie-

rung der Stoffeintrage durch Misch- und
Niederschlagswassereinleitungen

Die in Kapitel 3.10.2 aufgefiihrten Ausgleichs-
und ErsatzmaBnahmen stehen der Umsetzung
der MaBnahme nicht negativ gegeniber.

Die im Kapitel 4 dargestellten Wirkungen haben
keinen Einfluss auf Manahmen zur Reduzie-
rung der Stoffeintrage durch Misch- und Nieder-
schlagswassereinleitungen.

4.1.4 - durch sonstige Ursa-
chen oder Nutzung

72 - Malnahmen zur Habitatverbesse-
rung im Gewasser durch Laufverande-
rung, Ufer- oder Sohlgestaltung

Die in Kapitel 3.10.2 aufgefiihrten Ausgleichs-
und ErsatzmaBnahmen stehen der Umsetzung
der MaRBnahme nicht negativ gegeniber.

Die im Kapitel 4 dargestellten Wirkungen haben
keinen Einfluss auf Manahmen zur Habitatver-
besserung im Uferbereich. Die Umsetzung ist
ohne Einschrankungen méglich.

9 - Historische Belastungen

101 - MaRnahmen zur Reduzierung
stofflicher Belastungen aus Sedimenten

Die in Kapitel 3.10.2 aufgefiihrten Ausgleichs-
und Ersatzmafinahmen stehen der Umsetzung
der MalRnahme nicht negativ gegenuber.

Die im Kapitel 4 dargestellten Wirkungen haben
keinen Einfluss auf Manahmen zur Reduzie-
rung stofflicher Belastungen aus Sedimenten.

4.1.4 - durch sonstige Ursa-
chen oder Nutzung

503 - Informations- und Fortbildungs-
malnahmen

Die in Kapitel 3.10.2 aufgefiihrten Ausgleichs-
und ErsatzmaBnahmen stehen der Umsetzung
der MaBnahme nicht negativ gegenuber.
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Belastung MaRnahmenbezeichnung Auswirkungen durch das Vorhaben

Die im Kapitel 4 dargesteliten Wirkungen haben
keinen Einfluss auf Manahmen zur Information
und Fortbildung.

10.6.2 Grundwasserkdrper

Im 3. Bewirtschaftungsplan beschrénken sich die MalRnahmen auf das Land Schleswig-Holstein
und umfassen die Reduzierung der Stoffeintrage aus der Landwirtschaft (FGG ELBE 2021b). Demzu-
folge 16st das Bauvorhaben auch keine negativen Wirkungen auf vorgesehene Malinahmen aus (siehe
Tabelle 49).

Tabelle 49:  Auswirkungen des Vorhabens auf MalRnahmen des 3. Bewirtschaftungszeitraums in
dem vom Bauvorhaben betroffenen Grundwasserwasserkorper EI112 (2022 bis 2027,
FGG ELBE 2021b)
Belastung MaBnahmenbezeichnung Auswirkungen durch das Vorhaben

41 - MalRnahmen zur Redu-
zierung der Nahrstoffeintrage
in das Grundwasser durch
Auswaschung aus der Land-
wirtschaft

aus landwirtschaftlicher
Nutzung,

Nitrat

Die in Kapitel 10.2.5 dargestellten Wirkungen haben keinen
Einfluss auf MaBnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffein-
trage in das Grundwasser durch Auswaschung aus der Land-
wirtschaft.

Die in Kapitel 3.10.2 aufgefiihrten Ausgleichs- und Ersatzmal-
nahmen stehen der Umsetzung der MaRnahme nicht negativ
gegenuber.

Fur den Grundwasserkorper Este-Seeve Lockergestein (DENI_NI11 3) sind infolge eines
schlechten chemischen Zustandes MalRhahmen im 3. BWZ gemall LAWA-MaRnahmenkatalog ge-
plant (FGG ELBE 2021b). Im Folgenden wird beurteilt, ob die Wirkungen des Bauvorhabens geeignet

sind, das Erreichen der Bewirtschaftungsziele zu verhindern (vergleiche Kapitel 8.2.1).

Tabelle 50:  Auswirkungen des Vorhabens auf Malnahmen des 3. Bewirtschaftungszeitraums in
dem vom Bauvorhaben betroffenen Grundwasserwasserkorper NI11_3 (2022 bis
2027, FGG ELBE 2021b)
Belastung MaRnahmenbezeichnung Auswirkungen durch das Vorhaben
aus landwirtschaftlicher 41 - Malnahmen zur Redu- | Die in Kapitel 10.4 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
Nutzung, zierung der Nahrstoffein- fluss auf MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage in
Nitrat trage in das Grundwasser das Grundwasser durch Auswaschung aus der Landwirtschaft.

durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft

Die in Kapitel 3.10.2 aufgefiihrten Ausgleichs- und ErsatzmaR-
nahmen stehen der Umsetzung der Manahme nicht negativ
gegeniber.

aus landwirtschaftlicher
Nutzung,

Summe Pestizide (akt.

ter Metaboliten)

Substanzen, inkl. relevan-

42 - MaRnahmen zur Redu-
zierung der Eintrage von
Pflanzenschutzmitteln aus
der Landwirtschaft

Die in Kapitel 10.4 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf Manahmen zur Reduzierung der Eintrage von Pflan-
zenschutzmitteln aus der Landwirtschaft.

Die in Kapitel 3.10.2 aufgefilhrten Ausgleichs- und Ersatzmaf-
nahmen stehen der Umsetzung der Mainahme nicht negativ
gegeniber.

aus landwirtschaftlicher
Nutzung,

Nitrat,
Summe Pestizide (akt.

ter Metaboliten)

Substanzen, inkl. relevan-

43 - Mafinahmen zur Redu-
zierung der Nahrstoffein-
trage durch besondere An-
forderungen in Wasser-
schutzgebieten

Die in Kapitel 10.4 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf Mainahmen zur Reduzierung der N&hrstoffeintrage
durch besondere Anforderungen in Wasserschutzgebieten.

Die in Kapitel 3.10.2 aufgefiihrten Ausgleichs- und ErsatzmaR-
nahmen stehen der Umsetzung der Manahme nicht negativ
gegeniiber.

aus landwirtschaftlicher
Nutzung,

Nitrat,

504 - Beratungsmafnahmen

Die in Kapitel 10.4 dargestellten Wirkungen haben keinen Ein-
fluss auf die Beratungsmafnahmen.
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Belastung MaRnahmenbezeichnung Auswirkungen durch das Vorhaben

Summe Pestizide (akt. Die in Kapitel 3.10.2 aufgefiihrten Ausgleichs- und ErsatzmaR-
Substanzen, inkl. relevan- nahmen stehen der Umsetzung der Manahme nicht negativ
ter Metaboliten) gegeniiber.

10.7 Zielerreichungsgebot (OWK)/Trendumkehr (GWK)

Fur die biologischen Komponenten sind primar die MalRnahmen 72 (Malihahmen zur Habitatver-
besserung im Gewésser durch Laufverdnderung, Ufer- oder Sohlgestaltung) und 101 (MaBnahmen zur
Reduzierung stofflicher Belastungen aus Sedimenten) notwendig. Die Durchfihrung und der Erfolg
geplanter und notwendiger MalRnahmen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele werden durch die
8-streifige Erweiterung der A 1 nicht eingeschrankt.

Der schlechte chemische Zustand des OWK Elbe-Ost einschlieRlich der Uberschreitung von Um-
weltqualitdtsnormen fir flussgebietsspezifische Schadstoffe wird durch Parameter verursacht, die ih-
ren Ursprung nicht im Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen haben. Eine Ausnahme bildet die che-
mische Qualitdtskomponente Zink, die im Schwebstoff bewertungsrelevant ist. Aus diesem Grund
sind MalRnahmen zur Reduzierung stofflicher Belastungen aus Sedimenten vorgesehen. Die geplante
Entwésserung der A 1 (ber Retentionsbodenfilteranlagen bzw. Filtergraben unterstiitzt die Mal3nah-
men der Sedimentriickhaltung bzw. die Erreichung der Bewirtschaftungsziele, da im Bestand z. T.
unbehandelter StraBenabfluss dem OWK Elbe-Ost zugefihrt wird. Gleiches gilt auch fir Manahmen
zur Reduzierung der Stoffeintrage durch Misch- und Niederschlagswasser. Die vorgesehenen Behand-
lungsanlagen tragen zum Stoffriickhalt bei, so dass die Baumafinahme nicht im Widerspruch zum Zie-
lerreichungsgebot steht.

Das Trendumkehrgebot (8 47 Absatz 1 Nr. 2 WHG) gilt ausschlieRlich fir Grundwasserkorper als
eigenstandiges Bewirtschaftungsziel. Demnach sind alle signifikanten und anhaltenden Trends anstei-
gender Schadstoffkonzentrationen in Grundwasserkérpern aufgrund der Auswirkungen menschlicher
Tatigkeiten umzukehren, wenn die zustandige Behoérde den GWK als gefahrdet eingestuft hat (§ 10
GrwV). Das Trendumkehrgebot bezieht sich dabei nur auf den chemischen Zustand der Grundwasser-
korper und fordert die Einleitung von Schadstoffen nach dem aktuellen Stand der Technik zu begren-
zen. Der Forderung wird (ber die Regelwerke REwS (Richtlinien fur die Entwasserung von Stral3en)
und RiStWag (Bautechnische MaBnahmen an Stralen in Wasserschutzgebieten) nachgekommen.
Demzufolge spielt das Trendumkehrgebot bei der Zulassung von Stralenbauvorhaben keine Rolle
(siehe auch FGSV 2021).

Der aktuell schlechte chemische Zustand des GWK NI11_3 (Este-Seeve Lockergestein) wird
durch Parameter verursacht, die ihren Ursprung nicht im Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen haben
(Nitrat, Pestizide). Entsprechende Malinahmen zur Zielerreichung konzentrieren sich demzufolge auf
die Reduktion dieser Stoffe und werden durch das Bauvorhaben der A 1, VKE 714.3 nicht einge-
schrankt. Der GWK EI12 (Bille Marsch/Niederung Geesthacht) befindet sich derzeit sowohl in einem
guten mengenmaéRigen als auch guten chemischen Zustand. MalRnahmen zur Zielerhaltung umfassen
ausschlielich Projekte zur Reduzierung von Nahrstoffeintragen aus der Landwirtschaft. Diese sind
zudem nur im Land Schleswig-Holstein vorgesehen, so dass sie ebenfalls uneingeschrénkt umgesetzt
werden kdnnen.
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11 Weitere bautechnische und bauzeitliche MaBnahmen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen im
Ergebnis des Fachbeitrags WRRL

Tabelle 51:  Ergénzende fachbeitragsrelevante Vermeidungsmal3nahmen

Nr. der MaBnahme Beschreibung der MaBnahme
MaBnahme
M1wrrL OrdnungsgeméaRe bau- | Das gesamte Wasser aus den trockenzuhaltenden Baustreifen und -feldern ist schadlos abzuleiten und ggf. zu behandeln. Eine ungefilterte bzw. ungereinigte Einlei-

zeitliche Entwasserung | tung in die Elbe oder andere Vorfluter ist zu vermeiden, um eine Verunreinigung der FlieRgewasser durch Bodeneinschwemmungen, Zementabschwemmungen
oder Schadstoffe zu verhindern.

Die geordnete Abwasser- und Abfallentsorgung der Baustelleneinrichtungen ist zu gewahrleisten

Die entnommenen Grundwassermengen sind arbeitstaglich in jedem Ableitstrang gesondert durch zugelassene und geeichte Wassermengenmesseinrichtungen, die
jeweils hinter den Behandlungsanlagen anzuordnen sind, zu ermitteln und aufzuzeichnen (getrennte Wasseruhren fiir Mischwasser-/Schmutzwasserkanalisation und
Gewésser/Regenwasserkanalisation).

Bei den Wasserhaltungsmanahmen wahrend der Bauzeit sind die Vorgaben der Freien und Hansestadt Hamburg, Behdrde fiir Umwelt, Klima, Energie und Agrar-
wirtschaft — BUKEA zu beachten (Merkblatt zum Umgang mit Baugrubenwasser, Stand Februar 2021, Anhang 1). Mit der Beantragung der wasserrechtlichen Er-
laubnis zur Entnahme von Grundwasser und der Einleitung in 6ffentliche Abwasseranlagen oder FlieRgewasser miissen die Ergebnisse einer Grundwasseranalyse
durch ein zertifiziertes Labor vorgelegt werden. Das zu untersuchende Parameterspektrum einschlieRlich der Unterlagen fiir die Beantragung der Erlaubnis finden
sich im Anhang 1. Basierend auf den Untersuchungsergebnissen wird anschliefend die anzuwendende Behandlungsmethode vor der Einleitung durch die BUKEA
festgelegt. Die Berlicksichtigung der Vorgaben gewahrleistet, dass auch im Hinblick auf die Belange der WRRL keine Verschlechterungen des chemischen und
okologischen Zustands in dem OWK Elbe-Ost eintreten.

Nach Beendigung der Wasserhaltung bzw. Einleitungen sind evtl. Schaden an Einleitbauwerken bzw. -Schéchten, an Gewasserufern oder -sohlen sowie in der
Kanalisation nach Abstimmung mit dem Eigentiimer umgehend zu beseitigen.

Alle Anlagen zur Grundwasserforderung und -ableitung, einschlieBlich der Rohrleitungen, sind unverziiglich nach Beendigung der Grundwasserentnahme, jedoch
spatestens zum Ablauf der Erlaubnis, zu beseitigen und der friinere Zustand ist wiederherzustellen.

Die Grundwasserbenutzung hat so zu erfolgen, dass Dritte nicht beeintrachtigt oder geschadigt werden. Der Vorhabentrager ist verpflichtet, Schaden an Bauwerken,
technischen Anlagen und der Vegetation auszuschlieen.

M2wrrL Havarieplan Fur den Hochwasserfall ist ein Havarieplan zu erstellen, der gewahrleistet, dass keine Baugerate, -materialien, Betriebsstoffe usw. in die benachbarten FlieRgewas-
ser abgeschwemmt werden. Eine kurzfristige Berdumung der gefahrdeten Baustellenflachen ist sicherzustellen.
M3wrrL Grundwassermonito- Uberwachung der Wasserstande an der GWMS B 1-11 vor Baubeginn und 2. Messkampagne ab Beginn der Bauarbeiten bis ca. 1 Jahr nach Fertigstellung der
ring GWMS B1-11 Hochwasserschutzwande, um Beeintrachtigungen des grundwasserabhangigen Landékosystems LSG Neuland auszuschliefen und ggf. MaBnahmen zu dessen

Schutz einzuleiten.

M4wrrL Schutz GWMS 1214 GroRflachiger Bodenaustausch ist im Bereich westlich der AS HH-Harburg zu vermeiden. Des Weiteren sollten Verbauten im Nahbereich der GWMS 1214 sich nicht
bis in den 1. HGWL erstrecken.
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12 Zusammenfassung

Die Deutsche Einheit FernstraBenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) plant die 8-streifige Er-
weiterung der A 1 zwischen dem AD Siderelbe und der AS HH-Harburg. Das Vorhaben liegt im
Stiden der Freien und Hansestadt Hamburg in den Bezirken Harburg (Stadtteil Neuland) sowie Ham-
burg-Mitte (Stadtteil Wilhelmsburg).

Mit dem vorliegenden Fachbeitrag wurde tberpriift, ob das Bauvorhaben mit den Zielen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. In diesem Zusammenhang wurde bewertet, ob eine bau-, anlage-
und betriebsbedingte Verschlechterung des Zustands bzw. Potenzials der betroffenen Oberflachen-
und Grundwasserkérper eintritt.

Neben der Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) bilden das Wasserhaushaltsgesetz,
die Grundwasserverordnung und die Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser die rechtli-
chen Grundlagen flr die Erarbeitung der Wirkungsprognosen.

Der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie umfasst die folgenden wesentlichen Arbeits- bzw. Prif-
schritte:

Beschreibung des Vorhabens mit seinen potenziellen projektspezifischen Wirkungen
Erstellung Ubersicht iiber die betroffenen Wasserkorper
Ermittlung der relevanten Wirkfaktoren - Relevanzpriifung

Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes flr die durch das VVorhaben betroffenen
Wasserkorper

5. Auswirkungsprognose mit Beurteilung der projektrelevanten vorhabenbedingten Wirk-
faktoren auf die betroffenen Wasserkdrper

Hw e

Die Bewertung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials von Oberflachenwasserkdrpern erfolgt
gemal’ den VVorgaben der WRRL fiir die biologischen, hydromorphologischen, chemischen und allge-
meinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten. Die hydromorphologischen als auch die che-
mischen und die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten dienen dabei der unter-
stlitzenden Beurteilung der biologischen Komponenten, wobei die chemischen Qualitdtskomponenten
unmittelbar bewertungsrelevant sind.

Die Einstufung des chemischen Zustandes von Oberflachenwasserkorpern wird anhand festgeleg-
ter Umweltqualitatsnormen vorgenommen. Bei Uberschreitung einer Jahresdurchschnitts-Umwelt-
qualitatsnorm oder zuldssigen Jahreshdchstkonzentration-Umweltqualitatsnorm ist der chemische Zu-
stand als nicht gut einzustufen.

Bei Grundwasserkdrpern ist sowohl der mengenmaRige Zustand als auch der chemische Zustand
zu beurteilen. Entsprechend den Vorgaben bzw. Schwellenwerten der GrwV wird dieser dann als gut
oder schlecht klassifiziert.

Das Bauvorhaben quert den Oberflachenwasserkorper Elbe-Ost (el_01). Der chemische Zustand
des Oberflachenwasserkdrpers wird derzeit mit ,,schlecht* bewertet und die Einstufung des 6kologi-
schen Potenzials erfolgte in die Klasse ,,maRig“. Ursachlich verantwortlich fiir den schlechten chemi-
schen Zustand sind Uberschreitungen der Umweltqualitdtsnormen fiir Bromierte Diphenylether
(BDE), Heptachlor und Heptachlorepoxide, Perfluoroktansulfonsdure und ihre Derivate (PFOS),
Quecksilber und Quecksilberverbindungen sowie Tributylzinnverbindungen (Tributylzinn-Kation).
Das 6kologische Potenzial wird infolge der Nichteinhaltung der Umweltqualitatsnormen der flussge-
bietsspezifischen Schadstoffe: Imidacloprid, Nicosulfuron, Omethoat und Zink in die Klasse ,,maRig*
eingestuft. Sdmtliche biologische Qualitatskomponenten befinden sich hingegen in der Klasse ,,gut®.
Die unterstiitzenden Qualitatskomponenten erflillen nur teilweise die notwendigen Bedingungen (z. B.
Morphologie).

Des Weiteren befindet sich das Vorhaben im Verbreitungsgebiet der Grundwasserkdrper EI12
(Bille Marsch/Niederung Geesthacht) und NI11_3 (Este-Seeve Lockergestein). Der Grundwasserkor-
per EI12 befindet sich sowohl mengenmaRig als auch chemisch in einem guten Zustand, wéhrend der
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Grundwasserkdrper NI11_3 zwar einen mengenmalig guten Zustand besitzt, der chemische Zustand
aber schlecht ist, infolge von Schwellenwertiiberschreitungen bei den Parametern Nitrat und Pflan-
zenschutzmitteln.

Die Prifung mdglicher Auswirkungen kommt zu dem Ergebnis, dass eine Verschlechterung so-
wohl des dkologischen Potenzials als auch des chemischen Zustandes des Oberflachenwasserkorpers
Elbe-Ost sowohl temporér als auch langfristig ausgeschlossen werden kann. Das Bauvorhaben steht
der fristgerechten Erreichung eines guten Potenzials des Oberflachenwasserkorpers zudem nicht ent-
gegen.

Der OWK Elbe-Ost wird durch umfassende VermeidungsmalRnahmen wahrend der Bauphase vor
Beeintrachtigungen geschiitzt. Im Rahmen der Baudurchfiihrung sind die Vorschriften zum Schutz
von Boden und Grundwasser im gesamten Streckenabschnitt einzuhalten. Auf der Baustelle ist ein
sachgerechter Umgang mit Betriebsstoffen zu gewahrleisten. Es erfolgt eine ordnungsgemalie Entsor-
gung von Abfallen und Baustoffen.

Die Prifung mdoglicher Auswirkungen auf die betroffenen Grundwasserkorper EI12 (Bille
Marsch/Niederung Geesthacht) und NI11_3 (Este-Seeve Lockergestein) kommt ebenfalls zu dem Er-
gebnis, dass sowohl eine temporére als auch langfristige Verschlechterung bzw. weitere Verschlech-
terung des mengenmaRigen und chemischen Zustandes ausgeschlossen werden kann. Das Bauvorha-
ben steht der fristgerechten Erreichung bzw. Erhaltung eines guten Zustandes der Grundwasserkorper
nicht entgegen.

Nachweisfiihrung Okologisches Potenzial

Der nachfolgenden Tabelle 52 ist die zusammenfassende Darstellung der Auswirkungen auf das
Okologische Potenzial des OWK Elbe-Ost zu entnehmen:

Tabelle 52:  Zusammenfassende Darstellung der Auswirkungen auf das 6kologische Potenzial

Qualitdtskomponen- | Qualitdtskom-

tengruppe (QKG) ponenten Oberflaichenwasserkorper Elbe-Ost
Biologische QKG
Gewasserflora Makrophyten/ Eine Beeinflussung der QK Makrophyten/Phytobenthos/Phytoplankton ist wéh-

Phytobenthos/ rend der Bauphase durch eine mdgliche Triibung des Wassers mdglich. Dies
Phytoplankton fiihrt u. U. zu einer geringeren Produktivitat des Gewassers und in der Folge zu
geringeren Biomassen an Phytobenthos, die sich jedoch lokal eng beschrankt.
Zudem sind bauzeitliche Vermeidungsmafinahmen vorgesehen, um den Eintrag
von Feinsedimenten/Schwebstoffen zu vermeiden.

Eine negative Beeinflussung des Phytobenthos und des Phytoplanktons durch
anlagebedingte Flacheninanspruchnahme oder durch Beschattung durch das
Briickenbauwerk ist vom Flachenausmal her so gering, dass eine dauerhafte,
anlagenbedingte Verschlechterung der QK Phytobenthos/Phytoplanktons fiir den
betroffenen Wasserkorper der Elbe-Ost ausgeschlossen werden kann.

Betriebsbedingt kommt es durch die Einleitung von StraRenoberflachenwasser
zu keiner Uberschreitung der Umweltqualitdtsnormen der vorhabenrelevanten
Schadstoffe. Es finden keine Konzentrationserhdhungen statt, die sich negativ
auf das dkologische Potenzial der biologischen QK Makrophyten, Phytobenthos
und Phytoplankton auswirken. Verschlechterungen des 6kologischen Potenzials
der OK sind ausgeschossen.
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Qualitatskomponen-
tengruppe (QKG)

Qualititskom-
ponenten

Oberflaichenwasserkorper Elbe-Ost

Gewasserfauna

benthische wir-
bellose Fauna

Baubedingt kdnnten maximal lokale Beeintrachtigungen der benthischen wirbel-
losen Fauna durch Triib- und Schwebstoffe auftreten. Eine baubedingte, tempo-
rare Verschlechterung der Zustandsklasse wird durch Manahmen zur Verhinde-
rung des Eintrags von Triib- und Schwebstoffen ausgeschlossen.

Eine Verringerung der Bestandsdichte oder Veranderung der Bestandszusam-
mensetzung von Insektenlarven in der Elbe durch einen Einfluss der geplanten
Bauwerke auf die geflligelten Imagines kann ausgeschlossen werden.

Anlagebedingt erfolgt kein negativer Einfluss auf die Besiedlungsdichte (Arten-
haufigkeit) und die Artenzusammensetzung (durch selektive Unterbrechung der
Durchgangigkeit).

Betriebsbedingt kommt es durch die Einleitung von StraRenoberflachenwasser
zu keiner Uberschreitung der Umweltqualitatsnormen der vorhabenrelevanten
Schadstoffe. Es finden keine Konzentrationserhdhungen statt, die sich negativ
auf das okologische Potenzial der biologischen QK benthische wirbellose Fauna
auswirken. Verschlechterungen des 6kologischen Potenzials der OK sind ausge-
schossen.

Fischfauna

Es sind keine bau- (temporér) und anlagebedingten (dauerhaften) Auswirkungen
auf die Fischfauna und deren Parameter Artenzusammensetzung, Artenhéufig-
keit und Altersstruktur zu erwarten.

Ein weitgespanntes Bauwerk (BW 484) (iber die Stiderelbe mit einer lichten
Weite von 383,5 m und einer lichten Hohe von 8,61 m im Bereich der Schiff-
fahrtséffnung, bezogen auf ein mittleres Tidehochwasser von +2,12 m 0. NHN,
sichert die Durchgéngigkeit.

Betriebsbedingt erfolgen durch das Vorhaben keine Uberschreitung von Schwel-
len- oder Grenzwerten (z. B. durch Tausalzeintrége). Auch sonstige flussge-
bietsspezifische Schadstoffe erreichen keine Konzentrationen, die geeignet wa-
ren, sich negativ auf das 6kologische Potenzial der Fischfauna auszuwirken.
Ebenso sind mit dem Vorhaben keine Veranderungen der Temperaturverhalt-
nisse, des Sauerstoffhaushaltes, des Versauerungszustandes und der Nahr-
stoffverhaltnisse verbunden. Verschlechterungen des ékologischen Potenzials
der OK sind ausgeschossen.

Hydromorphologische QKG

Wasserhaushalt

Abfluss und Ab-
flussdynamik

Die Briickenpfeiler beeinflussen den Abfluss und die Abflussdynamik der Stider-
elbe nicht, der Abflussquerschnitt wird nicht eingeengt.

Das Vorhaben ist mit keiner Abflussverscharfung im Oberflachenwasserkorper
verbunden.

Verbindung zu
Grundwasser-
korpern

keine Auswirkungen

Durchgangigkeit

Der lokale Eingriff im Zuge der Errichtung der bauzeitlichen Hilfsstlitzen der Bau-
behelfsbriicke wirkt sich nicht auf die FlieRgewasserdurchgangigkeit aus. Die
Passierbarkeit bleibt uneingeschrénkt erhalten. Es erfolgt keine Verschlechte-
rung der QK. Hilfsstiitzen werden nach Beendigung der Bautatigkeit vollsténdig
riickgebaut.

Der Ersatzneubau der Siiderelbbriicke flihrt nicht zu einer Verschlechterung der
oOkologischen Durchgangigkeit.

Morphologie

Tiefen- und
Breitenvariation

Eingriffe in das Flussbett, die Auswirkungen auf die QK haben, sind mit dem Vor-
haben nicht verbunden. Es sind weder temporare noch dauerhafte negative Ver-
anderungen der Tiefen- und Breitenvariation abzuleiten.

Struktur und
Substrat des
Bodens

Der bauzeitliche Eingriff durch die Behelfsbriicke ist kleinflachig und lokal, was
zu keiner Verschlechterung der Sohlstruktur und des Bodensubstrats fiihrt. Die
Siiderelbe ist zudem aufgrund der Tideeinfliisse durch eine hohe FlieRgewés-

serdynamik einschlieBlich Sohlumlagerungen gekennzeichnet.

Struktur der
Uferzone

Dauerhafte Eingriffe in die Uferzonen, die das MaR der Vorbelastung Uberstei-
gen, finden nicht statt. Negative Veranderungen der Uferstruktur treten nicht ein.
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Qualitatskomponen-
tengruppe (QKG)

Qualititskom-
ponenten

Oberflaichenwasserkorper Elbe-Ost

Chemische und allgemeine physikalisch

-chemische Qualitatskomponenten

Chemische Qualitdtskomponenten

Flussgebietsspezifi-
sche Schadstoffe

Synthetische
und nichtsynthe-
tische Schad-
stoffe

Infolge der gewahlten Entwasserungsldsung, d. h. der Behandlung der StraRen-
abfliisse uber die belebte Bodenzone und Retentionsbodenfilter sowie der Ab-
flussverhaltnisse im OWK Elbe-Ost (Verdinnungswirkung) sind Verschlechterun-
gen bei den chemischen Qualitdtskomponenten ausgeschlossen.

Allgemeine physikalisch-chemische Qua

lititskomponenten

Allgemeine physika-
lisch-chemische Qua-
litatskomponenten

Temperaturver-
haltnisse

Infolge der gewahlten Entwasserungsldsung, d. h. der Behandlung der StraRen-
abfliisse iiber die belebte Bodenzone und Retentionsbodenfilter sowie der Ab-

Sauerstoffhaus-
halt

flussverhaltnisse im OWK Elbe-Ost (Verdiinnungswirkung) sind Verschlechterun-
gen bei den allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten ausge-
schlossen.

Salzgehalt

Versauerungs-
zustand

Nahrstoffver-
héltnisse

Nachweisfiihrung Chemischer Zustand

Der nachfolgenden Tabelle 53 ist die zusammenfassende Darstellung der Auswirkungen auf das
Okologische Potenzial des OWK Elbe-Ost zu entnehmen:

Tabelle 53;

Zusammenfassende Darstellung der Auswirkungen auf den chemischen Zustand

Qualitatskomponen-
tengruppe (QKG)

Qualititskom-
ponenten

Oberflaichenwasserkorper Elbe-Ost

Chemischer Zustand

Stoffe des chemi-
schen Zustands

Prioritare Stoffe,
bestimmte an-
dere Schad-
stoffe, Nitrat

Infolge der gewahlten Entwasserungsldsung, d. h. der Behandlung der Stralen-
abfllisse Uber die belebte Bodenzone und Retentionsbodenfilter sowie der Ab-
flussverhaltnisse im OWK Elbe-Ost (Verdiinnungswirkung) sind betriebsbedingte
Verschlechterungen des chemischen Zustands ausgeschlossen.

Bauzeitlich anfallendes Wasser wird fachgerecht entsorgt bzw. vor der Einleitung
in den OWK Elbe-Ost behandelt, so dass keine temporare und auch nachhaltige
Verschlechterung des chemischen Zustandes eintritt.
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Das Bauvorhaben steht auch nicht im Widerspruch zu den geplanten MalRnahmenprogrammen der
Flussgebietsgemeinschaft Elbe, einschlieRlich der Malnahmen gemaR der Hochwasserrisikomanage-
mentrichtlinie und ist demzufolge mit den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie vereinbar. Es steht
auch nicht im Widerspruch zum Verbesserungs- bzw. Zielerreichungsgebot, da die Umsetzung der
geplanten MalRhahmenprogramme durch den Ersatzneubau der Siiderelbbriicke nicht behindert bzw.
beeintrachtigt wird. Da von Verschlechterungen nicht auszugehen ist, sind entsprechende MaRnahmen
zur Verhinderung nicht notwendig.
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14 Anlagen

14.1 Anlage 1: Monitoring Oberflachenwassermessstellen

Anlage 1.1.1:  Gemessene straBenspezifische allgemeine physikalisch-chemischen Qualitatskom-
ponenten gem. Anlage 7 OGewV bzw. FGSV (2021) an der Oberflachenwasser-
messstelle Zollenspieker (Oezs)

(Quelle: https://www.elbe-datenportal.de/, Download am 24.11.2021, 24.09.24)

Anlage 1.1.2:  Gemessene straRenspezifische Parameter zur Beurteilung des chemischen Zu-
stands gem. Anlage 8 OGewV bzw. FGSV (2021) an der Oberflachenwasser-
messstelle Zollenspieker (Oezs)

(Quelle: https://www.elbe-datenportal.de/, Download am 24.11.2021, 24.09.24)

Anlage 1.2.1:  Gemessene straBenspezifische allgemeine physikalisch-chemischen Qualitéts-
komponenten gem. Anlage 7 OGewV bzw. FGSV (2021) an der Oberflachen-
wassermessstelle Seemannshoft (Uesh)

(Quelle: https://www.elbe-datenportal.de/, Download am 24.11.2021, 24.09.24)

Anlage 1.2.2:  Gemessene straRenspezifische Parameter zur Beurteilung des chemischen Zu-
stands gem. Anlage 8 OGewV bzw. FGSV (2021) an der Oberflachenwasser-
messstelle Seemannshoft (Uesh)

(Quelle: https://www.elbe-datenportal.de/, Download am 24.11.2021, 24.09.24)

Anlage 1.2.3:  Gemessene stralen- bzw. flussgebietsspezifische Schadstoffe zur Beurteilung
des 6kologischen Zustands und des 6kologischen Potenzials gem. Anlage 6
OGewV bzw. FGSV (2021) an der Oberflachenwassermessstelle Seemannshoft
(Uesh)
(Quelle: https://www.elbe-datenportal.de/, Download am 24.11.2021, 24.09.24)

14.2 Anlage 2: Monitoring Grundwassermessstellen

Anlage 2.1.1:  Gemessene Grundwasserstande [m u. AbstichGOk bzw. m . NN] (Tagesmit-
telwerte) an der Grundwassermessstelle 1214, 01.01.2015 — 29.09.20242020
(Quelle: BUKEA Hamburg, per E-Mail vom 25.11.2021, 30.09.2024)

Anlage 2.1.2:  Gemessene Grundwasserstande [m u. AbstichGOK bzw. m . NN] (Tagesmit-
telwerte) an der Grundwassermessstelle 1042 sowie Tidehoch- und -niedrig-
wasserstande [m 0. NNJ an der Pegelstation Hamburg-Harburg (Nr. 59520254),
01.01.2015 — 31.12.202320620
(Quelle: BUKEA Hamburg, per E-Mail vom 09.12.2021, 30.09.2024;
http://www.portal-tideelbe.de/, Download am 02.12.2021, 01.10.2024)

Anlage 2.1.3:  Gemessene Grundwasserstdnde [m u. GOK bzw. m . NN] (Tagesmittelwerte)
an der Grundwassermessstelle 7269 sowie Tidehoch- und -niedrigwasserstande
[m . NN] an der Pegelstation Hamburg-Harburg (Nr. 59520254), 01.01.2015 —
31.12.20232020
(Quelle: BUKEA Hamburg, per E-Mail vom 25.11.2021, 30.09.2024;
http://www.portal-tideelbe.de/, Download am 02.12.2021, 01.10.2024)

Anlage 2.2.1.1: Gemessene Konzentrationen ausgewahlter Parameter der Anlage 2 GrwV an
der Grundwassermessstelle 1042
(Quelle: BUKEA Hamburg, per E-Mail vom 30.11.2021, 01.10.2024)
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Anlage 2.2.1.2: Gemessene Konzentrationen ausgewahlter Parameter des Anhangs 2, LAWA
(2016) an der Grundwassermessstelle 1042
(Quelle: BUKEA Hamburg, per E-Mail vom 30.11.2021, 01.10.2024)

Anlage 2.2.2.1: Gemessene Konzentrationen ausgewahlter Parameter der Anlage 2 GrwV an
der Grundwassermessstelle 7269
(Quelle: BUKEA Hamburg, per E-Mail vom 30.11.2021, 01.10.2024)

Anlage 2.2.2.2: Gemessene Konzentrationen ausgewahlter Parameter des Anhangs 2, LAWA
(2016) an der Grundwassermessstelle 7269
(Quelle: BUKEA Hamburg, per E-Mail vom 30.11.2021, 01.10.2024)

14.3 Anhang

Anhang 1.1: Ubersicht Antragsunterlagen fiir Erlaubnisverfahren nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz (oberirdische Gewasser)

Anhang 1.2: Merkblatt zum Umgang mit Baugrubenwasser

Anhang 1.3: Antragsunterlagen

Anhang 1.4: Parameterliste fiir Grundwasseruntersuchungen
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