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Rampenquerschnitt

Straßenquerschnitt

8-streifige Erweiterung 
zwischen AD Süderelbe und AS HH-Harburg

VKE 714.3 Abschnitt Süd: km 155+962 bis 157+657
(inkl. Anpassungsbereich bis km 158+267)
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DEGES

Berlin, den 29.04.2022   gez. Martens (PL/E3.3.2)

Lagesystem Stand Kataster

Höhensystem Bestandsvermessung

Plancodierung

HS 160 (DHHN 92)

LS 320 (ETRS89, GK_3) LGV S 1, 12/2018

LGV S 1, 02/2019

ERG-04- -RE14-003-01

21.03.2022 Schönberner

Schaefer26.05.2022

StraßengrabenBöschung
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Böschung

1:2
1:2

6,0 %

Bankett Fahrstreifen Bankett

Rampenquerschnitt AS HH Harburg
Rampenquerschnitt Q 1

6 %

passive Schutzeinrichtung 
gemäß RPS 2009
bei Gefährdungsstufe 3
Aufhaltestufe: H1
Wirkungsbereich: W4

Bankettbefestigung nach ZTV E-Stb
- Brechkorngemisch
- Tragfähigkeit EV2 ≥ 80 MPa bzw. 
  Evd ≥ 40 MPa
- Verdichtungsgrad DPr ≥ 100 %
- einschl. Spritzbegrünung

0,20

12 %

Anspritzbegrünung

Schutzeinrichtung 
gemäß RPS 2009
bei Gefährdungsstufe 4
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W3

Bankettbefestigung nach ZTV E-Stb
- Brechkorngemisch
- Tragfähigkeit EV2 ≥ 80 MPa bzw. 
  Evd ≥ 40 MPa
- Verdichtungsgrad DPr ≥ 100 %
- einschl. Spritzbegrünung

Anspritzbegrünung
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6,0 %

3 cm
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i.M. 0.20 m Oberboden abtragen
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vorh. Gelände

Profilieren und Nachverdichten
des Gründungsplanums nach ZTVE - StB

30 cm bewachsener 
Boden, davon ≥ 10 cm
Oberboden

1,50 0,75 4,50 0,75 1,50

6,00

0,50
0,50

Leitpfosten nach HLB

Leitpfosten nach HLB

vorh. Gelände

MPa

150

45

70 cm  Gesamtdicke

Befestigung Rampe 1.2 und 1.4 für Belastungsklasse Bk 32
(Aufbau gemäß RStO 12 Spalte 4, Zeile 5)

 3 cm  Gußasphalt MA 8S

14 cm  Asphalttragschicht

 9 cm  Asphaltbinderschicht

30 cm Schottertragschicht

MPa

150

45

70 cm  Gesamtdicke

Befestigung Rampe 1.1 und 1.3 für Belastungsklasse Bk 10
(Aufbau gemäß RStO 12 Spalte 5, Zeile 5)

 3 cm  Gußasphalt MA 8S

10 cm  Asphalttragschicht

 9 cm  Asphaltbinderschicht

30 cm Schottertragschicht

14 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material 18 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material

Die Oberbaubefestigung erfolgt mit
lärmmindernden Straßenbelägen
Korrekturwert:
DSD,SDT,FzG(v) = -2,0 dB(A) für PKW
                     -1,5 dB(A) für LKW.

4 %
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Böschungsgestaltung Dammböschungen

Böschungs-
neigung

Böschungs-
breite

Tangentenlänge T
der Ausrundung

Böschungshöhe h ≥ 2.0 m 1 : 2,0 2,0 x h

1)

Böschungshöhe h < 2.0 m 1 : ≥2,0 4,00 m ohne Ausrundung

T = 3,00 m

1)

1)

MGW

Stauschwelle
sattelförmig

Schutzzaun für Fischotter
H = 1,50 m (über Gelände)
mit 30 cm Untergrabschutz
inkl. Wartungstoren und
Amphibienleiteinrichtung
(abschnittsweise angeordnet)

0,30

MHGW


