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Breite Kabelschutz-

Strallenquerschnitt A 26 RQ 31
zwischen Hochstralke und Trog/Tunnel (Bau-km 8+162 bis 8+286)
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mittlere Uberdeckung /

der Schutzrohre

Kabelschutzrohrtrasse
BAB-FM-Kabel

3x PE-HD 110x6,3

6x PE-HD 50x4,6
alternativ im Mittelstreifen,
da Fortfiihrung im Tunnel
an der Mittelwand

20 cm Oberbodenandeckung

Randausbildung

m. ZTV

Dammschiittung aus F2/3 Material
Planum mit Ev2> 70 MPa

*

Verziehung der Mittelstreifenbreite
von 3,50 m (HochstralRe)
auf 3,00 m (Trog und Tunnel)

Sickerstrang mit

Sickerrohrleitung DN 160

und Anschluss an Transportleitung
Filterkies 0/32 filterstabil
Drainagekontrollschachte
Kunststofffertigteile DN 600

Fahrbahnaufbau gemal ReStra 2018/RStO 12
Tafel 1, Zeile 2.3

Belastungsklasse 100
Dstro -2,0 dB(A)

Randausbildung
gem. ZTV

Breite Kabelschutz-
rohrtrasse
BAB-FM-Kabel

1,00 bis 2,00

00}

mittlere Uberdeckung /

der Schutzrohre

Kabelschutzrohrtrasse
BAB-FM-Kabel

2x PE-HD 110x6,3

2x PE-HD 50x4,6
alternativ im Mittelstreifen,
da Fortflihrung im Tunnel
an der Mittelwand
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A 26

Malstab: 1:50

A 26

HAFENPASSAGE

AK HH-Hafen (A 7) bis AD Suderelbe (A1)
Abschnitt 6¢c: AS HH-Hohe Schaar (o) - AD Suderelbe (m)
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