Ausbildung der Dammbdschung

der Ausrundung

Boschungshohe hz200m h<2,00m
Regelboschung 1:15 b=3,00m
Tangentenlénge T=300m T=15 xh

*2 Verbreiterung der Fahrbahn
auf 19,00 m wegen
6+0 Verkehrsflihrung lber
die Stderelbbricke (zukinftig)

StralRenquerschnitt A 1
(Bau-km 0+000 bis 0+359,20)

Weitgestufte, gebrochene Gesteinskdrnung,

Bankettausbildung nach ZTV-E-StB:
Tragfahigkeit 80 MPa bzw. Evd = 40MPa

Verdichtungsgrad dpr >= 100 v.H.
einschl. Spritzbegriinung

> 20 cm stark, 0/32 mm Kérnung,
5-15 % Feinkornanteil,
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FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes

Stralle: A 26 Station:

5+840 - 10+032

PROJIS-Nr.: 02019905 00

Unterlage / Blatt-Nr.: 141/4
Strallenquerschnitt
A1 sudl. AD

MaRstab: 1:50

ohne Oberboden, E v2 > 80 MPa

Asphaltbefestigung auf Schottertragschicht mit

Asphaltdeckschicht aus Offenporigem Asphalt
Belastungsklasse 232 (RDO Asphalt 09)
Dstro -5,0 dB(A)

Asphaltbefestigung auf Schottertragschicht mit

Asphaltdeckschicht aus Offenporigem Asphalt
Belastungsklasse 353 (RDO Asphalt 09)

(Dstro -5,0 dB(A)

Ablaufe aullerhalb des Randstreifens
in einem separaten Entwésserungs-
streifen b = 0,5 m anordnen
Entwéasserungsstreifen ist
Bestandteil des Mittelstreifens

Transportleitung DN 400 SB —

Mittelstreifentiberfahrt (MU)
Bau-km 0+000 - 0+220
L=220m

Dif. zw. Querneigung
Fahrbahn und der des
Mittelstreifens < 9 %

Transportleitung DN 400 SB —

mittlere Uberdeckung
der Schutzrohre

— Ableitung Planumswasser
durch Sockel LSW

BAB-FM-Kabel
3x PE-HD 110x6,3
6x PE-HD 50x4,6

Kabelschutzrohrtrasse
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A 26

HAFENPASSAGE

AK HH-Hafen (A 7) bis AD Suderelbe (A 1)
Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (0) - AD Suderelbe (m)

naveure  und A 1, 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Suderelbe
aufgestellt:
Berlin, den 29.01.2021
gez.i. A. Hal
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