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Zur Trennung des Oberflachenwassers
vom 1. Grundwasserleiter ist dieser

Bereich abzudichten.

Querschnitt E-E M. 1: 100

Bau km 8+964 (Blickrichtung Ost)

Gesamtbreite ca. 31,50
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30 cm Sauberkeitsschicht
Legende Baugrund
Aufflllung Sande
nicht bindig mitteldicht
Aufflllung Kiese
bindig dicht (Gerdlllage)
Aufflllung Geschiebemergel
organisch weich

organische Béden
Torf (Mudde)

organische Béden
Klei

organogene Bdéden
org. Sande

Sande
locker

Geldnde OK

IQI@Q@I

Bemessungswasserstand BS - P + 1,50 m NHN

Bemessungswasserstand BS - T + 0,50 m NHN

Geschiebemergel
steif - halbfest

Beckenschluff /-ton
steif - halbfest

Lauenburger Ton
steif

Glimmerton / -schluff
halbfest - fest

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtprofilen
der Bodenaufschlisse nach dem idealisierten Baugrundschnitt
siehe Plan der Inge: Baugrund Stralsund vom 01.09.2016

Zur Trennung des Oberflachenwassers

5 o Umverlegte Kirchdorfer Wettern
g vom 1. Grundwasserleiter ist dieser
:Ic Bereich abzudichten.
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Legende

Stahlbeton (WUB-KO)
UW Beton
Schlitzwand
Spundwand

Sand
Sauberkeitsschicht

Ausgeleichsschicht

Tunnel Entwéasserung
Trog Entwésserung

Léschwasserleitung

zugehorige Zeichnungen:

U 15-2 Blatt 01 BW04-1
U 15-2 Blatt 02 BW04-2
U 15-2 Blatt 03 BW04-2
U 15-2 Blatt 04 BW04-2
U 15-2 Blatt 05 BW04-2
U 15-2 Blatt 06 BW04-2
U 15-2 Blatt 07 BW04-2
U 15-2 Blatt 08 BW04-2
U 15-2 Blatt 09 BW04-2
U 15-2 Blatt 10 BW04-2
U 15-2 Blatt 11 BW04-2
U 15-2 Blatt 13 BW04-2
U 15-2 Blatt 14 BW04-2
U 15-2 Blatt 15 BW04-2

Ubersichtslageplan

Langs- und Horizontalschnitt 1
Langs- und Horizontalschnitt 2
Langs- und Horizontalschnitt 3
Langs- und Horizontalschnitt 4
Langs- und Horizontalschnitt 5
Langs- und Horizontalschnitt 6
Langs- und Horizontalschnitt 7
Regelquerschnitt

Schnitte A-A und B-B

Schnitte C-C und D-D
Schnitte G-G und H-H
Schnitte |-l und J-J

Schnitte K-K und L-L

Héhenangaben in [m] bezogen auf NHN
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FESTSTELLUNGSENTWURF

StralRe: A 26

Die Autobahn GmbH des Bundes

Station: 5+840 - 10+032

Unterlage: 15.2 / 11
Bauwerksskizze,

Bauwerk 4-2 Wilhemsburgtunnel
Querschnitte E und F

PROJIS-Nr.: 02019905 00

Mafdstab: 1:100

A 26

HAFENPASSAGE
HANMBURG

AK HH-Hafen (A 7) bis AD Siderelbe (A 1)
Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (0) - AD Siderelbe (m)
und A 1, 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Suderelbe
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Berlin, den 29.01.2021
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