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Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtprofilen
der Bodenaufschlisse nach dem idealisierten Baugrundschnitt
siehe Plan der Inge: Baugrund Stralsund vom 01.09.2016

zugehorige Zeichnungen:
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Markierung dient nur der Information

Geologischer Schnitt liegt nicht in der Trasse der A26
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KLa : Bauwerksskizze,
Notrufkabine Bauwerk 4-2 Wilhemsburgtunnel,

StraRe: A26  Station: 5+840 - 10+032 Léngs- und Horizontalschnitt 1
PROJIS-Nr.: 02019905 00 MaRstab: 1:250

AK HH-Hafen (A 7) bis AD Suderelbe (A 1)
A 26 Abschnitt 6¢: AS HH-Hohe Schaar (0) - AD Siderelbe (m)
e und A 1, 8-streifige Erweiterung im Bereich AD Siiderelbe

aufgestellt:
Berlin, den 29.01.2021

~/ 4+ gez.i. A. HaR

35
% o))

DEGES

Deutsche Einheit FernstraBenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstrale 54
10117 Berlin

NS
I
I
N
Xy

N

S
O
S
E\
N

/ // / VA Z i A

CAD System / MicroStation Version V8i SS3



