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O Baularmuntersuchung zu den Bautétigkeiten im Rahmen
m des Neubaus der A26 vom Autobahnkreuz HH-Siiderelbe
W bis Autobahndreieck HH-Stillhorn (A1)

1 Vorbemerkung

Die Durchfihrung von BaumafRnahmen unterliegt einer Vielzahl 6ffentlich-rechtli-
cher Vorschriften. Diese Vorschriften sollen die Durchfihrung von Baumaf3nah-
men fur die Bauunternehmen, die Nachbarschaft und/oder die Allgemeinheit unter-
stuitzen, fuhren jedoch oft zu erheblichen Einschrankungen in den Entscheidungen
der am Bau Beteiligten.

Bezogen auf den Larmschutz besteht die grundséatzliche Problematik, dass die
Verwendung von Maschinen und Geraten, die dem Stand der Technik zur Im-
missionsbegrenzung entsprechen, als alleinige MalRhahme zum Schutz der
Nachbarschaft vor Larm in der Regel nicht ausreicht. Vielmehr sind in derartigen
Fallen weitergehende larmmindernde Malinahmen erforderlich, wie z.B. Nutzung
larmarmerer Bauprozesse, eine Verringerung von Einsatzzeiten der Baugerate
(was aber zu einer Verlangerung der Gesamtbauzeit fuhrt), oder andere Mal3nah-
men. Die Verwendung von Maschinen und Geraten, die dem Stand der Technik
zur Immissionsbegrenzung entsprechen, sollte heute dem Regelfall entsprechen
und Gegenstand der Ausschreibungsunterlagen sein.

2 Aufgabenstellung

Im Siden des Hamburger Stadtgebietes soll die Bundesautobahn A7 mit der Bun-
desautobahn Al verbunden werden. Daflr soll die A26 aus Richtung Westen kom-
menden uber die A7 hinweg bis zu Al verlangert werden.

Die schalltechnisch im Rahmen der Erstellung zu betrachtende Bauldrmsituation
umfasst den ostlichsten Abschnitt des Bedarfsplanvorhabens Neubau der A26 Au-
tobahnkreuz (AK) Hamburg-Siderelbe bis zum Autobahndreieck (AD) / An-
schlussstelle (AS) Hamburg-Stillhorn. Das Vorhaben hat die Bezeichnung Neubau
A26 Hafenpassage Hamburg AK HH-Hafen (A 7) — AD Suderelbe (A1) und ist im
Bezirk Hamburg-Mitte, Stadtteil Wilhelmsburg der Freien und Hansestadt Ham-
burg gelegen. Vorhabentrager ist die Bundesrepublik Deutschland, Bundesfern-
stralRenverwaltung, in Auftragsverwaltung vertreten durch die Autobahn GmbH,
diese vertreten durch die Deutsche Einheit Fernstralenplanungs- und -bau GmbH
(DEGES).

Gegenstand des vorliegenden Gutachtens ist die Untersuchung des Baularms in-
folge der Bautatigkeiten zur Errichtung der A26 in einer Abschnittslange von ca.
4,2 km. An dieser Stelle ist zu betonen, dass es bei dem vorliegenden Gutachten
um eine Voruntersuchung des zu erwartenden Bauldrms handelt. Eine detaillierte
schalltechnische Betrachtung der geplanten Bauphasen mit konkreten Schall-
schutzmalinahmen zur Bewaltigung der prognostizierten
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Baularmuntersuchung zu den Bautétigkeiten im Rahmen O
des Neubaus der A26 vom Autobahnkreuz HH-Siiderelbe m
bis Autobahndreieck HH-Stillhorn (A1) U

Schallimmissionskonflikte ist im Rahmen der Ausfiihrungsplanung zu einem spate-
ren Zeitpunkt vorgesehen.

Die damit in Zusammenhang stehenden schallemissionsrelevanten Bautatigkeiten
sind in Hinblick auf die Anforderungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Baularm (AVV Baularm) /1/ zu betrachten und zu beurteilen.

Die Durchfihrung der Bautatigkeiten ist im Regelfall auf den Zeitraum mit Tages-
licht, also etwa auf die Zeit zwischen 6:00 und 21:00 Uhr begrenzt. Somit fallt der
GroRteil der geplanten Arbeiten in den Tagzeitraum?. Dies ist zielfihrend, da es
sich in der Zeit zwischen 6:00 bis 7:00 Uhr und 20:00 bis 21:00 Uhr um den Nacht-
zeitraum? handelt. In diesem Zeitraum gelten, gegentiber dem Tagzeitraum, um
15 dB geringere Richtwerte fir die Beurteilung der Schallimmissionen.

Aufgrund der Notwendigkeit vereinzelter Arbeiten im Nachtzeitraum wie z.B. der
Betonierung der Fahrbahnplatten oder der Portale, die aus bautechnischen Griin-
den am Stiick zu fertigen sind, werden in der vorliegenden Untersuchung die Ge-
rauschbelastungen an den maf3geblichen Immissionsorten nicht nur im Tagzeit-
raum, sondern auch im Nachzeitraum ermittelt.

3 Arbeitsunterlagen

Fur die Durchfiihrung der Baularmuntersuchung wurden uns von der Deutsche
Einheit Fernstral3enplanungs- und -bau GmbH (DEGES) die in Tabelle 1 aufge-
fuhrten Unterlagen und Informationen zur Verfligung gestellt:

Tabelle 1: Bereitgestellte Unterlagen

fis Bereitgestellt
Art der Unterlagen fDatel
ormat per von am
Erlauterungsbericht, Download .
Entwurf PDF | (Vergabe- |o-Co - Deutsche Einnell Fermstra- 4 15 5020
(Stand: 07.09.2020) plattform) planung
Ubersichtskarte und Download N
Lagepléne des jeweili- | PDF | (Vergabe- DEGES Deutsche Einheit Fernstra- 14.10.2020
. Renplanungs- und -bau GmbH
gen Abschnitts plattform)
Schalltechnische Un- Download .
tersuchung und Anla- PDF | (Vergabe- DEGES Deutsche Einheit Fernstra- 14.10.2020
Benplanungs- und -bau GmbH
gen, Verkehr plattform)
Angaben zu Bau- Video-kon- | DEGES Deutsche Einheit Fernstra-
J - 26.11.2020
ablaufen ferenz  |RBenplanungs- und -bau GmbH

1 gemafl AVV Baularm /1/ von 7:00-20:00 Uhr
2 gemaf AVV Baularm /1/ von 20:00-7:00 Uhr

LARMKONTOR GmbH LK 2020.294.2 Seite 5 von 42



O Baularmuntersuchung zu den Bautétigkeiten im Rahmen
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W bis Autobahndreieck HH-Stillhorn (A1)

i Bereitgestellt
Art der Unterlagen DEIS)
format per von am
. : Download Lo
Ubersichtsplan, PDE (DEGES- DEGES Deutsche Einheit Fernstra- 09.12.2020
Tunnelbau Renplanungs- und -bau GmbH
Server)
D|g|}ales DXE E-Mail INVER-Ingenieurbiiro fir Verkehrsan- 09.12.2020
Gelandemodell lagen GmbH
Digitales Gebaudemo- : .
dell mit Zuordnung der| SHP | E-Mail |'NVER-Ingenieurbiro fir Verkehrsan- | 15 15 505
lagen GmbH
Nutzung
Plane zur Verkehrs- Download L
fiihrung wahrend der | PDF | (DEGES- |DEGES Deutsche Einheit Femstra- 4, 15 505
; Benplanungs- und -bau GmbH
Bauzeit Server)

4 Beurteilungsgrundlagen

Alle Berechnungen werden mit dem Programm SoundPLAN, Version 8.2 vom
30.11.2020, der Firma SoundPLAN GmbH durchgefihrt.

Das Untersuchungsgebiet und die flr die schalltechnischen Berechnungen mal3-
gebliche Nachbarschaft werden in einem 3-dimensionalen Modell digital erfasst.
Hierbei werden die vorhandenen Baukorper sowie die relevanten Schallquellen
(Baustellentatigkeiten) in Lage und Hohe aufgenommen und deren Schallausbrei-
tung im Umfeld berechnet. Es wird zudem die Topografie der Umgebung bei den
Schallausbreitungsberechnungen bericksichtigt. Zudem werden die, entlang der
Trasse anliegenden, planungsrechtlichen Gebietseinstufungen aus der Larmvor-
sorgeuntersuchung in das Modell ibernommen und bei der Beurteilung berick-
sichtigt.

Die Ausbreitungsberechnungen der durch die Baustelle bedingten Schallemissio-
nen werden auf Grundlage der AVV Bauldrm /1/ in Verbindung mit der DIN ISO
9613-2 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien® /2/ durchgefihrt.

5 Rechtsvorschriften und Beurteilungsgrundlagen

5.1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Nach 8§ 22 Abs. 1 in Verbindung mit 8 3 Abs. 6 BImSchG sind nicht genehmi-
gungsbedurftige Anlagen” so zu errichten und zu betreiben, dass

*

Anlagen im Sinne des BImSchG sind unter anderem Grundstiicke (ausgenommen 6ffentliche
Verkehrswege), auf denen Arbeiten durchgefiihrt werden (z.B. Baustellen) sowie Maschinen,
Gerate und sonstige ortsveranderliche Einrichtungen sowie bestimmte Fahrzeuge.
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Baularmuntersuchung zu den Bautétigkeiten im Rahmen O
des Neubaus der A26 vom Autobahnkreuz HH-Siiderelbe m
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a) schadliche Umwelteinwirkungen™ verhindert werden, die nach dem Stand der

*kk

Technik™ vermeidbar sind und

b) nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen
auf ein Mindestmal3 beschrankt werden.

5.2 AVV Baularm/Gerauschimmissionen

Zur Bewertung bzw. Beurteilung der durch den Betrieb von Baumaschinen auf
Baustellen zu erwartenden Gerauschimmissionen ist bis auf weiteres die Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm /1/ Teil: Gerauschimmis-
sionen nach § 66 Abs. 2 BImSchG als Verwaltungsvorschrift anzuwenden.

Nach dieser ist auch die Beurteilung der Berechnungsergebnisse des Baularms
auf die zu bewertenden Nutzungen zu erfolgen. Die Einstufung der zu bewerten-
den Gebaude hinsichtlich der Gebietskategorie, in der sich diese befinden (z.B.
Allgemeines Wohngebiet, Gewerbe-, Industriegebiet), erfolgt nach den unter Kapi-
tel 3.2 der AVV Baularm /1/ genannten Grundsatzen. Dabei ist im ersten Schritt
die im Bebauungsplan (B-Plan) festgesetzte Nutzung zu bestimmen und, sollte
diese mit der tatsachlichen Nutzung vor Ort Ubereinstimmen, anzuwenden. Weicht
die tatsachliche bauliche Nutzung im Einwirkbereich der Baustelle erheblich von
der im B-Plan festgesetzten baulichen Nutzung ab, so ist von der tatsachlichen
baulichen Nutzung gemalR Kapitel 3.2.2 der AVV Baularm auszugehen.

In Kapitel 3.1.1 Buchstabe a-f der AVV Baularm/Gerauschimmissionen sind fur die
verschiedenen stadtebaulichen Nutzungen (gemalfd B-Plan oder tatsachlich einge-
schatzter Nutzung) Immissionsrichtwerte festgelegt. Diese Immissionsrichtwerte
sind keine Grenzwerte, die schematisch angewendet werden mussen.

Die AVV Baularm /1/ gilt fur den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen, soweit
die Baumaschinen gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher
Unternehmungen Verwendung finden. Sie enthalt Bestimmungen Uber Richtwerte

fur die von Baumaschinen auf Baustellen hervorgerufenen Gerauschimmissionen,

das Messverfahren und Uber MalRBhahmen, die von den zustandigen Behérden bei

Uberschreiten der Immissionsrichtwerte angeordnet werden sollen.

*x

Schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG sind Immissionen, die nach Art,
Ausmal und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigun-
gen fir die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufiihren.

Stand der Technik im Sinne des BImSchG ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfah-
ren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Malinahme zur Be-
grenzung von Emissionen gesichert erscheinen lasst. Bei der Bestimmung des Standes der
Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen heran-
zuziehen, die mit Erfolg im Betrieb erprobt worden sind.
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O Baularmuntersuchung zu den Bautétigkeiten im Rahmen
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In der AVV Baularm sind fir die unterschiedlich genutzten Gebietsarten (vgl. Ta-
belle 2 Nr. (a) bis (f)) Immissionsrichtwerte angegeben. Die fir die Beurteilung her-
anzuziehenden Kategorien (Nutzungskategorien im Umfeld der Bauvorhaben) sind
den Ergebnisplanen zu entnehmen. Dort sind die Nutzungskategorien durch Ge-
bietsabgrenzungen in unterschiedlichen Farben kenntlich gemacht. Die entspre-
chende Gebietskategorie analog der BauNVO /3/ 82 bis 810 sind in Tabelle 2 kur-
siv erganzt.

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte der AVV Baularm

Immissionsrichtwert

Gebiet tags nachts
(7:00-20:00 Uhr) | (20:00-7:00 Uhr)

(a) Gebiete, in denen nur gewerbliche oder in-
dustrielle Anlagen und Wohnungen fur In-
haber und Leiter der Betriebe sowie fur Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen unterge-
bracht sind
(Industriegebiete nach BauNVO)

70 dB(A) 70 dB(A)

(b) Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche
Anlagen untergebracht sind 65 dB(A) 50 dB(A)
(Gewerbegebiete nach BauNVO)

(c) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und
Wohnungen, in denen weder vorwiegend
gewerbliche
Anlagen noch vorwiegend Wohnungen un-
tergebracht sind
(Mischgebiete nach BauNVO)

60 dB(A) 45 dB(A)

(d) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen
untergebracht sind 55 dB(A) 40 dB(A)
(Allgemeine Wohngebiete nach BauNVO)

(e) Gebiete, in denen ausschlief3lich Wohnungen
untergebracht sind 50 dB(A) 35dB(A)
(Reine Wohngebiete nach BauNVO)

(f) Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstal-

o 45 dB(A) 35 dB(A)

Uberschreitet der von Baumaschinen ermittelte Beurteilungspegel den Immissi-
onsrichtwert um mehr als 5 dB(A), sind nach Kapitel 4.1 der AVV Baularm /1/
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Baularmuntersuchung zu den Bautétigkeiten im Rahmen O
des Neubaus der A26 vom Autobahnkreuz HH-Siiderelbe m
bis Autobahndreieck HH-Stillhorn (A1) U

Maflinahmen zur Minderung der Gerausche von Seiten der zustandigen Behorde
anzuordnen.

Es kommen insbesondere in Betracht:

a) MaRnahmen bei der Einrichtung der Baustellen

b) MalRnahmen an den Baumaschinen

c) Verwendung gerduscharmer Baumaschinen

d) Anwendung gerduscharmer Bauverfahren

e) Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen

Von MaRnahmen zur La&rmminderung kann abgesehen werden, soweit durch den
Betrieb von Baumaschinen infolge nicht nur gelegentlich einwirkender Fremdge-
rausche keine zusatzlichen Gefahren, Nachteile oder Belastigungen eintreten.

Grundsatzlich kommt es besonders im Bereich der Bahnunterquerung wie auch im
dstlichen Bereich der hier untersuchten Baumafinahme nahe der BAB Al zu zum
Teil hohen verkehrsbedingten Fremdgerauschen im Bestand. Eine detaillierte Un-
tersuchung unter Einbeziehung des Verkehrslarms in die Baularmbetrachtung im
Plangebiet soll in einer spater Arbeitsstufe erfolgen, die im Rahmen der detaillier-
ten Baularmuntersuchung bei der Ausfiihrungsplanung vorgesehen ist.

Zudem ist Kapitel 5.2.2 der AVV Baularm zu entnehmen: ,Von der Stilllegung der
Baumaschine kann trotz Uberschreitung der Immissionsrichtwerte abgesehen wer-
den, wenn die Bauarbeiten

1. zur Verhitung oder Beseitigung eines Notstandes oder zur Abwehr
sonstiger Gefahren fir die offentliche Sicherheit oder Ordnung oder

2. im offentlichen Interesse

dringend erforderlich sind und die Bauarbeiten ohne die Uberschreitung der Im-
missionsrichtwerte nicht oder nicht rechtzeitig durchgefihrt werden kénnen.®

Hinweis: Gemal3 der Rechtsprechung des BVerwG (Urteile vom 10.07.2012 -7 A
11.11.;7 A 12.11; 7 A 24.11) darf der nach Nr. 3.1.1 der AVV Baularm malR3gebli-
che Immissionsrichtwert (vgl. Tabelle 2) im Planfeststellungsverfahren nicht unter
Ruckgriff auf den sogenannten Eingreifwert nach Nr. 4.1 der AVV Baularm noch
um bis zu 5 dB(A) erhéht werden. Abweichungen vom Immissionsrichtwert nach
oben kommen vielmehr nur dann in Frage, wenn die Schutzwurdigkeit des Einwir-
kungsbereiches der Baustelle im konkreten Fall ausnahmsweise geringer zu be-
messen ist als in den gebietsbezogenen festgelegten Immissionsrichtwerten. Eine
Abweichung von den Immissionsrichtwerten kann danach etwa dann in Betracht
kommen, wenn im Einwirkungsbereich der Baustelle eine tatsachliche
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O Baularmuntersuchung zu den Bautétigkeiten im Rahmen
m des Neubaus der A26 vom Autobahnkreuz HH-Siiderelbe
W bis Autobahndreieck HH-Stillhorn (A1)

Larmvorbelastung (Fremdgerausche) vorhanden ist, die iber dem maR3geblichen
Richtwert der AVV Baularm liegt (z.B. im Nahbereich zur Al). Kommt eine Abweli-
chung aus oben genannten oder vergleichbaren Griinden nicht in Betracht, ist bei
prognostizierter Uberschreitung der Immissionsrichtwerte von der genehmigenden
Stelle zu prifen, ob auch bei geringerer Uberschreitung verhaltnismaRige Maf3-
nahmen zur Gerduschminderung angeordnet werden kdnnen.

6 Schutzwirdige Nutzungen

Fur die Beurteilung hinsichtlich der Vertraglichkeit der prognostizierten Baularmim-
missionen wird die Nutzung der umliegenden Gebiete bzw. Gebaude gepriift. Die
Einstufung der zu bewertenden Gebaude hinsichtlich der Gebietskategorie er-
folgte, wie im Abschnitt 5.2 beschrieben, nach den Grundsatzen der AVV Baularm.

In Anlage 1 sind die fur die Beurteilung heranzuziehenden Nutzungseinstufungen
der einzelnen Gebiete, fir die eine Beurteilung der Gerdusche resultierend aus
den Bauablaufen vorzunehmen ist, dargestellt.

Aus Westen kommend, im Bereich der geplanten aufgestanderten BAB A26, gren-
zen nahezu ausschlie3lich Industrieanlagen an das Vorhaben an. Entsprechend
wird das Gebiet hinsichtlich seiner Nutzung eingestuft (vgl. Tabelle 2 Gebiet (a)).
Diese haben mit 70 dB(A) die héchsten Richtwerte die dort sowohl tags als auch
nachts gelten.

Daran in Richtung Osten anschlie3end sind im Umfeld der Unterquerung der
Georg-Wilhelm-Stral3e Kleingartenanlagen vorzufinden. Fur diese wird der Tag-
richtwert eines Mischgebietes flr die Beurteilung herangezogen (vgl. Tabelle 2
Gebiet (c), Richtwert 60 dB(A) tags).

Im weiteren Verlauf in Richtung BAB Al unterquert die A26 die Bahnstrecke Ham-
burg/Hannover bzw. Hamburg/Bremen. An der zu errichtenden Unterquerung un-
terhalb der Bahntrasse grenzt im Osten ein Wohngebiet an (vgl. Tabelle 2 Gebiet
(b)) Richtwert 55 dB(A) tags / 40 dB(A) nachts).

Bis zur BAB A1l befinden sich dann im weiteren Verlauf in ahnlichen Abstéanden
Wohngebiete (vgl. Tabelle 2 Gebiet (b)), Kleingarten (vgl. Tabelle 2 Gebiet (c))
und ausgewiesene Sondergebiete. Die Sondergebiete werden sudlich Kornweide
und ostlich der BAB Al aufgrund der aktuellen Nutzung wie Misch — und Dorfge-
biete angesehen (vgl. Tabelle 2 Gebiet (c)). Die Richtwerte dafiir sind 60 dB(A)
tags / 45 dB(A) nachts.
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7 Vorgehensweise

Den rechnerischen Prognosen werden jeweils zumeist aus einschlagiger Fachlite-
ratur und eigenen Schalldruckpegelmessungen, Schallemissionsansatze unter An-
nahme einer bestimmten Baustellenkonstellation zu Grunde gelegt, die an den
malfdgeblichen Immissionsorten eher etwas lautere Beurteilungspegel gegeniber
der spateren Realsituation erwarten lassen. Dies ergibt sich zumeist aus der An-
nahme von Schallemissionsdaten wahrend einer starken Leistungsphase eines
Baugerats Uber einen langeren Zeitraum im Beurteilungszeitraum. Real wird eine
Phase mit hoher Leistungsabgabe eines Geréates auch immer von Phasen mit ge-
ringer Leistungsabgabe abgelost.

In der schalltechnischen Untersuchung werden die wesentlichen, durch die Bau-
mal3nahme bedingten Schallquellen, also die lautesten Emissionen in ihrer spezifi-
schen Schallemissionshohe berticksichtigt. Es konnen somit bei dem realen Bau-
stellenbetrieb auch andere Schallquellen (Baumaschinen, emissionsverursa-
chende Arbeitsablédufe) auftreten. Diese dann in der modellierten und bewerteten
Beispielbaustelle nicht berticksichtigten Baumaschinen oder Arbeitsablaufe verur-
sachen jedoch zum Teil deutlich geringere Schallemissionen als die im Rahmen
des vorliegenden Gutachtens herangezogenen maf3geblichen Emittenten und wir-
den damit unwesentlich zur Erh6hung der ermittelten Beurteilungspegel beitragen,
weshalb diese nicht weiter in die Untersuchung mit eingehen.

In Kapitel 8 sind die bei den Prognosen der verschiedenen untersuchten Baustel-
lenszenarien bericksichtigten wesentlichen Bautatigkeiten beschrieben. Die fur
die Berechnung bertcksichtigten Emissionsansétze werden der Emissionsdaten-
bank der LARMKONTOR GmbH, den Technischen Berichten zur Untersuchung
der Gerduschemissionen von Baumaschinen /4/, /5/ sowie anderen einschlagigen
und belastbaren Quellen entnommen. Diese werden in den einzelnen Szenarien
entsprechend angegeben.

Ausgehend von den ermittelten Schallemissionen durch die Baumaschinen und
die damit verbundenen Bautétigkeiten flr das der untersuchten BaumalRnahme
umgebende Gebiet wird ein Schallimmissionsraster ermittelt. Dies wird in einer
Hohe Uber Geldnde von 5,4 m berechnet, welches in etwa dem ersten Stockwerk
eines Gebaudes entspricht. Dem ermittelten Schallemissionsraster ist zu entneh-
men, an welchen schutzwiirdigen Nutzungen mogliche Uberschreitungen der AVV
Baularm zu erwarten sind bzw. in welcher Entfernung von den Bautatigkeiten mit
Richtwertliberschreitungen zu rechnen ist. Darlber hinaus wurden sogenannte
,Gerauschkorridore” dargestellt. Diese zeigen Beurteilungspegel von bestimmten
Schwellenwerten der AVV Baularm im Verlauf der geplanten Streckenbaustellen.
So kdnnen Gebaude bzw. Nutzungen identifiziert werden, die voraussichtlich zu
einem anderen Zeitpunkt als den untersuchten betroffen sein werden. Dadurch

LARMKONTOR GmbH LK 2020.294.2 Seite 11 von 42



O Baularmuntersuchung zu den Bautétigkeiten im Rahmen
m des Neubaus der A26 vom Autobahnkreuz HH-Siiderelbe
W bis Autobahndreieck HH-Stillhorn (A1)

werden nicht nur an den Standorten die Betroffenheiten resultierend aus dem si-
mulierten Baustellentag ermittelt, sondern auch die Gebaude verortet, die von der
an einem anderen Tag anliegende Belastung betroffen sein werden.

8 Untersuchte Bautatigkeiten

Die geplanten gerauschintensiven Arbeiten werden nach Aussage des Auftragge-
bers vorrangig, wenn auch nicht ausschlief3lich, im Tagzeitraum (gemé&afR AVV Bau-
larm von 7:00 bis 20:00 Uhr) durchgefiihrt. Dementsprechend werden jeweils laute
Bauszenarien innerhalb des Tagzeitraums, aber auch fur den Nachtzeitraum
(20:00 bis 7:00 Uhr) untersucht.

Entsprechend den Vorgaben der AVV Baularm Kapitel 6.7 (Erscheinungsjahr
1970), ist fur die Ermittlung des Beurteilungspegels unter Bertcksichtigung der
Betriebsdauer einer Baumaschine eine Zeitkorrektur vorzunehmen. Diese Korrek-
tur betragt im Tagzeitraum 7:00-20:00 Uhr (13 Stunden) bei einem Maschinenein-
satz, in Abhangigkeit der Nutzungsdauer, wie in Tabelle 3 aufgefihrt:

Tabelle 3: Zeitkorrektur nach AVV-Bauldrm

Tag Nacht Zeitkorrektur
in h Inh in dB(A)
bis 2,5 bis 2 10
2,5 bis 8 2 bis 6 5
uber 8 tber 6 0

Es ist moglich, vom statischen Vorgehen der Zeitkorrektur in den genannten drei
Stufen (siehe Tabelle 3) abzuweichen. Die Korrektur erfolgt dann exakt Gber die
Einsatzzeiten (tzinwirkzei) im Verhaltnis zur zeitlichen Dauer des jeweiligen Gesamt-
beurteilungszeitraums (¢zezugszeir®) wie es in allen neueren (dem Stand der Technik
entsprechenden) Beurteilungsvorschriften fiir Anlagen z.B. der TA Larm /6/ zur
Anwendung kommt. Die Formel (8.1) beriicksichtigt bei der Ermittlung der Pegel-
korrektur dartiber hinaus auch die Anzahl der eingesetzten Maschinen (n):

toi . - .
LW,r,pegelkorrigiert = LW + 10 lOg (M> + 10 lOg (n) (8 1)
Bezugszeit
Dementsprechend sind abweichend zum Vorgehen der AVV Baularm auch andere
Korrekturwerte méglich. Dieses Vorgehen mit entsprechenden Werten bildet das
in der AVV Baularm /1/ hinterlegte Korrekturmodell annahernd, jedoch genauer,

3 teezugszeit = 13 Stunden im Tagzeitraum (7-20 Uhr) und 11 Stunden im Nachtzeitraum (20-7 Uhr)
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ab. Dieses Verfahren zur Pegelkorrektur wird in der vorliegenden Untersuchung
verwendet und entspricht dem in der TA Larm /6/ verwendeten Verfahren.

Da zum Zeitpunkt der Berichtslegung (Unterlage fir das Planfeststellungsverfah-
ren) keine exakten Angaben der einzusetzenden Baumaschinen gemacht werden
konnen, werden die im Modell eingesetzten Geréte bzw. Tatigkeiten zum einen
anhand von Angaben des Bauplaners gewahlt, zum anderen werden hierzu An-
satze aus vergleichbaren Projekten herangezogen. Grundsatzlich sind die ge-
machten Angaben konservativ und ,zur sicheren Seite“ gewahlt, so dass an den
maf3geblichen Immissionsorten erfahrungsgemal eher lautere Beurteilungspegel
prognostiziert werden, als die Beurteilungspegel, die im spateren Realbetrieb zu
erwarten sind. Diese Herangehensweise erfolgt im Sinne der Betroffenen zum
Schutz vor hohen Larmeinwirkungen durch den auftretenden Baularm. Betrachtet
wird jeweils ein exemplarischer Arbeitstag des jeweiligen Szenarios der meh-
rere Tage, ggf. an veranderten Orten, auftreten wird.

Zur Berechnung der zu erwartenden Gerauscheinwirkungen durch die Bautatigkei-
ten im Plangebiet werden die folgenden zehn geréduschintensiven Bauphasen si-
muliert. Hierbei werden ausschlief3lich die gerauschintensiven Bautatigkeiten bzw.
lang andauernden Téatigkeiten simuliert, die bei der geplanten Baumafnahme vor-
gesehen sind.

e Variante 1: Grindung, HochstralRe

Fur die geplante Tiefgrindung der Hochstral3e sind Bohrpfahle vorgesehen.
Die Grindungsarbeiten sollen sukzessiv erfolgen und werden auf Grin-
dungsachsen geplant. In der vorliegenden Untersuchung wurde bei diesem
Szenario mit dem Einsatz eines Grol3bohrgerates gerechnet. Fir die not-
wendigen Betonierarbeiten zur Errichtung eines Bohrpfahls wurden im
Schallausbreitungsmodell eine Betonpumpe, zwei Flaschenrittler und acht
Fahrmischer eingesetzt. Hierbei wurde angenommen, dass an einem Tag
ca. 53 m? Beton (Annahme: Pfahldurchmesser: 1,5 m, Pfahllange: 30 m)
eingebaut wird.

Zudem sind wahrend der Griindungs- sowie der Betonierarbeiten zur Er-
richtung der Fahrbahnplatten (siehe Variante 2) Stahlarbeiten Gber die ge-
samte Baustelle vorgesehen. Zur sicheren Seite wurde im Berechnungsmo-
dell als Vorbelastung der Einsatz von zwei Schweil3umformern, zwei Kom-
pressoren sowie zwei Trennjagern berucksichtigt.

Die Eingangsdaten je Tatigkeit bzw. Maschine sowie eingesetzten Zeiten
kdnnen der Tabelle 4 entnommen werden.
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e Variante 2: Betonage Fahrbahnplatten, HochstralRe

Nach Fertigstellung der Trennpfeiler und Montieren der Stahlhohlkasten ist
die Errichtung der Fahrbahnplatten vorgesehen. Die Betonage erfolgt ab-
schnittsweise auf einer Lange von 250 m. Fur den Einbau der ca. 1.125 m3
Beton (Breite und Tiefe eines Abschnitts: 15 m und 0,3 m) wurden im Be-
rechnungsmodell zwei Betonpumpen, vier Flaschenrittler und zwei Trans-
portmischer 24 Stunden am Tag eingesetzt.

Analog zu Variante 1 wurden zur sicheren Seite die Stahlarbeiten als Vor-
belastung bei der betrachteten Bauphase berucksichtigt.

In der Tabelle 4 wurden alle relevanten Daten sowie angesetzten Zeiten je
Baumaschine und Tatigkeit zusammengefasst.

e Variante 3: Grindung, Bahnquerung

Bei der Planung der Bahnquerung im Tunnel sind riickverankerte Bohr-
pfahlwande vorgesehen. Die Einbringung der Bohrpfahle wird in zeitlich ge-
biindelten Abschnitten von der Gleisebene eingeplant. Der Baubeginn wird
im Jahr 2023 vorgesehen.

Zur Errichtung der Bohrpfahle wurden im Berechnungsmodell ein Grof3-
bohrgerat sowie eine Betonpumpe, zwei Flaschenrittler und mehrere
Transportmischer in Ansatz gebracht.

In der Tabelle 4 sind alle relevanten Daten sowie die angesetzten Zeiten je
Baumaschine und Tatigkeit detailliert dargestellt.

e Variante 4: Aushub, Bahnquerung und
Grundung, Hochstral3e (Rampe)

Nach Einbau der Pfahlwande und der geplanten Hilfsbriicken (zur Aufrecht-
haltung des Bahnbetriebs) soll mit dem Aushub begonnen werden. Hierfur
wurde im Schallausbreitungsmodell ein Bagger bertcksichtigt, der zum ei-
nen Erde abtragt und umlagert, zum anderen mehrere Lkw mit der abgetra-
genen Erde beladt. Zudem wurde im Berechnungsmodell eine Ruttelplatte
eingesetzt, die den Boden verdichtet. Fir den Abtransport des abgetrage-
nen Materials wurden mehrere Lkw-Fahrten bertcksichtigt.

Nach Angaben der Projektplanenden kdnnen sowohl der Tunnelaushub als
auch die Grundung der Rampe Nord A26-B75 an der Anschlussstelle (AS)
HH-Kornweide gleichzeitigt stattfinden. Zur sicheren Seite wurden neben
den Aushubtatigkeiten die Pfahlgrindung und die Stahlarbeiten zur Errich-
tung der Rampe berucksichtigt. Hierbei wurden analog zu Variante 1 fur die
Pfahlgriindung ein GroRRbohrgeréat, fur die Pfahlbetonage eine Betonpumpe,
zwei Flaschenrtittler sowie mehrere Betonmischer und fir die Stahlarbeiten:
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zwei Stahlumformer, zwei Kompressoren und zwei Trennjager in Einsatz
gebracht.

Die Eingangsdaten je Tatigkeit bzw. Maschine sowie die angesetzten Zei-
ten kdnnen der Tabelle 4 entnommen werden.

e Variante 5: Spund- und Schlitzwandherstellung, Tunnel

Entlang der Tunneltrasse sind sowohl Spund- als auch Schlitzwéande vorge-
sehen. Sowohl im westlichen (etwa zwischen Bau-km 8+436 und 8+700)
als auch im 6stlichen Tunnelabschnitt (etwa zwischen Bau-km 9+400 und
9+830) sind Spundwande disponiert. Im mittleren Abschnitt (etwa zwischen
Bau-km 8+700 und 9+400) werden Schlitzw&nde geplant.

Um den Eingriff in die Wohnbebauung im Bereich Katenweg zu minimieren
wird zur Einbringung der Spundwéande erst zur Bodenlockerung vorgebohrt,
dann eingepresst und anschlielend eingerammt. Nach Angaben der auf-
traggebenden Stelle sind aufgrund der Bodeneigenschaften andere leisere
Verfahren, wie das Einvibrieren nicht umsetzbar.

Nach Angaben des Baumaschinenherstellers Liebherr ist fir das Pressen
mit Vorbohren ein Makler mit Seilvorschub sowie beispielsweise ein Vor-
bohrantrieb Typ BA 45 und eine hydraulische Presse Typ 4080 notwendig.
Hierbei sind nach Angaben des Herstellers sowohl der Vorbohrantrieb als
auch die hydraulische Presse im Vergleich zu dem gleichzeitig eingesetzten
Méakler schalltechnisch irrelevant und wurden folglich bei der vorliegenden
Untersuchung nicht berticksichtigt. Fir das anschlieRende Einrammen der
Spundwéande wurden im Berechnungsmodell ebenfalls ein Makler mit Seil-
vorschub, ein Schnellschlagbar (Menk SB 180) und der dazugehdrige Kom-
pressor beriicksichtigt.

Fur die Errichtung der Schlitzwandgraben wurde im Berechnungsmodell ein
Seilbagger mit Schlitzwandgreifer und/oder Frase eingesetzt.

In der Tabelle 4 sind alle relevanten Daten sowie die angesetzten Zeiten je
Baumaschine und Téatigkeit detailliert dargestellt.

e Variante 6: Aushub, Tunnel und Einbau, Torflager

Die Baumafinahmen zur Errichtung des Tunnelbauwerks erfolgen gleichzei-
tigt in drei Tunnelabschnitten. Nach Herstellung der Baugrubenwande ist
der Trockenaushub geplant. Im Berechnungsmodell wurde fur den Aushub
je Abschnitt der Einsatz von zwei Baggern bertcksichtigt, die den Boden
abtragen, umlagern sowie mehrere Lkw mit Erde beladen.

Das ausgehobene Material soll nach Angaben der auftraggebenden Stelle
vorrangig innerhalb der Baumal3nahme wiederverwendet werden. Zu den
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geplanten MaRnahmen zur Verwendung der anfallenden organogenen und
organischen Bdden zéahlt der Einbau einer Torfentwicklungs- und -erhal-
tungsflache im Bereich der Raststétte Stillhorn (Ost).

Im Berechnungsmodell wurden neben der Aushubtatigkeiten der Abtrans-
port des Aushubmaterials zum geplanten Torflager sowie die Gerausche
durch die Entladung des Bodens berticksichtigt. Fir den Einbau der ausge-
hobenen Boden wurden zwei Bagger, ein Radlader und eine Planierraupe
in Ansatz gebracht.

Die Eingangsdaten je Tatigkeit bzw. Maschine sowie die angesetzten Zei-
ten kdnnen der Tabelle 4 entnommen werden.

e Variante 7: Betonage Sohle, Tunnel

Die Betonage der Tunnelsohle wird abschnittsweise auf einer grof3en Fla-
che vorgesehen. Hierbei wurden analog zur Variante 2 je Tunnelabschnitt
zwei Betonpumpen und zwei Transportmischer, die sich auf der Gelande-
oberkante (GOK) befinden, Uber einen ganzen Tag im Schallausbreitungs-
modell eingesetzt. Die zur Verdichtung des eingebauten Betons notwendi-
gen Ruttler sollen auf der Tunnelunterkante genutzt werden. Entsprechend
gutachterlicher Einschatzung kénnen die Ruttler aufgrund der durch die
Tunnelwande stark abschirmenden Wirkung und der auf GOK emittieren-
den Betonpumpen und -mischer vernachlassig werden.

Der Tabelle 4 konnen die Eingangsdaten der Baumaschinen entnommen
werden.

e Variante 8: Spundherstellung, Rampe und Grindung, Bricke

Zu den geplanten BaumalZnahmen beim untersuchten Streckenabschnitt
der A26 zahlt die Errichtung eines Brickenbauwerks tber den Stillhorner
Weg im Bereich des Autobahndreiecks (AD) Suderelbe. Fur den Ersatzneu-
bau ist fir die Grindung der Briicke die Herstellung von Bohrpfahlen vorge-
sehen. Im Schallausbreitungsmodell wurden analog zu Variante 1 ein Grol3-
bohrgerét, eine Betonpumpe, zwei Flaschenrittler und acht Transportmi-
scher bertcksichtigt.

Nach Angaben von Projektbeteiligten kann neben der Pfahlgriindung
gleichzeitig die Herstellung der Spundwand der Rampe Nord A26-Al statt-
finden. Zur sicheren Seite wurden in der vorliegenden Untersuchung beide
Baumafinahmen zusammen schalltechnisch betrachtet. Hierbei wurden ftr
die Spundwandherstellung analog zur Variante 5 ein Makler mit Seilvor-
schub, ein Schnellschlagbar und der dazugehdrige Kompressor in Ansatz
gebracht.

Seite 16 von 42 LK 2020.294.2 LARMKONTOR GmbH



Baularmuntersuchung zu den Bautétigkeiten im Rahmen O
des Neubaus der A26 vom Autobahnkreuz HH-Siiderelbe m
bis Autobahndreieck HH-Stillhorn (A1) U

Die Eingangsdaten je Tatigkeit bzw. Maschine sowie eingesetzte Zeiten
konnen der Tabelle 4 entnommen werden.

e Variante 9: Grundung, Galerie

Fur die Grindung der geplante Larmschutzgalerie werden Grof3bohrpfahle
geplant. Die Grindungsarbeiten sollen sukzessiv auf vorgesehenen Grin-
dungsachsen erfolgen. Nach Angaben der auftraggebenden Stelle kdnnen
hier bis zu vier GroRbohrgerate auf dem gesamten Galerieabschnitt gleich-
zeitigt zum Einsatz gebracht werden. So wurden im Schallausbreitungsmo-
dell vier Grol3bohrgerate und analog zu Variante 1 je Pfahl eine Beton-
pumpe, zwei Flaschenrittler und funf Transportmischer bertcksichtigt.

Der Tabelle 4 kdnnen die Eingangsdaten entnommen werden.
e Variante 10: Betonage Fahrbahnplatten, Galerie

Die Betonage der Fahrbahnplatten in dem Galerieabschnitt wird ebenfalls
abschnittweise auf einer grof3en Flache geplant. Zur sicheren Seite wurde
in der vorliegenden Untersuchung angenommen, dass die Betonage gleich
zeitig durch zwei Baukolonnen durchgefuhrt wird, einmal im Norden und
einmal im Sidden. Analog zur Variante 2 wurden im Schallausbreitungsmo-
dell je Abschnitt zwei Betonpumpen, zwei Flaschenrittler und zwei Trans-
portmischer ganztagig beriicksichtigt.

Die Eingangsdaten der eingesetzten Baumaschinen sind in der Tabelle 4
zusammengefasst.

Alle in diesem Kapitel genannten Schallquellen kénnen in ihrer Lage den Anlagen
2a bis 11c entnommen werden.

Tabelle 4: Emissionsdaten der Bautatigkeiten je nach Szenario

. . . Pegelkor- Lwar-
lle bzw. Tatiakei Lwaea | Anzahl E|nW|hrkze|t rektur* dLI;A@’) max
Quelle bzw. Tatigkeit | dB(A) dBA) .

(K1)

Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Nacht

Variante 1: Grindung, HochstralRe

Griindung
GroRRbohrgeréat 1(251;5 1 1 4.0 2,0 -5 -7 115 | 113 124
Betonage
103,7
Betonpumpe 2.9) 1 - 2,7 - -7 - 100 - -
N 106,5
Flaschenriittler 2.5) 2 - 2,7 - -4 - 105 - -
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. . . Pegelkor- LwaE-
- Lwaeq Anzahl Einwirkzeit rgktur* Lwar o
Quelle bzw. Tatigkeit d(i(s) h dB(A) dB(A) dB(A)
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Nacht
. 99,1
Transportmischer 0,9) 8 - 0,3 - -7 - 93 - -
energetische Pegeladdition 106 - -
Stahlarbeit
SchweiRumformer 98,0 2 1 6,0 2,0 0 -7 98 91 -
Kompressoren 95,5 2 1 6,0 2,0 0 -7 95 88 -
Winkelschleifen / 1150 2 | 1 |60| 20 | 0 | 7 |115| 108 | -
Trennjager
energetische Pegeladdition 115 | 108 -
Variante 2: Betonage Fahrbahnplatten, Hochstraf3e
Betonage
Betonpumpe 1(239)7 2 2 13,0 | 11,0 3 3 110 | 110 118
Flaschenruttler 1(265;5 4 4 13,0 | 11,0 6 6 115 | 115 -
. 99,1
Transportmischer 0,9) 2 2 13,0 | 11,0 3 3 103 | 103 102
energetische Pegeladdition 116 | 116 118
Stahlarbeit
SchweiRumformer 98,0 2 1 6,0 2,0 0 -7 98 91 -
Kompressoren 95,5 2 1 6,0 | 2,0 0 -7 95 88 -
Winkelschleifen / 1150 2 | 1 |60| 20 | o | -7 |115| 108 | -
Trennjager
energetische Pegeladdition 115 | 108 -
Variante 3: Grindung, Bahnquerung
Griundung
GrofRbohrgeréat 1(251;% 1 1 30| 20 -6 -7 114 | 113 124
Betonage
Betonpumpe 1(239)7 1 1 1,7 | 07 -9 -12 98 94 118
Flaschenruttler 1(265;:) 2 2 1,7 | 07 -6 -9 103 | 100 -
. 99,1
Transportmischer 0.9) 5 2 0,3 | 0,3 -9 -12 91 88 102
energetische Pegeladdition 104 | 101 118
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Lwaea | apzahl | EinWirkzeit Peglilkir- L Lwar.
Quelle bzw. Tatigkeit | dB(a) h rextur dB(A) max
: @ dB(A) dB(A)
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag ‘ Nacht | Nacht
Variante 4: Aushub, Bahnquerung und Grindung, Hochstralle (Rampe AS B75-A26)
Grindung, HochstraRe
y 115,5
Grol3bohrgerat 5.1) 1 - 2,0 - -8 - 112 - -
Betonage, HochstralRe
103,7
Betonpumpe 2.9) 1 - 2,7 - -7 - 100 - -
, 106,5
Flaschenriittler 2.5) 2 - 2,7 - -4 - 105 - -
. 99,1
Transportmischer 0.9) 8 - 0,3 - 7 - 93 - -
energetische Pegeladdition 106 - -
Stahlarbeit, HochstralRe
SchweiBumformer 98,0 2 1 6,0 | 2,0 0 -7 98 91 -
Kompressoren 95,5 2 1 6,0 | 20 0 -7 95 88 -
Winkelschleifen / 1150 2 | 1 |60| 20 | 0 | 7 |115]| 108 | -
Trennjager
energetische Pegeladdition 115 | 108 -
Aushub, Bahnguerung
Bagger, 95,8
Abtrag und Umlagerung | (1,8) 1 1 60| 24 3 ! 94 o1 104
Bagger, 98,4
Lkw Beladung (7.2) 1 1 1,7 0,7 -9 -12 97 93 112
108,4
Ruttelplatte (2831) 1 1 20| 05 -8 -13 | 102 | 96 112
energetische Pegeladdition 103 | 99 115
Lkw-Fahrt** 63 40 16 1,0 | 1,0 +5 +2 102 | 65 108
Variante 5: Spund- und Schlitzwandherstellung, Tunnel
Spundwandherstellung, (Je Abschnitt, insgesamt zwei Mal)
Makler mit Seilvorschub | 112 1 1 8,0 2,0 -2 -7 100 | 105 -
Kompressor fur SB180 113 1 - 0,5 - -14 - 99 - -
Schnellschlagbér
Menck SB180 130 1 - 0,5 - -14 - 116 - -
energetische Pegeladdition 117 | 105 -
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N . Pegelkor- Limae
e bzw. Tatiakei Lwaea |  Anzahl Ean|hrkze|t roktur* (L_Emr) -
Quelle bzw. Tatigkeit dB(A) iy s

(K1)
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Nacht

Schlitzwandherstellung

Seilbagger mit Schlitz-
wandgreifer und/oder 112 1 - 8,0 - -2 - 110 - -
Frase

Variante 6: Aushub, Tunnel und Einbau, Torflager

Aushub, Tunnel (Je Abschnitt, insgesamt drei Mal)

Bagger, 95,8

Abtrag und Umlagerung | (1,8) 2 1 6.0 | 24 0 ! 7 o1 104

Bagger, 98,4

Lkw Beladung (7.2) 1 1 25| 1,0 7 10 98 95 112
energetische Pegeladdition 101 | 97 112

Lkw-Fahrt** 63 60 24 10| 10 +7 +3 70 66 108

Einbau, Torflager

Bagger, 95,8

Abtrag und Umlagern (1,8) 2 1 6.0 | 24 0 ! o7 o1 104

Radlader, Aufschittung | 100,1

einer Halde (5,1 1 6.0 3 102

. 102,6

Planierraupe 2.4) 1 - 6,0 - -3 - 102 - -

Lkw-Entladung 1(265;' 1 1 08| 03 | -12 | -16 98 94 114
energetische Pegeladdition 106 | 96 114

Variante 7: Betonage Sohle, Tunnel

Betonage (Je Abschnitt, insgesamt drei Mal)

Betonpumpe 1(239)7 2 2 13,0( 110 | 3 3 110 | 110 | 118
. 99,1

Transportmischer 0,9) 2 2 13,0 11,0 3 3 103 | 103 102

energetische Pegeladdition 110 | 110 118

Lkw-Fahrt** 63 | 234 | 66 10| 10 |+13 | +18 | 76 81 108
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- . Pegelkor- Limae
o bzw, Tatigkeit | ameny | Anzaft | S relaurs angy |
Quelle bzw. Tatigkeit dB(A) iy s

(K1)
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Nacht

Variante 8: Spundherstellung, Rampe und Grindung, Bricke
Spundwandherstellung, (Rampe AD A26-A1 Nord)

Mékler mit Seilvorschub | 112 1 - 6,0 | 2,0 -3 -7 109 - -
Kompressor fiir SB180 113 1 - 0,5 - -14 - 99 - -
Schnellschlagbéar
Menck SB180 130 1 - 0,5 - -14 - 116 - -
energetische Pegeladdition 117 - -
Grindung, Briicke (Stillhorner Weg — A1)
115,5
h a ' 1 - 2 - - - 112 - -
Grol3bohrgerat 5.1) ,0 8
Betonage, Bricke (Stillhorner Weq — A1)
103,7
Betonpumpe (2,39’) 1 - 1,7 - -9 - 98 - -
1
Flaschenruttler (265;3 2 - 1,7 - -6 - 103 - -
. 1
Transportmischer ?0?’9) 5 - 0,3 - -9 - 91 - -
energetische Pegeladdition 104 - -

Variante 9: Grindung, Galerie

Griindung (Insgesamt vier Mal)

. 115,5
Grol3bohrgerat 5.1) 1 - 2,0 - -8 - 112 - -
Betonage (Insgesamt vier Mal)
103,7
Betonpumpe 2.9) 1 - 1,7 - -9 - 98 - -
. 106,5
Flaschenruttler 2.5) 2 - 1,7 - -6 - 103 - -
. 99,1
Transportmischer 0.9) 5 - 0,3 - -9 - 91 - -
energetische Pegeladdition 104 - -
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. . Pegelkor- Lwar-
Lwaeq Anzahl Einwirkzeit gk N Lwar WA
Quelle bzw. Tatigkeit | dB(a) h rektur dB(A) max
' @ dB(A) dB(A)
Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Nacht
Variante 10: Betonage Fahrbahnplatten, Galerie
Betonage
103,7
Betonpumpe 2.9) 2 2 13,0 | 11,0 | +3 +3 110 | 110 118
Flaschenruttler 1(265;5 2 2 13,0 | 11,0 | +3 +3 112 | 112 -
. 99,1
Transportmischer 0,9) 5 2 13,0 | 11,0 +3 +3 103 | 103 102
energetische Pegeladdition 114 | 114 118

Erlauterungen zu Tabelle 4:

Lwaeq berlcksichtigter Schallleistungspegel

Lwar berlcksichtigter Schallleistungspegel (unter Berilicksichtigung der Anzahl der eingesetzten
Maschine und Einwirkzeiten)

Kl Impulshaltigkeitszuschlag

r zeitlich beurteilt

* Berechnet nach der Formel (8.1) gemaR TA Larm /6/

* Schallleistung pro Meter, L'wa geman /7/

9 Berechnungsergebnisse

Die Berechnungsergebnisse des zu erwartenden Baularms im Rahmen der Erstel-
lung der BAB A26 vom Autobahnkreuz HH-Suderelbe bis Autobahndreieck HH-
Stillhorn (A1) sind fur zehn verschiedene Bauszenarien bestimmt worden. Dabei
sind fur die Szenarien, in denen auch eine Nachtarbeit benétigt werden kann, ne-
ben dem Tagzeitraum (7:00-20:00 Uhr) auch ein Beurteilungspegel fir den Nacht-
zeitraum (20:00-7:00 Uhr) bestimmt worden. Bei den Szenarien deren schalltech-
nische Auswirkungen auch nachts gepruft worden sind, handelt es sich um Bau-
ablaufe, die einschliel3lich nachts durchgefuhrt werden wie z.B. die Unterquerung
der Bahnstrecke mit begrenzten Sperrzeiten, das Betonieren der Tunnelsohle mit
der Notwendigkeit Bauabschnitte am Stiick hergestellt werden miissen oder auch
Bewehrungsarbeiten im Bereich der Hochstral3enabschnitte, um zeitliche Zielset-
zungen einhalten zu kénnen.

Die Berechnungsergebnisse zu den untersuchten Bauszenarien kdnnen in Form
eines Schallimmissionsrasters (Berechnungshéhe 5,4 m, relativ zur GOK) den An-
lagen 2a bis 11c entnommen werden.

Dabei wurden mittlere Beurteilungspegel fir den Tag- und (wenn berechnet) fir
den Nachtzeitraum bestimmt. Dartber hinaus sind auch die zu erwartenden Maxi-
malpegel fir den Nachtzeitraum ermittelt und in Rasterform dargestellt worden um
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auch das néachtliche Spitzenpegelkriterium der AVV Baularm /1/ zu prifen. Zudem
wurden sogenannten ,Gerauschkorridoren® dargestellt. Diese bilden Beurteilungs-
pegel von bestimmten Schwellenwerten der AVV Bauléarm im Verlauf der Stre-
ckenbaustellen. So kbnnen Geb&aude bzw. Nutzungen identifiziert werden, die vo-
raussichtlich in einem anderen Zeitpunkt betroffen sein werden.

Variante 1: Griindung, HochstralRe (Anlagen 2a — 2f)

Anhand der Berechnungsergebnisse (vgl. Anlage 2a bis 2f) kann festgestellt wer-
den, dass im Umfeld des geplanten Bauvorhabens im Hafenbereich mit Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte nach der AVV Baularm bei der Durchfih-
rung der Grindungsarbeiten durch das geplante Grol3bohrgerat zu rechnen ist.
Dabei sind aufgrund der benachbarten Industrieflachen sowohl tags als auch
nachts im Bereich der Hochstral3e der Richtwert von 70 dB(A) tags und 70 dB(A)
nachts einzuhalten. Voraussichtlich fur ca. 10-15 Tage kann dieser Richtwert an
einzelnen Gebé&uden durch den Betrieb des Grol3bohrgerates geringfugig tber-
schritten werden. Dabei wird der maf3gebliche Richtwert an industriellen Nutzun-
gen (Hallen) und vereinzelt an Gebauden, in denen auch eine Bironutzung vorzu-
finden ist, Uberschritten. Nachtlich sensible Nutzungen sind nicht im Nahbereich
der Trasse identifiziert worden. Erst am 6stlichen Rand der HochstralRe lassen
sich die schalltechnischen Auswirkungen auf weiter im Osten gelegene Kleingéar-
ten (Richtwert 60 dB(A) Tag) und Wohngebiete (Richtwert 55/40 dB(A) Tag/Nacht)
feststellen.

Das Spitzenpegelkriterium der AVV Baularm wird an den industriellen Nutzungen
im Hafenbereich eingehalten. An der Wohnbebauung im Bereich Katenweg im Os-
ten wird das nachtliche Spitzenpegelkriterium der AVV Baularm nicht mehr einge-
halten.

Betroffenen Nutzungen

e Gewerblich genutzte Gebaude: 23 im Tag- / 16 im Nachtzeitraum
¢ Kleingarten (Gebaude): 3 im Tagzeitraum
e Gemischt genutzte Gebaude: 3 im Nachtzeitraum

e Wohngebaude: 49 im Tag-/ 687 im Nachtzeitraum (davon werden an 109
Gebauden das Spitzenpegelkriterium nicht eingehalten)

Variante 2: Betonage Fahrbahnplatten, HochstraRe (Anlagen 3a — 3f)

Die Berechnungsergebnisse (vgl. Anlage 3a bis 3f) zeigen, dass im Umfeld des
geplanten Bauvorhabens Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte nach der
AVV Baularm bei der Errichtung der Fahrbahnplatten durch die Betonierarbeiten
zu erwarten sind. Hierbei ist gemal der AVV Bauldrm an der benachbarten Indust-
rieflachen im Bereich der Hochstral3e der Richtwert von 70 dB(A) sowohl tags als
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auch nachts einzuhalten. Voraussichtlich fur 1-2 Tage kann dieser Richtwert an
einzelnen Geb&auden durch die Betonierarbeiten Gberschritten werden. Der mal3-
gebliche Richtwert an industriellen Nutzungen (Hallen) und vereinzelt an Gebéu-
den, in denen auch eine Bironutzung vorzufinden ist, wird hierbei Uberschritten.
Né&chtlich sensible Nutzungen sind nicht im Nahbereich der Trasse identifiziert
worden. Die schalltechnischen Auswirkungen lassen sich vor allem am dstlichen
Rand der Hochstral3e im Bereich der AS HH-Kornweide feststellen. An der Bebau-
ung im Osten (Kleingarten: Richtwert 60 dB(A) Tag, Wohngebiete: Richtwert 55/40
dB(A) Tag/Nacht) werden sowohl im Tag- als auch im Nachtzeitraum Richtwert-
uiberschreitungen prognostiziert. Im Nachtzeitraum werden zudem Uberschreitun-
gen im ndrdlichen Wohngebiet westlich der Georg-Wilhelm-Stral3e festgestellt.

Das Spitzenpegelkriterium der AVV Baularm kann sowohl an einigen industriell
genutzten Geb&uden im Hafenbereich als auch an mehreren Wohngebauden im
Bereich Katenweg nicht eingehalten werden. An den restlichen Nutzungen wird
der Schwellenwert der AVV Baularm fir Spitzenpegel nicht Gberschritten.

Betroffenen Nutzungen

e Gewerblich genutzte Geb&ude: 26 im Tag- und im Nachtzeitraum (davon
werden an 5 Gebauden das Spitzenpegelkriterium nicht eingehalten)

e Kleingarten (Gebaude): 6 im Tagzeitraum
e Gemischt genutzte Gebaude: 13 im Nachtzeitraum

e Wohngebaude: 68 im Tag-/ 868 im Nachtzeitraum (davon werden an 42
Gebauden das Spitzenpegelkriterium nicht eingehalten)

Variante 3: Griindung, Bahnguerung (Anlagen 4a — 4c)

Anhand der Berechnungsergebnisse (vgl. Anlage 4a bis 4c) ist festzustellen, dass
im Umfeld der geplanten BaumaRnahme mit Uberschreitungen der Immissions-
richtwerte nach der AVV Baularm bei Herstellung der Bohrpfahlwand durch das
GroRR3bohrgerat zu rechnen ist.

Hierbei ist gemal3 der AVV Baularm am benachbarten Wohngebiet im Bereich Ka-
tenweg der Richtwert von 55/40 dB(A) Tag/Nacht, am 6stlich befindenden Misch-
gebiet der Richtwert von 60/45 dB(A) Tag/Nacht und an den studwestlich befindli-
chen Kleingarten der Richtwert von 60 dB(A) Tag einzuhalten.

Wie bereits in Kapitel 8 erwdhnt, erfolgen die Griindungstétigkeiten bei der
Bahnquerung in zeitlich geblindelten Abschnitten. Grund dafir sind die zur Her-
stellung der Bohrpfahlwand notwendigen Sperrpausen des Bahnbetriebs. Die vor-
aussichtliche Dauer der Richtwertiiberschreitung an einzelnen Geb&uden hangt
daher von der Dauer der fir die Bauarbeiten vorgesehenen Sperrzeiten ab, die
zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt sind.
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Die schalltechnischen Auswirkungen lassen sich bei dieser Bauphase vor allem an
dem Wohngebiet im Bereich Katenweg feststellen. Dort wird der mal3gebliche Im-
missionsrichtwert der AVV Baularm sowohl tags um bis zu 20 dB als auch nachts
mit um bis zu 30 dB zum Teil deutlich Uberschritten. Auch an einigen Kleingarten
im Sudosten und einigen Gebauden im Mischgebiet stdlich der Kornweide werden
Richtwertiberschreitungen prognostiziert.

Bei dieser Baumalinahme kann ausschlief3lich an einigen Wohngebauden im Be-
reich Katenweg das Spitzenpegelkriterium der AVV Baularm nicht eingehalten
werden. An den restlichen Nutzungen wird der Schwellenwert der AVV Baularm
fur Spitzenpegel eingehalten.

Betroffenen Nutzungen

o Gewerblich genutzte Gebaude: keine
e Kleingarten (Gebaude): 2 im Tagzeitraum
e Gemischt genutzte Gebaude: 14 im Nachtzeitraum

e Wohngebaude: 65 im Tag-/ 539 im Nachtzeitraum (davon werden an 146
Gebauden das Spitzenpegelkriterium nicht eingehalten)

Variante 4: Aushub, Bahnguerung und
Griundung, HochstralRe — Rampe) (Anlagen 5a — 5c¢)

Die Berechnungsergebnisse in den Anlagen 5a bis 5c zeigen, dass im Umfeld der
geplanten Baumaflnahme mit deutlichen Uberschreitungen der Immissionsricht-
werte nach der AVV Baularm bei den betrachteten BaumafRnahmen (siehe Kapi-
tel 8) zu rechnen ist.

Wie bereits bei Variante 3 erwahnt, befinden sich im Umfeld der geplanten Bau-
maf3nahmen ein Wohngebiet, ein Mischgebiet, einige Kleingéarten und ein Indust-
riegebiet. Gemal3 der AVV Baularm ist am benachbarten Wohngebiet im Bereich
Katenweg der Richtwert von 55/40 dB(A) Tag/Nacht, am dstlich befindenden
Mischgebiet stdlich der Kornweide der Richtwert von 60/45 dB(A) Tag/Nacht, an
den gewerblich genutzten Geb&uden der Richtwert von 70/70 dB(A) Tag/Nacht
und an den sudwestlich befindenden Kleingarten der Richtwert von 60 dB(A) Tag
einzuhalten. Voraussichtlich kann an einzelnen Geb&auden fur ca. 15-20 Tage der
Richtwert durch die beim Aushub zum Einsatz kommenden Baumaschinen und
den Betrieb des GrolRbohrgerates sowohl tags als auch nachts tberschritten wer-
den.

Die schalltechnischen Auswirkungen lassen sich vor allem an dem Wohngebiet im
Bereich Katenweg feststellen. Dort wird der Immissionsrichtwert der AVV Baularm
sowohl tags um bis zu 5 dB als auch nachts um bis zu 10 dB Uberschritten. Die
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Uberschreitungen tags (nachts keine sensiblen Nutzungen) an den industriell und
gewerblich genutzten Gebauden sind sehr gering und zeitlich von geringer Dauer.

Bei dieser Baumalinahme kann ausschlie3lich an einigen Wohngebauden im Be-
reich Katenweg das Spitzenpegelkriterium der AVV Baularm nicht eingehalten
werden. An den restlichen Nutzungen wird der Schwellenwert der AVV Baularm
fur Spitzenpegel eingehalten.

Betroffenen Nutzungen

e Gewerblich genutzte Gebaude: 1 im Tagzeitraum
e Kleingarten (Gebaude): kein
e Gemischt genutzte Gebaude: kein

e Wohngebaude: 30 im Tag-/ 126 im Nachtzeitraum (davon werden an 48
Gebauden das Spitzenpegelkriterium nicht eingehalten)

Variante 5: Spund- und Schlitzwandherstellung, Tunnel (Anlagen 6a — 6b)

Anhand der Berechnungsergebnisse (vgl. Anlage 6a und 6b) lasst sich feststellen,
dass im Umfeld der geplanten BaumaRnahme Uberschreitungen der Immissions-
richtwerte nach der AVV Bauldrm bei der Herstellung der Spund- und Schilitz-
wéande durch die entsprechenden Geratschaften (siehe Kapitel 8) prognostiziert
werden. Hierbei ist gemal der AVV Baularm am benachbarten Wohngebiet im Be-
reich Katenweg der Richtwert von 55/40 dB(A) Tag/Nacht, am sudlich der Korn-
weide sich befindenden Mischgebiet der Richtwert von 60/45 dB(A) Tag/Nacht und
an den im Nordosten, westlich der A1 befindenden Gewerbegebiet der Richtwert
von 65/50 dB(A) Tag/Nacht einzuhalten. Voraussichtlich fir ca. 12-20 Tage kann
dieser Richtwert an einzelnen Gebauden durch die hierflr einzusetzenden grof3en
Baumaschinen tUberschritten werden. Besonders an den Wohngebauden im Be-
reich Katenweg sind Uberschreitungen tags wie auch nachts von 5-20 dB mdglich.

Schalltechnisch beurteilungsrelevante Auswirkungen lassen sich bei dieser Bau-
phase an den Wohngebieten im Bereich Katenweg und ndrdlich der Kornweide,
sowie an einigen Wohngebauden westlich der Al feststellen. Auch an den Misch-
gebieten sudlich der Kornweide und studwestlich der A1 sowie an dem Gewerbe-
gebiet westlich der Al lassen sich Richtwertliberschreitungen feststellen.

Bei dieser BaumalRnahme kann vor allem an den Wohngeb&uden im Bereich Ka-
tenweg das Spitzenpegelkriterium der AVV Baularm nicht eingehalten werden.
Auch an einigen Gebauden in den Mischgebieten und an allen gewerblich betrie-
benen Gebauden im Nordosten wird der Schwellenwert der AVV Baularm fur Spit-
zenpegel nicht eingehalten.

Seite 26 von 42 LK 2020.294.2 LARMKONTOR GmbH



Baularmuntersuchung zu den Bautétigkeiten im Rahmen O
des Neubaus der A26 vom Autobahnkreuz HH-Siiderelbe m
bis Autobahndreieck HH-Stillhorn (A1) U

Betroffenen Nutzungen

e Gewerblich genutzte Geb&ude: 5 im Tag- und im Nachtzeitraum (davon
werden an 5 Gebauden das Spitzenpegelkriterium nicht eingehalten)

¢ Kleingarten (Gebaude): 29 im Tagzeitraum

e Gemischt genutzte Gebaude: 24 im Tag-/ 32 im Nachtzeitraum (davon wer-
den an 26 Gebauden das Spitzenpegelkriterium nicht eingehalten)

e Wohngebaude: 181 im Tag-/ 261 im Nachtzeitraum (davon werden an 136
Gebauden das Spitzenpegelkriterium nicht eingehalten)

Variante 6: Aushub, Tunnel und Einbau, Torflager (Anlagen 7a — 7¢)

In dieser gepriften Baustellenvariante kann den Berechnungsergebnissen (vgl.
Anlage 7a bis 7c) entnommen werden, dass im Umfeld der geplanten Baumal3-
nahmen mit Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte nach der AVV Baularm
beim geplanten Aushub des Tunnels und dem Einbau der Torflager 6stlich der Al
durch die hierfur vorgesehenen Geratschaften (siehe Kapitel 8) zu rechnen ist.
Hierbei ist gemal der AVV Baularm an den benachbarten Wohngebieten im Osten
und im Nordwesten der Richtwert von 55/40 dB(A) Tag/Nacht, am dem Mischge-
bieten im Studen und Sudosten der Richtwert von 60/45 dB(A) Tag/Nacht, an dem
Gewerbegebiet im Nordosten der Richtwert von 65/50 dB(A) Tag/Nacht und an
den ndrdlich der Kornweide befindenden Kleingarten der Richtwert von 60 dB(A)
Tag einzuhalten. Voraussichtlich fur 15-20 Tage kann dieser Richtwert an einzel-
nen Gebauden durch die geplanten Aushubtatigkeiten Gberschritten werden.

Die schalltechnischen Auswirkungen lassen sich bei dieser Bauphase vor allem an
dem Wohngebiet im Bereich Katenweg und an dem Wohngebiet im Nordosten, im
Nahbereich des geplanten Torflagers, feststellen. Auch an einem Kleingarten
nordlich der Kornweide, an einigen Gebauden im Mischgebiet sudlich der Korn-
weide und an einem Gebaude im Gewerbegebiet 6stlich der A1 werden Richtwert-
Uberschreitungen prognostiziert.

Bei dieser Bauphase wird der Schwellenwert der AVV Baularm fur Spitzenpegel
an den betrachteten Wohngebieten, an dem Mischgebiet sidlich der Kornweide
und an dem Gewerbegebiet dstlich der Al tberschritten.

Betroffenen Nutzungen

e Gewerblich genutzte Gebaude: 1 im Nachtzeitraum (an dem Geb&aude wird
das Spitzenpegelkriterium auch nicht eingehalten)

e Kleingarten (Gebaude): 1 im Tagzeitraum

e Gemischt genutzte Gebaude: 1 im Tag-/ 23 im Nachtzeitraum (davon wer-
den an 9 Gebauden das Spitzenpegelkriterium nicht eingehalten)
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e Wohngebaude: 19 im Tag-/ 112 im Nachtzeitraum (davon werden an 109
Gebéauden das Spitzenpegelkriterium nicht eingehalten)

Variante 7: Betonage Sohle, Tunnel (Anlagen 8a — 8c)

Anhand der Berechnungsergebnisse (vgl. Anlage 8a bis 8c) lasst sich feststellen,
dass im Umfeld der geplanten BaumaRnahme, Uberschreitungen der Immissions-
richtwerte nach der AVV Bauldrm bei Herstellung der Tunnelsohle durch die ein-
geplanten Betonpumpen und Transportmischer zu erwarten sind. Hierbei ist ana-
log zu den Varianten 5 und 6 gemal3 der AVV Baularm in den Wohngebieten der
Richtwert von 55/40 dB(A) Tag/Nacht, in den Mischgebieten der Richtwert von
60/45 dB(A) Tag/Nacht, in dem Gewerbegebiet der Richtwert von 65/50 dB(A)
Tag/Nacht und in den Kleingéarten der Richtwert von 60 dB(A) Tag einzuhalten.
Voraussichtlich fur ca. 5-10 Tage kann dieser Richtwert an einzelnen Geb&uden
durch die Betonierarbeiten Gberschritten werden.

Die schalltechnischen Auswirkungen bei dieser Bauphase kdnnen sich vor allem
im Nachtzeitraum bemerkbar machen, so wird an fast allen im Nachtzeitraum be-
urteilten Gebauden eine Richtwertliberschreitung prognostiziert. Im Tagzeitraum
wird vor allem das Wohngebiet im Bereich Katenweg mit Richtwerttiberschreitun-
gen von bis zu 10 dB und zum Teil das Mischgebiet stdlich der Kornweide mit
Richtwertlberschreitungen von bis zu 5 dB sowie einige Kleingéarten nérdlich der
Kornweide geringfligig vom Baularm betroffen.

Bei dieser Bauphase kann vor allem an den Wohngebauden im Bereich Katenweg
und an einigen Gebauden im Mischgebiet das Spitzenpegelkriterium der AVV
Baularm nicht eingehalten werden.

Betroffenen Nutzungen

e Gewerblich genutzte Geb&ude: 5 im Nachtzeitraum
e Kleingarten (Gebaude): 7 im Tagzeitraum

e Gemischt genutzte Gebaude: 18 im Tag-/ 102 im Nachtzeitraum (davon
werden an 24 Geb&uden das Spitzenpegelkriterium nicht eingehalten)

e Wohngebaude: 50 im Tag-/ 860 im Nachtzeitraum (davon werden an 110
Gebauden das Spitzenpegelkriterium nicht eingehalten)

Variante 8: Spundherstellung, Rampe und Griindung, Briicke (Anlage 9)

Fur das Baustellenszenario 8 wurden die Beurteilungspegel nur flr den Tagzeit-
raum ermittelt und dargestellt, da die hier notwendigen baulichen Téatigkeiten nur
in diesem Zeitraum vorgesehen sind. In diesem Szenario ist das Einbringen von
Spundwénden als lautester Vorgang, neben dem Bohren und Betonieren der not-
wendigen Grundung, beriicksichtigt worden. Die sich daraus rechnerisch

Seite 28 von 42 LK 2020.294.2 LARMKONTOR GmbH



Baularmuntersuchung zu den Bautatigkeiten im Rahmen e L
des Neubaus der A26 vom Autobahnkreuz HH-Siiderelbe m
bis Autobahndreieck HH-Stillhorn (A1) v

ergebenden Beurteilungspegel sind der Anlage 9 zu entnehmen und zeigen an der
ostlich angrenzenden Mischnutzung Beurteilungspegel von bis zu 75 dB(A) am
Hotel, sowie 60 bis 65 dB(A) an den angrenzenden Wohngebauden.

Damit wird der Richtwert von 60 dB(A) an den Wohngeb&auden nur geringflgig
uberschritten. An dem Hotelgebaude ist jedoch eine Uberschreitung von bis zu
15 dB prognostiziert. Durch den Verkehrslarm ausgehend von der Autobahn
kommt es am Hotel aber heutzutage zu Beurteilungspegeln von tber 70 dB(A)
(vgl. Abbildung 1).

Lirmkarte Straenverkehr Tag-Abend-MNacht {Lgey) 2017
Barechnumg und Kartierung nach EU-Umgebungsrichtlinie und der 34, BimSehv

Stand der Barsthnung: Nowermber 2017

I-I:lE N

B - 55 - 60 aBiA)
B - c0- 65 aB(A)
B - o0
B =70 - 75 dBis)
B =75 dBia)

Abbildung 1: Schallimmissionen Verkehr DEN nach Umgebungslarmrichtlinie

Betroffenen Nutzungen

e Gewerblich genutzte Gebaude: keine
e Kleingarten (Gebaude): keine
e Gemischt genutzte Gebaude: 26 im Tagzeitraum

e Wohngebaude: keine
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Variante 9: Grindung, Galerie (Anlage 10)

Die Berechnungsergebnisse (vgl. Anlage 10) sind fur dieses Bauszenario nur fir
den Tagzeitraum (7:00-20:00 Uhr) bestimmt worden, da die Grindungsarbeiten
auch nur fur den Tagzeitraum vorgesehen sind. Die Berechnungsergebnisse zei-
gen an der westlich gelegenen Wohnbebauung entlang des Karl-Arnold-Rings Be-
urteilungspegel zwischen 55 und 60 dB(A) (Eigenreflexion der Geb&ude ist mit
eingerechnet und dargestellt aber nicht beurteilungsrelevant). Damit liegen die Be-
urteilungspegel an den larmzugewandten Fassaden des Wohngebaudes bis zu

5 dB Uber dem zulassigen Richtwert. Larmabgewandt kann der Richtwert von

55 dB(A) aber sicher eingehalten werden. Auch an den westlich gelegenen Schul-
gebauden ist mit leichten Uberschreitungen des Richtwertes von 55 dB(A) zu
rechnen.

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass es durch den Verkehr auf der Autobahn Al
an den genannten Wohngebauden und der Schule zu verkehrsbedingten Beurtei-
lungspegeln von ca. 65 dB(A) kommt (vgl. Abbildung 1). Verkehrsbedingt ist es
dort also heutzutage an 365 Tagen im Jahr deutlich lauter als die Baularmprog-
nose dies erwarten lasst. Eine Richtwertlberschreitung ist in der hier untersuchten
Bauphase an den Immissionsorten tber einen Zeitraum von 3 bis 5 Wochen zu er-
warten.

Betroffenen Nutzungen

e Gewerblich genutzte Gebaude: 2 im Tagzeitraum

e Kleingarten (Gebaude): keine

e Gemischt genutzte Gebaude: keine

e Wohngebaude: 15 im Tagzeitraum

e Gebaude im Sondergebiet (Schule): 9 im Tagzeitraum

e Anlagen fur sportliche Zwecke (Gebaude): 4 im Tagzeitraum

Variante 10: Betonage Galerie, Galerie (Anlage 11a—11b)

Auch fur die Betonage der geplanten Galerie der BAB Al im Anschlussbereich zur
BAB A26 ist eine Baularmprognose erstellt worden (vgl. Anlage 11a bis 11c). Bei
der Betonage ist davon auszugehen, dass diese uber den ganzen Tagzeitraum
(7:00-20:00 Uhr) kontinuierlich verlauft, wodurch es dauerhaft zu Schallemissionen
durch die Arbeitsvorgdnge kommt. Im Ergebnis ist am Tag bei diesem Bauprozess
das Erreichen einer Richtwertliberschreitung fur Wohngebiete von 55 dB(A) an
den westlich angrenzenden Wohngebauden und der Schule zu erwarten. Eine
deutliche Richtwertliberschreitung ist am Tag aber nicht prognostiziert. Der
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zulassige Richtwert von 60 dB(A) flur das suddstlich gelegene Mischgebiet wird si-
cher eingehalten.

Auch im Nachtzeitraum (20:00-7:00 Uhr) kann eine Betonage der Galerie tber den
gesamten Zeitraum notwendig werden. Daher ist ein solches Szenario ebenfalls
schalltechnisch geprift und prognostiziert worden. Ausgehend von einem Richt-
wert gemald AVV Baularm von 40 dB(A) fur die westlich angrenzenden Wohnge-
biete wird dieser Wert mit bis zu 15 dB voraussichtlich deutlich Gberschritten. Hier
ist aber auch anzumerken, dass es durch den Verkehr auf der Autobahn heutzu-
tage bereits im Regelbetrieb zu Beurteilungspegeln von 60 dB(A) kommt (vgl. Ab-
bildung 2).

Larmkarte Straffenverkehr Nacht (Lug) 2017

Berechnung und Kartierung nach EU-Umgebungsrichtlinle und der 34. BlmSchy

Stand der Berechnung: November 2017
Lﬂlﬂ\-‘.

= 50 - 55 dB(A)
B - 55 - 60 dB(A)
B - o - 65 dBia)
Bl -55- 7o0BA)
| ERLLETY

Abbildung 2: Schallimmissionen Verkehr Nacht nach Umgebungslarmrichtlinie

Uberschreitungen des Richtwertes der AVV Baularm fiir den Nachtzeitraum sind
fur dieses Szenario fur 7 bis 10 Arbeitstage zu erwarten, vorausgesetzt es findet
Uberhaupt eine Nachtarbeit statt.

Das im Nachtzeitraum mit zu beurteilende Spitzenpegelkriterium wird im Bereich
der westlich gelegenen Wohnbebauung am Karl-Arnold-Ring erreicht, voraussicht-
lich aber nicht Uberschritten. Die Rasterdarstellung in Anlage 11c tauscht
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diesbeziglich, da dort die Eigenreflexion des Gebaudes mit eingerechnet und dar-
gestellt wird, diese aber nicht beurteilungsrelevant ist. Schulen und Kindergarten-
nutzungen werden im Nachzeitraum nicht beurteilt, da sie keine regelhafte Nut-
zung zu der Zeit aufweisen.

Betroffenen Nutzungen

e Gewerblich genutzte Gebéaude: 1 im Tag-/ 5 im Nachtzeitraum (davon wer-
den an 2 Gebauden das Spitzenpegelkriterium nicht eingehalten)

e Kleingarten (Gebaude): keine
e Gemischt genutzte Gebaude: 49 in Nachtzeitraum

e Wohngebaude: 13 im Tag-/ 83 im Tagzeitraum (davon werden an 13 Ge-
bauden das Spitzenpegelkriterium nicht eingehalten)

e Gebaude im Sondergebiet (Schule): 7 im Tagzeitraum

e Anlagen fur sportliche Zwecke (Gebaude): keine

10 Fazit und Empfehlungen

Bei einem Bauvorhaben in der hier untersuchten Art stellt der angewendete zum
Teil pauschale Berechnungsansatz unter Beriicksichtigung der in Kapitel 8 ge-
troffenen Annahmen und Eingangsdaten einen denkbaren Ansatz zur Erfassung
l[armintensiver Baugerate und Baumaschinen dar.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden fir die Bautatigkeiten zur Er-
richtung der A 26 in einer Abschnittsl&ange von ca. 4,2 km (Bauvorhaben ,A26 Ha-
fenpassage Hamburg AK HH-Hafen (A 7) — AD Suderelbe (A1)“) zehn Baustellen-
szenarien larmtechnisch betrachtet. Hierbei wurden die gerduschintensiven Bauta-
tigkeiten bzw. lang andauernden Tatigkeiten identifiziert, wie z.B. Grindungsarbei-
ten, Spundwandeinbau, Schlitzwandherstellung, Betonierarbeiten u.a.. Die Szena-
rien unterscheiden sich im Wesentlichen durch den Einsatz und die Téatigkeiten
der verschiedenen Maschinen/Baugeréte sowie durch den Einwirkungsbereich der
einzelnen Baumalinahmen. An dieser Stelle ist zu erwéhnen, dass es bei dem
vorliegenden Gutachten um eine Voruntersuchung des zu erwartenden Baularms
handelt. Eine detaillierte schalltechnische Betrachtung der geplanten Bauphasen
wird im Rahmen der Ausfiihrungsplanung zu einem spateren Zeitpunkt vorgese-
hen.

Konkretes Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Prognose und Bewertung
der durch die BaumalRnahmen hervorgerufenen Geréduschbelastungen im Umfeld
des Vorhabens. Hierbei sollen mdgliche Konfliktbereiche an den nachstgelegenen
Gebauden ermittelt und im Hinblick auf die Anforderungen der ,Allgemeinen
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Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm® (AVV Baularm /1/) beurteilt
werden.

Hierzu werden die Baustellenvorgéange in den zehn Szenarien flr einen repréasen-
tativen Tag schalltechnisch modelliert. Dieser Tag reprasentiert die Baustellenvor-
gange, die Uber den geplanten Zeitraum der Gesamtdauer des Baustellenbetriebs
auftreten werden. Die Modellierung der Baustellentétigkeit erfolgt fir den Tagzeit-
raum und ggf. fur den Nachtzeitraum. Daruber hinaus wurden sogenannten ,Ge-
rauschkorridoren® dargestellt. Diese bilden Beurteilungspegel von bestimmten
Schwellenwerten der AVV Bauldrm im Verlauf der Streckenbaustellen. So kénnen
Gebaude bzw. Nutzungen identifiziert werden, die voraussichtlich in einem ande-
ren Zeitpunkt betroffen sein werden. Dadurch wird nicht nur an den Standorten die
Betroffenheiten resultierend aus dem simulierten Baustellentag ermittelt, sondern
auch die Gebaude lokalisiert, die von der an einem anderen Tag anliegende Be-
lastung betroffen werden.

Im Ergebnis der vorliegenden schalltechnischen Untersuchungsprognose konnte
festgestellt werden, dass es besonders in der Wohnnachbarschaft zu erheblichen
Schallimmissionskonflikten durch Baularm kommen kann. Dabei sind besonders
nachtliche Arbeiten in der sensiblen Ruhezeit kritisch zu bewerten. Im Einzelnen
wird nachfolgend kurz wiedergegeben inwieweit die Immissionsrichtwerte der AVV
Baularm /1/ Uberschritten werden. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei
Baularm immer um eine zeitlich beschrénkte Larmbelastung der Bewohner/innen
handelt, anders als beispielsweise bei Stral3en- oder Schienenverkehr, sind nach
gutachterlicher Auffassung Richtwertliberschreitungen im Tagzeitraum bis zu einer
Hohe von 70 dB(A) nicht als unzumutbar anzusehen. Nach der Rechtsprechung
des BGH liegt die Schwelle der enteignungsgleichen Zumutbarkeit bei 70-75
dB(A) im Tagzeitraum /8/ — abhangig von der Gebietsausweisung i.S.d. 88 2ff.
BauNVO.

Variante 1 Hochstrale Grindung

e Geringfugige Richtwertiiberschreitungen von 70 dB(A) aufgrund dichter Lage-
beziehungen im Industriegebiet zu erwarten

e Wenig larmsensible Nutzungen betroffen - ausgenommen am dstlichen Rand
der Hochstral3e, dort Auswirkungen nachts auf das 6stlich gelegene Wohnge-
biet Kornweide prognostiziert

e Schallschutzmalinahmen im Industriegebiet nicht zwingend erforderlich

e SchallschutzmaRnahmen im Ubergangsbereich von HochstraRe zu Tunnel bei
nachtlichen Bauarbeiten erforderlich
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Variante 2 Hochstral3e Betonage

e Geringfugige Richtwertliberschreitungen von 70 dB(A) aufgrund dichter Lage-
beziehungen im Industriegebiet zu erwarten.

e Wenig larmsensible Nutzungen betroffen - ausgenommen am 6stlichen Rand
der Hochstral3e Auswirkungen nachts auf das 6stlich gelegene Wohngebiet
Kornweide prognostiziert.

e SchallschutzmalRnahmen im Industriegebiet nicht zwingend erforderlich.

e SchallschutzmalRnahmen im Ubergangsbereich von HochstraRe zu Tunnel bei
nachtlichen Bauarbeiten erforderlich.

Variante 3 Bahnquerung Grundung

e Deutliche Richtwertiiberschreitungen im Bereich der Wohnsiedlung an der
Kornweise nordlich wie sudlich sowohl im Tagzeitraum als auch (besonders)
im Nachtzeitraum zu erwarten.

e Nachtarbeit soweit moglich vermeiden.

e Schallschutzmal3nahmen notwendig.

e Kleingarten, Gewerbe- /Industrienutzungen unkritisch.
Variante 4 Bahnquerung Aushub HochstralRe

e Richtwerttiberschreitungen im Bereich der Wohnsiedlung an der Kornweide
ndrdlich wie sudlich sowohl im Tagzeitraum als auch im Nachtzeitraum zu er-
warten.

e Nachtarbeit soweit moglich vermeiden.

e Schallschutzmafl3nahmen notwendig.

e Kleingarten, Gewerbe- /Industrienutzungen unkritisch.
Variante 5 Spund- und Schlitzwandherstellung Tunnel

e Deutliche Richtwerttiberschreitungen im Bereich der Wohnsiedlung an der
Kornweide nordlich wie sudlich sowohl im Tagzeitraum als auch im Nachtzeit-
raum zu erwarten.

e Nachtarbeit soweit mdglich vermeiden.
e Schallschutzmalinahmen notwendig.

e Mischgebietsnutzungen westlich A1 auch von kleineren Richtwertlberschrei-
tungen betroffen.
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Variante 6 Aushub Torflager

e Geringe Richtwertiiberschreitungen am Tag nur im Bereich der Wohnsiedlung
an der Kornweide, hohere Richtwertiberschreitungen in der Nacht im Bereich
der Wohnsiedlung an der Kornweide zu erwarten.

e Geringe nachtliche Uberschreitungen in den angrenzenden Mischgebieten so-
wie dem 0stlich der Al befindlichen Hotel.

¢ Nachtarbeit soweit méglich vermeiden ansonsten SchallschutzmalRnahmen
nachts notwendig.

Variante 7 Betonage Tunnel

e Deutliche Richtwertiiberschreitungen in allen Untersuchungsgebieten beson-
ders im Nachtzeitraum.

e Im Tagzeitraum geringere Richtwertiiberschreitungen im Wohngebiet Korn-
weide sowie im Mischgebiet und an den Kleingéarten westlich der A1.

¢ Nachtarbeit nahe bewohnter Gebaude soweit méglich vermeiden.
e Schallschutzmal3nahmen notwendig.
Variante 8 Grindung Brucke und Spundwandherstellung Portal Al

e Richtwertliberschreitungen am Tag im Bereich der Mischnutzung/Hotel am
Stillhorner Weg zu erwarten.

e SchallminderungsmalRnahmen sind vorzusehen.
¢ Im Bestand sind hohe Verkehrslarmwerte als Vorbelastung vorhanden
Variante 9 Grindung Galerie Al

e Richtwertliberschreitungen am Tag im Bereich der Wohnnutzung und der
Schulnutzung am Karl-Arnold-Ring zu erwarten.

e SchallminderungsmalRnahmen sind vorzusehen.
e Im Bestand sind hohe Verkehrslarmwerte als Vorbelastung vorhanden
Variante 10 Betonage Galerie

¢ Richtwertliberschreitungen am Tag im Bereich der Wohnnutzung und der
Schulnutzung am Karl-Arnold-Ring zu erwarten.

e Schallminderungsmal3inahmen sind vorzusehen.

e Nachts deutliche Richtwertliberschreitungen im Bereich der Wohnnutzung
prognostiziert.
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e SchallminderungsmalRnahmen besonders bei nachtlich betriebener Baustelle
sind vorzusehen.

e Im Bestand sind hohe Verkehrslarmwerte als Vorbelastung vorhanden.

Nachfolgend werden einige grundséatzliche MalRnahmen zur Vermeidung von
Schallimmissionskonflikten aufgefihrt. Eine detaillierte Untersuchung maoglicher
Maflinahmen (sowohl aktive als auch passive) wird im Rahmen der Ausfiihrungs-
planung zu einem spateren Zeitpunkt vorgesehen.

e Aktive SchallschutzmalRnahmen

Das vermeidbare Aufeinanderschlagen von Metallteilen ist auf ein Minimum zu re-
duzieren. Entsprechend gerauscharme Methoden sind vorzusehen. Es sind jedoch
unbedingt standig wiederkehrende sehr impulshaltige Gerausche wie auch Ge-
rausche mit einem auffalligen Einzelton (Tonhaltigkeit eines Gerausches) beson-
ders nachts zu vermeiden. Die Bauverfahren sind mdglichst darauf anzupassen.

Sofern maoglich, ist die Abschirmung durch mobile Schallschutzwénde, Baucontai-
ner oder Baulichkeiten der Baustelle (Sozialcontainer etc.) einzuplanen. Dafir ist
die Baustelle auf Umsetzbarkeit zu prifen. Sollten Malinahmen dieser Art nicht
umgesetzt werden kdnnen, ist dies zu begrunden.

e Baustellendisziplin

Grundsatzlich ist auf der Baustelle eine Baustellendisziplin zu etablieren. Dabei
sind ungenutzte Maschinen abzuschalten. Materialien sind nicht gerduschintensiv
abzuladen, z.B. indem sie nicht aus grof3er Hohe abgeworfen werden. Das
Schreien, Rufen und Hupen ist zu vermeiden. Es sind ausreichend Funksprechge-
rate oder Ahnliches vorzusehen.

Beim Ruckwartsfahren sollte besonders wahrend des Nachtzeitraums, wenn dies
arbeitssicherheitstechnisch mdglich ist, der Signalton von Baufahrzeugen abge-
stellt werden. Wie die Sicherheitsanforderungen dennoch eingehalten werden kon-
nen, ist mit der Berufsgenossenschaft abzustimmen. Voraussichtlich ist beim
Ruckwartsfahren eine zusatzliche Sicherungsperson notwendig, die Baustelle ist
entsprechend auszuleuchten (z.B. in den Tagesrandbereichen) und auch die Nut-
zung von Ruckwartsfahrkameras ist moéglich.

e Einsatz von Baumaschinen, die dem Stand der Larmminderungstech-
nik entsprechen

Um die LA&rmemissionen soweit wie moglich zu begrenzen, eignen sich Bauma-
schinen, welche die Geréte- und Maschinenlarmschutz-Verordnung 32. BImSchV
/5/ erfullen. Die Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung enthalt in Verbin-
dung mit der Richtlinie 2000/14/EG zuléssige Schallleistungspegel von einer
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grélReren Menge von Maschinen und Geratearten. Sie begrenzt zum einen Ge-
rduschemissionen von bestimmten Baumaschinen, die nach dem 03.01.2006 in
Verkehr gebracht wurden, nennt Kennzeichnungspflichten weiterer Baumaschi-
nen, die in lhren Gerduschemissionen nicht begrenzt sind und regelt Betriebszei-
ten dieser Maschinen, beispielsweise in Wohngebieten.

Insoweit ist bei der Vergabe der Bauleistung darauf zu achten, dass auf den Bau-
stellen nur solche Baumaschinen verwendet werden, die, soweit in der Gerate-
und Maschinenlarmschutz-Verordnung aufgelistet, nach dem 03.01.2006 in Ver-
kehr gebracht wurden.

Es wird empfohlen, wahrend des Bauablaufs besonders auf vibrierende oder klap-
pernde Bauteile zu achten und diese zur Gerduschvermeidung an den Bauma-
schinen ggf. abzustellen. Die Schalldampfung der Abgasanlagen der Fahrzeuge
und Maschinen, sind in einem guten technischen Zustand zu halten. Abgasaus-
lasse und Motorengehause der Baumaschinen sind gegebenenfalls zu dammen.

Hinweise zu MalRnhahmen an Baumaschinen gibt die Anlage 5 der AVV Baularm.

e Soweit technisch maoglich, sollte der Arbeitsablauf zeitlich so opti-
miert werden, dass die Einwirkzeiten des Bauldrms auf die Nachbar-
schaft moglichst kurzgehalten werden

Eine zeitliche Optimierung und damit einhergehende Verkiirzung der Maschinen-
einsatze fuhrt zu geringeren Beurteilungspegeln an der untersuchten schutzwurdi-
gen Nachbarschaft. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass auch unter Berlcksichti-
gung kirzerer Einsatzzeiten hohe Schallimmissionen durch das Bauvorhaben auf
die Umgebung zu erwarten sind (Halbierung der Einsatzzeit aller Maschinen ver-
ringert den Beurteilungspegel um 3 dB), zudem wird sich die Gesamtarbeitszeit
der Gesamtbaustelle dadurch verlangern.

e Zuschnitt von Bauteilen

Bauteile wie Holz oder Beton sollten nach Mdglichkeit vor Anlieferung auf der Bau-
stelle ihre Einbaumal3e besitzen und damit kein Zuschnitt mehr bendétigen. Not-
wendige Zuschnitte durch z.B. Kreissédgen sollten nur in daftir vorgesehenen und
wenn moglich eingehausten Bereichen durchgefuhrt werden. Dabei ist zu beach-
ten, dass die Zuschnittstelle bzw. die Offnung einer Einhausung von larmempfind-
lichen Nutzungen weg orientiert wird.

Weitere MalRnahmen fir eine hohere Akzeptanz gegenliber dem Bauvorhaben:

1. Information der Nachbarschaft Giber das Vorhaben (Tageszeiten, Arbeits-
schritte, Dauer des Vorhabens, Verfahren) vor Vorhabenbeginn

2. Aushénge fur Ansprechpartner im Beschwerdefall
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3. Pausenzeiten der Bautatigkeiten sollten ggf. in die allgemeine Mittagsruhe
gelegt werden, um Anwohnern planbare Ruhezeiten zu erméglichen

Gemal der auftraggebenden Stelle werden die hier aufgefihrten Mal3nahmen hin-
sichtlich ,Etablieren einer Baustellendisziplin® und ,Birgerinformationen® bereits
jetzt verbindlich geplant. Auch der Betrieb von larmarmen Maschinen mit gutem
Wartungszustand auf die geplante Baustelle wird Uber die Leistungsbeschreibung
an potenziell ausfihrende Unternehmen weitergegeben.

Es bleibt festzuhalten, dass auch unter Berlcksichtigung der geplanten und emp-
fohlenen SchallschutzmalRnahmen hohe Schallimmissionen durch das Bauvorha-
ben auf die Umgebung zu erwarten sind. Eine Baustelle stellt jedoch immer eine
zeitlich sehr begrenzte Anlage dar und wird voraussichtlich bei den Bewohnenden
der Umgebung keine dauerhaften schadlichen Umweltauswirkungen durch L&rm
verursachen.

Hamburg, 28. Januar 2021

Mirco Bachmeier i.A. Natali Cortes Losada
LARMKONTOR GmbH LARMKONTOR GmbH
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11 Anlagenverzeichnis

Anlage 1:

Anlage 2.0:

Anlage 2a:

Anlage 2b:

Anlage 2c:

Anlage 2d:

Anlage 2e:

Anlage 2f:

Anlage 3a:

Anlage 3b:

Anlage 3c:

Anlage 3d:

Anlage 3e:

Anlage 3f:

Anlage 4a:

Anlage 4b:

Lageplan
Lesehilfe fur Anlagen 2a bis 11c

Variante 1: HochstrafRe West Grindung

Schallimmissionsraster Tag (7-20 Uhr) gemafld AVV Baularm

Variante 1: HochstrafRe Ost Griindung

Schallimmissionsraster Tag (7-20 Uhr) gemaR AVV Baularm

Variante 1: HochstraRe West Griindung

Schallimmissionsraster Nacht (20-7 Uhr) gemaR AVV Baularm

Variante 1: HochstraRe Ost Grilndung

Schallimmissionsraster Nacht (20-7 Uhr) gemaR AVV Baularm

Variante 1: Hochstrafe West Griindung

Maximalpegelraster Nacht (20-7 Uhr) gemanR AVV Baularm

Variante 1: HochstralRe Ost Griindung

Maximalpegelraster Nacht (20-7 Uhr) gemanR AVV Baularm

Variante 2: HochstraRe West Betonage

Schallimmissionsraster Tag (7-20 Uhr) gemafR AVV Baularm

Variante 2: HochstralRe Ost Betonage

Schallimmissionsraster Tag (7-20 Uhr) gemafR AVV Baularm

Variante 2: HochstralRe West Betonage

Schallimmissionsraster Nacht (20-7 Uhr) gemaR AVV Baularm

Variante 2: Hochstral3e Ost Betonage

Schallimmissionsraster Nacht (20-7 Uhr) gemaRl AVV Baularm

Variante 2: HochstrafRe West Betonage

Maximalpegelraster Nacht (20-7 Uhr) gemaR AVV Baularm

Variante 2: HochstralRe Ost Betonage

Maximalpegelraster Nacht (20-7 Uhr) gemaR AVV Baularm

Variante 3: Bahnquerung Grindung

Schallimmissionsraster Tag (7-20 Uhr) gemafR AVV Baularm

Variante 3: Bahnguerung Grindung
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Anlage 4c:
Anlage 5a:
Anlage 5b:
Anlage 5c:
Anlage 6a:
Anlage 6b:
Anlage 6c¢:
Anlage 7a:
Anlage 7b:
Anlage 7c:
Anlage 8a:
Anlage 8b:
Anlage 8c:
Anlage 9:

Anlage 10:

Schallimmissionsraster Nacht (20-7 Uhr) gemafld AVV Baularm

Variante 3: Bahnquerung Grindung

Maximalpegelraster Nacht (20-7 Uhr) gemafR AVV Baularm

Variante 4: Bahnquerung Aushub HochstralRe

Schallimmissionsraster Tag (7-20 Uhr) gemaR AVV Baularm

Variante 4: Bahnquerung Aushub HochstralRe

Schallimmissionsraster Nacht (20-7 Uhr) gem&afR AVV Baularm

Variante 4: Bahnquerung Aushub HochstraRe

Maximalpegelraster Nacht (20-7 Uhr) gemaR AVV Baularm

Variante 5: Spund- und Schlitzwandherstellung Tunnel

Schallimmissionsraster Tag (7-20 Uhr) gemaR AVV Baularm

Variante 5: Spund- und Schlitzwandherstellung Tunnel

Schallimmissionsraster Nacht (20-7 Uhr) gem&afR AVV Baularm

Variante 5: Spund -und Schlitzwandherstellung Tunnel

Maximalpegelraster Nacht (20-7 Uhr) gemaR AVV Baularm

Variante 6: Aushub Torflager

Schallimmissionsraster Tag (7-20 Uhr) gemafR AVV Baularm

Variante 6: Aushub Torflager

Schallimmissionsraster Nacht (20-7 Uhr) gemafld AVV Baularm

Variante 6: Aushub Torflager

Maximalpegelraster Nacht (20-7 Uhr) gemaR AVV Baularm

Variante 7: Betonage Tunnel

Schallimmissionsraster Tag (7-20 Uhr) gemaf3 AVV Baularm

Variante 7: Betonage Tunnel

Schallimmissionsraster Nacht (20-7 Uhr) gemaf3 AVV Baularm

Variante 7: Betonage Tunnel

Maximalpegelraster Nacht (20-7 Uhr) gemal3 AVV Baularm

Variante 8: Grindung Briicke und Spundwandherstellung Portal A1

Schallimmissionsraster Tag (7-20 Uhr) gemaR AVV Baularm

Variante 9: Grindung Galerie Al
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Schallimmissionsraster Tag (7-20 Uhr) gemaR AVV Baularm

Anlage 1l1a: Variante 10: Betonage Galerie

Schallimmissionsraster Tag (7-20 Uhr) gemafR AVV Baularm

Anlage 11b: Variante 10: Betonage Galerie

Schallimmissionsraster Nacht (20-7 Uhr) gemaf3 AVV Baularm

Anlage 11c: Variante 10: Betonage Galerie

Maximalpegelraster Nacht (20-7 Uhr) gemanR AVV Baularm
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