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Bauwerk Nr. 7052 / 22
Hohe-Schaar-Straße Süd

MLC
KrW =

100/50-50=
variabel LH

19.50 - 34.50 m
6.20 m (Bahn)

LW

Brücke Rampe

BzG = 12.65 - 19.80 m =
≥

Bau-km 0+028.399 bis 0+155.734
0+151.364 bis 0+225.797 (Verteilerkreis)

LH 3.30 m (WL)>
KH = 1.40 - 1.75 m

Bauwerk Nr. 7052 / 32
Hohe-Schaar-Straße Süd

Höhe =

Anrampung

BzG = 11.60 m - 12.65 m
Bau-km 0+154.900 bis 0+215.075

von 1.50 m ü.GOK bis 4.70 m
= 60.00 mLänge

Schutzwand links

AA Ausrundungsanfang

Gradientenhochpunkt

Dammstrecke

AA AE

AA

Einschnittstrecke

Gradiententiefpunkt

MAX

AE Ausrundungsende

Gefällebrechpunkt mit Angabe
von Gefälle (Steigung) in Prozent,
Länge der Gefälle- (Steigungs-)
Strecke, Ausrundungshalbmesser, 
Tangentenlängen, Station und

Zeichenerklärung

MIN
AE

H = 16000 m
T = 106.031 m
f = 0.4015 m

1.80 %370.624 m
0.70 %

221.036 m

Höhe des Punktes

km   5+312.621
h TS = 106.231 m

Rohrleitung links

Rohrleitung mitte

Rohrleitung rechts

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts

Entwässerung

Lärmschutz

Lärmschutzwand rechts

Lärmschutzwand links

Schutzwände

Schutzwand rechts

Graben/Mulde West

Graben/Mulde Ost

25.04.2019
gez. i.V. Ivanoff

30.04.2019

gez. i.A. Flohr
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FESTSTELLUNGSENTWURF 1. PLANÄNDERUNG

gez.
Mentschke

gez.
Schaefer

30.06.2023

30.06.2023

1 26.06.2023 FWÄnderung BW 7052/22,  32, 15, 21 Länge/Lichte Weite
2 26.06.2023 FWGradiente Hohe Schaar Straße Süd


