
31.00

1:2

1:2

Fahrstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen

Mittelstreifen

StandstreifenStandstreifen BankettBankett

50

50

2:1

3

1.00

5050

2:1

3

13.50 13.50

3.753.75 3.753.75 75 3.00 1.5075753.001.50 2.00 2.00

4.00

OK Gelände nach Teilstilllegung Entwässerungsfelder i. M. 7.00 m ü. NN

10 cm bewachsene Bodenzone

3.00

Graben

1.00

50

RW-Kanal 
≤DN 500

3.00

G
ra

di
en

te
 li

nk
s

bewachsene Bodenzone

60

75

10

G
ra

di
en

te
 re

ch
ts

Richtung Hamburg
A26-Ost

Richtung Stade
A26-Ost

EV2 ≥ 45 MPa

EV2 ≥ 45 MPa

R
an

ds
tre

ife
n

R
an

ds
tre

ife
n

R
an

ds
tre

ife
n

R
an

ds
tre

ife
n

Füllboden
(grobkörniger Boden)
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3.0%
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Spritzbegrünung

A=7

Betonbordstein F7
gem. DIN EN 1340 / DIN 483
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1:1.5

1:1.5

3.0 cm
9.0 cm

18.0 cm
20.0 cm
20.0 cm

70.0 cm

Gußasphalt Deckschicht mit D STRO=-2.0dB(A)
Asphaltbinderschicht
Asphalttragschicht
Verfestigung
Schicht aus frost-

Gesamtdicke

unempfindlichen Material

3.0 cm
9.0 cm

18.0 cm
20.0 cm
20.0 cm

70.0 cm

Gußasphalt Deckschicht mit D STRO=-2.0dB(A)
Asphaltbinderschicht
Asphalttragschicht
Verfestigung
Schicht aus frost-

Gesamtdicke

unempfindlichen Material

10 20

10 20

1020

Böschung als Deichkörper

Straßenablauf  nach DIN 4052
mit Aufsatz 500 x 500
Klasse D400

3

3

Passive Schutzeinrichtung nach RPS
Aufhaltestufe: N2
Wirkungsbereich: W3

Wartungsweg
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Passive Schutzeinrichtung nach RPS
Aufhaltestufe: H2
Wirkungsbereich: W4

Passive Schutzeinrichtung nach RPS
Aufhaltestufe: H2

Wirkungsbereich: W4

Passive Schutzeinrichtung nach RPS
Aufhaltestufe: N2

Wirkungsbereich: W3
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6.0%1:2

1:21:2

5.0 cm
25.0 cm
30.0 cm

Tabelle 8.3, Zeile 2, Spalte 5
Oberbau nach RLW 16

wassergebundene Deckschicht
Schottertragschicht
Gesamtdicke

6.0%

4.103.50

Bankett
1.00

Bankett

10 10

3.0%

Spülrohrleitung HPA

Bankett nach ZTV E-StB, standfest
Einschl. Spritzbegrünung mit 20 g
Regelsaatgutmischung RMS 7.1.1
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Spritzbegrünung

Bankett nach ZTV E-StB, standfest
Einschl. Spritzbegrünung mit 20 g
Regelsaatgutmischung RMS 7.1.1

10

Bankett, standfest
Nassansaat

Oberboden-Schotter-Gemisch
20 cm Schottertragschicht 0/32

Streckenfernmeldekabel
DN 50 x2
DN 110 x2

Fahrbahnaufbau gem. ReStra
Teil RStO 12, Tafel 1, Zeile 2.3,
Belastungsklasse 100

Regelquerschnitt 1 - 1
A26 Ost mit Deich

(RQ 31) Sägezahnprofil
(Bereich Entwässerungsfeld Moorburg-Ost)

Stationsbereich 1+950 - 2+850

Fahrbahnaufbau gem. ReStra
Teil RStO 12, Tafel 1, Zeile 2.3,
Belastungsklasse 100

50

1:31:3

Kabelschacht aus Kunststoff EK 428
lichte Weite 0.80 m x 1.40 m
Prüfklasse D 400
Betonfertigteil
Schotter

Streckenfernmeldekabel
DN 50 x2

DN 110 x3

Teilstilllegung Entwässerungsfelder Moorburg-Ost
Maßnahme zur Baugrundverbesserung und ggf.
erforderliche Maßnahmen zur Sicherung der Altlasten

C 12/15

Deichverteidigungsstraße mit Lagerstreifen

R = 5,00 m

Berme

C 12/15

1 : 3

6,0%

Außendeichweg 

1 : 1
,5

2,5%

GOK  7,00m

9,50m

Wasserseite

GOK 7,19m

9,75m

Sand-Schotter

alternativ mit
zusätzlicher Deckschicht
mehrfach gebrochener Granitsplitt 0/32

30 cm Ziegel- und Betonbrocken
(ohne Fremdstoffe und schadstoffarm)

Auffüllung Sand F1 (bei Bedarf)

gummielastische Kautschuk-
abdichtungsbahn nach
DIN 7864, Dicke = 1,00 mm8.5 cm

Gesamtdicke

SMA 8 Hmb.
AC 16 B Hmb.

22 cm

70 cm

m
in

. 5

1 : 1

Berme

1 : 3

1 : 1,5

gepl. GOK NHN 7,00m

Deichgraben
1 : 3

Betonbordstein T 10/30 cm
in Betonfundament C 12/15

15 cm Schotter 0/45

Betonholm 50/30/100cm
(Fertigteil, C 30/37)

auf Betonfundament
b/d 75/15cm, C12/15

Betonbordstein T 10/30 cm
in Betonfundament c 12/15

gummielastische Kautschuk-
abdichtungsbahn nach

DIN 7864, Dicke = 1,00 mm

Betonbordstein H 12/15/30 cm
in Betonfundament c 12/15

3.5 cm

10.0 cm
Summe
2. Tragschicht 20 cm Zementverfestiger

AC 22 T Hmb.

1. Tragschicht 28 cm Sand F1

1.00 5.50 1.00

12

12

50

50

80

5

10

1.
50

5 45

3.00 1.0050 50

10.00 Schutzstreifen

15.00  Abstand von baulichen Anlagen zum Deichfuss

Oberbau gem. ReStra
Teil RStO 12, Tafel 1, Zeile 2.3,
Belastungsklasse 10

Klei

Dränsande

Schlickdichtung

Spülfeldboden

Straßendamm Straßendamm

Dränsande
Schlickdichtung

Spülfeldboden

Auffüllung Sand F1 (bei Bedarf)

Schlicksporn

Dränsande
Schlickdichtung

Spülfeldboden

Auffüllung Sand F1 (bei Bedarf)

Notwendige Maßnahmen zur Baugrundsicherung
siehe Unterlage Nr. 20
(Geotechnische Genehmigungsplanung)

Notwendige Maßnahmen zur Baugrundsicherung
siehe Unterlage Nr. 20
(Geotechnische Genehmigungsplanung)
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