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Regelquerschnitt 6 - 6
Hohe-Schaar-Straße Nord

Station 0+312.00)

3.5 cm
8.5 cm

34.0 cm
46.0 cm
15.0 cm

61.0 cm

Splittmastixasphalt  mit D STRO=-2.0dB(A)
Asphaltbinderschicht
Asphalttragschicht
Dicke Oberbau
Verfestigung

Gesamtdicke

(gem. Kap. 3.1.1, nicht anrechenbar auf Dicke des Oberbaus)

Fahrbahnaufbau gem. ReStra
Teil RStO 12, Tafel 4, Zeile 1,
Belastungsklasse 100

3.5 cm
8.5 cm

34.0 cm
46.0 cm
15.0 cm

61.0 cm

Splittmastixasphalt  mit D STRO=-2.0dB(A)
Asphaltbinderschicht
Asphalttragschicht
Dicke Oberbau
Verfestigung

Gesamtdicke

(gem. Kap. 3.1.1, nicht anrechenbar auf Dicke des Oberbaus)

Busbucht gem. ReStra
Teil RStO 12, Tafel 4, Zeile 1,
Belastungsklasse 100

10

7.0 cm
3.0 cm

30.0 cm

Betonsteinplatten, grau
Bettung

Gesamtdicke

Gehweg gem. ReStra
Teil RStO 12, Tafel 6,
Plattenbauweise

20.0 cm*)

*) Belastung durch Fahrzeuge (Wartung und Unterhaltung),
   daher EV2 ≥ 100 MPa gem. FN 20) ReStra,
   erf. Schichtdicke gem. Teil RStO 12, Tab. 8

Frostschutzschicht
aus  überwiegend
gebrochenem Material 7.0 cm

3.0 cm

30.0 cm

Betonsteinplatten, grau
Bettung

Gesamtdicke

Wartefläche gem. ReStra
Teil RStO 12, Tafel 6,
Plattenbauweise

20.0 cm Frostschutzschicht
aus  überwiegend
gebrochenem Material

7.0 cm
3.0 cm

30.0 cm

Betonsteinplatten, rot
Bettung

Gesamtdicke

Radweg gem. ReStra
Teil RStO 12, Tafel 6,
Plattenbauweise

20.0 cm*) Frostschutzschicht
aus  überwiegend
gebrochenem Material

EV2 ≥ 100 MPa

3.50

Fahrstreifen

10 cm
Oberbodenandeckung

Straßenablauf  nach
ZTV-Siele mit

Aufsatz 300 x 500

DN 150DN 150

RW-Kanal
DN 500

Kontrollschacht
NW 1000

10.00

3.50 3.50 1.50

6.0%2.5%
2.5%

Fahrstreifen Fahrstreifen Bankett
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Regelquerschnitt 6 - 6
Hohe-Schaar-Straße Süd

3.5 cm
8.5 cm

34.0 cm
46.0 cm
15.0 cm

61.0 cm

Splittmastixasphalt  mit D STRO=-2.0dB(A)
Asphaltbinderschicht
Asphalttragschicht
Dicke Oberbau
Verfestigung

Gesamtdicke

(gem. Kap. 3.1.1, nicht anrechenbar auf Dicke des Oberbaus)

Fahrbahnaufbau gem. ReStra
Teil RStO 12, Tafel 4, Zeile 1,
Belastungsklasse 100

10
1:1.5

A=12

H15/25, Naturstein (gem.
ReStra, M FP, Kap. 6.5)

10

Böschung (variabel)
Unterhalb von Brückenbauwerken
Flächen befestigen

Bankett

1.50

6.0%

6.0%A=0
A=0

4.50

Geh- und Radweg

T 8/20T 8/20

8.0 cm
4.0 cm

32.0 cm

Betonsteinpflaster, grau
Bettung

Gesamtdicke

Fahrbahnaufbau gem. ReStra
Teil RStO 12, Tafel 6,
Pflasterbauweise

Schicht aus frostunempfindlichem Material20.0 cm*)

*) Belastung durch Fahrzeuge (Wartung und Unterhaltung),
   daher EV2 ≥ 100 MPa gem. FN 20) ReStra,
   erf. Schichtdicke gem. Teil RStO 12, Tab. 8

Böschung (variabel)
Unterhalb von Brückenbauwerken
Flächen befestigen

EV2 ≥ 100 MPa

50 50

B
an

ke
tt

B
an

ke
tt

14.75

RW-Kanal
DN 300

RW-Kanal
DN 700

DN 150

Kontrollschacht
NW 1000

16.90

3.0%
12.0%

Rückbau Dichwand Shell

Rückbau Hochwasserschutzwand

6.0%

1:2
1:2

3.0%

1010

5.50

3.50 1.00

Fahrbahn Bankett

1.00

Bankett

6.0%

10.0 cm

30.0 cm

Asphalttragdeckschicht

Gesamtdicke

Fahrbahnaufbau gem. ReStra
Teil RStO 12, Tafel 6,

Asphaltbauweise

Frostschutzschicht aus 20.0 cm*)

*) Belastung durch Fahrzeuge (Wartung und Unterhaltung),
   daher EV2 ≥ 100 MPa gem. FN 20) ReStra,

   erf. Schichtdicke gem. Teil RStO 12, Tab. 8

überwiegend gebrochenem Material

Füllboden
(grobkörniger Boden)
Unterhalb von
Brückenbauwerken Flächen
befestigen

EV2 ≥ 100 MPa

2:1 3

3 2:
1

Füllboden (grobkörniger Boden)

1 26.06.2023 FWGeh-/Radweg verschoben HSS Süd, zus.Fahrstreifen HSS Nord
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gez. i.V. Ivanoff

30.04.2019

25.04.2019

gez. Flohr

A

/ 30.06.2023

FESTSTELLUNGSENTWURF 1. PLANÄNDERUNG

gez.
Mentschke

gez.
Schaefer

30.06.2023

30.06.2023

2 26.06.2023 DBTausch Geh-/Radweg mit Wartungsweg Hohe-Schaar-Straße Süd
3 26.06.2023 DBAnpassung Tiefe und Lage der Entwässerung
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