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1. Einleitung
1.1. Anlass und Aufgabenstellung

Der Schutz vor Sturmfluten ist fir Hamburg von herausragender Bedeutung. In den letzten
50 Jahren — seit der Sturmflutkatastrophe vom 16. Februar 1962 — hat Hamburg durchge-
hend an der Verstarkung der 6ffentlichen Hochwasserschutzanlagen gearbeitet. Die Dei-
che wurden seither um rund 2,5 Meter erhoht.

Der Hamburger Senat hat in seiner Sitzung am Dienstag, den 16. Oktober 2012 neue
Bemessungswasserstande fur den Sturmflutschutz in Hamburg beschlossen. Die Bemes-
sungswasserstande werden von derzeit +7,30 mMNHN am Pegel St. Pauli um 80 cm auf
+8,10 mNHN erhoht. Die Erh6hung beinhaltet einen Klimazuschlag fir den zu erwarten-
den Anstieg des Meeresspiegels. Die neuen Bemessungswasserstande bilden die Grund-
lage fur ein neues Erhéhungsprogramm zur Verbesserung des Schutzes vor Sturmfluten
Uber das laufende Bauprogramm Hochwasserschutz hinaus. Das neue Erh6hungspro-
gramm zur Verbesserung des Schutzes vor Sturmfluten sieht - (iber das laufende Baupro-
gramm Hochwasserschutz hinaus - fur den Bereich Cranz (mit einem zu erwartenden
Wasserstand NHN +7,9 m) eine Erhéhung des Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich auf
NHN +9,0 m bzw. +9,1 m vor. Dementsprechend missen die Abschnitte Cranzer und
Neuenfelder Hauptdeich zwischen 30 und 70 cm erhdht werden.

Die Hamburg Port Authority (HPA) hat die ReGe Hamburg GmbH beauftragt, in ihrem
Namen das Projekt ,Ertlichtigung Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich® durchzufuhren.
Fur die Planung dieser BaumafRnahme wurde die WKC Hamburg GmbH durch die ReGe
Hamburg GmbH beauftragt.

Im Zuge des Projektes werden der Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich auf einer Lange
von insgesamt ca. 3,2 km an die aktuellen Sollhdhen angepasst sowie die dem offentli-
chen Verkehr gewidmete Deichverteidigungsstralde angepasst und umgebaut. Die Dei-
cherh6éhung bedingt eine Verbreiterung des Deichquerschnittes, sodass auch die vorhan-
denen wasserwirtschaftlichen Einrichtungen wie die Entwasserungsgréaben, Dranagen etc.
umgebaut werden missen. Die Bewasserung der anliegenden Obstbauflachen wird von
der StralBen-, Deich- und allgemeine Flachenentwéasserung abgekoppelt. Das bestehende
Siel- und Schopfwerk im Neuenfelder Hauptdeich im Mindungsbereich vom Neuenfelder
Schleusenfleet ist durch die Planung betroffen und muss baulich angepasst werden.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um den ,Bau eines Deiches oder Dammes, der den
Hochwasserabfluss beeinflusst* (Punkt 13.13 der Anlage 1 zum UVPG).

Dieser unterliegt nicht generell einer allgemeinen UVP-Pflicht gemald § 6 bis 14 UVPG.
Aufgrund der Merkmale des Vorhabens (z. B. Flachenbedarf, Umfang der Bodenbewe-
gung) ist das Vorhaben jedoch als UVP-pflichtig anzusehen. Fir das Vorhaben wird daher
die Durchfuihrung einer UVP gemaR 8 5 Abs.1 Ziff.1 UVPG beantragt. Mit dem UVP-
Bericht sollen der Genehmigungsbehdrde die erforderlichen Informationen zur Verfiigung
gestellt werden, die fur die behdrdliche Umweltvertraglichkeitspriufung nach 8 25 UVPG er-
forderlich sind. Dieser Bericht wird hiermit vorgelegt.
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1.2. Inhalt und Umfang des UVP-Berichtes

Ziel des UVP-Berichtes ist die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens unter
Berticksichtigung aller relevanter umweltgesetzlicher Zulassungsvoraussetzungen. Dazu
gehort insbesondere die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkun-
gen auf folgende Schutzguter:

e Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit,
Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt,
Schutzgiter Boden und Flache,

e Schutzgut Wasser,

e Schutzgut Klima und Luft,

e Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild,

e Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter.

Zur Grundlagenermittlung gehort dabei zunachst eine Bestandsermittlung, auf deren Er-
gebnisse die Bewertung der Auswirkungen anhand von vorhabenspezifischen Wirkfakto-
ren fur die Bau-, Anlagen- und Betriebsphase erfolgt. Der inhaltliche Aufbau des UVP-
Berichtes richtet sich nach den Anforderungen des § 16 UVPG i.V. mit Anlage 4 UVPG.
Weitere Anforderungen ergeben sich durch die sonstigen umweltbezogenen Fachgesetze.

Der Umfang des UVP-Berichtes richtet sich dabei nicht nur nach dem Gegenstand des Zu-
lassungsverfahrens sondern nach dem Umfang des Vorhabens selbst, da potenzielle er-
hebliche Umweltauswirkungen ggf. erst durch das Zusammenwirken verschiedener Wirk-
faktoren, also durch Hervorrufen von Wechselwirkungen, umweltfachliche Relevanz errei-
chen.

1.3. Methodische Vorgehensweise

Gemall dem UVPG umfasst die Prifung der Umweltvertraglichkeit die Ermittlung, Be-
schreibung und Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Vorha-
bens auf den Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden und Flache, Wasser, Klima und Luft,
kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sowie auf das Landschaftsbild, einschlieRlich der
jeweiligen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern.

Danach ist fir den UVP-Bericht folgende Gliederung vorgesehen:

o Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang und
zur Ausgestaltung sowie zur GroRRe und anderen wesentlichen Merkmalen des Vor-
habens. Dazu gehort weiterhin die Definition von vorhabenspezifischen Wirkungen
(Wirkfaktoren) fur die Bau-, Anlagen und Betriebsphase.

o Beschreibung der verniinftigen Alternativen, die fiir das Vorhaben und seine spezifi-
schen Merkmale relevant und vom Vorhabentrager gepruift worden sind. Die wesentli-
chen Auswahlgrinde fur das beantragte Vorhaben sind unter Berlicksichtigung der
Umweltauswirkungen der gepruften Alternative anzugeben.

o Beschreibung der Umwelt und ihrer wesentlichen Bestandteile im Einwirkungsbereich
des Vorhabens (Raumanalyse). Diese Beschreibung erfolgt schutzgutbezogen und
wird um relevante planungsrechtliche Grundlagenerhebung erganzt (z.B. Schutzge-
biete).

o Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens
(Auswirkungsprognose). Diese umfasst auch die tber die Schutzgutbetrachtung hin-
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aus erforderlichen Bewertungen, Kriterien nach § 16 und Anlage 4 UVPG sowie vor-
habenbezogene Wechselwirkungen und kumulative Wirkungen mit anderen Vorha-
ben.

e Beschreibung von MaRnahmen zur Umweltvorsorge. Dazu gehéren MaRhahmen, mit
denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder
ausgeglichen werden sollen.

¢ Allgemein verstandliche Zusammenfassung.

1.4. Privilegierung von Hochwasserschutzanlagen

Die Privilegierung von Deichbauvorhaben ergibt sich aus dem Hamburgischen Gesetz zur
Ausfuhrung des Bundesnaturschutzgesetzes (HmbBNatSchAG). Hier ist in § 6 Eingriffe in
Natur und Landschaft (zu 88 14 und 15 BNatSchG ) Abs. 2 Nr. 1 ausgeftihrt:

(2) Ohne Beschréankung auf das Hafennutzungsgebiet sind

1. keine Eingriffe MalBnahmen des o6ffentlichen und privaten Hochwasserschutzes inner-
halb der Grundflache vorhandener Hochwasserschutzanlagen oder im Bereich versiegel-
ter Flachen.

1.5. Begriffsdefinitionen

Es werden die im UVP-Bericht verwendeten Begriffe definiert.

Mit dem Begriff ,Vorhabensort® wird die Flache beschrieben, die nach Ende des Vorha-
bens von der Deichanlage in Anspruch genommen wird (Flachen innerhalb der zukinfti-
gen Deichgrundgrenzen).

Unter ,(maximaler) Eingriffsflache“ werden die Flachen gefasst, die dauerhaft oder tempo-
rar in Anspruch genommen werden einschlie3lich des dauerhaft freizuhaltenden Bereichs
(i.d. Regel 15 m-Streifen ab der Deichgrundgrenze).

Der ,Untersuchungsraum® umfasst die Flachen, auf denen Untersuchungen der jeweiligen
(Teil-)Schutzguter erfolgt sind. Der Begriff wird Schutzgut bezogen oder Teil-
Schutzgutbezogen verwendet.

Der ,Wirkraum* ist der Bereich, in dem maximal Auswirkungen auf die Schutzgtiter zu er-
warten sind. Die Wirkraume werden auf das jeweilige Schutzgut bezogen definiert und
kénnen somit je nach Untersuchungsinhalt unterschiedlich weit reichen.

1.6. Beschreibung des Standortes des Vorhabens und der Umgebung

Der Vorhabensort liegt im Bezirk Hamburg-Harburg. Die zu ertiichtigenden Deiche befin-
den sich sudlich der Elbe in den Stadtteilen Cranz und Finkenwerder. Westlich des Vor-
habensortes befindet sich die Landesgrenze zu Niedersachsen, 6stlich das Airbuswerk,
nordlich die Elbe mit dem Muhlenberger Loch, das als FFH- und Vogelschutzgebiet Be-
standteil des europaischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 ist. Sudlich schlie3en sich
Uberwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzte Bereiche (vor allem Obstbauflachen) an.
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Abb. 1: Ubersicht Uiber den betrachteten Raum, Rot = Vorhabensort

(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland
© LGV Hamburg), ohne Mal3stab.
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2.

2.

Beschreibung des Vorhabens

Die Angaben zum Vorhaben, Bau-, Anlagen- und Betriebsbeschreibung wurden dem Er-
l&uterungsbericht zur Genehmigungsplanung (WKC 2022) entnommen.

1. Beschreibung der Bestandsanlage
2.1.1. Bestehende Nutzungen und Betrieb

Der betrachtete Raum ist im Bestand bereits durch verschiedene Nutzungen gepragt.

Hochwasserschutzanlage:

Die Hochwasserschutzlinie geht im Untersuchungsgebiet im Westen an der Grenze zu
Niedersachsen vom Deichabschnitt Hinterbrack auf den Cranzer Hauptdeich tber. Im Be-
reich der Este Ubernimmt das Sperrwerk Estemiindung die Hochwasserschutzfunktion und
geht dann in den Neuenfelder Hauptdeich tber. Im Osten schlief3t sich der Finkenwerder
Hauptdeich an.

Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich wurden unmittelbar nach der Sturmflut 1962 durch
Vorverlegung der bestehenden Deichlinie errichtet. Nach mehrfachen Nachbesserungen
infolge von Setzungen wurden die beiden Abschnitte zuletzt im Jahr 1996 erttichtigt.

Bei den beiden hier zu betrachtenden Deichabschnitten handelt es sich um Grindeiche
mit Kleiabdeckung und Sandkern. Lediglich der westliche Teil des Cranzer Hauptdeichs
an der Grenze zu Niedersachsen ist auf einer Lange von ca. 280 m als Vollkleideich aus-
gefluhrt.

Die Deichanlage hat folgenden Aufbau:

Abb. 2: Schematischer Aufbau des Deichquerschnitts (DV = Deichverteidigung)

Das Deichvorland liegt aul3erhalb der auf3enseitigen Deichgrundgrenze bei ca. NHN +2,50
bis +3,50 m. Hier grenzen das FFH-Gebiet Mihlenberger Loch/Nel3sand und das EU-
Vogelschutzgebiet Mluhlenberger Loch an. Die Breite des mit Tideauwald bewachsenen
Vorlandes variiert zwischen 25 und 70 m.

Der AulRendeichweg verlauft am Ful’ der Auf3endeichbéschung und ist Uber verschiedene,
Uber den Deich fuhrende Rampen zu erreichen. Im Rahmen der Deichertlichtigungsmalf3-
nahme 1996 wurde die damalige Boschungsbefestigung mit bituminésen Baustoffen wie
u.a. Bitumenkiessand und Asphaltbeton als Tragschicht des AuRendeichwegs wiederver-
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wendet. Oberhalb befindet sich eine Binde- und Deckschicht. Eingefasst ist der Weg
durch eine wasserseitige Stahlspundwand und einen deichseitigen Betonholm.

Die AulR3endeichbdschungen weisen durchgehend eine Neigung von ca. 1:3 auf. Im unte-
ren Bereich sind Deckwerksteine verbaut. Der obere Bereich ist mit Gras bewachsen.

Die 2 bis 4 m breite Deichkrone liegt im Neuenfelder Abschnitt zwischen ca. +8,60 mNHN
und +8,90 mNHN und im Cranzer Abschnitt zwischen +8,40 m und +8,70 mNHN. Der ca.
1,60 m breite Weg auf dem Deich ist durch eine Pflasterung mit Betonwabensteinen be-
festigt.

Die Binnendeichbdschungen weisen bis zur StraRe ebenfalls eine Neigung von ca. 1:3
auf.

Der Lagerstreifen verlauft von Deich-Kilometer (Dkm) 30,343 bis ca. Dkm 33,375 zwi-
schen Deich und Straf3e. Von ca. Dkm 33,375 bis zur Landesgrenze nach Niedersachsen
ist kein Lagerstreifen vorhanden. Der Streifen ist ca. 1,95 m bis 2,60 m breit und dient
gleichzeitig als Geh- und Radweg.

Die Deichverteidigungsstral3e (DV-StrafRe) Cranzer- und Neuenfelder Hauptdeich ist eine
offentliche Hauptverkehrsstraf3e. Sie verbindet Hamburg-Finkenwerder mit den westlich
von Cranz liegenden Landesteilen Niedersachsens und dem Alten Land.

Die Binnenbéschungen sudlich der Stral3e weisen Neigungen von 1:2 bis 1:6 auf.

Die Deichflachen einschlieBlich der Deichverteidigungsstrale sowie ggf. anfallendes
Deichiberlaufwasser entwassern oberflachlich in die Binnendeichgraben. Der Abfluss der
Deichkerndranage wird ebenfalls in die Binnendeichgraben geleitet. Diese verlaufen auf
fast gesamter Lange parallel zu der tUberplanten Deichstrecke und werden sidlich von ei-
nem Unterhaltungsweg begleitet. Lediglich in einem kurzen Abschnitt 6stlich des Sperr-
werks Estemiindung und im westlichen Bereich von Cranz sind keine Deichgrében vor-
handen.

Das Deichhinterland unterliegt Giberwiegend intensiver Nutzung, lokal sind auch naturnahe
Flachen vorhanden. Die Entwasserung erfolgt ebenfalls in die Deichgraben, die mit wenig
Gefalle Wasser wiederum Uber Este und Neuenfelder Schleusenfleet in die Elbe abgeben.

2.1.2. Beschreibung der Vorbelastungen

Der Deichbau in den 1960er Jahren fihrte zu einer Trennung zwischen den naturnahen
Vordeichsflachen und den intensiv genutzten und teilweise bebauten Hinterlandflachen.

Bei der Landschaft sudlich des heutigen Deiches handelt es sich um eine jahrhunderte-
lang zunehmend intensiv genutzte Kulturlandschaft. Bis in die 1960er Jahre war das Ge-
biet regelmaRigen Uberschwemmungen ausgesetzt, da sich die Deiche im Bereich der
StralRen Cranzer Elbdeich, Estedeich, Neuenfelder Féhrdeich, Hasselfelder Strafe und
Rosengarten befanden. Die Vorbelastungen stdlich des Deiches umfassen im Wesentli-
chen das Schutzgut Mensch, das Schutzgut Tiere und Pflanzen und das Schutzgut Boden
mit Wechselwirkungen zum Schutzgut Wasser:

¢ Intensive Nutzung der landwirtschaftlichen Flachen

o Be- und Entwéasserung der Landschaft nach Vorgaben der Nutzung

¢ Verdichtung und Versiegelung (Industrie- und Gewerbestandorte, Wohngebaude,
Uferbereiche der Este)
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¢ Verlust naturlicherBodenfunktionen durch intensive Nutzung

e Bodenbelastungen durch Uberschwemmungen der Elbe und Verunreinigungen an
industriell genutzten Standorten

o Uferbefestigungen im Bereich Estemiindung und Siel- und Schépfwerk Neuenfelde

e Uberformung des Landschaftsbildes durch intensive Nutzung und Uferbefestigun-
gen.

Nordlich des Deiches liegt das Muhlenberger Loch als Teil der Elbe mit einem Auwald-
streifen, Rohrichten und Flachwasserzonen, die als veranderte aber hochwertige Natur-
landschaft einzustufen sind und deutlich geringeren Vorbelastungen unterliegen. Hier sind
folgende Vorbelastungen festzustellen:

o Stoffeintrdge aus Este, Elbe und Neuenfelder Schleusenfleet
e Visuelle und akustische Stérungen durch Erholungsnutzung

Der Deich selbst einschlieZlich Deichverteidigungsstrafie und Deichgraben ist, auch wenn
die Flache innerhalb der Deichgrundgrenzen tberwiegend bewachsen ist, als technische
Anlage anzusehen, bei der die Funktion (Hochwasserschutz) im Vordergrund steht. Als
Vorbelastung sind hier zu werten:

e Larm, Staub und Abgase durch Stral3enverkehr

o Verkehrsbehinderungen durch starke Stralennutzung (Vorbelastung Mensch-
Verkehr)

e Entwasserung von Deich und Stral3e

¢ Intensive Unterhaltung innerhalb der Deichgrundgrenzen

e Versiegelung (StralRen, Teile des Deichs)

e Bodenveranderung durch Abgrabungen (Deichgrdben) und Aufschittungen (Dei-
che)

e Altlasten in Treibselraumweg

e Uberformung des Landschaftsbildes durch Abgabungen, Auffiillungen und Uferbe-
festigungen.

2.2. Allgemeine Vorhabensbeschreibung

Die zu betrachtende MalRhahme beinhaltet die Anpassung des Cranzer und Neuenfelder
Hauptdeichs Uber einer Lange von ca. 3,2 km an die aktuellen Sollh6hen. Da auf kon-
struktive Bauwerke im Deich so weit wie moglich verzichtet wird, kommt es bei einer Er-
hoéhung der Deichkrone zu einer Verbreiterung des Deichquerschnittes. Dazu werden Fla-
chen binnendeichs in Anspruch genommen.

Die DeichverteidigungsstraRen sind gleichzeitig 6ffentliche HauptverkehrsstraRen, die
Hamburg-Finkenwerder mit den westlich von Cranz liegenden Landesteilen Niedersach-
sens und dem Alten Land verbinden. Im Rahmen der Deichertiichtigung werden diese un-
ter Beriicksichtigung aktueller Verkehrszahlen baulich angepasst.

Weiterhin werden Deich- und Stral3enentwéasserung sowie die Entwasserung des Hinter-
landes angepasst. Die Nutzung des Deichgrabens zur Bewésserung der Obstbauflachen
wird in Zukunft nicht mehr erfolgen. Fiur die Bewasserung werden getrennte Einrichtungen
erstellt.

AulRerdem wird das Neuenfelder Siel- und Schopfwerk an die durch den Deich- und Stra-
Benbau erzeugten baulichen Veranderungen angepasst.
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2.3. Beschreibung der geplanten Anderungen — Bauphase
2.3.1. Flachenbedarf und Bedarf an Grund und Boden

Fur die Ertichtigung des Cranzer und Neuenfelder Hauptdeichs werden Flachen innerhalb
der bestehenden Deichgrundgrenzen und sidlich davon in Anspruch genommen. Dies ist
auf die Verbreiterung des Deiches und in Folge Verschiebung und Verbreiterung der
DeichverteidigungsstralRe sowie Verlegung der Deichgraben nach Stden zurlckzufuhren.
Bis auf einen kleinen Bereich am Auslauf des Siel- und Schopfwerks Neuenfeldes sind
Flachen nordlich der Deichgrundgrenze nicht betroffen. Es erfolgt eine dauerhafte Fl&-
cheninanspruchnahme innerhalb der neuen Deichgrundgrenzen. Daran schlief3t sich die
dauerhaft beschrankte Flache an. Zusatzlich werden in der Bauphase Flachen tempo-
rar in Anspruch genommen.

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme

Die dauerhafte Flacheninanspuchnahme durch die Ertiichtigung des Deiches, die Verbrei-
terung der StraRe und des Lagerstreifens sowie dem neuen Deichgraben (Deichgrund)
betragt rd. 24,2 ha. Davon liegen ca. 23 ha innerhalb des bestehenden Deichgrunds und
etwa 1,2 ha sudlich davon. Zuséatzlich kennzeichnet der erweiterte Deichgrund einen Strei-
fen von ca. 6 m anschlieBend an den Deichgrund, welcher der Sicherung zukinftiger
MalRnahmen des offentlichen Hochwasserschutzes dient. Dieser umfasst in der Summe
knapp 1,2 ha. Damit summiert sich die dauerhafte Flacheninanspruchnahme zu rd.
25,4 ha. Im Bereich der Wohnbebauung am Cranzer Hauptdeich sowie im Bereich des
Gewerbegebietes Neuenfelde 14 wird kein erweiterter Deichgrund ausgewiesen.

Dauerhaft beschrankte Flache

Gemall Hamburger Deichordnung ist auf der Landseite von Deichen auf Grundstiicken,
die an eine Hochwasserschutzanlage angrenzen, ein Mindestabstand von 15 m einzuhal-
ten, in dem die Errichtung baulicher Anlagen, das Einbringen von Baustoffen, das Aufho-
hen oder Abgraben von Gelénde sowie das Pflanzen von B&aumen nicht zulassig ist. Die-
ser Streifen wird hier, solange er sich nicht auf dem Deichgrund oder erweiterten Deich-
grund befindet, als ,dauerhaft beschrankte Flache® bezeichnet. Die Flache wird, soweit sie
nicht Privatgrundstiicke betrifft, nach Ende der Bauarbeiten eingesat und als Intensivgrin-
land regelmafiig unterhalten. Insgesamt wird nach der Ertichtigung des Cranzer und
Neuenfelder Hauptdeichs zusatzlich zum Deichgrund und erweiterten Deichgrund eine
dauerhaft beschréankte Flache von ca. 0,1 havorhanden sein.

Fir die Baumalnahme voribergehend bendétigte (temporéare) Flachen

Eine temporare Flacheninanspruchnahme ist Uber die dauerhafte Fléacheninanspruch-
nahme hinaus erforderlich fur

e Lager- und Arbeitsflachen (BE-Flachen),

e Baustralien,

e Verlegung von Leitungen auf Flachen stdlich der zukinftigen Deichgrundgrenze,
o die Herstellung der Anschliisse der Hinterlandentwasserung,

¢ die Herstellung der Anschliisse der Leitungen,

e die Herstellung der Anschliisse der angrenzenden Stral3en,

# S5S Umwelt GmbH Seite 20



Ertlichtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 07
Neuenfelder Hauptdeich UVP-Bericht

e die Herstellung der Anschliisse der angrenzenden Deiche (Finkenwerder Haupt-
deich West, Estedeich, Deichabschnitt Hinterbrack).

Die dauerhaft beschrankte Flache wird grof3tenteils ebenfalls bereits wahrend der Bau-
phase durch Bauarbeiten in Anspruch genommen. Die temporar in Anspruch genomme-
nen Flachen werden nach den Bauarbeiten wieder soweit wie mdglich in den urspringli-
chen Zustand versetzt oder es wird als Intensivgrinland regelmafig unterhalten (dauer-
haft beschréankte Flache).

Die insgesamt fur die Baumalinahme vortibergehend benétigten Flachen summieren sich
zu ungefahr 4 ha.

Die oben beschriebenen Flachen befinden sich fast ausschlieBlich im bestehenden
Deichgrund bzw. stdlich der bestehenden Deichgrundgrenze. Nordlich des Deichgrundes
werden grundsatzlich keine Flachen in Anspruch genommen. Eine Ausnahme bildet ein
kleiner Bereich beim Siel- und Schdpfwerk Neuenfelde.

DU Temporare

o | Flacheninan-
spruchnahme
Auslauf SSW
Neuenfelde
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Abb. 3:  Ausschnitt aus Lageplan ,Flachenbedarfsplan PFU 06_N_1“. Quelle: WKC

Die Inanspruchnahme von Flachen vor dem Deich kann fir Arbeiten an den Auslaufen
des Siel- und Schopfwerkes (SSW) erforderlich werden. PlanmaRig sollen die Verschlisse
des Siel- und des Druckstollen erneuert und zwischenzeitlich die Dammbalken in das
Bauwerk eingesetzt werden. Ein Streifen von 5 m Breite (davon ca. 150 m? im Bereich des
FFH- und Vogelschutzgebietes) wird hier fir den Bau von Gerlsten oder den Einsatz von
kleinen Pontons, welche hier mit Hebezeugen ins Wasser gehoben werden, vorgesehen.
Fur die Befestigung der Pontons sind keine Rammarbeiten erforderlich. Ein Befahren der
nordlichen Wasserflachen ist nicht vorgesehen, es wird nur drtlich und zeitlich beschrankt
(maximal zwei Monate) dort gearbeitet.

#¥ 5BS-Umwelt GmbH Seite 21



Ertlichtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 07
Neuenfelder Hauptdeich UVP-Bericht

2.3.2. Bauablauf

Generell wird beim Bauablauf zwischen den Bereichen Cranzer Hauptdeich und Neuen-
felder Hauptdeich unterschieden. Die beiden Abschnitte kobnnten unabhangig voneinander
gebaut werden. Der geplante Bauablauf sieht jedoch vor, dass in beiden Abschnitten
gleichzeitig gebaut wird, um die bauzeitlich erforderlichen verkehrlichen Einschrankungen
maoglichst gering zu halten und Synergieeffekte fir das Bodenmanagement zu erzielen.

Um das Hinterland vor Hochwasser zu schitzen, sind Arbeiten am Deich generell nur in
der sturmflutarmen Zeit (zwischen dem 01.04. und 14.09. eines Jahres) zulassig. AulRer-
halb dieser Zeit muss ein intakter Deich mit der aktuellen Bemessungshohe vorhanden
sein. Vorbereitendes Arbeiten oder Nacharbeiten, die nicht die Deichsicherheit tangieren,
kénnen auch auf3erhalb dieses Zeitraums durchgefiihrt werden.

Die Bauarbeiten beschranken sich in der Regel auf den Zeitraum 7:00 bis 20:00 Uhr an
Werktagen von Montag bis Freitag und ggf. auch an Samstagen, so dass Arbeiten nachts
sowie an Sonn- und Feiertagen weitgehend vermieden werden.

Die folgende Abbildung gibt eine Ubersicht tber die im Bauablauf genannten Punkte und
Strecken.

Umbau
Vollkleideich

Deich Cranz

G/'C
Ny /70@,7? Sperrwerk

"Sfr@%q Estemiindung

/ Deich Neuenfelde
Oe/.
(S)

ro e
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Siel- und Schopfwerk
Neuenfelde

Airbus

P | Su?t}// "

Werftgelande ' . ’
g : ,E/

Gewerbegebiet .
Neuenfelde 14~ |-

Abb. 4: Ubersicht iber im Text genannte Punkte, Rot = Vorhabensort

(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland,
© LGV Hamburg), ohne Mal3stab.
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Der aufgezeigte Bauablauf stellt eine baubare Losung dar. Alle wesentlichen Auswirkun-
gen konnen hieriiber erfasst werden. Im Zuge der Ausflhrungsplanung oder durch den
Bau-AN sind auch abweichende Bauablaufe nicht auszuschliel3en

Neuenfelder Hauptdeich (Strecke)

Im gesamten Bereich zwischen der Kreuzung Neuenfelder Hauptdeich / Airbus-Tor Sud /
Am Rosengarten und dem Werftgelande an der Este soll die durch die Deicherhdéhung er-
forderliche Verbreiterung des Deiches inklusive der Verlegung der Deichverteidigungs-
stralRe (DV-Stral3e) und des Binnendeichgrabens nach Siiden erfolgen.

Wesentliche Arbeiten in Jahr 1. Im ersten Baujahr werden hauptséchlich vorbereitende
Arbeiten wie Verfestigung der unter der geplanten Sohle des Binnendeichgrabens anste-
henden Weichschichten, die Verlegung des Deichgrabens sowie MaRnahmen zur Set-
zungsbeschleunigung stdlich der vorhandenen Stral3e ausgefihrt. Zuerst werden die Ro-
dungsmafinahmen und Leitungsverlegungen umgesetzt. Danach wird eine Baustralie
sudlich des bestehenden Deichgrabens erstellt. Gleichzeitig werden die BE-Flachen und
Bodenlagerflachen fur die geplanten Nutzungen hergerichtet.

Zur Aufrechterhaltung der Deichentwasserung werden die Rahmendurchlasse unterhalb
der Stral3en Neuenfelder Damm und Fleetdamm eingebaut. Fir den Einbau der Durchlas-
se sind zeitweise Vollsperrungen notwendig. Im Kreuzungsbereich des Neuenfelder
Dammes ist vorgesehen, diese Arbeiten an Wochenenden durchzufihren.

Gegebenenfalls vorhandene Sedimente werden zunachst aus dem Binnendeichgraben
entfernt und vom Bauausfiihrenden entsorgt/verwertet. Danach wird der neue Binnen-
deichgraben ausgehoben und die bestehenden Graben mit dem gewonnenen Aushubma-
terial verfillt. Begleitend hierzu werden die Stichleitungen der Deichdrdnage in den neuen
Graben verlangert und die Einleitungen aus dem Hinterland an den neuen Deichgraben
angeschlossen. Die Arbeiten werden so ausgefihrt, dass jederzeit der Abfluss in den Vor-
fluter (Neuenfelder Schleusenfleet) gewéahrleistet ist. Gegebenenfalls temporér im alten
Graben anfallendes Wasser wird in den neuen Graben geleitet.

Zur Vorwegnahme/Beschleunigung von Setzungen im Bereich des verfillten Grabens,
zwischen dem neuen Graben und der vorhandenen Stral3e, ist der Bau eines temporaren
Auflastkorpers und der Einbau von Vertikaldranagen geplant. Der Auflastkérper soll plan-
mafig Uber die folgende Sturmflutzeit, mindestens lber einen Zeitraum von 6 Monaten
bestehen, bevor er wieder ausgebaut wird.

Parallel zu den beschriebenen Arbeiten werden die Pflasterarbeiten des Deckwerks auf
der AuRenbdschung durchgefiihrt, damit die Ful3ganger und Radfahrer im Jahr 2 und 3
ohne Storung durch den Baubetrieb auf der Aul3enseite des Deichs Uber den Auf3en-
deichweg geleitet werden konnen.

Wesentliche Arbeiten in Jahr 2: Herstellung der neuen Deichdrainagen, die Fertigstel-
lung der Boschung zwischen Stral3e und Deichgraben, sowie der Stra3enbau.

Die Planung sieht vor, den oberen Teil des Auflastkdrpers etwa bis auf StraRenniveau
noch innerhalb der Sturmflutsaison (Anfang Jahr 2) zurlickzubauen. Das Bodenmaterial
wird auf eine Bodenbereitstellungsflache verbracht und aufgehaldet. In dem verbliebenen
Sandkorper werden Entwasserungsleitungen fur die neue Deichdranage verlegt. Im An-
schluss wird auf dem verbliebenen Sandkdrper eine temporare StralRe gebaut, damit der
Verkehr Uber diese umgeleitet werden kann
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Sobald der Verkehr auf den sidlich der bestehenden StralRe gelegenen Auflastkorper ver-
legt ist, wird zunachst die neue Deichdranage an den neuen Binnendeichgraben ange-
schlossen. Danach kann der bestehende Filterkorper der alten Deichdrénage riickgebaut
werden. Es ist vorgesehen, den Aushub und Einbau abschnittsweise ,Zug um Zug“ durch-
zufuihren. Hierbei wird der anfallende Boden (Sande und Klei vom Deich) im engeren Bau-
feld seitlich gelagert und spater vor Ort wieder eingebaut (,Kreislaufsystem®). Durch diese
Arbeitsweise werden die Transportwege flr den Bodenaushub im Baufeld stark reduziert.

Den einzelnen Abschnitten nachlaufend wird in der Trasse des ehemaligen Lagerstreifens
eine temporére Stral3e gebaut und der Verkehr auf diese StralRe umgeleitet. Danach er-
folgt der vollstandige Riickbau und Abtransport der Sande des Auflastkorpers. In diesem
Zuge wird der spatere Unterhaltungsweg provisorisch als Baustralle hergestellt. Ein Tell
des ausgebauten Sandes wird als Unterbau der DV-StralRe eingebaut, danach werden die
Fahrpuren fertiggestellt und der Verkehr darauf gefiihrt. Der restliche Sand wird im Cran-
zer Hauptdeich eingebaut.

Wesentliche Arbeiten in Jahr 3: Arbeiten des Deichbaus. Zundchst wird die Grasnarbe
auf der Binnendeichbdéschung abgetragen. Auf der Binnenbdschung werden ,Zug um Zug*
Teile des Kleis ausgebeutet und durch Sand ersetzt. Zuerst wird Arbeitsraum geschaffen,
in dem der abgetragene Klei zur Bodenbereitstellungsflache BE1 transportiert wird. Da-
nach kann Sand von BE 1 antransportiert und eingebaut werden. Der Klei fur den Wieder-
einbau wird jeweils aus den angrenzenden Deichabschnitten gewonnen. Durch diese Ar-
beitsweise werden die Transportwege fur den Klei im Baufeld minimiert und der Deich-
schutz kann durchgehend gewahrleistet werden. Zur vollstdndigen Herstellung des Soll-
profils ist Klei von extern anzuliefern. Die Kleimachtigkeiten kénnen nach Fertigstellung
baubedingt und bereichsweise die erforderliche Mindestkleimachtigkeit Ubersteigen. Nach
Herstellung der Kleiabdeckung werden die Béschungen angesat.

Gemal Bodenmanagement befinden sich zu diesem Zeitpunkt (Ende Jahr 3) keine gela-
gerten Boden mehr auf BE 1, sodass diese wiederhergerichtet werden kann.

Wesentliche Arbeiten in Jahr 4: Durchfihrung der restlichen Arbeiten. Dies umfasst zum
Beispiel Nachbesserungen am Graben (Ausgleich von aufgetretenen Verformungen durch
Setzungen), Pflasterarbeiten (Bdschung, Deichkrone und Graben) sowie weitere ,Restar-
beiten®.

Erganzend zu den oben erlauterten Bauabldufen werden nachfolgend die Arbeiten in den
Sonderbereichen des Neuenfelder Hauptdeichs beschrieben.

Sonderbereiche Deich Neuenfelde

Im Bereich der Zufahrt zum Sidtor Airbus ist geplant, den Deich zu erhéhen und eine
neue Deichdréanage herzustellen. Der weiter sudlich bestehende StralRenraum (Zufahrt
Airbus Sudtor) bleibt bestehen. Aufgrund des hohen Kleiméachtigkeiten in diesem Bereich
wird ein Teil des Kleis vor der Erh6hung ausgebaut und der Sandkern vergréf3ert. Dies er-
folgt ,Zug um Zug“. Nach Erhéhung des Sandkerns wird der Klei in Sollmachtigkeit einge-
baut. Diese Arbeiten sollen parallel mit dem Deichbau in der Strecke Fleetdamm bis Neu-
enfelder Damm im Jahr 2 durchgefiihrt werden.

Im Abschnitt zwischen der Kreuzung Airbus bis westlich des Fleetdamms ist keine
potenzielle Umleitungsstrecke fir den 6ffentlichen Verkehr vorhanden. Bis auf kurzzeitige
Einschrankungen ist hier ein zweispuriger Verkehr geplant. Daher soll in diesem Bereich -
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nach Rickbau des Auflastkérpers im Jahr 2 - der neue Binnendeichgraben temporér ver-
rohrt und darauf eine temporare Stral3e gebaut werden.

Im Bereich zwischen Fleetdamm und dem Neuenfelder Damm kann es aufgrund der
beengten Platzverhaltnisse im Bereich des Siel- und Schopfwerkes keine Umleitung des
StralRenverkehrs realisiert werden. In der tGberwiegenden Zeit der Baumaflnahme sind hier
daher zwei Fahrspuren auf der DV-Stral3e vorgesehen.

Im Jahr 1 wird zwischen dem Neuenfelder Damm und dem Siel- und Schoépfwerk die DV-
Stral’e um eine Fahrspur erweitert. Somit steht die zuklinftige weitere Spur schon frihzei-
tig als Verkehrsraum oder Arbeitsraum zur Verfigung. Fur die Herstellung der zusatzli-
chen Fahrspur ist es erforderlich, eine Spundwand sudwestlich der DV-Straf3e zur Abfan-
gung der Boschung zum Neuenfelder Schleusenfleet herzustellen. Die Bestandswand
westlich des Schopfwerks ist aus diesem Grund ebenfalls zu verstarken. Fiur diese Zeit
wird beabsichtigt, Blockverkehr (wechselweises Durchfahren je Richtung) auf der DV-
Stral3e einzurichten.

Die Herstellung des Wendeplatzes bzw. Parkplatzes o6stlich vom Schépfwerksgebaude
inkl. Stutzwand zum Neuenfelder Schleusenfleet findet im Jahr 1 statt. Fir das Jahr 3 ist
vorgesehen, die Deichkrone inkl. Pflasterung umzugestalten, sowie den Stral3enbau fer-
tigzustellen. Hierfur wére eine Vollsperrung erforderlich.

Fur den Rick- und Neubau der Deichdranage und Neubau der Winkelstitzelemente im
Bereich des Siel- und Schopfwerkes in Jahr 2 sind in den verkehrsarmen Zeiten zeit-
weise Blockverkehre vorgesehen, um hier Baufreiheit zu schaffen. In Jahr 2 werden die
Winkelstutzelemente am binnenseitigen Deichful3 im Bereich des Siel- und Schopfwerkes
vor Kopf eingebaut. Der Antransport inkl. Entladung soll in Zeiten mit geringem Verkehrs-
aufkommen erfolgen. Als N&chstes sollen die zusatzlichen Winkelstitzwande fir die Po-
deste und Treppen als Zugang zu den Schiitzenhausern des Siel- und Schépfwerks ein-
gebaut werden. Damit kann gleichzeitig die Deicherhdhung in diesem Bereich mit Aus-
nahme der Deichkrone erzielt werden. Der Stral3enbau im Bereich des Siel- und Schopf-
werkes kann ebenfalls vor Kopf erfolgen. Nachfolgend wird die Binnenbéschung gepflas-
tert. Insgesamt ist von einem Zeitraum von ca. 4 Wochen auszugehen, in dem zeitweise
Blockverkehr (vorzugsweise in verkehrsarmen Zeiten) vorgesehen wird.

Die Umbauarbeiten und Instandsetzungen am Siel- und Schoépfwerk Neuenfelde sind
zum grof3ten Teil in Jahr 1 geplant. Zuerst ist der Druckstollen instand zu setzen und das
Ostliche Schiitzenhaus (inkl. technischer Ausriistung und Stahlwasserbauteilen) zu erneu-
ern. Parallel wird die Mittelspannungsanlage und der Transformator aus dem Schdpf-
werksgebaude in eine 6stlich vom Schopfwerksgebdude vorgesehene Kompaktstation
verlegt. AnschlieBend wird der Sielstollen instand gesetzt und das westliche Schitzen-
haus inkl. technischer Ausriistung und Stahlwasserbauteilen erneuert.

Im Bereich des Werftgeldndes verlauft die neue Deichdranage am sidlichen Bo-
schungsful’ des Deiches und kann somit von der Flache nordlich der Werft aus hergestellt
werden. Zeitgleich wird auch die Sammelleitung zur Fassung der Oberflachenwéasser her-
gestellt und die Slipanlage auf der AulRenseite an das neue Deichprofil angepasst. An-
schlieRend wird die Kleiabdeckung bis zur DV-Stral3e aufgebracht. Dafir wird die Stral3e
halbseitig gesperrt und der Verkehr auf der nordlichen Spur gefuhrt. Die zuvor beschrie-
benen Arbeiten werden im Jahr 2 angestrebt.

Im Rahmen der Arbeiten am Deichkoérper (nérdlich der DV-Strafl3e) wird im Jahr 3 auch der
Deich im Bereich des Werftgelandes durch eine Kleiauffillung erhéht und die Deichiiber-
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fahrt auf der Binnenseite hergestellt. Zu dieser Zeit kann der Verkehr Uber die sudliche
Spur gelenkt werden. Fur die StralRenbauarbeiten sind kurzzeitige Vollsperrungen erfor-
derlich.

Cranzer Hauptdeich (Strecke)

Zwischen Sperrwerk Estemindung und der Landesgrenze zu Niedersachsen wird die
Verbreiterung des Deiches und damit die Verlegung der Trassenfilhrung der DV-Strale
und des Binnendeichgrabens analog zu Neuenfelde nach Siuden erfolgen. Lediglich im
Bereich ,Cranz West", ca. 300 m 6stlich der Landesgrenze wird der bestehende Kleideich
in einen Grindeich mit Sandkern umgebaut. In diesem Bereich wird aufgrund der Wohn-
bebauung sudlich der DV-Stral3e die Deichachse geringfligig nach Norden verschoben.
Die nordliche DGG wird dabei nicht veréandert.

Die beiden unterschiedlichen Bauweisen und -ablaufe werden in Folgenden beschrieben.

Wesentliche Arbeiten im Jahr 1: Analog zu den Arbeiten in Neuenfelde handelt es sich
bei den wesentlichen Arbeitsschritte um bauvorbereitende Mal3nahmen, die Verlegung
des Deichgrabens und MalRBhahmen zur Setzungsbeschleunigung.

Wesentliche Arbeiten im Jahr 2: Der Abtrag des Auflastkorpers auf StralRenniveau, die
Verlegung der neuen Deichdranage, die Erstellung der temporaren Strafl3e und die Fertig-
stellung der neuen Deichentwasserung erfolgen analog zu den Baumalnahmen im Bau-
jahr 2 in Neuenfelde (s.0.).

Wesentliche Arbeiten im Jahr 3: Nach der Winterpause wird die Deicherh6hung mit dem
Umbau der binnenseitigen Deichbdschung einschlielich Deichkrone vorgenommen.

Wesentliche Arbeiten im Jahr 4: In Baujahr 4 sollen die restlichen Arbeiten durchgefiihrt
werden. Diese umfassen zum Beispiel Nachbesserungen am Graben (Ausgleich von auf-
getretenen Verformungen durch Setzungen), Pflasterarbeiten (Bdschung und Deichkrone
und Graben) sowie weitere ,Restarbeiten®.

Erganzend zu den oben beschriebenen Bauablaufen werden nachfolgend die Arbeiten in
Sonderbereichen des Cranzer Hauptdeiches erlautert.

Sonderbereiche Deich Cranz

Auf den letzten gut 300 m bis zur Landesgrenze in Cranz-West handelt es sich bei dem
vorhandenen Deich um einen Vollkleideich, der in einen Griundeich mit Sandkern und
Kleiabdeckung umgebaut wird.

In Baujahr 1 wird hier die DV-Stral3e erneuert. Dazu wird eine temporare Stral3e im sudli-
chen Teil des Deiches hergestellt. wofir parallel zur Stral3e ein Teilabtrag der Binnenseite
des Vollkleideichs erfolgt. Es ist geplant, den Klei auf den Bereitstellungsflachen BE7, BE8
und BE9 bis zur Wiederverwendung zu lagern. Nach der Umleitung des Stral3enverkehrs
auf diese Seite konnen die vorhandene DV-Stral3e und Drénageleitung riickgebaut und
die neue DV-StralRe inklusive aller Leitungen erstellt werden. Nach deren Fertigstellung
und der Ruckfuhrung des Verkehrs auf die neue DV-Stral3e kann die temporare Stralie
rickgebaut und der Deich mit dem Klei von den Bodenbereitstellungsflachen vor Beginn
der Sturmflutsaison wiederhergestellt werden.
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Im 2. Jahr wird in dem Bereich Cranz West ein Teil des Deiches auf der Binnenseite abge-
tragen und der Klei auf den Bodenbereitstellungsflachen gelagert. Auf der Wasserseite
verbleibt ein Teil des Kleideichs, um den dahinterliegenden Bereich vor einem Sommer-
hochwasser zu schitzen (sog. Sommerdeich). Zeitgleich wird Sandboden antransportiert
und als Sandkern beginnend am Westende des Deiches in dstliche Richtung eingebaut.
Der Sand stammt vom Riickbau des Auflastkérpers aus den Abschnitten Cranz Strecke
und Neuenfelde Strecke. Der erforderliche Klei fiir die Kleiabdeckung wird durch den rick-
schreitenden Riickbau des Vollkleideiches gewonnen und auf dem neu erstellten Sand-
kern eingebaut.

AnschlieRBend wird durch Kleiumlagerung das Deichprofil auf der Nordseite hergestellt und
der Deich fertiggestellt. Danach werden die Aul3enb6dschung sowie der Kronenweg ge-
pflastert.

Um die Zuwegung der Schwerlasttransporte von Airbus wéahrend der Arbeiten unmittelbar
westlich des Sperrwerkes Estemiindung sicher stellen zu kdnnen, soll im Bereich west-
lich des Sperrwerks Estemindung der Verkehr lokal Uber eine temporare Stral3e nérd-
lich der geplanten StralRe gefiihrt werden. Es ist vorgesehen, dass in diesem Bereich die
neue Deichdranage - abweichend vom restlichen Bereich - unterhalb des Unterhaltungs-
weges - am Deichful? verlauft. Daher kann die neue Deichdranage hier erst mit Herstel-
lung des sudlichen Unterhaltungsweges und der angrenzenden Bdschung hergestellt
werden.

Fur den Bereich des Kreisverkehrs wird als erstes der Auflastkdrper hergestellt und die
Vertikaldranagen eingebracht, sodass mit Beginn des Jahres 2 mit dem Bau des Kreisver-
kehrs begonnen werden kann. Im Bereich des Auflastkdrpers des Kreisverkehrs verlauft
gemall Planung der Durchlass fir die Verbindung des Binnendeichgrabens von West
nach Ost. Aufgrund der auftretenden Setzungen wird im ersten Jahr zunachst ein tempo-
rarer Durchlass hergestellt und die bestehende Leitung ausgebaut. Daflir muss die Stral3e
Estedeich zeitweise vollgesperrt werden.

Dann wird zunachst der Auflastkorper bis auf Hohe der DV-Stral3e zurlickgebaut und der
dauerhafte Durchlass unterhalb der Stral3e hergestellt werden. AnschlieRend kann eine
temporare StralRe sudlich auf dem Teil-Auflastkdrper gebaut werden. Daflr wird ein Teil-
abschnitt der 2. Deichlinie des Estedeichs abgetragen. Anschlielend wird die neue
Deichdranage unterhalb des zuklnftigen Lagerstreifens hergestellit.

Danach ist es vorgesehen, den Stralenverkehr auf die nordliche Seite des Kreisverkehres
zu verlegen, um sudlich ausreichend Platz fir den Bau des Kreisverkehres zu haben. Als
vorbereitende Maflinahmen wird dafir zun&chst der Estedeich durch die Aufbringung von
Klei erhdht und eine Hochwasserschutzwand (Winkelstiitzwand) eingebaut werden. An-
schliel3end kann der Kreisverkehr gebaut werden. Dies wird parallel zum Stral3enbau an
den angrenzenden Bereichen in Cranz Strecke erfolgen. Mit Ende des Jahres 2 kann so-
mit der Kreisverkehr fertiggestellt werden.

Der Bau des Lagerstreifens und der Spur fur GbergroRe LKW wird im Jahr 3 im Zuge des
StralRenbaus der nordlichen Spur fir Cranz Strecke erfolgen.

2.3.3. Bodenarbeiten

Fur die Deichertiichtigung sind umfangreiche Bodenarbeiten erforderlich.
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Im Bereich der Deichgrundgrenzen wird ein Teil des Kleis (Grasnarbe und anderer nicht
verwertbarer Klei: rd. 12.500 m3) abgetragen, abgefahren und entsorgt. Der Oberboden
sudlich der Deichgrundgrenze wird abgetragen und auf landwirtschaftlich vergleichbar ge-
nutzten Flachen aufgebracht. Der Oberboden auf den Baustelleneinrichtungsflachen wird
abgetragen und bis zum Wiedereinbau fachgerecht gelagert.

Die Sedimente der vorhandenen Deichgrében (ggf. bis zu fast 1.500 m3) werden entnom-
men, abgefahren und entsorgt.

Die neuen Deichgraben werden ausgehoben und mit dem Aushub die alten Deichgraben
verfullt.

Danach werden die alten Deichgraben mit einer Auflast aus Sand (66.000 m3) versehen.
Diese wird spater fir den Deichbau wiederverwendet. Zusammen mit dem Sandabtrag
aus den bestehenden Deichen (rd. 2.000 m?3) ergeben sich rd. 68.000 m3, die vor Ort wie-
derverwendet werden kénnen. Insgesamt werden fir den Deichbau rd. 74.000 m3 Sand
bendtigt, so dass zusatzlich zu dem Sand fur die Auflast rd. 6.000 m® von extern angelie-
fert werden mussen.

Der Kleiabtrag von den bestehenden Deichen betragt insgesamt gut 101.500 m3. Nicht
verwertbar und abgefahren wird ca. 12.500 m3 (s.0.), wieder eingebaut werden kénnen
somit 89.000 m3. Erforderlich fir die Deichertiichtigung sind etwa 111.300 m3. Das Defizit
von ca. 22.300 m3 muss zugeliefert werden.

In Bereichen, in denen dies aufgrund der Standsicherheitsnachweise erforderlich ist, muss
die Grabensohle des Binnendeichgrabens am Neuenfelder Hauptdeich und in Teilberei-
chen am Cranzer Hauptdeich gegen Auftrieb gesichert werden.

Hierflr werden die natirlich anstehenden dichtenden organischen Weichschichten mittels
Bodenverfestigung der anstehenden Sande (z.B. durch Disenstrahlverfahren) verstarkt
werden. Die Bodenverfestigung kann im Vorweg der eigentlichen Deichbaumaflinahme er-
folgen. Die Machtigkeit der Bodenverfestigung liegt in einer Spanne von ca. 0,50 m bis ca.
1,50 m. Die zu injizierenden Suspensionen/Weichgele sind fir den Einsatz im Grundwas-
ser zugelassen.

2.3.4. Bauwasserhaltung

Fiar den Einbau von Schachtbauwerken (Deichdranage, Pumpwerke), der Deichdranagen
und Rohrleitungen wird so weit in den Untergrund eingegriffen, dass Wasserhaltungs-
maflnahmen erforderlich werden. Durch die Auflastkorper féllt bauzeitlich Porenwasser an.

Bei den Wasserhaltungsmafinahmen kénnen drei verschiedene Arten an Wasser anfallen:

¢ Oberflachenabfluss aus Niederschlagen,
e ausgepresstes Porenwasser der Weichschichten und Niederschlagswasser,
e Wasser, das im Sandkorper des Deiches steht, hier als Stauwasser bezeichnet.

Falls eine Absenkung des Stauwassers zur Ausfiihrung von Grabenabschnitten und Bau-
gruben erforderlich wird, kann die Absenkung kleinrAumig und temporar durchgefihrt
werden. Das Uber Unterdruckanlagen abgepumpte Stauwasser wird beprobt und im Fall
des Erfordernisses einer Reinigung unterzogen. Je nach Bodenbeschaffenheit kbnnen zur
Absenkung eine offene Wasserhaltung oder Lanzenbrunnen mit oder ohne Unterdruckan-
lage zum Einsatz kommen. Es ist vorgesehen, das Wasser zu fassen und nachfolgend in
den alten/neuen Binnendeichgraben abzuleiten.
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Der oben erwahnte Auflastkdrper verursacht eine Konsolidation der Weichschichten. So-
mit wird Porenwasser aus den Weichschichten in den Auflastkdrper abgegeben. Fir den
Neuenfelder Hauptdeich werden rechnerisch abgeschéatzt maximale abzuleitende Poren-
wassermengen von ca. 24 |/Tag/m anfallen. Fur die meisten Bereiche des Cranzer Haupt-
deichs ist von einer abzuleitenden Porenwasser von maximal 15-18 I/Tag/m auszugehen.
Im Bereich des zukinftigen Kreisverkehrs eine maximale Porenwassermenge mit etwa 35
I/Tag/m rechnerisch abgeschétzt.

Das ausgepresste Porenwasser wird zusammen mit versickerndem Niederschlagswasser
diffus in den Binnendeichgraben abgegeben. Infolge der Verdinnung des Porenwassers
durch Niederschlagswasser als auch durch Zufliisse aus dem Hinterland in den Deichgra-
ben werden die zulassigen Einleitwerte von CSB-, NH4-N- und pH-Wert voraussichtlich an
den Einmindungen in die Vorfluter (Este bzw. Neuenfelder Schleusenfleet) nicht Uber-
schritten. Dementsprechend ist eine Einleitung ohne Reinigung in den Vorfluter mdglich.
Die Wasserqualitat der Deichgraben wird wahrend der Baumafinahme kontrolliert, so dass
bei Bedarf Reinigungsmaflinahmen im Binnendeichgraben vorgesehen werden kénnen.

Der in Cranz West geplante Pumpwerkschacht bindet in das Grundwasser ein. Der
Schacht wird als Absenkschacht (Senkkasten) mit Unterwasserbetonsohle hergestellt, so-
dass eine Grundwasserhaltung hier nicht erforderlich ist.

2.3.5. Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit

Der Durchgangs- und Anliegerverkehr auf den Stral3en Cranzer und Neuenfelder Haupt-
deich muss wahrend der Bauphase zeitweise umgeleitet werden. Im ersten Baujahr ste-
hen beide Fahrstreifen zur Verfigung. Im zweiten und dritten Baujahr der Baumaflnahme
steht im Fruhjahr sowie Sommer nur ein Fahrstreifen zur Verfigung. Es wird die Fahrtrich-
tung von Ost nach West aufrecht erhalten. Der Verkehrsstrom stadteinwarts bzw. zum
Airbus Gelande muss umgeleitet werden. Im Herbst und Winter stehen in allen drei Bau-
jahren beide Fahrstreifen zur Verfigung.

Aufgrund der Sperrung der West-Ost-Richtung entlang des Cranzer und Neuenfelder
Hauptdeichs wahrend der Bauphase im zweiten und dritten Baujahr muss der Verkehr
umgeleitet werden. Hierfur stehen zwei Umleitstrecken zur Verfligung-

Die gro3raumige Umleitung beginnt fur den Schwerverkehr > 7,5 t in Stade in Niedersach-
sen. Der Schwerverkehr sowie streckenweise die Schwerlasttransporte werden frihzeitig
in Stade auf die B73 Richtung Buxtehude geflhrt. Die Umleitung verlauft weiter Uber die
B73 durch Neu Wulmstorf in Niedersachsen sowie die Stadteile Neugraben-Fischbek und
Hausbruch in Hamburg. In Hausbruch wird der Schwerverkehr auf die Waltershofer StralRe
geleitet, die im weiteren Verlauf in die Stral3e Vollhdfner Weiden tbergeht und an der Fin-
kenwerder Strafl3e endet. Entlang der B73 sind je Richtung zwei Fahrstreifen vorhanden,
entlang der Waltershofer Stral3e ein Fahrstreifen. Die Umleitung im Bereich des Finken-
werder Knotens erfolgt nach Westen tber die Finkenwerder Stral3e.
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Abb. 5: Umleitungsstrecke fiir Verkehr > 7,5 t und Schwerlastverkehr in magenta.

Quelle: Schmeck & Junker.

Die kleinrAumige Umleitung fir PKW- sowie LKW-Verkehr< 7,5t beginnt in dem Ortsteil
Neuenschleuse in Jork (Niedersachsen), ca. 8 km westlich der Deichbaustelle. Der Ver-
kehr wird dort von der KreisstraRe K39 auf die Yachthafenstra3e in Richtung Stiden ge-
fuhrt. Der weitere Verlauf erfolgt Uber die StralRen Westerjork, Osterjork, Obstmarschen-
weg und die Neuenfelder Stral3e in Niedersachsen sowie Nincoper Stral3e, Marschkamper
Deich, Neuenfelder Fahrdeich und Neuenfelder Damm bis zum Knotenpunkt Neuenfelder
Hauptdeich / Neuenfelder Damm. Bei dieser Route handelt es sich um die amtliche Umlei-
tungsstrecke im Falle einer Sperrung des Sperrwerks Estemindung.
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Abb. 6: Umleitungsstrecke fir Verkehr < 7,5 t in grn.
Quelle: Schmeck & Junker.

2.3.6. Baustelleneinrichtung

Fir die Baustelle wurden insgesamt neun BE-Flachen gepriift.

BE-Flache 1 (11.000 m?): Die Flache befindet sich im Bereich sldlich der Zufahrt zu Air-
bus. Es ist vorgesehen, diese Flache als Bodenbereitstellungsflache zu verwenden.

BE-Flache 2 (1.800 m?): Bei der Flache handelt es sich um die derzeit noch vorhandene
Berme des Neuenfelder Hauptdeiches ndrdlich der Zufahrtsstraf3e zu Airbus. Aufgrund der
geringen Breite der Flache kann diese nur eingeschrankt genutzt werden.

BE-Flachen 3 (2.250 m?) und 4 (7.750 m?): Die Flachen wurden als BE-Flachen in Be-
tracht gezogen. Sie stehen jedoch wegen privater Nutzung nicht zur Verfligung und wer-
den daher hier nicht als BE-Flachen berlicksichtigt.

BE-Flache 5 (1.150 m?): Die Flache befindet sich im Zufahrtsbereich zum Werftgelande.
Es ist vorgesehen, diese Flache als BE-Flache zu verwenden.

BE-Flache 6 (800 m?): Die Flache befindet sich auf dem Parkplatz westlich des zukinfti-
gen Kreisverkehrs am Estedeich. Da die Flache durch den Kreisverkehr teilweise tberbaut
wird, ist die Flache nur begrenzt als BE-Flache nutzbar.

BE-Flache 7 (4.000 m?): Die Flache befindet sich in der Dreiecksflache zwischen Cranzer
Hauptdeich Cranzer Elbdeich und Estedeich. Es ist vorgesehen, diese Flache als Boden-
lagerflache zu verwenden.

BE-Flache 8 (1.200 m?): Die Flache befindet sich ebenfalls in der Dreiecksflache am
Cranzer Hauptdeich. Es ist vorgesehen, diese Flache als BE-Flache zu verwenden.

BE-Flache 9 (2.250 m?): Die Flache befindet sich auf der Flache des ,Cranzer Hofs". Zum
Zeitpunkt der Baumafinahme soll das Gebaude bereits abgerissen sein und das Gelénde
verflllt. Es ist vorgesehen, diese Flache als Bodenlagerflache zu verwenden.

Die Lage ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
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i BE-Flache 9
; BE-Flache 8
Foo BE-Flache 6

P BE-Fliche 5
BE-Flache 7

BE-Flache 2 /

BE-Flachen 3 und
4 nicht verfugbar

Abb. 7: Ubersicht tiber die Baustelleneinrichtungsflachen.

rot umrandet = Vorhabensort, rot schraffiert (BE-Flachen, blau schraffiert = Bo-
denbereitstellungsflachen)

(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland,
© LGV Hamburg), ohne Mal3stab.

Fur die Herrichtung der Flachen (ohne BE-Flachen 3 und 4 zusammen rd. 22.000 m?)
werden ggf. vorhandene Gehdlze gerodet, ansonsten werden die Flachen gemaht, das
Schnittgut abtransportiert. Danach wird der Oberboden im erforderlichen Umfang abge-
schoben und in den Randbereichen gelagert, um spéter fir die Wiederherstellung wieder
zur Verfugung zu stehen. Auf abgeschobenen Flachen wird ein Geotextil verlegt und Sand
verdichtet eingebaut (als Hoéhen- und Setzungsausgleich). Auf der Sandschicht wird ein
Geogitter verlegt und mit Schotter Gberschittet. Fir die BE-Flache 9 (ehemaliger Cranzer
Hof) ist der Einbau eines Geotextils und Uberschittung mit Schotter vorgesehen.

2.3.7. Emissionen von Luftschadstoffen, Staub, Larm, Erschutterungen, Strah-
lung/Wéarme und Licht

Die Bauphase ist maf3geblich gekennzeichnet durch Erdarbeiten mit erheblichen Massen-
transporten zur und innerhalb der Baustelle. Die Materialtransporte finden per LKW statt,
die Erdbauarbeiten erfolgen mit Hilfe von Baugeraten, wie Hydraulikbaggern, Planierrau-
pen etc.

Dementsprechend kann es zu Luftschadstoffimmissionen, wie Feinstaub und Staubnie-
derschlag sowie Stickstoffdioxidimmissionen kommen. Als Grundlage fur die Beurteilung
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liegt eine Luftschadstoffimmissionsprognose von LAIRM Consult (2020b) vor, die die Be-
lastungen fur die einzelnen Baujahre ermittelt hat. Die Ergebnisse werden in den Kap
6.4.1 dargestellt und bewertet.

Fur die Bauphase wurde ebenfalls fUr verschiedene Lastfélle eine schalltechnische Be-
rechnung durchgefiihrt, um die Larmbelastung an den teils sehr nahe zur Baustelle gele-
genen Wohnh&usern zu ermitteln. Die Ergebnisse werden ebenfalls in Kap 6.1.4. erlautert.

Die Arbeiten zum Einbringen der neuen Spundwénde im Bereich des Siel- und Schopf-
werks sind aufgrund der geringen La&nge des betroffenen Bereichs auf 5 Tage terminiert.
Die dabei entstehenden Erschitterungen werden durch den Einsatz einer Vibrationsram-
me minimiert.

Strahlung oder Warme enstehen bei den Bauarbeiten nicht.

Da aus Grunden des Hochwasserschutzes nur im Sommerhalbjahr gebaut wird, sind Be-
leuchtungen der Baustelle sind nicht vorgesehen.

Die Beurteilung der Erheblichkeit von Emissionen erfolgt durch diesen UVP-Bericht.

2.3.8. Nutzung von nattrlichen Ressourcen (Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen)

Im Bereich des Vorhabensortes werden die nattirlichen Ressourcen auf einer Flache von
ca. 24 ha dauerhaft beansprucht, jedoch sind diese aufgrund der meist deutlichen Vorbe-
lastungen (bestehende Flachennutzung) tberwiegend von Okologisch geringerer Wertig-
keit. Die Bedeutung fur den Naturhaushalt verandert sich insgesamt nur geringflgig, da
nach Ende der Bauphase Uberwiegend vergleichbare Strukuren und Nutzungen wie heute
vorliegen werden.

Auf den dauerhaft von Bewuchs freizuhaltenden Flachen sind keine Gehdélze zulassig.
Dies betrifft zusatzlich eine Flache von gut 1 ha.

Die temporéare Inanspruchnahme von Flachen wahrend der Bauzeit erfolgt auf einer Fla-
che von ungeféahr 4 ha, wobei teilweise eine Uberschneidung mit den dauerhaft freizuhal-
tenden Flachen besteht. Hier werden durch die Verdichtung teilweise besondere Boden-
funktionen dauerhaft zerstort (BE-Flache 1).

Die Beurteilung der Erheblichkeit erfolgt durch diesen UVP-Bericht.

2.3.9. Abfallerzeugung

Durch den Abtrag von Boden, der Abriss von Stral3en, Wegen und Gebaudeteilen sowie
die Sanierung von Bauwerken entsteht Abfall im Sinne des Abfallrechts. Dieser ist vorran-
gig zu vermeiden bzw., falls nicht vermeidbar, mdglichst einer Wiederverwertung zuzufih-
ren.

Das Abruchmaterial wird abgefahren und fachgerecht entsorgt. Besondere Schadstoffbe-
lastungen sind in der Tragschicht des Treibselrdumwegs zu erwarten, der im Bereich
Cranz West auf einer Lange von ca. 300 m entfernt wird.

Der beim teilweisen / vollstandigen Abtrag des bestehenden Deiches anfallende Boden
(Sand und Klei) wird, soweit wie moéglich, temporér gelagert und fir die Verstarkung des
Deiches wiederverwendet.
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Entsorgt werden mussen die Sedimente des bestehenden Deichgrabens (1.500 m3) sowie
die Grasnarbe und anderer nicht verwertbarer Klei des bestehenden Deiches (rd.
10.000 m3)

Darlber hinaus ist Grin- und Strauchschnitt, der bei der Vorbereitung der Bauflachen und
der BE-Flachen entsteht, zu entsorgen bzw. zu kompostieren.

Bei der Anlieferung von Baumaterialien und Bauteilen entsteht ggf. Verpackungsmiill. Die-
ser ist der Kreislaufwirtschaft zuzufthren.

2.4. Beschreibung des Vorhabens — Anlagenphase

Die vorhandene Deichtrasse wird weitgehend beibehalten. Die Deichertlichtigung erfolgt
landeinwarts. Damit verschiebt sich die binnenseitige Deichgrundgrenze in Cranz um ma-
ximal 11 m, im Bereich Neuenfelde in der Regel um bis zu 7,50 m und im Bereich des
Gewerbegebiets am Neuenfelder Hauptdeich um 9,50 m nach Siiden, wahrend die noérdli-
che, an der Grenze zum FFH- und Vogelschutzgebiet Mihlenberger Loch, bestehen
bleibt. Der im Planfeststellungsbeschluss von 1995 festgelegte Schutzstreifen mit einer
Breite von 7 m auf3endeichs bleibt in der Regel in der jetzigen Form erhalten. Lediglich in
der Engstelle in Cranz West wird auf etwa 200 m Lange die Béschung nach aul3en erwei-
tert und der Schutzstreifen auf 2,40 bis 6,40 m reduziert. Die Breite des Schutzstreifens
binnendeichs betragt 15 m.

Der Deich ist dann komplett als Sandkerndeich mit Kleiabdeckung, einer 3 m breiten
Deichkrone und einer Boschung von 1:3 ausgefiihrt. Die neue HOohe betragt +9,00 mNHN
im Bereich Cranz und +9,40 mNHN im Bereich des Anschlusses an den Finkenwerder
Hauptdeich.

In dem als Grindeich ausgefiihrten Deichneubau werden lediglich an Engstellen (im Be-
reich von Wohngeb&uden, gewerblichen Geb&uden und dem Siel- und Schopfwerk) am
Deichfuld konstruktive Elemente in Form von Winkelstlitzwanden vorhanden sein, welche
den Deichkorper gegen den Lagerstreifen abgrenzen und einen schmaleren Deichquer-
schnitt ermdglichen. Deichneigung, der bestehende Auf3endeichweg und das Deichvor-
land bleiben in ihrer jetzigen Form weitgehend bestehen.

Der StraRenquerschnitt beginnt im Norden mit einem 4 m breiten Lagerstreifen, der
gleichzeitig als Rad- und Gehweg fir beide Fahrtrichtungen dient. Danach folgen zwei
Fahrspuren (an einigen Stellen auch drei Fahrstreifen) mit einer Breite von jeweils 3,25 m
und ein Randstreifen von 0,5 m. Damit verbreitert sich die StralRe gegeniiber dem Bestand
um mindestens einen halben Meter. Abweichungen sind im Bereich von Engstellen oder
fur Sonderlésungen wie zwischen der Einmindung Neuenfelder Damm und Abzweiger
zum Sudtor Airbus vorgesehen.

Die StralRenbeleuchtung wird auf die gesamte Stecke ausgeweitet.

Deiche und Straflen entwassern in die Deichgrében. Diese weisen eine ndrdliche Bo-
schung mit einer Neigung von 1:1,5 und eine sudlichen Bdschungsneigung von 1:2 auf.
Nordlich der Graben ist ein 3,50 m breiter Unterhaltungsweg vorgesehen.

Sudlich der Deichgréaben schliefdt sich der erweiterte Deichgrund an. Es handelt sich um
eine dauerhaft genutzte Flache, die der Sicherung zukinftiger MalBnahmen des offentli-
chen Hochwasserschutzes dient.
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Die Bewasserung fir die Beregnung der angrenzenden Obstanbauflachen im Hinterland
des Neuenfelder Hauptdeichs wird zukinftig tber ein Schopfwerk sowie im Erdreich ver-
legte Druckwasserleitungen sichergestellt (nachrichtlich, nicht Bestandteil der Planung).

2.5. Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Betriebsphase

Die Betriebsphase unterscheidet sich nur geringfligig von der aktuellen Betriebsphase.

2.5.1. Verkehr

Die Strallen werden wie bisher durch den StralBenverkehr genutzt, eine Zunahme der
Verkehrszahlen wurde nicht prognostiziert. Bei entsprechenden Witterungsverhéaltnissen
ist wie bisher mit dem Einsatz von Streusalz zu rechnen.

2.5.2. Entwasserung

Die Deichgraben nehmen das Oberflachenwasser von Deichen und Stral3en sowie die
Deichkernentwasserung auf. Die Oberflachenentwéasserung lauft Uber die Bdschungs-
schulter, eine Reinigung erfolgt Uber den Bodenfilter. Das Grabenwasser wird wie bisher
im Abschnitt Neuenfelde in das Schleusenfleet, im Abschnitt Cranz in die Este abgefiihrt.
Im Bereich Cranz wird das Wasser allerdings nicht mehr Uber einen nach Siden verlau-
fenden Graben zwischen Estedeich und Este abgeleitet, sondern die Einleitung in die Este
erfolgt in Zukunft im Bereich des Sperrwerks Estemindung. Im Bereich Neuenfelde wird
die Grabensohle bei gleichem Gefalle angehoben, da sich der Wasserstand im Neuenfel-
der Schleusenfleet aufgrund der zwischenzeitlichen Herstellung des Verbindungsgewas-
sers vom Neuenfelder Schleusenfleet in die Alte Stiderelbe erh6ht hat.

2.5.3. Zuwasserung

Die Entnahme von Wasser fir die Frostschutzberegnung der Obstbauflachen soll zukinf-
tig nicht mehr wie heute aus den Deichgrében erfolgen, sondern tber ein Rohrleitungssys-
tem, das parallel zu den Deichgraben verlauft. Die Speisung erfolgt durch Pumpen, wel-
che in einem gesonderten Geb&dude untergebracht sind (nachrichtlich, nicht Bestandteil
des Verfahrens).

254, Unterhaltung

Die Deiche, die StraRen und die Binnendeichgrédben werden wie bisher regelméfig unter-
halten.

Das Deichgriinland und die Boéschung zwischen Straf3e und Deich werden im Sommer
gemaht (drei bis funf Mahgange pro Jahr). Die aul3endeichs liegende Flache innerhalb der
Deichgrundgrenzen wird nach Bedarf von Treibsel befreit. Damit die Graben nicht verlan-
den, werden sie regelmafig ausgemaht und gerdumt (zwei Grabenraumungen pro Jahr).
Die sudliche Bdschung hat eine flachere Neigung als die nérdliche und soll naturnéher
entwickelt werden. Daher ist bei der Unterhaltung darauf zu achten, diese flachere Bo-
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schung zu erhalten und nicht durch die Unterhaltung an das (steilere) Gefalle der nordli-
chen Boschung angepasst wird.

Der erweiterte Deichgrund wird ebenfalls durch regelméafige Mahd von hoherem Bewuchs
freigehalten.

Aus Grinden der Deichsicherheit werden im Deichvorland aus dem Tideauwald umge-
sturzte und entwurzelte Baume entnommen. Dies wird auch in Zukunft weiter so durchge-
fuhrt werden.

2.5.5. StralB3enbeleuchtung

Die StralRenbeleuchtung wird auf die gesamte Stecke ausgeweitet. Es sind nach Angaben
der Hamburg Verkehrsanlagen GmbH (schriftl. Mitt Herr Brauner vom 16. 01.2020) LED-
Leuchten, Lichtfarbe 3000 K, Spektralbereich 590 nm, keine Abstrahlung in den oberen
Halbraum, vorgesehen.

2.5.6. Siel- und Schépfwerk Neuenfelde

Die bestehenden Betriebsfunktionen des Siel- und Schopfwerks Neuenfelde bleiben
grundsatzlich erhalten. Das Schépfwerk zur Regelung des Wasserstandes binnendeichs
wird weiter betrieben, eine Nutzung des Sielstollens ist aufgrund der Verschlickung des
Muhlenberger Lochs als Vorflut aktuell nicht moglich.

2.5.7. Hochwasserschutz

Der Hochwasserschutz wird durch die Deichertiichtigung mit Anpassung an die neuen
Bemessungswasserstande verbessert. Im Sturmflutfall kommt es zu einer Uberwachung
und ggf. Verteidigung der Deiche. Dann dienen die StraRen als Deichverteidigungsweg,
der Rad- und FuBweg als Lagerstreifen.

2.5.8. Emissionen von Luftschadstoffen, Staub, Larm, Erschitterungen, Strah-

lung/Wéarme und Licht

Die Emissionen in der Betriebsphase entsprechen weitgehend denen der aktuellen Nut-
zung. Luftschadstoffe, Staub und Erschitterungen werden wie heute durch den StralRen-
verkehr emittiert. Es ist nicht zu erwarten, dass sich nach Beendigung der Bauarbeiten die
Verkehrszahlen erhohen.

Durch die Deichertiichtigung nach binnen riickt die Stral3e an einigen Stellen ndher an die
vorhandene Bebauung. Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung gemaR 16. BIm-
SchV (LAIRM CONSULT 2021) wurde festgestellt, dass durch den baulichen Eingriff der
Beurteilungspegel des Verkehrslarms an einem Geb&ude um bis zu rd. 3 dB(A) erhoht
und der Immissionsgrenzwert fiir Mischgebiete tberschritten wird.

Strahlung und Warme werden nicht erzeugt.

Die StraRenbeleuchtung beschrankte sich bisher auf die bebauuten Ortsteile und Kreu-
zungen und wird auf die gesamte Strecke ausgeweitet.

# S5S Umwelt GmbH Seite 36



Ertlichtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 07
Neuenfelder Hauptdeich UVP-Bericht

Die Beurteilung der Erheblichkeit von Emissionen erfolgt durch diesen UVP-Bericht.

2.5.9. Nutzung von naturlichen Ressourcen (Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen)

Die Nutzung der natirlichen Ressourcen beschrankt sich im Wesentlichen auf die Bau-
und Anlagenphase. In der Betriebsphase werden keine weiteren Ressourcen in Anspruch
genommen. Die Stdrungen, die durch den Betrieb auf die umliegenden Flachen und Le-
bensgemeinschaften wirken, entsprechen den aktuell vorliegenden Stérungen.

2.5.10. Abfallerzeugung

Abfall wird in der Betriebsphase nicht erzeugt.

2.5.11. Energiebedarf und Energieverbrauch

Der Energiebedarf in der Betriebsphase ist gering. Als Energieverbraucher sind die Stra-
Renbeleuchtung und die Kompaktstation (zum Betrieb des Siel- und Schopfwerks Neuen-
felde) zu nennen.

2.5.12. Stdrung des bestimmungsgemaéaRien Betriebs

Auf der StralRe kann es zu einem Unfall oder einer Havarie von Transportfahrzeugen von
umwelt- oder wassergefahrdenden Stoffen kommen. Diese kénnen auslaufen und in den
Boden oder die Deichgrében gelangen. Die herzustellenden Bauwerke selbst lassen auf-
grund der Unterhaltungsmalnahmen keine Stérung erwarten.

2.6. Geprifte Standortalternativen und technische Verfahrensalternativen

Standortalternativen und Verfahrensalternativen werden aufgrund der vorliegenden Rest-
riktionen und der damit verbundenen Alternativiosigkeit verbal-argumentativ abgehandelt.

2.6.1. Standortalternativen

Fur die geplante Deicherh6hung gibt es keine Standortalternativen. Eine Deichvorverle-
gung ist aus Griinden des Naturschutzes (Lage von Schutzgebieten direkt angrenzend vor
dem bestehenden Deich) und technischen Griinden nicht méglich. Eine Deichriickverle-
gung ist aufgrund der Nutzungen und Bebauung im Hinterland ebenfalls nicht durchfihr-
bar. Standortalternativen wurden daher nicht weiter betrachtet. Die Lage der Deichvertei-
digungsstral3e und der Deichgréaben ist abhéngig von der Lage des Deiches, Standortal-
ternativen sind somit ebenfalls nicht gegeben.
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2.6.2. Technische und konzeptionelle Varianten

Im Rahmen der Planung wurden verschiedene Varianten fir die Deichertlichtigung ge-
pruft. Unter Berucksichtigung der relevanten Regelwerke fur die Uberplanten Elemente
(Deich, Stral3e, Binnendeichgraben) war eine Beschrankung auf den aktuellen Deichgrund
nicht moglich. Diese Variante ware baulich nicht machbar, da ein erheblicher Héhenver-
satz mit Hilfe von technischen Einbauten im Deich abzufangen wére. Aus diesem Grund
wurde die Entwicklung von Lésungen mit Inanspruchnahme zusatzlicher Flachen erforder-
lich.

Als Varianten wurden eine Deichertlichtigung nach auf3en, nach binnen und zu beiden
Seiten betrachtet. Betrachtet wurden ebenfalls Losungen mit konstruktiven Elementen,
durch die die Flacheninanspruchnahme reduziert werden kdnnte.

Eine Erweiterung nach auf3en ist grundsatzlich nicht moglich, da eine Vertraglichkeit des
Projektes mit den Erhaltungszielen des Natura-2000-Gebietes ,Mihlenberger
Loch/Nef3sand“ bei Flacheninanspruchnahme des vor dem Deich liegenden, prioritaren
Tideauwalds nicht gegeben ist. Eine Ausnahme i.S. 8§ 34 BNatSchG und Art. 6 (4) FFH-
Richtlinie wird nach aktueller Einschatzung der Rechtslage daran scheitern, dass eine
zumutbare Alternative vorliegt, die nicht in das Schutzgebiet eingreift. Daher kommt nur
eine Ertiichtigung nach binnen in Frage.

Eine Deichkonstruktion mit Stitzwand stellt eine Variante zu einem Grindeich dar und
wurde in der Vorplanung untersucht. Hierdurch kdnnte der Flachenbedarf ggf. geringfligig
reduziert werden. Grundsétzlich ist jedoch nach den vorliegenden Regelwerken ein Grin-
deich anzustreben.

Gegentber einem Griindeich haben konstruktive Elemente den Nachteil, dass sie eine ge-
ringere Lebensdauer haben, und eine nachtragliche Erhéhung des Deiches nur noch ein-
geschrankt maoglich ist. Zusatzlich sind wesentlich héhere Aufwendungen fur den Bau und
die Unterhaltung erforderlich. Als umweltfachliche Gegenargumente wurden die zusatzli-
chen Auswirkungen durch Larm und Erschitterungen wéhrend der Bauzeit durch das
Rammen der Spundwénde angefihrt. Zusatzlich stellen konstruktive Elemente auf der
Gesamtstrecke ein Hindernis fur Tierwanderungen dar und verandern das Landschaftsbild
nachteilig.

Der Einbau von Stitzwanden wurde deshalb nur als Sonderldsung in einzelnen Bereichen
vorgesehen. Insbesondere gilt es zu beachten, dass bei einer erforderlichen Stiitzwand-
hohe von > 1 m die Deichverteidigung im Hochwasserfall eingeschrankt wird. Daher wur-
de bei der Planung nach Mdglichkeit auf Stitzwande (> 1 m Hohe) verzichtet.

2.7. Malnahmen zur Vermeidung und Minderung erheblicher Umweltauswir-
kungen

Die nachfolgend beschriebenen Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen sind Teil des
Vorhabens und bei der Bewertung der schutzgutbezogenen Erheblichkeit bereits berick-
sichtigt. Daruiber hinausgehende und erforderliche Vermeidungs- und Minderungsmal-
nahmen, auch fir den Artenschutz, werden schutzgutbezogen untersucht und in den noch
folgenden Kapiteln beschrieben.
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¢ Die Deichertlichtigung erfolgt nach binnendeichs. Dadurch werden erhebliche Auswir-
kungen insbesondere durch Flacheninanspruchnahme auf die auf3endeichs liegenden
Schutzgebiete vermieden.

¢ Die Flacheninanspruchnahme auf3erhalb der Deichgrundgrenzen wurde so gering wie
maoglich gehalten. Dazu werden teilweise auch konstruktive Elemente (Winkelsttitz-
wande) eingesetzt, um v.a. Eingriffe in Nutzungen zu vermeiden.

e Bauarbeiten beschranken sich auf den Zeitraum 7:00 bis 20:00 Uhr an Werktagen, so
dass Arbeiten nachts sowie an Sonn- und Feiertagen vermieden werden. Nur in Aus-
nahmen, z.B. Arbeiten mit erforderlicher Vollsperrung der StralRe oder Abschluss von
Arbeiten vor der Hochwassersaison, soll eine Abweichung mdglich sein.

e Die Spundwand am Siel- und Schopfwerk wird eingeruttelt oder —vibriert, nicht ge-
rammt.

¢ Die neuen Deichgraben werden angelegt, bevor die bestehenden Deichgraben zuge-
schuttet werden (Erhalt Lebensraum und Vorflut).

o Die Auftriebssicherung der Sohle des Binnendeichgrabens erfolgt nicht durch Verbau,
sondern mittels Bodenverfestigung der anstehenden Sande (Erhalt Lebensraum).

o Die Oberbdden aus dem Bereich des neuen Deichgrabens werden unter Beachtung
des Verschlechterungsverbots verwertet. Dies erfolgt durch einen 20 - 30 cm machti-
gen Auftrag der Bdoden auf landwirtschaftlichen Flachen, wobei obstbaulich genutzte
Bdden auch nur auf Obstbauflachen verbracht werden (Erhalt von Mutterboden).

o Der Oberboden auf den BE-Flachen wird abgeschoben, auf den BE-Flachen oder ex-
ternen Flachen fachgerecht gelagert und nach Ende der temporaren Nutzung ent-
sprechend wieder aufgebracht. Dabei sind 812 BBodSchG und DIN 19731 zu beach-
ten.

o Die belasteten Materialien in der Tragschicht des Treibselrdumwegs werden unter
Vermeidung von Staubbildung ausgebaut und ordnungsgeman entsorgt

e Minimierung der Transportvorgange von Bdden (Klei und Sand) im Baufortschritt
durch die Nachbarschaft von Aus- und Einbauort, d.h, Minimierung von Larm- und
Luftschadstoffemissionen.

o Wiederverwendung von Bdden soweit wie moglich (Einbau der Auflast auf dem Gra-
ben in den Deichkern, erneute Verwendung des Kleis aus dem bestehenden Deich fir
die Verstarkung), d.h. Minimierung von Transportvorgangen, Emissionen, Anlieferung
und Entsorgung von Boden.

e Zur Vermeidung eines Grundbruches ist die Anlage neuer Deichgraben nur wahrend
Normaltiden durchzufuhren.

e Falls eine Absenkung des Stauwassers zur Ausfiihrung von Grabenabschnitten und
Baugruben erforderlich wird, wird diese kleinrdumig und temporér durchgefuhrt. Zur
Wasserabsenkung eingebrachte Lanzen, die die Weichschichten tangieren, missen
nach dem Ziehen mit einer Ton-/Zementsuspension wieder abgedichtet werden (kei-
ne Grundwasserbeeintrachtigung und Grundwasseroffenlegung).

e Die Vertikaldranagen der Auflast reichen bis in die Weichschichten, aber nicht bis
zum Grundwasserleiter. Der Abstand zum Grundwasserleiter muss mindestens 1 m
betragen. Zur Festlegung der Unterkante der Drans ist ein Raster fir Baugrunderkun-
dungen von 50 m zu wahlen.

e Das in der Bauphase in die Deichgrdben eingeleitete Baugruben- und Porenwasser
wird kontrolliert und bei Bedarf vor Einleitung in Este oder Elbe gereinigt (Vermeidung
von Eintragen von Nahrstoffen und Eisenocker in Oberflachengewasser).

o Fur die bauzeitliche Verkehrsfihrung ist in der Regel wahrend der Bauzeiten Ein-
bahnverkehr vorgesehen, aul3erhalb der jeweiligen Bauphasen wird der Verkehr in

# S5S Umwelt GmbH Seite 39



Ertlichtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 07
Neuenfelder Hauptdeich UVP-Bericht

beiden Richtungen Uber die Baustelle gefuihrt. Blockverkehr und vollstandige Sper-
rungen werden nur kurzzeitig erfolgen. Radfahrer und Ful3génger werden im ersten
Baujahr umgeleitet und kénnen dann in den folgenden Jahren Uber den Treibsel-
raumweg fahren. So werden die Verkehrsbehinderungen mdoglichst gering gehalten.

o Fur die StraRenbeleuchtung (Betriebsphase) werden insektenfreundliche Leuchtmittel
(LED-Lampen mit warmweif3er oder neutralwei3er Farbtemperatur) verwendet. Eine
weite Abstrahlung in die Umgebung wird durch Gehause mit Richtcharakter und durch
eine mdglichst niedrige Anbringung vermieden.
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3. Wirkfaktoren und Wirkraume
3.1. Darstellung der Wirkfaktoren

Durch die oben beschriebenen Baumafinahmen sind verschiedene Wirkfaktoren zu erwar-
ten. Die Wirkungen lassen sich anhand ihrer Ursache und Wirkdauer in zeitlich begrenzte
(baubedingt) und dauerhafte (anlagenbedingt) und durch den Betrieb hervorgerufene Wir-
kungen (betriebsbedingt) unterscheiden.

3.1.1. Bau- und anlagenbedingte Wirkfaktoren

Es kommt durch die Deichertiichtigung zu einer Uberbauung von Flachen innerhalb der
bestehenden Deichgrundgrenzen und sudlich davon. Der Wirkfaktor dauerhafte Fla-
cheninanspruchnahme erstreckt sich auf eine Flache von insgesamt rd. 25,4 ha. Hinzu
kommen dauerhaft freizuhaltende Flachen auf knapp 0,1 ha. Diese werden auch bauzeit-
lich genutzt. Eine zusatzliche temporare Flacheninanspruchnahme erfolgt auf den BE-
Flachen und weiteren bauzeitlich in Anspruch genommmen Flachen, die insgesamt zu-
sammen knapp 4 ha umfassen.

Im Rahmen der Bauarbeiten finden umfangreiche Bodenbewegungen und weitere Bauta-
tigkeiten statt. Es sind Beeintrachtigungen durch Bewegung und Larm durch Fahrzeuge,
Maschinen und Menschen mdglich (Wirkfaktoren visuelle und akustische Stérungen).
Die Pflasterung der AufRendeichbéschung und der Rampen sowie der Umbau der Slipan-
lage wird aus Artenschutzgriinden im Zeitraum Juli bis September (erstes Baujahr) durch-
gefluhrt.

Die Bauarbeiten und die streckenweise geplanten Winkelstitzwande im Deich haben eine
behindernde Wirkung fiir wandernde Tiere, Einzelne Individuen kénnen beim Uberqueren
der Baustelle durch Baufahrzeuge getttet werden (Wirkfaktor Barrierewirkung, Mortali-
tat).

Die Bauarbeiten verursachen Abgase durch Fahrzeug- und Maschineneinsatz (Wirkfakto-
ren durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe) und
Staub durch Bodenbewegungen. Dieser kann zu Ablagerungen auf der Vegetation fiihren,
die z.B die Vitatlitat der Pflanzen mindern und die Verfiugbarkeit von Nahrung flir phyto-
phage Arten reduzieren (Wirkfaktor Depositionen mit strukturellen Auswirkungen).

Das Einbringen einer Spundwand binnendeichs ist mit Vibrieren oder Rutteln verbunden
(Wirkfaktor Erschitterung/Vibrieren).

Das Wasser aus der Bauwasserhaltung wird in die Deichgraben geleitet. Dieses kann mit
Néhrstoffen belastet oder mit der Bildung von Eisenocker verbunden sein (Wirkfaktoren
Eintrag von Néahrstoffen, Schadstoffen, Depositionen mit strukturellen Auswirkun-
gen). Diese kdnnten uber die Este und Neuenfelder Schleusenfleet bis in die Elbe gelan-
gen.

3.1.2. Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Der StraRenverkehr ist eine Gefahr fur wandernde Tierarten. Einzelne Tiere kbnnen beim
Uberqueren der StraRe durch den Verkehr getotet werden (Wirkfaktor Mortalitat). Dieses
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erfolgt auch im Bestand vergleichbar, eine Zunahme des Verkehrs erfolgt nicht, somit
auch keine Anderung der Wirkung.

Der StraBenverkehr fuhrt zu Beeintrachtigungen durch Bewegung und Larm (Wirkfaktor
visuelle und akustische Stérungen). Er verursacht aulerdem Abgase (Wirkfaktor
durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe) und den
Eintrag von Stoffen in den Deichgraben (Wirkfaktor Eintrag von Nahrstoffen, Schad-
stoffen, Salz). Auch diese Wirkungen sind im Bestand bereits vorhanden, ledglich beztig-
lich der akustischen Stérungen ist eine wesentliche Anderung festzustellen.

Es ist wie bisher von einer regelmafligen Unterhaltung der Deich- und Straf3enbdschun-
gen (Mahd) und des Treibselraumwegs im Deichvorland sowie einer regelmafiigen Mahd
und Raumung der Graben auszugehen. Weiterhin ist es zulassig, aus Grinden der Deich-
sicherheit im Deichvorland umgestirzte Bdume aus dem Tideauwald zu entnehmen
(Wirkfaktoren Direkte Verdnderung von Vegetations- / Biotopstrukturen, Mortalitat).
Eine Veréanderung der Wirkungen ist nicht zu erwarten, da Deiche, StraRen und Deichgré-
ben bereits aktuell existieren und entsprechend genutzt bzw. unterhalten werden.

Die Oberflachenabfliisse von Stralen und Deichen sowie die Entwasserung des Deich-
kernes werden in die Deichgraben geleitet. Im Fall einer Sturmflut kann Uber den Deich
tretendes Elbwasser ebenfalls in die Deichgraben laufen Die Reinigung des abflieRenden
Stral3enwassers erfolgt wie bisher Gber den Bodenfilter der StraRenbdschung. (Wirkfaktor
Eintrag von Nahrstoffen, Schadstoffen, Salz). Auch diese Wirkungen sind im Bestand
bereits vorhanden, eine Veranderung erfolgt nicht.

Die StralRe wird in Zukunft auf ganzer Strecke mit einer Straf3enbeleuchtung versehen
(Wirkfaktor Licht). Bisher fehlt diese im Abschnitt zwischen Neuenfelder Damm und
Neuer Fahrweg sowie zwischen Sperrwerk Estemindung und Estedeich.

3.2.  Zusammenstellung der schutzgutbezogenen Wirkfaktoren

In der nachfolgenden Tabelle werden die erwarteten Wirkungen in der Bau-, Anlagen- und
Betriebsphase und die pot. betroffenen Schutzgiiter zusammenfassend dargestellit.

#¥ 5BS-Umwelt GmbH Seite 42



Ertlchtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 07
Neuenfelder Hauptdeich UVP-Bericht

Tab. 1: Schutzgutbezogene Wirkfaktoren und potenziell betroffene Schutzguter

Wirkfaktor potenziell betroffene Schutzguter
Mensch | Pflanzen Flache | Boden | Was- Klima/ Land- | Kulturelles
Tiere ser Luft schaft Erbe
Dauerhafte Flacheninanspruchnahme X X X X X X X X
%’) Temporare Flacheninanspruchnahme X X X X X X X
% < | Visuelle und akustische Stérungen X X X X
(O]
e S Barrierewirkung X
L X .
2 Mortalitat X
—= O
S Durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse ent- X X X X
T = | stehende Schadstoffe
z = Depositionen mit strukturellen Auswirkungen X X X
o Erschitterung/Vibrieren X X
Eintrag von Nahrstoffen X X X
Eintrag von Schadstoffen (organische Verbindun- X X X X
gen, Schwermetalle)
Mortalitat X
Visuelle und akustische Stérungen X X X X
durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse ent- X X X X
(O]
5 stehende Schadstoffe
£ 0 - -
S bl Eintrag von Nahrstoffen X X X
§ ?:6 Eintrag von Schadstoffen (organische Verbindun- X X X X
K = | gen, Schwermetalle)
g = Eintrag von Salz X X X
Direkte Veranderung von Vegetations- / Biotop- X X
strukturen
Licht X X
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3.3. Wirkraume und Untersuchungsgebiete

Die in Tab. 1 dargestellten Wirkfaktoren in der Bau- und Anlagenphase werden den ent-
sprechenden Wirkraumen zugeordnet. Die Wirkungen der zukinftigen Betriebsphase
sind den aktuellen Wirkungen weitgehend vergleichbar, so dass auf eine Darstellung der
Wirkraume der Betriebsphase verzichtet wird.

Die wesentlichen Wirkungen auf die Schutzgiter beschranken sich auf das Vorhabens-
gelande selbst und betreffen hier Flacheninanspruchnahme sowie den Baubetrieb. Der
Eintrag von Stoffen sowie direkte strukturelle Veranderungen wirken geringflgig, Stérun-
gen durch Bewegungen, Larm oder Licht wirken z.T. deutlich Uber das Vorhabensgelan-
de hinaus. Hier wird auf die schalltechnische Untersuchung (LAIRM CONSULT 2022)
hingewiesen.

Erschitterungen durch Einrtteln oder Einvibrieren von Spundwaden erfolgen nur in der
Bauphase, hier sind aufgrund der Wahl des Verfahrens keine weit reichenden Auswir-
kungen zu erwarten.

Abb. 8: Wirkrdaume und Untersuchungsraum

rot umrandet = Wirkraum Eingriffsflache, grin = Wirkungen im Nahbereich

(30 m Radius), blau = Wirkraum Erschuitterungen , gelb = Wirkraum visuelle
und akustische Storungen, Stoffeintrage, gleichzeitig (maximaler) Untersu-
chungsraum

(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland,
© LGV Hamburg), ohne Mal3stab.
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Direkte Wirkungen

Wirkraum maximale Eingriffsflache (rot): Baufeld mit dauerhafter und temporarer Fla-
cheninanspruchnahme und Barrierewirkung. Betroffene Schutzguter: Mensch, Tiere und
Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft, Kultur- und Sachgditer.

Indirekte Wirkungen

Wirkraum fur Wirkungen im Nahbereich der maximalen Eingriffsflache (griin): Uber
die Flacheninanspruchnahme hinausgehende kleinraumige Wirkungen (30 m), begrin-
det durch Stoffeintrage Uber den Luft- oder Wasserpfad.

Wirkraum visuelle und akustische Stérungen, Stoffeintrage (gelb): Der Wirkraum
bezieht sich auf die Bauphase, da in der Betriebsphase keine wesentlichen Veranderung
der visuellen und akustischen Stérungen gegeniiber dem Istzustand auftreten. Die ma-
ximale Reichweite betrdgt 500 m und begrindet sich durch Stérungsempfindlichkeit von
Seehunden (MULLER 2007), die auf Sandbanken im Miihlenberger Loch auftreten kon-
nen. Darin eingeschlossen ist die Reichweite von Larm bis maximal 52 dB(A) als Grenze
der Larmbeeintrachtigung fur Vogel (KIFL 2010). Betroffene Schutzgiter: Mensch, Tiere
und Pflanzen, Klima/Luft, Landschaft, Kultur- und Sachguter.

Wirkraum Erschitterungen (blau): Erschitterungen entstehen durch den Abbruch von
Gebauden und Einrutteln/Einvibrieren von Spundwanden. Als einziges empfindliches
Bauwerk befindet sich das Siel- und Schopfwerk Neuenfelde im Wirkraum. Betroffene
Schutzguter: Mensch, kulturelles Erbe und Sachguter.

In der Betriebsphase sind keine zusatzlichen Wirkungen auf3er Licht zu erwarten. Dieses
Uberschreiten den Wirkraum der Bauphase in der Reichweite nicht.

Alle weiteren Wirkungen, wie Mortalitdt oder Barrierewirkungen wirken nicht tber diese
Wirkraume hinaus, so dass alle Betroffenheiten innerhalb dieser definierten Wirkraume
ausreichend berticksichtigt sind.

Untersuchungsraum

Der (maximale) Untersuchungsraum wird aus den Wirkungen abgeleitet und entspricht
daher in seiner Ausdehnung dem Wirkraum fir visuelle und akustische Stérungen, Stof-
feintrage. Hier wurden die Biotoptypen (als Grundlage fur die teilweise als Potenzialab-
schatzung erfolgte Erfassung der Fauna) und zum grof3ten Teil auch die Brutvogel er-
fasst. Weitere Artengruppen wurden je nach Lebensraumanspriichen, Mobilitdt und
Empfindlichkeit gegentiber den Wirkfaktoren in einem kleineren Untersuchungsraum kar-
tiert.
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4. Planungsrechtliche Bindungen mit maoglichen Aus-
wirkung auf die Ziele des Umweltschutzes

4.1. Naturraum

Das Gebiet liegt im Naturraum Unterelbeniederung in Hamburg, darin in der untergeord-
neten Einheit des ,Alten Lands” in der Elbmarsch. Das Gebiet entstand wahrscheinlich
zwischen dem kaltesten Abschnitt der Weichseleiszeit vor etwa 22.000 bis 18.000 Jah-
ren und dem Ende der Vergletscherung Norddeutschlands vor etwa 14.500 Jahren. Das
Wasser der schmelzenden Inlandgletscher floss in Richtung Nordsee ab und formte das
Elbe-Urstromtal. Seit dem Ende der letzten Eiszeit verlauft die Elbe durch dieses Tal. Die
angrenzenden niedrig liegenden Flachen wurden durch den Einfluss von Tide, Sturmflu-
ten und Binnenhochwassern mit Nordsee- und FluRsedimenten aufgeschlickt und bilden
die fruchtbare Marsch, die im Bereich des ,Alten Landes” als Obstbauflache intensiv ge-
nutzt wird.

Beriicksichtigung in der Planung

Die Lage im Naturraum fliel3t in den UVP-Bericht in die Bewertung der Schutzgtter so-
wie im Rahmen der Planung ggf. in Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen mit ein.

4.2. Schutzgebiete

Die Flacheninanspruchnahme liegt au3erhalb von Schutzgebieten nach dem Bundesna-
turschutzgesetz. Schutzgebiete nach anderen Gesetzen (z.B. Wasserhaushaltsgesetz)
liegen im Wirkraum nicht vor. Die Lage der im Umfeld und indirekten Wirkraum vorhan-
denen Schutzgebiete ist in Anlage 1 dargestellt. Dabei handelt es sich im Einzelnen um:

42.1. Natura 2000-Gebiete

Die Lage und Ausdehnung der Natura 2000-Gebiete ist in Anlage 1.1 dargestellt.

FFH-Gebiet DE 2424-302 ,,Miihlenberger Loch/NeRsand*

Nordlich der Deichgrundgrenze im Deichvorland wurde in Hamburg das FFH-Gebiet
,Muhlenberger Loch/Nef3sand“ (DE 2424-302) ausgewiesen. Das FFH-Gebiet mit einer
GroRRe von 804 ha umfasst die von Hochwasserschutzanlagen eingefasste Flachwasser-
bucht des Muhlenberger Loches, das durch die Abdammung der Alten Siderelbe im
Jahr 1962 entstanden ist, und die groftenteils kinstlich aufgespltilte Insel Nef3sand. Die
Landschaft ist durch die Dynamik der Tideelbe gepragt. Es handelt sich Gberwiegend um
tideabhangiges SuRwasser-Schlickwatt und -Sandwatt der Elbe mit Flachwasserberei-
chen. An den Ufern und auf der Elbinsel Ne3sand haben sich Tider6hrichte, Auwalder,
Weidengebische und kunstliche Magerrasen gebildet. Es befinden sich hier auch ein
Fischaufzuchtgebiet (Finte) und Standorte des Schierlings-Wasserfenchels.

Schutzzweck ist, die Funktionsfahigkeit der von dynamischen Prozessen der Tideelbe
wie Gezeiten, Oberwasserabfluss, Sedimentation, Erosion, Sturmfluten und Treibeis ab-
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hangigen reich strukturierten Lebensraume der Flachwasserzonen, von Prielen durchzo-
genen siRwasserbeeinflussten Sand- und Schlickwatten, Sandstrénde, Tide-Rdhrichte,
Hochstaudenfluren, Weidengebiische und Tide-Auwdalder sowie die Lebensstatten der
auf diese Lebensraume angewiesenen, seltenen und gefahrdeten Tier- und Pflanzenar-
ten wie Finte, Rapfen, Krickente, Seeadler, Wibel-Schmiele und Schierlings-
Wasserfenchel, zu erhalten und zu entwickeln.

Schiitzenswerte Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-RL sind Astuarien, Diinen mit of-
fenen Grasflachen mit Corynephorus und Agrostis, trockene kalkreiche Sandrasen und
Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior. Als Arten nach Anhang Il FFH-
RL werden Finte, Rapfen, Schnapel, Flussneunauge, Meerneunauge, Lachs, Schweins-
wal, Seehund und Schierlings-Wasserfenchel aufgefihrt.

FFH-Gebiet DE 2018-331 ,,Unterelbe*

Das niederséchsische FFH-Gebiet ,Unterelbe” (DE 2018-311) schlief3t sich stdwestlich
an das FFH-Gebiet ,Muhlenberger Loch/Nef3sand“ an. Es handelt sich um die Aul3en-
deichflachen im Astuar der Elbe mit Brack- und SiiRwasserwatten, Rohrichten, feuchten
Weidelgras-Weiden, kleinflachig auRerdem Weiden-Auwaldfragmente, Salzwiesen, ar-
tenreiche Mahwiesen, Hochstaudenfluren, Altarme u.a. auf einer Flache von 18.790 ha
im Bereich des niedersachsischen Abschnitts der Elbe zwischen Cuxhaven und der
westlichen Hamburger Grenze bei Cranz.

Allgemeines Erhaltungsziel fur die im Wirkraum vorkommenden Lebensraumtypen und
Arten ist naturnaher Astuarbereiche und ihrer Lebensgemeinschaften mit einem dynami-
schen Mosaik aus Flach- und Tiefwasserbereichen, Stromarmen, Watt- und Réhrichtfla-
chen, Inseln, Sénden und terrestrischen Flachen und einer mdglichst naturnahen Aus-
pragung von Tidekennwerten, Strémungsverhaltnisse, Transport- und Sedimentations-
prozessen etc., der Schutz und die Entwicklung von (Weiden-)Auwaldern im Komplex mit
feuchten Hochstaudenfluren und anderen &stuartypischen Lebensrdumen und die Erhal-
tung und die Entwicklung einer 6kologisch durchgéangigen Elbe und ihrer Nebengewas-
ser als (Teil-) Lebensraum von Wanderfischarten.

Schutzenswerte Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-RL sind Astuarien, Vegetations-
freies Schlick-, Sand- und Mischwatt, Atlantische Salzwiesen, Nattrliche eutrophe Seen
mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions, Feuchte Hochstauden-
fluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Magere Flachland-Méahwiesen, Au-
enwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior und Hartholzauenwalder mit Quer-
cus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia. Als
Arten nach Anhang Il FFH-RL werden Finte, Rapfen, Schnépel, Flussneunauge, Meer-
neunauge, Lachs, Fischotter, Schweinswal, Seehund und Schierlings-Wasserfenchel
aufgefihrt.

Vogelschutzgebiet DE 2424-401 ,,Muhlenberger Loch“

Die Flachen des Muhlenberger Lochs sind auRerdem als Vogelschutzgebiet ,Muahlen-
berger Loch® (DE 2424-401) ausgewiesen. Das Vogelschutzgebiet umfasst eine GrélRe
von 737ha und gilt als international bedeutsames Vogelrast- und -
Uberwinterungsgebiet.
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Schutzzweck ist es, den gunstigen Erhaltungszustand der Populationen von Loéffelente,
Krickente, SpiefRente, Schnatterente, Brandgans, Lachméwe, Sturmméwe Zwergmowe,
Trauerseeschwalbe und Flussseeschwalbe mit ihren vorkommenden Lebensphasen in
ihren als Rastgebiet genutzten Lebensstatten und der Population des Seeadlers als eu-
ropaisch besonders zu schiitzende Vogelart mit seinen vorkommenden Lebensphasen in
seinen als Brut- und Nahrungsgebiet genutzten Lebensstétten zu erhalten und zu entwi-
ckeln.

4.2.2. Naturschutzgebiete

Die Lage und Ausdehnung der Naturschutzgebiete ist in Anlage 1.2 dargestellt.

NSG ,,Mihlenberger Loch/NelRsand“:

Das Muhlenberger Loch ist nach Abtrennung der Alten Suderlebe von der Elbe durch
dynamische Prozesse wie Gezeiten, Oberwasserabfluss, Sedimentation, Erosion, Sturm-
fluten und Treibeis geformt worden. Dadurch hat sich ein gut strukturiertes Mosaik aus
verschiedenen Lebensrdumen (Flachwasserzonen, von Prielen durchzogenen suf3was-
serbeeinflussten Sand- und Schlickwatten, Sandstrande, Tide-Rohrichte, Hochstauden-
fluren, Weidengebiische, Tide-Auwalder) gebildet. Die SiiRwasserwattflachen stellen ei-
ne der grof3ten derartigen Wattflachen in Deutschland und eines der wichtigsten Gebiete
fur den Vogelzug an der Unterelbe dar. Das hohe Nahrungsangebot, die gute Sauer-
stoffversorgung und die stromungsberuhigte Lage sind Ursache fiir den Fischreichtum,
wobei die Bedeutung dieses Gebietes mit seiner Kombination von bei Tidehochwasser
Uberfluteten Wattflachen sowie Flach- und Tiefwasserbereichen vor allem in der Jung-
fischaufzucht liegt. An der Sudgrenze hat sich am Deichfuld aus einer Anpflanzung Tide-
Auwald entwickelt. Davor ist ein meist breiter Rohrichtgurtel ausgebildet. Dieser Bereich
ist ein moglicher Lebensraum fir den Schierlingswasserfenchel. Die Insel Nel3sand wird
von drei Vegetationstypen gepragt: dem Trockenrasen, dem Auwald und den breiten
Reetgirteln in den Schlickwatten des sudlichen Ufers. Die Trockenrasengebiete und
Auwalder sind reich an Insekten (z.B. Heuschrecken, bodenbewohnende Bienen- und
Wespenarten, Kafer) und Spinnen. Von den tber 150 hier beobachteten Vogelarten bri-
ten etwa 60 regelmafig im Naturschutzgebiet (www.hamburg.de/muehlenberger-loch-
nesssandy/).

4.2.3. Sonstige Schutzgebiete nach BNatSchG

keine

Beriicksichtigung in der Planung

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete werden in einer gesonderten FFH-
Vertraglichkeitsstudie untersucht. Das Ergebnis und ggf. erforderliche Vermeidungs- und
Minimierungsmaf3nahmen flieBen in den UVP-Bericht ein.

Sofern sich dartber hinaus weitere Auswirkungen auf den Schutzzweck weiterer
Schutzgebiete ergeben, werden diese erganzend im UVP-Bericht bewertet.
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4.3. EG Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Die WRRL definiert die berichtspflichtigen Wasserkérper und gibt fir diese das Ziel des
guten 6kologischen Zustands bzw. guten ¢kologischen Potenzials an. Es sind Qualitats-
komponenten definiert, flr die Gber ein Monitoring Daten erhoben und an die EU i.S. der
Berichtspflicht gemeldet werden. Die Zeitraume fir die Berichtspflicht und Erreichung der
Ziele der WRRL reichen bis 2027.

Die Elbe im Untersuchungsraum gehdort zum FlieRgewassertyp der Strome der Marschen
(Wasserkorper el_03). Die Este (Wasserkorper es_01) ist ebenfalls als Marschengewas-
ser (Untertyp Flisse der Marschen) ausgewiesen. Beide Wasserkorper sind als erheb-
lich verandert eingestuft.

Als Ziele der Wasserrahmenrichtlinie werden formuliert:

e Schutz, Verbesserung und Sanierung der Gewasser.

e Erreichen eines guten chemischen Zustands aller Gewasser.

e Erreichen eines guten dkologischen Zustandes aller nattrlicher Gewasser.

e Fur alle erheblich veranderten Wasserkdrper soll ein gutes 6kologisches Potenzial
erreicht werden.

Verschlechterungen des 6kologischen und chemischen Zustandes sind unzuldssig. Fur
die Zielerreichung nach Vorgaben der WRRL gilt fiir beide Gewasser das gute 6kologi-
sche Potenzial, solange die Einstufung als erheblich verandert beibehalten wird. Die Zie-
lerreichung darf durch das Vorhaben der Deicherhéhung nicht behindert werden.

Beriicksichtigung in der Planung

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Ziele der WRRL werden im UVP-Bericht un-
tersucht.

4.4. Bauplanungsrecht

Fur die Bereiche Cranz und Neuenfelde liegen ein Flachennutzungplan, ein Baustufen-
plan sowie Bebauungspléne vor. Fir den Bereich Jork gilt eine Gestaltungssatzung. Die
Festsetzungen des Flachennutzungsplans fir die FHH sind in Anlage 2 dargestellit.

4.4.1. Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan stellt in den Stadtteilen Cranz und Neuenfelde ,Flachen fur die
Landwirtschaft”, ,Bauflachen mit Dorf- oder Wohngebietscharakter®, ,Wohnbauflachen®,
,Grunflachen® und ,Gewerbliche Bauflachen® dar. Die Strallen Cranzer Hauptdeich,
Neuenfelder Hauptdeich und Neuenfelder Damm sind als ,Sonstige Hauptverkehrsstra-
Ren“ ausgewiesen. Die Hochwasserschutzanlage (Hauptdeichlinie) liegt nérdlich der
StralRen Cranzer Hauptdeich und Neuenfelder Hauptdeich und wurde nachrichtlich tber-
nommen. Die Deichvorlandsflachen nérdlich des Deichs werden im Flachennutzungs-
plan als ,Naturbestimmte Flachen“ dargestellt, das Mihlenberger Loch und Este als
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~Wasserflachen®. Die Festlegungen des Flachennutzungsplans sind in Anlage 2.1 darge-
stellt.

4.4.2. Baustufenplan

Ein Baustufenplan ist der Vorganger des heutigen Bebauungsplans. Rechtsgrundlage
war die Bauregelungsverordnung vom 15.02.1936 und die Baugestaltungsverordnung
vom 10.11.1936. Als sogenanntes ubergeleitetes Planrecht gelten sie auch heute noch,
soweit das betreffende Plangebiet nicht durch einen neueren Bebauungsplan Uberplant
und der Baustufenplan damit aul3er Kraft gesetzt wurde.

Der Baustufenplan Cranz-Neuenfelde wurde am 20.06.1961 festgestellt. Es sieht entlang
der StraRen fir Cranz und Neuenfelde Dorfgebiete, Wohngebiete oder Industriegebiete,
z.T. mit Flachen mit besonderer Zweckbestimmung wie Schule oder Sportplatz vor. Vom
Schleusenfleet bis zur Alten Siderelbe ist ein besonderes Untersuchungsgebiet fur Ha-
fenerweiterung abgegrenzt. Fur das Aul3engebiet ist ansonsten keine weitere Festlegung
erfolgt. Die Ausweisungen sind in bestimmten Teilbereichen durch die tatsachliche bauli-
che Entwicklung Uberholt. AuRBerdem hat das Oberverwaltungsgericht Hamburg mit dem
Urteil vom 21.09.2000 die groRRflachigen AulRengebietsfestsetzungen in Baustufenplanen
fur unwirksam erklart. Diese Flachen sind nunmehr als AuRenbereiche im Sinne von
§ 35 BauGB zu bewerten.

4.4.3. Bebauungsplane

Die Bebauungsplane Neuenfelde 11/Francop 6/Cranz 4 (Feststellungsdatum:
02.12.1997) und Neuenfelde 14 (08.07.2013) heben den Baustufenplan in einigen Teil-
bereichen auf. Der B-Plan Neuenfelde 11/Francop 6/Cranz 4 wurde zur Feststellung der
Grenzen der im Zusammenhang bebauten Ortsteile in Cranz, Neuenfelde und Francop
aufgestellt. Dies geschah unter Berlcksichtigung der stadtebaulichen Situation und mit
der Zielsetzung, im Wesentlichen die Siiderelbeddrfer als diinn besiedeltes Obstanbau-
gebiet mit den Funktionen "Landwirtschaft, Naturschutz, 6kologische Ausgleichs- und
Erholungsflachen" zu erhalten. Mit dem B-Plan Neuenfelde 14 wurden auf ein Flache
von 7 ha westlich des Neuenfelder Damms, zwischen Neuenfelder Hauptdeich im Nor-
den und Neuenfelder Fahrdeich im Suden, Gewerbeflachen unter Bericksichtigung von
Verlegungs- und Erweiterungsbedarfen ortlicher Gewerbebetriebe gesichert. Der Stand-
ort eignete sich aufgrund der bereits vorher erfolgten bedingt gewerblichen Nutzung ei-
ner alten Ziegeleiflache sowie einer zweckméaRigen Nachnutzung zur Unterbringung von
Mitarbeitern fir die nahegelegene Schiffswerft bis Ende 2006. Aktuell befinden sich dort
ein Hochregallager fur Trockenfriichte, ein Wohngebaude, eine Lagerflache und weitere
ungenutzte Bereiche.

Fur die aus hochwasserschutztechnischen Griinden erforderliche Verbreiterung und Ver-
legung des Binnendeichgrabens wurde ein voraussichtlicher Flachenbedarf von 10 m
angenommen. Daher wurde im Norden des Plangebiets parallel zum Neuenfelder
Hauptdeich ein 10 m breiter Streifen fur eine vorgesehene Oberflachenentwasserung
unverbindlich vorgemerkt. Weiterhin wurde festgelegt, dass bei Sanierung des Neuenfel-
der Hauptdeichs eine ErschlieBung von Norden mit Aufweitung der Stral3e Neuenfelder
Hauptdeich fir eine Linksabbiegespur erfolgt.
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4.4.4. Flachennutzungsplan der Gemeinde Jork

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Jork weist die Wohnbebbauung im Bereich Hin-
terbrack angrenzend an die Hamburger Landesgrenze als gemischte Bauflache aus. Da-
ran schlief3t sich nordlich eine Uberdrtliche HauptverkehrsstraRe und der Deich mit Bau-
beschréankungszone gemaf Niedersachsichem Deichgesetz an. Das Deichvorland ist als
Flache fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (einschlieRlich vertraglicher Erholungsnutzung) gekennzeichnet. Die
Flachwasserzonen der Elbe sind als geschutztes Biotop kartiert.

Beriicksichtigung in der Planung

Die Planungen zur Deicherttchtigung widersprechen nicht den Vorgaben des Baupla-
nungsrechts. Eine besondere Beriicksichtigung im UVP-Bericht oder eine Anderung der
Vorgaben ist nicht erforderlich.

4.5. Landschaftsprogramm einschlie3lich Arten- und Biotopschutz

Mit dem Landschaftsprogramm werden z. B. bedeutsame Landschaftsbestandteile, wert-
volle Tierarten, unverzichtbare Lebensraume von Tieren und Pflanzen gesichert und die
Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft wer-
den erhalten. Mit dem Schutz der Hamburger Kulturlandschaften, der natlrlichen Res-
sourcen Boden, Wasser und Luft sowie der Sicherung von Freirdumen soll die Lebens-
gualitat der Bewohner erhalten oder verbessert werden. Auch Klimaschutz und Anpas-
sung an den Klimawandel, die Versorgung mit Griinflachen und die Qualitat von Grinfla-
chen sind wichtige Themen im Landschaftsprogramm. Die Ausweisungen germaf Land-
schaftsprogramm sind in Anlage 3.1, die Vorgaben des Arten- und Biotopschutz im An-
lage 4.1 dargestellt.

45.1. Landschaftsprogramm

Die Bereiche Cranz und Neuenfelde sind im Landschaftsprogramm (berwiegend als
,Landwirtschaftliche Kulturlandschaft* dargestellt. Die Siedlungsbereiche werden als
,2Dorf* und ,Gartenbezogenes Wohnen* eingestuft. Flachen fur ,Gewerbe / Industrie und
Hafen“ sind an der Este und sudlich des Neuenfelder Hauptdeichs ausgewiesen. Cran-
zer Hauptdeich und Neuenfelder Hauptdeich werden als ,Sonstige Hauptverkehrsstralle®
bezeichnet.

Die Vordeichsflachen werden als ,Wald“ dargestellt und sind als ,Naturschutzgebiet® so-
wie ,Natura 2000 geschutzt (Mihlenberger Loch). Elbe und Este werden als ,Tidege-
wasser® bezeichnet, das Neuenfelder Schleusenfleet als ,Gewasserlandschaft’. Griine
Wegeverbindungen bestehen entlang der Deichlinie, nordlich der Este und entlang des
Neuenfelder Fahrdeichs/Neuenfelder F&hrwegs.
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45.2. Arten- und Biotopschutz des Landschaftsprogramms

Die Uberwiegende Nutzung besteht aus ,Acker, Obstbau, Gartenbau®, nérdlich der Este
befindet sich ,,Grinland®. Im bebauten Bereich dominieren ,Dérfliche Lebensraume* und
,0Offene Wohnbebauung®. Flachen fir ,Industrie-, Gewerbe- und Hafenflachen® sind an
der Este und sudlich des Neuenfelder Hauptdeichs ausgewiesen. Cranzer Hauptdeich
und Neuenfelder Hauptdeich werden als ,Sonstige Hauptverkehrsstralle® bezeichnet.

Das Muhlenberger Loch ist ,Naturschutzgebiet® und Bestandteil des europaischen
Schutzgebietsnetzes ,NATURA 2000“. Im Deichvorland haben sich ,Auebereiche der ti-
debeeinflussten Gewasser” gebildet. Elbe und Este werden als ,Tidebeeinflusste Ge-
wasser” eingestuft, das Neuenfelder Schleusenfleet wird der Kategorie ,Ubrige FlieRge-
wasser® zugeordnet.

Mihlenberger Loch und Flachen entlang der Este sind Bestandteil des Biotopverbund-
systems. Die Este selbst ist als Prufflache fir den Biotopverbund ausgewiesen. Das
Neuenfelder Schleusenfleet ist Bestandteil des linearen Biotopverbunds.

Wertvolle Einzelbiotope sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

Berlicksichtigung in der Planung

Die Vorgaben des Landschaftsprogramms und des Arten- und Biotopschutzes werden
bei den jeweiligen Schutzgitern aufgegriffen und hinsichtlich ihrer Relevanz fiur die Pla-
nung bewertet. Erganzend zum allgemeinen flachenhaften Naturschutz (Kap. 4.3) wer-
den vor allem die Aspekte Erholung, Klima und Klimaschutz sowie Landschafts- und
Ortsbild herausgestellt.

4.6. Ausgleichsflachen

Mehrere Flachen im Untersuchungsraum sind als Ausgleichsflachen im Hamburger Aus-
gleichsflachenkataster eingetragen. Sie stellen KompensationsmalRnahmen fir andere
Vorhaben dar und sind damit planungsrechtlich gesichert. Die entsprechenden Flachen
sind in Anlage 5 dargestellt.

Ein grofRer Teil der nicht bebauten Flachen zwischen Este und Estedeich sind Kompen-
sationsmalRnahmen fir den Neubau Este-Sperrwerk, die Esteverlegung / Mole auf dem
Werftgelande und die Riickverlegung linkes Esteufer auf dem Werftgelande. Hier werden
Watt bzw. Astuarflachen und Geholze entwickelt. Eine weitere Kompensationsflache be-
findet sich vor dem Elbdeich dstlich der Estemindung.

Ostlich des Hochregallagers befindet sich ein Beregnungsteich als Ausgleich fur das
Container Terminal Altenwerder. Im Umfeld des Airbus-Werksgelandes wurden als
Kompensation fur die Verlangerung der Start- und Landebahn intensiv genutzte Bereiche
in Extensivgrinland umgewandelt.

Die Ausgleichsflache im Mihlenberger Loch wurde fir die Elbvertiefung 1999 — Fahrrin-
nenanpassung festgesetzt.

Berlicksichtigung in der Planung
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Bereits in der Planungsphase wurden dauerhafte Flacheninanspruchnahme und Lage
der BE-Flachen auRRerhalb der Ausgleichsflachen gelegt, so dass hier keine Konflikte zu
bereits abgeschlossenen Projekten entstehen.

4.7. Uberschwemmungsgebiete
Uberschwemmungsgebiete sind Flachen, die bei einem Binnenhochwasser natiirlicher-
weise von Wasser Uberschwemmt oder durchflossen werden.

Mit der Verordnung zur Festsetzung von Uberschwemmungsgebieten vom 15.Dezember
2017 wurde in den Gemarkungen Cranz und Hasselwerder an der Este ein Uber-
schwemmungsgebiet festgesetzt. Die Lage und Ausdehnung ist in Anlage 9 dargestellt.

Beriicksichtigung in der Planung

Die Vorgaben durch das Uberschwemmungsgebiet werden bei der Behandlung des
Schutzgutes Wasser aufgegriffen und hinsichtlich ihrer Relevanz fiir die Planung bewer-
tet.

5. Beschreibung des aktuellen Zustands der Umwelt
(Raumanalyse)

5.1. Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit
5.1.1. Nutzungsfunktion — Wohnen und Arbeiten

Die Bebauung in Cranz erstreckt sich entlang der Stralen Cranzer Hauptdeich, Cranzer
Elbdeich und Estdeich. Die urspringliche Marschhufen-Besiedlung des ,Alten Landes*
ist vielfach noch erkennbar, auch wenn hinter den Hofgeb&uden teilweise in 2. und 3.
Reihe Wohngebaude hinzugekommen sind oder diese die Hoéfe ganz ersetzt haben. Im
Bereich Estedeich sind die Geb&ude sidlich der StraRe auf dem Deich errichtet worden.

Im Bereich Neuenfelde liegen die dem Elbdeich nachstgelegenen Hauser an der StralRe
Neuenfelder Fahrdeich. Auch hier liegen langgestreckte Grundstiicke vor, die Hauser
sind an der Stral3e gelegen, der dahinter liegende Bereich wird als Grinland oder hofna-
her Obstgarten genutzt.

Es handelt sich Giberwiegend um ein- bis zweigeschossige, giebelstandige Geb&ude. Im
Bereich der Deiche finden sich z. T. klein- und mittelbauerliche Anwesen bzw. Katenhofe
und reprasentative Grof3bauernanwesen, wie z.B. Hufnerhduser, daneben neuzeitliche
Wohnhauser und gewerblich genutzte Gebaude, wie z.B. Handwerksbetriebe, Laden und
Gaststatten.

Eine weiteres Wohngeb&ude befindet sich im Norden des Gewerbegebiets Neuenfelde
14 zwischen Neuenfelder Hauptdeich und Neuenfelder Fahrdeich.

Nach der Sturmflut 1962 wurden zum Schutz der Bevolkerung sowohl der vorhandene
Deich als auch das Sperrwerk Estemindung errichtet. Die L&dnge des Deichabschnitts

@ SES Unweli GmbH Seite 53




Ertlichtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 07
Neuenfelder Hauptdeich UVP-Bericht

zwischen der Landesgrenze zu Niedersachsen und Airbus umfasst ca. 3.000 m. Die
Breite zwischen land- und wasserseitiger Deichgrundgrenze betrdgt 58 m bis 75 m, die
Neigung der Deichbdschung zwischen 1:2,7 und 1:3,2. Die Oberflachenabdichtung des
Deiches besteht wasserseitig im Bereich des Deichfues aus einer Pflasterung und
oberhalb sowie landseitig aus einer mineralischen Klei-Dichtungsschicht. Der Deichkern
besteht Uberwiegend aus Sanden, auf den letzten 300 m vor der Landesgrenze jedoch
vollstandig aus Klei bzw. Schluff.

Das Sperrwerk Estemiindung verhindert das Eindringen von Hochwasser in die Este. Es
wurde in den Jahren 1996 bis 2000 durch einen Neubau ersetzt und weist eine lichte
Durchfahrtsbreite von 40 m auf.

Besonders schutzwiirdige Nutzungen (Schulen, Seniorenresidenzen 0.4.) sind in der di-
rekten Umgebung des Vorhabensortes nicht vorhanden.

Ein Teil der Bewohner von Cranz und Neuenfelde sind Pendler, die in Hamburg arbei-
ten. Der wichtigste Erwerbszweig vor Ort ist der Obstanbau. Der GrofR3teil der Flachen ist
mit Obstbaumen (vor allem Apfel und Kirsche) bestand. Die Entwasserung der Flachen
erfolgt Uber zahlreiche Graben. Angelegte Teiche dienen der Frostschutzberegnung der
Obstblite und der Wasserversorgung bei Trockenheit. Cranz und Neuenfelde sind Teil
des gréften zusammenhangenden europaischen Obstanbaugebiets (Altes Land).

Die Werft an der Estemiindung wurde bereits 1635 gegriindet und ist damit die alteste
noch bestehende Werft in Hamburg. In den ersten Jahren wurden hauptsachlich Kutter
aus Holz gebaut, spater folgten Schoner, Briggs und andere Schiffstypen. Anfang des
20. Jahrhunderts wurde die Fertigung zunehmend von Holz auf Stahl umgestellt. Nach-
dem jedoch im Zuge der weltweiten Rezession 2009 besonders die Containerschifffahrt
stark zurtickging und die Werft mit schwindendem Auftragsbestand zu kéampfen hatte,
konzentrierte man sich auf Nischen im Spezialschiffbau wie Schwerguttransporter, Fah-
ren und Offshore-Schiffe. Die Werft hat aktuell etwa 200 Mitarbeiter.

Zwischen Neuenfelder Hauptdeich und Neuenfelder Fahrdeich liegt das Gewerbegebiet
Neuenfelde 14 mit einem Hochregallager fiir Trockenobst.

Ein wichtiger Arbeitgeber mit einem Uberregionalen Einzugsgebiet ist das Airbus-Werk
in Finkenwerder, das an das Untersuchungsgebiet angrenzt.

5.1.2. Verkehr

Wichtige west-0stlich verlaufende StralRenverbindungen sind die stdlich des Hauptdei-
ches verlaufenden StraRen Cranzer Hauptdeich und Neuenfelder Hauptdeich. Uber sie
l&uft ein Grof3teil des Zubringerverkehrs (Beschaftigte) zu Airbus und ein groRRer Teil des
Durchgangsverkehrs von Niedersachsen nach Hamburg. Zu den Zeitpunkten des
Schichtwechsels ist im Bereich des Abzweigers zu Airbus bereits heute mit Verkehrsbe-
hinderungen zu rechnen. Die Stral3e ist gleichzeitig Deichverteidigungsweg.

Der offentliche Nahverkehr verfugt tber zwei Buslinien in Richtung Hamburg. Die Busli-
nie 150 verbindet Cranz Uber Finkenwerder mit Altona. Die Buslinie 257 fahrt von Neu-
graben kommend durch Neuenfelde und dann abwechselnd nach Jork und Cranz. Zu-
satzlich geht die Buslinie 2357 Uber Jork, Steinkirchen und Hollern-Twielenfleth nach
Stade. Die Fahre Finkenwerder - Cranz - Blankenese dient Gberwiegend am Wochenen-
de Erholungssuchenden. AufRerdem unterhdlt die KVG 13 Zubringerbuslinie fir das Air-
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bus-Werk in Finkenwerder. Grundsétzlich fahren die Airbus-Buslinien morgens zwischen
4 und 6 Uhr von Niedersachsen aus zum Airbus-Werksgel&nde und ab ca. 14:30 Uhr zu-
rick Richtung Niedersachsen Einige Buslinien fahren entlang des Cranzer und Neuen-
felder Hauptdeichs, andere Uber den Neuenfelder Damm Richtung Airbus.

5.1.3. Erholungsfunktion

Das Altes Land ist ein wichtiges Naherholungsgebiet fir Hamburg. Zur Apfel- und
KirschbllUte hat es Uberregionale Anziehungskraft.

Der Radfernweg Elbe teilt sich in Hamburg in eine ndrdlich und sidlich der Elbe verlau-
fende Route. Die sudliche Route verlauft entlang der Stralle Neuenfelder Hauptdeich
und dann im Bereich Cranz vor dem Deich auf dem Treibselrdumweg.

Entlang der Este ist einer der schonsten Wanderwege der Region Hamburg, der Este-
Wanderweg, zu finden. Der Fluss verlauft durch das Alte Land, der Weg ist von Obst-
baumen und Dorfern gesdumt. Von Cranz aus ist in elf Kilometern die Altstadt von Bux-
tehude zu erreichen.

5.1.4. Menschliche Gesundheit — allgemein

Licht, Staub und Luftschadstoffe stellen neben Larm (s.u.) Beeintréchtigungen des
menschlichen Wohlbefindens und damit der Gesundheit dar. Insbesondere in seiner
Freizeit und nachts reagiert der Mensch sensibel auf Stérungen, aber auch im Rahmen
des betrieblichen Gesundheitsschutzes ist Vorsorge zu tragen.

Die vorhandenen Betriebe und die Bewirtschaftung der landwirtschaftlich genutzen Fl&-
chen unterliegen den geltenden Gesetzen und Bestimmungen. Vor allem der Gber Cran-
zer und Neuenfelder Hauptdeich laufende Verkehr mit seinen Emissionen stellt eine
Vorbelastung fir die umgebenden Wohngebiete und Naherholungsraume dar. Besonde-
re Belastungen durch Licht und Staub bleiben weitgehend auf die ndhere Umgebung der
Emissionsquellen beschréankt und stellen vor allem fiir die Gebaude direkt am Cranzer
Hauptdeich eine deutliche Vorbelastung dar.

Der bestehende Deich stellt ein wichtiges Element zum Schutz der hier wohnenden Be-
volkerung vor Sturmfluten und damit auch einen Schutzfaktor fur die menschliche Ge-
sundheit und Unversehrtheit dar.

5.1.5. Menschliche Gesundheit — Larm

Vorhandene Larmbelastungen werden in der schalltechnischen Untersuchung (LAIRM
CONSULT 2022) als Prognose-Nullfall detailliert beschrieben, auf diese wird an dieser
Stelle verwiesen. Pegelbestimmend ist im Bereich der empfindlichen Nutzung der Stra-
Renverkehrslarm. Zusammenfassend lasst sich folgendes feststellen:

Im Larmprognose-Nullfall liegen die unmittelbar an den Zufahrtsstra3en befindlichen
Immissionsorte sowohl tagsiber als auch nachts teilweise Gber den Imissionsgrenzwer-
ten fur Mischgebiete (64 dB(A) tags bzw. 54 dB(A) nachts). Betroffen sind sowohl Wohn-
hauser am Cranzer Hauptdeich als auch am Cranzer Elbdeich.
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5.1.6. Bewertung der schutzgutbezogenen Vorbelastungen

Fur folgende in Kap. 3 angenommenen, schutzgutbezogenen Wirkfaktoren (zusammen-
gefasst) werden Vorbelastungen angenommen:

Tab. 2.  Wirkfaktoren Schutzgut Mensch

Wirkfaktor Vorbelastung

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme X (bestehender Deich)

Temporére Flacheninanspruchnahme -

Visuelle und akustische Stérungen (x) in Teilbereichen/StralRennahe

Durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehen- (x) in Teilbereichen/StralRennahe
de Schadstoffe

Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (x) in Teilbereichen/StralRennahe

Erschitterung/Vibrieren -

Eintrag von Schadstoffen (organische Verbindungen, (x) in Teilbereichen/StraRenndhe

Schwermetalle)

Licht (x) in Teilbereichen/StraRenndhe
5.1.7. Bewertung der Empfindlichkeit

Aufgrund der deutlichen Vorbelastungen bestehen fiir das Schutzgut Mensch erhéhte
Empfindlichkeiten. In den Bereichen mit Wohnnutzung und in den bevorzugt zur Naher-
holung aufgesuchten Flachen ist eine besondere Schutzbedurftigkeit gegeben, um be-
stehende Belastungsgrenzen nicht zu Uberschreiten und wichtige Ruhezonen zu erhal-
ten.

5.1.8. Fazit

Der Vorhabensbereich ist ein Gebiet mit hoher Bedeutung fiir den Hochwasserschutz.
Die Umgebung wird als Gebiet mit mittlerer Bedeutung fir Wohnnutzung, mittlerer bis
hoher Bedeutung fir Arbeiten (Gewerbe, Obstanbau) und hohen Vorbelastungen defi-
niert. Reduzierte Empfindlichkeiten bestehen aufgrund teilweise bestehender hoher Vor-
belastungen (Belastungsgrenze) fur Larm, dadurch begriindet sich jedoch eine hohe
Schutzbedurftigkeit.

5.2. Schutzgut Pflanzen
5.2.1. Biotop- und Lebensraumtypenkartierung

Die Ermittlung der Biotopsituation erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse der Biotop-
kartierung der Stadt Hamburg (Stand: 28.08.2017), den aktuellen Darstellungen des Ge-
oportals (Stand: 21.07.2020) sowie den Erhebungsbdgen fir Biotope (Stand:
17.07.2020).
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Die in verschiedenen Jahren kartierten Flachen wurden im September 2017, im August
2018 und im Juli 2019 begangen und die vorliegenden Bestéande und Einstufungen auf
Aktualitat und Plausibilitat gepruft.

Im Bereich von Niedersachsen wurden die Kartierungsergebnisse von BIOS (2020)
tbernommen.

Die Untersuchungen erstreckten sich auf den Vorhabensort und eine Flache im Umkreis
von 500 m (s. a. Kap. 3.3). Der entsprechende Bericht und die Lageplane sind als Anla-
gen dem LBP (Planfestsellungsunterlage 08) beigefgt.

Die Biotopsituation im Umfeld des Vorhabens ist deutlich zweigeteilt. Im Norden schlie-
3en sich die Elbe mit ihren tidebeeinflussten naturnahen Uferbereichen an. Im Siden be-
findet sich das sog. Alte Land mit seinen landlichen Siedlungsstrukturen, Obstplantagen
sowie den Be- und Entwésserungseinrichtungen. Eingestreut sind hier jedoch auch na-
turndhere Bereiche mit Baumbestédnden und Gewéssern. Zu den Nutzungen auf3erhalb
der Obstbaumwirtschaft gehoren eine Werftanlage, eine Fabrik fir Schiffskrane an der
Este, ein Hochregal-Lager und das Airbusgeldnde mit einem Zufahrtsbereich und Teilen
der Start- und Landebahn.

Der Deich ist als artenarmes gemahtes Grinland mittlerer Standorte (GIM, Wertstufe 3
bis 4) ausgewiesen. In den jeweils unteren Bereichen ist er i.d.R. gepflastert. Die Stra-
Benverkehrsflachen wurden als Land-/Haupt- oder Durchgangsstraf3e (VSL, Wertstufe 1)
eingestuft und beinhalten nicht nur die asphaltierten Bereiche selbst sondern auch die
daran angrenzenden Grinstreifen. Die Deichgraben mit den regelméafig gemahten Bo6-
schungen sind als Nahrstoffreicher Graben mit Stillgewassercharakter bzw. Stark ver-
landeter, austrocknender Graben (FGR/FGV, Wertstufen 4) kartiert und unterliegen einer
intensiven Pflege bzw. regelm&Rigen Unterhaltung.

Nordlich des Deiches mit dem Treibselrdumweg schliel3en sich naturnahe Biotope und
Lebensraumtypen der tidebeeinflussten Uferausgestaltungen der Elbe an. In den etwas
hoher gelegeneren Bereichen hat sich aus einer Anpflanzung ein 25 bis 100 m breiter
Tide-Weiden-Auwald entwickelt (WWT, Wertstufe 8), der sich tber das gesamte Vorha-
bengebiet entlang der Elbe erstreckt.

Dem Auwald vorgelagert befinden sich i.d.R. Schilfrohrichte der Tide-Elbe (NRT, Wert-
stufe 6 bis 8). Dazu gehort etwa in Hohe des mittleren Tidehochwassers ein Schilfsaum
unterschiedlicher Breite. Auf Schlick sowie auf Uberschlickter Steinschittung siedeln
Roéhrichte mit Strand-Simse, stellenweise Teichsimse. Zwischen den hochwiichsigen
Roéhrichtarten befinden sich nur sehr vereinzelt niedrigwiichsige Arten wie Brunnenkres-
se, Sumpfdotterblume und Wibels-Schmiele. Dem Tider6hricht vorgelagert sind grof3fla-
chige Wattbereiche (Flusswatt ohne Bewuchs FWO, Wertstufe 9).

Die drei genannten tidebeeinflussten Biotoptypen WWT, FWV, NRT sind nach § 30
BNatSchG geschutzt. Der Tide-Weiden-Auwald (WWT) ist aul3erdem als prioritéarer FFH-
Lebensraumtyp eingestuft (LRT *91EO). Das Flusswatt (FWO) und teilweise auch die
Schilfréhrichte der Tide-Elbe (NRT) werden dem FFH-LRT 1130 (Astuarien) zugeordnet.

Im Bereich der Einmundung der Este in die Elbe sind die Ufer bis in den Einmindungs-
bereich durch das Sperrwerk Estemundung befestigt (VKS, Wertstufe 2). Auf einer
Steinschittung westlich einer Ufermauer des Sperrwerks hat sich ein kleinflachiges Wei-
dengebisch unter Tideeinfluss mit naturnahen Auwald-Elementen entwickelt (HFT,
Wertstufe 6).
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Das Gebiet sidlich der Vorhabenflache ist gepragt durch Obstbaumplantagen unter-
schiedlichen Alters (LOA, Wertstufe 2-4). Die Plantagen werden durch ein Grabensystem
be- und entwéssert. Die Graben unterscheiden sich in ihrer Breite und Funktion. Es wur-
de unterschieden nach Hauptgraben/Wettern (FLH, Wertstufe 4), nahrstoffreichen Gra-
ben mit Stillgewéassercharakter (FGR, Wertstufe 4 bis 6) und Graben mittlerer N&hrstoff-
gehalte mit Stillgewassercharakter (FGM, Wertstufe 6). Sie entwéssern lber die Este
und das Neuenfelder Schleusenfleet in die Elbe.

Im Bereich der Obstbaumplantagen finden sich auch mehrere Stillgewasser (SEZ Wert-
stufe 5), die z.T. als Beregnungsbecken genutzt werden und naturnahe Elementen ent-
halten (SEY Wertstufe 5).

Die Este wird als naturnaher Fluss mit Beeintrachtigungen/Verbauung (FFM, Wertstufe
6), teilweise als LRT 1130 eingestuft. Das nérdliche Ufer ist mit Steinschittungen befes-
tigt (OAG, Wertstufe 3). Stellenweise hat sich in hoch Uberschlickten Bereichen Tideroh-
richt angesiedelt (FWV, Wertstufe 7).

Neben den Obstbaumplantagen mit den zugehdrigen Be- und Entwasserungsstrukturen
pragen dorfliche Siedlungsstrukturen den Raum sidlich der Vorhabenflache. Bei den
Dorfern Cranz und Neuenfelde handelt es sich um typische StralRenddrfer (BNO Einzel-
hausbebauung verdichtet, Wertstufe 3). Zwischen Cranz und Neufelde befinden sich
mehrere groRere Betriebe: eine Werftanlage, eine Fabrik fir Schiffskrane (beides BIlI,
Wertstufe 1) an der Este sowie weiter dstlich ein Hochregal-Lager (BIG, Wertstufe 2). Im
Nordosten liegt das Airbusgeldnde mit einem Zufahrtsbereich (StralRenverkehrsflachen,
VSL, Wertstufe 1) und Teilen der Start- und Landebahn (Sonstiges mesophiles Griinland
GMZ, Wertstufe 5).

In verschiedenen Bereichen stdlich des Untersuchungsraums sind weiterhin auch relativ
naturnahe Abschnitte vorhanden. Dazu gehort eine deichnahe Ruderalflache (Halbru-
derale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte, AKM, Wertstufe 3 bis 5) mit Gruppen
alterer Geholze im StralRendreieck zwischen Cranzer Elbdeich, Estedeich und Cranzer
Hauptdeich. Weiter ist hier eine Flache zu nennen, die sich zwischen der Este, der Este-
deichsiedlung und einem parallel zur Stral3e Cranzer Hauptdeich verlaufenden Feldweg
befindet. Hier ist ein Mosaik aus verschiedenen und z.T. eng verflochtenen Biotoptypen
entstanden: Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte (AKF, Wertstufe 5
bis 6), Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (AKM, Wertstufe 3 bis 5),
Ruderalflur mittlerer Standorte (APM, Wertstufe 5), Sonstiges mesophiles Griinland
(GMZ, Wertstufe 5), Schilf-Réhricht (NRS, Wertstufe 6 bis 7), Weiden-Pionier- oder Vor-
wald (WPW, Wertstufe 5) u.a..

Sudlich der Strale ,Cranzer Hauptdeich® beidseitig der Stral3e ,Estedeich” befinden sich
drei als Strauch-Baumhecke eingestufte Gehdlzbestdnde (HHM, Wertstufe 6). Diese
Geholze wurden in der Biotopkartierung Hamburg als teilweise nach § 14 (2) 2.1 ge-
schitzte Biotope angegeben. GemalR der Kartieranleitung und Biotoptypenschliissel der
Biotopkartierung Hamburg (Stand 2019) der Stadt Hamburg sind Strauch-Baumhecken
nur geschitzt, wenn sie innerhalb oder am Rand von landwirtschaftlichen Nutzflachen
liegen. Im vorliegenden Fall befinden sich zwei der drei Hecken westlich der Stral3e Es-
tedeich weit aul3erhalb von landwirtschaftlichen Nutzflachen. Die umliegenden Flachen
haben nach einer Auswertung alterer Luftbilder bis mindestens zum Jahr 2000 den Cha-
rakter einer halbruderalen Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (AKM). Daher wer-
den diese beiden Hecken als nicht gesetzlich geschiitzt eingestuft.
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Einzelbaume befinden sich an verschiedenen Stellen entlang der Straf3en im Untersu-
chungsgebiet.

In Niedersachsen wurde die Elbe als Naturnaher Marschfluss (FFM, Wertstufe V) kar-
tiert. Der eigentlichen Uferbdschung ist im Tideeinflussbereich ein StlRwasserwatt unter-
schiedlicher Breite vorgelagert. GroRRe Flachen sind vegetationslos (Vegetationsloses
SuRwasserwatt; FWO, Wertstufe V (1V)). Das Ufer selbst ist mit Uferbausteinen (Kisten-
schutzbauwerk; KXK, Wertstufe | (Il)) befestigt. Auf den Steinschittungen haben sich
fast durchgehend Rohrichte oder auch einzelne Weiden-Auengebusche entwickelt.

Landseitig sind flieRende Ubergange zu meist breiten Bestanden von Rohrglanzgras-
Landrohricht (NRG, Wertstufe (1V) 11l) ausgebildet. An der Landesgrenze stockt ein Tide-
Weide-Auenwald (WWT, Wertstufe V (1V)).

Die Offenlandflache zwischen Tide-Weiden-Auengebisch (BAT, Wertstufe (V) IV) und
Treibselraumweg wird als Griinland genutzt. Seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche
Flutrasen (GNF, Wertstufe V (IV)) nehmen dabei den gré3ten Anteil ein. In kleineren Be-
reichen der regelmafiig Uberfluteten Flachen sind artenarmere Bestdnde ausgepragt, in
denen nur wenig Seggen, Binsen und Hochstauden vorkommen. Sie sind den Sonstigen
Flutrasen (GFF, Wertstufe IV (1)) zuzuordnen. Ausschlief3lich im Westen der Aul3en-
deichsflache ist das Grunland als Intensivgrinland der Uberschwemmungsbereiche
(GIA, Wertstufe (111) 1) ausgebildet.

In den flachen Senken des Deichvorlandes treten Rohrglanzgras-Rohrichte (NRG, Wert-
stufe (IV) Il1), z.T. mit Nahrstoffreichen Grol3seggenriedern (NSG, Wertstufe V (IV)) auf.

Deichvorland und Deichful werden durch einen asphaltierten Weg (OVW, Wertstufe 1),
den Treibselraumweg, voneinander getrennt.

Der Deich wird maRig intensiv als Mahweide gepflegt. Ein Teil des Deichgrinlands ist als
Intensivgriinland trockener Mineralbéden (GIT, Wertstufe (lIl) 1), Intensivgrinland der
Uberschwemmungsbereiche (GIA, Wertstufe (lll) 11) oder Sonstiges Mesophiles Griin-
land (GMS, Wertstufe (V) 1V) ausgebildet.

Die Biotoptypen WWT, BAT, FWO, FFM, FWO, FWR und NRG sind nach § 30
BNatSchG geschitzte Vorkommen des mesophilen Grinlands (GM) innerhalb von Auen
sind als naturnahe regelm&Rig tberschwemmte Bereiche von Binnengewéssern gemal
8§ 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG geschutzt. Dies betrifft im Untersuchungsgebiet alle Fla-
chenanteile des sonstigen mesophilen Grinlands auf der Aulendeichsbdschung
(GMS). Die dbrigen Vorkommen des sonstigen mesophilen Griinlands auf der Innen-
deichsbdschung fallen als ,geschitzte Landschaftsbestandteile® unter den Schutz von
§ 22 NagBNatSchG, sofern sie von der Naturschutzbehorde festgestellt worden sind.

5.2.2. Bewertung der schutzgutbezogenen Vorbelastungen

Fur folgende in Kap. 3 angenommenen schutzgutbezogenen Wirkfaktoren werden Vor-
belastungen angenommen:

Tab. 3:  Wirkfaktoren Schutzgut Pflanzen

Wirkfaktor Vorbelastung

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme x (bestehender Deich)

Temporare Flacheninanspruchnahme -
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Wirkfaktor Vorbelastung

Durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehen- (x) in Teilbereichen/StralRenndhe
de Schadstoffe

Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (x) in Teilbereichen/StralRenndhe
Eintrag von Nahrstoffen (x) in Teilbereichen/StralRennahe
Eintrag von Schadstoffen (organische Verbindungen, (x) in Teilbereichen/Deichgraben
Schwermetalle)

Eintrag von Salz (x) in Teilbereichen/Deichgraben
Direkte Veranderung von Vegetations- / Biotopstrukturen x (Unterhaltung auf Deichgrund

und im Auwald)

5.2.3. Bewertung der Empfindlichkeit

In Bezug auf die Biotopzusammensetzung muss hinsichtlich der Empfindlichkeit sehr
deutlich zwischen den vorbelasteten, weil intensiv genutzten bzw. tberbauten Flachen
und z.T. sehr hochwertigen Naturflachen unterschieden werden. Im Bereich des Deich-
grundes und sudlich angrenzender, intensiv genutzter Flachen besteht eine geringe
Empfindlichkeit hinsichtlich Veranderung. Die hier teilweise vorhandenen Sukzessions-
flachen weisen eine mittlere Empfindlichkeit gegenliber Eingriffen auf. Die ndrdlich des
Deiches liegenden Flachen haben eine hohe Bedeutung fur den Naturschutz und sind
als geschitzte Biotope und FFH-Lebensraumtypen eingestuft. Hier besteht eine hohe
Empfindlichkeit.

5.2.4. Fazit

Die an die bestehende Deichanlage sudlich angrenzende Flachen weisen eine in der
Regel geringe Biotopbewertung mit hohen Vorbelastungen aufgrund intensiver Nut-
zung/Unterhaltung auf. Teilweise erfolgt auch die Entwicklung als Ausgleichsflachen mit
hoherer Wertigkeit. Die BE-Flachen weisen abweichend innerhalb der Flacheninan-
spruchnahme eine z.T. héhere Wertigkeit als Sukzessionsflachen auf.

Die vorgelagerten Flachen der Elbe des Mihlenberger Lochs haben einen sehr hoher
Biotopwert aufgrund seltener und stark gefahrdeter Biotope, die teilweise auch als FFH-
Lebensraumtypen ausgewiesen sind.

5.3.  Schutzgut Tiere

In Jahr 2018 wurden faunistische Untersuchungen der Flederm&use, Brutvogel, Amphi-
bien, Fische, Odonaten und SufRwassermollusken im Untersuchungsgebiet durchgefihrt.
Zur Berucksichtigung weiterer Arten wurde eine Potenzialanalyse durchgefihrt. Auf der
Grundlage der vorhandenen Strukturen und Biotoptypen wurden die potenziell vorkom-
menden Arten, teilweise reduziert auf die geschitzten Arten, aufgefihrt. Zusétzlich wur-
de, falls vorliegend, auf bereits vorhandene Kartierungen, das Artenkataster der BUKEA
oder Verbreitungsatlanten zurtickgegriffen.
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Die Methodik der Kartierungen sowie die detaillierten Ergebnisse sind den jeweiligen
Fachgutachten sowie dem Fachbeitrag Artenschutz zu entnehmen. An dieser Stelle er-
folgt eine kurze Zusammenfassung.

5.3.1. Fledermause (Kartierung)

Das Untersuchungsgebiet flr Fledermause umfasste (aufgrund der Lichtempfindlichkeit
einiger Arten aber geringerer Larmempfindlichkeit) die Flacheninanspruchnahme des
Vorhabens zuziglich eines 20 m breiten Streifens und der Dreiecksflache zwischen
Cranzer Hauptdeich, Cranzer Elbdeich und Estedeich. Es wurden mit der Zwerg-, Rau-
haut-, Miicken-, Wasser- und Breitfligelfledermaus sowie dem GrofRen Abendsegler und
dem Braunen Langohr sieben Fledermausarten ermittelt (LEUPOLDT 2019). Von den
ermittelten Arten gelten die Breitfligelfledermaus und der Grol3e Abendsegler in Ham-
burg als gefahrdet. Die Rauhaut- und die Wasserfledermaus befindet sich auf der Vor-
warnliste, bei der Muckenfledermaus und dem Braunen Langohr ist eine Geféahrdung an-
zunehmen.

Zwerg- und Rauhautfledermaus waren wahrend der Detektorbegehungen die mit Ab-
stand am haufigsten beobachteten Arten. Ein Jagdhabitat dieser beiden Arten mit be-
sonderer Bedeutung befindet sich auf der gesamten Lange der Deichaul3enseite bis zum
angrenzenden Tideauwald. Der Ubrige Bereich besitzt eine geringe Bedeutung fir Fle-
dermé&use. Wasser- und Muckenfledermaus wurden regelmafiiig, aber nur mit geringeren
Aktivitatsdichten ermittelt. GroRer Abendsegler, Breitfliigelfledermaus und Braunes
Langohr wurden nur vereinzelt durch die stationaren Hochboxen erfasst. Es handelte
sich um vereinzelte Uberfliige. Weitere Jagdreviere wurden nicht festgestellt. Auch tradi-
tionelle Flugstralen oder Quartiere in Baumen oder Gehdlzen wurden im Untersu-
chungsgebiet nicht nachgewiesen.

Bewertung

Das Jagdhabitat auf der Deichaul3enseite ist ein Teillebensraum mit hoher Bedeutung fir
Flederméause. Alle anderen Habitate haben eine geringe Bedeutung fir Fledermause.

5.3.2. Weitere Saugetiere (Potenzialanalyse)

Uber Fallenfange wurden im Jahr 2013 Waldmaus, Roételmaus und Waldspitzmaus auf
der Dreiecksflache und am Rand des Tideauwaldes (Abschnitt Cranz) nachgewiesen
(Daten Artenkataster BUKEA). Die Anwesenheit von Rehen belegen zahlreiche Wildun-
falle am Cranzer Hauptdeich, ebenso fand sich dort ein toter Hermelin. Weitere im Un-
tersuchungsgebiet zu erwartende Arten sind lltis, Mauswiesel, Steinmarder, Rotfuchs,
Dachs, Feldhase Bisamratte, Wanderratte, Wildschwein und Wildkaninchen.

Einzelne Seehunde treten in der Elbe immer wieder auf. Im Artenkataster finden sich
aulRerdem Angaben von dem kurzzeitigen Auftreten kleiner Gruppen (bis zu 7 Tiere) auf
einer Sandbank im Muhlenberger Loch aus den Jahren 2012 bis 2014.

Schweinswale werden seit 2012 verstarkt in den Monaten Mérz bis Mai in der Elbe ge-
sichtet, wo sie von Blankenese bis in die Norder- und Siderelbe und in den Kéhlbrand
hinein beobachtet werden kdnnen. Sie folgen den Stintschwarmen, die in dieser Zeit zum
Laichen elbaufwarts wandern (SCHWEINSWALE E.V. 2019).
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Bewertung

Die Elbe hat eine mittlere Bedeutung als Wanderkorridor und zeitweises Nahrungshabi-
tat fir Schweinswal und Seehunde. Alle anderen Habitate haben eine geringe Bedeu-
tung fur sonstige Saugetiere.

5.3.3. Brutvogel (Kartierung)

Das engere Untersuchungsgebiet (sog. Kerngebiet) umfasste den Vorhabensort (Deich,
Stral3e, Deichgraben), einen 100 m-Radius um das Vorhaben sowie zuséatzlich ausge-
wahlte Bereiche mit Ruderalflachen, alten Obstbdumen oder Offenland in einem weite-
ren Umkreis von bis zu 500 m. Die Potenzialanalyse auf den verbliebenen Flachen in der
sog. 500 m Pufferzone betraf ganz tUberwiegend weitere Obstanbaugebiete ohne alten
Baumbestand sowie Siedlungsflachen.

Im Kerngebiet wurden 53 Brutvogelarten mit 831 Revierpaaren nachgewiesen (MIT-
SCHKE 2019). Am haufigsten waren Amsel, Zaunkénig, Zilpzalp, Buchfink und Blaumei-
se. Sieben Brutvogelarten mit 118 Revierpaaren stehen auf der Roten Liste gefahrdeter
Brutvogel in Hamburg bzw. Deutschland: Mehlschwalbe, Star, Haussperling, Fitis,
Rauchschwalbe, Kiebitz und Bluthanfling. Als Arten auf den Vorwarnlisten wurden Gar-
tengrasmiicke, Gelbspotter, Gartenrotschwanz, Grauschnapper, Kuckuck und Nachtigall
nachgewiesen. Mit hervorgehobenem Schutzstatus versehen waren unter den Brutvo-
geln im Kerngebiet als ,streng geschiitzte Arten” Sperber und Mausebussard. Als einzige
Art des Anhang 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie trat das Blaukehlchen im Untersuchungs-
gebiet auf. Weitere erwahnenswerte Brutvogelarten sind als Charaktervogel der Tider6h-
richte der Teichrohrsanger und als Koloniebriiter an Gebauden Mauersegler und Dohle.

In der 500 m-Pufferfliche wurden 2018 folgende zuséatzliche Brutvogelarten nachgewie-
sen (MITSCHKE 2019): Feldlerche, Grunspecht, Sommergoldhdhnchen, Sturmmowe,
Turkentaube, Turmfalke, Wacholderdrossel, Wiesenpieper. Fir den Wanderfalken be-
stand zuletzt 2014 Brutverdacht auf dem Werftgelande. Feldlerche, Turmfalke und Wie-
senpieper stehen auf den Roten Listen, Grinspecht und Wanderfalke gelten als ,streng
geschutzte* Arten. Zu betrachten ist aul3erdem der Seeadler, von dem je ein Paar auf
Nef3sand und an der Alten Siiderelbe briten und fir die der Untersuchungsraum Teil ih-
res ausgedehnten Reviers ist.

Bewertung

Die Siedlungsflachen entlang des Cranzer Hauptdeichs bzw. Cranzer Elbdeichs haben
aufgrund der hohen Bestande von Haussperling, Mehlschwalbe und Star sowie ergan-
zenden Vorkommen von Bluthanfling und Rauchschwalbe eine sehr hohe Bedeutung fir
Brutvogel.

Fir das Werftgelande mit Vorkommen von Turmfalke, Rauchschwalbe, Haussperling
und Star, das Vorland West mit Vorkommen von Star und Fitis, den Siedlungsrand im
Suden mit Vorkommen von Bluthénfling, Rauchschwalbe und Haussperling, den Flug-
platz Airbus mit Vorkommen von Feldlerche und Wiesenpieper sowie das Vorland Ost
mit Vorkommen von Fitis und Star ergibt sich eine hohe Bedeutung fur Brutvogel.

Die Uberwiegend intensiv bewirtschafteten Obstbau- und Gewerbeflachen haben eine
geringe bis sehr geringe Bedeutung fur Brutvogel.
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5.3.4. Rastvogel (Datenauswertung)

Es wird hier das Mihlenberger Loch betrachtet. Schutzzweck ist es, die Rastbestande
der Loffelente, Krickente, Spieente, Schnatterente, Brandgans, Lach- und Sturmmdwe
im Bereich grof3flachigen Suflwasserwatten und Flachwasserzonen und die der
Zwergmowe, Trauerseeschwalbe und Flussseeschwalbe im Bereich von Flachwasser-
zonen und Stromungskanten zu erhalten. Weitere Arten kommen in geringerer Individu-
enzahl vor. Eine ausfihrliche Darstellung erfolgt im Fachbeitrag Artenschutz (Planfest-
stellungsunterlage 09).

Bewertung

Das Mihlenberger Loch ist ein international bedeutsamer Rastplatz fir Wasservogel,
Mdéwen und Limikolen.

5.3.5. Amphibien (Kartierung)

Die Kartierung umfasste den Bereich der Flacheninanspruchnahme. Es wurden vier Ar-
ten in den Deichgraben festgestellt (BBS 2018). Weit verbreitet sind die Grinfrosche, sie
sind in fast jedem Grabenabschnitt sowie in den zufiihrenden Grében zu finden und nut-
zen diese auch als Laichgewasser. Es handelt sich wahrscheinlich um Teichfrosche, ei-
ne Unterscheidung von Kleinen Wasserfrosch ist nach aktuellem Kenntnisstand sicher
nur genetisch maoglich. Lokal verbreitet sind Erdkrote und Teichmolch. Beide Arten re-
produzieren ebenfalls in einzelnen Grabenabschnitten. Der Grasfrosch wurde nur mit
Einzeltieren beobachtet. Eine Fortpflanzung dieser Art im Gebiet konnten nicht belegt
werden. Es existieren Wanderbeziehungen zwischen dem Tideauwald im Deichvorland
und den Deichgradben. Die Zahl der wandernden Tiere (Uberwiegend Erdkréten) ist je-
doch gering.

Bewertung

Die untersuchten Grabenabschnitte haben eine geringe bis sehr geringe Bedeutung flr
Amphibien.

5.3.6. Fische (Kartierung)

Insgesamt wurden in den Deichgrdben und am Zu- und Ablauf des Siel- und Schopf-
werks Neuenfelde elf Arten durch Elektrobefischung nachgewiesen, die sich auf 505 In-
dividuen verteilten (BIOCONSULT 2019). Bis auf das Moderlieschen, das bundesweit als
potenziell gefahrdet (V) eingestuft wird, handelte es sich nicht um Rote-Liste-Arten. Mit
dem Rapfen wurde eine Art festgestellt, die in den Anhéange Il und V der FFH-Richtlinie
aufgefuhrt ist. In den Graben entlang des Deichful3es wurde mit einer Ausnahme (Aland)
ausschlie3lich der Zwergstichling nachgewiesen. Im Neuenfelder Schleusenfleet fanden
sich Aland, dreistacheliger Stichling, Flussbarsch, Gister, Hecht, Rapfen, Rotauge und
Zander. In der Tideelbe wurden am Ablauf vom Siel- und Schopfwerk Aland, Brassen,
Moderlieschen und Zander gefangen.

Das Artenspektrum wird von den weit verbreiteten Arten Aland und Zwergstichling domi-
niert. Mit dem Flussbarsch erreichte eine dritte Art noch etwas hohere Abundanzanteile.
Mit deutlichem Abstand folgten Guster, Rapfen, und Rotauge. Von allen weiteren Arten
wurden nur einzelne Exemplare gefangen.
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Die nachgewiesenen Arten sind in ihren Lebensraumansprichen tUberwiegend indifferent
(langsam flieRende und stehende Gewasser. Mit dem Moderlieschen wurde eine stillge-
wassertypische Art nachgewiesen. Aland und Rapfen sind als strémungsliebende (rheo-
phile) Arten eingestuft.

Bewertung

Die untersuchten Grabenabschnitte haben aufgrund der arten- und individuenarmen Be-
siedlung eine geringe Bedeutung flur die Fischfauna. Das Neuenfelder Sieltief hat auf-
grund des Nachweises des Rapfens eine hohe Bedeutung als Fischlebensraum.

5.3.7. Odonaten (Kartierung)

Im Untersuchungsgebiet der Deichgraben wurden 13 Odonatenarten nachgewiesen
(BBS 2018), davon sind drei Arten gefahrdet. Die Zahl der Taxa variierte von zwei bis
acht Arten je Probestelle.

Sicher belegt ist die Reproduktion nur bei einer Art, Plattbauch (Libellula depressa), von
der Exuvien und Larven gefunden wurden. Wahrscheinlich reproduzierend sind Grol3e
Pechlibelle (Ischnura elegans), Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella), Grof3e und
Gemeine Heidelibelle (Sympetrum striolatum, S. vulgatum). Fir Weidenjungfer (Chalco-
lestes viridis), Fledermaus-Azurjungfer (Coenagrion pulchellum), Blaugriine Mosaikjung-
fer (Aeshna cyanea) und Blutrote Heidelibelle (Sympetrum sanguineum) ist eine Repro-
duktion mdglich. Beziiglich der Gebanderten Prachtlibelle (Calopteryx splendens), Brau-
ne und Herbst-Mosaikjungfer (Aeshna grandis, A. mixta) liegen keine Hinweise auf Re-
produktion vor. Vom Sudlichen Blaupfeil (Orthetrum brunneum) wurde am 16.08.2018
ein ausgefarbtes Mannchen an dem frisch gerdaumten Grabenabschnitt A5 in Cranz beo-
bachtet. Es handelte sich um ein durchziehendes Tier, das zwei Tage spéater nicht mehr
festzustellen war.

Bewertung

Die untersuchten Grabenabschnitte haben eine geringe bis sehr geringe Bedeutung flr
Libellen.

5.3.8. SiuRwassermollusken (Kartierung)

Es wurden insgesamt 11 Schneckenarten und 2 Muschelarten nachgewiesen. Dabei
zeigten sich starke Unterschiede zwischen den untersuchten Probestellen Die wenigsten
Arten fanden sich im flieRenden Grabenabschnitt am Neuenfelder Schleusenfleet, die
meisten im westlichsten Abschnitt bei Cranz. Es handelt sich um weit verbreitete und in
Hamburg ungefahrdete Arten, die keine besonderen Anspriiche an ihren Lebensraum
stellen.

Bewertung

Die untersuchten Grabenabschnitte haben eine geringe bis sehr geringe Bedeutung flr
SuRwassermollusken.
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5.3.9. Weitere geschitzte Arten nach BNatSchG

Fur Reptilien und Wirbellose wird ein Untersuchungsraum der Flacheninanspruchnahme
zuzuglich stofflicher indirekter Wirkungen (30 m-Radius) betrachtet. Darliber hinaus ist
fur diese Artengruppen nicht mit Empfindlichkeit (L&rm, Erschutterungen) zu rechnen.

Reptilien (Potenzial)

Es gibt keine Hinweise auf das Vorkommen von Reptilien im Bereich des Deiches und
der zugehdrigen Anlagen. Aufgrund des Fehlens trockenwarmer Habitatbedingungen
oder Sonderstandorten wie Moore kénnen die meisten Arten ausgeschlossen werden.
Die Ringelnatter als Art in Gewassernahe ist aufgrund der intensiven Nutzung und Ge-
wasserunterhaltung binnendeichs und des Tideeinflusses auRendeichs ebenfalls auszu-
schlieBen. In den Garten und an naturndheren Gewdassern der Umgebung konnten
Blindschleiche, Waldeidechse oder Ringelnatter vorkommen.

Bewertung
Das Untersuchungsgebiet hat eine geringe Bedeutung fur Reptilien.

Heuschrecken (Potenzial)

Das Vorkommen von Heuschrecken im Bereich des Deichgrinlands und des Deichgra-
bens ist zu erwarten. Aufgrund der intensiven Unterhaltung und regelmafigen Mahd
kénnen hier nur sehr wenige haufige und anspruchslose Arten einen geeigneten Lebens-
raum finden. Hochstauden und Geblische sind potenzieller Lebensraum der Kurzfligeli-
ge Schwertschrecke (Conocephalus dorsalis), des Gro3en Heupferds (Tettigonia viridis-
sima), der Gewohnlichen Strauchschrecke (Pholidoptera griseoaptera), des Braunen
Grashiipfers (Chorthippus brunneus), des Verkannten Grashiipfers (Chorthippus mollis)
und des Gemeinen Grashiipfers (Chorthippus parallelus). Diese Artenspektrum wurde in
Veddel auf einer Monitoringflache in der Umgebung eines alten Hafenbeckens mit aus-
gedehnten Gebiisch- und Staudenfluren erfasst (ROBBELEN 2014). Im Bereich von
Brachen und Wegrandern sind Roesels Beil3schrecke (Metrioptera roeselii), Punktierte
Zartschrecke (Leptophyes punctatissima) und der WeiRrandige Grashupfer (Chorthippus
albomarginatus) zu erwarten, wie z.B. auf Monitoringflachen in Wilhelmsburg im Bereich
von StraRenbegleitgriin mit krautiger Vegetation nachgewiesen wurden (ROBBELEN
2014). Diese Arten sind ebenfalls haufig und hamburgweit nicht gefahrdet (ROBBELEN
2007a). Die einzige in Hamburg nachgewiesene besonders geschitzte Art, die Blaufli-
gelige Odlandschrecke (Oedipoda caerulescens) bendtigt Trockenrasenbiotope, die hier
nicht vorhanden sind.

Bewertung
Das Untersuchungsgebiet hat eine geringe Bedeutung flr Heuschrecken.

Schmetterlinge (Potenzial)

Das Vorkommen von Schmetterlingen im Bereich des Deichgrinlands und des Deich-
grabens ist aufgrund der intensiven Unterhaltung nicht zu erwarten. Die angrenzenden
Ruderalfluren bieten jedoch einen potenziellen Lebensraum fir Tagfalter. Es sind in die-
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ser Uberwiegend intensiv genutzten Landschaft nur ungefahrdete und haufige Arten wie
beispielsweise der Kleine Kohlweil3ling (Pieris rapae), Kleiner Fuchs (Nymphalis urticae),
Distelfalter (Vanessa cardui) und Tagpfauenauge (Nymphalis io) zu erwarten. Auch be-
sonders geschiitzte Nachtfalterarten sind hier weitgehend auszuschlieRen. Aufgrund des
Fehlens der Futterpflanzen ist der Nachtkerzenschwéarmer als Art des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie nicht am Vorhabensort anzunehmen.

Bewertung

Das Untersuchungsgebiet hat generell eine geringe Bedeutung fir Schmetterlinge. Der
Auwald und gehdlzreiche Sukzessionsflachen weisen eine mittlere Bedeutung fir Nacht-
falter auf.

Holzbewohnende Kéafer (Potenzial und Kartierung)

Holzbewohnende Kaferarten sind sicherlich in den Gehélzen des Wirkraums haufig, vor
allem im Auwald und an den alten Gehdlzbestdnden auf der Dreiecksflache. Aus den
besonders geschitzten Artengruppen sind z.B. Vertreter der Buprestidae (Prachtkéafer),
Cerambycidae (Bockkafer) und Lucanidae (Schréter) anzunehmen. Im Bereich der
Deichanlagen und ihrer unmittelbaren Umgebung sind keine Hinweise auf ein Vorkom-
men. des streng geschitzten Scharlachkafers Cucujus cinnabarinus gefunden worden
(GURLICH 2018).

Bewertung

Das Untersuchungsgebiet hat generell eine geringe Bedeutung fur holzbewohnende Ka-
fer. Der Auwald und gehdlzreiche Sukzessionsflachen weisen als totholzreiche Biotop
eine mittlere Bedeutung auf.

Laufkafer (Potenzial)

Im Gebiet sind h&ufige und weit verbreitete Arten der Laufkafer zu erwarten. Aus der be-
sonders geschitzten Gattung Carabus ist das Vorkommen von Arten wie z.B. Carabus
grannulatus, Carabus nemoralis und Carabus hortensis auch innerhalb der Deichgrund-
grenzen nicht auszuschliel3en.

Bewertung

Das Untersuchungsgebiet hat eine geringe Bedeutung fur Laufk&fer.

Hautfligler (Potenzial)

Besonders geschiitzte Arten aus der Gruppe der Hautfligler sind innerhalb der Deich-
grundgrenzen nicht zu erwarten. Wildbienen und Grabwespen sowie die Hornisse kon-
nen aber auf den BE-Flachen vorkommen.

Bewertung

Das Untersuchungsgebiet hat generell eine geringe Bedeutung fir Hautfligler. Der Au-
wald und gehdlzreiche Sukzessionsflachen weisen eine mittlere Bedeutung auf.
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Landschnecken (Potenzial)

Im Zusammenhang mit dem Artenschutz ist die Gewohnliche Weinbergschnecke (Helix
pomatia) zu nennen. Die Fundorte sind in Hamburg jedoch auf das Mordnengebiet oder
Gebiete mit anstehendem kalkhaltigem Untergrund beschrankt. (DEMBINSKI et al.
1997). Das Vorkommen der Art in der Marsch ist daher nicht anzunehmen. Weitere po-
tenziell vorkommende Arten im Bereich der Flacheninanspruchnahme und des Wirk-
raums sind nicht geschutzt.

Bewertung
Das Untersuchungsgebiet hat eine geringe Bedeutung fur Landschnecken.

Spinnen (Potenzial)

Verbreitungsdaten oder eine Rote Liste fur Hamburg liegen nicht vor. Im Anhang IV der
FFH-Richtlinie wird nur eine Spinnenart aufgefiihrt, die jedoch nicht in Deutschland vor-
kommt. Funf Spinnenarten sind nach BArtSchV besonders geschitzt, davon unterliegen
drei dem strengen Schutz. Vorkommen der Gerandeten Jagdspinne Dolomedes fimbria-
cus und der Gerandeten Wasserspinne Dolomedes plantarius sind in den letzten Jahren
unter anderem im Duvenstedter Brook festgestellt worden (ARGE HAMMER — HOF-
MANN 2015), die beiden Arten sind jedoch hier nicht zu erwarten, da die Deichgraben
einer intensiven Unterhaltung unterliegen. Gemalf3 den Verbreitungskarten der Deut-
schen Arachnologischen Gesellschaft (www.arages.de) sind fur keine weiteren beson-
ders oder streng geschitzten Arten Nachweise aus Hamburg bekannt.

Bewertung
Das Untersuchungsgebiet hat eine geringe Bedeutung fur Spinnen.

Krebse (Potenzial)

Eine Rote Liste oder ein Artenschutzprogramm fiir Krebse in Hamburg liegen nicht vor.
Der streng geschitzte Européische Flusskrebs (Astacus astacus) hat keine natirlichen
Vorkommen in Hamburg. Die streng geschiitzten und potentiell in Hamburg vorkommen-
den Arten der KiemenfiiRer (Branchiopoda) leben in regelméaRig austrocknenden Stillge-
wassern und auf temporar tberstauten Wiesen. Aufgrund ihrer speziellen Habitatsan-
spriche und ihrer Seltenheit ist sowohl das Auftreten von Flusskrebsen als auch von
KiemenfuRern im Untersuchungsgebiet auszuschliefl3en.

Bewertung
Das Untersuchungsgebiet hat eine sehr geringe Bedeutung fur Krebse.
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5.3.10. Bewertung der schutzgutbezogenen Vorbelastungen

Fur folgende in Kap. 3 angenommenen schutzgutbezogenen Wirkfaktoren werden fol-
gende Vorbelastungen angenommen:

Tab. 4. Wirkfaktoren Schutzgut Tiere

Wirkfaktor Vorbelastung

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme X (bestehender Deich)

Temporére Flacheninanspruchnahme -

Visuelle und akustische Stérungen (x) in Teilbereichen/StralRennahe
Barrierewirkung (x) in Teilbereichen/StralRennahe
Mortalitat (x) in Teilbereichen/StralRennahe
durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse (x) in Teilbereichen/StraRenndhe

entstehende Schadstoffe

Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (x) in Teilbereichen/StraRenndhe

Erschitterung/Vibrieren -

Eintrag von Nahrstoffen (X) in Teilbereichen/Deichgraben
Eintrag von Schadstoffen (organische Verbin- (X) in Teilbereichen/Deichgraben
dungen, Schwermetalle)

Eintrag von Salz (X) in Teilbereichen/Deichgraben
Direkte Veranderung von Vegetations- / Biotop- X (Unterhaltung auf Deichgrund
strukturen und im Auwald)

Licht (x) in Teilbereichen/StralRennahe

5.3.11. Bewertung der Empfindlichkeit

Innerhalb der Deichgrundgrenzen und sudlich davon besteht in der Regel eine geringe
Empfindlichkeit der Tierarten hinsichtlich Veranderung, Stérung und Stoffeintragen. Eine
mittlere Empfindlichkeit weisen die Bewohner der Sukzessionsflaichen auf. Die noérdlich
des Deiches liegenden Bereiche haben eine hohe Bedeutung fir die Fauna und beher-
bergen ein deutlich hoheres Artenpotenzial. Es ist eine gro3e Empfindlichkeit gegeniber
Eingriffen und Storungen festzustellen.

5.3.12. Fazit

Innerhalb der Deichgrundgrenzen und sudlich angrenzende Flachen ist eine geringe bis
mittlere Bedeutung aufgrund hoher bis in naturnédheren Teilen geringer Nutzungsintensi-
tat und Vorbelastungen anzunehmen.

Besondere Bedeutung fir die Tierarten haben die Naturflachen im Bereich Mihlenberger
Loch (tidebeeinflusste Wasser- und Landflachen); aufgrund des allgemein hohen Stérpo-
tenzials im weiteren Umfeld dienen sie als Rickzugsraume fir Tiere und weisen damit
eine besondere Schutzbedurftigkeit auf, der auch durch die Ausweisung von Schutzge-
bieten Rechnung getragen wird.
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5.4. Schutzgut Biologische Vielfalt
5.4.1. Allgemeine Beschreibung der Biologischen Vielfalt

Die Biologische Vielfalt definiert sich in besonderem Maf3e durch ein Zusammenwirken
von Lebensraumen und Arteninventar. Aufgrund der teilweise intensiven, teilweise aber
auch sehr geringen Nutzungsintensitat (z.T. als NSG mit Betretungsverbot) haben sich
sehr unterschiedliche Lebensrdume entwickelt. Entsprechend ist auch fir die Biologische
Vielfalt eine deutliche Zweiteilung des Untersuchungsgebietes anzunehmen. Die fir ein
Gewassersystem typische Vernetzung zwischen Fluss und Aue ist aufgrund der Deiche
nicht mehr vorhanden. Der Bereich ist frei von Hochwasserereignissen, eine Verbindung
zwischen Elbe/Este und dem Hinterland besteht nicht mehr.

Das Deichvorland mit Tideauwald, Tiderthrichten und Flusswattflachen stellt jedoch
noch einen strukturreichen Raum mit hoher biologischer Vielfalt und groRer Bedeutung
fur den Naturhaushalt dar. Die Flachen des Deichs, der Stra3e und der Deichgraben
sind einférmig strukturiert, teilweise versiegelt, intensiv genutzt und daher nur fir wenige
Arten besiedelbar. Das Deichhinterland stellt als intensiv genutztes Obstanbaugebiet ei-
nen ebenfalls intensiv genutzten Raum dar, allerdings sind hier durch eingestreute Gra-
ben, Ruderalflachen und Gehdlze mehr Lebensrdaume und damit eine etwas hoher biolo-
gische Vielfalt zu verzeichnen als im Deichbereich. Im Siedlungsbereich bereichern sel-
ten gewordene Arten der Ortschaften wie Schwalben und Haussperling die biologische
Vielfalt.

5.4.2. Bewertung der Empfindlichkeit

Durch das Nebeneinander von Nutzung und Natur sind Tiere und Lebensraume suidlich
der Deichlinie an standige Veranderungen und Stdérungen gewthnt und daher wenig
sensibel gegeniber Eingriffen. Empfindlich sind vor allem die vor dem Deich liegenden
Lebensgeminschaften, da sie teilweise aufgrund der besonderen abiotischen Faktoren
(Tideeinfluss) auf eine selten gewordene Auspragung (SiURBwassertide-Lebensraume)
angewiesen sind.

5.4.3. Fazit

Die oben beschriebene Zweiteilung ist auch bei der Biologischen Vielfalt vorhanden und
spiegelt sich in den Vorbelastungen bzw. in der schutzgutbezogenen Empfindlichkeit
wieder. So unterliegen die sudlichen Flachen einer meist hohen Vorbelastung, aufgrund
derer nur eine geringe Empfindlichkeit anzunehmen ist. Die nordlichen Flachen sind zum
Uberwiegenden Teil naturnah und durch eine hohe biologische Vielfalt gepragt, die je-
doch ebenfalls teilweise Vorbelastungen durch angrenzende Storeffekte unterliegen:

e Sidteil mit meist intensiver Nutzung und hohem Versiegelungsgrad: tberwiegend
geringe biologische Vielfalt und Empfindlichkeit,

¢ Nordteil mit geringer Stoérungsintensitat und besonderer Biotopausstattung: hohe bi-
ologische Vielfalt und Empfindlichkeit, geschitzte Biotope und wertgebende Arten
grof3flachig vorhanden.

Die fehlende Vernetzung zwischen Gewasser und Aue ist ebenfalls als Vorbelastung zu
bewerten.
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5.5. Schutzgut Flache
5.5.1. Allgemeine Beschreibung des Schutzgut

Das Untersuchungsgebiet ist durch den vorhandenen Deich zweigeteilt. Nordlich des
Deiches befinden sich ausgedehnte, fast ungenutzte Wasserflachen und Flachen im
Wasserwechselbereich mit sehr geringem Versiegelungsgrad. Sudlich des Deiches
befinden sich Uberwiegend landwirtschaftlich intensiv genutzte Flachen sowie
Siedlungsbereiche mit Nutzungen durch Wohnen, Industrie und Gewerbe. Der Deich mit
den vielbefahrenen Stral3en hat eine hohe Trennwirkung im Gebiet.

5.5.2. Bewertung der schutzgutbezogenen Vorbelastungen

Fur folgende in Kap. 3 angenommenen schutzgutbezogenen Wirkfaktoren (zusammen-
gefasst) werden Vorbelastungen angenommen:

Tab. 5: Wirkfaktoren Schutzgut Flache

Wirkfaktor Vorbelastung

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme X

Temporare Flacheninanspruchnahme -

5.5.3. Bewertung der Empfindlichkeit

Aufgrund der z.T. langen Nutzungsgeschichte ist die Empfindlichkeit der Eingriffsflache
gegenlber Flacheninanspruchnahme hoch. Naturschutz, Hochwasserschutz und ge-
werbliche/industrielle Nutzungen nehmen zunehmend Flachen in Anspruch. Die hier ur-
springliche Flachennutzung durch Obstanbau und Landwirtschaft wird dadurch zurtick
gedrangt.

Jede neue Flacheninanspruchnahme greift in den Naturhaushalt und die Flachenverflg-
barkeit fir Nutzungen ein und verursacht Wechselwirkungen mit anderen biotischen und
abiotischen Schutzgitern. Hier sind insbesondere zu nennen:

Mensch (Wohnen, Arbeiten, Erholung), Tiere und Pflanzen (Lebensraum), Boden (Ver-
anderung der Oberflachengestalt), Wasser (Entwasserung) und Landschaftsbild. Uber-
geordnet betrachtet sind naturnahe Flachen im Bereich des naturschutzfachlich bedeut-
samen Mihlenberger Lochs mit europaischem Schutzstatus als sehr hohes Gut einzu-
stufen. Obstbauliche Nutzungen auf den Flachen sind regional als bedeutsam zu bewer-
ten.

5.5.4. Fazit

Beziglich der Bewertung ist auch hier die Zweiteilung des Gebietes zu berticksichtigen.
Beziglich der Hochwasserproblematik in Elbnahe ist der Schutz von Nutzflachen vor
Uberschwemmung ebenso zu beriicksichtigen wie die Erhaltung von Flachen mit hoher
Bedeutung fur den Naturhaushalt.
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5.6. Schutzgut Boden
5.6.5. Geologische Einordnung und Bodenklassifikation

Die vorhandenen Béden sind nacheiszeitlich im Holozan entstanden. Es handelt sich in
Elbnahe um sandige Ablagerungen (Auensedimente) mit humosen Anteilen, die bei
Hochwasser in der Flussaue aufgelandet sind. Weiter landeinwarts finden sich tonige
Marschenablagerungen. Der Bodentyp an der Elbe ist Flussstrand, Flussrohmarsch,
Flusskleimarsch aus holozanen, perimarinen Sanden und Lehmen. Weiter landeinwarts
finden sich durch landwirtschaftlich Nutzung Uberpragt Flusskleimarschen, Organomar-
schen aus holozénen, perimarinen Lehmen und Tonen (s. Anlage 6).

5.6.6. Lokale Bdden und Baugrundverhaltnisse

Fur das Schutzgut Boden wird als Untersuchungsraum die maximale Eingriffsflache zu-
zuglich stofflicher indirekter Wirkungen (30 m-Radius) betrachtet. Dartber hinaus ist fur
das Schutzgut nicht mit Empfindlichkeit (Larm, Erschitterungen) zu rechnen.

Nach den vorliegenden Ergebnissen (FWT 2020) der insgesamt im Bereich des Deiches
ausgefuhrten Baugrundaufschliisse ist im Planungsgebiet grundsétzlich von folgendem
Untergrundaufbau auszugehen:

e Deckschichten aus aufgefiillten durchwurzelten Kleibéden

o aufgeflillte Kleibéden (Kleiabdeckung, Vollkleideich), teilweise mit anthropo-
genen Beimengungen (Ziegel-/Betonreste)

o aufgeflillte Sande (Deichkern)

e gewachsene organische Weichbodenschichten (Klei, Torf bzw. deren Ge-
menge)

¢ gewachsene holozane Sande

e gewachsene pleistozane Sande.

Neuenfelder Hauptdeich

Der Abschnitt ist innerhalb der Deichgrundgrenze gekennzeichnet durch den vorhande-
nen Deich, der aus aufgefilliten Kleibdden der Kleiabdeckung sowie aus den aufgefillten
Sanden des Deichkerns aufgebaut ist. Im Stra3enbereich stehen oberflachennah unter-
halb der Asphaltdecke und grobkdrnigen Tragschichten aufgefillte Sande an.

Die Auffullungen werden grundsatzlich von gewachsenen organischen Weichboden-
schichten unterlagert. Diese gewachsenen organischen Weichschichten stehen auch
auf3erhalb des Deichquerschnitts bereits ab geringer Tiefe unter Gelande an. Sie beste-
hen aus gewachsenem Klei mit weicher Konsistenz. Unterhalb der organischen Weich-
schichten folgen Sande ab variierenden Tiefen zwischen etwa -0,5 mMNHN und -7 mNHN.
Bei den Sanden handelt es sich im Ubergangsbereich von den organischen Boden korn-
analytisch um Fein- und Mittelsande, in die in unterschiedlichem Umfang noch Schluff-
bzw. Kleib&nder eingelagert sein kdnnen. Diese Sande werden als holozane Sande ein-
gestuft und weisen nach den Ergebnissen der Drucksondierungen eine lockere bis mit-
teldichte Lagerung auf. In groReren Tiefen, ab ca. -10 mNHN, werden die holozénen
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Sande von pleistozanen Sanden unterlagert. Die pleistozanen Sande weisen keine or-
ganischen Anteile mehr auf und sind Uberwiegend mitteldicht bis dicht gelagert.

Cranzer Hauptdeich

Hier wird der vorhandene Deich aufgrund seines Aufbaus in zwei Unterabschnitte einge-
teilt werden. Westlich der Este werden die Bodenschichten des Deichaufbaus als aufge-
fullter Klei der Kleiabdeckung sowie als aufgefillte Sande des Sandkerns angesprochen.
Am westlichen Ende des Abschnitts ist der Deich auf einer Lange von etwa 280 m als
Vollkleideich hergestellt worden. Der Deich ist in diesem Abschnitt somit ausschlief3lich
aus aufgefilltem Klei aufgebaut worden, der lokal mit Sandlagen durchzogen ist.

Unterhalb der aufgefullten Klei- und Sandschichten folgen gewachsene organische
Weichschichten aus Wechsellagen von Klei und Torf sowie deren Gemenge. Wéhrend
der Torf Uberwiegend in zersetzter bzw. mit faseriger Struktur vorkommt, weist der Klei
eine vorwiegend weiche Konsistenz auf.

Ab Tiefen zwischen etwa -4 m NHN und -10 mNHN folgen die unterlagernden Sande, die
im Ubergangsbereich von den organischen Weichboden, in Tiefen bis etwa -10 m NHN
Schluff- bzw. Kleibander aufweisen kénnen. Die Fein- und Mittelsande in diesem Uber-
gangsbereich werden als holozane Sande angesprochen und weisen eine lockere bis
mitteldichte Lagerung auf. Unterhalb der holozdnen Sande folgen die pleistozénen San-
de in mitteldichter bis dichter Lagerung. Sie werden kornanalytisch als gemischtkérnige
Sande angesprochen.

Estedeich

Der vorhandene Estedeich besitzt nach den Ergebnissen der Baugrundaufschlisse ei-
nen Sandkern, der mit Klei abgedeckt ist. Unterhalb des aufgebauten Deichkdrpers ste-
hen organische Weichbdden an, die sich aus Klei, Torf sowie deren Gemenge zusam-
mensetzen. Die Unterkante der Weichbodenschichten liegt nach den aktuellen Auf-
schliissen in Tiefen zwischen -5,5 mNHN und -7,75 mNHN. Unterhalb werden die orga-
nischen Weichbdden von gewachsenen gemischtkérnigen Sanden unterlagert.

Neben dem Deich wurden auf groéReren Flachen die natirlichen Boden im Bereich des
Werftgelandes, des Gewerbegebiets Neuenfelde 14 und des Airbus-Werksgelandes
durch Aufschittungen Uberdeckt.

5.6.1. Bodenfunktionen nach BBodSchG

Der Boden wird gemaf § 2 BBodSchG nach folgenden Funktionen bewertet:

e Lebensgrundlage und Lebensraum fir Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenor-
ganismen

¢ Bestandteil des Naturhaushalts insbesondere mit seinen Wasser- und Nahrstoff-
kreislaufen

o Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen auf Grund
der Filter-, Puffer- und Stoffumwandungseigenschaften, insbesondere zum
Schutz des Grundwassers
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e Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
e Nutzungsfunktion als Standort fur die land- und forstwirtschaftliche Nutzung.

Innerhalb der Deichgrundgrenzen sind natlrlichen Funktionen des Bodens als Lebens-
grundlage und Lebensraum, als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Abbau-, Aus-
gleichs- und Aufbaumedium, Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und die
Nutzungsfunktionen fir Land- und Forstwirtschaft aufgrund der bestehenden Abgrabun-
gen (Deichgraben), Aufschiittungen (Deich) und Versiegelungen (Stral3e) stark einge-
schrankt bis nicht mehr vorhanden (Vorbelastungen).

Sudlich sind die natirlichen Funktionen des Bodens aufgrund der intensiven Bewirt-
schaftung eingeschrankt, aber teilweise noch vorhanden. Die Funktion als Archiv der Na-
tur- und Kulturgeschichte ist teilweise trotz Uberformung noch gegeben (s. Kap. 5.6.2),
die Wertigkeit als Standort fir die land- und forstwirtschaftliche Nutzung ist hoch

Im Bereich Muhlenberger Loch (Deichvorland) sind dagegen die nattrlichen Funktionen
aufgrund langjahriger ungestorter Entwicklung fast tberall als gut ausgepragt anzuse-
hen, Nutzungs- und Archivfunktionen treten demgegentber stark in der Hintergrund.

5.6.2. Schutzwirdige Béden

Im Fachplan Schutzwirdige Béden (Quelle: Geo-Online, Geoportal der FHH) wurden auf
verschiedenen Flachen sudlich des Vorhabensortes auf Poldern mit FluRkleimarschen
schutzwirdige Boden (Archiv der Kulturgeschichte) ausgewiesen (s. Anlage 7). Es han-
delt sich um eine mafige Auspragung von Kultosol-Typen (Archivklasse K2). Trotz in-
tensiver Nutzung durch den Obstanbau sind noch relativ gut ausgebildete Beetstruktu-
ren, nur mafRdige Entwasserung und geringe Dingung kennzeichnend.

5.6.3. Altlasten

Die Angaben zu Altlasten wurden bei HPA, BUKEA und Bezirk Harburg abgefragt.

Das gesamte Planvorhaben befindet sich in einem Gebiet mit organischen Weichschich-
ten (Klei und Torf) im Untergrund. Infolge von Zersetzungsprozessen in diesen Boden
kénnen auf natirliche Weise Bodengase (Methan [CH4] und Kohlendioxid [CO,]) entste-
hen und bei Neubauvorhaben oder bei Flachenversiegelungen Gassicherungsmaf3nah-
men erforderlich machen. Teile des Planvorhabens liegen zudem in Bereichen, in denen
eine Sedimentablagerung mit anthropogenen Belastungen (durch Uberschwemmungen
bei Elbhochwasser vor Bau des Cranzer und Neuenfelder Hauptdeichs) stattgefunden
hat (siehe Anlage 8). U.a. befindet sich die genannte Dreiecksflache zwischen Cranzer
Elbdeich, Cranzer Hauptdeich und Estedeich in diesem Gebiet. Hinweise, dass es sich
bei dieser Flache um ein Spiilfeld handelt, konnten nicht bestatigt werden. Hier ist mit
entsprechenden Schadstoffbelastungen des Bodens zu rechnen; Informationen zur Bo-
denbeschaffenheit liegen jedoch nicht vor.

Das westliche Ende des Flurstiicks 3573 (Werftgelande an der Este) ist auf einer Lange
von ca. 180 m Teil der altlastverdachtigen Flache 5832-001/03. Es handelt sich um ein
Spilfeld bzw. eine Aufh6hung mit Baggergut mit einem Sandanteil unter 80 %. Im Spul-
kérper werden charakteristische Verunreinigungen wie z.B. Schwermetalle, Arsen und
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polyzyklischen aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) vermutet. Sudlich angrenzend
liegt die altlastverdachtige Flache 5832-001/01 mit Werftbetrieb. Bei Untersuchung von
Grundwasserproben aus den nahegelegenen Grundwassermessstellen im Jahr 2009
sind keine Referenz- und/ oder Sanierungsleitwert Uberschreitende Schadstoffkonzentra-
tionen nachgewiesen worden. Aufgrund der Nutzung ist von lokalen Verunreinigungen
mit branchentypischen umweltrelevanten anorganischen und organischen Schadstoffen
zu rechnen. Bei Erdarbeiten in diesen Bereichen oder weiteren Untersuchungen sind
Verunreinigungen des Bodens durch Asbest zu bertcksichtigen.

Im Rahmen der Deichertiichtigungsmal3nahme 1996 ist die damalige Béschungsbefesti-
gung aus bitumindsen Baustoffen wie u.a. Bitumenkiessand und Asphaltbeton als Trag-
schicht des Aul3endeichwegs verwendet worden. Die Tragschicht besteht aus pechhalti-
gem Asphaltaufbruch, welcher mit polycyclischem aromatischem Kohlenwasserstoff
(PAK) belastet ist. Diese Altlast ist aktuell gekapselt durch den Aufl3endeichweg sowie
einen im Boden befindlichen Spundwandrest.

5.6.4. Bewertung der schutzgutbezogenen Vorbelastungen

Fur die in Kap. 3 angenommenen schutzgutbezogenen Wirkfaktoren werden folgende
Vorbelastungen angenommen:

Tab. 6: Vorbelastungen Schutzgut Boden

Wirkfaktor Vorbelastung

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme X

Temporare Flacheninanspruchnahme -

Durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse

entstehende Schadstoffe (x) in Teilbereichen/StralRennahe

(x) in Teilbereichen/landwirtschaftlich

Eintrag von Néahrstoffen N
genutzte Flachen

Eintrag von Schadstoffen (organische Verbin-

(X) in Teilbereichen/StralRenndhe/Altlasten
dungen, Schwermetalle)

Eintrag von Salz (x) in Teilbereichen/StralRennahe

5.6.5. Bewertung der Empfindlichkeit

Aufgrund der Vorbelastungen und der grof3flachig vorhandenen Auffillungen ist die
Empfindlichkeit des Bodens im Bereich der Flacheninanspruchnahme deutlich reduziert.
Nattrlicherweise vorkommende Auenbdden sind hier Uberbaut oder abgegraben. Be-
sondere Empfindlichkeiten bestehen hinsichtlich der Inanspruchnahme schutzwirdiger
Bbdden und der moglicher Mobilisierung von Altablagerungen, insbesondere in der raum-
lichen Nahe zu Schutzgebieten und Gewassern.
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5.6.6. Fazit

Am Vorhabensort handelt es sich um Bdden allgemeiner bis reduzierter Bedeutung
(groR¥flachige Abgrabungen, Aufschittungen und Versiegelungen). Auf ehemals als
Grunland genutzten Flachen sind schutzwirdige Bdoden (Polder mit Flu3kleimarschen,
trotz einer intensiven Nutzung mit Obstanlagen bleibt die Einstufung als maRige Auspra-
gung mit ausgepragter Beetstrukturen, mafRige Entwésserung und geringer Diingung)
vorhanden, diese stehen in engen Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Wasser (un-
versiegelte Grundwasserbdden) und Luft/Klima (ausgepragte CO,-Senkenfunktion).

5.7. Schutzgut Wasser
5.7.1. Oberflachengewéasser

Das Gewassersystem im Untersuchungsgebiet ist gepragt durch die Elbe. Sie nimmt
zum einen alles im Untersuchungsgebiet zuflieBende Wasser auf, zum anderen wurde
durch die Elbe die hier betrachtete Landschaft geformt. Heute bestehende Nutzungen er-
fordern die Abtrennung des Umlands vom Tidegeschehen und von Hochwasserereignis-
sen durch Deiche, Sperr- und Schopfwerke. Das vorhandene System von Graben ent-
wassert entweder Uber die Este oder das Neuenfelder Schleusenfleet in die Elbe. Die
vorhandenen Stillgewasser sind kinstlich angelegt und dienen der Wasserspeicherung
zur Frostschutzberegnung und ggf. Bewasserung. Elbe und Este sind als erheblich ver-
anderte Wasserkdrper gemaf der WRRL ausgewiesen.

Elbe

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich der Hamburger Unterelbe. Als Unterelbe wird
der tidebeeinflusste Abschnitt der Elbe zwischen der Staustufe Geesthacht und
Cuxhaven bezeichnet. Im Stadtgebiet von Hamburg bildet die Elbe eine Art Binnendelta
aus, indem sie sich fir etwa 15 Kilometer in die Norder- und Suderelbe aufteilt, die die
Elbinsel Wilhelmsburg umschlieRen. Ab dem Zusammenfluss der beiden Elbarme ver-
lauft der Fluss bis zur westlichen Stadtgrenze zwischen den Elbvororten im Norden so-
wie Waltershof, Finkenwerder, Neuenfelde und Cranz im Siden. Die Aufweitung im Be-
reich Muahlenberger Loch ist dadurch bedingt, dass urspriinglich erst hier Norder- und
Suderelbe wieder zusammenflossen.

Die folgenden Angaben stammen aus dem Landesinterner Bericht zum Bearbeitungsge-
biet Elbe/Hafen — Bestandsaufnahme und Erstbewertung (Anhang Il / Anhang IV der
WRRL) 2005. Der hier zu betrachtende Oberflachenwasserkdrper ist el_3 (Elbe/West),
der sich vom Muhlenberger Loch bis zur westlichen Landesgrenze erstreckt. Diese Ab-
grenzung wurde erforderlich, da am Mihlenberger Loch die spezifizierte Nutzung und
der Gewassertyp wechseln. Es handelt sich um Gewassertyp 22 (Marschengewéasser).

Der Wasserkorper el_3 ist zum Zwecke der Herstellung und Erhaltung der Schiffbarkeit
(Gewasservertiefung, Unterhaltungsbaggerungen) in seinem Wesen erheblich verandert.
Durch Hochwasserschutzmal3nahmen und Siedlungstatigkeit wird eine natirliche oder
naturnahe Auenbildung verhindert. Die Uferbereiche sind streckenweise durch kiinstliche
Steinschittungen befestigt. Es fehlt Raum fir die Entwicklung nattrlicher oder naturna-
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her Ufer- und Auenstrukturen. Er wird aus diesen Grinden als erheblich veranderter
Wasserkorper eingestuft.

Die biologischen, hydromorphologischen und chemisch-physikalischen Qualitdtskompo-
nenten werden nicht den guten 6kologischen Zustand erreichen. Die Biozdnosen sind
durch die Nutzungen verarmt, die Hydromporphologie stark gestoért, das trophische Ni-
veau zu hoch und es liegen Schadstoffbelastungen durch Organozinnverbindungen und
Schwermetalle vor. Daher wird das gute 6kologische Potenzial als Umweltqualitatsziel
fur die Wasserkdrper der Elbe angestrebt.

Die Aktualisierung des Bewirtschaftungsplanes (Beitrag der Freien und Hansestadt
Hamburg zur Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans fir den deutschen Teil der FGE
Elbe 2016 bis 2021) macht folgende Angaben zum hier betrachteten Wasserkorper:

Tab. 7: Bewertung des Wasserkorpers el_3 nach den Kriterien der WRRL

Parameter Einstufung

Okologisches Potenzial maRig

Chemischer Zustand (nach national geltendem Recht) nicht eingehalten (> 2 UQS)
Chemischer Zustand nicht eingehalten

(nach national geltendem Recht ohne Quecksilber in Biota) | (> 2 UQS)

Chemischer Zustand eingehalten
(Einhaltung der UQN fur Schwermetalle)

Chemischer Zustand (Einhaltung der UQN fir Pestizide) eingehalten

Chemischer Zustand eingehalten
(Einhaltung der UQN fur industrielle Stoffe)

Chemischer Zustand nicht eingehalten

(Einhaltung der UQN fiir andere prioritéare Stoffe) (>2UQs)

Umweltziele Okologie Fristverlangerung

Umweltziele Chemie Fristverlangerung
Este

Die Este entspringt am Westrand des Naturschutzgebietes Lineburger Heide bei Win-
termoor (Schneverdingen). Von dort aus flief3t sie in nérdlicher Richtung. Sie durchquert
danach das Alte Land und mindet ungefahr 2 km hinter der Landesgrenze von Hamburg
bei Cranz in die Elbe. Die Untere Este ist von der Mindung bis zum Unterwasser der
Schleuse am Buxtehuder Hafen als Bundeswasserstral3e ausgewiesen. Hier wurden Mit-
te des 19. Jahrhunderts und in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts umfangreiche
UfersicherungsmalRnahmen durchgefuhrt. Die Schiffbarkeit ist jedoch von der Tide ab-
hangig und wird durch Sedimentablagerungen (Versandung) behindert. Aufgrund der
heute geringen Bedeutung des Flusses fiur die Berufsschifffahrt werden keine Unterhal-
tungsmalinahmen mehr durchgefihrt.

Die folgenden Angaben stammen aus dem Landesinterner Bericht zum Bearbeitungsge-
biet Este — Bestandsaufnahme und Erstbewertung (Anhang Il / Anhang IV der WRRL)
(BSU 2005). Der Unterlauf der Este auf Hamburger Gebiet umfasst gemafld WRRL 1,6%
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des gesamten Bearbeitungsgebietes und wurde in zwei Wasserkorper aufgeteilt. Der
Wasserkorper es_1 umfasst die Este vom Werftgelande bis zur Mindung in die Elbe am
Muhlenberger Loch. Er wurde vom ubrigen Verlauf der Este abgetrennt, da er durch den
Betrieb der Werft einem besonders hohen und speziellen Nutzungsdruck unterliegt. Der
Wasserkoérper es_2 umfasst die Este von der Landesgrenze Hamburgs bis zum Werftge-
lande.

Der Unterlauf der Este ist durch Siedlungstatigkeit und landwirtschaftliche Nutzung stark
Uberformt worden. Die Ufer sind befestigt, es wurden auf3erdem Kaianlagen fur Sport-
boote errichtet. Besonders intensiv ist die anthropogene Uberpragung im Wasserkorper
es_1 durch den langjahrigen Betrieb einer Werft. Dort wurden tiefe Liegebecken fir
Schiffe angelegt und durch Baggerungen erhalten. An der Miindung der Este zum Muh-
lenberger Loch trennt das Sperrwerk bei Hochwasser die Este vom Tideeinfluss der EI-
be. Durch diese MalBhahmen wurde die Hydromorphologie der Wasserkorper es_1 und
es_2 so grundlegend verandert, dass sie als erheblich verandert gekennzeichnet wer-
den.

Die Este wird auf Hamburger Gebiet als naturnaher, aber beeintrachtigter Fluss einge-
stuft. Es wechseln verbaute Abschnitte mit unbefestigten Uferabschnitten. Entlang der
Werft ist ein langerer Uferabschnitt mit einer Spundwand befestigt. Bereichsweise ist ein
schmaler Ufersaum aus Roéhricht, Uferstauden oder Gebiisch vorhanden. Bei Niedrig-
wasser werden schmale Wattflachen ohne Bewuchs freigelegt. In der Ortslage von
Cranz grenzen Garten (Einzelhausbebauung) mit einer entsprechenden Gartennutzung
an das Gewasser, es finden sich auch mehrere Bootsanlegestellen.

Die Sedimente der Este-Mundung (Wasserkorper es_1) sind im Bereich des Werftgelan-
des durch Organozinnverbindungen belastet. Die Ursache liegt im jahrzehntelangen
Umgang mit TBT-haltigen Antifouling-Farben auf der Werft. Der Eintrag ist seit Septem-
ber 1998 abgestellt.

Die Aktualisierung des Bewirtschaftungsplanes (Beitrag der Freien und Hansestadt
Hamburg zur Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans fir den deutschen Teil der FGE
Elbe 2016 bis 2021) macht folgende Angaben zur Este.

Tab. 8: Bewertung des Wasserkorpers es_1 nach den Kriterien der WRRL

Parameter Einstufung

Okologisches Potenzial unbefriedigend

Chemischer Zustand (nach national geltendem Recht) nicht eingehalten (> 2 UQS)
Chemischer Zustand nicht eingehalten

(nach national geltendem Recht ohne Quecksilber in Biota) | (> 2 UQS)

Chemischer Zustand nicht eingehalten (> 2 UQS)
(Einhaltung der UQN fiir Schwermetalle)

Chemischer Zustand (Einhaltung der UQN fur Pestizide) keine Bewertung mdoglich
Chemischer Zustand keine Bewertung mdoglich

(Einhaltung der UQN fir industrielle Stoffe)

Chemischer Zustand keine Bewertung mdaglich
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(Einhaltung der UQN fiir andere prioritare Stoffe)

Umweltziele Okologie Fristverlangerung
Umweltziele Chemie Fristverlangerung
Grabensysteme

Die vorhandenen Grabensysteme konnen in drei Bereiche aufgeteilt werden:

o Der Bereich Cranz von der Landesgrenze bis zum Beginn der StraRe Cranzer
Elbdeich entwéssert in Graben im Hinterland

e Der Bereich Estedeich bis Sperrwerk Estemiindung entwassert tber einen nach
Siden fihrenden Graben in die Este.

o Der Bereich Neuenfelde (Neuer Fahrweg bis Rosengarten) entwassert Uber das
Neuenfelder Schleusenfleet und das Schépfwerk Neuenfelde in die Elbe.

Die folgenden Angaben wurden dem Gutachten ,Wasserwirtschaftliche Untersuchungen
Neuenfelder Hauptdeich“ (BWS 2015) entnommen.

Die Entwasserung von Deich und der StralRe Neuenfelder Hauptdeich wird tber den sud-
lich der Stral3e gelegenen Binnendeichgraben in das Schleusenfleet gefihrt. Eine Reini-
gung erfolgt Uber Béschungsinfiltration. Im Bereich der Zufahrt zum Werksgelande von
Airbus entwassern Deich und Stral3e in einen unmittelbar stdlich des Deiches gelegenen
Graben, der gleichzeitig Riickhaltefunktion hat. Uber einen gedrosselten Abfluss wird
das Wasser dann in das Entwasserungssystem der Umfahrung ,Am Rosengarten® ein-
geleitet. Die Umfahrung entwassert in ein System aus StralRengrében und schlief3lich
Uber einen Filterdamm (Reinigung) und einen zweiten, sich westlich an den StraRengra-
ben der Ortsumfahrung anschlieBenden Graben in den Binnendeichgraben.

Das Hinterland entwassert westlich des Neuenfelder Damms nach Norden in den Bin-
nendeichgraben. Die Flachen zwischen Neuenfelder Damm und Neuenfelder Schleusen-
fleet entwassern direkt oder Uber einen weiteren Graben in das Schleusenfleet. Die Fla-
chen zwischen Schleusenfleet und Umfahrung entwassern direkt oder tber weitere Gra-
ben in den 6stlichen Deichrandgraben. Die Flachen zwischen Umfahrung und Werksge-
lande Airbus entwassern Uber das oben genannte System ebenfalls in den 6stlichen
Deichrandgraben.

Folgende Anderungen sind seit dem Gutachten von BWS (2015) eingetreten:

Der Wasserstand im Neuenfelder Schleusenfleet liegt nach Herstellung des Verbin-
dungsgewassers im Normalbetrieb bei +0,30 mNHN. Da der Schlickhorizont im Mahlen-
berger Loch derzeit ca. +1,20 bis +1,30 mNHN erreicht, ist eine Entwasserung (freier Ab-
fluss) Uber das Deichsiel nicht moglich, Wasser wird durch das Schopfwerk Neuenfelde
abgepumpt.

Die Graben im Gebiet sind anthropogenen Ursprungs und werden als Vorfluter intensiv
unterhalten. Dementprechend sind sie struktur- und vegetationsarm, nahrstoffreich und
teilweise nur temporar wasserfihrend.
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5.7.2. Uberschwemmungsgebiete und Hochwassergefahren

Damit sich in Gebieten mit bestehendem Hochwasserrisiko die Gefahr durch starke Nie-
derschlage nicht weiter erhoht, fordert der Gesetzgeber, dass diese als Uberschwem-
mungsgebiete festgesetzt werden. Dadurch gelten hier bestimmte Schutzbestimmungen.

An der Este wurde per Verordnung vom 05.12.2017 ein Uberschwemmungsgebiet fest-
gesetzt. Dies erstreckt sich zwischen Estedeich, neuer Fahrweg, Neuenfelder Fahrdeich,
Grol3 Hove und Nincoper Schleusenfleet. Hier befindet sich ein Risikogebiet fir Binnen-
hochwasser.

Der Bereich Cranz und Neuenfelde liegt auRerdem in einem Risikogebiet fur Sturmfluten.
Bei extremen Sturmflutereignissen besteht hier das Risiko einer Uberflutung, wenn die
Wirkung der Hochwasserschutzanlagen aufl3er Acht gelassen wird.

5.7.3. Grundwasser

Der Hauptgrundwasserleiter NI11_ 3 umfasst Teile der Marsch sldlich der Elbe und der
Suderelbe und reicht bis nach Niedersachsen. Im Bereich der Marsch ist der Haupt-
grundwasserleiter Teil eines Porengrundwasserleiters (iberwiegend Sande), der strati-
grafisch dem Holozan und der Weichsel-Kaltzeit zuzurechnen ist. Der tiefe Grundwas-
serkdrper N8 ist ein Porengrundwasserleiter, der den Unteren Braunkohlensanden zuge-
rechnet wird.

Aufgrund der hafenspezifischen Industrie- und Gewerbeflachen sowie der Siedlungsdich-
te in Hamburg ist hier grundsatzlich von einem Risiko durch diffuse Schadstoffquellen
auszugehen. Ein Risiko durch landwirtschaftliche Nutzung ist vor allem in Niedersachsen
zu erwarten. Der Hauptgrundwasserleiter NI11_3 ist in der Marsch durch gering durch-
lassige Deckschichten vor Schadstoffeintragen geschiitzt. In der Geest wird eine unzu-
reichende Schutzwirkung der Deckschichten in Bezug auf die Grundwasserkorper in
Hauptgrundwasserleitern angenommen. Der Hauptgrundwasserleiter ist abhéngig von
den Tidewasserstanden der Elbe und folgt diesen phasenverschoben und mit gedampf-
ter Amplitude. Er wird nicht fir die Trinkwasserversorgung genutzt.

Der tiefe Grundwasserkdrper N8 ist durch machtige schwer wasserdurchlassige Deck-
schichten flachenhaft gegeniiber anthropogenen Beeintrachtigungen geschiitzt und die
Druckpotenziale des Grundwasserspiegels sind in den Unteren Braunkohlensanden
nach oben gerichtet. Punktuelle Schadstoffquellen (Altlasten) und sonstige potenziell dif-
fuse Schadstoffquellen (Altspulfelder) werden nicht als Risiko fur den guten chemischen
Zustands angesehen. Der tiefe Grundwasserkorper wird fur die offentliche Trinkwasser-
versorgung genutzt.

Die Aktualisierung des Bewirtschaftungsplanes (Beitrag der Freien und Hansestadt
Hamburg zur Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans fir den deutschen Teil der FGE
Elbe 2016 bis 2021) macht folgende Angaben zu den Grundwasserkopern:

Tab. 9: Bewertung des Grundwassers nach den Kriterien der WRRL

Einstufung

Parameter NI11 3 N8
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Mengenmaliiger Zustand gut gut
Chemischer Zustand schlecht gut
Umweltziel Menge Zielerreichung 2015 Zielerreichung 2015
Umweltziele Chemie Fristverlangerung Zielerreichung 2015

Wahrend der Baugrunduntersuchungen wurden im Bereich des Cranzer und Neuenfel-
der Hauptdeiches Stauwasserstande zwischen +0,42 mNN und +2,31 mNN am Deichful3
und zwischen +1,20 mNN und +2,89 mNN im Bereich der Deichkrone (FWT 2020) ge-
messen. Hierbei handelt es sich um versickertes Niederschlagswasser, das sich auf
wasserundurchlassigem Klei staut. Der Stauwasserstand wird von den Tidewasserstan-
den der Elbe beeinflusst.

5.7.4. Bewertung der schutzgutbezogenen Vorbelastungen

Fiur in Kap. 3 angenommenen schutzgutbezogenen Wirkfaktoren werden folgende Vor-
belastungen angenommen:

Tab. 10: Vorbelastungen Schutzgut Wasser

Wirkfaktor Vorbelastung

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme X

Temporére Flacheninanspruchnahme -

Eintrag von Nahrstoffen (x) in Teilbereichen/Deichgraben

Eintrag von Schadstoffen (organische Verbin- (x) in Teilbereichen/Deichgrében
dungen, Schwermetalle)

Eintrag von Salz (x) in Teilbereichen/Deichgraben

5.7.5. Bewertung der Empfindlichkeit

Aufgrund der unmittelbaren Nahe zur Elbe und Este sowie der hoch anstehenden oberen
Grundwasserleiter ist hier eine besondere Empfindlichkeit gegeniber Stoffeintragen ge-
geben, die durch das Vorhandensein von Altlasten verstérkt wird. Ein besonderes Ge-
fahrdungspotenzial des zur Trinkwassergewinnung genutzten tiefen Grundwasserkor-
pers besteht jedoch nicht. Durch die strukturelle Vorbelastung der Oberflachengewasser
ist die Empfindlichkeit der Lebensgemeinschaften der Este gering einzustufen, im Mih-
lenberger Loch als Teilbereich der Elbe sind natirlichere Lebensrdume erhalten geblie-
ben, hier besteht eine erhéhte Empfindlichkeit gegentber Strukturverdnderung oder St6-
rung.

5.7.6. Fazit

Elbe und Este als tibergeordnete Gewassser im betrachteten Raum sind erheblich ver-
anderte Gewasser und unterliegen wichtigen anthropogenen Nutzungsfunktionen. Das
Muhlenberger Loch als Teil der Elbe weist jedoch eine bedeutende Funktion als Lebens-
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raum auf (hohe naturschutzfachliche Bedeutung). Die Graben und das Neuenfelder
Schleusenfleet wurden kinstlich angelegt und dienen der Ent- und Bewasserung (wichti-
ge wasserwirtschaftliche Funktion). Die Bedeutung als Lebensraum tritt dem gegentiber
stark in den Hintergrund, da Struktur und Unterhaltung an den wasserwirtschaftlichen
Zielen ausgerichtet sind.

Bezlglich des Grundwassers ist zwischen dem chemisch belasteten und unzureichend
geschitzten Hauptgrundwasserleiter mit hoher Empfindlichkeit und dem tiefen Grund-
wasserkorper mit geringer Empfindlichkeit gegenuber Verunreinigungen zu unterschei-
den.

5.8. Schutzgut Klima und Luft
5.8.1. Klima

Fur die Beschreibung der klimatischen Bedingungen im Untersuchungsgebiet wurden die
Daten der Station Hamburg Fuhlsbiittel (langjahrige Messreihen, Quelle: DWD) sowie
die letzten 5 Jahre der Station Finkenwerder West bezlglich Temperatur, Niederschlag,
Sonnenscheindauer, Windgeschwindigkeit und Windrichtung ausgewertet (Quelle: Ham-
burger Luftmessnetz).

Lufttemperatur

Fur die Lufttemperatur liegen Daten der Messstationen Hamburg-Fuhlsbittel und Fin-
kenwerder-West vor.

. : BBS-Umwelt GmbH Seite 81




Ertlichtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 07
Neuenfelder Hauptdeich UVP-Bericht

Tab. 11: Langzeitauswertungen Lufttemperatur an der Messstation Hamburg Fuhlsbittel
(Quelle: DWD)

Lufttemperatur

Hamburg-Fuhisbattel, 01.01,1936 - 10.11.2017

normal extrem warm

Mittel- und Extremwerte
mmm

Jahresmittel (°C) 108

absolut niedrigstes und hiichstes Monatsmittel (°C) -85 Jan 1940 - 223 Jul 2006

absolute Minima und Maxima (°C) -29,1 13. Feb 1940 - 37,3 09. Aug 1992
T ) I e B

Sommertage (Tmax = 25 °C) 1965* 26,5

HeiBe Tage (Tmax = 30 °C) 2011°
mmm

Frosttage (Tmin <0 °C) 1996* 70,0

Eistage (Tmax <0 °C) 59 1963 16,4 0 1974

Hinweis:

Alle Mittel beziehen sich auf den Zeitraum 01.01.1981 bis 31.12.2010 und alle Extrema auf den Zeitraum 01.01.1936 bis
10.11.2017. Ist ein Minimum oder Maximum mehrfach aufgetreten, wird nur das Datum fir das letztmalige Auftreten
genannt und mit * gekenntzeichnet,

Die Lufttemperatur in Hamburg-Fuhlsbuttel betrug von 1981 bis 2010 im Mittel 9,4°C.
Das kalteste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war das Jahr 1940 mit 6,8°C,
das warmste 2014 mit 10,8°C. Die jahrliche Zahl der Sommertage (Tmax = 25°C) betragt
im Schnitt 26,5 und der heiRen Tage (Tmax = 30°C) 4,5, Frosttage (Tmin < 0°C) treten
im Mittel 70 mal pro Jahr auf, Eistage (Tmax < 0°C) 16,4 mal.
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Abb. 9: Lufttemperatur an der Messstation Finkenwerder-West, Auswertung von 2013
bis 2017, monatliche Mittelwerte (Quelle: Hamburger Luftmessnetz)

Die Lufttemperatur an der Messstation Finkenwerder-West schwankte in den letzten 5
Jahren von durchschnittlich 1,9°C im Januar bis 19,0°C im Juli. Das Jahresmittel der
letzten 5 Jahre betragt 10,6°C und liegt damit Uber 1°C hoher als der in Hamburg-
Fuhlsbuttel von 1981 bis 2010 gemessenen Wert. Hier spielt neben dem Klimawandel
maoglicherweise noch die Lage der Messstation (Gewassernéhe) eine Rolle.

Niederschlag

Es liegen Niederschlagsmessungen der Messstationen Hamburg-Fuhlsbittel und Fin-
kenwerder-West vor.

Tab. 12: Langzeitauswertungen Niederschlag an der Messstation Hamburg Fuhlsbuttel
(Quelle: DWD)

Niederschlagshohe

Hamburg-Fuhisbitte!, 01.01.1936 - 10.11,2017

extrem trocken exirem nass

Mittel- und Extremwerte
wnimu oo [ T

tum
Jahressummen (mm) 3923 1959 793,0 1071.8 2007
absolut niedrigste und hichste Monatssumme (mm) 06 Jan 1996 - 2424 Aug 1960
absolut niedrigste und hdchste Tagssumme (mm) 0,0 - - 68,2 18. Aug 1994
Hinweis:

Alle Mittel beziehen sich auf den Zeitraum 01.01.1981 bis 31.12.2010 und alle Extrema auf den Zeitraum 01.01.1936
bis 10.11.2017. Ist ein Minimum oder Maximum mehrfach aufgetreten, wird nur das Datum f0r das letztimalige
Auftreten genannt und mit * gekennzeichnet. Fir die niedrigste Tagessumme (0,0 mm) wird kein Datum angegeben,
da niederschlagsireie Tage relativ haufig beobachtet werden.

Die jahrliche Niederschlagshohensumme in Hamburg Fuhlisbittel betrug von 1981 bis
2010 im Mittel 793 mm. Extrem trocken war das Jahr 1959 mit nur 392 mm, ein sehr
nasses Jahr war 2007 mit 1072 mm.

% 5SS Unvcli GmbH Seite 83




Ertlichtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 07
Neuenfelder Hauptdeich UVP-Bericht

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0 -
40,0
30,0 -
20,0 -
10,0 ~

mittlere monatliche
Niederschlagssumme [mm]

0,0 -
&3

S N VY
o &9 .&\’b \\g’\\ NS &
\"b

& &
& ¥

Abb. 10: Niederschlagshthen an der Messstation Finkenwerder-West, Auswertung von
2013 bis 2017, mittlere Monatssummen (Quelle: Hamburger Luftmessnetz)

Die Niederschlagshéhen an der Messstation Finkenwerder-West schwankten im betrach-
teten Zeitraum von durchschnittlich 33,6 mm im November bis 84,0 mm im Juli. Im Win-
ter fallen die meisten Niederschlage im Januar. Eine Auswertung der Jahressummen ist
aufgrund einiger Ausfélle der Station im betrachteten Zeitraum nicht aussagekréaftig.

Sonnenscheindauer

Es liegen nur Daten der Sonnenscheindauer der Messstation Hamburg-Fuhlsbuttel vor.

Tab. 13: Langzeitauswertungen Sonnenscheindauer an der Messstation Hamburg
Fuhlsbittel (Quelle: DWD)

Sonnenscheindauer

Hamburg-Fuhisbuttel, 01.01.1836 - 10.11.2017

-_
Mittel- und Extremwerte

Jahressummen (Stunden) 12863 1998 15800 20407 1947

absolut niedrigste und hdchste Monatssumme 79
(Stunden) W2

357.8 Jul 2006

Hinweis:

Alle Mittel beziehen sich auf den Zeitraum 01.01.1981 bis 31.12.2010 und alle Extrema auf den Zeitraum 01.01.1936
bis 10,11,2017. Ist ein Minimum oder Maximum mehrfach aufgetreten, wird nur das Datum fir das letztmalige
Auftreten genannt und mit * gekenntzeichnet. Die absolut niedrigste Tagessumme der Sonnenscheindauer betragt 0
Stunden. Die absolut hichste Tagessumme der Sonnenscheindauer erreicht an allen Stationen des DWD etwa die
maximale astronomische Sonnenscheindauer: in Siddeutschland ca. 16 Stunden und in Norddeutschiand ca. 17
Stunden.
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Die jahrliche Sonnenscheindauer in Hamburg Fuhlsbittel summierte sich im Mittel zwi-
schen 1981 und 2010 zu 1580 Sonnenstunden. Das Maximum seit 1936 betrug tber
2040 h im Jahr 1947, das Minimum erreichte nur 1286 h im Jahr 1998.

Windgeschwindigkeit und Windrichtung

Windgeschwindigkeit und Windrichtungsverteilung wurden lediglich an der Messstation
Finkenwerder-West gemessen.
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Abb. 11: Windgeschwindigkeiten an der Messstation Finkenwerder-West, Auswertung
von 2013 bis 2017, Monatsmittelwerte (Quelle: Hamburger Luftmessnetz)

Die mittleren monatlichen Windgeschwindigkeiten lagen zwischen 1,2 m/s im August und
2,7 m/s im Januar.
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Abb. 12: Windrichtungsverteilung im Sommer- (20. Mérz bis 22. September) und Winter-
halbjahr (23. September bis 19. Méarz) an der Messstation Finkenwerder West,
Auswertung von 2013 bis 2017 anhand von Tagesmittelwerten (Quelle: Ham-
burger Luftmessnetz).

Die Hauptwindrichtung liegt im Sommer bei West bis Westnordwest, im Winter bei Std-
west bis Stid. Daneben gibt es aber auch eine hohere Zahl von Tagen mit Ostwindwet-
terlagen. Diese sind im Winter haufiger als im Sommer.

Zusammenfassung

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich von feuchtgeméaRigtem Seeklima. Das Klima
wird durch die Anwesenheit einer grof3en Wassermasse (in diesem Fall der Atlantik), die
gleichzeitig in der vorherrschenden Windrichtung liegt, beeinflusst. Da das Wasser als
Temperaturpuffer fungiert, kommt es im Gegensatz zu kontinentalem Klima zu wesent-
lich geringeren Temperaturschwankungen sowohl zwischen Tag und Nacht als auch
zwischen Sommer und Winter. Zudem reduziert der vergleichsweise hohe Wasser-
dampfgehalt der Luft die Sonneneinstrahlung und fihrt zu relativ hohen Niederschlagen,
auch wahrend des trockensten Monats.

Prinzipiell gehort die Elbeniederung jedoch zu den besonders stark frostgefahrdeten Be-
reichen. Bei entsprechenden klimatischen Bedingungen sammeln sich die von den an-
grenzenden offenen, kaltluftproduzierenden Flachen abflieBenden kalten Luftmassen in
der Niederung. Da der Luftaustausch durch Deiche und andere kiinstliche Aufhéhungen
sowie bauliche Querriegel eingeschrankt wird, bilden sich bei entsprechenden windar-
men Wetterlagen grofRe Kaltluftseen. Bei Spatfrosten im April und Mai sind Obstbliten
daher frostgefahrdet, auch wenn die Gewdasser grundsatzlich durch die Warmeabgabe
ihrer Wasserflachen temperaturausgleichend wirken und damit den Obstanbau beglns-
tigen.

5.8.2. Lufthygienische Hintergrundbelastungen

Fur die Bewertung der Luftqualitdt wurden die Daten der Luftmessstationen Hamburg-
Finkenwerder West (72FI) und Hamburg-Finkenwerder Airbus (73FW) herangezogen. Es
handelt sich um Sondermessstationen mit externer Beauftragung durch die Firma Airbus.

Die Station Hamburg-Finkenwerder West liegt im Stadtteil Finkenwerder im NeRkaten-
weg la auf dem Griinstreifen vor dem Grundstick. Die Station misst seit dem Februar
2004 Feinstaub und Stickoxide (NO, NO,, NO,). Die Station Hamburg-Finkenwerder Air-
bus liegt auf dem Gelénde der Flugzeugwerft der Firma Airbus, nérdlich vom 6ffentlichen
Parkplatz an der StraRe Nel3deich. Die Station misst seit dem Januar 2004 Stickoxide
(NO, NO; NO,). Weitergehende Standortinformationen sind im Hamburger Luft-
mesRnetz (http://luft.hamburg.de/) zu finden. Fir die Darstellung und Bewertung der ak-
tuellen Belastung mit Stickoxiden wird NO, als Leitkomponente herangezogen, weil fur
NO aufgrund dessen hoher Instabilitat weder in der 22. BImSchV noch in der TA Luft
Grenzwerte festgelegt sind.
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Tab. 14: Schadstoffbelastung in Bezug auf die Grenzwerte fir NO2 und Feinstaub PM10
im Jahr 2019 an den Stationen Finkenwerder West (72FI) und Finkenwerder
Airbus (73FW) (Quelle: Hamburger Luftmelinetz).

72FI 73FW

NO2 Feinstaub PM 10 NO2

JM 1-h-M JM ™ M 1-h-M
Grenzwert 40 pg/m3 | 200 pg/m3 | 40 ug/m3 | 50 pg/m3 | 40 ug/m3 | 200 pg/m3
Erlaubte Zahl Uber- | 0 18 0 35 0 18
schreitungen pro
Jahr
Ermittelter Wert 17 ug/m3 | 0 US 17 ug/m3 | 6 US 16 ug/m3 | 0 US
Maximalwert 92 pg/ms 70 pg/m3 102 pg/ms3
Bewertung einge- einge- einge- einge- einge- einge-
Grenzwert halten halten halten halten halten halten

Die Beurteilung erfolgt anhand der EU-weit giiltigen Grenzwerte der NeununddreiBigsten Verordnung zur
Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber Luftqualitdtsstandards und Emissi-
onshéchstmengen - 39. BImSchV)

Abkiirzungen: JM = Jahresmittelwert, TM = Tagesmittelwert, 1-h-M = 1-Stunden-Mittelwert, US = Uberschrei-
tungen

Der Jahresmittelwert der Stickstoffdioxid-Konzentrationen lag 2019 bei 16 pg/ms? (73FW)
bzw. 17 pug/m3 (72FI). Der Grenzwert von 40 pg/m3 wird nicht erreicht. Auch die 1-h-
Mittelwerte betrugen maximal 89 pug/ms3 bzw. 91 pg/ms3, so dass der Grenzwert von 200
pg/m3 nicht ein einziges Mal Uberschritten wurde. Der Jahresmittelwert der Feinstaubbe-
lastung lag bei 17 pg/ms3 und erreichte somit den Grenzwert von 40 pg/ms3 nicht. Der Ta-
gesmittelwert von 40 pg/m3 wurde 8 mal berschritten, erlaubt sind 35 Uberschreitun-
gen. Der Maximalwert betrug 74 pg/ms3. Ein deutlicher Unterschied zwischen den Mess-
werten der beiden Stationen besteht nicht. Die Luftbelastung an beiden Stationen wird
als gering eingestuft.

Tab. 15: Jahresmittelwerte (in pg/m3) und Zahl der Uberschreitungen pro Kalenderjahr
(bei Feinstaub PM10 Tagesmittelwert, bei NO2 1-h-Mittelwert) in den Jahren
2010 bis 2019 an den Stationen Finkenwerder West (72FI) und Finkenwerder
Airbus (73FW).

Parameter/Station | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Jahresmittelwerte 17 18 16 17 18 20 16

Feinstaub
PM10/72FI

17 22 20

Zahl  Uberschrei- 6 6 8 1 5 4 4 4
tungen Feinstaub
PM10/72FI

18 15
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Parameter/Station | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
Jahresmittelwerte 17 20 18 20 18 20 20 19 20 22
NO,/72FI
Zahl  Uberschrei- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tungen NO,/72FI
Jahresmittelwerte 16 19 16 18 17 19 19 19 19 20
NO,/73FW
Zahl  Uberschrei- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tungen NO,/73FW

Die Ergebnisse waren in den letzten 10 Jahren weitgehend vergleichbar. Der Jahresmit-
telwert der Feinstaubbelastung lag zwischen 16 und 23 pug/m3, der Jahresmittelwert der
Stickstoffdioxidkonzentration zwischen 17 und 22 pg/m3. Eine Uberschreitung des 1-h-
Mittelwertes bei Stickstoffdioxid wurde nicht festgestellt. Die Zahl der Uberschreitungen
des Tagemittelwertes bei Feinstaub war in den Jahren 2010 und 2011 mit 15 bzw. 18 re-
lativ hoch und sank dann auf Werte zwischen 1 und 5. 2017 war dann mit 8 Uberschrei-
tungen wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Auch im Jahr 2020 sind bereits nach
zwei Monaten wieder 2 Uberschreitungen gemessen worden. Die Belastung der Luft ist
jedoch weiterhin und langfristig gesehen als gering einzustufen.

5.8.3. Bewertung der schutzgutbezogenen Vorbelastungen

Fur folgende in Kap. 3 angenommenen schutzgutbezogenen Wirkfaktoren werden Vor-
belastungen angenommen:

Tab. 16: Vorbelastungen Schutzgut Klima/Luft

Wirkfaktor Vorbelastungen

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme (x) versiegelte Flachen

Temporare Flacheninanspruchnahme -

durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse (x) in Teilbereichen/StraRennéhe
entstehende Schadstoffe

Eintrag von Schadstoffen (organische Verbin- (x) in Teilbereichen/StralRennéhe
dungen, Schwermetalle)

5.8.4. Bewertung der Empfindlichkeit

Besondere Empfindlichkeiten bestehen in Bezug auf den Klimaschutz und das lokale
Klima, da der Vorhabensbereich in einem klimatischen Ausgleichsraum mit Kaltluftab-
flussbahnen liegt. Hier ist der Obstanbau mit seiner besonderen Frostempfindlichkeit zur
Zeit der Obstblute im Frihjahr zu nennen. Gleichwohl muss aber die Lage an der Elbe
innerhalb Hamburg mit seinem Stadtklima als ein Raum mit geringer klimatischer Belas-
tung beziiglich erhdhter Luft- und Oberflachentemperatur sowie veranderten Wind- und
Niederschlagsverhaltnissen angesehen werden.
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Darlber hinaus bestehen innerhalb des Untersuchungsgebietes keine klimatischen und
lufthygienischen Empfindlichkeiten. Als schutzbeduirftige Nutzungen sind hier in erster
Linie die Wohnbebauung in Cranz (v.a. Feinstaubbelastungen) sowie die Okosysteme
auf Ne3sand (v.a. Nahrstoffbelastungen und Versauerung, Critical loads) zu nennen. Die
unmittelbar angrenzenden Lebensrdume zahlen jedoch nicht zu den besonders stick-
stoff-empfindlichen Lebensraumen wie z.B. Heiden, Moore, Dinen, néhrstoffarme Still-
gewasser und Walder.

5.8.5. Fazit

Klima und Luft haben im Vorhabensraum Gberwiegend allgemeine Bedeutung. Besonde-
re Empfindlichkeiten und Gefahrdungspotenziale sind bezlglich des Obstbaus und der
Anwohner an den Stral3en Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich zu nennen.

5.9. Schutzgut Landschaft
5.9.1. Allgemeine Beschreibung des Landschaftshildes

Das Schutzgut Landschaft wird in besonderem Maf3e durch Begriffe wie Eigenart, Vielfalt
und Schonheit definiert (81 BNatSchG) und entspricht daher in erster Linie einem sehr
subjektiven Wahrnehmungsempfinden. Die Landschaft umfasst zudem die land-
schaftstkologischen Kriterien, die sich in der Lebensraumfunktion widerspiegeln. Da die-
se bereits mit den Schutzgitern oben beschrieben wurden, wird hier vorrangig das
Landschaftsbild betrachtet.

Die Landschaft wurde durch die Elbe gepragt und hat sich als flache Flussmarsch (Elb-
marsch) ausgebildet. Das Landschaftsbild besteht im Deichhinterland aus den Elemen-
ten Siedlungsstrukturen von Cranz und Neuenfelde (ehemalige Marschhufendorfer) mit
z. T. noch regionaltypischen, historischen Hofanlagen sowie Obstanbauflachen, geglie-
dert durch Graben, Fleete, Bewasserungsteiche. Lokal liegen eingestreut in die intensive
Nutzung auch Weidengehdlze, Ruderalflachen und Rohrichte als Relikte der ehemals
stark feuchtigkeitsgepragten Flusslandschaft. Vor dem Deich befinden sich mit Auwald
und Wattflachen wenig anthropogen beeinflusste Landschaftselemente. Dazwischen
liegt der Deich als trennende und die Este als verbindende Struktur. Von den am Elb-
deich entlangfihrenden Stral3en gehen visuelle und akustische Belastungen aus. Die
landschaftlichen und kulturellen Eigenarten machen das Gebiet zu einem wichtigen
Naherholungsziel.

5.9.2. Bewertung von Eigenart, Vielfalt und Schonheit

Eigenart

Die Eigenart eines Landschaftsraumes wird definiert unter Beriicksichtigung der Identitat
und der historischen Entwicklung einer Landschaft (Charakter) sowie der Urspriinglich-
keit und Einzigartigkeit. Die ldentifikation mit einer Landschaft ist haufig mit seiner Ei-
genart verbunden.

Bewertung der Eigenart: Der Landschaftsraum sidlich der Elbe kennzeichnet die typi-
sche Entwicklung einer Kombination aus Natur-, Erholungs-, Wohn- und Landwirt-
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schaftsstandort mit vielféltigen Strukturen und einem besonderen, fir das Alte Land typi-
schen Charakter. Kennzeichnend fir diesen Landschaftsraum ist die naturnahe Land-
schaft vor dem Deich und intensiv genutzte Obstbaukulturen des Marschlandes hinter
dem Deich. Die urspriingliche Verzahnung beider Elemente durch die Hochwasser und
Sturmfluten der Elbe wurde durch den Deichbau nach der Sturmflut 1962 beendet, so
dass heute eine klare Trennung zwischen beiden Bereichen vorliegt und die gleichzeitige
Erlebbarkeit nur noch von der Deichkrone aus mdglich ist. Die Attraktivitat der Obstan-
bauflachen ist stark von der Jahreszeit abh&ngig. Insbesondere zur Zeit der Obstblite
handelt es sich um einen stark frequentierten Raum, der von vielen Erholungssuchenden
aufgesucht wird. Die Eigenart wird daher als hoch bewertet, begrindet in der fur die
Elbmarsch typischen Nutzung des Obstanbaus (historische Kulturlandschaft) in Verbin-
dung mit der heute fir den Elberaum typischen Deichlinie und Resten der Naturland-
schaft nordlich des Deiches.

Vielfalt

Vielfalt wird definiert Giber die Anzahl von Landschaftsbild bestimmenden und naturraum-
typischen Wertelementen und Kleinstrukturen sowie von einer allgemeinen Struktur- und
Reliefvielfalt. Eine vielféltige Landschaft wird vom Menschen als interessant empfunden.

Bewertung der Vielfalt: Der Landschaftraum an der Elbe ist auf den ersten Blick als ein-
formig zu beschreiben. Dazu tragt zum einen das fehlende natirliche Relief als auch die
optische regelmafige Struktur der Obstbaumplantagen bei, insbesondere, wenn man
sich im StraRenraum bewegt. Von der Deichkrone aus gesehen, ist eine starkere Vielfalt
zu erkennen, die zum einen die Unterschiede zwischen Vordeichsflachen und Hinterland
umfasst und zum anderen auch kleinraumig verschiedene Biotope und Siedlungsstruktu-
ren im Hinterland.

Schonheit

Die Schonheit einer Landschaft definiert sich Gber harmonische Strukturen und wird sehr
subjektiv empfunden.

Bewertung der Schonheit: Der Landschaftsraum der Elbmarsch im Vorhabensbereich
weist keine besondere Schoénheit auf, da Deich, Hauptverkehrsstralden sowie Gewerbe-
und Hafenanlagen das Landschaftsbild weithin dominieren. Diese wenig &sthetischen
Elemente flieBen als Vorbelastungen/Beeintrachtigungen des Landschaftshildes in die
Bewertung ein.

Erganzend wird fur die Bewertung des Landschaftsbildes haufig auch die Naturndhe
herangezogen, welche im Vorhabensbereich nur noch im noérdlichen Abschnitt vorhan-
den ist (Muhlenberger Loch).

5.9.3. Bewertung der schutzgutbezogenen Vorbelastungen

Fur in Kap. 3 angenommenen schutzgutbezogenen Wirkfaktoren werden folgende Vor-
belastungen angenommen:
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Tab. 17: Wirkfaktoren Schutzgut Landschaft

Wirkfaktor Vorbelastungen

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme X

Temporére Flacheninanspruchnahme -

Durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse (x) in Teilbereichen/StralRennahe

entstehende Schadstoffe

Eintrag von Schadstoffen (organische Verbin- (x) in Teilbereichen/StralRennahe

dungen, Schwermetalle)

Visuelle und akustische Stérungen (x) in Teilbereichen/StralRennahe
5.9.4. Bewertung der Empfindlichkeit

Aufgrund der bestehende Vorbelastungen (mittlere Vielfalt und Schonheit) besteht an
dieser Stelle keine besondere Empfindlichkeit gegeniiber einer Veranderung des Land-
schaftsbildes, auch wenn es sich um eine alte Kulturlandschaft mit hoher Eigenart han-
delt. Das betrifft hier sowohl die Wohn- als auch die Erholungsnutzung, die eng mit die-
sen Empfindungen verbunden ist. Die visuelle Empfindlichkeit ist hier aufgrund der
schlechten Einsehbarkeit aus jeder Richtung (aufgrund von Bewuchs und Bebauung) ge-
ring. Im Vorhabensbereich handelt es sich bei der Deichanlage mit Deichverteidigungs-
stral3e und Deichgrében um ein kinstlich-technisches Element, das eine geringe Emp-
findlichkeit gegeniber Eingriffen aufweist.

5.9.5. Fazit

Dem Landschaftsraum wird insgesamt eine mittlere Wertigkeit zugeordnet, wobei diese
gebildet wird aus einer hohen Bewertung fir Eigenart, einer mittleren fir Vielfalt und ei-
ner geringen fur Schonheit. Der Vorhabensbereich selber ist durch die anthropogene
Uberformung und intensive Nutzung wenig empfindlich gegenlber Eingriffen in das
Landschaftsbild.

5.10. Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter

Das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter wurde in einem Radius von
500 m um die maximale Eingriffsflache erfasst, da es empfindlich gegeniiber Flachenin-
anspruchnahme, Stérungen und Erschitterungen sind.

5.10.1. Archéologie und Bodendenkmaler

Im Untersuchungsgebiet befindet sich ein Abschnitt des Ringdeichs Rosengarten. Dieser
noch in Teilen erhaltenen Altdeich der Ill. Meile des Altes Landes stammt in seinen Ur-
springen aus der Zeit der Kolonisation der Elbmarschen durch hollandische Siedler. Bei
Ausgrabungen wurden mit Staken und Flechtwerk befestigte Graben festgestellt, die im
Zusammenhang mit der ersten Phase der planmafigen Kolonisation des Gebietes der
Entwasserung der Marsch gedient haben drften.
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5.10.2. Denkmalschutz

Als geschuitztes Denkmalobjekt ist das Kriegerdenkmal Estedeich (an der AufRenwand
des alten Schulgebéudes, Estedeich 102) ausgewiesen. Nach Denkmalschutzrecht ge-
schiitzt sind auRRerdem die Baudenkmale Estedeich 65, 83, 86 und 88, Neuenfelder
Fahrdeich 41, 51 und 55 sowie die Ensemble Cranzer Hauptdeich 60-60a, Cranzer Elb-
deich 8 und Estedeich 78, 78b.

Abb. 13: Ubersicht tiber das Kulturelle Erbe, Rot = maximale Eingriffsflache, gelb = Un-
tersuchungsraum kulturelles Erbe und sonstige Sachgter. Numerierung siehe
folgende Tabelle.

(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland
© LGV Hamburg), ohne Mal3stab.

Tab. 18: Ubersicht tiber die nach Denkmalrecht geschiitzte Objekte

Nummer | StrafRe und Hausnummer Erlauterung

(Karte)

1 Cranzer Hauptdeich 60-60a Ensemble

2 Cranzer Elbdeich 8 Villa mit Einfriedung / 1934 /
Entwurf; Jonny Garms
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Nummer | StrafRe und Hausnummer Erlauterung

(Karte)

3 Estedeich 102 Kriegerdenkmal 1914/18 / 0. A. /
Entwurf: 0. A.

4 Estedeich 83 Wohngebaude / Ende 19. Jh. /
Entwurf: 0. A.

5 Estedeich 65 Wohnwirtschaftsgebaude / Ende 19. Jh. /
Entwurf: 0. A.

6 Estedeich 78, 78b Wohnhaus und Werftanlage mit zwei

Werkstattgebauden und Slipanlage / 2.
Halfte 18. Jh., 19. Jh. (Werkstattgebaude)
/ Entwurf: 0. A.

7 Estedeich 84 Einfamilienhaus / um 1860 /
Entwurf: 0. A.

8 Estedeich 88 Gasthaus, Wohngebaude / um 1900 /
Entwurf: 0. A.

9 Neuenfelder Fahrdeich 55 Wohnwirtschaftsgebaude / 1936 /

Entwurf: Jonny Garms

10 Neuenfelder Fahrdeich 51 Wohnwirtschaftsgebaude / um 1890 /
Entwurf: 0. A.

11 Neuenfelder Fahrdeich 41 Wohnwirtschaftsgebdude / 1881 /
Entwurf: 0. A

12 Ringdeich Rosengarten Neuenfelde Deich der Ill. Meile des Altes Landes

(Deichabschnitte) mit zugehdrigen was-
serbaulichen Anlagen / Einrichtungen:
das Schopfwerk Hasselwerder Stral3e

0.Nr. (auf H6he von Nr. 4) sowie die Muh-
le Hasselwerder Stral3e 4

5.10.3. Kulturlandschaft

Das Untersuchungsgebiet ist Bestandteil des gréf3ten, zusammenhangenden, europdi-
schen Obstanbaugebiets, das sogenannte ,Alte Land“. Es handelt sich um eine einzigar-
tige Kulturlandschaft, die durch angelegte lineare Strukturen (Siedlungen entlang der
StralRen, Deiche, Streifenparzellierung, Entwasserungsgraben) gekennzeichnet ist.

5.10.4. Sonstige Sachguter

Als sonstige Sachgiiter sind die Hochwasserschutzdeiche einschlief3lich regional be-
deutsamer StraRenverbindung in Ost-West-Richtung, das Sperrwerk Estemindung und
das Siel- und Schopfwerk Neuenfelde zu nennen.

5.10.5. Bewertung der schutzgutbezogenen Vorbelastungen

Fur folgende in Kap. 3 angenommenen schutzgutbezogenen Wirkfaktoren (zusammen-
gefasst) werden Vorbelastungen angenommen:
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Tab. 19: Wirkfaktoren Schutzgut kulturelles Erbe

Wirkfaktor Vorbelastungen

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme X

Temporare Flacheninanspruchnahme -

Visuelle und akustische Stérungen (x) in Teilbereichen/StralRennahe

Erschitterung/Vibrieren -

5.10.6. Bewertung der Empfindlichkeit

Im Untersuchungsgebiet befinden sich Bau- und Bodendenkmaler. Sie sind empfindlich
gegeniber Flacheninanspruchnahme sowohl im Bereich des Denkmals selber als auch
seiner unmittelbaren Umgebung (Umgebungsschutz). Die Gebaude sind aulierdem emp-
findlich gegentber Erschiitterungen und Vibrationen. Die Kulturlandschaft ist empfindlich
gegeniber Flacheninanspruchnahme (im Alten Land gilt dies insbesondere fur die Obst-
bauflachen).

5.10.7. Fazit

Das Untersuchungsgebiet hat eine hohe Bedeutung fur dieses Schutzgut sowohl auf-
grund der vorhandenen Denkmaler als auch ingesamt als Kulturlandschaft Altes Land.
Die sonstigen Sachgiiter dienen dem Hochwasserschutz und der Verkehrsinfrastruktur
und sind entsprechend in Stand zu halten.

5.11. Prognose der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustandes bei
Nichtdurchfihrung der Planung

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Flachen des Untersu-
chungebietes bei Nichtdurchfiihrung der Planung zunéchst ganz oder teilweise in der
derzeitigen Nutzung verbleiben. Der Umweltzustand wirde sich damit nicht wesentlich
verandern.

Ohne Ertichtigung der Deiche besteht jedoch mittel- bis langfristig die Gefahr, dass die
Hochwasserschutzanlagen aufgrund zu geringer Hohe ihren Zweck nicht mehr erfillen
konnen und es zu Uberflutungen bei Sturmfluten kommt. Dies kann dazu fiihren, dass
Gebaude und landwirtschaftliche Nutzflachen so stark und so oft beschadigt werden,
dass eine Besiedlung und Nutzung des Raumes nicht mehr mdglich ist.
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6. Beschreibungen der zu erwartenden Umweltauswir-
kungen (Auswirkungsprognose)

In der Auswirkungsprognose werden die bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswir-
kungen durch die geplante Deichertiichtigung auf die einzelnen Schutzgiter und Nut-
zungen erlautert und, soweit moglich, auch quantitativ dargestellt. Bei der Bewertung der
Beeintrachtigungen werden Vorbelastungen des Standortes beriicksichtigt.

Bei der Einstufung der Beeintrachtigungen wird die Intensitat, die zeitliche Dauer (tempo-
rar oder dauerhaft) und die Ausdehnung der jeweiligen Wirkfaktoren beriicksichtigt. Es
wird unterschieden zwischen ,Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen im Sinne des
UVPG, kein Eingriff im i.S. des BNatSchG*, ,Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen
i. S. des UVPG, aber Eingriff im i.S. des BNatSchG* und ,Erheblich nachteilige Umweltauswir-
kungen i. S. des UVPG*.

6.1. Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschli-
che Gesundheit

Hier werden die Auswirkungen der Deichertlichtigung auf das Schutzgut Mensch mit al-
len Nutzungsfunktionen (Wohnen, Arbeit, Verkehr, Erholung) betrachtet. Ein besonderer
Fokus liegt auf den Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit.

6.1.1. Relevante Wirkfaktoren

Verschiedene Wirkfaktoren kénnen das Schutzgut Mensch beeintrachtigen. Die dauer-
hafte Flacheninanspruchnahme, die visuelle und akustische Stérungen und die Emission
von Schadstoffen durch die Verstarkung des Deiches und Verlegung von StraRe und
Deichgraben betrifft alle Nutzungsfunktionen, die Erholung und indirekt auch die
menschliche Gesundheit (Hochwasserschutz) in Bau-, Anlagen und Betriebsphase.
Temporare Flacheninanspruchnahme, Staubentwicklung und Erschitterung sind auf die
Bauphase begrenzt. Veranderungen in der Betriebsphase sind die Ausweitung der Be-
leuchtung auf die gesamte Strecke und die Abkoppelung der Bewasserungsfunktion von
den Deichgraben.

Tab. 20: Mdgliche Wirkungen auf das Schutzgut Mensch

Wirkfaktor des Vorhabens Vorbelastung Wirkungen auf Teilschutzgut

Bau- und Anlagenphase

Dauerhafte x (bestehender Deich) Nutzungsfunktionen
Flacheninanspruchnahme Menschliche Gesundheit
Temporére - Verkehr
Flacheninanspruchnahme

Visuelle und (x) in Teilberei- Wohnen
akustische Stérungen chen/Stralzennahe Menschliche Gesundheit

Erholungsfunktion
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Wirkfaktor des Vorhabens

Vorbelastung

Wirkungen auf Teilschutzgut

Bau- und Anlagenphase

Durch Verbrennungs- u. Produk-
tionsprozesse entstehende
Schadstoffe

(x) in Teilberei-
chen/Stral3ennéhe

Menschliche Gesundheit
Erholungsfunktion

Depositionen mit strukturellen

(x) in Teilberei-

Nutzungsfunktionen

nische, Schwermetalle)

Auswirkungen (Staub) chen/Stral’ennéhe Menschliche Gesundheit
Erschitterung/Vibrieren - Nutzungsfunktionen
Eintrag von Schadstoffen (orga- (x) in Teilberei- Nutzungsfunktionen

chen/StraRennahe

Betriebsphase

Visuelle und
akustische Stérungen

(x) in Teilberei-
chen/Strallennéhe

Menschliche Gesundheit

Durch Verbrennungs- u. Produk-
tionsprozesse entstehende
Schadstoffe

(x) in Teilberei-
chen/Strallennéhe

(keine Verénderung)

Licht

(x) in Teilberei-

Verkehr

chen/Strallennahe Menschliche Gesundheit

Eintrag von Schadstoffen (orga-
nische, Schwermetalle)

(x) in Teilberei- -
chen/StralRennéhe (keine Verénderung)

6.1.2. Beschreibung relevanter Wirkungen auf die Nutzungsfunktionen

Es kommt zu einer dauerhaften Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Fl&-
chen, insbesondere Obstbauflachen, sidlich angrenzend an den bestehenden Deich-
grund auf einer Flache von ca. 0,5 ha. Grundstiicke mit Wohnbebauung werden nicht in
Anspuch genommen. Eine Minimierung der Flacheninanspruchnahme von Obstbaufla-
chen ist nach den technischen Vorgaben nicht mdglich. Die jeweiligen Flachenverluste
sind fir die Obstanbaubetriebe eine nachteilige Auswirkung, die jedoch nicht als erheb-
lich nachteilige Umweltauswirkung zu werten ist, da nur ein kleiner Flachenanteil betrof-
fen ist. Ein offentliches Interesse ist bei der Bewertung der Umweltauswirkungen (Ver-
besserung des Hochwasserschutzes) mit zu beriicksichtigen.

Bezlglich der visuellen und akustischen Stérungen durch den Baubetrieb im Wohnum-
feld (Bereich Cranzer Hauptdeich, Cranzer Elbdeich) wird auf Kapitel 6.1.4 verwiesen.

Die Staubentwicklung in der Bauphase ist so gering, dass nicht zu erwarten ist, dass sie
sich auf die Nutzungen auswirkt (LAIRM CONSULT 2020b).

Erschitterungen und Vibrationen kénnten zu Beschadigung von Wohngebauden fuhren.
Das Einbringen von Spundwénden am Siel- und Schdpfwerk erfolgt so weit entfernt von
Wohngebauden und wird mit einem erschitterungsarmen Verfahren (Vibrationsramme)
durchgefihrt, dass Auswirkungen nicht zu erwarten sind.

Der Eintrag von Schadstoffen in angrenzende Nutzflachen wird durch sorgféltigen Um-
gang mit Maschinen und Baufahrzeugen vermieden.

Die Vorflut der vorhandenen Gewésser im Untersuchungsgebiet wird dauerhaft aufrecht
erhalten, Gewdasser gehen nicht verloren. Die Bewasserungsfunktion der Deichgrdben
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entfallt in Zukunft, diese ist aus Griinden der Deichsicherheit nicht mehr zulassig. Als Er-
satz wird eine Bewasserungsleitung gebaut, diese ist jedoch nicht Antragsgegenstand
der hier geplanten Deichertiichtigung.

Die Nutzung von Straf3en, insbesondere der Ost-West-Verbindung entlang des Deiches
wird wahrend der Bauphase beeintrachtigt (s.u.), dies ist nicht zu vermeiden. Die Beein-
trachtigungen wurde im Zuge der Planung durch Einbahnverkehr wahrend der Baupha-
sen und Verkehr in beiden Richtungen in der baufreien Zeit minimiert. Stral3ensperrun-
gen werden soweit wie moglich vermieden und sind auf wenige Wochen beschrankt,
teilweise ist auch an einigen Stellen Blockverkehr erforderlich.

Der Rad- und FuRgangerverkehr wird im ersten Baujahr umgeleitet und im zweiten und
dritten Baujahr Gber den Treibselraumweg gefihrt.

Insgesamt bleiben die Verkehrsverbindungen bestehen, durch die Einrichtung eines
Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Este Deich / Cranzer Hauptdeich und die zweispuri-
ge StralRenflihrung im Bereich in Fahrtrichtung Ost zwischen Neuenfelder Damm und
Abzweigung Sudtor Airbus soll der Verkehrsfluss verbessert werden.

Der verstéarkte Deich fuhrt in der Anlagenphase zu einem verbesserten Schutz der Nut-
zungsfunktionen Arbeiten und Wohnen vor Hochwasserereignissen.

Tab. 21: Auswirkungen auf die Nutzungsfunktion

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen | Durch die Planung bereits erfolgt

Verbesserung Schutz von Nutzflachen und
Wohngebauden vor Hochwasser

6.1.3. Beschreibung relevanter Wirkungen auf die Erholungsfunktion

Eine Erholungsnutzung, wie beispielsweise Spazierengehen auf dem Deich, ist in der
Bau- und Anlagenphase auf der maximalen Eingriffsflache nicht moglich, da die genutz-
ten Flachen uberbaut und abgesperrt werden werden. Wirkungen wie visuelle und akus-
tische Stérungen, durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende Schadstof-
fe, Depositionen mit strukturellen Auswirkungen sowie Erschitterungen und Vibrationen
treten somit nicht ein. Im indirekten Wirkraum kann eine Erholungsnutzung weiterhin er-
folgen, eine geringfiigige Beeintrachtigung durch Bauaktivitéat ist moglich. Aufgrund der
GroRRe des Alten Landes sind flr die dreijahrige Bauzeit ausreichend Ausweichmoglich-
keiten vorhanden. Umleitungsstrecken sind in diesem Zeitraum ausgewiesen.

In der Betriebsphase ergeben sich keine Verédnderungen gegentber dem Istzustand. Ei-
ne Erholungsnutzung ist dann wie aktuell wieder mdglich. Durch verbreiterte Rad- und
Gehwege kommt es sogar zu einer Verbesserung.

Die Veranderung des Landschaftsbildes in Bezug auf die Erholungseignung des Raumes
(visuelle Wirkungen) wird in Kap. 6.8 beschrieben.
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Tab. 22: Auswirkungen auf die Erholungsfunktion

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Nicht erforderlich

6.1.4. Beschreibung relevanter Wirkungen auf die menschliche Gesundheit

Auswirkungen durch die dauerhafte Flacheninanspruchnahme

Die dauerhafte Flacheninanspruchnahme, die Uber die jetztigen Deichgrundgrenzen hin-
ausgeht, ist erforderlich, um den bestehenden Deich zu verstarken und ausreichend
Schutz vor Hochwasser und Sturmfluten auch bei steigenden Wasserstanden zu ge-
wabhrleisten. Weiterhin erfolgen Anpassung der Stral3e an die aktuellen Regularien, zur
Verbesserung des Verkehrsflusses und zur Sicherheit im Stral3enverkehr.

Tab. 23: Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit durch Flacheninanspruchnah-
me.

Ergebnis Minimierung

Verbesserung Schutz der Bewohner vor Hochwasser Nicht erforderlich

Auswirkungen durch Larm auf der Baustelle

Um das Hinterland auch in der Bauphase vor Hochwasser zu schiitzen, sind Arbeiten am
Deich generell nur in sturmflutarmen Zeiten (zwischen dem 01.04. und 14.09. eines Jah-
res) zulassig. AuRerhalb dieser Zeit muss ein intakter Deich mit der aktuellen Bemes-
sungshohe vorhanden sein. Wahrend der Durchfiihrung der Baumafinahme ist zusatz-
lich jederzeit der Schutz gegen ein Sommerhochwasser sicherzustellen.

Die Bauarbeiten beschrénken sich auf den Zeitraum 7:00 bis 20:00 Uhr an Werktagen,
so dass Arbeiten nachts sowie an Sonn- und Feiertagen vermieden werden, sie sind in
Ausnahmefallen jedoch mdglich.

Im Rahmen der schalltechnische Untersuchung zum Baularm (LAIRM CONSULT 2022)
wurde der zu erwartende Baularm auf Grundlage der allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm) bewertet. Die malRgebenden Lastfélle wur-
den anhand eines mdglichen Bauzeitenplanes ermittelt. Die nachstgelegene, schiit-
zenswerte Bebauung befindet sich siidlich der Straf3en Cranzer Hauptdeich und Cranzer
Elbdeich und westlich der Strafl3e Estedeich: Dieses Gebiet ist im Baustufenplan Cranz-
Neuenfelde als AuRengebiet dargestellt, daher wird von einem Schutzanspruch ausge-
gangen, der einem Mischgebiet (MI) vergleichbar ist (entspricht gemaR AVV Baularm
Gebieten mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend ge-
werbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind). Gleiches gilt fur
die Geb&ude sudlich des Neuenfelder Hauptdeiches, am Neuenfelder Fahrdeich und am
Rosengarten. Die Wohnbebauung westlich des Estedeichs ist im Baustufenplan Cranz-
Neuenfelde als Wohngebiet ausgewiesen. Fir den Schutzanspruch wird davon ausge-
gangen, dass dieser einem allgemeinen Wohngebiet (WA) vergleichbar ist (entspricht
gemal AVV Bauldrm Gebieten, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind).
Die Wohnbebauung nérdlich der Elbe in Blankenese ist zum Teil als allgemeines, zum
Tel als reines Wohngebiet festgesetzt (entspricht gemall AVV Baularm Gebieten, in de-
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nen vorwiegend bzw. ausschlieBlich Wohnungen untergebracht sind). Weiterhin sind
Wohngebéaude sudlich der K39 (Niedersachsen, Hinterbrack: Mischgebiet) betroffen.

Aus den verschiedenen Bauphasen des Projektes ergeben sich hinsichtlich der Ge-
rauschemissionen unterschiedliche Lastfélle.

e Lastfall 1.1 (Baubetrieb Jahr 1) im Bereich der Straf’e sowie Sanierung Siel- und
Schopfwerk,

e Lastfall 1.2 (Baubetrieb Jahr 1) im Bereich der Straf3e und des Deiches,

e Lastfall 2 (Baubetrieb Jahr 2) im Bereich der Strafl3e und des Deiches,

e Lastfall 3 (Baubetrieb Jahr 2) im Bereich der Strafl3e und des Deiches.

Diese Lastfalle umfassen alle maRRgeblichen Arbeiten.

Zur Beurteilung der Gerauschbelastungen aus Baularm wurden von LAIRM CONSULT
(2022) die Beurteilungspegel an einigen maf3igebenden, exemplarischen Immissionsor-
ten fUr alle Lastfalle getrennt ermittelt. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die
hdchsten Belastungen im unmittelbaren Nahbereich der jeweiligen Baustellenabschnitte
auftreten.

So werden am Cranzer Hauptdeich, Cranzer Elbdeich (Nahbereich der Baustelle) und
Neuenfelder Hauptdeich im Lastfall 1.1 Beurteilungspegel von bis zu 65 dB(A) zu erwar-
ten sein, somit wird der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) teilweise uberschritten, aller-
dings liegen die Uberschreitungen im Bereich von bis zu 5 dB(A). Im Lastfall 1.2 werden
bis zu 76 dB(A) erreicht. Somit wird der Immissionsrichtwert Giberwiegend um mehr als 5
dB(A) Uberschritten. Im Lastfall 2 ist mit Beurteilungspegeln von bis zu 69 dB(A) zu rech-
nen. Somit wird in diesem Lastfall ebenso der Immissionsrichtwert um mehr als 5 dB(A)
Uberschritten. Im Lastfall 3 liegen die Beurteilungspegel bei bis zu 63 dB(A), somit wird
der Immissionsrichtwert gebietsweise um bis zu 3 dB(A) Gberschritten. Allerdings wird an
den in den Lastfallen 1.2 und 2 besonders stark belasteten Immissionsorten im Nahbe-
reich der Baustelle der Immissionsrichtwert im Lastfall 3 eingehalten.

An der Bebauung an der Stral3e Hinterbrack sind im Lastfall 1.2 Beurteilungspegel von
bis zu 65 dB(A) zu erwarten. Der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) wird somit teilweise
Uberschritten, allerdings liegen die Uberschreitungen im Bereich von bis zu 5 dB(A). In
den anderen Lastfallen wird der Immissionsrichtwert eingehalten.

An den Immissionsorten Cranzer Elbdeich (weiter entfernt von der Baustelle), Estedeich
und Blankenese werden die jeweiligen Immissionsrichtwerte in allen Lastfallen eingehal-
ten.

Die jeweils geltenden Immissionsrichtwerte werden somit im Nahbereich der Baustelle je
nach Lastfall um bis zu 16 dB(A) Uberschritten. Daher wurden Malihahmen zum Larm-
schutz geprdft.

Fur die erforderlichen Bauarbeiten wurden soweit maglich bereits larmarme Bauverfah-
ren gewahlt. Zudem werden die Bauarbeiten auf den Zeitraum 7:00 bis 20:00 Uhr an
Werktagen beschrankt, so dass Arbeiten nachts sowie an Sonn- und Feiertagen vermie-
den werden.

Die Einsatzzeiten der larmintensiven Baugerate wurden bereits soweit moglich auf das
er-forderliche Mindestmal3 reduziert. Grundsatzlich wirde eine weitergehende Be-
schrankung der Einsatzzeiten von Baugeraten die Gesamtbauzeit deutlich erhéhen und
auch den lickenlosen Hochwasserschutz wahrend der gesamten Bauphase hindurch
gefahrden.
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Baulicher Larmschutz an den Quellen ist im vorliegenden Fall technisch kaum realisier-
bar bzw. nur von geringer Wirksamkeit (flachenhafte Ausdehnung der Larmquellen).

Darlber hinaus wéare die Wirkung einer Larmschutzwand zum Schutz der nachstgelege-
nen Immissionsorte deutlich gemindert. Zum einem sind Licken in der Larmschutzwand
erforderlich, um die ErschlieBung der Grundstiicke sicherzustellen, zum anderen liegen
die Immissionsorte teilweise deutlich unterhalb der Baustelle (Deichkrone), so dass
selbst sehr hohe Larmschutzwande nur eine begrenzte Wirkung hétten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es auch mit erheblichem zeit- und kosteninten-
sivem baulichen Schallschutz oder kurzerer taglicher Arbeitszeit nicht moglich ist, die
Immissionsrichtwerte der AVV Baularm uberall einzuhalten bzw. die Uberschreitungen
auf maximal 5 dB(A) zu beschréanken.

Andererseits ist zu beriicksichtigen, dass die larmintensiven Arbeiten nicht dauerhaft di-
rekt an den betroffenen Immissionsorten stattfinden, so dass an vielen Baustellentagen
deutlich geringere Pegel als im maRgebenden Lastfall zu erwarten sind. Eine Uber-
schreitung der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm ist jedoch nicht zu vermeiden,
wenn das Vorhaben durchgefiihrt werden soll.

Tab. 24: Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit durch Baularm

Ergebnis Minimierung

Teilweise erheblich nachteilige Nicht weiter minimierbar
Umweltauswirkungen auf Wohnnutzung in Bau-
stellenndhe bei larmintensiven Arbeiten

Auswirkungen durch Verkehrslarm auf der Umleitungsstrecke

Aufgrund der zeitweisen Sperrung der West-Ost-Richtung entlang der Stral3en Cranzer
und NeuenfelderHauptdeich wird die Verkehrsmenge dieser Fahrbeziehung auf das Um-
feld verteilt. Hierfir wurden zwei Umleitungsstrecken festgelegt, eine gro3raumige Um-
leitung mit Nutzung durch alle KFZ und eine kleinrAumige Umleitung mit Nutzung nur
durch KFZ bis 3,5 t.

In einer Stellungnahme zur Zunahme des Verkehrslarms aufgrund der geplanten Umlei-
tungen wahrend der Bauphase (LAIRM CONSULT 2020a) erfolgt eine Abschatzung der
Erheblichkeit der Zunahme des Stral3enverkehrslarms durch die vorgesehenen Umlei-
tungen, aus der die folgenden vier Absatze tibernommen wurden:

Der Umleitungsverkehr auf oOffentlichen Straen fallt nicht in den Geltungsbereich der
AVV Baularm. Da es an den fur die Umleitung vorgesehenen StralRenabschnitten nicht
Zu einer baulichen Anderung kommt, ist auch die 16. BImSchV nicht anwendbar. Hilfwei-
se wird daher die TA Larm herangezogen.

An der groRraumigen Umleitung liegt die Zunahme des Larms unterhalb von 1 dB(A) und
ist somit sowohl subjektiv als auch messtechnisch nicht wahrnehmbar.

Auch an der kleinrAumigen Umleitung werden die Kriterien zur Minderung des baustel-
lenbedingten Verkehrs nicht erreicht. Auf allen StralRenabschnitten der Umleitungen liegt
eine Vermischung mit dem vorhandenen Verkehr vor und die Zunahmen des Stral3en-
verkehrslarms liegen unterhalb von 3 dB(A). Somit sind die Zunahmen des Stra3enver-
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kehrslarms durch die baustellenbedingten Umleitungen in Anlehnung an die TA Larm als
vertrglich zu bewerten, insbesondere aufgrund der zeitlichen Begrenzung auf zwei
Sommerhalbjahre. An einigen Gebauden an den Umleitungsstrecken sind Beurteilungs-
pegel von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts, bedingt durch StralRenverkehrslarm und
teilweise bereits durch die vorhandene Grundbelastung, nicht auszuschlie3en. Die An-
haltswerte von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) sind im Hinblick auf eine mogliche Gesund-
heitsgefahrdung fur eine Dauerbelastung heranzuziehen. Im vorliegenden Fall sind die
Zunahmen jedoch aufgrund des temporaren Charakters der Umleitungsverkehre auf
zwei Sommerhalbjahre begrenzt. Dauerhafte Zunahmen und eine damit verbundene er-
hohte Gesundheitsgefahrdung sind nicht zu erwarten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Zunahmen des StraRenverkehrslarms an
den geplanten Umleitungsstrecken aus schalltechnischer Sicht als vertretbar zu bewer-
ten sind.

Tab. 25: Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit durch Verkehrslarm (Umlei-
tungsstrecke Bauphase)

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen i.S. | Nicht weiter minimierbar
der TA Larm

Auswirkungen durch Staub und Abgase auf der Baustelle

Im Rahmen der Deichertiichtigung ist der Schutz der Umgebung vor Luftschad-
stoffimmissionen, insbesondere Staubimmissionen, durch die Baumalnahmen sicherzu-
stellen. Die Beurteilung im Rahmen der Luftschadstoffimmissionsprognose (LAIRM
CONSULT 2020b) erfolgte auf Grundlage der aktuellen bzw. bereits geplanten Grenz-
und Richtwerte (39. BImSchV, EU-Rahmenrichtlinien, TA Luft).

Die nachstgelegene, schiitzenswerte Bebauung befindet sich siidlich der Straf3en Cran-
zer Hauptdeich und Cranzer Elbdeich: Dieses Gebiet ist im Baustufenplan Cranz-
Neuenfelde als AuRengebiet dargestellt, daher wird von einem Schutzanspruch ausge-
gangen, der einem Mischgebiet (Ml) vergleichbar ist. Gleiches gilt fir die Gebaude siid-
lich des Neuenfelder Hauptdeiches und am Neuenfelder Fahrdeich. Die Wohnbebauung
westlich des Estedeichs ist im Baustufenplan Cranz-Neuenfelde als Wohngebiet ausge-
wiesen. Fir den Schutzanspruch wird davon ausgegangen, dass dieser einem allgemei-
nen Wohngebiet (WA) vergleichbar ist.

Bei der Ermittlung der Lastfalle wurden vorlaufige Bauzeitenplane des Vorhabentragers
herangezogen. Der Betrieb der Baustelle erfolgt tGiber drei Jahre auf3erhalb der Sturm-
flutsaison. Die Baustelle gliedert sich in den Cranzer Hauptdeich und den Neufelder
Hauptdeich. Um Boden baustellennah zur Verfiigung zu stellen, sind stdlich des Deichs
insgesamt vier Bodenbereitstellungsflachen in HOhe der Zufahrt zum Sidtor Airbus
(BE1) sowie im Westen des Cranzer Hauptdeichs (BE7, 8 und 9) vorgesehen. Die hin-
sichtlich Luftschadstoff- und insbesondere Staubimmissionen relevanten Arbeiten um-
fassen im Wesentlichen die Grabenverlegung sudlich des Deichs nach Siden und die
Arbeiten am Deichkérper.

Es wird von einer 5-Tage-Arbeitswoche mit einer taglichen Arbeitszeit von 13 Stunden
ausgegangen. Es werden fur die Immissionsprognose die Vorgédnge bericksichtigt, die
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zu mafigebenden Luftschadstoffemissionen fihren. Es werden vor allem die Schittgut-
transporte, insbesondere in den Bereichen mit Schittgutumschlag bertcksichtigt. Weite-
re Fahrten oder Materialtransporte fiihren im Jahresmittel zu keinen relevanten Beitrdgen
zur Gesamtemission und werden dementsprechend nicht betrachtet. FUr den weiteren
Einsatz von Baumaschinen (u.a. Radlader) und -ger&ten wird ein entsprechend durch-
gangiger Betrieb auf der Baustelle zugrunde gelegt. Da sich die Immissionswerte auf
Jahresmittelwerte beziehen, erfolgen die Beurteilungen jeweils flr den Betrieb eines vol-
len Kalenderjahres.

Bei der Ausbreitungsrechnung von Staubemissionen werden gemafR TA Luft vier ver-
schiedene Staubklassen nach KorngréR3en unterschieden, die verschiedene Depositions-
und Sedimentationsgeschwindigkeiten aufweisen:

e Klasse 1 (PM,s): Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser unterhalb
von 2,5 um;

o Klasse 2 (PM,s — PMyp): Partikel zwischen 2,5 um und 10 pm;

o Klasse 3 (PMyy — PMsy): Partikel zwischen 10 um und 50 pm;

o Klasse 4 (PM.g): Partikel gré3er als 50 um.

Schwebstaub wird durch die beiden oberen Klassen reprasentiert. Bei der Berechnung
des Staubniederschlags werden alle Klassen aufsummiert. Als weiterer Luftschadstoff ist
neben Staub in Zusammenhang mit den Abgasemissionen Stickoxiddioxid relevant.

Verkehrsbedingte Staubemissionen sind durch Stiube im Abgas (Uberwiegend Fein-
staub) sowie durch Abrieb und Staubaufwirbelung auf den Straen und Fahrwegen ge-
geben. Eine weitere Staubquelle ist durch die Abwehung von den offenen Bauflachen
und dem in den Bodenlagern zwischengelagerten Klei und Sand gegeben. Nennenswer-
te Abwehungen sind erst bei Windgeschwindigkeiten oberhalb von 4 m/s zu erwarten,
wobei eine Abwehung nur solange erfolgen kann, wie abwehféhiges Material an der Hal-
denoberflache zur Verfigung steht. Weiterhin ist eine relevante Abwehung tberwiegend
an der dem Wind zugewandten Seite der Schittguthalde zu erwarten. Daher sind wéah-
rend des Betriebs der Baustelle Abwehvorgdnge gegentiber den Umschlagsvorgangen
zu vernachlassigen.

Durch Verbrennungsprozesse in Verbrennungsmotoren entstehen Abgase, die zu Luft-
verunreinigungen fihren. Dazu zahlen im Wesentlichen:

e Stickoxide (in der Regel angegeben als NOyx: Summe aus Stickstoffmonoxid NO
und Stickstoffdioxid NO,),

o Kohlenmonoxid (CO),

e Schwefeldioxid (SO,),

o Kohlenwasserstoffe (HC, darunter Benzol (C6H6), Toluol (C7H8) und Xylole

(C8H10)),
e Partikel (PM, darunter Dieselrufd und Feinstaub) und
e Blei (Pb).

Die Grenz- und Vorsorgewerte fur Kohlenmonoxid liegen im Vergleich zu den Messwer-
ten so hoch, dass CO im Freien keine kritische Komponente ist.

Aufgrund der unterschiedlichen Wirkungsspektren ist die Summe der Kohlenwasserstof-
fe einer Bewertung nicht zugénglich. Stellvertretend erfolgt in der Regel eine Beurteilung
anhand des in den Kohlenwasserstoffen enthaltenen Benzols. Verkehrsbedingte Uber-
schreitungen des Grenzwerts sind jedoch seit Einflihrung benzolarmer Kraftstoffe erfah-
rungsgemal nur noch in der Nachbarschaft von grol3eren Parkhausern und Tiefgaragen
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zu erwarten, so dass im Umfeld von Verkehrswegen in der Regel auf eine detaillierte
Beurteilung verzichtet werden kann.

Die Schadstoffkomponenten Blei und Schwefeldioxid verlieren mit zunehmendem Ein-
satz bleifreier und schwefelarmer Kraftstoffe fur den Kfz-Verkehr immer mehr an Bedeu-
tung und konnen daher ebenfalls bei der Bewertung einer Immissionssituation vernach-
lassigt werden.

Gegenuber den Staubemissionen, die bei den Umschlagsvorgdngen und den Fahrbewe-
gungen freigesetzt werden, ist der Staubanteil der Abgasemissionen nur von unterge-
ordneter Bedeutung und wird im Folgenden vernachlassigt.

Als relevant betrachtet werden daher:
o Stickoxide im Abgas und Feinstaub

Die Staubaufwirbelung und Abgasemissionen auf den angrenzenden offentlichen Stra-
Ben werden als diffuse Quellen in der Hintergrundbelastung bertcksichtigt. Fir den Hin-
tergrund der Feinstaub(PMjg)-Immissionen wird 18 pg/m3 angesetzt. Fir die Fein-
staub(PM,s)-Belastungen wird eine Hintergrundbelastung von 12 pg/m3 angenommen.
Hinsichtlich des Staubniederschlags wird von 0,100 g/(m2d) ausgegangen. Fir den Hin-
tergrundwert der Stickstoffdioxidimmissionen werden 20 pg/ms3 angesetzt.

Fir die Feinstaub-Belastung ergeben sich an den malf3geblichen Immissionsorten Jah-
resmittelwerte der zuséatzlichen Feinstaub(PM,o)-Belastungen von bis zu 1,7 pg/m3 im
ersten Beurteilungsjahr und bis zu 4,2 pg/m3 im zweiten Beurteilungsjahr. Im dritten Be-
urteilungsjahr liegen die zusatzlichen Belastungen mit maximal 0,6 pg/m3 unterhalb der
Irrelevanzschwelle von 1,2 ug/m3. Unter Berlcksichtigung der Hintergrundbelastung er-
geben sich im Jahresmittelwert Gesamtbelastungen von bis zu 22,2 pug/m3. Eine Uber-
schreitung des Immissionsgrenzwertes von 40 pg/ms fur den Jahresmittelwert der Fein-
staub(PM,o)-Geamtbelastung ist somit nicht zu erwarten.

Aufgrund des zeitlichen Ablaufs der BaumafRnahme ergeben sich an den Immissionsor-
ten stark schwankende Staubimmissionen: Uber mehrere Monate liegen gar keine vor,
wahrend wenige Wochen einen entsprechend weit Uberproportionalen Anteil am Jah-
resmittelwert bilden. Die zu erwartende Anzahl an Uberschreitungen des Immissionswer-
tes fur PM,o-Spitzenbelastungen kann daher nicht wie tblich Uber eine Umrechnung aus
dem Jahresmittelwert ermittelt werden, sondern muss tageweise aus der Gesamtbelas-
tung einschlieR3lich der variierenden Hintergrundbelastung erfolgen. Als Ergebnis liegt die
ermittelte Anzahl an Uberschreitungstagen maximal bei 34 im zweiten Beurteilungsjahr
und bleibt somit knapp unterhalb des zulassigen Wertes von 35 Uberschreitungstagen.

Die Jahresmittelwerte der zusatzlichen Feinstaub(PM,s)-Belastungen liegen bei bis zu
1,37 pg/m3 im zweiten Beurteilungsjahr. In den beiden anderen Beurteilungsjahren lie-
gen die Zusatzbelastungen mit maximal 0,54 pug/ms3 (erstes Beurteilungsjahr) bzw. 0,16
pg/m3 (drittes Beurteilungsjahr) unterhalb des Irrelevanzschwelle von 0,75 pg/ms3. Unter
Berticksichtigung der Hintergrundbelastung treten damit Gesamtbelastungen von bis zu
15,7 ug/m3 auf. Eine Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes von 25 pg/m? fur den
Jahresmittelwert der Feinstaub(PM, s)-Gesamtbelastung ist somit nicht zu erwarten.

Fur Staubniederschlag liegen die Jahresmittelwerte der Zusatzbelastung im ersten Beur-
teilungsjahr bei bis zu 0,0118 g/(m2d) und im zweiten Beurteilungsjahr bei bis zu 0,0288
g/(m2d). Im dritten Beurteilungsjahr treten Zusatzbelastungen fir den Staubniederschlag
von bis zu 0,0029 g/(m2d) auf, die damit unter der Irrelevanzschwelle von 0,0105 g/(m2d)
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fur den Staubniederschlag liegen. Unter Berilicksichtigung der Hintergrundbelastung er-
geben sich insgesamt damit Gesamtbelastungen von bis zu 0,1288 g/(m?3d). Der zulassi-
ge Immissionswert der TA Luft fir den Staubniederschlag von 0,350 g/(m2d) wird damit
sicher eingehalten.

An den maf3geblichen Immissionsorten liegen die Jahresmittelwerte der Stickstoffdioxid-
Gesamtbelastung im ersten Beurteilungsjahr bei bis zu 21,3 pg/m3 und im zweiten Beur-
teilungsjahr bei bis zu 23,4 ug/m3. Im dritten Beurteilungsjahr 2024 treten Gesamtbelas-
tungen bis zu 20,6 pg/m? auf, die damit deutlich unter 1 pg/(m3) oberhalb der Hinter-
grundbelastung von 20 pg/ms liegen. Insgesamt ist festzustellen, dass im gesamten Un-
tersuchungsgebiet der Grenzwert von 40 pg/m3 an der angrenzenden Bauung deutlich
unterschritten wird. Hinsichtlich der kurzzeitigen Stickstoffdioxidbelastung kann nicht
ausgeschlossen werden, dass im Einzelfall der Immissionswert fir den Stundenmittel-
wert der NO,-Belastung von 200 pg/m uberschritten werden. Allerdings ist eine Uber-
schreitung des Grenzwertes von 18 Uberschreitungen im Jahr nicht zu erwarten. Dieses
tritt nur an stark belasteten Stral3en mit geschlossener Randbebauung auf.

Fiur die Bauphase ist zusammenfassend festzustellen, dass die Immissionswerte der TA
Luft sowie die Grenzwerte der 39. BImSchV fir die Feinstaub-Belastungen (PM;s, PMyp)
und den Staubniederschlag unter Beriicksichtigung eines reprasentativen Jahres einge-
halten werden. Dies gilt auch fir Stickstoffdioxid-Immissionen durch Abgase der Bauge-
rate und LKW-Fahrten (LAIRM CONSULT 2020b). Voraussetzung ist Befeuchtung der
gelagerten und transportierten Boden. Aul3erdem ist beim Einsatz mehrerer Fahrzeuge
und Geréate auf eine hinreichend gute Durchliftung gegentber den nahegelegenen Hau-
serfassaden und Immissionsorten zu achten. Insbesondere sollten dieselbetriebene Ge-
rate nicht unmittelbar neben einer schutzbedurftigen Bebauung stationiert werden. Wei-
tere MalRnahmen sind nicht erforderlich.

Tab. 26: Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit durch Staub und Abgase

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Befeuchtung der gelagerten und
transportierten Béden

Gute Durchliftung

Auswirkungen durch Larm in der Betriebsphase

Der Umbau der StraRen Cranzer Hauptdeich und Neuenfelder Hauptdeich stellt im Sinne
der 16. BImSchV einen erheblichen baulichen Eingriff dar. Es wurde im Rahmen einer
schalltechnischen Untersuchung gemaR 16. BImSchV (LAIRM CONSULT 2021) gepuift,
ob sich eine wesentliche Anderung einstellt.
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Eine Anderung ist (unter anderem) wesentlich, wenn

e durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu
andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 dB(A)
oder auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht
erhoht wird.

o der Beurteilungspegel des von dem zu &ndernden Verkehrsweg ausgehenden
Verkehrslarms von mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in
der Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhoht wird.

Die nachstgelegene schitzenswerte Bebauung befindet sich entlang der Stral3en Cran-
zer Hauptdeich und Cranzer Elbdeich und westlich der StraRe Estedeich sowie sldlich
des Neuenfelder Hauptdeichs. Fir diese Bereiche existieren mit Ausnahme des Gewer-
begebiets Neuenfelde 14 keine Bebauungspléane. Sie sind im Baustufenplan Cranz-
Neuenfelde als AuBengebiete dargestellt, daher wird von einem Schutzanspruch ausge-
gangen, der einem Mischgebiet vergleichbar ist. Fir das Gewerbegebiet Neuenfelde 14
sind im nordliche Teil Emissionskontingente von 63 dB(A)/m? (Tag) und 48 dB(A)/m?
(Nacht) festgelegt.

Die Bebauung an der Stral3e Hinterbrack ist im Flachennutzungsplan der Gemeinde Jork
als gemischte Flache ausgewiesen. Daher wird ein Schutzanspruch angenommen, der
einem Mischgebiet vergleichbar ist.

Die schalltechnische Untersuchung geméaf3 16. BImSchV (LAIRM CONSULT 2021)
ergab folgende Ergebnisse:

Am Cranzer Elbdeich 45 ergeben sich an der Nordostfassade, maximale Zunahmen von
aufgerundet 3 dB(A) nachts im Erdgeschoss. Somit liegt eine wesentliche Anderung vor.
Der Immissionsgrenzwert fr Mischgebiete von 54 dB(A) nachts wird um 4 dB(A) Uber-
schritten, so dass sich an diesem Gebaude Anspriiche auf Schallschutz ,dem Grunde
nach® ergeben.

Am Cranzer Elbdeich 8, 11, 12 und 13 ergeben sich maximale Zunahmen von aufge-
rundet 3 dB(A), so dass eine wesentliche Anderung vorliegt. Die Immissionsgrenzwerte
fur Mischgebiete tags und nachts werden nicht erreicht. Es ergeben sich keine Anspri-
che auf Larmschutz dem Grunde nach.

Am Estedeich 105 und Estedeich 107 ergeben sich maximale Zunahmen von mehr als 3
dB(A), so dass eine wesentliche Anderung vorliegt. Die Immissionsgrenzwerte fur
Mischgebiete tags und nachts werden nicht erreicht. Es ergeben sich keine Anspriiche
auf LA&rmschutz dem Grunde nach.

An allen weiteren Immissionsorten sind im Nachherzustand gegeniber dem Vorherzu-
stand Zunahmen von bis zu aufgerundet 2 dB(A) oder Abnahmen ermittelt worden und
Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts werden nicht erreicht oder
uberschritten. Insgesamt liegt somit an diesen Immissionsorten keine wesentliche Ande-
rung vor.

Aktive SchallschutzmalRnahmen (z.B. Larmschutzwélle oder Larmschutzwande) zum
Schutz der betroffenen (anspruchsberechtigten) Gebaude sind aufgrund der geringen
Anzahl nicht angemessen.

Erganzende aktive MaRnahmen z.B. im Sinne des LArmminderungsgebotes gemal § 41
BImSchG wie der Einbau von larmmindernden Fahrbahnbeléagen zur Senkung der Larm-
pegel in den betroffenen Bereichen sind hier unwirksam, da eine Larmminderung erst bei
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einer zulassigen Hochstgeschwindigkeit von = 60 km/h eintritt, hier aber nur 50 km/h zu-
lassig sind. Weitere aktive LarmschutzmalRnahmen wie Larmschutzwéande oder &hnli-
ches sind aufgrund der Zufahrten zu den Grundstiicken nicht realisierbar. Aus diesem
Grund kommen zum Schutz der betroffenen Gebaude (Hausfronten) im vorliegenden
Fall nur passive Larmschutzmal3nahmen in Betracht. Detaillierte Ermittlungen fur den
Umfang des passiven Schallschutzes sowie die Prifung, ob die schutzbedirftige Nut-
zungen nur am Tage oder in der Nacht ausgetbt werden, sind Gegenstand eines ge-
sonderten Verfahrens auf der Grundlage der 24. BImSchV.

Tab. 27: Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit durch La&rm

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich nachteilige Umweltauswirkungen Passiver Schallschutz nach weiterge-
hender Prifung, falls erforderlich

Auswirkungen durch Licht in der Betriebsphase

Die Straf3en werden in Zukunft auf der ganzen Strecke ausgeleuchtet. Aktuell beschrankt
sich die Beleuchtung auf Teilbereiche. Fir die menschliche Gesundheit ergeben sich
keine wesentlichen Anderungen, da im Bereich der an die StralRe grenzenden Bebauung
bereits heute eine StraRenbeleuchtung vorhanden ist. Fir die Verkehrssicherheit ist die
komplette Streckenbeleuchtung als positiv zu bewerten.

Tab. 28: Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit durch Licht

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Nicht erforderlich
Positiv fur die Verkehrssicherheit

6.1.5. Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von Manahmen

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass fur das Schutzgut Mensch in der Anlagen-
und Betriebsphase keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind,
wenn die gemald Larmgutachten starker von Verkehrslarm betroffenen Gebdude oder
Gebéaudeteile (s. Kap. 6.1.4) mit einem passiven Schallschutz (Schallschutzfenster) ver-
sehen werden. Dies ist in einem gesonderten Verfahren auf der Grundlage der 24. BIm-
SchV zu regeln.

In der Bauphase ist mit erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen in Bezug auf Bau-
l[arm zu rechnen. Auch mit erheblichem zeit- und kostenintensiven baulichen Schall-
schutz oder kirzerer taglicher Arbeitszeit ist es nicht moglich, die Immissionsrichtwerte
der AVV Baularm uberall einzuhalten bzw. die Uberschreitungen auf maximal 5 dB(A) zu
beschranken. Es ist aber festzustellen, dass die Bauarbeiten im o6ffentlichen Interesse
dringend erforderlich sind und die Bauarbeiten ohne die Uberschreitung der Immissions-
richtwerte nicht oder nicht rechtzeitig (unter Gewdahrleistung des Hochwasserschutzes)
durchgefuhrt werden kénnen.
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Die temporare Zunahme des Stral3enverkehrslarms an den geplanten Umleitungsstre-
cken ist aus schalltechnischer Sicht als vertretbar zu bewerten.

Positiv zu bewerten ist die Verbesserung des Hochwasserschutzes durch die Deicher-
tlchtigung.

6.2. Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen

Durch die Deichertiichtigung einschlieBlich Verlegung Deichverteidigungsstra3e und
Deichgraben werden Wuchsorte von Pflanzen in Anspruch genommen. Die Auswirkun-
gen wurden im Laufe des Planungsprozesses bereits durch die Deichertlichtigung nach
binnen wesentlich minimiert, so dass die Tidebiotope auRendeichs nicht durch Flachen-
inanspruchnahme betroffen sind.

6.2.1. Relevante Wirkfaktoren

Die Auswirkungen der Deichertiichtigung auf das Schutzgut Pflanzen ist vor allem durch
den Wirkfaktor Flacheninanspruchnahme binnendeichs bedingt. Neben der dauerhaften
Uberbauung werden bauzeitlich weitere Flachen genutzt, die nach Ende der Bauarbeiten
wiederhergestellt werden. Ale weiteren Wirkfaktoren (Stoffeintrage) treten dem gegen-
Uber in ihrer Aiuswirkungsintensitat deutlich zuriick oder sind in der Betriebsphase dem
Ist-Zustand vergleichbar.

Tab. 29: Mogliche Wirkungen auf das Schutzgut Pflanzen

Wirkfaktor des Vorhabens Vorbelastung Wirkungen auf Teilschutzgut
Bau- und Anlagenphase
Dauerhafte Flacheninanspruch- X (bestehender Deich) Landbiotope allgemeiner Be-
nahme deutung
Landbiotope mittlerer Bedeu-
tung
Gewasserbiotope allgemeiner
Bedeutung
Temporére Flacheninanspruch- - Landbiotope allgemeiner Be-
nahme deutung
Landbiotope mittlerer Bedeu-
tung
durch Verbrennungs- u. Produkti- (x) in Teilberei- Landbiotope allgemeiner Be-
onsprozesse entstehende Schad- chen/StraRennéhe deutung
stoffe Gewasserbiotope allgemeiner
Bedeutung
Depositionen mit strukturellen (x) in Teilberei- Landbiotope allgemeiner Be-
Auswirkungen chen/StraRennéhe deutung
Gewasserbiotope allgemeiner
Bedeutung
Eintrag von Nahrstoffen -
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Wirkfaktor des Vorhabens Vorbelastung Wirkungen auf Teilschutzgut
Eintrag von Schadstoffen (organi- (x) in Teilberei- Landbiotope allgemeiner Be-
sche Verbindungen, Schwerme- chen/Deichgraben deutung
talle) Gewasserbiotope allgemeiner

Bedeutung

Betriebsphase

durch Verbrennungs- u. Produkti- (x) in Teilberei- -

onsprozesse entstehende Schad- chen/Stra3enndhe (keine Verénderung)

stoffe

Eintrag von Schadstoffen (organi- (x) in Teilberei- -

sche Verbindungen, Schwerme- chen/Deichgraben (keine Verénderung)

talle)

Eintrag von Salz (x) in Teilberei- -
chen/Deichgraben (keine Verénderung)

Direkte Veranderung von Vegeta- x (Unterhaltung auf -

tions- / Biotopstrukturen Deichgrund (keine Verénderung)

und im Auwald)

6.2.2. Beschreibung relevanter Wirkungen auf Landbiotope allgemeiner Be-
deutung

Die Deichertiichtigung ist mit einer dauerhaften Flacheninanspruchnahme innerhalb der
bestehenden Deichgrundgrenzen von rd. 23 ha und aufRerhalb von ca. 2,4 ha verbun-
den. Hinzu kommt die dauerhaft beschrankten Flache (etwa 0,1 ha). Die Flachen werden
groltenteils nach der Deichertiichtigung einen dem heutigen vergleichbaren Bewuchs
aufweisen. Die groflite Veranderung wird sich auf den Flachen stdlich der Deichgrund-
grenze einstellen, hier werden landwirtschaftlich genutzte Flachen in intensiv gepflegtes
Griunland und Deichgraben umgewandelt. Durch die breitere Straf3e, die héhere Pflaste-
rung der Deichaul3enseite und die Pflasterung der Graben im Bereich von Verrohrungen
wird der Anteil an versiegelten Flachen steigen.

Neuversiegelung und Biotopverlust sind als Eingriff im Sinne des BNatSchG zu be-
schreiben, soweit sie aul3erhalb der aktuellen Deichgrundgrenzen durchgefiihrt werden.
Die in der Raumanalyse beschriebenen Biotope allgemeiner Bedeutung weisen keine
besonderen Strukturen auf und sind daher als ausgleichbar zu bewerten. Die Ermittlung
des Ausgleichsbedarfs erfolgt im Landschaftspflegerischen Begleitplan.

Die gemal? BNatSchG verpflichtende Vermeidung des Eingriffs ist bei Umsetzung des
Vorhabens an dieser Stelle nicht mdglich. Die Flacheninanspruchnahme wurde bereits
im Zug der Planung so weit wie mdglich minimiert, eine weitere Minimierung ist unter den
Aspekten der Deichsicherheit nicht moglich. Bereits durch die Planung der Deichertilich-
tigung nach Binnen wurde eine Inanspruchnahme der hochwertigen und schitzenswer-
ten Tidebiotope im Bereich des Muhlenberger Lochs vermieden. Vor Ort findet die Um-
wandlung intensiv genutzter Flachen in Grinland und Grében statt, die Funktion der Ge-
holze kann hier nicht wiederhergestellt werden. Es erfolgen Ersatzpflanzungen an ande-
rer Stelle.

Bezlglich des Eintrags von Schadstoffen (organische Verbindungen, Schwermetalle)
durch den StraBenverkehr und Streusalz im Winter ist keine wesentliche Veranderung
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gegenlber dem Istzustand anzunehmen, da die Stral3e bereits heute vorhanden und ei-
ne Erhéhung der Verkehrszahlen nicht zu erwarten ist.

Ein direkter Einfluss auf Vegetations- bzw. Biotopstrukturen erfolgt bereits bei dem be-
stehenden Deich und Deichgraben durch regelméaRig Unterhaltung. Auch die Entfernung
von Totholz aus dem Tideauwald aus Griinden der Deichsicherheit wird wie bisher wei-
tergefuhrt.

Tab. 30: Auswirkungen auf Landbiotope allgemeiner Bedeutung

Ergebnis Minimierung
Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Nicht weiter erforderlich
6.2.3. Beschreibung relevanter Wirkungen auf Landbiotope mittlerer Bedeu-
tung

Es wird ein Streifen sudlich der aktuellen Deichgrundgrenze dauerhaft in Anspruch ge-
nommen. Auf3erdem ist ein Bereich von 0,1 ha sudlich des erweiterten Deichgrunds von
hoéherem Bewuchs freizuhalten. Hier befinden sich neben den in Kapitel 6.2.2 genannten
intensiv genutzten Flachen einige Biotope, die durch Aufgabe der Nutzung und/oder
Entwicklung als Ausgleichsflachen eine mittlere Bedeutung haben. Die dort zu entfer-
nenden Geholze missen teilweise andernorts neu gepflanzt werden.

Die BE-Flachen 1, 7 und 8 (zusammen ca 1,6 ha) weisen eine ruderal gepragten Be-
wuchs und teilweise auch einen alten Gehdlzbestand auf. Dort wird vor allem Boden be-
reitgestellt, der spater wiedereingebaut wird. Es erfolgt eine temporére Inanspruchnahme
nur wahrend der Bauzeit, wobei die vorhandenen Gehoélzbestdande soweit wie mdglich
erhalten werden. Nach Ende der Baumal3nahme werden die Flachen wieder hergestellt.

Staub- und Abgasemissionen haben weder in der Bau- noch in der Betriebsphase erheb-
liche Auswirkungen auf Landbiotope allgemeiner Bedeutung. Die dadurch prinzipiell
moglichen Beeintrachtigungen durch ein vermindertes Blattwachstum, Trockenstress
sowie Nahrstoffeintrage stellen fir z.B. Moore, Trockenrasen und Heiden Beeintrachti-
gungsfaktoren dar, da die kennzeichnenden Standortbedingungen durch Staubeintrage,
insbesondere durch Nahrstoffeintrage, soweit verandert werden kdnnen, dass eine Er-
haltung des Biotoptyps nicht mehr gesichert ist (sog. Critical loads). Derartig empfindli-
che Landvegetation ist im Untersuchungsraum nicht vorhanden. Erheblich nachteilige
Umweltauswirkungen erfolgen daher durch die geringfiigigen Emissionen nicht (LAIRM
CONSULT 2020Db).

Tab. 31: Auswirkungen auf Landbiotope mittlerer Bedeutung

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Erhalt des alten Gehélzbestand im Be-
reich der BE-Flachen 7 und 8 soweit wie
maoglich

Abzaunung aller zu erhaltenden Bioto-
pe/Grunflachen fur die Dauer der Bau-
zeit
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Ergebnis Minimierung
Befeuchtung staubender Gter in der
Bauphase
6.2.4. Beschreibung relevanter Wirkungen auf Gewasserbiotope allgemeiner
Bedeutung

Als Gewasserbiotope sind die Deichgraben, das Neuenfelder Schleusenfleet, die Este
und die Elbe vorhanden. Die Pflanzenbestande des Neuenfelder Schleusenfleets, der
Este und der Elbe sind von dem Vorhaben nicht betroffen.

Die bestehenden Deichgraben werden Uberbaut und an anderer Stelle neu angelegt. Die
Anlage der neuen Grében erfolgt vor Zuschittung der bestehenden Deichgraben. Dabei
wird die sidliche Boschung mit einer etwa flachen Béschungsneigung versehen als die
nordliche (1: 2 statt 1:1,5)

Staub- und Abgasemissionen haben weder in der Bau- noch in der Betriebsphase erheb-
liche Auswirkungen auf Gewdasserbiotope allgemeiner Bedeutung. Erheblich nachteilige
Umweltauswirkungen erfolgen daher durch die geringfligigen Emissionen nicht (LAIRM
CONSULT 2020b).

Bezlglich der Eintrdge von Schadstoffen (organische Verbindungen, Schwermetalle)
durch den StraRenverkehr und Streusalz im Winter ist keine wesentliche Veranderung
gegeniber dem Istzustand anzunehmen, da die Stral3e bereits heute vorhanden und ei-
ne Erhdéhung der Verkehrszahlen nicht zu erwarten ist.

Ein direkter Einfluss auf Vegetations- bzw. Biotopstrukturen erfolgt bereits bei den be-
stehenden Deichgraben durch regelmafige Unterhaltung.

Tab. 32: Auswirkungen auf Gewasserbiotope

Ergebnis Minimierung
Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Nicht erforderlich
6.2.5. Beschreibung relevanter Wirkungen auf Einzelbdume

Entlang der Stral3e Neuenfelder Damm sind durch den Ausbau der Einmindung vier
Einzelbaume betroffen, die nach Hamburger Baumschutzsatzung geschitzt sind. Es
handelt sich um eine mehrstammige Erle (Durchmesser der Einzelstimme 10 bis 20 cm,
Kronendurchmesser 4 m), zwei Erlen mit einem Stammdurchmesser von 30 cm und ei-
nem Kronendurchmesser von 6 m und eine Birke mit einem Stammdurchmesser von
55 cm und einem Kronendurchmesser von 12 m. Fur diese nach Hamburger Baum-
schutzsatzung geschitzten Baume ist ein finanzieller Ausgleich vorgesehen.

Tab. 33: Auswirkungen auf Einzelbdume

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Nicht erforderlich
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6.2.6. Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von Maflinahmen

Auch unter Berlcksichtigung der Vorbelastungen sind die Auswirkungen des Vorhabens
auf das Schutzgut Pflanzen als Eingriffe i.S. des BNatSchG zu bewerten, sie sind jedoch
ausgleichbar und fuihren aufgrund der nur geringen bis mittleren Bedeutung der Biotope
nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen i.S. des UVPG. Minimierungsmal3nahmen
wurden bereits im Zuge des Planungsprozesses umgesetzt.

Die Uberbauung der Biotopflachen stellt keine erheblich nachteilige Umweltauswirkung
dar. Dabei wird beriicksichtigt, dass genau dieselben Biotope wieder entstehen, mit Aus-
nahme des sudlich an die Deichgrundgrenze anschlieBenden Streifens, der aktuell meist
einer intensiven Nutzung unterliegt.

Folgende Minimierungsmal3nahmen sind erforderlich:

e Ausrichtung und Anordnung der BE-Flachen 7 und 8 so, dass moglichst viele Ge-
holze erhalten bleiben,

e Abz&unung aller zu erhaltenden Biotope/Grunflachen fir die Dauer der Bauzeit,

o Befeuchtung staubender Giter in der Bauphase.

Fur den naturschutzrechtlichen Eingriff in Biotope allgemeiner und besonderer Bedeu-
tung (geschiitzte Biotope) ist Ausgleich erforderlich. Dies gilt nicht innerhalb der Deich-
grundgrenzen. Die erforderlichen Regelungen sind Bestandteil des LBPs. Die Aus-
gleichsfahigkeit ist gegeben, der Ausgleich wird vor Ort und auf zwei externen Flachen
im Moorgdrtel quantitativ und qualitativ nachgewiesen.

6.3. Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere

Durch die Deichertiichtigung einschlielich Verlegung Deichverteidigungsstra3e und
Deichgraben werden Tierlebensrdume tberbaut. Die Auswirkungen wurden im Laufe des
Planungsprozesses bereits durch die Entscheidung fur die Deichertiichtigung nach bin-
nen wesentlich minimiert, so dass die hochwertigen Tierlebensraume auf3endeichs nicht
durch die Flacheninanspruchnahme betroffen sind. Eine Beschreibung der Auswirkun-
gen auf den Artenschutz erfolgt in Kapitel 6.13.

6.3.1. Relevante Wirkfaktoren

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere ist vor allem durch Flacheninanspruchnahme
sowie Stérungen bedingt. Neben der dauerhaften Uberbauung werden bauzeitlich weite-
re Flachen genutzt, die nach Ende der Bauarbeiten soweit wie mdglich wiederhergestellt
werden. Ale weiteren Wirkfaktoren (Barrierewirkung, Mortalitat, Stoffeintrége) sind von
untergeordneter Bedeutung oder in der Betriebsphase dem Ist-Zustand vergleichbar.
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Tab. 34: Mogliche Wirkungen auf das Schutzgut Tiere

Wirkfaktor Vorbelastung Wirkungen auf Teilschutzgut

Bau- und Anlagenphase

Dauerhafte Flacheninan- X Vogel, Saugetiere Amphibien,
spruchname Fische, Insekten, sonstige
Tiergruppen

Temporare Flacheninanspruch- - Voégel, Saugetiere, Insekten,

name sonstige Tiergruppen

Visuelle und akustische Sto- (x) in Teilberei- Voégel, Saugetiere

rungen chen/Stral’ennahe

Barrierewirkung (x) in Teilberei- Amphibien
chen/StraRennahe

Mortalitat ((x) in Teilberei- Vogel, Saugetiere, Amphibien
chen/StraRennahe

durch Verbrennungs- u. Pro- (x) in Teilberei- Alle Arten

duktionsprozesse entstehende chen/StraRennahe

Schadstoffe

Eintrag von Schadstoffen (or- (x) in Teilberei- Alle Arten

ganische Verbindungen, chen/StraRennahe

Schwermetalle)

Betriebsphase

Visuelle und akustische St6- (x) in Teilberei- -

rungen chen/StralRennéhe (keine Verénderung)

Barrierewirkung (X) in Teilberei- -
chen/StralRennéhe (keine Verénderung)

Mortalitat (X) in Teilberei- -
chen/Strallennéhe (keine Verénderung)

durch Verbrennungs- u. Pro- (X) in Teilberei- -

duktionsprozesse entstehende chen/StralRennéhe (keine Veréanderung)

Schadstoffe

Eintrag von Schadstoffen (or- (X) in Teilberei- -

ganische Verbindungen, chen/StralRennéhe (keine Veréanderung)

Schwermetalle)

Eintrag von Salz (x) in Teilberei- -
chen/Stralenndhe (keine Verénderung)

Licht (x) in Teilberei- Fledermause, Insekten
chen/Stralenndhe

Der Untersuchungsraum ist deutlich zweigeteilt. Dem mehr oder weniger intensiv genutz-
ten sudlichen Teil mit Gberwiegend geringer Lebensraumqualitat und hohen Stérwirkun-
gen und Vorbelastungen steht ein weitgehend ungenutzter, teilweise artenreich besiedel-
ter nordlicher Bereich gegeniber. Insgesamt ist im Bereich Muhlenberger Loch von einer
hohen Schutzwirdigkeit und Schutzbedurftigkeit auszugehen, der sudliche und mittlere
Teil hingegen ist von deutlich reduzierten Empfindlichkeiten gepragt.
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6.3.2. Beschreibung relevanter Wirkungen auf die jeweiligen Tierguppen

Fledermause

Die Bau- und Anlagenphase haben keine Auswirkungen auf Fledermause. Es wurde ein
bedeutendes Jagdgebiet von Zwerg- und Rauhautfledermaus vor dem Deich nachge-
wiesen. Die Flugzeit der Arten liegt aul3erhalb der taglichen Bauzeitrdume in der Dam-
merung und nachts, sie sind somit auch nicht von den von den Baufahrzeugen und Ma-
schinen ausgehenden Stickstoffdioxid-Immissionen oder anderen Schadstoffbelastungen
betroffen.

Betroffenheiten von Tagesquartieren kdnnten bei der Féllung alter Baume auftreten. Dies
wird in der Artenschutzprifung behandelt, VermeidungsmafRnahmen werden vorgege-
ben.

In der Betriebsphase sind ebenfalls keine Auswirkungen auf Flederméuse zu erwarten,
da die meisten Wirkfaktoren unverandert bleiben. Bezuglich der Stra3enbeleuchtung, die
sich in Zukunft auf den gesamten Straldenraum erstreckt, ist festzuhalten dass es sich
bei den nachgewiesenen Arten Zwerg- und Rauhautfledermaus nicht um lichtempfindli-
che Arten handelt.

Saugetiere allgemein

Es kommt zum Verlust von Lebensraum von Waldmaus, Rételmaus und Waldspitzmaus
durch dauerhafte und temporéare Flacheninanspruchnahme auf der Dreiecksflache. Die
nur temporar als BE-Flachen genutzten Flachen werden nach Ende der Bauphase wie-
derhergestellt.

Es kommt zu Stérungen durch den Baubetrieb (Larm und Bewegung auf der Baustelle)
im Umfeld der Baustelle. Storungsempfindliche Arten kommen aufgrund der Vorbelas-
tungen in diesem intensiv genutzten Raum jedoch nicht vor.

Die Mortalitat durch den Baubetrieb ist eher geringer als durch den aktuellen Stral3en-
verkehr einzuschatzen, da Geschwindigkeiten der Baufahrzeuge deutlich geringer sind,
nachtliche Arbeiten nicht geplant sind und auch beim Durchgangsverkehr die Geschwin-
digkeit in der Baustelle reduziert sein wird.

In der Bauphase ist festzustellen, dass die Immissionswerte der TA Luft sowie die
Grenzwerte der 39. BImSchV fur die Feinstaub-Belastungen (PM,s, PMjp) und den
Staubniederschlag unter Berlicksichtigung eines reprasentativen Jahres eingehalten
werden. Dies gilt auch fir Stickstoffdioxid-Immissionen durch Abgase der Baugeréate und
LKW-Fahrten (LAIRM CONSULT 2020b).

In der Betriebsphase sind keine Auswirkungen auf Saugetiere festzustellen, da die meis-
ten Wirkfaktoren gegentber dem Istzustand unverandert bleiben und keine Arten betrof-
fen sind, die die StralRenbeleuchtung stort.

Vogel

Es kommt zu einem Verlust von Brutplatzen durch die dauerhafte und temporare Fla-
cheninanspruchnahme. Die betroffenen Arten und erforderlichen Maflinahmen sind in der
Artenschutzprifung aufgefuhrt. Der Funktionsverlust fur Gehdlzbriuter wird durch den Bi-
otopausgleich kompensiert.
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Im Nahbereich der Baustelle kommen Stérungen durch Baubetrieb (Larm und Bewegung
auf der Baustelle) vor. Die wertvolleren Vogellebensraume vor dem Deich und Rastplat-
ze im Muhlenberger Loch sind durch den Deich und den im Vorland wachsenden Auwald
weitgehend vor Stoérungen geschiitzt. Die Arten der Siedlungsbereiche sind Stérungen
gewohnt und werden damit durch den Baubetrieb nicht beeintrachtigt. Um den Auwald
vor Betreten und Befahren zu schitzen, wird er durch einen Bauzaun gegeniber der
Baustelle abgegrenzt.

Die Mortalitdt durch den Baubetrieb ist eher geringer als durch die aktuelle Stra3ennut-
zung, da die Geschwindigkeiten der Baufahrtzeuge geringer sind und auch beim (zeit-
weise einspurigen) Durchgangsverkehr die Geschwindigkeit gegentber dem Ist-Zustand
reduziert sein wird.

Beziglich der Schadstoffbelastung ist fur den Betrieb der Baustelle festzustellen, dass
von der Gesamtbelastung die Immissionswerte der TA Luft sowie die Grenzwerte der 39.
BimSchV fir die Feinstaub(PMys)-Belastungen, die Feinstaub(PM,s)-Belastungen und
den Staubniederschlag unter Beriicksichtigung eines reprasentativen Jahres eingehalten
werden. Dies ist auch fir Stickstoffdioxid-Immissionen der Fall, die mit den Abgasen der
Baugerate und der LKW-Fahrten verbunden sind (LAIRM CONSULT 2020b). Auswir-
kungen auf die Avifauna sind nicht zu erwarten.

In der Betriebsphase ergeben sich keine Auswirkungen auf Végel, da die meisten Wirk-
faktoren unveréndert sind und keine Arten vorkommen, die nachtliches Licht stort.

Amphibien

Im Untersuchungsgebiet, speziell in den Deichgrdben, finden sich nur Arten allgemeiner
Bedeutung. Der Deichgraben wird zugeschiittet, aber parallel dazu an anderer Stelle neu
angelegt. Um To6tungen wahrend der Bauphase zu vermeiden, werden die dort lebenden
Amphibien (vor allem Grinfrésche) soweit moglich abgesammelt und in ein weiter ent-
ferntes Gewasser (z.B. Verbindungsgewasser) umgesetzt. Da der Graben wéahrend der
Bauphase als reiner Vorfluter fiir das Oberflachenwasser und die Wasserhaltung fun-
giert, werden die Baustelle und damit die neuen Deichgraben durch einen Amphibien-
zaun gegeniuber Anwanderung aus der Umgebung abgegrenzt. Am Ende der Bauphase
werden die neuen Deichgraben nachprofiliert und die Amphibien vorab noch einmal ab-
gesammelt.

Die Mortalitdt durch den Baubetrieb ist eher geringer als durch die aktuelle Stral3ennut-
zung, da die Geschwindigkeiten der Baufahrtzeuge geringer sind und auch beim (zeit-
weise einspurigen) Durchgangsverkehr die Geschwindigkeit gegeniber dem Ist-Zustand
reduziert sein wird.

Bezlglich der Schadstoffbelastung ist fir den Betrieb des Baustelle ist festzustellen,
dass von der Gesamtbelastung die Immissionswerte der TA Luft sowie die Grenzwerte
der 39. BImSchV fur die Feinstaub(PMjg)-Belastungen, die Feinstaub(PM,gs)-
Belastungen und den Staubniederschlag unter Beriicksichtigung eines reprasentativen
Jahres eingehalten werden. Dies ist auch fir Stickstoffdioxid-Immissionen der Fall, die
mit den Abgasen der Baugerdte und der LKW-Fahrten verbunden sind (LAIRM CON-
SULT 2020b). Auswirkungen auf Amphibien sind nicht zu erwarten.

In der Betriebsphase sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten, da der zukinftige Betrieb dem heutigen weitgehend entspricht. Auch die Barriere-
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wirkung von Deich und StralRe sind trotz Deichertlichtigung (héherer und breiterer Deich)
vergleichbar und betreffen zudem nur eine geringe Zahl an Tieren. Die Winkelstutzwan-
de werden in Bereichen errichtet, in denen keine Amphibienwanderung stattfindet.

Bezlglich der Deichgraben ist festzustellen, dass die nordliche Béschung mit dem glei-
chen Geféalle wie die bestehenden Deichgrében hergestellt wird, die sudliche Bdschung
erhalt eine Neigung von 1:2. Im Bereich Cranz geht der Abfluss nicht mehr tGber einen
nach Suden abflieBenden Graben, sondern die Einleitung in die Este erfolgt im Bereich
des Sperrwerks. Im Bereich Neuenfelde wird die Sohle generell angehoben, um einen
ungehinderten Abfluss in das Neuenfelder Schleusenfleet zu ermdéglichen. Auch wenn in
allen Graben rechnerisch der vollstandige Abfluss nachgewiesen wurde, wird sich wie
heute aufgrund der Entwéasserung des Hinterlandes ein Dauerwasserspiegel einpendeln.
Die Graben werden somit weiterhin ein geeigneter Lebensraum fiir anspruchslose Am-
phibienarten bleiben.

Fische

Im Untersuchungsgebiet finden sich mit Ausnahme des Rapfens nur Arten allgemeiner
Bedeutung. In den Deichgréaben wurden nur Stichlinge nachgewiesen. Diese Graben
werden zwar zugeschiittet, aber parallel dazu an anderer Stelle neu angelegt. Um T6-
tungen wéahrend der Bauphase zu vermeiden, werden die dort lebenden Fische soweit
wie mdglich bei dem Absammeln der Amphibien mit erfasst und in ein weiter entferntes
Gewasser (z.B. Verbindungsgewdasser) umgesetzt. Am Ende der Bauphase werden die
neuen Deichgraben nachprofiliert und vorher noch einmal abgefischt.

In der Betriebsphase sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten, da der zukinftige Betrieb dem heutigen weitgehend entspricht. Bezliglich der Deich-
graben ist festzustellen, dass die ndrdliche Bdschung mit dem gleichen Gefalle wie die
bestehenden Deichgraben hergestellt wird, die sidliche Boschung erhélt eine Neigung
von 1:2. Im Bereich Cranz geht der Abfluss nicht mehr tGber einen nach Siden abflie-
Benden Graben, sondern die Einleitung in die Este erfolgt im Bereich des Sperrwerks. Im
Bereich Neuenfelde wird die Sohle generell angehoben, um einen ungehinderten Abfluss
in das Neuenfelder Schleusenfleet zu ermdéglichen. Auch wenn in allen Grében rechne-
risch der vollstéandige Abfluss nachgewiesen wurde, wird sich wie heute aufgrund der
Entwéasserung der Hinterlandes ein Dauerwasserspiegel einpendeln. Die Graben werden
somit weiterhin ein geeigneter Lebensraum fir anspruchslose Fischarten bleiben.

Insekten

Es kommt zu einem Verlust von Insektenlebensraumen allgemeiner Bedeutung sidlich
der Deichgrundgrenze. Die Lebensrdume innerhalb der bestehenden Deichgrundgrenze
sind von geringer Bedeutung und werden wiederhergestellt. Fir Insekten entstehen vor
Ort ebenfalls neue, deutlich wertvollere und langfristig zu erhaltende, stérungsarme Ha-
bitate. Der allgemeine Verlust von Lebensraum an dieser Stelle kann damit vollstandig
kompensiert werden.

In der Betriebsphase sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten, da der zukinftige Betrieb dem heutigen weitgehend entspricht. Beziglich der Deich-
graben ist keine Veranderung gegeniber dem Ist-Zustand zu erwarten (s.0. Abschnitt
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Amphibien). Die Graben werden somit weiterhin ein geeigneter Lebensraum fir an-
spruchslose Libellenarten bleiben.

Die Anlockwirkung des Lichtes der Straf3enbeleuchtung wird, wie bereits in der techni-
schen Planung vorgesehen, durch insektenfreundliche LED minimiert.

Sonstige Tiergruppen

Es kommt zu einem Verlust von Lebensrdumen allgemeiner Bedeutung sudlich der
Deichgrundgrenze. Die Lebensraume innerhalb der Deichgrundgrenze sind von geringer
Bedeutung und werden wiederhergestellt. Fur diese Tiergruppen entstehen vor Ort eben-
falls neue, deutlich wertvollere und langfristig zu erhaltende, stérungsarme Habitate. Der
allgemeine Verlust von Lebensraum an dieser Stelle kann damit vollstandig kompensiert
werden.

Die Mortalitdt durch den Baubetrieb ist eher geringer als durch die aktuelle Stral3ennut-
zung, da die Geschwindigkeiten der Baufahrzeuge geringer sind und auch beim (zeitwei-
se einspurigen) Durchgangsverkehr die Geschwindigkeit gegenliiber dem Ist-Zustand re-
duziert sein wird.

Beziglich der Schadstoffbelastung ist fur den Betrieb der Baustelle festzustellen, dass
von der Gesamtbelastung die Immissionswerte der TA Luft sowie die Grenzwerte der 39.
BImSchV fir die Feinstaub(PM,o)-Belastungen, die Feinstaub(PM;s)-Belastungen und
den Staubniederschlag unter Beriicksichtigung eines reprasentativen Jahres eingehalten
werden. Dies ist auch fir Stickstoffdioxid-Immissionen der Fall, die mit den Abgasen der
Baugerate und der LKW-Fahrten verbunden sind (LAIRM CONSULT 2020b). Auswir-
kungen auf sonstige Tiergruppen sind nicht zu erwarten.

In der Betriebsphase sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwar-
ten, da der zuklnftige Betrieb dem heutigen weitgehend entspricht. Bezlglich der Was-
serfuhrung und Unterhaltung der Deichgraben sind ebenfalls keine grofReren Verande-
rungen zu erwarten.

Tab. 35: Auswirkungen auf Tiere

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Absammeln von Amphibien und Fischen
aus dem heutigen Deichgraben vor dem
Zuschitten soweit wie moglich.

Abgrenzung der Baustelle durch eine
Amphibienzaun

Abgrenzung des Auwalds durch einen
Bauzaun

6.3.3. Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von MaRhahmen

Es handelt sich um einen geringeren Verlust von Lebensraumen allgemeiner Bedeutung.
Die innerhalb der heutigen Deichgrundgrenze liegenden Lebensraume, insbesondere die
Deichgraben, werden wieder hergestellt. Gleiches gilt fir die BE-Flachen. Die vor dem
Deich liegenden wertvollen Tidelebensrdume werden erhalten.
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Als Vermeidungs- und Minimierungsmafinahmen sind vorgesehen:

e Absammeln von Amphibien und Fischen aus dem alten Deichgraben vor dem
Zuschiitten soweit wie mdglich und Umsetzen in das Verbindungsgewasser.

o Abgrenzung der Baustelle durch eine Amphibienzaun vor Neuanwanderung von
Amphibien wahrend der Bauphase,

e Abgrenzung des Auwalds durch einen Bauzaun als Schutz vor Betreten oder Be-
schadigung,

o Baufeldfreimachung aul3erhalb der Brutzeit des jeweils betroffenen Brutvogels,

o Pflasterung der AuRendeichsbdschung, der Rampen aulRendeichs und den Um-
bau der Slipanlage ist frihestens Anfang Juli zu beginnen,

e Verschluss von potenziellen Brutplatzen der Bachstelze (Nischen) im Siel- und
Schopfwerk aul3erhalb der Brutzeit.

Als vorgezogene AusgleichsmalRnahme ist vorgesehen:

e Aufhéngen von 3 Starenkasten in Gehdlzen in der Ruderalflache nordwestlich der
Este.

Der nach Ende der Bauarbeiten ggf. noch verbleibende Ausgleich von Lebensraumen er-
folgt Gber den allgemeinen Biotopausgleich im Moorgurtel. Dies gilt insbesondere fir den
Funktionsausgleich flr Geholzbriter. Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf Tie-
re allgemeiner Bedeutung sind daher nicht zu erwarten.

6.4. Auswirkungen auf die biologische Vielfalt
6.4.1. Relevante Wirkfaktoren

Die Bedeutung der biologischen Vielfalt definiert sich gemaR der Raumanalyse zweige-
teilt:

e geringe bis mittlere biologische Vielfalt im Bereich der Flacheninanspruchnahme
und sudlich davon,
¢ hohe biologische Vielfalt im Norden.

6.4.2. Beschreibung relevanter Wirkungen

Eine Flacheninanspruchnahme in den Bereichen mit hoher biologischer Vielfalt wurde
bereits in der Planungsphase ausgeschlossen. Flachen mit mittlerer biologischer Vielfalt
werden nur in geringem Male in Anspruch genommen. Lebensrdume innerhalb der
Deichgrundgrenze von geringer Bedeutung werden wiederhergestellt. Im Rahmen des
allgemeinen Biotopausgleiches enstehen neue, deutlich wertvollere und langfristig zu er-
haltende, stérungsarme Habitate. Der geringfugige Verlust von biologischer Vielfalt an
dieser Stelle kann damit vollstandig kompensiert werden.

In der Betriebsphase erfolgen keine Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, da die
meisten Wirkfaktoren unveréndert bleiben.

Die Anlockwirkung des Lichtes der Straf3enbeleuchtung auf die Insekten des Auwalds
und der Wasserflachen der Elbe wurde durch die Verwendung insektenfreundlicher LED
bereits im Zuge der Planung minimiert.
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Tab. 36: Auswirkungen auf die biologische Vielfalt

Ergebnis Minimierung
Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Siehe Kap. 6.2 und 6.3
6.4.3. Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von MalBhahmen

Der Erhalt der elbseitigen Lebensrdume stellt die wichtigste MinimierungsmalRhahme in
Bezug auf die biologische Vielfalt dar, da diese Flachen vielféltige Aufgaben als Lebens-
raum vieler Arten und im Biotopverbund erfillt. Zum Schutz dieser Flachen gegeniber
Beeintrachtigungen (Betreten) ist daher als Malinahme in der Bauphase eine Abzaunung
vorzusehen. In der Betriebsphase wird die Anlockwirkung der nachtlichen Stral3enbe-
leuchtung durch Verwendung von insektenfreunlichen LED verringert.

Erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut sind nicht zu erwarten.

6.5. Auswirkungen auf das Schutzgut Flache
Hier wird der Flachenverbrauch fir Deichertlichtigung einschlie3lich Verlegung Stral3e
und Deichgraben bewertet. Dabei ist zu bertcksichtigen, dass die Deichertlichtigung

Uberwiegend auf der vorhandenen Deichtrasse erfolgt, die zusatzliche Flacheninan-
spruchname somit relativ gering ist.

6.5.1. Relevante Wirkfaktoren

Die Inanspruchnahme von Flachen stellt den einzigen Wirkfaktor dar.

Tab. 37: Wirkfaktoren Schutzgut Flache

Wirkfaktor Vorbelastung Wirkungen auf Teilschutzgut

Bau- und Anlagenphase

Dauerhafte Flacheninanspruch- X Gesamtes Schutzgut
nahme
Temporare Flacheninanspruch- - Gesamtes Schutzgut
nahme

Aufgrund der erheblichen Vorbelastungen durch eine vergleichbare Vornutzung sind die
Empfindlichkeiten im Bereich des Deichgrundes deutlich reduziert. Die Inanspruchnahme
von Flache mit Obstanbau wurde bereits beim Schutzgut Mensch behandelt, darauf wird
hier verwiesen. Eine besondere Schutzwirdigkeit und Schutzbedurftigkeit besteht nicht.
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6.5.2. Beschreibung relevanter Wirkungen

Die vorhandene Deichtrasse wird weitgehend beibehalten. Die Deichertlichtigung erfolgt
binnendeichs. Damit verschiebt sich die sudliche Deichgrundgrenze in Cranz um maxi-
mal 11 m, im Bereich Neuenfelde in der Regel um bis zu 7,50 m, im Bereich des Gewer-
begebiets am Neuenfelder Hauptdeich um 9,50 m nach Suden, wahrend die nérdliche
bestehen bleibt. Dadurch ergibt sich eine zusatzliche Flacheninanspruchnahme von un-
gefahr 1,2 ha. Der erweiterte Deichgrund und die dauerhaft freizuhaltenden Flachen
nehmen weitere rd. 1,3 ha in Anspruch. Bauzeitlich werden ca. 4 ha temporar genutzt.

Positiv ist zu bewerten, dass Uberwiegend der urspringliche Standort in Anspruch ge-
nommen wird; die zusatzlich in Anspruch genommene Flache im Zuge der Planungen
soweit wie mdglich minimiert wurde und dass wertvolle Flachen im Vorland nicht be-
schadigt werden.

Tab. 38: Auswirkungen auf das Schutzgut Flache

Ergebnis Minimierung
Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Bereits im Rahmen der Planung erfolgt
6.5.3. Bewertung der Auswirkungen und Ableitung von MalBhahmen

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Flache sind daher nicht zu erwarten. Die
hier umzusetzende Planung stellt einen bereits minimierte Loésung fur das Schutzgut dar.
Ein Ausgleich erfolgt Giber die Schutzguter Tiere und Pflanzen bzw. Boden .

6.6. Auswirkungen auf das Schutzgut Boden

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden betreffen sowohl die Uberbauung von (meist
vorbelasteten) Bdden als auch Abgrabungen (neue Deichgraben), Aufschiittungen (Alte
Deichgraben, Vorbelastungsflachen, Deichertlichtigung) und Versiegelung (Deichvertei-
digungsstral3e, Treibselraumweg, Treppen, Rampen, Deichpflasterung, Ein- und Aus-
laufbereiche von Grabenverrohrungen).

6.6.1. Relevante Wirkfaktoren

Die wichtigsten Wirkfaktoren stellen die dauerhafte und temporare Flacheninanspruch-
nahme dar. Stoffeintrage sind nur in Teilbereichen zu erwarten.

Tab. 39: Wirkfaktoren Schutzgut Boden

Wirkfaktor Vorbelastung Wirkungen auf Teil-
schutzgut

Bau- und Anlagenphase

Dauerhafte Flacheninanspruch- X Lokale Boden
nahme
Temporéare Flacheninanspruch- - Lokale Boden
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nahme Schutzwirdige Béden
Durch Verbrennungs- u. Pro- (x) in Teilberei- Lokale Boden
duktionsprozesse entstehende chen/Stra3enndhe
Schadstoffe
Eintrag von Néahrstoffen (x) in Teilberei- Lokale Boden

chen/Stra3enndhe
Eintrag von Schadstoffen (orga- : . . Lokale Boden
. ; (x) in Teilberei-
nische Verbindungen, Schwer- N
chen/Stra3enndhe
metalle)

Betriebsphase

durch Verbrennungs- u. Produk- (x) in Teilberei- -
tionsprozesse entstehende (keine Veréanderung)

Schadstoffe chen/Stral3ennahe
Eintrag von Nahrstoffen (X) in Teilberei- -
chen/Stralennéahe (keine Veréanderung)

Eintrag von Schadstoffen (orga- (x) in Teilberei- -
nische Verbindungen, Schwer- (keine Veréanderung)

chen/Stral3ennahe

metalle)

Eintrag von Salz (X) in Teilberei- -
chen/Stralennéahe (keine Veréanderung)

Die dauerhafte Flacheninanspruchnahme beeinflusst die lokalen Boden, zum Teil auch
Flachen mit Vorbelastung durch Altlasten (Treibselraumweg). Eine temporare Flachenin-
anspruchnahme durch BE-Flachen findet z.T. auf schutzwirdigen Bdden, zum Teil auf
durch die friiheren Uberschwemmungen der Elbe mit Schadstoffen belasteten Boden
statt. Durch Eintrédge von Abgasen, Nahr- und Schadstoffen kdnnen an die Baustelle an-
grenzende Boden betroffen sein. In der Betriebsphase sind keine wesentlichen Ande-
rungen zum aktuellen Betrieb (Verkehr, Entwasserung, Unterhaltung) zu erwarten.

6.6.2. Beschreibung relevanter Wirkungen auf die Bodenfunktionen

Die natlrlichen Bodenfunktionen sind bereits durch die Vorbelastungen im Bereich der
aktuellen Deichgrundgrenzen stark eingeschrankt, so dass die vorhabensbedingten Ver-
anderungen zu keinen erheblichen Auswirkungen fuhren. Dies gilt auch fur intensiv ge-
nutzte Obstbauflachen sudlich der Deichgrundgrenze. Auf einigen neu in Anspruch ge-
nommenen Flachen (Ausgleichsflachen, Ruderalflachen) befindet sich der Boden derzeit
in der Sukzession, wobei sich die natirlichen Funktionen nach Aufgabe der Nutzung
groltenteils wieder regeneriert haben dirften. Der Boden fungiert hier als Speichermedi-
um (v.a. Bodenwasser) sowie als Lebensraum fur Tiere und Pflanzen. Der Verlust dieser
Funktionen findet auf ca. 0,3 ha des Vorhabensortes statt. Der Eingriff in den Boden ist
erheblich im Sinne des BNatSchG und wird daher entsprechend ausgeglichen (s. LBP,
Planfeststellungsunterlage 08). Eine erheblich nachteilige Umweltauswirkung im Sinne
des UVPG ist nicht gegeben.

In der Betriebsphase sind keine besondere Beeintrachtigungen vor allem durch Stoffein-
trage (Schadstoffe, Nahrstoffe, Salz) von der angrenzenden Straf3e zu erwarten. Die
oberste Bodenschicht der Boschung zwischen StraBe und Deichgraben dient zwar als

# S5S Umvell GmbH Seite 120




Ertlichtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 07
Neuenfelder Hauptdeich UVP-Bericht

Filter fur die oberflachlich ablaufenden Stral3enabwasser, dies ist jedoch bereits heute
der Fall. Die Untersuchung der filternden Bodenschicht auf stralenverkehrstypische
Schadstoffe ergab keine besonderen Belastungen.

Tab. 40: Auswirkungen auf die Bodenfunktionen

Ergebnis Minimierung
Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Weitere Minimierung nicht méglich
6.6.3. Bewertung der Versiegelung

Eine groRflachige Neuversiegelung ist nicht vorgesehen. Lediglich im Bereich der Stral3e
erfolgt Neuversiegelung durch teilweise zusétzliche Fahrspuren, den 0,50 m Randstrei-
fen und den breiteren Lagerstreifen. Die Flache der Deichpflasterung aul3endeichs wird
ebenfalls erhtht. Dabei ist zu berlicksichtigen, dass es sich bei dem Deich um ein ,Bau-
werk® handelt, bei dem die naturlichen Bodenfunktionen so gut wie nicht vorhanden sind.
Bei Hochwasserschutzbauwerken stellt die Versiegelung gemafls HmbBNatSchAG inner-
halb der bestehenden Deichgrundgrenzen keinen Eingriff dar.

Tab. 41: Auswirkungen durch Bodenversiegelung

Ergebnis Minimierung
Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Nicht mdglich
6.6.4. Bewertung von Bodenumlagerung und Bodenentsorgung

Bodenumlagerung findet in erheblichem Umfang auf fast allen in Anspruch genommenen
Flachen statt. Dabei wird der Grundsatz verfolgt, moglichst viel der auszubauenden Bo-
den im Baufeld zu verwerten.

Der durchwurzelte Bereich auf dem Deich bzw. auf der gesamten Hochwasserschutzan-
lage wird nicht als Oberboden angesehen, da es sich um ein technisches Bauwerk han-
delt. Dementsprechend kann der Bereich des heutigen Deichgrabens und der Boschung
Uberschuttet werden. Die Oberbdden aus dem Bereich des neuen Deichgrabens werden
unter Beachtung des Verschlechterungsverbots auf den angrenzenden landwirtschaftli-
chen Flachen verwertet. Der Oberboden auf den BE-Flachen wird abgeschoben, auf den
BE-Flachen oder externen Flachen fachgerecht gelagert und nach Ende der temporaren
Nutzung entsprechend wieder aufgebracht. Dabei sind §12 BBodSchG und DIN 19731
zu beachten:

e bei Ab-und Auftrag keine Verdichtung des Oberbodens
e Vermeidung von Vernassung

e Ab- und Auftrag nur in trockenem Zustand

o Haldenhdhe Oberboden <=2 m

e Beilangerer Lagerung ggf. lockern, umschichten

Der neue Deichgraben wird ausgehoben und mit dem Aushub der bestehende Deich-
graben verfullt. Zur Konsolidierung der Flache Gber dem alten Deichgraben wird dort ei-
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ne Auflast aus Sand aufgebracht. Diese Auflast wird spater in den Deichkern eingebaut
und so wiederverwendet. Der im bestehenden Deich verbaute Klei wird auf den BE-
Flachen bereitgestellt und bei der Deichertiichtigung wiederverwendet. Insgesamt mus-
sen ca. 22.000 m? Klei von extern zugeliefert werden. Etwa 10.000 m3 Klei (als nicht
deichbaufahig eingestuft oder von der Grasnarbe durchwurzelt) werden abtransportiert.
Etwa 1.500 m3 Klei mussen auf Grund fehlender Lagerkapazitaten auf externen Flachen
temporar bereitgestellt und spater im Baufeld wieder eingebaut werden. Beim Sand wer-
den ca. 72.000 m? angeliefert und ca. 6.000 m3 temporéar abgefahren werden, da keine
ausreichenden Lagerflachen zur Verfiigung stehen. Bei der Raumung der vorhandenen
Binnendeichgraben fallen ca. 1.500 m3 Schlamm an, der entsorgt werden muss.

Im Bereich der Grenze zu Niedersachsen wird auf einer Lange von etwa 200 m der
Treibselraumweg verlegt und damit die darunter befindliche Altlast freigelegt. Die belas-
teten Materialien werden unter Vermeidung von Staubbildung ausgebaut und ordnungs-
gemal entsorgt. Die entstehende Schnittstelle wird wieder abgedichtet. In allen weiteren
Abschnitten des Treibselraumwegs bleibt die Kapselung wie bisher erhalten. Eine Frei-
setzung der Schadstoffe ist somit auszuschlieRen.

In Bereichen mit Sedimentablagerung mit anthropogenen Belastungen ist mit einer ent-
sprechenden Schadstoffbelastung des Bodens zu rechnen. Der dort bei der Herstellung
der neuen Deichgraben anfallende Boden wird zur Verfillung der bestehenden Deich-
graben verwendet und verbleibt somit vor Ort.

Die BE-Flache 1 (11.000 m?2) weist eine besondere Bedeutung des Bodens als Archiv
der Kulturgeschichte auf. Die Nutzung dieser Flache ist nicht zu vermeiden, da im Gebiet
keine weiteren Flachen als die genannten vorhanden sind, die als BE-Flachen in Frage
kommen. Hier kommt es durch die Belastung (Bodenbereitstellung) zu irreversiblen
Schadigungen der Weichschichten und des vorhandenen Bodenprofils, die auszuglei-
chen sind. Da ein Ausgleich vor Ort nicht mdglich ist, wird der Eingriff in den Bodens an
anderer Stelle ausgeglichen (s. LBP, Planfestsellungsunterlage 08).

Tab. 42: Auswirkungen durch Bodenumlagerung

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich nachteilige Umweltauswirkungen Bereits im Rahmen der Planung ver-
aufgrund der Menge des zu bewegenden Bodens ankert (s.0.)

Keine erheblich nachteilige Umweltauswirkungen Weitere Minimierung nicht méglich
aufgrund temporérer Inanspruchnahme schutzwiirdi-

ger Boden (Archiv der Kulturgeschichte)

6.6.5. Gesamtbewertung der Auswirkungen und Ableitung von Malinahmen

Die Inanspruchnahme langjahrig ungenutzter, teilweise schutzwirdiger Boden und die
umfangreichen Bodenumlagerungen stellen zwar einen erheblichen Eingriff nach
BNatSchG dar, verursachen aber keine erheblich nachteilige Umweltauswirkungen be-
zuglich des Schutzgutes Boden im Sinne des UVPG. Auch alle anderen Auswirkungen
auf das Schutzgut, wie die Uberbauung von Flachen mit Altlasten, sind bedingt durch die
Vorbelastungen nicht erheblich nachteilig gemanR UVPG.
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Vermeidungs- und Minimierungsmafinahmen sind bereits im Rahmen der Planung fest-
geschrieben worden (s. Kap. 2.7).

Ein naturschutzrechtlicher Ausgleich ist im Sinne des BNatSchG fir dauerhafte Flachen-
inanspruchnahme aufRerhalb der bestehenden Deichgrundgrenzen und fir temporéare
Flacheninanspruchnahmen erforderlich, die Ausgleichsfahigkeit ist gegeben, so dass
keine erheblichen Beeintrachtigungen im Naturhaushalt verbleiben.

6.7. Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Durch die Verschiebung der Deichlinie nach Siiden an Gewassern vor allem die Deich-
graben betroffen. Weiterhin werden indirekte Auswirkungen auf die angrenzenden Vor-
fluter (Neuenfelder Schleusenfleet, Este, Elbe) betrachtet.

6.7.1. Relevante Wirkfaktoren

Wirkfaktoren auf das Schutzgut Wasser sind vor allen die Verlegung der Deichgraben in
der Bauphase (dauerhafte Flacheninanspruchnahme) und ggf. Stoffeintrdge. Bezlglich
des Schutzes des Grundwassers vor Verunreinigung wurden bereits im Laufe des Pla-
nungsprozesses verschiedene MalRnahmen festgelegt.

Tab. 43: Wirkfaktoren Schutzgut Wasser

Wirkfaktor Vorbelastung Wirkungen auf Teilschutzgut

Bau- und Anlagenphase

Dauerhafte Flacheninan- X Grundwasser,
spruchnahme Hochwasserschutz
Eintrag von Nahrstoffen (X) in Teilberei- Oberflachengewasser,
chen/Deichgréaben Grundwasser
Eintrag von Schadstoffen (or- (X) in Teilberei- Oberflachengewasser,
ganische Verbindungen, chen/Deichgréaben Grundwasser

Schwermetalle)

Betriebsphase

Eintrag von Néahrstoffen (x) in Teilberei- Oberflachengewasser
chen/Deichgrében

Eintrag von Schadstoffen (or- (x) in Teilberei- Oberflachengewasser

ganische Verbindungen, chen/Deichgraben

Schwermetalle)

Eintrag von Salz (x) in Teilberei- Oberflachengewasser
chen/Deichgrében

Entsprechend der Raumanalyse (Kap. 5) wird den Gewassern im Untersuchungsraum
nur eine allgemeine Bedeutung fur das Schutzgut Wasser zugeordnet. Der Este und EI-
be als berichtspflichtige Gewasser nach WRRL kommen jedoch bei der Beurteilung der
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Wirkfaktoren eine besondere Bedeutung und Schutzwirdigkeit zu. Weiterhin bestehen in
Gewassernahe besondere Empfindlichkeiten hinsichtlich der Mobilisierung von Altlasten.

6.7.2. Beschreibung relevanter Wirkungen auf Oberflachengewasser

In der Bauphase tritt Wasser aus verschiedenen Quellen auf:

e Oberflachenabfluss aus Niederschlagen,

o Wasser aus dem Auflastkbrper zusammengesetzt aus ausgepresstem Poren-
wasser der Weichschichten und Niederschlagen,

e Stauwasser, das im Sandkérper des Deiches steht,

¢ Abgepumptes Wasser aus Bauwasserhaltungen.

Oberflachenabfliisse aus Niederschlagen und Stauwasser werden direkt in den neuen
Deichgraben flieRen. Besondere Belastungen mit Schad- oder Néhstoffen sind nicht zu
erwarten.

Das ausgepresste Porenwasser der Weichschichten (maximal 35 I/d/Ifd. m Auflast) tritt
zusammen mit dem versickernden Niederschlagswasser diffus in den Binnendeichgra-
ben aus. Bei der Analyse des Porenwassers wurden erhdhte Analysenwerte fiir die Pa-
rameter CSB, NH4-N und bei einer Mischprobe auch fir den pH-Wert festgestellt. Die
Ergebnisse entsprechen Wasserguteklasse Ill. Die Qualitdt des Porenwassers im Zu-
sammenhang mit den anfallenden Mengen kann grundsatzlich die Wasserqualitat in den
Deichgraben verschlechtern. Zielwert fir Oberflachengewésser ist Gewasserguteklasse
Il.

Dabei ist jedoch zu beriicksichtigen, dass das durch die die Vertikaldranage abgefiihrte
Wasser zunachst in den aus Sand bestehenden Auflastkdrper eintritt und dort mit Sauer-
stoff angereichert wird. Dies fuhrt zu einer Oxidation von Ammonium. Zusatzlich wird das
Porenwasser bereits im Auflastkdrper und spater in den Deichgraben durch Nieder-
schlagswasser und durch Zufliisse aus dem Hinterland verdinnt. Infolge dessen ist eine
Einleitung in den Vorfluter ohne Reinigung moglich. Bei Bedarf kdnnen Reinigungsmal-
nahmen im Deichgraben vorgesehen werden.

Sollte eine Wasserhaltung bei kleineren Baugruben, z.B. fir den Bau der Dranage-
schéachte, erforderlich sein, wird das abgepumpte Wasser beprobt und gegebenenfalls
(Belastung durch Eisenocker) einer Reinigung unterzogen, bevor es in den Deichgraben
geleitet wird.

In der Betriebsphase werden die Deichdrainagen und das von der Stral3e ablaufende
Oberflachenwasser wie bisher in die Deichgradben geleitet. Die Reinigung des StralRen-
wassers erfolgt wie aktuell iber den Bodenfilter der Boschung. Die Deichgraben entwas-
sern Uber die Este und das Neuenfelder Schleusenfleet in die Elbe.

Die Anderungen gegeniiber der bestehenden Situation sind minimal. Im Bereich Cranz
erfolgt die Einleitung in die Este nicht mehr tber den nach Siuden flieRenden Graben,
sondern direkt am Sperrwerk. Die abgeleitete Menge ist durch die um 1,50 m verbreiterte
Stral3e groRRer als aktuell, durch die Bodenfiltration auf der Boschung zwischen Stral3e
und Graben erfolgt eine Reinigung, die auch fur groRere Wassermengen ausreichend
dimensioniert ist.

Das Verschlechterungsverbots der WRRL wird nicht verletzt. Die eingeleiteten Wasser-
mengen aus den Deichgrdben in Este und Elbe sind im Vergleich zu den Abfliissen in
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den beiden genannten Vorflutern so gering, dass dort keine Konzentrationsveranderun-
gen jeglicher Stoffe festzustellen sind. Somit steht das Vorhaben auch den Zielen der
WRRL einer zukunftigen Verbesserung des Zustands von Este und Elbe nicht entgegen.

Tab. 44: Auswirkungen auf Oberflachengewéasser

Ergebnis Minimierung
Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Nicht erforderlich
6.7.3. Beschreibung relevanter Wirkungen auf das Grundwasser

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme, z.T. mit Neuversiegelung fihrt zu einer Reduzie-
rung der Versickerung von Niederschlagswasser. Da im Bereich des Deichbauwerks die
Versickerung bereits heute stark eingeschrénkt ist und das abflieRende Wasser auch
weiterhin in die Graben abgeleitet wird, ist nur eine geringfligige Veranderung der
Grundwasserneubildungsrate gegeniber dem Ist-Zustand festzustellen.

Die Betroffenheiten des Grundwassers durch die BaumalRnahme sind sehr gering. Der
obere Grundwasserleiter ist im Bereich des Untersuchungsraumes durch gering durch-
lassige Deckschichten vor Verunreinigung geschitzt. Um diese Schichten nicht zu be-
schadigen, sind verschiedene Maflinahmen erforderlich, die bereits in der Planung ver-
ankert sind:

e Zur Vermeidung eines Grundbruches ist die Anlage neuer Deichgraben nur wéh-
rend Normaltiden durchzufuhren.

e Falls eine Absenkung des Stauwassers zur Ausfilhrung von Grabenabschnitten
und Baugruben erforderlich wird, wird diese kleinrAumig und temporéar durchge-
fuhrt. Zur Wasserabsenkung eingebrachte Lanzen, die die Weichschichten tan-
gieren, missen nach dem Ziehen mit einer Ton-/Zementsuspension wieder ab-
gedichtet werden.

o Die Vertikaldranagen der Auflast reichen bis in die Weichschichten, aber nicht bis
zum Grundwasserleiter. Der Abstand zum Grundwasserleiter muss mindestens 1
m betragen. Zur Festlegung der Unterkante der Drans ist ein Raster fir Baugrun-
derkundungen von 50 m zu wahlen.

Die Bodenverfestigung der anstehenden Sande zur Verstarkung der nattrlich anstehen-
den dichtenden organischen Weichschichten fiihrt weder zu einer Behinderung der
Grundwasserstromungen, da die Méachtigkeit der Bodenverfestigung relativ zu der Ge-
samtmachtigkeit der Sande gering ist, noch zu einer Beeintrachtigung der Grundwasser-
gualitat, weil die zu injizierenden Suspensionen/Weichgele fur den Einsatz im Grund-
wasser zugelassen sind.

Tab. 45: Auswirkungen auf das Grundwasser

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Nicht erforderlich
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6.7.4. Bewertung der Hochwassergefahr

Um das Hinterland vor Hochwasser zu schitzen, sind Arbeiten am Deich generell nur in
der sturmflutarmen Zeit (zwischen dem 01.04. und 14.09. eines Jahres) zulassig. Aul3er-
halb dieser Zeit muss ein intakter Deich mit der aktuellen Bemessungshdhe vorhanden
sein. Wahrend der Durchfiihrung der Baumaflinahme ist zusatzlich jederzeit der Schutz
gegen ein Sommerhochwasser sicherzustellen.

Diese Vorgaben werden eingehalten.

Der verstarkte Deich selbst fuhrt zu einem verbesserten Schutz des Hinterlandes vor
Uberflutungen. Der Estedeich ist ebenfalls durch das Vorhaben am Kreisel betroffen und
wird mit entsprechender Schutzhéhe wiederhergestellt. Das Uberschwemmungsgebiet
Este ist daher nicht betroffen.

Tab. 46: Auswirkungen auf den Hochwasserschutz

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen in | Nicht erforderlich
der Bauphase

Verbesserter Hochwasserschutz in der Anlagen- und | -
Betriebsphase

6.7.5. Gesamtbewertung der Auswirkungen und Ableitung von MaRnahmen

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht zu er-
warten, wenn die in der Planung verankerten Malinahmen zum Schutz- des Oberfla-
chen- und Grundwassers beachtet werden (s. Kap. 2.7). Das Vorhaben ist bezlglich des
Schutzgutes Wasser positiv zu bewerten, da es einem dauerhaften Schutz vor Uberflu-
tungen im Gebiet dient.

6.8. Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft

Beziiglich des Schutzgutes Klima und Luft sind vor allem ggf. entstehende Auswirkungen
auf den Obstbau (Veranderung des Lokalklimas durch die Erhéhung des Deichs) und
Beeintrachtigungen der Luftqualitat in der Bauphase durch den Betrieb von Baumaschi-
nen und Bodentransporte zu beriicksichtigen.

6.8.1. Relevante Wirkfaktoren

Relevante Wirkfaktoren fir das Schutzgut Klima und Luft sind die Flacheninanspruch-
nahme, wobei hier auch die Verdnderung der Deichhdhe eine Rolle spielt, sowie der
Schadstoffausstol} in der Bauphase.

Tab. 47: Wirkfaktoren Schutzgut Klima und Luft

Wirkfaktor Vorbelastung Wirkungen auf Teilschutzgut
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Wirkfaktor Vorbelastung Wirkungen auf Teilschutzgut

Bau- und Anlagenphase

Dauerhafte Flacheninan- X Lokalklima
spruchnahme

Temporare Flacheninan- - Lokalklima
spruchnahme

durch Verbrennungs- u. Pro- X Lufthygienische Situation
duktionsprozesse entstehende
Schadstoffe

Betriebsphase

durch Verbrennungs- u. Pro- X Lufthygienische Situation
duktionsprozesse entstehende
Schadstoffe

Besondere Belastungsraume sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Schutzbe-
durftige Nutzungen sind die Anwohner (Lufthygienische Situation) sowie der Obstbau
(Lokalklima). Anlage und Betrieb stellen jedoch keine deutliche Veranderung gegenuber
dem Bestand dar, so dass dauerhafte Auswirkungen auf das Klima und die Luftqualitat
nicht zu erwarten sind. Fir die Bauphase wurde eine Gutachten zu den zu erwartenden
Luftschadstoffimmssionen erstellt (LAIRM CONSULT 2020Db).

6.8.2. Beschreibung relevanter lokalklimatischer Auswirkungen

Es besteht prinzipiell die Mdglichkeit, dass sich durch eine Deicherh6hung die meteoro-
logischen Verhéltnisse in der naheren Umgebung verandern. Daher wurde die GEO-NET
Umweltconsulting GmbH mit der Erstellung einer gutachterlichen Stellungnahme zu den
klimaodkologischen Auswirkungen der geplanten Deichertlichtigung beauftragt (GEO-NET
2020). Prinzipiell kann die Deicherhthung neben der Beeinflussung der Windstromungen
auch einen Einfluss auf die bodennahe Lufttemperatur haben. Es wurde daher unter-
sucht, ob eine klimadkologische Beeinflussung der Wohnbereiche (starkere sommerliche
Erwarmung) und insbesondere eine Kaltluft-/Frostgefahrdung fir den Obstbau zu erwar-
ten sind.

Sommerliche Erwarmung

Der Ausgangspunkt fur die Ermittlung klimatischer Zusammenhénge war eine aus-
tauscharme, sommerliche Hochdruckwetterlage, die haufig mit einer Gberdurchschnittlich
hohen Warmebelastung in den Siedlungsraumen sowie lufthygienischen Belastungen
einhergeht (,Worst Case“-Betrachtung). Das mit dem Klimamodell FITNAH fur den Istzu-
stand simulierte Lufttemperaturfeld in 2 m Gber Grund zum Zeitpunkt 4 Uhr morgens um-
fasst unter den angenommenen meteorologischen Rahmenbedingungen eine Spannwei-
te von etwa 6 °C (13,6°C im Bereich unversiegelter Flachen in Wasserndhe, 19,7°C im
Bereich grol3flachig versiegelter Flachen). Ein mit 16,0 °C bis 17,0 °C mittleres Tempera-
turniveau liegt dagegen in den eher locker strukturierten und durch Einzel-
/Reihenhausern sowie Zeilenbebauung gepréagten Siedlungsflachen vor. Die bodennahe
Temperaturverteilung bedingt horizontale Luftdruckunterschiede, die wiederum Ausléser
fur lokale thermische Windsysteme sind. Ausgangspunkt dieses Prozesses sind nachtli-
che Temperaturunterschiede, die sich zwischen Siedlungsrdumen und vegetationsge-
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pragten Freiflichen bzw. dem Umland einstellen. Ausgehend von den Kaltluftentste-
hungsflachen in Blankenese stomen erhebliche Mengen an Kaltluft in Richtung Cranz.
Die Stromung wird zunéachst vom Hauptdeich in Richtung Sudosten abgelenkt, bevor sie
die Hauptdeiche Uberwindet und sich weiter bis zur Este bzw. Neuenfelder Féahrdeich hin
fortsetzt. Gleichzeitig erfolgt ein Einstromen von Kaltluft aus den landwirtschaftlich ge-
nutzten Freiflachen siudlich des Neuenfelder Hauptdeiches sowie sidlich des Obstmar-
schenwegs/Nincoper Stral3e.

Eine Erhéhung der Hauptdeiche um bis zu einen Meter ist hier nicht klimatisch relevant,
da auf dem Deichvorgeléande ein dichter Baumbestand vorhanden ist, dessen Wuchsho-
hen auch nach der Erhéhung deutlich Uber die Deichkrone reicht. Der dominante Ein-
fluss des hohen Bewuchses ist also bereits heute vorhanden und wird durch eine Dei-
cherhéhung kaum/nicht verandert. Die Flachen hinter dem Deich werden dadurch klima-
tisch nicht beeintréachtigt.

Nachtfréste im Frihjahr

Fur den Obstbau sind kihle Wetterlagen im Frihjahr, die mit Nachtfrosten verbunden
sein konnen, zu betrachten. Daflr wurde eine Auswertung der Minimumtemperatur in
Abh&ngigkeit von der Windrichtung an der Wetterstation Jork fur die Zeit 15.03. bis
31.05. im Zeitraum von 2010 bis 2019 durchgefuhrt. Es zeigt sich, dass insbesondere
Windrichtungen aus ONO, OSO und NNW besonders haufig mit Temperaturen um und
unter Null Grad (Frostgefahrdung) verbunden sind. Bei Windrichtungen, die eher parallel
zum Deich orientiert sind (OSO und WNW), hat der Deich nur geringe Auswirkungen auf
das Windfeld, sodal3 eine Stagnation mit erhéhter Abkihlung nicht stattfindet. Winde aus
NNO und ONO treffen eher senkrecht auf den Deich. Aber hier ist der hohe Bewuchs
des Deichvorgelandes vorgelagert und daher sind die Effekte des hinter dem Bewuchs
liegenden Deiches (auch mit ein Meter Erhéhung) vernachlassigbar/nicht vorhanden.
Winde aus SSO und SSW sind ebenfalls senkrecht auftreffende Stromungen. Hier ist al-
lerdings die Wahrscheinlichkeit, dass damit auch Frost verbunden ist, deutlich geringer
als bei den anderen Windrichtungen. Aul3erdem ist auch hier der Auwald so dominant,
dass eine Deicherh6hung um einen Meter, falls tGberhaupt, nur sehr geringe zusatzliche
Effekte verursachen. Die binnendeichs liegenden Obstbauflachen werden dadurch nicht
beeintrachtigt.

Zusammenfassung

Zusamenfassend ist festzustellen, dass auch wenn eine gewisse Beeinflussung des lo-
kalen Luftaustausches auftreten kann, die geplante Deicherhéhung nicht grof3 genug ist,
um eine nennenswerte Veranderung der klimadkologischen Situation in der angrenzen-
den Wohnbebauung wahrend windschwacher Sommernachte auszuldésen oder das Risi-
ko von Spatfrésten zu Zeiten der Obstbliite erhdht. In der Gesamtbilanz ist das qualitati-
ve und quantitative Ausmald der Wirkungen auf das Lokalklima als gering anzusehen.

Tab. 48: Lokalklimatische Auswirkungen

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Nicht erforderlich
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6.8.3. Beschreibung relevanter Auswirkungen auf die lufthygienische Situati-
on

Fur die Beurteilung der lufthygienischen Situation in der Bauphase liegt eine Luftschad-
stoffuntersuchung vor (LAIRM CONSULT 2020b). Eine ausfihrliche Darstellung erfolgt in
Kap. 6.1.4, auf welches an dieser Stelle verwiesen wird. Erhebliche Beeintréchtigung der
Luftqualitat sind demnach nicht zu erwarten. Die geltenden Richt- und Grenzwerte wer-
den eingehalten.

Als gute fachliche Praxis wird das Anfeuchten staubender Guter bei trockenen Wetter-
langen und Wind vorgesehen.

Auch fir Luftschadstoffe aus Verbrennungsmotoren der Baumaschinen und LKW (Stick-
oxide, Schwefeldioxid, Kohlenwasserstoffe, Partikel) werden keine erheblichen Auswir-
kungen erwartet. Die Situation entspricht der heutigen vielbefahrenen Stral3e.

Die Betriebsphase stellt keine wesentliche Anderungen gegeniber der heutigen Lage
dar. Eine Erhdhung des Verkehrsaufkommens ist nicht zu erwarten, die Luftqualitat wird
sich somit verkehrsbedingt nicht verschlechtern.

Tab. 49: Auswirkungen lufthygienische Situation

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Befeuchten staubender Guter
bei Trockenheit

6.8.4. Gesamtbewertung der Auswirkungen und Ableitung von MalRnahmen

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind weder in der Bau- noch
in der Betriebsphase zu erwarten. Als Schutz vor Staubbildung ist das Befeuchten von
zu transportierenden Boden bei trockenem Wetter vorzusehen.

6.9. Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft

Es werden die Auswirkungen auf Eigenart, Vielfalt und Schonheit der Landschaft be-
trachtet. Starkere Beeintrdchtigungen sind vor allem in der Bauphase zu erwarten, da
durch die Bauarbeiten auf breiter Trasse (Deich, StraRe, Deichgrédben und sudlich an-
grenzender Flachen) und Aufhaldungen im Bereich der Bodenbereitstellungsflachen
temporér und auf die Baustelle bzw. ndhere Umgebung begrenzt der Landschaftsein-
druck stark verandert wird.

6.9.1. Relevante Wirkfaktoren

Als wichtigster Wirkfaktor sind dauerhafte und temporére Flacheninanspruchnahme in
der Bauphase zu betrachten. Der Betrieb der Baustelle ist zusétzlich mit visuellen und
akustischen Stérungen verbunden.
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Tab. 50: Wirkfaktoren Schutzgut Landschaft

Wirkfaktor Vorbelastung Wirkungen auf Teilschutzgut

Bau- und Anlagenphase

Dauerhafte Flacheninan- X Gesamtes Schutzgut
spruchnahme

Temporare Flacheninan- - Gesamtes Schutzgut
spruchnahme

Visuelle und akustische St6- X Gesamtes Schutzgut
rungen

Betriebsphase

Visuelle und akustische St6- X Gesamtes Schutzgut
rungen
Direkte Veranderung von Vege- X Gesamtes Schutzgut

tations- / Biotopstrukturen

Durch die Planungen wird eine geringfligige Veranderung des Landschaftsbildes nach
Abschuss der Bauarbeiten verursacht. Die geplanten Strukuren (Deich, Stral3e, Gréaben)
sind bereits heute in vergleichbarer Form vorhanden und werden verbreitert. Die Raum-
wirkung ist gering. Besondere Empfindlichkeiten sind nicht vorhanden.

6.9.2. Beschreibung relevanter Wirkungen auf die Landschaft

Relevante Auswirkungen auf die Eigenart, Vielfalt und Schénheit der Landschaft sind
hochstens in der Bauphase zu erwarten, hier werden neben den dauerhaft in Anspruch
genommenen Flachen zusatzlich BE-Flachen eingerichtet, auf denen Boden aufgehaldet
wird. Hinzu kommen optische und akustische Stérungen durch Baumaschinen und Bau-
stellenverkehr. Dies ist nicht zu vermeiden, wenn das Bauvorhaben durchgefiihrt werden
soll. Die Stérungen sind auf eine Bauzeit von ca. drei Jahren beschrankt.

In der Betriebsphase sind bezlglich des Landschaftshildes nur aufgrund der gré3eren
Hoéhe und Breite des Bauwerks geringfligige Unterschiede gegeniber dem Istzustand
festzustellen, die aufgrund der fehlenden Fernwirkung nicht ins Gewicht fallen. Visuelle
und optische Stérungen werden dem aktuellen Zustand entsprechen. Auch die intensive
Unterhaltung wird weiterhin durchgefuhrt. Direkte Verdnderung von Vegetations- / Bio-
topstrukturen sind daher nicht anzunehmen bzw. entsprechen den aktuellen Pflegemalf3-
nahmen.

Tab. 51: Auswirkungen auf die Landschaft

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen Nicht erforderlich
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6.9.3. Gesamtbewertung der Auswirkungen und Ableitung von MalRhahmen

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen sind beziiglich der Landschaft nicht festzu-
stellen, auch wenn der Landschaftseindruck in der Bauphase temporér stark gestort ist.
Es sind daher keine Minimierungsmaf3nahmen erforderlich.

6.10. Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sach-
guter

Kulturelle Erbe ist im Bereich der Trassenfihrung nicht vorhanden. Die Deichanlage sel-
ber (einschlielBlich Deichverteidigungsstrale und Deichgraben) und das Siel- und
Schopfwerk sind jedoch den sonstigen Sachgitern zuzurechnen und damit direkt betrof-
fen.

6.10.1. Relevante Wirkfaktoren
Als relevante Wirkfaktoren sind Flacheninanspruchnahme, visuelle und akustische St6-

rungen und Beeintrachtigungen durch Erschittung zu prifen.

Tab. 52: Wirkfaktoren Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgdter

Wirkfaktor Vorbelastung Wirkungen auf Teilschutzgut

Bau- und Anlagenphase

Dauerhafte Flacheninan- X Kulturelles Erbe
spruchnahme Sonstige Sachguter
Temporare Flacheninan- - Kulturelles Erbe
spruchnahme Sonstige Sachguter
Visuelle und akustische St6- (x) in Teilberei- Kulturelles Erbe
rungen chen/Strallennahe

Erschitterung/Vibrieren - Kulturelles Erbe

Sonstige Sachguter

Betriebsphase

Visuelle und akustische St6- (x) in Teilberei- Kulturelles Erbe
rungen chen/StralRennéhe

Der betrachtete Raum hat mit zahlreichen denkmalgeschitzten Gebauden, einem Bo-
dendenkmal und der historischen Kulturlandschaft eine héhere Bedeutung fur das kultu-
relle Erbe. Relevante Wirkungen auf das Schutzgut sind insbesondere durch Flachenin-
anspruchnahme, Stérungen oder Erschitterungen in der Bauphase zu bewerten.

Bezlglich der sonstigen Sachgiiter ist eine Betroffenheit durch alle Teilvorhaben (Dei-
cherhdéhung, Verlegung StraRe und Deichgraben, Ertiichtigung Siel- und Schopfwerk)
anzunehmen.
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6.10.2. Beschreibung relevanter Wirkungen auf das kulturelle Erbe

Das kulturelle Erbe ist weder durch die dauerhafte noch durch die temporare Flachenin-
anspruchnahme betroffen. Das dem Vorhabensort nachstgelegene Gebaudeensemble
liegt am Cranzer Hauptdeich 60/60a. und somit direkt an der Deich- bzw. Straf3entrasse.
Da hier die StraRen nicht nach Suden rickt, wird weder das Gebaude beschadigt noch
seine direkte Umgebung (Garten) verandert. In diesem Bereich wird die StralRe mit dem
sudlich gelegenen Rad- und Gehweg nicht Uber den bisher beanspruchten Raum hinaus
gehen. Daher werden weder das Gebaude beschadigt noch seine direkte Umgebung
(Garten) verandert, auch wenn dieser teilweise im Bereich des dauerhaft freizuhaltenden
Bereichs liegen.

Wahrend der Bauphase beeintréchtigen visuelle und akustische Stérungen die Erlebbar-
keit des Gebaudes, dies ist jedoch auf die drei- bis vierjahrige Bautatigkeit begrenzt. Da-
nach sind die ,ortsliblichen Stérungen® durch den Verkehr festzustellen, die aber auch
bereits heute vorliegen. Da sich die Verkehrsmenge nicht erhoht, ist auch keine Ver-
schlechterung in der Betriebsphase anzunehmen.

Erschitterungen durch Einritteln bzw. Vibrationen werden im Bereich des Siel- und
Schopfwerkes Neuenfelde erzeugt. Die Entfernung zu den nachstgelegenen Kulturgitern
und Bodendenkmalern (Ringdeich, drei Wohn-/Wirtschaftsgebaude am Neuenfelder
Fahrdeich) ist jedoch hier mit ca. 500 m so grof3, dass dadurch keine erheblich negativen
Umweltauswirkungen entstehen.

Tab. 53: Auswirkungen auf das kulturelle Erbe

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich negativen Umweltauswirkungen -

6.10.3. Beschreibung relevanter Wirkungen auf sonstige Sachgiter

Relevante Wirkungen auf Sachgiter kdnnten baubedingt durch Flacheninanspruchnah-
me und Erschitterungen durch Einrttteln/Vibrieren entstehen. Der Deich als Sachgut
wird verstarkt. Dies geschieht unter der MaRgabe, dass der Hochwasserschutz jederzeit
gewahrleistet werden muss. Gleiches gilt fur die Ertlichtigung des Siel- und Schopfwer-
kes. Das Sperrwerk Estemiindung wird nicht verandert.

Durch das Einbringen einer Spundwand werden Erschitterungen ausgelost, die aber
durch die Wahl eines schonenden Verfahrens (Einrttteln/Vibrieren) bereits in der Pla-
nung minimiert werden. Es ist ausgeschlossen, dass dadurch das in umittelbarer Nahe
liegende Siel- und Schopfwerk Neuenfelde beschadigt wird (FWT 2020).

Tab. 54: Auswirkungen auf sonstige Sachguter

Ergebnis Minimierung

Keine erheblich negativen Umweltauswirkungen Bereits im Rahmen der Planung durch
Wabhl des Vibrationsverfahrens
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6.10.4. Gesamtbewertung der Auswirkungen und Ableitung von MalRhahmen

Erheblich negativen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut sind nicht zu erwarten.
Uber die in der Planung vorgesehenen MinimierungsmaRnahmen hinaus sind keine wei-
teren Malinahmen erforderlich.

6.11. Wechselwirkungen

In jedem Okosystem sind die Schutzgiiter Mensch, Flache, Boden, Wasser, Klima, Luft,
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt durch eine Vielzahl von Wechselwirkungen mit-
einander vernetzt. Auch das Landschaftsbild, also der (vor allem) optische Eindruck des
Okosystems auf den Menschen, ist eng mit diesem Wirkungsgefiige verknupft. Jeder
Eingriff in eines der Schutzgtter kann daher durch Wechselwirkungen auch zu Auswir-
kungen auf die anderen fihren.

Da die Flache und der Boden vielfaltige Grundfunktionen im Naturhaushalt wahrnehmen,
entstehen durch Eingriffe in diese Schutzgiter stets Wechselwirkungen mit anderen
Schutzgitern. So werden bei Beeintrachtigungen von Flachen und Bdden auch die Le-
bensraumfunktionen fir Pflanzen und Tiere in Mitleidenschaft gezogen, zusétzlich wird
die Versickerungsfunktion fur Oberflachenwasser bzw. Niederschlage eingeschréankt.
AulRerdem kann sich das Lokalklima verandern.

Aufgrund der Komplexitdt des Wirkungsgefiiges koénnen an dieser Stelle nicht alle
Wechselwirkungen und ihre Betroffenheit durch die Deichertlichtigung aufgefuhrt wer-
den. Alle relevanten direkten Auswirkungen sind bereits bei den jeweiligen Schutzgiitern
berticksichtigt worden, ohne dass in jedem Fall das Wirkungsgefiige aufgeschlisselt
wird. Nachfolgend wird ein zusammenfassender Uberblick Uber die wesentlichen be-
trachteten Wechselwirkungen gegeben.

Schutzguter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt: Die biologische Vielfalt ergibt
sich aus der Gesamtbetrachtung von Pflanzen, Tieren und ihren Lebensrdumen. Erheb-
lich negative Umweltauswirkungen auf letztere sind daher stets in Wechselwirkung mit
der biologischen Vielfalt zu sehen. Flachen mit hoher biologischer Vielfalt sind jedoch
hier hdchstens durch Stérungen betroffen.

Schutzgiter Wasser, Pflanzen und Tiere: Die geplanten MaZnahmen wirken sich nicht
auf die Lebensraumfunktionen des Deichgrabens aus. Verunreinigungen im Straf3enab-
wassers werden wie bisher Uber den Bodenfilter abgefangen. Die Wasserfihrung wird
der heutigen vergleichbar sein. Die Graben werden wie bisher unterhalten. Die Verande-
rungen beziglich des Deichgrabens sind so geringflgig, dass ebenfalls keine Auswir-
kungen auf die Lebensraumfunktionen von Neuenfelder Schleusenfleet, Este oder Elbe
zu erwarten sind.

Schutzguter Flache, Boden/Sedimente, Tiere und Pflanzen: Eine dauerhafte Fla-
chen-inanspruchnahme durch Uberbauung oder Versiegelung fiihrt zu einem Verlust von
Freiflachen und einem weitgehenden Verlust der Bodenfunktionen. Verbunden damit ist
immer auch eine entsprechende Verminderung der Lebensraumfunktionen fur Pflanzen
und Tiere im Bereich der Deichertlichtigung und der Straf3e. Die sidlich der aktuellen
Deichgrundgrenze neu in Anspruch genommenen Flachen werden durch die Umwand-
lung in Graben und Schutzstreifen teilweise aufgewertet.
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Schutzguter Luft, Mensch, Tiere und Pflanzen: Die Emission von Luftschadstoffen
kann grundsatzlich nicht nur zu einer Minderung der lufthygienischen Situation, sondern
auch zu Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und den Menschen fuhren. Aufgrund der ver-
gleichsweise geringen vorhabenbedingten Emissionen sind jedoch beim vorliegenden
Vorhaben keine Beeintrachtigungen zu erwarten.

Schutzguter Luft, Boden und Wasser: Durch Deposition gelangen Luftschadstoffe
auch auf den Boden bzw. in Gewdasser. Jedoch sind durch das Vorhaben aufgrund der
vergleichsweise geringen Emissionen keine nennenswerten Beeintrdchtigungen zu er-
warten.

Schutzgiter Landschaft und Mensch: Die Landschaft hat eine wichtige Erholungs-
funktion fir den Menschen. Beeintrachtigungen ihrer Qualitat durch optische, akustische
oder geruchliche Emissionen kénnen daher grundsétzlich auch zu Beeintrachtigungen
des Schutzgutes Mensch fuhren. Das Schutzgut Landschaft wurde daher unter Berlck-
sichtigung der Erholungsfunktionen betrachtet.

6.12. Beschreibung der Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

Im Wirkraum des Vorhabens liegen die beiden FFH-Gebiete DE 2424-302 ,Mihlenber-
ger Loch/Nefisand“ (Hamburg) und DE 2018-301 ,Unterelbe” (Niedersachsen) sowie das
Vogelschutzgebiet DE 2424-401 ,Muhlenberger Loch®* (Hamburg).

Durch die Ertlichtigung der Deiche besteht aufgrund der Nahe zu den Natura 2000-
Gebieten die Mdoglichkeit von negativen Auswirkungen auf deren Schutzzwecke und Er-
haltungsziele, so dass die Durchfihrung einer FFH-Vertraglichkeitspriifung nach § 34
Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG erforderlich
ist. Die Studie ist als Unterlage 10 beigefiigt. Die Griinde lagen vor allem in einer mogli-
chen Flacheninanspuchnahme bei einer Deichertiichtigung nach auf3en und in zu erwar-
tenden Stérungen der Rastvdgel des Mihlenberger Lochs in der Bauphase. Im Zusam-
menwirken mit bestehenden Vorbelastungen und weiteren Projekten im Umfeld der
Schutzgebiete konnten diese potenziellen Beeintrachtigungen durch Kumulationswirkun-
gen verstarkt werden.

Die Deichertiichtigung erfolgt nach binnen, es ist héchstens in der Bauphase eine klein-
flachige temporare Flacheninanspruchnahme auf3endeichs im Bereich des Siel- und
Schopfwerks Neuenfelde erforderlich.

Im Rahmen der Variantenprifung des UVP-Berichts werden auch Alternativen betrach-
tet, die eine Ertlichtigung nach auf3en und damit verbunden, einen Flachenanspruch im
FFH-Gebiet bedeutet hatten. Fir die Varianten mit Inanspruchnahme von Auwald wurde
im Rahmen der Planung die FFH-Vertraglichkeit Uberprift, da diese Varianten weniger
Konflikte mit der Flacheninanspruchnahme von Privatflichen binnendeichs verursacht
hatten. Beziglich der Genehmigungsfahigkeit dieser Losungen wurden als rechtliche
Grundlage die FFH-Richtlinie und das BNatSchG herangezogen. Die Prifung ergab,
dass eine Deichertiichtigung nach auf3en bei einer Flacheninanspruchnahme von ca.
1,5 ha Tideauwald (prioritarer Lebensraumtyp gemafl FFH-Richtline) mit den Zielen des
Schutzgebietes nicht vertraglich ist. Eine Ausnahme i.S. von § 34 BNatSchG und Art. 6
(4) FFH-Richtlinie wird nach aktueller Einschatzung bereits daran scheitern, dass eine
zumutbare Alternative vorliegt, die nicht in das Schutzgebiet eingreift.
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Der Schutzzweck und die Erhaltungsziele der angrenzenden Natura 2000-Gebiete wer-
den durch die vorliegende Planung nicht erheblich beeintrachtigt. Die kurzzeitige tempo-
rare Flacheninanspruchnahme aufRendeichs im Bereich des Siel- und Schopfwerks er-
folgt in einem bereits durch Unterhaltung stark vorbelasteten Bereich, der sich kurzfristig
wieder regenerieren wird. Die Auswirkungen baubedingter Schallemissionen und visuel-
ler Stérungen auf die Erhaltungsziele des EU-Vogelschutzgebiets und auf die charakte-
ristischen Brutvogelarten der FFH-Gebiete (Tideauwald und Réhrichte) werden gemaf
der Prufung der einzelnen Erhaltungsziele als nicht erheblich eingestuft. Die Auswirkun-
gen von Luftschadstoffen sowie dem Eintrag von Nahrstoffen und Staub in der Bauphase
auf die Erhaltungsziele der angrenzenden Natura 2000-Schutzgebiete werden nicht als
Beeintrachtigung gewertet, da sie im Vergleich zu den Eintragen Uber Sedimentation aus
der Elbe vernachlassigbar gering sind. Die Auswirkungen von Licht auf die Erhaltungs-
Ziele des EU-Vogelschutzgebiets und der FFH-Gebiete werden als nicht erheblich einge-
stuft, da bereits als Teil der technischen Planung LED-Lampen mit warmwei3er oder
neutralweilRer Farbtemperatur vorgesehen wurden und eine weite Abstrahlung in die
Umgebung durch Gehause mit Richtcharakter und durch eine méglichst niedrige Anbrin-
gung vermieden wird.

Im Zuge des Planungprozesses sind bereits zahlreiche schadensbegrenzenden Mal3-
nahmen etabliert worden. Weitere Malinahmen ergeben sich zwingend aus der Arten-
schutzprifung, diese wurden als vorgegeben eingestuft, so dass im Rahmen der FFH-
Vertraglichkeitsstudie keine weiteren schadensbegrenzenden MalRnahmen erforderlich
wurden.

Es wurden Kummulationswirkungen sowohl mit Vorbelastungen (z.B. Teilverfillung Mih-
lenberger Loch, historische Fahrrinnenanpassungen, Schiffsverkehr und Nutzung als
Segelrevier) als auch aktuellen/zukinftigen Planen und Projekten (aktuelle Fahrrinnen-
anpassung, Deichbau in Niedersachsen) gepriift.

Als Ergebnis der FFH-Vertraglichkeitsstudie ist festzustellen, dass keine erheblichen Be-
eintrachtigungen der FFH-Gebiete DE 2424-302 ,Mihlenberger Loch/Nef3sand®, DE
2018-301 ,Unterelbe® und dem Vogelschutzgebiet DE 2424-401 ,Muhlenberger Loch®
durch die Deichertiichtigung in Cranz und Neuenfelde zu erwarten sind. Es kommt auch
nicht zu erheblichen Kumulationswirkungen mit den Vorbelastungen oder anderen aktu-
ellen/zukiinftigen Projekten Das hier beschriebene Vorhaben ist mit dem Schutzzweck
und den Erhaltungszielen der Natura 2000-Gebiete vertraglich.

6.13. Beschreibung der Auswirkungen auf den Artenschutz

Es erfolgte eine Prifung, ob durch das Vorhaben gegen Zugriffsverbote gemali § 44
Abs. 1 BNatSchG auf besonders oder streng bzw. gemeinschaftsrechtlich geschitzte Ar-
ten verstol3en wird (Fachbeitrag Artenschutz, Planfeststellungsunterlage 09).

Dazu wurden im Vorwege Kartierungen der Artengruppen Fledermause, Brutvogel, Am-
phibien, Fische, Odonaten und Sufwassermollusken durchgefihrt. Im Rahmen der Bio-
topkartierung wurden geschutzte Pflanzenarten mit erfasst. Fur alle anderen mdglicher-
weise betroffenen Artengruppen (weitere Saugetiere, Reptilien, Heuschrecken, Kéfer,
Landschnecken, Krebse und Pflanzen) wurde auf vorhandene Daten zuriickgegriffen o-
der eine Potenzialanalyse durchgefihrt.
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Artenschutzrechtliche Betroffenheiten sind bei den Flederméusen, Brutvdgeln, Amphi-
bien Libellen und Laufkafern der Gattung Carabus gegeben. Diese kdnnen in der Regel
durch Vermeidungsmafinahmen wie Bauzeitenregelung, Verschluss von Brutplatzen (Ni-
schen im Siel- und Schopfwerk) vor der Brutzeit und Absammeln von Amphibien, Ab-
grenzung der Baustelle durch einen Amphibienzaun minimiert oder vermieden werden.

Folgender Handlungsbedarf ist erforderlich, um Verbotstatbestande zu vermeiden:

Fledermause

VermeidungsmalRnahme 1 (Bauzeitenregelung Fledermause):

Die Baufeldfreimachung muss aul3erhalb der Tagesquartierzeit in einem moglichst win-
terkalten Zeitraum, d.h. vom 1.11. bis 28./29.02. erfolgen.

Brutvogel

VermeidungsmaRnahme 2 (Bauzeitenregelung Baufeldfreimachungq):

Die Baufeldfreimachung muss au3erhalb der Brutzeit des jeweils betroffenen Brutvogels
erfolgen. Als Orientierungshilfe ist die Brutzeit der Gehdlzbriter von Anfang Méarz bis
Ende September heranzuziehen.

Vermeidungsmalnahme 3 (Bauzeitenregelung Arbeiten AuRendeichsbdschung):

Die Pflasterung der AulRendeichsbdschung, die Pflasterung der Rampen auf3endeichs
und den Umbau der Slipanlage ist friihestens Anfang Juli zu beginnen. Viele Vogelarten
im Auwald haben dann bereits die Brut beendet oder mindestens die Erstbrut abge-
schlossen.

VermeidungsmalRnahme 4 (Verschluss von Brutplatzen):

Verschluss von potenziellen Brutplatzen der Bachstelze (Nischen) im Siel- und Schopf-
werk auf3erhalb der Brutzeit, d.h. vor Anfang April oder nach Ende August, aber vor Be-
ginn der Bauarbeiten.

CEF-MaRnahme 1 (Aufhangen von Starenkasten)

Aufhangen von 3 Starenkésten in Gehélzen in der Ruderalflache nordwestlich der Este.

Amphibien und Odonaten

VermeidungsmalRnahme 5 (Absammeln von Amphibien):

Die in den bestehenden Deichgréaben befindlichen Amphibien werden soweit wie moéglich
abgesammelt und in ein bestehendes Gewasser hinter dem Deich (z. B. Gréaben im Be-
reich der Ausgleichflaichen westlich der Este) verbracht. Es kann nicht verhindert wer-
den, dass einzelne Tiere im Graben verbleiben und getttet werden. Dies entspricht dem
allgemeinen Lebensrisiko in einem solchen intensiv unterhaltenen Gewasser und wird
daher nicht als Verbotstatbestand gewertet.

VermeidungsmafRnahme 6 (Abgrenzung der Baustelle durch einen Amphibienzaun):

Die Baustelle wird in den Bereichen, in denen ein Deichgraben angrenzt, nach Stden hin
durch einen festen Amphibienzaun vor aus der Umgebung zum neuen Deichgraben
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wandernden Amphibien abgegrenzt. Der Deichgraben steht zwar bereits zu Anfang der
Bauphase als Lebensraum zur Verfligung, wird aber bauzeitlich zur Aufnahme von Was-
ser aus den Wasserhaltungen und Porenwasser (Auflast) genutzt und am Ende der
Bauphase neu profiliert. Daher sollte die Neubesiedlung wahrend der Bauphase so weit
wie moglich reduziert werden. Die Funktionsfahigkeit des Amphibienzauns muss Uber
den gesamten Bauzeitraum gewahrleistet werden.

Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung

Fur die nicht vermeidbare Tétung von Libellen und Laufk&fern der Gattung Carabus
innerhalb der aktuellen Deichgrundgrenzen Uber das allgemeine Lebensrisiko hinaus
wird eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach 8§ 45 (7) BNatSchG_bean-
tragt. Hierzu wird nachgewiesen werden, dass

ein zwingender Grund des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses vorliegt:

Der Deichbau liegt im 6ffentlichen Interesse. Die Gewahrleistung des Hochwasserschut-
zes bei steigenden Wasserstdnden zum Schutz der Bevélkerung ist so gewichtig, dass
die betroffenen Belange des Artenschutzes der national besonders geschitzten Arten
dahinter zurlcktreten.

zumutbare Alternativen in der Bauausfihrung oder im Hinblick auf den Standort nicht
bestehen:

Es handelt sich bereits um die umweltvertraglichste Variante. Dieses wurden im Rahmen
der Planung geprift und andere Standorte aufgrund der vor dem Deich liegenden
Schutzgebiete und andere Ausflihrungsalternativen aufgrund des Erfordernisses der
bestmdglichen Gewahrleistung der Deichsicherheit verworfen.

sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert:

Alle durch die Bauarbeiten zerstorten Lebensraume stehen nach Ende der Bauarbeiten
wieder zur Verfliigung. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen
der betroffenen Arten ist nicht zu erwarten.

6.14. Beschreibung der Anfélligkeit des Vorhabens gegentber Folgen des
Klimawandels sowie fur Risiken von schweren Unféllen oder Katastro-
phen

Bei der Beriicksichtigung von Klimawandel, Klimawandelfolgen und der Anpassung wer-
den derzeit im Zusammenhang mit der Umweltpriifung von Vorhaben grundsétzlich drei
Ubergeordnete Handlungsfelder diskutiert

1. Klimaschutz: Verhinderung oder Minderung nachteiliger Auswirkungen bzw. Starkung
positiver Auswirkungen von Vorhaben auf das Klima.

2. Klimaanpassung: Verhinderung oder Minderung nachteiliger Auswirkungen bzw. Star-
kung positiver Auswirkungen von Vorhaben auf die Anpassungskapazitat von Okosys-
temen und des Menschen.

3. ,Climate Proofing“: Verhinderung oder Minderung nachteiliger Auswirkungen des Kili-
mawandels auf Vorhaben.
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Die Deichertiichtigung hat weder Auswirkungen auf den Klimaschutz noch auf die Klima-
anpassung. Sie dient aber dem ,Climate Proofing“, dh. die Erhéhung ist eine Strategie,
um die Risiken eines Extremereignisses (hier Hochwasser) zu mindern. Damit ist die
Deichertlichtigung als Schutz des Hinterlandes gegenlber den Folgen eines gestiege-
nen Meeresspiegels und somit als positiv im Zusammenhang mit dem Klimawandel ein-
zustufen.

Das Risiko fir schwere Unfélle oder Katastrophen wird durch das Vorhaben gemindert.
Dies betrifft den unwahrscheinlichen Fall eines Deichbruches. In diesem Fall wiirden die
Stadtteile Cranz und Neuenfelde sowie mdglicherweise auch weiter im Hinterland lie-
gende Stadtteile Uberflutet. Daher wird der Deich entsprechend den Regeln der
Deichordnung gebaut und nur in begriindeten Ausnahmeféllen davon abgewichen. Auch
wahrend der Bauphase ist jederzeit der Hochwasserschutz gewéhrleistet. Innerhalb der
drei- bis vierjahrigen Bauphase wird in der Sturmflutsaision ein vollstandig hochwasser-
sicherer Deich hinterlassen und keine Bauarbeiten an sicherheitsrelevanten Einrichtun-
gen durchgefuhrt. Wahrend der Bauphase im Sommer wird ein durchgehender Schutz
gegen Somnmerhochwasser gewahrleistet.

Daneben besteht das Risiko von Verkehrsunféllen. Nicht jeder Verkehrsunfall ist als
schwerer Unfall im Sinne des UVPG einzustufen, aber Verkehrsunfalle kénnen das
Ausmald von schweren Unféallen erreichen.

Wahrend der Bauphase ist das Risiko von Unféllen des Durchgangsverkehrs gemindert,
da der Verkehr einspurig und mit verminderter Geschwindigkeit an der Baustelle vorbei-
gefuhrt wird. Die Wahrscheinlichkeit schwerer Unfélle ist gering.

Auf der Baustelle sind Unfalle mit Baufahrzeugen und Baumaschinen ebenfalls nicht
ausgeschlossen. Vor allem folgende Wirkungen kénnen von entsprechenden Unféllen
ausgehen:

e mechanische Einwirkungen durch Kraftfahrzeuge, Baumaschinen oder Teile da-
von sowie durch Teile von beschadigten Anlagen oder der Ladung,

o stoffliche Emissionen durch Freisetzung von gasférmigen, flissigen oder festen
Substanzen (Ladung, Kraftstoffe und andere Betriebsmittel).

Die Art und das Ausmal der Wirkungen hangen wiederum wesentlich von den Umstan-
den des Einzelfalles ab, von der Art der beteiligten Fahrzeuge und ihrer Ladung sowie
dem spezifischen Unfallgeschehen. Die Baustelle ist entsprechend so zu betreiben, dass
die Unfallrisiken moglichst gering gehalten werden.

In der Betriebsphase ist das Unfallrisiko gegentuber dem aktuellen Betrieb nicht wesent-
lich verandert, da sich keine Erhéhung des Verkehrsaufkommens zu erwarten ist und
auch die Trasse nur leicht gegentiber der vorhandenen verschoben ist. Im Bereich des
Kreisverkehrs sowie durch die Lichtsignalanlage und die Dreispurigkeit des Bereichs
Neuenfelder Damm bis Airbus Kreuzung wird durch eine Reduktion der Geschwindigkeit
das Unfallrisiko eher gesenkt als erhoht.

6.15. Beschreibung und Bewertung kumulativer Wirkungen

Kumulative Wirkungen insbesondere auf die Schutzguter Tiere und Pflanzen, aber auch
auf den Menschen sind durch die ebenfalls geplante Deichertiichtigung auf niedersach-
sischer Seite zu erwarten. Dort treten die gleichen Wirkfaktoren wie bei der hier be-
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schriebene Planung. Kumulative Wirkungen in der Bauphase sind nur zu erwarten, wenn
beide Bauvorhaben gleichzeitig durchgefihrt werden und die Bauarbeiten zur gleichen
Zeit im Ubergangsbereich zwischen den Bundeslandern stattfinden wiirden. Dies kann
jedoch aus logistischen Griinden ausgeschlossen werden. In der Betriebsphase ist des
Zusammenwirken der héheren Deiche als positiv zu werten, da so ein landertbergrei-
fender Hochwasserschutz mit der selben Schutzwirkung gewéhrleistet wird.
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7. MalRnahmen zur Umweltvorsorge
7.1. VermeidungsmalRnahmen

Als Ubergeordnete VermeidungsmalRnahme ist insbesondere die Vermeidung erhebli-
cher Eingriffe in das FFH- und Vogelschutzgebiet Mihlenberger Loch zu nennen.

Die artenschutzrechtlichen Vermeidungsmalnahmen zur Baufeldfreimachung geman
Kap. 6.14 sind zur Vermeidung von Verbotstatbestanden umzusetzen.

7.2.  Minimierungsmal3hahmen

Minimierungsmafinahmen wurden schutzgutbezogen bereits beschrieben. Nachfolgend
erfolgt eine zusammenfassende Ubersicht.

Tab. 55: Baubedingte Minimierungsmafnahmen

Malnahme Wirkung auf Schutzgut

MinimierungsmafRnahme Erhalt Gehélze Mensch, Tiere, Landschaftsbild

- Ausrichtung und Anordnung der BE-Flachen 7 und
8 s0, dass mdglichst viele Geholze erhalten
bleiben

MinimierungsmaflRnahmen Larm Mensch, Tiere

- Technische Minimierung in der Bauphase
soweit wie mdglich

MinimierungsmafRnahmen Staub Mensch, Tiere und Pflanzen, Luft

- Befeuchtung staubender Giter an trockenen
Tagen in der Bauphase

Minimierungsmaflnahmen Arten- und Biotopschutz | Tiere und Pflanzen

- Abz&unung des Auwalds

- Abgrenzung wertvollerer Biotope und Geholze
gegeniber Beschadigung

- Umsiedlung geschutzter Tierarten (Amphibien)

- Abgrenzung der Baustelle/des neuen Deich-
grabens durch einen Amphibienzaun

- Bauzeitenregelungen

Darlber hinaus ist eine zeitweise Bauuberwachung bzw. Baubegleitung fir folgende
Bauschritte erforderlich:

e Bodengutachterliche Baubegleitung: Uberwachung und Kontrolle der Béden bzgl.
Altlasten, Belastungen und Verwertungs- bzw. Entsorgungswege
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e Wasseranalytik: Uberwachung und Kontrolle der Einleitungen aus der Wasserhal-
tung bzw. des Grabenwassers an der Einleitstelle vom Deichgraben in den Vorfluter,

e Biologische Baubegleitung: Uberwachung, Kontrolle oder Durchfihrung der arten-
schutzrechtlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen.

Tab. 56: Anlagen- und betriebsbedingte MinimierungsmaRhahmen

Maflnahme Wirkung auf Schutzgut

Schallschutz Mensch (Gesundheit)

- Passiver Schallschutz nach weitergehender Pri-
fung, falls erforderlich.

7.3. AusgleichsmalRnahmen

Die Eingriffsregelung mit der Folge von AusgleichsmafRnahmen gilt nicht im Bereich des
heutigen Deichgrundes und auf bereits versiegelten Flachen (s. Kap. 1.4). Regelungen
zu allen anderen in Aspruch genommenen Flachen sind im LBP (Planfestellungsunterla-
ge 08) dargestellt.

Ausgleichsmalihahmen am Standort bzw. der ndheren Umgebung sind nicht mdéglich.
Die Uberplanten Flachen werden in ihrem Bestand gemald Staatsratemodell bewertet
und der Bewertung der Planung gegenuiber gestellt. Die Bilanzierung erfolgt im LBP
(Planfestellungsunterlage 08).

Der funktionale Ausgleich fir Gehdlze kann vor Ort nicht vollstandig geleistet werden, da
innerhalb der Deichgrundgrenzen und auf der dauerhaft beschrénkten Flache kein hdhe-
rer Bewuchs zuladssig ist. Auch der Ausgleich fur Eingriffe in schutzwirdige Bdden ist vor
Ort nicht mdglich. Dieser Ausgleich erfolgt auf Ersatzflachen im Moorgdrtel (s. a. folgen-
des Kap.).

Artenschutzrechtliche AusgleichsmaRnahmen werden multifunktional mit dem allgemei-
nen Biotopausgleich umgesetzt und werden im LBP (Planfestellungsunterlage 08) be-
schrieben.

7.4. ErsatzmalRnahmen

Fur den Eingriff in Natur und Landschaft sind qualitativ und quantitativ ausreichende Er-
satzmalRhahmen vorgesehen. Diese werden insbesondere fur Eingriffe in das Schutzgut
Boden (temporare Inanspruchnahme von Flachen mit schutzwirdigen Boden fir die Be-
reitstellung von Boden) erforderlich. Die Bilanzierung ist im LBP (Planfestellungsunterla-
ge 08) dargestellt. Die Ausgleichbarkeit der Eingriffe wurde im UVP-Bericht nachgewie-
sen.

Die ErsatzmaRnahmen erfolgen auf zwei Flurstiicken im Moorgrtel. Hier wird auch der
funktionelle Ausgleich fir Gehdlzverluste durchgeflhrt (s. a. vorhergehende Kap.).
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8. Hinweise auf aufgetretene Schwierigkeiten bei der
Zusammenstellung der Angaben und auf bestehen-
den Wissensliicken

AuBRergewohnliche Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen geman
§ 16 UVPG traten nicht auf. Die Kenntnislage zu den zu betrachtenden Schutzgitern war
fur die Erstellung des UVP-Berichtes ausreichend.

Bezlglich einzelner Schutzguter wurden Fachgutachten erstellt, deren Ergebnisse auf
vorhabenbezogene Untersuchungen basieren und somit alle notwendigen Informationen
zur Beurteilung der Umweltauswirkungen liefern.

9. Allgemein verstandliche, nicht technische Zusam-
menfassung

Im Zuge des Projektes werden der Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich auf einer Lange
von insgesamt ca. 3,2 km erhoht und die angrenzende Strafl3e, die gleichzeitig als Deich-
verteidigungsweg dient, saniert. Die Deicherndhung bedingt eine Verbreiterung des
Deichquerschnittes, sodass auch die vorhandenen wasserwirtschaftlichen Einrichtungen
wie die Entwasserungsgraben, Dranagen etc. umgebaut werden missen. Das beste-
hende Siel- und Schopfwerk im Neuenfelder Hauptdeich im Mindungsbereich vom Neu-
enfelder Schleusenfleet ist durch die Planung betroffen und muss baulich angepasst
werden.

Im Rahmen der Variantenprifung ergab sich als Vorzugsvariante aus umweltfachlicher
Sicht die Erweiterung des Deichkorpers Richtung landeinwérts in reiner Erdbauweise.
Dadurch wird Grunderwerb stdlich der bestehende Deichgrundgrenze erforderlich. Um
diesen Grunderwerb weiter zu minimieren und im Bereich von Engstellen nicht in die
vorhandene Bebauung eingreifen zu missen, wurde letztendlich als Vorzugsvariante ei-
ne Lésung mit einem Grindeich und wenigen konstruktiven Bauwerken (bei Bedarf)
ausgewahlt.

Ziel des UVP-Berichts ist die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens unter
Bertcksichtigung aller relevanter umweltgesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen. Dazu
gehort insbesondere die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-
kungen auf die Schutzgiter: Mensch und menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und
biologische Vielfalt, Flache, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft und Land-
schaftsbild sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter.

Der betrachtete Raum ist im Bestand bereits durch verschiedene Nutzungen geprégt.

Die Hochwasserschutzlinie geht im Untersuchungsgebiet im Westen an der Grenze zu
Niedersachsen vom Deichabschnitt Hinterbrack auf den Cranzer Hauptdeich Uber. Im
Bereich der Este Ubernimmt das Sperrwerk Estemiindung die Hochwasserschutzfunktion
und geht dann in den Neuenfelder Hauptdeich Uber. Im Osten schlief3t sich der Finken-
werder Hauptdeich an.

@ SES Umweli GmbH Seite 142




Ertlichtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 07
Neuenfelder Hauptdeich UVP-Bericht

Vor der Deichanlage grenzen das FFH-Gebiet Mihlenberger Loch/Nel3sand und das
EU-Vogelschutzgebiet Muhlenberger Loch mit Tideauwald, Tiderdhrichten und ausge-
dehnten Wattflachen an. Die Breite des mit Tideauwald bewachsenen Vorlandes variiert
zwischen 25 und 70 m.

Das Deichhinterland unterliegt Gberwiegend intensiver Nutzung oder Besiedlung, lokal
sind auch naturnahe Flachen vorhanden. Die Entwasserung erfolgt ebenfalls in die
Deichgraben, die ihr Wasser wiederum Uber Este und Neuenfelder Schleusenfleet in die
Elbe abgeben.

Bei dem gesamten Untersuchungsbereich handelt es sich um eine jahrhundertelang zu-
nehmend intensiv genutzte Kulturlandschaft. Bis in die 1960er Jahre war das Gebiet re-
gelmaRigen Uberschwemmungen ausgesetzt, da sich die Deiche im Bereich der StraRen
Cranzer Elbdeich, Estedeich, Neuenfelder Fahrdeich, Hasselfelder Strale und Rosen-
garten befanden. Der Deichbau in den 1960er Jahren fiihrte zu einer Trennung zwischen
den naturnahen Vordeichsflachen und den intensiv genutzten und teilweise bebaute Hin-
terlandflachen.

Die Vorbelastungen umfassen im Wesentlichen das Schutzgut Mensch, das Schutzgut
Tiere und Pflanzen und das Schutzgut Boden mit Wechselwirkungen zum Schutzgut
Wasser. Sie bestehen aus Larm, Staub und Abgase, Verkehrsbehinderungen, intensiver
Nutzung der landswirtschaftlichen Flachen, intensiver Unterhaltung innerhalb der Deich-
anlage, Versiegelung, Bodenveranderung durch Abgrabungen und Aufschittungen, Alt-
lasten, Uferbefestigungen im Bereich Estemiindung und Siel- und Schopfwerk Neuenfel-
de sowie Uberformung des Landschaftsbildes.

Demgegenuber steht das Muhlenberger Loch als Naturschutzgebiet, FFH-Gebiet und
EU-Vogelschutzgebiet mit seinen tidebeeinflussten Lebensrdumen und seiner hoher Be-
deutung als Rast- und Uberwinterungsgebiet fiir Wasser- und Watvogel.

Im Bestand sind die UVP-relevanten Schutzgtiter wie folgt zu bewerten.

Fir das Schutzgut Mensch weist der Deich innerhalb der Deichgrundgrenzen eine hohe
Bedeutung als Hochwasserschutzeinrichtung fir die Funktionen Wohnen und Arbeiten
auf. Die sudlich angrenzenden Flachen haben eine mittlere bis hohe Bedeutung fir
Wohnnutzung, Landwirtschaft und Erholung.

Fur das Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt ist innerhalb der Deichgrund-
grenzen eine geringe Bedeutung aufgrund der intensiven Nutzung und Unterhaltung als
Hochwasserschutzanlage festzustellen, sudlich schlieen sich Flachen von allgemeiner
bis mittlerer Bedeutung fur den Naturhaushalt an. Die nérdlich liegenden Flachen haben
eine besondere Bedeutung (Schutzgebiete) als tidebeeinflusstes Gebiet und sind dem-
entsprechend als Schutzgebiete ausgewiesen. Bezlglich des Artenschutzes sind inner-
halb der Deichgrundgrenzen aufgrund der Nicht-Abarbeitung der Eingriffsregelung auch
besonders geschitzte Arten mit einzubeziehen.

Die Flachen weisen eine allgemeine Bedeutung beziglich der biotischen und abiotischen
Flachenfaktoren auf. Der Boden hat innerhalb der Deichgrundgrenzen eine geringe Be-
deutung durch kiinstliche Uberformung (Abtragung, Aufschittung, Versiegelung). Sudlich
des Deiches finden sich Boden mit einer allgemeinen Bedeutung mit Ausnahme von Be-
reichen, denen als schutzwirdige Bdden eine mittlere Bedeutung zugewiesen wird.
Nordlich des Deiches ist eine besondere Bedeutung aufgrund der dort herrschenden
Tidedynamik und der Uberwiegend ungestorten Bodenentwicklung festzustellen.
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Bezlglich des Schutzgutes Wasser haben die Deichgraben und das Neuenfelder
Schleusenfleet eine geringe Bedeutung als anthropogen tiberformte Gewasser, Este und
Elbe hingegen hohe Bedeutung als tidebeeinflusste Gewasser. Dem oberen Grundwas-
serleiter wird aufgrund chemischer Belastungen eine geringe Bedeutung zugewiesen.
Dem unteren Grundwasserleiter mit seinem guten chemischen Zustand ist eine hohe
Bedeutung fir die Trinkwassergewinnung zuzuschreiben.

Klima, Luft und Landschaft haben eine Uberwiegend allgemeine Bedeutung.

Aus Sicht des Denkmalschutz ist eine hohere Bedeutung des Gebietes aufgrund der
zahlreich vorhandenen Kulturgiter und eine besondere Bedeutung des historischen
Landschaftsraums (Altes Land) festzustellen. Bezlglich der Sachguter ist die hohe Zahl
an Anlagen zu nenen, die dem Hochwasserschutz dienen und denen damit eine beson-
dere Bedeutung zukommt.

Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter im Sinne des UVPG konnten teilweise durch
umfangreiche MalRnahmen zur Umweltvorsorge bereits im Rahmen der Planung so weit
vermieden und gemindert werden, dass lediglich fir den Larm in der Bauphase erheblich
nachteilige Umweltauswirkungen beziiglich des Schutzgutes Mensch verbleiben. Erheb-
liche Beeintrachtigungen der Schutzguter Tiere und Pflanzen sowie Boden im Sinne des
BNatSchG durch die Flacheninanspruchnahme und die irreversible Beschadigung
schutzwirdiger Béden kdénnen ausgeglichen werden. Alle weiteren Schutzgtiter sind we-
der durch nachteilige Umweltauswirkungen im Sinne der UVPG noch durch erhebliche
Beeintrachtigungen im Sinne des BNatSchG erheblich betroffen, wenn folgende, bereits
in der Planung verankerten MaRnahmen zur Umweltvorsorge durchgefiihrt werden:

e Die Deichertlichtigung erfolgt nach binnendeichs. So werden erheblich negative
Umweltauswirkungen insbesondere durch Flacheninanspruchnahme auf die aul3en-
deichs liegenden Schutzgebiete vermieden.

e Die Flacheninanspruchnahme auf3erhalb der Deichgrundgrenzen wurde so gering
wie moglich gehalten. Dazu werden teilweise auch konstruktive Elemente (Winkel-
stlitzwande) eingesetzt.

¢ Die neuen Deichgraben werden angelegt, bevor die bestehenden Deichgraben zu-
geschuttet werden.

e Die Auftriebssicherung der Sohle des Binnendeichgrabens erfolgt nicht durch Ver-
bau, sondern mittels Bodenverfestigung der anstehenden Sande.

¢ Die Auftriebssicherung der Sohle des Binnedeichgrabens erfolgt nicht durch Verbau,
sondern mittels Bodenverfestigung der anstehenden Sande (Erhalt Lebensraum).

o Die Oberbtden aus dem Bereich des neuen Deichgrabens werden unter Beachtung
des Verschlechterungsverbots verwertet. Dies erfolgt durch einen 20 - 30 cm méch-
tigen Auftrag der Boden auf landwirtschaftlichen Flachen, wobei obstbaulich genutz-
te Boden auch nur auf Obstbauflachen verbracht werden.

o Der Oberboden auf den BE-Flachen wird abgeschoben, auf den BE-Flachen oder
externen Flachen fachgerecht gelagert und nach Ende der temporaren Nutzung ent-
sprechend wieder aufgebracht. Dabei sind 812 BBodSchG und DIN 19731 zu be-
achten.

o Die belasteten Materialien in der Tragschicht des Treibselraumwegs werden unter
Vermeidung von Staubbildung ausgebaut und ordnungsgemal entsorgt

¢ Minimierung der Transportvorgédnge von Bdden (Klei und Sand) im Baufortschritt
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¢ Wiederverwendung von Bdden soweit wie moglich (Einbau der Auflast auf dem
Graben in den Deichkern, erneute Verwendung des Kleis aus dem bestehenden
Deich fur die Verstarkung)

e Zur Vermeidung eines Grundbruches ist die Anlage neuer Deichgréaben nur wahrend
Normaltiden durchzufthren.

o Falls eine Absenkung des Stauwassers zur Ausfiihrung von Grabenabschnitten und
Baugruben erforderlich wird, wird diese kleinraumig und temporar durchgefihrt. Zur
Wasserabsenkung eingebrachte Lanzen, die die Weichschichten tangieren, miissen
nach dem Ziehen mit einer Ton-/Zementsuspension wieder abgedichtet werden.

¢ Die Vertikaldranagen der Auflast reichen bis in die Weichschichten, aber nicht bis
zum Grundwasserleiter. Der Abstand zum Grundwasserleiter muss mindestens 1 m
betragen. Zur Festlegung der Unterkante der Drans ist ein Raster fur Baugrunder-
kundungen von 50 m zu wabhlen.

o Das in der Bauphase in die Deichgraben eingeleitete Baugruben- und Porenwasser
wird kontrolliert und bei Bedarf vor Einleitung in Este oder Elbe gereinigt.

e Fur die bauzeitliche Verkehrsfihrung ist in der Regel wéahrend der Bauzeiten Ein-
bahnverkehr vorgesehen, aul3erhalb der jeweiligen Bauphasen wird der Verkehr in
beiden Richtungen Uber die Baustelle gefuhrt. Blockverkehr und vollstandige Sper-
rungen werden nur kurzzeitig erfolgen. Radfahrer und Ful3géanger werden im ersten
Baujahr umgeleitet und kénnen dann in den folgenden Jahren tber den Treibesel-
raumweg fahren. So werden die Verkehrsbehinderungen méglichst gering gehalten.

¢ Die Spundwande am Siel- und Schépfwerk Neuenfelde werden eingeriittelt oder vi-
briert, nicht gerammit.

o Fur die StraRenbeleuchtung (Betriebsphase) werden insektenfreundliche Leuchtmit-
tel (LED-Lampen mit warmweil3er oder neutralweiRer Farbtemperatur) verwendet.
Eine weite Abstrahlung in die Umgebung wird durch Gehause mit Richtcharakter
und durch eine moglichst niedrige Anbringung vermieden.

Weitere Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen, die im Rahmen der Umweltpri-
fung vorgesehen wurden, sind in der folgenden Tabelle aufgefihrt.

Tab. 57: Vermeidungs- und MinimierungsmafRhahmen

Malnahme Wirkung auf Schutzgut
Bauphase
MinimierungsmafRnahme Erhalt Gehélze Mensch, Tiere, Landschaftsbild

- Ausrichtung und Anordnung der BE-Flachen 7 und
8 so0, dass maglichst viele Geholze erhalten
bleiben

MinimierungsmaRnahmen Larm Mensch, Tiere

- Technische Minimierung in der Bauphase
soweit wie mdglich

Minimierungsmaflnahmen Staub Mensch, Tiere und Pflanzen, Luft

- Befeuchtung staubender Giiter an trockenen
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Tagen in der Bauphase

MinimierungsmafRnahmen Arten- und Biotopschutz | Tiere und Pflanzen

- Abzaunung des Auwalds

- Abgrenzung wertvollerer Biotope und Geholze
gegenliber Beschadigung

- Umsiedlung geschutzter Tierarten (Amphibien)

- Abgrenzung der Baustelle/des neuen Deich-
grabens durch einen Amphibienzaun

- Bauzeitenregelung gemal3 Tab. 46

Betriebsphase

Schallschutz Mensch (Gesundheit)

- Passiver Schallschutz nach weitergehender Pri-
fung, falls erforderlich

Inshesondere flr die Schutzgiter Tiere/Pflanzen (Funktionsausgleich Gehdlze) und Bo-
den sind Ausgleichsmalinahmen (Ersatzmafinahmen) erforderlich, die tUber die Aufwer-
tung von zwei Flachen im Moorgtirtel erbracht werden.

Erheblich negative Umweltauswirkungen durch Larm verbleiben flr das Schutzgut
Mensch (menschliche Gesundheit) in der Bauphase. Fur alle anderen Schutzguter sind
erheblich negative Umweltauswirkungen nicht festzustellen.

Neben allgemeinen Eingriffen in Natur und Landschaft nach § 14 BNatSchG werden ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde ausgeldst. Hierfur sind Ausnahmeregelungen er-
forderlich, die im LBP geregelt werden. Die Voraussetzungen dafur liegen vor.

Erhebliche Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes erfolgen nicht. Die abschlieBende Pri-
fung der Vertraglichkeit obliegt der Planfeststellungsbehdrde.
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