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1 Einleitung
1.1. Anlass und Aufgabenstellung

Der Schutz vor Sturmfluten ist fir Hamburg von herausragender Bedeutung. In den letzten
50 Jahren — seit der Sturmflutkatastrophe vom 16. Februar 1962 — hat Hamburg durchge-
hend an der Verstarkung der 6¢ffentlichen Hochwasserschutzanlagen gearbeitet. Die Dei-
che wurden seither um rund 2,5 Meter erhoht.

Der Hamburger Senat hat in seiner Sitzung am Dienstag, den 16. Oktober 2012 neue
Bemessungswasserstande fur den Sturmflutschutz in Hamburg beschlossen. Die Bemes-
sungswasserstande werden von derzeit +7,30 mMNHN am Pegel St. Pauli um 80 cm auf
+8,10 mNHN erhoht. Die Erh6hung beinhaltet einen Klimazuschlag fir den zu erwarten-
den Anstieg des Meeresspiegels. Die neuen Bemessungswasserstéande bilden die Grund-
lage fur ein neues Erhéhungsprogramm zur Verbesserung des Schutzes vor Sturmfluten
Uber das laufende Bauprogramm Hochwasserschutz hinaus. Das neue Erhdhungspro-
gramm zur Verbesserung des Schutzes vor Sturmfluten sieht - Giber das laufende Baupro-
gramm Hochwasserschutz hinaus - fur den Bereich Cranz (mit einem zu erwartenden
Wasserstand +7,9 mNHN) eine Erhéhung des Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich auf
+9,0 mNHN bzw. +9,1 mNHN vor. Dementsprechend mussen die Abschnitte Cranzer und
Neuenfelder Hauptdeich zwischen 30 und 70 cm erhdht werden.

Die Hamburg Port Authority (HPA) hat die ReGe Hamburg GmbH beauftragt, in ihrem
Namen das Projekt ,Ertiichtigung Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich® durchzuflhren.
Fur die Planung dieser BaumafRnahme wurde die WKC Hamburg GmbH durch die ReGe
Hamburg GmbH beauftragt.

Im Zuge des Projektes werden der Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich auf einer Lange
von insgesamt ca. 3,2 km an die aktuellen Sollhdhen angepasst sowie die dem offentli-
chen Verkehr gewidmete Deichverteidigungsstrafde angepasst und umgebaut. Die Dei-
cherhdéhung bedingt eine Verbreiterung des Deichquerschnittes, sodass auch die vorhan-
denen wasserwirtschaftlichen Einrichtungen wie die Entwasserungsgréaben, Dranagen etc.
umgebaut werden missen. Fir die Bewasserung der anliegenden Obstbauflachen sowie
fur die Stral3en-, Deich- und allgemeine Flachenentwasserung wird jeweils ein eigenstan-
diges System hergestellt. Das bestehende Siel- und Schopfwerk im Neuenfelder Haupt-
deich im Mundungsbereich vom Neuenfelder Schleusenfleet ist durch die Planung betrof-
fen und muss baulich angepasst werden.

Das Vorhaben stellt gem. Hamburgischem Gesetz zur Ausfihrung des Bundesnatur-
schutzgesetzes § 6 lediglich auRRerhalb der Deichgrundgrenze einen Eingriff gemaf
§ 14/15 BNatSchG in Natur und Landschaft dar. Sofern dieser nicht zu vermeiden ist, ist
dieser durch MaRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen
oder zu ersetzen. Die Darstellung von Eingriff und Ausgleich (Bilanzierung) erfolgt durch
den hiermit vorgelegten Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP).

BBS-Umwelt GmbH Seite 8
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1.2. Eingriffsregelung

Die Eingriffsregelung sowie die Begriffe Eingriff und Ausgleich/Ersatz werden entspre-
chend dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und dem Hamburgisches Gesetz zur
Ausfuhrung des Bundesnaturschutzgesetzes (HmbBNatSchAG) verwendet.

Das BNatSchG definiert in §14 ,Eingriffe in Natur und Landschaft* den Begriff ,Eingriff*.

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veranderungen der Ge-
stalt oder Nutzung von Grundflachen, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Na-
turhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kénnen.

Nach § 15 ,Verursacherpflichten, Unzulassigkeit von Eingriffen; Ermachtigung zum Erlass
von Rechtsverordnungen® hat der Verursacher vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft zu unterlassen. Weiterhin hat er unvermeidbare Beeintréachtigungen in
angemessener Frist auszugleichen (AusgleichsmalRhahme) oder zu ersetzen (Ersatzmal3-
nahme). Ausgeglichen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintréchtigten
Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das
Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist ei-
ne Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintréchtigten Funktionen des Naturhaus-
halts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das
Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.

Gemal § 17 (4) sind vom Verursacher Angaben zu Ort, Art, Umfang und zeitlichem Ablauf
des Eingriffes sowie zu MaRhahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich oder zum Ersatz
sowie zur tatsachlichen und rechtlichen Verfligbarkeit der fir Ausgleich und Ersatz bené-
tigten Flachen zu machen. Die Angaben werden mit dem LBP vorgelegt.

Die Privilegierung von Deichbauvorhaben ergibt sich aus dem HmbBNatSchAG. Hier ist in
8 6 Eingriffe in Natur und Landschaft (zu 88 14 und 15 BNatSchG) Abs. 2 Nr. 1 ausge-
fuhrt:

,Ohne Beschrankung auf das Hafennutzungsgebiet sind keine Eingriffe MaRnahmen des
offentlichen und privaten Hochwasserschutzes innerhalb der Grundflache vorhandener
Hochwasserschutzananlagen oder im Bereich versiegelter Flachen.”

1.3. Methodische Vorgehensweise

Es werden zunéchst die naturraumlichen, planerischen und gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen aufgezeigt. Es folgt eine Beschreibung der Planung und der durch das Vorhaben
verursachten Wirkungen.

Fur die Schutzgiter Tier und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima sowie Landschaft
wird der Bestand dargestellt und bewertet.

Bezlglich des Eingriffs wird die Vermeidbarkeit geprift und es werden Vermeidungs- und
Minimierungsmalinahmen, untergliedert in planungsbedingte, artenschutzrechtliche, im
Rahmen der FFH-Vertraglichkeit und sonstige Mal3nahmen, definiert.

Es folgt eine Darstellung der unvermeidbaren erheblichen Beeintrachtigungen (Eingriffs-
ermittlung).

BBS-Umwelt GmbH Seite 9
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Fir die Bilanzierung wird die ,Dienstliche Handreichung aus dem Staatsrate-Arbeitskreis
am 28. Mai 1991 (sog. Staatsratemodell, FHH 1991) angewandt. Dabei wird zunachst der
Eingriff auf der Eingriffsflache (auf3erhalb der bestehenden Deichgrundgrenzen) bewertet
und der Bewertung der Planung gegenuber gestellt. Der verbleibende Ausgleichsbedarf
wird auf zwei externen Flurstiicken im Moorgurtel bilanziert und ersetzt. Fir den Geholz-
verlust ist ein funktionaler Ausgleich zu bertcksichtigen.

1.4. Begriffsdefinitionen

Es werden die im LBP verwendeten Begriffe definiert.

Mit dem Begriff ,Vorhabensort* wird die Flache beschrieben, die nach Ende des Vorha-
bens von der Deichanlage in Anspruch genommen wird (Flachen innerhalb der zukinfti-
gen Deichgrundgrenzen).

Unter ,(maximaler) Eingriffsflache” werden die Flachen gefasst, die dauerhaft oder tempo-
rar in Anspruch genommen werden einschlief3lich der dauerhaft beschrankten Flache.

Der ,Untersuchungsraum® umfasst die Flachen, auf denen Untersuchungen der jeweiligen
(Teil-)Schutzguter erfolgt sind. Der Begriff wird Schutzgut-bezogen oder Teilschutzgut-
bezogen verwendet.

Der ,Wirkraum* ist der Bereich, in dem maximal Auswirkungen auf die Schutzgtiter zu er-
warten sind. Die Wirkrdume werden auf das jeweilige Schutzgut und Wirkfaktor bezogen
definiert und kdnnen somit je nach Untersuchungsinhalt unterschiedlich weit reichen.

Gemall Hamburger Deichordnung ist auf der Landseite von Deichen (gemessen ab dem
BdschungsfulR des Deiches) auf Grundstiicken, die an eine Hochwasserschutzanlage an-
grenzen, ein Mindestabstand von 15 m einzuhalten, in dem die Errichtung baulicher Anla-
gen, das Einbringen von Baustoffen, das Aufh6hen oder Abgraben von Gelande sowie
das Pflanzen von Baumen nicht zulassig ist. Dieser Streifen wird hier als ,dauerhaft be-
schrankte Flache® bezeichnet.

Die erweiterte Deichgrundgrenze begrenzt die dauerhaft genutzt Flache (erweiterter
Deichgrund), welche zur Sicherung zuklnftiger MalRnahmen des 6ffentlichen Hochwas-
serschutzes in Anspruch genommen werden. Damit diese zusatzlichen Flachen dem
Hochwasserschutz sicher zur Verfiigung stehen und eine zukiinftige Erhéhung auf beste-
hendem Deichgrund durchgefiihrt werden kann, sollen diese in diesem Verfahren eben-
falls als Deichgrund gewidmet und anschlieend entsprechend unterhalten werden.

BBS-Umwelt GmbH Seite 10
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2 Grundlagen

2.1 Lage und Naturraum

Das Gebiet liegt in der atlantischen Region im Naturraum Untere Elbniederung (Elb-
marsch), darin in der untergeordneten Einheit des ,Alten Landes" innerhalb der ,Harburger
Elbmarschen®. Das Alte Land ist ein Marschgebiet linksseitig der Elbe zwischen Hamburg
und Stade und endet an den die Elbe begleitenden Deichen. Im Stiden wird das Alte Land
durch die Geestriicken der Zevener Geest begrenzt. Das Alte Land gliedert sich in die aus
Nordsee- und Flusssedimenten aufgeschlickten Marschen, in das sandreiche Hochland
mit Hoéhen bis zu 2 m . NHN und zum Geestrand hin in das tonige Sietland, das heute z.
T. unter NHN liegt. Die Landschatft ist weit Uber ihre Grenzen hinaus durch den hier inten-
siv betriebenen Obstanbau bekannt. Die nicht mit Obstplantagen bestandenen Flachen
werden ebenfalls intensiv durch Grinlandwirtschaft genutzt.

Die nordlich anschlieRende Elbe wird dem ,Elbastuar” zugeordnet. Dieses umfasst den
Unterlauf der Elbe ab Hamburg bis zur Mindung in die Nordsee bei Cuxhaven. Der Raum
ist gepragt von den Gezeiten, die eine halbtagig richtungswechselnde Stromung erzeu-
gen. Durch den Tidenhub fallen an den Ufern der Elbe Wattflachen regelméaRig trocken.
Zwischen Glickstadt und Hamburg befinden sich noch einige Elbinseln, welche im Zuge
der Elbvertiefung aus Sandbanken zu Inseln aufgeschittet wurden. Durch die Eindei-
chungen gingen weite Wattbereiche und Uberflutungsraume mit Prielen und Salzwiesen
verloren. Auch die stets vorgenommenen Elbvertiefungen schranken die Flachwasser-
raume ein.

Das Vorhaben liegt im Bezirk Hamburg-Harburg. Die zu ertiichtigenden Deiche befinden
sich sidlich der Elbe in den Stadtteilen Cranz und Neuenfelde. Westlich des Vorhabensor-
tes befindet sich die Landesgrenze zu Niedersachsen, dstlich das Airbuswerk Finkenwer-
der, nordlich die Elbe mit dem Mihlenberger Loch, das als FFH- und Vogelschutzgebiet
Bestandteil des européaischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 ist. Sidlich schlieRen
sich Uberwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzte Bereiche (vor allem Obstbauflachen)
an.
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Abb. 1: Ubersicht Uiber den betrachteten Raum, Rot = Vorhabensort

(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland
© LGV Hamburg), ohne Mal3stab.

2.2 Schutzgebiete

Im Wirkraum des Vorhabens liegen die beiden FFH-Gebiete DE 2424-302 ,Muhlenberger
Loch/NeRsand“ (Hamburg) und DE 2018-301 ,Unterelbe” (Niedersachsen) sowie das Vo-
gelschutzgebiet DE 2424-401 ,Muhlenberger Loch“ (Hamburg). Die Schutzgebiete sind
aullerdem national als Naturschutzgebiet (NSG) ,Muhlenberger Loch® (Hamburg) und
NSG ,Elbe und Inseln® (Niedersachsen) geschutzt.

Die Eingriffsflache selbst liegt aul3erhalb von Schutzgebieten nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz. Schutzgebiete nach anderen Gesetzen (z.B. Wasserhaushaltsgesetz) lie-
gen im Wirkraum nicht vor.

2.2.1 Natura 2000-Gebiete

Die Lage und Ausdehnung der Natura 2000-Gebiet im Umfeld des Vorhabensortes ist in
der folgenden Abbildung dargestellt.
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Legende
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" / FFH-Gebiet

Abb. 2: Lage und Ausdehnung der Natura 2000-Schutzgebiete

(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland
© LGV Hamburg, Quelle Daten: Freie und Hansestadt Hamburg, Behorde fir
Umwelt und Energie: Geoportal - Schutzgebiete Natura 2000), ohne Maf3stab.

FFH-Gebiet DE 2424-302 ,,Miihlenberger Loch/NeRsand“

Nordlich der Deichgrundgrenze im Deichvorland wurde in Hamburg das FFH-Gebiet ,Mih-
lenberger Loch/NeRRsand® (DE 2424-302) ausgewiesen. Das Gebiet FFH-Gebiet mit einer
Grolle von 804 ha umfasst die von Hochwasserschutzananlagen eingefasste Flachwas-
serbucht des Muhlenberger Loches, das durch die Abdammung der Alten Suderelbe im
Jahr 1962 entstanden ist, und die grof3tenteils kinstlich aufgespulte Insel Nel3sand. Die
Landschaft ist durch die Dynamik der Tideelbe geprégt. Es handelt sich Uberwiegend um
tideabhangiges SuRwasser-Schlickwatt und -Sandwatt der Elbe mit Flachwasserberei-
chen. An den Ufern und auf der Elbinsel Nef3sand haben sich Tider6hrichte, Auwalder,
Weidengebische und kinstliche Magerrasen gebildet. Es befinden sich hier auch ein
Fischaufzuchtgebiet (Finte) und Standorte des Schierlings-Wasserfenchels.

Schutzzweck ist, die Funktionsfahigkeit der von dynamischen Prozessen der Tideelbe wie
Gezeiten, Oberwasserabfluss, Sedimentation, Erosion, Sturmfluten und Treibeis abh&ngi-
gen reich strukturierten Lebensrdume der Flachwasserzonen, von Prielen durchzogenen
sliBwasserbeeinflussten Sand- und Schlickwatten, Sandstrande, Tide-Roéhrichte, Hoch-
staudenfluren, Weidengebiische und Tide-Auwalder sowie die Lebensstatten der auf die-
se Lebensraume angewiesenen, seltenen und gefahrdeten Tier- und Pflanzenarten wie
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Finte, Rapfen, Krickente, Seeadler, Wibel-Schmiele und Schierlings-Wasserfenchel, zu
erhalten und zu entwickeln.

Schiitzenswerte Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-RL sind Astuarien, Diinen mit of-
fenen Grasflachen mit Corynephorus und Agrostis, trockene kalkreiche Sandrasen und
Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior. Als Arten nach Anhang Il FFH-RL
werden Finte, Rapfen, Schnépel, Flussneunauge, Meerneunauge, Lachs, Schweinswal,
Seehund und Schierlings-Wasserfenchel aufgefiihrt.

FFH-Gebiet DE 2018-331 ,,Unterelbe*

Das niedersachsische FFH-Gebiet ,Unterelbe” (DE 2018-311) schliel3t sich sudwestlich an
das FFH-Gebiet ,Muhlenberger Loch/Nefisand“ an. Es handelt sich um die Auf3endeich-
flachen im Astuar der Elbe mit Brack- und SiiRwasserwatten, Réhrichten, feuchten Wei-
delgras-Weiden, kleinflachig auRerdem Weiden-Auwaldfragmente, Salzwiesen, artenrei-
che Mahwiesen, Hochstaudenfluren, Altarme u.a. auf einer Flache von 18.790 ha im Be-
reich des niedersachsischen Abschnitts der Elbe zwischen Cuxhaven und der westlichen
Hamburger Grenze bei Cranz.

Allgemeines Erhaltungsziel fur die im Wirkraum vorkommenden Lebensraumtypen und Ar-
ten ist die Erhaltung naturnaher Astuarbereiche und ihrer Lebensgemeinschaften mit ei-
nem dynamischen Mosaik aus Flach- und Tiefwasserbereichen, von Stromarmen, Watt-
und Rohrichtflachen, Inseln, Sanden und terrestrischen Flachen und einer mdglichst na-
turnahen Auspragung von Tidekennwerten, Stromungsverhéaltnissen, Transport- und Se-
dimentationsprozessen etc., der Schutz und die Entwicklung von (Weiden-)Auwaldern im
Komplex mit feuchten Hochstaudenfluren und anderen astuartypischen Lebensraumen
und die Erhaltung und die Entwicklung einer 6kologisch durchgéngigen Elbe und ihrer Ne-
bengewasser als (Teil-) Lebensraum von Wanderfischarten.

Schiitzenswerte Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-RL sind Astuarien, Vegetations-
freies Schlick-, Sand- und Mischwatt, Atlantische Salzwiesen, Natlrliche eutrophe Seen
mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions, Feuchte Hochstaudenflu-
ren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, Magere Flachland-Mahwiesen, Auen-
walder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior und Hartholzauenwalder mit Quercus
robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia. Als Arten
nach Anhang Il FFH-RL werden Finte, Rapfen, Schnapel, Flussneunauge, Meerneunau-
ge, Lachs, Fischotter, Schweinswal, Seehund und Schierlings-Wasserfenchel aufgefiihrt.

Vogelschutzgebiet DE 2424-401 ,,Muhlenberger Loch“

Die Flachen des Mihlenberger Lochs sind auf3erdem als Vogelschutzgebiet ,Muhlenber-
ger Loch® (DE 2424-401) ausgewiesen. Das Vogelschutzgebiet umfasst eine GrofRe von
737 ha und gilt als international bedeutsames Vogelrast- und —iiberwinterungsgebiet.

Schutzzweck ist es, den ginstigen Erhaltungszustand der Populationen von Loffelente,
Krickente, Spiel3ente, Schnatterente, Brandgans, Lachmoéwe, Sturmmoéwe, Zwergmowe,
Trauerseeschwalbe und Flussseeschwalbe mit ihnren vorkommenden Lebensphasen in ih-
ren als Rastgebiet genutzten Lebensstatten und der Population des Seeadlers als europa-
isch besonders zu schitzende Vogelart mit seinen vorkommenden Lebensphasen in sei-
nen als Brut- und Nahrungsgebiet genutzten Lebensstatten zu erhalten und zu entwickeln.
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Die Betroffenheit der Natura 2000-Gebiete wird in einer separaten FFH-
Vertraglichkeitsstudie (Planfeststellungsunterlage 10) gesondert betrachtet.

2.2.2 Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete

Die Lage und Ausdehnung der Naturschutzgebiete im Umfeld des Vorhabensortes ist in
der folgenden Abbildung dargestellt.

INSG|Muhlenbergerdlloch/NeBsand

Legende

Untersuchungsraum
= \/orhabensort
== Grenze Niedersachsen

Schutzgebiete FHH
"/ Naturschutzgebiete (NSG)
[ Landschaftsschutzgebiete (LSG)

Schutzgebiete NDS
. Naturschutzgebiete (NSG)

Abb. 3: Lage und Ausdehnung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete

(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland
© LGV Hamburg, Quelle Daten: Freie und Hansestadt Hamburg, Behdrde fir
Umwelt und Energie: Geoportal — Natur- und Landschaftsschutzgebiete), ohne
Malf3stab.

NSG ,,Muhlenberger Loch/NeRsand*

Das Mihlenberger Loch ist nach Abtrennung der Alten Siiderelbe von der Elbe durch dy-
namische Prozesse wie Gezeiten, Oberwasserabfluss, Sedimentation, Erosion, Sturmflu-
ten und Treibeis geformt worden. Dadurch hat sich ein gut strukturiertes Mosaik aus ver-
schiedenen Lebensrdumen (Flachwasserzonen, von Prielen durchzogenen silwasserbe-
einflussten Sand- und Schlickwatten, Sandstrédnde, Tide-Rohrichte, Hochstaudenfluren,
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Weidengebische, Tide-Auwalder) gebildet. Die SuRwasserwattflachen stellen eine der
grofdten derartigen Wattflachen in Deutschland und eines der wichtigsten Gebiete fur den
Vogelzug an der Unterelbe dar. Das hohe Nahrungsangebot, die gute Sauerstoffversor-
gung und die strdomungsberuhigte Lage sind Ursache fur den Fischreichtum, wobei die
Bedeutung dieses Gebietes mit seiner Kombination von bei Tidehochwasser Uberfluteten
Wattflachen sowie Flach- und Tiefwasserbereichen vor allem in der Jungfischaufzucht
liegt. An der Sudgrenze hat sich am Deichfuld aus einer Anpflanzung Tide-Auwald entwi-
ckelt. Davor ist ein meist breiter Rohrichtgurtel ausgebildet. Dieser Bereich ist ein magli-
cher Lebensraum fur den Schierlingswasserfenchel. Die Insel NeR3sand wird von drei Ve-
getationstypen gepragt: dem Trockenrasen, dem Auwald und den breiten Reetgurteln in
den Schlickwatten des sudlichen Ufers. Die Trockenrasengebiete und Auwalder sind reich
an Insekten (z.B. Heuschrecken, bodenbewohnende Bienen- und Wespenarten, Kéfer)
und Spinnen. Von den tber 150 hier beobachteten Vogelarten briten etwa 60 regelmafig
im Naturschutzgebiet (BUKEA 2020).

NSG ,,Elbe und Inseln*

Das Gebiet liegt im Astuarbereich der Unterelbe. Die AuRRendeichsflachen reichen von der
Landesgrenze Hamburg bis zur Ostemindung. Das Elbastuar war urspriinglich eine am-
phibische Landschaft, in der sich der Fluss seinen Weg durch die eigenen Ablagerungen
bahnen musste. Immer wieder kam es zu Laufverlagerungen des Flusses und weite Fla-
chen wurden bei Hochwasser Uberflutet. Die natlrliche und urspriingliche Mehrrinnendy-
namik der Elbe ist heute infolge von Strombaumalnahmen durch eine feste Rinne ersetzt
worden.

Den Hauptaspekt im Gebiet bilden der Elbstrom und die Inseln. Elbaufwérts sind die Elb-
inseln Schwarztonnensand, Luhesand, Hanskalbsand und Nef3sand eingeschlossen. Bin-
nendeichs gelegen gehoren die Borsteler Binnenelbe und das Gro3e Brack zum NSG.

GrofRRere Grunlandbereiche finden sich noch im Allwordener AufRRendeich, die in unter-
schiedlicher Intensitat landwirtschaftlich genutzt werden und von zahlreichen Graben und
Gruppen durchzogen sind. In den tidebeeinflussten Bereichen und auf den tiefer liegen-
den Flachen finden sich verschiedene Auspragungen der Salzwiesen. Partiell ist auch
noch ,altes* Marschengriinland mit einem bewegten Kleinrelief und einem System an Prie-
len vorhanden.

Auf ungenutzten Flachen, entlang der Gewasserrander und im dberwiegend naturnah
ausgebildeten Uferbereich der Elbe haben sich z.T. gro3flachige Rohrichte ausgebildet,
denen hier z.T. ausgedehnte Wattflichen vorgelagert sind.

Das Elbeastuar ist ein einzigartiger und dynamischer Lebensraum von herausragender in-
ternationaler Bedeutung fur alle astuartypischen Lebensraume, Pflanzen und Tiere. Weite
Teile des Elbeastuars sind ein international und national bedeutendes Refugium fir eine
Vielzahl hochspezialisierter Brut- und Gastvogelarten, die hier ideale Fortpflanzungs- und
Rastbedingungen vorfinden.

Daneben stellen insbesondere die Elbe und der Ostemindungsbereich wichtige Lebens-
bzw. Teillebensraume fiir gefahrdete Fischarten dar, wie z. B. Schnépel, Finte, Atlanti-
scher Lachs, Fluss- und Meerneunauge sowie Meerforelle. (NLWKN 2020)
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2.2.3 Sonstige Schutzgebiete nach BNatSchG

Naturdenkmale und weitere geschiitzte Landschaftsbestandteile sind im Wirkraum und in
der naheren Umgebung nicht vorhanden. Geschitzte Biotope gem&afR § 30 BNatSchG
werden schutzgutbezogen beschrieben und bewertet.

2.2.4 Uberschwemmungsgebiete

Uberschwemmungsgebiete sind Flachen, die bei einem Binnenhochwasser natiirlicher-
weise von Wasser Uberschwemmt oder durchflossen werden.

Mit der Verordnung zur Festsetzung von Uberschwemmungsgebieten vom 15. Dezember
2017 wurde in den Gemarkungen Cranz und Hasselwerder an der Este ein Uberschwem-
mungsgebiet festgesetzt. Die Lage und Ausdehnung ist in der folgenden Abbildung darge-
stellt.

Legende

Untersuchungsraum
= \/orhabensort
== Grenze Niedersachsen

[ ]Uberschwemmungsgebiet Este

Abb. 4: Lage und Ausdehnung des Uberschwemmungsgebietes der Este

(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland
© LGV Hamburg, Quelle Daten: Freie und Hansestadt Hamburg, Behdrde fir
Umwelt und Energie: Geoportal — Uberschwemmungsgebiete), ohne MaRstab.
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2.3 Planungsrechtliche Vorgaben

Fur das Plangebiet selbst besteht derzeit keine verbindliche Bauleitplanung, so dass die
Zulassigkeit des Eingriffs inklusive Eingriff und Ausgleich tber den LBP darzustellen ist. In
der vorbereitenden Bauleitplanung (Elachennutzungsplan) sind die Flachen wie folgt be-
schrieben:

Es liegen Flachen fur die Landwirtschaft (blass gelb), gewerbliche Bauflachen (grau), Bau-
flachen mit Dorf- oder Wohngebietscharakter (rot bzw. rot-gelb schraffiert), naturbestimm-
te Flachen (oliv) sowie StralRen, Wasserflachen und der Hauptdeich vor. Aufgrund der re-
lativ groben Darstellung im Flachennutzungplan entsteht der Eindruck, dass der Deich-
standort einen Teil der naturbestimmten Flachen in Anspruch nimmt. Dies ist nicht der
Fall. Der vorhandene Deich wird landseitig verstarkt.

Die Ertlichtigung des Hauptdeiches wiederspricht nicht den Vorgaben des Flachennut-
zungsplans, die bereits vorhandenen Flachen des Deichs werden erweitert und ausge-
baut.

Untersuchungsraum
= \/orhabensort
== Grenze Niedersachsen

Miihleriberger Loch

Abb. 5: Festsetzungen des Flachennutzungsplans der FHH, Farben s. Text

(Quelle Daten: Freie und Hansestadt Hamburg, Behdrde fur Umwelt und Ener-
gie: Geoportal — Flachennutzungsplan), ohne Maf3stab.
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3 Beschreibung der Planung und der durch das Vorhaben
verursachter Wirkungen

3.1 Allgemeine Vorhabensbeschreibung

Die zu betrachtende MalRBhahme beinhaltet die Anpassung des Cranzer und Neuenfelder
Hauptdeichs Uber einer Lange von ca. 3,2 km an die aktuellen Sollhéhen. Da auf kon-
struktive Bauwerke im Deich so weit wie moglich verzichtet wird, kommt es zu einer Erho-
hung der Deichkrone und damit zu einer Verbreiterung des Deichquerschnittes. Dazu
werden Flachen binnendeichs in Anspruch genommen.

Die Deichverteidigungsstraen sind gleichzeitig o6ffentliche Hauptverkehrsstral3en, die
Hamburg-Finkenwerder mit den westlich von Cranz liegenden Landesteilen Niedersach-
sens und dem Alten Land verbinden. Im Rahmen der Deichertiichtigung werden diese un-
ter Beriicksichtigung aktueller Regelwerke neu gebaut.

Weiterhin werden Deich- und Stral3enentwdsserung angepasst bzw. neu gebaut und die
Oberflachenabflisse von Stral’e und Deich und die Entwasserung des Hinterlandes von
der Bewasserung der Obstbauflachen getrennt.

AuRerdem wird das Neuenfelder Siel- und Schépfwerk an die durch den Deich- und Stra-
Benbau erzeugten baulichen Veréanderungen angepasst und der Sielstollen saniert.

3.2 Beschreibung der Planung

Die Angaben zur Planung, Bau-, Anlagen- und Betriebsbeschreibung wurden dem Erlau-
terungsbericht zur Genehmigungsplanung (WKC 2022) entnommen.

3.2.1 Bauablauf

Generell wird beim Bauablauf zwischen den Bereichen Cranzer Hauptdeich und Neuen-
felder Hauptdeich unterschieden. Die beiden Abschnitte kdnnten unabhéngig voneinander
gebaut werden. Der geplante Bauablauf sieht jedoch vor, dass in beiden Abschnitten
gleichzeitig gebaut wird, um die bauzeitlich erforderlichen verkehrlichen Einschrdnkungen
maoglichst gering zu halten und Synergieeffekte fir das Bodenmanagement zu erzielen.

Um das Hinterland vor Hochwasser zu schiitzen, sind Arbeiten am Deich generell nur in
den sturmflutarmen Zeiten (zwischen dem 01.04. und 14.09. eines Jahres) zuldssig. Au-
Rerhalb dieser Zeit muss ein intakter Deich mit der aktuellen Bemessungshothe vorhanden
sein. Vorbereitendes Arbeiten oder Nacharbeiten, die nicht die Deichsicherheit tangieren,
kénnen auch auf3erhalb dieses Zeitraums durchgefiihrt werden.

Die Bauarbeiten beschranken sich auf den Zeitraum 7:00 bis 20:00 Uhr an Werktagen von
Montag bis Freitag und ggf. auch an Samstagen, so dass Arbeiten nachts sowie an Sonn-
und Feiertagen grundsétzlich vermieden werden, ggf. aber doch ausnahmsweise notwen-
dig sein kdnnten.

Die folgende Abbildung gibt eine Ubersicht tiber die im Bauablauf genannten Punkte und
Strecken.
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Abb. 6: Ubersicht tiber im Text genannte Punkte, Rot = Vorhabensort

(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland,
© LGV Hamburg), ohne Mal3stab.

Der aufgezeigte Bauablauf stellt eine baubare Losung dar. Alle wesentlichen Auswirkun-
gen konnen hierliber erfasst werden. Im Zuge der Ausfiihrungsplanung oder durch den
Bau-AN sind auch abweichende Bauablaufe nicht auszuschliel3en

Neuenfelder Hauptdeich (Strecke)

Im gesamten Bereich zwischen der Kreuzung Neuenfelder Hauptdeich / Airbus-Tor Sud /
Am Rosengarten und dem Werftgelande an der Este soll die durch die Deicherhéhung er-
forderliche Verbreiterung des Deiches inklusive der Verlegung der Deichverteidigungs-
stralRe (DV-Stral3e) und des Binnendeichgrabens nach Suden erfolgen.

Wesentliche Arbeiten in Jahr 1: Im ersten Baujahr werden hauptsachlich vorbereitende
Arbeiten wie die Verfestigung der unter der geplanten Sohle des Binnendeichgrabens an-
stehenden Weichschichten, die Verlegung des Deichgrabens sowie Malihahmen zur Set-
zungsbeschleunigung stdlich der vorhandenen Stral3e ausgefuhrt. Zuerst werden die Ro-
dungsmafinahmen und Leitungsverlegungen umgesetzt. Danach wird eine Baustral3e
sudlich des bestehenden Deichgrabens erstellt. Gleichzeitig werden die BE-Flachen und
Bodenlagerflachen fir die geplanten Nutzungen hergerichtet.

Zur Aufrechterhaltung der Deichentwéasserung werden die Rahmendurchlasse unterhalb
der Strallen Neuenfelder Damm und Fleetdamm eingebaut. Fur den Einbau der Durchlas-
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se sind zeitweise Vollsperrungen notwendig. Im Kreuzungsbereich des Neuenfelder
Dammes ist vorgesehen, diese Arbeiten an Wochenenden durchzufihren.

Gegebenenfalls vorhandene Sedimente werden zunadchst aus dem Binnendeichgraben
entfernt und vom Bauausfuhrenden entsorgt/verwertet. Danach wird der neue Binnen-
deichgraben ausgehoben und die bestehenden Graben mit dem gewonnenen Aushubma-
terial verfillt. Begleitend hierzu werden die Stichleitungen der Deichdrénage in den neuen
Graben verlangert und die Einleitungen aus dem Hinterland an den neuen Deichgraben
angeschlossen. Die Arbeiten werden so ausgefihrt, dass jederzeit der Abfluss in den Vor-
fluter (Neuenfelder Schleusenfleet) gewéhrleistet ist. Gegebenenfalls temporér im alten
Graben anfallendes Wasser wird in den neuen Graben geleitet.

Zur Vorwegnahme/Beschleunigung von Setzungen im Bereich des verfilllten Grabens,
zwischen dem neuen Graben und der vorhandenen Stral3e, ist der Bau eines temporaren
Auflastkorpers und der Einbau von Vertikaldranagen geplant. Der Auflastkorper soll plan-
mafig Uber die folgende Sturmflutzeit, mindestens Uber einen Zeitraum von 6 Monaten
bestehen, bevor er wieder ausgebaut wird.

Parallel zu den beschriebenen Arbeiten werden die Pflasterarbeiten des Deckwerks auf
der AuRenbdschung durchgefiihrt, damit die Ful3ganger und Radfahrer im Jahr 2 und 3
ohne Stérung durch den Baubetrieb auf der AulRenseite des Deichs lber den AuRRen-
deichweg geleitet werden koénnen.

Wesentliche Arbeiten in Jahr 2: Herstellung der neuen Deichdrainagen, die Fertigstel-
lung der Boschung zwischen Stral3e und Deichgraben, sowie der Stral3enbau.

Die Planung sieht vor, den oberen Teil des Auflastkdrpers etwa bis auf Stral3enniveau
noch innerhalb der Sturmflutsaison (Anfang Jahr 2) zurlickzubauen. Das Bodenmaterial
wird auf eine Bodenbereitstellungsflache verbracht und aufgehaldet. In dem verbliebenen
Sandkdrper werden Entwasserungsleitungen fur die neue Deichdrédnage verlegt. Im An-
schluss wird auf dem verbliebenen Sandkdrper eine temporére Stral3e gebaut, damit der
Verkehr Uber diese umgeleitet werden kann

Sobald der Verkehr auf den sidlich der bestehenden Stral3e gelegenen Auflastkorper ver-
legt ist, wird zunachst die neue Deichdranage an den neuen Binnendeichgraben ange-
schlossen. Danach kann der bestehende Filterkorper der alten Deichdréanage riickgebaut
werden. Es ist vorgesehen, den Aushub und Einbau abschnittsweise ,Zug um Zug“ durch-
zufuihren. Hierbei wird der anfallende Boden (Sande und Klei vom Deich) im engeren Bau-
feld seitlich gelagert und spater vor Ort wieder eingebaut (,Kreislaufsystem®). Durch diese
Arbeitsweise werden die Transportwege fur den Bodenaushub im Baufeld stark reduziert.

Den einzelnen Abschnitten nachlaufend wird in der Trasse des ehemaligen Lagerstreifens
eine temporére Stral3e gebaut und der Verkehr auf diese StraRe umgeleitet. Danach er-
folgt der vollstandige Rickbau und Abtransport der Sande des Auflastkérpers. In diesem
Zuge wird der spatere Unterhaltungsweg provisorisch als BaustralRe hergestellt. Ein Tell
des ausgebauten Sandes wird als Unterbau der DV-StralRe eingebaut, danach werden die
Fahrpuren fertiggestellt und der Verkehr darauf gefihrt. Der restliche Sand wird im Cran-
zer Hauptdeich eingebaut.

Wesentliche Arbeiten in Jahr 3: Arbeiten des Deichbaus. Zunachst wird die Grasnarbe
auf der Binnendeichbdschung abgetragen. Auf der Binnenbéschung werden ,Zug um Zug*
Teile des Kleis ausgebeutet und durch Sand ersetzt. Zuerst wird Arbeitsraum geschaffen,
in dem der abgetragene Klei zur Bodenbereitstellungsflache BE1 transportiert wird. Da-
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nach kann Sand von BE 1 antransportiert und eingebaut werden. Der Klei fur den Wieder-
einbau wird jeweils aus den angrenzenden Deichabschnitten gewonnen. Durch diese Ar-
beitsweise werden die Transportwege fur den Klei im Baufeld minimiert und der Deich-
schutz kann durchgehend gewahrleistet werden. Zur vollstandigen Herstellung des Soll-
profils ist Klei von extern anzuliefern. Die Kleimachtigkeiten kénnen nach Fertigstellung
baubedingt und bereichsweise die erforderliche Mindestkleimachtigkeit Ubersteigen. Nach
Herstellung der Kleiabdeckung werden die Boschungen angesat.

Gemal} Bodenmanagement befinden sich zu diesem Zeitpunkt (Ende Jahr 3) keine gela-
gerten Boden mehr auf BE 1, sodass diese wiederhergerichtet werden kann.

Wesentliche Arbeiten in Jahr 4: Durchfihrung der restlichen Arbeiten. Dies umfasst zum
Beispiel Nachbesserungen am Graben (Ausgleich von aufgetretenen Verformungen durch
Setzungen), Pflasterarbeiten (Boschung, Deichkrone und Graben) sowie weitere ,Restar-
beiten®.

Erganzend zu den oben erlauterten Bauablaufen werden nachfolgend die Arbeiten in den
Sonderbereichen des Neuenfelder Hauptdeichs beschrieben.

Sonderbereiche Deich Neuenfelde

Im Bereich der Zufahrt zum Sidtor Airbus ist geplant, den Deich zu erhéhen und eine
neue Deichdranage herzustellen. Der weiter siudlich bestehende Stralenraum (Zufahrt
Airbus Sudtor) bleibt bestehen. Aufgrund des hohen Kleiméchtigkeiten in diesem Bereich
wird ein Teil des Kleis vor der Erh6hung ausgebaut und der Sandkern vergréRert. Dies er-
folgt ,Zug um Zug®“. Nach Erhéhung des Sandkerns wird der Klei in Sollmachtigkeit einge-
baut. Diese Arbeiten sollen parallel mit dem Deichbau in der Strecke Fleetdamm bis Neu-
enfelder Damm im Jahr 2 durchgefiihrt werden.

Im Abschnitt zwischen der Kreuzung Airbus bis westlich des Fleetdamms ist keine
potenzielle Umleitungsstrecke fiir den offentlichen Verkehr vorhanden. Bis auf kurzzeitige
Einschrankungen ist hier ein zweispuriger Verkehr geplant. Daher soll in diesem Bereich -
nach Rickbau des Auflastkérpers im Jahr 2 - der neue Binnendeichgraben temporér ver-
rohrt und darauf eine temporare Stral3e gebaut werden.

Im Bereich zwischen Fleetdamm und dem Neuenfelder Damm kann es aufgrund der
beengten Platzverhaltnisse im Bereich des Siel- und Schopfwerkes keine Umleitung des
Stral3enverkehrs realisiert werden. In der Uberwiegenden Zeit der Baumaf3nahme sind hier
daher zwei Fahrspuren auf der DV-Stral3e vorgesehen.

Im Jahr 1 wird zwischen dem Neuenfelder Damm und dem Siel- und Schopfwerk die DV-
Stral3e um eine Fahrspur erweitert. Somit steht die zukiinftige weitere Spur schon friihzei-
tig als Verkehrsraum oder Arbeitsraum zur Verfiugung. Fiur die Herstellung der zusatzli-
chen Fahrspur ist es erforderlich, eine Spundwand sidwestlich der DV-Stral3e zur Abfan-
gung der Boschung zum Neuenfelder Schleusenfleet herzustellen. Die Bestandswand
westlich des Schdpfwerks ist aus diesem Grund ebenfalls zu verstéarken. Fir diese Zeit
wird beabsichtigt, Blockverkehr (wechselweises Durchfahren je Richtung) auf der DV-
Stral3e einzurichten.

Die Herstellung des Wendeplatzes bzw. Parkplatzes 0Ostlich vom Schopfwerksgebaude
inkl. Stiitzwand zum Neuenfelder Schleusenfleet findet im Jahr 1 statt. Fir das Jahr 3 ist
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vorgesehen, die Deichkrone inkl. Pflasterung umzugestalten, sowie den StraRenbau fer-
tigzustellen. Hierflr wére eine Vollsperrung erforderlich.

Fur den Rick- und Neubau der Deichdranage und Neubau der Winkelstitzelemente im
Bereich des Siel- und Schopfwerkes in Jahr 2 sind in den verkehrsarmen Zeiten zeit-
weise Blockverkehre vorgesehen, um hier Baufreiheit zu schaffen. In Jahr 2 werden die
Winkelstutzelemente am binnenseitigen Deichful3 im Bereich des Siel- und Schopfwerkes
vor Kopf eingebaut. Der Antransport inkl. Entladung soll in Zeiten mit geringem Verkehrs-
aufkommen erfolgen. Als Nachstes sollen die zusatzlichen Winkelstitzwande fur die Po-
deste und Treppen als Zugang zu den Schiitzenhausern des Siel- und Schépfwerks ein-
gebaut werden. Damit kann gleichzeitig die Deicherhdhung in diesem Bereich mit Aus-
nahme der Deichkrone erzielt werden. Der StralRenbau im Bereich des Siel- und Schdpf-
werkes kann ebenfalls vor Kopf erfolgen. Nachfolgend wird die Binnenbéschung gepflas-
tert. Insgesamt ist von einem Zeitraum von ca. 4 Wochen auszugehen, in dem zeitweise
Blockverkehr (vorzugsweise in verkehrsarmen Zeiten) vorgesehen wird.

Die Umbauarbeiten und Instandsetzungen am Siel- und Schépfwerk Neuenfelde sind
zum grofdten Teil in Jahr 1 geplant. Zuerst ist der Druckstollen instand zu setzen und das
Ostliche Schiitzenhaus (inkl. technischer Ausriistung und Stahlwasserbauteilen) zu erneu-
ern. Parallel wird die Mittelspannungsanlage und der Transformator aus dem Schopf-
werksgebaude in eine 6stlich vom Schopfwerksgebdude vorgesehene Kompaktstation
verlegt. AnschlieBend wird der Sielstollen instand gesetzt und das westliche Schitzen-
haus inkl. technischer Ausriistung und Stahlwasserbauteilen erneuert.

Im Bereich des Werftgelandes verlauft die neue Deichdranage am sidlichen Bo6-
schungsful des Deiches und kann somit von der Flache nérdlich der Werft aus hergestellt
werden. Zeitgleich wird auch die Sammelleitung zur Fassung der Oberflachenwasser her-
gestellt und die Slipanlage auf der AufRenseite an das neue Deichprofil angepasst. An-
schlieBend wird die Kleiabdeckung bis zur DV-Stral3e aufgebracht. Dafiir wird die Stral3e
halbseitig gesperrt und der Verkehr auf der nérdlichen Spur geflihrt. Die zuvor beschrie-
benen Arbeiten werden im Jahr 2 angestrebt.

Im Rahmen der Arbeiten am Deichkoérper (nérdlich der DV-Straf3e) wird im Jahr 3 auch der
Deich im Bereich des Werftgelandes durch eine Kleiauffillung erhéht und die Deichiber-
fahrt auf der Binnenseite hergestellt. Zu dieser Zeit kann der Verkehr Uber die sudliche
Spur gelenkt werden. Fir die Stral3enbauarbeiten sind kurzzeitige Vollsperrungen erfor-
derlich.

Cranzer Hauptdeich (Strecke)

Zwischen Sperrwerk Estemindung und der Landesgrenze zu Niedersachsen wird die
Verbreiterung des Deiches und damit die Verlegung der Trassenflihrung der DV-StralRe
und des Binnendeichgrabens analog zu Neuenfelde nach Sitden erfolgen. Lediglich im
Bereich ,Cranz West*, ca. 300 m 6stlich der Landesgrenze wird der bestehende Kleideich
in einen Grundeich mit Sandkern umgebaut. In diesem Bereich wird aufgrund der Wohn-
bebauung sidlich der DV-Stralie die Deichachse geringfigig nach Norden verschoben.
Die nordliche DGG wird dabei nicht verandert.

Die beiden unterschiedlichen Bauweisen und -ablaufe werden in Folgenden beschrieben.
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Wesentliche Arbeiten im Jahr 1: Analog zu den Arbeiten in Neuenfelde handelt es sich
bei den wesentlichen Arbeitsschritte um bauvorbereitende MalRhahmen, die Verlegung
des Deichgrabens und MalRBhahmen zur Setzungsbeschleunigung.

Wesentliche Arbeiten im Jahr 2: Der Abtrag des Auflastkorpers auf StralRenniveau, die
Verlegung der neuen Deichdranage, die Erstellung der temporéaren Stral3e und die Fertig-
stellung der neuen Deichentwasserung erfolgen analog zu den Baumalnahmen im Bau-
jahr 2 in Neuenfelde (s.0.).

Wesentliche Arbeiten im Jahr 3: Nach der Winterpause wird die Deicherhfhung mit dem
Umbau der binnenseitigen Deichbdschung einschlielich Deichkrone vorgenommen.

Wesentliche Arbeiten im Jahr 4: In Baujahr 4 sollen die restlichen Arbeiten durchgefiihrt
werden. Diese umfassen zum Beispiel Nachbesserungen am Graben (Ausgleich von auf-
getretenen Verformungen durch Setzungen), Pflasterarbeiten (Bdschung und Deichkrone
und Graben) sowie weitere ,Restarbeiten®.

Erganzend zu den oben beschriebenen Bauablaufen werden nachfolgend die Arbeiten in
Sonderbereichen des Cranzer Hauptdeiches erlautert.

Sonderbereiche Deich Cranz

Auf den letzten gut 300 m bis zur Landesgrenze in Cranz-West handelt es sich bei dem
vorhandenen Deich um einen Vollkleideich, der in einen Grindeich mit Sandkern und
Kleiabdeckung umgebaut wird.

In Baujahr 1 wird hier die DV-Stral3e erneuert. Dazu wird eine temporare StralRe im sudli-
chen Teil des Deiches hergestellt. wofir parallel zur Stral3e ein Teilabtrag der Binnenseite
des Vollkleideichs erfolgt. Es ist geplant, den Klei auf den Bereitstellungsflichen BE7, BE8
und BE9 bis zur Wiederverwendung zu lagern. Nach der Umleitung des StraBenverkehrs
auf diese Seite konnen die vorhandene DV-Stral3e und Drénageleitung rickgebaut und
die neue DV-StralRe inklusive aller Leitungen erstellt werden. Nach deren Fertigstellung
und der Ruckfihrung des Verkehrs auf die neue DV-Stral3e kann die temporare Stral3e
rickgebaut und der Deich mit dem Klei von den Bodenbereitstellungsflachen vor Beginn
der Sturmflutsaison wiederhergestellt werden.

Im 2. Jahr wird in dem Bereich Cranz West ein Teil des Deiches auf der Binnenseite abge-
tragen und der Klei auf den Bodenbereitstellungsflachen gelagert. Auf der Wasserseite
verbleibt ein Teil des Kleideichs, um den dahinterliegenden Bereich vor einem Sommer-
hochwasser zu schitzen (sog. Sommerdeich). Zeitgleich wird Sandboden antransportiert
und als Sandkern beginnend am Westende des Deiches in 6stliche Richtung eingebaut.
Der Sand stammt vom Riickbau des Auflastkérpers aus den Abschnitten Cranz Strecke
und Neuenfelde Strecke. Der erforderliche Klei fir die Kleiabdeckung wird durch den rick-
schreitenden Rickbau des Vollkleideiches gewonnen und auf dem neu erstellten Sand-
kern eingebaut.

AnschlieRend wird durch Kleiumlagerung das Deichprofil auf der Nordseite hergestellt und
der Deich fertiggestellt. Danach werden die AulRenbdschung sowie der Kronenweg ge-
pflastert.

Um die Zuwegung der Schwerlasttransporte von Airbus wahrend der Arbeiten unmittelbar
westlich des Sperrwerkes Estemiindung sicher stellen zu kdnnen, soll im Bereich west-
lich des Sperrwerks Estemindung der Verkehr lokal Uber eine temporare Stral3e nérd-
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lich der geplanten Stral3e gefiihrt werden. Es ist vorgesehen, dass in diesem Bereich die
neue Deichdranage - abweichend vom restlichen Bereich - unterhalb des Unterhaltungs-
weges - am Deichfuld verlauft. Daher kann die neue Deichdranage hier erst mit Herstel-
lung des sudlichen Unterhaltungsweges und der angrenzenden Boschung hergestellt
werden.

Fiur den Bereich des Kreisverkehrs wird als erstes der Auflastkérper hergestellt und die
Vertikaldranagen eingebracht, sodass mit Beginn des Jahres 2 mit dem Bau des Kreisver-
kehrs begonnen werden kann. Im Bereich des Auflastkorpers des Kreisverkehrs verlauft
gemal Planung der Durchlass fur die Verbindung des Binnendeichgrabens von West
nach Ost. Aufgrund der auftretenden Setzungen wird im ersten Jahr zun&chst ein tempo-
rarer Durchlass hergestellt und die bestehende Leitung ausgebaut. Daflir muss die Stral3e
Estedeich zeitweise vollgesperrt werden.

Dann wird zun&chst der Auflastkorper bis auf Hohe der DV-Stral3e zurtiickgebaut und der
dauerhafte Durchlass unterhalb der Straf3e hergestellt werden. AnschlieRend kann eine
temporare StraRe sudlich auf dem Teil-Auflastkdrper gebaut werden. Daflr wird ein Teil-
abschnitt der 2. Deichlinie des Estedeichs abgetragen. Anschlieend wird die neue
Deichdranage unterhalb des zuklnftigen Lagerstreifens hergestellit.

Danach ist es vorgesehen, den Stralienverkehr auf die ndrdliche Seite des Kreisverkehres
zu verlegen, um sidlich ausreichend Platz fiir den Bau des Kreisverkehres zu haben. Als
vorbereitende MalRhahmen wird daflir zunachst der Estedeich durch die Aufbringung von
Klei erhoht und eine Hochwasserschutzwand (Winkelstlitzwand) eingebaut werden. An-
schlieBend kann der Kreisverkehr gebaut werden. Dies wird parallel zum StraRenbau an
den angrenzenden Bereichen in Cranz Strecke erfolgen. Mit Ende des Jahres 2 kann so-
mit der Kreisverkehr fertiggestellt werden.

Der Bau des Lagerstreifens und der Spur fur Gbergro3e LKW wird im Jahr 3 im Zuge des
Stral3enbaus der noérdlichen Spur fir Cranz Strecke erfolgen.

3.2.2 Flachenbedarf

Fur die Ertlichtigung des Cranzer und Neuenfelder Hauptdeichs werden Flachen innerhalb
der bestehenden Deichgrundgrenzen und sidlich davon in Anspruch genommen. Dies ist
auf die Verbreiterung des Deiches und in Folge auf die Verschiebung und Verbreiterung
der Deichverteidigungsstral3e sowie Verlegung der Deichgraben nach Siden zurtickzufiih-
ren. Bis auf einen kleinen Bereich am Auslauf des Siel- und Schopfwerks Neuenfeldes
sind Flachen ndrdlich der Deichgrundgrenze nicht betroffen. Es erfolgt eine dauerhafte
Flacheninanspruchnahme innerhalb der neuen Deichgrundgrenzen. Daran schlief3t sich
die dauerhaft beschrankte Flache an. Zusatzlich werden in der Bauphase Flachen tem-
porar in Anspruch genommen.

Dauerhafte Flacheninanspruchnahme

Die dauerhafte Flacheninanspuchnahme durch die Ertlichtigung des Deiches, die Verbrei-
terung der Stral3e und des Lagerstreifens sowie dem neuen Deichgraben (Deichgrund)
betragt rd. 24,2 ha. Davon liegen ca. 23 ha innerhalb des bestehenden Deichgrunds und
etwa 1,2 ha stdlich davon. Zuséatzlich kennzeichnet der erweiterte Deichgrund einen Strei-
fen von ca. 6 m anschlieRend an den Deichgrund, welcher der Sicherung zukiinftiger
MalRnahmen des o6ffentlichen Hochwasserschutzes dient. Dieser umfasst in der Summe
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knapp 1,2 ha. Damit summiert sich die dauerhafte Flacheninanspruchnahme zu rd.
25,4 ha. Im Bereich der Wohnbebauung am Cranzer Hauptdeich sowie im Bereich des
Gewerbegebietes Neuenfelde 14 wird kein erweiterter Deichgrund ausgewiesen.

Dauerhaft beschrankte Fldche

Gemall Hamburger Deichordnung ist auf der Landseite von Deichen auf Grundstiicken,
die an eine Hochwasserschutzanlage angrenzen, ein Mindestabstand von 15 m einzuhal-
ten, in dem die Errichtung baulicher Anlagen, das Einbringen von Baustoffen, das Aufho-
hen oder Abgraben von Gelande sowie das Pflanzen von Baumen nicht zulassig ist. Die-
ser Streifen wird hier, solange er sich nicht auf dem Deichgrund oder erweiterten Deich-
grund befindet, als ,dauerhaft beschrankte Flache* bezeichnet. Die Flache wird, soweit sie
nicht Privatgrundstiicke betrifft, nach Ende der Bauarbeiten eingeséat und als Intensivgriin-
land regelmaRig unterhalten. Insgesamt wird nach der Ertichtigung des Cranzer und
Neuenfelder Hauptdeichs zusatzlich zum Deichgrund und erweiterten Deichgrund eine
dauerhaft beschrankte Flache von ca. 0,1 ha vorhanden sein.

Fur die Baumalinahme vorubergehend bendétigte (temporére) Fldchen

Eine temporare Flacheninanspruchnahme ist Uber die dauerhafte Flacheninanspruch-
nahme hinaus erforderlich fur

e Lager- und Arbeitsflachen (BE-Flachen),

e Baustralien,

¢ Verlegung von Leitungen auf Flachen stdlich der zukilnftigen Deichgrundgrenze,

e die Herstellung der Anschliisse der Hinterlandentwasserung,

e die Herstellung der Anschliisse der Leitungen,

e die Herstellung der Anschliisse der angrenzenden Stral3en,

e die Herstellung der Anschliisse der angrenzenden Deiche (Finkenwerder Haupt-
deich West, Estedeich, Deichabschnitt Hinterbrack).

Der dauerhaft beschréankte Flache wird teilweise auch bereits wahrend der Bauphase
durch Bauarbeiten in Anspruch genommen. Die temporar in Anspruch genommenen Fla-
chen werden nach den Bauarbeiten wieder soweit wie mdglich in den urspriinglichen Zu-
stand versetzt oder werden als Intensivgrinland regelmafig unterhalten (dauerhaft be-
schrankte Flache).

Die insgesamt fir die Baumalnahme vortibergehend bendtigten Flachen summieren sich
zu ungefahr 4 ha.

Die oben beschriebenen Flachen befinden sich fast ausschlief3lich im bestehenden
Deichgrund bzw. sudlich der bestehenden Deichgrundgrenze. Nordlich des Deichgrundes
werden grundsétzlich keine Flachen in Anspruch genommen. Eine Ausnahme bildet ein
kleiner Bereich beim Siel- und Schopfwerk Neuenfelde.
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Abb. 7: Ausschnitt aus Lageplan ,Flachenbedarfsplan PFU 06_N_1“. Quelle: WKC

Die Inanspruchnahme von Flachen vor dem Deich kann fir Arbeiten an den Auslaufen
des Siel- und Schopfwerkes (SSW) erforderlich werden. PlanmaRig sollen die Verschliisse
des Siel- und des Druckstollen erneuert und zwischenzeitlich die Dammbalken in das
Bauwerk eingesetzt werden. Ein Streifen von 5 m Breite (davon ca. 150 m? im Bereich des
FFH- und Vogelschutzgebietes) wird hier fir den Bau von Gerlisten oder den Einsatz von
kleinen Pontons, welche hier mit Hebezeugen ins Wasser gehoben werden, vorgesehen.
Fir die Befestigung der Pontons sind keine Rammarbeiten erforderlich. Ein Befahren der
nordlichen Wasserflachen ist nicht vorgesehen, es wird nur ortlich und zeitlich beschrankt
(maximal zwei Monate) dort gearbeitet.
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Lager- und Arbeitsflachen (BE-Flachen)

Fur die Baustelle sind neun BE-Flachen (Baustelleneinrichtungsflachen) vorgesehen, die
gesondert hergerichtet werden. Sie sind entweder Bestandteil der fir die BaumalRhahme
vorubergehend bendtigten (temporéaren) Flachen oder der dauerhaften Flacheninan-
spruchnahme:

BE-Flache 1 (11.000 m?): Die Flache befindet sich im Bereich sudlich der Zufahrt zum Air-
bus-Sudtor. Es ist vorgesehen, diese Flache als Bodenbereitstellungsflache zu verwen-
den.

BE-Flache 2 (1.800 m?): Bei der Flache handelt es sich um die derzeit noch vorhandene
Berme des Neuenfelder Hauptdeichs nordlich der ZufahrtsstraRe zum Airbus-Sadtor. Auf-
grund der geringen Breite der Flache kann diese nur eingeschrankt genutzt werden.

BE-Flachen 3 (2.250 m?) und 4 (7.750 m?): Die Flachen wurden als BE-Flachen in Be-
tracht gezogen. Sie stehen jedoch wegen privater Nutzung nicht zur Verfigung und wer-
den daher hier nicht als BE-Flachen berlcksichtigt.

BE-Flache 5 (1.150 m2): Die Flache befindet sich im Zufahrtsbereich zum Werftgelande
auf offentlichem Grund. Es ist vorgesehen, diese Flache als BE-Flache zu verwenden.

BE-Flache 6 (800 m?): Die Flache befindet sich auf dem Parkplatz westlich des zukinfti-
gen Kreisverkehrs am Estedeich. Da die Flache durch den Kreisverkehr teilweise tberbaut
wird, ist die Flache nur begrenzt als BE-Flache nutzbar.

BE-Flache 7 (4.000 m?): Die Flache befindet sich in der Dreiecksflache zwischen Cranzer
Hauptdeich Cranzer Elbdeich und Estedeich. Es ist vorgesehen, diese Flache als Boden-
bereitstellungsflache zu verwenden.

BE-Flache 8 (1.200 m?): Die Flache befindet sich ebenfalls in der Dreiecksflache am
Cranzer Hauptdeich. Es ist vorgesehen, diese Flache als BE-Flache zu verwenden.

BE-Flache 9 (2.250 m?): Die Flache befindet sich auf der Flache des ,Cranzer Hofs®. Zum
Zeitpunkt der BaumafRnahme wird das Gebaude bereits abgerissen und das Gelande ver-
fullt sein. Es ist vorgesehen, diese Flache als Bodenbereitstellungsflache zu verwenden.

Die Lage ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
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Abb. 8: Ubersicht liber die Baustelleneinrichtungsflachen

rot umrandet = Vorhabensort, rot schraffiert BE-Flachen, blau schraffiert = Bo-
denbereitstellungsflachen

(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland,
© LGV Hamburg), ohne Mal3stab.

Fur die Herrichtung der Flachen (zusammen rd. 22.000 m2) werden vorhandene Gehdlze
gerodet, ansonsten werden die Flachen gemaht, das Schnittgut abtransportiert. Danach
wird der Oberboden im erforderlichen Umfang abgeschoben und in den Randbereichen
gelagert, um spater fur die Wiederherstellung wieder zur Verfiigung zu stehen. Auf den
abgeschobenen Flachen wird ein Geotextil verlegt und Sand verdichtet eingebaut (als Ho-
hen- und Setzungsausgleich). Auf der Sandschicht wird ein Geogitter verlegt und mit
Schotter Uberschittet. Fir die BE-Flache 9 (ehemaliger Cranzer Hof) ist der Einbau eines
Geotextils und dann Uberschiittung mit Schotter vorgesehen.

3.2.3 Larmerzeugung wahrend der Bauphase

Auswirkungen auf Tiere sind wahrend der Bauphase insbesondere durch Baularm zu er-
warten.

Hohere Beurteilungspegel entstehen im ersten Baujahr durch die Umbauarbeiten am Siel-
und Schopfwerk Neuenfelde (s. Abb. 9) und im zweiten Baujahr beim Umbau des komplet-
ten Deiches in Cranz West (s. Abb. 10). Wahrend der eigentlichen Deichertlichtigung im
dritten Baujahr wirkt der verbleibende Deichrest als Larmschutz (s. Abb. 11).
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Abb. 9: Beurteilungspegel im ersten Baujahr im Bereich Neuenfelder Hauptdeich und Ar-
beiten am Siel- und Schoépfwerk (aus LAIRM CONSULT 2022), der Eingriffsort ist
in blau gekennzeichnet.

Im Nahbereich des Siel- und Schdpfwerks werden im ersten Baujahr, bedingt durch den
Einsatz eine Vibrationsramme mit einem Schallleistungspegel von 125 dB(A), im Bereich
des Auwalds und des angrenzenden Watts Beurteilungspegel von mehr als 60 dB (A) er-
reicht. Der Einsatz der Vibrationsramme beschrénkt sich allerdings auf wenige Tage, da
die einzubringende Spundwand eine Lange von lediglich 11 Metern hat. Bis auf diese
punktuelle Larmquelle sind in den Schutzgebieten Beurteilungspegel von weniger als 55
dB(A) anzunehmen.

H

B > 3500B |
B > 40.0dB I
1> 450dB [

> 50.0dB ||
1> 550dB
1> 600dB

Abb. 10: Beurteilungspegel im zweiten Baujahr im Bereich Cranzer Hauptdeich (aus
LAIRM CONSULT 2022), der Eingriffsort ist in blau gekennzeichnet.

Im zweiten Baujahr wird der Vollkleideich in Cranz West umgebaut. Da hier gegenuber
dem Vorland nur ein Teil des Deichrumpfes als Abschirmung bestehen bleibt, werden im
angrenzenden Auwald und den anschlieBenden Wattflachen Beurteilungspegel von mehr
als 55 dB(A) erreicht. Die Larmentwicklung wird sich fast auf die gesamte Bausaison er-
strecken. In allen weiteren Bereichen sind Beurteilungspegel von weniger als 55 dB (A)
anzunehmen, die mit der Entfernung zur Baustelle entsprechend abnehmen.

BBS-Umwelt GmbH Seite 30




Ertlichtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 08
Neuenfelder Hauptdeich Landschaftspflegerischer Begleitplan

B > 350dB
+ [ > 40.0 dB
[ 1> 450dB
[ ]> 50.0dB
[ 1> 55.0dB
[ 1> 60.0dB

RN AT [

Abb. 11:Beurteilungspegel im dritten Baujahr im Bereich Cranzer Hauptdeich (aus LAIRM
CONSULT 2022), der Eingriffsort ist in blau gekennzeichnet.

Im dritten Jahr wird der Uberwiegende Teil des Deichbaus durchgefiihrt. Aufgrund der Ab-
schirmung durch den verbleibenden Deichkern auch wéahrend des Bauablaufs werden im
angrenzenden Auwald Beurteilungspegel von weniger als 55 dB(A) erreicht, die jedoch
am Rande des Auwald und auf den anschlieBenden Wattflachen kontinuierlich abnehmen.
Die Larmentwicklung wird sich auf die gesamte Bausaison erstrecken.

3.2.4 Bodenarbeiten

Fur die Deichertlichtigung sind umfangreiche Bodenarbeiten erforderlich.

Im Bereich der Deichgrundgrenzen wird ein Teil des Kleis (Grasnarbe und anderer nicht
verwertbarer Klei: rd. 12.500 m3) abgetragen, abgefahren und entsorgt. Der Oberboden
sudlich der Deichgrundgrenze wird abgetragen und auf landwirtschaftlich vergleichbar ge-
nutzten Flachen aufgebracht. Der Oberboden auf den Baustelleneinrichtungsflachen wird
abgetragen und bis zum Wiedereinbau fachgerecht gelagert.

Die Sedimente der vorhandenen Deichgraben (1.500 m3) werden entnommen, abgefahren
und entsorgt.

Die neuen Deichgraben werden ausgehoben und mit dem Aushub die alten Deichgraben
verfullt.

Danach werden die alten Deichgréaben mit einer Auflast aus Sand (66.000 m3) versehen.
Diese wird spater fir den Deichbau wiederverwendet. Zusammen mit dem Sandabtrag
aus den bestehenden Deichen (rd. 2.000 m3) ergeben sich rd. 68.000 m3, die vor Ort wie-
derverwendet werden kdénnen. Insgesamt werden fir den Deichbau rd. 74.000 m® Sand
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bendtigt, so dass zusatzlich zu dem Sand fur die Auflast rd. 6.000 m3 von extern angelie-
fert werden mussen.

Der Kleiabtrag von den bestehenden Deichen betragt insgesamt gut 101.500 m3. Nicht
verwertbar und abgefahren wird ca. 12.500 m3 (s.0.), wieder eingebaut werden kdnnen
somit 89.000 m3. Erforderlich flr die Deichertlichtigung sind etwa 111.300 m3. Das Defizit
von ca. 22.300 m3 muss zugeliefert werden.

3.2.5 Bauwasserhaltung

Fir den Einbau von Schachtbauwerken (Deichdranage, Pumpwerke), der Deichdranagen
und Rohrleitungen wird so weit in den Untergrund eingegriffen, dass Wasserhaltungs-
mafnahmen erforderlich werden. Durch die Auflastkorper féllt bauzeitlich Porenwasser an.

Bei den Wasserhaltungsmafnahmen kénnen drei verschiedene Arten an Wasser anfallen:

o Oberflachenabfluss aus Niederschlagen,
e ausgepresstes Porenwasser der Weichschichten und Niederschlagswasser,
o Wasser, das im Sandkorper des Deiches steht, hier als Stauwasser bezeichnet.

Falls eine Absenkung des Stauwassers zur Ausfiihrung von Grabenabschnitten und Bau-
gruben erforderlich wird, kann die Absenkung kleinraumig und temporar durchgefihrt
werden. Das Uber Unterdruckanlagen abgepumpte Stauwasser wird beprobt und im Fall
des Erfordernisses einer Reinigung unterzogen. Je nach Bodenbeschaffenheit kbnnen zur
Absenkung eine offene Wasserhaltung oder Lanzenbrunnen mit oder ohne Unterdruckan-
lage zum Einsatz kommen. Es ist vorgesehen, das Wasser zu fassen und nachfolgend in
den alten/neuen Binnendeichgraben abzuleiten.

Der oben erwadhnte Auflastkorper verursacht eine Konsolidation der Weichschichten. So-
mit wird Porenwasser aus den Weichschichten in den Auflastkdrper abgegeben. Fir den
Neuenfelder Hauptdeich werden rechnerisch abgeschéatzt maximale abzuleitende Poren-
wassermengen von ca. 24 I/Tag/m anfallen. Fur die meisten Bereiche des Cranzer Haupt-
deichs ist von einem abzuleitenden Porenwasser von maximal 15-18 |/Tag/m auszugehen.
Im Bereich des zukinftigen Kreisverkehrs eine maximale Porenwassermenge mit etwa 35
I/Tag/m rechnerisch abgeschétzt.

Das ausgepresste Porenwasser wird zusammen mit versickerndem Niederschlagswasser
diffus in den Binnendeichgraben abgegeben. Infolge der Verdiinnung des Porenwassers
durch Niederschlagswasser als auch durch Zufliisse aus dem Hinterland in den Deichgra-
ben werden die zulassigen Einleitwerte von CSB-, NH4-N- und pH-Wert voraussichtlich an
den Einmindungen in die Vorfluter (Este bzw. Neuenfelder Schleusenfleet) nicht Uber-
schritten. Dementsprechend ist eine Einleitung ohne Reinigung in den Vorfluter maglich.
Die Wasserqualitat der Deichgraben wird wahrend der Baumafinahme kontrolliert, so dass
bei Bedarf Reinigungsmal3inahmen im Binnendeichgraben vorgesehen werden kdnnen.

Der in Cranz West geplante Pumpwerkschacht bindet in das Grundwasser ein. Der
Schacht wird als Absenkschacht (Senkkasten) mit Unterwasserbetonsohle hergestellt, so-
dass eine Grundwasserhaltung hier nicht erforderlich ist.
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3.2.6 Verkehrsfuhrung wahrend der Bauzeit

Der Durchgangs- und Anliegerverkehr auf den Straf3en Cranzer und Neuenfelder Haupt-
deich muss wéahrend der Bauphase zeitweise umgeleitet werden. Im ersten Baujahr ste-
hen beide Fahrstreifen zur Verfigung. Im zweiten und dritten Baujahr der Baumaflinahme
steht im Fruhjahr sowie Sommer nur ein Fahrstreifen zur Verfiigung. Es wird voraussicht-
lich die Fahrtrichtung von Ost nach West aufrechterhalten. Der Verkehrsstrom stadtein-
warts bzw. zum Airbus Geldnde muss umgeleitet werden. Im Herbst und Winter stehen in
allen drei Baujahren beide Fahrstreifen zur Verfigung.

Aufgrund der Sperrung der Gegenrichtung entlang des Cranzer und Neuenfelder Haupt-
deichs wahrend der Bauphase im zweiten und dritten Baujahr wird der Verkehr umgeleitet.

Die groRrdumige Umleitung beginnt in Stade in Niedersachsen und betrifft den Schwer-
verkehr > 7,5 t. Der Schwerverkehr sowie streckenweise die Schwerlasttransporte werden
frihzeitig in Stade westlich der Auffahrt auf die A26 und nérdlich der A26 im Bereich der
Buxtehuder Stral3e auf die B73 Richtung Buxtehude gefiihrt. Die Umleitung verlauft weiter
Uber die B73 durch Neu Wulmstorf in Niedersachsen sowie die Stadteile Neugraben-
Fischbek und Hausbruch in Hamburg. In Hausbruch wird der Schwerverkehr auf die Wal-
tershofer Stral3e geleitet, die im weiteren Verlauf in die Strae Vollhdfner Weiden Ubergeht
und an der Finkenwerder Stral3e endet. Entlang der B73 sind je Richtung zwei Fahrstrei-
fen vorhanden, entlang der Waltershofer StraRe ein Fahrstreifen. Die Umleitung im Be-
reich des Finkenwerder Knotens erfolgt nach Westen Uber die Finkenwerder Stral3e.

Abb. 12: Umleitungsstrecke fiur Verkehr > 7,5 t und Schwerlastverkehr in magenta.
Quelle: Schmeck & Junker.

Die kleinrdumige Umleitung beginnt in dem Ortsteil Neuenschleuse in Jork (Niedersach-
sen), ca. 8 km westlich der Deichbaustelle, und betrifft den Pkw- sowie Lkw-Verkehr
< 7,5 t. Der Verkehr wird dort von der KreisstraRe K39 auf die Yachthafenstral3e in Rich-
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tung Suden gefuhrt. Der weitere Verlauf erfolgt Uber die Stralen Westerjork, Osterjork,
Obstmarschenweg und die Neuenfelder StralRe in Niedersachsen sowie Nincoper Strafl3e,
Marschkamper Deich, Neuenfelder Fahrdeich und Neuenfelder Damm bis zum Knoten-
punkt Neuenfelder Hauptdeich / Neuenfelder Damm. Bei dieser Route handelt es sich um
die amtliche Umleitungsstrecke im Falle einer Sperrung des Sperrwerks Estemindung.
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Abb. 13: Umleitungsstrecke fur Verkehr < 7,5 tin griin. Quelle: Schmeck & Junker.

3.2.7 Anlagenbeschreibung

Die vorhandene Deichtrasse wird weitgehend beibehalten. Die Deichertlichtigung erfolgt
landeinwarts. Damit verschiebt sich die binnenseitige Deichgrundgrenze in Cranz um ma-
ximal 11 m, im Bereich Neuenfelde in der Regel um bis zu 7,50 m, im Bereich des Gewer-
begebiets Neuenfelde um 9,50 m nach Siden, wahrend die nordliche, an der Grenze zum
FFH- und Vogelschutzgebiet Mihlenberger Loch, bestehen bleibt. Der im Planfeststel-
lungsbeschluss von 1995 festgelegte Schutzstreifen mit einer Breite von 7 m auf3endeichs
bleibt in der Regel in der jetzigen Form erhalten. Lediglich in der Engstelle in Cranz West
wird auf etwa 200 m Lange die Bdschung nach auf3en erweitert und der Schutzstreifen auf
2,4 bis 6,4 m reduziert. Die Breite des Schutzstreifens binnendeichs betragt 15 m.

Der Deich ist dann komplett als Sandkerndeich mit Kleiabdeckung, einer 3 m breiten
Deichkrone und einer Boschung von 1:3 ausgefihrt. Die neue Hohe betragt +9,00 mNHN
im Bereich Cranz und +9,40 mNHN im Bereich des Anschlusses an den Finkenwerder
Hauptdeich.

In dem als Griundeich ausgefiihrten Deichneubau werden lediglich an Engstellen (im Be-
reich von Wohngebauden, gewerblichen Gebauden und dem Siel- und Schépfwerk) am
Deichful konstruktive Elemente in Form von Winkelstitzwénden vorhanden sein, welche
mit Gelandespringen den Deichkorper gegen den Lagerstreifen abgrenzen und einen
schmaleren Deichquerschnitt ermoglichen. Deichneigung, der bestehende Auf3endeich-
weg und das Deichvorland bleiben in ihrer jetzigen Form bestehen.
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Der StraRenquerschnitt beginnt im Norden mit einem 4 m breiten Lagerstreifen, der
gleichzeitig als Rad- und Gehweg fir beide Fahrtrichtungen dient. Danach folgen zwei
Fahrspuren (an einigen Stellen auch drei Fahrstreifen) mit einer Breite von jeweils 3,25 m
und ein Randstreifen von 0,5 m. Damit verbreitert sich die StraRe gegeniiber dem Bestand
um mindestens einen halben Meter. Abweichungen sind im Bereich von Engstellen oder
fur Sonderlésungen wie zwischen der Einmindung Neuenfelder Damm und Abzweiger
zum Sudtor Airbus vorgesehen.

Die Stral3enbeleuchtung wird auf die gesamte Stecke ausgeweitet.

Deiche und StralRen entwassern in die Deichgraben. Diese weisen eine ndrdliche Bo-
schung mit einer Neigung von 1:1,5 und eine sudlichen Bdschungsneigung von 1:2 auf.
Nordlich der Graben ist ein 3,50 m breiter Unterhaltungsweg vorgesehen.

Sudlich der Deichgréaben schliefdt sich der erweiterte Deichgrund an. Es handelt sich um
eine dauerhaft genutzte Flache, die der Sicherung zukinftiger MaBnahmen des offentli-
chen Hochwasserschutzes dient.

Die Bewasserung fir die Beregnung der angrenzenden Obstanbauflachen im Hinterland
des Neuenfelder Hauptdeichs wird zukiinftig Giber ein Schopfwerk sowie im Erdreich ver-
legte Druckwasserleitungen sichergestellt (nachrichtlich, nicht Bestandteil der Planung).

3.2.8 Betriebsbeschreibung

Die Deiche, die Straf3en und die Binnendeichgraben werden regelmafig unterhalten.

Das Deichgriinland wird im Sommer gemaht, der au3endeichs liegende Weg muss regel-
maRig von Treibsel befreit werden. Im Sturmflutfall kommt es zu einer Uberwachung und
ggf. Verteidigung der Deiche. Dann dienen die Straf3en als Deichverteidigungswege, der
Rad- und FulRwege als Lagerstreifen.

Der erweiterte Deichgrund wird ebenfalls durch regelmafiige Mahd von hherem Bewuchs
freigehalten.

Die StralRen werden wie bisher durch den StraR3enverkehr genutzt. Bei entsprechenden
Witterungsverhaltnissen ist mit dem Einsatz von Streusalz zu rechnen.

Die Deichgraben nehmen das Oberflachenwasser von Deichen und StralRen sowie die
Deichkernentwasserung auf, im Sturmflutfall auch ggf. Uber die Deichkrone laufendes
Wasser. Die Oberflachenentwésserung lauft ber die Boschungsschulter, eine Reinigung
erfolgt Uber den Bodenfilter. Das Grabenwasser wird wie bisher im Abschnitt Neuenfelde
in das Schleusenfleet, im Abschnitt Cranz in die Este abgefiihrt. Im Bereich Cranz wird
das Wasser allerdings nicht mehr tber einen nach Siden verlaufenden Graben zwischen
Estedeich und Este abgeleitet, sondern die Einleitung in die Este erfolgt in Zukunft im Be-
reich des Sperrwerks Estemindung. Im Bereich Neuenfelde wird die Grabensohle bei
gleichem Gefalle angehoben, da sich der Wasserstand im Neuenfelder Schleusenfleet
aufgrund der zwischenzeitlichen Herstellung des Verbindungsgewéssers vom Neuenfelder
Schleusenfleet in die Alte Stderelbe erhoht hat. Die Unterhaltung der Sohle hangt vom
zuklnftigen Wasserstand ab. Die sudliche Bdschung hat eine flachere Neigung als die
nordliche und soll naturndher entwickelt werden. Daher ist bei der Unterhaltung darauf zu
achten, diese flachere Bdschung zu erhalten und nicht durch die Unterhaltung an das
(steilere) Gefélle der nordlichen Béschung angepasst wird.
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Aus Grinden der Deichsicherheit werden im Deichvorland aus dem Tideauwald umge-
sturzte und entwurzelte Baume entnommen. Dies wird auch in Zukunft weiter so durchge-
fuhrt werden.

In diesem Planverfahren werden die Gebéude des Siel- und Schopfwerks Neuenfelde an
die Deichertlichtigung angepasst und das Siel saniert. Das Schopfwerk zur Regelung des
Wasserstandes wird weiter betrieben.

Die Bewasserung der Obstbauflachen fir die Frostschutzberegnung soll zukinftig nicht
mehr wie heute Uber die Deichgraben erfolgen, sondern tber ein Rohrleitungssystem, das
parallel zu den Deichgraben verlauft (nachrichtlich, nicht Bestandteil dieses Verfahrens).
Die Speisung erfolgt durch Pumpen, welche im umgebauten Schdpfwerksgebaude unter-
gebracht sind.
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4 Wirkfaktoren und Wirkraume

4.1 Darstellung der Wirkfaktoren

Durch die oben beschriebenen Baumalinahmen sind verschiedene Wirkfaktoren zu erwar-
ten. Die Wirkungen lassen sich anhand ihrer Ursache und Wirkdauer in zeitlich begrenzte
(baubedingt), dauerhafte (anlagenbedingt) und durch den Betrieb hervorgerufene Wirkun-
gen (betriebsbedingt) unterscheiden.

4.1.1 Bau-und anlagenbedingte Wirkfaktoren

Es kommt durch die Deichertiichtigung zu einer Uberbauung von Flachen innerhalb der
bestehenden Deichgrundgrenzen und sidlich davon. Der Wirkfaktor dauerhafte Flachen-
inanspruchnahme erstreckt sich auf eine Flache von insgesamt rd. 25,4 ha. Hinzu kom-
men dauerhaft freizuhaltende Flachen auf knapp 0,1 ha. Diese werden auch bauzeitlich
genutzt. Eine zusatzliche temporare Flacheninanspruchnahme erfolgt auf den BE-Flachen
und weiteren bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen, die insgesamt zusammen
knapp 4 ha umfassen.

Im Rahmen der Bauarbeiten finden umfangreiche Bodenbewegungen und weitere Bauta-
tigkeiten statt. Es sind Beeintrachtigungen durch Bewegung und Larm durch Fahrzeuge,
Maschinen und Menschen mdglich (Wirkfaktoren visuelle und akustische Stérungen).
Die Pflasterung der AuRendeichbéschung und der Rampen sowie der Umbau der Slipan-
lage werden aus Artenschutzgriinden im Zeitraum Juli bis September (erstes Baujahr)
durchgefihrt.

Die Bauarbeiten und die streckenweise geplanten Winkelstitzwande im Deich haben eine
behindernde Wirkung fiir wandernde Tiere, Einzelne Individuen kénnen beim Uberqueren
der Baustelle durch Baufahrzeuge getttet werden (Wirkfaktor Barrierewirkung, Mortali-
tat).

Die Bauarbeiten verursachen Abgase durch Fahrzeug- und Maschineneinsatz (Wirkfakto-
ren durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe) und
Staub durch Bodenbewegungen. Dieser kann zu Ablagerungen auf der Vegetation fihren,
die z.B. die Vitalitat der Pflanzen mindern und die Verfiigbarkeit von Nahrung fir phyto-
phage Arten reduzieren (Wirkfaktor Depositionen mit strukturellen Auswirkungen).

Das Einbringen einer Spundwand binnendeichs ist mit Vibrieren oder Rutteln verbunden
(Wirkfaktor Erschitterung/Vibrieren).

Das Wasser aus der Bauwasserhaltung wird in die Deichgréaben geleitet. Dieses kann mit
Néhrstoffen belastet oder mit der Bildung von Eisenocker verbunden sein (Wirkfaktoren
Eintrag von Néahrstoffen, Schadstoffen, Depositionen mit strukturellen Auswirkun-
gen). Diese kdnnten uber die Este und Neuenfelder Schleusenfleet bis in die Elbe gelan-
gen.

4.1.2 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Der StralRenverkehr ist eine Gefahr fur wandernde Tierarten. Einzelne Tiere kdnnen beim
Uberqueren der StraBe durch den Verkehr getotet werden (Wirkfaktor Mortalitat). Dieses
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erfolgt auch im Bestand vergleichbar, eine Zunahme des Verkehrs erfolgt nicht, somit
auch keine Anderung der Wirkung.

Der Stral3enverkehr fuhrt zu Beeintrachtigungen durch Bewegung und Larm (Wirkfaktor
visuelle und akustische Stoérungen). Er verursacht auferdem Abgase (Wirkfaktor
durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe) und den
Eintrag von Stoffen in den Deichgraben (Wirkfaktor Eintrag von Nahrstoffen, Schad-
stoffen, Salz). Auch diese Wirkungen sind im Bestand bereits vorhanden, lediglich beziig-
lich der akustischen Stérungen ist eine wesentliche Anderung festzustellen.

Es ist wie bisher von einer regelmafigen Unterhaltung der Deich- und StraRenbdschun-
gen (Mahd) und des Treibselraumwegs im Deichvorland sowie einer regelmafiigen Mahd
und Raumung der Graben auszugehen. Weiterhin ist es zulassig, aus Grinden der Deich-
sicherheit im Deichvorland umgestirzte Baume aus dem Tideauwald zu entnehmen
(Wirkfaktoren Direkte Verdnderung von Vegetations- / Biotopstrukturen, Mortalitat).
Eine Veranderung der Wirkungen ist nicht zu erwarten, da Deiche, StraRen und Deichgra-
ben bereits aktuell existieren und entsprechend genutzt bzw. unterhalten werden.

Die Oberflachenabfliisse von Stralen und Deichen sowie die Entwasserung des Deich-
kernes werden in die Deichgraben geleitet. Im Fall einer Sturmflut kann Uber den Deich
tretendes Elbwasser ebenfalls in die Deichgrében laufen Die Reinigung des abflieRenden
StralBenwassers erfolgt wie bisher Uber den Bodenfilter der StraRenbdschung. (Wirkfaktor
Eintrag von Nahrstoffen, Schadstoffen, Salz). Auch diese Wirkungen sind im Bestand
bereits vorhanden, eine Veranderung erfolgt nicht.

Die Stral3e wird in Zukunft auf ganzer Strecke mit einer Stral3enbeleuchtung versehen
(Wirkfaktor Licht). Bisher fehlt diese im Abschnitt zwischen Neuenfelder Damm und
Neuer Fahrweg sowie zwischen Sperrwerk Estemindung und Estedeich.

4.2 Zusammenstellung der schutzgutbezogenen Wirkfaktoren

In der nachfolgenden Tabelle werden die erwarteten Wirkungen in der Bau-, Anlagen- und
Betriebsphase und die potenziell betroffenen Schutzgiter zusammenfassend dargestellt.
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Tab. 1. Schutzgutbezogene Wirkfaktoren und potenziell betroffene Schutzguter

Wirkfaktor potenziell betroffene Schutzguter

Pflanzen, Tiere Boden Wasser Klima/ Luft Landschaft
Dauerhafte Flacheninanspruchnahme X X X X X
Temporare Flacheninanspruchnahme
Visuelle und akustische Stérungen
Barrierewirkung

Mortalitat

Durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse ent-
stehende Schadstoffe

Depositionen mit strukturellen Auswirkungen X X
Erschitterung/Vibrieren
Eintrag von Néahrstoffen

Eintrag von Schadstoffen (organische Verbindun-
gen, Schwermetalle)

Mortalitat
Visuelle und akustische Stérungen X X

durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse ent- X X X
stehende Schadstoffe

Eintrag von Néahrstoffen

Eintrag von Schadstoffen (organische Verbindun-
gen, Schwermetalle)

Eintrag von Salz X X X

Direkte Veranderung von Vegetations- / Biotop- X X
strukturen

Licht X

X X X

X

X [ X [ X [ X [X

Wirkungfaktoren

Bau- und Anlagenbedingte

Wirkfaktoren

Betriebsbedingte
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4.3 Wirkrdume und Untersuchungsgebiete

Die in Tab. 2 dargestellten Wirkfaktoren in der Bau- und Anlagenphase werden den ent-
sprechenden Wirkrdumen (s. folgende Abb.) zugeordnet. Die Wirkungen der zukiinftigen
Betriebsphase sind den aktuellen Wirkungen weitgehend vergleichbar, so dass auf eine
Darstellung der Wirkrdume der Betriebsphase verzichtet wird.

Die wesentlichen Wirkungen auf die Schutzgtiter beschranken sich auf das Vorhabensge-
lande selbst und betreffen hier Flacheninanspruchnahme sowie den Baubetrieb. Der Ein-
trag von Stoffen sowie direkte strukturelle Veranderungen wirken geringflgig, Stérungen
durch Bewegungen, Larm oder Licht wirken z.T. deutlich Uber das Vorhabensgelande
hinaus. Hier wird auf die schalltechnische Untersuchung (LAIRM CONSULT 2022) hinge-
wiesen.

Erschitterungen durch Einrttteln oder Einvibrieren von Spundwéanden erfolgen nur in der
Bauphase, hier sind aufgrund der Wahl des Verfahrens keine weit reichenden Auswirkun-
gen zu erwarten.

Abb. 14: Wirkraume und Untersuchungsraum

rot umrandet = Wirkraum Eingriffsflache, griin = Wirkungen im Nahbereich

(30 m Radius), gelb = Wirkraum visuelle u. akustische Stérungen, Stoffeintrage,
(maximaler) Untersuchungsraum

(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland,
© LGV Hamburg), ohne MafR3stab.
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Direkte Wirkungen

Wirkraum maximale Eingriffsflache (rot): Baufeld mit dauerhafter und temporarer Fla-
cheninanspruchnahme und Barrierewirkung. Betroffene Schutzgiter: Tiere und Pflanzen,
Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschatft.

Indirekte Wirkungen

Wirkraum fir Wirkungen im Nahbereich der maximalen Eingriffsflache (grin): tber
die Flacheninanspruchnahme hinausgehende kleinrdumige Wirkungen (30 m), begrindet
durch Stoffeintrage tber den Luft- oder Wasserpfad.

Wirkraum visuelle und akustische Stérungen, Stoffeintrage (gelb): Der Wirkraum be-
zieht sich auf die Bauphase, da in der Betriebsphase keine wesentlichen Veranderung der
visuellen und akustischen Stérungen gegentiber dem Istzustand auftreten. Die maximale
Reichweite betragt 500 m und begriindet sich durch Stérungsempfindlichkeit von See-
hunden (MULLER 2007), die auf Sandbanken im Miihlenberger Loch auftreten konnen.
Darin eingeschlossen ist die Reichweite von Larm bis maximal 52 dB(A) als Grenze der
Larmbeeintrachtigung fur Vogel (KIFL 2010). Betroffene Schutzgiter: Tiere und Pflanzen,
Klima/Luft, Landschaft.

In der Betriebsphase sind keine zusatzlichen Wirkungen aul3er Licht zu erwarten. Diese
Uberschreitet den Wirkraum der Bauphase in der Reichweite nicht.

Alle weiteren Wirkungen, wie Mortalitdt oder Barrierewirkungen wirken nicht tber diese
Wirkraume hinaus, so dass alle Betroffenheiten innerhalb dieser definierten Wirkraume
ausreichend berticksichtigt sind.

Untersuchungsraum

Der (maximale) Untersuchungsraum wird aus den Wirkungen abgeleitet und entspricht
daher in seiner Ausdehnung dem Wirkraum fur visuelle und akustische Stérungen, Stoffe-
intrage. Hier wurden die Biotoptypen (als Grundlage fir die teilweise als Potenzialab-
schatzung erfolgte Erfassung der Fauna) und zum groéRten Teil auch die Brutvogel er-
fasst. Weitere Artengruppen wurden je nach Lebensraumanspriichen, Mobilitat und Emp-
findlichkeit gegeniiber den Wirkfaktoren in einem kleineren Untersuchungsraum kartiert.

Da MalBnahmen des offentlichen und privaten Hochwasserschutzes innerhalb der Grund-
flache vorhandener Hochwasserschutzananlagen oder im Bereich versiegelter Flachen
keine Eingriffe sind erfolgt die Bilanzierung nur auf Flachen, die zusétzlich au3erhalb der
Deichgrundgrenzen in Anspruch genommen werden. Der Artenschutz ist jedoch im ge-
samten Untersuchungsraum zu bertcksichtigen.

5 Bestand und Bewertung

5.1 Tiere und Pflanzen

5.1.1 Biotop- und Lebensraumtypenkartierung

Die Ermittlung der Biotopsituation erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse der Biotop-
kartierung der Stadt Hamburg (Stand: 28.08.2017), den aktuellen Darstellungen des Geo-
portals (Stand: 21.07.2020) sowie den Erhebungsbégen fiir Biotope (Stand: 17.07.2020).
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Die in verschiedenen Jahren kartierten Flachen wurden im September 2017, im August
2018 und im Juli 2019 begangen und die vorliegenden Bestéande und Einstufungen auf
Aktualitat und Plausibilitat gepruft.

Im Bereich von Niedersachsen wurden die Kartierungsergebnisse von BIOS (2020) Uber-
nommen.

Die Untersuchungen erstreckten sich auf den Vorhabensort und eine Flache im Umkreis
von 500 m (s. a. Kap. 3.3). Der entsprechende Bericht ist als Anlage 5 dem LBP beige-
flugt. Die Lageplane sind Anlage 1 zum LBP zu entnehmen.

Die Biotopsituation im Umfeld des Vorhabens ist deutlich zweigeteilt. Im Norden schliel3en
sich die Elbe mit ihren mehr oder weniger stark tidebeeinflussten naturnahen Uferberei-
chen an. Im Suden befindet sich das sog. Alte Land mit seinen landlichen Siedlungsstruk-
turen, Obstplantagen sowie den Be- und Entwasserungseinrichtungen. Eingestreut sind
hier jedoch auch naturnéhere Bereiche mit Baumbestanden und Gewéssern. Zu den Nut-
zungen aulerhalb der Obstbaumwirtschaft gehdren eine Werftanlage, eine Fabrik fir
Schiffskrane an der Este, ein Hochregal-Lager und das Airbusgeléande mit einem Zu-
fahrtsbereich und Teilen der Start- und Landebahn.

Hamburg

Der Deich ist als artenarmes gemahtes Grunland mittlerer Standorte (GIM, Wertstufe 3 bis
4) ausgewiesen. In den jeweils unteren Bereichen ist er i.d.R. gepflastert. Die StralRenver-
kehrsflachen wurden als Land-/Haupt- oder DurchgangsstraRe (VSL, Wertstufe 1) einge-
stuft und beinhalten nicht nur die asphaltierten Bereiche selbst sondern auch die daran
angrenzenden Grinstreifen. Die Deichgraben mit den regelmafig geméahten Bdschungen
sind als Nahrstoffreicher Graben mit Stillgewassercharakter bzw. Stark verlandeter, aus-
trocknender Graben (FGR/FGV, Wertstufen 4) kartiert und unterliegen einer intensiven
Pflege bzw. regelmafigen Unterhaltung.

Nordlich des Deiches mit dem TreibselrAumweg schlieRen sich naturnahe Biotope und
Lebensraumtypen der tidebeeinflussten Uferausgestaltungen der Elbe an. In den etwas
hdher gelegeneren Bereichen hat sich aus einer Anpflanzung ein 25 bis 100 m breiter Ti-
de-Weiden-Auwald entwickelt (WWT, Wertstufe 8), der sich Uber das gesamte Vorhaben-
gebiet entlang der Elbe erstreckt.

Dem Auwald vorgelagert befinden sich i.d.R. Schilfréhrichte der Tide-Elbe (NRT, Wertstu-
fe 6 bis 8). Dazu gehoért etwa in Hohe des mittleren Tidehochwassers ein Schilfsaum un-
terschiedlicher Breite. Auf Schlick sowie auf Uberschlickter Steinschittung siedeln Réh-
richte mit Strand-Simse, stellenweise Teichsimse. Zwischen den hochwiichsigen Roh-
richtarten befinden sich nur sehr vereinzelt niedrigwiichsige Arten wie Brunnenkresse,
Sumpfdotterblume und Wibels-Schmiele. Dem Tiderdhricht vorgelagert sind grofR3flachige
Wattbereiche (Flusswatt ohne Bewuchs FWO, Wertstufe 9).

Die drei genannten tidebeeinflussten Biotoptypen WWT, FWV, NRT sind nach 8§ 30
BNatSchG geschiutzt. Der Tide-Weiden-Auwald (WWT) ist au3erdem als prioritarer FFH-
Lebensraumtyp eingestuft (LRT *91EQ). Das Flusswatt (FWO) und teilweise auch die
Schilfréhrichte der Tide-Elbe (NRT) werden dem FFH-LRT 1130 (Astuarien) zugeordnet.

Im Bereich der Einmindung der Este in die Elbe sind die Ufer bis in den Einmindungsbe-
reich durch das Sperrwerk Estemindung befestigt (VKS, Wertstufe 2). Auf einer Stein-
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schittung westlich einer Ufermauer des Sperrwerks hat sich ein kleinflachiges Weidenge-
bisch unter Tideeinfluss mit naturnahen Auwald-Elementen entwickelt (HFT, Wertstufe
6).

Das Gebiet sudlich der Vorhabenflache ist gepragt durch Obstbaumplantagen unter-
schiedlichen Alters (LOA, Wertstufe 2-4). Die Plantagen werden durch ein Grabensystem
be- und entwassert. Die Graben unterscheiden sich in ihrer Breite und Funktion. Es wurde
unterschieden nach Hauptgrdben/Wettern (FLH, Wertstufe 4), nahrstoffreichen Graben
mit Stillgewassercharakter (FGR, Wertstufe 4 bis 6) und Gréaben mittlerer Nahrstoffgehalte
mit Stillgewassercharakter (FGM, Wertstufe 6). Sie entwassern Uber die Este und den
Neuenfelder Schleusenfleet in die Elbe.

Im Bereich der Obstbaumplantagen finden sich auch mehrere Stillgewésser (SEZ Wert-
stufe 5), die z.T. als Beregnungsbecken genutzt werden und naturnahe Elementen enthal-
ten (SEY, Wertstufe 5).

Die Este wird als naturnaher Fluss mit Beeintrachtigungen/Verbauung (FFM, Wertstufe 6),
teilweise als LRT 1130 eingestuft. Das noérdliche Ufer ist mit Steinschittungen befestigt
(OAG, Wertstufe 3). Stellenweise hat sich in hoch Uberschlickten Bereichen Tider6hricht
angesiedelt (FWV, Wertstufe 7).

Neben den Obstbaumplantagen mit den zugehdrigen Be- und Entwasserungsstrukturen
pragen dorfliche Siedlungsstrukturen den Raum stidlich der Vorhabenflache. Bei den Dor-
fern Cranz und Neuenfelde handelt es sich um typische Stral3endoérfer (BNO Einzelhaus-
bebauung verdichtet, Wertstufe 3). Zwischen Cranz und Neufelde befinden sich mehrere
gréRere Betriebe: eine Werftanlage, eine Fabrik fur Schiffskrane (beides Bll, Wertstufe 1)
an der Este sowie weiter Ostlich ein Hochregal-Lager (BIG, Wertstufe 2). Im Nordosten
liegt das Airbusgelande mit einem Zufahrtsbereich (Stralenverkehrsflachen, VSL, Wert-
stufe 1) und Teilen der Start- und Landebahn (Sonstiges mesophiles Grinland GMZ,
Wertstufe 5).

In verschiedenen Bereichen sidlich des Untersuchungsraums sind weiterhin auch relativ
naturnahe Abschnitte vorhanden. Dazu gehért eine deichnahe Ruderalflache (Halbrudera-
le Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte, AKM, Wertstufe 3 bis 5) mit Gruppen alterer
Gehodlze im Stralendreieck zwischen Cranzer Elbdeich, Estedeich und Cranzer Haupt-
deich. Weiter ist hier eine Flache zu nennen, die sich zwischen der Este, der Estedeich-
siedlung und einem parallel zur Strae Cranzer Hauptdeich verlaufenden Feldweg befin-
det. Hier ist ein Mosaik aus verschiedenen und z.T. eng verflochtenen Biotoptypen ent-
standen: Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte (AKF, Wertstufe 5 bis 6),
Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (AKM, Wertstufe 3 bis 5), Ruderal-
flur mittlerer Standorte (APM, Wertstufe 5), Sonstiges mesophiles Grunland (GMZ, Wert-
stufe 5), Schilf-Réhricht (NRS, Wertstufe 6 bis 7), Weiden-Pionier- oder Vorwald (WPW,
Wertstufe 5) u.a..

Sudlich der Strafde ,Cranzer Hauptdeich® beidseitig der Stralie ,Estedeich“ befinden sich
drei als Strauch-Baumhecke eingestufte Geholzbestéande (HHM, Wertstufe 6). Diese Ge-
hélze wurden in der Biotopkartierung Hamburg als teilweise nach § 14 (2) 2.1 geschiitzte
Biotope angegeben. GemaR der Kartieranleitung und Biotoptypenschlissel der Biotopkar-
tierung Hamburg (Stand 2019) der Stadt Hamburg sind Strauch-Baumhecken nur ge-
schitzt, wenn sie innerhalb oder am Rand von landwirtschaftlichen Nutzflachen liegen. Im
vorliegenden Fall befinden sich zwei der drei Hecken westlich der StraRe Estedeich weit
auBBerhalb von landwirtschaftlichen Nutzflachen. Die umliegenden Flachen haben nach
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einer Auswertung &lterer Luftbilder ab mindestens dem Jahr 2000 den Charakter einer
halbruderalen Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (AKM). Daher werden diese bei-
den Hecken als nicht gesetzlich geschitzt eingestuft.

Einzelbdume befinden sich an verschiedenen Stellen entlang der StrafRen im Untersu-
chungsgebiet.

Niedersachsen

In Niedersachsen wurde die Elbe als Naturnaher Marschfluss (FFM, Wertstufe V) kartiert
(BIOS 2020). Der eigentlichen Uferbdschung ist im Tideeinflussbereich ein StRwasser-
watt unterschiedlicher Breite vorgelagert. Grof3e Flachen sind vegetationslos (Vegetati-
onsloses SuRwasserwatt; FWO, Wertstufe V (IV)). Das Ufer selbst ist mit Uferbausteinen
(Kustenschutzbauwerk; KXK, Wertstufe | (1)) befestigt. Auf den Steinschittungen haben
sich fast durchgehend Rohrichte oder auch einzelne Weiden-Auengebiische entwickelt.

Landseitig sind flieBende Ubergdnge zu meist breiten Bestanden von Rohrglanzgras-
Landréhricht (NRG, Wertstufe (1V) IIl) ausgebildet. An der Landesgrenze zur FHH stockt
ein Tide-Weide-Auenwald (WWT, Wertstufe V (IV)).

Die Offenlandflache zwischen Tide-Weiden-Auengebiisch (BAT, Wertstufe (V) IV) und
Treibselraumweg wird gemaht oder gehdlzfrei gehalten. Seggen-, binsen- oder hochstau-
denreiche Flutrasen (GNF, Wertstufe V (IV)) nehmen dabei den grof3ten Anteil ein. In
kleineren Bereichen der regelmaRig Uberfluteten Flachen sind artenarmere Besténde
ausgepragt, in denen nur wenig Seggen, Binsen und Hochstauden vorkommen. Sie sind
den Sonstigen Flutrasen (GFF, Wertstufe 1V (111)) zuzuordnen. Ausschlie3lich im Westen
der AuRendeichsflache ist das Grunland als Intensivgriinland der Uberschwemmungsbe-
reiche (GIA, Wertstufe (1) II) ausgebildet.

In den flachen Senken des Deichvorlandes treten Rohrglanzgras-Réhrichte (NRG, Wert-
stufe (IV) lll), z.T. mit Nahrstoffreichen GroRseggenriedern (NSG, Wertstufe V (IV)) auf.

Deichvorland und Deichful3 werden durch einen asphaltierten Weg (OVW, Wertstufe 1),
den TreibselrAumweg, voneinander getrennt.

Der Deich wird maRig intensiv als Mahweide gepflegt. Ein Teil des Deichgriinlands ist als
Intensivgrinland trockener Mineralbdéden (GIT, Wertstufe (l11) 1), Intensivgriinland der
Uberschwemmungsbereiche (GIA, Wertstufe (1) 11) oder Sonstiges Mesophiles Griinland
(GMS, Wertstufe (V) IV) ausgebildet.

Die Biotoptypen WWT, BAT, FWO, FFM, FWO, FWR und NRG sind nach § 30 BNatSchG
geschutzte. Vorkommen des mesophilen Grunlands (GM) innerhalb von Auen sind als na-
turnahe regelmaliig tberschwemmte Bereiche von Binnengewéassern gemal § 30 Abs. 2
Nr. 1 BNatSchG geschitzt. Dies betrifft im niederséchsischen Teil des Untersuchungsge-
biets alle Flachenanteile des sonstigen mesophilen Griunlands auf der AuRendeichsho-
schung (GMSUu). Die ubrigen Vorkommen des sonstigen mesophilen Grinlands auf der
Innendeichsbéschung fallen als ,geschitzte Landschaftsbestandteile® unter den Schutz
des 8§ 22 Niedersachsisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGB-
NatSchG), sofern sie von der Naturschutzbehérde festgestellt worden sind.
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Biotope und Arten besonderer Bedeutung

Die Vorkommen sind in Anlage 1 markiert. Streng geschitzte Pflanzenarten nach § 44
BNatSchG wurden nicht nachgewiesen.

5.1.2 Tiere

In Jahr 2018 wurden faunistische Untersuchungen der Fledermause (Anlage 6), Brutvogel
(Anlage 7), Amphibien, Odonaten und SuRwassermollusken (Anlage 8), Fische (Anlage 9)
sowie Scharlachkéafer (Anlage 10) im Untersuchungsgebiet durchgefihrt. Zur Berticksich-
tigung weiterer Arten wurde eine Potenzialanalyse durchgefihrt. Auf der Grundlage der
vorhandenen Strukturen und Biotoptypen wurden die potenziell vorkommenden Arten,
teilweise reduziert auf die geschitzten Arten, aufgefihrt. Zusatzlich wurde, falls vorlie-
gend, auf bereits vorhandene Kartierungen, das Artenkataster der BUKEA oder Verbrei-
tungsatlanten zurtickgegriffen.

Die Methodik der Kartierungen sowie die detaillierten Ergebnisse sind den jeweiligen
Fachgutachten sowie dem Fachbeitrag Artenschutz zu entnehmen. An dieser Stelle er-
folgt eine kurze Zusammenfassung.

Fledermause (Kartierung)

Das Untersuchungsgebiet fir Fledermause umfasste (aufgrund der Lichtempfindlichkeit
einiger Arten aber geringerer Larmempfindlichkeit) die Flacheninanspruchnahme zuziig-
lich eines 20 m breiten Streifens und der Dreiecksflache zwischen Cranzer Hauptdeich,
Cranzer Elbdeich und Estedeich. Es wurden mit der Zwerg-, Rauhaut-, Miicken-, Wasser-
und Breitfliigelfledermaus sowie dem GroRRen Abendsegler und dem Braunen Langohr
sieben Fledermausarten ermittelt (LEUPOLDT 2019, Anlage 6). Von den ermittelten Arten
gelten die Breitfligelfledermaus und der Grol3e Abendsegler in Hamburg als gefahrdet.
Die Rauhaut- und die Wasserfledermaus befindet sich auf der Vorwarnliste, bei der Mi-
ckenfledermaus und dem Braunen Langohr ist eine Gefahrdung anzunehmen.

Zwerg- und Rauhautfledermaus waren wahrend der Detektorbegehungen die mit Abstand
am haufigsten beobachteten Arten. Ein Jagdhabitat dieser beiden Arten mit besonderer
Bedeutung befindet sich auf der gesamten Lange der Deichaul3enseite bis zum angren-
zenden Tideauwald. Der tbrige Bereich besitzt eine geringe Bedeutung fiur Flederméause.
Wasser- und Muickenfledermaus wurden regelméfig, aber nur in mit geringeren Aktivi-
tatsdichten ermittelt. GroRer Abendsegler, Breitfliigelfledermaus und Braunes Langohr
wurden nur vereinzelt durch die stationaren Horchboxen erfasst. Es handelte sich um ver-
einzelte Uberfliige. Weitere Jagdreviere wurden nicht festgestellt. Auch traditionelle Flug-
stral3en oder Quartiere in Bdumen oder Geholzen wurden im Untersuchungsgebiet nicht
nachgewiesen.

Bewertung
Das Jagdhabitat auf der Deichaul3enseite ist ein Teillebensraum mit hoher Bedeutung fur
Flederméuse. Alle anderen Habitate haben eine geringe Bedeutung fir Fledermause.
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Weitere Saugetiere (Potenzialanalyse)

Uber Fallenfange wurden im Jahr 2013 Waldmaus, Rételmaus und Waldspitzmaus auf
der Dreiecksflache und am Rand des Tideauwaldes (Abschnitt Cranz) nachgewiesen (Da-
ten Artenkataster BUKEA). Die Anwesenheit von Rehen belegen zahlreiche Wildunfalle
am Cranzer Hauptdeich, ebenso fand sich dort ein totes Hermelin. Weitere im Untersu-
chungsgebiet zu erwartende Arten sind lltis, Mauswiesel, Steinmarder, Rotfuchs, Dachs,
Feldhase, Bisamratte, Wanderratte, Wildschwein und Wildkaninchen.

Einzelne Seehunde treten in der Elbe immer wieder auf. Im Artenkataster finden sich au-
Berdem Angaben von dem kurzzeitigen Auftreten kleiner Gruppen (bis zu 7 Tiere) auf ei-
ner Sandbank im Mihlenberger Loch aus den Jahren 2012 bis 2014.

Schweinswale werden seit 2012 verstarkt in den Monaten Marz bis Mai in der Elbe ge-
sichtet, wo sie von Blankenese bis in die Norder- und Siiderelbe und in den Koéhlbrand
hinein beobachtet werden kdnnen. Sie folgen den Stintschwarmen, die in dieser Zeit zum
Laichen elbaufwarts wandern (SCHWEINSWALE E.V. 2019).

Bewertung

Die Elbe hat eine mittlere Bedeutung als Wanderkorridor und zeitweises Nahrungshabitat
fur Schweinswal und Seehunde. Alle anderen Habitate haben eine geringe Bedeutung fur
sonstige Saugetiere.

Brutvogel (Kartierung)

Das engere Untersuchungsgebiet (sog. Kerngebiet) umfasste den Vorhabensort (Deich,
Stral3e, Deichgraben), einen 100 m-Radius um das Vorhaben sowie zusatzlich ausge-
wahlte Bereiche mit Ruderalflachen, alten Obstbaumen oder Offenland in einem weiteren
Umkreis von bis zu 500 m. Die Potenzialanalyse auf den verbliebenen Flachen in der sog.
500 m Pufferzone betraf ganz Uberwiegend weitere Obstanbaugebiete ohne alten Baum-
bestand sowie Siedlungsflachen.

Im Kerngebiet wurden 53 Brutvogelarten mit 831 Revierpaaren nachgewiesen (MITSCH-
KE 2019, Anlage 7). Am haufigsten waren Amsel, Zaunkdnig, Zilpzalp, Buchfink und
Blaumeise. Sieben Brutvogelarten mit 118 Revierpaaren stehen auf der Roten Liste ge-
fahrdeter Brutvdgel in Hamburg bzw. Deutschland: Mehlschwalbe, Star, Haussperling, Fi-
tis, Rauchschwalbe, Kiebitz und Bluthanfling. Als Arten auf den Vorwarnlisten wurden
Gartengrasmicke, Gelbspotter, Gartenrotschwanz, Grauschnépper, Kuckuck und Nachti-
gall nachgewiesen. Mit hervorgehobenem Schutzstatus versehen waren unter den Brut-
vogeln im Kerngebiet als ,streng geschitzte Arten* Sperber und Mausebussard. Als einzi-
ge Art des Anhangs 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie trat das Blaukehlchen im Untersu-
chungsgebiet auf. Weitere erwdhnenswerte Brutvogelarten sind als Charaktervogel der
Tider6hrichte der Teichrohrs&nger und als Koloniebruter an Gebdauden Mauersegler und
Dohle.

In der 500 m-Pufferflache wurden 2018 folgende zusatzliche Brutvogelarten nachgewie-
sen (MITSCHKE 2019): Feldlerche, Grinspecht, Sommergoldhdhnchen, Sturmmowe,
Turkentaube, Turmfalke, Wacholderdrossel, Wiesenpieper. Fur den Wanderfalken be-
stand zuletzt 2014 Brutverdacht auf dem Werftgelande. Feldlerche, Turmfalke und Wie-
senpieper stehen auf den Roten Listen, Griinspecht und Wanderfalke gelten sind ,streng
geschutzte“ Arten. Zu betrachten ist auRerdem der Seeadler, von dem je ein Paar auf
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Nef3sand und an der Alten Suiderelbe briten und fur die der Untersuchungsraum Teil ih-
res ausgedehnten Reviers ist.

Bewertung
Die Siedlungsflachen entlang des Cranzer Hauptdeichs bzw. Cranzer Elbdeichs haben
aufgrund der hohen Bestédnde von Haussperling, Mehlschwalbe und Star sowie ergan-
zenden Vorkommen von Bluthénfling und Rauchschwalbe eine sehr hohe Bedeutung fir
Brutvogel.

Fur das Werftgelande mit Vorkommen von Turmfalke, Rauchschwalbe, Haussperling und
Star, das Vorland West mit Vorkommen von Star und Fitis, den Siedlungsrand im Siden
mit Vorkommen von Bluthanfling, Rauchschwalbe und Haussperling, den Flugplatz Airbus
mit Vorkommen von Feldlerche und Wiesenpieper sowie das Vorland Ost mit Vorkommen
von Fitis und Star ergibt sich eine hohe Bedeutung fur Brutvdgel.

Die Uberwiegend intensiv bewirtschafteten Obstbau- und Gewerbeflachen haben eine ge-
ringe bis sehr geringe Bedeutung fiir Brutvogel.

Rastvogel (Datenauswertung)

Es wird hier das Muhlenberger Loch betrachtet. Schutzzweck ist es, die Rastbestande der
Loffelente, Krickente, Spiel3ente, Schnatterente, Brandgans, Lach- und Sturmmowe im
Bereich groR¥flachigen StRwasserwatten und Flachwasserzonen und die der Zwergmowe,
Trauerseeschwalbe und Flussseeschwalbe im Bereich von Flachwasserzonen und Stro-
mungskanten zu erhalten. Weitere Arten kommen in geringerer Individuenzahl vor. Eine
ausftihrliche Darstellung erfolgt im Fachbeitrag Artenschutz (Unterlage 09).

Bewertung
Das Mihlenberger Loch ist ein international bedeutsamer Rastplatz fir Wasservogel,
Mdowen und Limikolen.

Amphibien (Kartierung)

Die Kartierung umfasste den Bereich der maximalen Eingriffsflache. Es wurden vier Arten
in den Deichgraben festgestellt (BBS 2018, Anlage 8). Weit verbreitet sind die Grinfro-
sche, sie sind in fast jedem Grabenabschnitt sowie in den zufihrenden Graben zu finden
und nutzen diese auch als Laichgewasser. Es handelt wahrscheinlich um Teichfrésche,
eine Unterscheidung von Kleinen Wasserfrosch ist nach aktuellem Kenntnisstand sicher
nur genetisch moglich. Lokal verbreitet sind Erdkréte und Teichmolch. Beide Arten repro-
duzieren ebenfalls in einzelnen Grabenabschnitten. Der Grasfrosch wurde nur mit Einzel-
tieren beobachtet. Eine Fortpflanzung dieser Art im Gebiet konnten nicht belegt werden.
Es existieren Wanderbeziehungen zwischen dem Tideauwald im Deichvorland und den
Deichgrében. Die Zahl der wandernden Tiere (Uberwiegend Erdkroten) ist jedoch gering.

Bewertung

Die untersuchten Grabenabschnitte haben eine geringe bis sehr geringe Bedeutung fir
Amphibien.
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Fische (Kartierung)

Insgesamt wurden in den Deichgraben und am Zu- und Ablauf des Siel- und Schopfwerks
Neuenfelde elf Arten durch Elektrobefischung nachgewiesen, die sich auf 505 Individuen
verteilten (BIOCONSULT 2019, Anlage 9). Bis auf das Moderlieschen, das bundesweit als
potenziell gefahrdet (V) eingestuft wird, handelte es sich nicht um Rote-Liste-Arten. Mit
dem Rapfen wurde eine Art festgestellt, die in den Anhangen Il und V der FFH-Richtlinie
aufgefuhrt ist. In den Graben entlang des Deichful3es wurde mit einer Ausnahme (Aland)
ausschlieBlich der Zwergstichling nachgewiesen. Im Neuenfelder Schleusenfleet fanden
sich Aland, dreistacheliger Stichling, Flussbarsch, Guster, Hecht, Rapfen, Rotauge und
Zander. In der Tideelbe wurden am Ablauf vom Siel- und Schopfwerk Aland, Brassen,
Moderlieschen und Zander gefangen.

Das Artenspektrum wird von den weit verbreiteten Arten Aland und Zwergstichling domi-
niert. Mit dem Flussbarsch erreichte eine dritte Art noch etwas héhere Abundanzanteile.
Mit deutlichem Abstand folgten Guster, Rapfen, und Rotauge. Von allen weiteren Arten
wurden nur einzelne Exemplare gefangen.

Die nachgewiesenen Arten sind in ihren Lebensraumanspriichen tGberwiegend indifferent
(langsam flieBende und stehende Gewasser). Mit dem Moderlieschen wurde eine stillge-
wassertypische Art nachgewiesen. Aland und Rapfen sind als stromungsliebende (rheo-
phile) Arten eingestuft.

Bewertung

Die untersuchten Grabenabschnitte haben aufgrund der arten- und individuenarmen Be-
siedlung eine geringe Bedeutung fur die Fischfauna. Das Neuenfelder Sieltief hat auf-
grund des Nachweises des Rapfens eine hohe Bedeutung als Fischlebensraum.

Odonaten (Kartierung)

Im Untersuchungsgebiet der Deichgraben wurden 13 Odonatenarten nachgewiesen (BBS
2018, Anlage 8), davon sind drei Arten gefahrdet. Die Zahl der Taxa variierte von zwei bis
acht Arten je Probestelle.

Sicher belegt ist die Reproduktion nur bei einer Art, Plattbauch (Libellula depressa), von
der Exuvien und Larven gefunden wurden. Wahrscheinlich reproduzierend sind GroR3e
Pechlibelle (Ischnura elegans), Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella), Grof3e und
Gemeine Heidelibelle (Sympetrum striolatum, S. vulgatum). Fir Weidenjungfer (Chalco-
lestes viridis), Fledermaus-Azurjungfer (Coenagrion pulchellum), Blaugriine Mosaikjungfer
(Aeshna cyanea) und Blutrote Heidelibelle (Sympetrum sanguineum) ist eine Reprodukti-
on moglich. Beziiglich der Gebanderten Prachtlibelle (Calopteryx splendens), Braune und
Herbst-Mosaikjungfer (Aeshna grandis, A. mixta) liegen keine Hinweise auf Reproduktion
vor. Vom Sudlichen Blaupfeil (Orthetrum brunneum) wurde am 16.08.2018 ein ausgefarb-
tes Mannchen an dem frisch geraumten Grabenabschnitt A5 in Cranz beobachtet. Es
handelte sich um ein durchziehendes Tier, das zwei Tage spater nicht mehr festzustellen
war.

Bewertung

Die untersuchten Grabenabschnitte haben eine geringe bis sehr geringe Bedeutung fir
Libellen.
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SuRwassermollusken (Kartierung)

Es wurden insgesamt 11 Schneckenarten und 2 Muschelarten im Untersuchungsgebiet
der Deichgraben nachgewiesen (BBS 2018, Planfeststellungsunterlage 08). Dabei zeigten
sich starke Unterschiede zwischen den untersuchten Probestellen. Die wenigsten Arten
fanden sich im flieRenden Grabenabschnitt am Neuenfelder Schleusenfleet, die meisten
im westlichsten Abschnitt bei Cranz. Es handelt sich um weit verbreitete und in Hamburg
ungefahrdete Arten, die keine besonderen Anspriiche an ihren Lebensraum stellen.

Bewertung

Die untersuchten Grabenabschnitte haben eine geringe bis sehr geringe Bedeutung fir
SuRwassermollusken.

Weitere geschutzte Arten nach BNatSchG

Fur Reptilien und Wirbellose wird als Untersuchungsraum die maximale Eingriffsflache
zuziglich stofflicher indirekter Wirkungen (30 m-Radius) betrachtet. Dartiber hinaus ist fur
diese Artengruppen nicht mit Empfindlichkeit (Larm, Erschitterungen) zu rechnen.

Reptilien (Potenzial)

Es gibt keine Hinweise auf das Vorkommen von Reptilien im Bereich des Deiches und der
zugehoérigen Anlagen. Aufgrund des Fehlens trockenwarmer Habitatbedingungen oder
Sonderstandorten wie Moore kdnnen die meisten Arten ausgeschlossen werden. Die Rin-
gelnatter als Art in Gewassernéhe ist aufgrund der intensiven Nutzung und Gewasserun-
terhaltung binnendeichs und des Tideeinflusses aufRendeichs ebenfalls auszuschlieRen.
In den Garten und an naturndheren Gewassern der Umgebung kdnnten Blindschleiche,
Waldeidechse oder Ringelnatter vorkommen. Das Untersuchungsgebiet hat eine geringe
Bedeutung fir Reptilien.

Heuschrecken (Potenzial)

Das Vorkommen von Heuschrecken im Bereich des Deichgriinlands und des Deichgra-
bens ist zu erwarten. Aufgrund der intensiven Unterhaltung und regelmaiigen Mahd kon-
nen hier nur sehr wenige haufige und anspruchslose Arten einen geeigneten Lebensraum
finden. Hochstauden und Geblsche sind potenzieller Lebensraum der Kurzfligelige
Schwertschrecke (Conocephalus dorsalis), des GroRRen Heupferds (Tettigonia viridissi-
ma), der Gewohnlichen Strauchschrecke (Pholidoptera griseoaptera), des Braunen Gras-
hipfers (Chorthippus brunneus), des Verkannten Grashipfers (Chorthippus mollis) und
des Gemeinen Grashipfers (Chorthippus parallelus). Dieses Artenspektrum wurde in
Veddel auf einer Monitoringflache in der Umgebung eines alten Hafenbeckens mit ausge-
dehnten Gebusch- und Staudenfluren erfasst (ROBBELEN 2014). Im Bereich von Bra-
chen und Wegrandern sind Roesels Beil3schrecke (Metrioptera roeselii), Punktierte Zart-
schrecke (Leptophyes punctatissima) und der Weilrandige Grashupfer (Chorthippus
albomarginatus) zu erwarten, wie z.B. auf Monitoringflachen in Wilhelmsburg im Bereich
von StraBenbegleitgriin mit krautiger Vegetation nachgewiesen wurden (ROBBELEN
2014). Diese Arten sind ebenfalls haufig und hamburgweit nicht gefahrdet (ROBBELEN
2007). Die einzige in Hamburg nachgewiesene besonders geschitzte Art, die Blaufllgeli-
ge Odlandschrecke (Oedipoda caerulescens) bendtigt Trockenrasenbiotope, die hier nicht
vorhanden sind. Das Untersuchungsgebiet hat eine geringe Bedeutung fiir Heuschrecken.
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Schmetterlinge (Potenzial)

Das Vorkommen von Schmetterlingen im Bereich des Deichgrinlands und des Deichgra-
bens ist aufgrund der intensiven Unterhaltung nicht zu erwarten. Die angrenzenden Ru-
deralfluren bieten jedoch einen potenziellen Lebensraum fir Tagfalter. Es sind in dieser
Uberwiegend intensiv genutzten Landschaft nur ungefahrdete und haufige Arten wie bei-
spielsweise der Kleine Kohlweil3ling (Pieris rapae), Kleiner Fuchs (Nymphalis urticae),
Distelfalter (Vanessa cardui) und Tagpfauenauge (Nymphalis io) zu erwarten. Auch be-
sonders geschitzte Nachtfalterarten sind hier nicht auszuschlielBen. Aufgrund des Feh-
lens der Futterpflanzen ist der Nachtkerzenschwarmer als Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie nicht am Vorhabensort anzunehmen. Das Untersuchungsgebiet hat generell ei-
ne geringe Bedeutung fiir Schmetterlinge. Der Auwald und gehdlzreiche Sukzessionsfla-
chen weisen eine mittlere Bedeutung fiir Nachtfalter auf.

Holzbewohnende Kéfer (Potenzial und Kartierung)

Holzbewohnende Kaferarten sind sicherlich in den Gehdlzen des Wirkraums haufig, vor
allem im Auwald und an den alten Gehdlzbestanden auf der Dreiecksflache. Aus den be-
sonders geschiitzten Artengruppen sind z.B. Vertreter der Buprestidae (Prachtkafer),
Cerambycidae (Bockkafer) und Lucanidae (Schréter) anzunehmen. Im Bereich der Deich-
anlagen und ihrer unmittelbaren Umgebung sind keine Hinweise auf ein Vorkommen. des
streng geschiitzten Scharlachkafers Cucujus cinnabarinus gefunden worden (GURLICH
2018, Anlage 10). Das Untersuchungsgebiet hat generell eine geringe Bedeutung fir
holzbewohnende Kafer. Der Auwald und gehdlzreiche Sukzessionsflachen weisen als tot-
holzreichse Biotop eine mittlere Bedeutung auf.

Laufkafer (Potenzial)

Im Bereich der maximalen Eingriffsflache sind haufige und weit verbreitete Arten der
Laufkafer zu erwarten. Aus der besonders geschiitzten Gattung Carabus ist das Vorkom-
men von Arten wie z.B. Carabus grannulatus, Carabus nemoralis und Carabus hortensis
auch innerhalb der Deichgrundgrenzen nicht auszuschlieBen. Das Untersuchungsgebiet
hat eine geringe Bedeutung fir Laufkéfer.

Hautfligler (Potenzial)

Besonders geschitzte Arten aus der Gruppe der Hautfligler sind innerhalb der Deich-
grundgrenzen nicht zu erwarten. Wildbienen und Grabwespen sowie die Hornisse kdnnen
aber auf den BE-Flachen vorkommen. Das Untersuchungsgebiet hat eine geringe Bedeu-
tung fur Hautfltigler. Der Auwald und gehdlzreiche Sukzessionsflachen weisen eine mittle-
re Bedeutung auf.

Landschnecken (Potenzial)

Im Zusammenhang mit dem Artenschutz ist die Gewohnliche Weinbergschnecke (Helix
pomatia) zu nennen. Die Fundorte sind in Hamburg jedoch auf das Morédnengebiet oder
Gebiete mit anstehendem kalkhaltigem Untergrund beschrénkt. (DEMBINSKI et al. 1997).
Das Vorkommen der Art in der Marsch ist daher nicht anzunehmen. Weitere potenziell
vorkommende Arten im Bereich der maximalen Eingriffsflache und des Wirkraums sind
nicht geschitzt. Das Untersuchungsgebiet hat eine geringe Bedeutung fir Landschne-
cken.
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Spinnen (Potenzial)

Verbreitungsdaten oder eine Rote Liste fir Hamburg liegen nicht vor. Im Anhang IV der
FFH-Richtlinie wird nur eine Spinnenart aufgefuhrt, die jedoch nicht in Deutschland vor-
kommt. FUnf Spinnenarten sind nach BArtSchV besonders geschitzt, davon unterliegen
drei dem strengen Schutz. Vorkommen der Gerandeten Jagdspinne Dolomedes fimbria-
cus und der Gerandeten Wasserspinne Dolomedes plantarius sind in den letzten Jahren
unter anderem im Duvenstedter Brook festgestellt worden (ARGE HAMMER — HOFMANN
2015), die beiden Arten sind jedoch hier nicht zu erwarten, da die Deichgraben einer in-
tensiven Unterhaltung unterliegen. Gemalf3 den Verbreitungskarten der Deutschen Arach-
nologischen Gesellschaft (www.arages.de) sind fur keine weiteren besonders oder streng
geschitzten Arten Nachweise aus Hamburg bekannt. Das Untersuchungsgebiet hat eine
geringe Bedeutung flr Spinnen.

Krebse (Potenzial)

Eine Rote Liste oder ein Artenschutzprogramm fur Krebse in Hamburg liegen nicht vor.
Der streng geschiitzte Europaische Flusskrebs (Astacus astacus) hat keine natiirlichen
Vorkommen in Hamburg. Die streng geschutzten und potentiell in Hamburg vorkommen-
den Arten der Kiemenfuf3er (Branchiopoda) leben in regelmafig austrocknenden Stillge-
wassern und auf temporar Uberstauten Wiesen. Aufgrund ihrer speziellen Habitatsanspri-
che und ihrer Seltenheit ist sowohl das Auftreten von Flusskrebsen als auch von Kiemen-
fukern im Untersuchungsgebiet auszuschlieRen. Das Untersuchungsgebiet hat eine sehr
geringe Bedeutung fir Krebse.

5.2 Boden

Geologische Einordnung und Bodenklassifikation

Die vorhandenen Bdden sind nacheiszeitlich im Holozé&n entstanden. Es handelt sich in
Elbnahe um sandige Ablagerungen (Auensedimente) mit humosen Anteilen, die bei
Hochwasser in der Flussaue aufgelandet sind. Weiter landeinwarts finden sich tonige
Marschenablagerungen. Der Bodentyp an der Elbe ist Flussstrand, Flussrohmarsch,
Flusskleimarsch aus holozanen, perimarinen Sanden und Lehmen. Weiter landeinwarts
finden sich Flusskleimarschen, Organomarschen aus holozénen, perimarinen Lehmen
und Tonen.

Lokale Boden und Baugrundverhaltnisse

Fur das Schutzgut Boden wird als Untersuchungsraum die maximale Eingriffsflache zu-
zuglich stofflicher indirekter Wirkungen (30 m-Radius) betrachtet. Darlber hinaus ist fir
das Schutzgut nicht mit Empfindlichkeit (Larm, Erschitterungen) zu rechnen.

Nach den vorliegenden Ergebnissen (FWT 2020) der insgesamt im Bereich des Deiches
ausgefuhrten Baugrundaufschlisse ist im Planungsgebiet grundsatzlich von folgendem
Untergrundaufbau auszugehen:

e Deckschichten aus aufgefillten durchwurzelten Kleibéden

o aufgefilite Kleibdéden (Kleiabdeckung, Vollkleideich), teilweise mit anthropogenen
Beimengungen (Ziegel-/Betonreste)

o aufgefillte Sande (Deichkern)
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e gewachsene organische Weichbodenschichten (Klei, Torf bzw. deren Gemenge)
e gewachsene holozane Sande
o gewachsene pleistozane Sande.

Neuenfelder Hauptdeich

Der Abschnitt ist innerhalb der Deichgrundgrenze gekennzeichnet durch den vorhande-
nen Deich, der aus aufgefilliten Kleibéden der Kleiabdeckung sowie aus den aufgeftillten
Sanden des Deichkerns aufgebaut ist. Im Stra3enbereich stehen oberflachennah unter-
halb der Asphaltdecke und grobkérnigen Tragschichten aufgefillite Sande an.

Die Auffullungen werden grundsatzlich von gewachsenen organischen Weichboden-
schichten unterlagert. Diese gewachsenen organischen Weichschichten stehen auch au-
Berhalb des Deichquerschnitts bereits ab geringer Tiefe unter Gelande an. Sie bestehen
aus gewachsenem Klei mit weicher Konsistenz. Unterhalb der organischen Weichschich-
ten folgen Sande ab variierenden Tiefen zwischen etwa -0,5 mMNHN und -7 mNHN. Bei
den Sanden handelt es sich im Ubergangsbereich von den organischen Béden kornanaly-
tisch um Fein- und Mittelsande, in die in unterschiedlichem Umfang noch Schluff- bzw.
Kleibander eingelagert sein kénnen. Diese Sande werden als holoz&ne Sande eingestuft
und weisen nach den Ergebnissen der Drucksondierungen eine lockere bis mitteldichte
Lagerung auf. In groReren Tiefen, ab ca. -10 mNHN, werden die holozanen Sande von
pleistozdnen Sanden unterlagert. Die pleistozanen Sande weisen keine organischen An-
teile mehr auf und sind Gberwiegend mitteldicht bis dicht gelagert.

Cranzer Hauptdeich

Hier wird der vorhandene Deich aufgrund seines Aufbaus in zwei Unterabschnitte einge-
teilt werden. Westlich der Este werden die Bodenschichten des Deichaufbaus als aufge-
fullter Klei der Kleiabdeckung sowie als aufgefiilite Sande des Sandkerns angesprochen.
Am westlichen Ende des Abschnitts ist der Deich auf einer Lange von etwa 280 m als
Vollkleideich hergestellt worden. Der Deich ist in diesem Abschnitt somit ausschlief3lich
aus aufgeflilltem Klei aufgebaut worden, der lokal mit Sandlagen durchzogen ist.

Unterhalb der aufgefiilliten Klei- und Sandschichten folgen gewachsene organische
Weichschichten aus Wechsellagen von Klei und Torf sowie deren Gemenge. Wahrend
der Torf Uberwiegend in zersetzter bzw. mit faseriger Struktur vorkommt, weist der Klei ei-
ne vorwiegend weiche Konsistenz auf.

Ab Tiefen zwischen etwa -4 m NHN und -10 mNHN folgen die unterlagernden Sande, die
im Ubergangsbereich von den organischen Weichbdden, in Tiefen bis etwa -10 m NHN
Schluff- bzw. Kleibander aufweisen konnen. Die Fein- und Mittelsande in diesem Uber-
gangsbereich werden als holozane Sande angesprochen und weisen eine lockere bis mit-
teldichte Lagerung auf. Unterhalb der holoz&nen Sande folgen die pleistoz&nen Sande in
mitteldichter bis dichter Lagerung. Sie werden kornanalytisch als gemischtkdrnige Sande
angesprochen.

Estedeich

Der vorhandene Estedeich besitzt nach den Ergebnissen der Baugrundaufschliisse einen
Sandkern, der mit Klei abgedeckt ist. Unterhalb des aufgebauten Deichkorpers stehen or-
ganische Weichbtdden an, die sich aus Klei, Torf sowie deren Gemenge zusammenset-
zen. Die Unterkante der Weichbodenschichten liegt nach den aktuellen Aufschliissen in
Tiefen zwischen -5,5 mNHN und -7,75 mNHN. Unterhalb werden die organischen Weich-
bdden von gewachsenen gemischtkdrnigen Sanden unterlagert.
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Neben dem Deich wurden auf gré3eren Flachen die natlrlichen Boden im Bereich der
des Werftgelandes, des Gewerbegebiets Neuenfelde 14 und des Airbus-Werksgelandes
durch Aufschittungen tberdeckt.

Bodenfunktion nach BBodSchG und Bodenzustandsbewertung

Naturliche Funktionen des Bodens als Lebensgrundlage fiir Menschen, Tiere und Pflan-
zen sowie als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbau-
medium sind aufgrund der bestehenden Nutzungen als Deich bzw. landwirtschaftliche
Nutzung am Vorhabensort uberwiegend deutlich eingeschrankt (Vorbelastungen). Im Be-
reich von Versiegelungen sind die natirlichen Bodenfunktionen sehr stark eingeschrankt
bzw. vollstandig unterbunden. Stellenweise habe sich jedoch Sukzessionsflachen entwi-
ckeln, die zu einer Regeneration der Bodenfunktionen fuhren. Dieses gilt teilweise auch
fur die BE-Flachen.

Die Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte ist aufgrund der lang-
jahrigen Nutzung am Vorhabensort nicht mehr gegeben. Die Bdden sind durch z.T. meh-
rere Meter machtige Auffiillungen (Deich) und Abgrabungen (Deichgraben) gepragt. Ge-
otope als besondere Zeugnisse der Boden- und Landschaftsentwicklung sind am Vorha-
bensort und im nédheren Umfeld nicht vorhanden.

Besonders pragend stellt sich hingegen die Nutzungsfunktion des Bodens, insbesondere
fur die Bedirfnisse des Menschen, als technisches Bauwerk, fir die landwirtschaftliche
Nutzung und als Standortort fur Siedlungen und Verkehrswege dar. Die tbrigen Funktio-
nen z.B. flr forstwirtschaftliche Nutzung oder Rohstoffgewinnung treten dem gegeniber
stark zuriick.

Schutzwirdige Bdden

Im Fachplan Schutzwirdige Béden (Quelle: Geo-Online, Geoportal der FHH) wurden auf
verschiedenen Flachen sudlich des Vorhabensortes auf Poldern mit Flul3kleimarschen
schutzwirdige Boden (Archiv der Kulturgeschichte) ausgewiesen. Es handelt sich um ei-
ne maRige Auspragung von Kultosol-Typen (Archivklasse K2). Trotz intensiver Nutzung
durch den Obstanbau sind noch relativ gut ausgebildete Beetstrukturen, nur méaRige Ent-
wasserung und geringe Diingung kennzeichnend.

Altlasten
Die Angaben zu Altlasten wurden bei HPA, BUKEA und Bezirk Harburg abgefragt.

Das gesamte Planvorhaben befindet sich in einem Gebiet mit organischen Weichschich-
ten (Klei und Torf) im Untergrund. Infolge von Zersetzungsprozessen in diesen Bdden
kénnen auf natirliche Weise Bodengase (Methan [CH,] und Kohlendioxid [CO,]) entste-
hen und bei Neubauvorhaben oder bei Flachenversiegelungen Gassicherungsmafnah-
men erforderlich machen. Teile des Planvorhabens liegen zudem in Bereichen, in denen
eine Sedimentablagerung mit anthropogenen Belastungen (durch Uberschwemmungen
bei Elbhochwasser vor Bau des Cranzer und Neuenfelder Hauptdeichs) statigefunden hat
(siehe Anlage 8). U.a. befindet sich die genannte Dreiecksflache zwischen Cranzer Elb-
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deich, Cranzer Hauptdeich und Estedeich in diesem Gebiet. Hinweise, dass es sich bei
dieser Flache um ein Spulfeld handelt, konnten nicht bestatigt werden. Hier ist mit ent-
sprechenden Schadstoffbelastungen des Bodens zu rechnen; Informationen zur Boden-
beschaffenheit liegen jedoch nicht vor.

Das westliche Ende des Flurstiicks 3573 (Werftgelande an der Este) ist auf einer Lange
von ca. 180 m Teil der altlastverdachtigen Flache 5832-001/03. Es handelt sich um ein
Spilfeld bzw. eine Aufhhung mit Baggergut mit einem Sandanteil unter 80 %. Im Spuil-
korper werden charakteristische Verunreinigungen wie z.B. Schwermetalle, Arsen und po-
lyzyklischen aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) vermutet. Sidlich angrenzend liegt
die altlastenverdachtige Flache 5832-001/01 mit Werftbetrieb. Bei der Untersuchung von
Grundwasserproben aus den nahegelegenen Grundwassermessstellen im Jahr 2009 sind
keine Referenz- und/ oder Sanierungsleitwert Giberschreitende Schadstoffkonzentrationen
nachgewiesen worden. Aufgrund der Nutzung ist von lokalen Verunreinigungen mit bran-
chentypischen umweltrelevanten anorganischen und organischen Schadstoffen zu rech-
nen. Bei Erdarbeiten in diesen Bereichen oder weiteren Untersuchungen sind Verunreini-
gungen des Bodens durch Asbest zu beriicksichtigen.

Im Rahmen der DeichertiichtigungsmalRBhahme 1996 ist die damalige Béschungsbefesti-
gung aus bitumindsen Baustoffen wie u.a. Bitumenkiessand und Asphaltbeton als Trag-
schicht des Auf3endeichwegs verwendet worden. Die Tragschicht besteht aus pechhalti-
gem Asphaltaufbruch, welcher mit polycyclischem aromatischem Kohlenwasserstoff
(PAK) belastet ist. Diese Altlast ist aktuell gekapselt durch den Aufl3endeichweg sowie ei-
nen im Boden befindlichen Spundwandrest.

Bewertung

Im Vorhabensbereich handelt es sich um Bdden allgemeiner bis reduzierter Bedeutung
(groR¥flachige Abgrabungen, Aufschittungen und Versiegelungen). Auf ehemals als Griin-
land genutzten Flachen sind schutzwirdige Boden (Polder mit FluBkleimarschen, trotz ei-
ner intensiven Nutzung mit Obstanlagen bleibt die Einstufung als maRige Auspragung mit
ausgepragter Beetstrukturen, magige Entwéasserung und geringer Dlingung) vorhanden.

5.3 Wasser

5.3.1 Oberflachengewasser

Das Gewassersystem im Untersuchungsgebiet ist gepragt durch die Elbe. Sie nimmt zum
einen alles im Untersuchungsgebiet zuflieRende Wasser auf, zum anderen wurde durch
die Elbe die hier betrachtete Landschaft geformt. Heute bestehende Nutzungen erfordern
die Abtrennung des Umlands vom Tidegeschehen und von Hochwasserereignissen durch
Deiche, Sperr- und Schopfwerke. Das vorhandene System von Gréaben entwassert ent-
weder Uber die Este oder das Neuenfelder Schleusenfleet in die Elbe. Die vorhandenen
Stillgewasser sind kinstlich angelegt und dienen der Wasserspeicherung zur Frost-
schutzberegnung und ggf. Bewasserung. Elbe und Este sind als erheblich veranderte
Wasserkorper gemaf der WRRL ausgewiesen.
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Elbe

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich der Hamburger Unterelbe. Als Unterelbe wird
der tidebeeinflusste Abschnitt der Elbe zwischen der Staustufe Geesthacht und Cuxhaven
bezeichnet. Im Stadtgebiet von Hamburg bildet die Elbe eine Art Binnendelta aus, indem
sie sich fir etwa 15 Kilometer in die Norder- und Suderelbe aufteilt, die die Elbinsel Wil-
helmsburg umschlieBen. Ab dem Zusammenfluss der beiden Elbarme verlauft der Fluss
bis zur westlichen Stadtgrenze zwischen den Elbvororten im Norden sowie Waltershof,
Finkenwerder, Neuenfelde und Cranz im Siden. Die Aufweitung im Bereich Mihlenberger
Loch ist dadurch bedingt, dass urspringlich erst hier Norder- und Stderelbe wieder zu-
sammenflossen.

Die folgenden Angaben stammen aus dem Landesinterner Bericht zum Bearbeitungsge-
biet Elbe/Hafen — Bestandsaufnahme und Erstbewertung (Anhang Il / Anhang IV der
WRRL) 2005. Der hier zu betrachtende Oberflachenwasserkorper ist el_3 (Elbe/West),
der sich vom Mihlenberger Loch bis zur westlichen Landesgrenze erstreckt. Diese Ab-
grenzung wurde erforderlich, da am Muhlenberger Loch die spezifizierte Nutzung und der
Gewassertyp wechseln. Es handelt sich um Gewéassertyp 22 (Marschengewasser).

Der Wasserkorper el 3 ist zum Zwecke der Herstellung und Erhaltung der Schiffbarkeit
(Gewasservertiefung, Unterhaltungsbaggerungen) in seinem Wesen erheblich verandert.
Durch HochwasserschutzmaBhahmen und Siedlungstatigkeit wird eine nattrliche oder na-
turnahe Auenbildung verhindert. Die Uferbereiche sind streckenweise durch kinstliche
Steinschittungen befestigt. Es fehlt Raum fur die Entwicklung natirlicher oder naturnaher
Ufer- und Auenstrukturen. Er wird aus diesen Grinden als erheblich veranderter Wasser-
korper eingestuft.

Die biologischen, hydromorphologischen und chemisch-physikalischen Qualitétskompo-
nenten werden nicht den guten oOkologischen Zustand erreichen. Die Biozbnosen sind
durch die Nutzungen verarmt, die Hydromporphologie stark gestort, das trophische Ni-
veau zu hoch und es liegen Schadstoffbelastungen durch Organozinnverbindungen und
Schwermetalle vor. Daher wird das gute dkologische Potenzial als Umweltqualitatsziel fur
die Wasserkorper der Elbe angestrebt.

Die Aktualisierung des Bewirtschaftungsplanes (Beitrag der Freien und Hansestadt Ham-
burg zur Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans fiir den deutschen Teil der FGE Elbe
2016 bis 2021) macht folgende Angaben zum hier betrachteten Wasserkorper:

Tab. 2: Bewertung des Wasserkdrpers el_3 nach den Kriterien der WRRL

Parameter Einstufung

Okologisches Potenzial maRig

Chemischer Zustand (nach national geltendem Recht) nicht eingehalten (> 2 UQS)
Chemischer Zustand nicht eingehalten

(nach national geltendem Recht ohne Quecksilber in Biota) | (> 2 UQS)

Chemischer Zustand eingehalten
(Einhaltung der UQN fur Schwermetalle)

Chemischer Zustand (Einhaltung der UQN fiir Pestizide) eingehalten

Chemischer Zustand eingehalten
(Einhaltung der UQN fur industrielle Stoffe)
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Parameter Einstufung
Chemischer Zustand nicht eingehalten
(Einhaltung der UQN fur andere prioritére Stoffe) (>2UQs)
Umweltziele Okologie Fristverlangerung
Umweltziele Chemie Fristverlangerung
Este

Die Este entspringt am Westrand des Naturschutzgebietes Lineburger Heide bei Winter-
moor (Schneverdingen). Von dort aus flief3t sie in ndrdlicher Richtung. Sie durchquert da-
nach das Alte Land und mindet ungefahr 2 km hinter der Landesgrenze von Hamburg bei
Cranz in die Elbe. Die Untere Este ist von der Mindung bis zum Unterwasser der Schleu-
se am Buxtehuder Hafen als Bundeswasserstral3e ausgewiesen. Hier wurden Mitte des
19. Jahrhunderts und in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts umfangreiche Ufersiche-
rungsmafnahmen durchgefiihrt. Die Schiffbarkeit ist jedoch von der Tide abhangig und
wird durch Sedimentablagerungen (Versandung) behindert. Aufgrund der heute geringen
Bedeutung des Flusses fir die Berufsschifffahrt werden keine UnterhaltungsmafRhahmen
mehr durchgefihrt.

Die folgenden Angaben stammen aus dem Landesinterner Bericht zum Bearbeitungsge-
biet Este — Bestandsaufnahme und Erstbewertung (Anhang Il / Anhang IV der WRRL)
(BSU 2005). Der Unterlauf der Este auf Hamburger Gebiet umfasst gemal WRRL 1,6 %
des gesamten Bearbeitungsgebietes und wurde in zwei Wasserkorper aufgeteilt. Der
Wasserkorper es_1 umfasst die Este vom Werftgelande bis zur Mindung in die Elbe am
Muhlenberger Loch. Er wurde vom (brigen Verlauf der Este abgetrennt, da er durch den
Betrieb der Werft einem besonders hohen und speziellen Nutzungsdruck unterliegt. Der
Wasserkorper es_2 umfasst die Este von der Landesgrenze Hamburgs bis zum Werftge-
lande.

Der Unterlauf der Este ist durch Siedlungstétigkeit und landwirtschaftliche Nutzung stark
Uberformt worden. Die Ufer sind befestigt, es wurden aul3erdem Kaianlagen fiir Sportboo-
te errichtet. Besonders intensiv ist die anthropogene Uberpragung im Wasserkorper es_1
durch den langjahrigen Betrieb einer Werft. Dort wurden tiefe Liegebecken fir Schiffe an-
gelegt und durch Baggerungen erhalten. An der Mindung der Este zum Muhlenberger
Loch trennt das Sperrwerk bei Hochwasser die Este vom Tideeinfluss der Elbe. Durch
diese MafRnahmen wurde die Hydromorphologie der Wasserkorper es_1 und es_2 so
grundlegend verandert, dass sie als erheblich verandert gekennzeichnet werden.

Die Este wird auf Hamburger Gebiet als naturnaher, aber beeintrachtigter Fluss einge-
stuft. Es wechseln verbaute Abschnitte mit unbefestigten Uferabschnitten. Entlang der
Werft ist ein langerer Uferabschnitt mit einer Spundwand befestigt. Bereichsweise ist ein
schmaler Ufersaum aus Ro6hricht, Uferstauden oder Gebiisch vorhanden. Bei Niedrigwas-
ser werden schmale Wattflichen ohne Bewuchs freigelegt. In der Ortslage von Cranz
grenzen Garten (Einzelhausbebauung) mit einer entsprechenden Gartennutzung an das
Gewasser, es finden sich auch mehrere Bootsanlegestellen.

Die Sedimente der Este-Miundung (Wasserkérper es_1) sind im Bereich des Werftgelan-
des durch Organozinnverbindungen belastet. Die Ursache liegt im jahrzehntelangen Um-
gang mit TBT-haltigen Antifouling-Farben auf der Werft. Der Eintrag ist seit September
1998 abgestellt.
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Die Aktualisierung des Bewirtschaftungsplanes (Beitrag der Freien und Hansestadt Ham-
burg zur Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans fur den deutschen Teil der FGE Elbe
2016 bis 2021) macht folgende Angaben zur Este.

Tab. 3: Bewertung des Wasserkdrpers es_1 nach den Kriterien der WRRL

Parameter Einstufung

Okologisches Potenzial unbefriedigend

Chemischer Zustand (nach national geltendem Recht) nicht eingehalten (> 2 UQS)
Chemischer Zustand nicht eingehalten

(nach national geltendem Recht ohne Quecksilber in Biota) | (> 2 UQS)

Chemischer Zustand nicht eingehalten (> 2 UQS)
(Einhaltung der UQN fir Schwermetalle)

Chemischer Zustand (Einhaltung der UQN fir Pestizide) keine Bewertung maglich
Chemischer Zustand keine Bewertung maglich

(Einhaltung der UQN fir industrielle Stoffe)

Chemischer Zustand keine Bewertung mdglich
(Einhaltung der UQN fur andere prioritére Stoffe)

Umweltziele Okologie Fristverlangerung
Umweltziele Chemie Fristverlangerung
Grabensysteme

Die vorhandenen Grabensysteme kénnen in drei Bereiche aufgeteilt werden:

e Der Bereich Cranz von der Landesgrenze bis zum Beginn der Stral3e Cranzer
Elbdeich entwéssert in Graben im Hinterland.

o Der Bereich Estedeich bis Sperrwerk Estemiindung entwassert Uber einen nach
Suden fuhrenden Graben in die Este.

o Der Bereich Neuenfelde (Neuer Fahrweg bis Rosengarten) entwassert tber das
Neuenfelder Schleusenfleet und das Schopfwerk Neuenfelde in die Elbe.

Die folgenden Angaben wurden dem Gutachten ,Wasserwirtschaftliche Untersuchungen
Neuenfelder Hauptdeich* (BWS 2015) enthommen.

Die Entwasserung von Deich und der StraRe Neuenfelder Hauptdeich wird tiber den siid-
lich der StraRe gelegenen Binnendeichgraben in das Schleusenfleet gefihrt. Eine Reini-
gung erfolgt Gber Boschungsinfiltration. Im Bereich der Zufahrt zum Werksgelande von
Airbus entwéssern Deich und Straf3e in einen unmittelbar stdlich des Deiches gelegenen
Graben, der gleichzeitig Ruckhaltefunktion hat. Uber einen gedrosselten Abfluss wird das
Wasser dann in das Entwasserungssystem der Umfahrung ,Am Rosengarten® eingeleitet.
Die Umfahrung entwassert in ein System aus Straf3engraben und schlief3lich Gber einen
Filterdamm (Reinigung) und einen zweiten, sich westlich an den Stra3engraben der Orts-
umfahrung anschlieBenden Graben in den Binnendeichgraben.

Das Hinterland entwéssert westlich des Neuenfelder Damms nach Norden in den Binnen-
deichgraben. Die Flachen zwischen Neuenfelder Damm und Neuenfelder Schleusenfleet
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entwassern direkt oder Uber einen weiteren Graben in das Schleusenfleet. Die Flachen
zwischen Schleusenfleet und Umfahrung entwassern direkt oder Uber weitere Graben in
den dstlichen Deichrandgraben. Die Flachen zwischen Umfahrung und Werksgelande
Airbus entwassern tUber das oben genannte System ebenfalls in den dstlichen Deichrand-
graben.

Folgende Anderungen sind seit dem Gutachten von BWS (2015) eingetreten:

Der Wasserstand im Neuenfelder Schleusenfleet liegt nach Herstellung des Verbindungs-
gewassers im Normalbetrieb bei +0,30 mMNHN. Da der Schlickhorizont im Muhlenberger
Loch derzeit ca. +1,20 bis +1,30 mNHN erreicht, ist eine Entwasserung (freier Abfluss)
Uber das Deichsiel nicht mdglich, Wasser wird durch das Schdpfwerk Neuenfelde abge-
pumpt.

Die Graben im Gebiet sind anthropogenen Ursprungs und werden als Vorfluter intensiv
unterhalten. Dementsprechend sind sie struktur- und vegetationsarm, nahrstoffreich und
teilweise nur temporar wasserfithrend.

Bewertung

Die Graben und das Neuenfelder Schleusenfleet wurden kiinstlich angelegt und haben
Uberwiegend wasserwirtschaftliche Funktion. Die Bedeutung als Gewasser(lebensraum)
ist gering. Elbe und Este .sind ebenfalls anthropogen tberformt, weisen aber als Gewas-
ser mit natdrlicher Tidedynamik besonders in den Ufer- und Flachwasserbereichen eine
hohe Bedeutung auf.

5.3.2 Grundwasser

Der Hauptgrundwasserleiter NI11_3 umfasst Teile der Marsch sudlich der Elbe und der
Suderelbe und reicht bis nach Niedersachsen. Im Bereich der Marsch ist der Haupt-
grundwasserleiter Teil eines Porengrundwasserleiters (liberwiegend Sande), der stratigra-
fisch dem Holozéan und der Weichsel-Kaltzeit zuzurechnen ist. Der tiefe Grundwasserkor-
per N8 ist ein Porengrundwasserleiter, der den Unteren Braunkohlensanden zugerechnet
wird.

Aufgrund der hafenspezifischen Industrie- und Gewerbeflachen sowie der Siedlungsdichte
in Hamburg ist hier grundsatzlich von einem Risiko durch diffuse Schadstoffquellen aus-
zugehen. Ein Risiko durch landwirtschaftliche Nutzung ist vor allem in Niedersachsen zu
erwarten. Der Hauptgrundwasserleiter NI11_3 ist in der Marsch durch gering durchléssige
Deckschichten vor Schadstoffeintrdgen geschiitzt. In der Geest wird eine unzureichende
Schutzwirkung der Deckschichten in Bezug auf die Grundwasserkérper in Hauptgrund-
wasserleitern angenommen. Der Hauptgrundwasserleiter ist abhéngig von den Tidewas-
serstdnden der Elbe und folgt diesen phasenverschoben und mit gedampfter Amplitude.
Er wird nicht fur die Trinkwasserversorgung genutzt.

Der tiefe Grundwasserkoérper N8 ist durch machtige schwer wasserdurchléassige Deck-
schichten flachenhaft gegeniiber anthropogenen Beeintrachtigungen geschitzt und die
Druckpotenziale des Grundwasserspiegels sind in den Unteren Braunkohlensanden nach
oben gerichtet. Punktuelle Schadstoffquellen (Altlasten) und sonstige potenziell diffuse
Schadstoffquellen (Altspilfelder) werden nicht als Risiko fir den guten chemischen Zu-
stands angesehen. Der tiefe Grundwasserkorper wird fur die 6ffentliche Trinkwasserver-
sorgung genutzt.
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Die Aktualisierung des Bewirtschaftungsplanes (Beitrag der Freien und Hansestadt Ham-
burg zur Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans fir den deutschen Teil der FGE Elbe
2016 bis 2021) macht folgende Angaben zu den Grundwasserképern:

Tab. 4. Bewertung des Grundwassers nach den Kriterien der WRRL

Einstufung
Parameter NI1l 3 N8
MengenmaRiger Zustand gut gut
Chemischer Zustand schlecht gut
Umweltziel Menge Zielerreichung 2015 Zielerreichung 2015
Umweltziele Chemie Fristverlangerung Zielerreichung 2015

Wahrend der Baugrunduntersuchungen wurden im Bereich des Cranzer und Neuenfelder
Hauptdeiches Stauwasserstande zwischen +0,42 mNHN und +2,31 mNHN am Deichful3
und zwischen +1,20 mNHN und +2,89 mNHN im Bereich der Deichkrone (FWT 2020)
gemessen. Hierbei handelt es sich um versickertes Niederschlagswasser, das sich auf
wasserundurchlassigem Klei staut. Der Stauwasserstand wird von den Tidewasserstan-
den der Elbe beeinflusst.

Bewertung

Bezlglich des Grundwassers ist zwischen dem chemisch belasteten und unzureichend
geschitzten Hauptgrundwasserleiter mit geringer Bedeutung und dem tiefen Grundwas-
serkdrper mit hoher Wertigkeit zu unterscheiden.

5.4 Klima und Luft

5.4.1 Klima

Fur die Beschreibung der klimatischen Bedingungen im Untersuchungsgebiet wurden die
Daten der Station Hamburg Fuhlsbiittel (langjahrige Messreihen, Quelle: DWD) sowie die
letzten 5 Jahre der Station Finkenwerder West beztiglich Temperatur, Niederschlag, Son-
nenscheindauer, Windgeschwindigkeit und Windrichtung ausgewertet (Quelle: Hamburger
Luftmessnetz).

Lufttemperatur

Die Lufttemperatur in Hamburg-Fuhlsbuttel betrug von 1981 bis 2010 im Mittel 9,4°C. Das
kalteste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war das Jahr 1940 mit 6,8°C, das
warmste 2014 mit 10,8°C. Die jahrliche Zahl der Sommertage (Tmax = 25°C) betragt im
Schnitt 26,5 und der heil3en Tage (Tmax = 30°C) 4,5, Frosttage (Tmin < 0°C) treten im
Mittel 70-mal pro Jahr auf, Eistage (Tmax < 0°C) 16,4-mal.
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Die Lufttemperatur an der Messstation Finkenwerder-West schwankte in den letzten 5
Jahren von durchschnittlich 1,9°C im Januar bis 19,0°C im Juli. Das Jahresmittel der letz-
ten 5 Jahre betragt 10,6°C und liegt damit Gber 1°C hdher als der in Hamburg-Fuhlsbittel
von 1981 bis 2010 gemessenen Wert. Hier spielt neben dem Klimawandel mdglicher-
weise noch die Lage der Messstation (Gewassernahe) eine Rolle.

Niederschlag

Die jahrliche Niederschlagshohensumme in Hamburg Fuhlsbittel betrug von 1981 bis
2010 im Mittel 793 mm. Extrem trocken war das Jahr 1959 mit nur 392 mm, ein sehr nas-
ses Jahr war 2007 mit 1072 mm.

Die Niederschlagshéhen an der Messstation Finkenwerder-West schwankten im betrach-
teten Zeitraum von durchschnittlich 33,6 mm im November bis 84,0 mm im Juli. Im Winter
fallen die meisten Niederschlage im Januar. Eine Auswertung der Jahressummen ist auf-
grund einiger Ausfalle der Station im betrachteten Zeitraum nicht aussagekraftig.

Sonnenscheindauer

Die jahrliche Sonnenscheindauer in Hamburg Fuhlsbittel summierte sich im Mittel zwi-
schen 1981 und 2010 zu 1580 Sonnenstunden. Das Maximum seit 1936 betrug tber 2040
h im Jahr 1947, das Minimum erreichte nur 1286 h im Jahr 1998.

Windgeschwindigkeit und Windrichtung

Windgeschwindigkeit und Windrichtungsverteilung wurden lediglich an der Messstation
Finkenwerder-West gemessen.

Die mittleren monatlichen Windgeschwindigkeiten lagen zwischen 1,2 m/s im August und
2,7 m/s im Januar.

Die Hauptwindrichtung liegt im Sommer bei West bis Westnordwest, im Winter bei Sid-
west bis Siid. Daneben gibt es aber auch eine hdhere Zahl von Tagen mit Ostwindwetter-
lagen. Diese sind im Winter haufiger als im Sommer.

Zusammenfassung

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich von feuchtgemaRigtem Seeklima. Das Klima
wird durch die Anwesenheit einer grol3en Wassermasse (in diesem Fall der Atlantik), die
gleichzeitig in der vorherrschenden Windrichtung liegt, beeinflusst. Da das Wasser als
Temperaturpuffer fungiert, kommt es im Gegensatz zu kontinentalem Klima zu wesentlich
geringeren Temperaturschwankungen sowohl zwischen Tag und Nacht als auch zwischen
Sommer und Winter. Zudem reduziert der vergleichsweise hohe Wasserdampfgehalt der
Luft die Sonneneinstrahlung und fuhrt zu relativ hohen Niederschlagen, auch wahrend
des trockensten Monats.

Prinzipiell gehdrt die Elbeniederung jedoch zu den besonders stark frostgefahrdeten Be-
reichen. Bei entsprechenden klimatischen Bedingungen sammeln sich die von den an-
grenzenden offenen, kaltluftproduzierenden Flachen abflieRenden kalten Luftmassen in
der Niederung. Da der Luftaustausch durch Deiche und andere kinstliche Aufh6hungen
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sowie bauliche Querriegel eingeschréankt wird, bilden sich bei entsprechenden windarmen
Wetterlagen grof3e Kaltluftseen. Bei Spatfrésten im April und Mai sind Obstbliten daher
frostgefahrdet, auch wenn die Gewasser grundsatzlich durch die Warmeabgabe ihrer
Wasserflachen temperaturausgleichend wirken und damit den Obstanbau begunstigen.

5.4.2 Lufthygienische Hintergrundbelastungen

Fur die Bewertung der Luftqualitat wurden die Daten der Luftmessstationen Hamburg-
Finkenwerder West (72FI) und Hamburg-Finkenwerder Airbus (73FW) herangezogen. Es
handelt sich um Sondermessstationen mit externer Beauftragung durch die Firma Airbus.

Die Station Hamburg-Finkenwerder West liegt im Stadtteil Finkenwerder im NelRkatenweg
la auf dem Grinstreifen vor dem Grundstiick. Die Station misst seit dem Februar 2004
Feinstaub und Stickoxide (NO, NO,, NO,). Die Station Hamburg-Finkenwerder Airbus liegt
auf dem Gelande der Flugzeugwerft der Firma Airbus, nérdlich vom 6ffentlichen Parkplatz
an der StralRe Nefdeich. Die Station misst seit dem Januar 2004 Stickoxide (NO, NO,,
NO,). Weitergehende Standortinformationen sind im Hamburger Luftmessnetz
(http://luft.hamburg.de/) zu finden. Fir die Darstellung und Bewertung der aktuellen Belas-
tung mit Stickoxiden wird NO, als Leitkomponente herangezogen, weil fir NO aufgrund
dessen hoher Instabilitat weder in der 22. BImSchV noch in der TA Luft Grenzwerte fest-
gelegt sind.

Der Jahresmittelwert der Stickstoffdioxid-Konzentrationen lag 2019 bei 16 ug/ms3 (73FW)
bzw. 17 pg/m3 (72Fl). Der Grenzwert von 40 pg/m3 wird nicht erreicht. Auch die 1-h-
Mittelwerte betrugen maximal 89 pg/m3 bzw. 91 pg/ms3, so dass der Grenzwert von 200
pg/m3 nicht ein einziges Mal Uberschritten wurde. Der Jahresmittelwert der Feinstaubbe-
lastung lag bei 17 pg/m3 und erreichte somit den Grenzwert von 40 pg/m? nicht. Der Ta-
gesmittelwert von 40 pg/m3 wurde 8-mal tiberschritten, erlaubt sind 35 Uberschreitungen.
Der Maximalwert betrug 74 pg/m3. Ein deutlicher Unterschied zwischen den Messwerten
der beiden Stationen besteht nicht..

Die Ergebnisse der lufthygienischen Messungen waren in den letzten 10 Jahren weitge-
hend vergleichbar. Der Jahresmittelwert der Feinstaubbelastung lag zwischen 16 und
23 ug/m3, der Jahresmittelwert der Stickstoffdioxidkonzentration zwischen 17 und
22 pg/ma. Eine Uberschreitung des 1-h-Mittelwertes bei Stickstoffdioxid wurde nicht fest-
gestellt. Die Zahl der Uberschreitungen des Tagemittelwertes bei Feinstaub war in den
Jahren 2010 und 2011 mit 15 bzw. 18 relativ hoch und sank dann auf Werte zwischen 1
und 5. 2017 war dann mit 8 Uberschreitungen wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen.
Auch im Jahr 2020 sind bereits nach zwei Monaten wieder 2 Uberschreitungen gemessen
worden. Die Belastung der Luft ist jedoch weiterhin und langfristig gesehen als gering ein-
zustufen.

5.4.3 Bewertung

Die Luftbelastung an beiden Stationen wird gemessen an den bestehenden Grenzwerten
aktuell als gering eingestuft. Dies entspricht dem langfristigen Trend der letzten 10 Jah-
ren,
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5.5 Landschaft

5.5.1 Allgemeine Beschreibung des Landschaftshildes

Das Schutzgut Landschaft wird in besonderem Mal3e durch Begriffe wie Eigenart, Vielfalt
und Schonheit definiert (81 BNatSchG) und entspricht daher in erster Linie einem sehr
subjektiven Wahrnehmungsempfinden. Die Landschaft umfasst zudem die land-
schaftsokologischen Kriterien, die sich in der Lebensraumfunktion widerspiegeln. Da die-
se bereits mit den Schutzgitern oben beschrieben wurden, wird hier vorrangig das Land-
schaftsbild betrachtet.

Die Landschaft wurde durch die Elbe gepragt und hat sich als flache Flussmarsch (Elb-
marsch) ausgebildet. Das Landschaftsbild besteht im Deichhinterland aus den Elementen
Siedlungsstrukturen von Cranz und Neuenfelde (ehemalige Marschhufendérfer) mit z. T.
noch regionaltypischen, historischen Hofanlagen sowie Obstanbauflachen, gegliedert
durch Graben, Fleete, Bewéasserungsteiche. Lokal liegen eingestreut in die intensive Nut-
zung auch Weidengeholze, Ruderalflachen und Réhrichte als Relikte der ehemals stark
feuchtigkeitsgepragten Flusslandschaft. Vor dem Deich befinden sich mit Auwald und
Wattflachen wenig anthropogen beeinflusste Landschaftselemente. Dazwischen liegt der
Deich als trennende und die Este als verbindende Struktur. Von den am Elbdeich entlang-
fuhrenden Straen gehen visuelle und akustische Belastungen aus. Die landschaftlichen
und kulturellen Eigenarten machen das Gebiet zu einem wichtigen Naherholungsziel.

5.5.2 Bewertung von Eigenart, Vielfalt und Schénheit

Eigenart

Die Eigenart eines Landschaftsraumes wird definiert unter Berlicksichtigung der Identitat
und der historischen Entwicklung einer Landschaft (Charakter) sowie der Urspringlichkeit
und Einzigartigkeit. Die Identifikation mit einer Landschaft ist haufig mit seiner Eigenart
verbunden.

Bewertung der Eigenart: Der Landschaftsraum sidlich der Elbe kennzeichnet die typische
Entwicklung einer Kombination aus Natur-, Erholungs-, Wohn- und Landwirtschaftsstand-
ort mit vielfaltigen Strukturen und einem besonderen, fir das Alte Land typischen Charak-
ter. Kennzeichnend fiir diesen Landschaftsraum ist die naturnahe Landschaft vor dem
Deich und intensiv genutzte Obstbaukulturen des Marschlandes hinter dem Deich. Die ur-
spriingliche Verzahnung beider Elemente durch die Hochwasser und Sturmfluten der Elbe
wurde durch den Deichbau nach der Sturmflut 1962 beendet, so dass heute eine klare
Trennung zwischen beiden Bereichen vorliegt und die gleichzeitige Erlebbarkeit nur noch
von der Deichkrone aus moglich ist. Die Attraktivitdt der Obstanbauflachen ist stark von
der Jahreszeit abhangig. Insbesondere zur Zeit der Obstblite handelt es sich um einen
stark frequentierten Raum, der von vielen Erholungssuchenden aufgesucht wird. Die Ei-
genart wird daher als hoch bewertet, begriindet in der fur die Elbmarsch typischen Nut-
zung des Obstanbaus (historische Kulturlandschaft) in Verbindung mit der heute fur den
Elberaum typischen Deichlinie und Resten der Naturlandschaft noérdlich des Deiches.
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Vielfalt

Vielfalt wird definiert Uber die Anzahl von Landschaftsbild bestimmenden und naturraum-
typischen Wertelementen und Kleinstrukturen sowie von einer allgemeinen Struktur- und
Reliefvielfalt. Eine vielféaltige Landschaft wird vom Menschen als interessant empfunden.

Bewertung der Vielfalt: Der Landschaftraum an der Elbe ist auf den ersten Blick als ein-
férmig zu beschreiben. Dazu tragt zum einen das fehlende natirliche Relief als auch die
optische regelméaRige Struktur der Obstbaumplantagen bei, insbesondere, wenn man sich
im StraBenraum bewegt. Von der Deichkrone aus gesehen, ist eine groRere Vielfalt zu er-
kennen, die zum einen die Unterschiede zwischen Vordeichsflachen und Hinterland um-
fasst und zum anderen auch kleinraumig verschiedene Biotope und Siedlungsstrukturen
im Hinterland.

Schonheit

Die Schonheit einer Landschaft definiert sich Uber harmonische Strukturen und wird sehr
subjektiv empfunden.

Bewertung der Schénheit: Der Landschaftsraum der Elbmarsch im Vorhabensbereich
weist keine besondere Schoénheit auf, da Deich, Hauptverkehrsstralien sowie Gewerbe-
und Hafenanlagen das Landschaftshild weithin dominieren. Diese wenig asthetischen
Elemente flieBen als Vorbelastungen/Beeintrachtigungen des Landschaftshildes in die
Bewertung ein.

Erganzend wird fir die Bewertung des Landschaftsbildes haufig auch die Naturnahe her-
angezogen, welche im Vorhabensbereich nur noch im nérdlichen Abschnitt vorhanden ist
(Muhlenberger Loch).
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6 Darstellung von Vermeidung und Minimierung
6.1 Prufung der Vermeidbarkeit des Eingriffes

Die gemalR BNatSchG verpflichtende Vermeidung des Eingriffs ist bei Umsetzung des
Vorhabens an dieser Stelle nicht moglich. Die neue H6he des Deiches ist durch die Vor-
gabe neuer Bemessungswasserstande fir den Sturmflutschutz durch den Hamburger Se-
nat vorgegeben (Erhéhung von derzeit +7,30 mNHN am Pegel St. Pauli um 80 cm auf
+8,10 mNHN). Die Erh6éhung beinhaltet einen Klimazuschlag fir den zu erwartenden An-
stieg des Meeresspiegels. Die Ausgestaltung des Deiches als Erddeich ist durch die
Hamburger Deichordnung bedingt.

Eine Umsetzung des Vorhabens an anderer Stelle wirde weitergehende Eingriffe in Natur
und Landschaft darstellen. Die Durchfiihrung an der Stelle des bestehenden Deiches stellt
bereits eine Minimierung dar. Standortalternativen an anderer Stelle wurden nicht in Be-
tracht gezogen.

6.2 Planungsbedingte Vermeidungsmalnahmen

Durch das Vorhaben sind schon allein durch die FlachengroRe zum Teil nachteilige Um-
weltauswirkungen auf die Schutzguter zu erwarten, die teilweise durch umfangreiche
MalRnahmen zur Umweltvorsorge (s. Tab. 6) bereits im Rahmen der Planung soweit ver-
mieden und gemindert und ausgeglichen werden konnten, dass keine erheblichen Beein-
trachtigungen fir die Umwelt verbleiben.

Schutzgut Mensch

Fur die bauzeitliche Verkehrsfiihrung ist in der Regel wahrend der Bauzeiten Einbahnver-
kehr vorgesehen, aulRerhalb der jeweiligen Bauphasen wird der Verkehr in beiden Rich-
tungen Uber die Baustelle geftihrt. Blockverkehr und vollstéandige Sperrungen werden nur
kurzzeitig erfolgen. Radfahrer und Fu3ganger werden im ersten Baujahr umgeleitet und
konnen dann in den folgenden Jahren uber den Aul3endeichweg fahren. So werden die
Verkehrsbehinderungen moglichst geringgehalten.

Es ist eine Minimierung der Transportvorgdnge von Bdden (Klei, Sand) im Baufortschritt
vorgesehen.

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Die Deichertichtigung erfolgt nach binnendeichs. Erheblich negative Umweltauswirkun-
gen insbesondere durch Flacheninanspruchnahme auf die aul3endeichs liegenden
Schutzgebiete werden so vermieden.

Parallel zu der Verfullung der bestehenden Deichgrdben werden die neuen Deichgraben
angelegt, so dass immer der neue Grabenabschnitt bereits als Lebensraum zur Verfi-
gung steht, bevor der bestehende verflillt wird.

Die Spundwande am Siel- und Schopfwerk Neuenfelde werden eingeruttelt oder vibriert,
nicht gerammt.
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Fur die StralRenbeleuchtung (Betriebsphase) werden insektenfreundliche Leuchtmittel
(LED-Lampen mit warmweil3er oder neutralweil3er Farbtemperatur) verwendet. Eine weite
Abstrahlung in die Umgebung wird durch Gehause mit Richtcharakter und durch eine
moglichst niedrige Anbringung vermieden.

Schutzgut Flache und Boden

Die Flacheninanspruchnahme aufRerhalb der Deichgrundgrenzen wurde so gering wie
mdglich gehalten. Dazu werden teilweise auch konstruktive Elemente (Winkelstltzwénde)
eingesetzt.

Die Oberbdden aus dem Bereich des neuen Binnendeichgrabens werden unter Beach-
tung des Verschlechterungsverbots verwertet. Dies erfolgt durch einen 20 - 30 cm méch-
tigen Auftrag der Boéden auf landwirtschaftlichen Flachen, wobei obstbaulich genutzte Bo-
den auch nur auf Obstbauflachen verbracht werden.

Der Oberboden auf den BE-Flachen wird abgeschoben, auf den BE-Flachen oder exter-
nen Flachen fachgerecht gelagert und nach Ende der temporaren Nutzung entsprechend
wieder aufgebracht. Dabei sind 812 BBodSchG und DIN 19731 zu beachten.

Die belasteten Materialien in der Tragschicht des AuRendeichwegs werden unter Vermei-
dung von Staubbildung ausgebaut und ordnungsgemar entsorgt.

Die Boden werden soweit wie moglich wiederverwendet (Einbau der Sandbdden des tem-
poraren Auflastkdrpers in den Deichkern, erneute Verwendung des Kleis aus dem beste-
henden Deich fir die Verstarkung).

Zur Vermeidung eines Grundbruches ist das Herstellen neuer Binnendeichgrdben nur
wahrend Normaltiden durchzufihren.

Schutzgut Wasser

Falls eine Absenkung des Stauwassers zur Ausfiihrung von tiefliegenden Grabenab-
schnitten und Baugruben erforderlich wird, wird diese kleinrdumig und temporar durchge-
fuhrt.

Die Vertikaldranagen im temporaren Auflastkdrper reichen bis in die Weichschichten, aber
nicht bis zum Grundwasserleiter. Der Abstand zum Grundwasserleiter muss mindestens
1 m betragen. Zur Festlegung der Unterkante der Dréns ist ein Raster fur Baugrunder-
kundungen von 50 m zu wahlen.

Die Auftriebssicherung der Sohle des Binnendeichgrabens erfolgt nicht durch Verbau,
sondern mittels Bodenverfestigung der anstehenden Sande

Das in der Bauphase in die Binnendeichgraben eingeleitete Baugruben- und Porenwasser
wird kontrolliert und bei Bedarf vor Einleitung in Este oder Elbe gereinigt.

6.3 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmal3ihahmen

Zur Vermeidung von Verbotstatbestdnden sind Bauzeitenregelungen umzusetzen. Diese
sind im Fachbeitrag Artenschutz (Unterlage 09) detailliert beschrieben und werden nach-
folgend (s. Tab. 7 und 8) zusammengefasst.
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Tab. 5: Bauzeitenregelung nach Monaten

Nr.

MalRnahmen

I i (v v (Ve (Ve VIE X X XX

AVl

Fallung von Gehdlzen
au3erhalb der Tages-
guartierzeit von Fleder-
mausen

AV2

Baufeldfreimachung au-
Berhalb von Gehdlzen

AV3

Bauzeitenregelung Arbei-
ten Aul3endeichsho-
schung (Pflasterung etc.)

AV4

Verschluss von potenziel-
len Brutpléatzen der Bach-
stelze am SSW

MaRnahme im genannten Monat zulassig, unter Berlicksichtigung der Tatsache, dass sicherheitsrele-
vante Arbeiten an der Deichanlage nur in der sturmflutfreien Zeit mdglich sind

Tab. 6: Weitere artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen

Nr.

Tiergruppe

VermeidungsmafBnahme

AV5

Amphibien

Absammeln von Amphibien

Die in den bestehenden Deichgraben befindlichen Amphibien
werden soweit wie mdglich abgesammelt und in ein bestehen-
des Gewasser hinter dem Deich (z. B. Graben im Bereich der
Ausgleichflachen westlich der Este oder Verbindungsgewas-
ser) verbracht. Es kann nicht verhindert werden, dass einzelne
Tiere im Graben verbleiben und getétet werden. Dies ent-
spricht dem allgemeinen Lebensrisiko in einem solchen inten-
siv unterhaltenen Gewasser und wird daher nicht als Verbots-
tatbestand gewertet.

AV6

Amphibien

Abgrenzung der Baustelle durch einen Amphibienzaun

Die Baustelle wird in den Bereichen, in denen ein Deichgraben
angrenzt, nach Suden hin durch einen festen Amphibienzaun
vor aus der Umgebung zum neuen Deichgraben wandernden
Amphibien abgegrenzt. Der Deichgraben steht zwar bereits zu
Anfang der Bauphase als Lebensraum zur Verfugung, wird
aber bauzeitlich zur Aufnahme von Wasser aus den Wasser-
haltungen und Porenwasser (Auflast) genutzt und am Ende der
Bauphase neu profiliert. Daher sollte die Neubesiedlung wah-
rend der Bauphase so weit wie mdglich reduziert werden. Die
Funktionsfahigkeit muss Gber den gesamten Bauzeitraum ge-
wahrleistet werden.
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6.4 Vermeidungs- und MinimierungsmalBhahmen im Rahmen der FFH-
Vertraglichkeit

Im Hinblick auf die FFH-Vertraglichkeit sind Uber die bereits erfolgte Optimierung der Pla-
nung hinausgehende Mal3nahmen zur Schadensbegrenzung nicht erforderlich.

6.5 Weitere Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen

Es werden unabhangig von den planungsbedingten und artenschutzrechtlich erforderli-
chen Vermeidungs- und Minimierungsmalfinahmen weitere Mal3hahmen aufgefiihrt.

Tab. 7: Weitere Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen

Nr. VermeidungsmalRhahme

VM1 Schutz von Gehdlzen

Geholze innerhalb oder angrenzend an bauzeitlich genutzte Flachen, die erhalten
bleiben, sind mit einem ordnungsgemafen Baumschutz vor Beschadigung zu schiit-
zen
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7 Darstellung der unvermeidbaren erheblichen Beein-
trachtigungen (Eingriffsermittiung)

7.1 Tiere und Pflanzen

7.1.1 Biotope

Die Herstellung der Deichertiichtigung ist mit Flacheninanspruchnahme innerhalb und
sudlich der Deichgrundgrenzen verbunden. Innerhalb der bestehenden Deichgrundgren-
zen ist die Eingriffsregelung nicht anzuwenden. Sudlich der aktuellen Deichgrundgrenze
werden rd. 1,2 ha Biotope dauerhaft durch Anlagen des neuen Deichs in Anspruch ge-
nommen. Der erweiterte Deichgrund und die dauerhaft beschrankte Flache umfassen zu-
sammen etwa 1,3 ha. Die weitergehende temporare Flacheninanspruchnahme auf dem
Baufeld und den BE-Flachen betragt abziiglich der auf aktuellem Deichgrund liegenden
Bereichen betragt etwas mehr als 3 ha. Diese nur in der Bauphase in Anspruch genom-
menen Biotope werden soweit wie moglich wiederhergestellt. Die betroffenen Flachen
sind in den Anhangen 2 (Konfliktkarten) dargestellt.

Tab. 8: Durch die BaumalRhahmen betroffene Biotoptypen aul3erhalb der bestehenden
Deichgrundgrenzen

Dauerhafter
Dauerhaf- | Verlust (erwei- | Zusatzliche
ter Ver- terter Deich- temporare
lust (neu- grund) bzw. Flachenin-
er Deich- | dauerhaft be- anspruch-
grund) schréankte Fla- nahme

Biotoptyp [m2] che [m?] [m2]
Halbruderale Gras- u. Staudenflur
feuchter u. mittlerer Standorte (AKM/F) 3.400 2.650 20.050
Gewerbe- und Industrieflachen (BI) 100 150 900
Dorfliche Bebauung, verstadtert (BMS) 0 600 2.250
Einzelhausbebauung (BN) 250 450 0
Grabeland (EKG) 50 150 0
Spielplatz (ET) 200 250 0
Kanal (FK) 50 250 0
Nahrstoffreicher Graben mit Stillwassercha-
rakter (FGR) 0 0 1.100
Flusswatt, ohne Bewuchs (FWO) 0 0 150
Artenarmes gemahtes Grinland mittle-
rer Standorte (GIM) 50 0 1.600
Sonstiges Kleingeholz (HGZ) 150 150
Strauch-Baumhecke (HHM) 0 250
LAL (Acker) 1.250 1.150 50
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Dauerhafter
Dauerhaf- | Verlust (erwei- | Zusatzliche
ter Ver- terter Deich- temporare
lust (neu- grund) bzw. Flachenin-
er Deich- | dauerhaft be- anspruch-
grund) schrankte Fla- nahme
Biotoptyp [m?2] che [m2] [m2]
Obstbauflachen (LOA) 4.900 6.600 600
StralRen und Parkplatze (VS) 1.200 300 3.350
Summe 11.600 12.950 30.050

Werte alle gerundet auf 50 m2

Durch die Baumaflinahme sind zusatzlich zu den in der vorstehenden Tabelle genannten
Biotoptypen HGZ und LOA Gehdlze betroffen, die als Bestandteil von Biotoptypen wie
AKM in der Biotoptypenkartierung der FHH nicht weiter differenziert wurden. Die besonde-
re Funktion von Geholzen, z.B. als Brutplatz von Gehdlzbritern, wird durch die Bilanzie-
rung gemal Staatsratemodell nicht ausreichend bertcksichtigt. Ein entsprechender Funk-
tionsausgleich ist daher erforderlich, wenn die Gehdlze vor Ort nicht im erforderlichen
Mafe neu angelegt werden kdénnen. Bezieht man die in Tab. 8 genannten 300 m2 fir
sonstige Kleingehdlze und 250 mz2 fir die Strauch-Baumhecke mit ein, so ergibt sich eine
Betroffenheit an Geholzen von insgesamt 3.950 m2 (s. Tab. 9).

Tab. 9: Durch die Baumalinahmen insgesamt betroffene Gehdlze.

Dauerhaf- | Dauerhafter Verlust Zusétzliche temporare
ter Verlust | (erweiterter Deich- | Flacheninanspruchnah-
(neuer grund) bzw. dauer- | me auRerhalb DGG [m?] *
Deich- haft beschrankte
grund) Flache [m?] *
[m?] *
Funktionsverlust Geholze 1.200 1.600 1.150

* Geholze liegen z.T. innerhalb der in Tab. 8 genannten Biotoptypen
Werte alle gerundet auf 50 m2

Entlang der Straf3e Neuenfelder Damm sind durch den Ausbau der Einmindung vier Ein-
zelbdume betroffen, die nach Hamburger Baumschutzsatzung geschiitzt sind. Es handelt
sich um eine mehrstdmmige Erle (Durchmesser der Einzelstdmme 10 bis 20 cm, Kronen-
durchmesser 5 m), zwei Erlen mit einem Stammdurchmesser von 30 cm und einem Kro-
nendurchmesser von 6 m und eine Birke mit einem Stammdurchmesser von 55 cm und
einem Kronendurchmesser von 12 m.

Die Biotopflachen, die auRerhalb der bestehenden Deichgrundgrenzen durch Uberbauung
verloren gehen, stellen eine erhebliche Beeintrachtigung des Naturhaushalts im Sinne des
BNatSchG dar.
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Die in der Bestandsanalyse beschriebenen Biotope sind als ausgleichbar zu bewerten. In
der Eingriffshilanzierung (Kap. 8) werden die Uberbauten Biotope den durch die Planung
entstehenden Biotopen gegenibergestellt. Die Ermittlung des verbleibenden Ausgleichs-
bedarfs erfolgt nachfolgend.

In der Betriebsphase sind keine wesentlichen Anderungen zum aktuellen Betrieb (Ver-
kehr, Entwasserung, Unterhaltung) und damit keine erheblichen Beeintrachtigungen zu
erwarten.

7.1.2 Betroffenheit von nach § 30 BNatSchG geschutzten Biotope

Durch die Einrichtung der dauerhaft beschrankten Flache sudlich der Deichgrundgrenze
kommt es zum Verlust eines Teils eines geschitzten Biotops westlich des Este-
Sperrwerks an der Este. Davon werden 250 m? in Anspruch genommen. Es handelt sich
um eine Strauch-Baumhecke (HHM), die nach § 14 (2) 2. HmbBNatSchAG gesetzlich ge-
schitzt ist.

Geschitztes
Biotop (HHM)

Abb. 15: Betroffenheit einer Strauch-Baumhecke (HHM).

Bedeutung der Schraffuren:

- Breit rot: dauerhafte Flacheninanspruchnahme innerhalb der bestehenden
Deichgrundgrenzen

- Eng rot: dauerhafte Flacheninanspruchnahme auf3erhalb der bestehenden
Deichgrundgrenzen

- Orange: dauerhaft beschrankte Flache, teilweise temporar genutzt

- Grun: Betroffenheit von Gehdlzen, hier HHM (geschutztes Biotop)

(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland,
© LGV Hamburg), ohne Maf3stab.
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Die erhebliche Beeintrachtigung oder Zerstérung von geschiitzten Biotopen ist gemali
§ 30 (2) BNatSchG verboten. Eine Wiederherstellung ist nicht moglich, da Deichgrundfla-
che, erweiterter Deichgrund und dauerhaft beschrankte Flachen von Geholzaufwuchs
freizuhalten sind. Gemal § 67 BNatSchG sind Befreiungen vom Biotopschutz aus Grin-
den des Uberwiegenden o6ffentlichen Interesses maoglich. Hierzu wird auf die Ausfihrun-
gen in Kap. 11 verwiesen.

Am Auslauf des Siel- und Schopfwerkes Neuenfelde werden die Verschlisse des Siel-
und Druckstollens erneuert. Ein Streifen von 5 m Breite wird hier fir den Bau von Gerus-
ten oder den Einsatz von kleinen Pontons, welche mit Hebezeugen ins Wasser gehoben
werden, zeitlich beschrankt (maximal zwei Monate) in Anspruch genommen. Bei 150 m?2
handelt es sich um Flusswatt, ohne Bewuchs (FWOQO), das nach § 30 BNatSchG gesetzlich
geschutzt ist. Die Inanspruchnahme dauert nur wenige Wochen und ist durch ihre Lage im
Auslassbereich des Siel- und Schopfwerks stark beeintrachtigt. Eine essentielle Funktion
als Rastplatz oder Nahrungshabitat fir Wasservigel besteht ebenfalls nicht. Die Flache
wird sich nach Ende der Bauarbeiten unter dem fortdauernden Tideeinfluss kurzfristig
wieder zu einer Wattflache gleicher Qualitat wie vorher entwickeln. Es handelt sich somit
nicht um eine erhebliche Beeintrachtigung eines geschitzten Biotops.

7.1.3 Betroffenheit von Ausgleichsflachen

Durch die Deichertlichtigung werden am Vorhabensort 300 m?2 der Ausgleichflache U-036
Neubau Este-Sperrwerk in Anspruch genommen. 700 m2 der gleichen Flache werden
bauzeitlich zusétzlich in Anspruch genommen. Davon werden 150 m2 wieder hergestellt,
550 m? liegen in der dauerhaft beschrankten Flache, die als Griinland und intensiv unter-
haltener Graben gepflegt werden. Es erfolgt damit ein Verlust auf 850 m2 inkl. 150 m2 Ge-
holz.

BBS-Umwelt GmbH Seite 71




Ertlichtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 08
Neuenfelder Hauptdeich Landschaftspflegerischer Begleitplan

Ausgleichflache

U-036 Neubau Este-
Sperrwerk

Abb. 16: Betroffenheit von Ausgleichsflache U-036 Neubau Este-Sperrwerk.

Bedeutung der Schraffuren:

- Breit rot: dauerhafte Flacheninanspruchnahme innerhalb der bestehenden
Deichgrundgrenzen

- Eng rot: dauerhafte Flacheninanspruchnahme auf3erhalb der bestehenden
Deichgrundgrenzen

- Orange: dauerhaft beschrankte Flache, teilweise temporar genutzt

- Gelb: Temporére Flacheninanspruchnahme

- Grun: Betroffenheit von Gehdlzen

(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland,
© LGV Hamburg), ohne MafR3stab.

7.1.4 Tiere

Fledermause

Die Bau- und Anlagenphase fuhrt nicht zu erheblichen Beeintréchtigungen von Fleder-
mausen. Es wurde ein bedeutendes Jagdgebiet von Zwerg- und Rauhautfledermaus vor
dem Deich nachgewiesen. Die Flugzeit der Arten liegt aul3erhalb der taglichen Bauzeit-
rdume in der DAmmerung und nachts, sie sind somit auch nicht von den von den Bau-
fahrzeugen und Maschinen ausgehenden Stickstoffdioxid-Immissionen oder anderen
Schadstoffbelastungen betroffen.

Betroffenheiten von Tagesquartieren kdnnten bei der Fallung alter Baume auftreten. Dies
wird in der Artenschutzprifung behandelt, Vermeidungsmalnahmen werden vorgegeben,
erhebliche Beeintrachtigungen verbleiben nicht.

In der Betriebsphase sind ebenfalls keine erheblichen Beeintrachtigungen von Fleder-
mausen zu erwarten, da die meisten Wirkfaktoren unverandert bleiben.
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Saugetiere allgemein

Es kommt in der Bau- und Anlagenphase zum Verlust von Lebensraum von Waldmaus,
Rotelmaus und Waldspitzmaus durch dauerhafte und temporare Flacheninanspruchnah-
me auf der Dreiecksflache. Die nur temporar als BE-Flachen genutzten Bereiche werden
nach Ende der Bauphase wiederhergestellt. Der dauerhafte Flachenverlust wird Uber den
allgemeinen Biotopausgleich ausgeglichen, erhebliche Beeintrachtigungen verbleiben
nicht.

In der Betriebsphase sind keine erheblichen Beeintrachtigungen von Saugetieren festzu-
stellen, da die meisten Wirkfaktoren gegeniiber dem Istzustand unverandert bleiben.

Vogel

Es kommt in der Bau- und Anlagenphase zu einem Verlust von Brutplatzen durch die
dauerhafte und temporare Flacheninanspruchnahme. Die betroffenen Arten und erforder-
lichen MalRnahmen sind in der Artenschutzpriifung aufgefiihrt. Es handelt sich um eine
erhebliche Beeintrachtigung. Der Funktionsverlust fur Geholzbriter wird durch den Bio-
topausgleich im Moorgurtel kompensiert.

Im Nahbereich der Baustelle kommen Stérungen durch Baubetrieb (Larm und Bewegung
auf der Baustelle) vor. Die wertvolleren Vogellebensrdume vor dem Deich und Rastplatze
im Mihlenberger Loch sind durch den Deich und den im Vorland wachsenden Auwald
weitgehend vor Stdérungen geschiitzt. Die Arten der Siedlungsbereiche sind Stérungen
gewohnt und werden damit durch den Baubetrieb nicht beeintrachtigt. Um den Auwald vor
Betreten und Befahren zu schiitzen, wird er durch einen Bauzaun gegeniber der Baustel-
le abgegrenzt. Bezliglich der Pflasterarbeiten an der DeichauRRenseite werden die Stérun-
gen durch Beginn der Arbeiten nach der Kernbrutzeit minimiert.

In der Betriebsphase ergeben sich keine Auswirkungen auf Vdgel, da die meisten Wirk-
faktoren unverandert sind und keine Arten vorkommen, die néchtliches Licht stort.

Amphibien

Im Untersuchungsgebiet, speziell in den Deichgraben, finden sich nur Arten allgemeiner
Bedeutung. Der Deichgraben wird in der Bau- und Anlagenphase zugeschiittet, aber pa-
rallel dazu an anderer Stelle neu angelegt. Die nordliche Boschung wird mit dem gleichen
Gefélle wie die bestehenden Deichgraben hergestellt (1:1,5), die sidliche Béschung er-
hélt eine Neigung von 1:2. Im Bereich Cranz geht der Abfluss nicht mehr tGber einen nach
Siuden abflieRenden Graben, sondern die Einleitung in die Este erfolgt im Bereich des
Sperrwerks. Im Bereich Neuenfelde wird die Sohle generell angehoben, um einen unge-
hinderten Abfluss in das Neuenfelder Schleusenfleet zu ermdglichen. Auch wenn in allen
Graben rechnerisch der vollstdndige Abfluss nachgewiesen wurde, wird sich wie heute
aufgrund der Entwasserung des Hinterlandes ein Dauerwasserspiegel einpendeln. Die
Graben werden somit weiterhin ein geeigneter Lebensraum fur anspruchslose Amphi-
bienarten bleiben. Der allgemeine Verlust von Lebensraum an dieser Stelle kann damit
vollstéandig kompensiert werden, eine erhebliche Beeintrachtigung gemafld BNatSchG ist
nicht festzustellen.
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Um Toétungen wahrend der Bauphase zu vermeiden, werden die dort lebenden Amphibien
(vor allem Grinfrésche) soweit mdglich abgesammelt und in ein weiter entferntes Gewas-
ser (z.B. Graben im Bereich der Ausgleichflachen westlich der Este oder Verbindungsge-
wasser) umgesetzt. Da der Graben wahrend der Bauphase als Vorfluter fiir das Oberfla-
chenwasser und die Stauwasserhaltung fungiert, werden die Baustelle und damit die neu-
en Deichgraben durch einen Amphibienzaun gegeniiber Anwanderung aus der Umge-
bung abgegrenzt, dient aber gleichzeitig als Lebensraum und Ruckzugsort fur die im Bau-
feld verbleibenden Tiere. Am Ende der Bauphase werden die neuen Deichgréaben nach-
profiliert und die Amphibien vorab noch einmal abgesammelt.

In der Betriebsphase sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten,
da der zukinftige Betrieb dem heutigen weitgehend entspricht.

Fische

Im Untersuchungsgebiet finden sich mit Ausnahme des Rapfens nur Arten allgemeiner
Bedeutung. In den Deichgraben wurden nur Stichlinge nachgewiesen. Diese Graben wer-
den in der Bau- und Anlagenphase zwar zugeschittet, aber parallel dazu an anderer Stel-
le neu angelegt. Die nérdliche Béschung wird mit dem gleichen Gefélle wie die bestehen-
den Deichgraben hergestellt (1:1,5), die sldliche Béschung erhélt eine etwas flachere
Neigung von 1:2. Der allgemeine Verlust von Lebensraum an dieser Stelle kann damit
vollstdndig kompensiert werden, eine erhebliche Beeintrachtigung gemafl BNatSchG ist
nicht festzustellen.

Um To6tungen wahrend der Bauphase zu vermeiden, werden die dort lebenden Fische
soweit wie moglich bei dem Absammeln der Amphibien mit erfasst und in ein weiter ent-
ferntes Gewasser (z.B. Graben im Bereich der Ausgleichflaichen westlich der Este oder
Verbindungsgewasser) umgesetzt. Am Ende der Bauphase werden die neuen Deichgréa-
ben nachprofiliert und vorher noch einmal abgefischt.

In der Betriebsphase sind keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten, da der zu-
kinftige Betrieb dem heutigen weitgehend entspricht. Beziiglich der Deichgrében sind nur
geringflgige Veranderung gegeniber dem Ist-Zustand zu erwarten (s.0. Abschnitt Amphi-
bien). Die Graben werden somit weiterhin ein geeigneter Lebensraum fir anspruchslose
Fischarten bleiben.

Insekten

Es kommt in der Bau- und Anlagenphase zu einem Verlust von Insektenlebensraumen
allgemeiner Bedeutung sidlich der Deichgrundgrenze (vor allem Obstbauflachen). Die
Lebensraume innerhalb der bestehenden Deichgrundgrenze sind von geringer Bedeutung
und werden wiederhergestellt. Fur Insekten entstehen vor Ort ebenfalls neue, teilweise
wertvollere und langfristig zu erhaltende Habitate wie die Deichgrében. Der allgemeine
Verlust von Lebensraum an dieser Stelle kann damit vollstdndig kompensiert werden, eine
erhebliche Beeintrachtigung gemal BNatSchG ist nicht festzustellen. Fur Lebensraume
mittlerer Bedeutung ist eine erhebliche Beeintrachtigung zu verzeichnen, die durch eine
Aufwertung von externen Ersatzflachen ausgeglichen wird.

In der Betriebsphase sind keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten, da der zu-
kunftige Betrieb dem heutigen weitgehend entspricht. Beztiglich der Deichgraben ist keine
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Veranderung gegenuber dem Ist-Zustand zu erwarten (s.0. Abschnitt Amphibien). Die
Graben werden somit weiterhin ein geeigneter Lebensraum fir anspruchslose Libellenar-
ten bleiben.

Sonstige Tiergruppen

Es kommt in der Bau- und Anlagenphase zu einem Verlust von Lebensrdumen allgemei-
ner Bedeutung sidlich der Deichgrundgrenze (vor allem Obstbauflachen). Die Lebens-
raume innerhalb der Deichgrundgrenze sind von geringer Bedeutung und werden wieder-
hergestellt. Fir diese Tiergruppen entstehen vor Ort neue, teilweise wertvollere und lang-
fristig zu erhaltende Habitate wie die Deichgrében. Der allgemeine Verlust von Lebens-
raum allgemeiner Bedeutung an dieser Stelle kann damit vollstandig kompensiert werden.

In der Betriebsphase sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten,
da der zukiinftige Betrieb dem heutigen weitgehend entspricht. Beziiglich der Wasserfih-
rung und Unterhaltung der Deichgraben sind ebenfalls keine gréReren Veranderungen zu
erwarten.

Fazit

Es handelt sich um erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes Tiere, die bereits im
Zuge des Planungsprozesses deutlich minimiert wurden. Durch die Wiederherstellung der
nur bauzeitlich genutzten Flachen und die Umwandlung von Obstbauflachen in Graben
und Intensivgrunland ist die Bilanz vor Ort beziglich Tiere und Pflanzen positiv (s. Kap.
8.2), lediglich bezliglich der Gehdlze verbleibt ein Defizit (aufgrund des Funktionsverlus-
tes), das andernorts ausgeglichen wird.

Artenschutzrechtlich relevante Arten

Gemal} Fachbeitrag Artenschutz (Unterlage 09) sind folgende Arten/Artengruppen durch
das Vorhaben betroffen.

Flederméause,

Vogel,

Amphibien,

Odonaten,

Laufkafer der Gattung Carabus.

Zur Vermeidung von Verbotstatbestdnden sind Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF-
und AusgleichsmaflRnahmen erforderlich. Diese werden in Kap. 8.4 beschrieben. Fur die
nicht vermeidbare T6tung von Libellen und Laufkafern der Gattung Carabus innerhalb der
aktuellen Deichgrundgrenzen uber das allgemeine Lebensrisiko hinaus ist eine arten-
schutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG erforderlich (ebenfalls
Kap. 8.4).

7.2 Eingriffe in das Schutzgut Boden

In der Bau- und Anlagenphase betrifft die dauerhafte Flacheninanspruchnahme die loka-
len Boden, zum Teil auch Flachen mit Vorbelastung durch Altlasten (TreibselrAumweg).
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Eine temporare Flacheninanspruchnahme durch BE-Flachen findet z.T. auf schutzwirdi-
gen Bdden, zum Teil auf durch die friilheren Uberschwemmungen der Elbe mit Schadstof-
fen belasteten Bdden statt. Durch Eintréage von Abgasen, Nahr- und Schadstoffen kénnen
an die Baustelle angrenzende Bdden betroffen sein.

Bodenumlagerung findet in erheblichem Umfang auf fast allen in Anspruch genommenen
Flachen statt. Dabei wird der Grundsatz verfolgt, mdglichst viel der auszubauenden Bo-
den im Baufeld zu verwerten.

Der durchwurzelte Bereich auf dem Deich bzw. auf der gesamten Hochwasserschutzana-
nlage wird nicht als Oberboden angesehen, da es sich um ein technisches Bauwerk han-
delt. Dementsprechend kann der Bereich des heutigen Deichgrabens und der Béschung
Uberschuittet werden. Die Oberbtden aus dem Bereich des neuen Deichgrabens werden
unter Beachtung des Verschlechterungsverbots verwertet. Der Oberboden auf den BE-
Flachen wird abgeschoben, randlich auf den BE-Flachen oder externen Flachen fachge-
recht gelagert und nach Ende der temporaren Nutzung entsprechend wieder aufgebracht.
Dabei sind 812 BBodSchG und DIN 19731 zu beachten:

e bei Ab- und Auftrag keine Verdichtung des Oberbodens
e Vermeidung von Vernassung

e Ab- und Auftrag nur in trockenem Zustand

e Haldenhthe Oberboden <=2 m

e Bei langerer Lagerung ggf. lockern, umschichten

Der neue Deichgraben wird ausgehoben und mit dem Aushub der bestehende Deichgra-
ben verfillt. Zur Konsolidierung der Flache Gber dem alten Deichgraben wird dort eine
Auflast aus Sand aufgebracht. Diese Auflast wird spater in den Deichkern eingebaut und
so wiederverwendet. Der im bestehenden Deich verbaute Klei wird auf den BE-Flachen
bereitgestellt und bei der Deichertlichtigung wiederverwendet. Insgesamt muissen ca.
20.000 m? Klei von extern zugeliefert werden. Etwa 10.000 m3 Klei (als nicht deichbaufa-
hig eingestuft oder von der Grasnarbe durchwurzelt) werden abtransportiert. Etwa
1.500 m3 Klei mussen auf Grund fehlender Lagerkapazitaten auf externen Flachen tempo-
rar bereitgestellt und spater im Baufeld wieder eingebaut werden. Beim Sand werden ca.
72.000 m3 angeliefert und rd. 2.000 m3 aus den bestehenden Deichen wiederverwertet.
Ca. 6.000 m?® werden temporér abgefahren werden, da keine ausreichenden Lagerflachen
zur Verfigung stehen. Bei der Raumung der vorhandenen Binnendeichgraben fallen ca.
1.500 m3 Schlamm an, der entsorgt werden muss.

Im Bereich der Grenze zu Niedersachsen wird auf einer Lange von etwa 200 m der Treib-
selraumweg verlegt und damit die darunter befindliche Altlast freigelegt. Die belasteten
Materialien werden unter Vermeidung von Staubbildung ausgebaut und ordnungsgemar
entsorgt. Die entstehende Schnittstelle wird wieder abgedichtet. In allen weiteren Ab-
schnitten des Treibselraumwegs bleibt die Kapselung wie bisher erhalten. Eine Freiset-
zung der Schadstoffe ist somit auszuschliel3en.

In Bereichen mit Sedimentablagerung mit anthropogenen Belastungen ist mit einer ent-
sprechenden Schadstoffbelastung des Bodens zu rechnen. Der dort bei der Herstellung
der neuen Deichgraben anfallende Boden wird zur Verfiillung der bestehenden Deichgré-
ben verwendet und verbleibt somit vor Ort.

Die BE-Flache 1 (11.000 m?) weist eine besondere Bedeutung des Bodens als Archiv der
Kulturgeschichte auf. Die Nutzung dieser Flache ist nicht zu vermeiden, da im Gebiet kei-
ne weiteren Flachen als die genannten verfligbar sind, die als BE-Flachen in Frage kom-
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men. Hier kommt es durch die Gewichtsbelastung (Bodenbereitstellung) zu irreversiblen
Schadigungen der Weichschichten, die auszugleichen sind. Da ein Ausgleich vor Ort nicht
maglich ist, wird die Abwertung des Bodens an anderer Stelle ausgeglichen (Ersatzmal3-
nahme im Moorgiirtel, s. Kap. 9).

Eine grof3flachige Neuversiegelung ist nicht vorgesehen. Lediglich im Bereich der StralRe
erfolgt Neuversiegelung durch teilweise zusatzliche Fahrspuren, den 0,50 m Randstreifen
und den breiteren Lagerstreifen. Die Flache der Deichpflasterung auf3endeichs wird eben-
falls erhdht. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass es sich bei dem Deich um ein ,Bauwerk®
handelt, bei dem die natlrlichen Bodenfunktionen so gut wie nicht vorhanden sind. Bei
Hochwasserschutzbauwerken stellt die Versiegelung gema3 HmbBNatSchAG innerhalb
der bestehenden Deichgrundgrenzen keinen Eingriff dar.

In der Betriebsphase sind keine wesentlichen Anderungen zum aktuellen Betrieb (Ver-
kehr, Entwasserung, Unterhaltung) und damit keine erheblichen Beeintréchtigungen des
Bodens zu erwarten.

7.3 Eingriffe in das Schutzgut Wasser

7.3.1 Oberflachenwasser

In der Bau- und Anlagenphase tritt Wasser aus verschiedenen Quellen auf:

e Oberflachenabfluss aus Niederschlagen,

e Wasser aus dem Auflastkérper zusammengesetzt aus ausgepresstem Porenwas-
ser der Weichschichten und Niederschlagen,

e Stauwasser, das im Sandkérper des Deiches steht.

Oberflachenabflisse aus Niederschlagen und Stauwasser werden direkt in den neuen
Deichgraben flieRen. Besondere Belastungen mit Schad- oder Nahstoffen sind nicht zu
erwarten.

Das ausgepresste Porenwasser der Weichschichten (maximal 35 I/d/Ifd. m Auflast) tritt
zusammen mit dem versickernden Niederschlagswasser diffus in den Binnendeichgraben
aus. Bei der Analyse des Porenwassers wurden erhghte Analysenwerte fur die Parameter
CSB, NH4-N und bei einer Mischprobe auch fir den pH-Wert festgestellt. Die Ergebnisse
entsprechen Wasserguteklasse Ill. Die Qualitat des Porenwassers im Zusammenhang mit
den anfallenden Mengen kann grundsatzlich die Wasserqualitat in den Deichgraben ver-
schlechtern. Zielwert fir Oberflachengewéasser ist Gewasserguteklasse I1.

Dabei ist jedoch zu beriicksichtigen, dass das durch die die Vertikaldranage abgefiihrte
Wasser zunachst in den aus Sand bestehenden Auflastkorper eintritt und dort mit Sauer-
stoff angereichert wird. Dies fuhrt zu einer Oxidation von Ammonium. Zusatzlich wird das
Porenwasser bereits im Auflastkdrper und spater in den Deichgraben durch Nieder-
schlagswasser und durch Zufliisse aus dem Hinterland verdinnt. Infolge dessen ist eine
Einleitung in den Vorfluter ohne Reinigung moglich. Bei Bedarf kdnnen Reinigungsmal3-
nahmen im Deichgraben vorgesehen werden.

Sollte eine Wasserhaltung bei kleineren Baugruben, z.B. fiir den Bau der Dranageschéach-
te, erforderlich sein, wird das abgepumpte Stauwasser beprobt und gegebenenfalls (Be-
lastung durch Eisenocker) einer Reinigung unterzogen, bevor es in den Deichgraben ge-
leitet wird.
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In der Betriebsphase werden die Deichdrainagen und das von der Stral3e ablaufende
Oberflachenwasser wie bisher in die Deichgraben geleitet. Die Reinigung des StralRen-
wassers erfolgt wie aktuell Uber den Bodenfilter der Boschung. Die Deichgraben entwas-
sern uber die Este und das Neuenfelder Schleusenfleet in die Elbe.

Die Anderungen gegeniiber der bestehenden Situation sind minimal. Im Bereich Cranz er-
folgt die Einleitung in die Este nicht mehr Uber den nach Siden flieBenden Graben, son-
dern direkt am Sperrwerk. Die abgeleitete Menge ist durch die um 1,50 m verbreiterte
Stral3e groRer als aktuell, durch die Bodenfiltration auf der Béschung zwischen Stral3e
und Graben erfolgt eine Reinigung, die auch fur groRere Wassermengen ausreichend di-
mensioniert ist.

Erhebliche Beeintrachtigungen der Oberflachengewdasser sind weder in der Bau-, der An-
lagen- oder in der Betriebsphase festzustellen, wenn die in der Planung verankerten
Maflnahmen zum Schutz des Oberflachenwassers wahrend der Bauphase beachtet wer-
den.

7.3.2 Grundwasser

In der Bau- und Anlagenphase fiihrt die dauerhafte Flacheninanspruchnahme, z.T. mit
Neuversiegelung, zu einer Reduzierung der Versickerung von Niederschlagswasser. Da
im Bereich des Deichbauwerks die Versickerung bereits heute stark eingeschrankt ist und
das abflieBende Wasser auch weiterhin in die Graben abgeleitet wird, ist nur eine gering-
fugige Veranderung der Grundwasserneubildungsrate gegenuber dem Ist-Zustand festzu-
stellen.

Die Betroffenheiten des Grundwassers durch die Baumaflnahme sind sehr gering. Der
obere Grundwasserleiter ist im Bereich des Untersuchungsraumes durch gering durchlas-
sige Deckschichten vor Verunreinigung geschitzt. Um diese Schichten nicht zu beschadi-
gen, sind in der Bauphase verschiedene MalRnahmen erforderlich, die bereits in der Pla-
nung verankert sind:

e Falls eine Absenkung des Stauwassers zur Ausfihrung von Grabenabschnitten
und Baugruben erforderlich wird, wird diese kleinraumig und temporar durchge-
fuhrt.

o Die VertikaldrAnagen der Auflast reichen bis in die Weichschichten, aber nicht bis
zum Grundwasserleiter. Der Abstand zum Grundwasserleiter muss mindestens
1 m betragen. Zur Festlegung der Unterkante der Dréns ist ein Raster fur Bau-
grunderkundungen von 50 m zu wéhlen.

Die Bodenverfestigung der anstehenden Sande zur Verstarkung der natirlich anstehen-
den dichtenden organischen Weichschichten fuhrt weder zu einer Behinderung der
Grundwasserstromungen, da die Machtigkeit der Bodenverfestigung relativ zu der Ge-
samtmachtigkeit der Sande gering ist, noch zu einer Beeintrachtigung der Grundwasser-
qualitat, weil die zu injizierenden Suspensionen/Weichgele fur den Einsatz im Grundwas-
ser zugelassen sind.

In der Betriebsphase sind keine wesentlichen Anderungen zum aktuellen Betrieb (Ver-
kehr, Entwasserung, Unterhaltung) und damit keine erheblichen Beeintrachtigungen des
Grundwassers zu erwarten.
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Erhebliche Beeintrachtigungen des Grundwassers sind weder in der Bau-, der Anlagen-
oder in der Betriebsphase festzustellen, wenn die in der Planung verankerten MalRnah-
men zum Schutz des Grundwassers wahrend der Bauphase beachtet werden.

7.4 Eingriffe in das Schutzgut Klima und Luft

7.4.1 Klima

Es besteht prinzipiell die Mdglichkeit, dass sich durch eine Deicherhéhung (Anlagenpha-
se) die meteorologischen Verhaltnisse in der ndheren Umgebung verandern. Daher wurde
die GEO-NET Umweltconsulting GmbH mit der Erstellung einer gutachterlichen Stellung-
nahme zu den klimatkologischen Auswirkungen der geplanten Deichertiichtigung beauf-
tragt (GEO-NET 2020). Prinzipiell kann die Deicherhéhung neben der Beeinflussung der
Windstromungen auch einen Einfluss auf die bodennahe Lufttemperatur haben. Es wurde
daher untersucht, ob eine klimadkologische Beeinflussung der Wohnbereiche (starkere
sommerliche Erwdrmung) und insbesondere eine Kaltluft-/Frostgefahrdung fir den Obst-
bau zu erwarten sind.

Sommerliche Erwarmung

Der Ausgangspunkt fir die Ermittlung klimatischer Zusammenhénge war eine austausch-
arme, sommerliche Hochdruckwetterlage, die haufig mit einer tberdurchschnittlich hohen
Warmebelastung in den Siedlungsraumen sowie lufthygienischen Belastungen einhergeht
(,Worst Case“-Betrachtung). Das mit dem Klimamodell FITNAH fur den Istzustand simu-
lierte Lufttemperaturfeld in 2 m Gber Grund zum Zeitpunkt 4 Uhr morgens umfasst unter
den angenommenen meteorologischen Rahmenbedingungen eine Spannweite von etwa
6°C (13,6°C im Bereich unversiegelter Flachen in Wasserndhe, 19,7°C im Bereich grof3-
flachig versiegelter Flachen). Ein mit 16,0°C bis 17,0°C mittleres Temperaturniveau liegt
dagegen in den eher locker strukturierten und durch Einzel-/Reihenhdusern sowie Zeilen-
bebauung gepragten Siedlungsflachen vor. Die bodennahe Temperaturverteilung bedingt
horizontale Luftdruckunterschiede, die wiederum Ausldser fur lokale thermische Windsys-
teme sind. Ausgangspunkt dieses Prozesses sind nachtliche Temperaturunterschiede, die
sich zwischen Siedlungsraumen und vegetationsgepragten Freiflachen bzw. dem Umland
einstellen. Ausgehend von den Kaltluftentstehungsflachen in Blankenese stdmen erhebli-
che Mengen an Kaltluft in Richtung Cranz. Die Stromung wird zunachst vom Hauptdeich
in Richtung Stdosten abgelenkt, bevor sie die Hauptdeiche Uberwindet und sich weiter bis
zur Este bzw. Neuenfelder Fahrdeich hin fortsetzt. Gleichzeitig erfolgt ein Einstromen von
Kaltluft aus den landwirtschaftlich genutzten Freiflachen sidlich des Neuenfelder Haupt-
deiches sowie sudlich des Obstmarschenwegs / der Nincoper Stral3e.

Eine Erhéhung der Hauptdeiche um bis zu einen Meter ist hier nicht klimatisch relevant,
da auf dem Deichvorgelande ein dichter Baumbestand vorhanden ist, dessen Wuchsho-
hen auch nach der Erhéhung deutlich Uber die Deichkrone reicht. Der dominante Einfluss
des hohen Bewuchses ist also bereits heute vorhanden und wird durch eine Deicherho-
hung kaum/nicht verandert. Die Flachen hinter dem Deich werden dadurch klimatisch
nicht beeintrachtigt.
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Nachtfréste im Fruhjahr

Fur den Obstbau sind kiihle Wetterlagen im Friihjahr, die mit Nachtfrésten verbunden sein
kénnen, zu betrachten. Daflr wurde eine Auswertung der Minimumtemperatur in Abhan-
gigkeit von der Windrichtung an der Wetterstation Jork fur die Zeit 15.03. bis 31.05. im
Zeitraum von 2010 bis 2019 durchgefihrt. Es zeigt sich, dass insbesondere Windrichtun-
gen aus ONO, OSO und NNW besonders haufig mit Temperaturen um und unter Null
Grad (Frostgefahrdung) verbunden sind. Bei Windrichtungen, die eher parallel zum Deich
orientiert sind (OSO und WNW), hat der Deich nur geringe Auswirkungen auf das Wind-
feld, sodaf? eine Stagnation mit erhéhter Abkihlung nicht stattfindet. Winde aus NNO und
ONO treffen eher senkrecht auf den Deich. Aber hier ist der hohe Bewuchs des Deichvor-
gelandes vorgelagert und daher sind die Effekte des hinter dem Bewuchs liegenden Dei-
ches (auch mit ein Meter Erh6hung) vernachlassigbar/nicht vorhanden. Winde aus SSO
und SSW sind ebenfalls senkrecht auftreffende Stromungen. Hier ist allerdings die Wahr-
scheinlichkeit, dass damit auch Frost verbunden ist, deutlich geringer als bei den anderen
Windrichtungen. AufRerdem ist auch hier der Auwald so dominant, dass eine Deicherhd-
hung um einen Meter, falls Uberhaupt, nur sehr geringe zusétzliche Effekte verursachen.
Die binnendeichs liegenden Obstbauflachen werden dadurch nicht beeintrachtigt.

Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch wenn eine gewisse Beeinflussung des lo-
kalen Luftaustausches auftreten kann, die geplante Deicherhdhung nicht grof3 genug ist,
um eine nennenswerte Veranderung der klimadkologischen Situation in der angrenzen-
den Wohnbebauung wahrend windschwacher Sommernachte auszulésen oder das Risiko
von Spatfrésten zu Zeiten der Obstblite erhéhen. In der Gesamtbilanz ist das qualitative
und quantitative Ausmalf3 der Wirkungen auf das Lokalklima als gering anzusehen, eine
erhebliche Beeintrachtigung liegt nicht vor.

7.4.2 Luftqualitat

Im Rahmen der Bauphase der Deichertlichtigung ist der Schutz der Umgebung vor Luft-
schadstoffimmissionen, insbesondere Staubimmissionen, durch die Baumalinahmen si-
cherzustellen. Die Beurteilung im Rahmen der Luftschadstoffimmissionsprognose (LAIRM
CONSULT 2020) erfolgte auf Grundlage der aktuellen bzw. bereits geplanten Grenz- und
Richtwerte (39. BImSchV, EU-Rahmenrichtlinien, TA Luft).

Fur die Bauphase ist zusammenfassend festzustellen, dass die Immissionswerte der TA
Luft sowie die Grenzwerte der 39. BImSchV fir die Feinstaub-Belastungen (PM, s, PM;q)
und den Staubniederschlag unter Bericksichtigung eines reprasentativen Jahres einge-
halten werden. Dies gilt auch fur Stickstoffdioxid-Immissionen durch Abgase der Baugera-
te und LKW-Fahrten (LAIRM CONSULT 2020). Voraussetzung ist die Befeuchtung der
gelagerten und transportierten Boden. Auf3erdem ist beim Einsatz mehrerer Fahrzeuge
und Gerate auf eine hinreichend gute Durchliiftung gegentber den nahegelegenen Hau-
serfassaden und Immissionsorten zu achten. Insbesondere sollten dieselbetriebene Gera-
te nicht unmittelbar neben einer schutzbedurftigen Bebauung stationiert werden. Weitere
Mafnahmen sind nicht erforderlich. Eine erhebliche Beeintrachtigung ist nicht festzustel-
len.
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In der Betriebsphase sind keine wesentlichen Anderungen zum aktuellen Betrieb (Ver-
kehr, Entwasserung, Unterhaltung) und damit keine erheblichen Beeintrachtigungen der
Luftqualitat zu erwarten.

7.5 Eingriffe in das Schutzgut Landschaft

Relevante Auswirkungen auf die Eigenart, Vielfalt und Schénheit der Landschaft sind
hdchstens in der Bauphase zu erwarten, hier werden neben den dauerhaft in Anspruch
genommenen Flachen zusatzlich BE-Flachen eingerichtet, auf denen Boden aufgehaldet
wird. Hinzu kommen optische und akustische Stérungen durch Baumaschinen und Bau-
stellenverkehr. Dies ist nicht zu vermeiden, wenn das Bauvorhaben durchgefuihrt werden
soll. Die Stérungen des Landschaftseindrucks sind auf eine Bauzeit von ca. drei Jahren
beschrankt und nicht als erhebliche Beeintrachtigung zu werten.

In der Anlage- und Betriebsphase sind beziiglich des Landschaftsbildes nur aufgrund der
groRReren Hohe und Breite des Bauwerks geringfligige Unterschiede gegentber dem Ist-
zustand festzustellen, die aufgrund der fehlenden Fernwirkung nicht ins Gewicht fallen.
Visuelle und optische Stérungen werden dem aktuellen Zustand entsprechen. Auch die in-
tensive Unterhaltung wird weiterhin durchgefihrt. Direkte Veranderung von Vegetations- /
Biotopstrukturen sind daher nicht anzunehmen bzw. entsprechen den aktuellen Pflege-
mafinahmen. Es handelt sich somit nicht um einen Eingriff in das Schutzgut Landschaft.
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8 Bilanzierung

Die Herstellung der Deichertiichtigung stellt auf3erhalb der Deichgrundgrenzen fiur Tiere
und Pflanzen sowie den Boden einen Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG dar. Der Ver-
lust von Biotopen sowie die Abwertung des natirlich gewachsenen Bodens durch die Ab-
grabung und Versiegelung muss an anderer Stelle (Ersatzmaflinahme oder finanziell)
ausgeglichen werden.

8.1 Planung am Eingriffsort

Prinzipiell werden am Eingriffsort Deiche, Stral3en und Deichgraben hergestellt. Auf den
angrenzenden nur bauzeitlich genutzten Flachen wird in der Regel der vorher vorhandene
Biotoptyp wiederhergestellt, mit Ausnahme der dauerhaft beschrankten Flache. Im Be-
reich der Dreiecksflache werden zusétzlich als Sicht- und Larmschutz fur die Anwohner
Geholze gepflanzt, diese aber nicht mit in den Funktionsausgleich einbezogen.

Nach Ende der Bauarbeiten ist sudlich der bestehenden Deichgrundgrenzen folgende
Biotoptypenverteilung (s. Tab. 10) zu erwarten (vergl. a. Anhédnge 3, Planungskarten).

Tab. 10: Verteilung der Biotoptypen in der Anlagenphase (aufRerhalb bestehender Deich-

grundgrenzen)
Biotoptyp zukiinftige
Flache [m?]
Halbruderale Gras- und Staudenfluren 19.050
Gewerbe- und Industrieflachen 900
Siedlungsflachen 650
Kanal, Wettern 300
(Deich-)Graben 8.550
Wattflachen 150
Intensivgrinland 12.850
Geholze 650
Acker 950
Obstbauflachen 700
Unterhaltungsweg Graben 750
Stral3en, Gebaude und Durchlasse (asphaltiert, gepflastert) 9.100
Summe 54.600

Werte alle gerundet auf 50 m?

BBS-Umwelt GmbH Seite 82



Ertlchtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 08
Neuenfelder Hauptdeich Landschaftspflegerischer Begleitplan

8.2 Bilanz am Eingriffsort

Die folgende Tabelle stellt die Bilanzierung des Eingriffs innerhalb der maximalen Ein-
griffsgrenze dar. Betrachtet werden nur die Flachen auf3erhalb der bestehenden Deich-
grundgrenzen, da gemal HmbBNatSchAG Bauarbeiten innerhalb der Deichgrundgrenzen
nicht als Eingriff gewertet werden. Daher wird auch temporére Flacheninanspruchnahme
innerhalb der bestehenden Deichgrundgrenzen (wie am westlichen und 6stlichen Rand
des Baufelds) nicht als Eingriff bilanziert.
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Tab. 11: Bewertung der Beeintrachtigungen von Biotopen durch dauerhaften oder temporéren Flachenverlust auRerhalb der bestehenden
Deichgrundgrenzen gemalf} Staatsratemodell

Bestand Gréle Faktor Boden Wert Boden Faktor Tiere und Wert Tiere und
[mZ2] [PW] [BE] Pflanzen [PW] Pflanzen [BE]
Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer und
feuchter Standorte (AKM, AKF) 26.100 8 208.800 8 208.800
Gewerbe- und Industrieflachen (BI) 1.150 3 3.450 3 3.450
Siedlungsflachen (BM, BN, BS) 3.550 4 14.200 4 14.200
Grabeland, Spielplatz (EKG, ET) 650 4 2.600 4 2.600
Kanal (FK) 300 3 900 6 1.800
Nahrstoffreicher Graben mit Stillwassercharakter 1.100 8 8.800 8 8.800
(FGR)
Flusswatt, ohne Bewuchs (FWO) § 150 16 2.400 8 1.200
Artenarmes gemahtes Grinland mittlerer Standorte 1.650 4 6.600 4 6.600
(GIM)
Sonstiges Kleingehdlz (HGZ) 300 8 2.400 8 2.400
Strauch-Baumhecke (HHM) § 250 8 2.000 8 2.000
Acker (LAL) 2.450 3 7.350 3 7.350
Obstbaumplantage (LOA) 12.100 3 36.300 2 24.200
Stral3en und Parkplatze (VS) 4.850 0 0 0 0
Summe 54.600 295.800 283.400

PW = Punktwert, BE = Bewertungseinheit, Wertpunkt
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Tab. 12: Bewertung der Planung in der Anlagenphase auf3erhalb der bestehenden Deichgrundgrenzen gemal Staatsratemodell

Planun GroBe Faktor Boden Wert Boden Faktor Tiere und Wert Tiere und
9 [m?] [PW] [BE] Pflanzen [PW] Pflanzen [BE]

Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer und

feuchter Standorte (AKM, AKF) 8.050 8 64.400 8 64.400

Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer

Standorte (BE Flache 1) * 11.000 6 66.000 8 88.000

Gewerbe- und Industrieflachen (BI) 900 3 2.700 3 2.700

Siedlungsflachen (BN, BM) 650 4 2.600 4 2.600

Kanal (FK) 300 3 900 6 1.800

Nahrstoffreicher Graben mit Stillwassercharakter 8.550 8 68.400 8 68.400

(FGR)

Flusswatt, ohne Bewuchs (FWO) § 150 16 2.400 8 1.200

Artenarmes gemahtes Grinland mittlerer Standor- 12.850 4 51.400 4 51.400

te (GIM)

Gebiisch (H) 650 8 5.200 8 5.200

Acker (LAL) 950 3 2.850 3 2.850

Obstbaumplantage (LOA) 700 3 2.100 2 1.400

Unterhaltungsweg Graben (Spurplattenweg mit 750 5 1,500 > 1,500

Schotterrasen)

StralRen, Gebaude und Durchlasse (asphaltiert, 9.100 0 0 0 0

gepflastert)

Summe 54.600 270.450 291.450

PW = Punktwert, BE = Bewertungseinheit, Wertpunkte
! Abwertung aufgrund des Verlustes schiitzenwerter Béden (Archiv der Kulturgeschichte)
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Tab. 13: Bilanzierung in Bewertungseinheiten/Wertpunkten auf3erhalb Deichgrundgrenze

Boden Tiere und Pflanzen
Wert der Eingriffsfliche im Bestand 295.800 283.400
Wert des kiinftigen Bestands 270,450 291,450
(Planung)
Ausgleichsdefizit / -Uberschuss - 25.350 +8.050

Der Wert der Eingriffsflache betragt fur den Boden 295.800 Wertpunkte vor dem Eingriff
und 270.450 Wertpunkte nach der Herrichtung der Flache. Es besteht ein Wertverlust von
- 25.350 Wertpunkten. Im Bereich des Schutzgutes Tiere und Pflanzen sind es 283.400
Wertpunkte vorher und 291.450 Wertpunkte hinterher. Hier besteht ein Uberschuss von
8.050 Wertpunkten. Somit bestehen ein Ausgleichsdefizit von 25.350 Wertpunkten bezlg-
lich des Bodens und ein Ausgleichiberschuss von 8.050 Wertpunkten bezlglich Tieren
und Pflanzen (s. Tab. 13).

Da auf dem Deichgrund und der dauerhaft beschrénkten Flache keine Geholze wachsen
durfen, ist ein funktioneller Ausgleich fiir Gehdlze erforderlich. Der Verlust betragt insge-
samt rd. 3.950 m2 (vgl. Tab. 9). Neu gepflanzt vor Ort werden 650 m2 (s. Tab. 10 und Tab.
12), so dass ein Defizit von 3.300 m?3 verbleibt, der auf der externen Ausgleichsflache im
Moorgurtel ausgeglichen wird.

8.3 Kompensationsbedarf fir geschitzte Biotope

Durch die Bauarbeiten sind Teile eines geschutzten Biotops (Strauch-Baumhecke, HHM)
auf einer Flache von 250 m2 betroffen. Dieses Gehdlz wird ebenfalls auf der Ersatzflache
im Moorgirtel ausgeglichen.

8.4 MalRnahmen zum Artenschutz

Es erfolgte eine Prifung, ob durch das Vorhaben gegen Zugriffsverbote gemaR § 44
Abs. 1 BNatSchG auf besonders oder streng bzw. gemeinschaftsrechtlich geschitzte Ar-
ten verstol3en wird (Fachbeitrag Artenschutz, Unterlage 9).

Artenschutzrechtliche Betroffenheiten sind bei den Fledermusen, Brutvogeln, Amphibien
Libellen und Laufkafern der Gattung Carabus gegeben. Diese konnen in der Regel durch
VermeidungsmalRnahmen wie Bauzeitenregelung, Verschluss von Brutplatzen vor der
Brutzeit, Absammeln von Amphibien und Abgrenzung der Baustelle durch einen Amphi-
bienzaun minimiert oder vermieden werden.

Folgender Handlungsbedarf ist erforderlich, um Verbotstatbestande zu vermeiden:
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Fledermause
VermeidungsmafRnahme 1 (Bauzeitenregelung Flederméause):

Die Baufeldfreimachung muss auf3erhalb der Tagesquartierzeit in einem maoglichst winter-
kalten Zeitraum, d.h. vom 1.11. bis 28./29.02. erfolgen.

Brutvogel
VermeidungsmalRnahme 2 (Bauzeitenregelung Baufeldfreimachung):

Die Baufeldfreimachung muss auf3erhalb der Brutzeit des jeweils betroffenen Brutvogels
erfolgen. Als Orientierungshilfe ist die Brutzeit der Gehélzbriiter von Anfang Marz bis En-
de September heranzuziehen.

VermeidungsmalRnahme 3 (Bauzeitenregelung Arbeiten AuRendeichsbdschung):

Die Pflasterung der AuBendeichsbdschung, die Pflasterung der Rampen auf3endeichs
und der Umbau der Slipanlage ist frihestens Anfang Juli zu beginnen. Viele Vogelarten
im Auwald haben dann bereits die Brut beendet oder mindestens die Erstbrut abge-
schlossen.

VermeidungsmalRnahme 4 (Unbrauchbarmachen von Brutplatzen):

Verschluss von potenziellen Brutplatzen der Bachstelze im Siel- und Schdpfwerk aul3er-
halb der Brutzeit, d.h. vor Anfang April oder nach Ende August

CEF-MalRnahme 1 (Aufhangen von Starenkésten)

Fur den Star ist eine vorgezogene AusgleichsmalRhahmen (CEF-Malinahme) in Form des
Aufhéngens von Starenkasten erforderlich. Bei CEF-Maflinahmen handelt es sich um vor-
gezogene AusgleichsmalBnahmen, deren Funktionsfahigkeit spatestens bei Beginn der
Beeintrachtigung der betroffenen Fortpflanzung- und Ruhestéatten gegeben sein muss:

Aufh&ngen von 3 Starenkasten in Gehdlzen in der Ruderalflache nordwestlich der Este.

Amphibien und Odonaten
VermeidungsmaRnahme 5 (Absammeln von Amphibien):

Die in den bestehenden Deichgraben befindlichen Amphibien werden soweit wie mdglich
abgesammelt und in ein bestehendes Gewasser hinter dem Deich (z. B. Graben im Be-
reich der Ausgleichflachen westlich der Este) verbracht. Es kann nicht verhindert werden,
dass einzelne Tiere im Graben verbleiben und getétet werden. Dies entspricht dem all-
gemeinen Lebensrisiko in einem solchen intensiv unterhaltenen Gewasser und wird daher
nicht als Verbotstatbestand gewertet.

Vermeidungsmalnahme 6 (Abgrenzung der Baustelle durch einen Amphibienzaun):

Die Baustelle wird in den Bereichen, in denen ein Deichgraben angrenzt, nach Stiden hin
durch einen festen Amphibienzaun vor aus der Umgebung zum neuen Deichgraben wan-
dernden Amphibien abgegrenzt. Der Deichgraben steht zwar bereits zu Anfang der Bau-
phase als Lebensraum zur Verfiigung, wird aber bauzeitlich zur Aufnahme von Wasser
aus den Wasserhaltungen und Porenwasser (Auflast) genutzt und am Ende der Baupha-
se neu profiliert. Daher sollte die Neubesiedlung wéhrend der Bauphase so weit wie mog-
lich reduziert werden. Die Funktionsfahigkeit muss tber den gesamten Bauzeitraum ge-
wabhrleistet werden.
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Fur die nicht vermeidbare T6tung von Libellen und Laufkafern der Gattung Carabus
innerhalb der aktuellen Deichgrundgrenzen tber das allgemeine Lebensrisiko hinaus wird
eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG bean-
tragt. Hierzu wird nachgewiesen werden, dass

ein zwingender Grund des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses vorlieqgt:

Der Deichbau liegt im 6ffentlichen Interesse. Die Gewahrleistung des Hochwasserschut-
zes bei steigenden Wasserstanden zum Schutz der Bevolkerung ist so gewichtig, dass
die betroffenen Belange des Artenschutzes der national besonders geschuitzten Arten da-
hinter zuriicktreten.

zumutbare Alternativen in der Bauausfiihrung oder im Hinblick auf den Standort nicht be-
stehen:

Es handelt sich bereits um die umweltvertraglichste Variante. Dieses wurden im Rahmen
der Planung gepruft und andere Standorte aufgrund der vor dem Deich liegenden Schutz-
gebiete und andere Ausflhrungsalternativen aufgrund des Erfordernisses der bestmogli-
chen Gewahrleistung der Deichsicherheit verworfen.

sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert:

Alle durch die Bauarbeiten zerstérten Lebensrdume stehen spétestens nach Ende der
Bauarbeiten wieder zur Verfigung. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der
Populationen der betroffenen Arten ist nicht zu erwarten.

9 ErsatzmafRnahmen

Die Ersatzmalinahmen werden im Moorgirtel auf den Flursticken 743 und 744 der Ge-
markung Fischbek durchgefuhrt.
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Abb. 17: Lage der Ausgleichsflachen.

(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland
© LGV Hamburg), ohne Maf3stab.

9.1 Beschreibung der Flachen

Bei den Flurstiicken 743 und 744 im Moorgirtel handelt es sich um zwei Grundstiicke, die
bis vor kurzem uberwiegend als Intensiv-Grinland genutzt wurden. Teilweise sind sie
auch mit Gehdlzen bestanden. Die Einordnung der Biotoptypen im Bestand entspricht fol-
genden Einstufungen des Biotoptypenschlissels FHH und folgt den Ergebnissen der vor-
liegenden Biotopkartierung.

Nordliches Flurstiick (743)

Im westlichen Bereich hat sich ein Bruchwald entwickelt. Daran schlief3t sich Grinland,
mittlerweile brachgefallen, an. Als Ausgangspunkt der Bilanzierung wird hier jedoch die
ehemals intensive Nutzung herangezogen. Auf dem Grundstiick befindet sich auferdem
ein Unterstand fir die dort weidenden Pferde mit versiegeltem Fundament.

Die GroRRe des Flurstlicks betragt 6746 mz.
WPW, Weiden-Pionier- oder Vorwald: 1500 m2

Spontan entstandene Pionier- und Vorwalder auf meist frischen bis feuchten Standorten
mit Dominanz von Erlen, Eschen oder Weiden. Moglicherweise, da im Moor, auch als WB
(Bruch- und Moorwalder) einzustufen und dann ggf. gesetzlich geschiitzt. Bewertung ge-
malf3 Biotopkartierung: 5.
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GIW Artenarmes, beweidetes Grinland mittlerer Standorte: 3350 m?

Dauernd oder Uber langere Zeitabschnitte beweidetes, meist bllitenarmes Intensivgrin-
land. Lolio-Cynosureten und verwandte Bestande, die aufgrund intensiver Nutzung (DUn-
gung, Herbizideinsatze, Umbruch und Einsaat) artenarm ausgebildet sind. Aufgrund von
Tritt, Verbiss und Bodenverdichtung kénnen hohe Anteile von Ruderalisierungszeigern
vorkommen. Bewertung gemal Biotopkartierung: 4.

AKM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte: 1900 m?2

Halbruderale, altere Brache- und Sukzessionsstadien auf mesophilen, ehemals gestdrten
Standorten. Altere Ackerbrachen, ehemaliges mesophiles Griinland, krautige, ausdauern-
de Vegetation auf zahlreichen Boschungsflachen und in Seitenrdumen von Verkehrstras-
sen. Die Vegetation wird aus Mischbestanden ruderaler Beiful3fluren und von Vertretern
der Fettwiesen und -weiden (Arrhenatheretalia) gebildet. Bewertung gemal Biotopkartie-
rung: 5.

Sudliches Flurstick (744)

Im westlichen Bereich wurde die Flache ebenfalls intensiv als Griinland genutzt. Im 6stli-
chen Bereich schlie3t sich ein Pappelforst an. Die Baume sind inzwischen teilweise ab-
gangig, aufgrund des Totholzreichtums ist hier eine besondere Bedeutung fur den Arten-
schutz (Vogel und Fledermause) anzunehmen. Im Unterholz haben sich bereits erste
standortgerechte Gehdlze angesiedelt.

Die GroRe des Flurstiicks betragt 7516 m2

GIM Artenarmes gemahtes Griinland mittlerer Standorte: 3500 m?2

Wiesen oder Mahweiden auf mittleren, meist lehmigen Standorten, die von Wirtschafts-
grasern dominiert werden, oft blitenarm, wiichsig, mitunter von héheren Anteilen Rudera-
lisierungszeiger durchsetzt. Oft findet eine mehrschirige, frihe Nutzung mit Erzeugung
von Silageheu statt. Haufig Ubergange zu Fuchsschwanz-Wiesen (Alopecuretum praten-
sis). Bewertung gemaf Biotopkartierung: 4.

WXP Pappelforst: 4000 m?

Naturferne, forstliche Pflanzungen von Pappeln, i. d. R. Hybridsorten, haufig auf entwas-
serten Feuchtstandorten ehemaliger Bruch- und Auwélder. Die Krautschicht ist oft von Nit-
rophyten, v. a. Brennnesseln, gekennzeichnet. Bewertung geman Biotopkartierung: 5.
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Abb. 18: Bestand auf den Ausgleichsflachen.

Bedeutung der Abklrzungen siehe Text
(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland
© LGV Hamburg), ohne Maf3stab.

9.2 Bewertung der Flachen gemaR Staatsratemodell

Nach Staatsratemodell ist der Bestand auf der Ausgleichflache wie folgt zu bewerten:

Tab. 14: Bewertung des Bestands auf der Ausgleichsflache

Biotoptyp Flache | Punktewert | Punktesumme | Punktewert Punktesumme
[m?] Boden Boden Biotope Biotope
WPW 1.500 8 12.000 6 9.000
Glw 3.350 4 13.400 4 13.400
AKM 1.900 4 7.600 6 11.400
GIM 3.500 4 14.000 4 14.000
WXP 4.000 8 32.000 6 24.000
Summe 14.250 79.000 71.800

9.3 Entwicklung der Flachen

Die zukinftige Entwicklung der Flachen ist wie folgt geplant:
WPW, Weiden-Pionier- oder Vorwald: 1.500 m?

Der Weiden-Pionier- oder Vorwald (WPW) wird auf gleicher Flache erhalten, die Punkte-
summen bleiben gleich.
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GM Mesophiles Griinland: 8.750 m?

Das Artenarme Griunland mittlerer Standorte (aktuell 6.850 m2) und die Halbruderale
Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (aktuell 1.900 m2) werden umgewandelt in ex-
tensiv genutztes Mesophiles Grinland (GM), das ergibt eine Aufwertung um jeweils 2
Punkte (sowohl Boden als auch Biotope). Es gelten die Bewirtschaftungsauflagen des
Sondervermdgens Naturschutz und Landschaftspflege. Im Rahmen der Mal3hahmenums-
etzung wird fur die einzelnen Flachen eine Wiesen- oder Weidenutzung vereinbart, mit in-
dividuellen und flexiblen Bewirtschaftungsvereinbarungen, z. B. hinsichtlich der Mahtermi-
ne, der Beweidungsdichte, erforderlicher Grunddingung, Bekdmpfung unerwinschter Ar-
ten (z.B. Flatterbinse, Rasenschmiele, Ackerkratzdistel, Schachtelhalm, Jakobskreuz-
kraut).

WB Moorwald: 4000 m?

Der Pappelforst (WXP) wird auf gleicher Flache zu einem standortgerechten Moorwald
(WB) mit Moorbirke, Erle und Stieleiche auf einem aktuell degenerierten und zu trockenen
Standort entwickelt, mit der Moglichkeit, spatere Vernassung zu ertragen. Dazu werden
die abgéangigen Baume unter Bertcksichtigung der artenschutzrechtlichen Bedeutung des
Totholzes vorsichtig ausgelichtet und die entsprechenden Arten untergepflanzt.

Zwischenzeitlich wurden hier im Rahmen einer FSC-Malinahme Fledermauskasten auf-
gehangt. Bei der geplanten Gehdlz-Unterpflanzung ist denn zu bertcksichtigen, dass die
Anflugmdglichkeiten fir Flederméause nicht eingeschrankt werden und die Quartiere nicht
in ihrer Funktion beeintrachtigt werden.

Abb. 19: Planung auf den Ausgleichsflachen.

Bedeutung der Abkirzungen siehe Text
(Quelle Hintergrundkarte: Digitale Orthophotos (belaubt) Hamburg mit Umland
© LGV Hamburg), ohne Mal3stab.

BBS-Umwelt GmbH Seite 92




Ertlchtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 08
Neuenfelder Hauptdeich Landschaftspflegerischer Begleitplan

9.4 Bewertung der Entwicklung gemanR Staatsratemodell

Die geplanten und teilweise durch Bewirtschaftungsvertrage festgelegten Malnahmen
fuhren zu folgender Bewertung gemaf Staatsratemodell.

Tab. 15: Bewertung der Planung auf der Ausgleichsflache

Biotoptyp Flache | Punktewert | Punktesumme | Punktewert Punktesumme
[m2] Boden Boden Biotope Biotope
WPW 1.500 8 12.000 6 9.000
GM* 3.350 6 20.100 6 20.100
GM* 1.900 6 11.400 6 11.400
GM* 3.500 6 21.000 6 21.000
WB, §** 4.000 8 32.000 8 32.000
Summe 14.250 96.500 93.500

* Mesophiles Grunland mit Bewirtschaftungsauflagen

** Standortgerechter Moorwald mit Moorbirke, Erle und Stieleiche auf einem aktuell degenerierten und zu tro-
ckenen Standort mit der Moglichkeit, ggf. spatere Vernassung zu ertragen, Entwicklung zu einem geschutzten
Biotop

9.5 Bilanz

In der Bilanz ergeben sich folgende Ausgleichsiberschisse:

Tab. 16: Bilanzierung in Bewertungseinheiten/Wertpunkten

Boden Tiere und Pflanzen
Wert der Ausgleichsflache im Bestand 79.000 71.800
Wert des kinftigen Bestands 96.500 93.500
Uberschuss 17.500 21.700

Sowohl fur das Schutzgut Boden als auch fur das Schutzgut Tiere und Pflanzen ergeben
sich positive Bilanzen, die im folgenden Kapitel den Defiziten im Bereich der Deichertlich-
tigung gegeniber gestellt werden kénnen.

9.6 Nach Hamburger Baumschutzsatzung geschiutzte Baume

Fur die nach Hamburger Baumschutzsatzung geschitzten Baume ist ein finanzieller Aus-
gleich vorgesehen. GemalR Erfassungsbogen sind die Birke und die strauchig wachsende
Erle als weniger wertvoll (Gruppe 3) und beiden anderen Erlen als noch wertvoll (Gruppe
2) einzustufen. Dies ergibt einen Ausgleichszahlung von 2 * 3000,00 Euro und 2 *
2000,00 Euro, zusammen 10.000,00 Euro (vgl. Anlage 11).
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10 Gesamtbilanz

An dieser Stelle wird die Bilanz auf der Eingriffsflache (auRBerhalb der bestehenden
Deichgrundgrenzen) der Bilanz auf den externen Ausgleichsflachen im Moorgtirtel gegen-
Ubergestellt.

Tab. 17: Gesamtbilanzierung des Vorhabens in Bewertungseinheiten/Wertpunkten

Boden Tiere und Pflanzen

Bilanz auf der Eingriffsflache (au-
Rerhalb der bestehenden Deich- - 25.350 + 8.050
grundgrenzen) (s. Tab.)

Bilanz auf den externen Ausgleichs-
flachen im Moorgiirtel /s. Tab. 13

Gesamtbilanz - 7.850 + 29.750

+17.500 +21.700

Es ergeben sich ein Ausgleichsdefizit von 7.850 Punkten fur Boden und ein Uberschuss
von 29.750 Punkten fir Tiere und Pflanzen. Die hohen Uberschiisse fir Tiere und Pflan-
zen ergeben sich durch die Tatsache, dass auf der BE-Flache 1 (Gréf3e 11.000) aufgrund
des Vorhandenseins von schutzwirdigen Bdden durch die temporére Nutzung fur den
Umschlag von Bdden eine Abwertung bezlglich des Schutzgutes Boden erfolgen wird,
die vor Ort nicht wiederhergestellt werden kann.

Fur das Ausgleichsdefizit von 7.850 Punkten fur Boden ist festzustellen, dass der Boden
auf den Ausgleichsflachen durch eine mogliche spéatere Verndssung (wenn ausreichend
Flachen im Gesamtzusammenhang erworben wurden) eine weitere Aufwertung erfahrt, so
dass die in Anspruchnahme einer weiteren Ausgleichsflache als nicht zielfihrend erachtet
wird.

Dem Verlust von 3.300 m2 Gehdlzen auf der Eingriffsflache steht die Umwandlung eines
naturfernen Pappelforstes in einen standortgerechten Moorwald auf 4.000 m2 gegeniber.
Der Funktionsverlust ist damit ausgeglichen.

BBS-Umwelt GmbH Seite 94



Ertlchtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 08
Neuenfelder Hauptdeich Landschaftspflegerischer Begleitplan

11 Antrag auf Befreiung nach § 67 BNatSchG

Die erhebliche Beeintrachtigung oder Zerstérung von geschiitzten Biotopen ist gemali
§ 30 (2) BNatSchG verboten. Eine Wiederherstellung ist nicht moglich, da Deichgrundfla-
che, erweiterter Deichgrund und dauerhaft beschréankte Flachen von Gehdlzaufwuchs
freizuhalten sind. Fir die Verbote der BNatSchG kann auf Antrag Befreiungen gewahrt
werden, wenn gemaf BNatSchG § 67 (1):

,1. Dies aus Grinden des Uberwiegenden offentlichen Interesses, einschlie3lich sozialer
und wirtschaftlicher Art notwendig ist oder

2. die Durchfuhrung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung flh-
ren wirde und die Abweichungen mit den Belangen von Natur und Landschaftspflege
vereinbar sind.*

Eingriff:

Gemal Kap. 7.1.2 sind folgende geschitzte Biotope durch Verlust betroffen:

HHM: 250 m2

Der Eingriff ist bei Umsetzung der Planung nicht vermeidbar (siehe Kap. 6.1) und nicht
weiter minimierbar.

Ausgleich:

Der Ausgleich ist Uber die externe Ausgleichsflache im Moorgurtel sicher gestellt. Hier
wird auf 4.000 m? Pappelforst in standortgerechten Moorwald mit Moorbirke, Erle und
Stieleiche umgewandelt. Es wird ein geschitztes Biotop entstehen, so dass der Ausgleich
sowohl quantitativ als auch qualitativ erbracht werden kann. Die der Hecke vergleichbaren
Saumstrukturen entstehen am Rand des Gehdlzes,

Begriindung zur Befreiung:

Der Deichbau ist aus Grinden des lUberwiegenden 6ffentlichen Interesses am Schutz der
Bevdlkerung vor Sturmfluten zwingend geboten. Lage- und Baualternativen (Deichver-
starkungen in Richtung Elbe wurde aus Grinden des Naturschutzes (dort befindet sich
ein NSG, Vogelschutz- und FFH-Gebiet) verworfen. Die binnendeichs an den Deichgrund
anschlie3ende dauerhaft beschrankte Flache ist in der Deichordnung festgelegt und dient
dem Hochwasserschutz.

Ergebnis und Antrag:

Es wird hiermit eine Befreiung nach 8§ 67 BNatSchG beantragt.
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12 Zusammenfassung

Die Hamburg Port Authority (HPA) hat die ReGe Hamburg GmbH beauftragt, in ihrem
Namen das Projekt ,Ertlichtigung Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich® durchzufihren.
Fur die Planung dieser BaumalRnahme wurde die WKC Hamburg GmbH durch die ReGe
Hamburg GmbH beauftragt.

Im Zuge des Projektes werden der Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich auf einer Lange
von insgesamt ca. 3,2 km erhoht und die angrenzende Strale, die gleichzeitig als Deich-
verteidigungsweg dient, saniert. Die Deicherhéhung bedingt eine Verbreiterung des
Deichquerschnittes, sodass auch die vorhandenen wasserwirtschaftlichen Einrichtungen
wie die Entwasserungsgraben, Dranagen etc. umgebaut werden missen. Das bestehen-
de Siel- und Schopfwerk im Neuenfelder Hauptdeich im Mindungsbereich vom Neuenfel-
der Schleusenfleet ist durch die Planung betroffen und muss baulich angepasst werden.

Das Vorhaben ist verbunden mit Eingriffen in Natur und Landschaft nach § 14 BNatSchG.
Zur Darstellung von Bestand und Planung, zur Eingriffsbewertung und Bilanzierung von
Ausgleich und Ersatz gemafl? § 17 (4) BNatSchG wurde der hiermit vorgelegte Land-
schaftspflegerische Begleitplan erarbeitet. Darin enthalten sind auch die Ergebnisse der
artenschutzrechtlichen Prifung (Planfeststellungsunterlage 09) sowie der Vertraglich-
keitsstudie nach Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (Planfeststellungsunterlage 10).

Durch das Vorhaben kommt es zu einer Betroffenheit von Biotoptypen und Boden, die
durch die Planungen am Vorhabensort sowie durch ErsatzmaflRnahmen auf zwei Flachen
im Moorgurtel ausgeglichen werden. Beziiglich der Geholze kommt es zu einem Funkti-
onsverlust, der ebenfalls auf der Ersatzflache wiederhergestellt wird. Das Vorhaben fuhrt
dariliber hinaus zu einem Eingriff in ein geschiitztes Biotope. Auch dieser Eingriff wird auf
den o.g. Ersatzflachen quantitativ und qualitativ gleichwertig ausgeglichen. Daftr wird mit
dem vorliegenden LBP eine Befreiung nach 8§ 67 BNatSchG beantragt.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestéande kénnen weitgehend durch die Umsetzung von
VermeidungsmalBnahmen in Form von Bauzeitenregelungen sowie durch CEF-
MalRRnahmen wie das Aufhangen von Kéasten vermieden werden. Lediglich fir die nicht
vermeidbare Totung von Libellen und Laufkafern der Gattung Carabus innerhalb der ak-
tuellen Deichgrundgrenzen Uber das allgemeine Lebensrisiko hinaus wird eine arten-
schutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach 8 45 (7) BNatSchG beantragt.
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Anlage 1: Lageplane Biotoptypen Bestand

Blatt 1: Biotopkartierung Cranz West
Blatt 2: Biotoptypen Cranz Ost

Blatt 3: Biotoptypen Neuenfelde West
Blatt 4: Biotoptypen Neuenfelde Ost
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Anlage 2: Lageplane Konflikte

Blatt 1: Konflikte Cranz West

Blatt 2: Konflikte Cranz Ost

Blatt 3: Konflikte Neuenfelde West
Blatt 4: Konflikte Neuenfelde Ost
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Anlage 3: Lageplane Mal3hahmen
Blatt 1: Mallhahmen Cranz West
Blatt 2: Mallnahmen Biotoptypen Cranz Ost
Blatt 3: Malinahmen Neuenfelde West
Blatt 4. Malihahmen Neuenfelde Ost
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Anlage 4. Lageplane Planung zukunftiger Bestand

Blatt 1: Planung Cranz West

Blatt 2: Planung Cranz Ost

Blatt 3: Planung Neuenfelde West
Blatt 4: Planung Neuenfelde Ost

BBS-Umwelt GmbH Seite 103




Ertlchtigung Cranzer und Planfeststellungsunterlage 08
Neuenfelder Hauptdeich Landschaftspflegerischer Begleitplan

Anlage 5: Fachgutachten Biotoptypen
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Anlage 6: Fledermauskundliche Bestandserfassung
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Anlage 7: Avifaunistische Kartierungen
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Anlage 8: Fachgutachten Amphibien, Odonaten und SuRRwassermollus-
ken
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Anlage 9: Fachgutachten Fische
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Anlage 10: Gutachterliche Stellungnahme Scharlachkafer (Cucujus
cinnabarinus)
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Anlage 11: Erfassungsbdgen betroffener Baume gemafld Baumschutz-
satzung
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