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1. Anlass

Die DeichverteidigungsstraBBe stellt eine Hauptverkehrsstra3e fir Ost-West Verkehrs-
strome in diesem Bereich zwischen Niedersachsen (Landkreis Stade) und Hamburg
dar. Im Zuge der Anpassung des Deiches an die Sollhéhen wird die Deichverteidi-
gungsstralBe grundsaniert und aufgrund der Verbreiterung des Deichquerschnitts nach
Suden verlagert. Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse kann der beidseitige Ver-
kehr auf der DeichverteidigungsstraBe wahrend des Baus nicht wahrend der gesamten
Bauzeit aufrecht erhalten werden.

Im ersten Baujahr stehen beide Fahrstreifen zur Verfligung. Im zweiten und dritten
Baujahr der BaumaBnahme steht im Friihjahr sowie Sommer nur ein Fahrstreifen zur
Verflgung. Es soll die Fahrtrichtung von Ost nach West entlang des Cranzer und Neu-
enfelder Hauptdeichs aufrecht erhalten bleiben. Der Verkehrsstrom stadteinwérts bzw.
zum Airbus Gelande muss umgeleitet werden. Im Herbst und Winter stehen in allen
drei Baujahren beide Fahrstreifen zur Verfligung.

Aufgrund der Sperrung der West-Ost-Richtung entlang des Cranzer und Neuenfelder
Hauptdeichs wird die Verkehrsmenge dieser Fahrbeziehung auf das Umfeld verteilt.
Hierfir wurden zwei Umleitungsstrecken festgelegt:

» GroBraumige Umleitung: Nutzung durch alle KFZ;
* Kleinrdumige Umleitung: Nutzung nur durch KFZ bis 3,5 t.

Im Rahmen der vorliegenden Stellungnahme erfolgt eine Abschétzung der Zunahmen
des StraBenverkehrslarms durch die vorgesehenen Umleitungen.
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2. Beurteilungsgrundlagen

Fir die Beurteilung der Zunahmen des StraBenverkehrslarms auf 6ffentlichen StraBen
durch den baustellenbedingten Umleitungsverkehr gibt es keine gesetzlichen Rege-
lungen. Bei der Abwagung sind jedoch Beurteilungspegel an der Grenze zur Gesund-
heitsgefahrdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) zu beachten.

Anspriche auf LarmschutzmaBnahmen zum Schutz vor Verkehrslarm kénnen sich
grundsatzlich aus der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung) ergeben. Der
Anwendungsbereich umfasst gemaR §1 Absatz 1 der 16. BImSchV den Bau oder die
wesentliche Anderung von éffentlichen StraBen sowie von Schienenwegen der Eisen-
bahnen und StraBenbahnen. Da es an den fiir die Umleitung vorgesehenen Stral3en-
abschnitten allerdings nicht zu einer baulichen Anderung kommen wird, ist der Anwen-
dungsbereich der 16. BImSchV nicht eréffnet. Die in § 2 16. BImSchV aufgelisteten
Immissionsrichtwerte finden daher auf dieses Verfahren so keine Anwendung.

Die Beurteilung des Baularms erfolgt gemaf der AVV Baularm. Der Baustellenverkehr
auf offentlichen Verkehrswegen ist jedoch nicht im Umfang der Beurteilung der Bau-
stelle geman AVV Baularm enthalten. Dieser ist erst der Baustelle zuzurechnen, wenn
sich die Fahrzeuge auf dem Baustellengelande befinden. Dementsprechend ist eine
gesonderte Beurteilung erforderlich.

Eine Abschéatzung der Erheblichkeit der mit der Baustelle verbundenen Zusatzver-
kehre auf den Umleitungsstrecken kann in Anlehnung an die Beurteilung des anlagen-
bezogenen Verkehrslarms geman TA Larm erfolgen, die fir die Beurteilung von ge-
nehmigungsbedurftigen und nicht genehmigungsbedurftigen Anlagen heranzuziehen
ist. Gerdusche des An- und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen in einem
Abstand bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstiick sollen entsprechend Nummer 7.4
der TA L&rm ,, ... durch MaBnahmen organisatorischer Art soweit wie mdglich vermin-
dert werden, sofern

» sie den Beurteilungspegel der vorhandenen Verkehrsgerausche fir den Tag oder
die Nacht um mindestens 3 dB(A) erhdhen,

* keine Vermischung mit dem ubrigen Verkehr erfolgt ist und

» die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) erst-
mals oder weitergehend Uberschritten werden.*

Die Beurteilung des anlagenbezogenen Verkehrs auf éffentlichen StraBen orientiert
sich gemaB TA Larm an der 16. BImSchV, in der die durchschnittliche tagliche Ver-
kehrsstarke im Jahresmittel (DTV) zugrunde gelegt wird. Darlber hinaus sind die Be-
urteilungszeitrdume von 16 Stunden tags und 8 Stunden nachts gegeben.
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3. Emissionen

Die Berechnung der Emissionspegel flur den StraBenverkehr erfolgte auf Grundlage
der Richtlinien fir den Larmschutz an StraBen (Ausgabe 2019, RLS-19).

Als Eingangsdaten fur die Berechnung des StraBenverkehrslarms werden geman
RLS-19 StraBenverkehrsbelastungen als DTV (Durchschnittliche tagliche Verkehrs-
starke an allen Tagen des Jahres) und die maBgeblichen LKW-Anteile (KFZ mit einem
zulassigen Gesamtgewicht gréBer 3,5 Tonnen) benbtigt. Dabei erfolgt eine Unterschei-
dung in die Fahrzeuggruppen PKW, LKW1 (Solo-LKW und Busse, als LKW-Anteil p1
bezeichnet) und LKW2 (LKW mit Anhangern und Lastzlge, als LKW-Anteil p2 bezeich-
net).

Die Emissionen werden als langenbezogene Schallleistungspegel Lw: auf Grundlage
des in der RLS-19 angebenden Berechnungsverfahrens ermittelt. Neben den obigen
Verkehrsbelastungen sind als weitere Parameter bei der Schallleistungspegelberech-
nung die maBgebenden stliindlichen Verkehrsstarken tags / nachts Mvn, die Geschwin-
digkeit der jeweiligen Fahrzeuggruppen, die StraBendeckschichtkorrektur, die Langs-
neigungskorrektur sowie ggf. Mehrfachreflexionen durch enge geschlossene Stral3en-
randbebauung bzw. innerhalb von Trégen zu bericksichtigen.

Far die betrachteten StraBenabschnitte liegen lediglich Angaben zu den gesamten
LKW-Anteilen vor, so dass die Verteilung auf die LKW-Anteile p1 und p2 analog Ge-
meindestraBen gemal RLS-19 zugrunde gelegt wird.

Far die StraBenoberflachen wird im Folgenden vereinfachend von Gussasphalt 0.a.
ausgegangen (Deckschichtkorrektur 0 dB(A)). Die Geschwindigkeit wurde Gberwie-
gend zu 50 km/h angenommen. Auf dem Obstmarschenweg und teilweise auf dem
Marschkamper Deich liegt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h fir LKW
vor. Fur die Neuenfelder StraBBe betragt die zulassige Héchstgeschwindigkeit auf ei-
nem Teilabschnitt 70 km/h.

Im Folgenden werden folgende Zustande unterschieden:

* Nullfall: Grundbelastungen ohne die mit der Baustelle verbundenen Zusatzver-
kehre auf den Umleitungsstrecken;

* Planfall 1: Umrechnung der Umleitungsverkehre in Bezug auf den DTV (Jahresmit-
telwert), Nutzung der Umleitungen auf 6 Monate festgelegt;

» Planfall 2: Berticksichtigung der vollen Umleitungsverkehre (Friihjahr/Sommer).

Die Verkehrsbelastungen und weiteren Eingangsdaten und die sich ergebenden Emis-
sionspegel sind in der Tabelle 1 zusammengestellt.
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Tabelle 1: Verkehrsbelastungen und Schallleistungspegel gemai RLS-19

sp| 1 2 3 4] 5 6 7 | 8 | 9o [1o]11]12][13] 14 | 15
. Schall-
Geschwin- .
digkeit Verkehrsbelastungen leistungs-
Deck- gke pegel Ly
Ze| Kirzel StraBenabschnitt schicht: Basis-L
typ' PKW| LKW " I prv | M, M, [p1.Jp2]p1.]p2.| tags [nachts
km/h | km/h ;(:z': Kfz/h Kfzh | % | % | % | % dB(A)

Nullfall (Grundbelastungen ohne Baustelle)

1 | GroBrdumige Umleitung

2 | nstr13 |Hamburger Chaussee So01 50 | 50 | S01050050| 30.700 | 1.842,0| 337,7 | 4,0]54]4,0|54| 875 80,1
3| nstr14 |Cuxhavener StraBe (HH) | SO01 50 | 50 | S01050050| 31.000 | 1.860,0| 341,0 | 3,8]5,0]3,8|5,0| 87,5 80,1
4| nstr15 |Finkenwerder StraBe S01 50 | 50 | S01050050 | 30.000 | 1.800,0| 330,0 | 3,3|4,4]3,3|44| 872 79,8
5 |Kleinrdumige Umleitung

6 | nstr23 |Osterjork So1 50 | 50 | S01050050| 8.000 | 480,0 88,0 [16]21]1,6]|21| 80,9 73,5
7 | nstr24 |Obstmarschenweg So01 50 | 30 | S01050030| 8.000 | 480,0 88,0 [16]21]1,6]|21| 80,7 73,4
8 | nstr25 [Neuenfelder StraBe So1 50 | 50 | S01050050| 8.000 | 480,0 88,0 [19]26]1,9]|26| 81,0 73,6
9 | nstr26 [Neuenfelder StraBe So1 70 | 60 | S01070060| 8.000 | 480,0 88,0 [19]26]1,9]|26| 83,6 76,3
10| nstr27 [Nincoper Deich So1 50 | 50 | S01050050| 8.650 | 519,0 952 [1,3]18]13|18[ 81,1 73,7
11] nstr28 |Nincoper StraBe So1 50 | 50 | S01050050| 6.750 | 405,0 743 123]30]23|30| 804 73,0
12| nstr29 [Marschkamper Deich So1 50 | 30 | S01050030| 6.750 | 405,0 743 [16]21]1,6]21| 80,0 72,6
13] nstr30 [Marschkamper Deich So1 50 | 50 | S01050050| 6.750 | 405,0 743 |16]21]1,6|21| 80,1 72,8
14| nstr31 |[Neuenfelder Damm SO01 50 | 50 | S01050050| 7.050 | 423,0 776 [21]28]21]|28| 805 73,1

Planfall 1: Zunahme der Verkehrszahlen der Umleitung auf DTV umgerechnet
15| GroBrdumige Umleitung

16| p1str13 |[Hamburger Chaussee S01 50 | 50 | S01050050 | 35.340 | 2.120,4| 388,7 | 3,9]|5,2] 3,9| 5,2 88,1 80,7
17] p1str14 [Cuxhavener StraBe (HH) | SO01 50 | 50 | S01050050 | 35.640 | 2.138,4| 392,0 |3,7|4,9]3,7| 49| 88,1 80,7
18] p1str15 |Finkenwerder StraBe S01 50 | 50 | S01050050| 31.940 | 1.916,4] 351,3 | 3,4]4,5]3,4|4,5| 87,5 80,1
19| Kleinrdumige Umleitung

20| p1str23 |Osterjork S01 50 | 50 | S01050050( 11.550 | 693,0 | 127,1 |1,1]15]1,1|1,5| 82,3 74,9
21] p1str24 |Obstmarschenweg S01 50 | 30 | S01050030| 11.550| 693,0 | 1271 |1,1|15(1,1| 15| 822 74,8
22| p1str25 |Neuenfelder StraBe S01 50 | 50 | S01050050( 11.550 | 693,0 | 127,1 |1,3]1,8]1,3|1,8| 824 75,0
23| p1str26 |Neuenfelder StraBe S01 70 | 60 | SO1070060( 11.550 | 693,0 | 127,1 | 1,3]1,8]1,3| 1,8 85,1 77,7
24| p1str27 |Nincoper Deich S01 50 50 | S01050050| 9.520 571,2 1047 {12116 1,2]1,6] 81,5 741
25| p1str28 |Nincoper StraBe S01 50 | 50 | S01050050( 10.300| 618,0 | 113,3 | 1,5]2,0]11,5|2,0| 81,9 74,6
26| p1str29 [Marschkamper Deich S01 50 | 30 | S01050030( 11.170 | 670,2 | 1229 | 1,0]1,3]1,0| 1,3| 82,0 74,6
27| p1str30 |Marschkamper Deich S01 50 50 | S01050050| 11.170 | 670,2 1229 [1,011,3]1,0]11,3] 82,1 74,7
28| p1str31 |Neuenfelder Damm S01 50 | 50 | S01050050( 11.470| 688,2 | 126,2 | 1,3]1,7]1,3|1,7| 82,3 75,0

Planfall 2: Zunahme der Verkehrszahlen der Umleitung im Sommerhalbjahr

29| GroBrdumige Umleitung

30| p2str13 |Hamburger Chaussee So1 50 | 50 | S01050050 | 39.980 | 2.398,8| 439,8 | 3,5|4,6]35|4,6| 885 81,1
31| p2str14 |Cuxhavener StraBe (HH) | SO01 50 | 50 | S01050050 | 40.280 | 2.416,8| 443,1 | 3,3|4,3]3,3|4,3| 885 81,1
32| p2str15 |Finkenwerder StraBe So1 50 | 50 | S01050050 | 33.880 | 2.032,8| 372,7 | 3,2]4,3]13,2|4,3| 87,7 80,3
33|Kleinrdumige Umleitung

34| p2str23 |Osterjork So1 50 | 50 | S01050050| 15.100 | 906,0 | 166,1 (09| 1,1]0,9|1,1| 83,4 76,0
35| p2str24 |Obstmarschenweg So1 50 | 30 | S01050030| 15.100 | 906,0 | 166,1 (09| 1,1]0,9]|1,1| 833 75,9
36| p2str25 [Neuenfelder StraBe So1 50 | 50 | S01050050| 15.100 | 906,0 | 166,1 (1,0 1,4]|1,0|1,4| 83,4 76,1
37| p2str26 |Neuenfelder StraBe So1 70 | 60 | S01070060 | 15.100 | 906,0 | 166,1 (1,0 1,4]|1,0|1,4| 86,2 78,8
38| p2str27 |Nincoper Deich So1 50 | 50 | S01050050 | 10.390 | 623,4 | 1143 (1,1[15]|1,1]1,5| 81,8 74,5
39| p2str28 |Nincoper StraBe So1 50 | 50 | S01050050 | 13.850 | 831,0 | 1524 (1,1|15]|1,1| 15[ 83,1 75,7
40| p2str29 [Marschkamper Deich So1 50 | 30 | S01050030| 15.590 | 935,4 | 171,5 (0,7/0,9]0,7|0,9| 83,4 76,0
41| p2str30 [Marschkamper Deich S01 50 | 50 | S01050050 | 15.590 | 9354 | 1715 (0,7/0,9]0,7|0,9| 83,4 76,1
42| p2str31 |Neuenfelder Damm So1 50 | 50 | S01050050 | 15.890 | 953,4 | 1748 (09(1,3|0,9|1,3| 83,6 76,2
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Tabelle 2: Zunahme der Schallleistungspegel
sp| 1 2 3 ] 4] s 6] 7] 8] o] 0] 1]
Schallleistungspegel Ly
Nulifall Planfall 1 (DTV) Planfall 2 (Sommer)
Ze |Kiirzel StraBenabschnitt Pegel Pegel Zunahme Pegel Zunahme
tags |nachts tags |nachts tags |nachts tags |nachts tags |nachts
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
1 |GroBrdumige Umleitung
2 | str13 |Hamburger Chaussee 87,5 80,1 88,1 80,7 0,6 0,6 88,5 81,1 1,0 1,0
3 | str14 |Cuxhavener StraBBe (HH) 87,5 80,1 88,1 80,7 0,6 0,6 88,5 81,1 1,0 1,0
4 | str15 |Finkenwerder StraBe 87,2 79,8 87,5 80,1 0,3 0,3 87,7 80,3 0,5 0,5
5 |Kleinrdumige Umleitung
6 | str23 |Osterjork 80,9 73,5 82,3 74,9 1,4 1,4 83,4 76,0 2,5 2,5
7 | str24 |Obstmarschenweg 80,7 73,4 82,2 74,8 1,5 1,5 83,3 75,9 2,5 2,5
8 | str25 |Neuenfelder StraBe 81,0 73,6 82,4 | 75,0 1,4 1,4 83,4 76,1 2,4 2,4
9 | str26 |Neuenfelder StraBe, 70 km/h 83,6 76,3 85,1 77,7 1,4 1,4 86,2 78,8 2,5 2,5
10 | str27 |Nincoper Deich 81,1 73,7 81,5 741 0,4 0,4 81,8 74,5 0,7 0,7
11 | str28 |Nincoper StraBe 80,4 73,0 81,9 74,6 1,6 1,6 83,1 75,7 2,7 2,7
12 | str29 |Marschkamper Deich, LKW 30 km/h 80,0 72,6 82,0 74,6 2,0 2,0 83,4 76,0 3,4 3,4
13 | str30 |Marschkamper Deich 80,1 72,8 82,1 74,7 2,0 2,0 83,4 76,1 3,3 3,3
14 | str31 |Neuenfelder Damm 80,5 73,1 82,3 75,0 1,8 1,8 83,6 76,2 3,1 3,1

FUr die groBraumige Umleitung ist festzustellen, dass die Zunahmen Uberall maximal
1 dB(A) betragen. Pegelzunahmen dieser GréBe sind subjektiv nicht wahrnehmbar
und auch messtechnisch nicht nachweisbar.

An der kleinrdumigen Umleitung sind Pegelzunahmen von bis zu gerundet 3 dB(A)
nicht auszuschlieBen, wenn das Sommerhalbjahr betrachtet wird. Geht man dagegen
— wie bei der Beurteilung von Verkehrslarm Ublich — von dem Jahresmittelwert aus, so
betragen die Zunahmen bis zu 2 dB(A). Insgesamt liegen alle Zunahmen in Anlehnung
an die TA Larm im Bereich der Erheblichkeitsschwelle von 3 dB(A) und darunter.
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4, Beurteilungspegel

Eine Uberschlagige Einschatzung der Belastungen an der Bebauung entlang der Um-
leitungsstrecken kann anhand der Larmkarten der Larmkartierung von 2018 erfolgen.
Die KenngréBen Loen und Lnight kdnnen hilfsweise flr den Tages- bzw. Nachtzeitraum
verwendet werden, sind jedoch nicht mit den Beurteilungspegeln geman RLS-90 iden-
tisch. Insbesondere sind Zuschlage fir Lichtsignalanlagen nicht enthalten. Fir die Um-
leitungsstrecken zeigt sich aus den Larmkarten fir Hamburg und Niedersachsen, dass
teilweise hoch belastete Abschnitte vorhanden sind. Aufgrund der geringen Auflésung
kénnen die Pegel an den Einzelgebauden jedoch nicht detailliert abgelesen werden.

Eine Abschatzung der Beurteilungspegel an der StraBenrandbebauung kann nach
dem Verfahren ,Lange gerade StraBe“ der RLS-90 vorgenommen werden, nachdem
die langenbezogenen Schalleistungspegel Lw: der RLS-19 auf die Emissionspegel Lm,e
der RLS-90 umgerechnet worden sind. Die Schallleistungspegel Lw: an der kleinrau-
migen Umleitung liegen fur den Planfall 2 (Sommerhalbjahr) Gberwiegend im Bereich
von etwa 83 dB(A) tags und 76 dB(A) nachts. Dem entsprechen Emissionspegel Lme
von etwa 64 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts. An der StraBenrandbebauung werden
Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags bei einem Abstand zum StraBenrand von etwa
9 m bzw. 60 dB(A) nachts bei einem Abstand von etwa 17 m erreicht. Sofern der Ab-
stand der Gebaude kleiner ist, werden die Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags bzw.
60 dB(A) nachts voraussichtlich Gberschritten. Dies ist teilweise bereits heute bei Ab-
standen unter 6 m tags bzw. unter 10 m nachts der Fall.

5. Zusammenfassung und Beurteilung

Der Baustellenverkehr auf éffentlichen StraBBen fallt nicht in den Geltungsbereich der
AVYV Baularm und ist gesondert zu betrachten.

An der groBraumigen Umleitung liegen die Zunahmen unterhalb von 1 dB(A) und sind
somit sowohl subjektiv als auch messtechnisch nicht wahrnehmbar.

An der kleinrdumigen Umleitung liegen die Zunahmen im Bereich der Erheblichkeits-
schwelle von 3 dB(A) und darunter, auch wenn die Zusatzverkehre ausschlieBlich im
Frihjahr/Sommer eingerechnet werden. Aufgrund der teilweise geringen Abstande der
StraBenrandbebauung sind jedoch Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags bzw.
60 dB(A) nachts nicht auszuschlieBen.

Insgesamt ist festzustellen, dass auf den Umleitungsstrecken in Anlehnung an die TA
Larm die Kriterien zur Minderung der mit der Baustelle verbundenen Zusatzverkehre

stellungnahme_17088.06.docx 30.06.2021 Seite 6 von 7



LAIRM

CONSULT GmbH

nicht erreicht werden. Auf allen StraBenabschnitten der Umleitungen liegt eine Vermi-
schung mit dem vorhandenen Verkehr vor und die Zunahmen des StraBenverkehrs-
larms liegen bei gerundet 3 dB(A) und darunter. Somit sind die Zunahmen des Stra-
Benverkehrslarms durch die baustellenbedingten Umleitungen in Anlehnung an die TA
Larm als vertraglich zu bewerten, insbesondere aufgrund der zeitlichen Begrenzung
auf zwei Sommerhalbjahre.

An einigen Gebauden der StraBenrandbebauung an den Umleitungsstrecken sind Be-
urteilungspegel aus StraBenverkehrslarm von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts
nicht auszuschlieBen, teilweise bereits durch die vorhandene Grundbelastung ohne
Baustellenverkehre. Die Schwellwerte von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) sind im Hin-
blick auf eine mégliche Gesundheitsgefahrdung flir eine Dauerbelastung heranzuzie-
henden. Im vorliegenden Fall sind die Zunahmen jedoch aufgrund des temporéaren
Charakters der Umleitungsverkehre lediglich auf zwei Sommerhalbjahre begrenzt.
Dauerhafte Zunahmen und eine damit verbundene erhéhte Gesundheitsgefahrdung
sind daher nicht zu erwarten. Somit sind auch temporare Zunahmen auf 70 dB(A) tags
bzw. 60 dB(A) nachts oder darlber zu relativieren.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Zunahmen des StraBenverkehrslarms
an den geplanten Umleitungsstrecken aus schalltechnischer Sicht als vertretbar zu
bewerten sind.

Bargteheide, den 30. Juni 2021

erstellt durch: gepruft durch:

Messstelle nach
§29b BImSchG

zur Ermittlung von
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