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Legende

-------------------------------------- 0,4 kV Erdkabel (in Betrieb)
0,4 kV Freileitung (in Betrieb)
——————————————— 20 kV Erdkabel (in Betrieb)
20 kV Freileitung (in Betrieb)

110 kV Freileitung (in Betrieb)
——— — — ——— |110kV Erdkabel (in Betrieb)

— ) — — — Kabel und Leitungen, deren Status nicht ,In Betrieb“ ist

___________________ geplantes Kabel

- Hausanschluss
}H Ladesaule (Eigentumsverhaltnis pragt die Farbe aus)
%) Netz-/Maststation, Kundenstation,

@ Station mit FWA, Kundenstation mit FWA (Fernwirkanlage)
% Umspannwerk, Schaltstation (FWA / Kunde)

— Kabelverteiler
+ Erdungsanlage
- O & @ 0,4 kV und 20 kV Mast: Beton, Holz, Gitter, Stahlvollwand
—— 110 kV Mast
Qf) Funkturm

-- -- Signal- oder Steuerleitung (LWL)

N Kabelverzweiger Signal- oder Steuerleitung

©) Fitting

—_—— Schutzrohr

(wenn B in Normbeschriftung - Bohrprotokoll anfordern!)

. Sonstige Einbauten (z.B. Nivelierpunkt an Umspannwerken)
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