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1 GEPLANTES VORHABEN

Das Bauwerk 3430 (Ochtumbriicke) uberfihrt unterhalb von Bremen-Obervieland die
Bundesautobahn Al Uber die Ochtum. Die Ochtum stellt in diesem Bereich die
Landesgrenze zwischen Bremen und Niedersachsen dar.

Die statische Berechnung gemé&fl3 der Nachrechnungsrichtlinie ergab fur das bestehende
Bauwerk (BW) 3430 Defizite in den Stufen 1 und 2. Die Untersuchung nach der
Handlungsanweisung »~Spannungsrisskorrosion® ergab kein ausreichendes
Anklndigungsverhalten. Daher muss ein Ersatzneubau erfolgen.

Die DEGES (Deutsche Einheit Fernstra3enplanungs- und -bau GmbH) plant entsprechend
den Ersatzneubau der Briicke Uber die Ochtum. Der Vorhabenbereich ist in Abbildung 1

dargestellt.

Sene= -6, BeisiEehe, Ceal-ye, Fenleler Cosserhics, G -Sltilue
B8, VEGL, UBGS, A, Cetmepping, Leresi, IGH, IGT, euieeps, ent
e GIE Ueer Communiiy

Abbildung 1: Vorhabensbereich des Ersatzneubaus der Ochtumbriicke (BW 3430)

Das Bauwerk erhalt den Ausbauquerschnitt RQ 43,5 und berticksichtigt damit den geplanten
8-streifigen Ausbau der BAB 1. Die Brickenflache mit 1.076 m2 im Bestand wird durch die
MalRnahme auf 1.259 m? erweitert. Der Verkehrsquerschnitt bleibt mit der vorliegenden
MalRnahme zunéachst 6-streifig.

planungsgruppe griin gmbh
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Analog zum Bestand wird eine Flachgriindung vorgenommen. Der Stra3enquerschnitt der
Autobahn wird im Zuge der Mal3nhahme nicht veréndert.

Erforderlich werden StraBenbaumalinahmen sowie Anpassungsarbeiten in  der
StraBenausstattung in  den Brickenvorfeldern. Die Querneigung muss in den
Brickenvorfeldern vorgezogen werden, um im Bauwerksbereich die erforderliche
Querneigung von 2,5 % herstellen zu kdnnen (s. Unterlage 1). Aufgrund der Verbreiterung
der Bricke und der Anpassung an die gewahlte Querneigung von 2,50% im
Bauwerksbereich wird die Fahrbahnoberfliche Uber eine Ausbaulange von beidseitig des
Bauwerkes Uber rund 80 m angepasst.

Der Abriss- und Ersatzbau der Ochtumbriicke findet unter Aufrechterhaltung des Verkehrs
der Al statt. Die Bauzeit betragt ca. 8 Monate je Richtungsfahrbahn.

planungsgruppe

D Untersuchungsgebiet (ca. 20 ha)
0 125 250 500 Meter
= Landesgrenze Bremen-Niedersachsen | |

Abbildung 2. Lage des Planungsraumes

Die zu ersetzende Bricke unterfihrt siddlich von Bremen-Obervieland die Ochtum
(s. Abbildung 1). Die Ochtum ist ein ca. 15 m breiter Fluss, welche als Hauptgewasser 1.
Prioritat nach dem niedersachsischen FlieRgewasserschutzsystem gilt. Die Ochtum entsteht

planungsgruppe griin gmbh
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durch den Zusammenfluss von Hache und Sudstedter Bach im Kirchweiher See bei Weihe
und flieBt dann in Richtung Bremen. Sie mundet zwischen Bremen-Seehausen und

Lemwerder-Altenesch tber das Ochtumsperrwerk in die Weser.

11 ANLASS UND VORGEHENSWEISE

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL — Richtlinie des Rates zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens fir MalRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik — RL 2000/60/EG) dient der Prifung der Vereinbarkeit des in Kap. 1
beschriebenen Vorhabens mit den rechtlichen Anforderungen nach der WRRL und des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).

Die WRRL dient dem vorsorgenden Gewasserschutz und ist durch das WHG, die
Grundwasserverordnung (GrwV) und die Oberflachengewasserverordnung (OGewV) in
nationales Recht umgesetzt. Damit bildet sie die Grundlage fir anstehende
Bewirtschaftungsplanungen (FGG WESER 2016).

Die WRRL verlangt den sogenannten Flussgebietsansatz, d. h. die Gewasser sind staats-,
und landeribergreifend in zusammenhéngenden Flussgebietseinheiten (FGE) zu betrachten
und zu bewirtschaften. Damit beziehen sich alle Planungen, Untersuchungen oder
Maflnahmen ebenfalls landertbergreifend auf das gesamte Einzugsgebiet, in denen die

Anforderungen der WRRL zur Erreichung der Umweltziele koordiniert werden (WRRL Art. 4).

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Bewirtschaftungsplane nach Art. 13 WRRL beinhalten Informationen zum Zustand der
Gewasser, konkretisieren die Umweltziele in Bezug auf die einzelnen Oberflachengewasser-

korper (OWK) und fassen die vorgesehenen Malinahmen zusammen.

Art. 4 Abs. 1a)i) WRRL regelt die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten bei
Oberflachengewassern die notwendigen Malinahmen durchzufiihren, um eine Verschlech-
terung des Zustands aller OWKs zu verhindern in Bezug auf der in den
Bewirtschaftungspléanen fiir die Einzugsgebiete festgelegten MalRnahmen. Aul3erdem
schitzen, verbessern und sanieren sie alle OWK mit dem Ziel, bis spatestens 15 Jahre nach
Inkrafttreten der WRRL, d. h. 2015, einen guten Zustand zu erreichen (Art. 4 Abs. 1a) ii)
WRRL). Bei entsprechenden Voraussetzungen sind Fristverlangerungen fir das Erreichen

dieser Ziele bis 2027 maglich.

planungsgruppe griin gmbh
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Verbesserungsgebot, Verschlechterungsverbot

Das Kernziel fur Oberflachengewasser ist, soweit sie nicht nach § 28 WHG als kinstlich

oder erheblich verandert eingestuft werden, der ,gute dkologische Zustand®, fir nach § 28
WHG kunstlich oder erheblich veranderte oberirdische Gewasser das ,gute Okologische

Potenzial®.

Die Bewirtschaftung der oberirdischen Gewéasser wird in den 88 27 bis 31 des WHG
demnach folgendermal3en geregelt:

(1) ,Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kunstlich oder erheblich
verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass
1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands
vermieden wird und
2. ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden® (8 27 Abs. 1 WHG).
(2) ,Oberirdische Gewésser, die nach § 28 als kunstlich oder erheblich verdndert
eingestuft werden, sind so zu bewirtschaften, dass
3. eine Verschlechterung ihres dkologischen Potenzials und ihres chemischen
Zustands vermieden wird und
4. ein gutes oOkologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten
oder erreicht werden” (8 27 Abs. 2 WHG).

Gemall 8§47 Abs.4 WHG ist fur Grundwasser das Ziel ein ,guter chemischer und

mengenmaliger Zustand®.
Fur die Bewirtschaftung des Grundwassers gilt nach § 47 WHG demnach folgendes:
,Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmaligen und seines chemischen
Zustands vermieden wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender
Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher
Tatigkeiten umgekehrt werden;

3. ein guter mengenmafiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden; zu einem guten mengenmaligen Zustand gehdrt
insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und
Grundwasserneubildung” (8§ 47 Abs. 1 WHG).

Um die Ziele der EG-WRRL bzw. des WHG zu erreichen, stellen die Mitgliedsstaaten in
regelmafigen Zeitabstdnden national und international koordinierte Bewirtschaftungsplane

und MalRnahmenprogramme auf.

planungsgruppe griin gmbh
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AUSNAHMEN VON BEWIRTSCHAFTUNGSZIELEN

Das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot gelten vorbehaltlich der
Ausnahmen nach Art. 4 Abs. 6 bis 8 WRRL bzw. § 31 WHG. So verstol3en die
Mitgliedstaaten nicht gegen die Umweltziele, sofern diese auf neuen Anderungen der
physischen Eigenschaften eines Oberflachenwasserkorpers oder von Anderungen des
Pegels von Grundwasserkorpern beruhen und die weiteren Voraussetzungen nach Art. 4
Abs. 7 WRRL erfullt sind.

Dabei ist zu beachten, dass die Anforderungen fir Oberflachengewasser durch das EuGH-
Urteil vom 1.7.2015 — C-461/13 zur Weservertiefung konkretisiert wurden.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Klage des Bundes fir Umwelt und Naturschutz
e. V. (BUND) zum Planfeststellungsbeschluss zur Weservertiefung dem Gerichtshof der
Europaischen Union mit Fragen zur Auslegung der WRRL vorgelegt. 2001 wurden von der
Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest drei Vorhaben genehmigt, die unabhéangig
voneinander verwirklicht werden konnen. Die AulRenweser, die Unterweser von
Bremerhaven bis Brake sowie die Unterweser von Brake bis Bremen sollen jeweils so vertieft
werden, dass Schiffe mit groRerer Abladetiefe als bisher die Hafen Bremerhaven, Brake und
Bremen anlaufen kénnen.

Das EuGH-Urteil vom 1.7.2015 in oben beschriebener Sache sieht vor, dass die
Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Gewdadhrung einer Ausnahme verpflichtet sind, die
Genehmigung fur ein konkretes Vorhaben zu versagen, wenn es eine Verschlechterung des
Zustands eines Oberflachenwasserkorpers verursachen kann oder wenn es die Erreichung
eines guten Zustands eines Oberflachengewassers bzw. eines guten ©kologischen
Potenzials und eines chemischen Zustands eines Oberflachengewassers zu dem nach der
Richtlinie maf3geblichen Zeitpunkt gefahrdet.

Der Zustand eines Oberflachenwasserkdrpers gilt dann als verschlechtert, wenn sich der
Zustand von mindestens einer Qualitditskomponente im Sinne des Anhangs V der Richtlinie
um eine Klasse verschlechtert. Dies gilt auch, wenn diese Verschlechterung nicht zu einer
Verschlechterung der Einstufung des Oberflachenwasserkdrpers insgesamt fihrt. Ist die
betreffende Qualitatskomponente allerdings im Sinne von Anhang V schon in der niedrigsten
Klasse eingestuft, ist jede weitere Verschlechterung dieser Komponente eine
sverschlechterung des Zustands® des Oberflachenwasserkorpers (EUGH-URTEIL vom
1.7.2015 — C-461/13 zur Weservertiefung).

Damit stellte der EuGH klar, dass die wasserrechtlichen Bewirtschaftungsziele des Art. 4
Abs. 1 der WRRL in ihrer innerstattlichen Umsetzung ein striktes Recht darstellen und nicht
wie bisher in der deutschen Rechtsprechung angenommen in Abwagungs- und

Ermessensentscheidungen zu berlcksichtigen sind (FURER & LAU 2015).
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Mit dem anschlieRenden Urteil des BVerwG vom 11.8.2016 (BVERWG 7 A 1.15) wurde das
Urteil des EuGH bestatigt und der Planfeststellungsbeschluss zur Weservertiefung fur
rechtswidrig erklart.

1.2 METHODISCHER RAHMEN

In der vorliegenden Unterlage des Fachbeitrags WRRL wird geprift, ob das Vorhaben
.Ersatzneubau BW 3430 / A1, Brlcke Uber die Ochtum® mit den rechtlichen Anforderungen

nach WRRL und WHG vereinbar ist und Auswirkungen wasserkorperbezogen gepruft.

Die durch das Vorhaben betroffenen Wasserkérper (Grund- und Oberflachenwasserkdérper),
die den Regelungen der WRRL unterliegen, werden identifiziert und beschrieben, bewertet
sowie folgende Fragen zur Betroffenheit der Bewirtschaftungsziele (§ 27 Abs. 2, § 47 Abs. 4
und 8§ 44 Abs. 3 WHG) und der Vereinbarkeit mit den wasserrechtlichen Anforderungen
geklart:
1. Verschlechterungsverbot:
Sind vorhabensbedingt Verschlechterungen des chemischen Zustands und des
Okologischen Zustands (Potenzials) der Oberflachengewasser zu erwarten?

Sind vorhabensbedingt Verschlechterungen des mengenmaRigen und chemischen

Zustands des Grundwassers zu erwarten?

2. Verbesserungsgebot:
Steht das Vorhaben im Widerspruch zu den Bewirtschaftungszielen fir die
betroffenen Wasserkorper? Bleiben der gute chemische und der gute Okologische
Zustand (Potenzial) der Oberflachengewasser erreichbar?

Im Falle einer erforderlichen Ausnahme sind die Voraussetzungen gem. des Art. 4 Abs. 7
WRRL zu prufen.

121 BEWERTUNGSGRUNDLAGEN

Eine Beschreibung und Prufung der Einwirkungen auf das Grundwasser und der
oberirdischen Gewasser sowie die entsprechende Einstufung erfolgt im Wesentlichen tber
das WHG, die Oberflachengewasserverordnung (OGewV vom 20.06.2016; BGBI. | S. 1373)
sowie die Grundwasserverordnung (GrwV vom 04.08.2016; BGBI. | S. 1513).

Der chemische Gewasserzustand von Oberflachenwasserkérpern wird anhand sog.
Umweltqualitditsnormen beurteilt (Anlage8 zu 8 6 OGewV (2016)). Erfullt der
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Oberflachenwasserkorper diese Umweltqualitatsnormen fur prioritare Stoffe, wird der

chemische Zustand als gut, im anderen Fall als schlecht eingestuft (§ 6 OGewV).

Die Einstufung des mengenmafdigen Zustands von Grundwasserkérpern wird durch § 4
GrwV (2016), der chemische Zustand durch § 7 GrwV geregelt.

1211 OBERFLACHENGEWASSERKORPER (OWK)

Die Oberflachenwasserkorper umfassen nach WRRL Anhang Il Nr. 1.1 i) die Flusse, Seen
sowie Ubergangs- und Kiistengewasser oder kinstliche Oberflachenwasserkorper oder
erheblich veranderte Oberflachenwasserkoérper. Nach Anhang V Ziff. 1.1.1 bis ziff. 1.1.4
WRRL bzw. Anlage 3 zu 85 OGewV wird der Zustand der Oberflachengewasserkorper
(Flusse, Seen, Ubergangs- und Kiistengewasser) nach drei Gruppen von
Qualitdtskomponenten, und zwar den biologischen und unterstitzend nach
hydromorphologischen sowie chemischen und chemisch-physikalischen
Qualitatskomponenten eingestuft.

Tabelle 1 bis 3 geben nach oben genannter Gruppierung die Qualitdtskomponenten zur

Bewertung fur die verschiedenen Oberflachengewasserkorper wieder.

Tabelle 1: Biologische Qualitatskomponenten zur Bewertung des ¢kologischen Zustandes
von Oberflachenwasserkdrper (gemal OGewV)
oy . 7
Qualitats- o = c c 0 =
komponenten- Ouelies Parameter D 3 o @ % 3
komponente = n == =
gruppe L 89 X °
= (o)} (o]
Phytoplankton Artenzusammensetzung, . * x N N
Biomasse
Gewasserflora GroRalgen oder Artenzusammensetzung, 5 ¥
Angiospermen Artenhaufigkeit
Makrophyten / Artenzusammensetzung, x
. . X X X
Phytobenthos Artenhaufigkeit
Benthische Artenzusammensetzung, X X X x
B wirbellose Fauna Artenhaufigkeit
Gewasserfauna A
. rtenzusammensetzung, ek
Fischfauna Artenhaufigkeit, Altersstruktur X X X
* bei planktonfuhrenden FlieRgewassern zu bestimmen
*k zuséatzlich zu Phytoplankton ist die jeweils geeignete Teilkomponente zu bestimmen
ok Altersstruktur fakultativ
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Tabelle 2; Hydromorphologische Qualitatskomponenten zur Bewertung des dkologischen
Zustandes von Oberflachenwasserkdrpern (geman OGewV)
o 5 L 5
5 s | §2 5
Qualitatskomponente Parameter & 3 o ® 0 ©
T % 2 5 23
5 = =2
Abfluss und Abflussdynamik X
Verbindung zu Grundwasserkdrpern X X
Wasserhaushalt
Wasserstandsdynamik X
Wassererneuerungszeit X
Durchgéangigkeit X
Tiefen- und Breitenvariation X
Tiefenvariation X X X
Struktur und Substrat des Bodens X X
Morphologie Menge, Struktur und Substrat des X X
Bodens
Struktur der Uferzone X X
Struktur der Gezeitenzone X X
SuRwasserzustrom X
Tidenregime Wellenbelastung X X
Richtung der vorherrschenden X
Strdmungen
Tabelle 3: Chemisch und physikalisch-chemische Qualitatskomponenten zur Bewertung
des dkologischen Zustandes von Oberflachenwasserkdrpern (gemafR OGewV)
O o =
: . @ 2 < B
Qualitatskomponenten- | Qualitdétskomponente / 2 ) < @ 29
gruppe Parameter = 3 22 2=
L g () V)
S (=] (=]
Sichttiefe (m) X X X
Temperaturverhéltnisse / X X N N
Wassertemperatur(°C)
Sauerstoffgehalt (mg/l) X X X X
Salzgehalt / Chlorid (mg/l) X X X X
Salzgehalt / Leitfahigkeit bei 25 °C
X X X
(uS/cm)
Allgemein Versauerungszustand / pH-Wert X X
Néhrstoffverhaltnisse / Gesamt- X X N N
Phosphor (mg/l)
Néhrstoffverhaltnisse / ortho- X X X X
Phosphat-Phosphor (mg/l)
Néhrstoffverhaltnisse / N X X X
Gesamtstickstoff (mg/l)
Néahrstoffverhéltnisse / Nitrat-
i X X X X
Stickstoff (mg/l)
synthetische Schadstoffe nach
Anlage 6 bei Eintrag in X X X X
. signifikanten Mengen
Spezifische Schadstoffe - -
nicht-synthetische Schadstoffe
nach Anlage 6 bei Eintrag in X X X X
signifikanten Mengen
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KLASSIFIZIERUNG DES OKOLOGISCHEN ZUSTANDS UND DES OKOLOGISCHEN
POTENZIALS

Nach der WRRL und gemal 8 5 OGewV wird der 6kologische Zustand eines OWK von der
zustandigen Behodrde nach Mafigabe von Anlage 4 Tabellen 1 bis 5 in die Klassen sehr

guter, guter, maRiger, unbefriedigender oder schlechter Zustand eingestuft. Die Einstufung
des 6kologischen Zustandes des betreffenden Wasserkdorpers wird tber die Farben blau,
griin, gelb, orange und rot kartografisch dargestellt.

Die Einstufung des Okologischen Potenzials eines kinstlichen oder erheblich verdnderten

OWK richtet sich nach den in Anlage 3 aufgefihrten Qualitatskomponenten, die fir diejenige
Gewasserkategorie nach Anlage 1 Nummer 1 gelten, die dem betreffenden Wasserkorper
am &hnlichsten ist (8§ 5 OGewV). Die zustandige Behorde stuft das Okologische Potenzial
nach Mal3gabe von Anlage 4 Tabellen 1 und 6 in die Klassen hochstes, gutes, mafiges,
unbefriedigendes oder schlechtes Potenzial ein.

1.2.1.2 GRUNDWASSERKORPER (GWK)

Bewertungsmal3stdbe fur die Auswirkungen des Vorhabens auf den betroffenen
Grundwasserkorper (GWK) sind der mengenmafig und der chemische Zustand des
Grundwassers.

Gemal der EG-WRRL ist ein GWK ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines
oder mehrerer Grundwasserleiter und bildet wie die OWK die kleinste
Bewirtschaftungseinheit im Grundwasser (FGG WESER 2016). In Bezug auf das
Grundwasser wird nach Anhang V Nr. 2 WRRL der mengenmé&Rlige und der chemische
Zustand in die Klassen ,gut” oder ,schlecht® unterschieden. Die Beurteilung erfolgt auf Ebene
der Grundwasserkorper.

Eine Beschreibung und Prifung der Einwirkungen auf das Grundwasser sowie die

entsprechende Einstufung erfolgt anhand folgender Parameter (s. Tabelle 4):

Tabelle 4: Qualitatskomponenten Grundwasser gemall WRRL (NLWKN 2013a)
MengenmaRiger Zustand des Grundwassers

Komponente Zustand / Kriterien

Grundwasser- Gut:

spiegel - die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschiittungen zeigt, dass die

langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das verfugbare

Grundwasserdargebot nicht tibersteigt,

anthropogen bedingte Anderungen des Grundwasserstandes haben nicht dazu gefiihrt

und fuhren auch zukiinftig nicht dazu, dass

1. die Bewirtschaftungsziele nach § 27 Abs. 2 und 44 Abs. 3 des WHG flr die
Oberflachengewasser, die mit dem Grundwasserkorper in hydraulischer Verbindung
stehen, nicht eingehalten werden,

2. sich die Qualitat dieser Oberflachengewéasser im Sinne von 8 3 Abs. 1 Nr. 8 des
WHG nicht signifikant verschlechtert,
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MengenmaRiger Zustand des Grundwassers

Komponente Zustand / Kriterien

3. Landokosysteme, die direkt von dem Grundwasserkoérper abhangig sind, signifikant
geschadigt werden und

4. das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder sonstigen Schadstoffen als
Folge von anthropogen bedingten, raumlich und zeitlich begrenzten Anderungen der
GrundwasserflieRrichtung zustrémen kénnen und nachteilig veréandert wird.

Chemischer Zustand des Grundwassers

Komponente Zustand / Kriterien

Konzentrationen | Gut:

an Schadstoffen | . die Schwellenwerte nach Anlage 2 (GrwV) werden an keiner Messstelle des Uberblicks-
(Allgemein) und ggf. des operativen Monitorings im Grundwasserkdrper Uberschritten oder,

- durch die Uberwachung wird festgestellt, dass

1. es keine Anzeichen fiir Eintrage von Schadstoffen auf Grund anthropogener
Tétigkeiten gibt,

2. die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des
okologischen oder chemischen Zustands der Oberflachengewasser zur Folge hat und
dementsprechend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsplane in den mit
dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehender Oberflaichengewasser fihrt
und

3. die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung unmittelbar
von dem Grundwasserkorper abhéngiger Landdkosysteme fihrt.

1.2.13 GRUNDWASSERABHANGIGE LANDOKOSYSTEME

Der Zustand grundwasserabhangiger Okosysteme wird in der EG-WRRL als Kriterium zur
Beurteilung des Grundwasserzustands herangezogen (s. Tabelle 4, Grundwasserspiegel
Pkt. 3). Die EG-WRRL und darauf aufbauende Rechtsvorschriften sehen in Verbindung mit
der Analyse der Grundwasserverhdltnisse u.a. eine Bericksichtigung der direkt vom

Grundwasser abhangigen Landdkosysteme (gwa LOS) vor (NLWKN 2013c).

GWK sind in ihrem Zustand u. a. entsprechend danach zu beurteilen, ob im rdumlichen

Einzugsbereich liegende direkt gwa LOS hinsichtlich ihrer Wasserversorgung intakt sind.
Bei der grundlegenden Beschreibung der GWK im Rahmen der Bestandsaufnahme sind

(1) potenzielle Belastungen zu identifizieren und diejenigen GWK zu kennzeichnen, bei
denen direkt abhangige Landdkosysteme vorhanden sind sowie

(2) anhand wasserwirtschaftlicher und naturschutzfachlicher Informationen festzustellen,
inwiefern fir diese gwa Okosysteme eine potenzielle Gefahrdung durch

anthropogene Beeinflussungen besteht (LAWA 2012).

Demnach dirfen durch menschliche Tatigkeiten bedingte Anderungen des
Grundwasserstandes nicht dazu fuhren, dass Landtkosysteme, die direkt vom Grundwasser
abhangig sind, signifikant geschadigt werden. Als zentrales Kriterium zur Beurteilung dient
die Veranderung des Grundwasserstandes. Eine Veranderung (Absenkung oder Anstieg)

des mittleren Grundwasserstandes aufgrund anthropogen bedingter Veranderungen um
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mehr als 30 cm bzw. bei weniger empfindlichen Biotoptypen > 50 cm wird gemalf
ERFTVERBAND (2003) als ,signifikante Schadigung“ eingestuft.

Die Schadigung eines gwa LOS ist als signifikant zu bewerten, wenn die Gefahr besteht,
dass aufgrund einer anthropogenen Veranderung des Grundwasserzustands der zuvor

erfasste Biotoptyp als solcher nicht erhalten bleibt .

Fur eine Prufung auf eine Gefahrdung sowie mogliche Schadigung sind Naturschutzdaten
und vor allem wasserwirtschaftliche, hydrogeologische und nutzungsbezogene Daten
heranzuziehen (NLWKN 2013c) (vgl. Abbildung 3).

Als bedeutende gwa LOS sind v. a. FFH-Gebiete gemal? Anhang Il und | FFH-Richtlinie zu
berticksichtigen, die wasserabhéngige Biotope- bzw. Lebensraumtypen aufweisen und eine
Mindestgrof3e von 50 ha aufweisen (NLWKN 2013c).

NATURSCHUTZ

Als Grundlage fur die Ermittlung der gwa LOS sind gemaR ERFTVERBAND (2002) vorrangig
Biotoptypen heranzuziehen. Gemal LAWA-Projekt G1.01 des ERFTVERBANDES (2002 und
2003) werden fir die Ermittlung der gwa LOS die Biotoptypen, bzw. LRT herangezogen, die
eine hohe Empfindlichkeit gegeniiber GW-Absenkung bzw. Grundwasserabhangigkeit

aufweisen.

WASSERWIRTSCHAFT
Zur Ermittlung von potenziellen Gefahrdungen gwa LOS sind aus wasserwirtschaftlicher
Sicht die Grundwassermessstellen hinsichtlich des mengenmafliigen Zustands des GWK

auszuwerten, welcher mit dem gwa LOS hydraulisch in Verbindung steht.

Gemal Vorgaben (NWLKN 2013c) wird davon ausgegangen, dass aus Sicht der
Wasserwirtschaft keine potenzielle Gefahrdung des bedeutenden gwa LOS vorliegt, wenn
der GWK keine GW-Messstelle des Uberblicksmessnetzes (UBM) Menge aufweist, deren
Auswertung einen fallenden/stark fallenden Trend des Wasserstandes flr den
Betrachtungszeitraum von 20 Jahren aufweist. Falls der GWK, in dem das zu betrachtende
gwa LOS sich befindet, jedoch UBM mit einem fallenden / stark fallenden Trend (20 Jahre
(20a)) aufweist, ist das gwa LOS als potenziell gefahrdet einzustufen und es besteht aus

Sicht der Wasserwirtschaft weiterer Untersuchungsbedarf.
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NATURSCHUTZ WASSERWIRTSCHAFT
Ermittiung (g)wa Vorkommen
LICLAGE- Xy > bedeutender (g)wa LOS
FFH-Gebieten; (FFH Anh. 1)
Stufe 1 (SDB) -
Stufe 2 (BE, StM)
I X >{ Zuordnung zum GWK
Naturschutzdaten zu
Erhaltungszustand (EHZ), e GWK mit UBM
Beeintrachtigungen aus > fallend/stark fallenden
Standarddatenbogen A + Trend (20
(SDB) zu Wasserhaushalt heln ja,L e e
LGS nicht pot. LOS pot.
gefahrdet gefahrdet
kein weiterer weiterer
Untersuchungsbedarf Untersuchungsbedarf
v
Naturschutzdaten zu Auswahl von GW-MST im LOS
Beeintrachtigungen (mit Puffer 500 m)
Wasserhaushalt / (Flurabstand <10 m), MST vorhanden (?)
EHZ aus ) 1
Basiserfassung (BE) /
. I, GW-MST GW-MST
tichprob: t
SRR vorhanden nicht vorhanden
Auswertung nach
< Bericht Erft-Verband
(20a)
€ sign. Schadigung ?
nein ja
A 4
LOS nicht pot. LOS pot.
geschadigt geschéadigt
kein weiterer weiterer
Untersuchungsbedarf Untersuchungsbedarf
ww. Naturschutz- [€
fachdaten /
Vor-Ort-Kontrolle 2 .expert judgement” hydrogeologische
- bei unklarer Datenlage - Situation LOS
l l ww. Erkenntnisse,
- - - wr. Verfahren /
LGS nicht sign. LOS sign. Beweissicherung
geschadigt geschadigt
GWK-Zielerreichung GWK-Zielerreichung
fir LOS wahrscheinlich fiir LOS unwahrscheinlich

Abbildung 3: Ablaufschema fiir die Durchfiihrung einer Risikoanalyse fiir gwa LOS und die
zuzuordnenden GWK (aus: NLWKN 2013a)

13 DATENGRUNDLAGEN

Folgende Daten sind fur die Bestandserfassung und Bewertung vom Vorhaben
,Ersatzneubau BW 3430 / A1, Brucke uUber die Ochtum® betroffener Wasserkorper

herangezogen worden:
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1)

2))

3.)

4.)

5.

6.)

7)

8.)

9.)

10.)

11)

12.)

13)

Umweltkartenserver des NIEDERSACHSISCHEN MINISTERIUMS FUR UMWELT, ENERGIE
UND KLIMASCHUTZ (NMUEK 2016), www.umweltkarten-niedersachsen.de, letzte
Abfrage am 02.11.2016,

Bewirtschaftungsplan 2015 bis 2021 fur die Flussgebietseinheit Weser geman § 83
WHG (FGG WESER 2016),

Niederséachsischer Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen 2015 bis 2021 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein nach § 118 des Niedersachsischen
Wassergesetzes bzw. nach Art. 13 der EG-Wasserrahmenrichtlinie (NMUEK 2015a),

Niederséachsischer Beitrag zu den MallBnahmenprogrammen 2015 bis 2021 der
Flussgebiete Elbe, Weser, Ems und Rhein nach § 117 des Niedersachsischen
Wassergesetzes bzw. nach Art. 11 der EG-Wasserrahmenrichtlinie (NMUEK 2015b),

Entwurf des Bremischen Beitrags zum Bewirtschaftungsplan und zum
Maflnahmenprogramm 2015 bis 2021 fiir das Flussgebiet Weser (BIOCONSULT
SCHUCHARDT & SCHOLLE GBR 2015),

Wasserrahmenrichtlinie - Leitfaden fiir die Bewertung des mengenmaliigen
Zustands der Grundwasserkorper in Niedersachsen und Bremen nach der EG-
Wasserrahmenrichtlinie (NLWKN 2013a),

Wasserrahmenrichtlinie — Leitfaden fur die Bewertung des chemischen Zustands
der Grundwasserkorper in Niedersachsen und Bremen nach EG-
Wasserrahmenrichtlinie (NLWKN 2013b),

Unterlage 1: Erlauterungsbericht zum ,Ersatzneubau BW 3430/ A1, Bricke Uber die
Ochtum®, Stand: 03.03.2017, unveroffentlicht (GRBV INGENIEURE IM BAUWESEN GMBH
& Co. KG, SHP INGENIEURE, PGG 2017),

Unterlage 9.2: MaRnahmenplan zum ,Ersatzneubau BW 3430/ A1, Briicke Uber die
Ochtum® (PGG 2017b),

Unterlage 9.3: MaRnahmenblatter zum ,Ersatzneubau BW 3430 / A1, Briicke Uber
die Ochtum*“ (PGG 2017c),

Unterlage 19.1: Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum ,Ersatzneubau BW 3430 /
Al, Bricke Uber die Ochtum® (PGG 2017a),

Unterlage 19.3: FFH-Vorprifung zum ,Ersatzneubau BW 3430/ Al, Briicke Uber die
Ochtum® (PGG 2017d),

Unterlage 20: Bodenuntersuchungen.
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2 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG UND BESTANDSERFASSUNG IM
PLANUNGSRAUM

Die kleinste abgegrenzte hydrologische Betrachtungsebene der EG-WRRL ist der
Wasserkorper (WK).

Im Folgenden werden der Planungsraum der entsprechenden Flussgebietseinheit sowie die
betroffenen Wasserkorper ermittelt und beschrieben, die aufgrund der Reichweite und
Intensitat vorhabensbedingter Wirkungen mdoglichweise betroffen sein kénnen. Eine
Betroffenheit besteht, sobald das geplante Vorhaben auf die fir die Erhaltung des Zustands/
Potenzials bzw. die Erreichung des angestrebten Zustands/ Potenzials erforderlichen
Bestandteile von OWK und GWK wirkt. Grundlage der Einschatzung bilden die in Kap. 1.3
ermittelten Auswirkungen der verschiedenen Unterlagen sowie die Bewirtschaftungsziele

und MaflRnahmenplane fir die entsprechend betroffenen Wasserkorper.

2.1 FLUSSGEBIETSEINHEIT (FGE)

Der Planungsraum des Vorhabens ,Ersatzneubau BW 3430 / A1, Briicke Uber die Ochtum®
wird der FGE Weser zugeordnet. Diese umfasst eine Flache von ca. 49.000 km? und liegt
ausschlie3lich in Deutschland (FGG WESER 2016). Einzugsgebiete der deutschen Flisse
Werra, Fulda, Weser und Jade einschlie3lich ihrer Nebenfliisse und die daran gelegenen
Lander Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und
Thiringen werden innerhalb der FGE Weser vereinigt (NMUEK 2015a).

2.2 OBERFLACHENGEWASSER

221 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG IM PLANUNGSGEBIET

Die Ochtum durchfliet als ,MaRig ausgebauter Tieflandbach mit Feinsubstrat (FMF)“ und
nordlich der Bricke als ,MaRig ausgebauter Tieflandfluss mit Feinsubstrat (FVF)“ das
Planungsgebiet von Sid nach Nord. lhre Ufer weisen vielfach Rd&hrichte und

Uferstaudenfluren auf (s. Unterlage 19.1 (pgg 2017a), vgl. Kap. 1.3).

Die Ochtum ist im Planungsraum ein ca. 15 m breites Hauptgewasser 1. Prioritat nach dem
niedersachsischen FlieBgewasserschutzsystem (FGSS). Fur das FGSS wurden auf Ebene
der naturrdumlichen Regionen alle die Gewasser ausgewahlt, durch deren Renaturierung ein
durchgangiges Netz naturnaher und damit funktionsfahiger FlieRgewasser wiederhergestellt
werden kann und die alle in Niedersachsen von Natur aus vorkommenden

FlielRgewassertypen repréasentieren.
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Neben dem Fluss ,,Ochtum®, der von der zu ersetzenden Briicke Gberspannt wird, bestehen
nur wenige Graben als weitere Oberflachengewasser im Untersuchungsraum, die gemaf
Biotoptypenkartierung und Bestandsbeschreibung dem Biotoptyp  ,Sonstiger
vegetationsarmer Graben (FGZ)“ zugeordnet werden (s. Unterlage 19.1 (pgg 2017a), vgl.
Kap. 1.3). Diese vorhandenen sonstigen vegetationsarmen Graben begleiten die BAB 1 oder
befinden sich in den stdlichen Randbereichen des Untersuchungsgebietes. Manche von
ihnen sind zeitweise trockenfallend und treten dann in Kombination mit halbruderalen Gras-

und Staudenfluren oder Gehdlzbestanden auf.

222 OBERFLACHENWASSERKORPER

2221 FLIERGEWASSER

Bertcksichtigt werden FlieRgewadsser mit einem Einzugsgebiet groRer als 10 km2. Gemaf
Vorgaben der WRRL sind im Untersuchungsraum folgende OWK der Kategorie

FlieRgewdsser betroffen (s. Abbildung 4, Tabelle 5).
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Abbildung 4: FlieBgewasser gemal WRRL im Planungsraum (Umweltkartenserver des
NMUEK (2016), letzte Abfrage am 07.11.2016)
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Tabelle 5: Beschreibung der im Planungsraum betroffenen OWK

Wasserkdrpername EU-Code / WK-NTr. Typ-Nr. | Typ

Kleine NiederungsflieRgewasser in
Ochtum Oberlauf DE_RW_DENI_23020 | 19
-7 - Fluss- und Stromtélern

Leester Miihlenbach
mit Unterlauf Hombach | DE_RW_DENI_23019 | 14 Sandgeprégte Tieflandbache
und Géansebach

SCHUTZGEBIETE

Die Ochtum ist im bremischen Bereich des Vorhabens als FFH-Gebiet ,Bremische Ochtum®
(DE 2918-371) bzw. ,Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bake® (DE 2817-331) im
niedersachsischen Teil ausgewiesen. Das FlieBgewasser bildet eine wichtige Wander- und
Ausbreitungsachse fir Tier- und Pflanzenarten und wurde vorrangig zur Verbesserung der
Reprasentanz von Lebensraumen fur Meer- und Flussneunauge ausgewahlt (PGG 2017a).
Als Erhaltungsziele der ,Bremischen Ochtum® sind laut STANDARD-DATENBOGEN (2014) die
Arten Flussneunauge und Meerneunauge benannt, dies gilt ebenso fir das niedersachsische
Gebiet. Dartiber hinaus sind als weitere Erhaltungsziele der ,Unteren Delme, Hache, Ochtum
und Varreler Bake“ vier Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH-Richtlinie sowie zwei
weitere Fischarten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie (Steinbeil3er und Atlantischer Lachs)
aufgefihrt.

Der Oberflachenwasserkorper ,Leester Miihlenbach mit Unterlauf Hombach und Gansebach®
wird aufgrund des Besiedlungspotenzials und seiner  gewassertypischen
Reprasentativfunktion als gut entwickelte Nachbarstrecke des FFH-Gebietes ,Untere Delme,
Hache, Ochtum, und Varreler Bake* der ,Prioritat 3“ als Wasserkérper im Bearbeitungsgebiet
der Ochtum zugeordnet (NLWKN 2012). Aufgrund dieser Einstufung wird fir den OWK
,Leester Mihlenbach mit Unterlauf Hombach und Gansebach® im Folgenden ebenfalls die

Vereinbarkeit mit den wasserrechtlichen Anforderungen gepriift.

2222 STEHENDE GEWASSER / SEEN

Stehende Gewasser mit einer Wasserflache gro3er als 50 ha werden fur die WRRL als
gesonderte See-Wasserkdrper betrachtet.

Im Planungsraum befinden sich gemaf Vorgaben zur WRRL keine WRRL-Seen.
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2.2.2.3 UBERGANGS- UND KUSTENGEWASSER

Ubergangsgewasser gemaR WRRL sind die OWK in der Nahe von Flussmiindungen, die
aufgrund ihrer Nahe zu den Kiistengewassern einen gewissen Salzgehalt aufweisen, aber im
Wesentlichen von SilRwasserstromungen beeinflusst werden.

Im Planungsraum befinden sich gemaR Vorgaben zur WRRL keine WRRL-Ubergangs- und

Kistengewasser.
2.3 GRUNDWASSER
2.3.1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG IM PLANUNGSGEBIET DES VORHABENS

Der mittlere Grundwasserhochstand befindet sich 0,20 m unter Gelandeoberflache und der
mittlere Grundwassertiefstand 1,50 m unter Gelandeoberfliche (LBEG 2016b). Damit
handelt es sich gemalds NLSTBV 2011 um grundwassernahe Standorte mit besonderer
Planungsrelevanz (PGG 2017a). Gemal Baugrundgutachten (vgl. Unterlage 20) wurde das
Grundwasser im April 2016 bei ca. 0,70 m unter Gelandeoberkante (GOK) bzw. 2,70 bis 3,05
m unter OK Stral3e der BAB 1 (entspricht ca. + 3,00 mNN) angetroffen.

Der untere Teil des Grundwasserleiters ist im Bereich des Vorhabens versalzen (> 250 mg/I
Chlorid) (LBEG 2016c). Die Grundwasserneubildungsrate betréagt nach Angaben des LBEG
151-200 mm/a (IMGROWA) (LBEG 2016c).

Wasserschutz-, Trinkwassergewinnungs- und Heilquellenschutzgebiete kommen im
Untersuchungsgebiet nicht vor.

Funktionen mit besonderer Bedeutung fir Natur und Landschaft in Bezug auf
Grundwasserschutzfunktionen sind im Vorhabensbereich Bremen nicht vorhanden. Sidlich

der BAB 1 befinden sich Bereiche mit geringer Nitratauswaschungsgefahrdung (PGG 2017a).

2.3.2 GRUNDWASSERKORPER

Das Planungsgebiet Uberlagert den Grundwasserkérper ,Ochtum Lockergestein®
(DE_GB_DENI_4_2510) (s. Tabelle 6).

Tabelle 6: Beschreibung des Grundwasserkorpers ,Ochtum Lockergestein® im
Planungsraum

Wasserkdrpername EU-Code / WK-Nr. Typ

Ochtum Lockergestein | DE_GB_DENI_4_ 2510 Porengrundwasserleiter - Silikatisch

planungsgruppe griin gmbh
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Fur den Grundwasserkorper DE_GB_DENI_4 2510 ,Ochtum Lockergestein® sind insgesamt
34.583.112 md/a Wasserentnahme genehmigt. Dabei werden jahrlich 152.462.112 m3
Grundwasser neu gebildet. Der Anteil der genehmigten Entnahmemenge entspricht
insgesamt 22,7 % (NMUEK 2015a).

2.3.3 GRUNDWASSERABHANGIGE LANDOKOSYSTEME

Die EG-WRRL hat das Ziel einer ¢kologisch ausgerichteten Bewirtschaftung der Gewasser.
Betrachtete Okosysteme sind Bereiche, in denen das Grundwasser flach ansteht oder
Quellwasser in Erscheinung treten (z. B. Niedermoore, Feuchtwiesen) und Bereiche, die an

grundwasserabhangige Oberflachengewasser gebunden sind.
In der FGE Weser werden vorrangig folgende Okosysteme betrachtet:
e EU- FFH- und Vogelschutzgebiete,

e nach deutschem Naturschutzrecht ausgewiesene Schutzgebiete und nach § 30

BNatSchG gesetzlich geschiitzte Biotope,

e Grundwasserabhangige Landokosysteme, die als Kulturgiter ausgewiesen sind
(NLWKN 2013c).

GemaR EG-WRRL steht der GWK ,Ochtum Lockergestein“ mit dem bedeutsamen gwa LOS
JAfth 250 Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bake*“ direkt in hydraulischer
Verbindung (NLWKN 2013d).

Das FFH-Gebiet ,Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bake“ besteht aus
FlieRgewasserabschnitten der Unteren Delme, Hache, Ochtum, Varreler Bake und
Klosterbach auf niedersachsischer Seite mit hoher Bedeutung als Lebensraum geféahrdeter
Arten, wie Meer- oder Flussneunauge, sowie flutender Wasservegetation. Sie sind in kurzen
Abschnitten naturnah mit feuchten Hochstaudenfluren und Auwaldfragmenten bestanden.

Im Land Bremen verlauft das FFH-Gebiet als ,Bremische Ochtum® mit dem Flusslauf der
unteren Ochtum und der unteren Varreler Bake, soweit sie im bremischem Gebiet liegen.

In den STANDARD-DATENBOGEN (2014) der Schutzgebiete wird als Schutzzweck die
Erhaltung der Durchgangigkeit der Ochtum als Wanderstrecke von Fluss- und
Meerneunaugen sowie fur den Lachs beschrieben. Dartiber hinaus ist ein gunstiger
Erhaltungszustand der vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und -arten anzustreben.
Entsprechend ist im Rahmen der Umsetzung der EG-WRRL u. a. die Interaktion des
Grundwassers (-standes) des GWK ,Ochtum“ Lockergestein“ mit dem genannten gwa LOS
im vorliegenden Fachbeitrag zur WRRL zu beschreiben sowie eine Analyse mdglicher vom

Grundwasser (-stand) ausgehender Schadigungen gwa LOS vorzunehmen.
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3 BEURTEILUNG UND BEWERTUNG BETROFFENER WASSERKORPER

Im Folgenden wird der Gewasserzustand der im Planungsraum vorkommenden
Wasserkorper und deren einschlagigen Umweltziele in Bezug zur WRRL auf Grundlage der
Bewirtschaftungsplédne gemaf den einschldgigen Qualitditskomponentengruppen und deren
Einzelkomponenten und im Fall der Schadstoffe der einschlagigen Umweltqualitdtsnormen
dargestellt.

Der Bewirtschaftungsplan der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Weser wurde am 22.12.2009
erstmalig verdffentlicht und umfasst den Bewirtschaftungszeitraum bis 2015. Aktualisierter
und fortgeschriebener Bewirtschaftungsplan sowie entsprechendes Malinahmenprogramm
fur die FGG Weser gem. 8 83 Abs. 7 WHG betreffen den Zeitraum 2015 bis 2021 (FGG
WESER 2016).

Der Gewasserzustand wird anhand der einzelnen Qualitaitskomponenten bzw.
Umweltqualitatsnormen gem. Anhang V WRRL eingestuft und unter Benennung der

mafgeblichen Umstande, die zu der jeweiligen Einstufung gefiihrt haben.

3.1 BEURTEILUNG OBERFLACHENWASSERKORPER

Okologischer Zustand und o6kologisches Potenzial werden anhand der in Kap. 1.2.1.1
dargestellten 6kologischen Qualitatskomponenten und Parameter entsprechend OGew (vgl.
Anhang V WRRL) eingestuft. Entsprechend der Bestandserfassung (s. Kap. 2.2) sind gemaf
Vorgaben der EG-WRRL die OWK ,Ochtum Oberlauf‘ sowie ,Leester Muhlenbach mit
Unterlauf Hombach und Gansebach® vom Vorhaben betroffen. Direkt durch den
,Ersatzneubau des BW 3430 / A1, Brlicke lUber die Ochtum®“ und seiner Baumafinahme ist
der OWK ,Ochtum Oberlauf® betroffen, sodass dieser im Folgenden beschrieben und

bewertet wird.

311 FLIERGEWASSER

ALLGEMEINE BEURTEILUNG ALS LEBENSRAUM - FAUNA
Libellen

Libellenhabitate wie Rohricht, Uferstaudenfluren sowie halbruderale Gras- und Staudenfluren
entlang der Uferbereiche sind an der Ochtum genauso wie an der Varreler Bake vorhanden
(PGG 2017a). Ausgepragte Schwimmblattvegetationen fehlen jedoch. Als Kartierergebnis der
Varreler Béke, welche sich im Verbund zur Ochtum befindet, aus dem Jahr 2015 konnten als
Libellenarten die Gebanderte Prachtlibelle sowie die Blaue Federlibelle nachgewiesen
werden (PGG 2015). Als weitere, potenziell vorkommende Arten an der Ochtum konnen

typische FlieRgewasser-Arten angenommen werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Ufer
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im Bereich der Briicke stark verbaut sind, wird dem hier gegenstandlichen Abschnitt der

Ochtum insgesamt eine geringe Bedeutung fur Libellen unterstellt (PGG 2017a).

Da die Uferbereiche der Ochtum im hier betrachteten Untersuchungsraum des Vorhabens
.Ersatzneubau BW 3430/ A 1 Brlcke Uber die Ochtum® stark verbaut sind, weist der hier
gegenstandliche Abschnitt eine geringe Bedeutung fur Libellen auf (PGG 2017a).

Amphibien

Dem im Rahmen des Vorhabens ,Ersatzneubau BW 3430/ A 1 Bricke Uber die Ochtum®
beschriebenen und betroffenen Abschnitt der Ochtum wird insgesamt eine geringe
Bedeutung fur Amphibien unterstellt. Eine Nutzung als Wanderroute ist jedoch nicht
ausgeschlossen (s. Unterlage 19.1 (pPGG 2017a)). Grundlage dieser Bewertung sind
Kartierergebnisse der Varreler Bake, welche sich im Verbund zur Ochtum befindet und
ebenfalls Teil des FFH-Gebietes ,Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bake" ist (PGG
2015, unverdffentlicht).

Im Rahmen der Kartierung 2015 wurde allein die Erdkrote als allgemein verbreitete
Amphibienart im Bereich der Varreler Bake festgestellt. Sie ist gemaR
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) als besonders geschitzt gelistet. Es handelt sich
bei der Erdkrote um eine weit verbreitete Art mit hoher Anpassungsfahigkeit in Bezug auf die
Gewasserqualitat und Landlebensrdume. Demnach ist ein Vorkommen von Erdkréten als
allgemein verbreitete Amphibienart an der Ochtum sehr wahrscheinlich, eine Reproduktion in
der Ochtum wird allerdings nicht angenommen, da Flie3gewasser nicht zu den bevorzugten
Laichhabitaten der Erdkréten gehéren (GUNTHER 1996, NOLLERT & NOLLERT 1992), eine
Reproduktion in der Varrler Bédke konnte 2015 ebenfalls nicht nachgewiesen werden (PGG
2017a).

Desweiteren sind Grasfrosch, Teichfrosch sowie Teichmolch potenziell im Planungsraum

vorkommende Amphibienarten.

Fische und Rundméuler

Im Rahmen des WRRL-Monitorings zur Erfassung der Fischfauna liegen Ergebnisse zweier
Befischungen der Ochtum an der Messstelle ,Dreye“ aus den Jahren 2007 und 2015 vor
sowie Kartierergebnisse der Fische und Rundmaduler aus dem Jahr 2015 im Bereich der
Varreler Bake (PGG 2015, unvero6ffentlicht) (s. Unterlage 19.1 (PGG 2017a)).

U.a. werden zur potenziell natdrlichen Fischfauna der Ochtum am betreffenden
Gewadsserabschnitt  die  Neunaugenarten Flussneunauge und Meerneunauge als
wertgebende Arten fir die FFH-Gebiete ,Bremische Ochtum® und ,Untere Delme, Hache,

Ochtum und Varreler Bake“ aufgefuihrt. Zusatzlich werden fir das Gebiet ,Untere Delme,
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Hache, Ochtum, und Varreler Bake“ noch die Arten Steinbeier und Atlantischer Lachs
aufgezahlt. Alle Arten werden im FFH-Anhang Il gelistet. Dartiber hinaus werden der
Atlantische Lachs und das Flussneunauge im FFH-Anhang V gelistet.

Der Schlammpeitzger gehort ebenfalls zu den potentiell vorkommenden Arten. Jedoch
handelt es sich hierbei nicht um eine wertgebende Art fur die FFH-Gebiete.

Aufgrund des vorhandenen und zu erwartenden Artvorkommens hat die Ochtum sowohl in
Niedersachsen als auch in Bremen eine besondere Bedeutung als Funktionsraum fir Fische.
Die Ochtum hat im Vorhabensbereich fir Neunaugen vor allem eine Funktion als
Wanderstrecke bei der Anwanderung der im Oberlauf gelegenen Laichhabitate sowie fur die
Abwanderung der Praadulten zum Meer. Eine Eignung als Laichhabitat fir Neunaugen ist im
Bereich der Querung der BAB 1 aufgrund fehlender Habitatbedingungen (kein sandig-
kiesiger Grund, keine starkere Stromung) nicht gegeben (pgg 2017a, vgl. Stellungnahme des
Kieler Instituts flr Landschaftstkologie MIERWALD 2017).

Die Lachspopulation der Weser gilt als ausgestorben. Seit mehreren Jahren laufen
aufwandige Wiederansiedlungsversuche. Beim Ansiedlungsprojekt im Oberlauf der Delme
konnten erste Ruckkehrer festgestellt werden (LAVES 2008). Bisher konnte jedoch in keinem
norddeutschen Gewasser ein sich selbst erhaltender, nicht von Besatz gestltzter
Lachsbestand etabliert werden (LAVES 2011).

OKOLOGISCHES POTENZIAL

Die Bewertung des Okologischen Potenzials gemal3 EG-WRRL der im Planungsraum
betroffenen OWK der Kategorie FlieRgewasser sind in folgender Tabelle 7 mit den
kennzeichnenden biologischen Qualitatskomponenten (QK) dargestellt.

Biologische Qualitdtskomponenten

Tabelle 7: Biologische QK zur Bewertung des O6kologischen Potenzials betroffener OWK
im Planungsraum (gemaR OGewV)

OWK-Name WK-Status Okologisches | Phytoplankton Makrophyten Makrozoo- Fisch-
Potenzial (GroRalgen / benthos fauna
Angiospermen)

heblich . . . .
Ochtum Oberlauf er ?b © mafig nicht relevant mafig manig gut
verandert

Leester Mihlenbach

mit Unterlauf erheblich - ) - . s
Hombach und verandert unbefriedigend | nicht relevant unbefriedigend manig manig
Gansebach

Quelle: www.umweltkarten-niedersachsen.de, (NMUEK 2016, letzte Abfrage am 02.11.2016)
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FAZIT

Die OWK ,Ochtum Oberlauf‘ sowie ,Leester Muhlenbach mit Unterlauf Hombach und
Gansebach® erreichen die Einstufung des guten Okologischen Potenzials nicht.
Ausschlaggebend hierfur sind die Bewertungen der biologischen QK Makrozoobenthos und
Makrophyten. Fir den OWK ,Leester Muhlenbach mit Unterlauf Hombach und Gansebach®
wird die QK Fischfauna als maRig fir den OWK ,Ochtum Oberlauf* dagegen als gut
bewertet.

Gemal der offiziellen Einstufung des 6kologischen Potenzials weisen die genannten OWK
der Kategorie FlieRgewasser dementsprechend ein mafiges und unbefriedigendes
Okologisches Potenzial auf.

Aktuelle Bewertungen der hydromorphologischen sowie chemisch und physikalisch-
chemischen Qualitditskomponenten der beschriebenen OWK, die zur unterstiitzenden
Beschreibung und Bewertung der biologischen Qualitdtskomponenten herangezogen

werden, liegen nicht vor.

CHEMISCHER ZUSTAND

Der chemische Zustand der betroffenen  Oberflichenwasserkdrper (Kategorie
FlieRgewasser) ist Tabelle 8 zu entnehmen.

Tabelle 8: Chemischer Zustand betroffener OWK im Planungsraum (gemafR OGewV)
OWK-Name Chemischer Schwermetalle Pflanzenschutzmittel Sonstige Schadstoffe
Zustand

i Quecksilber in o . . .
Ochtum Oberlauf nicht gut Biot keine Uberschreitungen keine Uberschreitungen
iota

Leester Mihlenbach mit ) .
. Quecksilber in o ) o .
Unterlauf Hombach und nicht gut Biot keine Uberschreitungen keine Uberschreitungen

iota
Gansebach

Quelle: www.umweltkarten-niedersachsen.de, (NMUEK 2016, letzte Abfrage am 02.11.2016)

FAZIT

Die OWK ,Ochtum Oberlauf* sowie ,Leester Muhlenbach mit Unterlauf Hombach und
Gansebach” erreichen die Einstufung des guten chemischen Zustandes nicht.
Ausschlaggebend hierfur sind Uberschreitungen der Grenzwerte fiir Quecksilber. Die
Uberschreitung der Werte fiir Quecksilber in Biota ist auf einen erhdhten Gehalt des Stoffes
im Fettgewebe der Tiere zurickzufuhren, auf Grund ubiquitarer Stoffeintrage.

Im Bereich des Ersatzneubaus und des geplanten Baufeldes liegen keine Hinweise oder

Nachweise auf Altablagerungen, Altlasten oder schadliche Bodenveranderungen vor.
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Die OWK ,Ochtum Oberlauf* und ,Leester Muhlenbach mit Unterlauf Hombach und
Géansebach® werden im Folgenden hinsichtlich ihres chemischen Zustandes und
Okologischen Potenzials auf Grundlage des aktuellen Bewirtschaftungsplans (NMUEK
2015a) zusammenfassend bewertet. Nachfolgende Tabelle 9 zeigt die Belastungen und die
Bewertungsergebnisse der betroffenen OWK nach WRRL.

Tabelle 9: Status, Belastungen und Bewertungsergebnisse betroffener OWK (Quelle:
NMUEK 2015a)
[@)]
=l ==
o Il & 2
wkename | MG g | S El 5| 58
8 8 I 8] I 3| | I g%
© Nl Nl o] | N| N| NB28
o o| ©| ©| ©] O| 0| OS5
erheblich verandert / p21,
Ochtum Oberlauf 620, 623 026, p57 | - - - 3 4 2 2
Leester Mihlenbach
mit Unterlauf erheblich verandert / p21, ) ) i 4 4 5 5
Hombach und e20 p26, p57
Gansebach
Legende Tabelle 9:
Abkirzungen Spaltenkdpfe
0Oz 08/ 14: Okologischer Zustand 2008/ 2014 (s. Tabelle 10)
OP 08/ 14: Okologische Potenzial 2008/ 2014 (s. Tabelle 10)
CZ 14 mit Hg: Chemischer Zustand 2014 mit der Komponente Quecksilber

CZ 14 ohne Hg: Chemischer Zustand 2014 ohne die Komponente Quecksilber

CZ 14 ohne ubi.  Chemischer Zustand 2014 ohne ubiquitare Stoffe
Stoffe:

Tabelle 10: Abkirzungen: ©kologischer und chemischer Zustand sowie ©Okologisches
Potenzial OWK

Okologischer Zustand Okologisches Potenzial Chemischer Zustand

Sehr gut 1 1 (0,5 UQN)

Gut
Gut und .

Gut 2 besser 2 2 (UQN eingehalten)

MaRig 3 MaRig 3 3 (UQN nicht eingehalten)
Nicht gut

Unbefriedigend | 4 Unbefriedigend 4 (2fach UQN)

Schlecht 5 Schlecht

Tabelle 11: Abkirzungen: Grunde fur die Einstufung als erheblich veranderter

Wasserkdrper (HMWB)

Abklirzung | Signifikante Auswirkung durch

e20 Landentwésserung und Hochwasserschutz

e23 Hochwasserschutz
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Tabelle 12: Abkurzungen: Signifikante Belastungen

Abkulrzung | Belastung durch

p21 aufgrund landwirtschattlicher Aktivitdten (durch Versickerung, Erosion, Ableitung, Drainagen,
Anderung in der Bewirtschaftung, Aufforstung)

p26 andere diffuse Quellen (spezifizieren)

p57 Gewasserausbau

3.2 BEURTEILUNG GRUNDWASSERKORPER

Der Planungsraum sudlich von Bremen-Obervieland liegt naturrdumlich in den Watten und
Marschen. Der geologische Untergrund bildet sich aus schluffigen, tonigen, fluviatilen
Gezeitenablagerungen (LBEG 2016a). Gemal3 der Bodenlbersichtskarte (LBEG 2016b) des
NIBIS-Kartenservers des LBEG besteht der Boden im Bereich der Ersatzneubaus der
Ochtumbrticke aus dem Bodentyp Kleimarsch. Stidwestlich davon bei Brinkum kommt es zur
Anderung des Bodentyps. Dort befindet sich Erd-Niedermoor. Das Baufeld des geplanten

Vorhabens befindet sich vollstandig im Bereich der Kleimarsch (PGG 2017a).

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung wurden folgende Schichtenfolgen aufgeschlossen:

1. Dammkorper aus Mittelsanden mit Betonresten in der oberen Zone, Auffillungen aus
Uberwiegend Mittelsanden mit wechselnden Nebenanteilen aus Tonstiicken oder
Schluffen,

Auelehm,

3. Wesersanden aus Mittelsanden mit ortlichen Ton- und Schiuffodandern oder
Tonstlicken,

4. Wesersande aus Mittelsanden mit teilweise stark sandigen Kieslagen, O0rtlich
verwitterter Kalkstein,

5. Feinsande teils mit Glimmersticken.

Die Grundwasserbeschaffenheit wird insgesamt fir Bremen als stabil ohne verbreitete
Uberschreitung von Qualitatskriterien beschrieben (BIOCONSULT SCHUCHARDT & SCHOLLE
GBR 2015). Charakteristisch sind weitflachig ausgepragte naturbedingte hohe bis sehr hohe
Eisen-, Mangan- sowie Salzgehalte und z. T. sehr niedrige Sauerstoffkonzentrationen im
Grundwasser. Bestimmende Faktoren hierfir sind v. a. geogene Vorbedingungen aber auch
die anthropogene Beeinflussung. Anthropogene Schadstoffeintrage ins Grundwasser
beeinflussen die Grundwasserbeschaffenheit punktuell negativ. Sudlich der BAB 1 befinden

sich Bereiche mit sehr geringer Nitratauswaschungsgefahrdung. Im Bereich des
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Ersatzneubaus und des geplanten Baufeldes sind nach derzeitigem Stand keine Hinweise
auf Altlasten bekannt (PGG 2017a).

Der Grundwasserkorper ,Ochtum Lockergestein® wird im Folgenden hinsichtlich seines
mengenmalfigen und chemischen Zustandes auf Grundlage des aktuellen
Bewirtschaftungsplans (NMUEK 2015a) bewertet. Nachfolgende Tabelle 13 fihrt die
Belastungen, die Bewertungsergebnisse, die Fristverlangerungen und die abweichenden

Bewirtschaftungsziele des entsprechend betroffenen Grundwasserkdrpers auf.

Tabelle 13: Status, Belastungen und Bewertungsergebnisse des GWK ,Ochtum
Lockergestein“ (Quelle: NMUEK 2015a)
g FV CZ ABZ CZ
WK-Name EU-Code/WK-Name @ I I
o 8| 8] 2| 2| 8| S| 2| 8|S
fgg‘iggeswin DE_GB_DENI 4 2510 |p27p30 |3 [3 |2 |2 |x |- |x |- |-
Legende: Abkiirzungen Spaltenkdpfe
CZ 08/ 14: Chemischer Zustand 2008/ 2014 (s. Tabelle 14)
MZ 08/ 14: Mengenmafiger Zustand 2008/ 2014 (s. Tabelle 14)
FV CZ: Fristverlangerung (88 47, 29 WHG): Chemischer Zustand
ABZ CZ: Abweichende Bewirtschaftungsziele (88 47, 30 WHG): Chemischer Zustand
TD: Fehlende technische Durchfuhrbarkeit
UA: Unverhéltnisméagig hoher Aufwand
NG: Naturliche Gegebenheiten

Tabelle 14: Abklrzungen: Chemischer und mengenmafiger Zustand GWK

Chemischer Zustand MengenmaRiger Zustand
Gut 2 Gut 2
Schlecht 3 Schlecht 3

Tabelle 15: Abklrzungen: Signifikante Belastungen

Abkirzung | Belastung

Belastung aufgrund landwirtschatftlicher Aktivitdten (z. B. Dunge- und

p27 Pflanzenschutzmitteleinsatz, Viehbesatz, ...)

p30 Belastung aufgrund anderer diffuser Quellen

Die Bewertungen des mengenmalfiigen und chemischen Zustands (s. Tabelle 16) gelten fir
den Bewirtschaftungszeitraum bis 2015 auf Grundlage der Daten des NMUEK (2016).
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Tabelle 16: Zustand betroffener GWK des Vorhabens (Stand: 21.12.2015)

Merkmal Zustand GWK ,,Ochtum
Lockergestein“

MengenmaRiger Zustand gut

Chemischer Zustand gesamt schlecht

Chemischer Zustand Nitrat schlecht

Chemischer Zustand Pflanzenschutzmittel gut

Chemischer Zustand sonstige Schadstoffe schlecht

Sonstige Schadstoffe Cadmium

Quelle: www.umweltkarten-niedersachsen.de, (NMUEK 2016, letzte Abfrage am 21.10.2016)

EINSTUFUNG DES MENGENMARIGEN ZUSTANDS

Der mengenmalige Zustand des Grundwasserkorpers ,Ochtum Lockergestein
(DE_GB_DENI_4 2510) wird als gut eingestuft (s. Tabelle 13 und Tabelle 16) und entspricht
damit den Kriterien zur Einstufung des mengenmafigen Grundwasserzustands nach § 4
GrwV / Anhang V Nr. 2.1.2 EG-WRRL (s. Tabelle 4).

EINSTUFUNG DES CHEMISCHEN ZUSTANDS ,,OCHTUM LOCKERGESTEIN“

Der chemische Zustand des  Grundwasserkorpers ,Ochtum  Lockergestein®
(DE_GB_DENI_4_2510) wird als schlecht eingestuft (s. Tabelle 13 und Tabelle 16) und
entsprichnt damit nicht den Kriterien fur die Beurteilung des chemischen
Grundwasserzustands nach 8 5 GrwV / Anhang V Nr. 2.3.2 EG-WRRL Kriterien, welche
einen chemischen Zustand als gut ausweisen (s. Tabelle 4). Belastungstypen sind v. a.
diffuse Quellen aus der Landwirtschaft und Sonstige anthropogene Belastungen (s. Tabelle
15, Anhang Tabelle A 3).

FAZIT

Im Rahmen der Bestandsaufnahme und Bewertung im Zusammenhang mit der EG-WRRL
zeigt sich, dass im Zuge der Umsetzung dieser in Bezug auf die Verschmutzungsgefahrdung
der Grundwasserkorper durch diffuse Quellen Mal3nahmen notwendig sind, um bis zum Jahr
2021 den guten chemischen Zustand zu erreichen. Die vorliegenden Monitoring-Ergebnisse,
die nach Art. 8 der EG-WRRL regelméaRig stattfinden, zeigen, dass der chemische Zustand
des genannten Grundwasserkorper schlecht ist und zwar v.a. in Bezug auf
Nahrstoffbelastungen (z. B. Nitrat) und dem Gehalt an Pflanzenschutzmittel. Aufgrund
fehlender technischer Durchflhrbarkeit (TD) sowie natirlicher Gegebenheiten (NG) wurde

fur den GWK ,Ochtum Lockergestein® eine Fristverlangerung gemafs §§ 47, 29 WHG mit
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dem Bewirtschaftungsziel bis spatestens 2027 fur die Erreichung eines guten chemischen
Zustands gestattet.
Der mengenmaliige Zustand wird dagegen mit gut bewertet.

3.2.1 BEURTEILUNG GRUNDWASSERABHANGIGER LANDOKOSYSTEME

Im Folgenden wird das im Planungsraum betroffene gwa LOS ,ffh 250 Untere Delme, Hache,
Ochtum und Varreler Bake“ aus naturschutzfachlicher sowie wasserwirtschaftlicher

Sichtweise beschrieben.

NATURSCHUTZ - ERMITTLUNG GWA LRT/BIOTPE IN FFH-GEBIETEN

Die Ochtum durchfliel3t als ,MaRig ausgebauter Tieflandbach mit Feinsubstrat (FMF)* und
noérdlich der Bricke als ,MaRig ausgebauter Tieflandfluss mit Feinsubstrat (FVF)“ das
Planungsgebiet von Sud nach Nord (vgl. Kap. 2.2.2). MaRig ausgebaute Strecken der
Biotoptypen FMF und FVF in Kontakt zu naturnahen Abschnitten (FB = Naturnaher Bach)
kdnnen bei gut entwickelter Wasservegetation des Ranunculus fluitantis bzw. reichlichem
Vorkommen von Wassermoosen (Zusatzmerkmal f bzw. w) dem LRT 3260 ,Flusse der
planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und Callitricho-
Batrachion“ angeschlossen werden (Erhaltungszustand C) (DRACHENFELS 2016). Die
Ochtum wird im betroffenen Abschnitt nicht als LRT 3260 eingestuft, weil der Kontakt zu

naturnahen Ufern fehlt und kein naturnaher Verlauf vorhanden ist.

Folgende FFH-Lebensraumtypen gemald Anhang | FFH-Richtlinie treten im Planungsraum
.Ersatzneubau des BW 3430 / A1, Bricke Uber die Ochtum® auf (PGG 2017d):

FFEH-Lebensraumtypen geméal Anh. | FFH-Richtlinie

o LRT 6430 ,Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und monatenen bis alpinen
Stufe”

e Prioritarer LRT 91E0" ,Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*

Nachfolgende Tabelle 17 gibt eine Ubersicht Uber die im Planungsraum kartierten gwa

Biotoptypen und LRT.
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Tabelle 17: Gwa Biotoptypen und LRT im Planungsraum gemafl Biotoptypenkartierung
(PGG 2017a) sowie Einstufung der Biotoptypen Niedersachsen
(DRACHENFELS 2012)
Biotoptyp Nr./Code FFH GW
Walder
Erlen- und Eschen-Galeriewald 1.10.4 / WEG 91E0* ++
Gebusche und Gehélzbestande
Wechselfeuchtes Weiden-Auengebisch 2.5.1/BAA - ++
Sumpfiges Weiden-Auengebisch 2.5.2/BAS - +++
Feuchtgeblsch nahrstoffreicher Standorte | 2.7.1 / BFR - +
Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe 2.13.1/HBE - (+)
Allee/Baumreihe 2.13.3/HBA - (+)
Binnengewasser
MaRig ausgebauter Tieflandbach mit | 4.5.5/FMF - - G
Feinsubstrat
MaRig ausgebauter Tieflandfluss mit | 4.8.5/FVF - - G
Feinsubstrat
Gehdolzfreie Biotope der Simpfe und
Niedermoore
Schilf-Landrohricht 5.2.1/NRS § 6430 +++
Schilf-Landrohricht 5.2.1/NRS § - +++
Trockene bis feuchte Stauden- und
Ruderalfluren
Bach- und sonstige Uferstaudenflur 10.3.3/ UFB - 6430 +
Halbruderale Gras- und Staudenflur | 10.4.1 / UHF - - €]
feuchter Standorte
Kurzerlauterungen der Zeichen und Einstufungen
Biotoptyp
gemar Kartierschlissel (DRACHENFELS 2011)
Nr./Code
Gliederungsziffer und Buchstabencode gemaf Kartierschlissel
§ = gesetzlicher Schutz
] nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NAGBNatSchG geschitzte Biotope
FFEH
Nummer des Lebensraumtyps (LRT) des Anhangs |
* prioritarer LRT
- kein LRT
GW = Grundwasserabhéngigkeit und Empfindlichkeit gegentiber Wasserstandsabsenkung
(gemaR RASPER 2004, verandert)
+++ sehr hohe Empfindlichkeit, i.d.R. grundwasserabhéngig (ganzjahrig hoher GW-Stand
erforderlich)
++ hohe Empfindlichkeit, iberwiegend grundwasserabhéngig, teilweise aber auch uberflutungs-
oder stauwasserabhéngig, GW-Stand vielfach mit etwas héheren Schwankungen
+ mittlere Empfindlichkeit, grundwasser- oder stauwasserabhangig (gréf3erer natirlicher
Schwankungsbereich, auch Biotoptypen teilentwésserter Standorte)
+) Uberwiegend geringe oder keine Empfindlichkeit, mittlere Empfindlichkeit bei ~ feuchteren,
grundwasserabhangigen oder stauwasserabhangigen Auspragungen. Alte Baumbestande
kénnen empfindlicher reagieren als die Krautschicht
G Binnengewasser: sehr hohe Empfindlichkeit gegen Trockenlegung; bei Quellen,
Bachoberléaufen und flachen Stillgewassern vielfach auch sehr hohe Empfindlichkeit
gegen Grundwasserabsenkung
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WASSERWIRTSCHAFT - MENGENMARIGER ZUSTAND GWK ,,OCHTUM
LOCKERGESTEIN*

Ergebnisse der Ganglinienauswertung geben fiir den betrachteten GWK ,Ochtum
Lockergestein“ iberwiegend einen gleichbleibenden Trend hinsichtlich des mengenmafiigen
Zustands an, eine Messstelle weist einen stark fallenden Trend auf (s. Tabelle A 1 im
Anhang).

Der stark fallende Trend (Messstelle UWO 198) wurde durch den Ausbau des
Meliorationshauptkanals (Absenkung) sowie mehrerer Wasserwerke u. a. Ristedt im Bereich
des GWK beeinflusst und ist daher nicht reprasentativ (NLFB & NLO 2005).

Die GW-Enthahme des Wasserwerkes Ristedt beeintrachtigt den Hombach, dies wird im

Wasserrechtsverfahren bereits beriicksichtigt.

Der mengenmalige Zustand des Grundwasserkérpers ,Ochtum Lockergestein®
(DE_GB_DENI_4 2510) ist 2008 und zuletzt 2014 als gut eingestuft worden (vgl. Kap. 3.2,
s. Tabelle 13 und Tabelle 16). Entsprechend § 4 GrwV wird der mengenmafige Zustand von
GWK als gut eingestuft, wenn u. a. keine negative Trendentwicklung der Wasserstande zu

erkennen ist.

3.3 BEWIRTSCHAFTUNGSPLANE / MABNAHMENPROGRAMM DER
BETROFFENEN WASSERKORPER

Die Bewirtschaftungsziele der Wasserkdrper sind im Bewirtschaftungsplan FGE Weser und
dem MaRRnahmenprogramm benannt (NMUEK 2015a, 2015b).

Im Folgenden werden die Bewirtschaftungsplane nach Art. 13 WRRL der durch das geplante
Vorhaben betroffenen Wasserkdrper und die damit einhergehenden MaRnahmenpléne

beschrieben.

3.3.1 ZIELERREICHUNG OBERFLACHENWASSERKORPER UND
ENTSPRECHENDE MARNAHMEN

Entsprechend der Bestandserfassung (s. Kap. 2.2) sind gemaf Vorgaben der EG-WRRL die
Oberflachenwasserkorper ,,Ochtum Oberlauf* (WK1) und ,Leester Mihlenbach mit Unterlauf
Hombach und Géansebach® (WK2) vom Vorhaben betroffen.

planungsgruppe griin gmbh



Seite 30 Ersatzneubau BW 3430 / Al, Briicke Uiber die Ochtum
Fachbeitrag WRRL

Tabelle 18: MafRnahmentypen an betroffenen OWK des Vorhabens

MaRnahmentypen* zur Reduzierung von Belastungen durch

WK Punktquellen | Diffuse Quellen Wasserentnahmen | Abflussregulierungen und | Andere
morphologische anthropogene
Veranderungen Auswirkungen
1 - 28, 29, 30, 35 - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,

75,76,77,78,79, 85

2 - 28, 29, 30, 35 - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75,76,77,78,79, 85

QUELLE: NMUEK (2015b) / *vgl. Anhang Tabelle A 2

Tabelle A 2 im Anhang enthélt die detaillierten Beschreibungen der Malinahmentypen fir die
betroffenen OWK, um die Belastungen entsprechend zu reduzieren und ein gutes

Okologisches Potenzial gemaf’ § 28 WHG bis zum Jahr 2021 zu erreichen.

3.3.2 ZIELERREICHUNG GRUNDWASSERKORPER UND ENTSPRECHENDE
MARBNAHMEN

Gemall des Verbesserungsgebotes Artikel 4 der WRRL und § 47 WHG sind die
Grundwasserkoérper zu schitzen und zu sanieren, um nach aktualisiertem und
fortgeschriebenem Bewirtschaftungsplan bis zum Jahr 2021 den guten chemischen Zustand
zu erreichen. Fir alle Grundwasserkorper gilt das Verbot einer Verschlechterung sowie das

Gebot einer Verbesserung des Zustands.

Die Einschatzung der Zielerreichung fur die Grundwasserkorper wird in zwei Kategorien
LZielerreichung wahrscheinlich® und ,Zielerreichung unklar / unwahrscheinlich® getrennt fur
den mengenmafigen und chemischen Zustand angegeben (BIOCONSULT SCHUCHARDT &
SCHOLLE GBR 2015). Eine mengenmalige Zielerreichung ist ,unklar / unwahrscheinlich®,
wenn die Belastung aus Entnahmen bzw. Einleitungen die Kriterien (LAWA 2014)
Uberschritten hat. Die chemische Zielerreichung ist ,unklar/unwahrscheinlich“, wenn
Belastungen aus Punktquellen oder diffusen Quellen oder sonstigen Belastungen die

Schwellenwerte Uberschritten haben.

Der mengenmalRige Zustand des Grundwasserkorpers ,Ochtum Lockergestein® wird als gut
eingestuft (s. Kap. 3.2). Dieses Ziel wird auch fur den fortgeschriebenen Zeitraum der
Bewirtschaftungspldne und der Malinahmenprogramme fir 2021 zu erwarten sein
(BIOCONSULT SCHUCHARDT & SCHOLLE GBR 2015).

In Bezug auf den chemischen Zustand des Grundwasserkorpers lassen sich aus dem
Niedersachsischen Beitrag zu den MaRnahmenprogrammen 2015 bis 2021 der FGE Weser

(NLWKN 2015b) folgende allgemeine Mal3hahmen zur Verminderung von Wirkungen aus
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den in Kap. 3.2 genannten Belastungstypen ableiten, um den angestrebten guten

chemischen Zustand zu erreichen (s. Tabelle 19).

Tabelle 19: Malnahmentypen des betroffenen GWK ,,Ochtum Lockergestein“

EU-Code/ WK-Nr. WK-Name MaRnahmentypen* zur Reduzierung von Belastungen durch

Diffuse Quellen andere anthropogene
Auswirkungen

Ochtum

DE_GB_DENI_4_2510 ;
—_ — = Lockergestein

41, 43 99

QUELLE: NMUEK (2015b) / *vgl. Anhang Tabelle A 3

Die Zielerreichung des guten chemischen Zustands des Grundwasserkorpers ,Ochtum
Lockergestein“ wird aufgrund diffuser Quellen als ,unklar / unwahrscheinlich® angegeben
(BIOCONSULT SCHUCHARDT & SCHOLLE GBR 2015). Dementsprechend sind gemal WRRL
zusatzlich grundlegende und erganzende Maflinahmen vorgesehen, um das Ziel des ,guten
chemischen Zustands® zu erreichen (s. Tabelle A 3, Spalte 6 und 7).

Eine detaillierte Ubersicht und Beschreibung der MalRnahmentypen fiir die Zielerreichung
eines guten chemischen Zustands der vom Vorhaben betroffenen GWK findet sich im
Anhang Tabelle A 3.
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4

MERKMALE UND AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS

Nachfolgend werden die potenziellen Auswirkungen der Baumafinahme stichpunktartig

aufgefuhrt. Detaillierte Einzelheiten der technischen bau- und anlagebedingten Parameter

sind den Unterlagen 1 und 19.1 zu entnehmen (s. auch Kap. 1.3).

4.1

POTENZIELL BAUBEDINGTE AUSWIRKUNGEN

Abbruch- und Bauphase, Baustelleneinrichtungsflache, Bodenaushub

4.2

Baufeldfreimachung

Baugrubenaushub: Grundwasserentnahme, Férderung von Grundwasser

Rammarbeiten flr die Spundwéande der Baugruben und des Traggerists

Abbruch Widerlager

Abbruch Bestandsfundament und Baugrubenaushub bis 1 m unter Griindungsniveau
Herabfallendes Abbruchmaterial und entstehende Stdube durch Abbruch der
Bestandsbauwerke

Grundung Widerlager am Ufer der Ochtum

Griindung des Traggerust in der Ochtum (unter dem Uberbau)

Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr, Material- und Bodentransporte
(Verunreinigung von Grund- und Oberflachenwasser durch Verwendung von
wassergefahrdenden Stoffen, Unféllen, Leckagen oder ahnlichen austretenden Stoffen)

Schallemissionen durch Baustellenverkehr, Bodentransporte, Rammarbeiten

POTENZIELL ANLAGEBEDINGTE AUSWIRKUNGEN

StraRBenoberflaichenwasser, Entwésserung Uberbau

4.3

Verbreiterung der Bricke, Anpassung an Querneigung von 2,50 % und entsprechende
Anderung der Hohenlage der Fahrbahnen

Veranderung der Abflussverhaltnisse im unmittelbaren Trassenverlauf.

Oberflachenentwéasserung des Bauwerks und Ableitung des anfallenden Wassers

POTENZIELL BETRIEBSBEDINGTE AUSWIRKUNGEN

Da es sich um einen Ersatzneubau eines bestehenden Bruckenbauwerks handelt, erfolgen

betriebsbedingt keine Anderungen gegeniiber dem Ist-Zustand. D. h. dauerhafte Wirkungen,

die durch den StralRenverkehr und die Unterhaltung der Briicke verursacht werden entstehen

nicht, da der Betrieb der BAB 1 durch den Ersatzneubau nicht verdndert wird und das

geplante Bauwerk zuné&chst 6-streifig bleibt. Die betriebsbedingten Wirkungen werden im

Folgenden daher nicht weiter behandelt.
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5 POTENZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DIE QUALITATSKOMPONENTEN
DER BETROFFENEN WASSERKORPER

Es sind diejenigen Vorhabenswirkungen relevant, die potenzielle Auswirkungen auf die
Qualitatskomponenten des 0©kologischen Potenzials und chemischen Zustands der
betroffenen OWK bzw. auf den chemischen und mengenmaéalRigen Zustand des GWK
hervorrufen. Im Folgenden werden die potenziellen Auswirkungen auf die
Qualitatskomponenten der betroffenen Wasserkdérper (OWK, GWK) differenziert nach bau-

und anlagebedingten Wirkungen beschrieben (s. Tabelle 20).

Tabelle 20: Potenzielle Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitditskomponenten der
betroffenen Wasserkérper (OWK, GWK)

Wirkfaktor / Wirkung Potenzielle Potenziell betroffene
Auswirkung Qualitatskomponente
baubedingt
Sedimenteintrag- '(Ij’em\r/)\;)rare Tribung OWK: Biologische QK
und es VVassers Gewasserflora: Makrophyten
-aufwirbelungen Veranderung der Gewasserfauna: Fischfauna, Benthos
Standorteigenschaften/
Gewasserlebensraum
Baufeldfreimachung OWK: Hydromorphologische QK
Abbruch Biotopverlust/ - Morphologie: Tiefen- und
Bestandsbauwerke degeneration Breitenvariation (Flussbett),
Griindung Widerlager | Flachenbean- Eingriffe in das Struktur und Substrat des Bodens,
und Traggeriist spruchung Gewasserbett Struktur der Uferzone
Bodenaushub Temporarer Verlust der
Rammarbeiten Unterwasservegetation | Gyk: schadstoffe (chem. Zustand)

OWK: Hydromorphologische QK

Zerschneidung Wasserhaushalt: Abluss- und
biotischer Beziehungen | Abflussdynamik

Zerschneidung /
Barrierewirkung
durch Traggeriist

Durchgéangigkeit
fClarundwazserEeeln- temporare $mpo(rjare g GWK: Grundwasser-Menge,
ussung durc Grundwasserab- eranderung des Grundwasser-Dyamik
Herstellen von Grundwasserstandes /
senkung .
Baugruben Grundwasserstrome
OWK: Biologische QK
Gefahr: Verunreinigung von Gewasserflora: Makrophyten
Schadstoff- Versickerung von Boden und Wasser Gewasserfauna; Fischfauna, Benthos
emissionen durch Schz_adstoff-ﬁund g Veranderung chem.
Baustellenverkehr, Betriebsstoffen oder | zystand des , .
Materialtransporte, Eintrag in OWK Gewassers (pH-Wert, OWK_' _Chem' und physikal.chem. QK
Verwendung wasser- | Kontamination Nahrstoffgehalte) Spezifische Schadstoffe
gefahrdender durch auslaufende | veranderung der Allgemein: pH-Wert,
Baustoffe Kraft- und Standorteigenschaften/ | Nahrstoffverhaltnisse
Schmierstoffe Gewasserlebensraum

GWAK: Schadstoffe (chem. Zustand)

Schallemissionen

durch Erschitterungen, Beunruhigung OWK: Biologische QK
Baustellenverkehr, Larm Fischfauna Gewasserfauna: Fischfauna
Rammarbeiten
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Wirkfaktor / Wirkung Potenzielle Potenziell betroffene
Auswirkung Qualitatskomponente
anlagebedingt
Stral3enoberflachen-
wasser, . Veranderung der ]
Entwasserung (IE)rg\o?lL_J_ng o Standorteigenschaften GWK: Grundwasser-Menge
Uberbau ertlachenablluss , GWK: Schadstoffe (chem. Zustand)
durch veranderte Veranderung
Hohenlage naturllcher__
Oberflachenent- Veranderung der Stoffkreislaufe OWK: Chem. und physikal.-chem. QK
wasserung und Abflussverhalinisse | Veranderung Sperzifische Schadstoffe
Ableitung des Abflussverhaltnisse
anfallenden Wassers
51 BEWERTUNG DER POTENZIELLEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE

BEWIRTSCHAFTUNGSZIELE UND QUALITATSKOMPONENTEN DER
BETROFFENEN WASSERKORPER

Das geplante Vorhaben wird im Uferbereich der Ochtum im Einflussbereich des Wassers

sowie direkt Uber dem Gewdasser durchgeflhrt, sodass kleinrdumige Auswirkungen nicht

vollstdndig ausgeschlossen werden kdnnen.

Nachfolgend werden die in Tabelle 20

aufgefuhrten Wirkfaktoren auf die einzelnen Komponenten des dkologischen Potenzials und

des chemischen sowie mengenmafigen Zustands dargestellt.
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51.1 POTENZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DAS OKOLOGISCHE POTENZIAL

DES OBERFLACHENWASSERKORPERS

5.1.11 HYDROMORPHOLOGISCHE QUALITATSKOMPONENTEN

Folgende Tabelle 21 stellt die

hydromorphologischen Komponenten dar.

in Tabelle 20 aufgefuhrten Wirkfaktoren auf die

Tabelle 21: Beschreibung der potenziellen Auswirkungen auf die hydromorphologischen
Komponenten

Qualitatskomponenten-
gruppe

Qualitatskomponente/
Parameter

Beschreibung

Wasserhaushalt

Abfluss und
Abflussdynamik

Es ist festgelegt, dass das wahrend der
Bauphase vorhergesehene Traggerust als
Arbeits- und Schutzebene mehrfach
zurtickzubauen und wieder herzustellen ist, um
den Abflussquerschnitt der Ochtum aufrecht zu
erhalten. Bei einem sich ankiindigenden
Hochwasserereignis ist das Traggerust zurlick
Zu bauen.

Da es sich um eine kurzzeitige und auf die
Bauphase beschrankte MaRnahme handelt
und es lediglich zu kleinrdumigen
Veranderungen der Stromungsverhaltnisse
kommt, ist dieses nicht dazu geeignet den
Zustand des Wasserkoérpers zu verschlechtern.

Verbindung zu GWK

Die vorgesehene Grindungssohle des
Neubaus liegt an beiden Widerlagern auf Héhe
der Bestandsgriindungen aufRerhalb des
Gewassers. Die Grindungstiefe entspricht dem
Grindungsniveau des Bestandbauwerks. Zur
Reduzierung der Wasserhaltung und des im
Baugrubenbereich zu fordernden
Grundwassers ist in den Baugruben eine
Unterwasserbetonsohle vorgesehen.

Durchgangigkeit

Die Grundung der Widerlager des
Ersatzneubaus erfolgt wie bisher aul3erhalb
des Gewassers, sodass sich keine
Anderungen hinsichtlich der Durchgéangigkeit
durch das Vorhaben ergeben.

Kurzzeitig kann das wahrend der Bauphase
vorhergesehene Traggerust (s. 0.) die
Durchgangigkeit der Ochtum beeintrachtigen.
Um einen Anstau und sonstige
Beeintrachtigungen der Durchgangigkeit der
Ochtum zu vermeiden ist im LFB festgelegt,
dass das Gewasser zu mindestens 98 %
durchgéngig zu halten und die Standzeit des
Traggerusts auf ein Minimum zu reduzieren ist
(Maf3nahme 1.5 Vrrn).

Die kurzzeitige auf die Bauphase beschrankte
Veranderung hinsichtlich der Durchgéngigkeit
ist nicht dazu geeignet eine Verschlechterung
des Zustands hervorzurufen.
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Qualitatskomponenten-
gruppe

Qualitdtskomponente/
Parameter

Beschreibung

Morphologie

Tiefen- und
Breitenvariation

Ein Gewasseranschnitt findet nicht statt. Die
Grindung erfolgt auRerhalb der Ochtum selbst,
sodass sich auf die Tiefen- und
Breitenvariation keine Anderungen im
Wasserkorper ergeben.

Struktur und Substrat
des Bodens

Das Substrat des Bodens wird nicht verandert.

Temporare Veranderungen der Bodenstruktur
werden in den Bereichen auftreten, in denen
die Grindungsflachen des Traggerists (unter
dem Uberbau) liegen. Zur Griindung des
Traggerusts in der Ochtum sollen Bohrtrager
mit BetonfuR eingebaut werden. Die
Herstellung der Bohrungen erfolgt zum Schutz
der Ochtum als verrohrte Bohrung.
Verfahrensbedingt kdnnen in den
Neubauflachen aul3erhalb der
Bestandsbriicken keine Bohrpfahle hergestellt
werden, sodass pro Reihe ein Rammpfahl
vorgesehen ist. FUr die genannten
Rammarbeiten ist ein schonendes Verfahren
vorgesehen.

Struktur der Uferzone

Die Struktur der Uferzone wird sich kleinrAumig
und im unmittelbaren Eingriffsbereich des
Vorhabens verandern (Bau- und
anlagebedingte Beeintréchtigung der Biotope).
Der betroffene Uferbereich ist derzeit geman
Bewertung nach DRACHENFELS (2012) fur
Bremen von allgemeiner sowie allgemeiner bis
geringer und fur Niedersachsen von
allgemeiner bis geringer bzw. geringer
Bedeutung.

Vor Baubeginn und Einrichtung der BE-
Flachen werden die entsprechend vom
Vorhaben vorgesehenen Flachen auf Wuchs
von geschutzten / gefahrdeten Pflanzen durch
eine fachkundige Person gepruft (MaRhahme
1.3 V), ggf. sind Schutzvorrichtungen im
Wuchsbereich geschutzter / geféahrdeter
Pflanzen auszubringen.

Desweiteren ist im LFB festgelegt, dass eine
grof3flachige Freilegung der Ufer sowie eine
Befahrung des Gewassers und der Ufer mit
Baumaschinen zu vermeiden ist. Ggf. sind im
Ufer- und Gewasserbereich Baggermatratzen
zu verwenden. BE-Flachen innerhalb der
Planfeststellungsgrenze sind auf
unempfindliche kurzfristig regenerierbare
Biotopstrukturen zu platzieren (Malinahme 1.2
VERH).

Hierdurch werden Schaden im Bereich der
Uferzone und daraus resultierende Folgen auf
das Gewasser und die Fischfauna aber auch
anderer Artengruppen vermieden, sodass eine
Veranderung der Struktur der Uferzone
bezogen auf den Wasserkorper durch das
Vorhaben nicht gegeben ist.
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Die oben aufgefiihrten und beschriebenen hydromorphologischen Komponenten erfahren im
Zuge des ,Ersatzneubaus BW 3430 / A1, Brucke Uber die Ochtum® lediglich kleinrAumige
und temporére Veranderungen.

Geringfligige Auswirkungen auf den Parameter ,Struktur und Substrat des Bodens® ergeben
sich durch die vorgesehenen Bohrungen und Rammarbeiten zur Herstellung des temporéren
Traggerusts, die lediglich punktuell im Bereich der Ochtumbriicke notwendig sind.

Auf die biologischen Qualitdtskomponenten und die Einstufung des Wasserkdrpers gemaf

EG-WRRL sind durch das Vorhaben demnach keine Auswirkungen zu erwarten.

5.1.1.2 CHEMISCHE UND PHYSIKALISCH-CHEMISCHE
QUALITATSKOMPONENTEN

Folgende Tabelle 22 stellt die in Tabelle 20 aufgefihrten Wirkfaktoren auf die chemischen

und physikalisch-chemischen Komponenten dar.

Tabelle 22: Beschreibung der potenziellen Auswirkungen auf die chemisch und
physikalisch-chemischen Komponenten

Qualitatskomponenten- | Qualitditskomponente/ | Beschreibung
gruppe Parameter

Das geplante Vorhaben wird die
Temperaturverhaltnisse | Temperaturverhaltnisse der Wasserkorper nicht
beeinflussen.

Das geplante Vorhaben wird den Sauerstoffgehalt

Sauerstoffgehalt der Wasserkdrper nicht beeinflussen.

Laut OGewV (2016) liegt der Schwellenwert flir
ein gutes 6kologisches Potenzial fiir den Chlorid-
Gehalt im Gewassertyp 19 bei 200 mg/l. Im
Wasserkoérper ,Ochtum Oberlauf liegt dieser im
Salzgehalt Mittel der letzten Jahre (1994-2015) deutlich unter
200 mg/l (s. Tabelle A 8).

In Kap. 5.2 wird gesondert auf einen anthropogen
bedingten Chlorideintrag durch Taumitteleintrage
in Oberflachengewasser eingegangen.

) Die Einleitung von in den Baugruben geforderten
Allgemein Wasser in die Vorflut (Ochtum) wird durch die
Herstellung einer wasserdichten Baugrube in
Verbindung mit einer Unterwasserbetonsohle auf
ein Minimum reduziert. Nach dem Lenzen der
Baugruben ist lediglich das Leckage- und
Tagwasser aus den Baugruben mit einer offenen
Wasserhaltung der Vorflut zuzuleiten. Als Vorflut
ist die Ochtum vorgesehen (s. Unterlage 1).
Dieses beim Bauablauf auftretende Leckage-
oder Tagwasser (, Technische Wasser“) sowie
sonstiges verschmutztes Wasser darf nicht
ungereinigt in die Ochtum eingeleitet werden
(Mafnahme 1.1. V und 1.5 Vkrh), da ansonsten
die Gefahr einer Veranderung des chemischen
Zustands des Gewassers und einer
Beeintrachtigung der Fischpopulation (z. B. der
Atmung) besteht. Die Abwasser sind daher

pH-Wert
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Qualitatskomponenten-
gruppe

Qualitdtskomponente/
Parameter

Beschreibung

ordnungsgemal zu entsorgen bzw. vor Einleitung
zu klaren und bei Feststellung eines veranderten
pH-Wertes zu neutralisieren. Dies ist vor Beginn
der Bauphase mit der Wasserbehorde und dem
Auftraggeber abzustimmen.

Weitere vorgesehene Schutzmal3nahmen
(Arbeits-/Schutzebene mit wasserdicht
abgedecktem Traggerist, Errichten einer
vertikalen Schutzvorrichtung in Richtung
Gewasserbett) verhindern, dass Abbruch- und
Baumaterialien sowie Baubhilfsstoffe in den OWK
eingetragen werden, sodass der pH-Wert
diesbeziglich nicht beeinflusst wird.

Nahrstoffverhaltnisse

Das geplante Vorhaben wird unter
Berucksichtigung der festgelegten
Schutzmalnahmen (MaRhahme 1.5 Vrrr: Zement
und Sprengmaterialien durfen nicht ins Wasser
gelangen) die Nahrstoffverhaltnisse des OWKs
nicht beeinflussen (s. Beschreibung pH-Wert).

Spezifische
Schadstoffe

Grundsatzlich werden durch die Allgemeinen
Vermeidungsmaflnahmen (MafRnahme 1.1 V) mit
Beachtung des WHG, die ordnungsgemalie
Lagerung, Verwendung und Entsorgung
wassergefahrdender Stoffe Verunreinigungen von
Boden und Wasser vermieden werden kénnen.
Potenzielle Schadstoffeintrage durch Bauarbeiten
werden desweiteren durch das vorgesehene
Arbeits-/Schutzgerist und wasserdicht
abgedecktem Traggertst vermieden.

Durch verkehrsbedingte Verschmutzungen
belastetes Stral3enoberflachenwasser kann in
erhdhten Konzentrationen Cadmium, Kupfer,
Zink, und Chrom sowie andere organische
Schadstoffe aufweisen, die in Abhangigkeit der
PartikelgroRe unterschiedlich weit verfrachtet und
abgespllt werden (ARBEITSGRUPPE STRABENBAU
UND WASSERWIRTSCHAFT 2008). Die
Oberflachenentwéasserung des Bauwerks sieht
eine SediPipe-Anlage vor, mit der ein
Feinstoffrickhalt durch Sedimentation und ein
Ruckhalt von Leichtflissigkeiten im Havariefall
erfolgen soll.

Wahrend des Zeitraums, in dem das Bauwerk 6-
streifig genutzt wird, wird die Schutzeinrichtung
darauf abgestimmt, dass anfallendes
Oberflachenwasser der Verkehrsflache die
Ablaufe und anschlieende
Sedimentationsanlage erreichen kann, sodass
das geplante Vorhaben zu keiner Veranderung,
die Einhaltung der Grenzwerte der
Umweltqualitdétsnormen betreffend, des
Wasserkdrpers beitragen wird.

Ausgenommen wird an dieser Stelle Chlorid,
welches im Rahmen eines potenziellen
Tausalzeintrages in den OWK in Kap. 5.2
gesondert betrachtet wird.
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Durch die vorgesehene fachgerechte Durchfilhrung der Bauarbeiten nach geltenden
Standards und Vorschriften und Beachtung geltender Normen und Richtlinien sind keine
Verédnderungen der physikalisch-chemischen Qualititskomponenten zu erwarten, die sich
auf die biologischen Qualitdtskomponenten und somit auf die Einstufung des Wasserkorpers
gemall EG-WRRL auswirken. Auswirkungen sind allenfalls kleinraumig und haben keine
Auswirkungen auf den Gesamtzustand des Wasserkorpers.

Vielmehr ist durch die vorgesehene Entwasserung der Verkehrsflachen und
Regenwasserbehandlung gemals DWA-M 153 mit Anpassung an den aktuellen Stand der
Technik eine Verbesserung zu erwarten.

Aktuell wird anfallendes Oberflachenwasser Uber Durchlasse / Fallrohre direkt und
ungereinigt in die Ochtum abgeleitet. Kinftig wird das Oberflachenwasser im
Bauwerksbereich gefasst, in einer Sedimentationsanlage gemafl aktuellem Stand der
Technik (SediPipe-Anlage) gereinigt und der Streckenentwasserung der Autobahn
(Bdschungsmulde) zugeleitet. Die Sedimentationsanlage dient auch als
Leichtflussigkeitsabscheider (GRBV INGENIEURE IM BAUWESEN GMBH & Co. KG, SHP
INGENIEURE, PGG 2017). Von einer zusatzlichen stoffichen Belastung der
Oberflachengewasser im Planungsraum aus dem Stral3enverkehr mit an den Regenabfluss
partikular gebundenen Schadstoffen, ist durch die vorgesehene Regenwasserbehandlung
gemall DWA-M 153 nicht auszugehen, da die mitgefiihrten Schadstoffe und Schwermetalle
an die abgeschiedenen Partikel haften und durch die Sedimentationsanlage abgeschieden
werden kénnen.

Ausgenommen in der Betrachtung wird an dieser Stelle Chlorid, welches durch
Taumitteleintrdge im Winterdienst ausgebracht wird. Chloride liegen in geldster Form vor und
werden von den Regenwasserbehandlungsanlagen nicht zuriickgehalten. In Kap. 5.2 wird
daher gesondert darauf eingegangen.

Die vorgesehene Oberflachenentwéasserung des Bauwerks und die
Regenwasserbehandlung werden sich langfristig tendenziell positiv auf die Wasserqualitat

auswirken.
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5.1.1.3 BIOLOGISCHE QUALIATSKOMPONENTEN
MAKROZOOBENTHOS UND MAKROPHYTEN

Wahrend der Bauarbeiten sind kleinrAumig Schaden des vor Ort befindlichen
Makrozoobenthos und der  Makrophyten sowie eine  Verdnderung  ihres
Gewasserlebensraumes / Standorteigenschaften zu erwarten. Diese Schadigung und
Veranderungen werden jedoch nur temporar wahrend der Bauphase auftreten, sodass nach
Abschluss der Bauarbeiten eine Wiederbesiedlung durch Organismen maglich ist.

Der Gewasserlebensraum kann kurzzeitig im Rahmen der Bauarbeiten durch entstehende
Sedimentaufwirbelungen / Sedimenteintrage durch Tribung beeinflusst werden. Ebenso
konnen Abbruchmaterialien voribergehend zu einem Eintrag von Stauben und Trubstoffen
und zu einer Zunahme von Schwebfrachten bzw. Wassertrubung fihren.

Zur Reduktion der Tribung sind MalRnahmen im LFB vorgesehen. Ein Arbeits-/Schutzgertist
und ein im Gewasserbereich wasserdicht abgedecktes Traggerist sollen bauzeitlich zum
Schutz der Ochtum verhindern, dass Abbruch- und Baumaterialien sowie Baubhilfsstoffe in
die Ochtum eingetragen werden. Das Traggerust soll mit einer wasserdichten Abdeckung im
Gewasserbereich hergestellt werden, um die Einleitung von Schaldlen, Betonschlamme etc.
in die Ochtum ausschlieBen zu kénnen. Die zur Grindung des Traggerlst erforderlichen
Bohrungen erfolgen zum Schutz der Ochtum vor Sedimenttribungen als verrohrte Bohrung
und werden auf wenige Tage begrenzt, sodass erhebliche Stérungen vermieden werden
(s. Unterlage 19.3, PGG 2017d).

Der mit dem Vorhaben einhergehende Bodenaushub soll nicht in der Nahe der Ochtum
gelagert werden, sodass keine Auswirkungen durch Sedimenteintrag (Gewassertribung) zu
erwarten ist (GRBV INGENIEURE IM BAUWESEN GMBH & Co. KG, SHP INGENIEURE 2016).

Es ist vorgesehen, dass die Standzeit des Traggeriists auf ein Minimum reduziert wird,
sodass Verschattungswirkungen durch das Traggeriist nur zeitlich begrenzt bestehen.
Anlagebedingt wird in Folge der Brickenerweiterung eine Veradnderung der
Standortbedingungen unter dem Briickenbauwerk (zusatzliche Beschattung) stattfinden,
welche zu Beeintrachtigungen fuhren kann. Zur Reduzierung dieser Verschattungs- bzw.
Barrierewirkung des Briickenbauwerks wird die Bauwerksunterseite in hellen Farbtonen
(weil3) gestrichen. Durch die reflektierende Wirkung des Fabtons Weil3 wird die ohnehin nur
geringe zu erwartende Verschlechterung der Verschattungswirkungen reduziert und der
Status quo im Hinblick auf Verschatttungswirkungen gehalten (s. Unterlage 19.3, PGG
2017d).

Die Qualitatskomponente ,Makrozoobenthos und Makrophyten“ erfahrt durch das Vorhaben
somit keine nachhaltige Beeintrachtigung oder Anderung, die sich auf die Einstufung des

Wasserkorpers gemall EG-WRRL auswirkt.
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FISCHE

Zur Grindung des Traggerdtsts ist eine grundsatzlich langsame Steigerung des Schallpegels
bei den wasserseitigen Rammarbeiten vorgesehen, sodass Fische verscheucht und letale
Schaden vermieden werden konnen. Gemall Abstimmung mit dem LAVES sollen die
Rammarbeiten mdglichst nicht innerhalb des Hauptfischwanderzeitraums stattfinden. Falls
dies in der Hauptwanderzeit fir Fluss- und Meerneunauge nicht zu vermeiden ist, ist ein
erschutterungsfreies Verfahren anzuwenden.

Die Beeintrachtigung durch die Grindungspfeiler des Traggerusts erfolgt lediglich temporar
und punktuell im Bereich der Ochtumbriicke, der Gewasserkorper wird wahrend der Bauzeit
Zu 98 % durchgéangig gehalten, sodass Beeintrachtigungen wandernder Fische somit nicht
entstehen (PGG 2017a). Desweiteren sind zur Totungsvermeidung von Fischen und
Rundmaulern Nachtarbeiten und damit einhergehende zusatzliche Beleuchtungen der
Baustelle, inshesondere der Ochtum selbst, ausgeschlossen (Manahme 1.2 Vegn).

Es ist vorgesehen, dass die Standzeit des TraggerlUsts auf ein Minimum reduziert wird,
sodass Verschattungswirkungen durch das TraggerUst nur zeitlich begrenzt bestehen. Die
wahrend der Wanderung nachtaktiven Neunaugen sind nicht betroffen.

Als projektimmanente MalRnahme ist zur Verbesserung der Querungsmdoglichkeit fur
tagsiber wandernde Fischarten vorgesehen, dass die Briickenunterseite weil3 gestrichen
wird. Durch die reflektierende Wirkung des Fabtons Weil3 wird die ohnehin nur geringe zu
erwartende Verschlechterung der Verschattungswirkungen reduziert und der Status quo im
Hinblick auf Verschatttungswirkungen gehalten.

Damit ist eine Durchgangigkeit des Gewasserbereichs unterhalb des Bruckenbauwerks auch
zuklnftig gewahrleistet, sodass die Qualitdtskomponente ,Fische® im Wasserkérper ,,Ochtum

Oberlauf nicht beeintrachtigt wird.

5.1.2 POTENZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN CHEMISCHEN ZUSTAND DES
OBERFLACHENWASSERKORPERS

Wie in Kap. 3.1.1 dargestellt, basiert die Einstufung des Zustandes auf einer
Grenzwertliberschreitung fiir Quecksilber. Da durch das Vorhaben kein Quecksilber
eingetragen oder freigesetzt wird, kann eine Verschlechterung des chemischen Zustands
des Wasserkorpers ,Ochtum Oberlauf durch das geplante Vorhaben im Zuge des
.Ersatzneubaus BW 3430 / A 1, Bricke Uber die Ochtum® ausgeschlossen werden.

Fazit: Auswirkungen, die durch das Vorhaben im Zuge des ,Ersatzneubaus BW 3430 / Al,

Brucke Uber die Ochtum® potenziell zu erwarten sind, nehmen lediglich zeitlich begrenzt und
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kleinrdumig Einfluss auf die OWK ,Ochtum Oberlauf‘ und ,Leester Muhlenbach mit Unterlauf
Hombach und Gansebach®.

Dem CIS-Dokument (CIS 2006) sowie dem Rechtsgutachten von FURER & LAU (2015)
entsprechend, bilden die genannten kurzzeitigen Schwankungen keine Verschlechterung
des Zustands der Wasserkorper, sofern diese nur kurzfristig und kleinraumig beeintrachtigt
werden und sich die Wasserkdrper innerhalb kurzer Zeit wieder erholen, ohne dass

VerbesserungsmalRnahmen erforderlich sind.

Eine Verschlechterung des oOkologischen Potenzials und des chemischen Zustands des
direkt betroffenen Oberflachenwasserkdrpers ,Ochtum Oberlauf und dem angrenzenden
.Leester Mihlenbach mit Unterlauf Hombach und Gansebach® ist im Sinne des Art. 4 Abs.
1a) I) WRRL bzw. gem. § 27 Abs. 2 WHG unter der Beriicksichtigung der Schutz- und
Vermeidungsmaflnahmen nicht zu erwarten. Betriebsbedingte Wirkungen, d. h. Wirkungen,
die durch den StraRBenverkehr und UnterhaltungsmafBhahmen auftreten kdnnen, entstehen
nicht, da der Betrieb der BAB 1 durch den Ersatzneubau nicht verandert wird und keine

zusatzlichen Auswirkungen zu erwarten sind.

5.1.3 POTENZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN MENGENMARIGEN ZUSTAND
DES GRUNDWASSERKORPERS

Gemald Vorgaben der WRRL tritt eine Verschlechterung des mengenméaRigen Zustands des
Grundwassers ein, wenn es zu einer Stérung des Gleichgewichts zwischen

Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung kommit.

Auswirkungen auf den mengenméaRigen Zustand des Grundwasserkdrpers ,Ochtum
Lockergestein“ ergeben sich aufgrund der Versiegelung bislang unbefestigter Flachen, die in
diesen Bereichen die Oberflachenversickerung reduziert, sowie eine mogliche
Grundwasserbeeinflussung durch das Herstellen der vorgesehenen Baugruben.

Zur Minimierung des aus den Baugruben zu férdernden Grundwassers soll je eine
Unterwasserbetonsohle innerhalb der allseitig wasserdicht verbauten Baugruben eingebaut
werden (s. auch Tabelle 22). Nach dem Lenzen der Baugruben ist lediglich das Leckage-
und Tagwasser aus den Baugruben mit einer offenen Wasserhaltung mit entsprechenden
Vorgaben und Abstimmungen der Wasserbehorde der Vorflut zuzuleiten. Das Vorhaben im
Zuge des ,Ersatzneubaus BW 3430 / A 1, Bricke Uuber die Ochtum® sieht keine
Grundwasserentnahmen oder Grundwasserabsenkungen aul3erhalb der Baugruben vor.

Da der Betrieb der BAB 1 durch den Ersatzneubau nicht verandert wird, sind keine

zusatzlichen betriebsbedingten Auswirkungen zu erwarten.
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Fazit: Die genannten Auswirkungen des Vorhabens sind nicht dazu geeignet den
mengenmalfigen Zustand des GWK zu verschlechtern, da es sich um einen kleinrAumigen
Bereich handelt.

Eine Beeintrachtigung des mengenmaRigen Zustands des GWKs ,Ochtum - Lockergestein®
ist gemald den Vorgaben der EG-WRRL nicht zu erwarten, sodass die Vorgaben bezogen
auf den mengenmaligen Zustand des Grundwassers im Sinne des Art. 4 Abs. 1 b) Il) WRRL
durch das Vorhaben nicht verletzt werden.

Die Kriterien fur einen ,guten mengenmafigen Zustand“ kdnnen weiterhin eingehalten

werden (s. Tabelle 4).

5.14 POTENZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF DEN CHEMISCHEN ZUSTAND DES
GRUNDWASSERKORPERS

Gemall Vorgaben der WRRL tritt eine Beeintrachtigung des chemischen Zustands des
Grundwassers ein, wenn es zu Stoffeintragen kommt, die sich auf die Qualitatsnormen nach
Art. 17 WRRL auswirken (Nitrat, Pestizide, Schadstoffe nach Anlage 2 der GrwV (2016) und

andere Schadstoffe).

Die Einstufung des GWK ,,Ochtum Lockergestein® in den schlechten Zustand basiert auf der
Uberschreitung der Qualitatsnorm fur Nitrat. Der Schwellenwert liegt bei 50 mg/l und wird im
betrachteten GWK uberschritten.

Wie in Kap. 3.2 dargelegt handelt es sich bei der Uberschreitung der Nitratgrenzwerte um
Eintrage aus der Landwirtschaft. Das Vorhaben im Zuge des ,Ersatzneubaus BW 3430 / A1,
Brucke uber die Ochtum® wird keine Erhéhung von Nitratwerten des GWK herbeiflhren.
Bezogen auf den allgemeinen chemischen Zustand kann es ggf. wahrend der Bauarbeiten
zu kleinrdumigen Auswirkungen und somit zu Eintragen in das Grundwasser kommen. Im
LFB werden mogliche kleinrdumige Auswirkungen und die zu ergreifenden Schutz-,

Vermeidungs- und Minimierungsmafinahmen beriicksichtigt (s. Unterlage 19.1).

Kontaminierte Boden, die zu einer Grundwasserbeeintrachtigung beitragen kdénnten, sind im
Planungsraum des Vorhabens nicht bekannt. Der unterhalb der Aufflllung erkundete
gewachsene Boden wurde der Zuordnungsklasse Z0 (uneingeschrankter Einbau) gemaf
LAGA (Landerarbeitsgemeinschaft Abfall) zugeordnet. Treten im Zuge des
Baugrubenaushubs kontaminierte Auffullungen auf, sind diese entsprechend zu separieren

und entsprechend der Schadstoffbelastung einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzufihren.

Aktuell wird anfallendes Oberflachenwasser Uuber Durchlasse / Fallrohre direkt und
ungereinigt in die Ochtum abgeleitet. Dieses wird kiinftig im Bauwerksbereich gefasst, nach
aktuellem Stand der Technik (SediPipe-Anlage) behandelt und der Streckenentwésserung

der Autobahn (B&schungsmulde) zugeleitet (vgl. Kap. 5.1.1.2). Negative Auswirkungen auf
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den Grundwasserkorper, der in hydraulischer Verbindung mit den

Oberflachenwasserkérpern steht, sind demnach nicht zu erwarten.

Zusatzliche betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten, da der Betrieb der BAB 1

durch den Ersatzneubau nicht verandert wird.

Fazit: Eine Verschlechterung des chemischen Zustands des Grundwasserkorpers ,Ochtum -
Lockergestein“ im Sinne des Art. 4 Abs. 1 b) I) WRRL ist nicht zu erwarten.

5.1.5 POTENZIELLE AUSWIRKUNGEN AUF GRUNDWASSERABHANGIGE
LANDOKOSYSTEME

Gemald Kap. 1.2.1.3 sowie 2.3.3 werden im Folgenden Daten des Naturschutzes,
Ergebnisse der Unterlage 19.3.1 sowie Daten der Wasserwirtschaft des betroffenen GWK
,Ochtum Lockergestein® zusammengetragen und hinsichtlich der vorhabensbedingten
Auswirkungen sowie Interaktionen des Grundwassers (-standes) mit dem genannten gwa
LOS ,ffh 250 Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bake* betrachtet.

Im Rahmen einer FFH-Vorprifung wurde auf Grundlage des § 34 BNatSchG untersucht, ob
durch das Vorhaben Beeintréachtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele der FFH-Gebiete
.Bremische Ochtum® (DE 2918-371) und ,Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bake"
(DE 2817-331) zu erwarten sind (PGG 2017d).

Die FFH-Vorprifung kommt in ihrer Bewertung aller Schutz- und Erhaltungsziele zu dem
Ergebnis, dass eine Inanspruchnahme von und Auswirkungen auf die
grundwasserabhangigen FFH-Lebensraumtypen (vgl. Kap. 3.2.1: LRT 6430; LRT 91E0*) im
Rahmen des Vorhabens nicht erfolgt und dies damit auch zu keinen quantitativen und/oder
gualitativen Veranderungen des Vorkommens der Arten fiihrt, da die fir die Arten relevanten

Strukturen oder Funktionen in vollem Umfang erhalten bleiben.

Der mengenmalfige Zustand des GWK ,Ochtum Lockergestein“ wird mengenmafig als ,gut*
eingestuft (vgl. Kap. 3.2). Das Vorhaben wird diese Einstufung gemaR WRRL nicht
verschlechtern oder gefahrden. Demnach ist eine signifikante Schadigung (vgl. Kap. 1.2.1.3)

unmittelbar von diesem GWK abhangigem LOS ,ffh 250“ nicht zu erwarten.

Fazit: Eine Verdnderung des mittleren Grundwasserstandes (Absenkung oder Anstieg) wird
durch das Vorhaben nicht bedingt, sodass die Gefahr einer Schadigung des gwa LOS nicht
besteht und die zuvor erfassten (grundwasserabhangigen) Biotoptypen als solche erhalten

bleiben.
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Das grundwasserabhangige Landokosystem ,ffh 250 Untere Delme, Hache, Ochtum und
Varreler Bake" wird in seinen fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mafgeblichen
Bestandteilen nicht beeintrachtigt. Ein weiterer Untersuchungsbedarf ist daher nicht

erforderlich.
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5.2 TAUSALZEINTRAG IN GRUND- UND OBERFLACHENWASSER

Entwasserungssysteme und Regenwasserbehandlungsanlagen koénnen Tausalz, bzw.
Chlorid, das im Winterdienst Uber die Salzstreuung in das Strallenwasser gelangt, nicht
zurlickhalten, sodass dieses indirekt Uber das Grundwasser oder direkt in die

Oberflachengewasser gelangen kann. Die FGG Weser hat einen Richtwert von < 300 mg/l

Chlorid (im 90-Perzentil, entspricht dem Orientierungswert von 200 mg/l Chlorid der LAWA,
OGEWV (2016)) zur Erreichung des guten 6kologischen Zustands bzw. Potenzials flr
Oberflachengewasser festgelegt (SENATOR FUR UMWELT, BAU UND VERKEHR 2016). Bei der
Bewertung der Auswirkungen von Chlorid auf das Grundwasser stellt im Gegensatz zu den
Einleitungen von Chlorid in Oberflachengewéassern die Okologie kein unmittelbares Kriterium
dar. Somit verbleibt die chemische Beurteilung des chloridbelasteten Strallenwassers im
Grundwasser das einzige Beurteilungskriterium.

Durch das Vorhaben ergeben sich betriebsbedingt keine Anderungen, da der Betrieb des
Bauwerks zunachst 6-streifig bleibt und sich somit auch keine Anderungen in der Streuflache
ergeben. Nachweislich wird im Folgenden der derzeitige und weiterhin zukinftige
Chlorideintrag durch den Einsatz von Taumittel in den Wasserkdrper ,Ochtum Oberlauf*
(s. Abbildung 5 und Tabelle 23) berechnet. Den folgenden Berechnungsannahmen wird die

Bestandsflache der Briicke (0,1076 ha) zugrunde gelegt.
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Abbildung 5: Wasserkorpereinzugsgebiete im Planungsraum (Umweltkartenserver des
NMUEK (2016), letzte Abfrage am 17.03.2017)
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Das Vorhaben ,Ersatzneubau BW 3430 / A1, Bricke Uber die Ochtum® mit geplanter
Sedipipe-Anlage in der Bdschungsmulde der Autobahn zur Klarung des
Strafenoberflachenwassers des Ersatzbauwerks durchlauft direkt das
Wasserkorpereinzugsgebiet der Kategorie FlieRgewasser ,Ochtum Oberlauf‘ mit einem
Flachenanteil in den Bundeslandern Bremen und Niedersachsen (s. Abbildung 5,
Tabelle 23).

Tabelle 23: Wasserkdrpereinzugsgebiet im Planungsraum

Wasserkdrpername EU-Code / WK-Nr. Typ-Nr. Typ

Kleine NiederungsflieRgewasser

Ochtum Oberlauf DE_RW_DENI_23020 Typ 19 in Eluss- und Stromtalern

BERECHNUNGSANNAHMEN

Grundlage der folgenden und im Anhang aufgefiihrten Berechnungen bilden folgende Daten

und Unterlagen:

1) Weserdatenbank — Teilraum Ober-/ Mittelweser (FGG WESER 2017),

2) Deutsches Gewasserkundliches Jahrbuch 2013 — Weser- und Emsgebiet
(NLWKN 2015),

3) Gewassernetz und Kiistengewasser Niedersachsen — Hydrographische Karte/
Flachenverzeichnisse (NMUEK 2017),

4) schriftl. Mitteilung zur Anfrage der Taumittelmenge im Winterdienst Hemelingen
(AUTOBAHNMEISTEREI HEMELINGEN 2017),

5) schriftl. Mitteilung zu regionalisierten Abflussspenden im Bereich des
Teileinzugsgebiets 49251 (NLWKN 2017),

6) Tausalzberechnungen — Tausalzeintrag in Gewasser (KASTING 2016).

Eine tabellarische Darstellung der folgenden Berechnungen findet sich im Anhang
(s. Kap. 7.1).

Tausalzverbrauch

Nach Angaben der AUTOBAHNMEISTEREI HEMELINGEN (2017) wurden im Planungsraum in den
letzten 3 Winterperioden im Mittel 17 Streueinsatze a 17,5 g sowie 6 Streu- und

Raumdienste a 20 g Streusalz pro m2 gefahren.

Dies entspricht bei einem 6-streifigen Ausbau einem mittleren jahrlichen Taumittelverbrauch

von 0,62625 ka/m2.
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Chloridgehalt des Salzes

Als Taumittel kommt Uberwiegend NaCl zum Einsatz mit einem Chloridgehalt von allgemein
61 % (KASTING 2016). Der Anteil von Chlorid in 0,62625 kg Streusalz liegt dementsprechend

bei ca. 0,382 ka.

Verbleib Salz

In einem ,Gutachten zur Chloridbelastung der aufnehmenden Gewasser durch den
Winterdienst der geplanten A 20 (LANGE 2015), welches von der Stralenbauverwaltung des
Landes Niedersachsens (NLStBV) in Auftrag gegeben wurde, geht LANGE von der Annahme
aus, dass 20 % des Tausalzes nicht wirksam werden und z. B. durch Anhaftung an KFZ und
Sprihnebel aus dem Einzugsgebiet verfrachtet werden. Laut LANGE (2015) werden weitere
30 % mit dem StraRenabfluss Uber Entwasserungseinrichtungen abgeleitet, restliche 50 %
versickern im StralRenseitenraum und gelangen ins Grundwasser. Diese Annahme zum
Verbleib von Salz gilt fir eine Aufteilung der Streckenabschnitte, welche Uber Kandle und
Ablaufe entwéssern. Die NLStBV, Hannover geht in ihren Berechnungsannahmen zum
Salzverbleib von einer Verfrachtung aus dem Einzugsgebiet von ebenfalls 20 % aus
(KASTING 2016). Weiterhin wird davon ausgegangen, dass 40 % mit dem Stral3enabfluss
abgeleitet und restliche 40 % im Stral3enseitenraum ins Grundwasser eingetragen werden.
Beide Annahmen gehen demnach von einem mdglichen Gesamteintrag in Grund- und
Oberflachenwasser von 80 % aus.

Als derzeitige und zuklnftige Fahrbahnflache / Briickenflache des Vorhabens ,Ersatzneubau
BW 3430 / A1, Bricke uUber die Ochtum® wird eine Flache von insgesamt ca. 0,1076 ha
angegeben. Das anfallende Oberflachenwasser der Briickenflache wird in seiner Gesamtheit
Uber eine Sedipipe-Anlage in die Bdschungsmulde der Autobahn abgeleitet und geklart,
welche dem Wasserkdrpereinzugsgebiet ,Ochtum Oberlauf zuzuordnen ist. Entsprechend
oben aufgefihrter Berechnungsannahmen zum Salzverbleib gilt fur das Vorhaben
,Ersatzneubau BW 3430 / Al, Bricke uber die Ochtum® fir eine StralRenflache von
0,1076 ha bei einem 6-streifigen Ausbau eine ausgebrachte Chlorid-Menge im
Wasserkorpereinzugsgebiet ,Ochtum Oberlauf‘ von ca. 0,329 t/a.

Nachweisstelle Wasserkorper

Das Vorhaben durchlauft das Wasserkorpereinzugsgebiet ,,Ochtum Oberlauf‘. Aus dem
Flachenverzeichnis zur Hydrographischen Karte Niedersachsens (NMUEK 2016) ergibt sich
fur den genannten OWK ,,Ochtum Oberlauf‘ das Gewassereinzugsgebiet 4. Unterteilung
entsprechend der Unterteilung der ,Richtlinie fur die Gebiets- und Gewasserverschliusselung*
(LAWA 2005):
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e Ochtum Oberlauf: Ochtum Oberlauf (DE_RW_DENI 23020):
Ochtum von Hombach bis Stuhrgraben (Gebietskennzahl: 49251).

Die Regionalisierung der Abflussspenden berechnet sich anteilig Gber die hydrologischen
Landschaften Wildeshauser Geest (Pegel Holzkamp, Kirchseelte und Steimke) sowie Weser-
Aller-Geest (Pegel Suedwehye). Das Gesamteinzugsgebiet betragt 369 km2 (NLWKN 2017).

Daraus ergibt sich fir das hier betrachtete Teileinzugsgebiet (TEZG) ein Jahresabfluss von
89,25 Mio. m3.

Mischungsrechnung am Gewasser der Nachweisstelle

In der Weserdatenbank werden verschiedene Parameter der Messstellen aufgefuhrt. Als
nachstgelegene Messstelle hinsichtlich der Qualitatselemente Biologie und Chemie ist die
Gutemessstelle 016 Ochtum (Ochtum) gelistet. Tabelle A 8 im Anhang stellt die aus einer
Abfrage der Weserdatenbank (FGG Weser 2017) erhaltenen Chloridgehalte der Messstelle
Ochtum aus den Jahren 1994 bis 2015 dar.

Entsprechend der Berechnungsannahmen und vorliegenden Daten ergibt sich derzeit und
zuklnftig durch das Vorhaben ,Ersatzneubau BW 3430 / A1, Bricke Uber die Ochtum® ein
Chlorideintrag im Wasserkoérper ,,Ochtum Oberlauf‘ von < 0,005 mg/l.

Der letzte aktuelle Messwert fur Chlorid im Wasserkérper der Ochtum aus dem Jahr 2015
unterschreitet mit <100 mg/l deutlich den Orientierungswert fiir Chlorid gemall OGew
(2016). Dies wird auch zukunftig eingehalten werden kénnen, da sich durch den weiterhin 6-
streifigen Betrieb des Bauwerks keine Anderungen in der Streuflache und somit keine
Veranderungen hinsichtlich eines Chlorideintrages durch Taumittel ergeben.

Durch das Vorhaben wird demnach keine Verschlechterung des chemischen Zustands des
direkt betroffenen OWK ,Ochtum Oberlauf* hervorgerufen, sodass das Vorhaben dem

Verschlechterungsverbot gemafld WRRL nicht entgegen steht.

5.3 AUSWIRKUNGEN AUF DIE MARNAHMEN UND ZIELERREICHUNG GEMAR
DES BEWIRTSCHAFTUNGSPLANS FGE WESER 2015 BIS 2021

53.1 OBERFLACHENWASSERKORPER
Die OWK ,Ochtum Oberlauf* und ,Leester Miihlenbach mit Unterlauf Hombach und

Gansebach® weisen ein maRiges bzw. unbefriedigendes 6kologisches Potenzial auf. Die
schlechten 0Okologischen Potenziale beruhen hauptséchlich auf der Einstufung der
biologischen QK Makrozoobenthos sowie der QK Makrophyten. Auch das chemische

Potenzial beider OWKs wird als “nicht gut“ bewertet (s. Kap. 3.1.1).
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Bewirtschaftungsziele fur ein verbessertes chemisches und 6kologisches Potenzial der OWK
,Ochtum Oberlauf‘ und ,Leester Mihlenbach mit Unterlauf Hombach und Gé&nsebach® sind
beispielweise in ,MalRnahmen zur Vermeidung von unfallbedingten Eintragen“ (Malinahmen-
Nr. 35) festgelegt (vgl. Tabelle A 2).

Die vom Vorhaben ausgehenden potenziellen Auswirkungen auf Qualitatskomponenten der
Oberflachenwasserkorper kdnnen wie in Kap. 5.1.1 und 5.1.2 beschrieben vermieden bzw.
minimiert werden, sodass das Vorhaben den MalRBhahmen zu einer Verbesserung des
Okologischen Potenzials und chemischen Zustands nicht negativ gegentbersteht.

Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die durch das Vorhaben anlagebedingten
Anderungen mit der Ableitung von anfallendem StraRenoberflachenwasser (iber
Pendelrinnen und Behandlung in einer Sedimentationsanlage zu einer Verbesserung des
chemischen Potenzials der OWKs beitragen kénnen und damit ein Beitrag zu den
.,Malinahmen zur Vermeidung von unfallbedingten Eintragen“ geleistet werden kann, sodass

die vorgesehenen Malinahmen die Ziele der WRRL unterstiitzen.

Fazit: Das Vorhaben wird die Zielerreichung und MaRnahmen der Bewirtschaftungsplane
2015 bis 2021 gemalR WRRL bzw. § 27 Abs. 2 Nr. 2 WHG nicht gefahrden und steht diesen

nicht entgegen.

5.3.2 GRUNDWASSERKORPER

Der mengenmaRige Zustand des GWK ,Ochtum Lockergestein® wird insgesamt als ,gut®, der

chemische Zustand dagegen als ,schlecht bewertet” (s. Kap. 3.2).

Bewirtschaftungsziele fur einen verbesserten chemischen Zustand des genannten GWK sind
in ,MalRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffeintrage® sowie in ,MalRnahmen zur

Reduzierung anderer anthropogener Belastungen® festgesetzt (vgl. Tabelle A 3).

Die vom Vorhaben ,Ersatzneubau BW 3430 / A1, Briicke Uber die Ochtum®“ ausgehenden
Wirkungen stehen den MaRRnahmen fir einen verbesserten chemischen Zustand nicht

entgegen.

Auch hier ist davon auszugehen, dass die durch das Vorhaben anlagebedingten Anderungen
mit der Ableitung von anfallendem StraRenoberflachenwasser Uber Pendelrinnen und
Filterung in einer Sedimentationsanlage langfristig zu einer Verbesserung des chemischen
Zustands des Grundwassers beitragen kénnen und die Ziele der WRRL unterstiitzen, da der
GWK mit den OWK in hydraulischer Verbindung steht.
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Fazit: Das Vorhaben wird die Zielerreichung und Maflinahmen der Bewirtschaftungsplane
2015 bis 2021 gemalR WRRL bzw. § 47 Abs. 4 WHG nicht geféahrden und steht diesen nicht

entgegen.

5.4 GESAMTEINSCHATZUNG

Mit dem Vorhaben ,Ersatzneubau des BW 3430 / A1, Brucke Uber die Ochtum® sind keine
negativen Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele der WRRL gemal § 27 Abs. 2, § 47
Abs. 4 sowie 8§ 44 Abs. 3 WHG zu erwarten.

Im geschilderten Vorhaben handelt es sich um den Ersatz eines bestehenden
Bruckenbauwerks, sodass es durch das Vorhaben selbst zu keinen betriebsbedingten
Anderungen, Auswirkungen oder langfristigen Beeintrachtigungen kommen wird. Die
vorgesehenen MaRRnahmen bei Durchfiihrung der Bauausfihrung werden Bestandteil der
Ausschreibung, sodass ihre Umsetzung damit gesichert ist.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass sich durch das Vorhaben im Zuge des
,Ersatzneubaus BW 3430 / A 1, Bricke uber die Ochtum® langfristig eine verbesserte
Wasserqualitat und damit eine Verbesserung des chemischen Zustands und 6kologischen
Potenzials einstellen wird (s. Kap. 5.1), da die anlagebedingte Veranderung der
Oberflachenentwéasserung des Bauwerks aus Sicht der WRRL als positiv bewertet werden
kann.

Es ist davon auszugehen, dass sich das Okologische Potenzial sowie der chemische
Zustand nicht verschlechtern. Dies gilt sowohl fir die Oberflachenwasserkorper als auch fir
den Grundwasserkorper. Das Vorhaben steht dem Verbesserungsgebot ebenfalls nicht

entgegen.
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7 ANHANG
Tabelle A1: Ergebnisse der Beurteilung des MengenmiBigen Zustands des GWK ,,Ochtum Lockergestein“ (aus: NLFB & NLO 2005)
GWK Anzahl der | Trends der GW- | Beeintrachtigungen Bemerkungen Klassifikation
GW- Standsganglien
Messstellen
Beeintrachtigung des Geringer Anteil des GWK liegt in HB: 1 MST stark fallend (UWO 198),
. . Hombaches durch die GW- aber nicht reprasentativ; (Beginn Zeitreihe etwa 1980 (HQ),
Sgglzgnestein gfgrteichen d I;Itzlrrllef;ﬁéig/IST Entnahme Wasserwerkes beeinflusst durch den Ausbau des Meliorationshauptkanals guter Zustand
9 Ristedt (beriicksichtigt im (Absenkung); mehrere Wasserwerke u.a. Ristedt im Bereich des
Wasserrechtsverfahren) GWK.
Tabelle A2: Malnahmenkatalog — Oberflachenwasserkdrper (Kategorie FlieRgewasser) (aus: NMUEK 2015b)
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28 WRRL | Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur Anlage, Erweiterung sowie ggf. Extensivierung linienhafter ¢ xvii, vi, i, iii
/ OW Landwirtschaft Reduzierung der Gewasserrandstreifen bzw. Schutzstreifen insbesondere zur Reduzierung
Nahrstoffeintrage durch der Phosphoreintrage und Feinsedimenteintrage in FlieRgewasser
Anlage von Hinweis: primare Wirkung ist Reduzierung von Stoffeintragen
Gewasserschutzstreifen
29 WRRL | Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur MaRRnahmen zur Erosionsminderung auf landwirtschaftlich genutzten iX Xvil, vi, ii, iii,
/ OW Landwirtschaft Reduzierung der Néahrstoff- Flachen, die tber die gute fachliche Praxis hinausgehen, z.B. pfluglose, iv
und Feinmaterialeintrage konservierende Bodenbearbeitung, erosionsmindernde Schlagunterteilung,
durch Erosion und Hangrinnenbegriinung, Zwischenfruchtanbau
Abschwemmung aus der
Landwirtschaft
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30 WRRL | Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur Verminderung der Stickstoffauswaschungen aus landwirtschaftlich ix xvii, vi, i, iii,
/ OW Landwirtschaft Reduzierung der genutzten Flachen, z.B. durch Zwischenfruchtanbau und iv
Nahrstoffeintrage durch Untersaatenanbau
Auswaschung aus der (Verringerung bzw. Anderung des Einsatzes von Diingemitteln, Umstellung
Landwirtschaft auf dkologischen Landbau)
35 WRRL | Diffuse Quellen: | MaRnahmen zur Vermeidung | MaRnahmen zur Vorbeugung von unfallbedingten Eintragen in das OW Xi Xvii, Xiii, vi
/ OW Unfallbedingte von unfallbedingten oder vorbereitende MalRnahmen zur Schadensminderung
Eintrage Eintragen
68 WRRL | Abflussregulieru | MaRnahmen zur Herstellung | MaRnahmen an Talsperren, Riickhaltebecken und sonstigen Speichern n. a. Xi
/ OW ngen und der linearen Durchgangigkeit | (i.d.R. nach DIN 19700 aus-genommen Staustufen, einschliel3lich
morphologische | an Talsperren, Riickhalte- Fischteichen im Hauptschluss) zur Herstellung der linearen
Veranderungen: | becken, Speichern und Durchgéngigkeit, z.B. Anlage eines passierbaren Bauwerkes
Durchgéngigkeit | Fischteichen im (Umgehungsgerinne, Sohlengleite, Fischauf- und -abstiegsanlage)
Hauptschluss
69 WRRL | Abflussregulieru | Malinahmen zur Her- MaRnahmen an Wehren, Abstlirzen und Durchlassbauwerken zur n. a. Xi
/ OW ngen und stellung/Verbesserung der Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgéngigkeit, z.B. Rickbau
morphologische | linearen Durchgéngigkeit an | eines Wehres, Anlage eines passierbaren Bauwerkes (Umgehungsgerinne,
Veranderungen: | Stau-stufen/Flusssperren, Sohlengleite, Rampe, Fischauf- und -abstiegsanlage), Riickbau/Umbau
Durchgéngigkeit | Absturzen, Durchldssen und | eines Durchlassbauwerkes (Brucken, Rohr- und Kastendurchléasse, Diker,
sonstigen wasserbaulichen Siel- u. Schépfwerke u. &.), optimierte Steuerung eines Durchlassbauwerks
Anlagen gemaf DIN 4048 (Schleuse, Schopfwerk u. &.), Schaffen von durchgéngigen Buhnenfeldern
bzw. 19700 Teil 13
70 WRRL | Abflussregulier- | Mal3hahmen zur Bauliche oder sonstige (z. B. Flachenerwerb) Malinahme mit dem Ziel, n. a. XVii, Xi
/ OW ungen und Habitatverbesserung durch dass das Gewasser wieder eigensténdig Lebensraume, wie z. B. Kolke,
morphologische | Initiieren/Zulassen Gleit- und Prallhdnge oder Sand- bzw. Kiesbanke ausbilden kann. Dabei
Veranderungen: | eigendynamischer wird das Gewasser nicht baulich umverlegt, sondern u. a. durch Entfernung
Morphologie Gewasserentwicklung von Sohl- und Uferverbau und Einbau von Strdmungslenkern ein solcher
Prozess initiiert.
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71 WRRL | Abflussregulier- | MaRnahmen zur Bauliche MalRnahmen zur Verbesserung der Sohlstruktur, Breiten-/ und .a. Xi

/ OW ungen und Habitatverbesserung im Tiefenvarianz ohne Anderung der Linienfiihrung (insbesondere wenn keine
morphologische | vorhandenen Profil Flache fur Eigenentwicklung vorhanden ist), z. B. Einbringen von
Veranderungen: Storsteinen oder Totholz zur Erh6hung der Strdmungsdiversitéat, Erhéhung
Morphologie des Totholzdargebots, Anlage von Kieslaichplatzen
72 WRRL | Abflussregulier- | MaRnahmen zur Bauliche MalRnahmen zur Verbesserung der Gewasserstruktur von Sohle .a. Xi, xvii
/ OW ungen und Habitatverbesserung im und Ufer mit baulicher Anderung der Linienfiihrung z. B. Ma3nahmen zur
morphologische | Gewasser durch Neutrassierung (Remaandrierung) oder Aufweitung des
Veranderungen: | Laufveranderung, Ufer- oder | Gewdassergerinnes. Geht im Gegensatz zu MaRhahme 70 Uber das
Morphologie Sohlgestaltung Initiieren hinaus.
73 WRRL | Abflussregulier- | Mal3hahmen zur Anlegen oder Erganzen eines standortheimischen Gehdlzsaumes . a. Xi, Xvii
/ OW ungen und Habitatverbesserung im (Uferrandstreifen), dessen sukzessive Entwicklung oder Entfernen von
morphologische | Uferbereich standortuntypischen Gehdlzen; Ersatz von technischem Hartverbau durch
Veranderungen: inginieurbiologische Bauweise; Duldung von Uferabbriichen
Morphologie
74 WRRL | Abflussregulier- | Mal3hahmen zur MaRnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten in . a. Xi, Xvii
/ OW ungen und Auenentwicklung und zur der Aue, z. B. Reaktivierung der Primaraue (u. a. durch Wiederherstellung
morphologische | Verbesserung von Habitaten | einer natirlichen Sohllage), eigendynamische Entwicklung einer
Veranderungen: Sekundéraue, Anlage einer Sekundéaraue (u. a. durch Absenkung von
Morphologie Flussufern), Entwicklung und Erhalt von Altersstrukturen bzw. Altwassern
in der Aue, Extensivierung der Auennutzung oder Freihalten der Auen von
Bebauung und Infrastrukturmalinahmen
75 WRRL | Abflussregulier- | Anschluss von MaRRnahmen zur Verbesserung der Quervernetzung, z. B. Reaktivierung . a. Xi, Xvii
/ OW ungen und Seitengewassern, Altarmen von Altgewassern (Altarme, Altwasser), Anschluss sekundarer

morphologische

Veranderungen:

Morphologie

(Quervernetzung)

Auengewasser (Bodenabbaugewasser)
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76 WRRL | Abflussregulier- | Technische und betriebliche Technische und betriebliche MaRnahmen zum Fischschutz an/fiir .a. Xi, Xvii
/ OW ungen und Mafnahmen vorrangig zum wasserbauliche/n Anlagen, aul3er MaRnahmen zur
morphologische | Fischschutz an Herstellung/Verbesserung der linearen Durchgéngigkeit, wie z. B.
Veranderungen: | wasserbaulichen Anlagen Rechenanlagen, fischfreundliche Turbinen,
Morphologie Fischwanderverhaltenbezogene Steuerung
77 WRRL | Abflussregulier- | MaRnahmen zur MafRnahmen zur ErschlieBung von Geschiebequellen in Langs- und .a. XVii
/ OW ungen und Verbesserung des Querverlauf der Gewasser und des Riickhalts von Sand- und
morphologische | Geschiebehaushaltes bzw. Feinsedimenteintrdgen aus Seitengewassern, z. B. Umsetzen von
Veranderungen: | Sedimentmanagement Geschiebe aus dem Stauwurzelbereich von Flussstauhaltungen und
Morphologie Talsperren in das Unterwasser, Bereitstellung von Kiesdepots, Anlage
eines Sand- und Sedimentfangs, Installation von Kiesschleusen an
Querbauwerken
78 WRRL | Abflussregulier- | Mal3hahmen zur MaRnahmen zur Verminderung nachteiliger Effekte im Zusammenhang mit . a. xvii, il iv, vi
/ OW ungen und Reduzierung von Geschiebeentnahmen (Kiesgewinnung, Unterhaltungsbaggerung), z. B.
morphologische | Belastungen die aus Einschrankung oder Einstellung von Baggerarbeiten
Veranderungen: | Geschiebeentnahmen
Morphologie resultieren
79 WRRL | Abflussregulier- | MalRhahmen zur Anpassung/ | Anpassung /Optimierung/Umstellung der Gewasserunterhaltung (geman . a. Vi, XV
/ OW ungen und Optimierung der 8§ 39 WHG) mit dem Ziel einer auf dkologische und naturschutzfachliche
morphologische | Gewdasserunterhaltung Anforderungen abgestimmten Unterhaltung und Entwicklung
Veranderungen: standortgerechter Ufervegetation
Morphologie
85 WRRL | Abflussregulier- | Mal3hahmen zur MaRnahmen zur Verringerung hydromorphologischer Belastungen bei . a. Xiii, Xi, xvii
/ OW ungen und Reduzierung anderer FlieRgewdassern, die nicht einem der vorgenannten Teilbereiche (vgl. Nr. 61
morphologische | hydromorphologischer bis 79) zuzuordnen sind, z. B. MaBnahmen zur Reduzierung der Belastung
Veranderungen: | Belastungen aufgrund von Fischteichen im Hauptschluss, Verminderung / Beseitigung
Sonstige der Verschlammung im Gewasserbett infolge Oberbodeneintrag
hydromorpho- (Feinsedimente, Verockerung)
logische

Belastungen
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Tabelle A3: MalRnahmenkatalog — Grundwasserkorper ,,Ochtum Lockergestein“ (aus: NMUEK (2015b)
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41 | WRRL/ | Diffuse Maflnahmen zur MafRnahmen zur Verminderung der GW-Belastung mit Nahrstoffen aus ix Xvii, vi
GW Quellen: Reduzierung der landwirtschaftlich genutzten Flachen, die Gber die gute fachliche Praxis hinaus-
Landwirtschaft | Nahrstoffeintrage in GW gehen, z.B. durch Zwischenfruchtanbau und Untersaatenanbau (inkl.
durch Auswaschung aus der | Verringerung bzw. Anderung des Einsatzes von Dingemitteln, Umstellung auf
Landwirtschaft Okologischen Landbau). Soweit eine MaBnahme neben GW auch auf OW
wirkt, kann diese auch bei MaRnahme 30 eingetragen werden.
43 WRRL/ Diffuse MaRnahmen zur MaRnahmen in Wasserschutzgebieten mit Acker- oder Grinlandflachen, die iX xvil, ii, iii, vi
GW Quellen: Reduzierung der Uber die gute fachliche Praxis hinausgehen und durch
Landwirtschaft | Nahrstoffeintrage durch Nutzungsbeschrankungen oder vertragliche Vereinbarungen zu
besondere Anforderungen in | weitergehenden MaRnahmen verpflichten. Entsprechend der
Wasserschutzgebieten Schutzgebietskulisse wird die MaRBhahme nur dem GW zugeordnet.
99 WRRL / Andere MaRnahmen zur MaRnahmen zur Verringerung anderer anthropogener Belastungen auf GWK, n. a. Xiii, iii, iv, v,
GW anthropogene Reduzierung anderer die nicht einem der vorgenannten Belastungsgruppen (vgl. 19 bis 98) Vi, vii, xii,
Auswirkungen: | Anthropogener Belastungen zuzuordnen sind, z. B. Versauuerung durch Forstwirtschaft. Xvii
Sonstige
anthropogene
Belastungen

(QUELLE: NMUEK (2015b))
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Legende Tabelle A2und A 3

WRRL Anhang VI, Teil A:

Richtlinien, die die Grundlage fur Mal3nahmen bilden, die in die MaRhahmenprogramme nach Art. 11 Abs. 3 a)

aufzunehmen sind:

ix) Nitratrichtlinie (91/676/EWG).

WRRL Anhang VI, Teil B:

Erganzende Malnahmen, die die Mitgliedstaaten, innerhalb jeder Flussgebietseinheit, als Teil der

MaRnahmenprogramme nach Art. 11 Abs. 4 verabschieden kdnnen:

i) administrative Instrumente,

iii) wirtschaftliche oder steuerliche Instrumente,

iv) Aushandlung von Umweltiibereinkommen,

V) Emissionsbegrenzungen,

Vi) Verhaltenskodizes fir die gute Praxis,

vii) Neuschaffung und Wiederherstellung von Feuchtgebieten,
Xii) Entsalzungsanlagen ,

iii) Sanierungsvorhaben,

XVii) andere relevante Mal3hahmen.

Erlauterungen / Erkldrungen zu Tabelle A-1:
Die EG-WRRL unterscheidet in Artikel 11 Abs. 3 und 4 zwischen ,grundlegenden“ und

.erganzenden® Maflnahmen. Zu den ~-grundlegenden MafRnahmen®, als

Mindestanforderungen fur die im MalRnahmenprogramm festzulegenden Malinahmen,
gehoren diejenigen landesrechtlichen Regelungen, die die genannten EG-Richtlinien
umsetzen und als nationale rechtliche Instrumente bereitstehen, um die Ziele nach Artikel 4,
7 und 9 EG-WRRL zu verwirklichen. Des Weiteren z&hlen die spezifischen
wasserbezogenen Erhaltungs- und Entwicklungsmal3nahmen in Natura 2000-Gebieten zu
den grundlegenden MalRnahmen gem. Artikel 11 Abs. 3a und Anhang VI EG-WRRL, die im
Rahmen der MaRRnahmenprogramme nach EG-WRRL zu bertcksichtigen und darzustellen
sind. Sie mussen zwischen Naturschutz und Wasserwirtschaft intensiv abgestimmt und im
Rahmen des Monitorings fortlaufend tGiberwacht werden.

Die EG-WRRL geht aber auch davon aus, dass allein durch die Erfullung der
Mindestanforderungen (,grundlegende MalRnahmen®) die Ziele der Richtlinie in vielen Fallen
nicht erfullt werden (kdnnen). Daher sieht sie in Artikel 11 Abs. 4 Satz 1 und 2 EG-WRRL
weitere MalRnahmen (,ergdnzende Malnahmen®) vor, die ,geplant und ergriffen werden®
mussen, um die Ziele nach Artikel 4 EG-WRRL zu erfullen. Solche MaRnahmen sind daher

zwingend festzulegen und umzusetzen (NLWKN 2015b).
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7.1 TAUSALZEINTRAG IN GEWASSER

Aufgrund der FlieRrichtung ist der OWK ,Leester Muhlenbach mit Unterlauf Hombach und
Gansebach® von potenziellen Chlorideintragen durch das Vorhaben im Zuge des
,Ersatzneubaus BW 3430 / A1, Briicke Uber die Ochtum®“ nicht betroffen, sodass sich die
folgenden Berechnungen hinsichtlich der derzeitigen und weiterhin zukinftigen
Chlorideintrage auf den OWK ,Ochtum Oberlauf beziehen.

Angelehnt an Berechnungsannahmen der NIEDERSACHSISCHEN LANDESBEHORDE FUR
STRARENBAU UND VERKEHR (NLStBV, Hannover) (KASTING 2016) wird im Folgenden der
Chlorideintrag, bzw. die Chloridkonzentration im Wasserkdrper im Jahresmittel abgeschatzt
und berechnet. Bezugspunkt fiir diese Berechnungen ist das am Unterstrom gelegene Ende
betroffener Oberflachenwasserkorper.

Im Vorhaben ,Ersatzneubau BW 3430/Al1, Brucke uber die Ochtum® ist der dem
Wasserkorpereinzugsgebiet entsprechende OWK ,,Ochtum Oberlauf® von Chlorideintragen
durch den Einsatz von Taumittel betroffen (s. Kap. 5.2, Abbildung 5, Tabelle 23).

In folgender Tabelle A 4 wird der Zustand des genannten FlieRgewassers dargestellt.

Tabelle A 4: Zustand des FlieRgewdassers des betroffenen Wasserkdrpereinzugsgebiets zur
Herleitung der Auswirkungen von Taumittelaustragungen im Planungsraum des

Vorhabens
Merkmal Ochtum Oberlauf
(DE_RW_DENI_23020)
Wasserkorperstatus erheblich verandert

Begrundung, wenn erheblich | Landwirtschaft — Landentwasserung; Hochwasserschutz

verandert

O0kolog. Zustand/Potenzial maRig
Phytoplankton nicht relevant
Makrophyten gesamt manRig
Makrozoobenthos manig
Fische gut

Chemischer Zustand gesamt | nicht gut

Schwermetalle Quecksilber

Pflanzenschutzmittel keine Uberschreitungen
Industrielle Schadstoffe keine Uberschreitungen
Sonstige Schadstoffe keine Uberschreitungen

Quelle: NMUEK 2016 (Stand: 21.12.2015)

planungsgruppe grin gmbh



Seite 64 Ersatzneubau BW 3430 / A1, Briicke Uiber die Ochtum
Fachbeitrag WRRL

Da das Okologische Potenzial des FlieRgewassers des betroffenen
Wasserkorpereinzugsgebiets mit maRig bewertet ist, sind die Belastungen aus
Tausalzeintrdgen in Bezug auf die Jahresmittelwerte zu ermitteln und zu bewerten. Dabei
muss der Nachweis erbracht werden, dass der Jahresmittelwert flr Chlorid im Wasserkorper

unter dem Orientierungswert von 200 mg/l fur den guten Zustand liegt (OGewV 2016).

Folgende in Tabelle A 5 dargestellten Angaben zum Taumitteleinsatz im Bereich der BAB 1,

Ochtumbrticke wurden seitens der AUTOBAHNMEISTEREI HEMELINGEN (2017) Ubermittelt:

Tabelle A5:  Taumitteleinsatz und Streusalzmengen der vergangenen 3 Winterperioden im
Bereich der BAB 1, Ochtumbriicke

Winter Streueinsatz (a 17,5 g/m?) Streu- und Raumeinsatz (a 20,0 g/m?2)
2014/15 23 Einsatze 1 Einsatz

2015/16 14 Einsatze 8 Einsétze

2016/17 13 Einsatze 7 Einséatze

Mittelwert ca. 17 Einséatze ca. 6 Einsatze

Grundlage der folgenden Berechnung zum Taumittelaustrag sind die gemittelten Werten der

vergangenen 3 Winterperioden.

Mit den durch KASTING (2016) sowie LANGE (2015) erbrachten Berechnungsannahmen
ergeben sich folgende in den Tabellen zusammengefasste Werte im Planungsraum des
Vorhabens ,Ersatzneubau BW 3430 / A1, Briicke lber die Ochtum?®.

Tabelle A6: Berechnungsannahmen und Berechnungen zum Taumittelaustrag

Annahmen und Berechnungen zur ausgebrachten
Tausalzmenge

(17,5 g/m?) * 17 Einséatze im Jahr (a)
Tausalzverbrauch (4-streifige Autobahn) | kg /(m#*a) + (20 g/m?) * 6 Einsatze im Jahr (a)
= 0,4175 kg / (m?*a)

Tausalzverbrauch (bei 6-streifigen

Autobahnen ist der Verbrauch um den kg /(m2*a) = 0,62625 kg / (m?*a)
Faktor 1,5 zu erhdhen)

Mittlerer Tausalzverbrauch kg /(m2*a) 0,4175 kg / (m?*a)
Chloridgehalt des Salzes % 61 (LANGE 2015)
Mittlere Chloridmenge 0,62625 /100 * 61

kg /(m?*a)

(6-streifiger Ausbau) = 0,382 kg /(m?*a)
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Annahmen und Berechnungen zur ausgebrachten
Tausalzmenge

Derzeitige und zukiinftige StraRenflache mit Winterdienst im Einzugsgebiet des Wasserkorpers

DE_RW_DENI_23020
(Ochtum Oberlauf) ha 0,1076 ha
Derzeitige und zukiinftige ausgebrachte Chloridmenge im Einzugsgebiet Wasserkdrper
Verluste Anhaften an Fahrzeugen % 15 (LANGE 2015)
Verluste Verfrachtung Sprihnebel % 5 (LANGE 2015)

0,1076 ha * (0,382 kg/ (m?*a))
Ausgebrachte Chloridmenge =0,411
Chlorideintrag im Einzugsgebiet WK

t/a .

Ochtum Oberlauf Verbleib von 80% (20 % werden
(6-streifiger Ausbau) verfrachtet):

= 0,329 t/a

Aus dem Flachenverzeichnis zur Hydrographischen Karte Niedersachsens (NMUEK 2017)
ergibt sich fur den oben genannten OWK ,,Ochtum Oberlauf‘ das Gewassereinzugsgebiet 4.
Unterteilung entsprechend der Unterteilung der ,Richtlinie fur die Gebiets- und
Gewasserverschlisselung” (LAWA 2005) (s. Tabelle A 7):
e Ochtum Oberlauf (DE_ RW_DENI_23020):
Ochtum von Hombach bis Stuhrgraben (Gebietskennzahl: 49251).

Das Gesamteinzugsgebiet betragt 369 kmz2. Die Regionalisierung der Abflussspenden
berechnet sich anteilig Uber die hydrologischen Landschaften Wildeshauser Geest (Pegel
Holzkamp, Kirchseelte und Steimke) sowie Weser-Aller-Geest (Pegel Suedwehye) (NLWKN
2017).

Tabelle A7: Angaben zum Wasserkorpereinzugsgebiet — FlieBgewasser Ochtum Oberlauf

Nachweisstelle Wasserkorper Ochtum von Hombach bis Stuhrgraben (Gebietskennzahl
49251)

Oberes Einzugsgebiet bis

Nachweisstelle AEo (=Oberirdisches K2 369 km? Quelle:

Einzugsgebiet) m NMUEK (2017)

Teileinzugsgebiet

Nachstgelegener
Pegel mit
vorliegenden Daten:
siehe oben

Quelle: NLWKN
(2017),

Mittelwasserabflussspende Mq I/(s*km?) 7,63 l/(s*km?)

Mittelwasserabfluss MQ /s 2.8301/s gléi”?e)i NLWKN

2.830* 60 * 60 * 24 * 365d
= 89.246.880.000 |

Jahresabfluss

Mio | 89.246,88 Mio |
Mio. m3 89,25 Mio m3
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In der Weserdatenbank werden verschiedene Parameter der Messstellen aufgefuhrt. Als

nachstgelegene Messstelle hinsichtlich der Qualitatselemente Biologie und Chemie ist die

Gutemessstelle 016 Ochtum (Ochtum) gelistet. In folgender Tabelle A 8 werden die

Ergebnisse der Abfrage aus der Weserdatenbank bzgl. vorliegender Chloridgehalte aus den
Jahren 1994 - 2015 dargestellt.

Tabelle A8: Ergebnisse der Abfrage aus der Weserdatenbank, Messstation 016 Ochtum
(Ochtum), 83, Region: Tide-Weser, Stand: 28.03.2017.
Jahr Messwert Jahr Messwert Jahr Messwert
Datum (1994)  Chlorid (mg/l) Datum (1995)  Chlorid (mg/l) Datum (1996) Chlorid (mg/l)
11.07.1994 217,000 09.01.1995 98,000 08.01.1996 103,000
25.07.1994 271,000 23.01.1995 66,000 22.01.1996 114,000
08.08.1994 136,000 06.02.1995 78,000 05.02.1996 93,000
22.08.1994 121,000 20.02.1995 90,000 19.02.1996 74,000
05.09.1994 103,000 06.03.1995 111,000 04.03.1996 108,000
19.09.1994 104,000 20.03.1995 89,000 18.03.1996 112,000
03.10.1994 120,000 03.04.1995 116,000 01.04.1996 120,000
17.10.1994 114,000 17.04.1995 115,000 15.04.1996 122,000
31.10.1994 88,000 01.05.1995 131,000 29.04.1996 128,000
14.11.1994 75,000 15.05.1995 107,000 13.05.1996 120,000
28.11.1994 77,000 29.05.1995 95,000 27.05.1996 111,000
12.12.1994 79,000 12.06.1995 82,000 10.06.1996 105,000
26.12.1994 76,000 10.07.1995 79,000 24.06.1996 118,000
24.07.1995 67,000 08.07.1996 111,000
07.08.1995 69,000 22.07.1996 116,000
21.08.1995 70,000 05.08.1996 118,000
04.09.1995 63,000 19.08.1996 99,000
18.09.1995 76,000 02.09.1996 88,000
02.10.1995 82,000 16.09.1996 87,000
16.10.1995 84,000 30.09.1996 42,000
30.10.1995 82,000 14.10.1996 95,000
13.11.1995 86,000 28.10.1996 84,000
27.11.1995 98,000 11.11.1996 90,000
11.12.1995 100,000 25.11.1996 84,000
25.12.1995 103,000 09.12.1996 98,000
23.12.1996 124,000
Mittelwert 121,615 Mittelwert 89,480 Mittelwert 102,462
Datum (1997)  Chlorid (mg/l) Datum (1998)  Chlorid (mg/l) Datum (1999) Chlorid (mg/l)
06.01.1997 135,000 05.01.1998 88,000 04.01.1999 105,000
20.01.1997 119,000 19.01.1998 100,000 18.01.1999 106,000
03.02.1997 101,000 02.02.1998 118,000 01.02.1999 102,000
17.02.1997 83,000 16.02.1998 127,000 15.02.1999 92,000
03.03.1997 111,000 02.03.1998 98,000 01.03.1999 92,000
17.03.1997 98,000 16.03.1998 127,000 15.03.1999 23,800
31.03.1997 113,000 30.03.1998 117,000 29.03.1999 112,000
14.04.1997 134,000 13.04.1998 124,000 12.04.1999 104,000
28.04.1997 115,000 27.04.1998 107,000 26.04.1999 109,000
12.05.1997 126,000 11.05.1998 135,000 10.05.1999 108,000

planungsgruppe griin gmbh



Ersatzneubau BW 3430 / Al, Briicke tber die Ochtum

Fachbeitrag WRRL Seite 67
Jahr Messwert Jahr Messwert Jahr Messwert
26.05.1997 266,000 25.05.1998 129,000 24.05.1999 105,000
09.06.1997 120,000 08.06.1998 94,000 07.06.1999 41,000
23.06.1997 83,000 22.06.1998 93,000 21.06.1999 111,000
07.07.1997 86,000 06.07.1998 90,000 05.07.1999 107,000
21.07.1997 83,000 20.07.1998 90,000 19.07.1999 102,000
04.08.1997 85,000 03.08.1998 93,000 02.08.1999 100,000
18.08.1997 84,000 17.08.1998 91,000 16.08.1999 81,000
01.09.1997 76,000 31.08.1998 83,000 30.08.1999 74,000
15.09.1997 85,000 14.09.1998 83,000 13.09.1999 88,000
29.09.1997 95,000 28.09.1998 85,000 27.09.1999 86,000
13.10.1997 91,000 12.10.1998 79,000 11.10.1999 93,000
27.10.1997 98,000 26.10.1998 47,000 25.10.1999 102,000
10.11.1997 103,000 09.11.1998 89,000 08.11.1999 95,000
24.11.1997 109,000 23.11.1998 114,000 22.11.1999 92,000
08.12.1997 95,000 07.12.1998 109,000 06.12.1999 76,000
22.12.1997 91,000 21.12.1998 94,000 20.12.1999 91,000
Mittelwert 107,115 Mittelwert 100,154 Mittelwert 92,223
Datum (2000)  Chlorid (mg/l) Datum (2001)  Chlorid (mg/l) Datum (2005) Chlorid (mg/l)
17.01.2000 113,000 01.01.2001 91,000 25.01.2005 90,000
31.01.2000 97,000 15.01.2001 112,000 15.02.2005 68,000
14.02.2000 95,000 29.01.2001 103,000 15.03.2005 92,000
28.02.2000 89,000 12.02.2001 112,000 12.04.2005 120,000
13.03.2000 97,000 26.02.2001 119,000 10.05.2005 92,000
27.03.2000 119,000 12.03.2001 103,000 07.06.2005 73,000
10.04.2000 131,000 26.03.2001 104,000 05.07.2005 92,000
24.04.2000 132,000 09.04.2001 101,000 16.08.2005 74,000
08.05.2000 140,000 23.04.2001 100,000 13.09.2005 80,000
22.05.2000 144,000 07.05.2001 125,000 11.10.2005 78,000
05.06.2000 116,000 21.05.2001 136,000 08.11.2005 86,000
19.06.2000 112,000 18.06.2001 91,000 06.12.2005 86,000
03.07.2000 93,000 02.07.2001 92,000

17.07.2000 32,000 16.07.2001 85,000

31.07.2000 60,000 30.07.2001 83,000

14.08.2000 70,000 13.08.2001 84,000

28.08.2000 67,000 27.08.2001 66,000

11.09.2000 69,000 10.09.2001 57,000

25.09.2000 75,000 24.09.2001 70,000

09.10.2000 77,000 08.10.2001 102,000

23.10.2000 81,000 22.10.2001 110,000

06.11.2000 84,000 05.11.2001 102,000

20.11.2000 96,000 19.11.2001 95,000

04.12.2000 94,000 03.12.2001 88,000

18.12.2000 91,000 17.12.2001 94,000

Mittelwert 95,308 Mittelwert 97,000 Mittelwert 85,917
Datum (2008)  Chlorid (mg/l) Datum (2011)  Chlorid (mg/l) Datum (2015) Chlorid (mg/l)
22.01.2008 30,000 08.06.2011 97,000 13.01.2015 66,000
19.02.2008 120,000 05.07.2011 95,000 11.02.2015 121,000
11.03.2008 110,000 02.08.2011 70,000 17.03.2015 127,000
31.03.2008 89,000 13.09.2011 47,000 14.04.2015 120,000
13.05.2008 110,000 11.10.2011 61,000 18.05.2015 144,000
03.06.2008 94,000 08.11.2011 110,000 16.06.2015 152,000
01.07.2008 79,000 06.12.2011 110,000 21.07.2015 80,000
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Jahr Messwert Jahr Messwert Jahr Messwert
29.07.2008 80,000 18.08.2015 52,000
26.08.2008 55,000 15.09.2015 65,000
30.09.2008 76,000 20.10.2015 58,000
21.10.2008 77,000 11.11.2015 73,000
18.11.2008 82,000 08.12.2015 85,000
17.12.2008 92,000
Mittelwert 84,154 Mittelwert 84,286 Mittelwert 95,25

Quelle: FGG WESER (2017)

Tabelle A9: Berechnung derzeitiger und zukinftiger Chlorideintrage / Chloridbelastung im
Wasserkorper ,,Ochtum Oberlauf“

Mischungsrechnung im Gewasser | Berechnung Quelle
an der Nachweisstelle

Chlorideintrag im
Wasserkorper mg/l Cl

(6-streifiger Ausbau)

=0,003684 ma/l

FGG Weser (2017):

Ausgang§belastung Clim mg/l CI > 200 Weserda?enbank,
Wasserkorper Messstation Ochtum

(Ochtum)
Zukunftige mg/l Cl > 200

Chloridkonzentration

ERGEBNIS

Entsprechend der Berechnungsannahmen sowie Angaben zur Streumittelmenge werden
derzeit und weiterhin zukinftig durch den Streumitteleinsatz der Briickenflache des
~Ersatzneubaus BW 3430 / A1, Briicke Uber die Ochtum® weniger als 0,005 mg/l Chlorid in

den Wasserkdrper ,,Ochtum Oberlauf‘ eingetragen.

Der letzte aktuelle Messwert fur Chlorid im Wasserkorper der Ochtum, der im Jahr 2015 mit
< 100 mg/l deutlich unterhalb des Orientierungswertes gemafl OGew (2016) lag, wird sich
zukunftig durch den Streumitteleinsatz nicht erhéhen, da durch das beschriebene Vorhaben
des Ersatzneubaus betriebsbedingt keine Anderungen gegeniiber dem Ist-Zustand

entstehen.

Das Vorhaben ist demnach nicht dazu geeignet den chemischen Zustand des OWK ,Ochtum
Oberlauf‘ zu verschlechtern und steht damit dem Verschlechterungsverbot gemal? WRRL

nicht entgegen.
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