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1 Darstellung der BaumalRhahme
1.1 Planerische Beschreibung

Im Zuge des Ersatzneubaus BW 3430 / Al, Briicke Uber die Ochtum sind StraRenbaumal3nahmen
sowie Anpassungsarbeiten in der Stralenausstattung in den Briickenvorfeldern erforderlich.

Das Bauwerk Uberfiihrt die BAB 1 Uber die Ochtum. Die Ochtum bildet an dieser Stelle die Grenze
zwischen der Freien Hansestadt Bremen und Niedersachsen.

Der StraRenquerschnitt der Autobahn wird im Zuge der Ma3nahme nicht verdndert. Die Querneigung
muss in den Bruckenvorfeldern verzogen werden, um im Bauwerksbereich die fiir die Verkehrssi-
cherheit erforderliche Querneigung von 2,5 % herstellen zu kénnen.

Bei dem Ersatzneubau handelt es sich um eine BaumaRnahme der Bundesrepublik Deutschland.

In Erwartung des 8-streifigen Ausbaus der Al wird das Bauwerk bereits in der daftir erforderlichen
Breite hergestellt. Eine ansonsten zu einem spateren Zeitpunkt erforderliche Bauwerksverbreiterung
ist aus Griinden des erneuten Eingriffs in die Umwelt und aus Grinden der Wirtschaftlichkeit nicht
verhaltnismafig. Eine nachtragliche Verbreiterung fir die 8-Streifigkeit bedingt zuséatzliche Betrof-
fenheit durch Verkehrsverdrngungen in das nachgeordnete Netz. Das BMVI hat mit Schreiben vom
22.06.2016 die Vorgehensweise bestatigt.

1.2 Stralenbauliche Beschreibung

Der Ersatzneubau fur das BW 3430 im Zuge der BAB 1 liegt zwischen den Anschlussstellen Bre-
men/Brinkum und Bremen/Arsten. Bei einer prognostizierten Verkehrsbelastung von 95.100 Kfz/d
(2017) nach den Richtlinien fir die Anlage von Autobahnen (RAA) wird der vorhandene Regelquer-
schnitt RQ 36 (mit Uberbreitem Seitenstreifen im Stiden) wieder hergestellt.

Aufgrund der Verbreiterung der Briicke und der Anpassung an die gewahlte Querneigung von 2,50 %
im Bauwerksbereich wird die Fahrbahnoberflache lber eine Ausbaulange von beidseitig des Bau-
werkes Uber rund 80 m angepasst.

Die Anpassungen der Schutzeinrichtungen erfolgen Uber die Baustrecke der Fahrbahn hinaus.
Durch die Anpassungen im Bauwerksbereich wird auch ein parallel gefuhrter (nicht gewidmeter) Un-
terhaltungsweg bertihrt. Der Weg wird ebenfalls wieder hergestellt.

1.3 Streckengestaltung

Anderungen in der Streckengestaltung sind im Zuge der MaRnahme nicht vorgesehen.

2 Begriindung des Vorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren

Die statische Berechnung geméaR Nachrechnungsrichtlinie ergab Defizite in den Stufen 1 und 2
(SLW60 nach DIN 1072). Die Untersuchung nach Handlungsanweisung Spannungsrisskorrosion
ergab kein ausreichendes Ankiindigungsverhalten.

Mit dem Ergebnis der Nachrechnung des Bestandsbauwerks und der dadurch aufgezeigten nicht
bzw. nur bedingten Tragféahigkeit ergibt sich die Forderung nach einem unverziglichen Ersatzneu-
bau des Bauwerks.

2.2 Pflicht zur Umweltvertrdglichkeitsprifung

Gemal Abstimmung mit den zustéandigen Planfeststellungsbehdrden vom 17.01.2017 wird von einer
UVP-Pflicht des Vorhabens ausgegangen, so dass eine Umweltvertraglichkeitsstudie zu erstellen

Ist.
2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)
- entfallt -
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2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

2.4.1  Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung
- entfallt -

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhdltnisse
- entfallt -

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit
- entfallt -

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen
Im Endzustand wird die Oberflachenentwasserung des Bauwerks kiinftig nicht mehr direkt in die
Ochtum erfolgen, sondern das Wasser nach Klarung in einer Sedipipe-Anlage in die Béschungs-
mulde der Autobahn abgeleitet. Dadurch wird eine Verbesserung der Wasserqualitat erreicht.

2.6 Zwingende Griinde des uberwiegenden 6ffentlichen Interesses
- entfallt -

3 Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

3.1 Nullvariante

3.1.1  Erhalt des vorhandenen Brickenbauwerkes
Ein Erhalt des vorhandenen Briickenbauwerks ist nicht moglich, da die statische Berechnung geman
Nachrechnungsrichtlinie Defizite in den Stufen 1 und 2 ergab und die Untersuchung nach der Hand-
lungsanweisung Spannungsrisskorrosion kein ausreichendes Ankiindigungsverhalten ergeben hat.
Bau- und anlagebedingte Wirkung
Da diese Variante aus technischer Sicht ausgeschlossen wird (s.0.) ist eine Betrachtung Umwelt-
auswirkungen nicht erforderlich.

3.2 Varianten der Linienfihrung

3.2.1  Achse des Uberfiihrten Verkehrsweges
Bei der Wahl der Linie ergeben sich keine Varianten, da es sich hier um den Ersatzneubau des
Briickenbauwerks tber die Ochtum im Zuge der BAB 1 handelt.
Bau- und anlagebedingte Wirkung
Eine Veranderung der Lage der Hauptachse der BAB 1 ist in diesem Bereich hinsichtlich der Erneu-
erung des Bruckenbauwerkes nicht denkbar, da sich die Baustrecke Giber mehr als einen Kilometer
erstrecken wirde und durch die bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme mit einem er-
heblichen Eingriff fur die Schutzguter Boden, Biotoptypen sowie flir das Landschaftsschutzgebiet
und das Uberschwemmungsgebiet verbunden ware.
Wegen der genannten Nachteile wird diese Variante bei der weiteren Planung nicht berticksichtigt.

3.2.2 Gradiente des Uberfuhrten Verkehrsweges
Der Verkehrsweg ist gemaf3 den Richtlinien fir die Anlage von Autobahnen (RAA) eindeutig in die
hdchste Entwurfskategorie EKA 1A einzuordnen. In Kapitel 5.3 der RAA 2008 werden fir Auto-
bahnen der EKA 1 A eine maximale Langsneigung von 4,0 %, ein kleinstzuléssiger Kuppenhalb-
messer min Hk von 13.000 m, ein minimaler Wannenhalbmesser min Hw von 8.800 m sowie eine
erforderliche Tangentenlange min T von 150 m (bzw. 120 m beim Um- und Ausbau) gefordert.
Bau- und anlagebedingte Wirkung
Fur das Anheben der Gradiente wurden mehrere Untervarianten gepruft, die im Ergebnis bei einem
richtlinienkonformen Umbau zu einer Baustrecke von ca. 1,2 km filhren. Neben den erheblichen
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Baukosten wiirden durch die bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme erhebliche Beein-
trachtigungen fir die Schutzgiiter Boden, Biotoptypen sowie fiir das LSG und das Uberschwem-
mungsgebiet fir einen langen Streckenabschnitt entstehen, in dem vorhandene Béschungen aufge-
geben und breitere Béschungen entstehen wirden.

Wegen der genannten Nachteile wird diese Variante bei der weiteren Planung nicht berlicksichtigt.

3.3 Varianten der Bauwerksgestaltung

3.3.1 Ersatzbauwerk analog Bestand

Als Ersatzbauwerk wurde ein Einfeldsystem mit gleicher Stiitzweite und Bauwerksbreite am derzei-
tigen Kreuzungspunkt des Bestandsbauwerks untersucht.

Bewertung
Bei dieser Variante ist die Inanspruchnahme von Fremdgrundstiicken am geringsten.

Durch die aktuellen Normen ist eine groRere Konstruktionshéhe des Uberbaus als im Bestand erfor-
derlich, so dass die neue Brickenunterkante bei unveranderter Gradiente der BAB 1 etwas tiefer als
der Bestand liegt. Im Vergleich zum Status quo verringert sich bei der geplanten Briicke die lichte
Hohe auf ca. 2,0 m. Das heif3t die lichte Hohe wird um ca. 40 cm abgesenkt bei gleichbleibender
Bruckenbreite.

Bei der in einigen Jahren zu erwartenden Verbreiterung der BAB 1 auf 4 Fahrstreifen je Richtungs-
fahrbahn ware jedoch auch eine Verbreiterung (Unter- und Uberbauten) des Bauwerks, erforderlich.

Bau- und anlagebedingte Wirkung

Diese Variante wirde kurzfristig nach Herstellung des geplanten Ersatzneubaus in wenigen Jahren
zu einem erneuten zweiten Eingriff in die Schutzgtter Boden, Biotoptypen, Wasser sowie in das
LSG, das Uberschwemmungsgebiet und ggf. in das FFH-Gebiet flhren.

Wegen der genannten Nachteile wird diese Variante bei der weiteren Planung nicht bertcksichtigt.

3.3.2 Ersatzbauwerk analog Bestand, mit 4 Fahrstreifen je RiFa

Als Ersatzbauwerk wurde ein Einfeldsystem mit gleicher Stiitzweite und unter Berlicksichtigung des
zu erwartenden Ausbaus der BAB 1 am derzeitigen Kreuzungspunkt des Bestandsbauwerks unter-
sucht.

Bewertung

Bei dieser Variante ergibt sich durch die Verbreiterung und erforderlichen Béschungsanpassungen
geringfligig eine zuséatzliche Inanspruchnahme von Fremdgrundstucken.

Durch die aktuellen Normen ist eine groRRere Konstruktionshéhe des Uberbaus als im Bestand erfor-
derlich, so dass die neue Brickenunterkante bei unveranderter Gradiente der BAB 1 etwas tiefer als
der Bestand liegt. Im Vergleich zum Status quo verringert sich bei der geplanten Briicke die lichte
Hohe auf ca. 2,0 m. Das heif3t die lichte Hohe wird um ca. 40 cm abgesenkt, bei gleichzeitig vergro-
Rerter Briickenbreite aufgrund des 8-streifigen Ausbaus.

Bei der in einigen Jahren zu erwartenden Verbreiterung der BAB 1 auf 4 Fahrstreifen je Richtungs-
fahrbahn sind am Bruckenbauwerk dann keine MaRnahmen erforderlich.

Bau- und anlagebedingte Wirkung

Bei dieser Variante ergeben sich durch die Verbreiterung (Flacheninanspruchnahme durch Anpas-
sung der Boschung, baubedingte Eingriffe in die Gehdlzbestande) geringfiigig Eingriffe in die Schutz-
guter Boden, Biotoptypen, sowie das LSG und das Uberschwemmungsgebiet. Der Eingriff erfolgt
jedoch nur einmalig in einem weitestgehend vorbelasteten Bereich.

Das mal3gebliche Regelwerk (MAQ, 2008) sieht fur FlieRgewadsserquerungen eine LH von min. 5,0
m vor. Diese wird bereits im Bestand nicht eingehalten.

Eine MAQ-konforme Umsetzung des Ersatzneubaus wurde gepruft. Sie hatte zur Folge, dass die
Gradiente der A 1 um ca. 2 m gehoben werden musste. Dadurch entstiinden insbesondere auf der
Nordseite zusatzliche Betroffenheiten durch Larm und beidseitig aufgrund der Dammlage erhebliche
zusatzliche Flacheninanspruchnahmen, die auch FFH-Lebensraumtypen betreffen. Es wiirde durch
die erforderliche Gradientenanhebung westlich und &stlich des Bestandsbauwerks auf vergleichs-
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weise grol3er Lange und Flache in bestehende Gehdlzstrukturen eingegriffen. Die zusatzlichen Fla-
cheninanspruchnahmen betrafen insbesondere auch das Uberschwemmungsgebiet der Ochtum
sudlich der A 1. Es misste Ersatzretentionsraum geschaffen werden. Nordlich und sidlich der A 1
waren zusatzliche Flachen des Landschaftsschutzgebietes betroffen. Zudem ist zu berlicksichtigen,
dass sich die aktuell festgestellten Wertigkeiten trotz nicht MAQ-konformer lichter Héhe des Be-
standsbauwerks eingestellt haben und es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen Ersatzneubau
handelt.

Diese Variante ist aus Umweltsicht die beste Losung mit den geringsten Auswirkungen. Auf Grund
der positiven Bewertung wird diese Variante bei der weiteren Planung vertiefend untersucht und
ausgearbeitet.

3.3.3 Ersatzbauwerk als Zweifeldsystem, mit 4 Fahrstreifen je RiFa

Als Ersatzbauwerk wurde ein Zweifeldsystem mit gleicher Gesamtstiitzweite und unter Beriicksich-
tigung des zu erwartenden Ausbaus der BAB 1 am derzeitigen Kreuzungspunkt des Bestandsbau-
werks untersucht.

Bei einem Zweifeldsystem kann die Bauhohe gegentiber einem Einfeldsystem verringert werden, so
dass die Konstruktionsunterkante der Uberbauten bei Berticksichtigung der aktuellen Normen dem
Bestand entspricht.

Die erforderlichen Mittelstiitzen muissten als Strompfeiler in der Ochtum stehen, wodurch der Ab-
flussquerschnitt eingeschrankt wird.

Bau- und anlagebdingte Wirkung

Die dauerhafte Anordnung von Pfeilern in der Ochtum stellt einen Eingriff in das FFH-Gebiet dar und
verringert den Abflussquereschnitt der Ochtum aus Sicht des Hochwsserschutzes.

Zur Vermeidung von baulichen Eimgriffen in das FFH-Gebiet wird diese Variante bei der weiteren
Planung nicht bertcksichtigt.

34 Varianten beim Abbruch

3.4.1 Verrohrung der Ochtum

Als bauzeitliche Gewasserfuhrung wahrend des Abbruchs wurde die Verrohrung der Ochtum unter-
sucht.

Der Abbruch der Ochtumbriicke kann auf einer durchgehenden Arbeitsebene erfolgen. Zur Herstel-
lung einer durchgéngigen Arbeitsebene ist die Ochtum zu verrohren und bis auf Hohe der Arbeits-
ebene zu Uberschitten.

Bau- und anlagebedingte Wirkung

Der Abflussquerschnitt der Ochtum kann bei dieser Variante bei Hochwasser nicht gewahrleistet
werden.

Der durch die Gewasserverrohrung erfolgende Eingriff in das FFH-Gebiet wird als nicht genehmi-
gungsfahig engeschétzt.

Wegen der genannten Nachteile wird diese Variante bei der weiteren Planung nicht berticksichtigt.

3.4.2  Arbeits-/Schutzgerist

Als bauzeitlichen Gewasserschutz wurde der Einsatz eines zweifeldrigen Schutz-/Traggerustes wah-
rend der Abbrucharbeiten untersucht.

Bau- und anlagebedingte Wirkung

Der Abflussquerschnitt wird lediglich durch die Mittelunterstiitzung bauzeitlich geringfligig einge-
schrénkt. Bei Ankiindigung eines Hochwasserereignisses kann das Schutz-/Traggerist zur Gewahr-
leistung des erforderlichen Abflussquerschnitts zuriickgebaut werden.

Der Eingriff in das FFH-Gebietes kann im Vergleich zur Verrohrung der Ochtum erheblich verringert
werden.

Auf Grund der positiven Bewertung wird diese Variante bei der weiteren Planung vertiefend unter-
sucht und ausgearbeitet.
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Betriebsbedingte Wirkungen, d. h. dauerhafte Wirkungen, die durch den StraRenverkehr und die Un-
terhaltung der Briicke verursacht werden, entstehen nicht, da der Betrieb der BAB 1 durch den Er-
satzneubau nicht verandert wird. Sie werden daher im Folgenden auch nicht behandelt.

4 Technische Gestaltung der BaumalRnahme

41 Ausbaustandard

41.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Im Bauwerksentwurf fir das Brickenbauwerk ist ein Ausbauquerschnitt RQ 43,5 beriicksichtigt. Bis
zur Fertigstellung des vorgenannten Ausbauquerschnitts im Bereich der Strecke erfolgt eine Ver-
kehrsfuhrung entsprechend dem Bestand.

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat

- entfallt -

41.3 Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

- entfallt -

4.2 Nutzung/Anderung des umliegenden StraRen- bzw. Wegenetz
- entfallt -

4.3 Linienfuhrung
- entfallt -

4.4 Querschnittsgestaltung

44.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Aufgrund der Verbreiterung der Briicke und der Anpassung an die gewahlte Querneigung von 2,50 %
im Bauwerksbereich wird die Fahrbahnoberflache Uber eine Ausbauldnge (inkl. Bauwerk) von insge-
samt 160 m angepasst.

Dies erfolgt gemafl der RAA mit Ausrundungsparameter von Hikmin >13.000 m und Hwmin >8.800 m.
Die Mindestlange von Tangenten von 150 m (Mindestwert 120 m) wird nicht eingehalten. Bei den
sehr geringen Langsneigungsunterschieden der Tangenten (< 0,25 %) werden die Defizite im Ho-
henverlauf vernachlassigbar sein und im Bereich der Einbautoleranzen liegen.

Fur die Herstellung der Briicke wird der Verkehr in zwei Bauphasen zunachst im 4+0 Verkehr auf
der vorhandenen Richtungsfahrbahn Osnabriick gefiihrt und nach Fertigstellung des ersten Teilbau-
werkes auf die Richtungsfahrbahn Hamburg verlegt.

4472 Fahrbahnbefestigung

Die Festlegung des neuen Deckenaufbaus erfolgt nach den Richtlinien fir die Standardisierung des
Oberbaus RStO 2012 sowie unter Beriicksichtigung des Streckengutachtens.

Die BAB 1 erhalt im Anschlussbereich des Briickenbauwerks einen Fahrbahnaufbau nach Belas-
tungsklasse Bk100 (Ermittlung siehe Unterlage 14.1).

443 Boschungsgestaltung

Die Boschungsneigung ist analog dem Bestand mit einer Regelneigung von 1:1,5 vorgesehen.

Die Dammbreite wird im direkten Anschluss an das Bauwerk (Uberfiihrung der BAB 1 iber die Och-
tum) auf die Bestandsbreite verzogen.

4.4.4 Hindernisse in Seitenrdumen

In den Seitenraumen sind keine Hindernisse vorhanden.
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4.5 Knotenpunkte, Wegeanschlisse und Zufahrten
4.5.1  Anordnung von Knotenpunkten
- entfallt -
4.5.2  Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte
- entfallt -
4.5.3  FEuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen, Zufahrten
- entfallt -
4.6 Besondere Anlagen
- entfallt -
4.7 Ingenieurbauwerke
Bauwerk Bauwerks BAB-km | Lichte | Kreuzungs- | Lichte Breite zw. Vorgesehene
bezeichnung Weite winkel Hoéhe | Gelandern Grundung
[m] [gon] [m] [m]
3430 Briicke Uber die 112+783 | 27,00 88,79 >2,00 44,265 Flachgriindung
Ochtum
(2 Teilbauwerke)
Tabelle 1: Ubersicht der Briicken
Das Bauwerk 3430 besteht aus zwei Teilbauwerken:
e Uberfiihrung RiFa Hamburg (ASB 2918602 1)
e Uberfiihrung RiFa Osnabriick (ASB 2918602 2)
Der Neubau des BW 3430 Uberfiihrung der BAB 1 iiber das FlieRgewasser Ochtum wird durch das
Ergebnis der statischen Berechnung gemaf Nachrechnungsrichtlinie des Bauwerks erforderlich und
begriindet.
4.7.1 Bestandsbauwerke
Bei dem Bestandsbauwerk handelt es sich um eine 1963 erstellte schiefwinklige Briicke im Zuge der
BAB 1 uber die Ochtum mit getrennten Richtungsfahrbahnen. Das Bauwerk wurde in Brickenklasse
60 nach DIN 1072 und Militarlastenklasse nach STANAG 100/50 (Rad) sowie 100/50 (Kette) einge-
stuft.
Die beiden Uberbauten der Richtungsfahrbahnen Hamburg und Osnabriick bestehen aus drei Ein-
feldhauptragern mit Hohlquerschnitt, zwei Endquertragern und einem Mittelquertrager.
Im Ergebnis der letzten Bricken-Hauptprufung (Dezember 2013) wurden beide Teilbauwerke mit der
Zustandsnote 2,7 bewertet. Die aufgezeigten Schadensbilder sind den Bauwerksbiichern zu entneh-
men.
Die statische Berechnung gemafR Nachrechnungsrichtlinie ergab Defizite in den Stufen 1 und 2. Die
Untersuchung nach Handlungsanweisung Spannungsrisskorrosion ergab kein ausreichendes An-
kindigungsverhalten.
4.7.2  Abbruch
Bei dem Abbruch der Bestandsbauwerke ist die Ochtum als FFH-Gebiet entsprechend zu schitzen
(s. Kap. 6.3). Der Abbruch erfolgt fur jede Richtungsfahrbahn getrennt.
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4.7.3  Ersatzneubau

Der Ersatzneubau der Uberfiihrung der BAB 1 uiber die Ochtum ist mit folgenden Parametern ge-
plant.

Lastannahmen:

e Nach Eurocode 1991-2 / NA

Hauptabmessungen Ersatzneubau:

e Stutzweite = 28,44 m
e Lichte Weite = 27,00 m (entsprechend Bestand)
e Breite zwischen den Gelandern = 44,27 m (38,45 m im Bestand)
¢ Kleinste lichte Hohe > 2,00m (2,37 m im Bestand)
(bezogen auf Mittelwasser)
e Kreuzungswinkel = 88,78 gon (entsprechend Bestand)
e Brickenflache = 1.259 m2 (1.076 m2 im Bestand)
4.7.3.1 Grindung
Widerlager
Die Widerlagergriindungsflachen liegen am Ufer der Ochtum im Einflussbereich des Wassers. Die
vorgesehene Grundungssohle des Neubaus liegt an beiden Widerlagern auf Héhe der Bestands-
grindungen.
Zur Flachgriindung des Neubaus ist die wéhrend der 1. Bauphase zunéachst verbleibende Teilbau-
werk zu sichern. Zur Vermeidung von temporéren SicherungsmafRhahmen sowie zur Reduzierung
der Wasserhaltung in den Baugruben soll eine Unterwasserbetonsohle eingebaut werden.
Grundungstiefen:
Die Fundamente werden ca. 1,60 m unter Gelandeoberkante (im Bereich der Bermen ca. 1,20 m)
auf +2,00 m NHN abgesetzt. Dadurch ist eine ausreichende Uberdeckung der Fundamente gewéahr-
leistet.
Die Griindungstiefe des Neubaus entspricht dem Griindungsniveau des Bestandsbauwerks, so dass
eine gegenseitige Beeinflussung zwischen alten und neuen Grindungselementen ausgeschlossen
werden kdnnen.
Bodenverbesserung / Bodenaustausch:
Statt dem Bodenaustausch sollen in den allseitig verbauten Baugruben Unterwasserbetonsohlen
eingebaut werden, die zur Herstellung von wasserdichten Baugruben und damit zur Reduzierung
des im Baugrubenbereich zu férdernden Grundwassers erforderlich sind.
MaRnahmen gegen schédliche Setzungen / Setzungsunterschiede:
Fir das Bauwerk schéadliche Setzungen werden nicht erwartet.
Traggerust
Zur Griindung des Traggeriists in der Ochtum (unter dem Uberbau) sollen Bohrtrager mit Betonful
eingebaut werden. Die Herstellung der Bohrungen erfolgt zum Schutz der Ochtum als verrohrte Boh-
rung.
Verfahrensbedingt kénnen in den Neubauflachen aul3erhalb der Bestandsbriicken keine Bohrpféahle
hergestellt werden. Da die bindigen Bodenzonen mit den Sondierungen neben den Widerlagern nicht
angetroffen wurden, sind hier unter Beachtung der Kieslagen und der sehr dicht gelagerten pleisto-
zédnen Sande Rammpféhle vorzusehen, wegen der relativ kleinen Stuickzahl zweckmafig als H-
Stahltragerprofile.
4.7.3.2 Unterbauten
Die zu ersetzenden Bauwerke sollen komplett abgebrochen werden. Der gewasserseitige Verbau
soll im Baugrund verbleiben und nur im Bereich der einzubauenden Steinschittung gekirzt werden.
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Es sind Widerlager mit Parallelfligeln geplant. Die Unterbauten werden in senkrechter gehobelter
Brettschalung hergestellt.

4.7.3.3 Uberbau

Tragkonstruktion

Aus wirtschaftlich/gestalterischen Gesichtspunkten wurde je Richtungsfahrbahn ein 4-stegiger vor-
gespannter Plattenbalkenquerschnitt gewéhlt.

Auf der Briicke ist kein Geh-/Radweg geplant.

4.7.3.4 Entwéasserung
Uberbau:

Auf Grund der értlichen Randbedingungen ist ein nennenswertes Langsgefalle auf dem Bauwerk
nicht zu realisieren. Daher werden im Bereich der Gosse Pendelrinnen ausgebildet. Uber ein nach
auRen gerichtetes Quergefalle von 2,50% je Uberbau wird das Wasser von der Fahrbahn geleitet.
Je Uberbau werden 6 Ablaufe in den Tiefpunkten der Pendelrinne im Abstand von ca. 5,00 m ange-
ordnet.

Wahrend des Zeitraums in dem das Bauwerk 6-streifig genutzt wird, ist die Schutzeinrichtung darauf
abzustimmen, dass das Wasser die Ablaufe erreichen kann.

Die Langsleitungen der Briickenentwasserung werden zwischen den Stegen der Plattenbalken an-
geordnet.

Das im Bauwerksbereich gefasste Oberflachenwasser wird in einer Sedimentationsanlage gefiltert
und der vorhandenen Streckenentwasserung zugeleitet. Die Sedimentationsanlage dient auch als
Leichtflissigkeitsabscheider.

4.7.3.5 Rickhaltesysteme, Schutzeinrichtungen
Gelander

Es sind Fllstabgelander aus Aluminium mit Drahtseil im Handlauf auf den AuRenkappen vorgese-
hen. Die Hohe der Gelénder betragt 1,20 m.

Die Pfostenabstande und die Ausbildung der Ful3platten fur das auf der nérdlichen Aufl3enkappe
vorgesehen Gelander sind auf die Ankerkdrper fir die optionale LSW abzustimmen.

Schutzeinrichtungen

Schutzeinrichtungen werden auf beiden AuRen- und Mittelkappen angeordnet.
Das Bauwerk wird geméaf3 DIN Fachbericht 101:2009-03 in die Klasse C eingestuft.
Als Schutzeinrichtungen werden folgende Rickhaltesysteme nach RPS Ausgabe 2009, Tabelle 5

vorgesehen:
e AuRenkappe (Sud) H2 w4
¢ Mittelkappen H2 w4
e Randstreifen (Nord),temporar V) H2 W5
e AufRenkappen (Nord), fir RQ 43,52 H2 W4

1) Fur den Zustand der 6-streifigen Nutzung soll die Schutzeinrichtung direkt auf den Fahr-
bahnbelag gestellt werden. Das ausgewahlte System bedarf keiner Verankerung.
2) Einbau der SE erst nach Herstellung RQ 43,5 (Gegenstand einer gesonderten MalRnahme)

Fur die Bauwerksbemessung sind die Lasten zu beriicksichtigen, die durch die Fahrzeugriickhalte-
systeme in die Briickenkonstruktion Gbertragen werden.
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4.8 Larmschutzanlagen
Die vorhandene Larmschutzwand auf der Nordseite der BAB 1 wird im Bereich der BriickenbaumalR-
nahme fur den 2. Bauabschnitt zuriickgebaut und durch eine temporare LSW im Mittelstreifen er-
setzt.
Nach Ende der BrickenbaumaRnahme wird die Larmschutzwand auf der Nordseite der BAB 1 ana-
log dem Bestand wieder hergestellt.
Larmschutzanlagen
BAB-km
Lfd.- Larmschutzanlage von - bis Stral3en- Lange Hohe Absorptions-
Nr. 9 (nur Ersatz- seite [m] [m] eigenschaft
neubau)
Bauwerk 3430-3 1124802 L
Larmschutzwand bis Nord 17 23,70 U g't?: ;Igige:qez%h_
an Dammschulter 112+817
Bauwerk 3430-2 112+771 einseitio hoch-
Larmschutzwand bis Nord 31 >3,70 1 absorbigerend
auf BW 2918602-2 112+802
Bauwerk 3430-1 112+755 L
Larmschutzwand bis Nord 16 23,70 1 zlbnss ;Igigerl;?]%h_
an Dammschulter 112+771
1) Angabe aus dem Bauwerksbuch (entspricht 4,00 m tiber Gradiente bei Lage der Achse im Fahrbahnrand)
Tabelle 2: Ubersicht der Larmschutzanlagen
LSW 3430-1 und 3430-3
Die Larmschutzwéande werden in dem fir den Briickenersatzneubau erforderlichen Umfang zuriick-
gebaut und nach Abschluss der BriickenbaumafRnahme in gleicher Lage und Hohe wieder errichtet.
Die vorhandenen Larmschutzwéande werden auf einer Lange von ca. 17 m (westlich der Briicke, BW
3430-3) und ca. 16 m (dstlich der Briicke, BW 3430-1) erneuert.
Die Pfosten der Larmschutzwand an der freien Strecke werden mittels Rammrohren tief gegriindet.
Fir die Wand sind einseitig hochabsorbierende Aluminiumelemente vorgesehen.
Zur Unterhaltung und Gewabhrleistung der Zuganglichkeit zu den Unterbauten der Briicke werden
analog dem Bestand im Bereich der Widerlager der Briicke Uber die Ochtum Servicetiren angeord-
net.
LSW 3430-2 (ASB-Nr. 2918761-B) auf dem Briickenbauwerk
Die Larmschutzwand 3430-2 beginnt im Anschluss an die LSW3430-1 und schliel3t an die LSW
3430-3 an.
Die Pfosten der Larmschutzwand werden mit FuRplatten auf dem Uberbau der Briicke verankert und
erhalten eine Fillung aus einseitig hochabsorbierenden Aluminiumelementen. Die H6he der Larm-
schutzwand ist analog dem Bestand einheitlich mit 4,00m m Uber dem &ufR3eren Fahrbahnrand vor-
gesehen und verlauft parallel zur Gradiente der BAB 1. Im Bauwerksbereich soll die Larmschutz-
wand mit einem Handlauf und Drahtseil ausgestattet werden.
Fur das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit ist ein aktiver Larmschutz in
der Bauphase vorgesehen.
4.9 Offentliche Verkehrsanlagen
- entfallt -
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4.10 Leitungen

Im Baubereich bzw. im direkten Umfeld ist lediglich das Streckenfernmeldekabel entlang der BAB 1
bekannt.

Das Streckenfernmeldekabel entlang der BAB 1 liegt aul3erhalb des Bauwerks im sudlichen Bankett
der RiFa Hamburg. Im Bereich der Ochtum ist das Streckenfernmeldekabel ca. 13 m sidlich des
Bauwerks gediikert.

Wahrend der Erdarbeiten fir das Teilbauwerk 2918602-1 (RiFa Hamburg) ist das Streckenfernmel-
dekabel im Bereich der Baugruben zu sichern/zu verlegen.

Das Streckenfernmeldekabel ist in den Verziehungsbereichen der RiFa Hamburg in den Bricken-
vorfeldern auf einer Lange von insgesamt ca. 110 m zu verlegen.

411 Baugrund/Erdarbeiten

4.11.1 Bodenverhéaltnisse

Zur Erkundung des Baugrundes wurden Bohr- und Rammsondierungen in ausreichendem Umfang
hergestellt und deren Ergebnisse durch das Institut fir Geotechnik (IfG) GmbH aus Bremen beurteilt.

Wesentliche Punkte der Gutachtens:

Zur Baugrunderkundung im Umfeld der Bestandsbriicke wurden 8 Bohrsondierungen mit Entnahme
gestdrter Proben gemal DIN EN ISO 22475-1:2007-01 bis maximal rd. 15 m Tiefe unter GOK und
jeweils unmittelbar neben den Sondierstandorten 8 schwere Rammsondierungen DPH gemanR DIN
EN ISO 22476-1:2013-10 bis maximal 15 m Tiefe unter GOK durchgeflhrt.

Mit den Sondierungen vom Strallendamm aus wurden rd. 2,4 m bis rd. 2,6 m dicke Auffillungen
Uberwiegend aus schwach kiesigen, schwach feinsandigen bis feinsandigen und schwach grobsan-
digen bis grobsandigen Mittelsanden, in der oberen Zone mit Betonresten und humos, ortlich mit
einer rd. 0,3 m dicken Betonbruchlage angetroffen. Die Dammaufstandsflache ist zwischen ca. +3,7
m NHN und ca. +3,9 m NHN zu erwarten. Der Damm liegt im Osten auf rd. 0,9 m dicken, im Westen
bauwerksnah auf einer rd. 0,3 m dicken Auelehmschicht, in der bauwerksfernen Sondierung fehlt
der Auelehm. Der Auelehm hat eine steife Konsistenz.

Neben den Widerlagern liegen unter einem 0,1 m dicken Betonpflaster rd. 0,9 m bis rd. 1,8 m dicke
Auffullungen tberwiegend aus Mittelsanden mit wechselnden Nebenanteilen, teils stark schluffig,
Uberwiegend mit Tonstlcken, teils aus rd. 0,3 m dicken, stark sandigen, schwach kiesigen Schluffen.
Diesen Auffullungen folgt értlich eine rd. 0,6 m dicke sandgebanderte Schlufflage.

Unter den Niederungsbdden bzw. unmittelbar unter den Auffillungen liegen mitteldichte, teils dichte
Wesersande, zunéchst als schwach feinsandige, schwach kiesige Mittelsande, tiberwiegend in den
oberen Zonen mit értlichen Ton- und Schluffbdndern oder mit Tonstiicken. Ortlich wurde in den San-
den eine rd. 0,2 m bzw. rd. 0,7 m dicke bindige Ton- bzw. Schluffzone mit einer Basistiefe bei NN -
rd. 3 m angetroffen.

Darunter bzw. ab Tiefen zwischen rd. -4,3 m NHN und rd. -4,7 m NHN (Widerlager West) bzw. zwi-
schen rd. -5,1 m NHN und rd. -6 m NHN (Widerlager Ost) sind die Wesersande liberwiegend dicht
gelagerte, grobsandige, kiesige Mittelsande. An der Schichtbasis liegen teils bis zu rd. 0,5 m dicke
stark sandige Kieslagen, o¢rtlich ein rd. 0,3 m dicker, verwittertem Kalkstein, Uberwiegend als Schluff
und Schluffagglomerate bis zur Kieskorngré3e mit einem Basaltsteinstiick.

Ab Tiefen zwischen rd. -5 m NHN und rd. -8,3 m NHN folgen den Wesersanden tberwiegend bis zu
den Sondierendtiefen bei maximal rd. -11,5 m NHN sehr dicht gelagerte Sande des Pleistozans,
tiberwiegend schluffige Feinsande, teils mit Glimmerstiickchen. Ortlich wurde unter den dort rd. 0,2
m dicken Feinsanden bis zum Sondierende rd. 1,4 m tiefer (rd. -9,8 m NHN) stark sandiger, schwach
toniger bis toniger Schluff mit einer Konsistenz im Ubergangsbereich von steif zu halbfest angetrof-
fen.
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4.11.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Hohe, Art und Schéadlichkeit des Grundwassers:

Das Grundwasser wurde im Zuge der Aufschlussarbeiten im April 2016 bei ca. 0,70 m unter GOK
bzw. ca. 2,70 bis 3,05 m unter OK Stral3e der BAB 1 (entspricht ca. +3,00 m NHN) angetroffen.

Wasserstande der Ochtum:

e MW +2,65 m NHN
e HQuo00 +4,16 m NHN
o  HQextrem +4,43 m NHN

Zur Entnahme von Grundwasserproben fur chemische Analysen wurde die Bohrsondierung BS-204
zu einer temporaren Grundwassermessstelle ausgebaut. Die Grundwasserproben wurden zusam-
men mit Wasserproben aus der Ochtum der chemischen Analyse zugefihrt.

Gemal den Ergebnissen chemischer Grundwasseranalysen ist dem Grundwasser ausgesetzter Be-
ton geman DIN EN 206-1 die Expositionsklasse XA 1 (chemisch schwach angreifende Umgebung)
zuzuordnen. Die Analysenwerte der Wasserprobe aus der Ochtum liegen unterhalb der Grenzwerte
zur Expositionsklasse XA 1 (nicht betonangreifend).

Geplante Wasserhaltung und erforderliche Maldnahmen:

Zur Minimierung des aus den Baugruben zu férdernden Grundwassers soll je eine Unterwasserbe-
tonsohle innerhalb der allseitig wasserdicht verbauten Baugruben eingebaut werden.

Nach dem Lenzen der Baugruben ist lediglich das Leckage- und Tagwasser aus den Baugruben mit
einer offene Wasserhaltung der Vorflut zuzuleiten. Als Vorflut ist das FlieRgewasser Ochtum vorge-
sehen.

4.11.3 Altlasten, Kampfmitteluntersuchungen

Die kontaminierten Auffullungen sind im Zuge des Baugrubenaushubs zu separieren und entspre-
chend der Schadstoffbelastung einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzufthren.

Der unterhalb der Auffiillung erkundete gewachsene Boden entspricht der Zuordnungsklasse Z0 ge-
man LAGA M 20.

Die Bestatigung der Kampfmittelfreiheit ist fur die Herstellung der Spundwénde und der Mittelunter-
stltzung des Traggeristes einzuholen. Wenn bis zum Baubeginn keine Bestatigung der Kampfmit-
telfreiheit vom Kampfmittelraumdienst vorliegt, sind baubegleitend Kampfmitteluntersuchungen und
bei Bedarf -raumungen erforderlich.

4,12 Entwasserung

Die Entwasserung der BAB im Anschlussbereich erfolgt analog dem Bestand tber die Bankette und
Bdschungen. Das Oberflachenwasser wird in stral3enparallelen Graben gefasst und abgeleitet.

Die Entwasserung der Verkehrsflachen im Bauwerksbereich erfolgt wie unter Kap. 4.7.3.4 beschrie-
ben.

413 StralRenausstattung

Auf dem Bauwerk ist keine Beschilderung geplant. In den Briickenvorfeldern wird die vorhanden
Beschilderung analog dem Bestand wieder hergestellt.

Die auf dem Bauwerk erforderlichen Rickhaltesysteme und Schutzeinrichtungen sind unter Kap.
4.7.3.5 beschrieben.
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5 Angaben zu den Umweltauswirkungen

5.1 Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit

5.1.1 Bestand
Nérdlich der Autobahn befinden sich das Gewerbegebiet Brinkum-Nord und das Wohngebiet Kat-
tenesch, welches zum Bremer Stadtteil Obervieland gehdrt. Obervieland hat etwa 36.100 Einwoh-
ner, wovon ca. 5.300 Einwohner dem Ortsteil Kattenesch angehdren!. Das Wohngebiet hat eine
Entfernung von ca. 140 m zur Ochtumbriicke. Stuidlich der BAB 1 ist das Untersuchungsgebiet land-
wirtschaftlich gepragt.
Die Siedlungsgeholze bei Kattenesch haben in Teilen eine hohe Bedeutung fur das Erleben von
Natur und Landschatft, sie befinden sich aber im Auswirkungsbereich des Straenléarms der BAB 12.
lhre Erholungspotential wurde nur als mittel bewertet. Im niederséchsischen Landesbereich liegt
keine besondere Eignung zur landschaftsbezogenen Erholung vor3.
Die vorhandenen Vorbelastungen fur das Schutzgut Mensch ergeben sich primér aus den Larm- und
Schadstoffimmissionen sowie aus Barriereeffekten. Als wesentliche Vorbelastungen im Betrach-
tungsbereich ist die BAB 1 mit ihnren hohem Verkehrsaufkommen zu nennen. Au3erdem ist das Ge-
werbegebiet Brinkum-Nord als Vorbelastung zu nennen.

5.1.2 Umweltauswirkungen

Baubedingt kann es kurzfristig (8 Monate je Teilbauwerk) zu Beeintrachtigungen durch Larm, Licht
oder auch Erschitterungen kommen. Eine nachtliche Beleuchtung der Baustelle, bzw. Nacht-Bau-
arbeiten sind nicht vorgesehen (siehe Unterlage 19.1.1, Kapitel 3.3, Vermeidungsmafnahme 1.2
Vcer), SO dass diese Wirkung nicht zum Tragen kommt. Die Ubrigen Beeintrachtigungen sind vor den
Hintergrund der Vorbelastungen und der kurzen Dauer als nicht erheblich zu bewerten.

Durch den Ersatzneubau der Ochtumbriicke werden keine Siedlungsflachen tberplant. Eine Inan-
spruchnahme von Bereichen mit besonderer Bedeutung flir die Erholung erfolgt ebenfalls nicht. An-
lagebedingte Beeintrachtigungen des Schutzgutes Mensch mit seiner Wohn- und Erholungsfunktion
finden somit nicht statt.

Zusatzliche betriebsbedingte Umweltauswirkungen, d. h. dauerhafte Wirkungen, die durch den Stra-
Renverkehr und die Unterhaltung der Briicke verursacht werden, entstehen nicht, da sich der Betrieb
der BAB 1 durch den Ersatzneubau der Ochtumbriicke nicht verandert wird. AuBerdem wird die
bestehende Larmschutzwand an gleicher Stelle wieder errichtet.

Eine rechnerische Prognose zum Baulérm ergibt eine Uberschreitung der Immissionsrichtwerte in
den gerauschintensivsten Bauphasen von maximal 5 dB(A) (Bauphase 1 Einritteln Mittelverbau)
bzw. 6 dB(A) (Bauphase 5 Herstellung Larmschutzwandgriindung). MalRnahmen zur Minderung der
Baularmtéatigkeiten sind erst ab einer Uberschreitung von mehr als 5 dB(A) zu treffen. Aus gutachter-
licher Sicht wird darauf hingewiesen, dass die Anséatze im Rechenmodell als konservativ zu betrach-
ten sind.

Dynamische Einwirkungen infolge des Spundwandeinbaus mit Vibration mit negativen Auswirkun-
gen auf Gebaude in einer Entfernung von 100 m und mehr von der Quelle sind aus geotechnischer
Sicht sehr wahrscheinlich auszuschlie3en.

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch einschlie3lich menschlicher
Gesundheit sind nicht zu erwarten.

1STATISTISCHES LANDESAMT BREMEN (2016): http://www.statistik-bremen.de/tabellen/kleinraum/stadt_ottab/123.htm Stand
02.11.2016

2 SENATOR FUR UMWELT, BAU UND VERKEHR (2015): Landschaftsprogramm Bremen

3 LANDKREIS DIEPHOLZ (2008): Landschaftsrahmenplan des Landkreises Diepholz
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5.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima und Luft

521 Biotopfunktion
5.2.1.1 Bestand

Im August 2016 wurde eine Kartierung der Biotoptypen innerhalb des Untersuchungsgebietes (UG)
gemal ,Kartierschlissel fir Biotoptypen in Niedersachsen* (DRACHENFELS 2011) bzw. Bremi-
schen Kartierschlissels (SUBV 2013) im MaRstab 1:2.000 durchgefiihrt. Geschiitzte Biotope, FFH-
Lebensraumtypen und gefahrdete Pflanzenarten wurden dabei miterfasst.

Das Ergebnis der Erfassung ist in Unterlage 19.1.1 in Kapitel 2.3.3.4 dargestellt.

Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst eine Flache von 20,2 ha, von denen knapp 1/3 (29 % FIa-
chenanteil, 5,9 ha) von Ackerflachen (AL) eingenommen werden und wiederum knapp 1/3 von Ge-
baude, Verkehrs- und Industrieflachen (OVS, OVA, OVW, OVB, OEL, OED, OGG). Angrenzend an
den Siedlungsbereich befinden sich Grinanlagen (GRA, HSE, PAL) mit 13 % (2,7 ha) Flachenanteil.
Als Gewasser wurden die Ochtum (FMF, FVF) und Gréaben (FGZ) kartiert (4,8 %, 1,0 ha). Die Och-
tum wird von Schilf-Landréhricht (NRS) (6,7 %, 1,4 ha) und verschiedenen Staudenfluren (UFB,
UHF, UHM) (7,8 %, 1,6 ha) begleitet. In Norden des UG grenzt ein 0,05 ha kleiner Erlen- und Eschen-
Galeriewald (WEG) an die Ochtum (0,3 %). Gebliische und Gehdlzbestéande (BAA, BAS, BFR, BRX,
HABE, HBA, BE, HPS) nehmen 6,6 % (1,3 ha) der kartierten Flache ein. Sie befinden sich insbeson-
dere entlang der BAB 1, folgen aber auch der Ochtum.

Im Jahr 2016 konnten keine geféahrdeten Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet festgestellt werden.

Im Untersuchungsgebiet (UG) wurden folgende FFH-Lebensraumtypen gem&fR Anhang | FFH-
Richtlinie festgestellt:

. LRT 6430 ,Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe®

. Prioritéarer LRT 91E0* ,Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)®

Im Untersuchungsgebiet (UG) wurden folgende nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschiitzten Bio-
tope festgestellt:

e « Feuchtgebisch nahrstoffreicher Standorte (BFR()

e Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe im Uberschwemmungsbereich (HBEL(i)

e Allee/Baumreihe im Uberschwemmungsbereich (HBAL)

e  Schilf-Landrohricht (NRS)

e Bach- und sonstige Uferstaudenflur im Uberschwemmungsbereich (UFBI)

e Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte im Uberschwemmungsbereich (UHF )

e Halbruderale Gras und Staudenflur mittlerer Standorte im Uberschwemmungsbereich (UHMU)

Sidlich der BAB-Briicke befindet sich auf der Bremer Landesseite das gem. § 30 BNatSchG ge-
schutzte Biotop Nr. 346 (Sumpfe, naturnahe Fluss- und bachabschnitte, Réhrichte) (siehe Unterlage
19.1.1, Anhang).

5.2.1.2 Umweltauswirkungen

Die Inanspruchnahme von Biotoptypen durch die Erweiterung des Bauwerkes kann nicht vermieden
werden. Biotoptypen von besonderer bis allgemeiner sowie besonderer Bedeutung (Wertstufe IV
und V) sind nicht betroffen. FFH-Lebensraumtypen und geschitzte Biotoptypen (siehe Unterlage
19.1.1., Kapitel 4.4.1) sind unter Beriicksichtigung der projektimmanenten Vermeidungsmafnah-
men, bzw. MalRhahmen zur Schadensbegrenzung nicht betroffen. Im vorgesehenen Baufeld befin-
den sich primér Gehdlze der Wertstufe 1l und IIl.

Die Konfliktanalyse ergibt fir den Bremer Landesbereich Auswirkungen auf die Biotopfunktion. Wei-
tere Funktionen besonderer Bedeutung werden durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt. Funktionen
allgemeiner Bedeutung werden in Bremen Uber den Basis-Kompensationsbedarf, welcher sich aus
der Anwendung des Biotopwertverfahrens ergibt, beriicksichtigt.
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Der Kompensationsbedarf fir die Biotopfunktion wird durch die MaBnahme 2 A flachige Gehélzpflan-
zung Vorort kompensiert.

Die verbleibenden - 0,04 FA sollen durch eine anteilige Nutzung von Kompensationsiiberschiissen
von bereits umgesetzten MaBnahmen am Rablinghauser Vorfluter, die zum Ausgleich der erhebli-
chen Beeintrachtigungen fur den Autobahnbau A 281 Bauabschnitt 3/1 planfestgestellt sind, mit
kompensiert werden. (vgl. Unterlage 19.1.1, Kap. 5.2).

Unter Berlcksichtigung der niedersachsischen Regeln gemafl RLBP zur Ermittlung des Kompensa-
tionsumfangs ergibt sich in Niedersachsen fir die Biotoptypen kein Kompensationsbedarf, da nur
Biotoptypen der Wertstufen | und Il betroffen sind.

Unter Berlicksichtigung der KompensationsmaZnahmen (MaRnahme 2 A und ,Rablinghauser Vor-
fluter®, vgl. Unterlage 19.1.1, Kap. 5.2) verbleiben keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen.
Mit der MalRnahme ,Flachige Geholzpflanzung“ 2 A (siehe Unterlage 19.1.1) wird auch der Verlust
der geschiitzten Baume Vorort kompensiert.

Im Bereich des Vorhabens befindet sich auf der Bremer Landesseite ein Landschaftsschutzgebiet
mit Verordnung aus dem Jahr 1968.

Vorsorglich wird im Rahmen der Planfeststellung eine Befreiung von den Festsetzungen der o.g.
LSG-Verordnung beantragt.

522 Habitatfunktion — Avifauna

5.2.2.1 Bestand
Brutvogel

Zur Einschatzung der Betroffenheit der Brutvogel wurde auf Grundlage langjahriger Erfahrungen und
Fachkenntnisse das Potenzial der jeweiligen Biotopstrukturen als Lebensraum fur Brutvogel abge-
schatzt und daraus das zu erwartende Artenpotenzial abgeleitet. Ebenfalls wurden die bestehenden
Stérungen durch die Autobahn Al mit einbezogen.

Des Weiteren wurde im Zuge der Fledermauskartierung 2016 darauf geachtet, ob Brutvogelnester,
wie z.B. von der Mehilschwalben, am Bauwerk vorhanden sind. Dabei konnten keine Nester oder
Hinweise darauf ausfindig gemacht werden.

Im Rahmen der Uberarbeitung des Landschaftsrahmenplanes des Landkreises Diepholz wurden im
Jahr 2015 Brutvogelerfassungen vorgenommen, die ebenfalls beriicksichtigt wurden.

Die Auswertung der o0.g. Untersuchungen kommt zu dem Ergebnis, dass im Untersuchungsgebiet
als Brutvogelarten relativ anspruchslose und haufige Arten des Siedlungsrandes, die als Geblsch-
oder Halbhohlenbriter an das Vorkommen von Baumen und Gebiischen gebunden sind, zu erwar-
ten sind. Ebenfalls sind Vorkommen von ubiquitaren Wasservogeln, wie Stockente, in den Uferbe-
reichen maglich.

Die Offenlandbereiche siidlich der BAB 1 unterliegen einer massiven Larmbelastung und optischen
Scheuchwirkungen durch die BAB 1. Planungsrelevante Brutvdgel des Offenlandes, wie z.B. Feld-
lerche, sind daher im naheren Umfeld zum Vorhaben nicht zu erwarten.

Gastvdogel

Eine besondere Bedeutung des Vorhabenbereichs fiir Gastvogel besteht nicht. Gastvogel wurden
innerhalb des Untersuchungsgebietes nicht festgestellt.

5.2.2.2 Umweltauswirkungen

Ein Verlust von Flachen, die potenziell als Bruthabitat dienen kénnen, kann nicht vollkommen aus-
geschlossen werden, jedoch befinden sich diese Flachen (ohne Bdschungen) unmittelbar angren-
zend an die BAB 1 und haben einen maximalen Abstand zu BAB 1 von 4 Metern. Brutplatze in so
unmittelbarer Nahe zum flieBenden Verkehr und in diesem hochverlarmten Bereich sind sehr un-
wahrscheinlich. Unabhangig davon sind gleiche Habitate in der unmittelbaren Umgebung vorhan-
den, wodurch zudem ein Ausweichen maoglich ware. Eine erhebliche Beeintrachtigung wird durch
den Flachenverlust somit nicht prognostiziert. Des Weiteren sind aul3erdem Vermeidungsmaf3nah-
men fir die Brutvogelfauna vorgesehen (siehe Unterlage 19.1, Kapitel 3.3), wie erstmalige Flachen-
inanspruchnahme und Féllung der Gehélze auRerhalb der Brutzeit.
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Unter Berlicksichtigung der Vermeidungsmafnahmen (siehe Unterlage 19.1.1, Kapitel 3.3, z.B. Bau-
zeitenregelung) wird sichergestellt, dass erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutz-
gut Habitatfunktion -Avifauna ausgeschlossen werden.

5.2.3 Habitatfunktion — Fledermause

5.2.3.1 Bestand

Es erfolgte eine Erfassung in 2016 sowie eine ergdnzende Erfassung in Bezug auf die Quartierfunk-
tion im Jahr 2017.

2016

Erfassung der Fledermause im Jahr 2016 erfolgte in den beiden Nachten 31.08./01.09. und
14./15.09.2016. Damit fand die Untersuchung fiir die relevanten, hier zu erwartenden Arten in der
Phase der Balz und des Herbstzuges statt. Eine direkte Kontrolle der Fledermausaktivitat im Bereich
der Brucke in Bezug auf Quartierfunktionen betrifft daher nur die Funktion als Balz-, Zwischen- oder
Winterquartier, da zu dieser Zeit die Wochenstuben bereits aufgeldst sind. Es erfolgte eine Detek-
torkartierung mit unterschiedlichen Detektoren, um mdgliche Quartiere festzustellen und die Bedeu-
tung als Jagdgebiet zu untersuchen.

Es erfolgte zusatzlich eine Kontrolle der relevanten Strukturen in Bezug auf eine mogliche Eignung
als Quartier jeglicher Funktion. Dazu wurden alle erreichbaren und einsehbaren Spalten und H6h-
lungen mit einem Endoskop auf Fledermausbesatz hin untersucht.

In den beiden Erfassungsnachten wurden insgesamt flnf Fledermausarten bzw. -gruppen nachge-
wiesen. Das Arteninventar (Breitfligelfledermaus, Wasserfledermaus, Myotis unbestimmt, Rauhaut-
fledermaus, Zwergfledermaus) entspricht weitgehend dem im Siedlungsrandbereich zu erwartenden
Artenspektrum.

Der weit Uiberwiegende Teil der festgestellten Fledermausaktivitat stammte von Wasserfledermau-
sen, die unterhalb der Briicke jagten. Wasserflederméuse fliegen gemafl BMVBS (2011b) dicht tber
der Wasseroberflache, Skiea (2009) gibt als Jagdhthe 0,5 m —6 m an, DIETZET AL. (2007) sprechen
von einem schnellen und wendigen Jagdflug von meist 5 — 40 cm Uber dem Wasser.

Die ubrigen Arten wurden nur vereinzelt nachgewiesen und wurden im néaheren Umfeld der Briicke
festgestellt.

Fledermausquartiere konnten im Bereich des Bauwerkes im Rahmen der Kartierung 2016 nicht fest-
gestellt werden, die Briicke bietet aber Quartierpotential.

2017

Die im Zeitraum April bis Mitte August 2017 durchgefiihrte Untersuchung ergéanzt die Untersuchung
aus dem Jahr 2016. Mit der Untersuchung wurde tberpruft, ob im Bauwerk genutzte Fledermaus-
quartiere vorhanden sind.

Im Zeitraum April bis August 2017 erfolgte an 5 Terminen eine Aus- und Einflugskontrolle an der
Ochtumbriicke. Erfasst wurde von ca. einer halben Stunde vor Sonnenuntergang bis zwei Stunden
nach Sonnenuntergang und von ca. zwei Stunden vor Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang. Dabei
wurde ein Fledermausdetektor Pettersson 240 x sowie eine Taschenlampe eingesetzt.

Erfasst wurden 5 Arten. Die Untersuchung brachte keine Hinweise auf Quartiere, die im Untersu-
chungszeitraum genutzt wurden.

5.2.3.2 Umweltauswirkungen

Im Bereich des bestehenden Bruckenbauwerks befindet sich ein Jagdgebiet mit hoher Bedeutung
fur die Wasserfledermaus. AuRerdem stellt die Ochtum fir Wasserflederméuse offenbar eine regel-
mafig genutzte Flugstrale dar.

Kurzzeitig wird im Fruhjahr und Herbst je Teilbauwerk ein Trag- und Schutzgeriist aufgestellt,
wodurch ein kleinerer nutzbarer freier Raum zwischen Wasseroberflache und der Unterkante des
Gerliistes (ca. 50 cm Durchflughdhe) entsteht. Da das Geriist nur fur eine kurze Dauer steht und
Wasserfledermause in sehr geringer Flughthe jagen, wird durch die wéhrend der Standzeit des
Traggerists temporér verringerte Durchflughdhe die Flugroute nicht erheblich beeintrachtigt. Von
einer erheblichen Beeintrachtigung durch Einschrankung des Jagdhabitats der Wasserfledermaus
ist ebenfalls nicht auszugehen, da das Gerlst nur zeitweise pro Teilbauwerk aufgestellt wird und
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jeweils ein Teil des Jagdhabitats weiterhin zur Verfligung steht und erreichbar ist (siehe weitere Er-
lauterungen in Unterlage 19.1.1, Kap. 4.4.2.3.

Unter Berlicksichtigung der VermeidungsmalRnahmen 1.4 Vcer und 1.5 V cer (siehe Unterlage
19.1.1, Kapitel 4.2 und Kapitel 3.3, z.B. Quartiersuche vor Baubeginn, Ausschluss von Nachtbauar-
beiten) wird sichergestellt, dass erheblich nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden.

524 Habitatfunktion — Libellen

5.2.4.1 Bestand

Zur Bewertung des Untersuchungsgebietes fiir Libellen werden Kartierergebnisse der Varreler Bake
aus dem Jahr 2015 herangezogen (PGG 2015, unverodffentlicht). Dieses Gewasser befindet sich im
Verbund zur Ochtum. Es ist ebenfalls Teil des FFH-Gebiets ,Untere Delme, Hache, Ochtum und
Varreler Bake“. Erganzend erfolgt eine Potenzialabschatzung der vorkommenden Libellenarten an-
hand der Habitatausstattung, um den gegenuber der Varreler Bake zu erwartenden héheren Wertig-
keiten gerecht zu werden.

An der Varreler Bake sind mit der Gebanderten Prachtlibelle (Calopteryx splendens) und der Blauen
Federlibelle (Platycnemis pennipes) lediglich zwei Libellenarten festgestellt worden. Als weitere po-
tenziell vorkommende Arten an der Ochtum kdnnen typische FlieRgewasser-Arten angenommen
werden (vgl. Unterlage 19.1.1, Kap. 2.4.4). Dazu gehdren vor allem weit verbreitete, eurybke Arten.

Aufgrund der Tatsache, dass die Ufer im Bereich der Briicke stark verbaut sind, wird dem hier ge-

genstandlichen Abschnitt der Ochtum insgesamt eine geringe Bedeutung fir Libellen unterstellt.
5.2.4.2 Umweltauswirkungen

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Habitatfunktion -Libellen sind nicht zu

erwarten.

525 Habitatfunktion — Amphibien

5.2.5.1 Bestand

Zur Bewertung des Untersuchungsgebietes flir Amphibien werden Kartierergebnisse der Varreler
Béke aus dem Jahr 2015 herangezogen (PGG 2015, unverdffentlicht). Dieses Gewasser befindet
sich im Verbund zur Ochtum. Es ist ebenfalls Teil des FFH-Gebiets ,Untere Delme, Hache, Ochtum
und Varreler Bake“. Erganzend erfolgt eine Potenzialabschatzung der vorkommenden Amphibienar-
ten anhand der Habitatausstattung, um den gegeniiber der Varreler Bake zu erwartenden héheren
Wertigkeiten gerecht zu werden.

Stillgewasser, welche als weiteres Laichhabitat dienen kénnen, sind im UG nicht vorhanden.

Das Vorkommen von Erdkréten im Bereich der Ochtum ist wahrscheinlich, eine Reproduktion in der
Ochtum wird dagegen nicht angenommen, da Flie3gewésser nicht zu den bevorzugten Laichhabita-
ten der Erdkréte gehéren. Weitere potenziell im Untersuchungsgebiet vorkommende Arten sind:
Gras- und Teichfrosch und Teichmolch.

Vorkommen von Moorfrosch, Kammmolch oder Kreuzkréte sind aufgrund fehlender Habitatstruktu-
ren nicht zu erwarten. Dem hier gegenstandlichen Abschnitt der Ochtum wird insgesamt eine geringe
Bedeutung fir Amphibien unterstellt. Eine Nutzung als Wanderoute ist jedoch nicht ausgeschlossen.

5.2.5.2 Umweltauswirkungen

Unabhangig von der geringen Bedeutung der Ochtum als Laichhabitat ist zur Vermeidung baube-
dingter Zerschneidungseffekte (Wanderroute) eine Aufrechterhaltung der Querung unterhalb der
Brucke erforderlich (siehe Unterlage 19.1.1, Kapitel 4.2 und Kapitel 3.3, 1.5 V - Schutz der Ochtum
und ihrer Durchgéangigkeit). Weitere Gewasser mit Funktionen fir Amphibien werden bau- oder an-
lagebedingt nicht in Anspruch genommen.

Unter Berticksichtigung der 0.g. VermeidungsmafRnahmen 1.5 V wird sichergestellt, dass erheblich
nachteilige Umweltauswirkungen Schutzgut Habitatfunktion -Amphibien ausgeschlossen sind.
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5.2.6 Habitatfunktion — Fische und Rundmaé&uler

5.2.6.1 Bestand

Die Betrachtung der Fische und Rundmé&uler wurde auf der Grundlage des Datenbestandes, der im
Rahmen des WRRL-Monitorings zur Erfassung der Fischfauna erhoben wurde, durchgefuhrt.

Des Weiteren wurden Kartierergebnisse der Fische und Rundmé&uler von 2015 im Bereich der Var-
reler Bake (PGG 2015, unveréffentlicht) beriicksichtigt.

Von den zu erwartenden Arten (siehe Unterlage 19.1.1, Tabelle 9) sind die zwei Neunaugenarten
Flussneunauge und Meerneunauge als wertgebende Arten fir die FFH-Gebiete ,Bremische Och-
tum“ DE291837 und ,Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bake* (DE 2817-331) aufgefihrt.
Zusatzlich werden fir das Gebiet ,Untere Delme, Hache, Ochtum, und Varreler Bake* noch die Arten
SteinbeifRer und Atlantischer Lachs aufgezahlt. Alle Arten werden im FFH-Anhang Il gelistet. Dariiber
hinaus werden der Atlantische Lachs und das Flussneunauge im FFH-Anhang V gelistet.

Der Schlammpeitzger gehort ebenfalls zu den potentiell vorkommenden Arten (Tabelle 9). Jedoch
handelt es sich hierbei nicht um eine wertgebende Art fiir die FFH-Gebiete.

Aufgrund des vorhandenen und zu erwartenden Artvorkommens hat die Ochtum sowohl in Nieder-
sachsen als auch in Bremen eine besondere Bedeutung als Funktionsraum fur Fische.

Die Lachspopulation der Weser gilt als ausgestorben. Seit mehreren Jahren laufen aufwéandige Wie-
deransiedlungsversuche. Beim Ansiedlungsprojekt im Oberlauf der Delme wurden erste Riickkehrer
festgestellt (LAVES 2008). Bisher konnte jedoch in keinem norddeutschen Gewasser ein sich selbst
erhaltender, nicht von Besatz gestiitzter Lachsbestand etabliert werden (LAVES 2011).

5.2.6.2 Umweltauswirkungen

Eine direkte anlagebedingte Inanspruchnahme des Gewasserkodrpers der Ochtum findet fur den Er-
satzneubau der Briicke nicht statt.

Durch die Verbreiterung um insg. ca. 3,2 m pro Richtungsfahrbahn und die Verringerung der Ge-
samthohe ist von einer geringen Verschlechterung der Lichtverhaltnisse auszugehen. Die Verringe-
rung der Gesamthohe erfolgt lediglich um ca. 40 cm. Es verbleiben ca. 2 m lichte Hohe bezogen auf
Mw.

Wahrend der Herstellung des Traggertistes und des Abbruchs der Bestandstberbauten wird eine
Arbeits-/ Schutzebene (Bohlenbelag auf bis zu ca. 24 m Lange) Gber dem Gewéasserbereich herge-
stellt. Vor dem Hintergrund des Hochwasser- und Fledermausschutzes sowie der wandernden Fisch-
arten bleiben mindestens ca. 50 cm Uber Mittelwasser frei, so dass auch wahrend der Bauzeit keine
vollstandige Verschattung eintritt. Fur die tagaktiv vorkommenden Arten ist zudem die vergleichs-
weise kurze Standzeit des Traggerists (ca. 4 Wochen im Frihjahr, ca. 6 Wochen im Herbst) zu
berlcksichtigen.

Die Wirkungen von Verschattung ist unter Berticksichtigung der Aktivitatszeit der Arten zu relativie-
ren (nachtaktiv, weitere Erlauterungen, siehe Unterlage 19.5, Kap. 5.2.2.6)

Es sind keine Beeintrdchtigungen der Erhaltungsziele fur Flussneunauge, Meerneunauge, Steinbei-
Ber und Lachs in den flussauf- und —abwarts liegenden FFH-Gebieten durch eine Verstarkung der
Verschattungswirkung des Ersatzneubaus der Briicke der Al Uber die Ochtum festzustellen.

Die Herstellung der Bohrungen erfolgt zum Schutz der Ochtum vor Gewassertriibung und Sediment-
eintragen als verrohrte Bohrung. Durch Verwendung eines erschitterungsfreien Verfahrens und
durch das langsame Steigern des Schallpegels sowie dadurch, dass die Arbeiten auf wenige Tage
begrenzt sind und somit auch moégliche Gewassertriibung, werden erhebliche Stérungen vermieden.

Unter Berlicksichtigung der vorgesehenen projektimmanenten Vermeidungsmafnahmen 1.2 Vcer
und 1.5 Vcer (siehe Unterlage 19.1, Kapitel 4.2 und Kapitel 3.3), wie der Erhaltung der Durchgéngig-
keit des Gewdassers wahrend der Bauphase oder Vermeidung von Stoffeintrdgen, kdnnen erhebliche
Beeintrachtigung der aquatischen Fauna vermieden werden.
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5.2.7 Bodenfunktion und Fléche

5.2.7.1 Bestand

Zur Beurteilung dieser Funktionen wurden im Wesentlichen die Daten und Bewertungen des LBEG
verwendet. Zusatzlich werden Informationen des Baugrundgutachtens (vgl. Unterlagen 20) zum Vor-
haben genutzt. Vorbelastung von Boden und Altlasten werden auf Grundlage von Informationen des
LBEG abgeprift.

Im Bereich der Fundamente der Briicke besteht bereits eine vollstandige Versiegelung. Im Umfeld
des Vorhabens befinden sich keine Boden mit besonderer Bedeutung* fir den Naturhaushalt.
Schutzwiirdige Béden / Geowissenschaftliche Objekte / Geotope / kulturhistorisch wertvolle Béden
liegen ebenfalls nicht vor (NIBIS-Datenserver).

5.2.7.2 Umweltauswirkungen

Anlagebedingt kommt es durch Versiegelung, Teilversiegelung und Uberformung zur Beeintrachti-
gung von Bdden. Im Rahmen des Ersatzneubaus der Briicke inklusive der Berticksichtigung des
geplanten 8-spurigen Ausbaus der BAB 1 kommt es zu einer Neuversiegelung in den Randbereichen
nordlich und stidlich der bestehenden Briicke. Ebenfalls werden Bankette angepasst, was eine klein-
flachige Teilversiegelung mit sich bringt. Durch eine Anpassung der Boschungsbereiche findet eine
neue Uberformung des Bodens statt.

Da keine Boden besonderer Bedeutung vorkommen, wird die Beeintrachtigung von Boden auf der
Bremer Landesseite lber die Biotopfunktion berticksichtigt.

Der Kompensationsbedarf fur Eingriffe in den Boden auf niederséchsischer Landesseite wird durch
die MaBRnahme 2 A flachige Geholzpflanzung Vorort vollstandig kompensiert.

Mit der Vermeidungsmafinahme 1.2 Vcer (siehe Unterlage 19.1.1, Kapitel 3.3) werden baubedingte
Beeintrachtigungen der Bodenfunktion vermieden.

Unter Berlcksichtigung der Vermeidungsmafnahme 1.2 Vcer und der KompensationsmafRhahmen
(Maflznahme 2 A) verbleiben keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen.

5.2.8 Grundwasserschutzfunktion / Requlationsfunktion von Oberflachengewassern

5.2.8.1 Bestand

Zur Beurteilung der fir das Grundwasser / die Oberflachengewasser relevanten Funktionen werden
im Wesentlichen die Daten und Bewertungen des LBEG und GEOSUM verwendet sowie Informati-
onen des Baugrundgutachtens (vgl. Unterlage 20) herangezogen. Im Zusammenhang mit den Ober-
flachengewassern werden auch die Ergebnisse der Biotoptypenkartierung genutzt.

Grundwasser

Wasserschutz-, Trinkwassergewinnungs- und Heilquellenschutzgebiete kommen im Untersu-
chungsgebiet nicht vor.

Funktionen mit besonderer Bedeutung fiir Natur und Landschaft in Bezug auf Grundwasserschutz-
funktion sind im Vorhabensbereich nicht vorhanden.

Oberflachengewasser - Ochtum

Neben dem Fluss ,Ochtum®, der von der zu ersetzenden Briicke Uberspannt wird, bestehen nur
wenige Graben als weitere Oberflaichengewéasser im Untersuchungsraum. Die Ochtum ist im Unter-
suchungsgebiet ein ca. 15 m breites Hauptgewasser 1. Prioritdt nach dem niederséchsischen Fliel3-
gewasserschutzsystem (FGSS).

Die Ochtum im Bereich des Vorhabens (Wasserkdrper 23020 (Ochtum Oberlauf)) ist ein Gewéasser
mit Prioritat 5 im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie. Sie ist ein erheblich veréandertes FlieRgewasser
aufgrund des landwirtschaftlichen Entwasserung und des Hochwasserschutzes. Ihr ékologisches
Potential wurde als maRig klassifiziert (gilt fir Makrophyten und Makrozoobenthos, Phytoplankton
wurde nicht klassifiziert, Fische wurden gut eingeschétzt).

4 Gem. Definition aus NLSTBV & NLWKN (2006): Boden mit besonderen Standorteigenschaften / Extremstandorte; Naturnahe Boden,
Bdden mit kulturhistorischer Bedeutung; Béden mit naturhistorischer und geo-wissenschaftlicher Bedeutung; sonstige seltene Boden.
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Der chemische Zustand der Ochtum wurde als “nicht gut® bewertet (betr. Quecksilber).

Gemal SUBV (2004) kann die biologische Giite des Wasserkérpers 23020 als gut bezeichnet wer-
den, die Strukturgite aber als weitgehend schlecht. Es weist eine deutliche Belastung mit Nahrstof-
fen auf.

Die Bereiche auRerhalb der bebauten Flachen gehdéren groRtenteils zum Uberschwemmungsgebiet
Ochtum / Ochtumniederung.

5.2.8.2 Umweltauswirkungen

Durch die dauerhafte Voll- und Teilversiegelung wird neben den Bodenfunktionen auch in den Was-
serhaushalt eingegriffen. Negative Wirkungen ergeben sich durch einen erhéhten Oberflachenab-
fluss, eine verminderte Versickerungsleistung und eine reduzierte Filterwirkung.

Im Endzustand wird die Oberflachenentwasserung des Bauwerks kinftig nicht mehr direkt in die
Ochtum erfolgen, sondern das Wasser nach Klarung in einer Sedipipe-Anlage in die Béschungs-
mulde der Autobahn abgeleitet. Dadurch wird eine Verbesserung der Wasserqualitat erreicht.

Siehe auch Kapitel 4.7.3.4.

Unter Beriicksichtigung der projektimmanenten VermeidungsmaRnahme fuhren die Baumalnah-
men zu keiner erheblichen Beeintrachtigung der Ochtum (Regulationsfunktion von Oberflachenge-
wassern).

Anlagebedingt werden durch Versiegelung Uberschwemmungsgebiete der Ochtum kleinflachig (ca.
25 gm) dauerhaft in Anspruch genommen, welches aufgrund der geringen Dimension als nicht er-
heblich beurteilt wird.

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Grundwasserschutzfunktion / Regu-
lationsfunktion von Oberflachengewdassern sind nicht zu erwarten.

Es sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf den Hochwasserschutz zu erwarten
(siehe Unterlage 19.5, Kap. 5.4.1).

529 Klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion

5.2.9.1 Bestand

Die Beschreibung und Beurteilung von Klima / Luft erfolgt auf Grundlage der Biotoptypenkartierung
aus 2016. Erganzend werden die Aussagen des Landschaftsrahmenplans (LK Diepholz 2008) und
Landschaftsprogrammes (SUBV 2015b) herangezogen.

Gebiete mit besonderer Bedeutung fir die bioklimatische Ausgleichsfunktion sind im Vorhabensbe-
reich nicht vorhanden (Vorbelastung durch die Autobahn).

5.2.9.2 Umweltauswirkungen

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima und lufthygienische Ausgleichs-
funktion sind nicht zu erwarten.

Eine Anfalligkeit des Vorhabens gegeniber den Folgen des Klimawandels ist nicht gegeben. Das
Vorhaben liegt angrenzend an das Uberschwemmungsgebiet Ochtum / Ochtumniederung. Erheblich
nachteiligen Umweltauswirkungen auf den Hochwasser-Retentionsraums sind nicht zu erwarten.
Eine Uberflutung des Briickenbauwerks ist nicht absehbar.

53 Landschaft

5.3.1.1 Bestand

Die Beschreibung und Beurteilung des Landschaftsbildes erfolgt auf Grundlage der Biotoptypenkar-
tierung aus 2016. Erganzend werden die Aussagen des Landschaftsrahmenplans (LK Diepholz
2008) und des Landschaftsprogramms (SUBV 2015b) herangezogen.

Gemal LRP (LK Diepholz 2008) hat das Landschaftsbild im Untersuchungsgebiet eine hohe Bedeu-
tung, ist aber massiv vorbelastet durch das hohe Verkehrsaufkommen der Autobahn und die Larm-
situation. Eine besondere Eignung zur landschaftsbezogenen Erholung liegt nicht vor.
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Nordlich der BAB 1 auf der Bremer Landesseite befindet sich ein Deich als landschaftshildpragendes
Element sowie die Ochtum selbst. Die Siedlungsgehdlze bei Kattenesch haben in Teilen eine hohe
Bedeutung fur das Erleben von Natur und Landschaft, sie befinden sich jedoch im Auswirkungsbe-
reich des StralRenlarms (SUBV 2015b). Der Landschaftsraum sidlich der BAB 1 hat eine allgemeine
Bedeutung fur das Landschaftserleben, das jedoch durch die Vorbelastung der Autobahn stark be-
eintrachtigt wird. Eine Landschaftserlebnisfunktion besonderer Bedeutung ist nicht vorhanden.

5.3.1.2 Umweltauswirkungen

Da beim Ersatzneubau der Ochtumbriicke der geplante 8-streifige Ausbau der BAB 1 zu beriicksich-
tigen ist, werden visuelle Unterschiede auftreten. Diese sind jedoch sehr gering.

Das groRte vertikale und somit am weitesten sichtbare Briickenelement ist die Larmschutzwand,
welche bereits im Bestand vorhanden ist und an gleicher Stelle wieder errichtet wird. Eine weitrau-
migere zusatzliche Beeintrachtigung wird dadurch nicht hervorgerufen.

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind nicht zu erwarten.

AuRerdem wirkt sich die geplante Begriinung der angepassten Bdschungsbereiche positiv auf das
Landschaftsbild aus.

Eine besondere Bedeutung fur landschaftsgebundene Erholungsfunktion liegt nicht vor und kann
somit nicht beeintrachtigt werden.

5.4 Kulturelles Erbe

54.1 Bestand

Im Vorhabenbereich der Ochtumbriicke sind keine Kultur- und Sonstigen Sachguter, wie z.B. Bau-,
Bodendenkmaler oder Historische Landschaftsbestandteile vorhanden.

5.4.2 Umweltauswirkungen

Eine Betroffenheit von Kulturgitern und sonstigen Sachgutern liegt nicht vor, da keine vorhanden
sind.

Sollten im Bereich des Bauvorhabens weitere, bislang unbekannte Bodendenkmale gefunden wer-
den, gelten die Bestimmungen des § 14 NDSchG.

Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf Kulturglter und sonstige Sachguter sind nicht zu er-
warten.

55 Artenschutz

In 8§ 44 Abs. 5 BNatSchG wird der Anwendungsbereich der Verbotstatbestande fir nach § 15
BNatSchG zugelassene Eingriffe im Wesentlichen auf europaische Vogelarten und Arten des An-
hangs IV FFH-RL begrenzt.

Sind andere besonders geschutzte Arten betroffen, liegt ein Verstol? gegen die Zugriffs-, Besitz- und
Vermarktungsgebote bei Handlung zur Durchfiihrung eines Eingriffs- oder Vorhabens nicht vor (§ 44
Abs. 5 Satz 5).

Entsprechend obigem Satz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 zulassigen
Eingriffen in Natur und Landschaft nur fir die in Anhang IV der FFH-RL aufgefiihrte Tier- und Pflan-
zenarten (im vorliegenden Fall sind dies die Fledermause) sowie firr die Europaischen Vogelarten

Die Beschreibung der Auswirkungen auf besonders geschiitzte Arten, die nicht europaisch geschitzt
sind erfolgt im Landschaftsplanerische Fachbeitrag in Unterlage 19.1.1 im Rahmen der Eingriffsre-
gelung.

Die Prifung der Verbotstatbestdnde erfolgte fur ausgewahlte européische Vogelarten und Anhang
IV-Arten (im vorliegenden Fall sind dies die festgestellten Fledermausarten, siehe Kapitel 5.2.3.1).

In 6kologischen Gilden werden die Brutvogelarten behandelt, die ubiquitar und nicht geféhrdet sind.
Dies trifft auf die meisten Brutvogelarten des Untersuchungsgebietes zu. Die zu erwartenden Brut-
vogelarten werden den 6kologischen Gilden ,Arten der Walder, Garten und Feldgeholze“ und ,Arten
der Gewasser und Roéhrichte zusammengefasst.
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Eine Betrachtung der Gastvogel findet nicht statt, da durch das Vorhaben keine Gastvogellebens-
raume in Anspruch genommen werden und durch den Ersatzneubau keine Veranderungen der be-
triebsbedingten Beeintrachtigungen stattfinden werden.

Im Rahmen der Biotoptypenkartierung in 2016 wurden auch gefahrdete und geschutzte Pflanzenar-
ten erfasst. Europarechtlich geschitzte Anhang IV-Arten wurden dabei nicht festgestellt.

Die Artenschutzrechtliche Beurteilung erfolgt in Unteralge 19.1.1 in Kapitel 7.

Fir die festgestellten besonders geschiitzten Arten, zu denen auch die streng geschitzten Arten
zéhlen, werden unter Bertcksichtigung von bestimmten Mal3gaben bei Umsetzung der Planung
keine Verbotstatbestdnde nach § 44 BNatSchG ausgeldst.

Voraussetzung im Zusammenhang mit den relevanten Arten ist, dass die projektimmanenten Ver-
meidungsmafnahmen bericksichtigt werden.

Die projektimmanenten VermeidungsmafRnahmen fiir das geplante Vorhaben sind im Landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag (Unterlage 19.1.1) in Kapitel 3.3 und 4.2 ausfihrlich dargestellt und wer-
den Bestandteil der Ausschreibung zur Bauausfiihrung, so dass ihre Umsetzung damit gesichert ist.

5.6 Natura 2000-Gebiete

Der fur das zu priufende Vorhaben maf3gebliche Bestandteil der Schutzgebiete ist die Ochtum. Die
Grenze zwischen den Bundeslandern Niedersachsen und Bremen verlauft streckenweise in der Mitte
des Flusses, der von beiden Landern als Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung gemeldet wurde.

Das FFH-Gebiet ,Bremische Ochtum*® (DE 2918-371) liegt im Bremer Siidwesten und erstreckt sich
entlang der Ochtum vom Bereich der Kreuzung mit der BAB A 1 Uber den Park links der Weser (B
75) und das Naturschutzgebiet ,Ochtumniederung bei Brokhuchting®, stdlich entlang der Ortschaft
Strom bis zur Stedinger Briicke (L 877, Landesgrenze Bremen-Niedersachsen). Das FFH-Gebiet hat
eine Gesamtgrofe von ca. 50 ha.

Das FFH-Gebiet ,,Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bake® (DE 2817-331) liegt sidwestlich
von Bremen und erstreckt sich entlang des zu schitzenden Gewassersystem. Das Schutzgebiet
durchlauft die Landkreise Diepholz und Wesermarsch sowie das Stadtgebiet Delmenhorst. Das FFH-
Gebiet hat eine Gesamtgrof3e von ca. 82,4 ha.

Schutzzweck der beiden FFH-Gebiete ist die Erhaltung der Durchgéngigkeit der Ochtum als Wan-
derstrecke von Fluss- und Meerneunaugen sowie fiur den Lachs. Darliber hinaus ist ein gunstiger
Erhaltungszustand der vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und —arten anzustreben.

Die Schutz- und Erhaltungsziele sind in folgenden Quellen definiert:

Standard-Datenbogen ,Bremische Ochtum® (erstellt Dezember 2004, aktualisiert Juni 2014)

Standard-Datenbogen ,Untere Delme, Hache, Ochtum und Varreler Bake“ (erstellt November 2004,
aktualisiert Oktober 2014)

Die Beurteilung der Betroffenheit erfolgt im Rahmen einer FFH-Vertraglichkeitsprifung in Unterlage
19.3.1 (Text) und 19.3.2 (Plan).

Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung kdnnen im Rahmen der FFH- Vertraglichkeitspri-
fung nur dann bericksichtigt werden, wenn sie verbindlich zu den Projektmerkmalen gehdéren
(BMVBW 2004).

Die projektimmanenten VermeidungsmafRnahmen fur das geplante Vorhaben sind im Landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag (Unterlage 19.1.1) in Kap. 3.3 und 4.2 ausfuihrlich dargestellt und werden
Bestandteil der Ausschreibung zur Bauausfiihrung, so dass ihre Umsetzung damit gesichert ist. Vor-
sorglich werden die projektimmanenten MafRhahmen, die in Beziehung zu dem FFH-Gebiet stehen,
gleichzeitig als schadensbegrenzende Malinahmen eingestuft, die eine erhebliche Beeintrachtigung
der fur die Erhaltungsziele maf3geblichen Bestandteile vermeiden.

Bereits im Zuge der Entwurfsaufstellung wurde das Vorhaben in umweltschutzfachlicher Sicht opti-
miert. Diese projektimmanenten Vermeidungsmafnahmen, die im Rahmen der Eingriffsregelung in
Unterlage 19.1.1. festgelegt werden, werden der Auswirkungsprognose in vorliegender FFH- Ver-
traglichkeitsprifung zugrunde gelegt.

Die zusammenfiihrende Bewertung aller die Schutz- und Erhaltungsziele betreffenden Beeintrachti-
gungen kommt zu dem Ergebnis dass:
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e |nanspruchnahmen von und Auswirkungen auf FFH-Lebensraumtypen nicht erfolgen,

e quantitative und/oder qualitative erhebliche Veranderungen des Vorkommens der charakteristi-
schen Arten nicht zu erwarten sind,

o die zukunftige Verbesserung des Erhaltungszustands nicht behindert wird,

e durch das Vorhaben keine Verschlechterung der Habitatqualitat in Bezug auf Verschattung und
Stoffeintrage durch Oberflachenwasser fur die gem. Anhang Il der FFH-Richtlinie geschitzten
Arten Steinbeil3er, Fluss- und Meerneunauge und Altlantischer Lachs erfolgt und fiir diese Arten
relevante Strukturen oder Funktionen in vollem Umfang erhalten bleiben,

e (ber die dargestellten projektimmanenten Vermeidungsmaflnahmen hinaus, keine Malinahmen
zur Schadensbegrenzung erforderlich sind

Hinweise auf kumulierende Plane und Projekte wurden Ende September 2017 bei den zustandigen
Behorden abgefragt.

Die Abfrage bei den zustandigen Amtern hat ergeben, dass im Wirkraum ein Projekt ,Erneuerung
der Eisenbahniiberfiihrung (EU) uber die Ochtum in Weyhe“ vorhanden ist, das zeitlich, raumlich
und auf Wirkpfaden mit dem Vorhaben kumulieren kann. Die Priifung hat dann ergeben, dass unter
Beriicksichtigung der projektimmanenten MaZnahmen bzw. MaRhahmen zur Schadensbegrenzung
keine kumulierenden Wirkungen entstehen.

Die Bewertung kommt zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben das FFH-Gebiet ,Bremische Ochtum®
(DE 2918-371) in seinen fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteilen
nicht erheblich oder nachhaltig beeintrachtigt.

Die Bewertung kommt zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben das FFH-Gebiet ,Untere Delme, Hache,
Ochtum und Varreler Bake" (DE 2817-331) in seinen fir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
mafigeblichen Bestandteilen nicht erheblich oder nachhaltig beeintrachtigt.

Es gibt keine kumulativ wirkenden Plane und Projekte, so dass kumulative Beeintrachtigungen aus-
geschlossen werden kénnen.

Im Wirkraum sind keine Projekte vorhanden, die zeitlich, raumlich und auf Wirkpfaden mit dem Vor-
haben kumulieren kdnnen.

Eine FFH-Vertraglichkeitsprifung gemaf § 34 BNatSchG ist aus gutachterlicher Sicht nicht erforder-
lich.

57 Weitere Schutzgebiete

Der Eingriff erfolgt maximal im Randbereich des Uberschwemmungsgebietes, in einem durch die
Autobahn und das bestehende Briickenbauwerk vorbelasteten Bereich, auf wenigen Metern Breite
entlang der vorhandenen Boschung. Auswirkungen auf die Retentionsfahigkeit des Uberschwem-
mungsgebietes sind aufgrund der geringen Dimensionierung in Bezug auf die Gesamtgrof3e des
Uberschwemmungsgebietes dadurch nicht zu erwarten.

Ebenfalls besteht auf der Bremer Landesseite ein Landschaftsschutzgebiet mit Verordnung 1968,
welches Kkleinflachig dauerhaft (Voll- & Teilversiegelung) beansprucht wird. Vorsorglich wird im Rah-
men der Planfeststellung eine Befreiung von den Festsetzungen der LSG-Verordnung beantragt.

6 MalRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausdgleich erheblicher Um-
weltauswirkungen sowie Ersatzmalinahmen

6.1 LarmschutzmalRnahmen

Die im Zuge der MalRnahme vorgesehenen LarmschutzmalRnahmen sind in Kap. 4.8 beschrieben.

Unter Berticksichtigung der vorgegebenen Beurteilungspegel nach der 16. BImSchV und den ortli-
chen Gegebenheiten (Topografie) werden aktive Malinahmen in Form von Larmschutzwénden als
Schutz gegen den Larm der BAB 1 in der Bauphase 2 (gesamter Verkehr auf Richtungsfahrbahn
Hamburg) vorgesehen. Aus den Berechnungen geht hervor, dass eine 3 m hohe Wand im Mittel-
streifen bei einer Gesamtlédnge von 87 m den Istzustand einhalt.

Durch die Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf V=80 km/h wahrend der Bau-
phase 1 (gesamter Verkehr auf Richtungsfahrbahn Osnabriick) stellt sich ohne weitere MaBhahmen
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eine Verbesserung gegeniiber dem Istzustand ein. Positiv wirkt sich die Biindelung des Verkehrs
auf der Richtungsfahrbahn Osnabriick aus, da die Wirkung der vorhandenen Larmschutzwand damit
verbessert wird. Ein zuséatzlicher Larmschutz wird nicht erforderlich.

Die Ergebnisse der Immissionstechnischen Untersuchung sind der Unterlage 17 zu entnehmen.

Die Verwendung moderner und damit Ublicherweise leiserer Baumaschinen wird unter dem Punkt
»~Anwendung der allgemein anerkannten Regeln der (L&rmminderungs-) Technik® fir Baustellenta-
tigkeiten erwartet. Diesen Erwartungen wird nach vorliegenden Kenntnissen nachgekommen.

6.2 Sonstige ImmissionsschutzmalBnahmen
- entfallt -
6.3 MaRBnahmen zum Gewasserschutz

Die Entnahme von Grundwasser und damit auch die Einleitung von in den Baugruben geforderten
Wasser in die Vorflut (Ochtum) wird durch die Herstellung einer wasserdichten Baugrube in Verbin-
dung mit Unterwasserbetonsohle auf ein Minimum reduziert.

Bauzeitlich sind zum Schutz der Ochtum ein Arbeits-/Schutzgerist und ein im Gewasserbereich
wasserdicht abgedecktes Traggerist vorgesehen. Durch diese Mal3hahmen soll verhindert werden,
dass Abbruch- und Baumaterialien sowie Bauhilfsstoffe in die Ochtum eingeleitet werden.

Das im Bauwerksbereich auf der Verkehrsflache gefasste Oberflachenwasser wird vor der Einleitung
in das Grabensystem in eine Sedimentationsanlage (s. Kapitel 4.7.3.4) eingeleitet werden.

6.4 Landschaftspflegerische MalRnahmen

Die projektimmanenten VermeidungsmafRnahmen fur das geplante Vorhaben sind im Landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag (Unterlage 19.1.1) in Kap. 3.3 und Kapitel 4.2 ausfuhrlich dargestellt und
werden Bestandteil der Ausschreibung zur Bauausfiihrung, so dass ihre Umsetzung damit gesichert
ist

Es sind folgende Vermeidungs- und Ausgleichsmafl3nahmen vorgesehen (vgl. Unterlage 9.3):

Vermeidungsmalnahmen

. Malnahme 1.1 V Allgemeine Vermeidungsmaf3nahmen

. MalRnahme 1.2 Vcer Vermeidung von Konflikten auf Baustellenflachen/ temporaren Nutzfla-
chen

. MaRnahme 1.3 V Schutz der Vegetation

o MaRnahme 1.4 Vcer Bauzeitenregelung (inkl. 6kologische Baubegleitung)

. MalRnahme 1.5 Vcer Schutz der Ochtum und ihrer Durchgéngigkeit
AusgleichsmalRnahmen
. MaRnahme 2 A Flachige Geholzpflanzung

Das fur das Land Bremen vor Ort nicht kompensierbare, verbleibende geringfligige Kompensations-
defizit soll durch eine anteilige Nutzung von MaRhahmen am Rablinghauser Vorfluter, die zum Aus-
gleich der erheblichen Beeintrachtigungen fiir den Autobahnbau A 281 Bauabschnitt 3/1 vorgesehen
sind, mit kompensiert werden. Die vorgesehenen MaRhahmen werden im ,PEPL Rablinghauser Vor-
fluter* (planungsgruppe grin GmbH 2016) beschrieben (vgl. Unterlage 19.1.1, Kap. 5.2)

MalRnahmen zur Schadensbegrenzung sind nicht erforderlich.

6.5 MaRBnahmen zur Einpassung in bebauten Gebieten
- entfallt -
6.6 Sonstige MaRnahmen nach Fachrecht
- entfallt -
7 Kosten
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Die Gesamtkosten fir den Ersatzneubau der Briicke (beide Teilbauwerke) sowie fir die durch den
Bruckenbau bedingten Umbauten/Anpassungsarbeiten an der Larmschutzwand, dem StraBenbau
und dem Landschaftsbau betragen 6.700.000€ (Netto).

Der Kostentrager fur die Gesamtmafinahme ist die Bundesrepublik Deutschland.
Dritte werden an den Kosten nicht beteiligt.

8 Verfahren

Zum Erlangen des Baurechtes wird ein Planfeststellungsverfahren zeitgleich in den Bundeslandern
Bremen und Niedersachsen durchgefihrt.

Die Interessen der Trager offentlicher Belange (in Bremen und in Niedersachsen) wurden in der
vorliegenden Planung berticksichtigt.

9 Durchfilhrung der BaumalRnahme

9.1 Bauablauf, Bauzeit

Zur Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der BAB 1 werden die Teilbauwerke nacheinander abgebro-
chen und neu errichtet.

Fir die Baudurchfuhrung ist eine wechselseitige 4+0-Verkehrsfuhrung erforderlich.
Fur die Arbeiten Uber der Ochtum ist eine Arbeits-/Schutzebenen erforderlich.
Die Baustellenandienung erfolgt Giber die BAB 1.

Fur die Bauzeit der RiFa Osnabrick ist im Baubereich nordlich der RiFa Hamburg eine temporare
Larmschutzwand erforderlich.

Bauzeit:

Die reine Bauzeit wird je Teilbauwerk auf ca. 8 Monate veranschlagt.

9.2 SchutzmalRnahmen

Im Bereich der Gewasserquerung soll eine Arbeits-/Schutzebene errichtet werden um eine Ver-
schmutzung der Ochtum durch:

Abbruchmaterialien

Baustoffe beim Herstellen des Trag-/Schalgeristes
Baustoffe beim Herstellen der Uberbauten
Baustoffe beim Rickbau des Trag-/Schalgeriistes

ausschlief3en zu kénnen.

Die Arbeits-/Schutzebene muss wahrend der Bauzeit mehrfach zurtickgebaut und wieder hergestellt
werden, um die Einschrankung des Abflussquerschnitts der Ochtum sowie die Durchflugmadglichkeit
fur Fledermause zeitlich auf ein Minimum zu begrenzen.

Die umweltrechtlichen Belange sind zu beachten, um die FFH-Gebiete ,,Untere Delme, Hache, Och-
tum und Varreler Bake® (DE 2817-331) und ,Bremische Ochtum® (DE 2918-371) nicht erheblich oder
nachhaltig zu beeintrachtigen.

Die Auflagen der unteren Naturschutzbehorde bzgl. Schutzzeiten sowie sonstige Auflagen sind im
Bauablauf und durch geeignete baubegleitende MalRnahmen zwingend einzuhalten.

Das Traggerust soll mit einer wasserdichten Abdeckung im Gewasserbereich hergestellt werden um
die Einleitung von Schal6len, Betonschlamme etc. in die Ochtum ausschliel3en zu kénnen.

Die Uberbauten werden auf einem auf den luftseitigen Spornen der Widerlagerfundamente und Hilfs-
stutzen im Gewasser gegriindeten Traggerist in erhdhter Lage hergestellt und abgesenkt.

Der Abflussquerschnitt der Ochtum ist aufrecht zu erhalten. Eingeschrénkt werden darf dieser nur
wahrend der Standzeiten der Arbeits-/ Schutzebene (s.0.). Die Arbeits-/ Schutzebene muss bei ei-
nem sich ankiindigenden Hochwasserereignis zuriickgebaut werden.

Weitere Schutzmafnahmen (Vermeidungsmafinahmen) sind in Kapitel 6 genannt (vgl. auch Unter-
lage 9.3).
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9.3 Grunderwerb

Fur den Ersatzneubau ist kein Erwerb von Fremdgrund (privater Eigentiimer) erforderlich.

Da sich die Flachen unterhalb des Briickenbauwerks nicht im Eigentum der Bundesstra3enverwal-
tung befinden, ist fir diese Flachen eine bauzeitliche Inanspruchnahme (siehe Unterlage 10) erfor-
derlich.

Als Flachen fur die Baustelleneinrichtung sowie Lager- und Werkstattflachen sind ausschlieR3lich der
direkte Bauwerksbereich und die in den jeweiligen Bauphasen gesperrten Richtungsfahrbahnen der
Autobahn vorgesehen.
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