StralRenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Straf3e / Abschnittsnummer / BAB-km: BAB 1/ 170 und 175/ (112+680 bis 112+880)

Ersatzneubau BW 3430 / A1, Bruicke uUber die Ochtum

ASB-Nr.: 2918602 (2 Teilbauwerke: RiFa Hamburg und RiFa Osnabruck),
2918761 (3 Teilbauwerke: LSW an Dammschulter und auf Briicke)

FESTSTELLUNGSENTWURF

- 11 Regelungsverzeichnis -

Aufgestellt:

Oldenburg, den 06.10.2017
Niedersachsische Landesbehdrde
fur StraBenbau und Verkehr
Geschaéftsbereich Oldenburg

Im Auftrage: gez. Mannl




Regelungsverzeichnis
fur das Bauvorhaben
Ersatzneubau der Uberfithrung der BAB 1 iiber die Ochtum

Unterlage: 11

Datum: 29.03.2017

Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsenschnittpunkt) Eigentiimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
1 RiFa Hamburg BAB 1 a) und b) Bedingt durch den Ersatzneubau der Briicke tber die Ochtum
112+783 - 112+860 Bundesrepublik Deutschland (Bun- |wird im Zuge der BAB 1 in gleicher Lage wie der Bestand eine
desstralenverwaltung) Deckenerneuerung und im Bereich der Baugruben der Briicke
RiFa Osnabriick (E/V) ein Vollausbau erforderlich.

112+783 - 112+855

RiFa Hamburg:
e von 112+783 bis 112+860 Vollausbau

(auf3er im Bauwerksbereich)
RiFa Osnabriick:
e von 112+783 bis 112+855 Vollausbau

(auf3er im Bauwerksbereich)
Die Breite der RiFa Hamburg wird im Anschluss an das Bauwerk
mit 1:12 um 3,00 m verzogen.
Die Unterhaltung der BAB 1 einschlief3lich der Nebenanlagen
obliegt der Bundesrepublik Deutschland (BundesstralBenverwal-
tung).
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Regelungsverzeichnis
fur das Bauvorhaben

Unterlage: 11

Ersatzneubau der Uberfiihrung der BAB 1 tiber die Ochtum Datum: 29.03.2017
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsenschnittpunkt) Eigentiimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
2 112+783 Uberfiihrung der BAB 1 Briickenbauwerk Die BAB 1 kreuzt das FlieRgewasser Ochtum.
tber die Ochtum ajundb) Das Gewasser wird, analog dem Bestand, durch das 1-feldrige
Bundesrepublik Deutschland (Bun- - |grijckenbauwerk im Zuge der BAB 1 tiberspannt.
desstralenverwaltung) N i
(E/V) Das neue Bauwerk erhélt folgende Abmessungen:
e Lichte Weite = 27,00m
e Lichte Hohe > 2,00 m (Uber MW)
e Kreuzungswinkel = 88,78 gon
Die Unterhaltung des unterfiihrten Gewassers verbleibt bei dem
bisherigen Unterhaltungspflichtigen.
Die Unterhaltung des Bauwerkes obliegt der Bundesrepublik
Deutschland (BundesstralRenverwaltung).

3 112+783 - 112+817  |LSW a) und b) Bedingt durch den Ersatzneubau der Uberfiihrung der BAB 1 ist
Bundesrepublik Deutschland (Bun- |die vorhandene LSW im Bereich der Brickenbaumalinahme zu-
desstralienverwaltung) rickzubauen und in gleicher Lage (an der nérdlichen Damm-
(E/V) schulter der RiFa Osnabrtick) und Hohe als einseitig hoch absor-

bierende LSW wiederherzustellen.
e Lange = 64,00 m gesamt,

davon 34 m auf dem Gebiet von Niedersachsen
e Hohe > 3,70 m Uber Gradiente (Achse 2)
Die Unterhaltung der LSW obliegt der Bundesrepublik Deutsch-
land (Bundesstra3enverwaltung).
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Regelungsverzeichnis
fur das Bauvorhaben

Unterlage: 11

Ersatzneubau der Uberfiihrung der BAB 1 tiber die Ochtum Datum: 29.03.2017
Lfd. Bau-km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke oder b) kiinftiger
Achsenschnittpunkt) Eigentiimer (E)
oder
Unterhaltungspflichtiger (U)
1 2 3 4 5
4 112+790 - 112+838  |Rohrleitung a) - Das im Bauwerksbereich (Uberfiihrung der BAB 1 (iber die Och-
Entwasserung b) tum) gefasste Oberflachenwasser wird in einer Sedimentations-
Bundesrepublik Deutschland (Bun- |anlage gefiltert und der Streckenentwasserung zugeleitet.
desstraRenverwaltung) Die Sedimentationsanlage dient gleichzeitig als Leichtflissig-
(E/V) keitsabscheider.
5 112+838 Einleitstelle a) - Die Einleitung erfolgt in den vorhandenen nérdlichen Seitengra-
Entwasserung b) ben der A 1 westlich der Ochtum.
Bundesrepublik Deutschland (Bun-
desstralenverwaltung)
(E/V)

6 112+783 - 112+860 |AUSA-Kabel a) und b) Bedingt durch den Ersatzneubau der Uberfiihrung der BAB 1 ist
Bundesrepublik Deutschland (Bun- |das vorhandene AUSA-Kabel im Bereich der Widerlagerbaugru-
desstralRenverwaltung) ben bauzeitlich zu sichern.

(E/V) Das AUSA-Kabel wird entlang der RiFa Hamburg in den Bru-
ckenvorfeldern auf einer Gesamtlange von ca. 160 m (davon ca.
77 m auf dem Gebiet von Niedersachsen) verlegt.
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