Straflenquerschnitt A 20

RQ. 31 nach der RAA mit Verteilerfahrbahnen
(Bau-km 3+934 bis Bau-km 4+035, Bau-km 4+380 bis Bau-km 4+483)

leile 2.3

Straflenquerschnitt A 20

11.00

gesamter Arbeitsstreifen

RQ. 31 nach der RAA mit Verteilerfahrbahnen und Ein-/Ausfadelungsstreifen
(Bau-km 3+737 bis Bau-km 3+773)

Straflenquerschnitt A 20

RQ. 31 nach der RAA mit Verteilerfahrbahnen und Verflechtungsstreifen
(Bau-km 4+122 bis Bau-km 4+290)
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gemall RStO 12, Belastungsklasse 100, Tafel 7,
— Lcm Splittmastixasphalt SMA 11°S (ZTV Asphalt-StB 07)
8cm Asphalftbinder AC 22 BS (ZTV Asphalt-StB 07)
—— 18cm Asphalttragschicht AC 32 TS (ZTV Asphalt-StB 07)
— 45cm Schicht aus frostunempfindlichem Material/
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20cm Verfestigung

20cm Oberboden —

Fahrbahnaufbaus
Zeile 2.

gemall DIN 18196 davon die oberen

(D Vegetationstragdeckschicht aus
3 Mineralstoffgemisch
(80V% Mineralstoff 0/32
und 20V% Oberboden)

@ Auffiillung mit frostunempfindlichem Material

(3 besondere GriindungsmaRnahmen gemal
Baugrundgutachten

(M passive Schutzeinrichtung im Mittelstreifen/Trennstreifen
(Aufhaltestufe HZ mit Wirkungsbereichsklasse W &)

® passive Schutzeinrichtung im &uBeren Bankett
(freie Strecke mit Dammhohe = 3.00 m: Aufhaltestufe NZ mit
Wirkungsbereichsklasse W5
Uberfihrungsbauwerke / Anschlussbereiche iber die A 20:
Aufhaltestufe H1 mit Wirkungsbereichsklasse W5
Unterfihrungsbauwerke / Anschlussbereiche unter der A 20:
Aufhaltestufe HZ mit Wirkungsbereichsklasse W4)
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