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1. Veranlassung und Aufgabe

Die Niedersachsische Landesbehorde fur Straldenbau und Verkehr plant die BAB A
26 von Drochtersen nach Hamburg sowie die Elbquerung der BAB A 20 von der
Landesgrenze Nds./S.-H. bis Drochtersen in Niedersachsen. Die Verknupfung von A
20 und A 26 durch ein Autobahnkreuz mit integrierter Anschlussstelle Drochtersen

erfolgt in einem separaten Planfeststellungsverfahren.

Im Rahmen dieses Verfahrens Abschnitt ist zu prufen, ob die Einleitung von Stra-
Renabflissen in die Gewasser mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) [1] ver-
einbar und eine Verschlechterung der Umweltqualitatsnormen (UQN) der Oberfla-
chengewasserverordnung (OGewV) nicht zu beflrchten ist. Der Geschaftsbereich
Oldenburg, Projektgruppe Kustenautobahn, Standort Stade der NLStbV hat den Un-
terzeichner beauftragt, diese Uberpriifung vorzunehmen.

Das Ergebnis dieser Uberpriifung wird hiermit vorgelegt.

Die Belastung der Stral3enabflusse mit Chlorid und Cyanid infolge des Winterdiens-
tes auf der A 20 und auf der A 26 ist nicht Gegenstand dieses Gutachtens. Hierfur

wird eine besondere Bewertung durchgefthrt, [7].

Hinweis:

Nach der WRRL [1] sind die Auswirkungen sowohl auf die Oberflachenwasserkorper
als auch auf die Grundwasserkorper nachzuweisen.

In Nordwestdeutschland besteht der Untergrund der Flusstaler und Niederungen in
der Regel aus Sanden und Kiesen, die hauptsachlich nach der letzten Eiszeit als
Talsande von den Schmelzwasserstromen abgelagert worden sind. Mit abnehmen-
der Abflussmenge wurden auch feinere Bestandteile abgelagert. Von der Kiste her
ist in den Mundungsgebieten der Flusse Schlick abgesetzt worden. Flussaufwarts
wurden die Talsande durch Auelehm (berdeckt, der sich aus Uberschwemmungen

ablagerte. Auf diesen Flachen haben sich vielfach Moore entwickelt.



Die durch das Flut- und Uberschwemmungswasser herangefiihrten und in den Talern
und Niederungen abgelagerten schwerdurchlassigen Bodenschichten und die dar-
Uber aufgewachsenen Moore bilden heute Deckschichten von oft mehr als 10 m
Machtigkeit, unter denen das von der Geest in den Talsanden zuflieRende Grund-

wasser gespannt wird.

Genauso stellen sich die Untergrundverhaltnisse im Bereich des Kreuzes Kehdingen
dar:

s. Tund 2.

Der Untergrund im Planungsraum besteht zumeist aus gering tragfahigem, holoza-
nen Klei- und Marschboden in wechselnden Schichtungen. Die Machtigkeit dieser
nahezu wasserundurchlassigen Kleiauflage nimmt von bis zu 17 m im Nahbereich
der Elbe mit zunehmender Entfernung vom Elbstrom immer weiter ab. Darunter be-

findet sich ein pleistozaner Sandkorper, der den Grundwasserleiter bildet.

Aufgrund der mehrere Meter machtigen Kleinauflage steht der Grundwasserstand in
gespannter Form an. Da der Grundwasserstand zudem mit den Wasserstanden in
der Elbe korrespondiert und das Gelandeniveau um NN £ 0,00 m betragt, liegt die
Grundwasserdruckhdhe zumeist dicht unter der Gelandeoberflache. Teilweise sind
im Untergrund auch Unregelmalligkeiten wie Sandbander oder wassergesattigte
Torfeinschlisse zu beobachten, was in bestimmten Situationen zu Quellwasseraus-

tritten fihren kann.

Das Marschland wird durch ein komplexes Entwasserungssystem, bestehend aus
Graben, verrohrten Graben, Wettern, Pumpstationen und Sielen trocken gehalten.

! Geotechnisches Gutachten (Streckengutachten) "Planung Autobahndreieck A 20/ A 22/ A 26 im Bereich der
Gemeinde Drochtersen-Ritsch", IGB Ingenieurgesellschaft mbH, 12/2006

2 Geotechnisches Gutachten (Streckengutachten) "Umplanung im Bereich Autobahnknoten A 20/ A 26", IGB
Ingenieurgesellschaft mbH, 03/2012



HYDROGEOLOGIE

Die pleistozanen Sande unterhalb des Holozans wurden mit den durchgefuhrten
Bohrungen in ihrer Machtigkeit nicht vollstandig erfasst. Sie bilden den Grundwasser-
leiter im Untersuchungsgebiet, der von den schwach bis sehr schwach durchlassigen
holozénen Schichten Uberdeckt wird. Da das Grundwasser des Pleistozans nur in
ganz geringen Mengen in den holozanen Schichten aufsteigen kann und der Zufluss
von der Geest deutlich groR3er ist, steht das Grundwasser im Pleistozan gespannt an.
Die Druckhohe des gespannten Grundwassers reicht bis nahe an die Gelandeober-

kante oder ortlich bzw. zeitweilig sogar Uber diese hinaus.

Das gespannte Grundwasser vernasst die betroffenen landwirtschaftlich genutzten

Flachen.

Diese hydrogeologische Situation fuhrt dazu, dass kein Niederschlagswasser und
damit auch keine Stra3enabflisse bis in den Grundwasserleiter versickern konnen.
Aufgrund seines hydrostatischen Druckes steigt das Grundwasser in den Deck-

schichten auf, wird von der landwirtschaftlichen Entwasserung erfasst und abgeleitet.

Es sind daher keine Untersuchungen uber die Belastung der Grundwasserkorper mit
StralRenabflissen und ihren Inhaltsstoffen erforderlich. Die nachfolgenden Untersu-

chungen betreffen nur die Oberflachenwasserkorper.



2. Randbedingungen und Parameter

Die notwendigen Informationen fur die Einleitungen aus der Strallenentwasserung in

die Oberflachengewasser werden dem Straldenentwurf [3] enthommen.

Als angeschlossene Flachen werden flir die Frachtbetrachtungen nur die befestigten
StralRenflachen berlcksichtigt, die direkt oder Uber Ablaufe und Kanale in Regen-

ruckhalteanlagen und von dort in ein Gewasser eingeleitet werden.

Entwassern StralRenflachen Uber B6schung und Mulden in Regenrtickhaltebereiche,
ist nur eine anteilige Berucksichtigung der Flache notwendig, die der Jahresabfluss-

menge entspricht, die nicht auf dem FlieRweg versickert.

Strallenabschnitte, deren Abfliisse ausschliel3lich Gber Bankette, Béschungen und
aulRerhalb des Straldenkorpers liegende Flachen versickern, erreichen durch Aussi-

ckerung die Gewasser.

Nach einem Rechtsgutachten der Anwalte FuRRer & Kollegen, Leipzig [4], kommt es
bei der Frage nach der Verschlechterung des Gewasserzustandes auf den fur die
jeweilige Flussgebietseinheit festgelegten Gewasserkorper als Ganzes gem. Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) [1] an. Die durch Strallenabflisse bewirkten Veranderun-
gen sind daher fur den betreffenden Wasserkdrper, d. h. an seinem unteren Rande,

in Fliel3richtung gesehen, nachzuweisen.

Nach Untersuchungen des Ingenieurburos ifs, Hannover [5], das vom NLStbV, zent-
raler Geschaftsbereich, beauftragt worden war, sind die Bewertungen fur folgende

Parameter vorzunehmen:



Flussspezifische Schadstoffe nach Anlage 6 Oberflachengewésserverordnung
OGewV [2]:
Schwermetalle (mg/kg): Cu, Cr, Zn

Allgemein physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten nach Anlage 7 OGewV:
Zehr- und Nahrstoffe:  BSBs, 0-PO4, Gesamt-P, NH4-N, TOC

Beurteilung des chemischen Zustandes nach Anlage 8 OGewV:
Schwermetalle (gel6st): Cd, Ni, Pb
PAK: Anthracen, Fluoranthen, Naphthalin, Benzo[a]pyren,
Benzo[b]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen,
Benzo[g,h,i]perylen
Alkylphenole: Nonylphenol, Octylphenol
DEHP

3. Oberflachenwasserkorper

Hinweis: Nachfolgend wird fur Oberflachenwasserkorper die Abkurzung OWK

verwendet.

Die betroffenen OWK (nach Anlage 1) sind:

e OWK 29054 Ruthenstrom mit einer Grof3e von 38,6 km?

e OWK 29055 Wischhafener Stiderelbe mit einer GroRe von 67,1 km?



Ruthenstrom und Wischhafener Studerelbe minden in die Elbe. Vor der Einmindung
in die Elbe wurde im Querungsbereich mit dem Elbdeich jeweils ein Sperrwerk ge-
baut, womit bei hherem Tidehochwasser der Einstau von der Elbe zum Schutze des

Binnenlandes verhindert wird:

o Sperrwerk Ruthenstrom

o Sperrwerk Wischhafen

Diese bilden die untere Grenze des jeweiligen OWK.

3.1 Abflusse

Fur die immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von Stral3enabflissen in Ge-
wasser benotigt man die Abflisse MQ und MNQ der Gewasser/OWK. Fur beide Ge-
wasser liegen keine Abflussmessungen vor. In [7] wurden flr die untere Grenze des
jeweiligen OWK MQ wie folgt ermittelt:

Ruthenstrom: 6,538 m3/s

Wischhafener Suderelbe: 3,754 m?/s
Mittlerer Jahresabfluss:

Ruthenstrom: 206,2 - 10° m¥/a

Wischhafener Suderelbe: 118,4 - 108 m3¥/a

Fir MNQ kann nur eine Schatzung vorgenommen werden. Geringere Abflusse ent-

stehen primar dann, wenn der Tidehub geringer ist als der mittlere Tidehub, d. h. ein
geringerer Wasseraustausch zwischen Elbe und den Gewassern besteht. Das kann
sowohl bei hoher auflaufenden Tiden als auch bei niedrigeren Tidewasserstanden

der Fall sein. Es wird fur beide Gewasser MNQ mit 0,5 MQ angesetzt.

Daraus ergibt sich:
Ruthenstrom: MNQ = 3,269 m3/s
Wischhafener Siderelbe: MNQ = 1,877 m3/s



3.2 Stoffliche Belastungen der Gewasser im Ist-Zustand

An beiden Gewassern waren bisher keine Glitemessungen durchgeflhrt worden. Auf
Veranlassung der niedersachsischen StralRenbauverwaltung wurden daher ab
12.10.2019 monatlich Gitemessungen fur den Ruthenstrom und die Wischhafener
Suderelbe vom NLWKN durchgeflhrt [8]. Die Messungen erfolgen an den Sperrwer-
ken, also an der unteren Grenze des OWK, in Fliel3richtung gesehen. Sie werden bei
ablaufendem Wasser (Tnw) durchgefuhrt, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten des
Tideganges, wie die Bandbreite der Ergebnisse der Beprobungen zeigt.

Tab. 1 enthalt die untersuchten Parameter und die Bandbreite der gemessenen Kon-
zentrationen. Ein Jahresmittelwert lasst sich aus den gemessenen Daten nicht ablei-
ten, was anhand der im Anhang 1 beigefugten Ganglinie der Leitfahigkeit an der
Messstelle Wischhafener Sperrwerk gezeigt werden soll. Der Anhang 1 enthalt die
online gemessenen Werte in der Zeit vom 11. bis 13.11.2020. Sie zeigt deutlich, dass
die Grolde der el. Leitfahigkeit dem Tidegang folgt. Und das gilt auch fur alle anderen
gemessenen Parameter, sicherlich in unterschiedlicher Auspragung. Reprasentative
Mittelwerte flr einen bestimmten Zeitraum lassen sich aus den gemessenen Zufalls-

werten bei ablaufendem Wasser nicht ableiten.

Die Messergebnisse zeigen, dass hohe oder niedrige Messergebnisse bei den ver-
schiedenen Parametern immer zeitgleich auftreten, was den Einfluss der Tide auf die

Konzentration der Parameter bestatigt.



Schwankungsbereich der Parameter und gemittelte Werte

Schwankungsbereich Gemittelte Werte
Parameter Ruthenstrom | Wischhafener | Ruthenstrom | Wischhafener
Suderelbe Suderelbe
Amm.-Stickstoff mgl/l <0,05-0,94 | <0,05-0,94 0,29 0,32
0-PO4 mg/l | <0,02-0,088 | <0,02-0,1 0,03 0,047
P gesamt mg/I 0,13-1,2 0,13-1,8 0,57 0,52
Cl mg/I 91 -525 87 — 756 317 391
Cyanid mg/l < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003
BSBs mg/l 09-44 0,8-6 3,2 2,96
TOC mg/l 7,0-95 6,2 - 67 29,28 22,46
Ni pg/l 2,7-37 2,8-30 11,53 13,73
Pb pg/l <0,02-45 <0,02-32 9,7 7,26
Cd ng/l <0,02-63 <0,02-0,4 0,18 0,15
Naphthalin ng/l <1-72 <1-13 3,23 4,2
Anthracen ng/l 0,65-615 0,62 -23 4,19 4,15
Fluoranthen ng/l 7,1-120 7,4—-120 36,86 30,68
Benzo[b]-fluoranthen 5,9-46 3,9-31 18,95 13,65
ng/l
Benzo[k]pyren ng/l 2,2-27 1,9-20 10,31 7,10
Benzo[alpyren ng/l 7,2—-42 2,1-46 19,09 14,91
Benzo[g,h,i]perylen 5,1-91 1,4-94 30,24 21,75
ng/l

DEHP pg/l <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Nonylphenol pg/l <0,05-0,488 | <0,05-0,476 0,14 0,13
Octylphenol pg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Tab. 1: Bandbreite der gemessenen Konzentrationen

und gemittelte Werte der Messergebnisse
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Tabelle 1 enthalt auch die gemittelten Werte der Messreihe. Es handelt sich nicht
um Jahresmittelwerte der einzelnen Parameter, sondern, wie schon darauf hingewie-

sen, um gemittelte Werte einer Messreihe.

Eine Ausnahme bilden die Parameter, bei denen die Messergebnisse bei jeder Mes-
sung unter der Bestimmungsgrenze liegen, wie bei DEHP. In diesen Fallen wird fur
den Istzustand bei den weiteren Berechnungen jeweils die Bestimmungsgrenze an-
gesetzt. In allen anderen Fallen wird flr den Istzustand der halbe Wert der jeweiligen
Jahresdurchschnitts-Umweltqualitatsnorm (0,5 JD-UQN) angesetzt, um Veranderun-
gen, die durch die Stral’enabflisse des Kehdinger Kreuzes entstehen, nachweisen

zu kdénnen.

4. Einleitungen in die OWK
4.1 Einleitungen durch Sickerwasser
4.1.1 Ruthenstrom

Die Stral3enflachen, die durch Versickerung des Strallenwassers entwassert werden,
sind nach [7] 19,63 ha grol3.

Hinzu kommen Sickerwasserabflisse auf dem Abschnitt 7 der A 20 sowie aus dem
Abschnitt der A 20 Drochtersen — Elbquerung.

Aus Abschnitt 7 der A 20, aus [7]: A =38.410m*:0,9
=42.678 m?

A =51.990 m? [7]
T A =290.968 m?

£ 29,1 ha
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4.1.2 Wischhafener Siiderelbe

Die Stral3enflachen, die durch Versickerung des Stralenwassers entwassert werden,

sind nach [7] 5.621 m2

4.2 Direkte Einleitungen oder Einleitungen uiber Riickhalteanlagen

4.2.1 Ruthenstrom

Einleitung Uber Rickhalteanlagen
A = 32811 m2[7]

Aus Abschnitt 7 der A 20: 12.400 m? [7]

der A 20: 23.710 m? [7]

XA = 68.921 m?

4.2.2 Wischhafener Siiderelbe

A =3.878m? s.[7]

Die Einleitung der Stralenabflusse erfolgt direkt ohne Drosselung.
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5. Berechnung der mittleren Stoffkonzentrationen in den OWK

nach Einleitung von StraBenabflliissen

5.1 Berechnung des mittleren Stoffeintrages in die OWK durch
Sickerwasserabfliisse

Die Entwasserung der Strallenflachen erfolgt zu einem grof3en Teil durch Versicke-
rung auf den Béschungen, Aussickerung des Wassers am Bdschungsfuld und Ablei-
tung Uber Graben in Richtung Vorflut. Die Aussickerung erfolgt gleichmafdig Uber das
Jahr verteilt, wie eine Forschungsarbeit [9], die von der Bundesanstalt fur Stralen-
wesen initilert worden war und an deren Betreuung der Verfasser dieses Gutachtens

mitgewirkt hat, bestatigt.

Bei der Versickerung von StraRenabflissen Uber die ungesattigte Bodenzone finden
die gleichen Reinigungsprozesse statt wie bei Retentionsbodenfiltern (RBF). Daher
konnen die Ablaufkonzentrationen bzw. Ablauffrachten von RBF auch fur die Versi-
ckerung angesetzt werden. Die mit RBF bei Stral3enabflissen erzielbaren Ablauf-
konzentrationen liegen nach ifs [5] meist deutlich unter den Jahresdurchschnittswer-
ten der Umweltqualitatsnorm (JD-UQN) der Oberflachengewasserverordnung

(OGewV). Fur diese Parameter sind keine Nachweise erforderlich.

Bei den flussspezifischen Stoffen liegt die Konzentration in den Abfliissen aus Re-
tentionsbodenfiltern unter der JD-UQN dieser Stoffe. Es werden daher keine Nach-

weise erforderlich.
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Bei den allgemein physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten liegt die Konzent-
ration in den Abflissen aus Retentionsbodenfiltern unter der JD-UQN dieser Stoffe,
mit Ausnahme von 0-PQO4. Es werden daher mit Ausnahme von 0-PO4 keine Nach-

weise erforderlich.

Bei den meisten Parametern, die den chemischen Zustand des Oberflachenwasser-
korpers beschreiben, liegt die Konzentration in den Abflissen aus Retentionsboden-
filtern unter der JD-UQN dieser Stoffe.

Lediglich fur Benzo[a]pyren sowie fur Blei ist auch nach der Behandlung in Retenti-
onsbodenfiltern bzw. entsprechender Reinigung durch Versickerung eine Uberschrei-
tung der JD-UQN (Anlage 8 der OGewV) maoglich. Fur diese zwei Parameter wird der
Nachweis geflhrt.

Da die Stoffkonzentrationen bei den zu untersuchenden Parametern im Ablauf von
Retentionsbodenfiltern standig unter der ZHK-UQN liegt, ist kein Nachweis erforder-
lich.
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5.1.1 Berechnungsverfahren

Die Ermittlung der Stoffkonzentrationen im OWK nach Einleitung von StralRenabflus-
sen Uber RBF erfolgt mit der GI. 2 b nach [5]. Dabei wird davon ausgegangen, dass
die gesamte mit den (behandelten) StralRenabflissen eingetragene Schadstofffracht
auf den Jahresabfluss des Oberflachenwasserkorpers mit einer entsprechenden
Ausgangsbelastung verteilt wird. In der Realitat werden bei Regen mit Abflissen aus
der Strallenentwasserung deutlich héhere Konzentrationen im Gewasser auftreten,
wobei in niederschlagsfreien Zeiten die Konzentrationen unter den gemittelten Wer-

ten liegen.

Cowk - MQ + Brprab* AEb .
Cowk RW = 2 28 Gleichung 2 b [5]
MQ- BRrBF,ab AFS'AEb,a

Schadstoffkonzentration OWK nach Einleitung RW Cowk,rw in mg/I

Ausgangs-Schadstoffkonzentration im OWK Cowk  inmgll
Spezifische Schadstofffracht Ablauf RBF Brerab in g/(ha - a)
angeschlossene befestigte Fahrbahnflache AEpba in ha

Mittelwasserabfluss OWK MQ in m3a
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5.1.2 Berechnung der Stoffkonzentrationen

OWK 29054 Ruthenstrom

Chemischer Zustand nach Anlagen 7 und 8 OGewV

MQ = 206.200.000 m3/a
StraRenflachen: A

=29.1ha,s.4.1.1

Para- Cowk MQ Brer AEb,a Cowkrw | JD-UQN
meter Mg/l m?/a g/(h - a) ha Hg/l pg/l
Pb 0,6 206.200.000 7,6 29.1 0,6000 1,5
Benzo[a]-
pyren 0,000085 | 206.200.000 0,007 29,1 0,000085 | 0,00017
0-OPg4 10 206.200.000 0,17 29,1 10,0000 <20

Tab. 2: OWK 29054 Ruthenstrom,
Schadstoffe nach Anlagen 7 und 8 OGewV

Ergebnis:

keine Verschlechterung
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OWK 29055 Wischhafener Suderelbe

MQ = 118.400.000 m3/a
StralRenflachen: A =0,5621 ha

Chemischer Zustand nach Anlagen 7 und 8 OGewV

Para- Cowk MQ Brer AEb,a Cowkrw | JD-UQN
meter ug/l m/a g/(h - a) ha ug/l ug/l
Pb 0,6 118.400.000 7,6 0,5621 0,6000 1,5
Benzo[a]-
pyren 0,000085 | 118.400.000 0,007 0,5621 0,000085 | 0,00017
0-OP4 10 118.400.000 0,17 0,5621 10,0000 <20

Tab. 3: OWK 29055 Wischhafener Suiderelbe,
Schadstoffe nach Anlagen 7 und 8 OGewV

Ergebnis: Keine Verschlechrerung.
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5.2 Berechnung des mittleren Stoffeintrages bei Ableitung

der StraBenabfliisse liber Absetzbereiche

Dort, wo die Straldenabflisse nicht auf Boschungsflachen versickert werden kdonnen,
erfolgt eine offene Ableitung Uber Ruckhaltegraben. Durch den Aufstau in diesen

Graben in Verbindung mit der starken Drosselung der Abflisse (1,2 l/(s - ha) werden
die Ruckhaltegraben nur ganz langsam durchflossen, sodass sedimentierbare Stoffe
abgesetzt werden. Der Eintritt des Wassers aus den Ruckhaltegraben in den Absetz-
bereich erfolgt unter Wasser. Die Berechnung des Stoffaustrages aus den Absetzbe-

reichen erfolgt daher wie flr Absetzbecken mit getauchtem Zulauf.

5.2.1 Berechnungsverfahren

Bei den flussgebietsspezifischen Schadstoffen ist die Konzentrationsveranderung
durch die straRenspezifischen Stoffe auf die Konzentration im Schwebstoff bzw. im
Sediment der Gewasser bezogen. Die resultierende Schwebstoffkonzentration im
Oberflachenwasserkorper wird aus der gesamten Schwebstofffracht des OWK mit
der entsprechenden Schadstoffkonzentration und der gesamten uber den (behandel-
ten) StraRenabfluss eingetragenen partikularen Schadstofffracht nach Gleichung 3 a

in [5] berechnet.
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Far direkten StraRenabfluss und Sedimentationsanlagen:

MQ: Sowk * Csed,owk+ BrRw * fpart. * AEb,a “(1—~ NRwBA AFs)" 10°

Cocaomicrw = MQ - Sowk + BRw,AFs * AEb,a (1~ NRWBA,AFS) Gleichung 3 a
Konzentration OWK Schwebstoff nach Einleitung RW Csed,owk,Rw in mg/kg
Ausgangs-Schadstoffkonzentration im Schwebstoff OWK  Csedowk  in mg/kg
Mittelwasserabfluss OWK MQ in m¥*a
Ausgangs-Schwebstoffkonzentration OWK Sowk in g/m?
Spezifische Schadstofffracht Regenabfluss Brw in g/(ha - a)
Spezifische AFS-Fracht Brw AFs in g/(ha - a)
angeschlossene befestigte Fahrbahnflache AEpba in ha
partikularer Anteil foart.

Wirkungsgrad der Regenwasserbehandlungsanlage

bezogen auf AFS NRWBA AFS

Csed,owk Und Sowk sind nicht bekannt. Da keine Messergebnisse vorliegen, wird 0,5 -
JD-UQN angesetzt. Ermittelt wird die Veranderung. Die spezifische Schadstofffracht
Brw wird nach [5], Anlage 3, ermittelt. Die jeweils angeschlossenen Flachen ergeben
sich aus Punkt 4.1.

Die spezifische AFS-Fracht ergibt sich aus [5], Anlage 3. Der partikulare Anteil fpart. ist
[5], Tabelle 3.2 zu entnehmen, der Wirkungsgrad der Regenwasserbehandlungsan-
lage, bezogen auf AFS, [5], Tabelle 4.3.
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Die Ermittlung der Stoffkonzentration im OWK nach Einleitung von StralRenabflissen
erfolgt hier mit der Gleichung 2 a nach [5]:

Cowk -MQ+ Brw * Agp,a ' (1- MRWBA)
MQ

CowkRw = Gleichung 2 a [5]

Schadstoffkonzentration OWK nach Einleitung RW Cowk,rw in mg/I

Ausgangs-Schadstoffkonzentration im OWK Cowk  inmgll
Spezifische Schadstofffracht Regenabfluss Brw in g/(ha - a)
angeschlossene befestigte Fahrbahnflache AEpba in ha

Wirkungsgrad der Regenwasserbehandlungsanlage NRWBA

Mittelwasserabflussfiille OWK MQ in m3/a

Cowk ist die Ausgangs-Schadstoffkonzentration im OWK. Sie ergibt sich aus den
Messergebnissen in 3.2. Sofern flr einen Parameter keine Messergebnisse vorlie-
gen, was bei den meisten Parametern der Fall ist, wird — wie vor — 0,5 - JD-UQN
angesetzt. JD-UQN ist der zulassige Jahresdurchschnitt der Qualitatskomponenten
nach OGewV.

Die spezifische Schadstofffracht Brw wird nach [5], Anlage 3, ermittelt. Die ange-
schlossenen Flachen ergeben sich aus Punkt 4.

Der Wirkungsgrad der Anlage wurde Tab. 4.3 in [5] entnommen.
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5.2.2 Berechnungen
OWK 29054 Ruthenstrom

MQ = 206.200.000 m®*a

StralRenflachen: A =32811m3s.4.2.1
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OWK 29055 Wischhafener Stderelbe
A = 3.878 m?
Q=0,3878 ha- 15 /(s - ha) - 0,9

= 5,8 I/s, (temporare Einleitung)

Angesichts der kleinen Einleitmenge im Vergleich zu MQ = 3,269 m? (Einleitungs-
menge ca. 2 %, von MQ) werden keine weiteren Untersuchungen durchgefuhrt, da
keine Veranderungen festzustellen sind. Das kann auch aus den Ergebnissen fur
den OWK Ruthenstrom abgeleitet werden, bei dem die ausgeschlossene Stralenfla-
che 32.811 m? grol} ist, MQ aber nur 1,7-fach gréRer.

Far den OWK Ruthenstrom konnte keine Veranderung der Konzentration der Para-

meter nachgewiesen werden.
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6. Stoffkonzentration im OWK Ruthenstrom beziglich der zulassigen
Hochstkonzentration (ZHK-UQN)

6.1 Berechnungsverfahren

Zur Berechnung der zulassigen Hochstkonzentration im OWK wird in Bezug auf die
Einleitung aus der Strallenentwasserung gegenuber dem Nachweis JD-UQN nicht
die mittlere Jahresfracht [g/(ha - a] verwendet. Hier geht es um die maximale Einlei-
tung aus den Ruckhaltebecken in Verbindung mit der Stoffkonzentration im Drossel-
abfluss. Fur den Abfluss im Gewasser ist MNQ anzusetzen. Fur die Sedimentations-

anlagen wird die in [5], Tabelle 3.2, enthaltene hohe Belastung angesetzt.

Die Berechnung der Hochstkonzentration erfolgt mit der Gleichung 4 a nach [5].

Cowk - MNQ + CrwhB ' (1—- NnrwBA) ' Qrw

Cowk,Rw = Gleichung 4 a
MNQ + Qrw ?
Konzentration OWK nach Einleitung RW Cowk,rw in mg/I
Ausgangskonzentration OWK Cowk  inmgll
Eingeleiteter Niederschlagsabfluss Qrw inl/s
Mittlerer Niedrigwasserabfluss OWK MNQ inl/s

Konzentration Niederschlagsabfluss, hohe Belastung Crw,ns  in mg/l

Wirkungsgrad der Regenwasserbehandlungsanlage NRWBA

Cowk wird wie in 4.1 eingesetzt. Qrw ist der eingeleitete Niederschlagsabfluss ent-
sprechend Punkt 5.2. Crw,ns ergibt sich aus Tab. 3.2 in [5], MNQ s. 3.1.

nrwaa ist der Tabelle 4.3 in [5] zu entnehmen.
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6.2 Berechnung der Stoffkonzentrationen im OWK Ruthenstrom
beziiglich der ZHK-UQN
MNQ = 3,269 m?¥/s
A =68.921 m?

Qrw =6,9ha-1,21/(s-ha)=8,281/s

Parameter Cowk MNQ Crw,hB 1-n Qrw Cowk,RwW ZHK-
(I/s) (I/s) UQN
- pa/l pa/l pa/l pal/l pa/l pa/l pa/l
Cd 0,125 3,269 1,2 1 8,28 0,128 1,5
Ni 2 3,269 70 1 8,28 2,172 34
Pb 0,6 3,269 60 1 8,28 0,614 14
Anthracen 0,05 3,269 18 0,33 8,28 0,050 0,1
Fluoranthen 0,0032 3,269 1 0,33 8,28 0,004 0,12
Naphthalin 1 3,269 0,2 0,42 8,28 0,998 130
Benzo[a]pyren | 0,000085 3,269 0,36 0,32 8,28 0 0,27
Benzo[b]-
fluoranthen 0,0023" 3,269 0,6 0,31 8,28 0,003 0,017
Benzo[k]-
fluoranthen 0,0023" 3,269 0,3 0,31 8,28 0,003 0,017
Benzolg,h,i]-
perylen 0,0011" 3,269 0,7 0,31 8,28 0,002 0,0082
Nonylphenol 0,15 3,269 0,42 0,37 8,28 0,15 2

Cowk: berechnet aus O,5 - JD-UQN

") berechnet aus 0,5 - 0,27 - ZHK-UQN

Tab. 6:

Stoffkonzentrationen im OWK Ruthenstrom nach Einleitung
der StraBenabflisse, bezogen auf die ZHK-UQN
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7. Ergebnisse

Die Berechnungen haben fur den OWK 29054 Ruthenstrom ergeben, dass durch die
Einleitung von Stralenabflissen aus dem Bereich des geplanten Kehdinger Kreuzes
keine Erhéhung der Konzentrationen der zu untersuchenden Parameter entstehen
wird. Das gilt fir die Jahresdurchschnitts-Umweltqualitatsnormen (JD-UQN) als auch
fur die zulassige Hochstkonzentrationen (ZHK-UQN).

Da die zuklnftige stoffliche Belastung des OWK 29055 Wischhafener Suderelbe
durch die Strallenabflisse aus dem Bereich des Kehdinger Kreuzes deutlich geringer
ist als beim Ruthenstrom, kann auch hier keine Erhohung der Stoffkonzentrationen

entstehen. Auf entsprechende Nachweise hierzu wurde daher verzichtet.

Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt im Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie.
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