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Grundlagen der wassertechnischen Untersuchung

Vorbemerkungen

Die vorliegende wassertechnische Untersuchung ist Bestandteil der Planfeststellungsun-
terlage fur die A 20, Kreuz Kehdingen.

Bestandteil dieser Unterlage ist der Anschluss der A 26 an die A 20 mit dem Autobahn-
kreuz A 20/A 26 ,Kreuz Kehdingen® sowie die Verknupfung der A 20 bzw. der A 26 mit
dem nachgeordneten Stral3ennetz Uber die Anschlussstelle ,Drochtersen* und die Zu-
bringer K27 und L 111.
Der Planfeststellungsabschnitt befindet sich im Landkreis Stade auf dem Gebiet der
Gemeinde Drochtersen.

Folgende, grof3ere Stral3enzuge sind Bestandteil der Planung

Zubringer K 27 von Bau-km -1-519,995 bis Bau-km 0-500,000 mit einer L&nge
von 1.020,00 m

A 26 von Bau-km 0-500,000 bis 1+700,000 mit einer L&nge von 2.200,00 m

Zubringer L 111 von Bau-km 115+022,499 bis Bau-km 118+094,792 mit einer
Lange von 3.072,29 m

Der Zubringer K 27 beginnt an der K 27 im Bereich Aschhorn und geht an der An-
schlussstelle Drochtersen in die A 26 lber. Die A26 quert die A 20 bei Bau-km
4+207,037 in einem langgestreckten Bogen. Die Trasse der A 26 kreuzt damit nahezu
senkrecht die Trasse der A 20. Ostlich der Kreuzung mit der A 20 verlauft die A 26 in ei-
ner Folge langgestreckter Radien in Richtung Stade in einem Abstand von bis zu 4,5 km
parallel zur Elbe. Die landwirtschaftlich genutzten Flachen werden durch die Fihrung
der A 26 senkrecht zur Hauptbewirtschaftungsrichtung gequert.

Der Zubringer L 111 wird mit langgestreckten Radien in Parallellage zur A 26 bzw. A 20
gefuhrt und schliel3t zwischen Drochtersen und dem Ortsteil Ritsch an die bestehende
L 111 an.

Die vorliegende wassertechnische Untersuchung bezieht sich auf die Stral3enent-
wasserung und die wasserwirtschaftliche MalRnahmenplanung.

Die wasserwirtschaftlichen MalRnahmen werden infolge der Zerschneidung bzw. Uber-
bauung der bestehenden wasserwirtschaftlichen Anlagen und Einrichtungen durch die
Verkehrswege erforderlich.

Die vorliegende Unterlage beinhaltet keine MafRRnahmen, die bereits Bestandteil der
planfestgestellten Planungsmaflinahme ,Neubau der A 20, Abschnitt Drochtersen bis
Landesgrenze Niedersachsen/Schleswig-Holstein® (kurz: Elbquerung A 20) (Planfest-
stellungsbeschluss vom 30.03.2015) sind. Allerdings schlief3t die vorliegende Planung
an die Planung der Elbquerung A 20 an.

Erganzender Hinweis: Neben der vorliegenden Unterlage 13 ,Wassertechnische Unter-
suchung” wird die Einleitung des behandelten StraRenwassers in die bestehende Vorflut
auch im Rahmen des ,Wasserrechtlichen Fachbeitrags Vereinbarkeit des Vorhabens mit
den Bewirtschaftungszielen nach 88 27 und 44 WHG", kurz ,Fachbeitrag Wasserrah-
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menrichtlinie (WRRL)" (Materialband Ill) untersucht und bewertet. Dabei werden sowohl
die Behandlung des StralRenwassers wie auch die Auswirkungen der Einleitung auf die
jeweilige Vorflut detailliert und wasserkérperbezogen betrachtet. Als Grundlage fur die
Beurteilung der Auswirkungen wurde sowohl die ,Chloridbelastung der aufnehmenden
Oberflachenwasserkorper durch den Winterdienst* untersucht (Prof. Dr.-Ing. Gerd Lan-
ge, 09.12.2020), als auch eine ,Immissionsbezogene Bewertung der Einleitung von
StraRenabflissen in die Gewasser* vorgenommen (Prof. Dr.-Ing. Gerd Lange,
18.12.2020). Beide Gutachten sind dem Fachbeitrag ,Wasserrahmenrichtlinie* im Mate-
rialband Il dieser Deckblattunterlage als Anlagen beigefugt.

Die dabei zur Anwendung gebrachte immissionsbezogene Nachweisfiihrung in den je-
weiligen Gewassern reicht in lhrem Detaillierungsgrad tber den pauschalen emissions-
bezogenen Ansatz der Regelwerke, die zur Planung der Entwasserung von Stral3en
heranzuziehen sind, hinaus und stellt somit eine hoherwertige Nachweisfihrung dar.

Im Ergebnis des Fachbeitrags ,Wasserrahmenrichtlinie* besteht durch das Vorhaben
keine Gefdahrdung der Bewirtschaftungsziele der WRRL gemalRl 88 27 und 47 WHG.
Sowohl fiir die betroffenen Oberflachenwasserkorper als auch das Ubergangsgewasser
ist keine Verschlechterung des dkologischen Zustands bzw. des dkologischen Potenzi-
als sowie des chemischen Zustands festzustellen. Dem Verbesserungsgebot steht das
Vorhaben ebenfalls nicht entgegen.

Fur den im Fachbeitrag ,Wasserrahmenrichtlinie* betrachteten Grundwasserkorper
ergibt sich keine vorhabenbedingte Verschlechterung des chemischen und mengenma-
Rigen Zustands. Auch gegen das Verbesserungsgebot und gegen das Gebot zur
Trendumkehr wird nicht verstolRen.

Da es keine nachteiligen Auswirkungen auf den mengenmaRigen und chemischen Zu-
stand des Grundwasserkoérpers durch das Vorhaben gibt, wird eine Beeintrachtigung
bzw. eine Verschlechterung des Zustands von grundwasserabhangigen Landokosyste-
men im Sinne der WRRL ausgeschlossen.
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1.2

1.3

Zielsetzung bei Planung des Entwasserungssysteme und -einrichtungen

Unter Beriicksichtigung der drtlichen Verhaltnisse und der Vorgaben der Unteren Was-
serbehérde sollen die gewahlten Entwasserungssysteme folgende Bedingungen einhal-

ten:

geringer Unterhaltungsaufwand
geringe Storanfalligkeit gegentiber technischem Versagen

Berucksichtigung der hohen Grund- und Schichtenwasserstéande (keine Vermi-
schung des ungereinigten Stral3enwassers mit oberflachennah anstehendem
Grundwasser oder Gelandewasser)

Aufgrund fehlender Versickerungsmdglichkeiten und bereits ausgelasteter bzw.
Uberlasteter Graben sind Systeme einzusetzen, die das Wasser moglichst lange
vor Ort halten und nur stark verzégert an das Gewéassernetz abgeben.

Drosselung des Abflusses aus den Entwéasserungsanlagen der Stral3e auf eine
Abflussspende von 1,2 l/(sxha). Dieser Wert entspricht den landwirtschaftlichen
Abflussspenden und dem Bemessungsansatz der technischen Einrichtungen.

Grundlagen fur die Planung

Verwendete Richtlinien und Normen:

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

Richtlinien fir die Anlage von Stralen — Teil: Entwasserung (RAS-Ew). For-
schungsgesellschatft fur StralRenbau und Verkehrswesen, Koln, 2005
Starkniederschlagshdhen fur Deutschland — KOSTRA-DWD 2010R00. Deutscher
Wetterdienst, GF Hydrometeorologie, Offenbach, 201760

DWA-Arbeitsblatt A 110: Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis
von Abwasserkandlen und -leitungen. Deutsche Vereinigung fur Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e.V., August 2006

DWA-Arbeitsblatt A 117: Bemessung von Regenrickhalteraumen. Deutsche
Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Dezember 2013
DWA-Arbeitsblatt A 118: Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwasse-
rungssystemen. Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-
fall e.V., Marz 2006

DWA-Arbeitsblatt A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versicke-
rung von Niederschlagswasser. Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Ab-
wasser und Abfall e.V., April 2005

DWA-Merkblatt M 153: Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser.
Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., August
2007

Verwendete Daten und Planungsunterlagen:

[8]
[9]

[10]

Hoéhenangaben Polder im Gebiet Ritsch und Gauensiek. Unterhaltungsverband
Kehdingen, Wischhafen, 12.10.2006

Hohennivellement zur Einmessung der Wasserstandshéhen auf NN. NLStBYV,
Geschaftsbereich Stade, 20.02.2007

Aufmal3 Polderleitungen der NLStBV, rGB Stade vom 11.01.2016



A 20, Kreuz Kehdingen Unterlage 13.1

Erlauterungsbericht zur wassertechnischen Untersuchung Seite 6 von 35

2.1

2.2

2.3

Ortliche Verhéaltnisse

Vorbemerkungen

Grundlage der wassertechnischen Planung ist eine vorherige Aufnahme und Darstellung
der bestehenden Situation. Dazu wurde das wasserwirtschaftliche System mit seinen
baulichen und funktionellen Bestandteilen erfasst. Neben den vorhandenen bzw. zu
kreuzenden Gewassern und Graben werden auch Regelwasserstéande und bauliche An-
lagen innerhalb der Teileinzugsgebiete beschrieben.

Bei der Definition des Untersuchungsgebietes standen funktionale Zusammenhéange des
Vorflutersystems im Vordergrund. Als Betrachtungsraum wurde das hydrologische Ein-
zugsgebiet herangezogen, welches durch die geplanten Trassenverlaufe der A 26, des
Zubringers K 27 sowie des Zubringers L 111 betroffen ist.

Auf kleinere Entwasserungsgrében (Beet- und Grenzgrdben) und Dréanagen im Tras-
senbereich, welche lediglich von lokaler Bedeutung sind, wird in der Bestandsaufnahme
nicht naher eingegangen. Grundsatzlich gilt, dass in jedem Teileinzugsgebiet eine Viel-
zahl solcher zumeist privater Graben, Rohrleitungen und Drénagen gekreuzt werden.
Die in diesem Zusammenhang notwendigen MalRhahmen werden in Kapitel 6 (Ersatz-
maflRnahmen in betroffenen Verbandsgebieten) naher erlautert.

Geologische Verhdltnisse

Fir die Beurteilung der Baugrundverhaltnisse und die Planung der baugrundtechnischen
Mafinahmen liegen entsprechende Gutachten vor.

Der Untergrund im Planungsraum besteht zumeist aus gering tragfaéhigem, holoz&nen
Klei- und Marschboden in wechselnden Schichtungen. Die Méchtigkeit dieser nahezu
wasserundurchlassigen Kleiauflage nimmt von bis zu 17 m im Nahbereich der Elbe mit
zunehmender Entfernung vom Elbstrom immer weiter ab. Darunter befindet sich ein
pleistozaner Sandkdrper, der den Grundwasserleiter bildet.

Aufgrund der mehrere Meter machtigen Kleiauflage steht der Grundwasserstand in ge-
spannter Form an. Da der Grundwasserstand zudem mit den Wasserstéanden in der Elbe
korrespondiert und das Gelandeniveau um NN 0,00 m betrégt, liegt die Grundwasser-
druckhdhe zumeist dicht unter der Gelandeoberflache.

Teilweise sind im Untergrund auch Unregelmé&Rigkeiten wie Sandb&nder oder wasser-
gesattigte Torfeinschlisse zu beobachten, was in bestimmten Situationen zu Quellwas-
seraustritten fuhren kann.

Bewirtschaftung und Oberflachenentwésserung

Der Bauabschnitt liegt vollstdndig im Bereich der linksseitigen Elbmarsch. Hier ist die
Vorflut tideabhéngig, das Geladnde liegt haufig unterhalb NN, Oberflaichengefélle ist
kaum vorhanden und der anstehende Marschboden (Klei) ist weitgehend wasserun-
durchlassig. Demzufolge sind die Rahmenbedingungen fir eine ordnungsgemafe Ober-
flachenentwasserung vergleichsweise ungunstig.

Urspringlich erfolgte die Oberflachenentwasserung tber rd. 20 m breite, gewdlbte Beet-
strukturen mit dazwischen liegenden Mulden (,Griippen®). Anfallendes Niederschlags-
wasser wurde seitlich abgeleitet und tber die Grippen abgefihrt, so dass die Beetfla-
chen trocken gehalten wurden und eine bedingte landwirtschaftliche Nutzung moglich
war.
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25
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Mit den steigenden Anforderungen an die Bewirtschaftung wurde das Entwasserungs-
system im Planungsraum weiter ausgebaut. So ist Uber Jahrzehnte ein komplexes,
kunstliches Entwasserungssystem entstanden, das aus Gewassern, Graben, Rohrlei-
tungen und Dranagen besteht. Durch den Einsatz von Schopfwerken wird die Vorflut si-
chergestellt, und der Wasserstand in den Poldern wird durch aktive Steuerung und Be-
wirtschaftung niedrig gehalten. Erst mithilfe dieser Malinahmen wird eine zeitgemalie
Flachennutzung tberhaupt mdglich gemacht.

Die hydraulischen Fliel3vorgéange im System folgen insofern keinen natirlichen Prozes-
sen, sondern werden vorrangig durch den Schopfwerksbetrieb bestimmt. In den Berei-
chen nahe der Elbe (Deichvorland, Krautsand) ist aul3erdem ein direkter oder indirekter
Tideeinfluss auf die Gewasser und Graben zu berticksichtigen.

Wasserwirtschaftliche Zustandigkeiten

Zustandig fur die Wasserwirtschaft im Planungsabschnitt, d.h. priméar fir die Unterhal-
tung und den Betrieb der Verbandsgewdasser und -anlagen, sind die ansassigen Was-
ser- und Bodenverbande, welche in Hinblick auf Verwaltung und Organisation in einem
Dachverband organisiert sind.

Von der MalBnahme betroffen sind von Ost nach West die drei Verbandsgebiete des
~Schleusenverbandes (SV) Ritsch®, des ,Gauensieker Schleusenverbandes® sowie des
~Entwasserungsverbandes (EV) Drochtersen”.

Das geplante Autobahnkreuz (AK) ,Kehdingen® liegt direkt auf der Verbandsgrenze zwi-
schen den Wasser- und Bodenverbanden SV Ritsch und Gauensieker SV. Die Trassen
der A 26 und der A 20 verlaufen in erster Linie auf dem Gebiet des SV Ritsch, ein kleine-
rer Teil der A 26-Trasse liegt im Gebiet des Gauensieker SV. Der Zubringer K 27 durch-
lauft zu gleichen Teilen das Verbandsgebiet des Gauensieker SV und des EV Drochter-
sen. Der Zubringer L 111 liegt zun&chst vollstandig im Bereich des Gauensieker SV, in
nordlicher Richtung Gberquert er jedoch auch die Grenze zum benachbarten SV Ritsch.

Als Dachorganisation der genannten Verbande fungiert der ,Unterhaltungsverband Keh-
dingen®, mit Sitz in Drochtersen bzw. Wischhafen. Der Unterhaltungsverband, in dem ei-
ne Vielzahl von drtlichen Wasser- und Bodenverbé&nden organisiert sind, tbernimmt die
organisatorischen und verwaltungsrechtlichen Aufgaben seiner Mitgliederverbande.

Fur den Hochwasserschutz und die Deichsicherheit ist im Planungsraum der ,Deichver-
band Kehdingen-Oste* zustdndig. Behordliche Aufgaben in diesem Zusammenhang
ubernimmt der Landkreis Stade als Untere Deichbehdrde.

Wasserwirtschaftliche Verhaltnisse in den Verbandsgebieten

Schleusenverband Ritsch

Das rd. 975 ha grol3e Verbandsgebiet des Schleusenverbandes Ritsch wird im Norden
von der 2. Deichlinie begrenzt. In den stdlich davon gelegenen, meist landwirtschaftlich
genutzten Flachen wurde ein kunstlich ausgebautes, wasserwirtschaftliches System ge-
schaffen, welches entsprechend der Bewirtschaftungsrichtung in Nord-Sud-Richtung
ausgerichtet ist. In den 60-er Jahren wurde das Verbandsgebiet komplett und zusam-
menhangend gepoldert, wobei sich die PoldermalRnahmen nicht an Eigentumsgrenzen
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orientierten, sondern ein Ubergeordnetes Entwasserungssystem bilden. Bestands- bzw.
Ausbauplane fir das Entwésserungssystem liegen vor und wurden bei den Planungen
bericksichtigt.

Wichtigster Vorfluter des SV Ritsch ist das Ritscher Schleusenfleet, welches mittig durch
das Verbandsgebiet und parallel zur K 28 verlauft und im Norden an das Hauptschopf-
werk angebunden ist. Sowohl in diesem Gewasser als auch in den wenigen, direkt an-
gebundenen Vorflutern (Druckgrédben 1 bis 3) wird ein hoherer Wasserstand gehalten
als im eigentlichen Poldergebiet; die Wasserspiegeldifferenz zwischen Vorflutern und
Polderflache betragt ca. 1,50 m.

Die Entwasserung erfolgt vom Schleusenfleet aus im Regelfall tber das Hauptschopf-
werk, welches in der 2. Deichlinie angeordnet ist, in den Ritscher Hafen, den Ruthen-
strom und schlief3lich in die Elbe. Nur bei sehr niedrigen Tiden kann per freiem Sielzug
Uber den in das Schopfwerksgebaude integrierten Siellauf entwassert werden. Das
Hauptschopfwerk weist die folgenden Kenndaten auf (nach [8]):

Anzahl der Pumpenaggregate: 2 Stck. (vertikale Propellerpumpen)

Forderleistung Qp: ca. 2x 800 =1.600 I/s

Flache Einzugsgebiet Ag: ca. 975 ha

Ausgelegt auf Abflussspende:  Hq = 1.600/ 975 = ca. 1,65 l/(sxha)
Einschalt-WSP: NN -1,25m

Ausschalt-WSP: NN -1,60 m

Mittlerer WSPww : NN —1,40 m (in Abh&ngigkeit von der Ortlichen

Lage im Vorfluter)

Neben den vorhandenen Vorflutern und Graben stehen keine besonders ausgewiese-
nen Speicher- oder Retentionsvolumina zur Verfigung.

Das gepolderte Verbandsgebiet ist in sechs verschiedene Einzelpolder unterteilt. Jeder
dieser Einzelpolder bildet ein separates Teileinzugsgebiet und wird durch ein eigenes
Unterschopfwerk entwéassert. Wahrend die Unterschopfwerke der Polder Nr. 4 bis 6 di-
rekt am Ritscher Schleusenfleet liegen, sind die Unterschopfwerke der Polder Nr. 1 bis 3
Uber gleichnamige Druckgraben und die in West-Ost-Richtung verlaufende Landern hyd-
raulisch an das Schleusenfleet angebunden. Mittels Dranagesaug- und Sammelleitun-
gen bzw. Zuggraben, die direkt an das jeweilige Unterschopfwerk angeschlossen sind,
wird der Wasserstand in den Einzelpoldern auf einem niedrigen Niveau gehalten. Dieses
liegt mit NN -3,00 m bis NN -4,00 m erheblich unter dem Niveau der offenen Vorfluter
(vgl. [8]). Durch diese kinstliche Wasserstandsabsenkung wird die Bewirtschaftung der
landwirtschaftlichen Nutzflachen Uberhaupt erst ermdglicht.

Durch das Verbandsgebiet des SV Ritsch verlauft sowohl die bereits planfestgestellte
A 20 (Planungsmalnahme Elbquerung) wie auch die A 26.

Die Trasse der A 20 und damit auch wesentliche Bereiche des Autobahnkreuzes
A 20/A 26 verlaufen — von Suden her betrachtet — zunachst annahernd auf der Ver-
bandsgrenze zum Gauensieker SV und somit faktisch auf einer Wasserscheide (sog.
Siethwende, ,Ritscher Seedeich®). Folglich werden die vorhandenen Entwasserungsein-
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richtungen in ihrer Funktion kaum beeintrachtigt. Im Prinzip gilt dies auch fir den weite-
ren Verlauf der A 20 und des Zubringers L 111, wobei die Trassen jedoch nach Norden
hin immer weiter in das Verbandsgebiet des SV Ritsch hinein verschwenken und dabei
die bestehenden Poldersysteme (insbes. Polder 6) unterbrechen.

Offene Verbandsvorfluter werden in diesem Teilabschnitt nicht gekreuzt.

Die Trasse der A 26 verlauft — ausgehend vom Autobahnkreuz A 20/A 26 — in Querrich-
tung durch das Verbandsgebiet. Dabei werden die K 28 und das parallel verlaufende
Ritscher Schleusenfleet gekreuzt, wodurch sich entsprechende Umplanungen ergeben.
AulRerdem werden einige Saug- und Sammelleitungen des Poldersystems unterbrochen.
Allerdings verlduft auch die A 26-Trasse annahernd auf einer lokalen Wasserscheide,
und zwar zwischen den Einzelpoldern Nr. 1-2 und Nr. 4-5, so dass grol3ere Umstruktu-
rierungen des Poldersystems auch im Verlauf der A 26 nicht erforderlich sind. Kleinere
Verschiebungen der Teileinzugsgebiete zwischen den Einzelpoldern missen durch ge-
eignete Malinahmen kompensiert werden.

Das wasserwirtschaftliche System ist planerisch in den Lageplanen der Unterlagen 13.5
und 13.6 dargestellt.

Gauensieker Schleusenverband

Das rd. 880 ha grol3e Verbandsgebiet des Gauensieker Schleusenverbandes ist prinzi-
piell &hnlich aufgebaut wie das Verbandsgebiet des SV Ritsch. Auch das Verbandsge-
biet des Gauensieker SV ist komplett und flurstiickstubergreifend gepoldert.

Wichtigster Vorfluter ist das Gauensieker Schleusenfleet, das mittig durch das Ver-
bandsgebiet verlauft und im Norden an das Hauptschopfwerk angebunden ist. Anders
als im SV Ritsch wird ausschlie3lich in diesem einen Gewasser ein héherer Wasser-
stand gehalten als im Ubrigen Verbandsgebiet. Die Entwésserung erfolgt vorwiegend
Uber das Hauptschopfwerk bzw. gelegentlich per freiem Sielzug in den Gauensieker Ha-
fen, die Krautsander Binnenelbe, den Ruthenstrom und schlief3lich in die Elbe.

Das Hauptschépfwerk weist die folgenden Kenndaten auf (nach [8] und [9]):

Anzahl der Pumpenaggregate: 2 Stck. (vertikale Propellerpumpen)
Forderleistung Qp: ca. 2x 800 =1.600 I/s

Flache Einzugsgebiet Ag: ca. 880 ha

Ausgelegt auf Abflussspende: Hg = 1.600 / 880 = ca. 1,8 l/(sxha)
Einschalt-WSP: NN —-0,86 m

Ausschalt-WSP: NN -1,16 m

Mittlerer WSPuw : NN -1,01 m

Neben den vorhandenen Vorflutern und Grében stehen keine ausgewiesenen Speicher-
oder Retentionsvolumina zur Verfligung.

Im gepolderten Verbandsgebiet wird der Wasserstand mittels Dranagen, Sammelleitun-
gen, Graben und (Unter-) Schopfwerken kunstlich abgesenkt. Im Unterschied zum
SV Ritsch sind hier nur zwei Schopfwerke vorhanden, die diese Aufgabe tUbernehmen.
Sie sind unmittelbar am Gauensieker Schleusenfleet angeordnet und heben das anfal-
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2.5.3

lende Wasser aus den Dranagesammlern in den Hauptvorfluter. Alle weiteren Graben
und Gewasser, darunter auch die in West-Ost-Richtung verlaufende Landern, weisen
den niedrigen Polderwasserstand von NN -2,35 m bis NN -2,70 m auf. Dieser liegt etwas
hoher als der Polderwasserstand im benachbarten SV Ritsch.

Einflisse der Autobahntrasse auf die lokale Wasserwirtschaft treten im Bereich des ge-
planten Autobahnkreuzes A 20/A 26 und im Verlauf der beiden Zubringer K 27 und
L 111 auf. Durchschnitten werden mehrere Sammelleitungen und diverse Saugleitungen
des Dranagesystems im Polder ,Landern“, wodurch sich ein umfangreicher Anderungs-
bedarf ergibt.

Zwischen dem AK Kehdingen und der AS Drochtersen wird das Gauensieker Schleu-
senfleet zweimal gekreuzt, und zwar jeweils im Verlauf der beiden Zubringer K 27 und
L 111. Der Gewasserverlauf wird dabei jedoch nicht verandert.

Das wasserwirtschaftliche System ist planerisch in den Lageplanen der Unterlagen 13.5
und 13.6 dargestellt.

Entwésserungsverband Drochtersen

Das rd. 1.465 ha groRe Verbandsgebiet des Entwasserungsverbandes (EV) Drochtersen
ist von seiner wasserwirtschaftlichen Struktur her ebenfalls mit den benachbarten Ver-
bandsgebieten des SV Ritsch und des Gauensieker SV vergleichbar. Auch das Ver-
bandsgebiet des EV Drochtersen ist komplett und flurstiickstibergreifend gepoldert.

Wichtigstes Verbandsgewasser ist das Sietwender Schleusenfleet, welches mittig durch
das Verbandsgebiet verlauft und im Norden an das Deichschépfwerk angebunden ist.
Daneben existieren noch das Kleine Sietwender Fleet, die Landern und das Theisbriig-
ger Schleusenfleet als Hauptvorfluter, welche alle mit dem Schleusenfleet in direkter
hydraulischer Verbindung stehen. In den genannten Gewassern wird ein héherer Was-
serstand gehalten als im tbrigen Poldergebiet. Die Entwasserung erfolgt meist Uber das
Deichschopfwerk, selten ist eine Entwéasserung per freiem Sielzug in die Wischhafener
Siderelbe und schlie3lich in die Elbe moglich.

Das Deichschépfwerk am Mihlenhafen weist die folgenden Kenndaten auf (nach [8] und

[9):

Anzahl der Pumpenaggregate: 3 Stck. (vertikale Propellerpumpen)
Forderleistung Qp: ca. 3 x 1.000 = 3.000 I/s

Flache Einzugsgebiet Ag: ca. 1.465 ha

Ausgelegt auf Abflussspende: Hg = 3.000 / 1.465 = ca. 2,0 l/(sxha)
Einschalt-WSP: NN -0,80 m

Ausschalt-WSP: NN -1,30 m

Mittlerer WSPuw : NN -1,05m

Neben den vorhandenen Vorflutern und Grében stehen keine ausgewiesenen Speicher-
oder Retentionsvolumina zur Verfligung.
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Im gepolderten Verbandsgebiet wird der Wasserstand mittels Dranagen, Sammelleitun-
gen, Grében und verschiedenen Polderschépfwerken kinstlich abgesenkt. Die insge-
samt acht Polderschopfwerke verteilen sich entlang der Verbandsgewéasser und heben
das anfallende Wasser in den jeweiligen Vorfluter. Die niedrigen Polderwasserstande
werden durch die jeweiligen Polderschdpfwerke individuell geregelt.

Einflisse der Mal3nhahme auf die lokale Wasserwirtschaft treten lediglich im Bereich des
geplanten Zubringers zur K 27 auf, da der StralRenbau das Verbandsgebiet nur dort tan-
giert. Durch den Zubringer werden einige Poldersammelleitungen Gberbaut.

Das wasserwirtschaftliche System ist planerisch in den Lageplanen der Unterlagen 13.5
und 13.6 dargestellt.

254 Betroffene Verbandsanlagen und Poldergebiete - Uberblick
Einen Uberblick tGber die zu kreuzenden Verbandsanlagen im Trassenverlauf, die be-
troffenen Teileinzugsgebiete und die erforderlichen wassertechnischen (Ersatz-) Mal3-
nahmen (vgl. Kap. 6) gibt die nachfolgende Tabelle:
ca. Name des Vorfluters Teileinzugsgebiet Art der Wassertechnische MaRnahme
Bau-km Betroffenheit
Zubringer K 27
-1-411 |Polderleitung B EV Drochtersen, Polder 10 |Kreuzung Ersatzneubau DN 600, L = 207 m
Durchleitung als Diiker, DN 400, L = 71 m (mit Polderltg. C)
-1-211 |Polderleitung C EV Drochtersen, Polder 10 |Kreuzung Ersatzneubau parallel, DN 400 (C bis B), L = 245 m,
Anschluss an Diker (Polderleitung B)
0-786 [Polderleitung A Gauens.SV, Polder Landern [Kreuzung Ersatzneubau DN 600, L = 69 m (sudl. Zubringer K27)
Durchleitung als Diker, DN 400, L = 78 m (mit Polderltg. B)
0-354 |Polderleitung B Gauens.SV, Polder Landern |Uberbauung Ersatzneubau parallel, DN 500 (B bis A), L =536 m
Anschluss an Diker (Polderleitung A)
A 26 / AS Drochtersen / AK Kehdingen
0-165 |Gauensieker Schleusenfleet [Gauensieker SV Kreuzung Briickenbauwerk 10.02, |.W. = 19,00 m (A 26)
115+112 [Gauensieker Schleusenfleet |Gauensieker SV Kreuzung Briickenbauwerk 10.03, |.W. = 19,00 m (Zubringer L 111)
0+117 |Poldersammelleitung C Gauens.SV, Polder Landern |Uberbauung Ersatzneubau Sammler DN 500 (C bis Landern), L = 756 m
Durchleitung unterhalb der BW 10.02 / 10.03
0+461 |Poldersammelleitung D Gauens.SV, Polder Landern |Uberbauung Ersatzneubau Sammler DN 300 (D bis C), L = 405 m
A 26
0+820 |Polderleitung D SV Ritsch, Polder 4 Uberbauung Quenerbindung DN 150, L = 100 m
1+200 [Polderleitung D SV Ritsch, Polder 1 Uberbauung Umschluss an Polder 4, Sammler C, DN 200, L = 280 m
sowie Ersatzneubau Sammler C, DN 300, L = 213 m
1+325 [Ritscher Schleusenfleet SV Ritsch Kreuzung Briickenbauwerk 10.05, I.W. > 30,85 m (A 26)
1+325 [Ritscher Schleusenfleet SV Ritsch Kreuzung Wellstahl-Mauldurchlass 10.06, [.W. = 3,00 m (Wi.Weg)
1+460 |Poldersystem SV Ritsch, Polder 2 Uberbauung Quersammler DN 150, L = 200 m

Tabelle 1: Betroffene Vorfluter und wassertechnische Malinahmen
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3.1

3.2

Allgemeine Hinweise zum Bau der Verkehrswege

Bauausfiihrung

Fir die Beurteilung der Baugrundverhaltnisse und die Planung der baugrundtechnischen
Mafinahmen liegen entsprechende Gutachten vor.

Die anstehenden organischen Weichschichten aus Klei und Torf sind setzungsempfind-
lich und weisen eine geringe Scherfestigkeit auf, so dass Mal3nahmen zur Setzungsvor-
wegnahme bzw. zur Vermeidung spaterer Setzungen angewandt werden missen (siehe
Unterlage 1).

Als MalBnahmen zur Setzungsvorwegnahme bzw. zur Vermeidung spaterer Setzungen
empfiehlt das ingenieurgeologische Gutachten in Abhangigkeit von der Art des Bau-
werks (StraRendamm, Briickengriindung, Ubergangsbereich zum Briickenbauwerk etc.)
und den spezifischen Verhaltnissen folgende bautechnische MaRnahmen:

Vorwegnahme der Setzungen im ,Uberschittverfahren mit Vertikaldrans* in den
Bereichen der freien Strecke der A 20, A 26 und der Zubringer

Setzungsvermeidung durch Grindung des Strallendamms etc. auf einem ,auf-
gestandertem Griindungspolster* in Sonderbereichen (Ubergang zu Bauwerken,
Bereich parallel zum Trog etc.)

Oberflachlicher Bodenaustausch zur Grindung der Wirtschaftswege

Das bei der Vertikaldrdnung anfallende Dranage- bzw. Porenwasser wird Uber seitliche
Graben, Mulden und Dranageleitungen gesammelt und nach Behandlung in die anste-
henden Vorfluter (Verbandsgewé&sser) eingeleitet.

Die Behandlung erfolgt im Umfang und in der Intensitat so (z.B. durch Beliftung), dass
die Einleitbedingungen an die betroffenen Oberflachengewdasser (Parameter) eingehal-
ten werden. Ein Konzept zur Behandlung des Dranage- bzw. Porenwassers wurde vom
Vorhabentrager als erganzender Fachbeitrag erarbeitet.

Aufgrund des geplanten Bauverfahrens treten die Beeintrachtigungen des vorhandenen
Entwasserungssystems im Trassenbereich bereits mit Beginn der BaumalRnahme auf.
Die Anderungen am bestehenden Entw&sserungssystem miissen daher im Wesentli-
chen vor Beginn der Baumal3nahmen abgeschlossen sein. Die Setzung des Vorbelas-
tungsdamms wirkt sich nur bis ca. 3,00 m bis 5,00 m seitlich des Vorbelastungsdamms
aus, so dass keine negativen Einfliisse auf das Vorflutersystem im weiteren Abstand zur
Trasse zu erwarten sind.

Spezifische Forderungen der Verbande und der Wasserbehdrden

Die Trasse der geplanten Verkehrswege durchschneiden ein sensibles Entwasserungs-
gebiet. Insbesondere aufgrund der unter Kapitel 2 aufgefihrten, drtlichen Gegebenhei-
ten sind besondere Rahmenbedingungen bei der Planung zu beriicksichtigen.

Zur Erarbeitung des Bauentwurfes wurden auf der Grundlage dieser besonderen Rah-
menbedingungen eingehende Abstimmungsgesprdche mit den betroffenen Unterhal-
tungsverbanden und den zustéandigen Unteren Wasserbehdrden gefihrt.
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Zur Sicherstellung der Funktion der Entwasserungseinrichtungen wurden einige beson-
dere Forderungen formuliert, die bei der Planung der Verkehrswege berucksichtigt wer-
den mussen:

Generelle Forderungen:

Der hydraulischen Bemessung von Entwasserungsanlagen muss eine landwirtschatftli-
che Abflussspende in der Hohe von gw = 1,2 /(s x ha) zugrunde gelegt werden. Fallen
hohere Abflussmengen aus dem Stralenbaukorper an, so sind diese vor der Einleitung
in die Vorflut entsprechend zu drosseln. An drei Einleitstellen werden ausschliel3lich
(E7.1 und E9) bzw. teilweise (E14) Abflisse aus den Polderleitungen in Verbandsge-
wasser eingeleitet. Diese Abflisse werden nicht in der hydraulischen Berechnung be-
ricksichtigt, da sie kein Wasser aus dem StraRenbaukdrper enthalten.

Des Weiteren muss vor der Einleitung in die Vorflut eine geeignete Reinigung des Ober-
flachenwassers nach dem Stand der Technik erfolgen.

Besondere Forderungen:

Die Ableitung des Oberflachenwassers soll nach Mdglichkeit nicht in das tief liegende
Poldergebiet, sondern unmittelbar in die Hauptvorfluter erfolgen (z.B. Ritscher Schleu-
senfleet), damit das Wasser nicht doppelt gepumpt werden muss.

Alle geplanten Gewasserkreuzungen mit Gewassern Il. Ordnung sind mit ,weicher",
sprich unbefestigter Sohle zu errichten, um eine spatere Sohlvertiefung durch die Ver-
bande zu ermdéglichen. Die Art der baulichen Ausfuhrung, die eine spatere Sohlvertie-
fung ermdglicht, bleibt der Ausfliihrungsplanung tberlassen. In Absprache mit den Ver-
banden ist dann eine Festlegung zu treffen, wie tief beispielsweise die Widerlager- und
Fligelwande auszufiuhren sind.
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4.1

4.2

Berechnungsgrundlagen Stralenentwasserung

Bemessungsregen

Die fiur die Bemessung herangezogenen Regenspenden wurden dem KOSTRA-DWD
2010R60-Atlas des Deutschen Wetterdienstes [2] enthommen. In diesem Katalog wur-
den die Niederschlagsereignisse der Jahre 1951 — 2010 ausgewertet. Es wurden die fur
die Gemeinde Drochtersen (Spalte 30, Zeile 20) aufgezeichneten Daten verwendet.

Entwasserungsanlagen, die unmittelbar der Entwésserung des Objektes dienen, werden
Ublicherweise fir Regenereignisse von 5 bis 15 Minuten Dauer bemessen. Fir die ge-
planten Verkehrswege als aul3erortliche Stral3en wurde eine Regendauer von 15 min zur
Bemessung der Kanalisationen angesetzt.

Regenspende ris, (n=1y = 102,28 l/(s*ha)

Folgende Regenhaufigkeiten wurden gemal RAS-Ew [1] der Bemessung zugrunde ge-
legt:

Mulden, Graben, Rohrleitungen: n = 1,0 (= jahrliches Regenereignis)
Rohrleitungen im Mittelstreifen: n = 0,33 (= alle 3 Jahre auftretender Regen)
StralRentiefpunkte: n = 0,20 (= alle 5 Jahre auftretender Regen)

Bei Anlagen mit gleichzeitiger Versickerungs- und Speicherfunktion geniel3t die Spei-
cherkapazitat die groRere Prioritat. Deshalb ist jene Regendauer mafigebend, fir die
sich der grof3te Speicherbedarf ergibt (siehe Unterlage 13.2.2.1 — Berechnung Speicher-
volumen und Nachweis der Behandlung und Drosselung der Graben).

Abflussbeiwerte, Versickerraten

Um die Tatsache zu berticksichtigen, dass nicht das s&mtliche Niederschlagswasser von
den Oberflachen in die Entwasserungsanlagen abfliel3t, wird der Abflussbeiwert als Fak-
tor in die Berechnung des Abflusses eingefligt.

Folgende Spitzenabflussbeiwerte nach RAS-Ew [1] bzw. DWA-Arbeitsblatt A 117 [4]
wurden der Bemessung zugrunde gelegt:

Fahrbahnen: ¥s=0,9
sonstige befestigte horizontale Flachen: ¥s = 0,6 — 0,9

Mittelstreifen (Kies- und Sandboden): Y¥s=0,3

In den hydraulischen Berechnungen (siehe Unterlage 13.2.3 — Bemessung der Kanalisa-
tion) geht der Abflussbeiwert zumeist indirekt ein, da er bereits bei der Ermittlung des
Einzugsgebietes Ae Eingang findet. Durch Multiplikation der ermittelten Flache Aes mit
dem Abflussbeiwert y erhalt man die reduzierte Flache Ard, die fur die weiteren Berech-
nungen herangezogen wird.

In der RAS-Ew 2005 [1] wurden die Abflussbeiwerte fur Grinflachen durch Versickerra-
ten ersetzt. Die jeweiligen Ortlichen Verhaltnisse werden dadurch in der Bemessung
besser widergespiegelt und die Anlagen praxisgerechter dimensioniert. Fir die Mulden
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4.3

und Bdschungsflachen wurde in den wassertechnischen Berechnungen eine Versicker-
rate von 250 l/(sxha) angesetzt. Das Dammmaterial ist bei der Ausfiihrung auf den k-
Wert von 2,5 * 10 (entspricht einem Feinsand/Mittelsand und grober) festzulegen.

Der Abflussfaktor fur Mulde, Bankett und Béschung wurde nach folgender Formel be-
stimmt:

Ys =1 — (Sickerrate / r 15,1,0)
Ys =1 - (250 l/sxha /102,28 I/sxha)
Ys =-1,44632

Der negative Wert bedeutet, dass wahrend eines Regenereignisses, welches dem Be-
messungsansatz entspricht, kein Oberflachenwasser direkt von der Béschung abflief3t.
Ein Abfluss entsteht erst wenn das Niederschlagswasser der Strafie flachig Gber die Bo-
schung abgeleitet wird.

Die reduzierte Flache Areq Wurde haltungsweise ermittelt und den entsprechenden Ka-
nalhaltungen zugeordnet (siehe Anlage 13.2.1 — Einzugsgebiete der Entwéasserungsab-
schnitte). Fur die Dimensionierung von Regenriickhaltebecken (RRB) gemald DWA-
Arbeitsblatt A 117 [4] ist die gesamte Flache Ay des jeweiligen Entwasserungsabschnit-
tes mal3gebend.

Betriebliche Rauheit

Gemal RAS-Ew [1] sollen fur Entwasserungskanale aus

Betonrohren: ko = 1,5 mm

Kunststoffrohren: ko = 0,5 mm

angesetzt werden.

Der Dimensionierung der Kanalisationen der Entwésserungsabschnitte EA 1.4 (Einleit-
stelle E3), EA 1.5 (Einleitstelle E4), EA 1.6 (Einleitstelle E2), EA 1.7 (Einleitstelle E13)
und EA K 27-3 (Einleitstelle E7) (siehe Unterlage 13.2.3 — Bemessung der Kanalisation)
wurden Betonrohre mit einer betrieblichen Rauheit von k, = 1,5 mm zugrunde gelegt.
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5 Gestaltung der Stral3enentwasserung
5.1 Entwasserungsabschnitte Hauptstrecken
Hinsichtlich unterschiedlicher Trassenbereiche und teils auch einer unterschiedlichen
Ausgestaltung der geplanten Stral3enentwéasserung erfolgt bei der A 26, dem Zubringer
K 27 und dem Zubringer L 111 eine Unterscheidung bzw. Einteilung von Entwasse-
rungsabschnitten (EA):
Entwasserungsabschnitt 1 (EA 1):
er beinhaltet
- die A 20 von Bau-km 3+700 bis 5+255
- die A 26 von Bau-km 0-500 bis 1+700
- samtliche Rampen des AK A 20/A 26
entsprechend der Einleitstellen in die Verbandsgewéasser und der daran ange-
schlossenen Einzugsgebiete ist der EA 1 in 10 Unterabschnitte eingeteilt
Besonderheit dieses Abschnittes ist, dass Stralienwasser von der A 20 aufge-
nommen wird (Elbquerung)
Entwasserungsabschnitt K 27 (EA K 27):
er beinhaltet
- den Zubringer K 27 von Bau-km -1-550 bis 0-500
entsprechend der Einleitstellen in die Verbandsgewéasser und der daran ange-
schlossenen Einzugsgebiete ist der EA K 27 in 4 Unterabschnitte eingeteilt
Entwasserungsabschnitt L 111 (EA L111):
er beinhaltet
- den Zubringer L 111 von Bau-km 115+022 bis 118+095
entsprechend der Einleitstellen in die Verbandsgewéasser und der daran ange-
schlossenen Einzugsgebiete ist der EA 1 in 8 Unterabschnitte eingeteilt
Die Entwasserung der A 20 aulRerhalb des Entwé&sserungsabschnittes 1 ist nicht Ge-
genstand der vorliegenden wassertechnischen Untersuchung bzw. Planfeststellungsun-
terlage.
Die Lage und Unterteilung der Entwasserungsabschnitte ist in den Lageplanen der Un-
terlage 7 dargestellt und findet sich in den wassertechnischen Berechnungen wieder
(Unterlage 13.2).
52 Gewahltes StralRenentwésserungssystem fur die Hauptstrecken
521 Systembeschreibung

Gemald den RAS-Ew [1] ist grundsatzlich eine flachenhafte Versickerung des Stral3en-
oberflichenwassers tber die Bodschungen oder Uber die Rasenmulden anzustreben.
Das Wasser wird dabei an Ort und Stelle wahrend der Bodenpassage durch konzentra-
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tionsmindernde Rickhalte- und Abbauvorgénge gereinigt und steht der Grundwasser-
neubildung zur Verfligung.

Neben den bereits unter Abschnitt 1.2 beschriebenen Zielsetzungen erfolgte die Wahl
des Stral3enentwasserungssystems insbesondere auf Grundlage folgender planungs-
spezifischer Randbedingungen und Forderungen:

Zur Setzungsvorwegnahme bzw. Setzungsvermeidung erfordern die Baugrund-
verhaltnisse besondere Bau- bzw. Grindungsverfahren; fir die grof3ten Bereiche
der A 26, des Zubringers K 27 sowie des Zubringers L 111 wird dabei das Ver-
fahren mit Setzungsvorwegnehme durch einen Vorbelastungsdamm zum Einsatz
kommen. Dabei wird versickerungsfahiges Material auf den nicht versickerungs-
fahigen Untergrund aufgetragen. Die positiven Eigenschaften dieses Auftragsma-
terials konnen bei Planung des Stralenentwasserungssystems Berucksichtigung
finden.

Der Vorbelastungsdamm fihrt in der Regel zu einer (zu mindestens bauzeitli-
chen) groReren Dammaufstandsbreite und erfordert seitliche Wasserfassungen,
die ggf. als spatere Stral3enentwésserungseinrichtung genutzt werden kénnen.

Die vorhandenen Baugrundverhéltnisse erfordern zur Herstellung eines Grin-
dungspolsters eine mindestens geringe Dammlage der Verkehrsflachen (1,30 m
(Zubringer L 111) bis 1,50 m (A 20/A 26) uber vorhandenem Gelande).

Die gewahlten Lageplanradien der A 26 lassen die Herstellung eines Dachprofils
mit einem beidseitigen Abfluss des StralRenwassers uber die Bankette und Bo6-
schungen zu. Die Zubringer K 27 und Zubringer L 111 erhalten Giberwiegend eine
Einseitneigung, die ebenfalls einen Abfluss des Stralenwassers uber das Ban-
kett und die Bdschung ermdglicht.

Unter Bertlicksichtigung der Zielvorgaben der RAS-Ew wie auch der benannten pla-
nungsspezifischen Randbedingungen und Forderungen wird daher im Ergebnis eines
umfassenden Abwagungsprozesses das Entwasserungssystem wie folgt gestaltet:

beidseitige Abfiihrung des Fahrbahnwassers Uber die Bankette und Boschungen
in einen Straf3engraben am Bdschungsful}

Herstellung der Bdschung mit einer versickerungswirksamen Bdschungsmin-
destbreite von 8,25 m

beidseitig Profilierung von Graben am Béschungsful? mit einer Mindesttiefe von
0,75 m bzw. eine Mindestbreite von 2,75 m

Anschluss der Graben am néchstgelegenen Kreuzungspunkt an ein geeignetes
Verbandsgewasser; Einbau eines Regelungsbauwerks (siehe Abschnitt 5.2.4)

Bei Abfihrung des Fahrbahnwassers Uber die Bankette und Boschungen versickert das
Wasser breitflachig im StraRendamm. Wahrend dieses Versickerungsvorgangs findet ei-
ne Reinigung statt. Der anschlie3ende Versickerungsprozess im StralRendamm bewirkt
eine starke Drosselung und Minderung der Abflussspitzen zur Vorflut.

Die Graben am Boéschungsful? dienen zur Aufnahme des am BdschungsfulR austreten-
den Wassers bzw. von der Boschung abflieRenden Stra3enwassers. In den Graben fin-
det eine Sedimentation und damit Reinigung des Stral3enwassers statt. Auf3erdem hat
der Graben in Kombination mit dem vor der Vorflut geschalteten Regelungsbauwerk ei-
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522

ne Ruckhaltefunktion. Die Graben werden mit einem leichten Gefélle, welches sich aus
der oOrtlichen Topographie mit 1 < 1,0 %0 ergibt, zur weiteren Vorflut geneigt. Die zuséatzli-
che hydraulische Belastung der Vorflutgewasser wird so auf ein Minimum reduziert. Das
Entwasserungsverfahren entspricht somit den heutigen Anforderungen, wonach durch
geeignete MalRnahmen eine weitgehende Verminderung und Verzégerung des Abflus-
ses erreicht werden soll.

Die Grében werden abschnittsweise ausgebaut. Die Funktion, Lage und Ausfihrung
dieser Graben wird in Kapitel 5.2.5 erlautert.

Obwonhl aufgrund schlechter Versickerungseigenschaften des anstehenden Bodens und
der besonderen hydrologischen und 6kologischen Verhéltnisse des Planungsraums bei
der vorliegenden Planung eine Versickerung Uber Mulden und Graben bzw. eine zentra-
le Versickerung in Versickerungsanlagen in den anstehenden Untergrund nicht méglich
ist, werden mit der Versickerung des StralRenwassers in der Stralenbdschung die Vor-
gaben der RAS-Ew optimal erfullt.

Bei dem gewahlten System handelt es sich nicht um eine Anlage zur gezielten Versicke-
rung im Sinne des DWA A 138 [6] sondern um eine Anlage zur Ableitung des Stral3en-
wassers in Sinne der RAS-Ew [1].

Durch die breite Béschung wird jedoch eine erhebliche Abflussreduzierung und Verzo-
gerung erreicht, wie sie angesichts der regionalen schwierigen entwasserungstechni-
schen Gegebenheiten wiinschenswert ist.

Das zuvor beschriebene Entwésserungssystem wird mit den unter Abschnitt 5.2.2 be-
schriebenen Modifizierungen bei sdmtlichen Hauptstrecken

A 26
Zubringer K 27
Zubringer L 111

und damit den unter Abschnitt 5.1 beschriebenen Entwasserungsabschnitten eingesetzt.

Sonderbereiche mit Kanalisation

Aufgrund baulicher Zwange ist in folgenden Teilbereichen keine Zufihrung des Stra-
Renwassers Uber die Bankette und Bdschungen zu den straRenbegleitenden Graben
maglich.

Bereich des AK A 20/A 26

Mit der Errichtung der Verteilerfahrbahnen kann das Stral3enwasser der A 20 nicht mehr
breitflachig tUber Bankett und Béschung den stral3enbegleitenden Grében zugefihrt
werden. Das anfallende Stral3enoberflachenwasser wird hier in Bordrinnen mit Straf3en-
ablaufen am Trennstreifen gesammelt und direkt in den Seitengraben geleitet.

Aufgrund der Langsneigung der Fahrbahn unter 0,5 % wird die Rinne als Pendelrinne
ausgebildet. Dieses System wird in beide Fahrtrichtungen angewendet. Gemal RAS-Ew
[1] wurde ein Abstand der Stral3enablaufe von 15 m ermittelt.
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Bereich Zubringer K 27

Durch die Einleitung des Mittelstreifens im Ubergangsbereich zum zweibahnigen Quer-
schnitt ab Bau-km -1-032-0-796 kann das Stral3enwasser der kurvenauf3eren Seite bis
zum Ubergang auf das Dachprofil bei Bau-km 0-556 nicht mehr tiber Bankett und Bo-
schung abgefihrt werden.

Zur Entwésserung der kurvendul3eren Fahrbahn wird am Mittelstreifen eine Bordrinne
mit StralRenablaufen angeordnet. Da sich dieser Abschnitt in einer Kuppenausrundung
befindet, ist auch hier die Errichtung einer Pendelrinne erforderlich (Abstand der Stra-
Renablaufe von 15 m).

Bruckenbauwerke

Der anfallende Oberflachenabfluss der Uberfiihrungsbauwerke wird {iber Briickenabl&u-
fe vor den Briickenkappen gesammelt und bei den Uberfiihrungsbauwerken Bauwerken
Nr. 10.01 (A 26 uber K 28), Bauwerk Nr. 10.03 (A 26 uber A 20) und Bauwerk Nr. 10.05
(Zubringer K 27 Uber die Rampe zum Zubringer L 111) und bei den Bauwerken
Nr. 10.06 (Zubringer K 27 Uber Gauensieker Schleusenfleth) und Nr. 10.07 (Zubringer
L 111 dber Gauensieker Schleusenfleth) Gber Fallleitungen am Widerlager direkt in den
straRenbegleitenden Graben der A 20, der A 26 bzw. des Zubringers geleitet.

Die Kanéle wurden nach dem DWA-A 118 [5] und RAS-Ew [1] bemessen. Die hydrauli-
sche Dimensionierung erfolgte nach dem Zeitbeiwertverfahren (siehe Unterlage 13.2.3 —
Bemessung der Kanalisation). Bei Erreichen einer hydraulischen Auslastung von 90 %
erfolgt der Ubergang zur nachst groReren Nennweite.

Folgende Daten wurden der Bemessung zugrunde gelegt:

Regenspenden fir die Gemeinde Drochtersen (Rasterfeld: Spalte: 30, Zeile: 20)
aus dem KOSTRA-DWD-Atlas [2]

Bemessungsregen: ris (mittl. L&ngsheigung < 1,0 %, Neigungsgruppe 1)
Regenhaufigkeit gem. RAS-Ew [1]:
Kandle in Seitenstreifen: n = 1,00 (jahrlich)

Rohrleitungen bei Mittelstreifenentwésserung: n = 0,33 (alle 3 Jahre)

Tiefpunkte: n = 0,05 (alle 20 Jahre)

Fir die Sammelleitungen werden Rohre mit den Durchmessern DN 300 (= Mindest-
nennweite) bis DN 500 verwendet. Sdmtliche Wartungs- und Kontrollschachte werden
begehbar mit einem Mindestdurchmesser von 1 m hergestellt.

In diesen Bereichen greift das in Abschnitt 5.2.1 gewahlte Entwasserungssystem der
StraRengraben am Boschungsful3. Durch die gewahlte Gestaltung der stral3enbegleiten-
den Graben und die Regelungsbauwerke vor Einleitung in den Vorfluter ist eine ausrei-
chende Reinigung und Drosselung der Stralenabfliisse gewahrleistet (siehe Abschnitt
5.2.4und 5.2.5).

Die Kanale sind in den Lageplanen (Unterlagen 7 und 13.6) und HOhenplanen (Unterla-
ge 8) dargestellt.
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5.2.3

Flachenbelastung der Sickerflachen "Béschung"”

Ermittlung versickerungswirksame Bdschungsbreite

Fur die Ermittlung einer versickerungswirksamen Bdschungsbreite, die das gesamte an-
fallende Strallenwasser aufnimmt, wurde die folgende Berechnung mit der ungunstigs-
ten (breitesten) Fahrbahnbefestigung (A20, 12,0 m) durchgefihrt.

1. Grundlagen

Breite Fahrbahn: Be 12,0 [m]

Breite Bankett befestigt: Bgab 1,0 [m]

Breite Bankett unbefestigt: Bgau 0,5 [m]
Regenspende aus KOSTRA-DWD 2010R: r15, 1= 102,20 [I/(s x ha)]
Spitzenabflussbeiwert Fahrbahn: Ys= 0,9 []
Versickerungsrate Bankett: pSi Ba 250,0 [I/(sx ha)]
Versickerungsrate Dammbdschung: psip 250,0 [I/(sx ha)]
2. Teilflachen

Fahrbahn befestigt: B:x 1,0m = 12,0 [m2/ Ifm]
Bankett befestigt: Bgapx 1,0m = 1,0 [m2/ Ifm]
Bankett unbefestigt: Bgaux 1,0m = 0,5 [m2/ 1fm]
Boschungsbreite: Bor [M]

3. Abflusse

Der gesamte Stral3enoberflachenabfluss soll im Bankett und in der Boschung versickern => Q=0 [I/s]

4. Ermittlung Boschungsbreite

0=r15, 1X (B +Bpan) X Ws) +(r15, 1 - psSi ga) X Beay +(rl5, 1- psi Ba) x By
Bor= (- r15, 1 X ((Bf + Bpab) X Ws) - (r15, 1 - psSi ga) X Bgay / (r15, 1 - psi Ba)
Bor = L6 m

|Erforder|iche Mindestbdschungsbreite: 8,0m |
(das gesamte anfallende Niederschlagswasser versickert Giber Bankett und erforderliche Boschungsbreite )

Aus der Berechnung ergibt sich fir den ungiinstigsten Fall eine Mindestbéschungsbreite
von 8,00 m. Fur die Vorbelastungsddmme (siehe Abschnitt 5.2.1) werden bei einer
Dammhdohe von 1,50 m die Seitengrdben mit einem Abstand von rd. 8,25 m (Béschung
mit Berme) vom AufRenrand des spateren Banketts erforderlich.

Damit der bauliche Aufwand zwischen Vorbelastungsdamm und Herstellung des Endzu-
standes in diesen vorherrschenden Abschnitten mdglichst gering gehalten wird, sind fur
alle geplanten Verkehrswege die Bdschungsbreiten auf 8,25 m festgelegt worden. In
den Bereichen mit einer befestigten Fahrbahnbreite von unter 12,0 m liegt die versicke-
rungswirksame Bdschungsbreite von 8,25 m als deutlich auf der sicheren Seite.
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Reinigungsleistung

Durch die Breite des Stralendammes wird die von der RAS-Ew [1] empfohlene Entwas-
serungsmethode der "flachenhaften Versickerung" erreicht. Das anfallende Straf3enober-
flachenwasser versickert nahezu vollstandig auf der Bdoschung bevor der Graben am
Dammful? erreicht wird.

Durch dieses breit angelegte System wird eine sehr giinstige Flachenbelastung erreicht.
Die angeschlossene undurchlassige Flache Ay ist maximal 5 mal so grof3 wie die Sicker-
flache As (Au/ As < 5:1).

Gemall DWA-Merkblatt 153 [7], Anhang A, Tabelle A.4a ergibt sich bei einer Dicke der
Oberbodenschicht von 20 cm fiir ein Verhéltnis von Ay / As=5:1

ein Durchgangswert von - D =0,20.

"D” ist der Durchgangswert, der die Schadstofffracht angibt, welche die Regenwasser-
behandlungsanlage passiert.

Die in den Mulden und auf den Dammbdschungen zuriickgehaltene Schadstofffracht
ergibt sich aus

FSgosch = (1 — D) X 100 [%]
und mit D = 0,20:  FSesscnh = (1 —0,20) x 100 = 80 [%]

Die beidseitige Grabenentwasserung stellt also mit Blick auf die Belange der Schutzgu-
ter Boden, Gewasser und Grundwasser eine hochwertige Entwasserungsanlage dar, in
der ca. 80 % der mit dem Stral3enwasser transportierten Schadstofffracht zuriickgehal-
ten wird.

Eine zuséatzliche Behandlung findet bei den Entwéasserungsabschnitten mit Regelungs-
bauwerk statt. Die Regelungsbauwerke sind so konstruiert, dass sie als Abscheider fur
Leichtflissigkeiten fungieren und so den Durchgangswert ,D* zusatzlich um den Faktor
0,2 reduzieren. In den Abschnitten mit Regelungsbauwerk ergibt sich also eine zurtick-
gehaltene Schadstofffracht von

FSRegeI = (1 - D) x 100 [%]
und mit D = 0,20 * 0,20:  FSregel = (1 — 0,04) x 100 = 96 [%]

Der Nachweis der Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153 ist fur die einzelnen Ein-
leitstellen in der Unterlage 13.2.2.3 — Nachweis der Regenwasserbehandlung aufge-
fuhrt. Fur die Abschnitte mit einer direkten Zuleitung von Sammelkanélen direkt in Stra-
Renseitengraben ist ein gesonderter Nachweis der Regenwasserbehandlung (siehe Ab-
schnitt 5.2.7) erforderlich. Die vorgesehene Regenwasserbehandlung ist an allen Ein-
leitstellen ausreichend.

Abflussdrosselung

Mit dem gewdahlten Entwasserungssystem wird Uber zwei Methoden die erforderliche
Abflussdrosselung erreicht:

Abflussdrosselung durch den Versickerungsvorgang im Strallendamm
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Ein Teil des Oberflachenwassers der Strafl3en versickert auf den Bdéschungen und den
Graben. Diese Flachen werden mit einer 20 cm dicken Oberbodenschicht angedeckt.
Die Versickerung erfolgt bis zum anstehenden wasserundurchlassigen Kleiboden des
Gelandeniveaus. Dort kommt es zu einer horizontalen Ausbreitung des Sickerwassers
innerhalb des StraBendammes, die schliel3lich dazu fiihrt, dass ein Teil des Sickerwas-
sers diffus in den stralRenbegleitenden Graben wieder austritt.

Der FlieBweg Uber die breite Béschung sorgt nicht nur fur eine Reduzierung des Ab-
flussvolumens durch die Sickerverluste, er bewirkt auch, dass der Abfluss im am Bo6-
schungsfuld liegenden Graben stark verzdgert anspringt.

Die daraus resultierende Drosselspende in Hohe von 6,92 0,67 I/(s x ha) ist kleiner als
die zulassige Abflussspende in HOhe von 1,2 l/(s x ha) (Nachweis siehe Unterlage
13.2.2.3).

Abflussdrosselung durch Regelungsbauwerke

Zuséatzliche DrosselmalRnahmen sind an den Einleitstellen E1 bis E4, E7, E8, E13 und
E15 erforderlich. Dort wird die zulassige Abflussspende in H6he von 1,2 I/(s-x ha) tber-
schritten, da in diesen Abschnitten entweder Einleitungen von Kanélen in die StralRen-
seitengraben vorhanden sind (daher teilweise keine Versickerung tber die Bdschung)
oder die Strallengrabenabschnitte bis zur Einleitstelle zu kurz sind, um eine ausreichen-
de Behandlung zu ermdglichen.

Vor den Einleitstellen mit Abflissen von der A 20 bzw. A 26 zu den Verbandsgewassern
werden Regelungsbauwerke hergestellt. Das Regelungsbauwerk wird als Schachtbau-
werk mit einer integrierten Tauchwand hergestellt. Der Einlaufbereich wird im Graben mit
Wasserbaupflaster befestigt und zur Abhaltung von Grobstoffen wird ein Stabgit-
ter/Rechen vorgesehen.

Die Regelungsbauwerke an den Einleitstellen E1 bis E4, E7, E8, E13 und E15 werden
mit Drosseleinrichtungen (einfache Drosselblende) versehen, um die geforderte Drosse-
lung auf die landwirtschaftliche Abflussspende von 1,2 l/(s x ha) zu erreichen. Alle ande-
ren Regelungsbauwerke werden ohne Drosseleinrichtung vorgesehen.

Bemessung und Ausbildung der Grében

Die Graben, bei denen vor Einleitung in die Vorflut ein Regelungsbauwerk mit Drosse-
leinrichtung vorgeschaltet ist, werden so bemessen, dass sie dem Retentionsvolumen
einer landwirtschaftlichen Abflussspende von 1,2 I/(s x ha) entsprechen.

Maf3gebendes Kriterium in der hydraulischen Berechnung ist folglich nicht die Abfluss-
leistung der Mulden und Graben sondern deren Speichervolumen. Das vorhandene Vo-
lumen wurde fir jeden Einleitungsabschnitt separat ermittelt und nachgewiesen. In eini-
gen Abschnitten wurde die Grabensohle verbreitert, um das geforderte Retentionsvolu-
men zu schaffen.

Die RAS-Ew [1] empfiehlt zur Bemessung von Seitengraben "im Normalfall" ein jahrli-
ches Regenereignis. Wegen der schwierigen Entwéasserungssituation im Elbmarschge-
biet wurde die Leistungsfahigkeit der Mulden und Graben wie in den vorangegangenen
Planungsabschnitten der A 26 fiir ein 5-jahriges Regenereignis nachgewiesen.
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Die Graben werden grundséatzlich mit mindestens folgenden Abmessungen hergestellt:

obere Mindestbreite: 2,75m

Sohlbreite: 0,50 m

Grabentiefe i.M.: 0,75 m (inkl. 10 cm Freibord)
Bdschungsneigung: n=1:15

Gefélle: 0 <I| £2,5%0

Das Langsgefélle ist wegen des fehlenden natirlichen Gelandegefalles und der
Zwangspunkte "Anschlusshéhen der Vorfluter" nicht grol3er realisierbar.

Am Zubringer K 27 werden die beidseitigen Straf3engraben unter Beriicksichtigung der
Verbandsgrenze (Entwasserungsverband Drochtersen - Gauensieker Schleusenver-
band) profiliert. Dadurch ist gewahrleistet, dass nur das Stral3enwasser, welches inner-
halb der jeweiligen Verbandsgrenze anfallt, der Vorflut des jeweiligen Verbandes zuge-
fuhrt wird.

Gestaltung der Regelungsbauwerke

An jeder Einleitstelle eines stralRenbegleitenden Grabens in die Vorflut wird ein Rege-
lungsbauwerk errichtet.

Die Regelungsbauwerke stellen begehbare, in zwei Kammern (Zu- und Ablaufbereich)
unterteilte Schachtbauwerke dar. Der Zulauf- und Ablaufbereich wird durch eine Tauch-
wand unterteilt. Im Zulauf wird das Wasser durch einen Rechen geleitet, welcher groR3e-
re Verschmutzungen zuruckhalt. Die Sohle des Regelungsbauwerks wird ca. 50 cm tie-
fer als der Zu- und Ablauf hergestellt (Sandfang). Der Ablauf zur Vorflut wird Uber eine
Rohrleitung DN 500 hergestellt.

Es wird zwischen den Regelungsbauwerken mit Drossel und den Regelungsbauwerken
ohne Drossel unterschieden. Die Notwendigkeit einer Drossel ergibt sich aus den Be-
rechnungen fir den Oberflachenabfluss im Vergleich mit dem maximalen Drosselabfluss
(landwirtschaftliche Abflussspende), siehe Unterlage 13.2.1.1.

Die Drosselung wird Uber eine einfache Lochblende im Ablauf hergestellt. Die Rege-
lungsbauwerke mit Drossel erhalten einen Nottberlauf.

Prinzipzeichnungen der Regelungsbauwerke sind in der Unterlage 13.10 enthalten.

Regenwasserbehandlung

Die Regenwasserbehandlung erfolgt in dem Entwasserungsabschnitt nach dem DWA-
Merkblatt M 153 [7].

Jeder Graben erhdlt vor der Einleitung in einen Vorfluter ein Regelungsbauwerk wie in
Abschnitt 5.2.4 beschrieben.

Der Regelfall der Reinigung innerhalb der StralRenbdschung ist in Abschnitt 5.2.3 be-
schrieben. In den Bereichen mit einem Sammelkanal, der direkt dem Stral3enseitengra-
ben zugefiihrt wird, erfolgt der Reinigungsnachweis Uber eine Sedimentationsanlage.
Als Sedimentationsanlage dient ein trockenfallender, bewachsener Stral3enseitengraben
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5.2.10

(Lange gréRer 50 m) der in seiner Regenwasserableitung gleichzeitig eine Regenwas-
serbehandlung im Sinne des DWA-M 153 [7], Anhang A Tab. A.4c, vom Typ D23 (Sedi-
mentationsanlage) entspricht. Dieser Nachweis beinhaltet eine hohe Sicherheit, da der
Nachweis fir die gesamten Abflisse des betreffenden Entwésserungsabschnittes tber
die Sedimentationsanlage nachgewiesen werden, wobei ein grof3er Anteil der Oberfla-
chenabflisse bereits Uber die Bdschungen gereinigt wurde.

Die Berechnungsnachweise nach DWA-M 153 sind in der Unterlage 13.2.2.3.1 einzuse-
hen.

Entwasserung sonstiger Stral3en

K 27

Zum Anschluss des Zubringers K 27 an die bestehende K 27 mit einem Kreisverkehr
wird die K 27 nérdlich und sidlich des Kreisverkehrs lage- und hdhenmaRig angepasst.
Die K 27 wird im Zuge der Lageanpassung fur einen senkrechten Anschluss an den
Kreisverkehr um bis zu 24 m aus der bestehenden Lage herausgeschwenkt. Die beste-
hende K 27 wird in diesem Bereich zurtickgebaut.

Die Lange des noérdlichen Anpassungsbereichs betragt ca. 155 m, die des sidlichen
Anpassungsbereichs ca. 167 m. Der bestehende stralRengleitende Radweg bleibt in be-
stehender Lage und wird damit auf3erhalb des Kreisverkehrs gefihrt.

Entsprechend dem Bestand wird das Oberflaichenwasser der angepassten K 27 ent-
sprechend dem Bestand in Abhé&ngigkeit von der Fahrbahnquerneigung tber das westli-
che bzw. dstliche Bankett und die Boschung abgleitet und kommt dort zur Versickerung.
Uberschiissiges Wasser wird bestehenden bzw. angepassten Graben am Bdschungsful?
zugefihrt und entsprechend dem Bestand in die Vorfluter abgeleitet.

L 111

Zum Anschluss des Zubringers L 111 an die bestehende L 111 mit einem Kreisverkehr
wird die L 111 ndrdlich und stdlich des Kreisverkehrs lage- und héhenmalig angepasst.
Eine Anpassung der im Bestand vorhandenen beidseitigen Stral3enseitengrében ist nur
im Bereich der Kreisverkehrsfahrbahnen erforderlich.

Das Oberflachenwasser der wiederhergestellten L 111 wird entsprechend dem Bestand
in Abhangigkeit von der Fahrbahnquerneigung tber das stdliche bzw. nérdliche Bankett
und die Béschung abgleitet und kommt dort zur Versickerung. Uberschiissiges Wasser
wird in den Graben am Béschungsful? gefasst und entsprechend dem Bestand in die
Vorfluter abgeleitet.

Nur der westlich des Kreisverkehrs und sudlich der L 111 liegende Stral3engraben wird
zuklnftig an den stralRenbegleitenden Graben des Zubringers L 111 angeschossen.

Wirtschaftswege

Aufgrund der geringen Abflussmengen wird das Stralenwasser der neu hergestellten
Wirtschaftswege analog dem Bestand Uber seitliche Grédben und Mulden zur Versicke-
rung gebracht bzw. den bestehenden Vorflutern zugeleitet.
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6 Wasserwirtschaftliche Ersatzmal3inahmen

6.1 Vorbemerkungen
Im Folgenden werden die geplanten, tUbergeordneten MaRnahmen sowie die notwendi-
gen Anderungen und Erganzungen des vorhandenen wasserwirtschaftlichen Systems
beschrieben und erlautert.
Gegliedert nach den betroffenen Verbandsgebieten, werden jeweils alle MalRnahmen
zunéachst im funktionalen Zusammenhang beschrieben. Je nach Erfordernis werden be-
sondere Einzelaspekte der wasserwirtschaftlichen Planungen naher erlautert. Anschlie-
Rend erfolgt eine tabellarische Zusammenfassung.
Die geplanten (Ersatz-)MaRnahmen sind in Unterlage 13.6 (Ubersichtslageplane Was-
serwirtschaft) dargestellt. Detaildarstellungen sind auf3erdem der Unterlage 13.9 (Regel-
guerschnitte Gewasserausbau) zu entnehmen.

6.2 Zielsetzungen der wasserwirtschaftlichen Malihahmenplanung

Um die Funktionsweise des bestehenden wasserwirtschaftlichen Systems sowohl wah-
rend als auch nach dem Autobahnbau zu gewdhrleisten, wurde die Reorganisation des
Gewassersystems nach Mdglichkeit an die bestehenden Strukturen angenahert. Zielset-
zung ist, das bestehende Geflige so wenig wie moglich zu verandern.

Hintergrund ist, dass das bestehende Entwéasserungssystem uber Jahrzehnte gewach-
sen und auf die besonderen Anforderungen des Untersuchungsraumes ausgerichtet und
angepasst ist. Wenn man dieses System nutzt, und als Voraussetzung hierfur die Ab-
flussverhaltnisse moglichst wenig verandert, ist sichergestellt, dass die Entwésserung im
Raum auch noch nach dem Bau der geplanten Verkehrswege funktionieren wird.

Trotz dieses gewahlten Grundprinzips sind aufgrund der zerschneidenden Wirkung der
Autobahn- und Zubringertrassen lokale Anpassungen bzw. Ergédnzungen des bestehen-
den Systems notwendig.

Einige besondere, bei der wasserwirtschaftlichen Mal3hahmenplanung zu beachtende
Aspekte werden nachfolgend noch einmal in genereller Form beschrieben.

Unterbrechung der Vorflut

Ein wesentliches Kriterium bei der Bewertung des Eingriffs in die lokale Wasserwirt-
schaft ist die Frage nach der Storung der Abfluss- bzw. Vorflutverhaltnisse. Unterschie-
den werden muss dabei zwischen der Kreuzung von klassifizierten Verbandsgewassern
mit Ubergeordneter Entwasserungsfunktion und der Unterbrechung kleinerer, oft privater
Entwasserungsgraben oder Dranagen, welche im Wesentlichen der Grundstiicksent-
waésserung dienen.

Bei einer dauerhaften Unterbrechung von Verbandsgewassern bzw. -vorflutern misste
in jedem Fall eine neue Vorflut gefunden werden. Eine Umbindung an andere Ver-
bandsgewasser wére mit zusétzlichem Flachenbedarf fur die notwendigen Grében und
Wettern verbunden, ggf. missten auch die entsprechenden Teileinzugsgebiete neu de-
finiert werden. Um diesen Aufwand zu vermeiden, ist generell anzustreben, die Haupt-
gewasser mit Briickenbauwerken oder grol3eren Durchlassen ohne Querschnittseinen-
gung zu kreuzen und die bestehende Entwasserung maglichst unveréandert zu belassen.
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Bei einer Trassenkreuzung von kleineren (Grundstiicks-) Entwasserungsgraben oder -
leitungen ist ggf. zu prifen, ob eine dauerhafte Unterbrechung des jeweiligen Vorfluters
hinnehmbar ist. Vorrangig ist nachzuweisen, ob die Entwésserung der durch die Zer-
schneidung entstehenden Teilflachen (beispielsweise einer Parzelle) noch sichergestellt
ist. Steht fur einen abgeschnittenen ,Restvorfluter” eine andere Vorflut zur Verfiigung,
kann die Flie3richtung ggf. umgekehrt und die entsprechende Teilfliche dem Einzugs-
gebiet dieses neuen Vorfluters zugeschlagen werden. Kann auch bei Umkehrung der
FlieRrichtung fur einen abgetrennten Grabenabschnitt keine Vorflut gefunden werden, so
ist dieser Graben ggf. mit einem eigenen Durchlass unter der StraRentrasse oder mit ei-
nem Kleinschépfwerk mit angeschlossener Ableitung auszustatten, damit die bestehen-
de Entwasserung sichergestellt bleibt.

Gegebenenfalls kdnnen in diesem Sinne auch mehrere Graben durch einen stra3enpa-
rallelen Graben zusammengefasst und an einer Stelle konzentriert durchgeleitet bzw.
geschopft werden.

Veranderung des Oberflachenabflusses im Trassenbereich

Durch den Bau der geplanten Verkehrswege werden sich die Abflussverhaltnisse im
unmittelbaren Trassenbereich veréandern. Aufgrund der Flachenversiegelung kommt das
anfallende Niederschlagswasser zu einem gro3eren Anteil zum Abfluss. Zudem wird das
Oberflachenwasser dem Grunde nach schneller in die Vorflut abgeleitet.

Als Folge davon missen MalRhahmen ergriffen werden, welche die zusétzliche, durch
den Bau der Verkehrswege hervorgerufene hydraulische (und auch qualitative) Belas-
tung des vorhandenen Gewasser- und Grabensystems kompensieren. Punktuelle Einlei-
tungen sind in diesem Zusammenhang madglichst zu vermeiden; eine Annaherung der
Oberflachenentwasserung an die naturliche Wasserhaushaltsbilanz kann durch eine
gleichméRige Ableitung erreicht werden. Vor der Einleitung in die Vorflut ist die Drosse-
lung des Oberflachenwassers auf eine vertragliche Abflussspende erforderlich. Wird die
Jlandwirtschaftliche Drosselabflussspende” eingehalten, ist garantiert, dass der Auto-
bahnbau keine gréRere hydraulische Belastung der Vorfluter hervorruft.

In diesem Zusammenhang scheint die gedrosselte bzw. diffuse Einleitung des Straf3en-
wassers in das Gewassersystem besonders vertraglich, da die Abflussdynamik im Sys-
tem wesentlich vom Betrieb der Schopfwerke abhéngt und die dabei transportierten
Wassermengen deutlich grof3er sind als die Einleitungsmengen des Stral3enwassers.

Bei der Zuordnung der Einleitstellen ist moglichst auf den Entstehungsort des Wasser-
anfalls und die jeweiligen Verbandsgrenzen zu achten, damit kein ,Fremdwasser” aus
einem benachbarten Verbandsgebiet Ubergeleitet wird.

Darlber hinaus ist vor der Einleitung in die Vorflut auch eine Reinigung des anfallenden
Oberflachenwassers notwendig, da dieses durch Reifen- und Bremsabrieb, Olleckagen
u.a. belastet sein kann.

Ersatzneubau bzw. Umriistung wassertechnischer Anlagen

Ein Neubau oder eine Umriistung von grof3eren Anlagen wie z.B. Verbandsschopfwer-
ken wirde einen nicht unerheblichen technischen und wirtschaftlichen Aufwand darstel-
len. Im Rahmen der Planungen wurde daher angestrebt, eine eventuelle Erhéhung der
Forderleistung durch geeignete MalRnahmen (Abflussdrosselung) zu vermeiden.
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6.3

6.3.1

6.3.2

Die Erneuerung bzw. Anpassung kleinerer Entwasserungseinrichtungen ist dagegen
mancherorts unvermeidbar. So zerschneiden die Trassen diverse Dranagesysteme in-
klusiver der Hauptsammler. Aufgrund der zu erwartenden Setzungen unterhalb des
Dammkadrpers (bis zu mehreren Metern) werden die Uberbauten Dranageleitungen in ih-
rer Funktion weitestgehend zerstért. In der Folge missen Kontrollschachte umgesetzt
oder erneuert, Sammelleitungen und Sauger aufgesucht, abgefangen und einer neuen
Vorflut zugeleitet werden.

Wassertechnische MaRnhahmen im SV Ritsch

Vorflut fur die StralRenentwasserung

Wie unter 5.2 beschrieben, kommt fiir die StralRenentwasserung uberwiegend ein Ent-
wasserungssystem mit Versickerung uber die Stral3enbdschung zur Ausfuhrung. Da das
Wasser wegen der Bodenverhdltnisse nicht in den Untergrund versickern kann, tritt es
diffus am Bdschungsful® aus, wird in einem Graben gesammelt und in Richtung Vorflut
abgeleitet. Vor der jeweiligen Einleitung in die Vorflut wird ein Regelungsbauwerk mit ei-
ner Tauchwand als Leichtstoffriickhaltevorrichtung zwischengeschaltet (vgl. Unterlage
13.10).

Als Vorflut fur die Einleitung des Stral3enwassers werden die Verbandsgewasser Rit-
scher Schleusenfleet (Einleitstellen E1 und E2) und die Landern genutzt (Einleitstelle E3
und-E4).

Verlegung / Anpassung von Verbandsgewassern

Im Verlauf der A 26 (Bau-km 1+325) wird das Ritscher Schleusenfleet gemeinsam mit
der K 28 unterfuhrt. Hierzu ist ein entsprechend breites Briickenbauwerk vorgesehen
(BW Nr. 10.05). Um die erforderlichen Brickenpfeiler zwischen K 28 und Gewasser her-
stellen zu kdnnen, ist eine geringflgige Verschiebung des Gewdasserverlaufs um rd. 5 m
nach Osten erforderlich. Der geplante Gewasserguerschnitt wurde mit einer Ausbautiefe
von rd. 2,0 m, einer Sohlbreite von 3,5 m und Bdschungsneigungen von 1 : 1,5 an den
Bestand angelehnt.

Bauwerks- und Gewasserprofilskizze (Darstellung ohne K28):

A ‘ /

>150m LW >30,85m
4 (inkl. K 28)
1:15 b Bermen=2x 1,00 m
bSo=3,50m

Ein stationarer hydraulischer Nachweis des Gewdassers im Kreuzungspunkt wurde in Un-
terlage 13.2 gefiihrt. Der erforderliche Bemessungsdurchfluss wurde tber das obenlie-
gende Teileinzugsgebiet (rd. 578 ha) und die landwirtschaftliche Hochwasser-
Abflussspende HHq (2,5 I/sxha) errechnet. Demnach ist der erforderliche Durchfluss bei
einem angenommenen Wasserspiegelgefélle von le = 0,1 %o bei einer FlieRtiefe von
HHW = 1,23 m sichergestellt. Ein ausreichender Freibord bleibt erhalten.
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6.3.3

6.3.4

AuRerdem schliel3t etwas weiter nordlich der parallel zur A 26 geplante Wirtschaftsweg
an die K 28 an und kreuzt in diesem Bereich das Ritscher Schleusenfleet. Auch hier ist
der Gewasserverlauf geringfligig anzupassen; die Trassenverschiebung wird zwischen
den beiden Kreuzungsbauwerken auf einer Gesamtlange von rd. 183 m mit dem oben
genannten Regelquerschnitt aufrechterhalten. Da der Wirtschaftsweg eine relativ kurze
Baulédnge erfordert, wurde anstelle eines Brickenbauwerks ein Wellstahl-Maulprofil mit
einer Spannweite von 3,50 m zur Durchleitung des Gewasserquerschnitts gewabhilt.

Der geplante Ausbauquerschnitt des Verbandsgewassers im Kreuzungsbereich ist in
Unterlage 13.9 dargestellt.

Dranagen und Gewasser lll. Ordnung

Auf den angrenzenden, landwirtschaftlich genutzten Flachen missen bauliche Anpas-
sungen an den vorhandenen Dranagesystemen vorgenommen werden. Wie unter 2.5.1
beschrieben, werden die lokalen Flachenentwasserungen jedoch vergleichsweise gering
beeintrachtigt.

Eine geringfugige Verschiebung von Dranage-Teileinzugsgebieten ergibt sich zwischen
den Einzelpoldern Nr. 1 und Nr. 4. Nordéstlich des Autobahnkreuzes wird eine bisher
dem Polder Nr. 1 zugehorige Teilflache von der bisherigen Vorflut abgetrennt. Diese rd.
3,7 ha grol3e Teilflache muss mithilfe einer neuen Sammelrohrleitung DN 200 an den
nordlich gelegenen Polder Nr. 4, Hauptsammelleitung C, angeschlossen werden. Ange-
sichts der Tatsache, dass eine &hnlich grof3e Flache durch das Autobahnkreuz tGberbaut
und damit der Einzelpolder Nr. 4 hydraulisch entlastet wird, ergibt sich insgesamt keine
hohere Belastung des Polderschopfwerks Nr. 4. Die Hauptsammelleitung C muss aller-
dings auf einer Lange von 213 m von DN 250 auf DN 300 erweitert werden, wie ein hyd-

raulischer Nachweis gezeigt hat. Bie-L&sung-ist-aus-wasserwirtschaftlicher Sicht-vertret-
bar--auf-einenhydrauliscl hweis wird ichtet

Dartber hinaus ist sind im Polder Nr. 4 nur der Umschluss eines Quersammlers DN 150
an die Hauptsammelleitung D auf einer L&nge von rd. 100 m sowie die Abdammung
vorhandener Leitungen im Trassenbereich der Autobahn notwendig, da die Fliel3richtung
der Sauger und Sammler in der Regel vom Dammkorper weggerichtet ist.

In Polder Nr. 2 muss ein neuer Quersammler DN 150 auf einer Lange von rd. 200 m neu
verlegt werden, um die zulaufenden Sauger abzufangen. Der Anschluss erfolgt an die

Hauptsammelleitung B.

Die einzelnen MafRnahmen sind in Unterlage 13.6.2 dargestellt.

Tabellarische Zusammenfassung

StralRenentwasserung / stra3enparallele Anlagen:

Bau-km Bezeichnung / Wawi. Funktion | Gepl. Malinahmen
0+600 — Aufnahme, Ruckhaltung und Stral3engraben beidseitig

1+700 (A 26) | Transport von StralRenwasser (Vorflut: Ritscher Schleusenfleet)
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¢ Malnahmen an Verbandsgewassern:

Bau-km Bezeichnung / Geplante Mal3Bnahmen
Wawi. Funktion
14325 Ritscher Schleusenfleet Teilverlegung L ~ 183 m.
(A 26) (Verbandsgewasser 46.0) 2 x Gewasserkreuzung per
Bruckenbauwerk (A26) bzw.
Wellstahl- Maulprofil (WiWeg)

e MalRnahmen zur Neuordnung der Flachenentwasserung:

Bau-km Bezeichnung /Lage/ |Geplante Malinahmen
Wawi. Funktion

3+700 — Polder Nr. 1 3 Sammler und diverse Sauger im

4+040 Trassenbereich verschlieRen

4+040 — Polder Nr. 4 Quersammler DN 150 am Rand der An-

5+900 schlussrampe neu verlegen, Sauger umbinden
(L =100 m).

8 Quersammler und diverse Sauger im
Trassenbereich verschlieRen

1+000 — Polder Nr. 1 und 4 Sammler C neu verlegen, DN 200 (L = 280 m),
1+335 an Polder 4 anschliel3en. Ersatzneubau von 2
(A 26) Haltungen in Sammler C, DN 300 (L = 213 m).

1 Sammler verschliel3en.
Sudseitig 1 Sammler (D) verschlieRen.

1+335 — Polder Nr. 2 Quersammler DN 150 neu verlegen, Sauger
1+700 umbinden (L = 200 m).
(A 26) 1 Sammler (B) und-diverse-Sauger im

Trassenbereich verschliel3en.

6.4 Wassertechnische MaRnahmen im Gauensieker SV

6.4.1 Vorflut fur die StralRenentwasserung

Die Stralenentwésserung im Bereich des Autobahnkreuzes erfolgt — analog zur Ent-
wasserung auf freier Strecke — gré3tenteils in Form der Versickerung tiber die Dammbd-
schung (siehe 5.2). Teilweise werden auch Rohrleitungen verlegt.

Westlich des Zubringers L 111 wird ein trassenparalleles Ersatzgewdasser hergestellt,
welches zur Aufnahme des StralRenwassers, der anliegenden Gelandeentwasserung
sowie des gepumpten Dranagewassers von dem im Rahmen der MalRhahme Elbque-
rung bei Bau-km 117+223 geplanten Kleinschopfwerk dient. Das Ersatzgewasser ver-
l&uft am Boschungsful® des Zubringers L 111 und wird bei Bau-km 116+074 an das ver-
legte Verbandsgewasser 13.1 angeschlossen. Als bauvorbereitende Mal3nahme wird
das Verbandsgewasser 13.1 einmalig geraumt und der Gewasserquerschnitt wird in-
standgesetzt; die Unterhaltungslast verbleibt beim Gauensieker SV. Stationdre hydrauli-
sche Nachweise sowohl des Ersatzgewassers als auch des Verbandsgewassers 13.1
wurden in Unterlage 13.2 gefihrt.
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6.4.2

6.4.3

Der Zubringer L 111 selbst sowie der Nordwest-Quadrant des AK entwassern in dieses
Ersatzgewasser (Einleitstellen E12 und E13 sowie E14).

Der Sudwest-Quadrant des AK entwassert in gleicher Form in stdlicher Richtung in die
Landern-Ost (Einleitstelle E4).

Daneben sind mehrere Einleitstellen im Kreuzungsbereich mit dem Gauensieker
Schleusenfleet erforderlich. So entwassern die A 26 und die Zubringer K27 / L 111 im
Bereich der AS Drochtersen an insgesamt funf Einleitstellen (E5, E6, E8, E10 und E11)
in das unterfuhrte Gauensieker Schleusenfleet. Auch die Landern-Ost wird in diesem
Bereich fur drei weitere Einleitungen genutzt (Einleitstellen E7, E7.1 und E9, letztere aus
umverlegten Dranageleitungen).

Vor der Einleitung in die Vorflut wird beim Stral3engraben der BAB ein Regelungsbau-
werk mit einer Tauchwand als Leichtstoffriickhaltevorrichtung zwischengeschaltet (vgl.
Unterlage 13.10).

Verbandsgewasser

Im Verlauf desr A 26 Zubringers K27 (Bau-km 0-165) und des Zubringers L 111 (Bau-
km 115+112) wird das Gauensieker Schleusenfleet jeweils inklusive des parallel verlau-
fenden Wirtschaftsweges unterfiihrt. Hierzu sind zwei Briickenbauwerke ohne Einen-
gung des bestehenden Durchflussquerschnitts vorgesehen (Bw Nr. 10.02 und 10.03).
Das Gewasser selbst verbleibt in seiner bisherigen Lage. Der geplante Gewdasserquer-
schnitt wurde mit einer Ausbautiefe von rd. 2,0 m, einer Sohlbreite von 4,0 m und B6-
schungsneigungen von 1 : 1,5 an den Bestand angelehnt.

Bauwerks- und Gewéasserprofilskizze:

¥ 4

>1,50m LW > 19,00 m
4 (inkl. Wiweg)

1:15 b Bermen=2x 1,00 m
bSo=4,00m

Ein stationarer hydraulischer Nachweis des Gewdassers im Kreuzungspunkt wurde in Un-
terlage 13.2 gefiihrt. Der erforderliche Bemessungsdurchfluss wurde tber das obenlie-
gende Teileinzugsgebiet (rd. 370 ha) und die landwirtschaftliche Hochwasser-
Abflussspende HHq (2,5 I/sxha) errechnet. Demnach ist der erforderliche Durchfluss bei
einem angenommenen Wasserspiegelgefalle von Iz = 0,1 %o bereits bei einer Fliel3tiefe
von HHW = 0,91 m sichergestellt. Dieser Wert liegt rechnerisch noch unterhalb des am
Schopfwerk eingestellten Mittelwasserstandes. Ein ausreichender Freibord bleibt erhal-
ten.

Der geplante Ausbauquerschnitt des Verbandsgewassers im Kreuzungsbereich ist in
Unterlage 13.9 dargestellt.

Dranagen und Gewasser lll. Ordnung

Durch die A 26 im Bereich des Kreuzes Kehdingen und den geplanten Zubringer K 27,
die A26 sowie den Zubringer L 111 werden die Poldersammler A bis D, welche im Be-
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stand in Nord-Sud-Richtung verlaufen und sidlich in die Landern entwéssern, gekreuzt.
Ein Weiterbetrieb dieser Rohrleitungen unterhalb des Straf3enkdrpers ist nur bedingt
moglich. Geplant ist, die beiden Sammler A und B sowie die beiden Sammler C und D
auf der Nordseite zusammenzulegen und sie gemeinsam an geeigneter Stelle durch den
StralRenkorper durchzuleiten.

Fur den Zusammenschluss der Sammler A und B wird nérdlich des Zubringers K 27, be-
ginnend bei Sammler B (Bau-km 0-289), eine rd. 562 536 m lange neue Sammelleitung
DN 500 mit einem Sohlgefalle von | = 1,0 %o verlegt. Bei Bau-km 0-770786 wird der
Hauptsammler A erreicht, und-mit angeschlossen und es erfolgt eine —An-diesem-Punkt

wird der Zubringer K 27 im Verlauf des alten Sammlers A gekreuzt und als gemeinsame

Sammelleitung-BDN-600—auf-einerLange—von—+d—145-m Ableitung nach Suden an die
Landern-angebunden. Der Ablauf zur Landern wird durch eine Rohrleitung DN 600 reali-

siert. Dort lauft der neue Dranagesammler auf einer Sohltiefe von NN -3,36 m frei aus (E
7.1). Diese Tiefenlage entspricht dem Ausschaltpunkt des Polderschopfwerks, d.h. ein
temporarer Einstau muss in Kauf genommen werden. Ein hydraulischer Nachweis des
Sammlers wurde gefihrt (vgl. Unterlage 13.2).

Bei der Kreuzung des Zubringers sind aufgrund der zu erwartenden Setzungen unter-
halb des StralRenkérpers bautechnische Schutzmal3hahmen erforderlich, um die dauer-
hafte Funktion der Sammelleitung sicherzustellen. Zudem mussen langfristige Moorset-
zungen rechts und links der Trasse - und damit auch im bestehenden Poldersystem -
berlcksichtigt werden. Geplant ist der Einbau eines Dikers aus flexiblem PP-Rohr
DN/Di 400/375 (SDR 33), auf einer Lange von 78 m. Der Querschnitt wurde bewusst
kleiner dimensioniert, um hohe FlieBgeschwindigkeiten zu erzielen und dadurch die Ge-
fahr von Ablagerungen zu minimieren. Anfangs- und Endschacht werden 70 cm tiefer als
die ankommenden Leitungen angeordnet. Unterhalb der Dulikersohle sind die Schéachte
zudem mit einem 50 cm tlefen Schlammfang ausgestattet Denkbar—s+nd—der—Embau4e+—

Der Zusammenschluss der Sammler C und D beginnt am Sammler D bei Bau-km 0+461
im Bereich des Autobahnkreuzes. Der Sammler wird abgefangen und als rd. 405 m lan-
ge, neue Sammelleitung DN 300 mit einem Sohlgefélle von | = 1,0 %0 parallel zum Zu-
bringer L 111 verlegt. Bei Bau-km 0+117 wird der Sammler C erreicht und mit ange-
schlossen. Von dort aus muss die Sammelleitung auf einer Lange von rd. 755 m auf DN
500 vergroRert werden, bevor sie nach Suden an die Landern angebunden wird. Zu-
nachst dem Zubringer weiter folgend, wird die Sammelleitung am Gauensieker Schleu-
senfleet mit unter den Briickenbauwerken bei Bau-km 0-154 (Zubringer K27 A 26) bzw.
bei Bau-km 115+119 (Zubringer L 111) hindurchgefihrt. Im Bauwerksbereich wird die
Leitung seitlich durch Spundwande geschdtzt. Im weiteren Verlauf folgt die Leitung dem
Gauensieker Schleusenfleet und wird nach Siden an die Landern angebunden, wo sie
auf einer Sohltiefe von NN -3,36 m frei auslauft. Insgesamt ist der neue Sammler C-D,
fur den ebenfalls ein hydraulischer Nachweis gefuhrt wurde (vgl. Unterlage 13.2), rd.
1.160 m lang.

Sudlich der A26 und des Zubringers K 27 sind — mit Ausnahme des Abdichtens der vor-
handenen Sammler und Sauger gegen den Stral3enkorper — keine MalRnahmen erfor-
derlich, hier wird die bisherige Gebietsentwasserung in Richtung Landern nicht beein-
trachtigt.
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6.4.4

Des Weiteren sind bauliche Anpassungen im Zuge des Verbandsgewassers 13.1 durch-
zufuihren. Das Ende des Zuggrabens wird durch den Zubringer L 111 dberbaut; zudem
wird der Graben parallel zum Zubringer L 111 zwecks Aufnahme des Stral3enwassers
verlangert. Aul3erdem sind auch hier verschiedene Sammler und Sauger gegen den
StralRenkorper abzudichten.

Die notwendigen baulichen Anpassungen sind zeichnerisch in Unterlage 13.6, Blatt 1
und 2 dargestellt.

Tabellarische Zusammenfassung

StralRenentwasserung / stra3enparallele Anlagen:

Bau-km Bezeichnung / Wawi. Funktion | Gepl. Malinahmen
AK Aufnahme, Ruckhaltung und Stral3engraben beidseitig
A20/A?26 Transport von Stral3enwasser (Vorflut: links Zuggraben /

rechts Gauensieker Schl.fleet
und Landern)

0+000 — Aufnahme, Ruckhaltung und StralRengraben beidseitig

0-500 (A 26) | Transport von Stral3enwasser (Vorflut: Gauensieker Schl.fleet)
0-500 - -1-000 | Aufnahme, Rickhaltung und Stral3engraben beidseitig
(Zubringer Transport von Straldenwasser (Vorflut: Gauensieker Schl.fleet)
K 27)

Zubringer Aufnahme, Ruckhaltung und StralRengraben links

L 111 Transport von Stral3enwasser (Vorflut: Zuggraben 13.1 und

Gauensieker Schleusenfleet)

Maflinahmen an Verbandsgewdassern:

Bau-km Bezeichnung / Geplante MaBnahmen

Wawi. Funktion
0-165 Gauensieker Schleusenfleet 2 x Gewasserkreuzung, jeweils
(A26) / (Verbandsgewasser 13.0) per Bruckenbauwerk W. =19 m
115+111
(Zubr. L111)
116+074 — Zuggraben Verlangerung, Ausbau parallel
117+4223 (Verbandsgewasser 13.1) zum Zubringer
(Zubr. L 111)

Mafinahmen zur Neuordnung der Flachenentwésserung:

Bau-km Bezeichnung / Lage / Geplante Mal3Bnahmen

Wawi. Funktion
0-820 - 0-289 | Polder ,Landern” (Nord-West) Linksseitig Hauptsammler A-B
(Zubr. K27 / DN 500 bis DN 600, L = 683 m,
A 26) neu verlegen, Sammler an-

schlieen. Kreuzung Zubringer
K27 per Duker, L =78 m.
Diverse Sauger im Trassenbe-
reich verschliel3en.
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6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

Bau-km Bezeichnung / Lage / Geplante Mal3Bnahmen
Wawi. Funktion

Rechtsseitig Sammler u. Sauger
im Trassenbereich verschliel3en.
0-250 - 0+461 | Polder ,Landern” (Nord-Ost) Linksseitig Hauptsammler C-D
(A 26) DN 300 bis DN 500, L=1.160 m,
neu verlegen, Sammler an-
schlieBen. Kreuzung A26 im
Bauwerksbereich.

Quersammler und diverse Sau-
ger im Trassenbereich ver-
schlieRen.

Rechtsseitig Sammler und Sau-
ger im Trassenbereich ver-
schlieRen.

Wassertechnische MaRnahmen im EV Drochtersen

Vorflut fur die StralRenentwasserung

Die StralRenentwasserung im Bereich des Zubringers K 27 erfolgt — analog zur Entwas-
serung der Autobahn — in Form der Versickerung tber die Dammbdschung (siehe 5.2).
Das im Graben am Bdschungsfuld gesammelte Stral3enwasser muss ausnahmsweise in
das Poldersystem abgeleitet werden (Einleitstelle E11), da eine freie Ableitung in das
Sietwender Schleusenfleet aufgrund der Hohensituation nicht mdglich ist.

Verbandsgewasser

Im EV Drochtersen sind die offenen Verbandsgewéasser Sietwender Schleusenfleet und
Sietwender Landern vom geplanten Anschluss des Zubringers an die K 27 bei Aschhorn
nicht betroffen. Der Gewasserverlauf bleibt unberuhrt.

Dranagen und Gewasser lll. Ordnung

Durch den geplanten Zubringer K 27 werden die Poldersammler B und C, welche in
Nord-Sud-Richtung verlaufen und bis dato in ndrdlicher Richtung uber das Polder-
schopfwerk Aschhorn in das Sietwender Schleusenfleet entwassern, gekreuzt.

Mangels Alternative mussen die beiden Leitungen auch zukinftig nach Norden zum

Polderschopfvverk entwassern Dares—geh—beiﬂem—zwﬂnger—lézﬁ?—meht—mehp&mﬂnen

Geplant ist, die beiden Sammler C und B auf der Stidseite zusammenzulegen und sie
gemeinsam an geeigneter Stelle durch den StraRenkdrper durchzuleiten. Fur den Zu-
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sammenschluss der Sammler C und B wird sutdlich des Zubringers K 27, beginnend bei
Sammler C (Bau-km -1-166), eine rd. 245 m lange neue Sammelleitung DN 400 mit ei-
nem Sohlgefélle von knapp | = 0,1 %o verlegt. Ein gréReres Sohlgefalle ist nicht verflg-
bar, da beide Sammler auf annahernd gleichem Hohenniveau liegen. Folglich werden
sich Druckabflussverhaltnisse einstellen. Bei Bau-km -1-411 wird der Hauptsammler B
erreicht, mit angeschlossen und es erfolgt eine gemeinsame Ableitung nach Norden
zum Polderschopfwerk Aschhorn. Der Ablauf zum Polderschopfwerk wird durch eine
Rohrleitung DN 600 realisiert. Dort bindet der neue Dranagesammler auf einer Sohltiefe
von NN -3,83 m an. Ein hydraulischer Nachweis des Sammlers wurde gefuhrt (vgl. Un-
terlage 13.2).

Bei der Kreuzung des Zubringers sind aufgrund der zu erwartenden Setzungen unter-
halb des StralRenkérpers bautechnische SchutzmalRnahmen erforderlich, um die dauer-
hafte Funktion der Sammelleitung sicherzustellen. Zudem mussen langfristige Moorset-
zungen rechts und links der Trasse - und damit auch im bestehenden Poldersystem -
bericksichtigt werden. Geplant ist der Einbau eines Dukers aus flexiblem PP-Rohr
DN/Di 400/375 (SDR 33), auf einer Lange von 71 m. Der Querschnitt wurde bewusst
kleiner dimensioniert, um hohe FlieRgeschwindigkeiten zu erzielen und dadurch die Ge-
fahr von Ablagerungen zu minimieren. Anfangs- und Endschacht werden 70 cm tiefer als
die ankommenden Leitungen angeordnet. Unterhalb der Dikersohle sind die Schachte
zudem mit einem 50 cm tiefen Schlammfang ausgestattet.

Daruber hinaus sind parallel zum Zubringer zwei neue Quersammler zu verlegen, wel-
che die in Richtung der Stral3e verlaufenden Saugleitungen aufnehmen. Die vorhande-
nen Sauger werden an diese neuen Quersammler angeschlossen.

Die notwendigen baulichen Anpassungen sind in Unterlage 13.6, Blatt 1 dargestellt.

Auf eine tabellarische Zusammenfassung wird angesichts des geringen Umfangs der
ErsatzmalRnahmen im EV Drochtersen verzichtet.
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7 Zusammenfassung

Basierend auf einer eingehenden Bestandsanalyse wurde als MalRgabe der wasserwirt-
schaftlichen Planungen herausgearbeitet, die bestehenden Entwasserungsverhaltnisse
so wenig wie mdglich zu unterbrechen und die Funktionen und gegenseitigen Abhangig-
keiten im Gewassersystem nach Moglichkeit aufrecht zu erhalten. Zielrichtung war, die
Abflusssituation méglichst an die natirlichen Verhaltnisse anzugleichen und die beste-
henden wasserwirtschaftlichen Verhaltnisse maoglichst nicht bzw. nur gering zu veran-
dern.

Unter Bericksichtigung der definierten Grundlagen und Zielsetzungen kommen bei der
StraRen- und Bauwerksentwasserung Systeme zum Einsatz, die eine ausreichende
Reinigung, Zwischenspeicherung und Drosselung des Stral3enwassers gewahrleisten.
Durch die gewahlten Entwasserungssysteme und -mafinahmen (breite Sickerpassagen
mit belebter Bodenzone, Graben mit Rickhaltevolumen, Regelungsbauwerke, Stral3en-
seitengraben als Sedimentationsanlage, etc.) wird das StralRenwasser so in die beste-
henden Gewasser Il. Ordnung eingeleitet, dass weder zuséatzlicher hydraulischer Stress
noch eine Verschlechterung der Wasserqualitat zu erwarten sind.

Die Eingriffe in das bestehende wasserwirtschaftliche System des Marschgebietes wer-
den durch geeignete Mal3nahmen kompensiert. So werden betroffene Hauptgewasser
per Brickenbauwerk ohne Querschnittseinengung gequert, Ersatzgraben werden aus-
gebaut bzw. verlegt und wiederhergestellt. Gekreuzte Dréanagesammler werden zusam-
mengefasst und unter Anwendung technischer SchutzmafRnahmen unter den Zubringern
K 27 und L 111 durchgeleitet. Lokal missen Anpassungen am vorhandenen Dranage-
system vorgenommen werden.
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