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0. Tabellenaufbau Detaillierte Berechnungsergebnisse

Berechnungspunkt

Bezugsfall 2030

Prognose 2030 - E3

Zunahme Prognose-
Bezugsfall

o

Adresse

Fass.
Richtung

Geschoss

Abstand

Hohendiff.

m

Nutzung

Lr tags

Lr nachts

Lr tags

Lr nachts

tags

nachts

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

B

C

D

E

G

H

J

K

L

M

Bezeichnung Immissionsort

Adresse

Orientierung der Fassade

Geschoss

Abstand zur Straf3enachse

Hohendifferenz Strallenachse-Geschoss

Flachennutzung  =>

AM = AulRenbereich Mischgebiet, M = Mischgebiet, G = Gewerbegebiet, S = Sondergebiet, W = Wohnen

Beurteilungspegel tags — Bezugsfall 2030

Beurteilungspegel nachts — Bezugsfall 2030

Beurteilungspegel tags — Prognose 2030 Planfall E3

Beurteilungspegel nachts — Prognose 2030 Planfall E3

Pegelanderung tags Bezugsfall-Planfall

SIr(xR|e|(—|Z(@|MMO|O|wm|> (>

Pegelanderung nachts Bezugsfall-Planfall
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1. Untersuchung der StralRenabschnitte zwischen Drochtersen und Althemmoor
1.1 Blattschnitt 1.1 an der K 27 / K 12 (bei Aschhorn)

Berechnungspunkt Emissionspegelzunahme = 2,1 dB(A) Bezugsfall 2030 Prognose 2030 — E3 ZunahmsuI;rscing R
Fass. Abstand | Hohendiff. Lr tags Lr nachts Lr tags Lr nachts tags nachts
ID Adresse It?dcng Geschoss m m Nutzung dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
ASC_01 [ Dornbuschermoor 8 SW EG 14.3 3.0 AM 60.5 52.9 66.2 58.6 5.7 5.7
ASC 01 [ Dornbuschermoor 8 SW 1.0G 14.3 5.8 AM 60.7 53.1 66.3 58.7 5.7 5.7
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1.2 Blattschnitt 1.2 an der K 12 (bei Wolfsbruch)

Auf Grundlage der Isophonenberechnung im Bereich des Blattschnitts 1.2 wurden keinerlei Gebaude ermittelt, die eine Uberschreitungen von 60 dB(A) nachts und
70 dB(A) tags aufweisen. Es wurden keine Einzelpunktberechnungen durchgefunhrt.
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1.3 Blattschnitt 1.3 an der K 12 (bei Hammelwdrdenermoor)

Auf Grundlage der Isophonenberechnung im Bereich des Blattschnitts 1.3 wurden keinerlei Gebaude ermittelt, die eine Uberschreitungen von 60 dB(A) nachts und
70 dB(A) tags aufweisen. Es wurden keine Einzelpunktberechnungen durchgefihrt.
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1.4 Blattschnitt 1.4 an der K 12 /K 11 (Désemoor — L 113)

Auf Grundlage der Isophonenberechnung im Bereich des Blattschnitts 1.4 wurden keinerlei Gebaude ermittelt, die eine Uberschreitungen von 60 dB(A) nachts und
70 dB(A) tags aufweisen. Es wurden keine Einzelpunktberechnungen durchgefihrt.



Untersuchung zum nachgeordneten Straennetz - Planfall E3

Anlage 3 — Detaillierte Berechnungsergebnisse RLS-19 Seite 7 von 12

1.5 Blattschnitt 1.5ander K 10/L 113/ K 12 (bei Oederquart)

Auf Grundlage der Isophonenberechnung im Bereich des Blattschnitts 1.5 wurden keinerlei Gebaude ermittelt, die eine Uberschreitungen von 60 dB(A) nachts und
70 dB(A) tags aufweisen. Es wurden keine Einzelpunktberechnungen durchgefihrt.
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1.6 Blattschnitt 1.6 an der K 10 (Breitendeich — K 6)

Auf Grundlage der Isophonenberechnung im Bereich des Blattschnitts 1.6 wurden keinerlei Gebaude ermittelt, die eine Uberschreitungen von 60 dB(A) nachts und
70 dB(A) tags aufweisen. Es wurden keine Einzelpunktberechnungen durchgefihrt.
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1.7 Blattschnitt 1.7 an der L 113 (K 10 — Zollbaum =K 27)

Auf Grundlage der Isophonenberechnung im Bereich des Blattschnitts 1.7 wurden keinerlei Gebaude ermittelt, die eine Uberschreitungen von 60 dB(A) nachts und
70 dB(A) tags aufweisen. Es wurden keine Einzelpunktberechnungen durchgefihrt.
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1.8 Blattschnitt 1.8 an der K 27 (L 113 — Schuttdamm)

Auf Grundlage der Isophonenberechnung im Bereich des Blattschnitts 1.8 wurden keinerlei Gebaude ermittelt, die eine Uberschreitungen von 60 dB(A) nachts und
70 dB(A) tags aufweisen. Es wurden keine Einzelpunktberechnungen durchgefihrt.



Untersuchung zum nachgeordneten Straennetz - Planfall E3

Anlage 3 — Detaillierte Berechnungsergebnisse RLS-19 Seite 11 von 12

1.9 Blattschnitt 1.9 an der L 113 (Oberndorf — K 27)

Auf Grundlage der Isophonenberechnung im Bereich des Blattschnitts 1.9 wurden keinerlei Gebaude ermittelt, die eine Uberschreitungen von 60 dB(A) nachts und
70 dB(A) tags aufweisen. Es wurden keine Einzelpunktberechnungen durchgefunhrt.
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1.10 Blattschnitt 1.10 an der K 25 (Oberndorf — Althemmoor)

Auf Grundlage der Isophonenberechnung im Bereich des Blattschnitts 1.10 wurden keinerlei Gebaude ermittelt, die eine Uberschreitungen von 60 dB(A) nachts und
70 dB(A) tags aufweisen. Es wurden keine Einzelpunktberechnungen durchgefihrt.



