Straflenquerschnitt A 26
RO, 28 nach der RAA
(Bau-km 0+845 bis Bau-km 0+917)
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Beispiel eines Fahrbahnaufbaus
gemall RStO 12, Belastungsklasse 100, Tafel 1, Zeile 2.3
— Lcm Splittmastixasphalt SMA 11 S (ZTV Asphalt-StB 07) —
—— 8cm Asphaltbinder AC 22 BS (ZTV Asphalt-StB 07) —
—— 18cm Asphalttragschicht AC 32 TS (ZTV Asphalt-StB 07) S
45cm Schicht aus frostunempfindlichem Material/ —
enggestuftes Material gemal3 DIN 18196 davon die oberen
20cm Verfestigung
75cm
Straflenquerschnitt A 26
RQ. 28 nach der RAA mit Ein- und Ausfadelungsstreifen bzw. Verflechtungsstreifen
(Bau-km 0+649 bis Bau-km 0+746, Bau-km 1+097 bis Bau-km 1+232)
11.00 33.00 11.00
gesamter Arbeitsstreifen gesamter Arbeitsstreifen
5.00 L 100 200 3.00 >2.75 , , 5.00 , 3.00 0.50 3.50 , 3.50 , 3.50 0.50 4.00 0.50 3.50 , 3.50 , 3.50 0.50 3.00 , 5.00 , , >2.75 3.00 ., 200 100 5.00
Arbeitsstreifen Gelande- Berme Graben Boschung Berme Boschung Bankeft S| Ausfadelungs- Fahrstreifen Fahrstreifen S Miftelstreifen S Fahrstreifen Fahrstreifen Einfadelungs- S Bankeft Boschung Berme Boschung Graben Berme Gelande- Arbeifsstreifen
(voriibergehende anpassung S| streifen bzw. = z streifen bzw. |5 anpassung (voriibergehende
Grundbeanspruchung) +— Verflechtungs- = i Verflechtungs- = Grundbeanspruchung)
5 bereich 5 4 bereich 4
c c [ [
4] (1] Y] Y]
o [a e [a e [a e
| 2|
2l 2l
4 O T 2T T
= 1= 2
=1 L s G =1
200 B 2050  =1%  |2050 i
0,30 0,3 10.15 0,30 == 0,30 1015 0,39
17 Ll ' Ll Il
) o/, | "Lguc | :HEWI- | 2.5%
QQ-*.\ r\"\ 25% l _ 6_0 ! 6_2 _ l . (]
2% - | = . 7 !
c/f:_::%:,q777717/7//,r T [— I [ N ]‘”T** ****** " 4% I
- 1C> 25% | 100 \_:—‘ 100 | 25%
N . .
) | ! |
I
DO
I
|
20cm Oberboden
| |
ol £ ol £
N (7] N . (7]
7 IOE L0% 4.0% FISE
RTRET= - — 5 RR =
g1gs 0 0 ) s 2189
358 g5
&S | "= S | "=
£ = = S
vorh. v g N s 7 v B vorh.
Gelande @ L\/\%r —————————————————————— 2 ;¢ Gelande
LIOcm Oberboden
0.50
Beispiel eines Fahrbahnaufbaus
gemall RStO 12, Belastungsklasse 100, Tafel 1, Zeile 2.3
— Lcm Splittmastixasphalt SMA 11 S (ZTV Asphalt-StB 07) —
—— 8cm Asphaltbinder AC 22 BS (ZTV Asphalt-StB 07) —
—— 18cm Asphalttragschicht AC 32 TS (ZTV Asphalt-StB 07) —
45cm Schicht aus frostunempfindlichem Material/ —
enggestuftes Material gemafl DIN 18196 davon die oberen
20cm Verfestigung
75cm
Straflenquerschnift einstreifige Rampe Straflenquerschnitt zweistreifige Rampe
Querschnitt Q1 nach der RAA Querschnitt G2 nach der RAA
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Beispiel eines Fahrbahnaufbaus (Achse 7354, 745A, 755A)
gemall RStO 12, Belastungsklasse 3,2, Tafel 1, Zeile 2.3

L— 3cm Splittmastixasphalt SMA 11 S (ZTV Asphalt-StB 07)
—— 7cm Asphaltbinder AC 16 BS (ZTV Asphalt-StB 07)
—— 10cm Asphalttragschicht AC 32 TS (ZTV Asphalt-StB 07)

50cm Schicht aus frostunempfindlichem Material/
enggestuftes Material gemd3 DIN 18196 davon die oberen
20cm Verfestigung

bzw. Beispiel eines Fahrbahnaufbaus (Achse 7654)
gemall RStO 12, Belastungsklasse 100, Tafel 1, Zeile 2.3

Lem Splittmastixasphalt SMA 11 S (ZTV Asphalt-StB 07)
8cm Asphalftbinder AC 22 BS (ZTV Asphalt-StB 07)
18cm Asphalttragschicht AC 32 TS (ZTV Asphalt-StB 07)

45cm Schicht aus frostunempfindlichem Material/
enggestuftes Material gemafl3 DIN 18196 davon die oberen
20cm Verfestigung

gemall RStO 12, Belastungsklasse 3,2, Tafel 1, Zeile 2.3

L— 3cm Splittmastixasphalt SMA 11 S (ZTV Asphalt-StB 07)
—— 7cm Asphaltbinder AC 16 BS (ZTV Asphalt-StB 07)
— 10cm Asphalttragschicht AT 32 TS (ZTV Asphalt-StB 07)

— 50cm Schicht aus frostunemfindlichem Material/
enggestuftes Material gemal3 DIN 18196 davon die oberen
20cm Verfestigung

bzw. Beispiel eines Fahrbahnaufbaus (Achse 7404)
gemall RStO 12, Belastungsklasse 100, Tafel 1, Zeile 2.3

Lem Splittmastixasphalt SMA 11 S (ZTV Asphalt-StB 07)
8cm Asphalftbinder AC 22 BS (ZTV Asphalt-StB 07)
18cm Asphalttragschicht AC 32 TS (ZTV Asphalt-StB 07)

45cm Schicht aus frostunemfindlichem Material/
enggestuftes Material gemafl3 DIN 18196 davon die oberen
20cm Verfestigung

Beispiel eines Fahrbahnaufbaus (Achse 7304, 750A, 760A)

2.
1. Anderung geman der Ubersicht auf dem Beiblatt 06/2021 Wul/Han
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen

Deckblatt Feststellungsentwurf

Plankennzeichnung (PMS Projekt-Management-System) I

Die Autobahn GmbH des Bundes

Stralle / Abschn.-Nr. / Station: A 20: von 3+700,000 bis 5+254,513
A 26: von 1+700,000 bis -1-542,495

PROJIS-Nr.: 0304 113 700

Unterlage / Blatt-Nr.:  6/9
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