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Variante 1 Variante 2
Linienbestimmte Trasse Trasse sudlich der

Rotschlammdeponie

iy

/ B

9,60

Kriterium / Wirkfaktor Einflussgrof3e/ Indikat

Gewicht Ziel
Messgrofiie

&t

10,60
20,00% 0

Gewicht Haupt- / Kriterium

Ziel / Hauptkriterium / Schutzgut
relatives Gewicht EinflussgroRRe

bewertungsneutral bewertungsneutral
Betroffenheit von Grundzentren und 0,00% 0,00%
zentralen Siedlungsgebieten Grundzentrum | 0,00%) bewertungsneutral bewertungsneutral
ha . 4k
Zentrales Siedlungsgebiet 0,00%) bewertungsneutral bewertungsneutral
ha . db
Betroffenheit von Vorranggebieten fiir bewertungsneutral bewertungsneutral
industrielle Anlagen und Gewerbe 0,00% 0,00%
VRG Industrielle Anlagen und Gewerbe 0,00%) bewertungsneutral bewertungsneutral
ha . /A
bewertungsneutral bewertungsneutral
Betroffenheit von Gewerbegebieten geman 100,00% 0,00%
Bauleitplanung Gewerbegebiete (GE) - BESTAND 0,00% bewertungsneutral bewertungsneutral
ha . A
Gewerbegebiete (GE) - PLANUNG 0.00% bewertungsneutral bewertungsneutral
ha . A

100,00%

100,00%
100,00% =

Beeintr igigung von Si ukturen

3
(Hohenschélisch, Stader Moor,
Hammahermoor)

Durchfahrung von / Annahrung an Siedlungsstrukturen mit!
Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung

1
(Hohenschélisch)

Raumstrukturelle Wirkung

bewertungsneutral bewertungsneutral
0,00% 0,00%
Betroffenhe!t von Vorbehalt§geb|eten fir die Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen
Landwirtschaft durch Uberbauung Ertragspotenzials 0,00% bewertungsneutral bewertungsneutral
ha n.b. n.b.
. . bewertungsneutral bewertungsneutral
VBH Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen 0,00%
ha n.b. n.b.
60,00% 100,00%
mit starker Betroffenheit 20,00% o
Anzahl betroffener Betriebe St. 5
mit sehr starker Betroffenheit 30,00% 9
St. 4
stark und sehr stark betroffene Haupterwerbsbetriebe 50,00% )
St 8
0
40,00% 100,00%
Flachenverbrauch Flachenverlust gesamt (ha LF der betroffenen Betriebe) 0
ha LF 177,22
Flachenverlust direkt (ha LF der betroffenen Betriebe) bewertungsneutral bewertungsneutral
haLF 146,58 133,22
Flachenverlust indirekt (ha LF der betroffenen Betriebe) bewertungsneutral bewertungsneutral
ha LF 9,00 44,00

Betroffenheit von Vorranggebieten Wald bewertungsneutral bewertungsneutral

durch Uberbauung 0,00%
VRG Wald

bewertungsneutral bewertungsneutral
n.b. n.b.

Betroffenheit von Vorranggebieten fiir die
Rohstoffgewinnung durch Uberbauung 100,00% 100,00%

VRG Rohstoffaewinnuna 100,00%| m
Durchfahrung Torfabbau Kehdinger Moor

4.400
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Raumstrukturelle Wirkung

Beurteilung

2z

213

Verkehrliche Wirkung, Entwurfs- und sicherheitsechn.

Gewicht Ziel

20,00%

Ziel / Hauptkriterium / Schutzgut

Kriterium / Wirkfaktor

Betroffenheit von Vorrangebieten fir
Fernwasserleitung durch Uberbauung/
Querung

Einflussgrof3e/ Indikat

Gewicht Haupt- / Kriterium

relatives Gewicht EinflussgroRRe

Messgrofiie

Variante 1

Linienbestimmte Trasse

Betroffenheit der Gebietsentwasserung

VRG Fernwasserleitung|

|
Anzahl GewéIsserkreuzungen|

Umfang der ErsatzmafRnahmen Gebietswéasserung

Betroffenheit von Vorranggebieten fiir die
Abfallbeseitigung/ Abfallverwertung durch
Uberbauung

Betroffenheit von Vorranggebieten fiir
Leitungstrassen durch Uberbauung/
Querung

Variantenmatrix

Variante 2
Trasse sudlich der

Rotschlammdeponie

bewertungsneutral

Seite 2/8

n.b.

bewertungsneutral

8

geringer

bewertungsneutral

bewertungsneutral

VRG Abfallbeseitigung/ Abfallverwertung

100,00%

100,00%

bewertungsneutral

bewertungsneutral

n.b.

n.b.

bewertungsneutral

bewertungsneutral

VRG Windenergienutzung

100,00%)

bewertungsneutral

bewertungsneutral

2

il

0,00%
Querschnitt: 0,00% bewertungsneutral
gewahlter RQ! RQ 28 RQ 28
Anzahl an Fahr Stk. 4 4
1 ( eifen) vorhanden / Breite 0,00% bewer al bewertungsneutral
m 2,50 2,50
groRzigige Linienfiihrung im Lageplan 0,00% bewer al bewertungsneutral
angemessene Qualitat des Verkehrsablaufes .
(Verkehre der BAB) - - .
QL ife freie Streck 0,00% bewer al bewertungsneutral
Qsv n.b. n.b.
Trassierungsparameter im Lageplan eingehalten 0,00% bewer al bewertungsneutral
i 1
Vi fuihrung in Arbei 0,00% bewer al bewertungsneutral
4+0 nicht méglich 4+0 nicht moglich
Rampenquerschnitte /-flihrung 0,00% bewer al bewertungsneutral
n.b. n.b.
Verteilerfahrbahn 0,00% bewer al bewertungsneutral
n.b. n.b.
0,00% 100,00%
angemessene Qualitat des Verkehrsablaufes Qualitat des Rad 30,00% bewer al bewertungsneutral
im langsamen Verkehr wahrend der Bauzeit: n.b. n.b.
im Endzustand n.b. nb.
Qualitat des landwirtschaftl. / langsamen Verkehrs 70,00% bewer al bewertungsneutral
wahrend der Bauzeit n.b. n.b.
im Endzustand keine (Ersatzwegekonzept) keine (Ersatzwegekonzept)
0,00% 100,00%
Umleitungsstrecken vorhanden ? 30,00% bewer al bewertungsneutral
angemessene Qualitat des Verkehr_sablaufes ja (873 und L111) ja (B73 und L111)
e Vi D AT Getrennte Umleitt ken je Fahrtrichtung 40,00% bewer al bewertungsneutral
moglich (L111/B73) moglich (L111/ B73)
Fuihrung durch geschlossene Ortschaften 30,00% bewer al bewertungsneutral
a ja
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Verkehrliche Wirkung, Entwurfs- und sicherheitsechn.
Beurteilung

Gewicht Ziel
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Kriterium / Wirkfaktor

verkehrlicher Nutzen A 26, A 20, Zubringer
AS
PF2030

Einflussgrof3e/ Indikator

Gewicht Haupt- / Kriterium

40,00%

relatives Gewicht EinflussgréRe

100,00%

A 26

A 20 nordlich AS Droch

A 20 suidlich AS Droch

A 20 sudlich GroR Sterneberg

60,00%!

Kfz/24h

SVI24h

13,33%

Kfz/24h

SVI24h

13,33%

Kfz/24h

SVI24h

13,33%

Kfz/24h

SVI24h

Variante 1
Linienbestimmte Trasse

Variantenmatrix
Seite 3/8

Variante 2
Trasse sudlich der
Rotschlammdeponie

Zubringer AS Drochtersen| 0,00% bewertungsneutral bewertungsneutral
Kfz/24h 22.000 22.000
SVi2ah
60,00% 100,00%
[Entlastungswirkung
Bezugsfall - PF 2030
L 111 stdl. Droch 10,00%
Kifz/24h
SVi2ah
L 111 nordl. Droch 10,00%
Kfz/24h
SV/24h
K27 10,00%
Verkehrliche Entlastung Gesamt Rizzz4n
SV/24h
K 80 10,00%
Kfz/24h
SV/24h
K3 10,00%
Kfz/24h
SV/24h
K 63 10,00%
Kfz/24h
SV/24h
B 73 sudl. Burweg 15,00%
Kfz/24h
SV/24h
B 73 nordl. Burweg 15,00%
Kfz/24h
SV/24h
B 74 10,00%
Kfz/24h
SV/24h
Gesamt: Kfz/24h -37.600 -38.400
Svi24h -2.710 -3.130
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Verkehrliche Wirkung, Entwurfs- und sicherheitsechn.

Beurteilung

Ziel / Hauptkriterium / Schutzg

Kriterium / Wirkfaktor

Re/ Indikator

Gewicht Haupt- / Kriterium

relatives Gewicht EinflussgréRRe

Variante 1

Linienbestimmte Trasse

gzi o o

Variantenmatrix
Seite 4/8

Variante 2
Trasse sidlich der
Rotschlammdeponie

H

B

0 0
40,00% 100,00%
durch Charakteristik Netzfunktion wiederspiegeln 25,00%! 0 0
bedingt erfiillt (zunachst Anschluss K27, bedingt erfiillt (zunachst Anschluss K27,
Entwurfsklasse und Gestaltungsmerkmale kiinftig voraussichtlich B 73n) kiinftig voraussichtlich B 73n)
Verkehrswirksamkeit des Abschnittes ohne A 20 qeqehenl 50,00%! =
ia nein
zulassige Hdchstgeschmﬁndiukeitl 0,00% bewertungsneutral bewertungsneutral
keine keine
Ki eir (A26 > 5.000 m; _ _
A20 > 8.000m) 25,00%!
im Zuge der A20 11.000 3.800
im Zuge der A26 1.000 A
bewertungsneutral bewertungsneutral
0,00% 0,00%
qute Radienrelation einqehallenl 0,00% bewertungsneutral bewertungsneutral
sichere Fahrverlaufe !
Réumliche Linienfuhruna beachtell 0.00% bewertungsneutral bewertungsneutral
n.b. n.b.
Sichtweiten eingehalten 0,00% bewertungsneutral bewertungsneutral
n.b. n.b.
Querneigungen und Schraaneiqunaen einuehaltenl 0.00% bewertungsneutral bewertungsneutral
n.b. n.b.
bewertungsneutral bewertungsneutral
0,00% 100,00%
max. Langsneigungen eingehalten 0,00% bewertungsneutral bewertungsneutral
ia ia
. n . Zusatzfahrstreifen an Steigungsstrecken 0,00% bewertungsneutral bewertungsneutral
sicheres Neben- und Hintereianderfahren e EereE (el e e
i F i ite in Arbei
I1 Behelfsfahrbahn + erforderl. Breite gem ASR 5.21 100.00% bewertungsneutral bewertungsneutral
nein nein
Seitenstreifen vorhanden | 0,00% bewertungsneutral bewertungsneutral
ia ja
Verkehrsbeeinflussungsanlagen bewertungsneutral bewertungsneutral
0,00% nicht erforderlich nicht erforderlich
0
60,00% 100,00%
Entscheidungs- und Konfliktpunkte raumlich entzerren 10,00% =
nicht gegeben vorhanden
groRzigige Entwurfselemente im Lage- und Hahenplan| 0,00% bewertungsneutral bewertungsneutral
vorhanden vorhanden
Verflechtur 1 oder Vermei von
Verflechtungsbereichen 20,00% -
nicht vorhanden vorhanden
5 " bewertungsneutral bewertungsneutral
konfliktarme Knotenpunkte auf 0,00% Y g
vorhanden vorhanden
Al von i Knotenpunkten 0
fur die wegweisende Beschilderung | 60,00%!
Ausnahmebeschilderung J
Kreuz Kehdingen - AS Drochtersen (komplexer Knotenpunkt) o
Dreieck GroR Sterneberg - AS Drochtersen 4 Regelb ilderung
Dreieck GroB Sterneberg - AS Bhimmelpforten F hilderung Regelb ilderung
Nachweis der Einfahrsicht! 0,00% bewertungsneutral bewertungsneutral
n.b. n.b.
Ubergang ifen in Eir ifen / Rampe 10,00% i
nein, A26 geht in Zubringer iiber ja, am AD
bewertungsneutral bewertungsneutral
0,00% 0,00%
Hir isdi neben der Fahrbahn 0,00% bewertungsneutral bewertungsneutral
gering gering
Hir I vom 0,00% bewertur al bewertungsneutral
sichere Mittelstreifen und Seitenraume nb. nb.
Qualitat der Fahr. inrichtungen 0,00% bewertur al bewertungsneutral
regelkonforme regelkonforme i
(¢ ifen) 0,00% bewertungsneutral bewertungsneutral
2,50 2,50
Auslat ich in 0,00% bewertur al bewertungsneutral
n.b. n.b.
gesicherte | 0,00% bewertur bewertungsneutral
vorhanden vorhanden
bewertungsneutral bewertungsneutral
_ R 0,00% 0,00%
sichere Durc_hfuhr_ung des Breite der 0,00% bewertungsneutral bewertungsneutral
StraBenbetriebsdienstes I I
der Betri 1 0,00% bewertur al bewertungsneutral
n.b. n.b.
Wahl der Fahr inrichtungen 0,00% bewertur al bewertungsneutral
n.b. n.b.
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Variante 1 Variante 2
Linienbestimmte Trasse Trasse sudlich der
Rotschlammdeponie

Kriterium / Wirkfaktor Einflussgrof3e/ Indikat

Gewicht Ziel
Gewicht Haupt- / Kriterium
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relatives Gewicht EinflussgroRRe
Messgrofiie

40,00%

Verlust von Siedlungsflachen und bewertungsneutral bewertungsneutral
siedlungsnahen Freiflachen durch a6 AT
Uberbauung L b
Verlust von Wohngeb&uden 100,00%) bewertungsneutral bewertungsneutral
St. 0 0
Larmbelastungen angrenzender Ortschaften -
und visuelle Beeintrachtigung im Bereich des TOER ARG
Anschlusses an die A 20 ¢ g
Larmbelastuna und visuelle Beeintrachtiguna 100,00% -
m . ; or und
Beeintrachtigung des Wohnumfeldes durch U gonioon
Zerschneidung/ Durchfahrung -
Zerschneidung von Ortschaften Coae
]
Wohnumfeld (100 m-Umfeld bei Wohnbaufl&chen im 40.00% B
AufBenbereich) §
A Hammahermoor
- — 100,00%
Objekte Tag RLS-90 0,00% bewertungsneutral
c) Summe der betroffenen Objekte nach 16.
© BImSchV (RLS-90) nb.
| - Objekte Nacht RLS-90 100,00% o
e
| - 16,00
GJ Schutzfalle AuRenwohnbereiche 0,00% bewertungsneutral
> Objekte nb. n.b.
o
E 20,00% 100,00%
:) Objekte Nacht RLS-19 Anspruch auf Larmschutz dem
Grunde nach aufgrund einer Grenzwert-iiberschreitung -
geman 16. BImSchV (Berechnung nach RLS-19) 80,00%!
Summe der Schutzfélle nach 16. BImSchV
(RLS-19) Objekte 26,00
Objekte Nacht RLS-19 Uberschreitung des Schwellenwertes -
der Gesundheitsgefahrdung von 60 dB(A) in der Nacht 20,00%!
Objekte 6,00
Schutzfélle AuBenwohnbereiche 0,00% bewer al bewertungsneutral
Objekte n.b. n.b.
bewertungsneutral bewertungsneutral
Uberschreitung der Zulassigkeitsschwelle 0,00% 0,00%
der 39. BImSchV Py - 5 p
Wohnbauflachen und sonstige bebaute Flachen mit 0,00% L S CTEETENE
Bedeutunc das Wohnen
St/
Héauser n.b. n.b.

bewertungsneutral bewertungsneutral
100,00% 100,00%
Erholungsfunktion im direkten Wohnumfeld Verlarmung Erholunasraume in Siedlungsbereichen 100,00%! bewertungsneutral bewertungsneutral
1e und optische in i und optische Belastungen in
Bereichen mit untergeordneter Bereichen mit untergeordneter

Erholungsfunktion im direkten Wohnumfeld | Erholungsfunktion im direkten Wohnumfeld
(ber die gesamte Trassenlange (10,6 km) uber die gesamte Trassenlange (9,5 km)
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Variante 1 Variante 2
Linienbestimmte Trasse Trasse sudlich der

Rotschlammdeponie

e

LS

K’y 7

S

Kriterium / Wirkfaktor Einflussgrof3e/ Indikator

Gewicht Ziel
Gewicht Haupt- / Kriterium

Ziel / Hauptkriterium / Schutzgut

relatives Gewi

Beeintréchtigung von Schutzgebieten und -

objekten sowie von Bereichen mit = - - 50,00% 100,00%
verbindlichen Festlegungen durch el Konflikte FFH-Gebiet 40,00% -
Uberbauung ha Lage innerhalb des Nox-Puffers
[pauschale Eingriffsbreite] Flacheninanspruchnahme pc i NSG 30,00%! -
585}
Flacheninanspruchnahme potentielles LSG 20,00%; B
76,42
Flacheninanspruchnahme Vorbehaltsgebiet fiir Natur und o

Landschaft 10,00%

332

50,00% 100,00%

Verlust von Biotoptypen und
Lebensraumverbund durch Uberbauung Flacheninanspruchnahme von Biotoptypen sehr hoher
[pauschale Eingriffsbreite] Bedeutung 40,00%

Flacheninanspruchnahme von Biotoptypen hoher

Bedeutung 20,00%

Flacheninanspruchnahme von Gebieten besonderer

Bedeutuna Biotop- und Artenschutz 10,00%

87,77
davon sehr hohe Bedeutuna 14,32
davon hohe Bedeutung 0
davon erhéhte Bedeutuna 73,45
Flacheninanspruchnahme in Gebitenmit zentraler und
besonderer bedeutung fiir den Feuchtbiotopverbund 10,00% )
15,08
Flacheninanspruchnahme in Schwerpunktraumen
Heckenentwicklung 10,00%! )
9,08

Flachen des niederséchsischen Moorschutzprogramms |

Umweltvertraglichkei

Verlust von Béden durch Uberbauung 40.00% GRET

Flacheninanspruchnahme! 100,00%

ha

Funktionsverlust von Béden mit besonderen

Funktionen durch Uberbauung 60,00% 100,00%

Betroffenheit Vorrangebiet fir die Torferhaltung
[Durchfahrungslange] 33,33%

km

Betroffenheit von Gebieten mit besonderer Bedeutung fir
moorspezifische Boden-, Wasser- und
Klimaschutzfunktionen 33,33%

ha

Moorbiotope i.e.S. (Bereiche mit aktuell mittlerer bis hoher
Bedeutung fiir moorspezifische Funktionen) ha 0,00 2,35

Moorbiotope i.w.S. (Bereiche mit aktuell hoher bis sehr
hoher Bedeutung fiir moorspezifische Funktionen) ha 9,32 0,53
sonstige ggf. entwicklungsfahige Biotope auf Boden mit
hohen bis sehr hohen Kohlenstoffgehalten /
Klimaschutzpotenzialen (Bereiche mit aktuell
eingeschrankter Bedeutung fiir moorspezifische Funktionen
/ hohes Entwicklungspotenzial) ha 0,00 60,97

sonstige ggf. entwicklungsfahige Biotope auf Boden mit
mittleren bis hohen Kohlenstoffgehalten /
Klimaschutzpotenzialen (Bereiche mit aktuell
eingeschrénkter Bedeutung fiir moorspezifische Funktionen
/ geringes bis mittleres Entwicklungspotenzial) ha 25,01 10,56

Betroffenheit schutzwiirdiger Boden 33,33% _ B
56,94

davon Boden mit naturgeschichtlicher Bedeutung [mé&chtige

Hochmoore] 0,00 39,64
davon Boden mit besonderen Standorteigenschaften
[extrem nasse Boden] 47,05 17,30

davon Boden mit hoher naturlicher Bodenfruchtbarkeit
[hohe bis &uBerst hohe Bodenfruchtbarkeit] 2,29 1,76




Die Autobahn GmbH des Bundes
Variantenvergleich Linienfiihrung

A 26 — 5a Drochtersen bis AS Stade-Nord

Umweltvertraglichkei

Gewicht Ziel
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Variante 1
Linienbestimmte Trasse

Variantenmatrix
Seite 7/8

Variante 2
Trasse sudlich der
Rotschlammdeponie

Beeintréchtigung der Landschaft durch

Veranderung der Lebenszyklusemissionen von
Treibhausgasen der Infrastruktur (NL)

£
=
=
(3]
o
=
4
-
'
Kriterium / Wirkfaktor Einflussgrof3e/ Indikator =
3 =
T 3
= (0]
2 2
=
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(O] [
©
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Beeintrachtigung grundwassernaher bewertungsneutral bewertungsneutral
Standorte durch Uberbauung 0,00% 0,00%
Grundwassernahe Standorte 0,00%) bewertungsneutral bewertungsneutral
ha n.b. n.b.
bewertungsneutral bewertungsneutral
Beeintrachtigung der Grund qualitat 0.00% Gfas
durch Schadstoffeintrag bei Unfallen/ Bereiche mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit/
Havarien geringer Geschtztheit 0,00%) bewertungsneutral bewertungsneutral
m n.b. n.b.
Bereiche mit mittlerer Verschmutzur
geringer Geschiitztheit 0,00%) bewertungsneutral bewertungsneutral
m n.b. n.b.
bewertungsneutral bewertungsneutral
Verlust von dauerhaft wasserfiihrenden
Stillgewéassern durch Uberbauung 0,00% 100,00%
Sill 100,00% bewer al bewertungsneutral
ha nb. n.b.
Beeintrachtigung von FlieBgewassern .
(Grében) durch Uberbauung/ Querung (OWK 100,00% 100,00%
gem. WRRL) Querung / Beeintrachtigung Horne-Gétzdorfer-Kanal
(DE_RW_DENI29001) 0,00% bewer al bewertungsneutral
St. | mehrfach im Uberlappungsbe-reich und davor 1im U ich und davor
Querung / Beeintrachtigung Burgbeckkanal Oberlauf; _
(DE RW DENI 30045) 100,00%
2
0
0 0
Beeintrachtigung des Klimas 100,00% 60,00%
Inanspruchnahme von Béden mit Bedeutung fiir den _
Klimawandel 60,00%
ha 778
davon Hochmoor ha 0 51,04
davon Niedermoor ha 0 12,96
davon Organomarsch ha 34,76 13,8
Veranderung der Abgasbelastungen (NA) im Netz aufgrund
der Verkehrsverlagerungen 0,00% bewer al bewertungsneutral
Kohlendioxidaussto3 t/a

visuelle Uberpréagung £00100% LE0DI00%%
Inanspruchnahme von Landschaftsbildeinheiten mittlerer
und geringer Bedeutung 100,00%! B
ha 142,55
davn mittlere | 60,36 47,95
davon geringe 82,18 79,56
Beeintréchtigung der Landschaft durch bewertungsneutral bewertungsneutral
Zerschneidung 0,00% 100,00%
100,00% bewertungsneutral bewertungsneutral
qual. n.b. n.b




Die Autobahn GmbH des Bundes Variantenmatrix
Variantenvergleich Linienfiihrung Seite 8/8
A 26 — 5a Drochtersen bis AS Stade-Nord

Variante 1 Variante 2
Linienbestimmte Trasse Trasse sudlich der

Rotschlammdeponie

7w

g

L i

Kriterium / Wirkfaktor Einflussgrof3e/ Indikator

Gewicht Ziel

Gewicht Haupt- / Kriterium

Ziel / Hauptkriterium / Schutzgut

relatives Gewi

bewertungsneutral bewertungsneutral

Verlust von Kulturdenkmalen durch

Uberbauung 0,00% 100,00%
Bodendenkmale mit gesetztlichem Schutz
[Baukérper zzgl. pauschaler 10 m Baustreifen ] 100,00% bewer al bewertungsneutral
Denkmale im Bereich der Anbindung an die K 27 St. 2 2
382 bewertungsneutral bewertungsneutral
Beeintrachtigung von Kulturdenkmalen
durch Verlarmung und visuelle Uberpragung 0:00% £00.00%0
Baudenkmale|
[50 m beidseits des Baukorpers] 100,00% bewer al bewertungsneutral
St. 0 0

Umweltvertraglichkei

383 Beeintréchtigung von Bereichen mit bewertungsneutral bewertungsneutral
verbindlichen Festlegungen durch QEEE R
Uberbauung - - L b
Vorranggebiet Rot wung (Salz) 100,00% bewertur al bewertungsneutral

n.b. n.b.

20,00%

100,00% 100,00% Mio. €

o — Investitior sten 100,00%! -

(D) Mio. € 343,73

¢ Strecke A 26 (V1: 9,55 km; V2: 9,2 km)

Mio. € 178,57 188,72

c AK Kehdingen inkl. 2,2 km A 26

o Investitionskosten Mio. € 66,30 "
e AD Variante 2
j— Mio. € A 36,02
+= AS Drochtersen

"'_ Mio. € 31,60 40,07
c Leitungen (A26 und AK Kehdingen bzw AS Drochtersen)

O Mio. € 67,26 55,78
e

|-
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100,00% 100,00%
Betriebs- und Unterhaltungskosten gesamt 100,00%! 0

Betriebs- / Unterhaltungskosten Mio. € 27,75
BAB 26 (30 Jahre) 0,00% - +
Mio. € 17,89 14,63
AS+Kreuz / AS+Dreieck (30 Jahre) 0,00% + -
Mio. € 9,86 8,43

Zubringer (30 Jahre) 0,00%

2,55

Mathematisches Ergebnis der Bewertung

Gesamtbewertung

#BEZUG!




