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1. Veranlassung und Aufgabe

Die Niedersachsische Landesbehorde fur Strallenbau und Verkehr, GB Stade, plant
die BAB A 26 von Drochtersen nach Hamburg sowie die Elbquerung der BAB A 20
von der B 431 in Schleswig-Holstein bis Drochtersen in Niedersachsen. Die Verknup-
fung von A 20 und A 26 durch ein Autobahnkreuz mit integrierter Anschlussstelle

Drochtersen erfolgt in einem separaten Planfeststellungsverfahren.

Zur Erstellung der Planfeststellungsunterlagen hierfur wird eine gutachtliche Aussage
bendtigt, welche zusatzlichen Chloridbelastungen in den Gewassern, die Abflisse
vom Autobahnkreuz Kehdingen aufnehmen sollen, infolge des Winterdienstes auf
diesen StralRen zu erwarten sind. Die Erstellung dieses Gutachtens wurde dem Un-
terzeichner vom Geschaftsbereich Stade der Niedersachsischen Landesbehdorde fur

StralRenbau und Verkehr ubertragen.

Die Untersuchung schlief3t auch die Cyanidbelastung der Oberflachenwasserkorper

ein. Cyanide sind als Antibackmittel in den eingesetzten Tausalzen enthalten.

Das Ergebnis der durchgeflhrten Untersuchungen wird hiermit vorgelegt.

Hinweis:

Nach der WRRL [2] sind die Auswirkungen sowohl auf die Oberflachenwasserkorper

als auch auf die Grundwasserkorper nachzuweisen.

In Nordwestdeutschland besteht der Untergrund der Flusstaler und Niederungen in
der Regel aus Sanden und Kiesen, die hauptsachlich nach der letzten Eiszeit als Tal-
sande von den Schmelzwasserstromen abgelagert worden sind. Mit abnehmender
Abflussmenge wurden auch feinere Bestandteile abgelagert. Von der Kuste her ist in
den Mundungsgebieten der Flusse Schlick abgesetzt worden. Flussaufwarts wurden
die Talsande durch Auelehm Gberdeckt, der sich aus Uberschwemmungen ablagerte.

Auf diesen Flachen haben sich vielfach Moore entwickelt.



Die durch das Flut- und Uberschwemmungswasser herangefiihrten und in den Talern
und Niederungen abgelagerten schwerdurchlassigen Bodenschichten und die dar-
Uber aufgewachsenen Moore bilden heute Deckschichten von oft mehr als 10 m
Machtigkeit, unter denen das von der Geest in den Talsanden zuflieRende Grund-

wasser gespannt wird.

Genauso stellen sich die Untergrundverhaltnisse im Bereich des Kreuzes Kehdingen
dar:

s. Tund 2.

Der Untergrund im Planungsraum besteht zumeist aus gering tragfahigem, holoza-
nen Klei- und Marschboden in wechselnden Schichtungen. Die Machtigkeit dieser
nahezu wasserundurchlassigen Kleiauflage nimmt von bis zu 17 m im Nahbereich
der Elbe mit zunehmender Entfernung vom Elbstrom immer weiter ab. Darunter be-

findet sich ein pleistozaner Sandkorper, der den Grundwasserleiter bildet.

Aufgrund der mehrere Meter machtigen Kleinauflage steht der Grundwasserstand in
gespannter Form an. Da der Grundwasserstand zudem mit den Wasserstanden in
der Elbe korrespondiert und das Gelandeniveau um NN £ 0,00 m betragt, liegt die
Grundwasserdruckhdhe zumeist dicht unter der Gelandeoberflache. Teilweise sind
im Untergrund auch Unregelmalligkeiten wie Sandbander oder wassergesattigte
Torfeinschlisse zu beobachten, was in bestimmten Situationen zu Quellwasseraus-

tritten fihren kann.

Das Marschland wird durch ein komplexes Entwasserungssystem, bestehend aus
Graben, verrohrten Graben, Wettern, Pumpstationen und Sielen trocken gehalten.

! Geotechnisches Gutachten (Streckengutachten) "Planung Autobahndreieck A 20/ A 22/ A 26 im Bereich der
Gemeinde Drochtersen-Ritsch", IGB Ingenieurgesellschaft mbH, 12/2006

2 Geotechnisches Gutachten (Streckengutachten) "Umplanung im Bereich Autobahnknoten A 20/ A 26", IGB
Ingenieurgesellschaft mbH, 03/2012



HYDROGEOLOGIE

Die pleistozanen Sande unterhalb des Holozans wurden mit den durchgefuhrten
Bohrungen in ihrer Machtigkeit nicht vollstandig erfasst. Sie bilden den Grundwasser-
leiter im Untersuchungsgebiet, der von den schwach bis sehr schwach durchlassigen
holozanen Schichten Uberdeckt wird. Da das Grundwasser des Pleistozans nur in
ganz geringen Mengen in den holozanen Schichten aufsteigen kann und der Zufluss
von der Geest deutlich groRer ist, steht das Grundwasser im Pleistozan gespannt an.
Die Druckhohe des gespannten Grundwassers reicht bis nahe an die Gelandeober-

kante oder ortlich bzw. zeitweilig sogar uber diese hinaus.

Das gespannte Grundwasser vernasst die betroffenen landwirtschaftlich genutzten

Flachen.

Diese hydrogeologische Situation fuhrt dazu, dass kein Niederschlagswasser und da-
mit auch keine StralRenabflisse bis in den Grundwasserleiter versickern kdnnen. Auf-
grund seines hydrostatischen Druckes steigt das Grundwasser in den Deckschichten
auf, wird von der landwirtschaftlichen Entwasserung erfasst und abgeleitet.

Es sind daher keine Untersuchungen uber die Belastung der Grundwasserkorper mit
Strallenabflissen und ihren Inhaltsstoffen erforderlich. Die nachfolgenden Untersu-

chungen betreffen nur die Oberflachenwasserkorper.



2. Methodik

Nach einem Rechtsgutachten der Anwalte FulRer & Kollegen, Leipzig [4] kommt es
bei der Frage nach der Verschlechterung des Gewasserzustandes auf den fur die je-
weilige Flussgebietseinheit festgelegten Gewasserkorper als Ganzes gem. Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) [2] an. Die durch Tausalzeintrage bewirkten Veranderungen
sind daher fur den betreffenden Wasserkdrper, d. h. an seinem unteren Rande, in

FlieRrichtung gesehen, nachzuweisen.

Die Durchflihrung der Untersuchungen zur Erstellung des Gutachtens ist in folgen-

den Schritten vorgesehen:

e Aussagen zur Chloridkonzentration und Chloridfracht in den Oberflachenwas-

serkorpern (gem. WRRL).

e Quantitative Ermittlung des Taumitteleinsatzes auf der geplanten A 20 / A 26.

e Ermittlung der mit dem Sickerwasser und Uber die oberirdischen Entwasse-
rungseinrichtungen den Oberflachenwasserkorpern zuflieRenden Chloridmen-

gen.

e Ermittlung der Chloridkonzentrationen in den Oberflachenwasserkdrpern nach
Inbetriebnahme der A 20 / A 26.



3. Ortliche Verhiltnisse

3.1 Oberflachenwasserkorper und Gewasser

3.1.1 Oberflachenwasserkorper

Dieser Abschnitt wurde auf der Basis von [7] erarbeitet.

Hinweis: Nachfolgend wird fur Oberflachenwasserkdrper die Abkirzung OWK
verwendet.

Die betroffenen OWK (nach Anlage 1) sind:

e OWK 29054 Ruthenstrom mit einer Grof3e von 38,6 km? (nach WRRL)

e OWK 29055 Wischhafener Stiderelbe mit einer Grof3e von 67,1 km?
(nach WRRL)

Ruthenstrom und Wischhafener Studerelbe minden in die Elbe. Vor der Einmindung
in die Elbe wurde im Querungsbereich mit dem Elbdeich jeweils ein Sperrwerk ge-
baut, womit bei hherem Tidehochwasser der Einstau von der Elbe zum Schutze des

Binnenlandes verhindert wird:

e Sperrwerk Ruthenstrom

e Sperrwerk Wischhafen

Diese bilden die untere Grenze des jeweiligen OWK.



Die Einleitung der Strallenabflisse erfolgt in verschiedene Verbandsgewasser. Dem-
entsprechend wurde bei der Entwasserungsplanung fur das Autobahnkreuz eine Auf-
teilung der zu entwassernden Flachen in Entwasserungsabschnitte (EA) vorgenom-
men. Nachfolgend werden fur die einzelnen EA die aufnehmenden Gewasser aufge-
fuhrt. Die Entwasserungsabschnitte wurden den Tabellen in 1.1 Einzugsgebiete der

Entwésserungsabschnitte (Unterlage 13.2) entnommen.

3.1.2 Gewasser in den OWK

Gewaéasser im OWK 29054 Ruthenstrom

Einleitung in das Ritscher Schleusenfleth, das in den Ruthenstrom mundet.

EA1.2

Einleitung in das Ritscher Schleusenfleth, das in den Ruthenstrom mundet.

EA1.3
Einleitung in das Gewasser Landern-West (Verbandsgewasser 36.0), das an das Rit-

scher Schleusenfleth anbindet und mit diesem zum Ruthenstrom flief3t.

EA14
Einleitung in das Gewasser Landern-Ost (Verbandsgewasser 32.0) und von dort Uber

Gauensieker Schleusenfleth und Krautsander Binnenelbe zum Ruthenstrom.

EA15
Einleitung in Gauensieker Schleusenfleth, von dort Gber Krautsander Binnenelbe

zum Ruthenstrom.



EA 1.6
Einleitung in Gauensieker Schleusenfleth, von dort Uber Krautsander Binnenelbe

zum Ruthenstrom.

EA1.7
Einleitung in das Gewasser Landern-West (Verbandsgewasser 35.0), von dort Uber

Gauensieker Schleusenfleth und Krautsander Binnenelbe in den Ruthenstrom.

EA 1.8
Einleitung in das Gauensieker Schleusenfleth, von dort Uber Krautsander Binnenelbe

in den Ruthenstrom.

EA 1.10
Einleitung in Gauensieker Schleusenfleth, von dort Uber Krautsander Binnenelbe

zum Ruthenstrom.

EA1.11
Einleitung in Gauensieker Schleusenfleth, von dort Uber Krautsander Binnenelbe

zum Ruthenstrom.

EA1.12
Einleitung in das Verbandsgewasser 13.1, von dort Uber Gauensieker Schleusenfleth

und Krautsander Binnenelbe zum Ruthenstrom.

A1.13
Einleitung in das Verbandsgewasser 13.1, von dort tUber Gauensieker Schleusenfleth

und Krautsander Binnenelbe zum Ruthenstrom.

EA1.14
Einleitung in das Verbandsgewasser 13.1, von dort Uber Gauensieker Schleusenfleth

und Krautsander Binnenelbe zum Ruthenstrom.



Gewasser im OWK 29055 Wischhafener Suderelbe

Einleitung Uber ein Polderschopfwerk in das Siethwender Schleusenfleth, das in die

Wischhafener Stiderelbe mindet.

3.2 Abflusse

Ruthenstrom und Wischhafener Studerelbe sind Tidegewasser. Nach Angaben des
NLWKN, Betriebsstelle Stade, werden dort keine Abflussmessungen durchgefuhrt.
Da bei Ebbe aber nicht nur eingedrungenes Tidehochwasser, sondern auch das Ei-

genwasser aus dem Einzugsgebiet abgefuhrt werden, wird der Mittelwasserabfluss

mit Mg =10 l/(s - km?) angenommen.
Ruthenstrom: An= 38,6 km?
MQ =386 I/s

Wischhafener Siiderelbe: AN = 67,1 km?
MQ =6711/s

Der Eigenabfluss dieser tidebeeinflussten Gewasser ist klein gegenuber dem standi-
gen Wasseraustausch mit der Elbe durch die Tide. Der mittlere Tidehub im Raume
Stade betragt rd. 3 m. Die Normaltide hat eine Dauer von 12 h 25 min. Hiervon ent-
fallen 5 h und 34 min auf die Flut und 6 h 51 min auf die Ebbe. Das wahrend der Flut
in die Gewasser von der Elbe her hineingedruckte Wasservolumen muss die Gewas-

ser damit in 6 h und 51 min wieder verlassen.
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Das von der Elbe bei Flut in die Gewasser hineinflieRende Wasservolumen lasst sich
Uber die Daten der Revierverhéltnisse der Gewasser, die vom WSA Hamburg in das

Internet gestellt worden sind, grob ermitteln, s. [5].

Der Ruthenstrom hat nach [5] eine Revierlange von 2 km. Die Fahrrinnenbreite be-
tragt 20 m bis 80 m, im Mittel 50 m. Es wird angenommen, dass der Ruthenstrom auf
der Strecke von 2.000 m bei Ebbe ein mittleres FlieRgefalle von 0,50 m aufweist. Bei
3 m Tidehub ist dann das bei Flut eingestaute Wasservolumen

2000m-50m-0,5 (3 m+ 2,50 m)=275.000 m* grof3.

Daraus resultiert ein durchschnittlicher Abfluss wahrend einer Tide
275.000 m*: (12 h 25 min) = 6,152 m3/s.

Zusammen mit dem Eigenabfluss sind das
6,152 m3/s + 0,386 m3/s = 6,538 m?/s.

Die Wischhafener Suiderelbe hat nach [5] eine Revierlange von 3 km. Die Fahrrin-
nenbreite betragt 5 m — 30 m, i. M. 17,5 m. Es wird angenommen, dass die Wischha-
fener Suderelbe auf der Strecke von 3.000 m bei Ebbe ein mittleres Fliel3gefalle von
0,75 m aufweist. Bei 3 m Tidehub ist dann das bei Flut eingestaute Wasservolumen
3.000m-17,5m-0,5(3m+2,25m)
=137.813 m?® groR.

Daraus resultiert ein durchschnittlicher Abfluss bei Ebbe von
137.813 m3®: (12 h 25 min) = 3,083 m?/s.

Zusammen mit dem Eigenabfluss sind das
3.083 /s + 671 I/s = 3.754 I/s.
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3.3 Vorhandene Chloridbelastung in den Gewassern

Fur den Ruthenstrom und die Wischhafener Suderelbe liegen nach Angaben des
NLWKN, Betriebsstelle Stade, keine Messwerte flr Chlorid vor. In Tidegewassern ist
die Konzentration der Stoffe im Gewasser tideabhangig, d. h. héhere Chloridkonzent-
rationen bei Thw und niedrigere Chloridwerte bei Tnw, da bei auflaufendem Wasser
chloridhaltiges Wasser von der Elbe her in die Gewasser gedruckt wird, das bei ab-
laufendem Wasser durch nachflieliendes Binnenwasser ersetzt wird. Das gilt auch

fur die Nebengewasser.

Bei hohem Binnenwasserabfluss sind die Chloridkonzentrationen geringer, dement-
sprechend bei niedrigem Binnenwasserabfluss hdher. Bei hoch auflaufenden Tiden
entsteht eine hdhere Chloridkonzentration, bei niedrig auflaufenden Tiden eine nied-
rigere Chloridkonzentration. Weitere Recherchen Uber den Chloridgehalt der Elbe ha-
ben ergeben, dass von der WasserstralRen- und Schifffahrtsverwaltung, hier Wasser-
strallen- und Schifffahrtsamt Hamburg, im Bereich der Unterelbe ein umfangreiches
Messnetz fur die elektrische Leitfahigkeit in der Elbe und den Mindungsbereichen ih-
rer Nebengewasser betrieben wird. Eine Messstation liegt im Ruthenstrom am Sperr-
werk, also am unteren Ende des Wasserkorpers Ruthenstrom, eine weitere in der

Wischhafener Suderelbe, ebenfalls am Sperrwerk, also am unteren Ende des OWK.

Die Messungen erfolgen punktuell und kontinuierlich im 5-Minuten-Abstand. Aus der
el. Leitfahigkeit (uS/s) kann der Chloridgehalt (mg Cl/l) mit der sogenannten UNE-
SCO-Formel errechnet werden. Der Umrechnungsfaktor ist keine konstante GrofRe.
Er ist abhangig von Temperatur und Luftdruck. Die aktuelle Grolde der el. Leitfahig-
keit Iasst sich fur jede Messstelle Uber

www.portal-tideelbe.de

Leitfahigkeitsmessnetz
herunterladen. Die Leitfahigkeitsdaten sind in Ganglinienform fur Messdauern von

1 Stunde bis zu 1 Monat aufrufbar.
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3.3.1 OWK Ruthenstrom

Im Anhang 1 ist die Ganglinie der Leitfahigkeit im Ruthenstrom fir den Zeitraum Ok-
tober/November 2020 abgelegt. Danach wurden in dieser Zeit Leitfahigkeitswerte von
ca. 2.150 uS/s bis ca. 1.280 uS/s gemessen. Der Mittelwert in dieser Zeit kann aus
dieser Ganglinie etwa zu 1.700 uS/s abgeleitet werden. Der mittlere Umrechnungs-

faktor Salz/el.Lf ergibt sich aus den gemessenen Daten etwa zu 0,27.

Das WSA Hamburg hat darUber hinaus die Ergebnisse der Leitfahigkeitsmessungen
am Sperrwerk Ruthenstrom flr den Zeitraum vom 06.03.2001 bis heute in das portal
tideelbe gestellt, wobei der Zeitabstand der Messdaten 5 Minuten betragt. Damit lie-
gen rd. 2 Mio. Messdaten vor, die statistisch aber noch nicht ausgewertet sind. Nach
grober Durchsicht der Messdaten bewegen sich die gemessenen Daten zwischen

3.500 uS/s und 500 uS/s. Die Uberwiegende Zahl der gemessenen Werte liegt Gber
1.000 uS/s. Der Mittelwert dirfte nach optischer Einschatzung tber 1.200 uS/s lie-

gen.

Nur ein Teil des Salzes ist Chlorid. Nach Hahn [6] sind es 55,3 %. Damit ergibt sich

fur den Ruthenstrom die mittlere Chloridkonzentration zu

1.200 pS/s - 0,27 - 0,553
=180 mg CI/I.
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3.3.2 OWK Wischhafener Siiderelbe

Im Anhang 2 ist die Ganglinie der Leitfahigkeit in der Wischhafener Stderelbe fir
den Zeitraum Oktober/November 2020 abgelegt. Danach wurden in dieser Zeit Leit-
fahigkeitswerte von ca. 4.400 uS/s bis ca. 1.100 uS/s gemessen. Der Mittelwert fur
diesen Zeitraum kann aus dieser Ganglinie etwa zu 2.000 uS/s abgeleitet werden.
Der mittlere Umrechnungsfaktor Cl/el.Lf ergibt sich aus den gemessenen Daten etwa
zu 0,28. Das bedeutet, dass in dieser Zeit an der Messstelle Wischhafener Stderelbe
Salzgehalte von 4.400 uS/s - 0,28 = 1.232 mg Salz/l bis 1.110 uS/s - 0,28 =

311 mg Salz/l vorgelegen haben. Der Mittelwert fur diesen Zeitraum ergibt sich mit
dieser Umrechnung zu 2.000 uS/s - 0,28 = 560 mg Salz/I. Die Werte fir den OWK

Wischhafener Suderelbe liegen etwas hoher als fur den OWK Ruthenstrom.

Das WSA Hamburg hat darGber hinaus die Ergebnisse der Leitfahigkeitsmessungen
am Sperrwerk Wischhafener Suderelbe fur den Zeitraum vom 06.03.2001 bis heute
in das portal tideelbe gestellt, wobei der Zeitabstand der Messdaten 5 Minuten be-
tragt. Damit liegen rd. 2 Mio. Messdaten vor, die statistisch aber noch nicht ausge-
wertet sind. Die Uberwiegende Zahl der gemessenen Werte liegt Gber 1.000 uS/s.

Der Mittelwert durfte nach optischer Einschatzung tber 1.250 uS/s liegen.

Nur ein Teil des Salzes ist Chlorid. Nach HAHN [6] sind es 55,3 %. Danach ergibt
sich fur die Wischhafener Stderelbe die mittlere Chloridkonzentration zu

1.250 uS/s - 0,28 - 0,553
=194 mg CI/I.
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3.4 Messungen durch den NLWKN

Auf Veranlassung der niedersachsischen Straldenbauverwaltung werden ab
12.10.2019 monatlich Gitemessungen fur den Ruthenstrom und die Wischhafener
Suderelbe vom NLWKN durchgefuhrt. Fur den Zeitraum 12.10.2019 bis 12.08.2020
liegen jeweils 11 Messergebnisse vor. Die Messungen erfolgen immer bei ablaufen-
dem Wasser (Tnw) an den Sperrwerken, allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten
des Tideganges, wie die Ergebnisse der Beprobungen zeigen. Beim Ruthenstrom lie-
gen die Messergebnisse zwischen 91 mg Cl/l und 525 mg Cl/I. Der Mittelwert der ge-
messenen Werte betragt 317 mg Cl/I.

Beim Wischhafener Sieltief schwanken die Messergebnisse zwischen 87 mg ClI/l und

762 mg Cl/I. Der Mittelwert der gemessenen Werte betragt 391 mg Cl/l.

Eine Jahresmittelwertbildung lasst sich, auch wenn die Messreihe langer ware, aus
diesen Daten nicht ableiten, da die Messzeitpunkte eher zufallig Uber die Zeitdauer

des Tnw verteilt sind.

Da die Mittelwerte fir Chlorid, die sich aus der Auswertung im Punkt 3.3 ergeben,
niedriger sind als die fur 2019/2020 gemittelten Werte, werden sie auf der sicheren

Seite liegend den weiteren Untersuchungen zugrunde gelegt.
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4. Geologie und Grundwasser
s. Punkt 1.

5. Geplante StraBenentwasserung im Bereich des Autobahnkreuzes Kehdin-
gen

Hinweis: Der vorliegenden Untersuchung liegen keine Lageplane zur Stral’enent-

wasserung bei. Sie bezieht sich auf die Lageplane in [1].

5.1 Beschreibung des Entwasserungssystems

Die Entwasserung der geplanten Stral3en erfolgt grundsatzlich tber Bankette und
Bdschungen in einen StralRengraben am Bdschungsful’. Die Boschungen der Auto-
bahnen werden mit einer versickerungswirksamen Breite von 8,25 m hergestellt. Da-
mit ist sichergestellt, dass der Abfluss der Stral’e beim 1-jahrlichen Bemessungsab-
fluss vollstandig im Boschungsbereich versickern kann. Das versickerte Wasser tritt
mit groRer Verzdgerung am Boéschungsful aus und wird von den Seitengraben auf-
genommen. Von dort wird das Wasser in ein geeignetes Verbandsgewasser eingelei-
tet.

Aufgrund baulicher Zwange ist in mehreren Teilbereichen keine Ableitung der Stra-

Renabflisse Uber Bankette und Seitenstreifen moglich.

Bereich des Autobahnkreuzes A 20 / A 26

Das anfallende Oberflachenwasser wird hier in Bordrinnen mit Stral3enablaufen ge-

sammelt und direkt in Seitengraben eingeleitet.
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Im Ubergangsbereich von der A 26 auf die K 27 kann das StralRenwasser der kurven-
auReren Seite bis zum Ubergang auf das Dachprofil nicht mehr (iber Bankette und
Bdschung abgeflhrt werden. Dort ist eine Bordrinne mit StralRenablaufen vorgese-

hen.

Bruckenbauwerke

Das anfallende Oberflachenwasser auf den Uberflihrungsbauwerken wird tiber Brii-
ckenablaufe vor den Brickenkappen gesammelt und Uber Fallleitungen am Widerla-
ger direkt in die Strallengraben geleitet. Dort, wo Stralenabflisse nicht uber Ban-
kette oder Boschungen abgeleitet werden konnen, erfolgt eine Drosselung der Ab-
flisse vor Ableitung in ein Gewasser auf eine Drosselabflussspende von 1,2 1/(s -

ha).

5.2 Befestigte Flachen in den Entwasserungsabschnitten

Die FlachengrofRen wurden den Wassertechnischen Berechnungen [1], dort Unter-

lage 13.2, entnommen.

Einleitungsstelle 1 10.797 m?
2 55.868 m?
3 11.487 m?
4 23.279 m?
5 4.255 m?
6 4.244 m?
7 28.491 m?
8 7.673 m?

10 1.248 m?
11 0m?
12 6.682 m?
13 48.671 m?
14 8.326 m? Summe: 211.021 m?

15 7.366 m?
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Die Einleitungsstellen 1 bis 14 betreffen den OWK Ruthenstrom, die Einleitungsstelle
15 den OWK Wischhafener Suderelbe.

5.3 Befestigte Flachen, die iber Regenwasserkanale entwassert werden

Aus [1], Unterlage 13.2, Punkt 3, Bemessung der Kanale ergeben sich folgende re-

duzierte Flachen, die Uber RW-Kanale entwassert werden:

Einleitungsstellen 1 — 14 29.530 m?

Daraus ergeben sich die befestigten Flachen zu 29.530 m?: 0,9 = 32.811 m2.

FUr die Einleitungsstelle 15 sind es:  3.490 m? reduzierte Flachen.
Daraus folgt als befestigte Flache: 3.490 m?: 0,9 = 3.878 m.

5.4 Befestigte Flachen, deren Abfliisse auf Banketten und

Bodschungen versickern

211.021 m?-32.811 m*>x 45 %
= 196.256 m?

Einzugsgebiet OWK Wischhafener Suderelbe
7.366 m? - 3.878 m*x 45 %
=5.621 m?
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5.5 Flachen, auf denen Winterdienst erfolgt

5.5.1 Flachen, die Uiber Bankette und Boschungen entwassern

Der Regelquerschnitt der A 20 weist je Stral3enseite 12,0 m befestigte Flachen aus,
s. [1], Unterlage 13.1, Punkt 5.2.3. Auf 9 m Breite erfolgt Winterdienst. Das sind 75 %
der befestigten Flachen. Dieser Ansatz wird auch fir die A 26 tbernommen. Damit

ergeben sich folgende Flachen (AWD), auf denen Winterdienst erfolgt:

AWD in den OWK
OWK 29055 Ruthenstrom: AWD = 196.256 m? - 0,75
= 147.192 m?

OWK 29054 Wischhafener Stiderelbe: AWD =5.621 m?- 0,75
=4.216 m?

5.5.2 Flachen, die iiber RW-Kanidle entwassern

Hier gibt es z. T. keine Standstreifen. Es wird angenommen, dass etwa auf 90 % der

befestigten Flachen Winterdienst erfolgt.

OWK Ruthenstrom

AWD = 32.811 m?- 0,9 = 29.530 m?

OWK Wischhafener Suderelbe

AWD = 3.878 m?- 0,9 = 3.490 m?
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6. Taumitteleinsatz

6.1 Tausalzmengen

Far die Berechnungen ist der mittlere Taumitteleinsatz anzusetzen. Aus den Anga-
ben des Bundesverkehrsministeriums ergibt sich ein durchschnittlicher jahrlicher

Tausalzverbrauch von 20 t/km Autobahn 2 1.000 g/m?2.

Als Taumittel kommt ausschlielRlich Na Cl zum Einsatz. Na CIl enthalt einen Chlorid-
Anteil von 61 %.

6.2 Tausalzmengen im Direktabfluss

Hinweis: Die nachfolgenden Ausfuihrungen wurden vom Unterzeichner gemein-
sam mit dem Ingenieurburo ifs (Dr. Grotehusmann) erarbeitet. Beide
hatten die Aufgabe Ubernommen, uber den Verbleib der aufgebrachten
Tausalze bei Strallen mit Entwasserung uber Rohrleitungen auf der

Grundlage von Literaturangaben einen Ansatz zu entwickeln.

Als Literatur wurden folgende Unterlagen verwendet, in denen wiederum auf andere

entsprechende Literatur verwiesen wird:

e Brod, H. G. (1993): Langzeitwirkung von Streusalz auf die Umwelt, Berichte
der Bundesanstalt fur StralRenwesen, Verkehrstechnik, Heft V 2.

e Brod, H. G. (1995): Risiko-Abschatzung fur den Einsatz von Tausalzen, Be-
richte der Bundesanstalt fur Stralenwesen, Verkehrstechnik, Heft V 21.
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e Bundesministerium flr Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit), Wien

(2011): Leitfaden Versickerung chloridbelasteter Strallenwasser.

e Amtder NO Landesregierung (2011): Chloridbelastete StralRenwasser, Aus-

wirkungen auf Vorflutgewasser, Arbeitsbehelf.

e Ministerium fir ein lebenswertes Osterreich (2014): Chlorid, Auswirkungen auf

die aquatische Flora und Fauna.

In der genannten Literatur finden sich eine Reihe von Literaturzitaten, in denen Anga-

ben zum Verbleib der Tausalze — a) Abfluss Uber die Entwasserungsanlagen und

b) Eintrag in den Bereich neben der Stralle — enthalten sind. Die genannten Raten sind

nachfolgend aufgelistet:

Untersuchungsort oder

Abfluss lber Entwas-

Versickerung

Literatur serungseinrichtungen im Seitenraum
Massachusetts 55 % 45 %
Toronto 45 % 55 %
Danemark kA ~* 10-20%
Norwegen KA 45 %
Aumundsen KA 10-63 %
Remlinger KA 40 %
Frankreich 25-30 % KA
Vermont 90 % 10 %
Brod (1993) 50 % 50 %

* keine Angabe

Tab. 1: Angaben zum Verbleib der Tausalze
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Der Vergleich der Tabellenwerte untereinander ergibt zunachst kein eindeutiges Bild.
Deutlich ist aber, dass der groRere Teil der Angaben zur Versickerung im Seitenraum
in der Nahe des 50 %-Wertes liegt.

Zu allen Daten in der oben stehenden Tabelle sind keine Aussagen Uber Verlustraten
gemacht worden. Fur die vorliegenden Berechnungen werden sie mit 10 % ange-

setzt.

Bei gezielter Entwasserung einer Stral’e Uber Rohrleitungen gelangen somit rd. 45 %
der aufgebrachten Tausalze mit dem Oberflachenwasser in die Vorflut. 45 % der auf-

gebrachten Tausalze versickern mit dem Niederschlagswasser im Seitenbereich.

6.3 Tausalzanteil, der versickert

Bei der Versickerung auf Boschungen, in Mulden und Becken gelangen die anfallen-
den StralRenabflusse in den Untergrund. Mit den Stral3enabflissen nehmen auch die
gelosten Tausalze von den mit Winterdienst versehenen Fahrbahnflachen diesen
Weg. Das gilt auch flr das anfallende Spritzwasser, das mit Tausalzen belastet ist.
Auch aullerhalb des Strallenkoérpers werden sich die im Sprahnebel und in Stauben

enthaltenen Tausalze ablagern und mit dem Niederschlagswasser versickern.

Da das aulRerhalb der Stralenflachen anfallende StralRenwasser auf dem Sicker-
wege nicht das Grundwasser erreicht, gelangt das gesamte mit Tausalzen belastete

Wasser in einen OWK.



-22 -

6.4 Tausalzeintrag in die FlieBgewasser

Die Entwasserungsplanung sieht zwei Systeme der Strallenentwasserung vor:

e System 1 — Bodenpassage und Retention im Dammkdrper
e System 2 — Gesammelte Wasserfuhrung zu Absetzbereichen
(Sedimentation, Ruckhaltung, Leichtstoffrickhaltung,

Abflussdrosselung)

Beim System 1 erfolgt eine ungebundelte Ableitung des Strallenwassers Uuber Ban-
kette und Boschungen. Die Boschungen werden so breit bemessen, dass der Be-
messungsregen dort vollstandig versickern kann. Am Bdschungsful® aussickerndes

Wasser wird Uber die Langsentwasserung in Gewasser geleitet.

Das System 2 wird dort eingesetzt, wo eine Ableitung des StralRenwassers uber die
Bdschungen nicht maéglich ist. Dort erfolgt eine Ableitung der Stralienabfllisse Uber
Bordrinnen und Regenwasserkanale bis zur Ausleitung in einen Stral’engraben. Vor

Einleitung in ein Gewasser erfolgt eine Behandlung, wie oben beschrieben.

Diese beiden Systeme sind hinsichtlich des Tausalzeintrages in oberirdische Gewas-

ser getrennt zu betrachten.

6.4.1 Tausalzeintrag in FlieBgewasser beim System 1

Bei der Versickerung auf Boschungen, in Mulden und Becken gelangen die anfallen-
den StralRenabflusse in den Untergrund. Mit den Stral3enabflissen nehmen auch die
gelosten Tausalze von den mit Winterdienst versehenen Fahrbahnflachen diesen
Weg. Das gilt auch flr das anfallende Spritzwasser, das mit Tausalzen belastet ist.
Auch aulRerhalb des StralRenkorpers werden sich die im Sprihnebel und in Stauben

enthaltenen Tausalze ablagern und mit dem Niederschlagswasser versickern.
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Da auch das aul3erhalb des Kehdinger Kreuzes anfallende Strallenwasser auf dem
Sickerwege den Gewassern zuflie3t, ist der Anteil der ausgebrachten Tausalze, der
Uber die Versickerung und Wiederaussickerung in einen OWK gelangt, mit 90 % an-

zusetzen.

Der mittlere Niederschlag im Raume Stade betragt nach den Daten des DWD
778 mm. Geht man davon aus, dass 80 % hiervon (Rest ist Pflanzen- und Bodenver-
dunstung) in den StralRendamm versickern, dann werden von einer 1 ha grof3en Stra-

Renflache

10* (m?) - 778 mm - 80 % = 6.224.000 | 2 6.224 m?

Strallenwasser i. M. jahrlich in den StraRendamm einsickern.

6.4.2 Tausalzeintrag in FlieBgewasser beim System 2

Vorbemerkungen:

Bei direkter Einleitung von tausalzbelasteten Stralenabflissen in Gewasser sind
nicht nur die jahrlichen Tausalzmengen fur Spitzenbelastungen im Gewasser malge-

bend, sondern hohe Taumittelmengen bei einzelnen Streudienstfahrten.

Das Merkblatt flr den Winterdienst an Stralzen (2010) der FGSV [3] empfiehlt eine
maximale Streudichte (Taumitteleinsatz/Streufahrt) von 40 g/m? Feuchtsalz, z. B. bei
uberfrierender Nasse, Schneeglatte oder Eisregen. Es wird fur den ungunstigen Fall
angenommen, dass die maximale Streudichte von 40 mm/m? bei zwei unmittelbar
aufeinanderfolgenden Streufahrten erreicht wird, zusammen also 80 mm/m?2. Dieser

Belastungsfall wird fur die weiteren Untersuchungen zugrunde gelegt.
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Bei der Festlegung des Niederschlagsereignisses, durch welches die Taumittel in die
Ruckhaltebecken gelangen, ist darauf zu achten, dass keine zu hohen Nieder-
schlagsmengen und —intensitaten angesetzt werden, weil sonst rechnerisch eine

starke Verdunnung eintritt, die nicht den ungunstigsten Fall darstellt.

Fir die weiteren Berechnungen wird, wie an anderer Stelle in Niedersachsen mit
dem NLWKN abgestimmt, angenommen, dass der Chloridaustrag aus drei Streufahr-
ten mit je 25 g Feuchtsalz/m? in die Ruckhaltebecken durch einen effektiven (abfluss-
wirksamen) Niederschlag von 3 mm in 5 Stunden erfolgt.

Um Verdunnungsberechnungen fur ein Gewasser durchfihren zu kénnen, wird der
Abfluss im Gewasser zum Zeitpunkt der Einleitung des mit Chlorid belasteten Stra-
Renwassers benadtigt. In der Praxis wird in Anlehnung an die WRRL [2] WiMQ als Ba-
sisabfluss in den Gewassern zugrunde gelegt. Da WiMQ fur beide Gewasser nicht
bekannt ist und auch nicht berechnet werden kann, werden die Berechnungen flr
MQ durchgefuhrt. Die Ergebnisse liegen auf der sicheren Seite, da MQ kleiner ist als
WiMQ.
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7. Zusatzliche Belastungen der Gewasser mit Chloriden

infolge des Winterdienstes im Bereich des Kehdinger Kreuzes

7.1 Zusatzliche Belastungen beim Entwasserungssystem 1

7.1.1 OWK 29054 Ruthenstrom

Die angeschlossenen Straldenflachen haben eine GroRe von 196.256 m?, s. 5.5.1.
Die Flache, auf der Winterdienst erfolgt, ist 147.192 m? grof3, s. 5.4 und 5.5.1.

Daraus ergeben sich folgende mittlere jahrliche Austrage:

196.256 m? - 778 I/m? - 80 %
=122.149.734 |/a

£ 3,871/s

147.192 m? - 1.000 g Na Cl/a - 90 % = 132.472.800 g Na Cl/a
Chloridanteil 61 %: 80.808.408 g Cl/a

2 2,562 g Cl/s

A 2.562 mg Cl/s
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7.1.2 OWK 29055 Wischhafener Siiderelbe

Die angeschlossenen StralRenflachen haben eine GroRe von 5.621 m?, s. 5.4 und
5.5.1. Die Flache, auf der Winterdienst erfolgt, ist 4.216 m? grof, s. 5.5.1.

5.621 m?- 778 I/m? - 80 %
= 3.498.510 I/a

20,111 1/s

4.216 m? - 1.000 g Na Cl/m? - 90 %
=3.794.400 g Na Cl/a
davon 61 % CI: 2.314.548 g Cl/a

1>

0,073 g Clis

2 73 mg Cl/s

7.2 Zusatzliche Belastungen beim Entwasserungssystem 2

7.2.1 OWK 29054 Ruthenstrom

A=32.811m?
AWD = 29.530 m?
(s. 5.5.2)
Tausalzaufbringung: 29.530 - 40 - 2 =2.362.400 g Na CI
Davon im direkten Abfluss: 45 %
=1.063.080 g Na ClI

Chloridanteil: 61 % = 648.479 g/ClI
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Abflussvolumen: 32.811 m?- 3 1/m?=98.433 |
Der durchschnittliche Abfluss von der Strale betragt somit:
98.4331/(5 - 3.600 s) = 5,47 I/s.

Die Drosselwirkung der Ruckhalteeinrichtungen wurde hierbei nicht berucksichtigt.

Die durchschnittliche Chloridkonzentration betragt:
648.479 g Cl/ 98.433 |1 = 6,588 g Cl/I

2 6.588 mg Cl/|

Durchschnittlicher Chlorideintrag in das Gewasser:
5,47 I/s - 6.588 mg Cl/I
= 36.036 mg Cl/s

7.2.2 OWK 29055 Wischhafener Siiderelbe

A=3.878m?ss.5.5.2
AWD = 3.490 m?

Tausalzauftrag: 3.490 m? - 2 - 40 g Na Cl/m? =279.200 g Na ClI
Davon 45 % im Abfluss: 125.640 g Na ClI
Davon 61 % Chlorid: 76.640 g CI
Abflussvolumen: 3.878 m?-31=11.634 1|
Durchschnittlicher Abfluss: 11.634 1/ (5 - 3.600 s)
=0,651/s

Die Drosselwirkung der Ruckhalteeinrichtungen wurde hierbei nicht berucksichtigt.
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Durchschnittliche Cl-Konzentration:
76.640gNa Cl/11.634 |
=6,588 g Cl/I

2 6.588 mg Cl/I
Chloridaustrag: 0,65 1/s - 6.588 mg Cl/I

=4.282 mg Cl/s

8. Erhéhung der Chloridkonzentrationen in den OWK

8.1 OWK 29054, Ruthenstrom

8.1.1 Erhdhung der mittleren Chloridbelastung durch

Sickerwasserzufliisse

MQ =6.538 I/s
Mittlerer Chloridgehalt Istzustand, s. 3.3.1: 180 mg Cl/l
Erhdhung durch A 26, BA 5 a: 918 mg Cl/s aus [9]
Belastungen aus Kreuz Kehdingen: 2.562 mg Cl/s
Belastungen aus A 20 bis Landesgrenze Nds./SH: 1.599 mg Cl/s aus [9]
Belastungen aus A 20, Abschnitt 7: 669 mg Cl/s _aus [9]
5.748 mg Cl/s

Daraus ergibt sich folgende mittlere Chloridkonzentration:
Chloridfracht Istzustand:
6.538 I/s - 180 mg Cl/l = 1.176.840 mg Cl/s
zusatzlich aus Strallenflachen 5.748 mqg Cl/s
1.182.588 mg Cl/s

Mittlere Chloridkonzentration:
1.182.588 mg Cl/s : 6.538 I/s
=180,9 mg Cl/I
Erhohung: 0,9 mg Cl/l
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8.1.2 Kurzzeitige Erhohung der Chloridkonzentration durch
Abflisse aus Riickhalteeinrichtungen und direkten Einleitungen

aus Abschnitt 7 der A 20: 2.750 mg Cl/s aus [9]
aus Kreuz Kehdingen: 36.036 mg Cl/s
aus Abschnitt Drochtersen
bis Landesgrenze der A 20:  63.000 mg Cl/s _aus [9]
101.786 mg Cl/s
Kurzzeitige Erhéhung der Chloridkonzentration:
101.786 mg Cl/s : 6.538 I/s
= 15,6 mg Cl/I

8.2 OWK 29055 Wischhafener Siiderelbe

Durch den standigen Sickerwasserabfluss, der mit Chlorid belastet ist, wird die Chlo-
ridbelastung der Wischhafener Stderelbe um 73 mg Cl/s erhéht. Das entspricht einer
Erhohung von 73 mg Cl/s : 3.754 I/s = 0,02 mg Cl/I.

Die Ableitung der Straenabflisse Uber Rohrleitungen fuhrt zu einer Erhéhung des
Chlorideintrages von 231 mg Cl/s. Das entspricht einer Erhéhung von
4.282 mg Cl/s : 3.754 I/s = 1,14 mg CI/I.

9. Ergebnisse

Die nachgewiesenen zusatzlichen Chloridbelastungen der OWK sind nachfolgend in
einer Tabelle angegeben. Dargestellt sind in der Tabelle die mittlere Chloridbelas-
tung im Istzustand sowie nach Inbetriebnahme der A 20 und der A 26 die Chloridspit-
zen aus direkten Zuflissen und Ruckhaltebecken sowie die sich daraus ergebenden
Chloridspitzen im OWK.
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mittlere Chloridbelastung Belastungsspitze aus direkter
Einleitung oder RRB
OWK mg Cl/I mg Cl/I
Istzustand mit A 20 u. zusatzlich Spitze
A 26 im OWK

29054
Ruthenstrom 180 180,9 15,6 196,5
29055
Wischhafener 194 194,2 1,14 195,34
Suderelbe

Tab. 2: Mittlere Chloridbelastung im Istzustand sowie die
Chloridspitzen nach Inbetriebnahme der A 20/ A 26

Die Chloridkonzentration im OWK 29054 Ruthenstrom wird durch den Winterdienst
auf der A 20 und A 26 im Bereich des Kehdinger Kreuzes nur marginal beeinflusst.
Der Orientierungswert fur Chlorid von 200 mg Cl/I (Oberflachen-Gewasser-verord-

nung — OGewV —) wird nicht erreicht.

Das gilt auch fur den OWK 29055 Wischhafener Stderelbe.
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10. Cyanideintrag in die Oberflachenwasserkorper
Cyanid ist als Ferrocyanid im Tausalz als Antibackmittel enthalten.

Ferrocyanid des Tausalzes: 106 mg/kg
Anteil Cyanid im Ferrocyanid: 74 %
mittlere Cyanidmenge bei 1.000 g Na CI/m?. 78,4 mg/(m? - a)

10.1 Cyanidbelastung der OWK

Uber die vorhandenen Cyanidbelastungen in den Gewassern/OWK liegen keine In-
formationen vor. Bei den Beprobungen durch den NLWKN 2019/2020 lagen alle Er-
gebnisse fur Cyanid unter der Nachweisgrenze (< 0,003 mg/l). Daher wird nachfol-

gend die Erhéhung der Cyanidkonzentration in den OWK nachgewiesen.

10.2 Erhohung der Cyanidkonzentration in den OWK durch den
Winterdienst auf der geplanten A 20

Die Erh6hung der Cyanidkonzentration in den OWK wird mit folgender Formel be-
rechnet:
Cyanid

) Cyanid
. (mg———)

Cyanidaustrag (mg

3
MQmT- 1.000 [
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AWD Cyanid- MQ Cyanid-
OWK austrag Erhéhung
m? mg/a m?/a mgl/I
29054 Ruthenstrom 196.256 15.386.470 | 206.182.368 0,0001
29055 Wischhafener 5.621 440.686 | 177.263.856 2,5-10°
Suderelbe

Tab. 3: Erhohung der Cyanidkonzentration in den OWK durch
Zufliisse aus dem Bereich des Kehdinger Kreuzes

Die Bestimmungsgrenze fur Cyanid liegt bei 0,003 mg Cyanid/l. In beiden OWK liegt
die Erhohung der Cyanidkonzentration unterhalb der Bestimmungsgrenze.
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Betroffene Wasserkorper:
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