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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

1 NACHERHOBENE DATEN ZU OBERFLACHENWASSERKORPERN

1.1 Datengrundlagen

NIEDERSACHSISCHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT, KUSTEN- UND NATURSCHUTZ
[NLWKN] (2021B): Messreihen fur die OWK Ruthenstrom und Wischhafener Stiderelbe
von Oktober 2019 bis September 2021 durch das Chemisch-6kotoxikologische-radio-
chemische Labor beim Niederséchsischen Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten-
schutz und Naturschutz, Labortsandort Hildesheim im Auftrag der Niedersachsischen
Landesbehorde fir StraRenbau und Verkehr, GB Oldenburg, PG Kistenautobahn.
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1.2 OWK Ruthenstrom

1.2.1 Chemische Parameter (NLWKN 2021B)
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a Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
‘\/\' beim Niedersachsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz (( DAKKS
Deutsche
NLWKN Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim Slfgfﬂg?:;fiaﬁneue
Telefon:05121 / 508-0
Fax:05121/ 509-196
eMail:poststelle@
nlwkn-hi.niedersachsen.de
Hildesheim, den 11.11.2019

Nieders. Landesbehérde fur StraRenbau u. Verkehr
GB Oldenburg, PG Kustenautobahn
Herrn Jérg Oelze
Harsefelder Strale 2
21680 Stade
Prifbericht der entnommenen Probe : 5302/2019
Kostentriger : HTCO00I010
Projekt . Auftragsproben
Probenahmegebiet . A20 Kreuz Kehdingen
Probeentnahmestelle . Ruthenstrom
Priifgegenstand . FlieRgewasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
Probenehmerin . Hr Forster
Probenahme-Datum : 22.10.2019
Parallelprobe vorhanden : Nein
Probeneingangsdatum . 22.10.2019
Abschluss der Analyse 0 11.11.2019
Priiflabor . Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

Geb-Nr Bezeichnung Einheit Wert Verfahren
vor Ort ermittelt
Glasfaserfilter verwendet Nein
Uhrzeit der Probeentnahme 12:15
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
213 |Elektr.Leitfahigkeit pSicm 2140 DIN EN 27888 100"
» Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8_|Abfiltrierbare Stoffe mg/l 86 ges. DINEN 872 20"
2.41  |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,19 gel. DIN ENISO 11732 0,05"
2.43 |Nitrat-Stickstoff mg/l 1,9 gel. DIN EN ISO 10304-1 0,1"
Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.
\,/'\. Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz ﬁ r

NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
Zertifikat seit 2016
audit berufundfamile
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Prufbericht der entnommenen Probe:  5302/2019
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.4.4 |Nitrit-Stickstoff mg/l 0,03 gel. DIN EN I1SO 13395 0,02
2.4.5 |Stickstoff mg/l 23 ges.  DIN EN 12260 1,07
2.4.8 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l 0,04 gel.  DINEN 1189 0,029
247 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,20 ges. DINEN 1189 0,021
252 |Chlorid mg/l 525 gel.  DIN EN ISO 10304-2 1,07
2.54.1 |Cyanid mg/l < 0,003 ges. DIN 38405-D 13-2 0,003 "
2.56 [Sulfat mg/l 180 gel.  DIN ENISO 10304-2 507"
2.5.9.1 |BSB5 mg/l 1.1 ges.  DIN 38409-H52 05"
25122 |TOC mg/l 9,1 ges. DIN EN 1484 1,07
323 [Nickel pgi 7,3 ges. DIN ENISO 17294-2 0,20 "
3.9 |[Blei pg/l 43 ges. DIN ENISO 17294-2 0,20
39 |Cadmium pg/l 0,079 ges. DIN ENISO 17294-2 0,020 "
2.3.18 |Quecksilber ng/l < 50 ges. DINENISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 2,5 ges. DINENISO 11885 0,010"
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
5.1 |Benzol und Derivate pg/l ges.  DIN 38407-F43
im Wasser mit GC-MS: Headspace-Analyse
Benzol < 05 052
2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 1,5 102
Phenanthren 55 0,252
Anthracen 1,3 0,252
Fluoranthen 10 0,252
Benzo(b)fluoranthen 7.9 0,0502
Benzo(k)fluoranthen 4.0 0,050 2
Benzo(a)pyren 8,6 0,050 2
Benzo(ghi)perylen 9,4 0,050 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren 10 0,0502
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42 [Schwerfliichtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37
im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 101 < 0,10 0,102
PCB 138 < 0,10 0,102
PCB 153 < 0,10 0,102
PCB 180 < 0,10 0,102
PCB 28 < 0,10 0,102
PCB 52 < 0,10 0,102
2 Signal/Rausch-Verhéltnis 10:1

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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Prifbericht der entnommenen Probe:  5302/2019

Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS pa/l gel.  in Anlehnung an 1,02

DIN 38407-36 (F36)

Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) <03 0,32
Nonylphenole (4-Nonylphenol) 0,492 0,052
Octylphenol < 0,001 0,0012

gel. = gelést ges. = gesamt

2 gignal/Rausch-Verhaltnis 10:1

Prifbericht qenehmiqt durch Dipl.-Biol. Waldemar Bulow (Laborleiter)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\_/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz

NLwknN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim




TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 4 von 4

Prufbericht der entnommenen Probe:  5302/2019

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehlt)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum

DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN 38407-F37 2013-11
DIN 38407-F43 2014-10
Headspace-Analyse

DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN I1SO 10304-1 2009-07
DIN EN 1SO 10304-2 2009-07
DIN EN 1SO 11732 2005-05
DIN EN I1SO 11885 2009-09
DIN EN 1SO 13395 1996-12
DIN EN I1SO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU

-

AV

NLWKN

Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Seite 1 von 4

Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
beim Niedersachsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14356-01-00

Telefon:05121 / 509-0
Fax:05121 / 509-196
eMail:poststelle@
niwkn-hi.niedersachsen.de

Hildesheim, den 13.12.2019

Nieders. Landesbehérde fur StraRenbau u. Verkehr

GB Oldenburg, PG Kustenautobahn
Herrn Jérg Oelze

Harsefelder Strale 2

21680 Stade

Prifbericht der entnommenen Probe :

Kostentrager

Projekt
Probenahmegebhiet
Probeentnahmestelle
Priifgegenstand
Stichprobe
Probenehmerin
Probenahme-Datum
Parallelprobe vorhanden
Probeneingangsdatum
Abschluss der Analyse
Priiflabor

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

5919/2019

: HTCO0O00I010

. Auftragsproben

. A20 Kreuz Kehdingen

. Ruthenstrom

. FlieRgewasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
© Ja

: Frau Wiedermann

: 25.11.2019

. Nein

: 26.11.2019

0 13.12.2019

. Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Geb-Nr Bezeichnung Einheit et Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 17:00
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
212 |pH-Wert 7,80 DIN EN 1SO 10523
213 |Elektr.Leitfahigkeit pS/cm 1620 DIN EN 27888 100"
» Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

N\
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz

ar

Zertificat seit 2016
audit berufundfamiie

11
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Prufbericht der entnommenen Probe:  5919/2019
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8 _|Abfiltrierbare Stoffe mg/l 190 ges. DIN EN 872 2,00
2.41  |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,12 gel. DIN ENISO 11732 0,05"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/l 2,2 gel.  DINENISO 10304-1 0,47
2.4.4 _|Nitrit-Stickstoff mg/l 0,04 gel.  DIN ENISO 13395 0,027
245 |Stickstoff mg/l 3,1 ges. DIN EN 12260 1,07
2.48 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l 0,04 gel. DIN EN 1189 0,021
2.47 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,35 ges. DINEN 1189 0,021
252 |Chlorid mg/l 346 gel.  DIN ENISO 10304-2 10"
2.54.1 |Cyanid mg/l < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 |Sulfat mg/l 150 gel.  DIN ENISO 10304-2 500
2591 |BSB5 mg/l 1,5 ges.  DIN 38409-H52 05"
25.12.2 |[TOC mg/l 13 ges. DIN EN 1484 10"
323 [Nickel ug/l 11 ges. DIN ENISO 17294-2 020"
39 [Blei pg/l 10 ges. DIN ENISO 17294-2 0,20 "
39 [Cadmium pg/l 0,170 ges. DIN ENISO 17294-2 0,020 "
2.3.18 |Quecksilber ng/l < 50 ges. DINENISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 5,3 ges. DINENISO 11885 0,010"
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
5.1 |Benzol und Derivate pg/l ges. DIN 38407-F43
im Wasser mit GC-MS: Headspace-Analyse
Benzol < 05 0,52
2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 12 1,02
Phenanthren 12 0,252
Anthracen 1,9 0,252
Fluoranthen 19 0,252
Benzo(b)fluoranthen 10 0,050 2
Benzo(k)fluoranthen 47 0,0502
Benzo(a)pyren 11 0,0502
Benzo(ghi)perylen 12 0,0502
Indeno(1,2,3-cd)pyren it 0,050 2
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhiltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42  |Schwerflichtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37
im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 101 0,13 0,102
PCB 138 0,29 0,102
PCB 153 0,28 0,102
PCB 180 0,10 0,102

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

12
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Seite 3 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  5919/2019
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42 |Schwerfluchtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37

im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 28 0,10 0,102
PCB 52 0,10 0,102

? gignal/Rausch-Verhaltnis 10:1

Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS po/l gel.  in Anlehnung an 1,02

DIN 38407-36 (F36)

Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) 03 0,32
Nonylphenole (4-Nonylphenol) 0,05 0,052
Octylphenol 0,001 0,0012

gel. = gelést ges. = gesamt

2 gignal/Rausch-Verhaltnis 10:1

Prafbericht aenehmigt durch Dipl.-Biol. Waldemar Bilow (Laborleiter)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\. Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz
NLwknN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

13
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Prufbericht der entnommenen Probe:  5919/2019

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehlt)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum

DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN 38407-F37 2013-11
DIN 38407-F43 2014-10
Headspace-Analyse

DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN I1SO 10304-1 2009-07
DIN EN 1SO 10304-2 2009-07
DIN EN 1SO 11732 2005-05
DIN EN I1SO 11885 2009-09
DIN EN 1SO 13395 1996-12
DIN EN I1SO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

14
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TGP/KTU

-

AV

NLWKN

Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Seite 1 von 5

Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
beim Niedersachsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14356-01-00

Telefon:05121 / 509-0
Fax:05121 / 509-196
eMail:poststelle@
niwkn-hi.niedersachsen.de

Hildesheim, den 20.12.2019

Nieders. Landesbehérde fur StraRenbau u. Verkehr

GB Oldenburg, PG Kustenautobahn
Herrn Jérg Oelze

Harsefelder Strale 2

21680 Stade

Prifbericht der entnommenen Probe :

Kostentrager

Projekt
Probenahmegebhiet
Probeentnahmestelle
Priifgegenstand
Stichprobe
Probenehmerin
Probenahme-Datum
Parallelprobe vorhanden
Probeneingangsdatum
Abschluss der Analyse
Priiflabor

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

6056/2019

: HTCO0O00I010

. Auftragsproben

. A20 Kreuz Kehdingen

. Ruthenstrom

. FlieRgewasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
© Ja

: Wiedermann

: 03.12.2019

. Nein

: 03.12.2019

: 20.12.2019

. Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Geb-Nr Bezeichnung Einheit et Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 11:30
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
212 |pH-Wert 7,36 DIN EN 1SO 10523
213 |Elektr.Leitfahigkeit pS/cm 1760 DIN EN 27888 100"
» Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

N\
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz

ar

Zertificat seit 2016
audit berufundfamiie
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Seite 2 von 5
Prufbericht der entnommenen Probe:  6056/2019
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8 _|Abfiltrierbare Stoffe mg/l 560 B |ges. DINENS872 2,00
2.41  |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,42 gel. DIN ENISO 11732 0,05"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/l 2,6 gel.  DINENISO 10304-1 0,47
2.4.4 _|Nitrit-Stickstoff mg/l 0,04 gel.  DIN ENISO 13395 0,027
245 |Stickstoff mg/l 5,2 ges. DIN EN 12260 1,07
2.48 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l < 0,02 gel. DIN EN 1189 0,021
2.47 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 1,1 B |ges. DINEN 1189 0,021
252 |Chlorid mg/l 350 gel.  DIN ENISO 10304-2 10"
2.54.1 |Cyanid mg/l < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 |Sulfat mg/l 230 gel.  DIN ENISO 10304-2 500
2591 |BSB5 mg/l 3.7 B |ges. DIN 38409-H52 05"
25122 |TOC mg/l 43 B |ges. DINEN 1484 1,07
323 [Nickel ug/l 30 ges. DIN ENISO 17294-2 020"
39 [Blei pg/l 45 ges. DIN ENISO 17294-2 0,20 "
3.9 [Cadmium pg/l 0,630 ges. DIN ENISO 17294-2 0,020 "
2.3.18 |Quecksilber ng/l < 50 ges. DINENISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 4,5 ges. DINENISO 11885 0,010"
B = Bemerkung vorhanden
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
5.1 |Benzol und Derivate pgfl ges.  DIN 38407-F43
im Wasser mit GC-MS: Headspace-Analyse
Benzol < 05 0,52
2 Signal/Rausch-Verhéltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 7.2 102
Phenanthren 51 0,252
Anthracen 15 0,252
Fluoranthen 120 0,252
Benzo(b)fluoranthen 34 0,0502
Benzo(k)fluoranthen 18 0,050 2
Benzo(a)pyren 42 0,050 2
Benzo(ghi)perylen 91 0,0502
Indeno(1,2,3-cd)pyren 110 0,0502
) Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42  |Schwerfliichtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37
im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 101 0,47 0,102
PCB 138 0,92 0,102
PCB 153 0,87 0,102
PCB 180 0,40 0,102

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

16



A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

Seite 3 von 5
Prufbericht der entnommenen Probe:  6056/2019
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42 |Schwerfluchtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37
im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 28 0,11 0,102
PCB 52 0,18 0,102
? gignal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS po/l gel.  in Anlehnung an 1,02
DIN 38407-36 (F36)
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) < 03 0,32
Nonylphenole (4-Nonylphenol) < 0,05 0,052
Octylphenol < 0,001 0,0012
gel. = gelést ges. = gesamt

2 gignal/Rausch-Verhaltnis 10:1

Prafbericht aenehmigt durch Dipl.-Biol. Waldemar Bilow (Laborleiter)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz

NLwknN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

17



TGP/KTU

A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Prufbericht der enthnommenen Probe:

Seite 4 von 5

6056/2019

Bemerkungen zum Priifbericht der entnommenen Probe: 6056/2019

Bezeichnung Einheit Bemerkung zum Wert
Abfiltrierbare Stoffe mg/| Bodensatz
TOC mg/l aus Ph-FI. wdh. 34,96 mg/|
BSB5 mg/| Bodensatz
Phosphat-Phospheor gesamt mg/l Bodensatz

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz

NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

18



A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

Seite 5 von 5

Prufbericht der entnommenen Probe:  6056/2019

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehlt)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum

DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN 38407-F37 2013-11
DIN 38407-F43 2014-10
Headspace-Analyse

DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN ISO 10304-1 2009-07
DIN EN ISO 10304-2 2009-07
DIN EN I1SO 11732 2005-05
DIN EN ISO 11885 2009-09
DIN EN I1SO 13395 1996-12
DIN EN ISO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\. Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz
NLwknN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 1 von 4
a Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
\/\ beim Nieders&chsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz (( DAKKS
Deutsche
NLWKN Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim gf:fﬁ{g:g‘gf&}f"e

Telefon:05121 7 509-0
Fax:05121/ 509-196
eMail:poststelle@
nlwkn-hi.niedersachsen.de

Hildesheim, den 04.02.2020

Nieders. Landesbehorde fur Straenbau u. Verkehr
GB Oldenburg, PG Kustenautobahn

Herrn Jérg Oelze

Harsefelder Stralte 2

21680 Stade

Prifbericht der enthommenen Probe : 296/2020

Kostentriger : HTC0001010

Projekt . Auftragsproben

Probenahmegebiet : A20 Kreuz Kehdingen

Probeentnahmestelle . Ruthenstrom

Priifgegenstand : FlieBgewé&sser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
Stichprobe s Ja

Probenehmerin : Wiedermann

Probenahme-Datum : 20.01.2020

Parallelprobe vorhanden . Nein

Probeneingangsdatum . 21.01.2020

Abschluss der Analyse : 04.02.2020

Priiflabor : Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

. Lo Wert
Geb-Nr Bezeichnung Einheit vor Ort emittelt Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 15:00
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.1 |Wassertemperatur S 59 DIN 38404-C4-1
2.1.2 |pH-Wert 7,75 DIN EN ISO 10523
2.1.3 _|Elektr.Leitfahigkeit uS/cm 1560 DIN EN 27888 10,0 "
221 |Sauerstoff mg/l 11,7 DIN EN 25814
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten
\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz ﬁ r

NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim )
Zertifikat seit 2016
autit berufunclamiti
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

Seite 2 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  296/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8_|Abfiltrierbare Stoffe mg/l 220 ges. DINEN 872 20"
241 |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,27 gel. DIN EN ISO 11732 0,05"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/l 3.2 gel.  DIN EN ISO 10304-1 01"
244 [Nitrit-Stickstoff mg/l 0,02 gel. DINENISO 13395 0,021
245 |Stickstoff mg/l 3.7 ges. DIN EN 12260 10"
2.4.8 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l < 0,02 gel. DIN EN 1189 0,021
247 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 045 ges. DINEN1189 0,021
252 |Chlorid mg/l 282 gel.  DIN EN ISO 10304-2 10"
2.54.1 |Cyanid mg/l < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 [Sulfat mg/l 200 gel. DIN EN ISO 10304-2 50"
2591 [BSB5 mg/l 2,1 ges.  DIN 38409-H52 05"
25122 |TOC mg/l 18 ges. DIN EN 1484 1,07
323 |Nickel ug/l 10 ges. DINENISO 17294-2 020"
39 |Blei pa/l 14 ges. DIN EN ISO 17294-2 020"
39 |Cadmium yg/l 0,210 ges. DIN ENISO 17294-2 0,020 »
2318 |Quecksilber ng/l < 50 ges. DINENISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 58 ges. DINENISO 11885 0,010 "
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
5.1 |Benzol und Derivate ug/l ges.  DIN 38407-F43
im Wasser mit GC-MS: Headspace-Analyse
Benzol < 0,5 0,52
2 Signal/Rausch-Verhéltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 1,3 1,02
Phenanthren 3,8 0,252
Anthracen 0,95 0,252
Fluoranthen 11 0,252
Benzo(b)fluoranthen 20 0,0502
Benzo(k)fluoranthen 11 0,0502
Benzo(a)pyren 22 0,0502
Benzo(ghi)perylen 22 0,0502
Indeno(1,2,3-cd)pyren 15 0,0502
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 signal/Rausch-Verhailtnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42 |Schwerflichtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37
im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 101 0,29 0,102
PCB 138 0,62 0,102
PECB153 0,59 0,102
PCB 180 023 0,102

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten

\/\: Niederséchsischer Landesbetrieb flr Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz

NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 3 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  296/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42 [Schwerfliichtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37
im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 28 < 0,10 0,102
PCB 52 < 0,10 0,102
2 signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS ug/l gel.  in Anlehnung an 1,02
DIN 38407-36 (F36)
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) < 0,3 0,32
Nonylphenole {(4-Nonylphenol) 0,268 0,052
Octylphenol < 0,001 0,0012
gel. = gelést ges. = gesamt
2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1

Prufbericht aenehmigat durch Dipl.-Biol. Waldemar Bllow (Laborleiter)

\ \ -

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten

\/\: Nieders&chsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kuisten- und Naturschutz
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

Seite 4 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  296/2020

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehit)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum

DIN 38404-C4-1 1976-12
DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN 38407-F37 2013-11
DIN 38407-F43 2014-10
Headspace-Analyse

DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 25814 2013-02
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN 1SO 10304-1 2009-07
DIN EN ISO 10304-2 2009-07
DIN EN 1SO 11732 2005-05
DIN EN ISO 11885 2009-09
DIN EN 1SO 13395 1996-12
DIN EN 1SO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten

\/\: Niederséchsischer Landesbetrieb flr Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 1 von 4
a Chemisch-dkotoxikologisches-radiochemisches Labor
'\/\ beim Niedersachsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim ’Sﬁfﬁ%‘?'&?ﬁo’?"e

Telefon:05121 / 509-0
Fax:05121/ 509-196
eMail:poststelle@
niwkn-hi.niedersachsen.de

Hildesheim, den 17.02.2020

Nieders. Landesbehérde fiir StraRenbau u. Verkehr
GB Oldenburg, PG Kustenautobahn
Herrn Jérg Oelze

Harsefelder Strale 2

21680 Stade

Prafbericht der enthommenen Probe : 625/2020

Kostentriger . HTCOo0I010

Projekt . Auftragsproben

Probenahmegebiet . A20 Kreuz Kehdingen

Probeentnahmestelle . Ruthenstrom

Priifgegenstand . FlieRBgewéasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
Stichprobe D Ja

Probenehmerin . Wiedermann

Probenahme-Datum . 03.02.2020

Parallelprobe vorhanden . Nein

Probeneingangsdatum . 04.02.2020

Abschluss der Analyse : 17.02.2020

Priiflabor . Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

Geb-Nr Bezeichnung Einheit vor :: ::r;l Bt Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 14:20
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.1 |Wassertemperatur € 7,5 DIN 38404-C4-1
212 |pH-Wert 7,05 DIN EN ISO 10523
2.1.3 _|Elektr.Leitfahigkeit uS/cm 1160 DIN EN 27888 100"
221 |Sauerstoff mg/l 9,6 DIN EN 25814
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten

-~
‘\/\ Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz -‘ r

NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim »
Zertifikat seit 2016
audit berufundfamilie
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

Seite 2 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  625/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8_|Abfiltrierbare Stoffe mg/l 170 ges. DIN EN 872 20"
2.41 |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,94 gel. DIN ENISO 11732 0,05"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/l y gel.  DIN ENISO 10304-1 01"
2.44 |Nitrit-Stickstoff mg/l 0,09 gel.  DIN ENISO 13395 0,021
245 |Stickstoff mg/l 9,7 ges. DIN EN 12260 1,07
2.4.8 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l < 0,02 gel.  DINEN 1189 0,021
2.47 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,98 ges. DINEN 1189 0,027
252 |Chlorid mg/l 91 gel.  DIN ENISO 10304-2 10"
2.54.1 |Cyanid mg/l < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 [Sulfat mg/l 290 gel. DIN EN ISO 10304-2 50"
2591 |BSB5 mg/l 4.4 ges.  DIN 38409-H52 05"
25122 |TOC mg/l 37 ges. DIN EN 1484 10"
323 |Nickel pg/l 37 ges. DIN ENISO 17294-2 0,207
39 |Blei pg/l 3 ges. DIN ENISO 17294-2 020"
3.9 |Cadmium pg/l 0,770 ges. DIN ENISO 17294-2 0,020 "
2318 |Quecksilber ng/l < 50 ges. DINENISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 7.2 ges. DINENISO 11885 0,010 "
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
5.1 |Benzol und Derivate Wlel]} ges. DIN 38407-F43
im Wasser mit GC-MS: Headspace-Analyse
Benzol < 05 0,52
2 Signal/Rausch-Verh4ltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F33
(Sept. 2011)
Naphthalin 2,3 1,02
Phenanthren 12 0,252
Anthracen 5,0 0,252
Fluoranthen 44 0,252
Benzo(b)fluoranthen 18 0,0502
Benzo(k)fluoranthen 11 0,0502
Benzo(a)pyren 23 0,0502
Benzo(ghi)perylen 28 0,0502
Indeno(1,2,3-cd)pyren 38 0,050 2
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42 |Schwerflichtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37
im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 101 0,43 0,102
PCB 138 0,83 0,102
PCB 153 0,84 0,102
PCB 180 0,41 0,102

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten

\/{ Nieders&chsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz

NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 3 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  625/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42  [Schwerflichtige HKWs ng/l ges.  DIN 38407-F37
im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 28 < 0,10 0,102
PCB 52 0,15 0,102
2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS ugi gel.  in Anlehnung an 1,02
DIN 38407-36 (F36)
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) <03 032
Nonylphenole (4-Nonylphenol) 0,488 0,052
Octylphenol < 0,001 0,0012
gel. = gelost ges. = gesamt
2 Signal/Rausch-Verhéltnis 10:1

Prufbericht aenehmigt durch Dipl.-Biol. Waldemar Bllow (Laborleiter)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/( Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

Seite 4 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  625/2020

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehlt)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum

DIN 38404-C4-1 1976-12
DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN 38407-F37 2013-11
DIN 38407-F43 2014-10
Headspace-Analyse

DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 25814 2013-02
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN I1SO 10304-1 2009-07
DIN EN ISO 10304-2 2009-07
DIN EN I1SO 11732 2005-05
DIN EN ISO 11885 2009-09
DIN EN ISO 13395 1996-12
DIN EN ISO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten

\/\’ Nieders&chsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU

A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 1 von 4

ra— Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
‘\/\' beim Niedersdchsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz (( DAKKS
Deutsche
N LWK N Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim Sgrbfgg?sugfosse"e

Telefon:05121 /7 509-0
Fax:05121/ 509-196
eMail:poststelle@
niwkn-hi.niedersachsen.de

Hildesheim, den 21.04.2020

Nieders. Landesbehorde fur StraBenbau u. Verkehr

GB Oldenburg, PG Kustenautobahn

Herrn Jorg Oelze
Harsefelder Strafle 2

21680

Stade

Korrigierter Prifbericht der entnommenen Probe : 1733/2020 vom 01.04.2020

Kostentrager
Projekt
Probenahmegebiet
Probeentnahmestelle
Priifgegenstand
Stichprobe

Probenehmerin

Probenahme-Datum

Parallelprobe vorhanden
Probeneingangsdatum
Abschluss der Analyse
Priiflabor

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

: HTCO000I010

: Auftragsproben

. A20 Kreuz Kehdingen

: Ruthenstrom

: FlieRgewasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
1 Ja

: Frau Wiedermann / Hildesheim

: 16.03.2020

: Nein

: 17.03.2020

1 21.04.2020

. Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Geb-Nr Bezeichnung Einheit Wert: Verfahren
vor Ort ermittelt
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 14:30
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1 |Wassertemperatur °C 9.6 DIN 38404-C4-1
212 |pH-Wert 7,30 DIN EN I1SO 10523
2.1.3 |Elektr.Leitfahigkeit uS/cm 1100 DIN EN 27888 10,0 "
221 |Sauerstoff mg/l 9,1 DIN EN 25814
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.
\/\.. Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz “ r
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

Zertifikat seit 2016
audit berufundfamilie
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

Karrigierter Prufbericht der enthommenen Probe:

Seite 2 von 4

1733/2020 vom 01.04.2020

2 Signal/Rausch-Verhltnis 10:1

Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
218 |Abfiltrierbare Stoffe mg/l 440 ges. DIN EN 872 2,00
241 |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,58 gel. DINENISO 11732 005"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/| 3.3 gel. DINEN ISO 10304-1 01"
244 [Nitrit-Stickstoff mg/l 0,08 gel. DINENISO 13395 0,021
245 [Stickstoff mg/l 6,3 ges. DIN EN 12260 10"
248 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l 0,03 gel. DINEN 1189 0,027
247 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,54 ges. DINEN 1189 0,02
252 [Chlorid mg/l 111 gel.  DINENISO 10304-2 10"
254.1 [Cyanid mg/l < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 [Sulfat mg/l 230 gel.  DIN ENISO 10304-2 500
2591 |BSB5 mg/l 4.2 ges.  DIN 38409-H52 05"

25122 [TOC mg/| 40 ges. DINEN 1484 1,01

25.12.1 [DOC mg/l 12 gel.  DINEN 1484 10"
323 |Nickel pg/l 13 gel.  DINENISO 17294-2 0,201

39 |Blei ug/l 1,3 gel. DIN EN I1SO 17294-2 0,20 "
39 |Cadmium Mg/l 0,100 gel.  DINENISO 17294-2 0,020 "
2.3.18 [Quecksilber ngfl na. 2 ges. DINEN ISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 2.5 ges. DINENISO 11885 0,030"
310 |Calcium mg/l 120 gel. DINENISO 11885 0,50 "
319 [Magnesium mg/l 24 gel. DINENISO 11885 0,50 "

@ ursprunglicher Wert: 280 ng/l (aus Gesamtprobe ermittelt)

n.a. = nicht ausgewertet

" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)

Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.

6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin < 1,0 102
Phenanthren 14 0,252
Anthracen 1.9 0252
Fluoranthen 49 0,252
Benzo(b)fluoranthen 22 0,0502
Benzo(k)fluoranthen 11 0,0502
Benzo(a)pyren 16 0,0502
Benzo(ghi)perylen 39 0,050 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren 40 0,050 2
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 gignal/Rausch-Verhitnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS g/l gel.  in Anlehnung an 102
DIN 38407-36 (F36)
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) < 03 0,32
Nonylphenole (4-Nonylphenol) < 0,05 0,052
Octylphenol < 0,001 0,0012
gel. = gelost ges. = gesamt

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

‘\/\d Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz

NLwKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

29



TGP/KTU

A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 3 von 4

Korrigierter Prufbericht der enthommenen Probe: 1733/2020 vom 01.04.2020

Wl o

ff -

Prufbericht genehmigt durch Dipl.-Biol. Waldemar Bulow (Laborleiter)

U:lod

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

AN

Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz

NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

Seite 4 von 4
Korrigierter Prifbericht der enthommenen Probe:  1733/2020 vom 01.04.2020

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehlt)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum
DIN 38404-C4-1 1976-12
DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 25814 2013-02
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN 1SO 10304-1 2009-07
DIN EN ISO 10304-2 2009-07
DIN EN 1SO 11732 2005-05
DIN EN I1SO 11885 2009-09
DIN EN I1SO 13395 1996-12
DIN EN I1SO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

‘\/\’ Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLwKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 1 von 5
o Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
‘\/\' beim Niedersachsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz (( DAKKS
Deutsche
N LWKN Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim Slf:fﬂg:gjgﬁs;eng
Telefon:05121 / 509-0
Fax:05121/ 509-196
eMail:poststelle@
nlwkn-hi.niedersachsen.de
Hildesheim, den 04.06.2020

Nieders. Landesbehdrde fur Stralenbau u. Verkehr
GB Oldenburg, PG Kustenautobahn
Herrn Jérg Oelze
Harsefelder Strale 2
21680 Stade
Prifbericht der enthommenen Probe : 245172020
Kostentriger : HTCO0O00I1010
Projekt . Auftragsproben
Probenahmegebiet : A20 Kreuz Kehdingen
Probeentnahmestelle : Ruthenstrom
Priifgegenstand . FlieRgewasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
Stichprobe D da
Probenehmerin : Frau Wiedermann / Hildesheim
Probenahme-Datum : 14.04.2020
Parallelprobe vorhanden : Nein
Probeneingangsdatum : 15.04.2020
Abschluss der Analyse : 04.06.2020
Priiflabor . Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

. . . Wert
Geb-Nr Bezeichnung Einheit vor Ort ermittelt Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 15:30
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.1_|Wassertemperatur °C 9,6 DIN 38404-C4-1
212 |pH-Wert 7,65 DIN EN 1SO 10523
2.1.3 |Elektr.Leitfahigkeit pSicm 1300 DIN EN 27888 100"
221 |Sauerstoff mg/l 8,9 DIN EN 25814
» Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten
\,/\‘- Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz ﬁ r
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

Zertifikat seit 2016
audit berufundfamiie
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

Seite 2 von 5
Prufbericht der entnommenen Probe:  2451/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8 |Abfiltrierbare Stoffe mg/l 510 ges. DINEN 872 2,00
241 |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,40 gel. DINENISO 11732 0,05"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/l 2,9 gel. DINENISO 01"
10304:2009-07
244 |Nitrit-Stickstoff mg/l 0,07 gel. DINENISO 13395 0,027
2.45 |Stickstoff mg/l 7.1 ges. DIN EN 12260 10"
2.4.8 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l < 0,02 gel.  DINEN 1189 002"
247 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 1,2 ges. DINEN 1189 0,021
252 |Chlorid mg/l 207 gel. DINENISO 1,0"
10304:2009-07
2541 |Cyanid mg/l < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 [Sulfat mg/l 170 gel. DINENISO 507
10304:2009-07
2591 |BSB5 mg/l 3,8 ges.  DIN 38409-H52 05"
25122 |TOC mg/l 42 ges. DIN EN 1484 10"
2512.1 |DOC mg/l 9,1 gel.  DIN EN 1484 1,07
323 [Nickel ug/l 5,0 gel. DIN EN I1SO 17294-2 020"
3.9 |[Blei pg/l < 0,20 gel.  DIN ENISO 17294-2 0,20"
3.9 |Cadmium pg/l 0,030 gel. DIN ENISO 17294-2 0,020 "
2.3.18 |Quecksilber ng/l 35 gel.  DINENISO 17852 507
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 20 ges. DINENISO 11885 0,010 "
310 |Calcium mg/| 100 gel. DIN ENISO 11885 0,50 "
319 [Magnesium mg/l 20 gel.  DINENISO 11885 0,50 "
E = Bemerkung vorhanden
» Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges.  DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 1,8 1,02
Phenanthren 24 0,252
Anthracen 7.6 0,252
Fluoranthen 63 0,252
Benzo(b)fluoranthen 25 0,050 2
Benzo(k)fluoranthen 17 0,0502
Benzo(a)pyren 26 0,0502
Benzo(ghi)perylen 66 0,0502
Indeno(1,2,3-cd)pyren 8l 0,0502
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS ug/l gel.  in Anlehnung an 1,02
DIN 38407-36 (F36)
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) < 03 032
Nonylphenole (4-Nonylphenol) < 0,05 0,052
Octylphenol < 0,001 0,0012

gel. =

gelost ges. = gesamt

2 gignal/Rausch-Verhaltnis 10:1

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

AN

NLwknN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
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TGP/KTU

A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 3von 5

Prufbericht der entnommenen Probe:  2451/2020

Prifbericht genehmigt durch Dr. Tobias Minuth (stellv. Laborleiter)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

Prufbericht der entnommenen Probe:

Seite 4 von 5

2451/2020

Bemerkungen zum Priifbericht der entnommenen Probe: 2451/2020

Bezeichnung

Einheit

Bemerkung zum Wert

Quecksilber

ng/l

Vergabe an GBA

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\_/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz

NLwknN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 5von 5
Prufbericht der entnommenen Probe:  2451/2020

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehlt)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum
DIN 38404-C4-1 1976-12
DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 25814 2013-02
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN I1SO 11732 2005-05
DIN EN I1SO 11885 2009-09
DIN EN 1SO 13395 1996-12
DIN EN I1SO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU
Seite 1 von 4
- Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
‘\/\' beim Niedersachsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz (( DAKKS
Deutsche
N LWK N Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim Slfgfﬂgggﬁsyle

Telefon:05121 / 508-0
Fax:05121 / 509-196
eMail:poststelle@
nlwkn-hi.niedersachsen.de

Hildesheim, den 12.06.2020

Nieders. Landesbehdrde fur StraRenbau u. Verkehr
GB Oldenburg, PG Kustenautobahn
Herrn Joérg Oelze

Harsefelder Stralle 2

21680 Stade

Prifbericht der entnommenen Probe

Kostentrager
Projekt

Probenahmegebiet

Probeentnahmestelle

Priifgegenstand

Stichprobe
Probenehmerin

Probenahme-Datum

Parallelprobe vorhanden

Probeneingangsdatum

Abschluss der Analyse

Priiflabor

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

3264/2020

. HTCO0001010
. Auftragsproben

. A20 Kreuz Kehdingen

: Ruthenstrom

. FlieRgewdsser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
: Ja

: Frau Wiedermann / Hildesheim

: 12.05.2020

. Nein

1 12.05.2020

1 12.06.2020

. Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

. . . Wert
Geb-Nr Bezeichnung Einheit vor Ort ermittelt Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 13:00
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.1 |Wassertemperatur °C 12,7 DIN 38404-C4-1
212 |pH-Wert 7,55 DIN EN ISO 10523
213 |Elekir.Leitfahigkeit pS/cm 1930 DIN EN 27888 100"
221 |Sauerstoff mg/| 6.8 DIN EN 25814
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.
\,/\. Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kuisten- und Naturschutz 'w r
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

Zertifikat seit 2016
audit berufundfamilie
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 2 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  3264/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
21.8 |Abfiltrierbare Stoffe mg/l 140 ges. DIN EN 872 2,00
241 |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,17 gel. DINENISO 11732 0,05"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/| 2.2 gel.  DINENISO 0,11
10304:2009-07
2.4.4 |Nitrit-Stickstoff mg/| 0,05 gel DIN EN IS0 13395 0,021
245 |Stickstoff mg/| 7,5 ges. DIN EN 12260 1,07
2.4.8 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/| 0,03 gel. DIN EN1189 0,02"
247 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/! 1,0 ges. DINEN 1189 0,021
252 |Chlorid mg/| 442 gel. DIN EN ISO 1,00
10304:2009-07
2.5.41 |Cyanid mg/| < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 |Sulfat mg/l 160 gel. DINENISO 507
10304:2009-07
2591 |BSB5 mg/l 3.6 ges.  DIN 38409-H52 05"
25122 |TOC mg/! 95 ges. DINEN1484 1,07
25121 |DOC mg/| 9,3 gel DIN EN 1484 1,0"
3.23 |Nickel Mg/l 51 gel. DIN EN ISO 17294-2 0,20 "
39 |Blei pg/l 0,30 gel DIN EN ISO 17294-2 0,20"
3.9 |Cadmium pg/l < 0,020 gel.  DIN ENISO 17294-2 0,020 "
2.3.18 |Quecksilber ng/l < 50 gel. DIN EN ISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 49 ges. DIN ENISO 11885 0,010 "
3.10 |Calcium mg/| 87 gel. DIN EN ISO 11885 0,50"
319 |Magnesium mg/| 26 gel. DINENISO 11885 0,50 "
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges.  DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 52 1,02
Phenanthren 10 0,252
Anthracen 10 0,252
Fluoranthen 68 0,252
Benzo(b)fluoranthen 46 0,050 2
Benzo(k)fluoranthen 27 0,0502
Benzo(a)pyren 42 0,0502
Benzo(ghi)perylen 44 0,050 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren 45 0,050 2
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS ugfl gel.  in Anlehnung an 1,02
DIN 38407-36 (F36)
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) < 03 032
Nonylphenole (4-Nonylphenol) < 0,05 0,052
Octylphenol < 0,001 0,001 2
gel. = gelost ges. = gesamt
2) Signal/Rausch-Verhéltnis 10:1

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLwWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

Seite 3 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe;  3264/2020

Prifbericht genehmigt durch Dipl.-Biol. Waldemar Bulow (Laborleiter)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 4 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe;  3264/2020

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehit)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum
DIN 38404-C4-1 1976-12
DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 25814 2013-02
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN ISO 11732 2005-05
DIN EN ISO 11885 2009-09
DIN EN ISO 13395 1996-12
DIN EN ISO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLwWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

A

AV

NLWKN

Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Seite 1 von 4

Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
beim Niedersachsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14356-01-00

Telefon:05121 / 509-0
Fax:05121/ 509-196
eMail:poststelle@
niwkn-hi.niedersachsen.de

Hildesheim, den 16.07.2020

Nieders. Landeshehorde fur StraBenbau u. Verkehr

GB Oldenburg, PG Kustenautobahn
Herrn Jérg Oelze

Harsefelder Strale 2

21680 Stade

Prifbericht der entnommenen Probe

Kostentrager

Projekt
Probenahmegebiet
Probeentnahmestelle
Priifgegenstand
Stichprobe
Probenehmerin
Probenahme-Datum
Parallelprobe vorhanden
Probeneingangsdatum
Abschluss der Analyse
Priiflabor

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

4180/2020

: HTCO0O00I010

: Auftragsproben

. A20 Kreuz Kehdingen

: Ruthenstrom

: FlieBgewasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
: Ja

: Herr Borner / Hildesheim

: 15.06.2020

. Nein

1 15.06.2020

: 16.07.2020

: Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Geb-Nr Bezeichnung Einheit vor C:’r\tl :rr:qittelt Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Nein
Uhrzeit der Probeentnahme 12:20
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.1  |Wassertemperatur ge 18,7 DIN 38404-C4-1
212 |pH-Wert 7,95 DIN EN 1SO 10523
2.1.3_|Elektr.Leitfahigkeit uS/cm 2090 DIN EN 27888 10,01
2.2.1 |Sauerstoff mg/l 9,0 DIN EN 25814
» Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten

N\
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz

-

Zertifikat seit 2016
audit berufuncfamiie
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 2 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  4180/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8 _|Abfiltrierbare Stoffe mg/l 68 ges. DIN EN 872 2,00
241 |Ammonium-Stickstoff mg/l < 0,05 gel. DINENISO 11732 0,057
243 |Nitrat-Stickstoff mg/l 1,3 gel. DINENISO 017"
10304:2009-07
244 |Nitrit-Stickstoff mg/l < 0,02 gel. DIN EN ISO 13395 0,029
245 [Stickstoff mg/l 2,4 ges. DIN EN 12260 1,00
2.4.8 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l 0,05 gel. DINEN1189 002"
247 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,13 ges. DINEN 1189 0,02 "
252 |Chlorid mg/l 502 gel. DIN EN ISO 1,01
10304:2009-07
2541 |Cyanid mg/l < 0,003 ges. DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 |Sulfat mg/l 170 gel. DINENISO 507
10304:2009-07
2591 |BSB5 mg/l 1.1 ges.  DIN 38409-H52 05"
25122 |[TOC mg/l 8,0 ges. DINEN 1484 1,07
25121 [DOC mg/l 52 gel. DIN EN 1484 1,00
3.23 [Nickel ug/l 2,7 gel. DIN EN ISO 17294-2 020"
39 |Blei ug/l < 0,20 gel. DIN EN I1SO 17294-2 0,207
39  [Cadmium ug/l 0,035 gel. DIN ENISO 17294-2 0,020"
2318 |Quecksilber ng/l < 50 gel.  DINENISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 1.4 ges. DINENISO 11885 0,010 "
3.10 |Calcium mg/| 89 gel. DIN EN ISO 11885 0,50 "
319 [Magnesium mg/l 29 gel. DINENISO 11885 0,50 "
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 1,0 1,02
Phenanthren 4.0 0,252
Anthracen 0,93 0,252
Fluoranthen 7.3 0,252
Benzo(b)fluoranthen 59 0,050 2
Benzo(k)fluoranthen 22 0,050 2
Benzo(a)pyren 3.5 0,0502
Benzo(ghi)perylen 5,1 0,050 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren 32 0,050 2
' Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS ugl gel.  in Anlehnung an 1,02
DIN 38407-36 (F36)
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) < 03 032
Nonylphenole {4-Nonylphenol) < 0,05 0,052
Octylphenol < 0,001 0,0012
gel. = gelost ges. = gesamt
2 Signal/Rausch-Verhéltnis 10:1

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

Seite 3 von 4
Prufbericht der enthnommenen Probe;  4180/2020

Prufbericht genehmigt durch Dipl.-Biol. Waldemar Bulow (Laborleiter)

{e U :dod

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz
NLwKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 4 von 4

Prufbericht der entnommenen Probe;  4180/2020

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehit)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum
DIN 38404-C4-1 1976-12
DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 25814 2013-02
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN 1SO 11732 2005-05
DIN EN 1SO 11885 2009-09
DIN EN 1SO 13395 1996-12
DIN EN I1SO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz
NLwKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

AV -

Seite 1 von 4

a Chemisch-6kotoxikologisches-radiochemisches Labor
beim Niedersdchsischen Landesbetrieb fiir

Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

(( DAKKS

Deutsche
Akkrediticrungsstelle

NLWKN Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim 0-PL-14356-01-00

Nieders. Landesbehérde fur Stralenbau u. Verkehr
GB Oldenburg, PG Kistenautobahn
Herrn Jorg Oelze
Harsefelder Strale 2
21680 Stade

Prufbericht der entnommenen Probe :

Kostentrager
Projekt
Probenahmegebiet

Probeenthahmestelle

Priifgegenstand
Stichprobe
Probenehmerin

Probenahme-Datum
Parallelprobe vorhanden
Probeneingangsdatum
Abschluss der Analyse
Priiflabor

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

4784/2020

: HTCO0001010

. Auftragsproben

. A20 Kreuz Kehdingen
. Ruthenstrom

: FlieBgewasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
: Ja
. Frau Wiedermann / Hildesheim
1 14.07.2020
: Nein

1 14.07.2020
1 31.07.2020
: Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Telefon:05121 / 508-0
Fax:05121/ 509-196
eMail:poststelle@
niwkn-hi.niedersachsen.de

Hildesheim, den 31.07.2020

Geb-Nr Bezeichnung Einheit Vorgr\t,::‘mé" Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 13:00
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.1 |Wassertemperatur °C 19,2 DIN 38404-C4-1
212 |pH-Wert 7,85 DIN EN ISO 10523
2.1.3 _|Elekir.Leitfahigkeit pSicm 1270 DIN EN 27888 100"
221 |Sauerstoff mg/| 7,9 DIN EN 25814

' Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

2 |

NLWKN

Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

ar

Zertifikat seit 2016
audit berufundfamilie

45



TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 2 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  4784/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8 |Abfiltrierbare Stoffe mg/| 76 ges. DIN EN872 20"
241 |Ammonium-Stickstoff mg/| < 0,05 gel DIN EN ISO 11732 0,05"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/| 1,6 gel. DINENISO 01"
10304:2009-07
2.4.4 |Nitrit-Stickstoff mg/| < 0,02 gel. DIN EN ISO 13395 0,021
245 |Stickstoff mg/! 3,1 ges. DIN EN 12260 1,07
2.4.8 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/| 0,07 gel DIN EN 1189 0,021
2.47 |Phosphat-Phosphor gesamt myll 0,18 ges. DIN EN 1189 0,021
252 |Chlorid mg/| 260 gel DIN EN ISO 1,0
10304:2009-07
2.5.41 |Cyanid mg/| < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 |[Sulfat mg/| 120 gel. DINENISO 507"
10304:2009-07
2591 |BSB5 mg/| 0,9 ges DIN 38409-H52 05"
25122 |[TOC mg/| 7,0 ges. DIN EN 1484 1,07
25121 |DOC mg/| 4.8 gel. DIN EN 1484 1,07
323 |Nickel g/l 2,8 gel. DIN EN ISO 17294-2 0,207
39 |[Blei g/l < 0,20 gel.  DIN ENISO 17294-2 0,201
39 |Cadmium ug/l < 0,020 gel. DIN EN ISO 17294-2 0,020 "
2318 |Quecksilber ng/l < 50 gel. DIN EN ISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/| 0,97 ges. DINENISO 11885 0,010 "
310 |Calcium mg/! 80 gel. DINENISO 11885 0,50 "
319 |Magnesium mg/| 15 gel DIN EN ISO 11885 0,50 "
"I Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 1.3 1,02
Phenanthren 3.9 0,252
Anthracen 0,87 0,252
Fluoranthen 7,1 0,262
Benzo(b)fluoranthen 8,7 0,050 2
Benzo(k)fluoranthen 32 0,0502
Benzo(a)pyren 7.2 0,050 2
Benzo(ghi)perylen 9.1 0,0502
Indeno(1,2,3-cd)pyren 9,3 0,050 2
) Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS ug/l gel. in Anlehnung an 1,02
DIN 38407-36 (F36)
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) < 03 0,32
Nonylphenole (4-Nonylphenol) < 0,05 0,052
Octylphenol < 0,001 0,0012
gel. = gelost ges. = gesamt
2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\d Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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Prufbericht der enthommenen Probe:  4784/2020

Priifbericht genehmiat durch Dipl.-Biol. Waldemar Bulow (Laborleiter)

"_I' ~ (L 2 L0

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\. Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLwWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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Seite 4 von 4
Prufbericht der enthommenen Probe:  4784/2020

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehit)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum
DIN 38404-C4-1 1976-12
DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 25814 2013-02
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN ISO 11732 2005-05
DIN EN ISO 11885 2009-09
DIN EN ISO 13395 1996-12
DIN EN I1SO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\d Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

A Niederséachsischer Landesbetrieb fir
\/\' Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g?ff?ﬁ;hfgggfg;e"e
Priifbericht Nr.: 151.0 Hildesheim, 08.10.2020
Prifbericht der Probe: 2020-13600
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Oberflachenwasserbeprobung
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 12.08.2020 11.35
Probeneingang: 12.08.2020
Untersuchungszeitraum: 12.08.2020 bis 07.10.2020
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
gjem“ mg/| 7,6 DIN EN 25813
X\i‘s;eemrzggﬁeratur °C 23,2 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
_M‘:EE s - 8 DIN 38404 (C5):2012-04
Eliff‘;ﬁs_f}fﬁm%ffmitbmmm” uSfem 1700 DIN EN 27888 (C8):1993-11
/f‘b%‘:'ng:;‘:rrezifi 2 Stoffe mg/l 110 DIN EN 872 (H33):2005-04
o i e D | T8 | 90630 i e it
(Clmfllr%rid mg/l 370 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
-T'-OOCC mg/| 9,2 DIN EN 1484 (H3):1987-08
BJ(BC mg/l 7.2 DIN EN 1484 (H3):1987-08
E’S%B mg/| 1,4 DIN EN 1899 (H52):1998-05
gﬂiﬁmﬁ mg/| 2,0 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ssuﬂgat mg/| 110 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07

Ammonium-Stickstoff

mg/| <0,050 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05

Ammonium-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff ;
NS mg/l <0,020 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff .
Hira Sicich mg/l 2,0 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,22 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt
Ortho-Phosphat-Phosphor ;
OnhO_Phospnar_pEwmr p mg/l 0,088 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
PAK mit GC/MS in Wasser
Naphthalin ng/l <1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser
Pheiaiifien ng/l 41 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 0,65 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Anthracen i
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 7.1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Fluoranthen
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 11 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Benzo(b)fuoranthen
PAK mit GC/MS in Wasser
Benzo{k)tuoranthen __ ng/l 4.4 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 87 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Benzo(a)pyren
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 7.1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Benzo(ghi)pervien
PAK mit GC/MS in Wasser
A Skl ng/l 5,6 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
WRRL mit HPLC-MS-MS ;
Bis(2ethyi-hexylphthtalat (DEHP) pg/l <0’3 RIN.39607:(1:99):2014:03
WRRL mit HPLC-MS-MS :
Nonyiphenole (4-Nonyiphenol) [Jg/] <0’05 DIN;98407:(F30):2014:00
Prufbericht Nr.: 151.0 08.10.2020 07:49
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

-~ Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Schariake 39, 31135 Hildesheim Aripterungstelle
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
WRRL mit HPLC-MS-MS gl <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Octyviphenol
Calcium OW/GW ;
Calcium - gelost (membranfitnerte Probe) mg/l 75 DIN.EN; 19011885 (E22):2009:09
Eisen OW/GW/RW :
B e o el o) ug/l 2300 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Magnesium OW/GW -2009-
Magngesmm - gelost (membranfitnerte Probe) mg/l 18 DIN.EN 15011886, (E22):2000-00
Blei OW/GW/RW 2017
Blei - gelost (membranfiltrierte Probe) “gll <0’20 DIN.EN IS0:17294:2/(€29):2017:01
Cadmium OW/GW/RW .2017-
Cadmium - gelost (membranfiltnerte Probe) “gll <0,020 DIN:EN/SO:17284:2(E20)2017:01
Nickel OW/GW/RW :2017-
Nickel - gelost (membranfiltrierte Probe) pg/l 3’0 DIN:EN:ISO:1720422/(£:29):2017:01
Quecksilber - Matrixbehaftete Proben g/l <0 0050 DIN EN ISO 17852 (E35):2008-04
Quecksilber - gelost (membranfilfrierte Probe) mit Anreicherung .

*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig. tobias. minuth@nlwkn-hi.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Tobias Minuth (). Tel.:05121/509-136
Prafbericht Nr.: 151.0 08.10.2020 07:49
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

-~ Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g el
Prufbericht Nr.: 332.0 Hildesheim, 28.10.2020
Priifbericht der Probe: 2020-15994
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 23.09.2020 10:10
Probeneingang: 23.09.2020
Untersuchungszeitraum: 23.09.2020 bis 15.10.2020
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit ;
Elekr Leitfahigkeit (v%r Ort bestimmt) HSfem 2000 DN EN:2r888 (G9)1 eoe
S S5 O bS] mg/l 79 DIN EN 25814 (G22):2013-02
H-Wert 2012
EpH-Wen (vor Ort bestimmt) B 7'67 DIN. 39404(G):2012.04
Warssertemperatur °C 16,9 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Wassertemperatur
Abfiltrierbare Stoffe :
Abfitrierbare Stoffe mg/l 140 DINEN.922 (k132):2005:04.
Chlorid mg/| 490 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Chlorid
Cyanid - Einleiter- und Deponietberwachun 4
Cv!md leicht freisetzbar - Verfahren narc)h Abwasserverordnung 9 mg/l <0’0030 DINI98405(D12-2)-2011:04
DQC mg/| 5,6 DIN EN 1484 (H3):1987-08
DOC
WRRL mit HPLC-MS-MS 7
Nonylphenole (4-Nonylphenol) UQ/] 0’0863 DI, 9807(536):2014°09
WRRL mit HPLC-MS-MS 2014
Bis{2ethi-hexyl lphthtalat (DEHP) [JQ/] <0’3 DIN:36407:(F56):2014:09
WRRL mit HPLC-MS-MS :
il g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff 3
Siicich mg/l 2,8 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/! <0,050 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Ammonium-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff ;
NS mg/l <0,020 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff .
Nt Sl aetog mg/l 1,6 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor ;
et T mg/l 0,054 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,18 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt 4
Sulfat :
Sulfat mg/l 140 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC 1987-.
Tob mg/l 7 DIN EN 1484 (H3):1987-08
E%SBB mg/l 1,5 DIN EN 1899 (H52):1998-05
Calcium OW/GW j
Calcium - geldst (membranfiltierte Probe) mg/l 84 DIN.EN 190:11865/(F22):2009-03
Magnesium OW/GW .2009-
Magr%snunj - gelost merr.lbranmlnerle Probe) mg/l 25 RIN.EN 15011805, £22):2009:09
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l <1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Napmhalm. i
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 49 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Phenanthren
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 1,1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Anthracen
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 11 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Fluoranthen
PAK mit GC/MS in Wasser
B eehicen ng/l 4,7 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in W
Bgm(mormmen In vvasser ng/l 1,7 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prufbericht Nr.: 332.0 28.10.2020 09:04
ar
1von 2 L

51



TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

-~ Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim E?Ef?f’ff;ggfﬁ;;e“e
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
EF;/:Z*E(JEHFSEC/MS in Wasser ng/l 6,8 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
g}’n\zfmwgegg/w‘s in Wasser ng/l 7.9 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
":o/m(m'gg%/xs in Wasser ng/l 52 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
e ey, | 01 | <00050 | |omeviso sz espamos
E:;er; gﬁ{&gﬁmne _ g/ 600 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
g?gmu;\;og\('mve/sb\rla\ﬁ/ﬁ%\/e\r/w B ug/l 0,049 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
l’\;féfel\(eglegxyr{wgn\(b\g ﬁmne .y gl 33 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
gB'lfe_i gzls\tllﬁ\r/n\gaanene - g/ <0,20 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01

*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig. waldemar.buelow@nlwkn-hi.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (). Tel.:
Prafbericht Nr.: 332.0 28.10.2020 09:04
ar
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

-~ Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g el
Prufbericht Nr.: 438.0 Hildesheim, 23.11.2020
Priifbericht der Probe: 2020-18166
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 26.10.2020 14:35
Probeneingang: 26.10.2020
Untersuchungszeitraum: 26.10.2020 bis 17.11.2020
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit ;
Elekir Leitfahigkeit (v%r Ort bestimmt) “Slcm 1700 DI EN:27888 (C9):1 98 1
S S5 O bS] mg/l 9.4 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert 2 8,10 DIN 38404 (C5):2012-04
pH-Wert (vor Ort bestimmt)
Warssertemperatur °C 12,7 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Wassertemperatur
Abfiltrierbare Stoffe :
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 110 DINEN.922 (k132):2005:04.
Chlorid mg/| 400 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Chlorid
Cyanid - Einleiter- und Deponietberwachun 4
Cv!md leicht freisetzbar - Verfahren narc)h Abwasserverordnung 9 mg/l <0’0030 DINI98405(D12-2)-2011:04
DQC mg/| 6,5 DIN EN 1484 (H3):1987-08
DOC
WRRL mit HPLC-MS-MS 7
Nonylphenole (4-Nonylphenol) UQ/] <0’05 DI, 9807(536):2014°09
WRRL mit HPLC-MS-MS 2014
Bis{2ethyi-hexyl phthtalat (DEHP) Hg/! <03 DIN.38407:(F30):2014°08
WRRL mit HPLC-MS-MS :
il g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff 3
Siicich mg/l 3,0 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/! 0,092 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Ammonium-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff ;
NS mg/l <0,020 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff .
Nt Sl aetog mg/l 24 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor ;
et T mg/l 0,045 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,20 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt 4
Sulfat :
Sulfat mg/l 130 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC 1987-.
Tob mg/l 7.3 DIN EN 1484 (H3):1987-08
E%SBB mg/l 1,2 DIN EN 1899 (H52):1998-05
Calcium OW/GW j
Calcium - geldst (membranfiltierte Probe) mg/l 93 DIN.EN 190:11865/(F22):2009-03
Magnesium OW/GW .2009-
Magr%snunj - gelost merr.lbranmlnerle Probe) mg/l 19 RIN.EN 15011805, £22):2009:09
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 1,6 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Napmhalm. i
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 44 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Phenanthren
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 04 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Anthracen
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 11 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Fluoranthen
PAK mit GC/MS in Wasser
el ng/l 6,9 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in W
Bgm(mormmen In Vvasser ng/l 3,1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prufbericht Nr.: 438.0 23.11.2020 09:39
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

-~ Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim E?Ef?f’ff;ggfﬁ;;e“e
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
EF;/:Z*E(JEHFSEC/MS in Wasser ng/l 6,7 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
g}’n\zfmwgegg/w‘s in Wasser ng/l 6,8 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
":o/m(m'gg%/xs in Wasser ng/l 52 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
e ey, | 01 | 0010 | | omeviso sz cspaomos
E:;er; gﬁ{&gﬁmne _ g/ 1500 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
g?gmu;\;og\('mve/sb\rla\ﬁ/ﬁ%\/e\r/w B ug/l 0,033 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
l’\;féfel\(eglegxyr{wgn\(b\g ﬁmne .y gl 2.7 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
gB'lfe_i gzls\tllﬁ\r/n\gaanene - g/ <0,20 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01

*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig. waldemar.buelow@nlwkn-hi.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (). Tel.:05121 / 509-142
Prafbericht Nr.: 438.0 23.11.2020 09:39
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

-~ Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
D h
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g?ff?f;fgggfgge"e
Prufbericht Nr.: 669.0 Hildesheim, 03.12.2020
Priifbericht der Probe: 2020-19167
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 09.11.2020 12:00
Probeneingang: 10.11.2020
Untersuchungszeitraum: 09.11.2020 bis 02.12.2020
g
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit ;
Elekir Leitfahigkeit (v%r Ort bestimmt) “Slcm 1200 DI EN:27888 (C9):1 98 1
S S5 O bS] mg/l 9,81 DIN EN 25814 (G22):2013-02
H-Wert 2012
EpH-Wen (vor Ort bestimmt) - 7'87 DIN.3840::(¢5):2012:04.
Warssertemperatur °C 10,4 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Wassertemperatur
Abfiltrierbare Stoffe :
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 70 DINEN.922 (k132):2005:04.
Chlorid mg/| 250 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Chlorid
Cyanid - Einleiter- und Deponietberwachun 4
Cv!md leicht freisetzbar - Verfahren narc)h Abwasserverordnung 9 mg/l <0’0030 DINI98405(D12-2)-2011:04
DQC mg/| 5,8 DIN EN 1484 (H3):1987-08
DOC
WRRL mit HPLC-MS-MS 7
Nonylphenole (4-Nonylphenol) UQ/] <0’05 DI, 9807(536):2014°09
WRRL mit HPLC-MS-MS 2014
Bis{2ethyi-hexyl phthtalat (DEHP) Hg/! <03 DIN.38407:(F30):2014°08
WRRL mit HPLC-MS-MS :
il g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff 3
Siicich mg/l 39 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/! 0,085 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Ammonium-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff ;
NS mg/l <0,020 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff .
Nt Sl aetog mg/l 2,8 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor ;
et T mg/l 0,066 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 027 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt 4
Sulfat :
Sulfat mg/l 110 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC 1987-.
ToC mg/l 11 DIN EN 1484 (H3):1987-08
E%‘SBB mg/| 1,4 DIN EN 1899 (H52):1998-05
Calcium OW/GW j
Calcium - geldst (membranfiltierte Probe) mg/l 80 DIN.EN 190:11865/(F22):2009-03
Magnesium OW/GW .2009-
Magr%snunj - gelost merr.lbranmlnerle Probe) mg/l 13 RIN.EN 15011805, £22):2009:09
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 4 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Naphthalin
PAK mit GC/MS in Wasser
Phenanthren ng/l 4.1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 1,1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Anthracen
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 8,9 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Fluoranthen
PAK mit GC/MS in Wasser
el ng/l 9,1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in W
Bgm(mormmen In vvasser ng/l 37 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prufbericht Nr.: 669.0 03.12.2020 08:35
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

-~ Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim E?Ef?f’ff;ggfﬁ;;e“e
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
EF;/:Z*E(JEHFSEC/MS in Wasser ng/l 8,1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
g}’n\zfmwgegg/w‘s in Wasser ng/l 6,8 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
":o/m(m'gg%/xs in Wasser ng/l 52 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
e ey, | 01 | 0010 | | omeviso sz cspaomos
E:;er; gﬁ{&gﬁmne _ g/ 2800 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
g?gmu;\;og\('mve/sb\rla\ﬁ/ﬁ%\/e\r/w B ug/l 0,020 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
l’\;féfel\(eglegxyr{wgn\(b\g ﬁmne .y gl 2,3 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
gB'lfe_i gzls\tllﬁ\r/n\gaanene - g/ <0,20 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01

*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig. waldemar.buelow@nlwkn-hi.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (). Tel.:05121 / 509-142
Prafbericht Nr.: 669.0 03.12.2020 08:35
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-~ Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g el
Prufbericht Nr.: 1809.0 Hildesheim, 13.01.2021
Priifbericht der Probe: 2020-20934
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 08.12.2020 11:45
Probeneingang: 08.12.2020
Untersuchungszeitraum: 08.12.2020 bis 23.12.2020
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit ;
Elekir Leitfahigkeit (v%r Ort bestimmt) “Slcm 1200 DI EN:27888 (C9):1 98 1
S S5 O bS] mg/l 1,7 DIN EN 25814 (G22):2013-02
H-Wert 2012
EpH-Wen (vor Ort bestimmt) B 8'08 DIN. 39404(G):2012.04
Warssertemperatur °C 6,0 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Wassertemperatur
Abfiltrierbare Stoffe :
Abfitrierbare Stoffe mg/l 140 DINEN.922 (k132):2005:04.
Chlorid mg/| 240 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Chlorid
Cyanid - Einleiter- und Deponietberwachun 4
Cv!md leicht freisetzbar - Verfahren narc)h Abwasserverordnung 9 mg/l <0’0030 DINI98405(D12-2)-2011:04
DQC mg/| 6,6 DIN EN 1484 (H3):1987-08
DOC
WRRL mit HPLC-MS-MS 7
Nonylphenole (4-Nonylphenol) UQ/] <0’05 DI, 9807(536):2014°09
WRRL mit HPLC-MS-MS 2014
Bis{2ethi-hexyl lphthtalat (DEHP) [JQ/] <0’3 DIN.38407:(F30):2014°08
WRRL mit HPLC-MS-MS :
il g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff 3
Siicich mg/l 3,8 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/! <0,050 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Ammonium-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff ;
NS mg/l <0,020 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff .
Nt Sl aetog mg/l 32 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor ;
et T mg/l 0,025 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,32 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt 4
Sulfat :
Sulfat mg/l 100 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC 1987-.
Tob mg/l 16 DIN EN 1484 (H3):1987-08
ESSBB mg/| ] DIN EN 1899 (H52):1998-05
Calcium OW/GW j
Calcium - geldst (membranfiltierte Probe) mg/l 71 DIN.EN 190:11865/(F22):2009-03
Magnesium OW/GW .2009-
Magr%snunj - gelost merr.lbranmlnerle Probe) mg/l 13 DIN.EN.1S0/11885(£22):2003:09
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 6,4 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Naphthalin
PAK mit GC/MS in Wasser
Phenanthren ng/l 8 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 2,1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Anthracen
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 14 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Fluoranthen
PAK mit GC/MS in Wasser
B e lusatan ng/l 9,4 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in W
Bgm(mormmen In vvasser ng/l 34 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prufbericht Nr.: 1809.0 13.01.2021 08:35
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-~ Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim E?Ef?f’ff;ggfﬁ;;e“e
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
EF;/:Z*E(JEHFSEC/MS in Wasser ng/l 7.8 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
g}’n\zfmwgegg/w‘s in Wasser ng/l 82 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
":o/m(m'gg%/xs in Wasser ng/l 6,2 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
e ey, | 01 | <00050 | | omeviso sz espamos
E:;er; gﬁ{&gﬁmne _ g/ 1400 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
g?gmu;\;og\('mve/sb\rla\ﬁ/ﬁ%\/e\r/w B ug/l 0,021 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
l’\;féfel\(eglegxyr{wgn\(b\g ﬁmne .y gl 2,4 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
gB'lfe_i gzls\tllﬁ\r/n\gaanene - g/ <0,20 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01

*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig. waldemar.buelow@nlwkn-hi.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (). Tel.:05121 / 509-142
Prafbericht Nr.: 1809.0 13.01.2021 08:35
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TGP/KTU
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Prufbericht Nr.: 234.0
Priifbericht der Probe:
Projekt:

Messstelle:

Probenehmende Stelle

Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

2020-10207

Autobahnprojekt

A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom
NLWKN Betriebsstelle Hildesheim

Hildesheim,

Probenahmeart/Probenahmeverfahren: SE

Probenart: SE

Zeitpunkt der Probenahme: 15.06.2020 12:20

Probeneingang: 15.06.2020

Untersuchungszeitraum: 15.06.2020 bis 12.08.2020
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Feststoff-Aufschlufs HCI/HNO3 Mikrowellenaufschlu®
Feststoff-Aufschluf HCI/HNO3

Sieb Siebung fiir unter-

sleben schiedliche Kom-

Sieben fraktionen

Kupfer aus Fraktion <63pm mg/kg 25 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Kupfer aus Fraktion <63um

Zink aus Fraktion <63pm y
o i H mg/kg 190 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Arsen aus Fraktion <63pm y

e e LY H mg/kg 17 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Chrom aus Fraktion <63um mg/kg 52 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Chrom aus Fraktion <63um

*Verfahren nicht akkreditiert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig.

UW=Uberwachungswert

Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow ().

Prufbericht Nr.: 234.0

1von 1

13.10.2020 11:07

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14356-01-00

13.10.2020

waldemar.buelow@nlwkn-hi.niedersachsen.de
Tel.:
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-~ Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Schariake 39, 31135 Hildesheim Aripterungstelle
Prufbericht Nr.: 2841.0 Hildesheim, 01.03.2021
Priifbericht der Probe: 2021-00119
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 05.01.2021 10:00
Probeneingang: 05.01.2021
Untersuchungszeitraum: 05.01.2021 bis 11.02.2021
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit ;
Elektr Leitfahigkeit w%r Ort bestimmt) HSfem 1500 DI EN:2re8e (Rl e
Sedsarahi o Ot BESAE) mg/l 13,0 DIN EN 25814 (G22):2013-02
H-Wert 2012-
pH_Wm e - 8,36 DIN 38404 (C5):2012-04
Warssertemperatur °C 43 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Wassertemperatur
Abfiltrierbare Stoffe :
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 200 DIN EN 872 (H33):2005-04
gmﬁnd mg/| 290 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Cyanid - Einleiter- und Deponietiberwachun g
Cv)a/md leicht freisetzbar - Verfahren naF:’h Abwasserverordnung 9 mg/l <0’0030 DIN9S405(D19-2:2011-04
En?c mg/| 6,0 DIN EN 1484 (H3):1987-08
WRRL mit HPLC-MS-MS i
Nonylphenole (4-Nonylphenol) pg/l <0’05 DIN, 98407,(536):2012°09
WRRL mit HPLC-MS-MS 2014
Bis{2ethyi-hexyl jphthtalat (DEHP) |Jg/| <0’3 DIN. 36407/(F36):2014:09
WRRL mit HPLC-MS-MS y
i g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff :
S mg/l 3,9 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l 0,084 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Ammonium-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff .
NSk mg/l 0,026 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff :
Nitrat-Stickstoff mg/l 3,2 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor ;
B et B o mg/l 0,040 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 032 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt 4
Sulfat 5
e mg/l 130 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC ]
Toe mg/l 9,6 DIN EN 1484 (H3):1987-08
E'%SBB mg/l 1,9 DIN EN 1899 (H52):1998-05
Calcium OW/GW ;
Calcium - gelost (membranfiltrierte Probe) mg/l 98 DIN.EN 19011899, (E22);2009:09
Magnesium OW/GW 2009-
Magr%snum - gelost (membranfitrierte Probe) mg/l 16 QIN.EN.190:11299.(F22):2003:09
PAK mit GC/MS in Wasser
Kophihali ng/l 3,7 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser
Bhanardiron ng/l A DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser ngll 2 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Anthracen
PAK mit GC/MS in Wasser
Fluoranthen ng/l 19 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser
Benzo(b)fluoranthen ng/l 15 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser
B S ocianian ng/l 6,4 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prufbericht Nr.: 2841.0 01.03.2021 13:14
ar
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

-~ Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g?fft:ﬁ;hfggggﬁfgge"e
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
;{\\Zﬁ;ﬁgc"\ﬂs in Wasser ng/l 14 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
;’mm&ﬁgmﬂs in Wasser ng/l 12 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
fx‘:ﬁ(mgg%’xs in Wasser ng/l 10 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
e e Py | #91 | 00050 || oweiso sz oo zoecs
EE‘ifne_n Sm?m\gﬁmne oy pg/l 5400 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
E;?gﬂug‘;ogmﬁyx/ﬁ Tﬂ‘ge il pg/l 0,046 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
mggigﬁjﬂgﬂg mmne -y g/l 3,0 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
E\lﬁi gglﬁmfgmede - pg/l 0,41 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01

*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift giltig. waldemar.buelow@nlwkn-hi.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (). Tel.:05121 / 509-142
Prafbericht Nr.: 2841.0 01.03.2021 13:14
r
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-~ Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Schariake 39, 31135 Hildesheim Aripterungstelle
Prufbericht Nr.: 3068.0 Hildesheim, 29.03.2021
Priifbericht der Probe: 2021-02741
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 22.02.2021 16:10
Probeneingang: 23.02.2021
Untersuchungszeitraum: 22.02.2021 bis 18.03.2021
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit ;
Elektr Leitfahigkeit w%r Ort bestimmt) HSfem 1300 DI EN:2re8e (Rl e
Sedsarahi o Ot BESAE) mg/l 9,82 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert 2 7,14 DIN 38404 (C5):2012-04
pH-Wert (vor Ort bestimmt)
Warssertemperatur °C 7,9 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Wassertemperatur
Abfiltrierbare Stoffe :
Abiiltrierbare Stoffe mg/l 74,4 DINEN.872,(139):2005:04
gmﬁnd mg/| 106 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Cyanid - Einleiter- und Deponietiberwachun g
Cv)a/md leicht freisetzbar - Verfahren naF:’h Abwasserverordnung 9 mg/l <0’0030 DIN9S405(D19-2:2011-04
IIJJOCBC mg/| 10,3 DIN EN 1484 (H3):1987-08
WRRL mit HPLC-MS-MS 7
Nonylphenole (4-Nonylphenol) pg/l <0’05 DIN, 98407,(536):2012°09
WRRL mit HPLC-MS-MS 2014
Bis{2ethyi-hexyl jphthtalat (DEHP) pg/l <0’3 DIN. 36407/(F36):2014:09
WRRL mit HPLC-MS-MS y
i g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff :
S mg/l 8,39 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l 1,37 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Ammonium-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff .
NSk mg/l 0,0450 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff :
Nitat Silciog mg/l 5,95 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor - :2005-
b nhO_Phosphat_Fﬁmhor P! mg/| <0,0200 DIN EN ISO 15681-2 (D46):2005-05
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0.161 DIN EN ISO 15681-2 (D46):2005-05
Phosphat-Phosphor gesamt %
Sulfat 5
e mg/l 378 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC ]
Toe mg/l 11,9 DIN EN 1484 (H3):1987-08
EI‘BSSBB mg/| 3,99 DIN EN 1899 (H52):1998-05
Calcium OW/GW ;
Calcium - gelost (membranfiltrierte Probe) mg/l 150 DIN.EN 19011899, (E22);2009:09
Magnesium OW/GW 2009-
Magr%snum - gelost (membranfitrierte Probe) mg/l 32 QIN.EN.190:11299.(F22):2003:09
PAK mit GC/MS in Wasser
Kophihali ng/l 6,10 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser
Bhanardiron ng/l 6,23 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Zﬁ&eﬂ:ﬁ GC/MS in Wasser ngll 0,952 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser
B ng/l 8,71 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser
Benzo(b)uoranthen ng/l 7,15 DIN.98407-F99 (Sept: 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser
Benzo(k)fluoranthen ng/l 2‘85 DIN,36407:F39(Sept:2011)
Prufbericht Nr.: 3068.0 29.03.2021 09:51
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TGP/KTU

-~ Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g el
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 5,61 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Ber\zota)p.ren _
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 6,41 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Benzo(ghijperyien
PAK mit GC/MS in Wasser
bl s ng/l 5,85 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Quecksilber - Matrixbehaftete Proben -2008-
Quecksilber - gelost (membranfiltrierte Probe ) mit Anreicherung LJQ/] <0’0050 RIN.EN.1S0/17852(E36):2008:0¢
Eisen OW/GW/RW -2009-
Eisen - gesamt (umgeschutelte Probe) ugll 930 DIN.EN IS0711886.(E22):2000:00
Cadmium OW/IGW/RW s
Cadmium - geldst (membranfitnerte Probe) ug/' 0‘1 1 DIN:EN:ISOi 7204-2/(F29):2017:01
Nickel OW/GW/RW -2017-
Nickel - gelost (membranfitrierte Probe) pgll 29 DIN:ENiSO7264=2 (F29), 2017701
Blei OW/GW/RW pa/l <0,20 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01

Blei - gelast (membranfiltrierte Probe)

* Verfahren nicht akkreditiert

Uw=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig.
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow ().

Prufbericht Nr.: 3068.0
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waldemar.buelow@nlwkn-hi.niedersachsen.de
Tel.:05121 / 509-142

29.03.2021 09:51
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AV
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Prufbericht Nr.: 3268.0
Priifbericht der Probe:

Projekt:

Messstelle:

Probenehmende Stelle
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:
Probenart:

Zeitpunkt der Probenahme:

2021-04430
Autobahnprojekt

A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom

Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

NLWKN Betriebsstelle Hildesheim

Stichprobe
FlieRgewasser
22.03.2021 12:50

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14356-01-00

Hildesheim, 26.04.2021

Probeneingang: 23.03.2021

Untersuchungszeitraum: 22.03.2021 bis 22.04.2021

Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit pSlem 1000 DIN EN 27888 (C8):1993-11
Sauerstoff(vor Ort bestimmt) mg/l 11,6 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert - 7,94 DIN 38404 (C5):2012-04
Wassertemperatur © 6:3 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 74,0 DIN EN 872 (H33):2005-04
Chlorid mg/| 158 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Cyanid leicht freisetzbar - Verfahren nach mgll <0,0030 DIN 38405 (D13-2):2011-04
Abwasserverordnung

DOC mg/| 8,30 DIN EN 1484 (H3):1987-08
yg&ﬁmf{‘:ﬁ_%"\]°ny'phe"°|) g/l 0,510 DIN 38407 (F36):2014-09
Eipsp(gﬁmgf{-cr}%}agphthtalat (DEHP) o/l <0,3 DIN 38407 (F36):2014-09
%&'ﬁpﬁ?giﬂsm g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff mg/l 5,81 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l 0,134 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Nitrit-Stickstoff mg/| 0,0220 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff mg/I 5,00 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor mgll 0,0370 EROReeT2/ 0482008
Phosphat-Phosphor gesamt mg/I 0,182 OD;N ENISO1568152i(D46):2005:
Sulfat mg/l 14,8 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC mg/l 9,96 DIN EN 1484 (H3):1987-08

BSB mg/| 1,40 DIN EN 1899 (H52):1998-05
ggls?:ggj\pranmmene Probe). fiir OW/GW/RW mg/l 85 DINENISON 1885 (E29:2000 09
E‘jmtggg’s‘ —— ng/l <1,00 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PPAr;em”‘%”Cm’S?n"Wamr ng/l 3,01 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Ul o) ng/l 0,586 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

F’f iﬂ‘;’f‘c’m‘g’; Waseer ng/l 6,59 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Eﬁ”ﬁ%gggg@?}gen ng/l 6,33 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬁgbﬁgg@’igﬁ” ng/l 2,59 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
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TGP/KTU

P

NN\

Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

NLWKN

D-PL-14356-01-00

Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Benzo(a)pyren .
S G(c/z,@(n - ng/l 4,68 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Benzo(ghi)perylen
Benze(ghhperyien ng/l 6,15 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Indeno(1,2,3-cd)pyren T
Indeno(1,2.3 cdjpy ng/l 5,44 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Quecksilber 2008
gelost (membranfiltrierte Probe). mit Anreicherung, matrixbehaftet ng/| 0‘0088 DIN.ENIISO;17852 (E39):2008-04
Eisen 2009..
gesamt (umgeschuttelte Probe), fr OW/GW/RW “gll 2400 DIN EN ISO 11885 (E22):2000-09
Cadmium DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfitrierte Probe). fir OW/GW/RW “gll <0‘020 0
Nickel pfl 37 DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfiltrierte Probe). fur OW/GW/RW 4 01
Blei DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
elé st (membranfiltrierte Probe), fir OVW/IGW/RW. pg/l <0,20 01
*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert
Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig. waldemar.buelow@nlwkn.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (). Tel.:05121 / 509-142
Prafbericht Nr.: 3268.0 261052020 9580
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Prufbericht Nr.: 3466.0
Priifbericht der Probe:

Projekt:

Messstelle:

Probenehmende Stelle
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:
Probenart:

Zeitpunkt der Probenahme:

2021-05078
Autobahnprojekt

A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom

Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

NLWKN Betriebsstelle Hildesheim

Stichprobe
FlieRgewasser
06.04.2021 16:50

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14356-01-00

Hildesheim, 02.06.2021

Probeneingang: 07.04.2021

Untersuchungszeitraum: 06.04.2021 bis 18.05.2021

Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit pSlem 1200 DIN EN 27888 (C8):1993-11
Sauerstoff(vor Ort bestimmt) mg/l 11,9 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert - 8,00 DIN 38404 (C5):2012-04
Wassertemperatur © A DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 428 DIN EN 872 (H33):2005-04
Chlorid mg/| 211 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Cyanid leicht freisetzbar - Verfahren nach mgll DIN 38405 (D13-2):2011-04
Abwasserverordnung

DOC mg/| 6,67 DIN EN 1484 (H3):1987-08
yg&ﬁmf{‘:ﬁ_%"\]°ny'phe"°|) g/l 0,0804 DIN 38407 (F36):2014-09
Eipsp(gﬁmgf{-cr}%}agphthtalat (DEHP) o/l <0,3 DIN 38407 (F36):2014-09
%&'ﬁpﬁ?giﬂsm g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff mg/l 6,36 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l 0,158 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Nitrit-Stickstoff mg/| 0,0250 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff mg/I 4,00 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor mgll 0,0350 EROReeT2/ 0482008
Phosphat-Phosphor gesamt mg/I 0,830 OD;N ENISO1568152i(D46):2005:
Sulfat mg/l 166 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC mg/l 20,0 DIN EN 1484 (H3):1987-08

BSB mg/| 2,85 DIN EN 1899 (H52):1998-05
ggls(t:(lggj\pranﬁ>rrleﬁe Probe). filr OW/GWIRW mg/l 98 DINEN [5Ou 1880 22 2000 09
';‘Ai% t}tggu’s‘ —— ng/l 1,15 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PPAr;em”‘%”Cm’S?n"Wamr ng/l 13,6 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
QT::Z%%]S S ng/l 2,48 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

F’f iﬂ‘;’f‘c’m‘g’; Waseer ng/l 32,0 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Eﬁ”ﬁ%gggg@?}gen ng/l 32,8 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬁgbﬁgg@’igﬁ” ng/l 16,2 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

-~ Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g el
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
E:;nﬁ‘%(gwgm o ng/l 17,6 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬂfﬁgngﬁ%ﬂg’ ng/l 35,8 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
L’L‘j’fﬂf“gg;lgfﬁzgyre” ng/l 32,8 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Quecksilber :
gelost (membranfiltrierte Probe). mit Anreicherung, matrixbehaftet ng/| 0‘0050 DIN.EN'1S0:17852/(E35):2008:04
Eisen 2009..
gesamt (umgeschuttelte Probe), fr OW/GW/RW pg/l 9600 DIN.EN.1S0711886/(E22):2000:00
Cadmium DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfiltrierte Probe), fir OW/GW/RW pg/l 0,036 01
Nickel 1l 40 DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfitrierte Probe). fir OW/IGW/RW Hg ) 01
Blei DIN EN 1SO 17294-2 (E29):2017-
elost (membranfiltrierte Probe). far OVW/GW/RW. pg/l 0’28 01
*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift guiltig. tobias.minuth@nlwkn.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Tobias Minuth (stellvertretende Laborleitung)). Tel.:05121/509-606
Prufbericht Nr.: 3466.0 02.06.2021 14:36
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Priifbericht Nr.: 3720.0
Priifbericht der Probe:

Projekt:

Messstelle:

Probenehmende Stelle
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:
Probenart:

Zeitpunkt der Probenahme:

2021-07435
Autobahnprojekt

A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom

Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

NLWKN Betriebsstelle Hildesheim

Stichprobe
FlieRgewasser
18.05.2021 11:00

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14356-01-00

Hildesheim, 05.07.2021

Probeneingang: 18.05.2021

Untersuchungszeitraum: 18.05.2021 bis 14.06.2021

Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit pSlem 1300 DIN EN 27888 (C8):1993-11
Sauerstoff(vor Ort bestimmt) mg/l 7,91 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert - 7,50 DIN 38404 (C5):2012-04
Wassertemperatur © 13,2 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 78,0 DIN EN 872 (H33):2005-04
Chlorid mg/| 217 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Cyanid leicht freisetzbar - Verfahren nach mgll <0,0030 DIN 38405 (D13-2):4981-02
Abwasserverordnung

DOC mg/| 6,85 DIN EN 1484 (H3):1987-08
";‘VF?FE‘LXLEEESPC%‘Z_%'N°”y'phe"°|) g/l 0,1079 DIN 38407 (F36):2014-09
‘%ipspgﬁmg’[&hﬁ;‘_ﬂgphthm'at (DEHP) o/l <0,3 DIN 38407 (F36):2014-09
Setpnenal pa/l 0,0060 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff mg/l 3,86 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l 0,124 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Nitrit-Stickstoff mg/| 0,0230 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff mg/I 2,74 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor mgll 0,0380 EROReeT2/ 0482008
Phosphat-Phosphor gesamt mg/I 0,238 OD;N ENISO1568152i(D46):2005:
Sulfat mg/l 190 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC mg/l 7,68 DIN EN 1484 (H3):1987-08

BSB mg/| 1,85 DIN EN 1899 (H52):1998-05
ggls?:g?npranﬁnnene Probe). fiir OW/GW/RW mg/! 98 DIN EN150:11885/(22):2008.-09
yjm@gﬂ’s‘ —— ng/l 1,07 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
fAﬁe;}‘%”Cm’S‘?:Wasser ng/l 3,01 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Ul o) ng/l 0,689 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

F’f iﬂ‘;’f‘c’m‘g’; Waseer ng/l 5,31 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Eﬁ”ﬁ%ggggﬁ?}gen ng/l 6,84 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬁggﬁgg@’::gﬁ” ng/l 2,90 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

Prufbericht Nr.: 3720.0
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NLWKN

Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

(( DAKKS

Deutsche

D-PL-14356-01-00

Akkreditierungsstelle

Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Ef;r‘nf‘c’s(gzn%‘(;%sser ng/l 5,89 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬁ%gngﬁ%%g’ ng/l 6,14 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Indenat 1,20 cdipyren ng/! 4,99 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
gell;set?rresmllb?aenglmene Probe). mit Anreicherung, matrixbehaftet Hg/l <0,0050 DIN EN|IS0/17862/(£35):2008-04
_E’iaitnlumﬂeschuﬂelte Bishal i S g/l 2600 DIN EN ISO 11885 (E22):2008-09
gzgml;nrt\;anﬁltrlene Probe). fir OW/GWRW po/l 0,046 31‘N EN 150172842 E29):2017
Nickel DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfrierte Probe). fir OW/GWRW po/l 4.9 01
Be!gt membranfirierte Probe). far OW/GWRW Ho/l <0,20 t[))1lN SRR R

*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig.
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (Laborleitung).

Prufbericht Nr.: 3720.0
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waldemar.buelow@nlwkn.niedersachsen.de

Tel :05121 / 509-142

05.07.2021 08:53
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-~ Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle

NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim D-PL-14356-01.00

Priifbericht Nr.: 3851.1 Hildesheim, 22.07.2021
Prifbericht der Probe: 2021-09065
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe DIN EN ISO 5667-6 (A15): 2016-12
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 16.06.2021 11:20
Probeneingang: 16.06.2021
Untersuchungszeitraum: 16.06.2021 bis 12.07.2021
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit pSlem 1100 DIN EN 27888 (C8):1993-11
Sauerstoff(vor Ort bestimmt) mg/l 7,94 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert - 7,79 DIN 38404 (C5):2012-04
Wassertemperatur & 7] 20,1 DIN 38404 (C4):1976-12
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 175 DIN EN 872 (H33):2005-04
Chlorid mg/| 203 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
gg’:}':g;:risggzi:jiba' =Verfahren:nach mg/l | <0,0030 DIN 38405 (D13-2):1981-02
DOC mg/l 5,09 DIN EN 1484 (H3):1987-08
‘l;lvgpgy*mspglg_%-Nonylphenol) g/l <0,05 DIN 38407 (F36):2014-09
‘%ipspgﬁmg’[&hﬁ;‘_ﬂgphthm'at (DEHP) o/l <0,3 DIN 38407 (F36):2014-09
%&'ﬁpﬁ?giﬂsm g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff mg/l 3,67 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l <0,0500 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Nitrit-Stickstoff mg/| <0,0200 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff mg/I 2,86 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor mgll 0,0560 EROReeT2/ 0482008
Phosphat-Phosphor gesamt mg/I 0,321 OD;N ENISO1568152i(D46):2005:
Sulfat mg/l g DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC mg/l 8,32 DIN EN 1484 (H3):1987-08
BSB mg/| 1,43 DIN EN 1899 (H52):1998-05
gg'sft'g?@ran . mg/| 71 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
ﬁfg{‘ifﬂ';gﬂmtme B —— mg/l 14 DIN EN ISO 11885 (E22):2008-09
yjm@gﬂ’s‘ —— ng/l <1,00 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
fAﬁe;}‘%”Cm’S‘?:Wasser ng/l 4,58 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
QT::Z%%]S S ng/l 1,15 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
F’f iﬂ‘;’f‘c’m‘g’; Waseer ng/l i DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Eﬁ”ﬁf&(g)ﬁsﬂ?ﬁ ?}26” ng/l 10,5 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬁggﬁgg@’::gﬁ” ng/l 4,85 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prafbericht Nr.: 3851.1 22.07.2021 07:57
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Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

(( DAKKS

Deutsche

D-PL-14356-01-00

Akkreditierungsstelle

Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Ef;r‘nf‘c’s(gzn%‘(;%sser ng/l 6,47 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬁ%gngﬁ%%g’ ng/l 12,4 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Indenat 1,20 cdipyren ng/! 10,4 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
gell;set?rresmllb?aenglmene Probe). mit Anreicherung, matrixbehaftet Hg/l <0,0050 DIN EN|IS0/17862/(£35):2008-04
_E’iaitnlumﬂeschuﬂelte Bishal i S g/l 4900 DIN EN ISO 11885 (E22):2008-09
gzgml;nrt\;anﬁltrlene Probe). fir OW/GWRW po/l 0,033 31‘N EN 150172842 E29):2017
Nickel DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfitriere Probe). fur OW/GWRW Ho/l 2,6 01
Be!gt membranfirierte Probe). far OW/GWRW Ho/l <0,20 t[))1lN R

*Verfahren nicht akkreditiet ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig.
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (Laborleitung).

Prufbericht Nr.: 3851.1
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waldemar.buelow@nlwkn.niedersachsen.de

Tel :05121 / 509-142

22.07.2021 07:57
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-~ Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle

NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim D-PL-14356-01.00

Priifbericht Nr.: 3991.0 Hildesheim, 18.08.2021
Prifbericht der Probe: 2021-11058
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe / DIN EN ISO 5667-6 (A15): 2016-12
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 19.07.2021 14:20
Probeneingang: 20.07.2021
Untersuchungszeitraum: 19.07.2021 bis 10.08.2021
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit pSlem 1400 DIN EN 27888 (C8):1993-11
Sauerstoff(vor Ort bestimmt) mg/l 7,93 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert 7,96 DIN 38404 (C5):2012-04
Wassertemperatur & 7] 21,6 DIN 38404 (C4):1976-12
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 34,0 DIN EN 872 (H33):2005-04
Chlorid mg/l 281 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
gg’:}':g;:risggzi:jiba' =Verfahren:nach mg/l | <0,0030 DIN 38405 (D13-2):1981-02
DOC mg/l 6,56 DIN EN 1484 (H3):1987-08
‘l;lvgpgy*mspglg_%-Nonylphenol) g/l <0,05 DIN 38407 (F36):2014-09
‘%ipspgﬁmg’[&hﬁ;‘_ﬂgphthm'at (DEHP) o/l <0,3 DIN 38407 (F36):2014-09
%&'ﬁpﬁ?giﬂsm g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff mg/l 2,69 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l <0,0500 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Nitrit-Stickstoff mg/| <0,0200 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff mg/I 1,42 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor mgll 0,0580 EROReeT2/ 0482008
Phosphat-Phosphor gesamt mg/I 0,195 OD;N ENISO1568152i(D46):2005:
Sulfat mg/l 129 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC mg/l 7,88 DIN EN 1484 (H3):1987-08
BSB mg/l 1,09 DIN EN 1899 (H52):1998-05
gg'sft'g?@ran . mg/l 84 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
ﬁfg{‘ifﬂ';gﬂmtme B —— mg/l 16 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
yjm@gﬂ’s‘ —— ng/l <1,00 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
fAﬁe;}‘%”Cm’S‘?:Wasser ng/l 1,81 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Ul o) ng/l 0,718 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
F’f iﬂ‘;’f‘c’m‘g’; Waseer ng/l 6,45 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Eﬁ”ﬁf&(g)ﬁsﬂ?ﬁ ?}26” ng/l 513 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬁggﬁgg@’::gﬁ” ng/l 2,16 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prufbericht Nr.: 3991.0 18.08.2021 08:00

1von 2

72



A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

P

NN\

NLWKN

Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

(( DAKKS

Deutsche

D-PL-14356-01-00

Akkreditierungsstelle

Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Ef;r‘nf‘c’s(gzn%‘(;%sser ng/l 4,50 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬁ%gngﬁ%%g’ ng/l 4,99 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Indenat 1,20 cdipyren ng/l 3,90 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
gell;set?rresmllb?aenglmene Probe). mit Anreicherung, matrixbehaftet Hg/l <0,0050 DIN EN|IS0/17862/(£35):2008-04
_E’iaitnlumﬂeschuﬂelte Bishal i S g/l 1200 DIN EN ISO 11885 (E22):2008-09
gigml;n?anﬁlmene Probe). fr OW/GW/RW g/l <0,020 31‘N EN 150172842 E29):2017
Nickel DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfrierte Probe). fir OW/GWRW po/l 3,0 01
Be!gt membranfilriete Probe). for OWIGWRW Ho/l <0,20 t[))1lN SRR R

* Verfahren nicht akkreditiert =~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig.
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (Laborleitung).

Prufbericht Nr.: 3991.0
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waldemar.buelow@nlwkn.niedersachsen.de

Tel :05121 / 509-142

18.08.2021 08:00
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Priifbericht Nr.: 4996.1

Priifbericht der Probe:

Projekt:

Messstelle:

Probenehmende Stelle
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:
Probenart:

Zeitpunkt der Probenahme:

2021-12638
Autobahnprojekt

A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom

Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Stichprobe / DIN EN ISO 5667-6 (A15): 2016-12

FlieRgewasser
24.08.2021 11:10

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14356-01-00

Hildesheim, 14.09.2021

Probeneingang: 24.08.2021

Untersuchungszeitraum: 24.08.2021 bis 13.09.2021

Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit pSlem 1200 DIN EN 27888 (C8):1993-11
Sauerstoff(vor Ort bestimmt) mg/l 5,88 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert %55 DIN 38404 (C5):2012-04
Wassertemperatur & 7] 19,0 DIN 38404 (C4):1976-12
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 271 DIN EN 872 (H33):2005-04
Chlorid mg/| 214 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Cyanid leicht freisetzbar - Verfahren nach mgll <0,0030 DIN 38405 (D13-2):4981-02
Abwasserverordnung

Geldster organischer Kohlenstoff (DOC) mg/l 9,68 DIN EN 1484 (H3):1987-08
‘l;lvgpgy*mspglg_%-Nonylphenol) g/l <0,05 DIN 38407 (F36):2014-09
‘%ipspgﬁmg’[&hﬁ;‘_ﬂgphthm'at (DEHP) o/l <0,3 DIN 38407 (F36):2014-09
%&'ﬁpﬁ?giﬂsm g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff mg/l 4,10 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l 0,433 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Nitrit-Stickstoff mg/| 0,0590 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff mg/I 1,96 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor mgll 0,0520 EROReeT2/ 0482008
Phosphat-Phosphor gesamt mg/I 0,561 OD;N ENISO1568152i(D46):2005:
Sulfatschwefel (SO4) mg/l 142 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Gesamtkohlenstoff (TOC) mg/l 24,0 DIN EN 1484 (H3):1987-08
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) mg/l 4,66 DIN EN 1899 (H52):1998-05
ggls?:g?npranmmene Probe). filr OW/GWIRW mg/l 83 DINEN [5Ou 1880 22 2000 09
gﬂe‘fg{‘mifn'r}farfﬁrtne T mg/l 16 DIN EN ISO 11885 (E22):2008-09
yjm@gﬂ’s‘ —— ng/l 1,27 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
fAﬁe;}‘%”Cm’S‘?:Wasser ng/l 13,0 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
QT::Z%%]S S ng/l 3,42 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

F’f iﬂ‘;’f‘c’m‘g’; Waseer ng/l 35,6 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Eﬁ”ﬁ%ggggﬁ?}gen ng/l 27,2 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬁggﬁgg@’::gﬁ” ng/l 14,4 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

-~ Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g el
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
E:;nﬁ‘%(gwgm o ng/l 15,8 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬂfﬁgngﬁ%ﬂg’ ng/l 30,0 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
L’L‘j’fﬂf“gg;lgfﬁzgyre” ng/l 24,6 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Quecksilber :
gelost (membranfiltrierte Probe). mit Anreicherung, matrixbehaftet ng/| <0‘0050 DIN.EN'1S0:17852/(E35):2008:04
Eisen 2009..
gesamt (umgeschuttelte Probe), fr OW/GW/RW pg/l 4300 DIN.EN.1S0711886/(E22):2000:00
Cadmium DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfiltrierte Probe), fir OW/GW/RW pg/l <0,020 01
Nickel 1l 51 DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfitrierte Probe). fir OW/IGW/RW Hg ! 01
Blei DIN EN 1SO 17294-2 (E29):2017-
elost (membranfilirierte Probe). fur OVW/GW/RW pg/l <0’20 01
*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift guiltig. tobias.minuth@nlwkn.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Tobias Minuth (stellvertretende Laborleitung). Tel.:05121/509-606
Prafbericht Nr.: 4996.1 14.09.2021 10:42
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a v U
NLWKN

Prufbericht Nr.: 5953.0
Priifbericht der Probe:

Projekt:

Messstelle:

Probenehmende Stelle
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:
Probenart:

Zeitpunkt der Probenahme:

Probeneingang:

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

2021-13771
Autobahnprojekt

A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom

NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Stichprobe

FlieRgewasser

13.09.2021 11:00

14.09.2021

Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14356-01-00

Hildesheim, 15.10.2021

Untersuchungszeitraum: 13.09.2021 bis 14.10.2021
Bestimmungen Einheit Ergebnis UW Methode
Elektr.Leitfahigkeit pSfem 1400 DIN EN 27888 (C8):1993-11
Sauerstoff(vor Ort bestimmt) mg/l 7,02 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert 7,72 DIN 38404 (C5):2012-04
Wassertemperatur °C 19,7 DIN 38404 (C4):1976-12
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 54,8 DIN EN 872 (H33):2005-04
; DIN EN 1SO 10304
Chlorid mg/| 275 (D20):2009-07
Cyanid leicht freisetzbar - Verfahren nach mg/l <0,0030 DIN 38405 (D13.2):1981-02
Abwasserverordnung
Geldster organischer Kohlenstoff (DOC) mg/l 2,51 DIN EN 1484 (H3):1987-08
Nonylphenole (4-Nonylphenol ’
Nonyipheriols (4 Nonijiphenal) g/l 0,0648 DIN 38407 (F36):2014-09
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) 1 <03 DIN 38407 (F36):2014-09
WRRL mit HPLC-MS-MS Hg i &
QOctylphenol 3
WRRXngtHPLC-MS-MS pa/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff mg/l 2,08 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l 0,0900 SILEN IS0 A2 (E2:2008:
g DIN EN 1SO 13395
Nitrit-Stickstoff mg/l 0,0240 (D28):1996-12
: : DIN EN 1SO 10304
Nitrat-Stickstoff mg/| 1,83 (D20):2009-07
DIN EN 1SO 15681-2
Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l 0,0680 (D46)-2005-05
DIN EN 1SO 15681-2
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,146 (D46):2005-05
DIN EN 1SO 10304
Sulfatschwefel (SO4) mg/| 119 (D20)-2009-07
Gesamtkohlenstoff (TOC) mg/| 4,32 DIN EN 1484 (H3):1987-08
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) mg/l 1,28 DIN EN 1899 (H52):1998-05
Calcium DIN EN ISO 11885 (E22):2009-
gelost (membranfiltrierte Probe). fr OW/GW/RW mg/l 83 08
Magnesium DIN EN ISO 11885 (E22):2009-
gelos?(membranmmerte Probe). fur OWIGW/RW mg/l 14 09
Naphthalin
A AKE‘M i s ng/l <1,00 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Phenanthren :
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 2,16 DIN:38407:F39/(Sept.2011)
Anthracen
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 0,587 DIN:38407:F39.(Sept: 2011)
Fluoranthen
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 2,44 DIN:33407-F39/(Sept. 2011)
Benzo(b)fluoranthen 2
S G(C/)MS st ng/l 0,807 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Benzo(k)fluoranthen ngll 0,202 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

PAK mit GC/MS in Wasser

Prufbericht Nr.: 5953.0
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

- Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deu(schle
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim Ardenestlle
Bestimmungen Einheit Ergebnis UW Methode
Benzo(a)pyren i
PAK mit GC/MS in Wasser ngl[ 0’867 DIN:38407-F38 (Sept. 2011)
Benzo(ghi)perylen 5
P GENS i Wasaor ng/l 1,02 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Indeno(1,2,3-cd)pyren _
AR GOt eWacas: ng/l 1,07 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Quecksilber DIN EN ISO 17852 (E35):2008-
gelost (membranfiltrierte Probe). mit Anreicherung. matnixbehaftet pg/l <0’0050 04
Eisen DIN EN ISO 11885 (E22):2009-
esamt (umgeschittelte Probe), fur OVW/GW/RW pgll 860 09
Cadmium DIN EN ISO 17294-2
gelost (membranfiltrierte Probe). fur OW/GW/RW. pgll <0,020 (E29):2017-01
Nickel P 24 DIN EN 1SO 17294-2
gelost (membrantilirierte Probe), fur OW/GW/RW Hg s (E29):2017-01
Blei DIN EN ISO 17294-2

geltst (membranfiltiette Probe). fir OW/GWRW __ Ko/l <0,20 (E29):2017-01
* Verfahren nicht akkreditiert UW=Uberwachungswert

Anmerkung:

Die hier aufgefihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe.
Zusatzliche analysespezifische Angaben, die in einzelnen DIN-Normen festgelegt sind, kénnen auf Anfrage zur
Verfugung gestellt werden.

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift giltig. waldemar.buelow@nlwkn.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Blilow (Laborleitung). Tel.:05121 / 509-142
Prufbericht Nr.: 5953.0 15.10.2021 07:39
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il Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\' Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz (( DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim E?Ef%fg;:gfg;ﬂ"e
Prifbericht Nr.: 5714.0 Hildesheim, 04.10.2021
Ersetzt: 5693.1 vom 04.10.2021 10:58:04
Priifbericht der Probe: 2021-09363
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Ruthenstrom
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe / DIN 38414-11 (S11): 1987-08
Probenart: Sediment
Zeitpunkt der Probenahme: 16.06.2021
Probeneingang: 17.06.2021
Untersuchungszeitraum: 16.06.2021 bis 20.08.2021
Bestimmungen Einheit Ergebnis UW Methode
Kupfer aus Fraktion <63um  mg/kg 30 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Zink aus Fraktion <63um mg/kg 230 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Arsen aus Fraktion <63um  mg/kg 22 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Chrom aus Fraktion <63um  mg/kg 65 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09

* Verfahren nicht akkreditiert UW=Uberwachungswert

Anmerkung:

Die hier aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe.
Zusétzliche analysespezifische Angaben, die in einzelnen DIN-Normen festgelegt sind, kénnen auf Anfrage zur
Verfugung gestellt werden.

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gtiltig. waldemar.buelow@nlwkn.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Blilow (Laborleitung). Tel.:05121 / 509-142
Prufbericht Nr.: 5714.0 04.10.2021 11:23
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TGP/KTU

1.3 OWK Wischhafener Studerelbe

1.3.1 Chemische Parameter (NLWKN 2021B)
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

Seite 1 von 4
a Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
‘\/\' beim Niedersachsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz (( DAKKS
Deutsche
NLWKN Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim Slfgfﬂg?:;fiaﬁneue
Telefon:05121 / 508-0
Fax:05121/ 509-196
eMail:poststelle@
nlwkn-hi.niedersachsen.de
Hildesheim, den 11.11.2019

Nieders. Landesbehérde fur StraRenbau u. Verkehr
GB Oldenburg, PG Kustenautobahn
Herrn Jérg Oelze
Harsefelder Strale 2
21680 Stade
Prifbericht der entnommenen Probe : 5303/2019
Kostentriager : HTCO000I010
Projekt . Auftragsproben
Probenahmegebiet . A20 Kreuz Kehdingen
Probeentnahmestelle : Wischhafener Stuiderelbe
Priifgegenstand . FlieRgewasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
Probenehmerin : Hr Farster
Probenahme-Datum : 22.10.2019
Parallelprobe vorhanden : Nein
Probeneingangsdatum . 22.10.2019
Abschluss der Analyse 0 11.11.2019
Priiflabor . Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

Geb-Nr Bezeichnung Einheit Wert Verfahren
vor Ort ermittelt
Glasfaserfilter verwendet Nein
Uhrzeit der Probeentnahme 11:30
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
213 |Elektr.Leitfahigkeit pSicm 2620 DIN EN 27888 100"
» Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8_|Abfiltrierbare Stoffe mg/l 61 ges. DINEN 872 20"
2.41  |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,17 gel. DIN ENISO 11732 0,05"
2.43 |Nitrat-Stickstoff mg/l 1,9 gel. DIN EN ISO 10304-1 0,1"
Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.
\,/'\. Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz ﬁ r

NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
Zertifikat seit 2016
audit berufundfamile
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 2 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  5303/2019
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.4.4 |Nitrit-Stickstoff mg/l 0,02 gel. DIN EN ISO 13395 0,02
2.4.5 |Stickstoff mg/l 21 ges. DIN EN 12260 1,07
2.4.8 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l 0,03 gel.  DINEN 1189 0,029
247 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,15 ges. DINEN 1189 0,021
252 |Chlorid mg/| 622 gel.  DIN ENISO 10304-2 1,07
2.54.1 |Cyanid mg/l < 0,003 ges. DIN 38405-D 13-2 0,003 "
2.56 [Sulfat mg/l 200 gel.  DIN ENISO 10304-2 507"
25.9.1 |BSB5 mg/l 0,9 ges.  DIN 38409-H52 05"
25122 [TOC mg/| 7.1 ges. DIN EN 1484 1,07
323 |Nickel pg/l 6,4 ges. DIN ENISO 17294-2 0,20 "
3.9 |[Blei pg/l 2,6 ges. DIN ENISO 17294-2 0,20
3.9 |Cadmium pg/l 0,046 ges. DIN ENISO 17294-2 0,020 "
2.3.18 |Quecksilber ng/l < 50 ges. DINENISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |[Eisen mg/l 1,6 ges. DIN ENISO 11885 0,010 "
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
5.1 |Benzol und Derivate pg/l ges.  DIN 38407-F43
im Wasser mit GC-MS: Headspace-Analyse
Benzol < 05 052
2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 1,9 102
Phenanthren 473 0,252
Anthracen 1,1 0,252
Fluoranthen 7.4 0,252
Benzo(b)fluoranthen 5,3 0,0502
Benzo(k)fluoranthen 2,6 0,050 2
Benzo(a)pyren 58 0,050 2
Benzo(ghi)perylen 6,0 0,050 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren 6,0 0,0502
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42 [Schwerfliichtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37
im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 101 < 0,10 0,102
PCB 138 0,11 0,102
PCB 153 0,11 0,102
PCB 180 < 0,10 0,102
PCB 28 < 0,10 0,102
PCB 52 < 0,10 0,102
2 Signal/Rausch-Verhéltnis 10:1

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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Seite 3 von 4

Prifbericht der entnommenen Probe:  5303/2019

Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS pa/l gel.  in Anlehnung an 1,02

DIN 38407-36 (F36)

Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) 0,3 0,32
Nonylphenole (4-Nonylphenol) 0,2954 0,052
Octylphenol < 0,001 0,0012

gel. = gelést ges. = gesamt

2 gignal/Rausch-Verhaltnis 10:1

Prifbericht qenehmiqt durch Dipl.-Biol. Waldemar Bulow (Laborleiter)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\_/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz

NLwknN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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Seite 4 von 4

Prufbericht der entnommenen Probe:  5303/2019

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehlt)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum

DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN 38407-F37 2013-11
DIN 38407-F43 2014-10
Headspace-Analyse

DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN I1SO 10304-1 2009-07
DIN EN 1SO 10304-2 2009-07
DIN EN 1SO 11732 2005-05
DIN EN I1SO 11885 2009-09
DIN EN 1SO 13395 1996-12
DIN EN I1SO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU

-

AV

NLWKN

Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Seite 1 von 4

Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
beim Niedersachsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14356-01-00

Telefon:05121 / 509-0
Fax:05121 / 509-196
eMail:poststelle@
niwkn-hi.niedersachsen.de

Hildesheim, den 13.12.2019

Nieders. Landesbehérde fur StraRenbau u. Verkehr

GB Oldenburg, PG Kustenautobahn
Herrn Jérg Oelze

Harsefelder Strale 2

21680 Stade

Prifbericht der entnommenen Probe :

Kostentrager

Projekt
Probenahmegebhiet
Probeentnahmestelle
Priifgegenstand
Stichprobe
Probenehmerin
Probenahme-Datum
Parallelprobe vorhanden
Probeneingangsdatum
Abschluss der Analyse
Priiflabor

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

5920/2019

: HTCO0O00I010

. Auftragsproben

. A20 Kreuz Kehdingen

. Wischhafener Stiderelbe

. FlieRgewasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
© Ja

: Frau Wiedermann

: 25.11.2019

. Nein

: 26.11.2019

0 13.12.2019

. Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Geb-Nr Bezeichnung Einheit et Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 12:35
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
212 |pH-Wert 7,85 DIN EN 1SO 10523
213 |Elektr.Leitfahigkeit pS/cm 1680 DIN EN 27888 100"
» Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

N\
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz

ar

Zertificat seit 2016
audit berufundfamiie
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Seite 2 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  5920/2019
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8 _|Abfiltrierbare Stoffe mg/l 120 ges. DIN EN 872 2,00
2.41  |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,16 gel. DIN ENISO 11732 0,05"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/l 2,2 gel.  DINENISO 10304-1 0,47
2.4.4 _|Nitrit-Stickstoff mg/l 0,04 gel.  DIN ENISO 13395 0,027
245 |Stickstoff mg/l 2,9 ges. DIN EN 12260 1,07
2.48 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l 0,06 gel. DIN EN 1189 0,021
2.47 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,22 ges. DINEN 1189 0,021
252 |Chlorid mg/l 399 gel.  DIN ENISO 10304-2 10"
2.54.1 |Cyanid mg/l < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 |Sulfat mg/l 150 gel.  DIN ENISO 10304-2 500
2591 |BSB5 mg/l 1.1 ges.  DIN 38409-H52 05"
25.12.2 |[TOC mg/l 10,0 ges. DIN EN 1484 10"
323 [Nickel ug/l 8,1 ges. DIN ENISO 17294-2 020"
39 [Blei pg/l 5,9 ges. DIN ENISO 17294-2 0,20 "
3.9 [Cadmium pg/l 0,087 ges. DIN ENISO 17294-2 0,020 "
2.3.18 |Quecksilber ng/l < 50 ges. DINENISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 3,5 ges. DINENISO 11885 0,010"
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
5.1 |Benzol und Derivate pg/l ges. DIN 38407-F43
im Wasser mit GC-MS: Headspace-Analyse
Benzol < 05 0,52
2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 11 1,02
Phenanthren 7.3 0,252
Anthracen 2,2 0,252
Fluoranthen 11 0,252
Benzo(b)fluoranthen 6,2 0,050 2
Benzo(k)fluoranthen 2,7 0,0502
Benzo(a)pyren 6,3 0,0502
Benzo(ghi)perylen 7.1 0,0502
Indeno(1,2,3-cd)pyren 6,3 0,050 2
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhiltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42  |Schwerflichtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37
im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 101 < 0,10 0,102
PCB 138 0,23 0,102
PCB 153 0,22 0,102
PCB 180 < 0,10 0,102

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU
Seite 3 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  5920/2019
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42 |Schwerfluchtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37

im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 28 0,10 0,102
PCB 52 0,10 0,102

? gignal/Rausch-Verhaltnis 10:1

Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS po/l gel.  in Anlehnung an 1,02

DIN 38407-36 (F36)

Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) 03 0,32
Nonylphenole (4-Nonylphenol) 0,05 0,052
Octylphenol 0,001 0,0012

gel. = gelést ges. = gesamt

2 gignal/Rausch-Verhaltnis 10:1

Prafbericht aenehmigt durch Dipl.-Biol. Waldemar Bilow (Laborleiter)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\. Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz
NLwknN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 4 von 4

Prufbericht der entnommenen Probe:  5920/2019

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehlt)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum

DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN 38407-F37 2013-11
DIN 38407-F43 2014-10
Headspace-Analyse

DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN I1SO 10304-1 2009-07
DIN EN 1SO 10304-2 2009-07
DIN EN 1SO 11732 2005-05
DIN EN I1SO 11885 2009-09
DIN EN 1SO 13395 1996-12
DIN EN I1SO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

-

AV

NLWKN

Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Seite 1 von 5

Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
beim Niedersachsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14356-01-00

Telefon:05121 / 509-0
Fax:05121 / 509-196
eMail:poststelle@
niwkn-hi.niedersachsen.de

Hildesheim, den 20.12.2019

Nieders. Landesbehérde fur StraRenbau u. Verkehr

GB Oldenburg, PG Kustenautobahn
Herrn Jérg Oelze

Harsefelder Strale 2

21680 Stade

Prifbericht der entnommenen Probe :

Kostentrager

Projekt
Probenahmegebhiet
Probeentnahmestelle
Priifgegenstand
Stichprobe
Probenehmerin
Probenahme-Datum
Parallelprobe vorhanden
Probeneingangsdatum
Abschluss der Analyse
Priiflabor

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

6057/2019

: HTCO0O00I010

. Auftragsproben

. A20 Kreuz Kehdingen

. Wischhafener Stiderelbe

. FlieRgewasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
© Ja

: Wiedermann

: 03.12.2019

. Nein

: 03.12.2019

: 20.12.2019

. Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Geb-Nr Bezeichnung Einheit et Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 13:00
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
212 |pH-Wert 7,15 DIN EN 1SO 10523
213 |Elektr.Leitfahigkeit pS/cm 1940 DIN EN 27888 100"
» Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

N\
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz

ar

Zertificat seit 2016
audit berufundfamiie
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 2 von 5
Prufbericht der entnommenen Probe:  6057/2019
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8 _|Abfiltrierbare Stoffe mg/l 490 B |ges. DINENS872 2,00
2.41  |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,82 gel. DIN ENISO 11732 0,05"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/l 2,6 gel.  DINENISO 10304-1 0,47
2.4.4 _|Nitrit-Stickstoff mg/l 0,04 gel.  DIN ENISO 13395 0,027
245 |Stickstoff mg/l 4,9 ges. DIN EN 12260 1,07
2.48 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l < 0,02 gel. DIN EN 1189 0,021
2.47 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,87 B |ges. DINEN 1189 0,021
252 |Chlorid mg/l 285 gel.  DIN ENISO 10304-2 10"
2.54.1 |Cyanid mg/l < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 |Sulfat mg/l 430 gel.  DIN ENISO 10304-2 500
2591 |BSB5 mg/l 5,9 B |ges. DIN 38409-H52 05"
25.12.2 |[TOC mg/l 38 ges. DIN EN 1484 10"
323 [Nickel ug/l 57 B |ges. DINENISO 11885 10"
39 [Blei pg/l 32 ges. DIN ENISO 17294-2 0,20 "
3.9 [Cadmium pg/l 0,580 ges. DIN ENISO 17294-2 0,020 "
2.3.18 |Quecksilber ng/l < 50 ges. DINENISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 15 ges. DINENISO 11885 0,010"
B = Bemerkung vorhanden
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
5.1 |Benzol und Derivate pgfl ges.  DIN 38407-F43
im Wasser mit GC-MS: Headspace-Analyse
Benzol < 05 0,52
2 Signal/Rausch-Verhéltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 13 1,02
Phenanthren 94 0,252
Anthracen 23 0,252
Fluoranthen 120 0,252
Benzo(b)fluoranthen 29 0,0502
Benzo(k)fluoranthen 15 0,050 2
Benzo(a)pyren 36 0,0502
Benzo(ghi)perylen 48 0,0502
Indeno(1,2,3-cd)pyren 55 0,050 2
) Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42  |Schwerfliichtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37
im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 101 0,20 0,102
PCB 138 0,34 0,102
PCB 153 0,32 0,102
PCB 180 0,13 0,102

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU
Seite 3 von §
Prufbericht der entnommenen Probe:  6057/2019
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42 |Schwerfluchtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37

im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 28 0,10 0,102
PCB 52 0,10 0,102

? gignal/Rausch-Verhaltnis 10:1

Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS po/l gel.  in Anlehnung an 1,02

DIN 38407-36 (F36)

Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) 03 0,32
Nonylphenole (4-Nonylphenol) 0,05 0,052
Octylphenol 0,001 0,0012

gel. = gelést ges. = gesamt

2 gignal/Rausch-Verhaltnis 10:1

Prafbericht aenehmigt durch Dipl.-Biol. Waldemar Bilow (Laborleiter)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\. Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz
NLwknN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 4 von 5

Prufbericht der entnommenen Probe:  6057/2019

Bemerkungen zum Priifbericht der entnommenen Probe: 6057/2019

Bezeichnung Einheit Bemerkung zum Wert
Abfiltrierbare Stoffe mg/| Bodensatz
BSB5 mg/l Bodensatz
Phosphat-Phosphor gesamt mg/| Bodensatz
Nickel pg/l Gleichwertiges Verfahren

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

Seite 5 von 5

Prufbericht der entnommenen Probe:  6057/2019

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehlt)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum

DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN 38407-F37 2013-11
DIN 38407-F43 2014-10
Headspace-Analyse

DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN ISO 10304-1 2009-07
DIN EN ISO 10304-2 2009-07
DIN EN I1SO 11732 2005-05
DIN EN ISO 11885 2009-09
DIN EN I1SO 13395 1996-12
DIN EN ISO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\. Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz
NLwknN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 1 von 4
a Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
\/\ beim Niedersichsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz (( DAKKS
Deutsche
NLWKN Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim gf:fﬁ{g:g‘gf&}f"e
Telefon:05121 / 509-0
Fax:05121 / 509-196
eMail:poststelle@
niwkn-hi.niedersachsen.de
Hildesheim, den 04.02.2020
Nieders. Landesbehorde fur Straenbau u. Verkehr
GB Oldenburg, PG Kustenautobahn
Herrn Jérg Oelze
Harsefelder Stralte 2
21680 Stade
Prifbericht der enthommenen Probe : 295/2020
Kostentrager : HTCO000I010
Projekt . Auftragsproben
Probenahmegebiet . A20 Kreuz Kehdingen
Probeentnahmestelle . Wischhafener Stderelbe
Priifgegenstand : FlieBgewé&sser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
Stichprobe : Ja
Probenehmerin : Wiedermann
Probenahme-Datum : 20.01.2020
Parallelprobe vorhanden : Nein
Probeneingangsdatum : 21.01.2020
Abschluss der Analyse : 04.02.2020
Priiflabor : Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim
Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.
Untersuchungsergebnisse :
. . . Wert
Geb-Nr Bezeichnung Einheit vor Ort emittelt Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 14:00
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.1 |Wassertemperatur S€ 6 DIN 38404-C4-1
212 |pH-Wert 7,50 DIN EN ISO 10523
2.1.3 |Elekir.Leitfahigkeit uS/cm 1720 DIN EN 27888 10,0 "
221 |Sauerstoff mg/l 11,9 DIN EN 25814
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten

-~
\/\ Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz ﬁ r

NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim )
Zertifikat seit 2016
autit berufunclamiti
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

Seite 2 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  295/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8_|Abfiltrierbare Stoffe mg/l 180 ges. DINEN 872 20"
241 |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,27 gel. DIN EN ISO 11732 0,05"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/l 3.0 gel.  DIN EN ISO 10304-1 01"
244 [Nitrit-Stickstoff mg/l < 0,02 gel. DINENISO 13395 0,021
245 |Stickstoff mg/l 4.0 ges. DIN EN 12260 10"
2.4.8 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l < 0,02 gel. DIN EN 1189 0,021
247 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,63 ges. DINEN1189 0,021
252 |Chlorid mg/l 323 gel.  DIN EN ISO 10304-2 10"
2.54.1 |Cyanid mg/l < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 [Sulfat mg/l 220 gel. DIN EN ISO 10304-2 50"
2591 [BSB5 mg/l 2,0 ges.  DIN 38409-H52 05"
25122 |TOC mg/l 22 ges. DIN EN 1484 1,07
323 |Nickel ug/l 14 ges. DINENISO 17294-2 020"
39 |Blei pa/l 24 ges. DIN EN ISO 17294-2 020"
39 |Cadmium yg/l 0,350 ges. DIN ENISO 17294-2 0,020 »
2318 |Quecksilber ng/l < 50 ges. DINENISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 8.4 ges. DINENISO 11885 0,010 "
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
5.1 |Benzol und Derivate ug/l ges.  DIN 38407-F43
im Wasser mit GC-MS: Headspace-Analyse
Benzol < 0,5 0,52
2 Signal/Rausch-Verhéltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 29 1,02
Phenanthren 32 0,252
Anthracen 0,62 0,252
Fluoranthen 8.1 0,252
Benzo(b)fluoranthen 14 0,0502
Benzo(k)fluoranthen 7.3 0,0502
Benzo(a)pyren 12 0,0502
Benzo(ghi)perylen 11 0,0502
Indeno(1,2,3-cd)pyren 6,3 0,050 2
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 signal/Rausch-Verhailtnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42 |Schwerflichtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37
im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 101 025 0,102
PCB 138 0,55 0,102
PECB153 0,53 0,102
PCB 180 0.21 0,102

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten

\/\: Niederséchsischer Landesbetrieb flr Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz

NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 3 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  295/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42 [Schwerfliichtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37
im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 28 < 0,10 0,102
PCB 52 < 0,10 0,102
2 signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS ug/l gel.  in Anlehnung an 1,02
DIN 38407-36 (F36)
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) < 0,3 0,32
Nonylphenole {(4-Nonylphenol) 0,272 0,052
Octylphenol < 0,001 0,0012
gel. = gelést ges. = gesamt
2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1

Prufbericht aenehmigat durch Dipl.-Biol. Waldemar Bllow (Laborleiter)

\ \ -

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten

\/\: Nieders&chsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kuisten- und Naturschutz
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

Seite 4 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  295/2020

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehit)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum

DIN 38404-C4-1 1976-12
DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN 38407-F37 2013-11
DIN 38407-F43 2014-10
Headspace-Analyse

DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 25814 2013-02
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN 1SO 10304-1 2009-07
DIN EN ISO 10304-2 2009-07
DIN EN 1SO 11732 2005-05
DIN EN ISO 11885 2009-09
DIN EN 1SO 13395 1996-12
DIN EN 1SO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten

\/\: Niederséchsischer Landesbetrieb flr Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 1 von 4
a Chemisch-dkotoxikologisches-radiochemisches Labor
‘\/\ beim Niedersdchsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim ’Sﬁfz"é‘a‘?'rﬁ?%’o’?"e
Telefon:05121 / 509-0
Fax:05121 / 509-196
eMail:poststelle@
nlwkn-hi.niedersachsen.de
Hildesheim, den 19.02.2020

Nieders. Landesbehérde fiir StraRenbau u. Verkehr
GB Oldenburg, PG Kustenautobahn
Herrn Jérg Oelze
Harsefelder Strale 2
21680 Stade
Prufbericht der enthommenen Probe : 624/2020
Kostentriger . HTCO000I010
Projekt . Auftragsproben
Probenahmegebiet . A20 Kreuz Kehdingen
Probeentnahmestelle . Wischhafener Stderelbe
Priifgegenstand . FlieRgewasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
Stichprobe t Ja
Probenehmerin : Wiedermann
Probenahme-Datum : 03.02.2020
Parallelprobe vorhanden : Nein
Probeneingangsdatum : 04.02.2020
Abschluss der Analyse © 19.02.2020
Priiflabor . Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

. R Wert
Geb-Nr Bezeichnung Einheit vor Ot ermittelt Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 13:20
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.1 |Wassertemperatur € 8,3 DIN 38404-C4-1
212 |pH-Wert 7,05 DIN EN ISO 10523
2.1.3_|Elektr.Leitfahigkeit pSicm 1330 DIN EN 27888 100"
221 |Sauerstoff mg/l 10,5 DIN EN 25814
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten
‘\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz -‘ r
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

Zertifikat seit 2016
audit berufundfamilie
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

Seite 2 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  624/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8_|Abfiltrierbare Stoffe mg/l 280 ges. DIN EN 872 20"
2.41 |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,62 gel. DIN ENISO 11732 0,05"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/l 54 gel.  DIN ENISO 10304-1 01"
2.44 |Nitrit-Stickstoff mg/l 0,07 gel.  DIN ENISO 13395 0,021
245 |Stickstoff mg/l 7,2 ges. DIN EN 12260 1,07
2.4.8 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l < 0,02 gel.  DINEN 1189 0,021
2.47 _|Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,49 ges. DINEN 1189 0,027
252 |Chlorid mg/l 145 gel.  DIN ENISO 10304-2 10"
2.54.1 |Cyanid mg/l < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 [Sulfat mg/l 290 gel. DIN EN ISO 10304-2 50"
2591 |BSB5 mg/l 24 ges.  DIN 38409-H52 05"
25122 |TOC mg/l 23 ges. DIN EN 1484 10"
323 |Nickel pg/l 30 ges. DIN ENISO 17294-2 0,207
39 |Blei pg/l 14 ges. DIN ENISO 17294-2 020"
3.9 |Cadmium pg/l 0,400 ges. DIN ENISO 17294-2 0,020 "
2318 |Quecksilber ng/l < 50 ges. DINENISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 3.7 ges. DINENISO 11885 0,010 "
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
5.1 |Benzol und Derivate Wlel]} ges. DIN 38407-F43
im Wasser mit GC-MS: Headspace-Analyse
Benzol < 05 0,52
2 Signal/Rausch-Verh4ltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F33
(Sept. 2011)
Naphthalin 3,5 1,02
Phenanthren 4,0 0,252
Anthracen 0,85 0,252
Fluoranthen 6,9 0,252
Benzo(b)fluoranthen 3,9 0,0502
Benzo(k)fluoranthen 1,9 0,050 2
Benzo(a)pyren 21 0,0502
Benzo(ghi)perylen 1,4 0,0502
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,79 0,0502
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42 |Schwerflichtige HKWs ng/l ges. DIN 38407-F37
im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 101 0,30 0,102
PCB 138 0,59 0,102
PCB 153 0,63 0,102
PCB 180 0,35 0,102

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten

\/{ Nieders&chsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz

NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 3 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  624/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
42  [Schwerflichtige HKWs ng/l ges.  DIN 38407-F37
im Wasser mit GC/MS-MS
PCB 28 < 0,10 0,102
PCB 52 < 0,10 0,102
2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS ugi gel.  in Anlehnung an 1,02
DIN 38407-36 (F36)
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) <03 032
Nonylphenole (4-Nonylphenol) 0,476 0,052
Octylphenol < 0,001 0,0012
gel. = gelost ges. = gesamt
2 Signal/Rausch-Verhéltnis 10:1

Prufbericht aenehmigt durch Dipl.-Biol. Waldemar Bllow (Laborleiter)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/( Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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Seite 4 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  624/2020

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehlt)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum

DIN 38404-C4-1 1976-12
DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN 38407-F37 2013-11
DIN 38407-F43 2014-10
Headspace-Analyse

DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 25814 2013-02
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN I1SO 10304-1 2009-07
DIN EN ISO 10304-2 2009-07
DIN EN I1SO 11732 2005-05
DIN EN ISO 11885 2009-09
DIN EN ISO 13395 1996-12
DIN EN ISO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten

\/\’ Nieders&chsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 1 von 4

ra— Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
beim Niedersachsischen Landesbetrieb fiir

Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz (( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14356-01-00

NLWKN

Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Telefon:05121 /7 509-0
Fax:05121/ 509-196
eMail:poststelle@
niwkn-hi.niedersachsen.de

Hildesheim, den 21.04.2020

Nieders. Landesbehorde fur StraBenbau u. Verkehr
GB Oldenburg, PG Kustenautobahn

Herrn Jorg Oelze

Harsefelder Strafle 2

21680 Stade

Korrigierter Prifbericht der entnommenen Probe : 1734/2020 vom 03.04.2020
Kostentrager : HTCO000I010
Projekt : Auftragsproben

Probenahmegebiet
Probeentnahmestelle

. A20 Kreuz Kehdingen
: Wischhafener Stderelbe

Priifgegenstand : FlieRgewasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
Stichprobe : Ja
Probenehmerin : Frau Wiedermann / Hildesheim
Probenahme-Datum : 16.03.2020
Parallelprobe vorhanden . Nein
Probeneingangsdatum : 17.03.2020

1 21.04.2020

Abschluss der Analyse
Priiflabor

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

. Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Geb-Nr Bezeichnung Einheit - C‘)’r\tlgrr;tnittelt Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 15:15
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1 |Wassertemperatur °C 9.3 DIN 38404-C4-1
212 |pH-Wert 7,25 DIN EN 1SO 10523
2.1.3 |Elektr.Leitfahigkeit uS/cm 1160 DIN EN 27888 10,0 "
221 |Sauerstoff mg/l 10,0 DIN EN 25814
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

AN

NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

Niedersachsischer Landesbetrieb flr Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz

-

Zertifikat seit 2016
audit berufundfamilie
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

Karrigierter Prufbericht der enthommenen Probe:

Seite 2 von 4

1734/2020 vom 03.04.2020

2 Signal/Rausch-Verhltnis 10:1

Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
218 |Abfiltrierbare Stoffe mg/l 360 ges. DIN EN 872 2,00
241 |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,85 gel. DINENISO 11732 005"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/| 26 gel. DINEN ISO 10304-1 01"
244 [Nitrit-Stickstoff mg/l 0,05 gel. DINENISO 13395 0,021
245 [Stickstoff mg/l 50 ges. DIN EN 12260 10"
248 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l < 0,02 gel. DINEN 1189 0,02
247 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,64 ges. DINEN 1189 0,02
252 [Chlorid mg/l 87 gel.  DINENISO 10304-2 10"
254.1 [Cyanid mg/l < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 [Sulfat mg/l 320 gel.  DIN ENISO 10304-2 500
2591 |BSB5 mg/l 5.3 ges.  DIN 38409-H52 05"

25122 [TOC mg/| 34 ges. DINEN 1484 1,01

25.12.1 [DOC mg/l 12 gel.  DINEN 1484 10"
323 |Nickel pg/l 17 gel.  DINENISO 17294-2 0,201

39 |Blei ug/l 0,20 gel. DIN EN I1SO 17294-2 0,20 "
39 |Cadmium Mg/l 0,076 gel.  DINENISO 17294-2 0,020 "
2.3.18 [Quecksilber ngfl na. 2 ges. DINEN ISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 3:5 ges. DINENISO 11885 0,030"
310 |Calcium mg/l 130 gel. DINENISO 11885 0,50 "
319 [Magnesium mg/l 27 gel. DINENISO 11885 0,50 "

@ ursprunglicher Wert: 190 ng/l (aus Gesamtprobe ermittelt)

n.a. = nicht ausgewertet

" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)

Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.

6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 3.4 1,02
Phenanthren 15 0,252
Anthracen 3.4 0252
Fluoranthen 50 0,252
Benzo(b)fluoranthen 18 0,0502
Benzo(k)fluoranthen 89 0,050 2
Benzo(a)pyren 14 0,0502
Benzo(ghi)perylen 28 0,050 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren 29 0,050 2
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 gignal/Rausch-Verhitnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS g/l gel.  in Anlehnung an 102
DIN 38407-36 (F36)
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) < 03 0,32
Nonylphenole (4-Nonylphenol) < 0,05 0,052
Octylphenol < 0,001 0,0012
gel. = gelost ges. = gesamt

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

‘\/\d Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz

NLwKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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Korrigierter Prifbericht der enthommenen Probe:  1734/2020 vom 03.04.2020

Prufbericht genehmigt durch Dipl.-Biol. Waldemar Bulow (Laborleiter)

R L -
:"} - l( : 4

W

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

‘\/\. Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

Seite 4 von 4
Korrigierter Prifbericht der enthommenen Probe:  1734/2020 vom 03.04.2020

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehlt)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum
DIN 38404-C4-1 1976-12
DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 25814 2013-02
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN 1SO 10304-1 2009-07
DIN EN ISO 10304-2 2009-07
DIN EN 1SO 11732 2005-05
DIN EN I1SO 11885 2009-09
DIN EN I1SO 13395 1996-12
DIN EN I1SO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

‘\/\’ Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLwKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 1 von 5
o Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
‘\/\' beim Niedersachsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz (( DAKKS
Deutsche
N LWKN Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim Slf:fﬂg:gjgﬁs;eng
Telefon:05121 / 509-0
Fax:05121/ 509-196
eMail:poststelle@
niwkn-hi.niedersachsen.de
Hildesheim, den 08.06.2020

Nieders. Landesbehdrde fur Stralenbau u. Verkehr
GB Oldenburg, PG Kustenautobahn
Herrn Jérg Oelze
Harsefelder Strale 2
21680 Stade
Prifbericht der enthommenen Probe : 2452/2020
Kostentriger : HTCO0O00I1010
Projekt . Auftragsproben
Probenahmegebiet : A20 Kreuz Kehdingen
Probeentnahmestelle : Wischhafener Stuiderelbe
Priifgegenstand . FlieRgewasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
Stichprobe D da
Probenehmerin : Frau Wiedermann / Hildesheim
Probenahme-Datum : 14.04.2020
Parallelprobe vorhanden : Nein
Probeneingangsdatum : 15.04.2020
Abschluss der Analyse : 08.06.2020
Priiflabor . Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

. . . Wert
Geb-Nr Bezeichnung Einheit vor Ort ermittelt Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 16:30
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.1_|Wassertemperatur °C 10,1 DIN 38404-C4-1
212 |pH-Wert 7,70 DIN EN 1SO 10523
2.1.3 |Elektr.Leitfahigkeit pSicm 1590 DIN EN 27888 100"
221 |Sauerstoff mg/l 10,0 DIN EN 25814
» Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten
\,/\‘- Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz ﬁ r
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

Zertifikat seit 2016
audit berufundfamiie
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

Seite 2 von 5
Prufbericht der entnommenen Probe:  2452/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8 |Abfiltrierbare Stoffe mg/l 1100 ges. DINEN 872 2,00
241 |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,12 gel. DINENISO 11732 0,05"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/l 3.2 gel. DINENISO 01"
10304:2009-07
244 |Nitrit-Stickstoff mg/l 0,04 gel. DINENISO 13395 0,027
2.4.5 |Stickstoff mg/l 8,8 ges. DIN EN 12260 1,07
2.4.8 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l 0,10 gel.  DINEN 1189 002"
247 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 1,8 ges. DINEN 1189 0,021
252 |Chlorid mg/l 300 gel. DINENISO 1,0"
10304:2009-07
254.1 |Cyanid mg/l < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 |Sulfat mg/l 180 gel. DINENISO 507
10304:2009-07
2591 |BSB5 mg/l 52 ges.  DIN 38409-H52 05"
25122 |TOC mg/l 67 ges. DINEN 1484 1,07
25121 [DOC mg/l 94 gel. DIN EN 1484 1,00
3.23 [Nickel ug/l 40 gel. DIN EN I1SO 17294-2 0,207
39 |Blei pg/l < 0,20 gel. DIN ENISO 17294-2 0,207
39 |Cadmium ug/l 0,023 gel.  DIN ENISO 17294-2 0,020 "
2318 |Quecksilber ng/l 14 gel. DINENISO 17852 500
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 28 ges. DINENISO 11885 0,010 "
310 |Calcium mg/l 88 gel. DIN ENISO 11885 0,50 "
319 [Magnesium mg/l 25 gel.  DINENISO 11885 0,50 "
E = Bemerkung vorhanden
» Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges.  DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 1,9 1,02
Phenanthren 25 0,252
Anthracen 8,2 0,252
Fluoranthen 74 0,252
Benzo(b)fluoranthen 31 0,050 2
Benzo(k)fluoranthen 20 0,0502
Benzo(a)pyren 46 0,0502
Benzo(ghi)perylen 94 0,050 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren 74 0,0502
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS ug/l gel.  in Anlehnung an 1,02
DIN 38407-36 (F36)
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) < 03 032
Nonylphenole (4-Nonylphenol) < 0,05 0,052
Octylphenol < 0,001 0,0012

gel. =

gelost ges. = gesamt

2 gignal/Rausch-Verhaltnis 10:1

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

AN

NLwknN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
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Seite 3von 5
Prufbericht der entnommenen Probe:  2452/2020

Prifbericht _qen_ehmi,qt durch Dipl.-Biol. Waldemar Bulow (Laborleiter)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

Prufbericht der entnommenen Probe:

Seite 4 von 5

2452/2020

Bemerkungen zum Priifbericht der entnommenen Probe: 2452/2020

Bezeichnung

Einheit

Bemerkung zum Wert

Quecksilber

ng/l

Vergabe an GBA

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\_/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz

NLwknN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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Prufbericht der entnommenen Probe:  2452/2020

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehlt)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum
DIN 38404-C4-1 1976-12
DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 25814 2013-02
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN I1SO 11732 2005-05
DIN EN I1SO 11885 2009-09
DIN EN 1SO 13395 1996-12
DIN EN I1SO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU
Seite 1 von 4
ar Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
‘\/\' beim Niedersachsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz (( DAKKS
Deutsche
N '.WK N Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim Slfgfﬂgggﬁsyle

Telefon:05121 / 508-0
Fax:05121 / 509-196
eMail:poststelle@
nlwkn-hi.niedersachsen.de

Hildesheim, den 12.06.2020

Nieders. Landesbehdrde fur StraRenbau u. Verkehr
GB Oldenburg, PG Kustenautobahn
Herrn Joérg Oelze

Harsefelder Stralle 2

21680

Stade

Prifbericht der entnommenen Probe

Kostentrager
Projekt
Probenahmegebiet
Probeentnahmestelle
Priifgegenstand
Stichprobe
Probenehmerin

Probenahme-Datum

Parallelprobe vorhanden
Probeneingangsdatum
Abschluss der Analyse
Priiflabor

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

3265/2020

: HTCO000I010

. Auftragsproben

. A20 Kreuz Kehdingen

: Wischhafener Suiderelbe

. FlieRgewdsser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
: Ja

: Frau Wiedermann / Hildesheim

: 12.05.2020

. Nein

1 12.05.2020

1 12.06.2020

. Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

. . . Wert
Geb-Nr Bezeichnung Einheit vor Ort ermittelt Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 14:15
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.1 [Wassertemperatur °C 13 DIN 38404-C4-1
212 |pH-Wert 7,75 DIN EN ISO 10523
213 |Elekir.Leitfahigkeit pS/cm 2390 DIN EN 27888 100"
221 |Sauerstoff mg/| 9.1 DIN EN 25814
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.
\,/\. Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kuisten- und Naturschutz 'w r
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

Zertifikat seit 2016
audit berufundfamilie
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 2 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  3265/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
21.8 |Abfiltrierbare Stoffe mg/l 300 ges. DIN EN 872 2,00
241 |Ammonium-Stickstoff mg/l 0,38 gel. DINENISO 11732 0,05"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/| 2.1 gel.  DINENISO 0,11
10304:2009-07
2.4.4 |Nitrit-Stickstoff mg/| 0,04 gel DIN EN IS0 13395 0,021
245 |Stickstoff mg/| 4,0 ges. DIN EN 12260 1,07
2.4.8 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/| 0,03 gel. DIN EN1189 0,02"
247 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/! 0,41 ges. DINEN 1189 0,021
252 |Chlorid mg/| 576 gel. DIN EN ISO 1,00
10304:2009-07
2.5.41 |Cyanid mg/| < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 |Sulfat mg/| 190 gel. DINENISO 507
10304:2009-07
2591 |BSB5 mg/l 6,0 ges.  DIN 38409-H52 05"
25122 |TOC mg/! 21 ges. DINEN1484 1,07
25121 |DOC mg/| 8.1 gel DIN EN 1484 1,0"
3.23 |Nickel Mg/l 4.6 gel. DIN EN ISO 17294-2 0,20 "
39 |Blei pg/l 0,39 gel DIN EN ISO 17294-2 0,20"
3.2 |Cadmium ug/l 0,021 gel.  DIN ENISO 17294-2 0,020 "
2.3.18 |Quecksilber ng/l 52 gel.  DIN ENISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/l 5.0 ges. DIN ENISO 11885 0,010 "
3.10 |Calcium mg/| 91 gel. DIN EN ISO 11885 0,50"
319 |Magnesium mg/| 36 gel. DINENISO 11885 0,50 "
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges.  DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 3,7 1,02
Phenanthren 10 0,252
Anthracen 3.1 0,252
Fluoranthen 24 0,252
Benzo(b)fluoranthen 14 0,050 2
Benzo(k)fluoranthen 8.3 0,050 2
Benzo(a)pyren 18 0,0502
Benzo(ghi)perylen 19 0,050 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren 19 0,050 2
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS ugfl gel.  in Anlehnung an 1,02
DIN 38407-36 (F36)
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) <03 032
Nonylphenole (4-Nonylphenol) < 0,05 0,052
Octylphenol < 0,001 0,001 2
gel. = gelost ges. = gesamt
2) Signal/Rausch-Verhéltnis 10:1

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLwWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

Seite 3 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe;  3265/2020

Prifbericht genehmigt durch Dipl.-Biol. Waldemar Bulow (Laborleiter)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLwkN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 4 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe;  3265/2020

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehit)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum
DIN 38404-C4-1 1976-12
DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 25814 2013-02
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN ISO 11732 2005-05
DIN EN ISO 11885 2009-09
DIN EN ISO 13395 1996-12
DIN EN ISO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLwWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

A

AV

NLWKN

Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Seite 1 von 4

Chemisch-okotoxikologisches-radiochemisches Labor
beim Niedersachsischen Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14356-01-00

Telefon:05121 / 509-0
Fax:05121/ 509-196
eMail:poststelle@
niwkn-hi.niedersachsen.de

Hildesheim, den 16.07.2020

Nieders. Landeshehorde fur StraBenbau u. Verkehr

GB Oldenburg, PG Kustenautobahn
Herrn Jérg Oelze

Harsefelder Strale 2

21680 Stade

Prifbericht der entnommenen Probe

Kostentrager

Projekt
Probenahmegebiet
Probeentnahmestelle
Priifgegenstand
Stichprobe
Probenehmerin
Probenahme-Datum
Parallelprobe vorhanden
Probeneingangsdatum
Abschluss der Analyse
Priiflabor

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

4179/2020

: HTCO0O00I010

: Auftragsproben

. A20 Kreuz Kehdingen

: Wischhafener Suderelbe

: FlieBgewasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
: Ja

: Herr Forster

: 15.06.2020

. Nein

1 15.06.2020

: 16.07.2020

: Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Geb-Nr Bezeichnung Einheit vor C:’r\tl :rr:qittelt Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Nein
Uhrzeit der Probeentnahme 11:30
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.1  |Wassertemperatur ge 18,7 DIN 38404-C4-1
212 |pH-Wert 7.85 DIN EN 1SO 10523
2.1.3_|Elektr.Leitfahigkeit uS/cm 2970 DIN EN 27888 10,01
2.2.1 |Sauerstoff mg/l 8.8 DIN EN 25814
» Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten

N\
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz

-

Zertifikat seit 2016
audit berufuncfamiie
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 2 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  4179/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8 _|Abfiltrierbare Stoffe mg/l 69 ges. DIN EN 872 2,00
241 |Ammonium-Stickstoff mg/l < 0,05 gel. DINENISO 11732 0,057
243 |Nitrat-Stickstoff mg/l 1,5 gel. DINENISO 017"
10304:2009-07
244 |Nitrit-Stickstoff mg/l < 0,02 gel. DIN EN ISO 13395 0,029
245 [Stickstoff mg/l 2,2 ges. DIN EN 12260 1,00
2.4.8 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l 0,06 gel. DINEN1189 002"
247 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,13 ges. DINEN 1189 0,02 "
252 |Chlorid mg/l 762 gel. DIN EN ISO 1,01
10304:2009-07
2541 |Cyanid mg/l < 0,003 ges. DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 |Sulfat mg/l 200 gel. DINENISO 507
10304:2009-07
2591 |BSB5 mg/l 0.8 ges.  DIN 38409-H52 05"
25122 |[TOC mg/l 6.2 ges. DINEN 1484 1,07
25121 [DOC mg/l 45 gel. DIN EN 1484 1,00
3.23 [Nickel ug/l 3.1 gel. DIN EN ISO 17294-2 020"
39 |Blei ug/l < 0,20 gel. DIN EN I1SO 17294-2 0,207
39  [Cadmium ug/l 0,032 gel. DIN ENISO 17294-2 0,020"
2318 |Quecksilber ng/l 31 gel.  DINENISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
3.13 |Eisen mg/l 1.3 ges. DINENISO 11885 0,010"
3.10 |Calcium mg/| 86 gel. DIN EN ISO 11885 0,50 "
319 [Magnesium mg/l 46 gel. DINENISO 11885 0,50 "
" Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 1,5 1,02
Phenanthren 4.9 0,252
Anthracen 0,70 0,252
Fluoranthen 8,1 0,252
Benzo(b)fluoranthen 6,8 0,050 2
Benzo(k)fluoranthen 26 0,050 2
Benzo(a)pyren 3.6 0,0502
Benzo(ghi)perylen 4,3 0,050 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren 3.3 0,050 2
' Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS ugl gel.  in Anlehnung an 1,02
DIN 38407-36 (F36)
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) < 03 032
Nonylphenole {4-Nonylphenol) < 0,05 0,052
Octylphenol < 0,001 0,0012
gel. = gelost ges. = gesamt
2 Signal/Rausch-Verhéltnis 10:1

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

Seite 3 von 4
Prufbericht der enthommenen Probe;  4179/2020

Prufbericht genehmigt durch Dipl.-Biol. Waldemar Bulow (Laborleiter)

{e U :dod

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz
NLwKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 4 von 4

Prufbericht der entnommenen Probe;  4179/2020

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehit)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum
DIN 38404-C4-1 1976-12
DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 25814 2013-02
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN 1SO 11732 2005-05
DIN EN 1SO 11885 2009-09
DIN EN 1SO 13395 1996-12
DIN EN I1SO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\' Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kasten- und Naturschutz
NLwKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

TGP/KTU

NN

NLWKN Laborstandort Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Seite 1 von 4

an Chemisch-6kotoxikologisches-radiochemisches Labor
beim Niedersdchsischen Landesbetrieb fiir

Nieders. Landesbehérde fur Stralenbau u. Verkehr
GB Oldenburg, PG Kistenautobahn
Herrn Jorg Oelze
Harsefelder Strale 2
21680 Stade

Prufbericht der entnommenen Probe :

Kostentrager
Projekt
Probenahmegebiet

Probeenthahmestelle

Priifgegenstand
Stichprobe
Probenehmerin

Probenahme-Datum
Parallelprobe vorhanden
Probeneingangsdatum
Abschluss der Analyse
Priiflabor

Probenahmeprotokoll wird auf Wunsch zugesandt.

Untersuchungsergebnisse :

Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

4785/2020

: HTCO0001010

. Auftragsproben

. A20 Kreuz Kehdingen

. Wischhafener Suderelbe
: FlieBgewasser (Probenahme nach DIN 38402-A15)
: Ja
. Frau Wiedermann / Hildesheim
1 14.07.2020
: Nein

1 14.07.2020
1 31.07.2020
: Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

(( DAKKS

Deutsche

Telefon:05121 / 509-0

Fax:05121/ 508-196

eMail:poststelle@

Akkrediticrungsstelle
0-PL-14356-01-00

niwkn-hi.niedersachsen.de

Hildesheim, den 31.07.2020

Geb-Nr Bezeichnung Einheit Vorgr\t,::‘mé" Verfahren
Glasfaserfilter verwendet Ja
Uhrzeit der Probeentnahme 14:10
Geb-Nr Bestimmungen vor Ort Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.1 |Wassertemperatur °C 18,9 DIN 38404-C4-1
212 |pH-Wert 7,90 DIN EN ISO 10523
2.1.3 _|Elektr Leitfahigkeit uS/cm 1350 DIN EN 27888 100"
221 |Sauerstoff mg/| 8,0 DIN EN 25814

' Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

2 |

NLWKN

Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
Betriebsstelle Hannover-Hildesheim

ar

Zertifikat seit 2016
audit berufundfamilie
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 2 von 4
Prufbericht der entnommenen Probe:  4785/2020
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
2.1.8 _|Abfiltrierbare Stoffe mg/! 93 ges. DIN EN 872 20"
2.4.1 _|Ammonium-Stickstoff mg/! < 0,05 gel DIN EN IS0 11732 0,05"
2.4.3 |Nitrat-Stickstoff mg/| 1,5 gel. DINENISO 01"
10304:2009-07
244 |Nitrit-Stickstoff mg/| < 0,02 gel. DIN ENISO 13395 0,021
245 |Stickstoff mg/! 2.8 ges. DIN EN 12260 1,07
2.4.8 |Ortho-Phosphat-Phosphor mg/| 0,07 gel DIN EN 1189 0,021
2.4.7 |Phosphat-Phosphor gesamt mg/! 0.18 ges. DIN EN 1189 0,021
252 |Chlorid mg/| 284 gel DIN EN ISO 1,0
10304:2009-07
2541 |Cyanid mg/l < 0,003 ges.  DIN 38405-D 13-2 0,003 "
256 |[Sulfat mg/| 120 gel. DINENISO 507"
10304:2009-07
2591 |BSB5 mg/| 14 ges DIN 38409-H52 05"
25122 |[TOC mg/| 8,9 ges. DIN EN 1484 1,07
25121 |DOC mg/l 54 gel.  DIN EN 1484 1,07
323 |Nickel pg/l 2,8 gel.  DIN ENISQO 17294-2 0,20
39 |[Blei g/l < 0,20 gel.  DIN ENISO 17294-2 0,201
39 |Cadmium ug/l < 0,020 gel. DIN EN ISO 17294-2 0,020 "
2318 |Quecksilber ng/l < 50 gel.  DIN ENISO 17852 50"
(E35)
(April 2008)
313 |Eisen mg/! 1,4 ges. DIN ENISO 11885 0,010 "
310 |Calcium mg/! 81 gel. DINENISO 11885 0,50 "
319 |Magnesium mg/| 17 gel DIN EN ISO 11885 0,50 "
"I Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB)
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
6.1 |PAK mit GC/MS in Wasser ng/l ges. DIN 38407-F39
(Sept. 2011)
Naphthalin 25 1,02
Phenanthren 9.5 0,252
Anthracen 1.2 0,252
Fluoranthen 15 0,252
Benzo(b)fluoranthen 9,0 0,0502
Benzo(k)fluoranthen 34 0,0502
Benzo(a)pyren 7.3 0,050 2
Benzo(ghi)perylen 8:5 0,0502
Indeno(1,2,3-cd)pyren 9.1 0,050 2
) Kalibriermethode nach DIN 32645 (k=2, 95% VB) 2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1
Geb-Nr Bestimmungen im Labor Einheit Wert Verfahren Warnwert | Best.-Gr.
WRRL mit HPLC-MS-MS ug/l gel. in Anlehnung an 1,02
DIN 38407-36 (F36)
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) <03 0,32
Nonylphenole (4-Nonylphenol) < 0,05 0,052
Octylphenol < 0,001 0,0012
gel. = gelost ges. = gesamt
2 Signal/Rausch-Verhaltnis 10:1

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\d Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

Seite 3 von 4
Prufbericht der enthommenen Probe:  4785/2020

Priifbericht genehmiat durch Dipl.-Biol. Waldemar Bulow (Laborleiter)

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\. Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kusten- und Naturschutz
NLwWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

Seite 4 von 4
Prufbericht der enthommenen Probe:  4785/2020

Auflistung der Verfahren mit Ausgabedatum (bei denen das Ausgabedatum im Bericht fehit)

Verfahren (Norm) Ausgabedatum
DIN 38404-C4-1 1976-12
DIN 38405-D 13-2 2011-04
DIN EN 1189 1996-12
DIN EN 12260 2003-12
DIN EN 1484 1987-08
DIN EN 25814 2013-02
DIN EN 27888 1993-11
DIN EN 872 2005-04
DIN EN ISO 11732 2005-05
DIN EN ISO 11885 2009-09
DIN EN ISO 13395 1996-12
DIN EN I1SO 17294-2 2017-01

Summenbildungen erfolgen aus ungerundeten Einzelwerten.

\/\d Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz
NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

A Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\' Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g?ff?ﬁ;hfgggfg;e"e
Priifbericht Nr.: 311.0 Hildesheim, 22.10.2020
Prifbericht der Probe: 2020-13601
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Suderelbe
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Oberflachenwasserbeprobung
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 12.08.2020 12,50
Probeneingang: 12.08.2020
Untersuchungszeitraum: 12.08.2020 bis 22.10.2020
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
gjem“ mg/| 7.4 DIN EN 25813
X\i‘s;eemrzggﬁeratur °C 24,8 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
_M‘ZEE s - 7 DIN 38404 (C5):2012-04
Eliff‘;ﬁs_f}fﬁm%ffmitbmmm” uSfem 2200 DIN EN 27888 (C8):1993-11
/f‘b%‘:'ng:;‘:rrezifi 2 Stoffe mg/l 110 DIN EN 872 (H33):2005-04
o i e D | T8 | 90630 i e it
(Clmfllr%rid mg/l 520 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
-T'-OOCC mg/| 9,9 DIN EN 1484 (H3):1987-08
BJ(BC mg/l 6,8 DIN EN 1484 (H3):1987-08
E’S%B mg/| 1,9 DIN EN 1899 (H52):1998-05
gﬂiﬁmﬁ mg/| D9, DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ssuﬂgat mg/| 130 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07

Ammonium-Stickstoff

mg/| <0,050 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05

Ammonium-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff ;
it mg/l <0,020 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff .
hiliasie mg/l 2,0 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,23 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt
Ortho-Phosphat-Phosphor ;
OnhO_Phospnat_pamhor P mg/l 0,090 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
PAK mit GC/MS in Wasser
Naphthalin ng/l <1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser
gAkmit ng/l 6,4 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 1,3 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Anthracen
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 13 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Fluoranthen
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 13 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Benzo(b)fuoranthen
PAK mit GC/MS in Wasser
erecirben | ng/l 55 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 13 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Benzo(a)pyren
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 12 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Benzo(ghi)pervien
PAK mit GC/MS in Wasser
A Skl ng/l 1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
WRRL mit HPLC-MS-MS ;
Bis(2ethyi-hexylphthtalat (DEHP) pg/l <0X3 DIN. 30407 (Fo5):2014-09
WRRL mit HPLC-MS-MS :
Nonylphenole (4-Nonyiphenol) [Jg/] <0’05 DINISATF0): 201409
Prafbericht Nr.: 311.0 22.10.2020 14:23
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

-~ Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim E?Ef?f’ff;ggfﬁ;;e“e
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
\.!\C{Ffpl?el:jor‘\ﬁit HPLC-MS-MS g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Eifﬁn g\gﬂ&\/\g&\m% brone) ua/l 2500 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
M3ﬂgegfrn5'llg$ sﬁ\nﬁe’ﬁm\’:’mmm o) mg/l 31 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Eisiggxy{ﬁ%{aﬁmm — ug/l <0,20 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
E:a?md{mlungogvn\(elsb\rla\ﬁ/ﬂ%\g/‘e e g/l <0,020 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
mclfe’\(eée%\:/\{r/n ?«Yﬂ nRhmne kel g/l 41 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
e ey | 11 | <0000 | [ o eniso 2 csnamoncs
E:ﬂfr:wumge !gt\{Yn{?(?n\b{\alnﬂmerte Probe) mg/l 79 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09

*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig. waldemar.buelow@nlwkn-hi.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (). Tel.:
Prafbericht Nr.: 311.0 22.10.2020 14:23

2von 2

124



A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

-~ Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g el
Prufbericht Nr.: 329.0 Hildesheim, 28.10.2020
Priifbericht der Probe: 2020-15995
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Suderelbe
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 22.09.2020 14:00
Probeneingang: 23.09.2020
Untersuchungszeitraum: 22.09.2020 bis 15.10.2020
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit ;
Elekir Leitfahigkeit (v%r Ort bestimmt) “Slcm 2400 DI EN:27888 (C9):1 98 1
S S5 O bS] mg/l 7.4 DIN EN 25814 (G22):2013-02
H-Wert 2012
EpH-Wen (vor Ort bestimmt) B 7'76 DIN. 39404(G):2012.04
Warssertemperatur °C 18,4 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Wassertemperatur
Abfiltrierbare Stoffe :
Abfitrierbare Stoffe mg/l 83 DINEN.922 (k132):2005:04.
Chlorid mg/| 600 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Chlorid
Cyanid - Einleiter- und Deponietberwachun 4
Cv!md leicht freisetzbar - Verfahren narc)h Abwasserverordnung 9 mg/l <0’0030 DINI98405(D12-2)-2011:04
DQC mg/| 6,2 DIN EN 1484 (H3):1987-08
DOC
WRRL mit HPLC-MS-MS 7
Nonylphenole (4-Nonylphenol) UQ/] <0’05 DI, 9807(536):2014°09
WRRL mit HPLC-MS-MS 2014
Bis{2ethi-hexyl lphthtalat (DEHP) [JQ/] <0’3 DIN:36407:(F56):2014:09
WRRL mit HPLC-MS-MS :
il g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff 3
Siicich mg/l 32 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/| 0,14 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Ammonium-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff ;
NS mg/l <0,020 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff .
Nt Sl aetog mg/l 1,6 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor ;
et T mg/l 0,053 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,44 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt 4
Sulfat :
Sulfat mg/l 150 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC 1987-.
Tob mg/l 8,7 DIN EN 1484 (H3):1987-08
E%SBB mg/l 21 DIN EN 1899 (H52):1998-05
Calcium OW/GW j
Calcium - geldst (membranfiltierte Probe) mg/l 87 DIN.EN 190:11865/(F22):2009-03
Magnesium OW/GW .2009-
Magr%snunj - gelost merr.lbranmlnerle Probe) mg/l 34 RIN.EN 15011805, £22):2009:09
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l <1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Napmhalm. i
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 8,5 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Phenanthren
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 24 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Anthracen
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 23 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Fluoranthen
PAK mit GC/MS in Wasser
el ng/l 12 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in W
Bgm(mormmen in-yvasser ng/l 5 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prafbericht Nr.: 329.0 28.10.2020 09:04
ar
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-~ Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim E?Ef?f’ff;ggfﬁ;;e“e
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
EF;/:Z*E(JEHFSEC/MS in Wasser ng/l 17 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
g}’n\zfmwgegg/w‘s in Wasser ng/l 19 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
":o/m(m'gg%/xs in Wasser ng/l 15 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
e ey, | 01 | <00050 | | omeviso sz espamos
E:;er; gﬁ{&gﬁmne _ g/ 1400 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
g?gmu;\;og\('mve/sb\rla\ﬁ/ﬁ%\/e\r/w B ug/l 0,079 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
l’\;féfel\(eglegxyr{wgn\(b\g ﬁmne .y gl 35 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
gB'lfe_i gzls\tllﬁ\r/n\gaanene - g/ <0,20 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01

*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig. waldemar.buelow@nlwkn-hi.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (). Tel.:
Prufbericht Nr.: 329.0 28.10.2020 09:04
ar
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-~ Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g el
Prufbericht Nr.: 439.0 Hildesheim, 23.11.2020
Priifbericht der Probe: 2020-18167
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Suderelbe
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 26.10.2020 13:40
Probeneingang: 26.10.2020
Untersuchungszeitraum: 26.10.2020 bis 17.11.2020
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit ;
Elekr Leitfahigkeit (v%r Ort bestimmt) HSfem 2100 DN EN:2r888 (G9)1 eoe
S S5 O bS] mg/l 9,6 DIN EN 25814 (G22):2013-02
H-Wert 2012
EpH-Wen (vor Ort bestimmt) - 8'02 DIN.3840::(¢5):2012:04.
Warssertemperatur °C 12,7 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Wassertemperatur
Abfiltrierbare Stoffe :
Abfitrierbare Stoffe mg/l 140 DINEN.922 (k132):2005:04.
Chlorid mg/| 500 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Chlorid
Cyanid - Einleiter- und Deponietberwachun 4
Cv!md leicht freisetzbar - Verfahren narc)h Abwasserverordnung 9 mg/l <0’0030 DINI98405(D12-2)-2011:04
DQC mg/| 6,0 DIN EN 1484 (H3):1987-08
DOC
WRRL mit HPLC-MS-MS 7
Nonylphenole (4-Nonylphenol) UQ/] <0’05 DI, 9807(536):2014°09
WRRL mit HPLC-MS-MS 2014
Bis{2ethi-hexyl lphthtalat (DEHP) [JQ/] <0’3 DIN:36407:(F56):2014:09
WRRL mit HPLC-MS-MS :
il g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff 3
Siicich mg/l 32 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/! 0,056 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Ammonium-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff ;
NS mg/l <0,020 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff .
Nt Sl aetog mg/l 2,2 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor ;
et T mg/l 0,053 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,25 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt 4
Sulfat :
Sulfat mg/l 140 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC 1987-.
Tob mg/l 9,8 DIN EN 1484 (H3):1987-08
E%SBB mg/l 11 DIN EN 1899 (H52):1998-05
Calcium OW/GW j
Calcium - geldst (membranfiltierte Probe) mg/l 89 DIN.EN 190:11865/(F22):2009-03
Magnesium OW/GW .2009-
Magr%snunj - gelost merr.lbranmlnerle Probe) mg/l 25 RIN.EN 15011805, £22):2009:09
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 23 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Napmhalm. i
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 6,7 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Phenanthren
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 2 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Anthracen
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 16 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Fluoranthen
PAK mit GC/MS in Wasser
el ng/l 8,9 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in W
Bgm(mormmen In vvasser ng/l 43 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prafbericht Nr.: 439.0 23.11.2020 09:39
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

-~ Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim E?Ef?f’ff;ggfﬁ;;e“e
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
EF;/:Z*E(JEHFSEC/MS in Wasser ng/l 838 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
g}’n\zfmwgegg/w‘s in Wasser ng/l 9.1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
":o/m(m'gg%/xs in Wasser ng/l 7.1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
e ey, | 01 | 00089 | | omeviso sz cspaomos
E:;er; gﬁ{&gﬁmne _ g/ 3500 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
g?gmu;\;og\('mve/sb\rla\ﬁ/ﬁ%\/e\r/w B ug/l 0,029 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
l’\;féfel\(eglegxyr{wgn\(b\g ﬁmne .y gl 2,8 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
gB'lfe_i gzls\tllﬁ\r/n\gaanene - g/ <0,20 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01

*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig. waldemar.buelow@nlwkn-hi.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (). Tel.:05121 / 509-142
Prufbericht Nr.: 439.0 23.11.2020 09:39
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-~ Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
D h
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g?ff?f;fgggfgge"e
Prufbericht Nr.: 670.0 Hildesheim, 03.12.2020
Priifbericht der Probe: 2020-19168
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Suderelbe
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 09.11.2020 11:10
Probeneingang: 10.11.2020
Untersuchungszeitraum: 09.11.2020 bis 01.12.2020
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit ;
Elekir Leitfahigkeit (v%r Ort bestimmt) “Slcm 1300 DI EN:27888 (C9):1 98 1
S S5 O bS] mg/l 10,3 DIN EN 25814 (G22):2013-02
H-Wert 2012
EpH-Wen (vor Ort bestimmt) B 7'97 DIN. 39404(G):2012.04
Warssertemperatur °C 9,8 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Wassertemperatur
Abfiltrierbare Stoffe :
Abfitrierbare Stoffe mg/l 200 DINEN.922 (k132):2005:04.
Chlorid mg/| 270 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Chlorid
Cyanid - Einleiter- und Deponietberwachun 4
Cv!md leicht freisetzbar - Verfahren narc)h Abwasserverordnung 9 mg/l <0’0030 DINI98405(D12-2)-2011:04
DQC mg/| 6,7 DIN EN 1484 (H3):1987-08
DOC
WRRL mit HPLC-MS-MS 7
Nonylphenole (4-Nonylphenol) UQ/] <0’05 DI, 9807(536):2014°09
WRRL mit HPLC-MS-MS 2014
Bis{2ethi-hexyl lphthtalat (DEHP) [JQ/] <0’3 DIN.38407:(F30):2014°08
WRRL mit HPLC-MS-MS :
il g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff 3
Siicich mg/l 37 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/! 0,055 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Ammonium-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff ;
NS mg/l <0,020 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff .
Nt Sl aetog mg/l 2,7 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor ;
et T mg/l 0,065 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0.41 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt 4
Sulfat :
Sulfat mg/l 110 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC 1987-.
Tob mg/l 13 DIN EN 1484 (H3):1987-08
ESSBB mg/| 1,2 DIN EN 1899 (H52):1998-05
Calcium OW/GW j
Calcium - geldst (membranfiltierte Probe) mg/l 82 DIN.EN 190:11865/(F22):2009-03
Magnesium OW/GW .2009-
Magr%snunj - gelost merr.lbranmlnerle Probe) mg/l 15 DIN.EN.1S0/11885(£22):2003:09
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 43 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Napmhalm. i
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 59 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Phenanthren
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 17 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Anthracen
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 15 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Fluoranthen
PAK mit GC/MS in Wasser
B e lusatan ng/l 14 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in W
Bgm(mormmen In Vvasser ng/l 6,1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prafbericht Nr.: 670.0 03.12.2020 08:35
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TGP/KTU A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag

-~ Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim E?Ef?f’ff;ggfﬁ;;e“e
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
EF;/:Z*E(JEHFSEC/MS in Wasser ng/l 12 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
g}’n\zfmwgegg/w‘s in Wasser ng/l 13 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
":o/m(m'gg%/xs in Wasser ng/l 97 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
e e ey | 401 | 00080 | [omeniso sz esozosas
E:;er; gﬁ{&gﬁmne _ g/ 4000 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
g?gmu;\;og\('mve/sb\rla\ﬁ/ﬁ%\/e\r/w B ug/l 0,034 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
l’\;féfel\(eglegxyr{wgn\(b\g ﬁmne .y gl 2,4 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
gB'lfe_i gzls\tllﬁ\r/n\gaanene - g/ 0,25 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01

*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig. waldemar.buelow@nlwkn-hi.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (). Tel.:05121 / 509-142
Prafbericht Nr.: 670.0 03.12.2020 08:35
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A 20, Kreuz Kehdingen — Wasserrechtlicher Fachbeitrag TGP/KTU

-~ Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g el
Prufbericht Nr.: 1810.0 Hildesheim, 13.01.2021
Priifbericht der Probe: 2020-20935
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Suderelbe
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 08.12.2020 10:50
Probeneingang: 08.12.2020
Untersuchungszeitraum: 08.12.2020 bis 23.12.2020
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit ;
Elekr Leitfahigkeit (v%r Ort bestimmt) HSfem 1400 DN EN:2r888 (G9)1 eoe
S S5 O bS] mg/l 1,7 DIN EN 25814 (G22):2013-02
H-Wert 2012
EpH-Wen (vor Ort bestimmt) B 8'07 DIN. 39404(G):2012.04
Warssertemperatur °C 6,3 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Wassertemperatur
Abfiltrierbare Stoffe :
Abfitrierbare Stoffe mg/l 180 DINEN.922 (k132):2005:04.
Chlorid mg/| 300 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Chlorid
Cyanid - Einleiter- und Deponietberwachun 4
Cv!md leicht freisetzbar - Verfahren narc)h Abwasserverordnung 9 mg/l <0’0030 DINI98405(D12-2)-2011:04
DQC mg/| 59 DIN EN 1484 (H3):1987-08
DOC
WRRL mit HPLC-MS-MS 7
Nonylphenole (4-Nonylphenol) UQ/] <0’05 DI, 9807(536):2014°09
WRRL mit HPLC-MS-MS 2014
Bis{2ethi-hexyl lphthtalat (DEHP) [JQ/] <0’3 DIN.38407:(F30):2014°08
WRRL mit HPLC-MS-MS :
il g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff 3
Siicich mg/l 4,0 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/! <0,050 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Ammonium-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff ;
NS mg/l <0,020 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff .
Nt Sl aetog mg/l 32 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor ;
et T mg/l 0,050 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,33 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09
Phosphat-Phosphor gesamt 4
Sulfat :
Sulfat mg/l 110 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC 1987-.
Tob mg/l 8,5 DIN EN 1484 (H3):1987-08
E%SBB mg/l 0,97 DIN EN 1899 (H52):1998-05
Calcium OW/GW j
Calcium - geldst (membranfiltierte Probe) mg/l 70 DIN.EN 190:11865/(F22):2009-03
Magnesium OW/GW .2009-
Magr%snunj - gelost merr.lbranmlnerle Probe) mg/l 18 RIN.EN 15011805, £22):2009:09
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 6,2 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Napmhalm. i
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 87 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Phenanthren
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 2,6 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Anthracen
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 17 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Fluoranthen
PAK mit GC/MS in Wasser
el ng/l 9.6 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in W
Bgm(mormmen in-yvasser ng/l 3,5 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prufbericht Nr.: 1810.0 13.01.2021 08:35
1von 2
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-~ Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim E?Ef?f’ff;ggfﬁ;;e“e
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
EF;/:Z*E(JEHFSEC/MS in Wasser ng/l 9,1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
g}’n\zfmwgegg/w‘s in Wasser ng/l 93 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
":o/m(m'gg%/xs in Wasser ng/l 6,6 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
e ey, | 01 | <0000 | | omewiso sz espammos
E:;er; gﬁ{&gﬁmne _ g/ 1900 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
g?gmug;og\(lmve/sb\rla\ﬁ/ﬁﬁ\r/w B ug/l <0,020 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
l’\;féfel\(eglegxyr{wgn\(b\g ﬁmne .y gl 2,4 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
gB'lfe_i gzls\tllﬁ\r/n\gaanene - g/ <0,20 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01

*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig. waldemar.buelow@nlwkn-hi.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (). Tel.:05121 / 509-142
Prafbericht Nr.: 1810.0 13.01.2021 08:35
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Prufbericht Nr.: 233.0
Priifbericht der Probe:
Projekt:

Messstelle:

Probenehmende Stelle

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS

Deutsche

D-PL-14356-01-00

Hildesheim, 13.10.2020

2020-10206

Autobahnprojekt

A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Suderelbe
NLWKN Betriebsstelle Hildesheim

Probenahmeart/Probenahmeverfahren: SE

Probenart: SE

Zeitpunkt der Probenahme: 15.06.2020 11:30

Probeneingang: 15.06.2020

Untersuchungszeitraum: 15.06.2020 bis 12.08.2020
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Feststoff-Aufschlufs HCI/HNO3 Mikrowellenaufschlu®
Feststoff-Aufschluf HCI/HNO3

Sieb Siebung fiir unter-

sleben schiedliche Kom-

Sieben fraktionen

Kupfer aus Fraktion <63um mg/kg 18 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Kupfer aus Fraktion <63um

Zink aus Fraktion <63um .
o i H mg/kg 130 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Arsen aus Fraktion <63pm y

e e LY H mg/kg 12 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Chrom aus Fraktion <63um mg/kg 40 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Chrom aus Fraktion <63um

*Verfahren nicht akkreditiert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig.

UW=Uberwachungswert

waldemar.buelow@nlwkn-hi.niedersachsen.de

Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (). Tel.:

Prufbericht Nr.: 233.0

13.10.2020 11:07
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NN\

NLWKN

Priifbericht Nr.: 2842.0
Priifbericht der Probe:
Projekt:

Messstelle:

Probenehmende Stelle

Niedersachsischer Landesbetrieb fiir

Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deuts:r\g
NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 38, 31135 Hildesheim Biredtieningtele

Hildesheim, 01.03.2021
2021-00120
Autobahnprojekt
A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Suderelbe
NLWKN Betriebsstelle Hildesheim

Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe

Probenart:
Zeitpunkt der Probenahme:
Probeneingang:

Untersuchungszeitraum:

FlieRgewasser
05.01.2021 09:10
05.01.2021

05.01.2021 bis 11.02.2021

Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode

Elektr.Leitfahigkeit .

Elekr Leitfahigkeit (v%r Ort bestimmt) pslem 1800 DIN M. 27388.(C9)1903:11

02 g

Sauerstoff(vor Ort bestimmt) mg/l 1 3’3 BINEN 28914.(G29201:02
H-Wert ’

EH-W@H (vor Ort bestimmt) - 7’74 DIN:38404/(C5):2012:04

Wassertemperatur °cC 3,9 DIN 38404 (C)4-1:1976-12

Wassertemperatur

Abfiltrierbare Stoffe 5 g

Abfiltrierbare Stoffe mg/l 190 DIN EN 872 (H33):2005-04

Chlorid mg/l 340 DIN EN ISO 10304 (D20):2008-07

Chlond

Cyanid - Einleiter- und Deponieliberwachung o\ 5014..

Cyanid leicht freisetzbar - Verfahren nach Abwasserverordnung mg/l <0’0030 DIN 38405 (D13 2).2011 04

g)o(gc mg/l 5,9 DIN EN 1484 (H3):1987-08

WRRL mit HPLC-MS-MS .

N oroherseifs:Nomlk omal) pg/l <0,05 DIN 38407 (F36):2014-09

WRRL mit HPLC-MS-MS 4

Bis(2ethyl-nexyl jphthtalat (DEHP) Ko/l <03 DIN:38407:(F36):2014:00

WRRL mit HPLC-MS-MS -2014-

Sctitnsnsl pg/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09

Stickstoff mg/l 4,1 DIN EN 12260 (H34):2003-12

Stickstoff

Ammonium-Stickstoff ;

St ibrl e mg/l 0,10 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05

Nitrit-Stickstoff .

hrinklesln mg/l <0,020 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12

Nitrat-Stickstoff .

i St mg/l 3,2 DIN EN ISO 10304 {D20):2009-07

Ortho-Phosphat-Phosphor ;

S m_pmphappﬁospm P mg/l 0,043 DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09

Phosphat-Phosphor gesamt 2004-

phosphg_Phosphor ge_spamt g mg/l 0,33 DIN EN 1SO 6878 (D11):2004-09

Ssuﬂlfat mg/l 140 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07

TTCQC mg/| 7,0 DIN EN 1484 (H3):1987-08

BSB .

858 mg/l 1,8 DIN EN 1899 (H52):1998-05

Calcium OW/GW .

Calcium - gelost (membranfiltrierte Probe) mg/l 96 DIN.EN.150:11885/(22):2009:09

Magnesium OW/GW mg/l 19 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09

Magnesium - gelost (membranfiltrierte Probe)

PAK mit GC/MS in Wasser

Naphthalin ng/l 4,8 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 72 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

Phenanthren ¥

PAK mit GC/MS in Wasser

el ng/l 1,9 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 18 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

Fluoranthen

PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 16 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

Benzo(b fiuoranthen

PAK mit GC/MS in Wasser

B ol e ng/| 6,6 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

Prufbericht Nr.: 2842.0
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Niedersachsischer Landesbetrieb fiir

Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14356-01-00

Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode

PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 15 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Benzo(ajpyren

PAK mit GC/MS in Wasser 7

bbb ng/l 13 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 12 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Indeno(1.2,3-cd)pyren

Quecksilber - Matrixbehaftete Proben ’
Quecksilber - geldst (membranfiltnerte Probe) mit Anreicherung ng/| 0‘0063 DINEN(SQiA7352/(F39):2009:04
Eisen OW/GW/RW ;

Eisen - gesamt (umgeschittelte Probe) Hg/l 5400 DI ENISON ST 0
Cadmium OW/GW/RW g/l 0,55 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
Cadmium - gelost (membranfiltrierte Probe)

Nickel OW/GW/RW g/l 39 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
Nickel - gelost (membranfiltrierte Probe)

Blei OW/GW/RW ;

Blei - gelost (membranfilrierte Probe) Ko/l 0,49 DRCEN 190172842 (E29201-01

*Verfahren nicht akkreditiert

Uw=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig.
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow ().

Prufbericht Nr.: 2842.0

2von 2

waldemar.buelow@nlwkn-hi.niedersachsen.de

Tel.:05121/509-142
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-~ Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Schariake 39, 31135 Hildesheim Aripterungstelle
Prufbericht Nr.: 3069.0 Hildesheim, 29.03.2021
Priifbericht der Probe: 2021-02742
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Suderelbe
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 22.02.2021 16:30
Probeneingang: 23.02.2021
Untersuchungszeitraum: 22.02.2021 bis 18.03.2021
Jd
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit ;
Elektr Leitfahigkeit w%r Ort bestimmt) HSfem 1300 DI EN:2re8e (Rl e
Sedsarahi o Ot BESAE) mg/l 10,7 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert 2 7,01 DIN 38404 (C5):2012-04
pH-Wert (vor Ort bestimmt)
Warssertemperatur °C 6,7 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Wassertemperatur
Abfiltrierbare Stoffe :
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 181 DIN EN 872 (H33):2005-04
g‘fllr%nd mg/| 102 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Cyanid - Einleiter- und Deponietiberwachun g
Cv)a/md leicht freisetzbar - Verfahren naF:’h Abwasserverordnung 9 mg/l <0’0030 DIN9S405(D19-2:2011-04
En?c mg/| 10,5 DIN EN 1484 (H3):1987-08
WRRL mit HPLC-MS-MS i
Nonylphenole (4-Nonylphenol) pg/l <0’05 DIN, 98407,(536):2012°09
WRRL mit HPLC-MS-MS 2014
Bis{2ethyi-hexyl jphthtalat (DEHP) pg/l <0’3 DIN. 36407/(F36):2014:09
WRRL mit HPLC-MS-MS y
i g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff :
S mg/l 7,34 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l 1,29 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Ammonium-Stickstoff
Nitrit-Stickstoff .
NSk mg/l 0,0230 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff :
Nitrat-Stickstoff mg/l 4,87 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor y -2005-
b nhO_Phosphat_Fﬁmhor P! mg/| <0,0200 DIN EN ISO 15681-2 (D46):2005-05
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0317 DIN EN ISO 15681-2 (D46):2005-05
Phosphat-Phosphor gesamt 2
Sulfat 5
e mg/l 89,3 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC ]
Toe mg/l 14,3 DIN EN 1484 (H3):1987-08
EI‘BSSBB mg/| 4,87 DIN EN 1899 (H52):1998-05
Calcium OW/GW ;
Calcium - gelost (membranfiltrierte Probe) mg/l 170 DIN.EN 19011899, (E22);2009:09
Magnesium OW/GW 2009-
Magr%snum - gelost (membranfitrierte Probe) mg/l 35 QIN.EN.190:11299.(F22):2003:09
PAK mit GC/MS in Wasser
Kophihali ng/l 9,05 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser
Bhanardiron ng/l 9,61 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Zﬁ&eﬂ:ﬁ GC/MS in Wasser ngll 1,61 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser
B ng/l 18,3 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser
Benzo(b)uoranthen ng/l 15,0 DIN.98407-F99 (Sept: 2011)
PAK mit GC/MS in Wasser
B S ocianian ng/l 6,40 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prufbericht Nr.: 3069.0 29.03.2021 09:52
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-~ Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g?fft:ﬁ;hfggggﬁfgge"e
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | OW | Methode
;{\\Zﬁ;ﬁgc"\ﬂs in Wasser ng/l 9,82 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
;’mm&ﬁgmﬂs in Wasser ng/l 13,1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
fx‘:ﬁ(mgg%’xs in Wasser ng/l 123 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
e P ey | 091 | <0050 || oeviso sz oo zoecs
EE‘ifne_n Sm?m\gﬁmne oy pg/l 2300 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
E;?gﬂug‘;ogmﬁyx/ﬁ Tﬂ‘ge il pg/l 0,20 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
mggigﬁjﬂgﬂg mmne -y g/l 38 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01
Blei OW/GW/RW pg/l <0,20 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2017-01

Blei - gelast (membranfiltrierte Probe)

* Verfahren nicht akkreditiert

Uw=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig.
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow ().

Prufbericht Nr.: 3069.0
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waldemar.buelow@nlwkn-hi.niedersachsen.de
Tel.:05121 / 509-142
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il Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim E?Ef?ffg‘egggfégge"e

Priifbericht Nr.: 3269.0 Hildesheim, 26.04.2021
Prifbericht der Probe: 2021-04431
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Suderelbe
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 22.03.2021 11:45
Probeneingang: 23.03.2021
Untersuchungszeitraum: 22.03.2021 bis 22.04.2021
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit pSlem 1000 DIN EN 27888 (C8):1993-11
Sauerstoff(vor Ort bestimmt) mg/l 11,7 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert - 7,87 DIN 38404 (C5):2012-04
Wassertemperatur © 6,1 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 86,8 DIN EN 872 (H33):2005-04
Chlorid mg/l 157 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
gl))l:/g;isl:risggzirfrﬁngar s Srfahtemnach mg/l | <0,0030 DIN 38405 (D13-2):2011-04
DOC mg/l 8,14 DIN EN 1484 (H3):1987-08
yg&ﬁms&%‘z_%"\’°”Y'phe"°|) g/l 0,6217 DIN 38407 (F36):2014-09
‘%ipspgﬁmg’[ﬁ%ﬂgphthm'at (DEHP) o/l <0,3 DIN 38407 (F36):2014-09
%&'ﬁpﬁ?giﬂsm g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff mg/l 5,79 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l 0,0620 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Nitrit-Stickstoff mg/| <0,0200 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff mg/I 5,06 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor mgll 0,0400 EROReeT2/ 0482008
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,226 OD;N ENISO1568152i(D46):2005:
Sulfat mg/l 136 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC mg/| 8,69 DIN EN 1484 (H3):1987-08
BSB mg/l 1,41 DIN EN 1899 (H52):1998-05
gg'sft'g?@ran . mg/| 81 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
gﬂefg{‘mirsn';farﬁmm B —— mg/l 15 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
'P\‘Ai%’l}tggg’s‘ T ng/l 1,11 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
fAr:(en:r‘laG?ZmrSe\:Wasser ngl 3,35 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Q’}Lﬂm‘:i‘é‘z‘s S ng/l 0,663 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
F’f i&‘g’f‘cnct/ngfl Waseer ng/l 7,88 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Es(”ﬁ%ggggﬁg}gen ng/l 7,94 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬁfﬁbﬁgg@’;:gﬁ” ng/l 3,26 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prufbericht Nr.: 3269.0 26.04.2021 13:43
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Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

NLWKN

D-PL-14356-01-00

Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Benzo(a)pyren .
S G(c/z,@(n - ng/l 6,01 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Benzo(ghi)perylen
Benze(ghhperyien ng/l 7,73 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Indeno(1,2,3-cd)pyren T
Indeno(1,2.3 cdjpy ng/l 6,68 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Quecksilber 2008
gelost (membranfilirierte Probe). mit Anreicherung, matrixbehaftet ng/| 0‘0054 DIN.ENIISO;17852 (E39):2008-04
Eisen 2009..
gesamt (umgeschuttelte Probe), fr OW/GW/RW “gll 3000 DIN EN ISO 11885 (E22):2000-09
Cadmium DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfitrierte Probe). fir OW/GW/RW “gll 0’024 0
Nickel 1l 34 DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfiltrierte Probe). fur OW/GW/RW Hg d 01
Blei DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
elé st (membranfiltrierte Probe), fir OVW/IGW/RW. pg/l <0,20 01
*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert
Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig. waldemar.buelow@nlwkn.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (). Tel.:05121 / 509-142
Prafbericht Nr.: 3269.0 261052020 9580
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il Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim E?Ef?ffg‘egggfégge"e
Priifbericht Nr.: 3467.0 Hildesheim, 02.06.2021
Prifbericht der Probe: 2021-05079
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Suderelbe
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 06.04.2021 15:30
Probeneingang: 07.04.2021
Untersuchungszeitraum: 06.04.2021 bis 18.05.2021
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit pSlem 1800 DIN EN 27888 (C8):1993-11
Sauerstoff(vor Ort bestimmt) mg/l 124 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert - 8,04 DIN 38404 (C5):2012-04
Wassertemperatur © 1.2 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 188 DIN EN 872 (H33):2005-04
Chlorid mg/| 396 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
gg’:}':g;:risggzi:jiba' =Verfahren:nach mg/l | <0,0030 DIN 38405 (D13-2):2011-04
DOC mg/l 2,54 DIN EN 1484 (H3):1987-08
‘l;lvgpgy*mspglg_%-Nonylphenol) g/l 0,0546 DIN 38407 (F36):2014-09
‘%ipspgﬁmg’[&hﬁ;‘_ﬂgphthm'at (DEHP) o/l <0,3 DIN 38407 (F36):2014-09
%&'ﬁpﬁ?giﬂsm g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff mg/l 5,35 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l 0,0890 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Nitrit-Stickstoff mg/| <0,0200 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff mg/I 4,42 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor mgll 0,0300 EROReeT2/ 0482008
Phosphat-Phosphor gesamt mg/I 0,379 OD;N ENISO1568152i(D46):2005:
Sulfat mg/l 168 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC mg/l 10,7 DIN EN 1484 (H3):1987-08
BSB mg/| 1,86 DIN EN 1899 (H52):1998-05
gg'sft'g?@ran . mg/| 87 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
ﬁfg{‘ifﬂ';gﬂmtme B —— mg/l 29 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
yjm@gﬂ’s‘ —— ng/l <1,00 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
fAﬁe;}‘%”Cm’S‘?:Wasser ng/l 7,52 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
QT::Z%%]S S ng/l 1,46 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
F’f iﬂ‘;’f‘c’m‘g’; Waseer ng/l 14,3 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Eﬁ”ﬁf&(g)ﬁsﬂ?ﬁ ?}26” ng/l 13,8 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬁggﬁgg@’::gﬁ” ng/l 6,60 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prufbericht Nr.: 3467.0 02.06.2021 14:36
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-~ Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g el
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
ﬁnﬁli(gb%xgm o ng/l 8,71 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬂfﬁgngﬁ%ﬂg’ ng/l 12,6 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
L’L‘j’fﬂf“gg;lgfﬁzgyre” ng/l 11,9 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Quecksilber 2008
gelost (membranfiltrierte Probe). mit Anreicherung, matrixbehaftet ng/| <0‘0050 DIN.EN'1S0:17852/(E35):2008:04
Eisen 2009..
gesamt (umgeschuttelte Probe), fr OW/GW/RW pg/l 4300 DIN.EN.1S0711886/(E22):2000:00
Cadmium DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfiltrierte Probe), fir OW/GW/RW pg/l 0,035 01
Nickel P 59 DIN EN 1SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfitrierte Probe). fir OW/IGW/RW Hg 4 01
Blei DIN EN 1SO 17294-2 (E29):2017-
elost (membranfiltrierte Probe). far OVW/GW/RW. pg/l <0’20 01
*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig. tobias.minuth@nlwkn.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Tobias Minuth (stellvertretende Laborleitung)). Tel.:05121/509-606
Prufbericht Nr.: 3467.0 02.06.2021 14:36
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-~ Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle

NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim D-PL-14356-01.00
Priifbericht Nr.: 3721.0 Hildesheim, 05.07.2021
Prifbericht der Probe: 2021-07436
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Suderelbe
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 18.05.2021 10:20
Probeneingang: 18.05.2021
Untersuchungszeitraum: 18.05.2021 bis 14.06.2021
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit pSlem 1400 DIN EN 27888 (C8):1993-11
Sauerstoff(vor Ort bestimmt) mg/l 8,68 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert - 7,66 DIN 38404 (C5):2012-04
Wassertemperatur © 12,8 DIN 38404 (C)4-1:1976-12
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 100 DIN EN 872 (H33):2005-04
Chlorid mg/l 259 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
gg’:}':g;:risggzi:jiba' =Verfahren:nach mg/l | <0,0030 DIN 38405 (D13-2):1981-02
DOC mg/l 5,24 DIN EN 1484 (H3):1987-08
";‘VF?FE‘LXLEEESPC%‘Z_%'N°”y'phe"°|) g/l <0,05 DIN 38407 (F36):2014-09
‘%ipspgﬁmg’[&hﬁ;‘_ﬂgphthm'at (DEHP) o/l <0,3 DIN 38407 (F36):2014-09
Setpnenal pa/l 0,0028 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff mg/l 3,46 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l 0,0560 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Nitrit-Stickstoff mg/| <0,0200 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff mg/I 2,61 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor mgll 0,0420 EROReeT2/ 0482008
Phosphat-Phosphor gesamt mg/I 0,197 OD;N ENISO1568152i(D46):2005:
Sulfat mg/l 181 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC mg/l 6,02 DIN EN 1484 (H3):1987-08
BSB mg/l 1,29 DIN EN 1899 (H52):1998-05
ggiﬁ'g?ﬂmmm N — mg/l 92 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
ﬁfg{‘ifﬂ';gﬂmtme B —— mg/l 20 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
yjm@gﬂ’s‘ —— ng/l 1,83 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
fAﬁe;}‘%”Cm’S‘?:Wasser ng/l 4,45 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Ul o) ng/l 0,970 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

F’f iﬂ‘;’f‘c’m‘g’; Waseer ng/l 772 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

E:}nni%(g):\fsﬂ?ﬁ?}gen ng/l 7,40 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

?@”ﬁfﬁi‘iﬂé‘m’lﬁi‘f” ng/l 3,58 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

Prufbericht Nr.: 3721.0 05.07.2021 08:53
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NLWKN

Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

(( DAKKS

Deutsche

D-PL-14356-01-00

Akkreditierungsstelle

Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Ef;r‘nf‘c’s(gzn%‘(;%sser ng/l 5,68 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Bernzelghirervien ng/! 7,30 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Indenat 1,20 cdipyren ng/l 6,09 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
gell;set?rresmllb?aenglmene Probe). mit Anreicherung, matrixbehaftet Hg/l <0,0050 DIN EN|IS0/17862/(£35):2008-04
_E’iaitnlumﬂeschuﬂelte Bishal i S g/l 2300 DIN EN ISO 11885 (E22):2008-09
gzgml;nrt\;anﬁltrlene Probe). fir OW/GWRW po/l 0,035 31‘N EN 150172842 E29):2017
Nickel DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfitriere Probe). fur OW/GWRW Ho/l 4.6 01
Be!gt membranfirierte Probe). far OW/GWRW Ho/l <0,20 t[))1lN R

*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig.
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (Laborleitung).

Prufbericht Nr.: 3721.0

2von 2

waldemar.buelow@nlwkn.niedersachsen.de

Tel :05121 / 509-142

05.07.2021 08:53
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il Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim E?Ef?ffg‘egggfégge"e

Priifbericht Nr.: 3852.1 Hildesheim, 22.07.2021
Prifbericht der Probe: 2021-09066
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Suderelbe
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe DIN EN ISO 5667-6 (A15): 2016-12
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 16.06.2021 09:00
Probeneingang: 16.06.2021
Untersuchungszeitraum: 16.06.2021 bis 12.07.2021
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit pSlem 1200 DIN EN 27888 (C8):1993-11
Sauerstoff(vor Ort bestimmt) mg/l 8,17 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert - 7,94 DIN 38404 (C5):2012-04
Wassertemperatur & 7] 18,9 DIN 38404 (C4):1976-12
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 122 DIN EN 872 (H33):2005-04
Chlorid mg/l 226 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
gl))l:/g;isl:risggzirfrﬁngar s Srfahtemnach mg/l | <0,0030 DIN 38405 (D13-2):1881-02
DOC mg/l 5,21 DIN EN 1484 (H3):1987-08
yg&ﬁms&%‘z_%"\’°”Y'phe"°|) g/l <0,05 DIN 38407 (F36):2014-09
‘%ipspgﬁmg’[ﬁ%ﬂgphthm'at (DEHP) o/l <0,3 DIN 38407 (F36):2014-09
%&'ﬁpﬁ?giﬂsm g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff mg/l 3,96 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l <0,0500 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Nitrit-Stickstoff mg/| <0,0200 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff mg/I 3,00 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor mgll 0,0430 EROReeT2/ 0482008
Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,241 OD;N ENISO1568152i(D46):2005:
Sulfat mg/l 108 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC mg/| 7,74 DIN EN 1484 (H3):1987-08
BSB mg/l 1,00 DIN EN 1899 (H52):1998-05
gg'sft'g?@ran . mg/| 67 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
gﬂefg{‘mirsn';farﬁmm B —— mg/| 15 DIN EN ISO 11885 (E22):2008-09
s LN ng/l 1,98 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Floraniuen, ngl 4,94 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Q’}Lﬂm‘:i‘é‘z‘s S ng/l 121 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
F’f i&‘g’f‘cnct/ngfl Waseer ng/l 10,1 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Bonzeqiflioranthion ng/l 7,71 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬁfﬁbﬁgg@’;:gﬁ” ng/l 3,39 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prufbericht Nr.: 3852.1 22.07.2021 07:57
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TGP/KTU

P

NN\

NLWKN

Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

(( DAKKS

Deutsche

D-PL-14356-01-00

Akkreditierungsstelle

Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Ef;r‘nf‘c’s(gzn%‘(;%sser ng/l 434 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Bernzelghirervien ng/! 7,77 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Indenat 1,20 cdipyren ng/l 6,27 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
gell;set?rresmllb?aenglmene Probe). mit Anreicherung, matrixbehaftet Hg/l <0,0050 DIN EN|IS0/17862/(£35):2008-04
_E’iaitnlumﬂeschuﬂelte Bishal i S g/l 3700 DIN EN ISO 11885 (E22):2008-09
gzgml;nrt\;anﬁltrlene Probe). fir OW/GWRW po/l 0,024 31‘N EN 150172842 E29):2017
Nickel DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfitriere Probe). fur OW/GWRW Ho/l 25 01
Be!gt membranfirierte Probe). far OW/GWRW Ho/l <0,20 t[))1lN R

*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig.
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (Laborleitung).

Prufbericht Nr.: 3852.1
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waldemar.buelow@nlwkn.niedersachsen.de

Tel :05121 / 509-142

22.07.2021 07:57
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-~ Niedersachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle

NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim D-PL-14356-01.00

Priifbericht Nr.: 3992.0 Hildesheim, 18.08.2021
Prifbericht der Probe: 2021-11059
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Suderelbe
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe / DIN EN ISO 5667-6 (A15): 2016-12
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 19.07.2021 13:40
Probeneingang: 20.07.2021
Untersuchungszeitraum: 19.07.2021 bis 10.08.2021
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit pSlem 1500 DIN EN 27888 (C8):1993-11
Sauerstoff(vor Ort bestimmt) mg/l 7,62 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert 791 DIN 38404 (C5):2012-04
Wassertemperatur & 7] 21,7 DIN 38404 (C4):1976-12
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 123 DIN EN 872 (H33):2005-04
Chlorid mg/l 297 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
gg’:}':g;:risggzi:jiba' =Verfahren:nach mg/l | <0,0030 DIN 38405 (D13-2):1981-02
DOC mg/l ST DIN EN 1484 (H3):1987-08
‘l;lvgpgy*mspglg_%-Nonylphenol) g/l <0,05 DIN 38407 (F36):2014-09
‘%ipspgﬁmg’[&hﬁ;‘_ﬂgphthm'at (DEHP) o/l <0,3 DIN 38407 (F36):2014-09
%&'ﬁpﬁ?giﬂsm g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff mg/l 2,90 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l <0,0500 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Nitrit-Stickstoff mg/| <0,0200 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff mg/I 1,59 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor mgll 0,0720 EROReeT2/ 0482008
Phosphat-Phosphor gesamt mg/I 0,302 OD;N ENISO1568152i(D46):2005:
Sulfat mg/l 128 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
TOC mg/l 117 DIN EN 1484 (H3):1987-08
BSB mg/l 0,840 DIN EN 1899 (H52):1998-05
gg'sft'g?@ran . mg/| 80 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
ﬁfg{‘ifﬂ';gﬂmtme B —— mg/l 18 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
yjm@gﬂ’s‘ —— ng/l <1,00 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
fAﬁe;}‘%”Cm’S‘?:Wasser ng/l 3,77 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Ul o) ng/l 0,984 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
F’f iﬂ‘;’f‘c’m‘g’; Waseer ng/l 8,14 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
E:}nni%(g):\fsﬂ?ﬁ?}gen ng/l 7,44 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
?@”ﬁfﬁi‘iﬂé‘m’lﬁi‘f” ng/l 3,17 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prufbericht Nr.: 3992.0 18.08.2021 08:00
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TGP/KTU

P

NN\

NLWKN

Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz

NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

(( DAKKS

Deutsche

D-PL-14356-01-00

Akkreditierungsstelle

Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Ef;r‘nf‘c’s(gzn%‘(;%sser ng/l 6,27 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Bernzelghirervien ng/! 8,07 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Indenat 1,20 cdipyren ng/! 6,17 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
gell;set?rresmllb?aenglmene Probe). mit Anreicherung, matrixbehaftet Hg/l <0,0050 DIN EN|IS0/17862/(£35):2008-04
_E’iaitnlumﬂeschuﬂelte Bishal i S g/l 3400 DIN EN ISO 11885 (E22):2008-09
gigml;n?anﬁlmene Probe). fr OW/GW/RW g/l <0,020 31‘N EN 150172042 (E29):2017
Nickel DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfitriere Probe). fur OW/GWRW Ho/l 2,6 01
Be!gt membranfirierte Probe). far OW/GWRW Ho/l <0,20 t[))1lN R

*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig.
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Biilow (Laborleitung).

Prufbericht Nr.: 3992.0

2von 2

waldemar.buelow@nlwkn.niedersachsen.de

Tel :05121 / 509-142

18.08.2021 08:00
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il Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim E?Ef?ffg‘egggfégge"e

Priifbericht Nr.: 4997.1 Hildesheim, 14.09.2021
Prifbericht der Probe: 2021-12639
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Suderelbe
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe / DIN EN ISO 5667-6 (A15): 2016-12
Probenart: FlieRgewasser
Zeitpunkt der Probenahme: 24.08.2021 11:50
Probeneingang: 24.08.2021
Untersuchungszeitraum: 24.08.2021 bis 13.09.2021
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
Elektr.Leitfahigkeit pSlem 1300 DIN EN 27888 (C8):1993-11
Sauerstoff(vor Ort bestimmt) mg/l 6,51 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert 7,65 DIN 38404 (C5):2012-04
Wassertemperatur & 7] 20,7 DIN 38404 (C4):1976-12
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 316 DIN EN 872 (H33):2005-04
Chlorid mg/l 207 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
gg’:}':g;:risggzi:jiba' =Verfahren:nach mg/l | <0,0030 DIN 38405 (D13-2):1981-02
Geloster organischer Kohlenstoff (DOC) mg/l 9,22 DIN EN 1484 (H3):1987-08
ygp&ﬁms&%‘z_&t’"°”Y'Phe"°|) g/l <0,05 DIN 38407 (F36):2014-09
?ésé?ﬂﬁg{-cr}%)agphthtalat (DEHP) g/l <0,3 DIN 38407 (F36):2014-09
%&'ﬁpﬁ?giﬂsm g/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff mg/l 3,79 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l 0,358 DIN EN ISO 11732 (E23):2005-05
Nitrit-Stickstoff mg/| 0,0650 DIN EN ISO 13395 (D28):1996-12
Nitrat-Stickstoff mg/I 1,56 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Ortho-Phosphat-Phosphor mgll 0,0860 EROReeT2/ 0482008
Phosphat-Phosphor gesamt mg/I 0,571 OD;N ENISO1568152i(D46):2005:
Sulfatschwefel (SO4) mg/l 168 DIN EN ISO 10304 (D20):2009-07
Gesamtkohlenstoff (TOC) mg/l 11,2 DIN EN 1484 (H3):1987-08
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) mg/l 5,19 DIN EN 1899 (H52):1998-05
gg'sft'g?@ran . mg/l 91 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
ﬁfg{‘ifﬂ';gﬂmtme B —— mg/l 20 DIN EN ISO 11885 (E22):2008-09
L\‘Ai% ’I}tgg&’s‘ —— ng/l 2,10 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
fAﬁe;}‘%”Cm’S‘?:Wasser ng/l 14,2 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
QT::Z%%]S S ng/l 3,65 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
F’f iﬂ‘;’f‘c’m‘g’; Waseer ng/l 37,8 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Eﬁ”ﬁ%ggggﬁ?}gen ng/l 29,5 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬁggﬁgg@’::gﬁ” ng/l 15,2 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Prufbericht Nr.: 4997.1 14.09.2021 10:42
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-~ Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deutsche
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim g el
Bestimmungen Einheit | Ergebnis | UW | Methode
E:;nﬁ‘%(gwgm o ng/l 15,5 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
ﬁ”ﬂfﬁgngﬁ%ﬂg’ ng/l 35,5 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
L’L‘j’fﬂf“gg;lgfﬁzgyre” ng/l 282 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Quecksilber :
gelost (membranfiltrierte Probe). mit Anreicherung, matrixbehaftet ng/| <0‘0050 DIN.EN'1S0:17852/(E35):2008:04
Eisen 2009..
gesamt (umgeschuttelte Probe), fr OW/GW/RW pg/l 4900 DIN.EN.1S0711886/(E22):2000:00
Cadmium DIN EN SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfiltrierte Probe), fir OW/GW/RW pg/l <0,020 01
Nickel P 49 DIN EN 1SO 17294-2 (E29):2017-
gelost (membranfitrierte Probe). fir OW/IGW/RW Hg ) 01
Blei DIN EN 1SO 17294-2 (E29):2017-
elost (membranfilirierte Probe). fir OVW/GW/RW pg/l <0’20 01
*Verfahren nicht akkreditiert ~ UW=Uberwachungswert

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gultig. tobias.minuth@nlwkn.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Tobias Minuth (stellvertretende Laborleitung). Tel.:05121/509-606
Prafbericht Nr.: 4997 1 14.09.2021 10:42
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4

NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim

Prufbericht Nr.: 5954.0
Priifbericht der Probe:

Projekt:

Messstelle:

Probenehmende Stelle
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:
Probenart:

Zeitpunkt der Probenahme:
Probeneingang:
Untersuchungszeitraum:

Niedersachsischer Landesbetrieb fiir

\/\' Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz (( DAKKS

Deutsche

D-PL-14356-01-00

Hildesheim, 15.10.2021
2021-13772
Autobahnprojekt
A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Suderelbe
NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Stichprobe
FlieRgewasser
13.09.2021 10:20
14.09.2021
13.09.2021 bis 14.10.2021

Bestimmungen

Einheit Ergebnis UW Methode

Elektr.Leitfahigkeit pSfem 1300 DIN EN 27888 (C8):1993-11
Sauerstoff(vor Ort bestimmt) mg/l 6,97 DIN EN 25814 (G22):2013-02
pH-Wert 7,70 DIN 38404 (C5):2012-04
Wassertemperatur °C 18,4 DIN 38404 (C4):1976-12
Abfiltrierbare Stoffe mg/l 100 DIN EN 872 (H33):2005-04
; DIN EN 1SO 10304

Chlorid mg/| 266 (D20):2009-07
Cyanid leicht freisetzbar - Verfahren nach mg/l <00030 DIN 38405 (D13.2):1981-02
Abwasserverordnung ’
Geldster organischer Kohlenstoff (DOC) mg/l 3,65 DIN EN 1484 (H3):1987-08
Nonylphenole (4-Nonylphenol ’
sl C_Ms_g‘ Fronl ) g/l <0,05 DIN 38407 (F36):2014-09
Bis(2ethyl-hexyl)phthtalat (DEHP) g/l <0.3 DIN 38407 (F36):2014-09
WRRL mit HPLC-MS-MS X
QOctylphenol 3
WRRXngtHPLC-MS-MS pa/l <0,001 DIN 38407 (F36):2014-09
Stickstoff mg/l 1,85 DIN EN 12260 (H34):2003-12
Ammonium-Stickstoff mg/l 0,0580 SILEN IS0 A2 (E2:2008:

g DIN EN 1SO 13395
Nitrit-Stickstoff mg/l 0,0210 (D28):1996-12

: : DIN EN 1SO 10304
Nitrat-Stickstoff mg/| 1,85 (D20):2009-07

DIN EN 1SO 15681-2
Ortho-Phosphat-Phosphor mg/l 0,0720 (D46)-2005-05
DIN EN 1SO 15681-2

Phosphat-Phosphor gesamt mg/l 0,197 (D46):2005-05
Sulfatschwefel (SO4) mg/l 117 il
Gesamtkohlenstoff (TOC) mg/| 4,99 DIN EN 1484 (H3):1987-08
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) mg/l 0,915 DIN EN 1899 (H52):1998-05
Calcium DIN EN ISO 11885 (E22):2009-
gelost (membranfiltrierte Probe). fr OW/GW/RW mg/l 83 08
Magnesium DIN EN ISO 11885 (E22):2009-
gelos?(membranmmerte Probe), fur OW/GW/RW mg/l 15 09
Naphthali
A A’f‘(‘fﬂ" S ghz') — ng/l <1,00 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Phenanthren :
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 3,00 DIN:38407:F39/(Sept.2011)
Anthracen
PAK mit GC/MS in Wasser ng/l 1,14 DIN:38407:F39.(Sept: 2011)
Fluoranthen
PAK mit GC/MS in Wasser ng/! 672 DIN 38407-F38 (Sept. 2011)
Benzo(b)fluoranthen 2
S G(C/)MS st ng/l 6,33 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Benzo(K)fluoranthen ng/l 2,74 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)

PAK mit GC/MS in Wasser

Prufbericht Nr.: 5954.0

15.10.2021 07:39
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- Niederséchsischer Landesbetrieb fiir
\/\ Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz « DAKKS
Deu(schle
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim Ardenestlle
Bestimmungen Einheit Ergebnis UW Methode
Benzo(a)pyren i
PAK mit GC/MS in Wasser ngl[ 4’93 DIN:38407-F38 (Sept. 2011)
Benzo(ghi)perylen 5
P GENS i Wasaor ng/l 7.27 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Indeno(1,2,3-cd)pyren _
AR GOt eWacas: ng/l 5,64 DIN 38407-F39 (Sept. 2011)
Quecksilber DIN EN ISO 17852 (E35):2008-
gelost (membranfiltrierte Probe). mit Anreicherung. matnixbehaftet pg/l <0’0050 04
Eisen DIN EN ISO 11885 (E22):2009-
esamt (umgeschittelte Probe), fur OVW/GW/RW pgll 1500 09
Cadmium DIN EN ISO 17294-2
gelost (membranfiltrierte Probe). fur OW/GW/RW. pgll <0,020 (E29):2017-01
Nickel P 29 DIN EN 1SO 17294-2
gelost (membrantilirierte Probe), fur OW/GW/RW Hg ! (E29):2017-01
Blei DIN EN ISO 17294-2

geltst (membranfiltiette Probe). fir OW/GWRW __ Ko/l <0,20 (E29):2017-01
* Verfahren nicht akkreditiert UW=Uberwachungswert

Anmerkung:

Die hier aufgefihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe.
Zusatzliche analysespezifische Angaben, die in einzelnen DIN-Normen festgelegt sind, kénnen auf Anfrage zur
Verfugung gestellt werden.

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift giltig. waldemar.buelow@nlwkn.niedersachsen.de
Der Priifbericht wurde freigegeben von Waldemar Blilow (Laborleitung). Tel.:05121 / 509-142
Prufbericht Nr.: 5954.0 15.10.2021 07:39
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il Niederséachsischer Landesbetrieb fiir
\/\' Wasserwirtschaft, Kiistenschutz und Naturschutz (( DAKKS
NLWKN NLWKN-Labor Hildesheim, An der Scharlake 39, 31135 Hildesheim E?Ef%fg;:gfg;ﬂ"e
Prifbericht Nr.: 5715.0 Hildesheim, 04.10.2021
Ersetzt: 5694.1 vom 04.10.2021 10:58:00
Priifbericht der Probe: 2021-09364
Projekt: Autobahnprojekt
Messstelle: A20 Kreuz Kehdingen; Wischhafener Studerelbe
Probenehmende Stelle NLWKN Betriebsstelle Hildesheim
Probenahmeart/Probenahmeverfahren:  Stichprobe / DIN 38414-11 (S11): 1987-08
Probenart: Sediment
Zeitpunkt der Probenahme: 16.06.2021
Probeneingang: 17.06.2021
Untersuchungszeitraum: 16.06.2021 bis 20.08.2021
Bestimmungen Einheit Ergebnis UW Methode
Kupfer aus Fraktion <63um  mg/kg 24 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Zink aus Fraktion <63um mg/kg 200 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Arsen aus Fraktion <63um  mg/kg 16 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09
Chrom aus Fraktion <63um  mg/kg 55 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09

* Verfahren nicht akkreditiert UW=Uberwachungswert

Anmerkung:

Die hier aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe.
Zusétzliche analysespezifische Angaben, die in einzelnen DIN-Normen festgelegt sind, kénnen auf Anfrage zur
Verfugung gestellt werden.

Dieser Bericht ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gtiltig. waldemar.buelow@nlwkn.niedersachsen.de
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